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ОГЛАВЛЕНТЕ. 


11 томъ. 


Наименован 








3) Лебедянь-Елецной лин!и. 


Пояснительная записка къ проекту жел. моста чрезь р. Лебедянь (прол. 15 саж.) | 


на 88 вер. 

ы уе а ” жел. моста чрезь р. Донъ (прол. 3Ж25 саж.) 
на 100 вер. 

ь у ". + жел. моста чрезь овр. Корытный (прол. 10-2Х | 
Х15 саж.) на 138 вер, 

я у г жел. моста чрезь р, Талицу (прол. 3Ж10 саж.) 
на 145 вер. 

ы Я 7 жел. моста чрезь р. Пальну (прол. 15 саж.) | 
на 150 вер. | 
(На рькё нывютел плотины), | 

у 5 з я жел. моста чрезъ р. Сосну (прол. 8Ж25 саж.) 


ва 153 вер. 
4) Лин!я Саратовъ—Переправа,. 


Пояснительная записка къ проекту дер. моста чрезь р. Князевку на 431 вер. (Коз- 
лово-Саратовской жел. дор.). 
р я # = дер. моста чрезъ р. Увековку на 433 вер. | 


5) Аткарснкъ-Вольской линйи. 


Пояснительная записка къ проекту жел. моста чрезъ р. Медьфдицу (прол. 30 саж.) 
на 13 вер. (основавйя на кессонахт). 


дер. моста чрезь р. Хорошевку на 19 вер. 


» ” ” » 
ы ы л -. дер. моста чрезъ р. Березовку на 27 вер. 

(На рЬБЪ имфются плотины). 
з В р г дер. моста чрезъь р. Сосновку на 45 вер. 
е ы Ё дер. моста чрезъ р. Козачку на 48 вер. 
ы в Е я дер. моста чрезъ р. Таволожку на 78 вер. 

. 

у Е я ы дер. моста чрезъ р. Мал.-Медв$дицу на 94 вер. 
ь .- г ь дер. моста чрезь р. Яблонку на 174 вер. 
.. -. 5 - жел. моста чрезь р. Терешку (прол. 2Ж25 саж.) | 


на 183 вер. 
6) Аткарскъ - Баландинской лин!и, 


Пояснительная записка въ проекту дер. моста чрезь р. Осиновку на 16 вер. и мо- 
стовь чрезь мельничную канаву на 16 вер. и па 
18 вер. на пойм$ р. Медв®дицы. 
(На рькв ныфотся плотина), 


жел. моста чрезъ р. Идолгу (прол, 20 саж.) на 


й » » й 
81 вер. (основан!я на кессонахъ). 

ы . ы с дер. моста чрезь р. Жилую-Рельню на 45 вер. 
(На рк» ихфотся пдотниа). 

ы я г = жел. моста чрезъь р. МедвЪдицу (прол. 2Ж25 с) 
на 48 вер, (основанйя на кеесонахъ). 

„ ‚ ы г жел. моста чрезъ р. Баланду (прол. 20 важ.) на | 


76 вер. и расчегь отв. дер. моста на поймЪ 


р. Баланды. 
(На рЬБЬ цыфотей илотина), 


7) Богоявленскъ-Сосновской лин!и. 


Пояснительная записка къ проекту дер. моста чрезь р. Иловай на 8 вер. 





дер. моста чрезь р. Вишневую на 23 вер. 


ы » ” ” 


| сокъ по 
порядку. 


№» листовь 
въ альбомь 


Наименованте. 
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Пояснительная записка въ проекту дер. моста чрезь р. ЛЪеной-Воронежь на 33 вер. 


> В з з дер. моста чрезъ р. Пальной-Воронежъ па 50 вер. 
” ” я я дер. моста чрезъ р. Ярославку на 55 вер. 
” * 5 з дер. моста чрезь р. Ламку на 74 вер. 


8) Пензенской линги. 


8) Учаотокъ Понза-бердобокъ, 


Пояснительная записка къ п оекту жел. путепровода отв. 4 саж. (п. № 1-25) ва 1 вер. 
утепрово) р: | 


жел. путепровода отв. 4 саж. (п. № 3-27) на 1 вер. 


» ” » » 

» » ” ” щел. путепровода. отв. 5 саж. (подъ 2 пути) на 2 в. | 

" ” ы з жел. мостовъ чрезь р. Пензу (прол. 2Ж25 саж.) 
съ дерев. эстакадой на 2 (съ кессон.) и В вер. 

. у » ь жел. моста чрезъ р. Пензу (прол. 3Ж10 саж) 
на дер. опор. съ дер. эстакад. на 10 вер. 
(На рёкВ имфется плотина). 

" : Г я дер. моста чрезъ р. Крутець на 41 вер. 

я » о я жел. моста чрезь р. Колышлей (прол. 10 саж.) 


на дер. опор. съ дер. эстак. на 70 вер. 
6) Участокь Ртищево-Таволжанка. 
Пояснительная записка къ проекту дер. моста чрезь р. Изнаиръ на 10 вер. 


дер. моста чрезъ р. Малый Кистендей на 31 вер. 


ы Г Е ы (На рфвф иуфется плотина). 

> » ’ ” ‘жел. моста чрезь р. Аркадакъ (прол. 2Ж10 саж.) 
на дер. опор. съ дер. эстак. на 44 вер. | 

” , ” а жел. моста чрезъ р. Хоперъ (прол. 50 саж.) | 


на 50 вер. (основан!я на кессонахъ). 
9) Раненбургъ-Павелецной лини и вЪфтви на Астапово. 


Пояснительная записка къ проекту жел. моста чрезь р. Ранову (прол. 3Ж15 саж.) 
на 36 вер. 


(На рфкЬ имфотол плотина), 


жел. моста чрезъ р. Сухую-Полотемну (прол. 2Х 


» ” ” » 
Ж6-Е8 саж.) на 49 вер. 

” » » » жел. моста чрезь р. Мокрую-Полотемну (прол. 
2Ж6-8 саж.) на 57 вер. 

а = ы жел. моста чрезъ р. Ягодную-Рясу (прол. 2 Ж10- 


--15 саж.) на 20 вер. вфтви на Астапово. 


(На рЬкВ имфется плотина) 
10) Данновъ-Смоленсной линги 


| 
Пояснительная записка ку проекту жел. моста чрезъ р. Донъ (прол. 2Ж4--50 саж.) 


на 2 вер. 
(На рак имботся плотина) 


жел, моста чрезъь р. Гнилушу (прол. 2Ж7-15 с.) 


, » » » 
на 47 вер. 

з , » у жел. путепровода (прол. 7 с. косой) на 90 вер. 
у ст. Волово. 

” » » » дер. путепровода на кам. опорахь подъ проеелоч- 
ную дорогу на 132 вер. | 

в 5 я г жел. моста чрезь р. Плаву (прол. 6-Е 8-25 с.) 
на 1383 вер. 
(На рёкф нывотся илотинв). 

” я з у жел. моста чрезь р. Оку у г. БЪлева (прол. 9Х 
Х 10-2. 45 с.) на 212 вер. (основан ва кессонахъ). 

ы л ь я жел. моста чрезь р. Жиздру (прол. 2Х5-2х 
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Х35 саж.) на 250 вер, (основанйя ва кессонахуъ), 
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| Пояснительная записка къ проекту наклонной 
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Пояснительная записка къ проекту жел. путепровода у ст. Сихиничи (прол, 7 с. косой) 
подъ Москов.-Брянск. ж. дорогою на 278 вер. 


жел, моста чрезь р. Дегну (прол. 7 саж.) съ де- 
| ) р 


” ” ы 
ревянной эстакадой на 351 вер. 

я р 5 = жел. моста чрезь р. Прудовую (ирол. 10 саж.) 
на 438 вер. 

г) а ы я жел. моста чрезь р. Дн%иръ (прол. 2х 6-Р2Х 


Х15 +30 саж.) на 466 вер. 


жел, путепровола (прол. 7 саж.) чрезь Ново-Пе- 
тербургскую улицу въ г. Смоленск на 498 вер. 


11) Павелецъ-Московской линГи, 


Пояснительная записка къ проекту жел. путепровода (прол, 7 саж.) надъ Сызрано- 
Вяземской жел. дор. на 6 вер. 


щел. моста чрезь р. Проню (прол. ЭЖ5-+35 с.) 
на 50 вер. 


(На рькф имфетсл плотина), 
жел. моста чрезъ р. Осетрь (прол. 2Ж20 саж.) 
на 84 вер. 


(На рёк® имфютсл илотииз), 
жел. моста чрезъ р. Омедву (прол. 2Ж4--20 с.) 
на 111 вер. 


(На рёкЪ нифотся плотина). 

жел. моста чрезъ р. Оку у г. Каширы на 138 в 
(основашя на кессонахъ) и къ устройству струенаправ- 
ляющихь дамбъ у этого моста, 


уравнительнато прибора для моста чрезъ р. Оку. 


жел. моета чрезь р. Пахру (прол. 2Ж20 саж.) 


подъ 2 пути на 211 вер. 
(На рЬкЪ имфются плотины). 


жел. путепровода (прох. 5 саж.) подъ 4 пути въ 
г. Москвф (у Даниловскаго монастыря) на 235 в. 


12) Кашира-Веневской 


Поленительная записка къ проекту жел. моста чрезъ р. Мордвесъ (прол. 2Ж 5-8 с.) 
на 34 вер. 


в Бтви. 


жел. моста чрезь р. Осетръ (прол. 8-20-Е6 с.) 
на 55 вер. 


(На рьк® иифотся плотина). 


ТУ. Каменныя трубы. 


каменной трубы отв. 0,50 саж. на 
227 верстВ Аткарско-Вольской лини. 


У Открытые моетики. 


Пояснительная записка къ проекту открытаго мостика отв. 1 саж. на ст. Саратовь ПИ 
424 вер. (п. № 6). 


откр. мостовь отв. 2,30 саж. на 448 вер. (на при- 


» , » » 
стани въ г. Камышин), съ дер. верхн. строен. 

к я у г откр. мостика отв. 1 саж. подъь 6 путей на стан- 
ци Елець Лебедянь-Елецкой лини. 

г ы Я г откр. мостика отв. 1 саж. на 138 вер. Лебедянь- 
Елецкой лини (съ подиорной стфнкой). 

5 у ь дер. моста смфшанной системы на 154 вер. Ле- 
бедянь-Елецкой лини. 

г ь о В шандорнаго моста на 9 в, Пенза-Серд. лини, 
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Эрь проеыииу, Чиибораоденновиу 8. АВонеь. 
моромь 29 Фентабра 1892 зода 90? 195. 


ОБЩЕСТВО 
РязАНСНО- УРАЛЬСКОЙ 36 поонинени проб намисано 


Ка сомовании 5 14 ЧЁнемирумльйь Ябненеклнорамь строю: 
ЖЕЛЬЗНОЙ ДОРОГИ. пциихся оселмуниыхь форогв, масиодиый ироежлиь норе м общаго 
расположения мосиа мброзь р. Дебедяна, отйеренйомь 18 са. 
окемь, думбороеда, за мемаючонень способа ципройства осно: 
бай опорь № слубилия иаь заложения, мажобые идильюиьь были 


си редлклениь  Биослмаси6Ри, ири ириспиииь кь рабомамь ис 
У т р Р у Г 


ВозВеден о спорь. @енлиябра 39 дни 1899 г, 92 195, 
ЗПофииеадь: Вр. ии. сё. ЧЁ неножтора, 
ЧЁ ыженерь №. Эубаме. 
@ь нодлининмь Фьрно: Вр. мен. об. Ч[меноютора, 


ЧЁ женерь (модиисвае) &. Эубань, 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
КЪ проекту моста чрезъ р. ЛЕБЕДЛ НЪ, 


отверотемъ 15 сажень, съ Фздою по низу, 


на 88 веретЪ 


Лебедянь-Елецкой лини, 


я е-—— 


САРАТОВЪ ТИНО-ЛАТОГЬ, и, ©, кокритовА 








@биий бидь поста грез рева сФедедлинь, 


АА 
00 саж. 


15 


отв. 


на 88 Зорстль обебедянь:блецёой лини. 










ор 55а. 
ее 


= ее 
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А, 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
къ проекту моста чрезъ р. ЛЕБЕДЯНЬ, 


отверст!емъ 15 сажень, на 88 верстЬ 


Лебедянь-Елецкой линти, 


Опредфлене отверстя и повфрка устойчивости устоевъ моста 
чрезъ рфву Лебедянь. 


Опредвлеите отверстИЯ моста па рькЪ Лебедяни произведено, 
за неимфн!емь другихь данныхъ, по извёстной площади бассейна, 
руководствуясь Министерскими данными, слвлующимь образом: 

Площадь бассейна . . 172,05 кв. вер. 

Коэффищенть но циркуляру Т. И. К. ж. д. оть 
Ноября пт вв ОВО ое 0,08. 

Площадь живого е$ченя весеннихъ водъ 172,05 Х 
о 


Горизонть высокихь водъ наблюденъ при отмфтк® 53,23. Ши- 


10,32 кв. саж. 


рипа рЪки по верху при этомь будеть 9,20 саж., а площадь живого 
сБченя 4,91 кв. саж. ДЪлаемь мость отверемемь 15,00 саж. въ 
виду подпора отъ высокихъ водъ р. Дона. При этомь отверсаи будемъ 
имфть площадь живого сЪченя въ 22,94 кв. саж., т. е. въ 41 раза 


болфе вышеопредВленной. 
Повёрка устойчивости устоевъ моста чрезь р. Лебедяиь. 
УСТОЙ СО СТОРОНЫ ЕЛЬЦА. 
Устойчивость противь вращеня и скольженя повфряется отно- 
сительно ребра А и плоскости АВ. Опредфлимь центрь тяжести 


верхней части убтоя до плоскости АВ: 


и 
роб ао зров 


И 


Г 








5 05 


а 
03 


ат 
рН 


— о = 
Статическй моменть относительно ребра АС: 


И (С - 0,60 }-- (= -- 0,85 т 


5 Х0,25Х 0,88 ——— х0,10Х 1,00 
+ (0,16 Х 1,45 Х 0,76)- (0,85 Х 0,39 Х 1,06) -- 








[8 1,79 
2 


Хх 0,10х в,в1) +а,70х 0,42Х 0,85) =1,439185 (важ.)* 


Площадь разрЪ№за уетоя: 












0,35--0,60 \ 10.6040, 
9= [^ и 40,25) | (“ + "жел +614 | 
1,45--1,70 
+ (9,85 0,39) +( ее хо.) + @атох 0,42) = 


=1,62625 (саж.) 


елЪд. разетояне центра тяжести оть ребра АС; 
1,489185 


158 саж. 


Моменть вфеа относительно ребра А: 
М,=1,62695Х 1300Х 0,88 =1360,43 пудо-саж. 
Распорь земли У и плечо распора Ё опредфлимь по формулам: 
У=ФЛ(й + 2%), 
? 
тд: Ф= И? (#— 


)=о 9 


во 


-зе 
4 ый МЕ СЕ 
Я ЗЙ- 60 


; 

ф—уголь трешя или уголь остественнаго откоса съ горизон- 
томь= 38; 

й— высота насыши=1,42 саж.; 


Ф?— временная натрузка на квадр. саж. верхней площади, замЪ- 
пяющал давлеше пофзда = 648 пуд.; 


1—ввсь кубической сажени земли=1000 пуд. 
Сл довательно: 
У=0,119Х 1,42(1000Х 1,4222 643) =457,259855\2457,26 пуд. 


1000Х 1,423 Х 643 
3Х 1000Х 1,426 643 





и й=1,49Х = 0,486 саж. 


Моменть распора земли: 


М,=УЁ=457,26Х 0,486=222,998 пудо-саж, 


Коэффищенть устойчивости противъ вращения: 


_ М, _ 1860,43 
и М, — 999.998 — 


8,37. 





щ № = 
Коэффищенть устойчивости противь скольжение нъ плоскости А В, 
при коэффищенгв треня =": 


Р 1.62695 Х 1300 
= тов ——Х01=3,24 





Чтобы быть вполнв увбреннымъь въ устойчивости, провёримъ 
у й 
ее относительно плоскости РЕ на скольжене и точки Ё на опро- 


кидыване, 
Статическй моменть А" относительно ребра ИЕ: 
&\=1,62625Х 0,98- 1,7325 Х 0,96=3,25692 (саж.)3 
Моменть вЪса относительно точки А 
М"=3,25692-|-1300=4233,996 пудо-саж. 
Распорь земли ХУ и плечо распора @ при высот насыпи 2,32 
саж. будеть: 
У—0,119х 2,32(1000Х 2,32-+2Х 643)=995,55 пуд. 


1000 2,323 643 
аа нь 
92 002.36 643 








=0,676 саж. 


Моментъ распора: 
М, =995,55Х 0,676=672,985 пудо-саж. 
и коэффицтенть устойчивости на опрокидываше 
" 
1 
"=, = 6,29. 
Му ‚ 
Коэффицленть устойчивости на скольжене: 


1,62625--1,7325 
995,55 





Р ея 
= Х1300Х 0,7 = 3,07. 
У 


Опредфлене давлен!я на каменную кладку, бетонный 
влой и основан!е. 


Давлеше оть 15 сажен. фермъ передается на подферменные кам- 
ни размБрами 0,50. 0,50 саж. Площадь подферменнаго камня: 


0,50Х 0,50% 84° =1764 кв. дюйм. 


По плоскости соприкосновения подферменнаго камня съ кладкой 
передается давлене фермъ и подвижной нагрузки 


А (38,1--115*) 105 


1 И —4018,8 пуд. 


и на одинъ квадратный дюймъ камня: 





*) Циркуларь Т. И, К. М. П. С. № 60 за 1884 1, 





ет 








2) 
—_ 4 — в — 
Давлеше па кладву въ плоекосги АВ составляется изь: Площадь разрза устоя: 
1) Давлены ферм и подвижной нагрузки 4019Х 2=8038 пуд, аж хо, 3 (вов х 10) |- (0,35 Х 0,39) 
2) Ообетвениаго вфея кладки. . 5,3484*) Х 1300=6952,92 „ ь у 1,45-- 1,91 ы 1,91 1,925 
НО (нь) (о Жонво) = 
14990,92 пуд. >> 


ь =2,07025 кв. саж. 
Площадь, по которой передается давлен!е: ‚ 


и разстояше центра тяжести оть ребра АС: 
1,97032 
2,07025 


9—=2(1,20--1,7ЕХ 84° 0,50Х 1,10Х 84°)=36719,424 кв. дюйм. 


и па одинъ квадратный дюймъ приходится: 


__ 14990,92 
2:—36719,494 


> 
9 = 


=0,952 саж. 


=0,408 пуд. Моменть вЪса относительно точки А: 


- ; { И!=2,07025 Х 1300Х 0,952 =2567,524 пудо-саж. 
Давлеше на скалистое основанйе (известняк) составитея изъ: 


Распорь земли ХУ, и плечо распора А, опредвлятея по формулам: 
= -- 20) 
ь 1-Е зе 
ЗА ба ' 


1) Давлешя въ плоскоми АВ ......=14990,92 пуд, 
2) Вфса остальной кладки 1300Х 6,358Х 0,90= 7438,86 ,„ 


3) ВВеа бетоннаго слоя, . 1300Ж 7,507 Х 0,50= 4879,55 „ Ё= 


Итого . . 27309,33 пуд. ГД: 


Ф—0,119 и 4=1,59 саж., а остальныя величины имфють 
предъидущее значен. 


и на квадратный дюймъ придется: 


И 
2— тот ва 501 пу. 


Тогда: 
У =0,119Х 1,59(1000Х 1,59--2 Х 643)=544,1679652544,17 пуд. 


1000Х 1,59 3 Х 648 
о ив = 0,517 саж. 
ЗХ 1000ЖХ 1,59- 6х 643 


УСТОЙ СО СТОРОНЫ ЛЕБЕДЯНИ. 





; Е Ь 
О } ея В ==1,59Х 
$945 40154-02505... - 
ем | 






Моменть распора земли: 
И =У И =544,17 Х 0,517=281,336 пудо-саж. 


Коэффиценть устойчивости противъ вращешя у ребра А: 
И 
ту 9.12. 


Коэффищенть устойчивости противъ скольженя въ плоскости А В: 


ВР 9070251800 
т, = и ат Х 0,7=3,46, 


ДЪлаемъ вторую повВрку относительно ребра И и плоскости ДА, 
Статическ й моменть относительно ребра ИЙ будеть: 

5" —=2,07025 Х 1,052 -3,1875Х 1,0625=5,56876 (саж.)® 
Моменть вёса будеть слбдовательно: 


СтатическЙ моменть относительно ребра АС: М" =5,56876 Х 1300=7239,388 пудо-саж. 


35--0,6 0,60--0,85 . 
п х0,25 0,88 ] нь ие Х0,10х 1,01 )+ Распоръ земли У/" при высот насыпи въ 3,09 саж. будеть: 


ПАБ 
2 


5"= 9Ж3,09 ох: 2 8)= 
+ (0,85Х 0,39 1,07) -- (0,10% 1,45 0,77) -- ие 
, ;: , , ‚ , =1609,0989021609,1 пуд, 
1,91 1,995 


К 059 ж4ь60% 0,96) = 1,9708 (сак.)3 





и плечо распора: 


1000х 3, 09-3 Х 643 
и ка ВАН СЯ о 
Ё"=3,09х 3х 1000 хз, 09--6х 643 — 07874 саж. 


*) Точный объему кладки=5.3484 куб. саж. 











|370 
{4 
$» и роеклил|, зуупбероюденинолиу и® окурналуу 


Яооенармаьо Фобия бир 9 № Я Фон, 


ОБЩЕСТВО ммабра 1899 зода, Я 88. 


РЯЗАНСКО-УРАЛЬСКОЙ 


Откуда моментъ распора: 
ЖЕЛФАНОЙ ДОРОГИ, 


М"=У"х В" =1406,35 пудо-саж. 
и коэффицщенуь устойчивости: 
М" 
т" = ут 5,14. 


Коэффищенть устойчивости противь скольжентя въ плоекости ри 





Р___2,07025--8,1875 


ии = - 7=2,97. 
ИХ Луи 1609,1 х1300х 0,7 97 





Опредёлене давлен!я на каменную кладку и основане. 
Давлене, передаваемое па кладку отъь подферменныхь камней 
не превышаеть, по предъидущему, допускаемаго. 
Давлеше на кладку въ плоскости АВ составляется изъ: 
1) Давлевшя фермь и подвижного состава. . . =8038,00 пуд. 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСНА 


2) Собетвеннаго вЪса кладки 6,69%) х 1300. . =8697.00 „ 





16735,00 пуд. 


Площадь, по которой передается давлеше: 


къ проекту моста чрезъ р. ДОЫЪ, 


9= (1,71 Хх 1,20--0,70х 1,10)84°Х2=39824,064 квадр. дюйм. 


ь квал ймъ: Н 
и на одинъ квадратный дюймъ отверстемъ 75 сажень (3 пролета), съ Фздою по низу, 


16735,00 


2" —39804.064 —0:42 пух. 


на 100 верст 





Давлеше на основаше соетавитея изъ: 


+) Предьидущиго оз пех - =16735,00 пух } 
2) Въса остальной кладки: 1300Х 6,838 1,50 =13334,10 , Л ебедянь-Нлецкой лини. 


3) ВЪфса бетоннаго слол: 1300. 8,0275 Хх 0,50 =5217,87: 
———< >< —. 


35286,975 пуд. 
и на квадратный дюймь придется: 


„__ 85286,975. 
— 8,027 84? 





=0,623 пуд. 





*) Точный объемъ кладки=6,69 куб. саг. Коп! . 
опия съ копи. 
На проекзиль моста написано: 
На подлинном» написано: 

Проект»ь обииио расположеня ‘и опоръ моста чрезь р. Донь на 100 вер. Лебедянъ-Елецкой 
втытви, отв. 75 саж., съ тремя равными пролетами, утверждень по журналу Инженернаю (0- 
втпа оть 8 и 9 Оснтября (1899 ъ.) № 33 съ тьмь, чтобы способъ устройства и злубины за- 
ложенёя основан опоръ моста были опредълены Инепекторомь по воъиииенио въ Начальникомь 


работь, по выленени качества зрунта дополнительнымь буренемь, забивкою пробныхь свай и по 


сто 
` 9) гишииа поиса си. 


‹ 


За Главнаго Инженера /. /вурданв. 


За Начальника Техническато 


Отдфла, Инженерь Н. А лтуновв. вырыпии котловановь. 


За Директора Втърженскй. 
Дьлопроизводитель Деминъ. 


Върно: Дилопроизводитель (подписаль) Демин. 


6% поней бтрио: Е 
Фа фъуываюиый ‘Черятесснот < Обеломисинь. 


Зав пе -вяник пов знонентя» 


Фослмавыль И нокенерь 7 о Яетиро во, 





Оби виОь поста Фрезз р. Фонь, 


сиб. 15,00 са. 


на 100 бер. оДебедянь:блецйой лини. 


8 тр 


бе зи |-- 
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Исттао. 


а 


з 


9.53 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


къ проекту моста чрезъ р. ДОНЪ, 


отверст!емъ 75 сажень, на 100 верст 


Лебедянь-Нлецкой вЗтви, 


Опредфлене отверстя моста. 


Данныя для опредвленя расхода воды р. Дона были найдены 
весною 1891 года наблюденями надъ скоростями при горизонт воды, 
соотвЪтетвовавшемь отмфтьВ 51,59; наблюденя эти дали сл5дуюцщие 


результаты: 
1) Живое сЪчене русла. . 0—207,67 кв. с. 


2) Подводный периметръ. ... . . == 70,97 саж. 


® 
3) Средн радусь Е = 6,244 м, 


4) Уклонъ, опредфленный нивеллировкой .2= 0,000029. 


5) Скорости % течешя на поверхности, опредфленныя при по- 
мощи поплавка, въ точкахъь А, В, С, ди Е лиши перехода оказа- 


лись слфдующия: 














-- 00. - —- д 19.00. 44-0 2%} - #77. Елець. 
36 
т те, 
' 5 
ла 3 
я ы в \ 
ыы у 
" | 
' 
: ы 
В 
ен 





№, = 1,576; и, =9,295', и, =2,88'; \: =2,889'; и, = 2,599". 


Для опредЪлешя средней скорости теченйя воды во веемъ сфче- 
ниш руела, при горизонт 51,59, на основаши найденныхъ скоростей 
на поверхноети, опредфлимъ средшя скорости на каждой вертикали 
и соотвфтствующие имъ частные расходы воды: 


Въ с: 
и, —=1,576'; 9, == 0,915Х 1,576=1,447'; 


1,355--2,71 2,11--2,855 
ЖИ = +: — Х5—=24,9388 кв. с.; 
1,442 
Фа. в, — 24,9388 Х — ^^ =-5,137 кб. с. 


Вь $; 


Иь —9,295; 9 ==0,915Х 2,295==2,0999'; 


она 3,00- . 8,285 
®ФЬ — 9 Х5,00- -Х 10,00—46,0625к.с.; 
р. 2,0999 
«ь. 8ь = 46,0625 Х т ==13,818 кб. с. 
Вь ©: 


Че —=29,88; #ё ==0,915Х2,88—9,635'; 





3,286 3,57 3,57- 3,625 
Фе = 7] х10,00-- — Ж5,00=52,2625 к. с.; 
2,63 
с, 9% — 52,2625 Х -— — В 19.6729 вб, с, 


Вь 9; 
а —9,889; 94 —=0,915 Х 9,8890, 6 87% 


3,625 {3,68 3,68--3,44 
Фа — ы Х5,00- ^^,” Х5,00=36,0625 кв, с; 


вот 


1 ы 2,637 Ч 
°4.9а=36,0695 х- 7 —==13,585 кб. с. 


Вь 6: 
Ис =2,599'; 4, =0,915Х 2,599—2,372' 
3,44-- 3,20 3,20- ть 
ве Х 5,00 = Х4,385 =27,124 кв. е.; 
= 2,372 

шв, в ==07,124 Х —_— =9,191 кб. с. 

Ух Г, 61,4089 . 

3» 21864503 = 0329'—2 ,303' = Г, -— ередней скороети 


всего сфченя при горизонт 51,59. 


ОпредЪлимь теперь для сравнешя среднюю скорость въ томь же 
сЪчеши русла при горизонт воды 51,59 по формул Дарси: 


У—=СУЛЕ, вь которой, по Гинеилье и Луттеру: 


0, 00155. 
29+ + 


0, волзв) п 


въ метрах; 


УЛ 


п — ноэффищенаь шероховатости грунта, принятъ==0,025. 


пе 40--70,454 — те 
> 1-23 70,454)Х 0,01 — —66,3 85; 


И 1=У6,244Х 0,000029==0,0117; 
У—63,984Х 0,0117==0,80711 2,647’ 


Какъ видно, средняя скорость течения, опредфленная по этой 





р: 


формулф, весьма близко подходить въ найденной въ завиеимости оть 
непосредственных наблюдешй, но бол%е ея. такъ что теоретичесый рас- 


о рая 


ходь воды Ух /—136,4508 Х 7 —70,505 — Уь, прибаи- 


зительно на 15/0, а именно: 
У Г—Уо И 
т А 
По Прони средняя скорость У ебчешя опредфлитея, въ вавиеи- 
мости отъ найденной наибольшей скороети и тах. на поверхноети, 


- =0,148. 


изъ выражения: 


то ТВ и их. › __1,18--2,882 Х 2,882 = 
о В-Е в вне 102 Поваравы 1, 
что вполнв подтверждаеть вВрность расчета при опредфленйи средней 
скорости въ зависимости оть найденныхь скоростей на поверхности. 

Данными, собранными на мот, установлено: 

Горизонть сам. выс. водъ р. Дона въ 1845 году соотвфуствоваль 

отм. 53,66; 
и р * у в | въ 1887 $ Я 53,15. 

Чтобы опредфлить расходъ воды Дона, соотвфтетвовавийй гори- 
зонту 53,66, найдемь по профилю живое сфчеше русла и поймъ и 
по формул „Дарси (Гангиме и Вупнера)—средшя скорости. 

На прилагаемомъ чертеж все живое сЪчеше раздВлено на 
три части: главное русло, поймы л$вую и правую и показаны соот- 
вЪтетвуюции площади этихъ частей живого сЪченя. 

Для главнаго русла имфемь: 

©==148,1664--207,6675==855,8339 кв. саж. 


р=1,58--0,87--70,968-- 1,86 -1,23==76,508 саж. 





© _ 355,83 } 
т р — 76,508 = —4,65 саж.==9,923т; 
У=буя; о 5 =0,0079; 
23-—-40--70,454 
(= Е 76,785; 


ЕЕ (23-70, 454) ХО, 007 


И = 9,928 Х 0,000022=—0,0147 
и Г’=76,785Х 0,0147=1,1287"=3,709'=0,52885 саж. 





Для лЪвой поймы: 
®,—144,8981 кв. саж.; //==111,94 важ.; №! =1,294 саж.==0,76т 
и И-—0. 36570 =1.2091, 


Для правой поймы: 








®,—11,70 кв, ‚50 саж; А==0,391 саж.—0,685 т 


и 70,1127" —=0,3696'. 





Расходь () всего сфчешя Дона при горизонтв 53,66 найдемъ: 





| 3,709 
0—5. У--е:. И, в. Г, =355,8339 Х —-— --144,8981Х 
1,209 ‚ 0,3696 к 
>> а: 0х ==217,523 в0б, с, 


7 


Площадь © всего сЪченя: 

9—0--«--®;—512,432 кв. саж. 

И средняя скорость веего сЪченя: 

9 211,528 _ я } 
о — о зо —=0,424 ©.==2,968 ф. 

Какъ видно изъ предыдущаго разсужденя, расходъ воды Дона, 
при горизонт® 53,66, опредФленный по формуль „Дарси, будеть бли- 
же къ дЪйствительному расходу, если найденный расходъ умножить 
на коэффищенть 0,87 (1:1,15), а потому за расходъ воды Дона ел- 
дуеть принять: 

217,523 Х 0,87==189,245 куб. саж. 


Средняя скорость въ главномъ русл, безъ поймъ,==3,709'. 
Допуекая при устройствв сооружешя подпоръ воды въ 2”, опре- 
дфлимь среднюю скорость течешя воды подъ сооружешемь изъ вы- 
раженл: 
9—0? 
= 59 -; д Й==2"; 9 —3,702% 0==30,5'. 


Имземъ: 
2 то 7098. 2. ОА 
12Х64,4-3/702—09—04,4596; 


откуда 0—4,945'—0,706; 
Соотвфтствующее такой средней скорости живое сЪчеше русла 
подъ мостомъ: 


[1 189,245 и 
®=— =— =— к Я 
во — 090% 0,706 297,83 кв. саж., 





тдв и коэффищенть расхода-=0,90. 


Если принять за ®,—среднюю скорость всего сЪчешя, а не 
главнаго русла, т. е. положить %,=2,968', то, произведя вычисленя, 
найдемь У—4,434'-—0,6334 и ®—332,01 кв, с. 

Располагая мость отверсмемъ въ 75,00 саж. (три пролета по 
25,00 саж.), такъ какъ указано на чертежЪ, имфемъ площадь живо- 
го сфчешя въ 339,152 кв. саж., такъ что принятое отвереМе моста 
вполнф достаточно; соотвфтетвующая средняя скорость теченя подъ 
мостомъ будеть == 0,62 саж.==4,34', а по дну—3,26', скорость 
вполнф безопасная для грунта, состоящато изъ песку съ известко- 
вою галькою. 





Подпоръ воды #" мы $988.08 9 рт 
И В О и 





ПовЪримъ достаточность приданнаго мосту отверстя по Мини- 
стерскимъ даннымъ, 
Площадь бассейна Дона опредфаена въ 10450 кв. верстъ, а 
именно согласно измфрешямь на трехверстной картЪ: 
Бассейнь Дона, ‚сс рььи х о 0212,00 вв. в, 
Бассейнь виад. выше моста р. Меча. 5238,00 ,„ ›„ 


Всего. . . А==10450,00 кв. в. 





— в — 


Соотвфиетвенная площадь живого сЪченя ® весеннихь водЪ въ 
кв. саженяхъ должна быть: 
«—А,А, гдф К для даннаго случая=0,03. 
—10450Х 0,03=313,50 кв. саж. 
Наибольшая глубина весеннихь водъ 2==5,76; наибольшая тлу- 
бина меженнихь— 1,04. 


Отверсте моста опредфлимъ изъ формулы: 





= — А гдз 2—=0,90 (коэффиц. расхода); 
(и зи» 
И 
= 1.04) =—=64,45 саж. 
5,16 — 5 “)х 0,90 


Слфдовательно достаточность принятаго отверстия подтверждается 


также и этимъ раечетомъ. 

По имфющимея даннымьъ бурешя видно, что дно р. Дона состо- 
ить изъ известковой скалы, покрытой по средин® русла незначитель- 
нымъ слоемъ песку съ галькою и залегающей на значительную глу- 
бину у Лебедянекаго устоя, тдЪ и предположено свайное основан; 
основашя Елецкаго устоя и быковъ предположено заложить на скалБ. 


Поврна устойчивости устоя моста на Дону со стороны Лебедяни. 

Устойчивость противь вращешя и скольженя устоя повЗряется 
относительно ребра А и подошвы АВ. Замфняя трапещи прямо- 
угольниками, получимь статическй моменть передней стфивки устоя 


относительно ребра Д: 
$—0,50Х 0,30Х 1,15--1,00Ж 0,20Х 1,40-- 0,39 Х 1,35 Х 1,575-- 
+ 0,28 Х 211 Х 1,198 -1,20Ж 2,48 Х 1,326--2,60Ж 1,19 Х 
Ж1,35- 2,65 0,35 Х 1,325=0,1725--0,28- 0,8292 -- 
+ 0,7078-- 3,8666 4,1769 1,2289==10,98. 
Моменть в№са одной погонной сажени передней стЗнки устоя 
относительно ребра А—Рр (Р-—-равнодЪйствующая вфеа, |) — плечо 


вфеа). 


Руб; 
полагая $— вЪеъ куб. саж. кладки 1300 пуд., получимъ: 
Ру=19,98 Х 1300=14274 пд.—е. 
Распоръ земли Ё и плечо распора 6 опредфлимъ по формуламь 
Е=о.й (11-20), гв 


: р 
К. "(1—1 —0,119. 


2 зо 
4ф— толь трешя паи уголь еетествениаго откоса еъ горизонтомь—36°. 
№ — высота насыпи==3,72 сажени. 


Ф-—временная нагрузка на ввадр. саж. верхней площади, замЪ- 
няющая давлен!е пофзда—=643 пуд. 


1—в%еъ куб. саж. земли==1000 пуд. 


С лЪдовательно: 
Е—0,119х 3,72 Х (1000 ЖЗ,72-{2Х 643)=1646,77 569,29 
—=2216,06 пуд. 
Плечо распора 6 опредфлимь по формул: 

#- 39 1000х 3,72--3Х 643 
9х Зхтобо заре х баз 89952, 
Моменть распора: 

Ее—2216,06 Х 1,4—8102,4840\23103 пудо-е. 
Коэффищенть устойчивости против вращешя 

Вр 142,74 


= = 3108 —=4,60. 


6.70. же 300.55) 
! Я 


7 
| 
| 
я 
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й 
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й 


ОЕ 





ПовЁрка противь скольженгя въ плоскости А В. 
Повфряемъ устой на скольжене въ плоскоети АВ при вели- 
чинв коэффищента трейя /=0,7 и площади сЪчешя устоя 7,51. 
Коэффищенть устойчивости на скольжеше 
7,51Х 1300 я 9763 8.08 
2916.06 0 Х 291600 
Опредёлен1е давления на иаменную пладну, бетонный 
слой и сваи, 


трьох 


Давлене оть 25 саж. фермь па кладну передается при помощи 
подферменныхь камней разм рами: 
0,65Ж0,60Х 0,25. 





«} 
пы 


АА 


Площадь подферменнаго камня: 
0,65 Х 0,60 Х 34*—2751,84 кв. дюйм. 


Подферменные камни выдерживають давлене вЪса фермь и по- 
движной нагрузки 


А=(р-ЕАЕЕ(29 50,50) Х 180,67=14364 пуд., 


14364 
а на одинъ камень тт —=7182 пуда; на одинъ квадратный дюймъ 


7182 


камня: 2751,84 ==2,61 пуд. 





Давлеще на кладку вв плоскости АВ: 


опредфлитея чрезъь прибавлеше къ давленю фермь вфса кладки устоя 
до этой плоскости. 
Давлене отъ фермы. а . 14364 пуд. 
Давлене отъ каменной кладки. . . 30,15 Х 1300—39495 „ 
ВЪесъ паровоза, непосредственно стоя- 
О о О о 


56859 пуд. 





Площадь, на которую передается это давлеше: 
(З,70Х 1,60--2,31Х 2,30 —1,96Х 0,425) Х 84° =10,70Х 7057= 
—= 75499,20. 


56859 
Давлеше на кв. дюйм. 75499.20 0,702 пуд. 3 пуд. и сл дователь- 


но провладнаго ряда не требуется. 


„Давлене на бетонный слой. 


ВЪеъ фермъ и временной нагрузки. ...... 14364 пуд. 
ВЪеь всей кладки 66,52х1300........ 86476 х 
ВЕСЬ ПОВ а о 3000 а 


103840 пуд. 


Площадь основанёя кладки: 
12,12Х 84—85518,72. 
Давлеше на кв. дюймъ бетона. 


108840 
85618,72 — ›”” ПУХ 


Давлеме на сваю: 
ВЪеъ фермъ и временной нагрузки. .... 14364 пуд. 


ВОО ОИ р но осн Ао 21869716 т 
Вфеъ бетона 10,20х1200........ 12240, 
ВЪеь паровоза на устов. ....... 3000, 

116080 пуд. 


Вефхь свай 97, 


й 116080 
Давиеше на одну сваю с; ==1196,7 пуд. 


97 
< 1200 пуд. 


Это давлене соотвЪтетвуеть отказу ©, опредфляемому по формулЪ: 


и п А 
А ФО[Р +0] 
тд: 90—30 пуд., 4==0,50 для ручного копра и 1,50 саж. для машин- 
наго; #—=25 для ручного копра и 10 для машиннаго; 97—25 пуд.; 
т—20 для ручного и 8 для машиннаго копра; 21900 пуд. От- 
куда, посл подстановки, получимъ: 








а) для ручного копра: 


95Ж302Х 0,50 11250 


— (В0 25) [1200%20—(30Х25)| 1316975 


—0,0085 с. 


6) для машиннаго копра: 


____ 95Х308Х 1,50 ВИ 
30425) [12008 > ==0,064 с. 





524975 





Въ дЬйствительноети отказъ долженъ быть гораздо меньше, такъ 
вакъ сваи должны быть забиты до известковой скалы для того, что- 
бы передать давлене отъ устоя на эту скалу. 


РазмЪры быковъ. 


Толщину быка опредфляемь по формулё: 


8’ “= 

М—0,78--0,147 Я Ух метр.; 
гдф: И— высота быка, ]— разетояне между осями быковъ, 

ДЕ6‘—=12,8; {—96,3°—56,11"; 

и И 
№М—=0,78-- 0,147 Х 12,8 ов =3,86"-=1,80 саж. 
Толщину быка у подошвы получимъ задавшись уклоном граней 

въ '/1о,— находимъ: 


6 
т— Е 9— вазе 
М —1, 80 ох 2=2,10 саж. 


Давлеше на грунть подъ подошвою быка находимь: 


Постоянная и временная нагрузка 2-й) [—=28728 пуд. 
Вфсь Лебедянскаго быка 74,58 Х 1300 —96954 


з 





125682 пуд. 
Площадь оспованя около 12,82 кв. саж. или 105840 кв. дюйм.; 
125682 _ 
105840 — 


листато грунта допускается оть 8—5 пудовъ, 


откуда давлеше на грунть 1,18 пудъ, въ виду же ска- 


За Главнаго Инженера //. бурдане. 


Начальникъ Техническаго Отдфла, 


Инженерь №. Мата. 


основа» ЧЙнакньрь 2, ауиуневь, 
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ОБЩЕСТВО 
РязАнско- УРАЛЬСКОЙ 


Шжильзной дороги, 


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА *) 


къ проекту моста, чрезъ оврагъ КОРЫТНЫЙ, 


на 138 веретЪ 


Лебедянь-Ёлецкой линии, 


Новфрка устойчивости устоевь моста чрезь оврагь 
Ворытный. 


Лебедянсвй устой. Повфрка на опрокидыванге у ребра А и на скольжене въ плоскости АВ. 


Площадь еБчешя до плоскости АВ: 


®=®Е в, = (1,30% 1,00 |-4,60Х 1,00--4,40Ж 2,00-|-4,20Х 2,00-- 


0,22 2,60 0,06% 1,20 
ох 


0,30х ое 


о 


+ 4.00% 2,00 3,80% 3,11— 
о [в 
(0 








> ы 


Х 0,75 — 


9.60 


—=46,573 2,437 =49,01 кв. саж. 


ПБеь устоял на одну пог. сажень, принимая вфсъ одной куб. сажени 
кладки крыльевь устоя и засынки= 1000 пуд., что послулиимь въ 
пользу устойчивости, будеть: 


Р=ЕР-Р,=о 4, 0,4, =46,573 Х 1300--2,437 Ж 1000= 


—60544,9-|-2437=62981,9 пуд. 





(Сталическй моменть сЪченя относительно ребра А: 


ба= ва, + а, = | 4,30% 1,00% 2,40--4,60Х 1,00% 2,50--4,40Х 

х2,00х 9,601 4,20 9,00% 9.70--4,00Х 2,00 Х 2,80-- 3,80 Х 
0,22% 2.60/ 2х29,60 | 0.06 1,20 

3,11 2,90——=7 = те 2,20) +—— а 
0,30 Х 0,30 / 2х0,30 , 

о [аж , 











Х 1,60 -+ 0,60 Х 0,75 Х 1,9 — ы 


Н\ | 1,03-Е 0,81 0.20% 0.30 
> 90 | Е АЕ 22:00 Зо - < РИ 
ЭХ 0,30 . 
х ( >. , 51.90] | ди, =124,946 |-3,586 —133,539 (саж. 


Момент, вЪеа устоя: 


| | М=5Аха=5 4, 5,0, = 124,946 Ж 1800-[-8,586 Х 1000 = 
—=171015,8 пуд.-саж. 





*) Вслбстойе неутиержденя вь проекипь мости устоваз. См. текеть утоерждешя об концт записки. 


| 


Г 
| 
| 
В 
| 


Плечо момента вЪеа относительно ребра А: 


__ Эл@ _ 171015, 
РА= р = 609811 






=: 110 С. 


Принимая же во впиман!е вЪеъ моста и подвижной на немь 
пагрузки 
171015,8--3729Х 1,3 
ое 23 
РА 62981,94 3729 





=2,636 саж. 


Распоръ земли па одну погонную сажень: 
Е=фйА-+ 2%), гдВ при 9=38° 
Фев ( 5 =0,и%. 
Тогда при высот наеыпи= 12,00 саж.: 
Е-=0,119Х 19,00(1000%Х 12,00-2Х 643)=18972,41 пуд. 


и плечо распора относительно ребра А: 


ри 1-30 В 
аи 12 х1000х 19-6 х 643” © 





Моменть распора: 
М,=ИЖе=18972,4Х 4,193 =79551,27 пуд.-важ. 
СлЪдовалельно: 
Коэффищенть устойчивости устоя противъ вращения около ребра А: 
М, 171015,8 т 
ОЕ: 0е=9,19. 
1 М 7960” 
И коэффищенть устойчивости па скольжеше по илоскоети АВ, 
принимая /=0,7: 


2 т о Й 
ТЕ 0,7 629819, 


И 18972,41 


Вь дЪЬйствительности эти коэффищенты будуть бблыними, такъ 
какь при высотБ насыпи болфе 3,50 саж., не слбдуеть принимать 
во внимаше временной нагрузки. (Куреъ моетовь Мико). 


Тогда: 

Распоръ земли на одну погон. сажень будеть: 
Е'=4 1 =0,119%1000Х 12*=17136,00 пуд. 

Плечо распора: 


й 10 
= З = —=4,00 саж. 


И моменгь распора: 


М.=Ехе=17138 Х4=68544 пуд.-вам, 


— $3 — 


Коеффищеняь устойчивости *) противь вращения: 


‚ _ М, _ 1910158 
"У, = 65544 


в5 


49; 


на скольжение: 
ный = 94008 
"М 17136,00 


== 9157, 


Далье, для запаса устойчивости необходимо, чтобы  равнодЪй- 
ствующая № силь раепора земли и вфса устоя пересвкала основаше 
вь средней его трети, для чего величина отрЪ№зка АЙ должна быть 


6 и: УМЕНИЯ р 
обе 3 = 5 =1,6 саж. 


Величина отр%зка АЛ будеть: 
АЙ=2,636—@1уа, гдЪ 
&—илечо распора=4,00 саж. 


а Я  ___ 17186:00__ т 
и 7% — 2**)— 62981,9- 3729 =0,257. 
"Тогда: 
АВ=2,6386 —4Х 0,257=1,608 саж.>1,60 саж. 


Давлене на каменную кладку и грунтъ. 


Давлен!е на кладку въ плоскости АВ составитея изъ: 
1) Въса пролетной части и подвижной нагрузки. . 8204,00 пуд. 
2) ВБса устоя до плоскости АВ: 

62981,9Х 2,2 =138560,18 „ 


—_—_—_—_— 


146764,18 пуд. 
Давлене это передается на площадь: 
8, =4,8Х 2,2 Х 84 =74511,36 кв. дюймъ 


и на квадратный дюймъ: 


44а, 
1-7 511, 1, пуд. 

Давлене на грунть получится изъ: 

1) Предыдущаго. . 146764,18 пуд. 


2) Вфеа остальной кладки. . 5,2Ж2,4х 1300= 16224,00 „ 





162988,18 пуд. 
Площадь, по которой передается давлеше: 
3.=5,2Х 2,4 Х 84 =88058,88 кв. дюймь 
и на одинь квадратный дюймъ площади: 


Е 
а 





*) Весь моста ие принять во вниманю, что служить въ пользу прочности, 
#+) Вшсь устоял со включешемь опки моста и подвижной нирузки на пог. единицу, 





2—5 6 5 
Елецкй устой. Повфрка устойчивости противь вращеня около ребра А и на 
вЫ 180... скольжене по плоскости АВ, 
--7Р 1 
мт. Площадь еВчентя устоя до плоскости АВ: 


0,15 1,80 
ово, = (3.40%2.00--3.20% 2,00 3,00% 3,00 — 4 


0,30%0,30) | (ббтжаот 
еле ж,90- 0,60), (ет 
1 \ 


2 
0,30 0,50 
2 





Х1,80-| = 22,662 + 1,327=24,489 кв. саж. 


Веъ устоя па одну погон. сажень, принимая вЪеъ одной куб. 
сажени кладки крыльевь и засыпки = 1000 пуд.. что послулить въ 
пользу устойчивости, будетъь: 

РЕР-Р= в, 0.,=22,662 Х 1300-- 1,827 Х 1000 = 

=29460,6 + 1827,0 =31287,6 пуд. 


Статичесьй моменть сбчешя относительно ребра А: 


8=8.+8.= [з4охэ0х 1,70--3,20%9,00Х 1,80 43,00% 


0,15 Х 1,80/9Х 1,80 
Х3,00 Х 1,90 : а (. ее 1) 0,16Х 1,20 


1,00-0,60Х 0.75 Х 1,30 а ВИ 1.3) | 

Х1,00- 0,60% 0,75. 1,30— 5 +30] „+ 
0,91--1,07 0,30Х 0,30 / 2Ж0,30 

а г 








ЧЕ 1,30) | $, =40,511--4,558=45,069 (саж.)* 


РА. 


Моменть вБеа устоя на одну пог. сажень: 


М,= 5.4, 5л,4,=40,511 Х 1300 + 4,558 Х 1000=52664,3-[- 


—-4558=57222,3 пуд.-саж. 








Плечо момента вЪеа относительно ребра А; 





Распорь земли на одну пог. сажень, при высотв насыши въ 8,00 са. 
Ё=ФИЙ 28) =0,119Х 8(1000 Х 8-2 Х 643)=8840,27 пуд. 
Плечо распора относительно ребра А: 


ь ИЖ 8Ж1000 8-Е 3Х 648 Х8 
{= —= Я 


= т =2,851 саж. 
ЕТ 8х3 х1000+6х643 = 81 сай 


Моменть распора: 


М.=ИЁхе—=8840,27Х 9,8351 = 25203,61 пуд.-саж. 
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(СлЪдовалтельно: 
Коэффищенть устойчивости противъ вращешя около ребра А: 
М, _ 61222,30 
= ке чыы И 2 
1 № 20208.01 * 
и коэффиценть устойчивости на скольжене по плоскости АВ, при- 
нимая Г=0,Т: 


АР 0,7Х 31287,6 
п в аи 


Въ дЪйствительности коэффищенты эти будуть ббльшими, так 
какъ при высотв насыпи болфе 3,50 саж., пе слдуеть принимать 
во внимаше временной нагрузки. 

Тогда: 

Распоръ земли на одну пог. сажень: 

== 0,119 Х 1000х 8*=7616,00 пуд. 
и плечо распора относительно ребра д: 


й 3,00 


@=-== —5 =2,667 сай. 








Моменть распора на одну пог. саженъ: 
М.=Же=7616х 2,667=20311,87 пуд.-саж. 
СОлЪдовательно: 
Коэффищенты устойчивости будутъ: 
противъ вращен!я: 


М, 


т: =Ь— 






на скольжеше: 


Р 07,ж31287,60 
ми ео 9,88. 
Е 7616,00 





КромЪ того, для запаса устойчивости необходимо, чтобы равно- 
дфйствующая в силъ распора земли и ввса устоя пересЪкала осно- 


ван{е въ средней его трети, для чего величина отрава ВА, должна 


АВ 3,40 | 
ее. 9 =118 саж. 


быть болЪе 
Величина отрёзка АА будеть: 
ВА=1,708—6 9х, гдЪ 
@— плечо распора=2,667 саж, и 


917 


й 1616,00 
— ЕТ, 


ба —= = — = 
= „= 350166 = 


Тогда: 


ЛА=1,708—2,667Х 0,217=1,13=1,13. 


= [В = 
Давлене на каменную нладну и грунтъ, 


Давлене на кладку въ плоскости АВ составитея изъ: 


1) В№са пролетной части и подвижной нагрузки... 8204,00 пуд. 


2) ВЪеа устоя до плоскости АВ: 
31287,6Х 2,2 = ЕЕ : 
— това пух, 72 пуд. 


Давлеше э10 передается на площадь: 


8, =3,40Х 2,20% 84*=52778.88 кв. дюймъ 


и на одинъ квадратный дюймъ: 


77036,72 
Е 


52778,88 





=1,46 пуд. 


Давлеше на грунть составится изъ: 


1) Предыдущао зон. 77036,72 пуд. 


2) ВБса остальной кладки. .3,8Х 2,4 Х 1300 = 11856,00 „ 





88892,72 пуд. 
Площадь основан: 
3,=3,8Х 2,4 Х 84*=064350 кв. дюймь 


и на одинъ квадратный дюймъ площади: 


88892,72 
=- ——===1,38 пуд. 





, 


ве 
Уч. сии 


ю ие ИСИ 
< 





За Главнаго Инженера 0. Вурдан. 


За Начальника Техническатго 
Отдфла, Инженерь Я. Ляпунов. 


За Отаршаго Инженера А. Оирдаровв. 
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е) 
Кома. 

Ча подлиммоле проежлиль наимеано: 


ба и29 лищмомь чаищмесано: 


95 доклад | Зима рулальемита сю. дороге оть 10 @нитября 1899 =. 
9 1963 пуроеклилирцелое для маслиоямдазо моста от бе ремиле [о воров 
(40) сажеень ыы м лат оч мы луб. Я Лалеоке мо ет ААУ] у утиберою- 


М : 
день ироекиь Зыкобь, а черилеяе® уетиоебъ осмлаблень безь узи бераедетия, 


За ® Уирекииора Фуьравонекй. 
а СРеллина. 


ФЗ ьрно: ® Она спреиз Ба лми, ель (иоди-исааь) ель ме. 


бъ жоней бъриа: 


Зебъдуюний “Чртиежснаю ой) обеевьмение. 


Золя сь опуношеняя Фенариаменима ое. ж. 99- 
рогь оть 8 ФФебраля 1894 года 90 9318 6ь Трабле- 
йе ОбищестивВа. 

Департамент» ж.ж. дороль имльеть месть увьдомить Правлене Общества, ито по докладъ 
Гоеподину Товарищу Министра журнала Комисеи, свидьтельствовавшей Лебедянь-Елецкую линго, 
по переданиымь на’ ся заключене предетаваенямь Инепекийи касательно допущенныхь при устрой- 
стать мостовь чрезь овриль Корытный и ръьку Талииу отступлений против утвержюденныыгь проек- 
товь, Рю Превостодительство изволиль признать возможным», въ виду исполнешя работь по 
устройству онор» и предетавленныхь Главнымь Инженеромь объяснент, разрплиить оставить 
опоры бвуль выиеупомянутыхь мостовь в существующемь из вифь с тльмо, чтобы для больиио 
обезиечени в% мосту чрезь ръку Талину у Лебедянскию устоя, одиночный откось насыпи тередь 
устоемь по осн. моста быль зазлиьнень болие полоцимь откосомь, заложенным ви разстояни 0,20 саэс. 


оть ближайшей зрани быка. 


На подлинномь подписано: За Директора Бьлинеки. Дьлопроизводизтель Демин. 


@ь потей бърио: 





Рек. (у [ 
кууюмьей Чртимнаю ой. обрлвьшевть, 





З0» проокицу, уифераюденноми} не докладу 70| 


ЗЭенартаменииа эк. ж, 9° огь отЬь 10 бен- 

мк 
набра 1898 года, 9 1963, 7 
ОБЩЕСТВО 


РЯЗАНСКО-УРАЛЬСКОЙ 


ЖЕЛВЗНОЙ ДОРОТИ. 


заенкьч- 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


къ проекту моста чрезъ оврагъ 


КОРЫТНЫЙ. 


отверстемъ 40,00 сажень (2 пролета по 15 и 1 пролетъ въ 10 важ.), въ Ъздою по верху, 


на 138 верстЪ 
Лебедянь-Нлецкой линии, 


—— Хи 


орыитны Г 


9 


Облцл видз поста тррез% овраге 


40.00 саж. 


цб. 


баецёсй лини. 


на 135 бер. сЙебебянь 





























„Лебедянь. 





Мисштабг. 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


къ проекту моста чрезъ овратъ КОРЫТНЫЙ 


на 138-й веротЪ 


Лебедянь-Ялецкой линии. 


Опредзлене отверея и повзрка устойчивости опорь 
моста чрезь оврагь КОРЫТНЫЙ. 


Опредфлене отверсия. Изыскамями 1391 года для оврага Во- 


рытнаго опредЪ®лено: 
площадь бассейна. ‚ © 82,44 кв. саж. 


длина оврага. ‚ [15,50 верстъ. 


уклонъ оврага . =0,00268. 


Горизонть высокихЪ водъ, согласно наблюденямъ и указаямь 
жителей, опредфлень при нивеллировочной отмЪткВ 68,00 саж. 
Опредвляя, по даннымь Бьлинскаго, по площади бассейна пеоб- 


ходимое живое сфчеше, найдемь его равнымь 


82,44 0,07—5,1108. 


Вычисляя имБющуюся площадь живаго сфчешя при отуЪткВ 


63,00, паходимъ: 


блеолт ‚0,11 0,33, 0,33-- 0,13 0,13-50,95 
Е ЖЗ ха Хх 


1.03 1,06 1,06-0,48 
и Ха+ ж1+ 


2 о 


о 


0,95- 1,05 
а НЕ 


1,48- 0,48. 


о) б,Т5 кв. саж; 


откуда ВИДНО, что площадь жи ваго сфченя при нивеллировочной 


отмфекВ 63,00 получается очень 
должна была-бы быти 


близкою (нЪ®еколько большею) къ 


той, которая ‚ по Бьлинскому. 


Это обстоятельство указывает"ь на 10, что отм тка горизонта 
высокихь ВоДЪ опредЪлена достаточно точно и достовврно. 


ОпредВлимъь скорость по дну подъ мостомъ въ предположени 
перекрытя средняго пролета 10-ти саженными фермами. Для это- 
го опредвляемь прежде всего среднюю скорость потока при отм ткЪ 
63,00 и принимая за гидравличесый уклонъ — уклонь оврага 
(/_—0,00268), чВмь поступаемь не въ наиту пользу. Для опредфле- 
н!я средней скорости пользуемел формулой Гингильс- Куттера: 








| 1 Я 0 и | 


т "| ти. 


у . ГО 6,75 
— среды подводный радусъ— р РЕ 0,355; 


(и—6,75; 18,98 саж. <о 19,00 саж.); 
я — коэффищенть шероховатости—0,025; 


{—0,00268. 
Тогда: 


0,684 0.00106 
РТ 0.00268 


20,355 Х 0,00268 | 000106\ 0025! — 


+ (1 15,74-[ - 9.00263 о | 








0,79 саж. 
и расходъ воды потока 
иже 6,75 0,79—5,33 куб. с. 


Предполагая обдЪлаль ложе потока между быками, разетояне между 
внутренними гранями цоколей которыхь дфлается равною 8 саж., го- 
ризонтально при отмёткв 61,97, ограничивая боковыми откосами 
2:3, опредБляемь имБющуюея площадь живаго сЪфченя, допуская 


коэффищенть сжалйя струи: 
и —0,90 и 


«1,034 8,00+ 0, 





кв. саж. 


и средняя скорость подъ мостомъ будеть: 


Ф ср. = 6 -0,718 саж.—5,026 фут., 


чему соотв тетвуеть скорость по дну &: 


0,83 0,83 


Й 0,915 Же серед. 0.915 Х 0,718 0,651 саж. 4,56 фута — 





05 


величина вполиз безопаено  допускаемая безь укрфилешя  гли- 
нистаго ложа потока мостовой, Еели-же и произойдеть размывь рус- 
ла, то это обстоятельство не предетавить никакой опасности въ виду 


того, что на глубин 0,42 саж. залегаеть плотный известнякъ, 


Поэтому проектируемь мость отверстемь 10,00 саж. между 
подферменными камнями, или около 8 саж. между внутренними гра- 
нями цоколей быковъ; но 06% стороны десятисаженнаго пролета, во 
избЪжаше длинныхъ устоевъ, дфлаемъ 15,00 саж. пролеты с0 входя- 


щими во внутрь пролета земляными конусами. 


Повфрка устойчивости устоевь и опредфлеше давленя на 
кладку. 


„Лебедянсь!Й устой повфряется на опрокидываше у ребра А 


и скольжене въ плоскости АВ. 
Статичесый моменть разрЪза устоя будетъ: 
$4 =(3,30Ж3,10Х 2,80) - (0,91 0,60 1,90) (4,00Х 2,00Ж 
Х 2,80) + (4,20 2,00Х 2,70) (4,40 Х 2,00Х 2,60) + (4,60 Х 
Х 1,00Х 2,50) -| (4,80 Х 1,00Х 2,40)==195,00 (саж. 
Площадь разрЁза уетоя: 

« = (3,10Ж3,30)-(0,91Х 0,60) + (4,00 2,00) (4,20 Х 2,00) 
+ (440Х 2,00) (4,60 1,00) (4,80 Х 1,00)= 46,926 (саж. 
Моменть вБса: 

М, = Ах 1300= 125,00 1300 = 162500,00 пудо-саж. 
Распоръ земли: 


У— 4. 410-26) 


а ‚› г 


1 
= 4" (+ 50— 


52 |-6 


| — высота насыпи — 12,00 саж.; 
1 — вБеь куб. саж. земли — 1000 нпуд.; 


$ — временная произведенная нагрузка на кв, саж. верхней 


площадки — 643 пуд.; 


Я — уголь треня (естественнаго откоса, 89°; 








№) 
4 = = 
Тогда: Площадь, по которой передается давленто, 
р р х19 9х 613) =13972 г = ‚ 7 й 
У=0,119Х 12,00(1000Х 12,0052 Ж 643) =18972,4 пуд, . «—4,80Ж 2,5 Х 842-—74511,36 кв. дюйм. 
№ #30 | и на одинъ квадр. дюймъ: 
*-> +60 — 
Победяновй уотой. 12 оох_ И90ЖАЗЮ)-(ах 648) п ИН 
—=12,00Х (3% 1000х 12,00) 6% 643) а 
НС —=4,193 саж. р : Г 
№. Давлеше на скалистое основан е составитея изъ: 
ей 
ук нь рас : . 
| и моменть распора 1) предъидущаго еее 2142419 пуд, 
| ‚=УЖ = == 18972,4 Х 4,193 =79551,270079552 
М, Ж=-=18972,4 Х 4,193 =79551,275027955 и 2) остальной кладки 5,2х2,4Х 1,00Х 1300. . = 16224 ,„ 
| пудо-саж. — 
| 
} Коэффищенть устойчивости убтоя противь 09]/0= 158636 пуд. 
} кидываня, будетъ Площадь, по которой передается давленте: 
: 162500 р ; 
то = 2,04; «=5,2Ж24Х 84*=88058,88 кв. дюйм. 
| 79552 ти 
и на одинъ квадратный дюймъ: 
| на самомь же дЪлв коэффищенть устойчивости 
: будеть значительно боле, потому что не приняты дв 158686 Е 
| во внимане моменты сцфиленя раствора и мо- | 88059 ‚ пуд. 
| 
! менты обратнаго распора конуса насыпи, которая , 7 
| менты обратнаго распора кону › котор ВеЪ эти исчисленныя давления не превосходять допускаемыхь. 
2 входить во внутрь пролета, } 
ы Елеций устой повфряется па опрокидываие 


Коэффищенть устойчивости на скольжение, Елец уотой, 


у ьб жен! т 
исчисленный въ твхъ-же предположешяхъ, каг у реора Аи скольжеше по плоскости АВ, 


и коэффицщенть устойчивоети на опрокидываше, ы . 
(Сталическй  моменть относительно ребра А 


будеть, принимая коэффищенть тревя —0,7: :: 
будеть: 
Я а=3,40Ж2,00Х 1,70- 3,20% 2,00(1,60- 
$: 0,20) 3,00. 2,97(1,50--0,40)— 
(0,15 х 1,30 2Х 1,80 
= ( 3 -1,60)-5016х 
Хх 1,20(0,60- 0,40) 0,60Х 0.75(0,30--1,00)— 
0,30 0,30 
— — (0,20--1,30)=42,66 (саж.)? 


а 


_ 46,926 Х 1300 
5 0х ва о 


=2,25 

Оть подферменнаго камия на кладку передается 
давлее оть половины вЪса пролетной части и 
оть подвижной нагрузки 


и я 108,67 
НОЕ ро 





- таж Ур) 





Площадь разрЪза устоя: 
©! =3,40Х 2,00--3,20Ж2,00--3,00Х 2,97— 
0,15 Х 1,80 


=4102 пуд. 


Площадь подферменнаго камня: 





[0,16 Х 1,20-0,60Х 0,75 — 








«—=0,55Ж 0,52 Х 84*—9018 кв. дюйм. з 
0,30х 0,30 я 
и на одинъ кв. дюймъ придется; сы р —=922,09 (саж.)* 
4102 а Моменть вЪеа: 
 —= ==2,3 пуд. 
о М. =5'д Х 1300 =42,66 Х 1300=55458$ пудо-е, 


; В 2 у Ё о Г р 
Давлеше въ плоскости АВ составитея изъ: Распорь земли У и его плеча ® при 8-ми 


саж. насыпи, по предъидущимь формуламь: 
1) вБеа пролети. чаеги и подвижной нагрузки 4102 Х 2== 8204 пуд. г 
У=0,119х 8,00(1000х 8,00--2Х 643)=8840,27 пул 
2) вфеа устоя до плоскости А В: 46,926Ж2,20Х 1300— 134208, у ) ‚00--2Ж6 ‚27 пуд. 
1900х 8,00-Е3Х 643 


142412 пуд, : 
у 3х 1000х 8,00 6Х 643 


==8,00Х —2,851 саж. 


—заьыый 


Моменть распора: 


=25194,77 пудо-саж. 





М, =УХ:=8840,27Ж2,8: 
и коэффищенть устойчивости на опровидывиие: 


М, 
9, = р — 





коэффищенть устойчивоети па скольжеие: 


А 92,09 Х 1300 


А -3.26. 
=0,7 Х- 3840,07 г 
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: Е М БЕ 
Вь дЪйствительноети Эти коэффищенты будуть большими, такъ 
какъ нами не принято во вниман!е вияше сцЪиленя раствора и рас- 


пора копуса насыпи. 


Давлене на кладку отъ подферменныхъ камней будеть, по предь 
идущему, допускаемое. 


Давлене въ плоскости АВ на кладку составится из, 
давл 


.== 8204,00 пуд. 


1) вЪса пролетн. части и подвилиой нагрузки. 


2) вЪса устоя до плоскости АВ: 22,09Х 2,20 Х 1300— 63177,40 „ 





71381,40 пуд. 


Площадь, по которой передается это давлеше, будеть: 


778,88 кв. дюйм. 





40% 2,20 84* = 





и на квадратный дюймъ придется давлене: 


_ 71381,40 


М9 


р’, —1,36 пуд. 





авитея ИЗЪ: 





Давлене на скалистое основаше сос 

— 7198 - 

1) ирелоидущаг д селен . =71381,40 пуд. 
2) вБса остальной клади: 


3,80% 2,40% 1.001300 ....., .=11856,00 , 


83237,40 пуд, 


Площадь основания: 
«—3,80Х 2,40 Х 84* 64350 кв. дюйм. 


и па квадратный ДюЙмМЪ придется; 
83237,40 


р 90 пу, 
уе, 





= 





В 2%. } 
2955 
} 
ем + 
[ | 
к ? 























= 
ть 
её 


ыв № а, 


Опредвлене размфровъ, очертаня п нов®рка прочности 
промежуточныхь опору, (быковь). 
Опредфлене размфровъ быковъ. 

Въ зависимости оть величины подферменныхь камней и от 
разстояшя между фермами, верхним илощадкамь быковь приданы 
размфры 1,85 Х 2,20. 

Такое торизоптальное  сфчеше быковь сохранено по высот 
на 1,70 саж. оть верхней площадки до плоскости СИ. Зам по 
формул сжимаемой призмы равнаго сопротивления 


5% 
%,—, 6 р: 
у 





®,— площадь верхняго сфчешя— 1,85 Х 2,3—4,07 квадр. саж.; 





6 —основаше неперовыхь логариомовь-—2,7182 
2 —вфеъ куб. саж. ваадки, принимаемой 1300 пуд. ; 
7 высота сяимаемой призмы;-—-въ нашемь случа — 11,70 саж.; 
№ — коэффиценть прочнаго сопротивлешя, принятый въ 3 пуда ва 
квадр. дюймь, или вь 7056 Ж 3— 21168 пуд. на кв. саж. — 
опредфляемь площадь сбчешя быковъ у цоколей, которая будеть: 
8,3446 кв. саж. 
Дьлаемь это сфчеше квадратное по 2,85 саж. пь сторонв и 
5=—=8,1225 кв. саж. 





площадью 2,85 ж2, 
Илаемъ его меньшихь размЪ$ровь въ виду того, что давлене 
па пвадратный дюймъ верхней илощадки далеко не достигаеть 3 пу- 
довь и стороны быка ограничиваемь плоскостями. 
На основан этиуь данныхь иечислены величины сторопъ с\- 
дую 1,00 саж., которыя и видны на прила- 





чен быковь чережь кайт 
тавмомь чертеяе в. 


Повёрка прочности промежиуточныхь опоръ (быковЪ). 


Изь предъидущаго видно, что давлене, переда- 
ваемое подферменными камнями на кладку быка пе 
превосходить допускаемаго. ОпредЪлене же давле- 
ны вь верхней илоскости цоколя и въ горизонталь- 


ныхЪ илоскостяхь ряда сЪчешй быковъ будеть про- 
‘ное дВйстье 





изведено нами, разсматривая совм 
нагрузки постоянной, нагрузки подвижной и вфигра. 


Выведемь формулу, выраимощую нормальное 
| | | напряжен!е въ какомь либо сЪченй призмы, им - 
| \ ющей въ горизоптальныхь сфчешяхь видъ прямо- 
л угольника, подъ влянемь внЪцентренно сжима- 
ющей силы Ри силы А, дфйствующей параллель- 
но разсматриваемому сЪченйо въ одной изь пло- 
скостей симметрш, которая вь то-же время есть 
плоскость одной изь главныхь осей инерщи сфче- 
шя и дающей моменгь относительно разематри- 
неравномВрнаго сжамя и изгиба мы 














ваемой илоскости. Изъь теори 
знаемь, что такого рода силы вызывають только нормальныя напря- 


—8 — 


жешя, и, кромв того, сила К стремится срёзать призму по разсма- 
триваемой плоскости, 

Пользуясь общимъь принциномь мехапики, по которому можно 
выдЪлить часть разсматриваемаго тЪла, соотвественно замфиивиги 
дЪйсте  отдёленной части силами, раземотримь часть призмы 
АВСРА'В'С. Выбииия вилы, дВйствуюция на эту часть, будуть силы 
той координаты которой, если примему за оси координа, "„ главный 
оси иперци жи. будуть (%, 9, 0): и сила К, поординаты ко- 
торой будуть (0, 0, #). Внутреншя же силы будуть пормальныя па- 
пряжеши по плоскости А'В'О/”, которыми замЪияется дЪйстве 
отдфлениой части призмы А'В’ О'Р'Ё ММО, и которыя обозначимь 
для любой точки черезь ]. 

Такь какъ нами разематриваетея случай равновзая, то мы въ 
прав пользоваться 6-ю уравнешями статики, на основали которыхь 





напишем: 


Р-— До ак сов. а 
Ру — [ру ин р ры 
Ез-+- Рё — [р4ьл—0...... (3); 


гдВ интегралы распространяются по всей площади еБчешя. 





Этихь уравнешй недостаточно для опредълеши /, такъ какь 
мы не знаемь закона измфнешя пормальныхь напряженй 7”. Въ 
этомь случаВ мы пользуемея типотезою Строительной Механики, ко- 
торая принимаеть, что ]7 ееть нЪкоторая фунещи только 2, У, т. ©. 
разетоянй элемента площадки, для которой опредфлястея пормальное 


напряжеше, оть координатныхь осей, и притомъ есть фупкця пер- 





вой степени, обиий видъ которой будеть: 

АЕ ВиО еее 8 
но гдЪ намЪ неизвъетны ПОСТОЯННЫЯ А, В И С. Пользуясь фе- 
перь зависимостями (1), (2) и (3), мы опредёлимь эти постоянный, 
подставляя въ нихъ вместо |) его значеше. Тогда уравнешя (1), (2) 


и (3) перенишутся: 


Р-(А Г оф + В. до + СГ ао) АИ 
Ру— (А ПГужйь- В / у-4о--С Г у) около ва РР 
К=-+ Рад — (А Гео В лудо-+ С [ ло) г 


Но такь какь: 
ги сфчешя, а за направлене координатныхь осей взято наирав- 








пачало координать нами выбран центрь тя- 








леше главныхь осей инерщи, то выражешя: 

/ ао —0; | у46-—0; / дуо— 0; 

р р ч 

а выражешя: 

/46—0, До „Л, | УЧ "Ле, т, в. суть моменты иперцуи 
соотвЪтствующихь относительно оси жи оси 9. Тогда уравнения (Т’), 
(2') и (3') перенишутея. 





о оО 
И А жи С 500 
Ду РД оне 98 


== Ф = 


откуда опредфлимь поэффищенты А, Ви С: 


КЕ- Ре 


А 9. 
74 
2—9. 
а 
( о 


и вставляя ихъ въ уравнене (4), 


АЕ И Ру 75. 
в -|- пл а Орель Фе ча 


2 


и 
получаемь  возможноеть помощью уравнешя (4) опредфлить  на- 
пряжены въ любой точев сфчешя призмы, а стбдовательно, и наи- 
большая, какъ выше упомлнуто, сила А стремитея срЪзать призму по 
разематриваемой птоскости и опрокинуть около ребра С" 17, а пото- 


му, напряжешя, вызываемыя этой силой, будуть: 


К 


Коэффицтениь 





- (6). 


Ир — предет вляеть собой моменть силъ, сопротивляющихея 


опрокидыванио, М —моменть силь опрокидывающихЪ. 





Коэффищенть устойчивости протиюь скольжешя по разематри- 
ваемой плоскости, при коэрфицент В трения Х=о,7: 


Р° 
ПН О а оо вые оч В 6. Е 
Уравнеши (4), (5), (6) и (7) будуть служить намь при опре- 
дфлеши прочности различныхь частей быковъ. 


Повзрка прочности быков произведена пами для трехъ случа- 


евъ, нагр паиболЪе опасныхь; 


1 слусай —при одностороннем положении подвижной нагрузки 





на 15-ти саж. пролет и при давлении вфтра въ ЗИ пуда на квад- 


ратный фу 








? сусай— при положении подвижной нагрузки какь на проле- 


тв въ 15-ть сажень, такь и на пролетв вь 10-ть саж. и при томъ- 





ше давлении въ /г пуда на ввадр. фут 





я саусяи— при отсутетыи подвижной нагрузки на мосту и при 
давлеши вера въ ТЗ пуда На квадр. футь. 


Результаты исчислешй сведены нами въ прилагаемую таблицу, 





изь которой видно, что повфука прочной устойчивости быковь была 


этвенно цихь на 1х, 





произведена для 11-ти сЪчешй, сооть 


+) Циркулярь Т. И, В. М. П. ©. № 60 за 1884 г. 


= 10 = 





у, 9, 10/ и 115 еаж., считая отъ 


Эл,.Ви, ай, би, В, бь 
верхней площадки быковъ, ОпредЪлихь здфеь природу, величины и 
точки приложения силь Ри К, а также покажемь приложене вы- 
веденныхь нами формуль (4'). (5) и (6). 


` т ^ 
Сила р’ есть сумма давлений оть собетвеннаго вЪса быковь 





собственнаго вЪса пролетныхь частей и оть подвижной  нагру: 
имфющейея на мосту, при чемъ вЪеъ подвижной нагрузки подъ вая 
немь силы вЪтра передается не равном рно на веб 4 подутки ферме. 
О > В В 
Сила К есть сумма давленй вЪтра на вертикальную проевцно 
на вертикальную проекцио бо- 





боковой поверхности быка по фасаду; 
ковой поверхности фермь, принимаемую равною 0,60 сплошной пло- 
щади, ограниченной наружнымь очерташемь *); на вертикальную 
проекцию подвижнаго состава, представляющато прямоугольникь вы- 
сотою 10 футъ и длиною равный длинб фермь, при чемь пижная 


сторона прямоугольника отетоить отъ рельеъ на 3 фута. 


Опредфлимь силы р. 9 даЯ 1-20 случая. 


Фпребвление силы Г. Замфтимь прежде всего, что раз- 
стояше между центрами баланеировъ по фасаду моста принято нами въ 
0,49 саж., а вь сБчеши перпендикулярном въ 0,96 саж.; собственный 
вфеь пролетныхь частей на погонный футь 15-ти саженной фермы въ 
36,00 пуд. и 10-ти саженной вь 26,00 пуд.; временная нагрузка, 
вызывающая нанбольия величины перерфзывающихь усий на опо- 





РЪ, будеть 115 пуд. на пог. футь пути (для 15-ти саж. пролета). 
Принимая это во внимаше опредфлимъ: 


1) давлеше на каждый подферменный камень 
въ точкахь Ди В оть вфса 10-ти сажен. пролет- 
ныхЪ частей: 

‚26,0074 
у т 181 пуд. 

2) давлеше па каждый подфермениый камень 
в, точкахь Си Л оть вфса 15-ти сажен. иро- 
й: 





летныхь часте 





36,00 103.67" 








у5А 4 978,035%2978 пуд. 
#555 
3) равнодЪйствующая давлешя вЪтра й 1:5 
че пуд. на пог. ф. и / 115 пуд. на ног, {. пойдет 








й 
надь угломъ &, причемь ух 1 1 ь И пересфчеть 


линНо рельеь в разетоящи 4’ от середины: 
и тух 0,456 ф.; 
поэтому на подферменный камень [# придется: 


(Середина жолем 


р 115Х 108, 67Х (2,5'— 0,456) _ 
а 2ЖБ' (колея) 





пуд. 


вк 


*) Циркулирь Т. И. К. М. И. С. № 60 за 1854 +. 


М со чье 


=. 1] = 


а на подферменный камень 0: 


115 Хх 108,67Х (2.5-- 0,456) 
И — ох 3694 пуд. 









4) собетвенный вЪеъ быка отм верхней площадки до площадки 
па 1.70 ниже лежащей: 


Р,/—1,85 Х 2,20 Ж1,т0Х 1300'—8994,7 пуд ©28995 пуд, 





и эта составляющан приложена въ центр тяжести ефченя п 
точёв 0. 
РавнодЪйетвующая этихь силь будеть: 
Ра -2 р, Р-Р, Рожа 2х 9782 
+8995 — 13161 пуд. 





54--3694- 


и точку приложен (координаты и У) опредфлимъ, составивъ 
выражеше моментов относительно осей би 9, т, ©. И и Му: 











18161 ЖУ —4672Х 0: 
177 


ЛИ, 18161 Ж 2'=4672Х 0,48 --481Х 0,48—3532Х 0,48—481Х 


х 0,245 —2Х 481 Ж 0,245 
‚29 пудо-важ. 


Хх 0,48 =547,2 пудо-са. 
Откуда: 
ии ().0301 
2 —(),03 РА. 
С 


_ 1174,29 
У— 13161 





== 0,0977 саж. 


5) . с 
[4 пребваение еиаы К. Сила К въ дапномъ слу ча состав- 
ляетел изь; 





1) давлешя вЪтра па подвижной составъ, имфющся на 1: 
с‘аавен. пролеты: 






о —407,519\2408 пуд., 





еъь точкой приложения на т 1,00 саж. оть подошвы рельеъ, 





или па 1,00--0,91=1,91 саж. оть верхней площадки быка; 
2) давлешя вфтра на 15-ти сажениую ферму, имбющую пло- 
щадь вертикальной проекции обвода-—=19,42 вв. сай: 


22,42 х 0,15 Ж49х 0,60 
2 


А: = 


=247,18 пуд.с2247 пуд, 





и точку приложен въ центр балапсировь, или на 0,40 саж. оть 


верхней площадки быка; 


8) давлеши вфера на 10-ти сажениую ферму, имбющую пло- 
щадь вертикальной проекции обвода 10,466 цв. саж. 


Я 109,466Х ыы хх 0,6 : 


Я 


=115,387 пуд.2115 пуд. 





съ точкой приложешя вь центр балансира, т. е. на 0,52 саж. оть 


верхней площадки быка; 


— 19 — 
4) давлении вера на часть боковой поверхности быка по вы- 
сотв 1,70 саж. 
К,—1,85 Ж1,Т0Х 0,75 Х 49=—115.5702116 пуд. 


съ точной приложеня па половин высоть, т. е па 0,85 саж. 
ниже верхней площадки быка, 


РавнодЬйствующая веБуь этихь силь А будегь: 


К К+Е КК, чот 5-16 886 пуд. 





Примемь, что можемь безь большой ногршноети, что 
равнодЪйствующая К проходить вь плоскости симметрти дов и 
опредфлимь точку приложеня оть верхней площадки быка (коорди- 
пату 17—4). Искомое разстояше мы найдомь, составизь выражене 
момента, относительно плоскости верхней площадки: 
Мал-—)=—К.2—408Х 1,91 |247 Ж 0,40 -- 115 Х 0,52—116Х 
х0,85-—839,28 пудо-саж. 


и отсюда: 
839,28 


—=0,947 саж. 
886 0,947 сая 





и 1 ==2,64Т би. 


ИмВя эти данныя, мы опредфляемь: 
1) по формулв (4’) наибольшее давлеше, которое будеть: 


Кар. р, / 
р у + 


2 


мв А, РЖ. у и = имвоть значешя вышеопредфленныя, а 


9—1,85Ж2,2==4,07, 





1 1 
Е "тЫ АВх рВ*= 12Х2,20Ж 1 = 1,1608; 


1 1 
тд р РЕНИ -12Х1585Х 2,20* 1,6418. 


(Очевидно также, что /»иу имЪеть тогда паиболынее значене, 
| й , 
кола 2 и И суть наибольшия  возможиныя величины, т. ©. 








: 2,20 1,85 
2=1,10= и у=0.92 >=]. 
Тогда: 
=: 886Х 2,047 Е 18161Х 0,0301 ща ТВТОТХ 0,0977 т 
р 1,6415 от ИЕР 
18161 
х0,925- = 7814 пуд. на кв. саж. 
4,07 й 
7814 


тб = 1,10 пуд. на кв. дюйм. 


Ч [а 





Чо 


2) по формулЪ (5) опредфляемъ сопротивлене на срЪзывале: 


К 3386 
== ет пуд. на кв. саж. 
‚__ М 


- -—0,0309 пуд, па кв. дюйм. 
{ 7056 0,0509 пуд. па кв. дюйм 


3) по формул (6) опредфляемь коэффииценуиь устойчивости на 
опрокидывиие: 





Мь__ 18101Х 1,07__ 1943 
886Х 2,647 — 2345,24 





== 81980. 





4) по формул (7) опредёляемь коэффиценть устойчивости на 
спольжее с 
ю ре ме : 
Ук 386 ^.7 14,34. 


Подобнымь же образомь произведена пами повбрка и для 
остальныхь сЪчешй, и результаты собраны въ таблицу Т. 


: случай. Подвижная нагрузка имфется па обоих пролетахь. 
Фпребтление сиаы Р Ш предъидущему опредвляемъ: 


1) давлеше на каждый подферменный камень въ точкахь Ан 
В оть вБса 10-ти сащен. пролетной части, будеть р 481 пуд. 





2) оть вфеа 15-ти сажеп. пролетной части въ точкахь Си ДР 
будеть Р— 978 пуд. 


3) давлеше оть подвижной нагрузки (схема прилож. въ цирку- 
ляру № 60 за 1884 г.) вычиел 
зовъ, стоящихь на быкВ, съ важ 








на вь предположения двухъ парово- 
дой стороны которых прицвилены 


груженые вагон ы, 


+ №4 #5 -+ 43 


: $ 











| | 
1490 1955 
5-2 НЕЕ 


| 
Е С .. 


НЕ --- 


при чемъ нагрузка па ось паровоза принята въ 915 пуд. Тог- 
да оть подвижнаго состава на 15-ти сажен. пролетв передаелея па 


м 
Оыгь: 


3660 х! 
108,67 








(3660-Е 1953 -- 1000-1000) — ( 








т 
1 


=4898 ипуд.; 





1000х 65,83 1000 90,5 
108,67 ых и) 


в ТД; ва 


и оть подвижнаго состава на 10-ти сажен, пролеть передается 


на быкъ: 


[ З6б0х 15,5 
(3660 1953 1000) — [ мы 2 
1953 Х 42 1000 ея 3848 
Ни 74 + РИ )—3848 пуд, 
Подь вмящемь дВйетья вфргра пагрузва эта 
распредЪлижея такт: 





ть фермы ТА-ти сажен. въ точку 0: 





и вь точку р: 














| . 4898х (2,5- 0,75) 

| р = 1 

#55, 
| Оть фермы 10-ти сажен. въ точку А: 
| 
| 3848Х (2.5—0,59*) 
. Р—=—— = —=1470 пул. 
30659 б . 





4) собственный вЪеъ быка оть верхней нлощадки до сфчешя на 


Е нижележащаго, будеть по предъидущему: 
Р,=3995 пуд. 
завнодйетвующая ЭТИХ СИЛ будеть: 
=ор--2Р-+- Р-Р. Р"-+ Р"-+- Р=20659 пуд; 


и точку приложения (координаты 2 и 9) опредфлимь, составивь 
выражене моментовь относительно осей 


д—овь и И— овь— ЛИ и ЛД: 
М. = 20659. у= (4162 2692—2859 —1951)0,245 =500,80; 


М, = 20659. 4=(4162--2859 —1951—2692)0,48 =1141,44.; 


эгЬ подвижная пагрузьа составии”ь на погон. 





*) Принлтая нъ настоящем рае 
фут: 





} 
дая 15 саж. пролета оз’ ртяе7О пуд» 


= 180: 
и=Т ща =7 я) =0,75; 


661: 
для 19) саж. пролета ти =89,40 нуд., 





:- =(). 59 
50,40 0,09. 





р 
(е 


= № 


откуда: 
‚1141,44 


20659 = 


500,80 
7— 50659 


55; 





= 0,024. 


Фиребвлене силы К. Сила К составитея изь: 


1) давлены вЪтра на подвижной составь, имвющиея на 15-ти 
сажен, пролет%, равный, по предъидущему: 


К,—=408 пуд: 
2) давлешя вЪтра па подвижной составъ, имфюцийся на 10-ти 
сажен. пролет, равный 
яву? 
= ТЖ 74 
И и — =278 пуд. 
съ Точкой приложены, по предъидущему на 1,00 саж. оть по- 
дошвы рельеъ, или на 1,91 оть верхней площадки быка; 
3) давлешя вбтра на 15-ти важен, ферму: 
К,—=247 пуд., 


съ точкой приложешия въ центр® баланеировь, или ва 0,40 саж. 
отъ верхней площадки быка; 


4) давленйя вфтра на 10-ти саж. ферму: 


К 





—=115 пуд., 


съ точкой приложеня въ центр  балансировъ, или на 0,52 саж. 
оть верхней площадки быка; 


5) давленя вЪтра на часть боковой поверхности: 

К 

съ точкой приложения на половин высоты разематриваемой боковой 
поверхности, т. е. на 0,35 саж. ниже верхней площадки быка, 





=116 пуд., 





РавнодЬйствующая вебхъ этихъ силь будеть: 
К—А,- К", | К, | К, | К; 1164 пуд. 


Допуская тоже предположенте, что сила А находитея въ плос- 








кости симметрш 4 0 #, опредфлимь точку ея приложеншя по предъ- 
идущему: 
1370,26 


=17+- |164 22,877. 


=> 


На основаши этихъ данныхъ и пользулеь формулами (4’), (5), 
(6) и (7) опредлимь: 

)=1,29 пуд. на кв. дюймъ; 

(—=0,0405 пуд. на кв, дюймъ; 

1=6,42; 


2’ =12,43; 








— 10 — 


дая площади горизонтальнато еЪчешя на 1,7 оть верхней ипло- 
щадки быка. Такимъ же образомь опредвлимь эти элементы, под- 


тверждаюцщие прочную устойчивость быка и для остальных т0-ти 





сЪченй. Результаты этихъ исчисленй собраны въ прилагаемой таб- 





лиц |. 


9 случай. Подвижной нагрузки на пролетахь не имЪетел и 


давлен1е вЪгра принимается въ 11/3 пуда на квадр. ДюЮЙмМЪ. 
@пребъление сичин Р. Сила Р соетавитея иль: 


1) давлешя вЪса 15-ти сажен. пролетной ча- 
сти, по Р==9Т8 пуд. на каждый подферменный 
камень; 


2) давленя взса 10-ти сажен. пролетной ча- 


ети р 


3) собственный вёсъ быка, но предъидущему 





481 на подферменный камень; 























А —8995. 
| 
| РавнодЪйствующая этихъ силь будетъ: 
| | РЕЗР.-+ Р-Р =11913 пуд. 
278» ет 28» ) 
№ и точку ириложешя (координаты 2 и У) опред- 
| лимь изъ выраженшя моментовь Л и Му: 
| 
|| М, =11913. 9= 2Ж978Х 0,245—9Ж481Х 
| Х 0,245=244 пудо-важ. 
#995» 
М, =11913.2=978Х 048-48 1Х 0,48—978Х 
| Х 048—481Х 048=0. 
4813 ву Откуда: 
2=0; 
и В 
у= 11913 =0,02 саж. 


ипребувленае силы К. Сила К вь данномъ случаЪ составляется изъ: 


1) давленя вЪтра на 15-ти сажен. ферму въ 1/3 пуда на кв. ф. 


22,42 Х 1,33 Ж49 Х 060 
‚= и —=438,33 пуд. 


2) давленя вфтра на 10-ти саженную ферму: 


10,466Х 1,33 Х49Х 0,60 


р. 





Е,= =205 пуд. 


Точка приложеня первой находится, ио предъидущему на 0,40, 
а второй на 0,52 саж. оть верхней илощадки быка. 


3) давленя вфтра на часть боковой поверхности быка по вы- 
сотв 1,70 саж.: 


К,=1,85Х 1,70Х 1,33 Х 49 =204 пуд., 


| 













Т 


ТАБЛИЦА 


Подвижная нагрузка, имфетея только на 15-м саженномъ пролетф. 
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‘чхелегоди чхиооо ен козезими зеАадтен венжиатой 


ПУПИЕЗЯУТ 


сь точкой приложеня на 0,85 ниже верхней площадки быка. 


РавнодЪйствующая везхь этихь силъ будеть: 
К=К,-+К,-+К,=847 пуд. 

Координаты & опредфлятея, по предъидущему, изъ выраженя 
момента относительно верхней площадки: 

6 рые 6 
#=1,10--—5.-  =1,83 саж. 
“ у 847 : ч 

На основан этихь данныхь и пользуяеь формулами (4’), (5), 

(6) и (7) опредЪлимъ: 
р=0,59 пуд. на кв. дюймъ; 
(=0,03 пуд. на кв. дюймь; 
т=8,45; 
т'=9,85; 

для площади горизонтальнаго сфчеши на 1,7 оть верхней пло- 
щадки. Такимь же образомь опредЗлимь эти элементы, подтверждаю- 
ице прочную устойчивость быка и для остальныхь 10-ти горизон- 
тальныхь свченй. Результаты этихъь исчислейй собраны въ прила- 
гаемой таблиц ПТ. 

По разсмотрёши этихъ таблиць, мы приходимъ къ тому заклю- 
ченйю, что приданные разм$ры промежуточнымь опорамъ и безь упо- 
требленя продкладныхь рядовь удовлетворяють условимъ прочной 
устойчивости. 

Давлеше па грунть (известнякъ) опредвлимь для самаго певыгод- 
наго случая (2 случай), когда давлеше въ верхней плоскости цоко- 
ля=20659 (59,88 Х 1300)=98503 пуд. 

Полная нагрузка составителя изъ предъидущаго вЪеа-Е вфеъ цоко- 
ля=3,00Х 3,00 1,50 1300=17550 пуд. и-вфеь фундамента — 
20хХ 3,20Х 1,00% 1300=18312. Веего 129565 пуд. 


=0,2 Г 





Нагрузка передается на площадь 3,20Ж 3,20% 7056=72253,44 
КВ. ДЮЙМ. 


и на квадратный дюЙмЪ придется 


=1,79 пуд.; 





нагрузка, вполнв могущая быть донущенной. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


къ проекту моста чрезъ р. ТАЛИЦУ. 


отверст!емъ 30,00 сажень (3 пролета ), въ Фздою по верху, 


на 143 веротЪ 


Л ебедянь-ЁНлецкой линти, 


ооо к ок ——щ5—— 


Общий виз поста трезь р. ЭПалицц, 


об. 30,00 саж. 


на 143 вер. сЛебедяньеблещвой лини. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


къ проекту моста чрезъ рфку ТАЛИЦУ, 


отверстемъ 30 сажень, на 143 верстЪ (пик. №. 571-12) 


Лебедянь-Нлецкой лин. 


Опредфлене отверстя моста. 


Для опредфлешя горизонта высокой воды ручья Талицы и по 
нему расхода, пользуемся двумя путями: коэффищентами Буьлиискаго, 
по которымъ для бассейновь оть 50 до 100 кв. вереть, величина 
живого сфченйя въ квадр. саженяхъ получится умножал чиело квадр. 
версть бассейна на 0,07. Другой пугь-—данныя Аестлина, которы- 
ми можемъ пользоваться въ виду того, что данный бассейнъ немно- 
гимъ превосходить 50 кв. верстъ. 

Имемъ: . 


Площадь бассейна р. Талицы . 9—60,68 кв. вер. 
Среднй уклонъ. #=0,00656. 


Длина бассейна. [=16 версть. 


По Бълиискому: 


«=60,68Х 0,07=4,25 кв. саж. 
По Лестлину расходъ: 


1 
0=А.9.Г=1,875Х 60,68 Х 16=711 вуб. саж. 


Этоть расходъ соотв®тетвуеть отмЪфткЪ г. 6. в. 50,11, при ко- 
торой площадь живого евчешя 


0—=4,48 кв. сваж., 


близко подходить къ @, опредфленному по Бълиискому. 





‘огласно дапнаго живого сЪченыи находимь емачиваемый пери- 
метрь: 
р=3,46--2-3,34= 8,3. 


(о) 4,48 


Подводный радусь А=-—=—е а =0,51 и среди. еворость 
И 8,8 
в-—=СУ №! =27,91/ 0,51% 0,00656 = 1,61 саж.; 
расходь (=0.0=4,48Х 1,61=7,21 куб. саж., 


весьма мало разнится оть расхода, опредфленнаго по Вестлину; 
а потому 2. 6. 6. при отмфткВ 50,11 можеть быть принять за дЪй- 


ствительный. 


Хотя скорость 1,61 можеть быть допущена въ виду скалистаго 
дна р. Талицы, но во избфжан!е подмыва откосовь канавы и кону- 
совъ у устоевь, имфющихь быть укрЗиленными одиночной мостовой, 
уменьшаемь скорость до 1,00 сажепи и проектируемь подходящее 


русло съ одиночными откосами. 


Необходимая ширина по низу русла пайдетея изъ условя, что- 
бы при извЪетномъ горизонт илощадь живого сфчешя, умноженная 
на единицу (скорость ®=1,00 саж.) дала-бы расходъ 7,11 куб. саж., 


при чемъ уклонъ русла пайдется изъ условя: 
в=СУ В#=1,90. 


Задаемся шириной русла въ 10,00 саж. и получим: глубина 


воды въ руслЪ #=0,67. 








о 1 1 
Уклонь #= Хх Вто, вт 002. 
Такой уклонъ =0,002 прилаемъ руслу вверхъ и внизъ оть оси 


моста, на 10 сажень. 


Живое сЪченше русла между быками: (11,00-—2,40) Х 0,67 = 


7,11 
=5,76 кв, саж. и ел$довательно среднял скорость т 1,24 саж, 
? 


Далбе задаемся тремя пролетами шо 10 сажень, проектируя 
два устоя и два быка, межлу которыми и устраиваемь русло дал 


пропуска воды. 


| | ЛЕБЕДЯНСКИЙ УСТОЙ. 
} | ри } 777 а 99 
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Повфрка устойчивости устоевъ моста чрезъ ручей Талицу. 


ПовЪрка устойчивости производится на вращенше у ребра А и 


на скольжене по плоскоети АВ. 
Распорь земли: 

Ё=44(1й-- 20); 

Ф= . (3 — 4 ) = 4,119, —при 

9=385; 

й=9,00 саж.—высота насыни; 


+=643 пуд. временная нагрузка па кв, саж., замВияющая давле- 
ше по№зда; 





1=1000 пуд.—вЪеь куб. саж ли; 

Е=0,119Х 9(1000Х 9-Е 2Х 643)=11016,31. 
Плечо распора: 

А-З  9Х1000Ж9-ЕЗХ 643 


е=й— о = 
-Ное ЗХ 1000 х9--6х 643 


=3,19. 


Моменть распора: 
М. = В =110916,31Х 3,19=351429, 
Моменть вЪса относительно ребра А: 


Юл=3,80Х 1,40 Х 1,90- 3,60 Ж2,00Х (1,80- 0,20) 3,10 2,00Х 


3 1,60% 0, 
хх (1,70 9,40) 3,20 жа,лох (1,604 0,60) — 90 о 
2Х 1,60 
А :2,20) + 1,60 Х 0.35 Х (0,80 0,60) - 0,58 Х 
0,30 0,30 /2Х20 
. (7 8 — 0,80 





Х 1,00Х (0,50-0,50--0,60) — 
+ 1,19) =08,348 (саж.)3 


Моменть вЪса: 
Мл=58,343 Х 1300=175845,90<275846 пудо-саж. 
Коэффиценть устойчивости на вращене: 


О 
"=, =351и8=2,15 (Курсь Инколаи, стр. 403); 
при чемь не принято во внимаше сцфилеше раствора по плоскости 
АВ, моменть котораго относительно ребра А будеть: 
М. =8,6Х 1,3 Х 1470=9526, гдВ 1470 пуд, сцбияене раствора 
на квадр, сажень; очевидно коэффищениь устойчивости въ дЪйствитель- 


ности еще больше и вполн® гарантируеть безопасность сооружешя, 


=ай = 


Повфряя на скольжене по плоскости АВ, паходимь при вели- 
чин площади поперечнаго сфченя устоя: 


®= 3,80 Х 1,40 + 3,60 Х 2,00 - 3,40 Х 2,00 - 3,20 Х 2,72 — 


1,60 0,15 0,30% 0,20 
ее _ -—+1,60Х0,35 | 0,58Ж1,00-— = 


=28,79 кв. саж. 
Коэффищенть устойчивости на- скольженте: 


28,79Х 1300 , 
а 


а принимая во вниман!е сцфилен!е раствора, 1470 пуд. ма квадр. 
са., получимь: 


т 3,6 Х 1470 ‹ 
т У. р А-а, в = 3,87 0,48=2,85. 
Е И 11016 


Опредвлеше давлетя на памениую владиу И ГруйТЪ. 


Подферменные кампи, разм рами 0,50Ж0,34Х 0,20 и площадью 
0,34 0,50Х 84? =1199,52 квадр. дюйм., выдерживать давлеше 
вфса фермь и подвижной нагрузки: 

А= (р) = (20,5-- 62,5) Х 76'=6808 пуд., а па одинь вамень 

6308 3154 


=3154 или- 


7 = 1199=2,63 пуда на квадр. дюймъ. 


Давлене на кладку въ плоскости А В получится прибавивъ КЪ 


давленю фермъ вЪеь кладки до плоскости АВ: 
Весь фермь и подвижной нагрузки - - ‚ го + 6308 пуд. 


Весь кладки до илоскоети АБ: 
28,79. 2,2 Х 1300=82339,406282340 „ 





88648 пуд. 
Давлеше это передается на площадь 3,8Ж2,2Х 84*=58988,16; 
, 88648 ; 
откуда давлеше на квадр. дюймь площади 58088 = 1,50 нуд.<3 пуд., 
слЪдовательно, прокладного ряда не требуется. 
Давлене на грунть получится ИЗЪ: 
ВБса фермъ и временной нагрузки. ‹....., 6808 пуд. 


ВЪса кладки до подошвы основаня 82340 -- 4,20 
Х2,70Ж2,40Х 1300. м ЕЙ, 2 





124028 пуд. 
Площадь основав я 4,2 Х 2,4 Х 84*=71124,48. 
Откуда давлеше на квадр. дюймъ подъ подошвой основан; 


124098 
7124,5 





=1,74 пуд. 


< 


О 5 ыы сэ 
ЕЛЕЦИЙ УСТОЙ. ДБлаемь повбрку устойчивости на вращеше у ребра А и на 
скольжене въ плоскоети АР. 
о: 


На Распоръ земли при высотв насыпи 5,60 будеть: 





Е=0,119Х5,60(1000%5,60--2% 643) =4588,80 пуд. 
и плечо распора 


1000%5,60--3Х 643 


е=5,60Х — а 
60 3х 10005,60 6х 643 


= 2,048 саж, 


ат | : 
Статическй моменть сфченя устоя относительно ребра А: 











8и=3,00Х2,00Х1,50-52,80% 0,85% (1,40--0,20) — 59° 
2х 1,00 
ж(з,оох о аьвож а, зо ж(о,зо-ново 70, 
у 2х 0,70 
ж(а,зо-+* )-+оьз0х 110Ж(0,20+0,55)--0,50% 0,60% 
т : 30Х0,30 2х 0,30 
х (0,30--0,70)—- О (ое 15,8 (саж.)3 


Моменть вЪфса: 
МлА=15,68 Х 1300=20444. 
Моменть раепора: 
М= Ве =4588,8 Х 2,048=9397,860\29397,9 пудо-важ. 


Коэффищенть устойчивости на вращеше у ребра А: 


== 2,17. 


Площадь разрфза устоя: 
1,00 0,20 


®= 3,00% 2,00 -|- 2,80Х 0,85 — 18020 
9.70 1,90 0 : 
о + 0,30х1,10--0,60Ж0,60—- оо 


=11,68 квадр. саж. 


Коэффищениь устойчивости на скольжене въ плоскости АВ: 


11,68 Х 1300 
4588,8 





х0,7=2,32. 


Опредёленте давлешя на камениую кладку и груить, 


Давлеше на подферменные камни и оть нихь на кладку, по 
предыдущему, не превосходить допускаемаго. 

Давлеше на кладку въ плоскости АВ составляется изъ: 

1) веса фермь и подвижной нагрузки. . 6308 пуд. 
2) вЪса кладки до илоскоети АВ: 


11,68 Х2,2Х 1300=33404,80233405 ,„ 





39713 пуд, 


Б 


Ы 


къ. 


Давлене это передается на площадь: 
9,20 3,00% 84°=46569,6 кв. люйм. 


и на одинъь квадратный дюймъ приходится: 


39713 ре 
= 465696 0,85 пуд., 


слЪдовательно, прокладного ряда не требуется. 


Давлеше на грунть составится изъ: 
ь . 89713 пуд. 


1) предыдущаго. . . 


2) вЪса кладки оть плоскости АВ: 


34Ж1,00Х2,4Х 1300... =10608 „ 
ПЕНУ 


50321 пуд.; 


и передается площадью 
ЗАЖ2,4Х 84"=57576,96 кв. дюйм.; 
давлеше на квадратный дюймъ; 
50321 к 
-=0,87 пуд., 


| он Зоо -- 
В — 57576,96 


что можеть быть донущено виолнф безопаено. 


Толщину быка по верху опредфляемь по формул в: 


3 Е 
ЕЕ отвела И метровъ, 


д: Н= 8,00 саж.=17,07".—высота быка; 
[=11,00 саж.=93,47".—-разетояше между осями быковь;— 


23:41 3 бб. 021,60 саж. 


З 
м-отвромтжхатют/ 17.07=! 
Толщину быка у обрёза цоколи получимь задавшись уклономь 


граней въ 1/49; находимь: 
№=1,6 о 00 саж. 
НО = 
Давлеше подъ подошвою основан!я быка при площади основан: 
дюйм. обусловлено: 


2,9Ж2,4=6,96 кв. сак.=49109,76 кв. 
. 44939 пул. 


а) ВБсомъ быка. .... У 8 
6) ‚ фундамента о... и 
в) И о о А И 
г) подвижной нагрузки еее 9500 ›„ 


82015 пуд., 


2015 
па 167 пуд. на кв. люймъ. 


Давлене это безопаено, въ виду скалистаго грунта, допускаю- 
, 


щаго 3—5 пудовъ, 


= 
©<> 


Повфрна устойчивости быковъ на опрокидыване и прочности матерала 
оть неравномфрнаго сжатя подъ влянемъ дЪйств/я силы вфтра. 
составляется изъ давлешя вЪтгра 


Сила, опрокидывающая быкъ, 
на вертикальную проекцию боповой грани быка и проскцио боковой 
поверхности фермъ, принимаемую равною 0,60 сплошной площади, 
ограниченной наружнымъ очертанемъ, согласно циркуляра М. И. С. 
№ 6060—1884 года (Указатель № 2). 

Силу, сопротивляющуюся опрокидыванио, представляет еобетвен- 


ный вфеъ фермъ, быка и подвижной нагрузки, если она имЗется. 


Нами раземотрфно два случая: 
1) при отсутетйи подвижной нагрузки на мосту и 


2) когда подвижная нагрузка имфегся. 


1-й слущшй: 
А) сила, сопротивляющаяся опрокидыван!ю: 


а) вБеъ быка 


_ _2.10Х 1,60--2,50Х 2,00 
ВХ. 5 Ж1300=44989 пуд.; 


‚2 
6) собственный вфеь фермь 10 саж. пролета, приходя- 
щийея на быкь 

2(20,5 хХ 76) =3116 пуд. 


В) Силы опрокидывающия: 
а) давлеше вфтра въ 13 пуд. на кв. футь проекцеи быка: 
1,60--2,00 р 
; о ХВ.37 ЖАУХ 1,3 =948,2402949 пуд., 
приложенное на 4,135 саж. (на / №) оть ребра, у котораго 
нповвряетея опрокидыван!е, — принято тавь ввиду незначительности 
уклона граней; 
6) давлеше вфтра въ 13 пуд. на боковую поверхность 
фермь: 
4,09% 75,5 Х 1,33 =410,9702411 пуд., 
приложенное на половинв высоты фермь, т. е. 0,45 саж. оть 
верха опоры, или на 8,27 0,45 =8,72 саж. оть плоскости основания. 


Отсюда коэффицтенть устойчивости Ё на опрокидыва- 









- Е Жо ие будеты: 
и 3116--44939)1,25 
И й= ( > т 0100. 
и о 949 Х 4,14-- 411 8,72 
ты : тоя 
р Неравном®рное сжае у ребра А: 
ы | —> 55 
” бы — 0,0983 
| о В0БВ 79 
1 
м =5, 50 уа=0,156 сан. 
ы и 90,156] 
| -| 4. та р=-, | 5 = 1,87 пуд., 





ыы что можель быть допущено безь употреблешя прокладного 


ряда. 





Э-случай: 
А!) Сила сопротивляющаяся: 
а) вБеъ быка. . 449839 пуд. 
6) вБеь фермь 117 5 


в) вВсь подвижной нагрузки 2(62,5"Х 76). = 9500 „ 


57556 пуд. 
В) Силы опрокидываюпци: 
а) давлеше вЪтра въ °/з пуд. па квадр. фут проекцти быка: 


О от хохол 2584 пуд. 
приложенное на 4,135 саж. отъ ребра А: 
6) давлеше вЪтра на фермы: 
75,5 4,09Х 0,75=202 пуд.; 
в) давлеше вфтра на подвижной составь: 
10 кв, ф. Ж76'Х 0,75 =570 пуд. 

Сила, приложенная въ плоскости подушекь и эквивалентная си- 
ламь (би (8): 
045-827 

8,27 

Отсюда коэффищенть устойчивости |: 


те 57 а а 
" — 8438 8.97-534Х 4,135 |” 


ЗВ 


202 *— 570 = 885 пуд. 


Неравномбрное сжалйе у ребра А: 


1419 





= 57556 = 0246; 
ри '=6,46'=0,159 саж.; 


Е 62 
тах = ( тр —` =2,241 пуд., 


что можеть быть допущено безь употребленя прокладно- 








го ряда. 





За Главнаго Инженера 11. Журданз. 
За Начальника Техническаго 


ОтдЪла, Инжеперь Я. Дянунов. 


$. Зллиторовь 


Феочнабныю Абняюенерь 











СатАТОВЪЬ Тино-ли 





=>? 


ОБЩЕСТВО 
РязАНСКо- УРАЛЬСКОЙ 


‚ ЖЕЛЪЗНОЙ ДОРОГИ. 


ДОПОЛНИТЕЛБНАЯ 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА”) 


къ проекту моста чрезъ р. ТАЛИЦУ, 


на 143 веретЪ 


Лебедянь-Ёлецкой лиши, 


Повфрка устойчивости устоевъ чрезъ р. Талицу. 


Лебедянскй устой. Повфрка устойчивости производится иротивъ вращеншя около 


ребра А и на скольжене по плоскости АР. 





Площадь оБченя до илоскости АВ: 

















№ с 58 
ы- ое в. =(3,30 1,40 -3,60Х 2,00--3,40Х 2,00--3,20Х 2,79— 
И _ 1,60Х 0,15 а 0,30. 0,30 
Е Е И О 5 о и И 
о = - 1 
у 0,90--1,05 ‚ 0,30Х 0.30 у 
* х ыы — $ 9 (05 
И ( 7] ,60-| о = 29,009 1,605 = 
д =30,614 кв. саж. 
Вфеъ устоя на одну пог. сажень, принимая вЪеь одной куб. саж. 
2 кладки крыльев устоя и засышки = 10900 пуд., что послужить в 
© 
пользу устойчивости, будетъ: 
Е, й 
р Р=ЕР+Р =, о, =29,009 Х 1300-Е 1,608 1000= 
37111,710--1605,00=39316,7 пуд, 
ФРИ 7 й Статичесый моменть сфченя относительно ребра А: 
й ИИ 8 
ва='д, 5, = | 3,30 1,40 1,90-3,60Х 2,00 2,00-- 3,40 Х 
27 ; 1,60Х 0,15 [ ЭХ 1,60 
й 7 ПХ 3 х2,00хХ 2,10-Е3,20Х 3,12 Х 2,20— —& > 
ИС - С я 2 3 
«д +{- 1,60 0,60) + 1,60Х 0,32Х 1,40 Е 0,58 Х 1,10. 1,65 — 
0,30% 0,30/2Х 0,30, ‚ 10,90 1,05 
з —- о ы + 1.96) |. || о х 1,60 
ы \ 
я ; 0,30Х 0,30 (2х 0,30 
Ж3,02-- Е х ( к 199) | 9, = 59,290 -| 
2 з РА, 


+ 4,306—064,026 (саж. )* 





Момент”ь вфса устоя на одну пог, сажень: 


М, =5да= 5.4, &'4,0,=59,220 Ж 1300--4,806 Ж 
=76986,00--4806,00=81792,00 пуд.-саж. 


1000—= 





* . , 3 
") Велидствие условно утвержденя въ проектль моста „Лебедянскию устоя. См. шексть утоержденгя вв конць записки. 


мы] м. 
316,70 м 





а принимая во вниман!е вЪеъ моста и ПОДВИЖНОЙ нагрузки | 


‚—__81792 7 
РА 39316700867 





о86тХ 0,35 
= —=2,00. | 





Распоръ вемли на одну потонную сажень, при высот насыпи 


въ 9,00 саж. 
У=фИЙ- 20), тд при 9=38° 


9 


#0 
уу? (45° — — =0,119 


и раепорь: 
У=0,119х 9(1000Х9--2Х 643) = 11016,31 пуд. 


Плечо распора относительно ребра А: 


1-3 1000 9-Е 3х 643 | 
ь 5 =3,19 еж. 








А 
йе = Хх пох эвх 643 


Моментъ распора будет: 
М,=УХе=11016,31Х 3,19=35142,03 пуд.-саж. 


СлЪдовательно: 


Коэффицени”ь устойчивости противь вращения около ребра А: 





И коэффицщенть устойчивости на скольжене по плоскости АВ, 
принимая коэффищенть трешя Х=0,7: 
ХР 0,7ж39316,70 


к 95 
т: У ее 


льноети эти коэффиценты будуть большими, такъ 
болве 3,50 саж., не елбдуеть принимать 


Вь дЪйствите. 
какь при высот насыци 
во внимаше временной нагрузки. (Куреь мостовь Николан). 





Тогда: 
Распоръ земли на одну погон. сажень: 


У=ФИР= 0,119 Хх 1000Х 9*=9639,00 пуд. 


и плечо раепора относительно ребра А: 


= В 
5 =3=30 саг. 





Моменть раёпора относительно ребра А: 


М.=Ухе=9639,00х 3,00=98917,00 пуд.-саж, 


=. 


и коеффищенть устойчивости *): 
‚ _ № _ 81792,00 
и - 
ЛР _0,1Ж39316,70 
9639,00 


$ вый 
= 
У 





=2.83; 


917,00 и 





=9,86. 


Далфе для запаса устойчивости необходимо, чтобы равнодвй- 
ствующая силь распора земли и вЪеа устоя пересвкала основанте 
АВ вь средней его треги, для чего разстояне этой равнодВйетвую- 


щей ОтЬ ребра А долино быть боле ; для нашего случая № 
З Е 5 
3,80 
3 -=1,267 саж 


ЕР : 
Разстояше равнодфйствующей № оть ребра А, будеть: 








#=2,00—е"уа, гдЪ 
('—плечо распора= 3,00 саж. 
У _ 9639 


Е 
а, — Чолва я 





такимь образом: 
Е а р А 
%=2,00—3,00Х 0,258 =1,316 саж.> З —=1,267 саж. 


Г . 
Давлеше на кладку въ плоскости АВ составителя изъ: 


6308,00 пуд. 


Опредфлен!е давленя на ка- 
менную кладку и грунтъ. 
у у ру 1) ВБса пролетной части и подвижной нагрузки. .. 
2) Вбса устоя до плоскости АВ: 


39316,7Х 2,2=36496,74 , 
Е ВЕ Е 
92804,74 пуд. 


Давлеше это передается на площадь: 
№=3,8Х 2,2 Х 84*—=58988,16 кв. дюймъ 
и на квадратный дюймь илощади: 


92804,74 
81 — 58988.16 =1.57 пуд.<3 пуд. 


Давленше на грунт получитея из: 


1) ПОДИ УНТЬ. 2р адь е ... 93804,74 пуд. 
2) ВЪса остальной кладки 4,2 2,3 Х 9,4 Х 1300 =36 691,20 


129495,94 пуд. 
Площадь основашя: 
8:=4,2Ж 2,4 Х 84*=71124,48 кв. дюймъ 
и на одинь кв, дюймъь основантя: 


12949594 
71124.48 — 158? пуд. 





*) ВБеь моста не принать во внимашю для запаса устойчивости, 
**) Вись устоя со включешемь вси моста и подвижной нагрузки, 





Елецкйй устой. 





— 4 — 


Дфлаемь повбрку устойчивости противь вращения около ребра 
А и па скольженю въ плоскости АВ. 


Площадь сфчешя до плоскости АВ: 
1,00Х 0,20, 
= вы— (3.00% 2,00 + 2,80Х 0,85 — р] --- 1,80 1,90— 


0,70 1,90 0,30% 0,30 
Я ож, во хода р 
“ = 1 


0,20 1,00 1.00--1,70 о УВЫ 

( о Х1,90+ 0,90% 1,10 г в; = 
—=11,668--4,240=14,908 кв. саж. 

ВБсъ устоя на одну пог. сащень, принимая въеъ одной куб. сажени 

кладки крыльевь устоя и засынки=1000 пуд., что послулиимь въ 


пользу устойчивости, будеть: 


Р=рР.-+ Р=в 4-0, 4,=11,668 Х 1300--4,240Х 1000 = 
=15168,40--4240,00=19408,40 пуд. 





Статичесый моменть сфчешя относительно ребра А: 
аа, бл, [3,00 Х 2,00 Х 1,50 -{ 2,80 Х 0,85 Х 1,60 — 


20 2х1,00 \ 
хо. -х ( - 23,00] | 1,80 Х 1,90 Х 1,10 — 


7 0,70% 
ры +80) +110Х 0,30% 0,15 +0,00Х 
я 0.30% 0.30/2Х 0,30 | а 
(А - 1.00) ль 


0 1,00-- 1,70 
+ 2,00) + ь Х 1,90Х 2,31--0,90Х 1,70Х 





0,30 0,30/2Х 0,30 
ее “(у 41,00) [9 1,68--9з6= 


5 

=25,216 (саж.)? 

Моментъ вЪса устоя на одну пог. сажень: 

М =5аа= 5.4, + бл, =15,68 Х 1300 + 9,536 Х 1000 = 
—=20384,00!-9536,00=29920,00 пуд.-важ. 

Плечо момента относительно ребра А: 


5д4 _ 29920,00 а 
рА= Р = 1940840 ‚542 саж., 


а принимая вфеъ моста и подвижной нагрузки 


29920 -+- 2867 Х 0,45 


„ = = 4. 
ис 19408.40 52867 21401 


Распорь земли на одну пог. сажень, при высот насыши въ 5,60 саж. 
УСА 20) =0,119Х 5,60(1000% 5,60 2Х 643)=4588,80 пуд. 


и плечо распора относительно ребра А; 


Ух Зе 1000х 5,60--3Х 643 


=5,6 НН =2 ва. 
зд ви = 8,60 Хх 1000х 5.606643 = 048 сай 


6=й 





$6 


Моменть распора будеть: 
№,=4588.8 Х 2,048 = 9397,86 пуд.-саж. 
Слфдовалельно: 


Коэффищенть устойчивости против вращены около ребра А: 





РЯ: 20,00 | 
1— М, — 989786 818 





и коэффищенть устойчивости на скольжене въ плоскости АВ: 
ХР 0,1х19408,40 о 
о 2° 


Вь дЪйствительности эти коэффищенты © 


удуть ббльшими, талеь 
какь при высотв насыши болбе 8,50 саж,, не слфдуегь принимать 
во внимане временной нагрузки. 

Тогда: 

Распоръ земли па одну ног. сажень: 


У=Ч у =0,119Х 1000х 5,60°=3731,84 пуд 


и плечо раепора относительно ребра А: 


# 5,60 ы 
г = =1,867 саж. 





Моменть раепора относительно ребра А; 


№М.=УЖе=3731,84 Х 1,367=6967,35 пуд.-саж. 





И коэффищенть устойчивости: 


тыл 
и =— 
[И 


=== 
У 


29920 
-=4,29; 


6967.35 ^^” 





15585, 
3731,84 









3,64. 


ДалЪе, для запаса устойчивости необходимо, чтобы равнодЪй- 
ствующая № от силь распора земли и вВса устоя перес$кала бы 
основан е въ средней его трети, для чего разстолше этой равнодй- 

АВ 3,00 


ствующей оть ребра А должно быть больше — = 


3 =1,00 саж. 





Разстояще равнодЪйствующей А оть ребра А: 
д=1,401— 19а, г 


@— плечо распора=1,867 и 





Тогда: 


4=1,401—1,867Х 0,167=1,09 саж. >> —=1,00 саж. 


+ т х : И 
) Внеь уетоя со оключешемь вика моста и подвижной арузки. 


Давлене на каменную 
кладну и ‘грунтъ. 


И 


передае" 


= = 


Давлеше на кладку въ плоскоети А составляетея из: 


|) Ва фермъ и подвижной нагрузки 5308,00 пуд. 


э) Вса кладки до плоскости А В: 
19408,4%2,2= 49698,48, 
49006,48 пуд. 
Давлене это передается на площадь: 


69,60 кв. дюймъ. 





В=2,20%3Ж84*=44 
На одинъ квадратный дюймь площади: 


49006,48 


— 46569,60 50? ул. 


а“: 





Давлеше на грунтъ составится и 


№) Пе еее 49006,48 пуд. 


2) ВЪса кладки отъ плоскости АВ: 


3.4х 2,4Х 1300 = 10608,00 „ 


59614,48 п 








я на площадь: 


},=3,4Ж 2,4 Х84*=57576,96 кв. дюймъ. 


Давлен!е на одинъ квадратный дюйм: 





=1,03 пуд. 


виннию побписели. 


‹ < 





Зе 


За Главнаго Инженера 1. урдаие. 





За Начальника хническаго 
Отдфла, Инженерь И. Ляпунов. 


За Старшаго Инженера А. Сирдаровё. 





ю (2 
к. 9 
бАоилая 


@ 
(а подаллчинолуе ‘ироежлиль малииечиче: 
д 
Са подалиминолуь налмиясано: 
у. 


ЭТ роожлиь сиоре мосма чрез ЭПалиауч ма 14$ (59) бе ретиль Эебе- 
С) 


© Г р р Е 5) сю 
Чамь-блелькой фиьниби-- им бераеделие ио чокааду ‘“иартамемийа сю. 
дороге оммь 10-го Сичлиября 1892 года за 9 1969 сь зил, читов 
4 а 
в ‘ 
а)—Добедянеколи уомлсло  быдль муридамиы ‘разлиьры ль о рма, ибжа- 
занмые ‘ча черлмежм жарлиичолуь; 
$)— целилимы 6% каменной каадкль $ылм ме больмме 0,10 саок. 
} и 4 
а о 1 ‚ 
56ь моередмей грамль <[ободямежаео цстоя, бливелио показаммнаео ма 
4 4 г 


ь 
че рииеоюль пуледона,  момео сдиклотиъ  уемидиия, расиолодееничые ис быессииль 


с - ыыы ру смо ›Чга разсмлоалмчл аа 
уемоя ча рабн ЭРУ ЗРЧ р © 


© . 
За Фнрек тора 6буьрженекуй, 


м 
ФЗ илон ром 3659 лия ® ель че. 


о д ь 5 
$бтерно: О ьлои роизВодилиея © (модимева») миль, 
Г 


бъ панйй бьрнаг 


о 
и 





рогь оть 8 ФеБрадя 1894 года 9? 9348 Бь ЭТрабае- 
не Общества. 

Департаменть жж. дороть имтеть честь увьйомить Правлеше Общества, что по докладь 
Господину Товариту Министра журнала Комиссли, свидтзтельствовавщей Лебедянь-Еленкую линйо, 
по переданнымь на ся закаючеще тредставленямь Инспекши пасстельно допущенныхь при устрой- 
сивъ мостовь чрезь овраль Корытный и рьку Талицу отступлений противь утвержеденныхь проек- 
товь, Рю Превостодительство изволиль признать возможным, въ виду исполнения работь по 
уепюйству опорь и предеотавленныхь Главным» Инженерюмь объяененй, разруяиить оставить 
опоры двужь вьчиеупомянутыхь мостовь въ существующемь иль вибь съ птьмъ, итобы для больило 
обезиеченя въ мосту чрезь рьку Талину у Лоебедянекаю устоя, одиночный отхкось насыпи передь 
устоемь по оси моста быль замльнень боллье полозимь откосомь, заложеннымь въ разстояни 0,20 еж. 


оть банжайшей зрани быка. 


На подлинномь подписано: За Диревтори Бьлинекй. Дьлопроизводитель Деминь. 


к. р ; 
(ь колией бърна: 


усныгй “ратеженана 5 обменные, 





— 


| 
| 





2-е нафанче. 


5%. проек, и в. рыедем моли] 5. нения | 
д Г. 9 9 


ОБЩЕСТВО ром 18 Февраля 1893 года 9 453. 


РяЗАНСКО-УРАЛЬСКОЙ 


ЖЕЛЪЗНОЙ ДОРОГИ. 


(екоть уибуровуенкя проекта ва, вы пончик овниеви) 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


Въ проекту моста чрезъ р. ПАЛЬНУ, 
отверстемъ 15 сажень съ здою по верху, 


на 150 веретЪ 


Лебедянь-Елецкой линии. 


Оби видз поста зрезь р- Яальнлу, 


45,0° саж. 


отб. 


на 150 вер. сФебедянь:блецйой лини. 


=: 13, овбаалия» 


(1845г. 


УЖ 


оке 



































Пунктиромь —-—-— показано счерта- 










те созласно утверждения. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


къ опредфленио отверст!я и повфркз устой- 
чивости уетоевъ моста чрезъ Р. ПАЛЬНУ, 


отверетемъь 15 сажень, на, 150 верстЪ 


Лебедянь-Нлецкой линти. 


ДАННЫ Я. 


Площадь баесейпа рёки Пальны ‚ . (с. 890 кв. вер. 


ОтуВтка горизонта самыхь высоких водъ 1848 г. 52,00 саж. 


Отхфлка горизонта выеовихь водь 1899 г... в 
ОтмЁтка горизонта низкихь водь 1899 г... 49,13 „ 


Выше моста имбется 9 дЪйетвующихь плотинь, изъ коихь бли- 


жайшая къ мосту въ разстояни 374 саж., вышиною 2,60 саж. 
Ниже моста имфютея 9 плотины. 


Ниже моста, въ разстояни 900 сащ., имфется каменный ароч- 
ный мость о двухь пролетахь, въ каждомь по 3,00 саж., причемь 
при высокихь водахъ, подпираемыхь рфкой Соеной, вода идеть че- 
резъ мость. 


Данныл бытоваго состолшя р№ки Пальны, найденныя паблюде- 
шями (скорость, уклоны), пе привели къ положительным резуль- 
татамь для опредленя расхода, что, главнымъ образомъ, можеть 
быть объяснено м$стными неблагоприятными условями: присутетвемь 


плотинъ, моста и подпорнымЪь горизонтомь высокой ВОДЫ р$»ки Сосны. 


Такимь образомъ единственнымь  основашемь для повфрки до- 
статочности проектируемаго отверея могуть служить пормы Мини- 
стерства Путей Сообщешя, согласно которым требуетея площадь 
живаго сЪчешя: 


9=390Х 0,05=19,50 кв. саж. 


Въ дЪйствительности, при 15 саж. отверелфи моста, имфемь пло- 


щадь живаго сЪченя для пропуска высокихъ водъ— 28,85 кв. саж. 


Пролеть в5 15,00 саж. персирыть желианыли формами ии 


калениыхь опорах. 


—_9 


Размвры опоръ оправдываются слфдующимь расчетомъ, опред}- 
ляющимь степень устойчивости какъ па опрокидыватше, так и па 


скольжеше, 


ВЕБ ель 





т 


= 


Пр 


ЕН 





41,20 


Статический  моменть кладки устоя относительно передней 
грани: 


: 5 
у ЕЕ х0,20Х 1,383 -=0,50Х 0,594 Х 1,388 + 


У 
2316 1,51-Е1.78_ 
Е зб жхляо +7 5 —х0,50Х 


78--2,51 . 
Хх 1,235 РИ ох 1,335 + 2,51 Х 0,50 Х 


Х 1,405--2,66Х 0,50Х 1,405=8,6081 пудо-саж. 


, 1,093 1,51 у 
до 0,50 0,594 - - и —. 1,336 -- 


9— 


78- 2,51 
РЫТЬ Е зы х 060+ 


--2,66Х 0,50=6,549 (саж.)® 


п Ч 


Пазстояще центра тяжести оть передней грани: 


5 8,6081 
Е 6401128 саж. 
и вЪеъ кладки на погон. сажень: 
РЕФХ 1300=6,549 Х 1300=8513,7 пуд, 
Статическй моменть засыпки относительно задней грани *): 


1,227-+ 1,027 
т 0,20Х 0,563 + 1,027 Х 0,594 Х 0,513 + 


1,127 0,58 0,58Х 0,50 
НХ 1,836 0,402 2 
=1,0593 пудо-саж. 


1,2274 1,027 1,027 0,58 
ТЫ оо чеьозт хора В 


= 





Хх 0,19= 





0,58 Х 0,50 
Хх 1,836 + ры 


=2,4556 (саж.)? 





8 1,0598 
= 9.4556 = 0:81 саж. 





Р=0,х 1000=5,4556 Х 1000=2455,6 пуд. 
Разетояще между точками приложешя силь Ри Р 


2,66 —(1,314--0,431)=0,915 саж. 








858 | 


| 





м 
10969 3 


„— 091524556 _ 2947,874 о, 
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и равподьйствующая отъ передней грапи отетоить на 
1,314 0,205 =1,519 саж.; 
моменть вфса устоя 
М=10969,3 Х 1,519=16662,36 пудо-сал. 
Опредфлимь моментъ распора земли: 


Е=фИй- 2%, 

*) Вишн!е засышки на устойчивость слфдуегь вво) 

ства Путей Оообщеня за 1887 г. № 1Т и № 37 „Раече 
ных стБики“ по Гобену. 


ть. Ом. Журналь Миниетер- 
давлешя земли на нодиор- 






г: 
г 9 01365. 
1145 = 355; 


ф—уголъ естественпаго откоса= 350; 

1— съ одной кубической сажени земли =16000 пуд.; 

Ф— временная нагрузка, замбияющая давлеше поЪзда на иогон- 
ную сажень=643 пуд, 

р — высота опоры до повряемой плоскости =4,13 саж. 


Ё=0,1355Ж4,13(1000Х 4,13--2Х 643)=3030,7 пуд. 


Плечо: 
1-30 


)00Х 4,13--3Х 643 
5. х х — =1.54 саж. 
ЗА 6е 


3Х 1000Х 4,18--6Х 643 — 





&=й 4,13 Х 


Моментъ распора: 
М=3з030,7Х1,54=4667,2 пудо-саж. 
и коэффиценть устойчивости па опрокидыванте; 


16662,86) 
т= 4667,2 = ‚5т. 





Коэффищенть устойчивости на скольжене: 


г - 10969,3 а 
т=У Ху = 07 Хх зовот = 2°5. 





Давлеше па групть составляется изъ: 
1) ВЪеа устоял: 


10969,3Ж 2,72--2,81Х 2,72 Х 2,41 Х 1300=53782 пуд. 


2) Собетвеннаго вёса фермы... ... 1555, 
115% 108,75 > 
3) ВЪеа подвижной нагрузки - Бен = 10254 + 


—_—_—_—— 


61591 пуд. 
и на квадратный дюймъ: 


__ 61591 
Р= 581х279 Х 7056 





=1,14 пуд., 


что весьма пезпачительно для скалистаго групта. 


Для опредЪлешя, проходить ли равподЪйствующая въ средпей 
трети, мы пользуемся теорюй ОНа (Уогайее ег Ваатесвайй). 


Для опредЪлешя распора имфемь формулу (59) стр. 46: 


(и СОН в0з — У ой}, 





Е Яя 
Г Зяво 





ГД: в=4-+ 2%; 
г\2 
Исх | (ОЕ СО), (въ пашемь случа) == 0; 
Н=й-м; 


-5- ИЙ 


]— высота устоя=4,13 саж. 


1 —иприведениая къ землб высота равномврио распредЪленной 
нагрузки въ 643 пуд. на квадр. саж. = 0,678 саж.; 

&=90°— уголь, составляемый плоскостью задней стЪики устоя 
съ горизонтом; 

&—=835°-—уголь трешя земаи; 

{=949 пуд.—вЪеъ | куб. саж. земли. 

949 (4,808)28#и35°/ ыы 0 
й= Е (И 20/935 — 60190-70) Исто) = 
они-то) (ИЗ 5" — 090+ 70) — Умиво--70) 
=2740,75 пуд. 


В ВЕ 
| 55 
| | 
| | 
ы — ‚> №5 Г 
27 
и 
р 
Р | 
р т = 
Е 1 


ь > | х 
| 





Точка приложешя давлешя находится на высот: 


1 4,808 
е=зН =- 3 =1,603 саж. 


и ==1,603 —1,1414935°= 1,608—0,799=0,804 саж. 


Для угла В, составляемаго равнодЬйствующей съ вертикалью, 
имЪемъ: 
2740,7560835° 


Е = 0,1790; 
8 утаолозизоя 10969, = 051190; 





равнодВйствующая  пересфкаегь подошву  оть ребра А на 
разетояни: 
1=1,519—0,804498=1,375 саж., 


а для выполнешя услошя прохожден!я въ средней треги надо 
было бы, чтобы равнодЪйствующая проходила не ближе, какъ на 
0,887 саж. 


Пругой устой имбегь размёры подобные разсмотр$ иному, а по- 
тому позрять его не представляется нужнымь. 


о 
обинина та поднисал и.” 


‹ 


За Главнаго Инженера //. Журдан. 


Начальниьь Техническаго ОтдЪфла, 
Инженерь В. Лала. 


За Старшаго Инженера Г. Викторова. 


Ка м Роеюмиль чаи исалчо: 
Я 
(а пофииичомь намиса чо: 


аслиоялий и и роекуие лу 6 рэедаю съ уимьме, ч злобы: 
| Г 4 


1) ЭСодоиива, уеоебь была пумллиреня, помои ло усуилриобо — како 


эмо показано ма чертумежль ка’рллинелиь — 90 9.91 саж. 
9) “Усилумиы 6ё каменной младкль былль чю боле 0,10 саюю. 


5) балуб ина заложения  осчобаниий ууслиоовь была оконмалельно 
оигредитлена бо ролья производ ства работе, Февраля 18 дима 
1898 «. 9 458. ЭТодииисаме: Зр. мси. об. Я нетожлиора, Я мее- 
меръ $. Эубалчл, бВзьрно: р. ласт. об. немекуиора, Я чосочорь 
(‘подуиисая») $8. 9 бан. 


бь нашей (трио: 


Фабър умный “бртеокнаню ой алеирнь 


В пребенноть вирт, 
78 
ОБЩЕСТВО 5% и рое куй творя т мо А, Ч 


РЯЗАНСКО-УРАЛЬСКОЙ Зупориилямина. снби фор. сим, ЗИ Фон 


ЖЕлЬЗНой ДОРОРИ. 1892 года. 608 2080. 


‚очки. 


р , : . 
УФкоть уутбржуанея проекте моста ст. въ понциь записки. 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


къ проекту моста чрезъ р, СОСНУ, 
отверет!емъ 75,00 сажень (3 пролета), съ фздою по низу, 


на 158 верстЪ 


Лебедянь-Елецкой линти, 


— <-> 





ео из. 





-Р 


Сосна 


Обити бидк тоста трезё р. 


сиб. 15,00 вазе. 


и линий. 


блецйс 


55 бор. «Лебедянь: 


, 
1 


на 

















3198) 


2.8. 


дв, 4 


ых 


6.45 ИЯ) 


Е 

















ы = 


2 
Е 
5 
Ь 


При яроизводетозь работ 


Пражьманте. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


къ проекту моста чрезъ р. СОСНУ, 
на 158-й верст 


Лебедянь-Нлецкой лини. 


Опредфлене отверстя и повфрка устойчивости устоевъ моста 
чрезъ р. Сосну. 


Данныя для опредЪленя расхода р. Сосны на мЪетЬ перехода 
были найдены весною 1891 г. слбдующими наблюдешями: 


При горизонт воды, соотвфтетвующемь отмфткВ 48,45: 

1) Наблюденный гидравличесый уклонъ 0,00022; 

2) Наблюденная вертушкой средняя скорость всего с$ченшя: 
2, =0,453 саж.=3,17 фут. 


ОпредВляя среднюю скорость по формул Базени, при томь же 
горизонт В: 


Ф=сУ №=1,159 тй", гдь: 
В= 1,109 сам =3,64 и"; 
Ё 


© =121,45 вв. саж.; 
2 =71,07 важ.; 
# —=0,00025; 
== и и 8 —40,98; гв для грунта съ галькой, по Путтеру: 
в. 
&=0,00040; 8=0,0007; 
получимь: 
в=1,159 иё’=0,543 саж. =3,80 фут. 
Расходъ по скорости наблюденной: 


1=121,45 Х 0,453==55,0168 куб, саж, 


ке 


2+ 


50 














35 


т 


ЭТрофиаь осмфого слъченя Р: (@осъиы мо ось мос 





— 0 — 
Раесходь по скорости вычиеленной: 


{,=121,45Х 0,543 =65,9474 куб. сак. 
. : 
Отношеше 7 =0,834. 
А 


Члобы опредВлить расходъ воды рки Соспы, соответствующий 
горизонту паиболбе высокихъ водъ 1850 тода при отмфткв 52,60, 
раздвлимь все живое сбчеше на 3 части: лВвую пойму, главное 
руело и правую пойму. Элементы для опредфленя раехода имбемъ 


слёдующе: 
1. бвая пойма; 
Живое сфчене. .... .®=104,205 вв. с. 


Подводный периметрь . . ./=129,87 „ , 
. и] © - и 
Гидравлический рамусь Л ее ^ саж. =1,71 ий; 


Гидравличесый уклонь. . .7=0,00092; 


Коэффищенть шероховатости въ формулв Лангнльс- Кутанера 


® (для земляного поросшаго ложа)= 0,030; 





в=су В!=0,723 тИ’=0,34 саж.=2,38 фут. 





0,00155 
23+ + 
м +6 РЕ сита н 
® УВ 
Расходъ: 


0,=104,205Х 0,34=35,43 куб. саж. 


И. Главное русло: р 
© = 471,875; 
р=95,01; 


ГО 
В=р=496 саж. = 10,58 9; 


® =0,00029; 


1 
р о 58; 


+ 
«=0,00040; 8=0,00070; 


в =с\ №=9,245 тй’=1,033 саж.=7,2 фут, 
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Расходь: 
@:=471,875Х 1,033 =487,45 пуб. саж. 
И. Правая пойма. 
0=39,79 кв. саж.; 


р=58,85; 
ГО) 
В р=0,676=1,44 тё’. 


#—=0,00022; 


пй—=0,03; 
0,00155 
авт в 
Е т —36.91: 
0,00155) ® на 
1+ (3+ о МЕ 


в=су 11=0,644 тё=2,11 фуг.=0,30 саж. 
@:=39,79Х 0,30=11,94 куб. саж. 

Общ расходь: 
4=35,43--487,45--11,94=534,82 пуб. саж. 


Изъ предыдущаго можно предположить, что расходь воды р%ки 
Соспы при горизонт 52,60 будегь болбе вБроятнымъ, если найден- 
ный расходь умножить на коэффищенть 0,834, или: 


(=534,32Х 0,834=446,04 куб. саж. 


Но принимая во внимаше возможность увеличена тидравличе- 
скаго уклона при повышенйг горизонта, необходимо, для опредфленйя 
отверея моста, принять расходь воды въ 534,82, или 535 вуб. саж. 


Шт отверстие моста вь 75 саж. и расположен устоевъ, по- 
казаниомъ на чертеж, имбемь площадь живого сЪчешя 


@0=422,70 кв. саж. 

Кром того, сдфлавь выемку въ сЪчен выше горизонта межен- 
пихь водь, величиной въ 12 кв. саж., получимь рабочую площадь 
живого сБчешя 

9, =0,9(422,7--12)=434,7Ж0,9=391,23 кв. саж. 
) ы ? } 
(коэффищенть сжамя в=0,90) 
и средняя скорость при этомъ сБченти будет: 


_ 534,82 


= 391, эв= 367 саж. =9,57 фут. 


— 4 — 

Верхний слой грунта— песокь съ галькой, — можеть быть легко 
весь смыть при этой скорости, при чемъ произойдеть учеличеше 
живого сЪчешя русла около 

9,70Ж75=52,5 кв. саж, 

ДальнЪйИЙ размывъ невозможень въ виду того, что слфдуюций 
пласть грунта, простирающийся на глубину болфе 2-хь аршинъ, 
состоить изъ известняка. Послв размыва средняя скорость теченя 
будеть: 

9—=0,9(434,7--52,5)=438,48; 


= =1,92 саж. =8,54 фут, 





ИЛИ наибольшая скорость по дну: 
Ишах=0=8,54 фут., 
скорость —непроизводящая дальнЪйштато размыва и измфненя 
русла. 


По данным Министерства, отверете моста, опредзлится: 








Площадь бассейна соо. . & 14112,75 кв. вер; 
Соотвтетвенный коэффищенть. ..... 0,025; 
Площадь живого сБчешя .,..... . =352.89 кв. саж.; 
1— наибольшая глубина весеннихь водъ.. . 6,25; 

Л, — наибольшая глубина меженнихь водь. . 1,05; 

о 
и отвереме моста 6 = В т — 66,44 саж. 
(2=0,90) 
Принятое отверстйе моста. ....... 75,00 саж. 


Въ заключене объ отверстти моста необходимо имфть въ виду, 
что существующ мость черезь рёку Сосну выше по течению около 
З-хь верстъ, на Орловско-Грязской жел. дор.,—въ два пролета, отвер- 
стемь 63 саж., многолётняя практика котгораго выяснила достаточ- 
ность этого отверстия ДлЯ пропуска воДЪ рЪки Сосны. 


По имбющимся даннымъ буреня видно, что дно р. Сосны с0- 
стоить изъ известковой скалы, покрытой по серединб русла слоемъ 
песку съ галькой. Со стороны Лебедяни (лЪвый берегъ) на мЪетЪ за- 
ложеня устоя, напластоване грунта состоить изъ глинистыхъ, песча- 
НыхЬ и известковыхь прослойковъ. 

Основаше Лебедянскаго устоя положено заложить на мощномъ 
сло синей твердой глины, соот твующемь отмбтюв 44,54. Осно- 
ван!е будеть заложено на слов бетона въ 0,50 саж. 





На мфетБ постановки Елецкаго устоя (правый берегь) наплас- 
товашШе изъ слоевь чернозема, коричневой глины и песку на извест- 
ковой скалб. Основаше же Илецкаго устоя предположено заложить 
на известковой скалЪ, спланировавь ее 4-мя уступами, на сло бе- 
тона толщиной въ 0,50 саж. 








78 


— в — 


ПовЪфрка устойчивости устоя моста на р. Соснф со стороны 
Ельца (правый). 


Прочная устойчивость повЪряется на вращеше и скольженше у 
ребра А и по подошв® АВ. 


ЗамЪняя трапещи прямоугольниками, опредфлимь вЪеъ кладки и 


точку приложеня вЪса (плечо). 








Площадь: 
5,04Х 0,60 _ 0,45 - 0,30 
О 0,75 + 6,46 Х 
Х 1,05 6,62Х 1,05 - 6,84 Х 1,05- 6,97 Х 1,05 7,12 Ж 
Х1,05- 7,37Х 0,72=45,833. 
Статичесый момень относительно оси АО: 
5,04Ж0,6 0,45--0,30 
В ьт8-+-6.04 о,в0 ЖЗ, ва-- ТОВ 


ХО,75ЖХ 0,72- 6,46 Х 1,05 Х 3,55-6,62Ж 1,05 Х 3,56 
- 6,84 Х 1,05 Х 3,62- 6,97 Х 1,05 Х 3,63 --7,12Х 1,05 Х 
Х3,63 + 7,37Х 0,72 Х 3,68=164.394. 

Центръ тяжести фигуры оть ребра А лежить на, 

5 164,394 

© 45,833 


= =3,587 саж. 
Распорь земли Я и плечо распора 6 опредвлятся по формулам: 
Я=ФКА- 29, гдз 
Ч 45°— Ио, 


3 


ф-= уголь тремя, или уголь естественнаго откоса съ горизон- 
томь=38°; 

| — высота насыпи =7,17; 

Ф— временная нагрузка на квад. сажень верхней площади, за- 
м%няющая давлене земли =643 пуд. 

1—вВсь вуб. саж. земли = 1000 пуд. 

СлЪдовательно: 

Й=0,119х7,17(1000%7,17--2Х 643) =7214,91280\27215 пуд. 

Плечо распора 6 опредЪлитея по формул: 

Те ЗФ 1000Х 7,17-3Х 643 
во 717 3 Ж1000х 7,17 6% 643 

© 2,567 саж. 


= 2,56686<%> 





Моменть вЪса: 

М, =45,833 Х1300Х 3,58==213307,14 пудо-саж. 
Моменть распора: 

М, =Ие=7215Х2,567=18520,905 пудо-саж. 


Коэффицщенть прочной устойчивости противъ вращения: 
М, 4 
== =11,5. 
М. } 


Повфряя устой на скольжеше въ плоскости АВ, при величин® 
коэффищента трешя=0,7 и площади сфчешя устоя Ф—=45,833, ко- 
эффицуенть устойчивости опреджлится: 

45,833 Х 13500 


2] 
и: =0,7х— ско =8,26. 
НЕА 7215 : 





Опредвлене давлетя на каменную владну, бетонный 
слой и основанте. 

„Давлене отъ 25 саж. фермъ на кладку передается при помощи 

подферменныхъ камней размврами: 
0,65 Х 0,60 0,25. 
Площадь камня 
®=0,65Х0,60Ж 84?°—=2751,84 кв. дюйм. 
Давлеше вфса фермы о подвижной нагрузки: 
А=(р-+® (= (29--50,5) 180,67 =14364 пуд., 


а на одинъ камень: 


14564 
—=—= 7182 пуд.; 
2 
на одинъ квадратный дюймъ камня: 
7182 т 
ЕВ 


„Давлеше ни бетоне в плоскости А В опредфлится черезь при- 
бавлеше къ давлению фермь вВса кладки устоя до этой плоскости: 


Давлеше оть ферм „еее 14364 пуд, 
Въеъ паровоза, непосредственно стоящаго на устов 3000, 
Давлене оть каменной кладки еее 149686 „ 


—_—— 


167000 пуд. 
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т 
Площадь, на которую передается это давлеше: 


тх 0,40 
1,73 3,60--5,64Х 2,20— ха 


=130,536 кв. дюйм, 





=18,51 кв. саж. Ж84* = 


Давлене на квад. дюймъ: 


167000 
180586 —??’ МУА. 
и слёдовательно, прокладного ряла не требуется. 


„Давлене на спалистов основание составляется изъ предыдущей 
нагрузви--вЪсъ бетоннаго слоя=13391 пуд. Всего пуд. 180000. 


Площадь, на которую передается давлеше: 
1,93 Х 3,80 5,64Х 2,40=20,67 кв, саж. =145847,52 кв. дюйм, 
Давлен!е на квадр. дюймъ: 


180000 


“Павват = 198 уж 


что вполнф можеть быть допущено. 


Повфрка устойчивости устоя со стороны Лебедяни (лЪвый). 
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Прочная устойчивость повбряетея на вращент и скольженте у 
ребра А п шо подошив АВ. 
ЗамЪи Яя трапеции прямоу гольниками, опредЪлимь вЪеъ владии 


на 1 пог. саж. и точку приложеня вВеа (плечо). 


3,45Х 0,60 оо, 0,40-50,30 
Площадь 9'= т + 8,45 Х 0,75 и 


4-4.35Х 1,05 4,50Х 1,054 4,65 х 1,05 45,00% 0,44= 20,2775. 





Статичесый моменть относительно оси 4 0* 
5х 0,60 а 0,40- 0,30 
ЖОБ ОВ НХ 0,80Х 
>0,60+4,35Х 1,05 2,32--4,50Х 1,05 Х 2,35-- 4,65 Х 1,05 Х 
Х2,38-+-5,00Х 0,44 Х 2,5 =48,0907. 
Центръ тяжести фигуры отъ ребра А лежить на: 


©’ 


ЗА. 
0! 


Раеспоръ земли Й' и плечо распора @' опредФлятея по преды- 
дущимъ формуламъ. 
Я=ФАСЙ-20)=0,119. Х 4,95(1000 Х 4,95--2Х 643) = 
=3673,3158 пуд. 
та _ _ 1000% 4,95--3Х 643 
= рее =4,95 Хх 1000 4,956 Х 643 
Ж4,95=1,81685 <> 1,82. 


=0,367 Х 





Моменть вЪфеа: 
М, =20,2775Х 1300Х 2,37 =62482,68 пудо-саж. 


Моменть распора: 
Л№,=Ие=3673,32Х 1,82=6685,442 пудо-саж. 
Коэффищенть устойчивости на вращене: 
пи= З®= ава 984 
Коэффищенть устойчивости на скольжене: 


‚ ‚Р_ 30,2775 Х 1800 
т=Лд= ОТ Х 3678.32 





=5,02. 


Опредвлеше давленя на каменную клади, бетонный 
слой и основан! 


Выше было видно, что давленше на подферменные кампи улов 
летворяеть условямь прочности. 

„Давлене на каменную кладиу въ плоскости АВ составитея: 
14364 пуд. 
Во паровов а ое 19000: 
ВВеъ кладки 64,45 Ж 1300 пуд........ 70785 „ 


к: 


Всего. . ‚ 88149 пуд. 


Давлене оть фермъ. 








—_ 9 — 
Плошадь, на которую передаетея это давленте: 


тж0,60° 
1,60% 3,60 3.40 = 19,96 кв. саж. Х 0,848 — 


=91,445 кв. дюйм. 


Давленше на квад. дюйм: 


_ 88149 
—` 91445 


‚ 





-=0,96 пуд. 


И слфдовательно, прокладного ряда не требуется. 


Диваете ни бетонный слой составится изъ предыдущаго дав- 
лени въ 88149 пуд.-Ндавлене оть вфса кладки, который будеть: 


15,1Х 4,40 Х 1300 =86872 пуд. 
Давлеше па квадратный дюймъ: 
Площадь: 


1,70Х 3,80--3,60Х 2,40 =15,1 саж, Х 84 —106545; 


= 


745; 
06541 


о 





р = —=1,64 пуд. 


— 


„Давлеше на скалистое основание. 
Площадь основаня: 


1,80Х 3,9-3,6 Х 2,40=15,66 кв. саж, Х 84? = 
—=110496,96 кв. дюйм. 


ВЪеъ слоя толщиною 0,50 саж.: 
15,66% 0,5 Х 1300 =10179 пуд. 
Давлеше на подошву основания: 


‚ _ 160156 
3 = т0д97= 1,44 пуд., 


что можегь быть допущено, 


Вь виду окончательнато буреня, выяснившаго слабость грунта 
подь Лебедянекимь устоемь, этоть послфдыЙ рЪшено было осно- 
вать на двух опорахъ, заложенныхь на глубину 5,64 саж. отъ по- 
верхности грунта при помощи кессоновь, соединивши эти опоры по 
верху каменной аркой. 


Достаточность глубины заложеши основаня повфрена при по- 


мощи слёдующихь соображешй. 


= № 

Фовьуова Фостоеипотной глубины основан устоял 
О. - 
со стороны с1ебедяни на рр. Фоснле. 


юры, 


4,03 р 





Весь устоя (безь хвостовой части) на сажень ширипы: 


0,203.90 0,30% 0,15 
Р= зоба 0,960.89 


—0,275Х 015) =1300(8,502—0,39—0,845—0,022— 
—0,041)=1300(8,502—1,298)=1300Ж7,204=9365,20 пуд. 
ВЪеъ устоя (безь хвостовой части): 


Р=Р.ЖЗ,70=9365,2 Ж3,7=34651,24 пуд, 
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В\еъ хвостовой части, въ виду земляной засыпки, для упрощения 
вычиеленея, сочтенъь, каюъь будто-бы вся хвостовая часть была цЁли- 
комъ сложена изь кладки. 


ВЪеъь 1 сажени хвостовой части надъ лёвымь основантемче 
Р'.=1300Х 1,625 Х4,79=1300Х 7,734 =10119,20 пуд. 
ВЪеь хвостовой части надъ основашемъ: 
Р.=Р.Х9,20=10119,2Х 2,2=29969,94 пуд. 
ВЪеъь хвостовой части надъ сводомъ на 1 сажень ширины; 


ПВ а Е. 
РЗ . ‚60 Х 4,79 8 =1300(7,664—1,005)= 


=1300Х 6,659=8656,70 пуд, 


В'ъеъ хвостовой части надъ сводомъ: 
В=2,20ХР\=3,2Ж 8656,7=19044,74 пуд. 


Давлеше ОТЬ ЭТИХ вЪсовъ, а также металлическихъь частей 
моста и подвижного состава передается на грунтъ двумя каменными 
опорами, опущенными на глубину 5,64 саж. при помощи кеесоновъ, 

Повфрка глубины заложена основая сдфлана въ предположе- 
ши, 410 на переднюю опору передается давлене отъ металличе- 
свкихь частей моста съ подвижнымь составомъ на нихъ, и кромв 
того вЪсь паровоза непосредственно стоящ на устоф, вЪеь самого 
устоя и половина вЪеа той части хвоетовой кладки, которая нахо- 
дитея надь отверсЧемь свода, т. е. 


Давлеве оть ферм. ее... 14864 пуд. 
т Пью Ак шо бо они 0 
о бои ме ооо В 


Часть хвостовой кладки В ма 


з 
2 





(.=61539 пуд. 


Для равномБриости передачи этого давлешя на кладку фунда- 
мента и опоры положено сдЪфлать прокладной рядъ. Такимь обра- 
зомъ найденное давлене (=61539 пуд. распредБлено равномфрно 
по площади основашя кессона, а именно: 


®:=2,30Х 4,40 =10,12 кв. саж.; 


№5 этому давленио ( прибавляется още въ фундамента и кессон- 
ной кладки: 
2,226-.2,30 
р, 13081,95 3,88 4,00--3,30Х 3,226 1,304 = — 
|. 
о] 





х 1,00 Х 1300(18,562 - 21,054-- 9,881) = 





=1300Х 49,447 = 64281,10 пуд., 


== 9 = 


такъ что на квадратную сажень основания приходится грузъ ВЪ: 
0 ЕР, 61539- 64285 
Е И НЮ 





12432 пуд., 


что соотвЪтетвуеть высотЪ земли въ: 


12432 й 
= 000. ==12,432 саж. 





Необходимая глубина заложеня основатя по Поуие ру, полатая 
уголь трешя грунта ф=26°50' веть: 
12,432 


—1,77 саж. 
й ? , 


1 
=> й= 
И 
что гораздо меньше дВИствительной глубины заложения, а именно 
5,64 саж. 

Точно также произведена повфрка достаточности оспован1я зад- 
ней опоры, на которую передается давлен!е оть вЪеа хвостовой ча- 
сти устоя, находящейся непосредственно надъ опорой и половина 
давленйя о1ь части устоял, находящейся надъ пролетомь свода и вЪса 
паровоза, стоящаго надъ устоемь, т. е. 


Вёсь паровоза, еее ско 8000 пуд. 


Въеь части надъ опорой Е 
Рь 


Часть хвостовой кладки 5. и = 9528.5 





(0.=34786 пуд. 


Для нахождеши давлен на основан1е необходимо еще приба- 
ВИТЬ въеъ подземных частей кладки, т. е. 


у. ‚ 2,00 -- 2,10 
Р".=1300] 1,80% 2,50 Х 2,38--2,00Х 2,70 Х 2,2625 


оо, +12,204--5,638)=1300 Х 


2,70 
О р] 
Х28,552=37117,6 пуд. 


‚80 





Площадь же основашя кессона 4).=2,50Х 2,10=5,88 кв. саж., 
такъ что ца квадратную сажень основашя приходится давлеше: 
0.--Р", 34786-37118 _ 71904 
р = ее 
р а 5,38 5,88 





=12229 пуд., 


Что соотв тетвуеть давленю столба земли высотою: 


а 
= 1000 — == саж. 


Необходимая глубина заложения по Иаукеру, при 9=26%50', есть: 


12,229 


1 
= й= —-=1.74 сах, 


Такимь образомь дЪйствительная глубина заложешя въ 5,64 
саж. гораздо больше необходимой. 

Для возможно большей равномВрности передачи давлемя на 
площадь основашя и вь задней опор имЪетея прокладной рядъ. 


еше. 
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Толщина свода, соединяющаго опоры подъ Лебедяискимь усто- 
емъ сдфлана въ 0,346 саж., сообразно съ типомъ каменныхъ трубъ 


пролетом 1) саж. при высот насыпи въ 7,97 саж. дли тесоваго 


камня"). Приведенная высота кладки устоя падъ ключемьъ свода веть: 
1500 : 
1000 (9,89 3,90) 0,16=4,875 саж., 


а пролеть свода 1,60 саж. Такимь образомъь приданная толщина 
вполнЪ достаточна и даеть запаеь прочности. 


Опредфлене давленя быка на каменную кладку, бетонный 
слой и основан. 


Толщина быка М=0,78--0,147ХИ и т: - въ метрахь; 


Н= 6,13 саж. =13,06 мотр., 
1—=26,30 сеаж.=56,02 метр., 


а слБдовательно: 





З/ ЕР 05 
№—0,78+ 0,147 Х 13,06 у = 0,78 -[ 0,147 Х 
3,06 


з 
х 13,06/ 4,27=0,78--(0,147Х 13,06 Х 1,623)=0,78 - 3,11== 
—=3,88 метр., или М=1,82 саж. ; 


принято 
У—=1,80 саж. по верху. 


т ь 
Давлеше оть важдаго изъ подферменныхь камней на кладку, 
по предыдущему =2,61 пуд. 


„Давлене на клидьу в5 плоскости АВ составляется изь: 

Давлешя фермъ съ подвижной нагрузкой: 

2(р-+-)=2.Х 14364 ,..,....... 98798 пуд. 

ВЕ ЗО ВОВИИ , мм Кони. 5 .. = 3000 ` 

ВБеа кладки (©Х 3,23 Ж 1300 пуд.) ..... =37804 
Всего. . . . 69532 пуд. 

Давлеше на квадр. дюйм: 


9—=9,0076Х 84?=63553 квад. дюйм.; 


„__ 69538 
р\= 63553 —1,09 пуд. 


т о 
Давлеше на кладку в% плоскости СП составителя по предыду- 
щему = 69532 ‘пуд. + давлеше кладки оть плоскости АБ до плоскости 
0р=40112, 
Давлеше на квадр. дюймь: 
9—=10,958Х 84*=77319 кв, дюйм. 


р _ 109644 
3— 77319 =1,42 пуд, 


) Размврь въ 0,487 е. соотв тетвуеть толщин® свода изъ кирнича, 





== =—— —-————Ф———- 


ОВШЕСТВО 
ее 5 РАЗАНСКО-РАЛЬСКОЙ 


ЖЕЛЬЗНОЙ ДОРОГИ. 


Давлеше на бтонный слой: 


Предыдущее давлеше се... с. 109644 пуд, 
Давлене влади ос сос 24208 „ 


Все. ‚ . 133902 пуд, 





Площадь: 


9—13,334 Х 84°=94084 кв. дюйм. 


Давлене на квадр. дюймъ: 





й. 902 
Рава 8 А 





Давлешс на подошву осповииая: 


Предыдущее давлее ........... 133902 пуд, 
авленИе ОбТОНА эх ли о ча ан 16024 „ 


Всего. . . 149996 пуд. 
Площадь: 
9—20,55 Х 84? = 145000,8 кв. дюйм. 


Давлене на квадратный дюймъ: 


г ( 
Кьъ проекту, утвержденному по докладу Департамента ж. д. ‘ 9 
отъ 2 Апрёля 1894 г. № 74/1. 


ЭПекелиь умбержценя мроекмья сл на стр, 8 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


О къ проекту деревяннаго моста 


*— 145000? 


©. 
‹ Тед. еиииуюо пофнисехжиг 
‹ ‹ ‹ 
За Главнаго Инженера ПД. Пурдань. 


За Начальника Техническаго 
ОтдВла, Инженерь НМ. Лянунове. 





авиль Инженерь 7. Викторов. 


Кошя. 
На проекть моста написано: 
Па подлинномь написано: 


Проекть общало расположеня и опорь моста через» р. Сосну на 
158-й верстиь Лебедянь- Елецкой вътви зупверждень то докладу Департа- 
мента жж. дорозь оть 22 Сентября 1892 л0да Л 2080 съ тлъьмь, чтобы 
система основаня опор и злубниа заложения оныжь были опредълены #0 
солашеню съ Инсиекторомь дороли, и чтобы размря под 
плоадовь были отредьлены въ зависимости оть желльзныхь частей моста. 





рменнылть 


За Директора Впржтененй. 
Дплоптроизводитель Деминь. 


Вльрно: Дьлотроизводитель (подтисаль) Деминъ, 


Сь кошей вльрно: 


Завпдующий Чертежною Я. Гильманъ. 


Чннтьь типа -лытию. в. & зреть 


чрезъ р. КНЯЗЕВКУ, 


на 431 верстЪ 
соединительной вфтви 


САРАТОВЪ-ПЕРЕПРАВА. 


РА Зы < Ао 


Общий видъ моста чрезъ р. Ннязевку, 


о о О О, рента. 


Фаразновь 
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„№ 2900 и, вслъдстве отнощеня 


|з0 Гюдя 189 а 
Г. Инспектора отъ 24 Сентября 1593 т. за № то11, вторично 12 Февраля 1894 1. № 4354. (См. стр. 9). 


на утвержден 


Ё 
в 





роекти» сей быль предс 





(9 
9, уборжденииюм] мо ока у ма =, 9. 


омь 8 ФДирмая 1894 г, за 9 14| ироекми. 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


къ проекту подкоенаго моста пролетами въ 
2,00 саж. на рЪкЪ КНЯЗЕВКЪ, 


на 431 веротЪ 


соединительной вфтви Саратовъ — Переправа. 


Вь виду исключительных мфетныхь условий, а именно высокаго 
горизонта весенних водЪ р. Волги, обусловливающаго собою высокое 
поднятЧе этихъ водьъ и въ рфчьБ КнязевюБ, переевкаемой лишей 
щелёзной дороги вблизи ея впаденя въ Волгу, является пеобходи- 
мость перекрыть вышеупомянутую рЪчку деревяннымъ мостомъ иной 
конструкцш, чмь подкосные мосты типа при насыпи до 6,00 саж. 


Несмотря на значительную высоту насыпи, примнен!е въ на- 
стоящемъ случаЪ типа подкосныхъ мостовь пролетами въ 4 важ. 
потребовало-бы значительнаго подняля земляного полотна, невозмож- 
наго въ виду исключительных ь услонй мЪстности И необходимости 
подхода въ извфстномь горизонт къ сооруженямь пристаней и 
переправы. 


Поэтому, проектируется моеть при разстояши между осями 
опорь 2,00 саж., еь подраздвленемь 2-хь-саж. пролетовь подко- 
сами на саженные пролеты. 


Описан1е моста. 


Опорами моста служать ряды свай изъ 6 в. лЪса, забитыхъ до 
отказа, на опредЪленномь разстолни другь отъ друга, связанныхь 
но верху насадками изъ брусьевь 10"Ж 10" и, въ виду значительной 
высоты насыпи (3,93 саж.), укр$иленныхъ подвосами изь 6 в. лфва, 
поперечными схватками изъ брусьевь 10"Ж10" и крестами изъ 
пластинь 6 в. Леа (6 в. ЖЗ в.), при чемь отдФльныя опоры свя- 
запы между собой продольными схватками изь пластинь 6 в. ЖЗ в. 


Плоскость низа продольныхь схватокъ лолжна быть выше гори- 
зонта самыхь высоких водъ не менфе, какъ на 0,25 саж. 


Пролеты моста перекрыты двумя прогонами изь четырехь 
брусьевь 153"Х 10" каждый. 


На прогонахъ расположена профзжая часть, состоящая изъ мо- 
стовыхъ поперечинъь 8"Ж10", ваетила изъ 212"Ж10" досовъ и 
периль, 


1-80 


65.-.- 


„алон 


244 „040, 


о 
е) 








хех 





опора иодъ одинъ путь состоить изъ 12 основныхь 


но 4 сваи, и из 6 подкосныхъ свай, 


Каждая 
свай, забитыхь въ три ряда, 


по ряду вь 5 сваи съ каждой стороны. 


Разстоян!е между ослми мостовыхъ поперечинь принято рав- 
нымъ 0,25 саж. =21", При незначительномь разетояни между ося- 
ми среднихь прогоновь=0,30 саж.—10"=<0215", напряжене ма- 


п 





(дм.)* 

Согласно цпиркуляра Министерства Путей Сообщеня оть 23 
Января 1893 г. за № 970, по обБ стороны каждато рельса поло- 
жены двб доски 9"ЖА", а также имЪются два охранныхъ бруса 


терала въ поперечинахь на изгибь будеть 13 


6"Ж7" для каждаго пути. 
Насадки. 


Будемъ разематривать насадку каюь балку, свободно лежащую 
на двухъ опорахъ при разетолши между центрами опоръ 0,30 саж. = 
© 26" и подверженную соередоточенной по средин нагрузкВ въ 
460 пуд. 


и 460Х26 
Тогда: ЕЙ ЕЕ пудо-дм. 


те 4 
_ 0 _ 1000. я 
НТА куб. дм. 


ОлВдовательно, напряжене насадки: 


2990_ в пуд. 
1000 Х 8-18 (м 





Прогонъ пролетомъ 1,00 саж.=84". 


Вь виду различнаго расположеня стыковь и неопредЪленной 
длины лфеа, а также при замЪнЪ отдЪльныхь пролетовъ при ремон- 
тЪ мостовъ, прогонь необходимо разсматривать пе какъ неразрЪвную 
балку о многихь пролетахъ, а отдВльно въ каждомь пролет, какъ 
брусъ 0 дДвухь опорахъ, Такое предиоложене, очевидно, послужить 
вь пользу прочности. 

При расчет нормальныхь усилй, дфйстые подвижной нагрузки 


принимаемь непосредствениымъ. 
Лламегры бревенъ показаны еъ запасомъ на усушку. 


Опредвлимь постоянную нагрузку одного пролета моста (подъ 
ОДИН путь): 


1) Оть рельсовъ со скрфилешями 2Х0,75Х7. . =10,50 пуд. 


эх 19 Е 
в наетила 9 144 ХХ? ое 
3) ‚„ охранныхь брусьев: 
ХВ 
р ое а НЫЕ 4 


144 








4) Оть охранныхь досокъ: 


а 
А ХТКЬ. ересь оо 7.84 Щь 


144 
5 О Я 2 | 
в периль 2Ж44 ХТХ 1. р ВА Е Я 
6) „ стоекь и подкосовь къ нимь: 
6х6 2х30 
АЕ = 
ХХ 4 оо 900, 
7) „ поперечинъ короткихъ: 
10х8 
2х Х105Х112. по 18:07 5 
8) ›„ поперечинть длинныхь: 
а 10х8 
2Х ща Х!165Х1 12, м ао 
10х13 
в прогоновь 8х4} ХХ. > = 06.59 
10): Болы оообы и рОь е 90 





И оо, = . 140,00 пуд. 


Отсюда, постоянная нагрузка на погонный футъ пути; 


140 


И" =20 пуд. 


Вусменная нагрузка, по циркуляру Министерства Путей Со- 
общешя 1884 года № 60, соотвфтетвующая наиболыпимь величинамъ 
моментовь близь средины пролета: 


&=962 пуд. на пог. фут. пути. 


Моменть инерцым сфченя 8 прогоновъ: 











10Х 133 : 
9=а[-— аж о пу (ви-—4|= 13709 (дм. )* 
1х Моменть сопротивленя: 
| 
Од 13709 
ЕЕ, > $ 
т г в 2109 (дм.) 
. Величина наибольшаго момента для средины пролета: 
* (20-262) 
Мтаг= ма < 84=20727 пуд.-л 
тах (р- У 128 х84"=20727 пуд.-дм. 
Нормальное напряжеше матерала въ крайнихь  волокнахъ 
прогона: 
Мтас 20727 пуд 
ХЕ =— И Пу 
РЕ 2109 — 83 (м. 
Таюь какъь давлене колесь паровоза передается прогону не 


по проекту назна- 
нихЪ не 


непосредственно, а черезь поперечины, которым 
чено опредЪленное расположеше, при чемь ни одна изь 





= д = 


лежить къ опорВ ближе 21", то скалывающее напряжеше въ про- 
гон должно расчитывать при такомъ положеши паровоза, когда 
переднее колесо находится отъ опоры на разетояти 21". 


Опредвлимь вертикальную силу для этого случая: 


а) Временная нагрузка: 


11 03 


вв = 915 Х 14 0 
915 4 = 915 Ва = пуд. 


Ъ} /остояиная нагрузки: 


т 
20х55 


—=70 пуд. 


Полная вертикальная сила: 
806--70=876 пуд. 
Разслаивающее напряженю, полагая 5°/о па ослаблеше отъ 
врубокъ, въ каждомь изъ 8 бруеьевь: 
21 876 пуд. 
О те ПРИЮТ 
20 Хх 13х10 (дм.) 
Прогоны расчитаны какъ разрёзные брусья и перекрые сты- 


ковъ прогоновь представляется излишним. 


Подкосы. 


Четыре подкоеа, врубленные съ одной стороны въ дубовую по- 
душку, передаютъ черезь поперечныя круглыя 6 вер. схвалки на 
опоры временную и постоянную нагрузку оть расчетнаго пролета 
моста въ 1,00 саж. 


Разстояне между низомъ прогона и верхомъ продольной схватки: 
(0,42--0,63)—[0,25 + (10"-12"-- 10") |=0,42 саж. 
Пролеть между сваями: 


2,00 саж.—(0,20-|-0,125)=1,675 саж. 


&=63026'5,6". 
Постоянная нагрузки: 
ВЖ7=20Ж7=140 пуд., 


Временная нерузка Р, которая будеть тазетиии, когда одно 
колесо паровоза стоить надъ узломъ, а два дру расположены сим- 
мегрично на сосзднихь пролегахъ: 


32 
Р=915-- 2Ж51 Х915=1612 пуд, 


Полное давлеше на узель: 


р=Р-+л=1612+140=1753 пуд. 
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ыы бо 


Нормальная составляющая по подкосной рам будеть: 


р 1752 
М=.-=—5—: 008 63026'5,6"=1958,79, 
26054 2 
Напряжеше матерала подкосовъ: 
1958,79 =. пуд. 
186598366 (дм 8 


Допускаемая прочность сопротивлевя: 


20 пуд. 
а — —— — Я Ба а 
В Ут = 17,54 и 


0,85-Е 0,047 

1=79"; 4=6 вер. 
Быки составлены изъ 4-хъ продольныхь рядовъь свай, на раз- 
стояныхъ 0,30 саж., 0,44 саж. и 0,30 саж., другь отъ друга. При 
такомь расположеши свай относительно рельсовъ, очевидно сваи бу- 


дуть напряжены одинаково. 
С ва и. 


Нагрузка на 12 свай: 
а) Постоянная. 


1) Рельсы и скрвилешя 2Ж0,75Х14 .... = 21,00 пуд. 


2) Настилъ: 





‚ 10 2/ Е 
а) доски 9Х 144 а. она 
71Жб 
Ь) охранные брусья 2Х 144 ХХ 112. о 910 


15,68, 


| 


9Ж4 
6) охранныя доски 4Х 141 Х14Х112.. 


9х6 


2 = 
та4 РЕ И ев 13,44 „ 


3) Перила 2Х 


4) Поперечины: 





р 108 
а) коротвля 4Х 14а ХЕ = 964 > 
108 
Ъ) длинны 4 144 бе = 41006 
10х13 
5) Подбалки ва Хх? оо ЕН 
10х13 
6) Прогоны В хаха низ =, 
В 10х10 
7) Насадки 2 Х ща Хх я АМТ 


8) Подушки: 
15,5Ж7--0,5(4- 10)6,5 Х2-25Ж2,5 > 








144 
р ©: < Е о 23,66 пуд. 
86,59 ь 
9) Подкоеы ЗХ с СВОИ. те со ВО 5 


10) Поперечныя схватки: 


86,59 
о И 
2х ахаха . 15,0 


11) Продольныя схватки: 
86,59 
И а аа м = 18,86 
“Хаахах 4 Х 112 ; я 
12) Продольныя схватки: 


10х8 
ЕЕ: ы о оно РУ В 
4х хмхаие , 34, 


13) Д!агональныя схватки: 
86,59 





а) 44х5х31588Х 112. о 
10ж5 | 
———Ж 31,85 о О 

ъ) 144 ХЗЬ85 ХЛ 


14) Нижн1я насадки: 





10х10 у: 
о. НИЕ : 
3х 144 Е 51:93, 
10Ж10__ , 
15) Опорные лежни 2х 44 Х22Х1 2. =: 34:27° 
16) Схватки: 
в.50 
} ти а. ео 2 
а) коротийи 8144 х9Х3,5Х 112. ое 9,42 „ 
10х8 
3,5 ЕВ 
ъ) ь 9х 44 ЗЕ 17,4 
8Ж4 
ТТ) ПОЕТ 20 ХС Е де = 17, 


144 


18) Нижн д!агональныя схватки: 


86,59 





= : 2 = 9: 
2Х 144х334 Х 112 А же 23,10 „ 
86,59 
19) Стойки 8 Х Иа ПОТ ых = 6616. 
20) Болты, скрёиленя и проч. ..,... = 25,31 „ 





Итого. . . =713,00 пуд. 


19 


Ъ) Временная: 





т 
й ичв^ 52* 52° 52° ЕЕ 
= ©=0*Ф-6= 


915 


р 15(. 06 116 = От 
9161 168 168 Р 168 /= 916 Жубз =2627 пуд. 





Всего нагрузки на одну сваю: 


713-2527 


12 =270 пуд. 


Напряжен!е матер!ала сваи: 


ОН т пуд. 
86,59 > ^ (дм. 


Свай для опоръ полатается забить не менфе 1,50 саж. въ 
грунть независимо оть отказа. 


Для 6 вер. свай при забивкВ вь грунть опредВлены условя: 


1) Наибольшая нагрузка на сваю... .... 270 пуд. 
2). Вов бабы. сво ео ор аыо, Вы 
3) Высота падешя бабы: 
а) для ручного копра. .......... 0,50 важ. 
Ъ) ‚„ машиннаго „ во 


4) Чиело ударовь въ залог: 
З)\для ручного копа гео 


Ь) „ машиннаго а о о со М 


Тогда по формул: 
п) 0-9 
Р= ет(Ч- 0" т : 
гдБ: Р— наибольшая нагрузка на сваю; 
()—вЪсъ бабы; 
{ —вЪеъ сваи, равный 25 пуд.; 
и— число ударовъ въ залогВ; 
— высота падешя бабы; 
—отказъ оть послфдняго залога; 
т-—допущенный коэффищенть: 
8) дла`ручното ВОЛИ дозе ь 90. 


В; ЗААЕнА д) сосала 8. 


> 8 —. 
Отеюда, послВ подстановки, находимъ: 
а)—дая ручного копра: 


_25х30°Х 0,50 30-25 
—  206(80--25) 20 


27 , 


и отказь оть послфдняго залога: 6=0,038 саж. 


Ъ)—для машиннаго копра: 


ого 10Ж 30° Х 1,50 30-225 
70 = 56(30-26) “в 





и отказь оть послБдняго залога 6=0,117 саж., 


или отказъ отъ послфдняго удара=0,0117 саж. 


вт 
Яофлнит а повиинесселиИ. 
с с . 
За Главнаго Инженера В. Тимо006ев5. 


За Начальника Техническаго 
Отдфла, Инженерь Я. Ефимович. 


Слариый Инженерь А. Никольск. 


Котя съ копм. 


На подлинномь написано: 


Проектия мостовь чрезь р.р. Князевку и Увеновку на соединительной впливи Са- 
ратовъ- Переправа зупверждены ‘по докладу отъь 2 Апрьля 1894 1. за № 741 съ шльме, 
чтобы охраннымь брусьямь была придана ширина не менье 8" п в0 избъжане 
уменьшенгя полезнаю дъйствя олранныхь брусъевь, взамтьнь угладки довокъ толациноло 
во Ч", были уложены дополиительныя подрельсныя поперечины въ проможуткать 
между существующими, дабы избижать такимь утемь необходимости дъаать 
врубку прилезающиь къ отраннымь брусьямь толетыжь 0досомь въ поперечины, и 
чипобы были приняты мльр для предупрежденя поднятия проюновь съ опор. 





Бмъстль съ симь, созласно тому же докладу, Департаменаиь ж. доро: 


а) признаеть упвержденныя Инспекитею величины олпверстай названныхь мостовь 
достеаночными и разрльшаеть допуетнань проектированныя работы по уменьшено 
уклона русла р. Князевки съ тльмь, чтобы за состоянемь русла во время половодья и 
паводковь быль устамовлень надлежащий надзоръ, а длина укритляемыть мощенемь 
частей русла была назначена Инспекторомь по солащенио съ Главнымь Инженеромь; 


6) предоставаяеть Инспектору, въ случаль надобности, потуебовалть успфюйства 
у мостовъ деревяниьжь ледортз0в». 


За Директора Бълинекай. 
Дплопроизводитель Деминь. 


Върно: (подтисаль) Дьлотроизводитель Демин. 


(% коней втрно: 
Завпдывающий Черзнежною Я. Гильманъ, 


вн 
” (9 
$, ууиВерждениноли; мо 9°кля9 ма жж 9. 


от» 2 Днрлая 1894 © за 9 М1 проеюимр 


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
къ проекту моста чрезъ рфку КНЯЗЕВКУ, 


согласно требован!й Д-та ж. д., изложенныхъ въ отношен!и Его 
П-ва Г. Инспектора отъ 24 Сентября 1893 г. за №. 104. 


1) Представляется пояснительная записка и проевкть моста съ 
поперечными сЪченями прогоновь 10"Ж 13”, съ подраздвлешемь 
2-хъ саж. пролетовь подкосами на саженные, 


2) Въ сопряжен моета съ насыпью опоры связаны продоль- 
ными схватками съ помфщешемь вертикальных крестовь. 


5) Ширина междопутя— разстол!е между внфшними гранями 
головокь рельса принято 7". 


4) Разстояше между подредьсными поперечинами оставлено вт 
21" сь устройствомь по обЪ стороны рельса настила изъ 4" досокъ, 
на основаши данностей, указанныхь въ циркулярв оть 23 Января 
1893 года за № 970. 

5) Охранные брусья 6"Х7", при врубкВ на 1" въ поперечину, 
возвышаются на 1” надь головкой рельса, 


6) Чертежи предетавляются въ масштабВ въ два раза большемъ *). 


Ти 8) Предетавляется иплань бассейна р. Князевки, съ нане- 
сешемь горизонтали высокихь водь р. Волги выше сооружешя, а 
‹е—-продольный и поперечный профиля р. Князевки, съ нанесе- 
шемъ искусственнато русла р. Киязевки. 


так 





Нанесенная на планЪ горизонталь высокихь водь р. Волги 
даетъ площадь, заливаемую высокими водами р. Волги по бассейну 
р. Енязевки выше моста, въ 0,55 кв. вер. ы 


| Наблюденя измёненя горизонта воды на р. ВолгВ у города 
Саратова въ перюдъ времени съ 1877 г. по 1899 г, дають вели- 
чину паибольшаго паденя воды въ рфькВ ВолеБ въ сутки около 
0,25 саж. (вь 1889 г. вода вь р. Волеф упала въ течеши 8 сутокъ 
на 2,00 саж.). 





Расходь въ секунду будегь: 


0,55 Х 250000Х 0,25 


т вуб. саж. 
24х60 60 


= 0,398 
сек, 


*) Первоначильно проекть быль представлень вв меньшемь масштаб» 


Щл — 


Вышеозначенный расходь, выведенный вь предположении самаго 
ингенсивнаго падешя воды на 0,25 саж. въ сутки при самомъ высо- 
комь горизонтв воды вь р. ВолюВ, стремится къ нулю по мВ 
падешя воды въ р. Волгв. 


Въ формул для опредфления отверемя моста, существенное 
вляше на результать оказываеть наибольшая глубина потока @, 
входящая въ знаменатель. 


Очевидно, мы поступимъ въ пользу прочности, если возьмемь 
для величины & ея наименьшее значен!е при отсутствии подпора со 
стороны Волги, т. е. 0,73 саж. (См. расчеть отвереля). 


Тогда отверсле будет: 


Е й ВЕ 
И) ( + вавв ) = 55241 +0,061)=5,56. 


Приведенное отверсте по дну: 
5,56—1,29-5Х 0.75=8,02. 
Длина моста останетея безь перемВны: 


3,93 Х3-[0,50 | 3,02-- (берма 1,69)==22,00. 
од нина  пофФНисели.л 


За Главнаго Инженера В. Тимо0еевь. 


За Начальника Техническаго 
Отдфла, Инженерь Я. В/фимовиие. 


Стариий Инженерь А, Инкольскё. 


$0 


ОВЩЕСТВО Кьъ проекту, утвержденному по докладу Департамента ж. д. 


РАЗАНСКО-УРАЛЬСКОЙ отъ 2 Апрфля 1894 г. № 741. 


ЖЕЛЗАНОЙ ДОРОГИ. 


ЭЦеке уамВерокаен {а прооклиа сл. ма сам. 4. 
омениь умора роо а в 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


къ проекту деревяннаго моста 
чрезъ р. УВЕКОВКУ, 
на 433 верст 


соединительной вфтви 


САРАТОВЪ-ПЕРЕПРАВА. 
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ЗЙереьте ВЫ 
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Общ видъ моста чрезъ р. Увековку, 


+5 433 Выронью длонйле Форазиовь-ТеремраВа *). 
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На подлинномь написано: | 0 

Проектируемое отверстие вь 7,71 саж. по дну—пуи усломи 

ОБЩЕСТВО уирьтленя русла одиночной мостовой признаю достаточнымь. 
14 Апръля 1898 100и № 5 


РЯ ЗА | КО-УР АЛЬСК | 1 Подписаль: И. 0б. Инспектора, Инженер» В. Рубанъ. 


Вьрно: И. об. Инспектора, Инженер» (подииваль) В. Рубан». 





ЖЕЛЬЗНОЙ ДОРОГИ, 


-— авы» = 


а И 


отверет1я моста чрезъ рфку УВЕКОВКУ, 
на лини Саратовъ-Переправа, *). 


ДАННЫЯ: 


Площадь бассейна рЪки Увековки опредфлена по 10-ти вер- 
стной карт и принята равной— 60 кв. версть. 


Горизонть наивысшихь весеннихь водъ опредЪленъ по указа- 
шямь мфетныхь жителей и соотвфтствуеть отмыть в — 1,15. 
Уклонь этихь водь по тЬмъ же указанямь получился въ 0,005. 


Высота насыпи — 5,93 саж. 





Для предварительнаго расчета воспользуемся Министерской таб- 





лицей коэрфицтентовь (цирк. 11 Ноября 1877 года № 11230). Та- 
кимь образомъ мы получимь площадь живого ефченя весеннихъ водъ 


въ сооружеши: 


®—=60Х 0,07=4,20 кв. саж. 

















288 | 4.00 | 409 | 786 | зы 











Горизонть водъ, соотвфтствуюнИй полученному живому сфченйо, 
есть 1,37; дЬйствительно: 

0,92. 2,88 0,92--0,13 0,13--0,11 0,11Х 7,86 

) о ое т а хе = 
=4,24 кв. саж. 





Такимъ образомь глубина весеннихь водъ— И=0,99 са. 


По наблюденямь глубина меженнихь водь— Й=0,12 саж. 


*) (м. дополиительную пояспизтельную записку, стр. 18, 


= © = 
Отверст!е моста получимь по формулЪ: 


[о] 4,24 


ЗВ 0,9(0,99—0,04) — 5535 саж. 


У г] 








И такъ мы безъь риска можемь оставить горизонть весеннихъ 
водь, полученный по коэффищенту Министерства; что же касается 
уклона весеннихь водъ, то принимаемь его равнымь 0,005. 


По этимь даннымь мы можемь опредфлить расхоль весеннихь 


водъ, & именно: 





средняя скорость #=6/ № 
Изъ поперечнаго профиля русла имфемъ: 


0=4,24; 


}=3,02--4,08--4,00-7,86=18,96; 


Е 
= = 1896 =0,224; 
6—=91,59; 





=©хо=4,24Х 0,72=3,05 куб. саж. 
Живое сфчеше весеннихь водъ опредфлитея изъ формулы: 
= Жи; 
и беремъ=0,90, 


®,— средняя скорость въ отверсми сооружешя оставляемъ= 


=0=0,72 саж. 


3,05 


9х0 72—41 кв. саж. 


= 

Такъ какъ мость будеть стоять на искусственно прорытомъ 
русл6 (спрямлеше русла вызывается необходимостью сейчась за 
мостомъ, въ сторону переправы, уложить стрЪлку, на прямой и пло- 
щадкЪ, для вфтви соединяющей иезатопляемый путь съ залопляе- 
мымь), 10, оставляя глубину потока= 0,92 саж., мы получим отвер- 


сте моста: 


;=5,12 саж. 





[, (приведенное по дну) =5,12—1,5 Х 0,92 0,75Ж5=7,49. 
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Длаемь: 
и 


и тогда длина моста по верху при высотВ насыпи 5,93 будеть: 


[=5,93 Жз-7Т,71--2Х 0,25=26,00 *). 


26.00. 





*) См. 




















Прпоиьчанще. Такъ какъ въ спрямленномь руслф рфки Увековки 
грунть не предетавляеть сплошной плотной глины и при допущен- 


ной скорости въ 0,72 саж. возможенъ подмывъ, то являегся необ- 


ходимымь укрёпить русло одиночной мостовой. 


ул И Го (8 Не висели. 


За Главнаго Инженера Й. Журданв. 


За Начальника Техническаго 
Отдфла, Инженерь И. Ляпунова. 


За Старшаго Инженера Г. Викторов. 


. дополнительную поясииательную записку (стр. 14). 





Кошя съ коп. 


Иа подлинном» нелиеано: 


Проекти мостовъ чрезь р.р. Князевку и Узековку на соединительной втливи Са- 
ратовь- Переправа утвероедены по докладу Департамента ж.ж. дороть отъ 2 Апрьля 
1894 1. за ЛЕ 741 съ ппьмь, штобы охраннымь брусьямь была придана зиирина не 
менте 8” и в0 избъжанще уменьшешя полезнало дъйствя охранныеь брусьевь, взамьнь 
укладки досокь толщиною вь 4", были уложены дополнительныя подрельеныя попере- 
чины вь промежуткаль между существующими, дабы избъжать такимь путемь не- 
облодимости дълалть врубку прилеталонии. к отраннымь брусьямь эволетныать досокь 
в» поперечины, и чтобы были приняты мтры для предупрежденя поднятия пролоновь 
съ опор. 





Ваиьетль съ еимь, созласно тюму же докладу, Департаменлиь ж.ж. дороль: 


4) признаеть утвержденных Инспекшею величины отверстий названныхь мостовъ 
достаточными и разръшаеть допустить проектированныя работы по уменьшен 
уклона русла р. Князевки съ тльмь, чтобы за состоящемь русла во время половодья и 
паводковь быль установлень надлежаний надзорь, а длина укританемыть мощенемь 
частей русла была назначена Инспекторомь по созлашентю съ Главнымь Инженеромь; 


6) предоставляеть Инспектору, въ случаль надобности, потребовазть устройства 
у мостовь деревянныть ледортьзовь. 


За Директора Бьлминскй. 
Дплопроизводитель Демин. 


_Вирно: (подписаль) Дплопроизводитель Демин. 


Сь кошей върно: 
Завъдываюиий Чертежною Я. Гильманъ. 
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0, ууберюаеннели, ие 44лаад ЯФлна вв, 9, 
оли» % <Длурзьла 1894 г, за 9 ЧМ у роежии 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


къ проекту подкоснаго моста пролетами въ 


2,00 саж. на рфкЪф УВЕКОВЕЪ, 
на 433 верст® 


соединительной в$тви Саратовъ — Лереправа. 


Вь виду исключительных мветныхъ условй, а именно высокаго 
торизонта весеннихь водъ р. Волги, обусловливающаго собою высокое 
подняе этихь водъ и въ рчкв УвековкЪ, пересфкаемой лишей 
келфзной дороги вблизи ея впаденя въ Волгу, является необходи- 
мость перекрыть вышеупомянутую рЪчку деревяннымъ мостомъ иной 
конструкцши, чфмъ подкосные мосты тина при насыпи до 6,00 саж. 

Несмотря на значительную высоту насыпи, примфнен!е въ на- 
стоящемъ случа типа подкосныхъ мостовъь пролетами въ 4 саж. 
потребовало-бы значительнаго подняя земляного полотна, невозмож- 
наго въ виду исключительныхь услойй местности и необходимости 
подхода въ извфетномь горизонг къ сооружетямь пристаней и 
переправы. 

Поэтому, проектируется мость при разстоянш между осями 
опорь 2,00 саж., съ подраздфленемъь 2-хь-саж. пролетовъ подко- 
сами на саженные пролеты. 


Описан!е моста. 


Опорами моста служать ряды свай изъ 6 в. лЪса, забитыхь до 
отказа, на опред$ленномъ разстояни другь отъ друга, связанныхъ 
по верху насадками изъ брусьевь 10"Ж10" и, въ виду значительной 
высоты насыпи (5,93 саж.), укр6иленныхъ подкосами изъ 6 в. лфса, 
поперечными схватками изъ брусьевь 10"Ж10" и крестами изъ 
пластинь 6 в. дса (6 в. ЖЗ в.), при чемъ отдфльныя опоры свя- 
заны между собой продольными схватками изъ пластинъ 6 в. ЖЗ в. 

Плоскость низа продольныхъ схватокь расположена выше гори- 
зонта самыхъ высокихъ водъ на 0,39 саж. 

Пролеты моста перекрыты двумя прогонами изъ четырехъ 


+ = а 
ое у брусьевь 13”Х 10” каждый. 
| | На прогонахъ расположена профзжая часть, состоящая изъ мо- 
а: стовыхь поперечинь 8"Ж 10", настила изъ 21/2" 10” доеокъ и 
перилъ, 


Каждая опора подъь одинъ путь состонть изъ 12 основных 

{ ый свай, забигыхь въ три ряда, по 4 сваи, и изъ 6 подкосныхъ свай, 
оо @о ‹„ Но ряду въ 3 сваи съ каждой стороны. 

юх ма. Разстолне между ‘осями мостовыхь поперечинъь принято рав- 

нымь 0,25 саж.=21". При незначительномь разстояни между ося- 


2250, 044 доза, 





Ж.- 274. я 


о 


—& - их 
Я ПХ 
Г ны | = 
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ми среднихъ прогоновъ=0,30 саж. —10”=<0215", папряжене ма- 
\ пуд. 
тертала вь поперечинахь на изгибъ будеть 13 я, 
Соглаено циркуляра Министерства Путей Сообщешя отъ’ 93 
Января 1893 г. за № 970, по 00 стороны каждаго рельса поло- 
жены днб доски 9"Ж4", а также имфются два охранныхъ бруса 


6"Х7" для каждаго пути. 


Насадки. 


Будемъ разсмагривать насадку какъ балку, свободно лежащую 
на двухъ опорахъ при разстоян между центрами опоръ 0,30 саж. = 
© 26" и подверженную сосредоточенной по срединЪ нагрузкЪ въ 
460 пуд. 

2 _ 460Ж26" 





Тогда: тах И = =2990. 
2% 1000 
Т= 6 т куб. дм. 


СлЪдовательно, напряжеше насадки: 


2990 Е пуд. 
то вы 


Прогонъ пролетомъ 1,00 саж.=84”. 


Въ виду различнаго расположеня стыковь и неопредвленной 
длины лфса, а также при замы отдёльныхь пролетовь при ремон- 
тВ мостовъ, прогонъ необходимо разсматривать не какъ неразрЪзную 
балку о многихь пролетахь, а отдЪльно въ каждомъ пролет, какъ 
брусь о двухъ опорахъь. Такое предположеше, очевидно, послужить 
въ пользу прочности. 


При расчетВ нормальныхь усилй, дЪйстье подвижной нагрузки 
принимаемь непосредетвеннымъ. 


Лламетры бревенъ показаны съ запасомъ на усушку. 


ОпредЪлимъ постоянную нагрузку одного пролета моста (подъ 
одинъ путь): 


1) Оть рельсовь со скрзиленями 2х 0,75Х7. . =10,50 пуд. 
2) Оть настила: 
10Ж 21/2 
а) доски РА хаха. о 008: 
7х6 


Ъ) охранные брусья 2Ж =. 


144 


9х4 
6) охранныя доеки 4х ^^ х7х119 ‚= 7,84 , 





144 
| (3: 
3) а) Перила 2х 4 О оо пен 
) Стойки и подкосы: 
88 302, ы 
А. са, 








4) Поперечины коротвя: 


108 
ах живо 1. о ВА, 


Поперечины длинныял: 








10х8 
Ха Х1650Х119.......=2053°, 
10Ж13 
5) Прогоны 8Х ма ХХ оны г к В 
6), Боты: спобы и Про. сего оно 
ИО хх с буд 


Отсюда, постоянная нагрузка на погонный футь пути: 
140 
= =20 пуд. 


Вуеменния нагрузка, по циркуляру Министерства Путей Со- 
общешя 1884 года № 60, соотвбтствующая наибольшимь величинамь 


моментовъ близь средины пролета: 


#=962 пуд. на пог. фут. пути. 


Моменть инерщи сЪчешя 8 прогоновъ: 


г 018 
[ах Ух рву] = 13709 (дм. 4 
Моментъ сопротивленйя: 
ый 
19 (дм. 





Величина наибольшаго момента для средины пролета: 








^ (20-4262) 
к ое м. 890797 пут 
Мтах= (р | и) = 12х8 Хх 84*=20727 пуд.-дм. 
Нормальное напряжеше матерала въ крайнихь волокнахъ 
прогона: 
й. Шах 20727 9.83 А 
в ОО 
Такь какъ давлеше колесь паровоза передается прогону не 
непосредственно, а черезь поперечины, которымь по проекту назна- 
чено опредфленное расположене, при чемь ни одна изъ нихъ не 
лежить къ опорф ближе 21", то скалывающее напряжене въ про- 
гон должно расчитывать при такомь положени паровоза, когда 
переднее колесо находитея оть опоры на разстояни 21". 
ОпредЪлимь вертикальную силу для этого случал: 
а) Временная нагрузка: 
11-63 74 
915] — )= 915 1 `=806 пуд. 
15 84 х 84 уд 
6) Постоянная нагрузка: 
т - 
20% —=70 пуд. 


э 








ЗЕ 2 
ИРА т 
7/4. 
р & = 
&| 45 
: ] 
р -0.84°® 
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Полная вертикальная сила; 
806--70=876 пуд. 


Разелаивающее напряжен!е, полагая 5°/о на ослаблене ‘отъ 
врубокъ, въ каждомь изъ 8 брусьевь будетъ: 
21 876 пуд. 


П= 5 Хвузвхазхю =133 





(дм.)® 
Прогоны расчитаны какь разрёзные брусья и перекрые сты- 
ковь прогоновь представляетен излишним. 


Подкосы. 


Четыре подкоса, упирающиеся съ одной стороны въ дубовую 
подушку, передають черезь поперечныя круглыя 6 вер. схватки на 
опоры временную и постоянную нагрузку оть расчетнато пролета 
моста въ 1,00 саж. 


1) Постояиная нагрузка на узел 
ВЖТ=20Ж7=140 пуд. 


2) Временная ниерузки, которая будеть талатит, когда одно 
колесо паровоза стоить надъ узломъ, а два друмя расположены сим- 
метрично на соебднихь пролетахь: 








о 32 

РЕ91ь 2х 81 Х916=1612 пуд, 

Полное давлене на узель: 
В=Р-+ри=1612+140=1759 пуд. 


Равстолне оть низа прогона до верха продольной схватки= 
—=0,84 саж.=1,22—(10"--12"”-+ 6 вер.). 


&=45°, нормальная составляющая по подкоеу будеть: 


р а 
т =1752: 0,70711 Х2=1238,86. пуд. 





Посл$дняя распредфлится на 4 подкоса 6 вер. лБеа. Напряже- 


° ше малерала: 


_ 1238,86 а пуд. 
а ьы О 





А 


Длина подкоса: 
1=У0,842-0,84°=1,19 саж. =8'4"= 100", 
опускаемое прочное сопротивлен!е сжатпо подкоса, при свобод- 
у р 
ной длинЪ его 8'4"=100", опредфлится по формул: 


20 
р -) 


/ 
0,85--0,04-7 


гдЪ: 1=100" и 4=10,5; 


20 . 
ры ВА 


100 (дм.)? 
В 
0,85 - 0,04 10,5 





80 


— 9 — 


Усиме въ узл№ В разложитея на вертикальную составляющую 
У, и горизонтальную-—Х по ехваткамь; при этом: 
Х= №Мута =1239Х 0,70711=876 пуд. 
И напряжене 4 брусчатыхь схватокъ вмЪстВ съ 4-мя пластин- 
ными, или 2-мя бревнами 6 вер. лБса будетгь: 
876 пуд. 
2х 10Х8+2.86.59 — 78 (цы) 





И 


Быки составлены изъ 4-хъ продольныхъ рядовъ свай, на раз- 
стояшяхь 0,30 саж., 0,44 саж. и 0,30 саж., другь отъ друга. При 
такомь расположеши свай относительно рельеовъ, очевидно сваи бу- 
дутъ напряжены одинаково. 


С ва и. 


Нагрузка на 12 свай: 
а) Постоянная. 
1) Рельсы и екрфплешя 2Ж0,75Х14 ....= 21,00 пуд. 


2) Настиль: 

















6х2: 
а) доски 9х _ Р оажано.. о и № 
144 : 
7Ж6 
р} охранные брусья 244 Х14Х112. .= 9,15 , 
9Ж4 
©) охранныя доски 4Х аа Х14Х 112... = 16,68, 
6х6 
8) Пери Жо ОХОТЫ оне с = 848 
144 
4) Поперечины коротким: 
10х88. 
4-ти ИВ ооо М д 
= х8 
Тоже длинныя 4Ж 14а Жж16,5х112 ..= 4106, 
1018. 
5) Прогоны 8 Х 4 И. с И 
19х13 
6) Подбалки 8Ж та О = 3798 = 
10х10 
7) Насадки ОИ, Жане. т А 


8) Подушки: 
15,5 Ж7-Е2Х 6,5(4--10)0,5--5Ж2,5 








144 х 
108,5 91-- 12,5) 9,8 Х 1,64 
9,8164 =. ыыы ув: = 
144 
212 ; 
=. (= 28.88, 
144 
86,59 
9) Подкосы 8Х не ХТ, с. = 4148. 


144 


ВТ: 


10) Поперечныя схвалки: 


86,59. 
Хи хИхь ......= 15,09 ща 





11) Продольныя схватки: 


.о 


Е, | 
4 ах хх... = 1886, 


12) Продольныя схватки: 
10х8 
144 





4х ЕЙ докл зн оо 


13) а) Д1агональныя схватки: 
86.59 








144х9Х39,34Х 1,12... ..= 13.95, 
10жЖ5 
ПЕНА Я 9 = В 
Ь) тоже 144 3934112... са 15,30, 
14) Нижея насадки: 
а о 
И 
10х10 
15) Опорные лежни 2Х 94а Х22Х11?. хз = 30 5 
16) Коротвыя ехватки: 
О 
8Х144х:ж85х 112. ях се ЭР 
17) Коротвьйя схватки: 
10х8 . 
8х 144 О о 
8х4 
13) они 20-х... 40, 


144 


19) Нижн!я д1агональныя схватки: 








Е ег 
Х1аахох О а р а НР 
86,59 
20) Стойки 8 Х — 44 —Ж18,34Х110....= 98,81 , 
21) Болты, скобы и про. ......... = 23,88 ь 
Итого. ..= 761 пуд. 
6) Временная: 
г 16 в. вы 464 
А=95(1+ 168 + 168 Ктвв /= 915 Х вв =2527 пуд. 


116" ^ 52 --д- 527 








м С А 


Г: 
915 








т 


Всего нагрузки на одну сваю: 





761-2527 
И -=274 пуд. 

Напряжен!е матерала сваи: 
—_ 274 АН 
36.59 °? (дм. 


Сваи для опорь полагается забить не менфе 1,50 саж. въ 


грунтгь независимо оть отказа. 


Для 6 вер. свай при забивкЪ въ грунть опредфлены условя: 
1) Наибольшая нагрузка ва сваю... .... 974 пуд, 
О Во дам За Ч. о но 
3) Высота падешя бабы: 

а) для ручного вопра. ее... 0,50 саж. 


6) „ машиннамю „ ма ое ИОН 


4) Число ударовъ въ залог: 


а) для ручного копра РТ 
0) „ машиннаго › аа а лет ро МАЛОЕ 
Тогда по формул: 
_. #0% 940 
ор‘ т 
дЪ: Р—наибольшая нагрузка на сваю; 
(/—вЪсь бабы; 
{—вЪеъ сваи, равный 25 пуд.; 
" —чиело ударовь въ залог; 
| — высота паденя бабы; 
в—отказь оть посл дняго залога; 
"-—допущенный коэффищенть: 
5). луз ручного: Копрв ре а рии ох 290: 
60) „ машиннао „ И Я 8. 


— 12 — 
Отеюда, послВ подстановки, находимь: 
а)—для ручного копра: 


25х30°Х 0,50 30-95 


аа х 
4 06(30--95) 20 ’ 





и отказь оть поелбдняго залога: 6=0,038 саж. 


6) для машиннаго копра: 





10х30" Х 1,50. 30-55 
— 8630-55) 8 


и отказь оть послёдияго залога 6=0,115, 


или отказь оть послфдняго удара=0,0115 саж. 


Яя вии 


‹ < 


ув подииселиг 
За Главнаго Инженера В. Тимодвевь. 


За Начальника Техническаго 
Отдфла, Инженерь И. Ефимович. 


Старий Инженер» А. Никольси 
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<» пууиверосденноаи} ио докладу Эма эк. 3. 


ош 2 Фириая 1894 г за 9 1 мросжлиу, 


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
къ проекту моста чрезъ рфку УВЕКОВКУ, 


воглаено требован!й Д-та ж. д., изложенныхъ въ отношенйи Его 
П-ва Г. Инспектора отъ 24 Сентября 1893 г. за №. 10. 


1) Предетавляется пояснительная записка и проектгь моста съ 
поперечными сфченями прогоновь 10"Х 13", съ подраздБлешемъ 
2-хь саж. пролетовь подкосами на саженные. 

2) Въ сопряжен моста сь насытью опоры связаны продоль- 
ными схвалками сь помфщенемь вертикальныхь крестовъ. 

3) Ширина междопутя — разстояе между внБшними гранями 
головокъь рельса принято 7". 

4) Разстояне между подрельсными поперечинами оставлено въ 
21” сь устройствомь по обЪ стороны рельса настила изъ 4” доеокъ, 
на основаши данностей, указанныхь въ циркулярв оть 23 Января 
1893 года за № 970. 

5) Охранные брусья 6"Ж7", при врубкё на 1” въ поперечину, 
возвышаются на 1” надъ головкой рельса. 

6) Чертежи представляются въ масштабЪ въ два раза большемъ. 

Т и 8) Представляется плань бассейна р. Увековки, съ нане- 
сешемъ горизонтали высокихь водь р. Волги выше сооруженя, а 
также— продольный и поперечный профиля р. Увековки, съ нанесе- 
шемъ искусственнаго русла р. Увековки. 

Нацесенная на планЪф горизонталь высокихъь водъ р. Волен 
даегь площадь, заливаемую высокими водами р. Волги по бассейну 
р. Увековки выше моета, въ 0,80 кв, вер. 

Наблюденйя измфненя горизонта воды на р. ВолеВ у города 
Саратова въ пер1одъ времени съ 1877 г. по 1892 г. дають вели- 
чину ‘наибольшаго падешя воды въ р№кв ВолеВ въ сутки около 
0,25 саж, (въ 1889 г. вода въ р. Волг упала въ течени 8 сутокъ 
на 2,00 саж.). 

Расходъь въ секунду будеть: 

0,80 Х 250000Х 0,25 
24% 60Ж60 

Вышеозначенный расходъ, выведенный въ предположеши самаго 
интенсивнаго паден!я воды на 0,25 саж. въ сутки при самомъ высо- 
комь горизонть воды въ р. Волёф, стремится къ пулю по мврв 


= 0,5 





падешя воды въ р. Волг$. 


ыы 


Вь формул для опредзленя отверемя моста, существенное 
вле на ревульталь оказываеть паибольшая глубина потока Й, 
входящая въ знаменатель, Очевидно, мы поступимь въ пользу проч- 
ности, сбли возьмемь для величины № ея наименьшее значение при 
отсутетви подпора со стороны Волги, т. е. 0,92 саж. (См. утверж- 
денный 14 апрзля 1893 г. № 585 расчеть отвереття). 


Тогда отверсе будеть: 





2—0 _ 9. в 3,629 208 
йо вХИхХй  0,9.0,79Х 0,08 90°, 
дз: 
{—отверстте. 
®,—площадь живого сЪчен!я. 


ь куб. саж. 
@-— общий расходь=3,05--0,579=3,629 =. “. 


й— глубина потока =0,99 саж, 
У, —средиян скорость, принятая въ 0,75 саж. въ сек. 
Приведенное по дну отверее: 
1=6,09—1,5Х 0,92--5Х 0,75= 8,46. 
Длина моста не измнится: 
[=3Х 5,93--8,46--0.50=26.75с0Э7 саж. 


т 
. Узел Нину пофиисели: 
с с ‹ 


За Главнаго Инженера В. Тимобеевь. 


За Начальника Техническаго 
ОтдБла, Ипженерь И, Ефимовича. 


Старший Инженерь А. Никольск. 


ОБЩЕСТВО 


РЯЗАНСКО- УРАЛЬСКОЙ 


ЖЕЛВЗНОЙ ДОРОГИ. 


3Вь исправленноль бир. 
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5% мроеклиу, ти бероеденичоли] ио в рналл} 
И ниюонернаго Собъьма оти® 10 вела 1894 года 


90° 153 


ЭЛексть утивороеденгя ош. бь поицуь ааписки. 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


къ проекту моста чрезъ р$ку 


ета тете лини», 


МЕДВЪДИЦУ. 


на 13 верстЪ 


Аткарско-Зольской линти, 


——-55>3<———- 


Общий вид поста Фрезё р. оИебббиицу, 


на 13 бор. оЯтйарсйо=ольсвой лини, 


поеонебонмнй ср пи робобонджьиь ЧЁыжетнерноно @ымино =) 


——159`94 


ых 


— 5.74 








18997 















































г 98 


30 = 














Шгоиаттаоь. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
къ проекту моета чрезъ рфку МЕДВЪДИЦУ, 


на 13 верстЪ 


Аткарско-Вольской лини, 


|. Расчетъь отверстий. 


Для опредфлешя расхода р. Медвфдицы были произведены въ 
живомъ сзчени по оси моста, весною 1893 г., промвры и наблю- 


дешя, которыя дали слфдующе результаты: 


1) Скорость на поверхности русла, наблюденная поплавками, 
при горизонтВ высокой воды, соотвфествующемь отмЪткВ 70,12 саж. 


0=0,379 саж.=2,653 фут. 
2) Уклонъвысокой воды, опред$ленный нивеллировкой, —# = 0,000067. 


3) Отмбтка самой высокой воды по показанио старожиловь, 


но безь обозначеня года--70,80 саж. 


4) При ваблюденномь торизонтВ 70,12 саж., вода на поймЪ не 
имЪегь теченя, такъ какъ боле низкя точки живого с$чен1я поймы 
находятся въ котловин. При наивысшемъ же горизонтВ (70,80 саж.) 
вода на пойм можеть имЪть весьма незначительную скорость, велвд- 


стве густыхъ порослей, покрывающихь пойму. 


5) Площадь бассейна р. Медвфдицы у м5ета перехода, опред%- 


ленная по 10-ти верстной картЪ, 


©—2430 квадр. верстъ. 


Живое сБчеше р№ки МедвЪдицы состоить изъ тлавнаго русла и 
поймы, причемь при наблюденномь горизонтв вода въ поймв не 
иметь течешя, почему можно допустить, что при наивысшемь горизон- 
ТВ, соотвЪиствующемь по показано жителей отмвтВ 70,80 саж., 
вода вь пойм можеть иИМВРЬ весьма незначительную скорость, вел№д- 


стве густыхь порослей, покрывающихь пойму. 
Произведенныя при отмЪткВ 70,12 саж. изысканя доставили 


слаБдующее живое сЪчене, 


а И == 


При наивысшемь горизонть 70,80 саж.: 


бивое слъенте р. оо овьедицы 
Главное русло, шириною по ур%зу 30,26 саж. 


по оси поста. 











2 


р Площадь живого с®чешя: 
| | = прежие., мы ХЗ Щ, и ЖББ + 
| ое в а Е ов т 
КЕ аа кв. саж. 
| 





Подводный периметръ: 


и 







































































2 ЗЫ 2 в Не ве 
а о НИЕ о СЫ АИ ®=Ит,2 6 0,76*-НУ 3,5-0,6 7+ 5,5 8-Е 1,0°--2Х 5,00 -- 
32 Ыб | | 3+ 75 26 [11] 3 46 832] 2 12 г. МЕ 
Ве ти и ол - | и ры _ --У 6,26 1,12 УЗ,66?-- 1,43°=30,92 саж. 
‹ Средый радусъ: 
Площадь живого сЪченя: ® = = а = 1466 саж. =3,123 #8“. 
о_ 6,20% 0,08, 0,08-50,75 С 675-575 „о. р а 
и 2 и я В +В 2 ет Принимая уклонъь воды при горизонтв 70,80 саж. равнымь 
т р ЕВ р 1,85-- 0,75 уклону #=0,00007, наблюденному при отмфткЪ 70,12 саж., имфемь 
Х5,0- 9 а о х6,26- | среднюю скорость въ нествененномъ руслЪ, по Фанни её и КиНету, 
НИ И при #=0,025: 
ы 9 =оу Ав, гдЪ: 
Подводный периметръ: ии 1 0.00155 ны 1 0,00155 
в=У0,202-+0,08* + /3,5°-Е0,67° ве ‚53-Е 1,08+ /5,03-=0,178 АОН. ВАИЫЙ. ол 
-+И5,07-- 0,0725 У6,26°--1,12-- 1,972 0,758=27,78 саж. . 1+ (+ 0, В: + оз. 9-00155 и ое 9% 
г /УВ 0,00007// 3,123 


Средшй радтусъ: 


© 35,786 $.=52,17/3,123Х 0,00007=0,767 тй. =0,355 саж. 





























В=—=—--_==1,988 055, =0.744 ти, | 
р 27,78 Расходъ по главному руслу 
Поверхностный уклонъ для расчета принять #=0,00007. | 0, =9, Жи=55,338Х 0,355 -=19,65 куб. саж. 
Средняя скорость въ нестЪененномь русль, по Фано Це и Пойма, шириною по урёзу 258,70 саж. 
Кийе”у, при #=0,95: | : : 
Е Площадь живого сЪфченя: 
9=су Де, ды ` ы ; } 
ь ; 12,8 Х 0,52 0,52--0,53 0,53-Е0,61 
® == И а ее. 
зы 1 1 6.00155 ы р к 2 сы 2 ыы 
28+ ия с 23, о Ро „00007 | 0,61-0,85 Ч ‚ 0,78--0,99 : 
в= = 5==50,78; ЗЕ А бе х34- 7] ЖЕ 
не ывоьь) п в (2 р 0, в 0,025 р ы 2 
еаюсь в, > 297 ЕЕ 0 ВЕРЬ 0,65--0,97 0,97--0,77 
р УВ 0,00007// 2,744 АХ 65 + Х26--—^ .. —х 14+ 





®1=50,73/ 2,744 Х0.00007=0,701 2иё". =0,328 саж. | тт 0,97 0,97-- 1,00 1,00--0,44 
т з : те к ы Ж16+ - + — хе- 


Между тфмь наибольшая скорость на поверхности, наблюденная 


о 
поплавками при горизонт 70,12 саж., по предыдущему: 0,44Х 2,40 


-^———=188,491 кв, саж. 








Фшах =0,379 саж., 
Подводный периметръ: 


=12 21.5 5 7,5 ) 26,0( 

2. =0,873 Х бах — 0,381 важ, 1 =12,80--21, У еО, оо, дн ео 50-6, 0-2 6,00-- 

'Такимъ образомь расчеть, по ани её и КиНеу, при гори- 
зонт 70,12 саж. и #=0,025 даеть нЪкоторый запаеъ, почему наи- 
больш! И расходъ, соотв тетвующй наивыешему горизонту 70,80 саж. 
и вычисленный также при #=0,025, несомнифнно даеть нЪкоторый о, 188,491 

з Е . в=—= = =0,728 саж. ==1,551 и", 
запаеъ сравнительно сь имфющимь мВето въ дБйствительности, а 258,76 


каковой скорости, по И’еезфасй”у, соотв тетвуетть средняя скорость 


958.7 6 саж. 


Средыйй радусь: 





| И 


Средняя скорость до постройки моста, по Фано (её и КиНету, 
при #=0,030, вслФдстые весьма незначительной скорости воды въ 














| поймВ: 
и =6У Ви, гдё: 
1 0,00155 1 0.00155 ` 
| - —— ня 
у НУ 230.08 0.00007 А 
= - а: 81,78; 
0,00155\ # 0,00155\ 0,03 лы | 
1+ [23+ —— т 1 (2 т м 
г Ив 1113000007 ЕТ 


®,=37,73У 1,551Х 0,00007= 0,266 214». =0,184 саж. 
Расходъ по пойм% 
| @,=9,Хи,= 188,491 Х 0,184= 34,68 куб, саж. 
Тавимь образомь полный расходъ р. Медвфдицы при наивысшемь 
горизонт 70,80 саж., будет: 
0=09,+40,=19,65--34,68=54,33 куб. саж. 
Просктируемь желюаный мость на каменные устоях, 8 
одниме пролетома в5 30 саж., сз пзд0ю по низу. 
Площадь пропускного отверетя, при срЪзкВ грунта до горизон- 
та меженнихъ водъ, будетъ: 


5,5 Хх 1,00 
030 ЖЕ 


1,10Х 6,26 
о 


Рабочая же площадь живого сфчешя равна 


1,00- 1,17 1,17-- 1,10 
о + Жо - 





=60,19 кв. саж. 


ро=0,9х 60,19=54,17 кв, саж., 


гдЪ: 2=0,9 есть коэффищенть сжалйя струи. 





Сл$довалтельно, средняя скорость подъ мостомъ, будеть: | 
‚__® _ 5433 у к р 
9 = ве =ете у 
во 54,17 саж й 
Этой средней скорости соотвфтствуеть, по „Дюбуа, скорость по дну 
' 1 ь Б 
Ол = 35 =0,75 саж.=5,26 фут. 


ЗВерхшй слой грунта-—-наносный мель! песокъ и ири этой ско- 
рости весь будеть смытъ, причемъ произойдеть увеличене Живого 
Сфчешя, а слфдовательно, уменьшен!е скорости. 


Остановимся на томъ моменгв размыва, когда средняя скорость, 
продолжая уменьшаться, дошла до 0,55 саж., каковой скорости со- 
отвфтетвуегь, по „Дюбуа, скорость по дну 








‚0.55 а 
®' =- = 0,42 саж.=3 фут. 
й 1,33 = 042 саж фут 
При этой скорости необходимая площадь пропускного отверстия, 
будегь: 
0 54,33 ге 
9=— = _.^кк=108,70 кв, саж., 


во —0,9х0, 
тогда какь площадь живого ечешя до размыва равна 


60,19 кв. саж. 
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| 


СлВдовательно, увеличене площади живого с®чешя велфдетве 
размыва, есть: 


108,70—60,19=48,51 кв. саж., 


что соотв тетвуеть размыву русла на глубину 2,39 саж. оть межен- 
няго горизонта, то есть до отм6тки 66,98 саж, 


ДЪйствительно, въ этомь предположени площадь пропускного 
отверемя равна 


30Х 1,43--2,397--25,22Ж2,39=108,89 кв. саж. 


Очевидно, что начиная съ этого момента, дальн ций размывъ дна 
прекратится, таюкъь какь на отмЪфткЪ 66,98 саж. расположень слой 
плотнаго песка, не размывающся при скорости по дну въ 3’ въ 
секунду. 

Полученная, такимь образомъ, площадь не только достаточна, 
но и представляеть большой излиттекь противъ необходимой, что под- 
тверждается данными циркуляра Министерства Путей Сообщешя отъ 
11 Ноября 1877 г. за № 11230, такъ какъ по таблиць Бьлинскаго 
для площади бассейна р. МедвЪфдицы въ 2480 кв. верстъ, необходимая 
площадь отверет1я 


9'=2430х 0,035 =85,05 кв. саж., 
почти вдвое менЪе исчисленной 108,70 кв. саж. 


Такимъ образомь величина размыва вь предиоложени его рав- 
номБрности, считая оть самой пониженной точки русла, есть: 


2,39 —1,17=1,22 саж. 


Н%сколько большая величина размыва получается, исходя изъ 
нижесл6дующаго, 


Выше быль опредвлень средн ражуеь Л, =1,47 саж. до раз- 
мыва главнаго русла, при горизонтЪ самыхъ высокихь водъ 70,80 саж. 

Наибольшая гаубина й послб размыва, считая отъ того же го- 
ризонта, опредЪляется изъ извЪфетнаго соотношевя: 


м № 
о д’ 
гдф: №=70,80—68,20=2,60 саж. 
В=№-1,22=1,47--1,22=2,69 саж., 


слЪдовалельно, въ предположени неравномврнаго размыва русла, ве- 
личина этого размыва, будеть: 
= 2,69 х20 15 саж 
, Пе 3 
Досталочность принятаго отверст!я окончательно подтверждается 
тЪмь, что на Козлово-Саратовекой дорог, пересфкающей р. Медв%- 
дицу ниже на 10 вереть, сущеетвуеть жел6зный мость пролетом въ 
30 саж., между тВмъ, соотвЪтетвующая илощадь бассейна равна 
3030 кв. вер, и, кромВ того, ниже Аткарско-Вольской лини р, Мед- 
вЪдица принимаеть въ себя притокь Колышлей и нЪсколько значи- 
тельныхь овраговъ, 


Зв $ вы 


|. Расчеть опоръ. 


а насыпи, и заложенную на меньшей глубин на свалхъ. 


считая отъ горизонта меженнихь водъ, должна быть не меньше 
1,17- 1,22-1,84=4,28 саж., 


1,17--2,15--1,84=5,16 саж. 


69,37—62,52=6,85 саж.; 


+ 6987 при этомь величина коэффищентовъ устойчивости, 
-о-ВЭ.З7зым. 8 


до размыва: 

















: 6,85 —1,17 
68.20 рые в — о. 
84 3,09; 
608 ааа послв размыва: 
} 5—2 
ыы 6,85 —2,39 т 
ыы 1,84 } 


- $2.52 ой.вонев, т : б 7 б Пе 
еперь опредфлимь необходимую глубину заложешя опоры, по 


Лаукеру, 
Ввеь опоры: 


9,14-Е 8,52 

рать (8 -Х 1,00-8,52Х 5,85-4,00Х 1,85 0,50 
‚ 575Ж4,00--1,67Х 4,00 
нь ( > 


9 





Х 1,21- 1,72 Х4,00Х 0,25 1,12 Х 





х9,82 4,01) = 1300(3,83 - 49,84 - 3,70 -{ 8,28 -- 1,72-| 
+ 3,67 )= 1300 76,04= 98852 пуд. 


Наибольшая нагрузка 30 саж. пролета составляетел изъ: 


Вфса пролетныхь частей... , . == 15095 пуд. 
„» временной нагрузки =96Х7Х 30. . = 20160 , 
»„ профзжей части =10Ж7Ж30. . . = 29100 „ 


37285 пуд. 


у Береговыя опоры моста, предположено составить каждую изъ двухъ 

г частей, изъ коихъ одна часть, обращенная къ рфк®, должна имть 
видъ быка, заложеннаго на кессонз на опредфленной ниже глубин, 
а другая часть, прилегающая къ насыпи, должна предетавлять стФику 
изъ каменной кладки, предназначенную лишь для принятёя давления 


Опредфленная ниже, по //аукеру, глубина заложеня должна 
быть не менбе 1,84 саж. СлБдовательно, глубина заложеня опоры, 


то есть вессонъ долженъ быть заложенъ на отмткВ ие выше 65,14 саж. 


Предполагая же, что размывь будеть неравном рный, т. е. не 
1,22 саж., а вычисленный нами выше 9,15 саж., получимь расчет- 
ную глуби ну заложеня кессона, считал оть горизонта меженнихь водъ, 


т. е. кессонь долженъ быть заложенъ на отмфекВ не выше 
64,21. По проекту же предположено заложить на отмЪтк% 
2 62,52 саж., т.е. на глубину оть горизонта меженнихь водъ: 
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Слфдовательно, опорное давлеше отъ пролета съ 


37285 
нагрузкой равно о Ев ль < к а ЧВОЗЩИ 
ВЪеъ кладки въ опорв. ....., , 93859, 





Всего ‚ ‚ 117497 пуд. 


Необходимая глубина заложения, по Маукеру: 


И=Й Х (в =+ 


при 9=26934", 
Приведенная къ малералу грунта нагрузка: 


117497 


1 = тобохэла= 12.86 саж. 
12,86 
и Я = = =.84 саж. 


Опредфлен!е глубины заложен основаня подъ заднюю стЪнку устоя, 
ВБеь задней стВики, сопрягающей устой съ берегомь: 
Р=1300{1,97Х 2,20% 4,28} =18,54 Ж 1300=24102 пуд. 
ВЪсь паровоза, стоящаго надъ устоемь=3050 пуд. 
СлЪдовательно, всего нагрузки на стВнку: 

24102--3050=27152 пуд. 


Необходимая глубина заложен!я основан я, обезпечивающая ©0- 
оружене отъ выпирашя грунта, по Лаукеру: 

9 

= х 4 (5 - +) ; 


й 
откуда, при 9°=96034", найдемъ и=. 


Приведенная въ матералу грунта нагрузка: 


27152 27152 27152 


4000% —1000Х 2.40 Х 1,97 4728 —° 





= 


Слвдовательно: 


5,75 
й= т —= 0,82 саж. 


Принятая же въ проект глубина =1,20--1,48=2,68 саж. 
СлБдовалельно, коэффищенть устойчивости; 


2,63 
0,82 = 8,20. 


== 38} = 


Давлен!е на сваю. 


Такъ какъ подь основанюмь стВики расположено 20 свай, 
все давлеше на основаше=97152 пуд., то на одну сваю приходится 


27152 


ны 1 06) , 
20 1358 пуд. 





За Главнаго Инженера В. Тимоосевь. 


За Начальника Техническаго 
Отдвла, Инженерь И. Ифимовичь. 


За Старшаго Инженера А. Сирдаровв. 





Общ видъ 
моста чрезъ р. МедвЪдицу, 
на 18 Вер. о нжарско-Фольскойь алинАль 












о 
| бы дмоииль д. 6, Яя 























а 







“Вольскь | 















ометанвь. 
ря“ 


Котя съ копм. 
На подлинномь написано: 


По журналу Инженерная Совъта оть 10 авуста 1894 1., № 138, постановлено: 

1. — Одобрить представленный при рипорть Инспектора строющижея линий оть 6 тая 
1894 ъ., № 1710, проекть общело расположеня им оторь моста чрезь р. Большую Медвъьдицу, 
на 13-й вер. Аткарскъ-Вольской ытйви, съ пиьмь чтобы: 

1)—подпорныл стльнки устоевь не были онираемы на выступы переднить частей устоевь; 

2)—т00ъ основашёя подь подпорныл стлинки (сваи или бетонъ) быль избрань по солалиеню 
Главнаю Инженера сь Инспекторомь по соорузженю новыхь аинёй Рязанско-Уральской ж. дороии; 
3)—задшя зрани подпорныть сппьнокь были сдъланы безь уступа. 

11.— Обралпить внимание Правленя Общества Рязанско-Уральской ж. дороли на цзьле- 
сообразность, въ виду песманало зрунта, примпненя, взамьнь кессоновь, если это окажется въ 
данномь случаль болье выподнымь, системы основан при помощи опускныь колодцевь, какъ это 
сдълано в® мость чрель р. Аа на Рио-Тукумской ж. дорочь, 


За Директора Бълинсий. 
Дтлопуоизводитель Демин, 
Върно: Дюлопроизводитель (подписаль) Демин. 


(%ь комей фьрна: Фабъьуующьй “ернтеженом М Эрльниаениь, 
ыу: 





ОБЩЕСТВО 
РЯЗАНСКО-УРАЛЬСКОЙ 


ЖЕлЬзнНоЙ ДОРОГИ. 


За Иофричининовье аимсалчо: 32 


З(остоя му раечетиь одобрен жз исиолненАю. 
Эюна 8 фича 1894 года Эбодиисааь за Чыасиек- 
иора &%. ЭТрубнликовь, 
ада» бВизрно: За Я непектора (иодимеваь) о. $Рчб- 


млюобъ, 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


Аъ проевту моста чравзъ 


р. ХОРОШЕВКУ, 


на 19 верстЪ 


Аткарско- Вольской лини, 
ле 


на 19 вер. сЯФтйарсйо=вВольсвой денги. 


Общий вид поста срез» р. Обогоше в ь 





























РАСЧЕТЪ 
отверстя моста, чрезь рфку ХОРОШЕВНКУ, 


на 19 веретВ 


Аткароко-Вольской лини. 


За неимзнемъь другихь данныхъ, опредЪлене живого сфченя 
р. Хорошевки произведено на основант циркуляра Министерства 
Путей Сообщеня, оть 11-го Ноября 1877 года за № 11280. 

Площадь бассейна р%фки Хорошевки непоевредетвенной съемкой 
мЪетноети опредфлена въ 62 кв. вер. 

Необходимая площадь живого сфчен!я подъ мостомъ: 

@—62Х 0,07=4,34 кв. саж. 

и соотв тетвуеть отмфтЕВ в. в. 75,57. 
ДЪйствительно при этой отмфткЪ площадь живого сфченя будеть: 





0,01%50 — 0,01Ж4+ 0,7715 0,7707 
ит Е Е ДЕЛЬ 
077+ 0,01 0,01-0,15 0,15 6,46 

А 


=4,307 кв. саж. 


Оибвое слетенле рузфи Оорозновфи 
пою оси моста. 











По м%етнымь услошямъ представляется необходимымь устрой- 
ство искусственнаго русла, причемъь отмфтка дна 74,80 искусствен- 
нато русла опредЪлена изъ того уеловя, чтобы придать уклонъ дну 
не меньше того, какой имфется теперь въ естественномъ рус. 


ОБОЕСТвВо $ Иод ине луе чаииеалмче: 8 е 
9 аестиоя ти расчети® © об е14х ЖФ аси олинен лю, 
в РязАНСКО-УРАЛЬСКОЙ Чбаслиоя му № расчете одобр 


Й Эломя $ 9 мя, 1894 КА 9059 ииесале за 9 сила 
ЖЕЛЬЗНОЙ ДОРОГИ, у 
Перекрываемь искусственное русло билочиымь мостомь о и 
79-ти пролетажь, по утвержденному типу. Длина моста [=13,00 


пора 94. Эрубнликовь, 
саж. по верху, при высоть насыпи 9,10 саж. 


| © 
Врне: За Инспектора (подиисая») <. ЭТру5- 
мликобь. 
Полученная такимъ образомъ площадь отверемя, за вычетомъ 


проекц свай, при глубинЪ потока подъ мостомь ть 0,77 саж., 
будетъ: 


9 =0,77(6,20-51,5Х 0,77)—8Х 0,125Х 0,77=5,66—-0,77— 
—4,89 саж., 
что болфе требуемой. 
Отмфтка дна— 74,80. 
Отм$тка полотна —76,90. 
Отыфтка низа прогона: 
76,90—0,10=76,80. 


Разетояше ОТЪ горизонта высоких вОоДЪ ДО НИЗА прогона: 


76,80 —75,57=1,23>0,25 важ. | ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


ат 
Яорлинти 70 ПОФНИСели. 
с б Ч 








т 


кв прова ту моста’ чрез 


р. БЕРЕЗОВКУ. 


За Главнато Инженера В. Тимоовева. 


И. д. Начальника Техническаго 


Отдфла, Иниенерь И. Ифимовиче. на 27 верстЪ 


За Старшаго Инженера А. Сардировь. Атка реко В ольСскоЙй линии, 


саРАтОвь, тино-лятог, 





с. зкокритовА, 





ау, 


Одбиий бибь послпа ©ррезъ р. Фберезовй 


на ЭТ бер. офтйарсйс=вВольсвой лини. 

















о. 


з 





|7 АА. 29 Я. 
отверстия моста чрезъ рфку БЕРЕЗОВНУ, 


на 27 веротЪ 


Аткароно-Вольской лиши, 


Для опредвлеши расхода р. Березовки, имЪфются слфдуюцщия 


данныя: 
1) Площадь бассейна, измфренная по 10-ти вер- 
стной карт, равна . . 85 кв. вер. 
2) Горизонть высокихь водъ, по указанно мёстныхь 
На аи о то ие Нана ИИ ОЕ 
3) Горизонть меженнихь вод. ....... . 75,39. 


4) Наименьшая отмЪтка дна рбки. (..... 14,89. 
5) Уклонь, опредфленный на 500 саж. ниже моста . #=0,00084. 


Кром того, выше мфста перехода лишей ж. дор. имБются мель- 
ничные пруды съ водоудержательными плотинами, безь водослива,, 
могущими держать воду въ нижнемь прудЪ на горизонт 77,30. 


Для пропуска же весеннихь водъ, плотины эти разбираются. 


Первый изъ прудовь расположень выше лиши перехода въ 
125 сак., а второй—выше перваго на 1'/2 версты. 


ОЖивое ствзенте р. Фберезов ви 
по оси поста. 
‘ОЛелялумие 78.60 


ке иь, - 












ы ее Е: 
. ем 


К 
9 
к 





При паивыешей отмткв 77,05 имфемь: 
Площадь живого очен. 
_ 4,21Х 1,66 ( 1,66 


о о 





о 





1,66 
+ 1,96-| 2,06-2,16-|- 1,98 2—5 )х 


1,66-- 0,29 0,29--0,65 0,65 --0,03 
во ох 


0,03 0,31 
РА 


Хэ —18,69 кв. саж. 


Подводный периметрь: 
р=И4,21-Е1,6684+ 1,00 0,362--1,00--1,00-2И1,009--0,23°- 
И 1,00°- 0,272 НУ а?--1,37° И 1,808 0,36 --/28--0,658-- 
--0,31:=18,07 саж. 


Среднй радусь: 


За неимбщемъ наблюденныхь скоростей, среднюю скорость на- 
ходимь по формуль 4700 и Киа, принимая и=0,025: 

















9=су А", 
ГД: 
0, р 1 0,00155 
ее о Е р 0,0: 0,00034 
= Е киви - Й тя [а ОА 0.025 —16,03; 
я г й у вы 206 





в—46,02/3,206Х 0,00084=46,02 Х 0,0274=1,961 т». = 
=0,59 саж. 


Наибольний расходь р. Березовки 


=9Хь=18,69Х 0,59 = 11,03 куб. саж. 


Поперечный профиль оврага близь плотины перпендикулярно 
къ теченю р$ки. 


а 











Прорывъ плотины верхняго пруда не имфеть  значеня, такъ 
какь горизонть нижняго пруда можеть поднлться только на незна- 
чительную высоту и, затбыъ, вода выйдеть изь береговь и разольется 
по поймв тонкимь слоемь. Поэтому опредфляемь расходь воды во 
время прорыва нижней плотины въ томь случа, когда съ верховой 
стороны плотины вода стоить на наивыешемь возможномь уровни, 
съ низовой же-_рЪка совершенно пересохла, что возможно въ ме- 
щень. Для получешя наибольшаго расхода предиоложимъ, что вода 
прорываеть плотину и сносить ее цВликомъ. 


Среднюю скорость въ этомъ случаъ находим по формул6, ко- 


торая примфнялась Гулрейсоме и Абботоме для опредфлешя ра- 
схода въ прорыв оградительныхь дамбь на рфкв Миссисипи 
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(Трест Фе" Венеуииу 48 И’азяегя, (тебепаи 1867, ТГ Сир. 
5. 110), а именно: 


17 17 
№ =10—} футах) —10— а з=10 1,28=8,72 фут. = 


=1,25 саж., 








гдз: . 
}— наибольшая глубина въ прорыв 1,9 саж, =13,3 фут, 


Площадь живого сВченя р. Березовки близь плотины: 


1 
о ха, 9=9,50 кв, саж, 


Такимъ образомь, расходъ въ мет прорыва: 
('=9'Хи=9,50Х 1,25=11,88 вуб. саж. 


Опредлимь теперь раеходъ въ моментъь прорыва плотины дру- 
тимь енособомъ, а именно, исходя изъ услойй водослива съ широ- 
кимь порогомъ: 


0:=0,35 хх Из хе" тй-. =0,35Х 19,20 У 19,69 Х (4,05) **= 
=0,35Х 19,20. 4,43 Ж 8,15 2,26 куб. 1". =24,88 куб. саж. 


гдЪ: 6 — длина водослива = 9,00 саж.=19,20 211". 


— наибольшая глубина ВЪ прорыв® (высота воды выше водо- 
слива) =1,9 саж.=4,05 тёЁ“. 


/—-ускорене силы тяжести =4,6 саж.=9,81 #2. 


Расходъ, исчисленный по поелёдней формул, соотвЪтетвуеть 
водосливу съ вертикальными боковыми стЪнками, расположенными на 
разстояни ( одна оть другой съ равномбрной глубиной воды @—вы- 
ше водослива, Въ дЪйствительности, площадь живого сЪчешя мене 
теоретической, почему, допуская ту-же среднюю скорость, получимь 
вфроятный расходъ: 


() 24,88 


= хе= 1710 Х9,50= 1,46 9,50=13,87 куб. саж. 


Подобный раечеть даетъь преувеличенный расходъ, такъ какь не 
принята во внимаше потеря скорости на тренше и расходъ воды на 
пополнеше высохшихь ямъ вдоль рВки. Расходь @.=13,87 куб. саж., 
вакь наибольший, принять нами для расчета отверст!я моста. 


Предполагая русло р$ки подъ мостомь вымостить одиночной мо- 
стовой, скорость по дну можемъь допустить въ 1,00 саж., каковой 
скорости соотвЪтствуеть, по Фюбуа, средняя скорость: 


= 1,00Х 1,33 =1,33 саж. 
СлЪдовалельно, необходимая площадь пропускного отверстя 


не а м 
% Х м =133х 0,90 = .0б кв. саж., 


гдз р-—коэффищениь сяцийя струи. 


— 4 — 


По мЬетнымь усломямь представляется необходимымь устрой- 
ство искусственнаго русла, при чемь для сохраненя естественнаго 
уклона, отмЪтка дна искусственнаго русла взята равной 74,89. 


Перепрывасе искусствеиное русло деревяннымь мостом под- 
хосной системы вв б пролетовв, по 9,00 саж. каждый, св соот- 
вутственныме сопряжешемь св насыпью балочными мостами 4-мя 
пролетами во 1,00 саж., по утвержденнымь типамь. 


Длина моста [=16,00 саж. по верху. 


Для предупреждешя возможности поврежденя моста льдомъ 
(обыкновенно ледохода не бываеть, такъ какъ, волёдетме полной 
промерзаемости рфки, ледъ частью растаиваеть на м%стё) предпола- 
гается два ледорфза противъ ереднихъ бычковъ. 


Площадь пропускного отверстя, за вычетомь проекцщй свай, 
при глубинЪ потока подъ мостомь въ 2,16 саж. будеть: 


9'=2,16(4,37--1,5Ж2,16)—4Ж 0,25 Х 2,16 =14,28 кв. важ. 
и ВХЯ'=0,9Х 14,28=12,85 вв. саж., 
что боле необходимой. 
'Теоретическй подпоръ у сооружешя 


0—0? 0,86°—0,59? 





й= = 020,04 саж., 








20 5 9,2 
гд В: 
11,08 
о 12,85 0,86 саж.—средняя скорость подъ мостом; 
11,03 


8 во =0:59 саж.— средняя скороеть въ нестбененномъ руслЪ. 
‚ 


Слфдовательно: 

1) Отмфтиа подпорнаго горизонта самыхъ высокихь водъ 
77,05-- 0,04 =77,09. 

2) Отмфтка полотна 78,60. 

3) У низа схватки 78,60—0,97=177, 63. 

4) Разстояне низа схватки от подпорнаго горизонта высокихъ водъ: 


77,63—77,09=0,54 саж. >0,25 саж. 
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За Главнаго Инженера В. 7им006еве. 


И. д. Начальника Техническаго 
Отдфла, Инженерь И. Ефимович, 


За Старшаго Инженера А. 04рдаровв, 





г 


Сл 


ОБЩЕСТВО (а подамниномь маплисамо: 
ы р Фасммоллщ и раечелиь одобремь къ мемолмем(ло, 
РАЗА ма т 34 
Элона $ эс 1394 а ЭГ илисал® за ЧЁ чспеклиора 
о. Эру нликовь, 
бь но: да Инележлио ра иоди исаль А. И и6- 
Р Р 9 РУ 


, 
ао. 


ЖЕЛЬЗНОЙ ДОРОТИ, 


саки 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


къ проекту деревяннаго моста чрезъ 


р$ку СОСНОВКУ, 


на 45 верстЪ 


Аткарско-ВЗольской линти, 


А и 


сАРАТОВЬ 





мт. н, с, фиокРитовА 


@Обици видз поста срезе р. ФосноёвйЧ. 
на 45 вер. оЯтйарсйо-Вольсвой линёи. 





8А 


ти АЛЬ 


РАЗЬТЬ 


отверет!я моста чрезъь рфку СОСНОВКУ, 
на 45 верст 


>> 


_Аткарско-Вольской лини. 


Г 
ольскь. 





0 38.52 


Для опредфленя расхода р. Сосновки имются слбдующия данных: 


1) Площадь бассейна, пайденная на 10 вер. 


й ====———Н и» 2] | 


ВОР, рН Са о: у оо ФОР 6рь 
8 2) Горизонть весеннихь водъ, по указантямт м$- 
Е СТЕНУ ТЕЛ Й с ге бо аа ть 688480, 
ы 3) Горизонть весеннихъ водъ 1898 г. 10 Марта 82,71. 


4) Горизонть меженнихь водъ. ...... . 81,85, 


5) Уклонъ, опредленный по лу ..... .#=0,00046. 


НВ 
Г 
в 
Р 
55 
его 
= 


Р5ка Сосновка состоитъ изъ: &) главваго русла и 0) поймы. 











-— хе аа в 
Вы : 
ь Ее Главное русло. © ибое слетенае слабнаго русла }2. Фосноёйи 
ы —| 22758 ы Шир. по урфзу 20,13 саж. по оси моста. 


©э 









| | 








$818 | $ | 
Г а 
| 
| | | ] | 
о Е] Гл о в о Г з з т -5 
ок & Г ы 5 ава м Е ; ды Е: 
р р з 2 :. < а & а 
5 Е [ во 2 Г о х р 
1.85 2.е© [| л5о [109 лее 479 $9 | 43° 5° е.=ъ 














= 386% 


Орта го 
1 = т 
ЕЕЕЕЕРЕОЕИИЕ : 


реа 


При наивысшемь торизонтв 82,80 имфемъ: 





Площадь живого сбченя: 




















2} } 

фе 1 0,64% 1,85 — 0,64--0,95 0,95 1,45 

В. . | 9, = о ор я а + Х1,50+ 

‚Е | —6 в ю = 

а 146-5155 1,55--1,60 1,60-Е 1,45 

ы ВВ ро БРОНЬ 100+ в -х 

1,45--0.98 0,98 + 0,66 

жет жаво 8+0 х1,80 + 


0,60 0,33 0,33 Х 6,28 
и Жо от кв, саж. 





Подводный периметръ: 

РЕВ, 2% 0, З18НУ 1.508 0,50*--1,00--1,00-- 
УИТО + 0,158 + У1,50? - 0,478 -- У1,809 + 0,32*- 
4+ 1.508-50,38°--У6,28° + 0,333=20,53 са. 


Подводный радлуеъ: 











За ненмфцемь наблюденныхь скоростей, среднюю екорость въ 
пествененномь русль находимь по формудв @анунИе и Киа, 
полагая для главнаго русла #=0,025; 


И =оу №, ГБ 














1, 0.00155 1 000155 
+ .0.025 "0.00046 
на" 0.00155) я — > 0.00155) 0,025 — 

и - ЕТ 1-- 
Й УЛ, 0,00046 У, 528 


=43,38. 


Расходъ по главному руслу 
О.=9% Хи=14,727Х 0,54=7,95 куб, саж, 


Пойма. Для поймы, при горизонт 82,80, имфемь: 


Е. По ее, ОРибое сльзенле по ос поста. 


0.00 








Площадь живого сфченя: 


: 52 ),52-|-0,21 
о ЖА О о ОН 


9 р 


2 02 
— в кв. саж. 


Подводный периметръ: 
УЗ АТ 0,348 + У2,008 + 0,18 + 2,50? + 0,31 + 

+И1,05*-0,21°=8,07 саж. 

Подводный радусь. 





-=0,285 саж.=0,608 шё". 








8% 
И ЖЕ 
Средняя скорость до постройки моста, по (Фапун/Ё и Ки!еу“у, 
при #= 0,025: $ 
у=с.У Ви, ть 
0,00155 28 1 0,00155 
23 0,025 + 0,0046 
0, м 0,025 — 


Пу | (2 3.00046 о, 603 
=36,00. 

















2,=36,00/ 0,608 Х 0,00046=36,00Х 0,0167= 0,601 ий". — 0,98 с. 

Раеходь по пойм%: 

()5=09,Ж4.=2,301Х 0,28 =0,65 куб. саж. 

Полный расходъ р. Соеновки, при наивысшемь горизонт 82,80, 

елБдовательно: 
0=0-09,=8,07+0.65=8,72 куб. саж. 

При глинистомь грунтВ русла скороеть по дну безопаено м0- 
жеть быть допущена въ 5’ или 0,714 е., каковой скорости, по „Дюбуа, 
соотв тетвуеть средняя скорость: 

$, =0,714Х 1,33=0,949 саж. 
Такимь образомь, площадь пропускного отверстя 
9 ых 10,26 
ьхы 0 90, 949 = 10.26 кв. саж. 


гдб № =0,9 —коэффищениь сжал струи. 


9 = 





Для доставлени исчисленной илощади провитируется деревяи- 
ный мость, с5 6 пролетами подкосной системы, по 2,00 саж. и. съ 
6-ю пролетами балочной системы, по 1,00 саж. каждый, по З/т- 
вержденному типу. Длина моста [=18,00 саж. по верху, при вы- 
сотв насыпи зъ 2,96 саж. 

Кром того, для придашя руслу подь мостомъ правильной фор- 
мы, сдфлана ерЪзка грунта до отмфтки 81,20, 

Полученная, такимь образом, площадь пропускного отверетя, 
за вычетомъь проевцм свай, при глубин потока подъ мостомъ въ 
1,60 саж., будеть: 

9, =1,60(8- 1,50 1,60)—5Х 1,60Х 0,25 =16,64—2,00= 

—14,64 кв. сат., 
что боле необходимой 10,26 кв, саж. 
9. =0,90Х 14,64=13,18 кв. саж. 


Досталочносеть принятаго отверсмя подтверждается и данными 
циркуляра Миниетеретва Путей Сообщения оть 11 Ноября 1877 г. 
за № 11230, такъ какь по таблиць Бюлинскаго для площади бас- 
сейна, найденной по 10-верстной карт въ 192 кв. версты, необ- 
ходимая площадь пропускного отверстя 


9—0,06Х 192=11,52 кв, важ., 


что менфе принятой вь проект, 


Теоретический подпоръ у вооружешя 








О ЕДУ 
= 59 
гдь 
С ы 0,66 
И == а саж. С росеть подъ мостомъ; 
= от 1318 аж. — средняя ско} д } 
; () 8,72 4 ) 
= 7 098=0,51 средняя скорость въ нествсненномь сфчеши. 
, 


вы (0,61) —(0,51)* 


92 =0,02 саж. 
Отм$тка полотна . у еее 
$ низа схватки 834,16—0,97 ‚= 93,19% 


” 


подпорн. горизонта самыхЪ высокихЪь водъ 
82,80--0,02. п ев 
Разстояще низа схватки от подпорнаго горизонта, 


883,19— 82,82=0,37 саж. >0,25 саж. 


оч. гиен ВИ ИСИ 
‹ с а 


За Главнаго Инженера 2. 7им066668. 


За Начальника Техническаго 


Отдфла, Инженерь Н. Ифимовичь. 
Старшй Инженерь А. Никольский. 


@осилабиль Яовенорь <}. @оьрааровь. 


За побимининолме ку еа ло: 


ОБЩЕСТВО 
РязАНСКО-УРАЛЬСКОЙ 


ЖЕЛЪЗНОЙ ДОРОГИ. 
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Цастоализий ‘расчели» одобремь 5 ласполиненимо. 


Элюма 8 ты 1394 вора. ЭТодииисаль за “ель 
лора З. ЭТ ру$нликовь. 


Вирно: За Я че пежлтора (псдтмеаа») @]. ЭП рчз- 


, 
палке, 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
КЪ проекту моста чрезЪ 
р. КОЗАЧКУ, 


Аткарско-Вольской линии, 


——\=<—.>——- 


о 


фаватьнь. зипо-антию п. © знонемтова, 


Обини вид постьа срез Р: СЯозалйч. 


на 48 бор. сАтёарсйо-вВольсйой линйи. 


1е0е 


0 9 0 1 0 0 И з 








еии 





ЕЕ 











Главное русло. 
Шир. по урфзу 20,69 саж. 





В 9 ВЫ >. 
отверет!я моста чрезъ рзку КОЗАЧКУ, 


на 48-й веретВ 


Аткарско-Вольской лини. 


Бассейнъ р. Козачки, до пересфченя ея линей желфзной доро- 
ги, найдень по 10 верстной карт въ 94 кв. вереты. 


По показашямь м%®стныхь жителей, горизонтъ самыхъ высокихъ 


водь въ мет перехода соотвЪтствуеть отмткВ . . . 81,69 саж. 
Горизонть весеннихь водъ, наблюденный 10 марта 

1895 ПОД, ко де Нат ао хо с новой 
Горизонть меженнихь вод. ......... 80,33} 
Уклоны весеннихь водъ 1893 года на 500 саж. 

ниже и выше пересфченя при отмЪткЪ 81,58. .. .2=0,00084. 
Наименьшая отимЪтка дна русла. ....... 8013 важ. 


Рька состоить изъ главнаго русла и поймы, расположенной по 
06% стороны послфдняго. 


Въ виду значительной извилистости русла р%ки и того обето- 
ятельства, что въ мБст® перехода линйя желзной дороти отклоняется 
оть перпендикулярнато направленя къ течению р%ки на 47930", 
предположено сдФлать спрямлеше русла. 


Для опредфлешя расхода рфки Козачки при наивысшемъ гори- 
зонтВ весеннихь водъ 81,69 саж., имВютея слФдующя данныя: 


бЁивое слззенле славнаго русла р. бЙозакйи 


мо ос моста. 


























| +00 | 2.59 |150 | 


Лъфвая пойма. 
Шир. по ур%зу 40,92 саж. 





Площадь живого сЪченя: 
_ 1,36Х 2,39 4 


о. = з 
1,36-- 1,24 
+ Е 


1,36 1,56 1,56-- 1,36 
= — 2,26 + х2,26-- 





2 
1,24-0,91 
Ха+ а 


‚91--0,35 0,35--0,38 0,38 Х 0,80 
И во т о 5 


=18,385 кв. саж. 


Х 2,50-- 





1,24--1,24 
увы +ь 





Подводный периметръ: 

п =И2,39--1,36°+ /2,25°--0,20-- 2,258 0,20*- 
ЧИ 0,12" И 28 - 0,008 + 2,50 0,33? -- 
+150 0,56*-- /5?--0,08°-- 0,80 + 0,38°= 
=01,280 саж. 

















Среднй радусь: 
9, 18,885 
и =0,887 .=1,898 эиёи. 
А р, 21,280 0,887 саж } 


За неимЪн!емъ наблюденныхъ скоростей, среднюю скорость, до 
постройки моста, находимь по формул Фано и Ки ета, по- 
лагая #=0,03 (русло р5ки покрыто травой): 


в=ОИ Ви, пд: 











с Ё 0,00155. Е 1 0,00155. 
а р в 2 0.0 9.00084 — 
ых 0.00155) # — ( 0,00155\ 0,03 — 
[2 1-Е 23- - и 
| ( м ) ут 0,0084 У 1,393 


=37,7ЗТ. 


:=37,737 У 1,393 Х 0,00084 =37,737Х 0,0399 = 1,506 атё". = 
= 0,706 саж. 


Расходъь но Главном руслу: 
=9Хи=18,385 Х 0,7106=13,33 куб. саж. 


б\бибое слъсенле ллзбой пойлы 


мо осль мослмя. 

















Правая пойма. 


Шир. по урБзу 17,78 саж. 


Площадь живого сВчешя: 
0,50 11,32 


Ч | 
ж12- р] = 


0,45 х 17,60 0.45 —0,50 
2 2 
=12,490 кв. саж. 





о,— 


Подводный периметръ: 


2=И17,60--0,453 + И12,00*--0,053 + ИП, 0,50°— 


—=40,937 саж. 





Среднйй радусь: 


Средняя скорость на поймЪ, при #=0,03: 


©. =, Ви, тдЬ: 











1 0.00155 1 0,00155 
аы НР 23-03 0,0004 _ 
а 0.00155) 0,08 — 
О ) У -(°; р ) —— 
+ ( тт Ув Тонеры 


®,=30,245У 0,651Х 0.00084=30,215Х 0,0234=0,708 чий. = 
=0,332 саж. 


Расходь по ИВВОЙ ноймЪ: 
().=0,Х4,=12,49Х 0,332 =4,15 куб. саж. 


Эибое слоне правой пойлиы 


ма осль мослма. , 


5 
$ 
>_ 5.5.6. 81469 


| | 
| | 
| | 








Площадь живого с$ченя: 


_ 0,03 Х 11,40 0,03--0,14 
чы 2 


0,14Ж2,38 _ 
2 ри 


х4+ 


=0,678 кв. саж. 





о, 


Подводный периметръ: 


2=И11,40*--0,03°--И1,00°-+ 0,11°--/2,38*- 0,14? 
=17,786 саж, 





Средюй радтусъ: 


© 0,678 
№ =, 217186 =0,038 саж.=0,081 ий". 


Средняя скорость по балуи И и Ки о”у, при ®=0,03: 
=: Ав, 
г: 
: 1 0,00155 : 1 0,00155 
р но В То 
= 0,00155)} % — й 0,00155)\ 0.03 
а 1+( а 


1 (сз ее — чик Ш 
г 1 УВ, \ ба 0,00084// 0,081 
=16,094. 








Ф=16,094/0,081Х 0,00084=0,133 2. =0,062 важ. 
Расходъ по Правой пойм: 
(:=0, Жв=0,678Х 0,062=0,04 куб. саж. 


Такимъ образомъ, ХОХНЫЙ расходъ р. Козачки, соотвётствующий 
наивысшему горизонту 81,69 саж., будетъ: 


—=0,-+0,+ 0, =13,3344,15-+0,04=17,52 куб. саж. 
у 


Предполагая русло р%ки подъ мостомъ Вы мМостТитТЬь одивочной мо- 
стовой, скорость по дну можеть быть допущена 7 фут., или 1,00 саж., 
каковой скорости, по „Дюбуа, соотвЪтствуеть средняя скорость: 


%0=1,00Х 1,33=1,33 саж. 
и необходимая илощадь пропускного отверст1я будеть: 


а — 17,52 
вже  0,95Ж138 





=13,9 кв. саж., 


тд: р=0,95 —коэффищенть ежал!я струи. 


По м5стнымъ услоямъ представляется необходимымъ устрой- 
ство искусственнаго русла, причемь отмфтка 80,13 искусственнаго 
русла опредфлена изъ того условя, чтобы придать уклонь дну не 
меньш!й того, который имЪется теперь въ естественномъ русл$. 


Перекрываемь искусственное русло деревяннымь мо- 
стомъ балочной системы о 16 пролетахъ, по РОО саж. 
важдый, по утвержденному типу. Длина моста (=16,00 саж. по 
верху, при высотВ насыпи 2,43 саж. 


Такимъ образомъ, площадь пропускного отверстйя, за вычетомь 
проекщй свай, при глубинф потока подъ мостомъ въ 1,56 саж., 
будеть: 

9. =1,56(8,21--1,5 Х 1,56) —11Ж1,56Х 0,125 = 
—=14,31 кв. саж., 


что боле необходимой. 


анеивь а Е Е ыы 


ео иж. 


= в = 


Теоретическй подпоръ у сооружен!я: 














об" 1.281056 
> п 
гд%: 
$ 17,52 |. 58 
жа, вт о "2 саж. средняя скорость подъ мостомъ; 
17,52 
И =. —=0,55 саж.— средняя скорость въ нестФененномь 
32,053 
сфчеши; 
у саж. 
— ускореше силы тяжеети = 4,6 
У тот ; * (сек.) 


Сл довательно: 


1. —Отифика подпорнаго горизонта самыхъ высокихь водъ 
81,69 0,13 =81,82. 

2. — ОтмВтка полотна--82,56. 

3.—Отм5тка низа прогона 
82,56—0,10= 82,46. 


4. —Разстояще низа прогона оть подпорнаго горизонта высо- 
КИХЪ ВОДЪ: 


82,46 —81,82=0,64 саж. > 0,25 саж. 


Главный Инженерь А. А)20вичё. 


И. дл. Начальника Техническаго Отдфла, 
Инженерь Я. Яфимовичь. 


За Старшато Инженера А. Сардаровз. 


На подлинном» налиеано: ы 6 
Настояций расчеть отверстия моста раземотуънь и приз- 
нань правильнымь. Проектъ моста одобрястся къ исполнению съ 


ОВШЕСТВО 
| пиьм»ь, чтобы необходимое въ настоящемь случа урезулироване 
РАЗА НСКО- УРАЛЬСКОЙ русла ръки было исполнено зю взаимному сотллашентю Начальника 
ЖЕЛЖаНОЙ ДОРОГИ. участка съ участковымь Инспекторомь. Поля 18 дня 1894 лода. 
Подпиеаль Инспектор» Карновичь, 
Впрно: Инспекторь (подписаль) Карновичь. 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


къ проекту моста чрезъ 


р. ТАВОЛОЖКУ, 


на 78 верст 


Аткарско-Вольской лин!и, 


вы тп оит пе овьномная, 





Зазмльры чпролеминиымуь зкасмиялуь дуос- 
ры р 
В реоаоюон- 


зуха буурулив чырмаалмля согласно 
у99 У г 


ножа} роль 65 зриберзоденномл, чо фо: 


дад4 Я-та эк. 3: отз 18 Мая 1899 зода, 


ЭС 995, м мо экурнаау Ёноконернозо @о- 


Бузма оли» 5 а 36 <боуомла 1892 2., 602 23, 


зкимль пофкосмлыхь мостов». 


@бщий бидз моста врозе р. ОаволозЕйу,, 


на 18 вер. сЯтварсйс-@вольсвой лини. 





















































698 


вс 28 


629] 








ле 














Игонин. 





Омжовы жомлреовь буадуинь бъыпольениы 


4° Бысомик 0,25 с Бымие гор $. Б.. « змаж- 


оке буфелиь Бъмольено фрардо июдь мослиомь 


м. 


Бо 


офинолиной лоси 
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В И, 


отверет!я моста чрезъ рзку ТАВОЛОЖКУ, 
на 78-й веротЪ 


Аткарско-Вольской лини. 


Для опредфлен!я расхода рфки Таволожки нивеллировкой и про- 
мфрами найдены слфдуюция данныя. 

ОтмЪтка горизонта самыхъ высокихь водъ, по показанйо старо- 
жиловъ, 84,35 саж. 

Р%Ъка состоить изъ одного русла безъ поймы. 


Оибвое сльсеняе р. ФКаволофйи 


по сси поста. 











-] 82. 79] 





Площадь живого с%ченя: 








о— 0:88 0,27 _ 0,270.85. 0,85 + 1,56 ‚1556-5171 
2 " 2 : 2 2 
1,56--0,43 0,43 Х 1,79 
не жа о `—=33,837 кв. саж. 


Подводный периметгръ: 
р=иИ0,33°--0,27--/ 40,58 + /103--0,713--2 Х 4,00-+ 

-НИ 6-Е 1,13 И1,792-0,483?=30,885 саж. 

Средн!й радусь: 

В=, но =1,096 саж. =2,338 тй". 
Поверхностный уклонъ: 
#=0,000192; примемь #=0,0009. 

За неимвшемь наблюденныхь скоростей, среднюю скорость въ 
нестбененномь рус, находимъ по формул @Фапуие Ме и Кивега, 
полагая коэффищенть шероховатости #= 0,025: 

















Ф=су 1, 
ГД: 
ОТ, 0.00155 РЕ т 
р нЕт 0.0951 0,0009 ее 
Би (ов отв "оу (- АС же 
р , | Г 0.0002 / 2,338 





о=сУ М=4т7,04И 2,338 Х 0,0002 =1,017 ти. =0,48 саж, 


ши. Ба 


Такимь образомъ раеходъ р. Таволожки при самомъ высоком 

горизонт 84,35 саж. будеть: 
0=9Ха=33,837Х 0,48==16,24 куб. саж. 

При укрфилениг русла рЪки подъ мостомъ одиночной мостовой, 
скорость по дну безопасно можеть быть допущена въ 7' или 1,00 
саж., каковой скорости по „Дюбуа соотвЪтствуеть средняя скорость: 

%=1,33Х 1,00=1,33 саж. 

Полагая коэффищенть сжамя струи #=0,90, получимъ необ- 

ходимую площадь пропускного отверст!я: 


Для доетавлевя исчисленной площади проектируется деревян- 
ный мость с5 11 пролетами подкосной системы по 2,00 сиж. и 
с5 6 пролетами билочной системы по 1.00 саж. каждый, по 
утвержденному типу. 

Длина моста [=98,00 по верху при высотВ насыпи 2,97 саж. 

Для придан!я руслу правильной трапецоидальной формы сдфлана 
ерЪзка грунта до отмтки 82,64. 

Полученную, такимь образомъь, площадь пропускного отверетя, 
за вычетомь проекцй свай, при наибольшей глубин потока подъ 
мостомъ 1,71 саж.: 

9 =1,71(18-1,71Ж1,5)—10Х 1,71Х 0,25 =30,89 кв. саж. 
и в0' =0,9Ж30,89=27,80 кв. саж., 
можно считать вполнЪ достаточной, что подтверждается и дапными 
циркуляра Министерства Путей Сообщеня отъ 11-го Ноября 1877 
года за № 11230. 

Именно, по таблиц$ Рюлинскиго, для площади баесейна, най- 
денной по 10-ти верстной карт въ 160 кв. вер., необходимая пло- 
щадь отверстия: 

О—=160Ж0,06=9,60 кв. саж., 
что значительно менфе принятой въ проектЪ. 

При этомъь подпоръ у сооруженя будеть: 


ЕН 
Е 48 (0,59)2—(0,48 
20 га: 24,6 Е 9,2 


=05\20,02 саж. 








Исправленная отм тка полотна 85,61 на 0,16 саж. болЪе проект 
ной 85,45. 

Отм$тка подпорнаго горизонта самыхь высокихь водь 84,35-Е 
+0,02=84,37 саж. 

ОтмЬтка низа схватки 84,64, 


Яррлины 
` АРА 


а подиисели: 
д 





Исн. 06. Главнаго Инженера А. АЮё0виче. 


И, д. Начальника Техническаго 
ОтдЪла, Инженерь Н. Ефимович. 


За Старшаго Инженера А. Сардаров. 


ОБЩЕСТВО 


РАЗАНСКО-УРАЛЬСКОЙ 


ЖЕЛЗЗНОЙ ДОРОГИ. 


На подлинном» написано: $ т 


Настояний. расиеть отверстии моста раюмотуртнь и признан» пра- 
вильнымь. Проекть моста одобряется к» исполнешю съ тьмь, чтобы необ- 
зодимое въ настонтемь саучаь урезулирювате русла ртни было исполнено 
по взаимному созлешению Начальника участка сь Участковымь Инспекто- 
ромь, Гюзя 13 дня 1904 +. Подписаль Инспектор. Карновичь. 


Втрно: Инспектор» (подтисаль) Карнович» 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


къ проекту моста чрезъ р$ку 


МАЛУЮ-МЕДВБЬДИЦУ, 


на 94 верстЪ 


Аткарсно-Зольской линии. 


САРАТОВ. Зиио-литоге, и, 0, ФкокРитопА. 


—___— 


на 24 версииь сЯтварсйс-Вольсйой лини, 


(с% поста фрез р. <Палуук-о Обед, 


Обима & 


4 


эсфенлинаь мо дох- 


ос. 9- овь 21/5 «ар- 
Ре о вуаль сн 


за 81 


озиь 23 Фе кобра 1898 и 


Э2 5 


нермато Совллма 


Эоллиьры ироделинымь маслываиь аноз- 
4-2 Янфаря 1898 


зе» Буаунье ридамы созаасно нлинолик бо- 


зомммыть мостиобь, уливер 
о ба венььь 


за 189% .:. 
























































Фасо 






























































2; $ 
233 
г: 
12 
те г 
ьЕ. 
#1 
го г 
ТЕ 
8 
> Е Е 3 
узы |- а: ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Я 
С, 
, Е къ проекту моста чрезъ р. МАЛУЮ-МЕДВЪДИЦУ, 
ЕЕ 
р] а : | на 94 веретв 
. НЕХ Аткарско-Вольской линии. 
6016 [- 
75‘ 06 |-— а в 
39‘ || Горизонть самыхь высокихъ водъь рЪки Малой-МедвЪдицы, по 
показанйо мЪстныхъ жителей, соотвЪтетвуеть отмёткЪ 92,42 саж. 
| Для опредфлешя расхода, промерами и нивеллировкой найдены 
оз 'ов слфдуютия данныя: 
Главное русло. Живое слтзшенае по оси поста. 
| Шир. по ур%зу 32,86 саж. 
Е: 
‘в . 
ак 
ы ` р вк 
® Площадь живого сфчен: 
и 
86. 0,28 0,28--0,35 0,35 --0,65 0,65--0,68 
Сов бов В ВОВ. 089-088 > 
0,68 0,92 0,92-{-1,15. 1,15 -|-1,56 
Ё а не Ме ХУ 
Е 1,56-21,74 174148 1,48--1,33 
с я Хз о ХЕ 8 Х1+ 
1,33--0,98 0,98-0,18 
| + кн: : —Ж3=29,175 кв. саж. 
т Смоченный периметръ: 
р =У3,863--0,28- 5,50 -- И1?-0,30- 1,50 -- (120,248 
+ У 0,28°-- /72--0,418-- Из 0,188 У12--0,268-- 
+ У 0,158 - ИУ? 0,35 -- ИЗ? -+ 0,80? + 0,18 = 
=32,32 саж. 








Пойма. 


Шир. по урфзу 54,55 саж. 


Средшй радусъ: 
В ==. =0,875 саж.=1,864 тии. 
Уклонь поверхности воды, соотвётетвуюний горизонту межен- 
пИХЪ ВОДЪ И принимаемый равнымъ уклону самыхъ высокихь водъ: 
1=0,00164. 


За неимфн!емь наблюденныхь скоростей, среднюю скорость въ 
нествененномъ руслв р. Малой-Медвфдицы находимъ, но формулв (Фап- 
леЙЯ и КиШега, полагая И=0,03 (для русла потрытаго травой): 


и=аУИ В 








1 0.00155 1 0,00155. 

а т. 23,03 о,0отба а 

о и р а 0 
р (+ -ирова утв 


®=37,51 1,864 Х 0,00164=2,074 тй". =0,97 саж. 
Гасходъ въ главномь руслф: 


0.=9,Хи=29,175 Х0,97=28,30 куб. саж. 


Живое слъенае по оси поста. 














Площадь живого сЪченя: 


18-Е 0,17 0, 17-Е 0,16 0,16--0,838 
а к т 


= — ЖЗо- 
ь 2 о 
0,38--0,66 0,66 - 0,50 0,504: 
ИТС ЛОЖА 





—=17,663 саж. 


Смоченный периметръ: 


ть=0,18--3,00--4,00--30,00-|-5,01--8,00--4,58=54,77 саж. 


Средшй радусь: 


в_ 11,663 _ 
р 5417 


В ыы 
Средняя скорость, по Фанон и Киеу, при п=0,03. 
су Ви; 


1 0,00155 1 0,00155 
Ру ты 0,00164 


О ея 0,03 
1+(3+” аи т 1+ (83 о 


0,=30,76 И 0,686Х 0,00164=1,033 тй-. =0,48 саж. 











@=— т =30,76; 








Я ® 


0,00155 
я 


Гасходъ на поймВ: 
(.=9,Ж9,=17,663Х 0,48 =8,48 куб. саж. 


Такимь образомьъ, расходь р. Малой Медвфдицы, соотв®тетвую- 
ЩИ паивысшему, по показано старожиловь, горизонту 92,42 саж., 


будеть: 
0=0.-+0:=28,30-8,48=36,78 куб. саж. 

Имя въ вилу русло рфки подь мостомъ вымостить одиночной 
мостовой, скорость по дну безопасно можегь быть допущена 7 фут., 
или 1,00 саж., каковой скорости, по Дюбуа, соотв гетвуеть средняя: 

9, =1,00Х 1,33=1,33 саж. 

Полагая коэффищенть сжалМя струи и=0,90, получимъ необхо- 

димую площадь пропускного отверет: 


ос № ВВ 
Е 





=30,73 кв. саж. 





Для доставлен исчисленной площади, проентируется дерсвян- 
ный мость балочной системы со 28-ю пролетами, по 1,00 саж. 
каждый. 


Длина моста 2=28,00 сам. по верху, при высоть насыпи въ 
2,50 саж. 


Для придашя руслу правильной трапецоидальной формы, пред- 
полагается сдЪфлать срЁзку грунта до отмфеки 90,68. 


Противь бычковь устроены деревянные ледорЪзы, 


Полученную, такимЪ образом, площадь отверстия, ва вычетомъ 


проекщй свай: 
9 —=1,74(20--1,5Х 1,74)—21х 0,125 =36,71 кв. саж. 
вХО/=0,9Ж 56,71 =33,04 кв, саж., 


можно считать виолнЪ достаточной, что подтверждается и данными 
циркуляра Министерства Путей Сообщешя оть 11 Ноября 1877 г. 
за № 11230. Именно, по таблиц Буълинскаео, для площади бассей- 


4: == 
па р%®ки Малой-Медвфдицы, найденной по 10-верстной картв въ 
162 кв. версты, необходимая площадь пропускного отверемя 
9—162Х0,6=9,72 кв. саж., 
что значительно меньше дЪйствительной 
р9'=33,04 кв. саж. 


Исправленная отмётка насыпи 93,18 саж. (понижена противъ 
проектной на 0,07 саж.). 


9% 
„Лоблинняиа подписали: 
ет ЛВ 
Ис. 06. Главнато Инженера А. 402065. 


За Начальника Техническаго 
Отдфла, Инженерь Я. Ифимовии. 


За Стартаго Инженера А. 04рдирове. 





ОБЩЕСТВО 


РАЗАНСКО- УРАЛЬСКОЙ 


ЖЕЛВЗНОЙ ДОРОГИ. 


96= иобралиничомь эчамилАеаино: 
Збаслиоя ций раечеми» оупберелиия луос и, у ^ирез® 
Р: Яблони раземомириинь и миризинаинь ирабиа»- 
лу. ФДиурувая 18 ня 1394 г. (ЭТодимсааь) 4 неиек- 
тор® Зборнобимь 
Виьрно: “бнемеклиорь (подилсаяь) {арновилиь. 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


къ проекту деревяннаго моста 


чрезъ р. ЯБЛОНВУ, 


на 174 веротЪ 


Аткарско-Вольской лини, 


о ри дж 


ма 174 версть оЧтИарсйс=вВольсвой лиши. 


Общий виз поста «рез р. сЯблонйч, 


Я [ниже- 


бра 4899 «. ль 


за Я 4. 


3 Мар- 


Е 


Бермденнымь мо 95- 
$ ежа 


5 


нию согласно зилимикиуь ба- 


олеуинымь маслмямь мос= 


39 и мо эолурнаау 


риде 
53 


Бнн- 

дочмныхь мослиобь, у 
Эа 

зермово Фобльтна они» 


чих оуазри» м 
лад} Фемаруналеняиа ое. 9 оч И] 


4-го Янборя 1893 +. 


зо 4898 +. 


88 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


Фькосы жомлрсобь бузулиь Быломение 
Бъзмомценин омыюосы руела одм- 


93° Бысопим 0,250. бъылие сор. 6.6. = змаж- 





























-\5.0% 





Е къ проекту моста чрезъ рзку ЯБЛОННУ, 
| Ё 
=— РВ: || ие на 174 веротЪ 
| ЁЗ 
| РЕ Аткарско-Вольской линии. 
| $} УТ 
| Для опред$леня расхода воды рфки Яблонки, нивеллировкой и 
| пром$рами получены слёдующ!я данныя: 
| „ 
| 8 б^ р и ру 
| я Живое соломе р. Илонки 
| | мо сем мосита, 
ве в & Га 8 
$° з 5 $ 5 ры 
К а ль паек» 
шо | ! | 
Е ъ | а в | 
в. ы Е: 28 5 5 
$” # а а Я х 
Ним | {= | 550 5,50 9 200 | 509 15,05 = 
2 За 9 54-1 у 
Я = * 
оз $ Площадь живого сБченя: 





° 


гот] 
[66 **8 








121 50 


9=0,027--1,018--0,313-{ 1,350-- 1,680-1,725--2,106 = 
=8,219 кв. саж. 








Подводный периметръ: 
р==1,88--5,51--0,76-|-1,51--2,00- 3,03--11,71=26,35 саж. 
Средый радусъ: 


59 


[9] 
а =—=0,312 саж.=0,665 2иёи. 


р 





Поверхостный уклонь 2= 0,0013. 


Средняя скорость въ нестененномь руслв р. Яблопки по @ай- 
диеИеЕ и Кие”у, при й=0,025 















=су В, гдв 
65’ 1 0,00155 
о —— 
т ++ Й 
ы > 0,00155) # 
+ (3 *° т 
или 
1 0,00155 
5: ры 
О 
й Пе(а+ с. И 0,665 Х 0,0013=1,083 ий”, = 
и 0,0013 / 0,665 


=0,51 саж. 





—_9 


Горизонть самой высокой воды у моста, по показанио жителей 
с. Шировки, соотв еетвуеть отмВткВ 21,93 саж. 

Такь какь не ихфется никакихь наблюдей падъ скоростями 
рЁки, то, для опредфлешя наибольшато расхода воды, мы пользуемся 
величиной скорости ©, полученной изь формулы Фаун Е и Ки- 
{[ег’а, допуская, что она соотвфтетвуеть наивысшему по показание 
старожиловъ горизонту, при отм6ткВ 21,93 саж. 

Такимь образомъ: 

(=9х4—8,219Х 0,51 =4,192 куб. саж. 

Такъ какъ русло рёки Яблонки подъ мостомь состоить изъ гли- 
нистаго грунта, 10 скорость по дну можно допустить 5 футь или 
0,714 саж., каковой скорости, по Дюбуи, соотвфтствуеть средняя 
скорость: 

®=1,33Ж0,714=0,949 саж.; 
поэтому необходимая площадь пропускного отверсмя 
ИН 
ро _ 
дв № коэффищенть сжал =0,90, 
или 
4,192 
0,90Х 0,949 

Для доставленя исчисленной площади предполагается устро- 
ить при высотль пасыпи 9,23 саж., деревянный мость балочной 
системы, по утвержденному типу, © 13-ти пролетахь въ 1,00 саж., 
длиною [=13,00 саж. по верху, безь ледорЪзовъ, такь какъ ледо- 
хода на р. Яблонк$ не бываетъ. 





@— —=4,91 кв. саж. 


Для придашя ложу правильнаго трапецоидальнаго сЪчешя, пред- 
положено сдБлаль срЪзку грунта до отмбтки 21,02 саж. и такимъ 
образомъ величина площади, за вычетомъ проекцй свай, будетъ, ири 
наибольшей глубинЪ потока подъ мостомь въ 0,91 саж.: 

9=0,91(6,00--1,5Х 0,91)—8Х 0,91Х 0,125 =6,70—0,91= 
—5,79 кв. саж. 

Полученная площадь живого с$чешя вполнЪ достаточна, что 
подтверждается и данными Министерства Путей Сообщешя, именно, 
по таблиць Бьлиискаго необходимая площадь живого сфченя подъ 
мостомъ, при илощади бассейна р. Яблонки, найденной по десяти- 
верстной карт, равной 69,93 кв. вер. 

9—69,93Ж0,05=3,50 кв. саж., 


что меньше принятой въ проек. 
97 р 
Фоулинный порииоеа и. 


Ис. об. Главнаго Инженера А. А0206и\6. 


За Начальника 'Гехническаго Отдфла, 
Инженерь Я. Ифимовиче. 


За Старшаго Инженера А. С@рдарова. 





В испраблениомь вирь 


ОБЩЕСТВО Къ исполнительному проекту, утвержденному Г. Инспекто- 


РАЗАНСКО- УРАЛЬСКОЙ ромъ. Апрфля ЗО дня 1895 года. 


ЖЕЛТАНОЙ ДОРОГИ. 


Утверждене первонамально представленнато проекта 


Инжснернымь Совттомь, по журналу оть 10-ю Ноября 
1994 1. за № 175, см. въ конь записки. 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


къ проекту моста чрезъ р$Ъку 


ТРЕЕ, 


на 183 верстЪ 


Аткарскъ-Зольской линии. 


—_——4—— >< —— 


ГАРАТОЙЪ. ТИШО-ЛЫТОЕР. И 0. ФКОКРИТОПА. 


Терешйу, 


я 


на 153=й борстт сбтварейь Вольсйой зиенги. 


Обиий бидз поста трезь рей 


а 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


къ проекту моета черезъ рёку ТЕРЕШКУ, 
на 183 верст 

















А $“ 2| 
маи Аткарскъ-Вольской лини. 
И |. Расчеть отверстия. 
а Бассейнъ р%ки Терешки, до пересфчешя ея лишей желЪзной 
Ё ее а дороги, опредЪлень по 10-ти верстной карт въ 6240,53 вв. вер. 
5 | из . | Для опредълешя расхода. были сняты два живыхь сзченйя: одно—- 
з по оси проектируемаго моста, другое—въ 150 саж. выше послЪдняго 
8 не | по теченйо. 
вии я Для расчета отверети моста выбрано сВчене въ 150 саж. 
з 4 выше моста, такъ какъ живое сЪчен!е по оеи лини иметь мертвыя 
$ х : площади, т. е. пересфкаеть ямы и озера, въ которыхъ вода не 
Е Е В | иметь никакой скорости. 
а а ы По показано мЪстныхь жителей, горизонть самыхъь высокихъ 
к водъ въ сфченш, расположенномъь на 150 саж. выше моста, соот- 
я вЪтетвуеть условной отмЪ№ткЪ 13,91 саж. 
ы - Уклонъ весеннихъ водъ 1893 года при отмфткЪ горизонта вы- 
сокихь водь, по оси моста 12,90 саж. (наблюдался не боле сутокь, 
= я съ 6-го по 7-е Апр%ля), найдень #=0,00027. 
98%} ше Торизонть меженнихь водь. ,........ 11,67 важ. 
* Горизонтъ ледохода. ,..... ори ОА, 


при толщин льдинъ въ 0,20 саж. и площади 3 Ж3=9 кв. саж. 

Вь 1893 году вскрые рЪ%ки произошло 12-го Марта и ледо- 
ходъ продолжалея неполныя сутки; вода подымалась за сутки на 0,10 — 
—-0,15 саж. и продолжительноеть подъема и спада водъ опредваи- 
лась въ 8 дней. 

РБка соетоить изъ главиаго русла и двухъь поймъ, по об сто- 
роны послБднаго. 





46:50 














6ИРивос сльсенле 


на 150 са. выше моста, 


43.90. 


Главное русло, 








Шир. по урфзу 53,00 саж. 
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Зимы ишими радтюлежемдно ллеллиа,) 
ге 





о 
Ето — 
в | з 

: “ 

Н х 

т оь $ 

|5 я 

м = 








95 тие 














_о 
Площадь живого сЪчены: 
0,18--2,19 2,19--2,90 2,90 + 2,90 
©, =- р. и т аи 
2,90-2,19 Т9ь о, Ви 0,87 - 0,29 
> 5" ао о Жа= 


=97,235 кв. саж. 


Подводный периметръ: 


= 0,18 + УЗ? 2,018 + У 0,718 8 РУ 0,718 
УИ 32-- 1,3242 0,582-- 0,29=54,36 саж. 








Средый ращуеь: 


Допуская, что уклонъ самыхь высокихъь водь рфки Терешки 
равенъ уклону, наблюденному при отмфткЪ 12,90 саж., принимаемъ 
дяя расчета #=0,0003. 


За неимвнемь наблюденныхь скоростей, среднюю скорость въ 
нестфененномь руелЪ находимь по формул Фапш её и КиНеа, 
полагая коэффищенть шероховатости #=0,08, такъ какъ русло 
р. Терешки лежить въ гравелистомь грунтЪ: 

и=у Ви, тд: 
|| 0,00155 1 0,00155 


т Ве 
+ 0,08 | 0,0003 


} не | вв м ИС 00155) 0,03 
(-: Г- > [2 в О ЗЕЕ 











6 = 








9, =49,93/ 3.8167Х 0,0003=1,4597 тё. = 0,68 саж. 
Расходь по главному руслу: 


0=9, Хи=97,235Х 0,68=66,12 куб. саж. 


ОЖи бое сльсене правой пойлиы 
на 150 са. выше леста. 


Правая пойма. 
Шир. по урфзу 723,00 саж. 











$9 


Площадь живого еЪченя: 


0,18 0,53 53 
9, =-* в > В оат-ево( т + 0,314 0,35-50,32--0, 84-5 0,05-- 


--0,09--0,21-|-0,38 + 0,22-0,27--0,31-- 0,46 + — 
й 


0,39Ж26 
оз, 255 кв. саж. 





Подводный перимегръ: 


р: =96--18Ж50-47--0,18=728,80 саж. 


Среднй радтуеъ: 


о, 085,266 
= ,= ть 18 = 326 саж. =0,694 ий", 
з 


Средняя скорость до постройки моста, по Фалунее и Ки еРу, 
принимая #=0,03, тазь какъ русло поймы покрыто кустарником: 


4,=6:У Ву, гдё: 








1 м ] 0,09155 
28+ 3.03 + 0.0003 
а тои) п ВИЙ (- 9, те 003 ых 

ТОЛИ Г` 0,0003 У 0,694 


=30,54; 
, =30,54/0,694Х 0.0008=0,440 ий"=0,21 саж. 
Расходь по правой поймЪ: 


0=9,Жа.=235,255Ж0,21=49,40 куб. саж. 


Живое слззенле ллзвбой поймы 


на 150 саф. выше поста. 


„ввая пойма. 
Шир. по ур%зу 107,65 саж. 


1 белым. 





=. 4 = 
Площадь живого сфчешя: 
29 6 0,64 - 1,27 1,27 Х 7,65 
о ааа 


—75,358 кв. саж. 


Подводный периметрь: 
р=0,29+2Х 5--И7.652- 1,27 =108,045 саж. 
Средшй радтусъ: 


0, 75,858 | 
= това "02 саж. = 1,50 т”. 
Средняя скорость до постройки моста по бани И и Киету, 
принимая #=0,03: 


в =: ДР, гдВ: 

















Е _0:00105 и, 

а р о О 

в: | п ОН }- И эр ВИРТ м 
= : УВ, (. 0,0003 ЛИ 1,50 


2, —=36,33И 1.50 Х 0,0008=0.771 1”. =0,36 саж. 
Расходь по лёвой поймЪ: 


(3=9,Хв=75,858 Х 0,36=97,31 куб. важ. 


Такимь образомь полный расходъ рЬзи Терешии, соотвЪтетву- 
Юний паивысшему горизопту весеннихь водъ, при отмВткВ 13,91, 


вь сБчени на 150 саж. выше моста, будеть: 
0=0,-+ 0-5 0=66,12-49,40--27,31=142,83 куб. саж. 


Имя вь виду, что русло рЪ®ви Терешки на большомь протя- 
женш въ 066 стороны отъ ови моста покрыто слоемь очень круп” 
наго грамя, а главное волбдстые короткаго времени стоянйя воды 
при выеокомь горизонт, скорость по дну можеть быть допущена *) 
вь 5 футь или=0,Т14 саж., каковой скорости соотвфтетвуеть сред- 
ная, №0 „Дюбуа: 


0,714Х 1,33=0,95 саж. 


Необходимая площадь пропускного отверетйя для указанных 
выше величинъ полнаго расхода и средней скорости: 


НЕТ Пони 
® = ыхи, —=0,95Ж 0,95 — » ив, саж. 


д р=0,95 —коэффищенть саммя струи. 


*) Николаи, Куреъ мостов, 1884 г. стр. 150- 101. 
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Для доставлешя исчисленной площади проектируется жЖельз= 
ный мостё изь двух пролетовь по 25 саж. каждый, съ фермами 
раскосной системы, съ Фздю по низу. 


Для равномврнаго распредфлешя расхода воды чрезь два про- 
лета и большей правильности подмыва, русло подъ мостомь и по 
об стороны его предполатается углубить до горизонта меженнихъ 
водъ= 11,67 саж. 


Полученная такимъ образомъ площадь пропускного отверстя 


будеть: 


<) =116 кв. саж. 


Опредфленте глубины размыва. Остальную площадь: 


166—116=50 кв, саж. 


положено получить, допуская размывъ дна до глубины, опредвляемой 
166—116 


въ Ур па 
изь уравнешя 50 


= 1,00 саж., оть горизонта межен- 
нихъ ВОДЪ. 


Такой премь опредфлешя глубины размыва (равномфрный раз- 
мывъ) можеть быть допущен, вь данном случаЪ, вь виду однооб- 
разной глубины, получающейея поел срёзки естественнаго групта, 
до горизонта меженнихь водь. (Вуреь мостовь Николаи, стр. 177, 
1883—1884 г.г.). При этомь глубина ожидаемаго размыва, считая 


оть самой пониженной точки русла, будеть: 
1,00—0,60=0,40 саж. 
ОтмЪтка размытаго дна 10,67. 
Высота теоретическаго подпора у сооруженя: 


60—10 


тд: 0 =0,95 саж.— средняя скорость подъ мостомъ, 


’,—средняя скорость въ нестбоненномь сЪчени ©’, рав- 
номь сумм трехь вышеозначенныхь частпыхь сБчешй 
© --9,--9,. 


4 _ 142,83 


" — - — = 5 р 
*=0,= 408,35 =0,35 саж. 


0,95°— 0,35? 
р т 5 =020,09 саж, 
С) 














-34® - --.. 








||. Расчетъ опоръ. 


Бурен!е, произведентое по оси моста, показало, какъ 
это видно изъ показаннаго на проевтВ разрза, что грунть 
подь предполагаемымь сооружешщемь представляет“ папла- 
стовае песка съ грамемь, песчапо-глиниетато слоя и 
чистаго песка, а па глубин 4,00—5,00 саж. оть межен- 
няго горизонта—толетаго слоя глины. 


При возведени устоевь и быка предположено: для 
Вольскаго устоя— бетонный фуидаменть, а для Аткарскаго 
устоя и средняго быка —евайная система основатй. Сваи 
будуть срёзаны ниже горизонта меженнихь водь, проме- 
жутки между ихъ перхами па глубину 0,25 саж. запол- 
пены бетономъ, причемь остающаяея въ грунтВ длина ихъ 
составляеть не мене 2 саж. 

Промежуточную опору предположено заложить въ 
двойномь шпунтовомь ограждеши. Окружающие основан 
опоръ шиунтовые ряды должны быть забиты: наружный на 
глубину не менфе 2,35 саж., считая оть горизонта межен- 
нихъ водъ,—внутреный на глубину не менфе 2,00 саж. 
оть того-же горизонта. 


Опредълен!е давленйя быка на каменную 
кладку и еваи. 


Давлене па кладку ВЪ плоскости горизонта межен- 
НИХЪ ВОДЬ АВ составляетея изъ: 


1) ВЪса быка выше плоскости АВ: 


1 

1300 | Ах 0,2 5 (А--=0,8*--31Х 1,6) 1,44-Е 
Е Уа(3у1 Х 1,5 - =0,158 + 31 Х 1,4 + 
{ =0,77)1,25 + 0,60% 0,25Ж 1,3 Х -1 


Подфермен. камни 


91900. ого: = 34000: 


32 


здЪ площадь А = 3,1 Х 1,6 +— 2х 





0,3-0,8 Е т0,3°Ж 21° 
Реж 600 — 5 
ОВ 
а: 


2) ВЪеа подвижной нагрузки: 


а и ВЕН 
3) ВБеа профзжей части 25%7Х10 ‚= 1750 „ 
4) Опорнаго давлешя двухъ ферм . . = 9094, 


—..».».»—»—»—»_»_»___ 


Всего . . 53394 пуд. 
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ый мы 


Давлеше это передается па площадь А=7,58Х 84°=53484 
квадр. дюйм. 


53394 т _пу 
съ вилою 5431 = <3 (ы 







такъ что прокладного ряда не требуется. 


Давлене па сваи получитея изъ предыдущаго 
ААВ Я ое са жи № о аи 


и вбса остальной вкладки: 


От (2,6 —0,3) 











1300] (6.4% 3,6 ине сть) ль 4 
вх 0,51 
хит = Бах хи 


а т12Ж21° т0,5° Х 1,38° 
2х 3609 т 360 





1,00] =1300(12,5+ 


{+ 9.1) = 1300% 21,6 сес с > 28080 пуд. 





Всего ‚ . . 81474 пуд. 


р 2 81474 
Давлене это передается на 73 сваи съ силою О 


=1116 пуд. на каждую сваю, что меньше допускаемаго пред$ла 

вь 1200 пуд. При этомь разстояше между центрами свай нигдь 
не превосходить 0,50 саж. 

Опредълен1е глубины заложен!я Вольскаго уетоя и 

устойчивоети его противъ вращен!я и екольжен!я. 
1) ВБсь устоя равень: 

13001 (2,15 Х 4,3 + 2,45 Х2,9)0,75--(3,8Х 1,65--2,45 Х 2,4)1 - 

0,89-- 0,75 
+ (1,45% 3,6 - 2,2 Х 2,45)3,73—0,7 Х 3,6 а 


к 0,7-1,4 0,2--1 
—9,85ЖАЛХ 0,15 —— 52,455 Ж14——^5—1Ж1,955— 


| 








о 0,2--1 


р) Ио р) 


х в,9оь (0.5 ды : 5 )+ 


- (2,455 --0,875- 0,525)2Х 0,2752 Х 0,65 Х 0,6 Х 0,25 = 
ы ворот, к. подформен, камень, Ё 

1300[12,27 - 12,16 431.182, 180,20 =1300[24,48 --33,56 = 
И а ИЕН - 


до гор. меж. водъ. выше гориз. меж. водъ, 


— 1,255 Х 

















до торивонта меженнихь водъ. .. шо ль ЗУ, 
выше г: > ы а ра и сов А 


—_ 


Всего . . . 75387 пуд, 


Е - 
785 
9) Половина вЪса подвижной нагрузки а 8925 пуд. 
1750 
3) Половина вВса профзжей части. сое ЭТИ н 
9094 
4) Половина вЗса фермы ето 264, 


Итого. . . . 89784 пуд. 


За вычетомь воды, выт®еняемой устоемъ при ме- 
женнемь горизонт» 24,48Ж598 еее 14487 пул. 


——_—_—_ 


о о к" точ а ТМ ПХ 


К этому слбдуеть прибавить в5еь земли между 
обратными стЪнками устоя, который равенъ: 


1000[(1,45 3,6 -- 2,2Ж2,45)3,75—31,18] о 9610 пу; 


——_ 


а полное давлеше на основае еее ‚ = 93897 пуд. 


Высота /" пеечаннаго столба, эквивалентнато весу устоял съ 
принимаемымъ имъ давлешемь оть подвижной нагрузки и пробзжей 
части будетъ: 

| 83857 18 
= тар =5,10 саж. 
1000 16,36 } } 
гдь 16,36 кв. важ. есть площадь основан!я устоя, а 1000 пуд. — 
вЪсь куб. саж. иеска, 

Необходимую глубину заложешя устоял найдемъ по формулв 

Паукера: 


0 
#=й (4-5 И, 
д = 30° уголь естественнаго откоса земли. 


Сл\довательно, расчетная глубина заложен будеть #=5,15Х 
Х 0,11=0,56 саж, Шри вброятномь вышенайденномь размывВ въ 
1,00 саж. оть горизонта межени, необходимая глубина заложешя 
о той-же межени, будет: 


0,56 1,00=1,56 саж. 
Мы-же опускаемь на глубину 1,75 саж. 


Коэффищенть устойчивости; 


_ 1.75—0,60 _ 





т =9 06 

1) до размыва .. - 0,56 2,06 
Г —176=1:00 а 

9) послВ размыва. ... = 6 


что вполи% достаточно въ виду шиунтоваго ограждешя основашя, 


вы 10} 
Давлене на квадр. дюймь основашя составляемь: 


83857 пуд. 


16,36Х 84° от 


что вполнЪ обезпечиваеть сооружеше оть осадки. 



































"= 


=== += = 


= Зы 


Повфримъ устойчивость устоя па вращеше около точки Ан 
на скольжене по плоскости АВ, 


Для этого пайдемь моменть вЪса М, и моменть горизонталь- 
нато распора земли Л% па длину одной пог. саж. устоял, относи- 
тельно точки А. 


Статическ моменть сфченя устол относительно точки А; 





0,4Ж 0,3 - 
ны Х1,18 - 0,35 Х 0,3Х 0,87 - 0,75Х 1,25 Х 1,07 
0,7 Е а 
Их 0,47 + 0,76 Х 0,7 Х 0,35 - 1,95 Х1Х 1,47 = 
0,18 Х 0,905 

{ 2,65Ж0,5 Х 1,32 -3Х 0,68 Х 1,5 - т Х 8,3 = 
=9,340 куб. саж. 

М,=9,34Х 1300=12142 пуд.-саж. 

М,=ЕЖе, 

1-38 





сд распоръ земли Й=47(-- 2%), плечо распора 6 =ЙХ- 





З1-- 69° 
ф° 
фо #0 45° т) =0,119 при угл естественнаго откоса 9=38°; 
1 р) , | у У 


Й —- высота земли за устоемъ=3,78 саж.; 
17 — вБеь куб. важ. земли=1000 пуд.; 


Ф — давлене на вв. саж. верхней площадей, замбилющее собою 
подвижную нагрузку=043 пуд, 

Подставляя эти величины въ формулы, находимь: 
Е=0,119Ж3,73(3730 + 1286)= 2207 пуд. 
3730-1929 
11190--3858 





6 = 3,73 =1,40 саж. 


М, =ЕЖХе=2207Х1,4=3090 пуд.-важ. 
Сл№довательно, коэффищенть устойчивости противь вращешя 
около ребра А. 


М, 12142 


Коэффищенть устойчивости на скольжене въ плоскости АВ: 


22 . т. . » 
т.=-уо, гдв Х-—-коэффищенть треня=0,7, а Р—вфеъ устоя па 
одну пог. саж.; 
Р= ТХ 1300 пуд.=7,08 Х 1300=9204 пуд. 


0,71 Хх 9204 
= —* Хх =0.98. 


2207 . 
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Вь дЪйствительности эти коэффиценты будуть больше, такъ 
какъ при высотв насыпи 3,73 саж. временную нагрузку можно и 
не принимать во внимаше. 


Для доказательства, что равподЪйствующая Л распора земли и 
вБеа устоя съ давленемь на подферменные камни проходить черезь 
среднюю ‘греть основашя А В, — 








опредфлимъ: 


1) Давлене на подферменные камни, приведенное къ 1 пог, 
саж. ширины устоя: 
8925 --875 -4547--763 
5 9,53 





уг. =5972 пуд., 


1дё 763 пуд. есть давлеше одной оси паровоза, а 2,53 — разстояше 
между осями фермъ; плечо этого давленм /”=0,55 саж. 
2) Давлене земли между крыльями, приведенное также къ 
1 пог. саж. ширины устоя: 
= (46 Х 1,55 + 1,96 Ж1 + 1,36 Х 0,5 + 0,90Х 0,5 - 


0,9 0,18 
8 оо =6930 пуд. 


Плечо этого давленя относительно точки А; 


"= [(2.46 х 1,55) (5 — зи ) + (1,96Ж1) (5 ааа ) 4 








2 
+ .26%0,5) (9—9) + ох 05) (9 — #7) + 


9,9% 0,18 0,9 
еее (5 —°® 10] ; 6930==2,71 саж. 





Плечо общаго давлешя: 


М--Рь--Р"» _ 33012 
Р—^ РРР" = 20314 





=1,48 саж. 


эм в 


Е 


на = ТЕ 


сы 


0 


=. 0 = 
Изь чертежа видно: 
р=1,4 а 14 
#0=1,4Х 29814 = саж. 


Слфдовательно, Аа=1,48—0,14=1,34 саж., что больше уз 
полной длины основал; па самомь-же дВль, равнодЪйствующая у 
пройдеть еще ближе къ серединв основашя АВ, такъ какь вЪеъ 
крыльев, различный оть в$са земли между крыльями, не принять 
во внимаше, что послужить въ пользу устойчивости. 





9. И повис И: 
С дб 


За Главнаг Инженера В. Тимо0еев. 


И. д. Начальника Техническаго 
ОтдБла, Инженерь Н. Ифиловичь. 


Стариий Ипженерь А. 0494085. 
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Копя съ копм. 


Отношетемь отъь за Ноября 1894 +. за № 203836 Департаменть жж. дороль увъдо- 
миль Правлене Общества, что по утвержденному Господиномь Министромь 10 Ноября с. 1ода 
окурналу Инасенернало Совъта за № 175 постановлено: 

1) Проекть общело расположения моста черезь р. Терешку на 188-й веретъь Аткарскь- 
Вольской лини, представленный при рапортажь Инспевии по постройкль отъ 1-0 и 18-0 Толя 
и 10 Авиуста с. в. за №№ 1088, 1799 и 1851, одобрить, сь ппьмь чтобы злубина заложеня ос- 
нованёй опоръ означеннало моста доведена была 00 слоя плотной плины, залеающей солласно про- 
екту, на злубинь 4—5 саж. оть меюени, (*) или ее отверстие моста увелищено было на одинъ 
проаеть въ 95 саж. съ оставлещемь проектируемой заубины заложеня опоръ и чтобы, во вся- 
комь случаль, устой со стороны Атпнирска устроень быль въ видъ быка, сопряшемало съ насыпью 
посредствомь отОъльной подпорной стльнки. 

17) Избраве поло цли дтуиало изъ указанныяь въ ст. 1-й соо постановаешя способовь из- 
мьнешя проекта, а ‘именно посредетвомь увелименя злубины заложеня опор иаи асе посредст- 
вомь увеличенви общало отверстия моста, предоставить Правлентю Общества Рязанско- Уральской 
вел. дор. по солащеню съ Инспекторомь и Гливнымь Иноженеромь по сооружению новыль дин 
названнало Общества, причемь окончательное опредълене рода и злубины заложеншя основашя 
опоръ, въ зависимости оть ближайшелю выяененея рода прунта, предоставить созашентю упо- 
мянутьхь двухь лиц. 

ПЛ) Предоставить Инепоктору по созлашенио съ Главнымь Инженеромь по сооруженяо 
новыхь лишй Рязанско- Уральской экел. дорози возбудить въ установленномь порядьль ходатай- 


ство объ оставлены без» излиьненй предположенныхь по проекту заубины заложещя оторъ и 


| разлиьровь общело отверстия (въ 50 сою.) означеннало выше мости, соеели результаты наблюде- 


ий надь проходомь весениить водь будущало 1895 ъ. укамеуть на возможность устройства моста, 


соллаено проекпцу, безь увеличения проектируемио отверстия моста нц лубиня заложения © 


опор». . 

ТИ) Предоставить Инспектору 0 сооружению новыхь линй Рязанско-Уральской жел. дор. 
утвердить проекти» опорь означеннало вь п. Т-мь сео отношеня моста, по опончительномь вы- 
ленени рода основанй этиеео опор. 


На подлинномь написано: 


За Директора Бълинсый. Дълопроизводитель Демин. 


На коти написано: 


(ь подлиннымо втърно: Старий Дълопроизводитель Г. Карцовь, 


Сь комей върно: 
Начальникь Техническаю Отдьла, 


Инженер» И. Ефимович». 


Овъряль Завьдующий Чертежною Я. Гильмань. 


(+) Причемь можеть представизиься ильаесообрааным»ь среднюю опору устроить на кессонномь основании, вмьсто 
сиайнао, & береювыя опоры устроизпь на свийныхь или кессонныль осповащял. 


ЕЕ а фе а жечь 


$ 


=> 


авы 
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ОБЩЕСТВО На подлинному написано: 
Расчеть сей раземотрпиь и признань правильным», при 
р ЯЗАНСК 0 -у РАЛЬСКОЙ условии уничтоженя выишележащей плотины и неустройства от- 


верспия вь полотнь дорои (на пикеть № 107-12 с.), при пе- 
ресъчеии имь ным существующей плотины.— Толя 3 дня 1894 
10да. (Подписаль) Инспекторь Карновичь. 


ЖЕЛЪЗНОЙ ДОРОГИ. 


ааа 


Впрно: Инспектор» (подписаль) Карновичь. 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


къ проекту деревяннаго моста 


чрезъ р. ОСИНОВКУ, 


на 16 верстЪ 


лин!и Аткарскъ-Баланда, 


у ©. Нижняя-Осиновка 


И МОСТОВЪ 


чрезъ мельничную канаву на 16 веротф *) 


и на 18 веротЪ, на поймЪ р. МедвЪфдицы. 


*) Ом. выше тексть утверждещя. 





барАтовЪ, Типо-АИЧОГР, П, ©, ФЕОЕРИТОВА, 
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Поперечное сфчене р. Осиновки и ея поймы 


на 4'/о версты выше перехода линм ж. д. 


ЭТрабая мойма. 


ПЕ ИЕ: 
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а: ИМ 
отверет!я деревяннаго моста чрезъ р. ОСИНОВКУ, 


на 16 верств 


линм А ткарскъ-Валанда, у с. Ниж-Осиновки, 


Данныя на мЪетВ перехода: 


1) Площадь бассейна, измфренная по 10-ти вер- 
стной карт уе еее ное = 106 вв, вер, 


9) Горизонть высокихъ водъ (воды р. Медвфдицы) 67,00 саж. 
3) Меженнихь водъ-—нЪть, р%ва пересыхаеть. 
4) Отыётка дна русла сес - + 66,62 саж. *) 


5) Уклонъ выеокихь водъ, (....-- - - 0,00155. 


1) Лия пересфкаеть р. Осиновку въ томъ мфстф, гдф она про- 
текаеть по пойм$ р. Медв$дицы, а потому высший торизонть воды 
у сооружешя —тгоризонть высокихь водъ р. Медв6дицы, подпираю- 
щихь воды Осиновки. ВыдЬлить, поэтому, живое сфчеше собетвен- 
ныхъ водъ Осиновки въ этомъ мЪстВ не представляется возможнымъ, 
а потому взяты сфчешя на 4'/2 вер. выше, для котораго горизонт 
высокихь водъ=70,49 саж.—и на 1'/2 версты, съ горизонтом высо- 
кихЪ водъ=68,30. 


Между насыпью желфаной дороги и высокимъ берегомь р. Мед- 
вфдицы образуется замкнутое пространство, въ которое, во время 
половодья, черезь мостовое отверслйе будуть входить воды Медвёдицы 
и еливалься съ водами Осиновки, 


9) Вь этомъ замкнутомъ пространствв длиною около 1-й вер- 
сты, шириною около '/4 вер., образуется небольшое озеро со стоячей 
водой, которая не можеть имЪть никакого вмянйя на увеличеше рас- 
хода воды р. Осиновки. Показанное въ главном профилв Аткарскъ- 
Балавдинскаго участка сЪчене поймы у моста на р. ОсиновьЪ, сеть 
сБчеше поймы Медвфдицы, а не Осиновки, т. е. сфчене поймы взято 
не нормальное, а параллельное р. Медвздиць, а потому и можеть 
быть принято въ раечеть. 

3) Отмфтка срЪзаннаго дна у проектируемаго моста=66,22 и 
стокь водь изъ низшей точки замкнутаго пространства съ отм?Ъиткой 
66,34—(въ сторону Аткарска оть моста) — будеть обезиечень устрой- 
ствомь канавы вдоль полотна желфзной дороги. 


*) Низшая точка грунта вблизи, на отмфекЪ 66,34. 


Правая пойма. 


Главное русло. 


„/бвая пойма. 


—_9 — 


4) Въ вышеназванномъ замкнутомь пространствв (между бере- 
томь и полотномь) не можеть образоваться продольное течеше отъ 
моста на 16-й верст, пикеть № 108--33,—къ мосту на пикегв 
№ 126, такь какъ между ними у пикета № 106 находится пеза- 
топляемое мЪсто поймы, на которомъ расположена деревня Нижняя 
Осиновка; въ этомь же пезатопляемомь мФетв прорыта и мельнич- 
ная канава; пересЪкающая полотно желзной дороги, и для которой 
проектируется отверсте моста въ 1 саж. 


5) Но вь виду того, что велЪдетые подпора, горизонть воды 
посл сооруженя насыши и моста подымется до отмфтки 67,32, при 
которой воды зальють это незалопляемое м6ето— проектируется 
устройствомь дамбъ поднять берега мельничной канавы выше под- 
пертаго горизонта (67,32) на 0,265 въ самой же канав, передь по- 
лотномъ желфзной дороги, для избЪжашя прохождешя водъ къ мо- 
стику, будеть устроена плотина, закрывающаяся на времл половодья. 


Опредфлимъ расходь воды р%№ки Осиновки по живому сЪченно, 
взятому на 4 версты выше мета перехода. 


Площадь живого сфченй: 

«= И [0,24 Х2,20-{ (0,24+ 0,66) 6- (0,66--1,04) Х 3,50] = 
—=0,94 кв. саж. 

«= 1/2 [(1,04 + 1,34)0,5 + (1,34--1,40)1,80-[ (1,4- 1,48) 0,50 + 
2 Х 1,49 Х 0,50  2Х 1,49Х 0,80 + 2 Х 1,44 0,50 + 
+ (1,40 - 1,19) Ж0,7 + (1,19--0,91) 0,5-Е (0,91-20,63) Х 
х1|=8,64 кв. саж. 

= 1/3[(0,68 50,38) Х 10- (0,38 -- 0,61) Х5- (0,61-- 0,31) Ха 
--(0,31-5 0,86) жт-- 0,86 Ж 7,80 |=17,27 кв. саж. 





Всея площадь: 





Ф=и-о,--®,=31,85 кв. саж. 
Подводные периметры частей живого сЪченя: 
р=уУ2,209-- 0,248 + У6?-+ 0,49* -- У3,50°- 0,38? -- 1,04 = 
=12,78 саж. 
№=1,04 + 0,50? + 0,30% -- 3,60 + У0,50° - 0,08? 
+У0,70°-0,21°--/0,50°-0,28°+ И? 0,28°-- 0,68 = 


—=8,69 саж. 











Средне радусы частей живого сЪченм: 


ь Гол 5,94 
и Е ыы важ. =0,99 2т#".; ве=33,14; 
1 ) 
8 (02 8,64 
= я = 09 =0:994 саж.=2,12 тН*.; 6=45,38; 
2 9 
Г 17,270 
В = 0,501 саж. =1,07 9ий\.; С=33,53; 


3 34,48 ь 
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А 
Средняя скорость до постройки моста опредфляется по формул: 
Ф=сУ Да, 


4%: 7=0,00155, коэффиценть с—по бане и Ки е”у 





1 0,00155 
ре Е 
зоны 
у 
тдв, для главнаго русла... .. .Й=0,025, 
@ ДЛЯ: ПОЙМЕ ось: ‹й=90,030. 


Тогда получим соотвЪтственныя величины: 
1) коэффищентовь 6: 
33,14; 45,38; 33,58; 
2) ереднихъ скоростей: 
1,31; 2,61; 1,36 тёб"., 
0,614; 1,22; 0,637 саж., 
и 3) расходовы 
3,65; 10,54; 11,00 куб. саж. 
Полный расходъ воды въ р. Осиновк: 
()=25,19 куб. саж. 


Такъ вакъ предполагается укрёпить русло двойною мостовой, 
что возможно устроить въ виду совершеннаго высыханя водЪ лЪ- 
томъ и существовантя плотины выше моста, то по дну можемъ до- 
пустить скорость: 

®=10 фут., 
а тотда, по Дюбуа, средняя скорость всего с5чешя будеть: 


9% =10Х 1,33=13,30 фут.=1,9 саж, 


Необходимая площадь пропускного отверст!я: 


_ 0 25,19 
— вжю 0,90Х1,90 





о —=14,73 кв. саж., 


гдЪ р=0,90—коэффищенть сжаля струи. 


Для подтверждешя достаточноети принятаго отверст моста, 
опредблимь теперь расходь по сфченио, взятому на 1 вер. 340 саж. 
выше перехода. 


1. Главное руело. 


Площадь живого сЪченя: 

@, = [0,47 Х7,32- (0,43 +1,29) 3+ (1,29--1,49) 2-Е (1,49-- 
- 1,29) Х З-+ (1,29 - 0,86) 5 -| (0,86--0,50) 5- (0,50 -- 
+ 0,03)10]=22,53 кв, саж 


Подводный периметръ: 

ри =У7,397 0,43 УЗ 0,868 /2°-- 0,209 ИЗ 0,20 
4+ УИ 5 0,488 + У 5? 0,368 -Е Ут 0,4т? + 0,08 = 
—7,305--3,120--2,010-- 3,006 5,018+5,012--10,08 = 


=35,501 саж. 











Средый радусъ: 











[ол 22,53 } 1 
= ж.=1,353 тй* 
В = р — 35,601 0,634 саж.=1,35 
Среднюю скорость до постройки моста опредфлимъ по формул: 
= В 
гдз #=0,00155, коэффищенть С, по бапуи ЕЕ и КиНегу: 
1 0.00155 1 0.00155 
т 239.095 "0,0015 а 
$ 9.00155) м ++ И 0.095 =“ 2,21 
9 - —== р 
1+ (+ ДУ 0,00155/У 1,353 
в —49,91/ 1,353 Х 0,00155=1,924 ии. =0,908 саж. 
и расходь: 


{ф=®Же=22,53Х 0,903=20,34 куб. саж. 


> 


тт. Пойма. 
Площадь живого сЪфченя: 
= 1 [(0,03 -Е 0,40) 20 + 6,56 Х 0,40] = 2 (8,60 + 2,62) = 
—=5,61 кв. саж. 
Подводный периметръ: 
рь=0,08-5 И 20 + 0,37--У 6,56 0,40*=26,60. 


Средшй ражусъ: 
(о 5,61 

















=—= = и.=0,448 тЁ“. 
В, 7: = 26,60 0,21 саж й 
Средния скорость въ нестфененномь сБчены опредфлимь по 
формул: 
6:=с:И Ви, тд 
1 0,00155 1 0,00155 
И И 23+ 1.030 | 0,0155 у 
6.= 5 Я п па Е) | уе 21,59, 
ы 00155) # 0.00155\ 0,030 
по о) == 1-28 отб ИЕ 
, й УЛ, 0.00155// 0,448 


9, —=91,35/ 0,448 Х 0,00155=0,575 ий". =0,27 саж. 


и расходъ: 
ф=0,Ж9,=5,61Х 0,27=1,51 куб. саж. 


СаЁдовательно, весь расходь воды въ р. Осиновк?: 
0=и-- = 90,34 1,51=21,85 куб. саж., 


что менЪе опредфленнаго выше=25,19 куб. саж. 
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Необходимая площадь пропускного отверслйя, по даннымь цир- 
куляра М. П. С. оть 11 Ноября 1877 г. за № 11280, при бас- 
сейнЪ 105 кв. версть. 

9—=105Х 0,06 =6,30 кв. саж. 

Что же касается плотины, расположенной на 250 саж. выше 
проектируемаго моста, то горизонтъ высокихъ водъ у плотины = 67,35, 
а отмЬтка верха плотины = 67,11, т. е. весеныя воды переливаются 
чрезъ ел верхь, а также и сь боковъ, такь что она служить для 
задерживашя лишь меженнихь водъ, а потому играеть, во время 
высокихь водъ, роль какь бы подводнаго камня и виянм ея на 
увеличен!е расхода, на случай прорыва, поэтому можемъ пе раз- 
сматривать. 

Т. Дли доставленя исчисленной въ 14,73 кв.саж. площади про- 
пускного отверстя проектируется деревянный подкосный моств по 
утвержденному типу: 65 1-ю пролепами по 2 саж. и 4-мл по 
одной саж. при сопряжеми с откосами пасытей,—длиною по 
ввржу=25,00 саж. 

Тогда площадь пропускного отверетя, за вычетомь проекщй 
свай, при срёзкВ пласта чернозема на глубину 0,40 саж., до от- 
мтки 66,22 саж., будеть: 


20,51--20,51 3Х 0,78 С 
5 —Х 0,78 — 11Ж2Х 0,125 Х 0,78 = 


=16,91—2,29=14,62 кв. саж. 





©, = 


Подпоръ у сооружешя: 
Е 0. 











й= и = 9,5 =0,32 саж., 
гд В: 
() 25,19 
= = 0,90 14.69 = 1,91 саж. — среднял скорость подъ мостомь, 
() 25,19 
9: = = о 0,79 саж. — средняя скорость до постройки моста. 


Отмфтка подпертаго горизонта: 
67,00--0,32=67,32 еаж. 

Отм$тка низа продольной схватки: 
67,32-- 0,26 =67,58 саж. 


ОтмЪтка полотна: 





67,58 -[ 0,97=68,55 саж. 

Высота насыпи у моста: 

68,55—66,22=2,33 саж. 

П. Во время половодья, часть весеннихь водь р%ки Осиновки, 
разливаясь по улицамь села того-же имени, устремлнетел въ другую 
сторону поймы р. МедвЪфдицы, велФдетве чего на пикень „№ 126, 
необжодимь мость. 

Такь какъь не представляется возможнымъ опредфлить, какое 
именно количество водъ Осиновки будеть проходить через'ь отверее 
этого моста, то для безопасности предполагается построить мость 


А 


одинаковой пропускной способности (14,73 кв. саж.) съ мостомъ на 


руслЪ р. Осиновки, 


Для этого проектируется подкосный мость по утвержденному 
типу, длиною 22,00 саж. по вержу, св 9-ю пролетами по 9 саж. 


и 4-мя по одной сажени. 


За вычетомь проекщй свай, при срфзкБ пласта чернозема въ 


0,20 саж., до отмётви 65,43 саж. 
будеть: 
13,34--13,34-+3Х 1,16 


‚ площадь пропускного отверетмя 





2 


Х1,16 —8Х ЭХ 0,195 Х 1,16 = 


=17,49—9,32=15,17 кв. саж. 


Подпоръ у сооружения: 





Е 


тд: 
0 25,19 
= 59 —0,90Ж1517— 





ОтмЪтка подпертаго горизонта: 


2—0? 1,86—0,79° 


99 =0,32 саж., 


1,86 саж.— средняя скорость подъ моетомт. 


66,59--0,32=66,91 саж. 


Отм$тка низа продольной схватки: 


66,91--0,27=67,18 саж. 


Отмфтка насыпи: 
67,18--0,97=68,15 саж. 





Высота навыпи у моста: 

68,15- 65,43 =2,72 саж. 

Устройство на пик. № 126 моста одинаковой пропускной епо- 
собности еъ мостомь на р. ОсиновкЪ объясняется, пром всего вы- 
шеизложеннаго, еще необходимостью дать свободный выходъ водв 
для избЬжавя излишняго подпора воды въ селБ ОсиновкВ полот- 
номъ желфзной дороги. 


1. На пикет № 107+12 полотно пересЪкаеть мельничную канаву *). Въ 
виду того, что канава эта посредетвомъ дамбъ и плотины во время половодья за- 
крыта для прохождешя по ней водъ и сама канава предназначена для дЪйствя 
мельницы лишь во время меженнихЪ водъ, мостовое отверсе въ полотн® проек- 
тируетея лишь=1,00 саж. длина же моста по верху=5.00 саж. при высот на- 
сыпи= 0,99. 





ПЕЧИ > 


*) Сл. тексть утвержденя въ началь зазиски. 


—_7 — 
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Опредфлимь скорость теченя воды въ канав. Уклонъ канавы =0,001, 


Предполагая, что канава вся будетъ заполнена водой, площадь живого еВченя: 


0,501.00 
Ф= о Х0,22=0165 кв. саж, 


Подводный периметр: 
р= 050+ 2/0,25*-+0,22'=1,166 саж. 


С ® 0,165 
Подводный радусъ= = аи =0,142, 
С: 


Средняя скорость: 


0=су АЕ-1воту 0142Х0001=0,217 сах. 


тдф С взято изъ таблицы № 2 бланка расчета отверст!я мостовъ. 
0,217 саж. нЪтъ надобности въ укрфилени руела канавы. 


Уолл НА Ри ис. 
[4 С @ 


За Главнаго Инженера В. Тимо0еево. 


И. д. Начальника Техническаго 


При скорости 


Отдбла, Инженерь И. Иримовичь. 


Старший Инженерь А. Никольск. 


@оелиавиль Ц носонерь $. ЗЧ быв некий. 


ки ПА 
в 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСНА 


къ проекту моста чрезъь р. ИДОЛГУ. 
отверотемъ 20,00 саж. (1 пролетъ) 


на 31 верстЪ 


Аткарско-Баландинской лини, 


4 — зщ —+ 


арытову. тыпозлитогу. П., чнокеитовл. 


Общий вид поста зрезз р. ЯФолеу, 


ь оФифарсйо=ббаландинсйой лини. 





на 31 вер 








Обииа виз мостьа ирезъ р. Юолеу, 


сь А й 
млмлуненднниь созлаено зтробованйань Я-ина ош, 9. м 8. Анснениторо, 
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Главное русло. 
Шир. по урфзу 23,00 саж. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


къ проекту моста чрезъ рёку ИДОЛГУ, 
на 31 верстЪ 


Аткарско-Валандинской лини. 


1. Расчеть отверстий. 


Площадь бассейна р. Идолги, найденная по 10-ти веретной 
картв, равна 928 кв. вер. Для опредфленя расхода воды снято по 
оси моста живое сёчеше, при чемь промбрами и нивеллировкой най- 
дены слфдующйя данныя: 


1) Горизонтъ самыхь высокихь вВоДЪ соотвфтетвуеть 


ОЕ о ооо р ео 


9) Горизонтъь меженнихь водъ еее + 64,16. 
3) Уклонъ весеннихь водъ о уе еее 0,00027. 
Р%ка состоить изъ главнаго русла и поймы. 


Оибое слезенле слабнаео русла 


по оси поста. 


к ии: 


__ Чайф бла ао ри 


2.59 





При наивысшемь горизонтв 64,90, имЪемъ: 
Площадь живого сЪченя: 


0,74-0,99 0,99-1.09 
ИИ: 


1,09--1,74 1,74 
жа жа 


0,49 
1 ^) = 





о, 








2.54--2.79--2,59-2,59--2,84--2,90-1,89--0,74-- 


—=44,97 кв. саж. 


Подводный периметръ: 
ри =0,74 + (20,353 + Ут,00°+ 0,108 -- И 1,00% 0,65°-- 
+ /2,008-0,80°+ 2,00% 0,25°-5 У 2-- 0,209 - 2,00-- 
+2 0,55 У 28-0,062-- У 22 1,01 У 27+ 1.159-- 
У 2-0,328--0,42=25,135 саж. 
Средшй радует: 


9, 44,97 
В-- р = 35,185 

















=1,789 саж.=3,811 #1". 


За неимфшемь наблюденныхь скоростей, ереднюю скорость на- 
` ‚ бал Ие и КиНе” 
ходимъ по формул @апошИе и Киа, полагая для главнаго 
русла #=0,025: 


= Аи, тдЪ 





1 0,00155 0,00155 
п т 
ны ыЕ. ти ое ли т ры. 00027 - 
ааа р .3--0:00155. 0,095 — 50:03; 
р УК, + а. 
#1. =50,03/ 3,811Х 0,00027=1,601 и". =0,75 саж, 
Расходь по главному руслу: 
0, =9, Хи=44,97Х 0,75=33,73 куб. саж. 
Львая пойма. б\ивое стъхенае ллзвой поймы 
Шир. по урфзу 21,00 саж. по оси тоста. 
5-Я 
: Е 8 х 
ВЕ 12 ЗЕ 
Т | 
ай 
Й | 
Площадь живого сфчешя: 
4Ж0,59 0,59 0,62 0, 62 0, 74 
о Ха т -х 12=19,365 кв. саж. 


р Я - 2 
Подводный периметръ: 
рз=21,18 саж. 
Средый ражусъ: 
[2 12,365 
ре с=0,568 саж.=1,21 тй”. 
Средняя скороеть по Фамуи её и Ки#вет”у, при #=0,03 (пойма 
покрыта травой): 


= ВЮ, гдВ: 














1 0.00155 1 0,0015. 
984— в 
т Е" 235.03 № 0,0057 ие 
ет 0,00155 Г 0.00155) 008 —°*”° 
ао 7 о 
й } ‚2 


9.=33,34 ги 112Х 0,00027=0,580 ий". =0,27 саж. 


ве э 


Расходъ по лЪвой пойм\: 


0,=%,Хв=12,365Х 0,27=3,34 куб. саж. 


=> 


Правая пойма. Живое стъеенле правой пой 


по соси тоста. 


Шир. по урфзу 75,00 саж, 


2.42 
05 





9.8%, ви 15 ыы: 








Площадь живого с®ченя: 








0,42--0,51 0,51- 0,49 _0,49--0,92 
А о, —Ж15- р) ХТ р] ее 
0,92--0,90 0,90-- 0,49 0,49 - 0,29 
аа не и 
0,29--0,50 0,50--0,47 0,47 Х 10 
а О ре 


=38,315 кв. саж. 


Подводный периметръ: 








Средшй радуеъ: 


9. 38,315 
= 1 


—=-, Е а а, 
Рз 75, 46. 0,508 саж. =1,08 тй 


Средняя скорость по Салон Е п Кийегу, при п=0,03: 


9:==0:иИ Ву, га: 








0,00155 1 0,00155 
к ы М 23 0,03 | 0,0097 мя 
= 7 0.00155) в/о 0,00155\ 0,08 Зе: 
+++ г Зуя + (в т 
з 


$, =33,86 (1,082 0,00027=0,576 т#и.=0,27 саж. 
Гасходь по правой пойм?: 
0,=9:Х в==38,315Х 0,27 = 10,35 куб. саж. 
Такимъ образомъ, полный расходь рЪки Идолги, при наивысшемь 
горизонтв весеннихъ водъ 64,90, будетъ: 
=0,- 0+ =33,73-3,34--10,35=47,42 куб. сам. 
Допустимь среднюю скорость подъ мостомъ ту, которая полу- 
чается изь формулы баном её и КиНе”а дли гаавнато русла, имен- 
но 9, =0,75 саж. 
При этой скорости размыва дна не произойдеть, тажъ кашр при 
предполагаемой средней скорости 0,75 саж., скорость по дну, которая 





0,75 
1,33 
для грунта, состоящаго на глубину 7 саж. изъ тлины съ незпачи- 
тельной прим$сью песку, какъ это показало произведенное буреше, 





по Дюбуа равна —=0,56 саж., безопасно можеть быть допущена 


Такимъ образомъ, необходимая площадь пропускного отверстия: 


0 41,42 __ 
‘хи =0.90х0,15= 70,26 ЕВ, саж., 
гдВ: 


и=0,90— коэффищенть сжамя струи, 

По даннымь циркуляра Министерства Путей Сообщенйя оть 11 
Ноября 1877 года за № 11230, для площади бассейна, найденной 
по 10-ти верстной карт въ 928 кв. вер., необходимая рабочая 
площадь: 

9—0,045Х928=41,76 кв. саж., 


что почти вдвое менфе исчисленной. 


Перекрываемь рфку желёанымъ мостомь на каменныхъ 
устояхъ, есь однимь пролетомь въ 20 саж. съ Вздою 
по низу. 


Полученная такимъ образомь площадь пропускного отверстия 
равна: 
@0=42,82 кв. саж. 
Остальную площадь 70,26—42,82=27,44 кв. саж. положено 


получить размывомъ дна до глубины 5,32 саж., считая отъ горизонта 
меженнихь водъ. 


ДЪйствительно, въ этомь предположеши, площадь пропускного 
отверет!я будеть: 


0,7420 { (3,32)°--3,32(20—6,64)=70,18 кв. саж. 


Такимъ образомъ глубина размыва, считая отъ самой понижен- 
ной точки дна (62,00) будетъ: 


3,32—0,16=1,16 саж. | 


Н»®еколько большая величина размыва получается, исходя изъ 
того положешя, что отношене наибольшей глубины къ средней до и 
посяЪ размыва дна стфененнаго сЪчешя есть величина постоянная, т. е. 








нах Инах 
а 
тах Йтах 1х внах 202,90 
Но А = == 196 
[] К о] 42,82 
1 
и наибольшая глубина русла послБ размыва 
р» _ 9'Ж1,35 70,26 Х 1,35 
шах — 90 Ба 50 — =4,74 саж. 


Слфдовательно, наибольший размывь дна, считая отъ самой пони- 
женной точки дна (62,00): у 


| 
№ = И шах — шах =4,714—2,90=1,84 важ. | 


При этомъ отмфтка размытаго дна 60,16. 
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||. Расчетъ опоръ. 


Береговыя опоры моста предположено составить каждую изъ 
двухь частей, изъ коихъ часть, обращенная къ р№кЪ, иметь видъ 
быка, заложеннаго на кессон на опредвленной ниже глубин%, а 
другая половина, прилегающая къ насыпи, иметь видъ стфнки изъ 
каменной кладки, предназначенной лишь для принят!я давленя на- 
сыпи и заложенной на меньшую глубину на сваяхъ. 


Опредфлене глубины заложеня быка. 


Необходимую глубину заложешя быка находимъь по формул5 


Паукера: 


А дб зе 
п= ив — ° 
тд: Ф=30°— уголь естественнато откоса земли; 

"— высота песчанало столба, замбняющаго собою сооружеше. 


При предполагаемой глубин® заложеня въ 6,00 саж. отъ гори- 
зонта меженнихь водъ, имфемъ: 


1) Вфеь подвижной нагрузки 20Ж7Х 108 =... 15120 пуд. 

--х- 2) „ профзжей части 20%7Х10= ..... 1440 , 
р Е, аа мо 
й 29597 пуд. 


Слфдовалельно, опорное давлене: 
ИХ 22597 =11299 пуд. 





Вфеъ быка: 
по хаба халаавОЖЬТЬХ 
ЖЕ Вх о,0х310+1,00%0,89% 
№ жз,то } =въ71Ж100 р ао ЗЕЯ 
За вычетомъ взса вытБененной воды при меженнемъ 
‹ торивонтВ 51,51Ж593 еее - ‚ =30545 , 
р Остается. . . 49678 пуд. 
3 ь Далфе, #9 (45° )=олт; 


‹ такъ что приведенная къ матералу грунта нагрузка: 


_ 11299-49678 


В — Ре 
= 9.14 1000 =6,67 саж., 


‚ тдф: 9,14 — площадь основан я кессона, вЪсъ куб. саж. земли = 1000 пуд. 


ы - ил Слфдовательно, необходимая глубина заложеня быка: 
6% № 


их и 45° )= 6,б7Х 0,11=0,73 саж, 
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При вброятномъ размыв® грунта въ 1,84 саж., наименьшая глу- 
бина заложения отъ самой пониженной точки дна будетъ: 


0,73--1,84=2,57 саж. 


или 4,00--0,73=4,73 саж. — отъ горизонта меженнихь водъ. 


Мы же закладываемь на глубину 6,00 саж. отъ горизонта ме- 
жени (до отмФтки 58,16), что и слфдуеть считать достаточнымь, такъ 
какъ коэффищенть устойчивости: 


1) до размыва дна: 


62,00—58,16 
Я 


2) посл размыва дна: 


60,16—58,16 > 
т не 
‚ 


Опредфлен!е давленя быка на каменную кладну и грунтъ. 


Давлеше на кладку въ плоскости АВ составляется изъ: 


1) ВБса быка до илосвости АВ: 


1,10-Е1,65 
1300 | 3,80% 1,75Х 0,2055 ^^ -х 0,90 Ж З,ТО-Е 


+1500%0;89Ж 3/10) =1300Ж10,20 д... 3260 пуд. 


2) 1/2 вфса пролетной части и подвижной нагрузки 


15120-- 1440-6037 
А, ое 1199 


р) 





Всего. . 24559 пуд, 
Давленше передается на площадь: 
1,75 Х 3,80 Х 84° =469922 кв. дм., 
съ силою 


24559 пуд. пуд. 


— 46900 09? цыя < ма 
и, слёдовательно, прокладного ряда не требуется. 
Давлеше на грунтъ получится изъ: 
1) Предыдущаго давлешя .......... - 24559 пуд. 


2) ВЪса остальной кладки (80223 —13260) = . ,‚ 66968 „ 


91522 пуд. 





я 
и 91 
Давлеше это передается на площадь: 


9,14Х 84 = 64492 (дм.), 
съ силой 


91592 _ пух 
64492 — 4? (д, 





что вполнЪ допустимо для глинистаго дна. 


Въ дЪйствительности дазлене на грунть будеть менфе вычи- 
е приняты во внимаше вЪеъ вытЗененной воды 


сленнаго, такъ какъ н 
льное трен!е между кессонами 


при меженнемь горизонт, а равно си 
и грунтомъ. 


Опредфлене глубины заложеня основаня подъ заднюю стБнку 
береговыхь быновъ. 


В\Ъеъ кладки въ стфнкЪ, сопрягающей устой съ берегомъ: 
Р=1300(1,00Ж 1,99 Ж2,20-|-1,20Ж 1,50 Х2,40) =11307 пуд. 


Веъ паровоза, стоящато надъ устоемъ . = 3050 „ 
: а О ИНН 


Слфдовательно, вся нагрузка 
на стфнку . ... : 214357 пуд. 


Необходимая глубина заложешя основашя, обезпечивающая со- 
оружеше оть выпирмйя грунта, по Паукеру: 


их (45 #) , 


вЪ: 8 (+—$)= 0,11, при $=309. 


Приведенная къ матерталу грунта нагрузка 


14357 


000х288 





—=4,99 саж. 
СлЪдовательно: 

И=4,99х 0,11=0,55 саж. 
Принятая же въ проект тлубина заложешя— 1,50 саж. 


Коэффищенть устойчивости 


1,50 
0,55 





=2,73. 


Давлеше на сваю (вехъ свай 12 шт.) 


14357 


— -=115 уд. 
12 1196 пуд 
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Повфрна устойчивости устоевъ противъ вращеня около ребра А 
или скольменя въ плоскости ДА. 


Допускал, что береговой быкъ вмфетЪ съ зад- 
нею стЪнкой составляютъ одно цфлое, т. е. нахо- 


З 77 дятел въ усломяхъ обыкновеннаго устоя относи- 
аНАИ ‹ ТА ЕТ о УВЫ тельцо дЪйствующихь въ немъ силь распора зем- 
ъ ли и в%са, слфдуеть повЪфрить устойчивость устоя 
а. еще на опрокидываше и скольжен!е, при чемъ 
м сфчене, относительно котораго производится эта 
а 64.16 повфрка, совпадаеть съ поверхностью размытаго 

| дна при наибольшемъ размывЪ въ 1,84 саж. отъ 

самой пониженной точки дна (60,16). 


--- 5 


Такимъ образомъ имфемъ: 
' Площадь сфченя устоя до плоскости АВ: 


=, = ( 2,00 3,00-3,20Х 1,00 -- 2,65 Х 
. Х0,25-- 2,20% 0,50-+2,10Х 0,35 + 1,45 Х 
ы Х 0,15 -Е 1,35 Х 0,50 - 1,00 Х 0,24 
, 0.10Ж110 0,60Х0,24 

Х0,50--0,55Х 0,50--0,65 Х 0,50+1,00 Х 


0,60Х 0,24 
р х0,24а- ооооыН. 









)..= 12,813, + 


В ВА 


— ПА. 94 —  -1137, =13,95 вв, саж. 
й я Е 


Вфеъ устоя на одну погон. саж., принимая 


-^: вфеъ одной куб. саж. кладки крыльевь устоя и 





ы р засыпки =1000 пуд., что послужить въ пользу 
р устойчивости, будетъ: 

Р=Р+ В = 4, + 6,4, = 12,813 Х 1300 - 
© | -- 1,137 Х 1000 = 16657 - 1137 = 
а = 17794 пуд. 


Сталичесьй моменть сфченя относительно ребра А; 
ЗА=бд,-- Эл, = | 2,00 Х 3,00 Х 1,00 - 3,20 Х 1,00 Х 1,60 — 


+ 2,65 Х 0,25 Х 1,675 --2,20Х 0,50Х 1,45--2,10Х 0,35 Х 
Ж1,40- 1,45 Х 0,15 Х 1,725 -- 1,35 Х 0,50 Х 1,675 + 1,00Х 





0,10% 1,10/ 20,10 \ 0Х 0,24 
Х 0,24 Х 1,50 х ( Е 0,25 ) 0,60 0,24 
2 3 2 
2х 0,60 
+ ыо | ] в, + [0,45Х0,50%2/75--0,55 Х 0,50 Х 
ы 1 


0,60Х 0,24 
Х 2,725--0,65Х 0,50% 2,675 1,00Х 0,24Х2,50--—— я . 


2х 0,60 1 з 
[ ое, [84 =16,607 зь9та = вт (саж.)* 
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— © = 
Моменть в\са устоя на одну пог. сажень: 

М, =54= бд, Ха, бл, Ха, = 16,607 Х 1300 - 2,972 Х 1000 = 
—=24561 пуд.-саж. 
Плечо момента относительно ребра А: 


М, 24561 





= 1,33 саж, а принимая во внимаше вЪеъ 


моста и подвижной нагрузки, 


24561--0,70Х 4485 


плечо = 17794--4485 =1,24 саж., 


‚11299 
АР 1558 
на одну пог, сажень. 





=4485 пуд.—ееть вЪсъ моста и подвижной нагрузки 


Распоръ земли на устой вычисленъ по формутв У=ФАСй-2%), 
тд: = 1/1? (&-%), который, при углЪ трешя $=38°, равенъ 
ф—=0,119; 
— есть высота земли за устоемъ = 6,00 саж.; 
1— в®еъ куб. саж. земли равный 1000 пуд.; 


и Ф есть равномфрно-распредФленная нагрузка на кв. саж. по- 
верхности земляной призмы, замбняющая дЪйстие подвиж- 
ной нагрузки, 


Величина ® опредФляется сафдующимь обра- 
ЗомЪ. 











Распоръ земли на устой можеть быть произ- 
веденъ призмой обрушеня, ограниченной угломъ 
обрушешя: 


А 


909—380 
Е Па =6°. 


такъ что вмяне на распоръ имфеть только на- 
грузка, помфщающаяся на длин 


ее таьне а 


&=Ма=6Х 0,48778=2,93 сащ.= 20,51 фут. 


При этомь, въ невыгоднёйшемъ положен по- 
мфщаютел четыре оси одного паровоза, такъ что 





| , наибольшая нагрузка будеть: 


р=4Ж768=3052 пуд, 


Нагрузка эта передается площади призмы обрушешя, при ши- 
рин® насыпи 2,40 саж. 
®=2,40Ж 2,93 =7,03 кв. саж. 
3052 


Нагрузка на кв. саж. == .=434 пуд. 
Е 7,03 


— 10 — 
Подставляя эти величины въ формулу У, получимь наибольший 
горизонтальный распоръ на погонную сажень: 
У=0,119Х 6(1000х 6--2 Ж434)=4904 пуд. 
Плечо распора относительно ребра А: 
А-З 1000ж6-3Ж 434 
Изо = 3х1000х6-+6Х 484 
Моментъ раепора: 
М,=Ухе=4904Х2,183=10446 пуд.-саж. 





=2,13 саж. 


Сл\довательно: 
Коэффищенть устойчивости противъ вращеня около ребра А: 
‚ИР 
о 


и коэффищенть устойчивости на скольжеше по плоскости АВ, при- 
нимая коэффищенть тремя У=0,7 
а 0,7 Х 17794 
9%= 2 == : =2,54. 
У- 4904 





Вь дЬйствительности эти коэффищенты будуть ббльшими, такъ 
какъ Ири высотЪ земли за устоемь болфе 3,50 саж., не слфдуеть 
принимать во внимане временной нагрузки, —т. е., полагая #=0 
(Курсъ мостовь Никола), 

получимъ: 

Распоръ земли на одну пог. сажень 

У=4 = 0,119Х 1000Х 6*=4284 пуд. 

Плечо распора отновительно ребра А: 


Моментъ распора: 

М,=Уже=4284Х2=8568 пуд.-саж. 
Коэффищенть устойчивости *): 
1) противъ вращеня 


М, 24561 


= =0,87; 
1—1, 8568 7.87 
2) на скольжеше 
И 
— 4284 = 


Для удовлетвореня условйя прохожденйя рав- 
нодфйствующей силь Уи Г’ вь средней трети ши- 
рины основания устоял, необходимо, чтобы разетоя- 
не точки пересфченя этой равнодЪйствующей съ 











АВ 
\ лиНею АВ оть ребра А было боле те 
ур/ \ 
р \ АВ 2,00 
\А, ан ть = 0 саж. 


“ Весь моста не принятъ во вниман!е, что послуяиигь въ пользу устойчивости. 





В 


Изъ чертежа имфемъ: 
д=1,24— а, гдЪ: 


@ — плечо распора=2,00 саж. 


Р!--вфеъ устоя со включешемъ вфса моста и подвижной нагрузки 
на одну погон. сажень 


АВ 
и 1=1,24—2Х 0,192=0,856 саи.> 3; =0,67 саж. 


Сафдовательно, уелове относительно прохожденшя равнодфйствую- 
щей въ средней трети соблюдено. 


За Главнаго Инженера В. 7006665. 


И. д. Начальника Техническаго 
Отдфла, Инженерь Я. НИфимови. 


Старпий Инженерь А. Сардаровь. 


На утвержденномь проектль написано: 
Фа мосрлниномь ори соин,о: 


ЭТроеклиь сей одобрень 5  момолненлла <Иарииа 95 
дя 1894 в. съ чимоме, прупоблы: 

В) ЭТоаомва осмобалия берегобыхь оиорь была ©ил1- 
муеча до оуплмльуйлии 58,16. млио бызыБаемиь аьзальминее углу $- 
ление кессона зуроилабь пиред буидльнинииео ууроежимомь ча 
0,50 сажени, м 

2) Эодь осмобандя м глубина залосюелия модоливы 
фучеральенима оалуелиниыиьь слиилунокь, сои’рягалолиуиа борего- 
быя опорф съ нчасщиьлю, быдла оигредиюлелия ма миьелимь, 
мо сомалменимю съ Ч емеомлуело, 6ь забисильослиль» оо 
сбойсми бь эруунита. 

(ЗТодъииеая» ) Я чемеклиюрь Харчо. 

Фирме: Я немоклиюрь (мофимоаа») {арнобилие. 


В 


Копя (съ копи) отношеня Д-та ж. дорогъ отъ МЛ Мая 1894 года 
за № 8401, Г. Инспектору по сооруженю новыхъ линй. 

При раземотрьни предетавленныль при донесении Вашео Высокородбя 
оть 18 Апртая сл. за № 1506, кой утвероюденныхь Вами расчета отвер- 
стия и проекта опорь моста чрезь р. Идому, на 31 верстъ Атхарско-Ба- 
ландинской лишёи, Департаменть ж.ж. дороь имтъеть честь сообщить къ 
исполненю, что созласно докладу отъ 12 Мая си. за № 1082 требуется, 
чтобы утвердительная надпись на ироектть была дотолнена слтьдузощимь: 

1) обрьзь въ передней части береовазю устоя оставить без измьненая, 
т. с, принять равнымь 0,25 саже., а въ задней ео части довести кладку 


д0 края общивки кессона, вслльдетве чею подошва верха тередней части 





устоя будеть илльть зполщину 1,75 саж. вмъето 1,50 саж. а верфняя 


часть устоя выше подферменной площадки будеть имьть толщину 1,00 
саж.—влльсто 0,75 саж 

2) заднюю часть березовало устоя отдълить отъ передней ею части 
юймовыми досками, чипобя такимо образомь задняя часть устоя мозла 
имъть осадку незавивимую оть передней ео части; 

и 3) задней части устой придать тоащину то веру 0,35 сажени, 
уширивь при этомь подоливу основанёя сей части устоя на 0,25 саж. Под- 
писаль: За Директора Бълинскй. СОкуътияль: Дълопроизводитель Деминъ. 


Вльрно: Дьлопроизводитель Инспекцёи (подимсаль) С. Канть. 


С» котями втрно: 
Завъдуюций Чертежною Я. Гильмань. 


вст ВО 
РязАНСКО-УРАЛЬСКОЙ 


ЖКЛЪЗНОЙ ДОРОГИ. 


анны 


9 И 
На подлинномь написано: 


Расчеть сей разсемотртаь и призналь правильным». — Иримтнене, 
указанно на эекизь, прнаоженномь во настолиему ‘расчету типа, для 
постройки моста чрезь р. Жимую Генню, признается правиаьнымь съ 
тьме, чтобы зрюекть устройства ледоръзовь, передъ опорами ознаменниею 
моста, быль представаень особо на этвержюдеме Инспекиие. Тюня 30 дня 
1804 ода. (Подписаль) Инспекторь Карновичь. Втрно: Инспектор» (п0д- 


писал») Карновичь. 


Г. Инспектора № 2014 оть 6-0 Октября 
зедорзьзовь моста тит», утвержден- 
„№ 662 для быковь о 8-ми сваять, 


Солаено отношешя 
1894 а. разртиено примъиить дая 2 
ный Г. Инспекторомь 7 Мая 1898 в. 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


къ проекту моста чрезъ р$ку 


ЖИЛУЮ РЕЛЬНЮ, 


на 45 верстЪ 


Аткарокъ-Валандинскной лини 


сАратовь тиио-лютогь. Ш, 6. ококритой» 


(у селения Графчино). 


чё ление. 


Эинсйс 


Балан 


Оби вид поста на р. ЭЖ®илой льна, 
на 45 бер. со@тйарсйе: 
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отверет!я моста чрезъ рЪку ЖИЛУЮ РЕЛЬНЮ, 
на 45 верет | 
лини Аткарокъ — Заланда (у селеня Графчино). 
Данныя на мЪст$ перехода: 
1) Площадь бассейна до д. Графчино, измврен- 
ная по 10-ти верст. карт. еее 2522 кв. вер. 
9) Горизонть высокихъ водъ Жилой Рельни . - 61,50. 
ь 3) Горизонть меженнихь вод: 
$ 
| а) подпертыхь плотиною. ...-..- 60,60; 
| 6) свободныхь оть подпора. (..:- 59,50. 
. 4) Горизонть дна р8ёки еее 59,15. 
г З | 5) Наибольшая скорость, наблюдаемая въ Ап- 
Е а Е | рЪлв 1893 г., при горизонтВ водъ 60,00 была равна 
Е | о о а = ОВ 
"1 6) Уклонь весеннихь водь р. Жилой Рельни. . 0,00034. 
. з Ниже моста, въ разстояи 5 саж. оть лини перехода, нахо- 
“ дитея плотина. Такъ какъ предполагается прямлеше русла, причемъ 
1 плотина будеть уничтожена, то вмяше плотины на расходъ воды не 














принято во внимаше при расчегВ отверетя моста. 


Живое сЪфчене для опредвлевя расхода взято на 4 версты вы- 
ше линш перехода, такъ какъ въ мфетБ перехода пойма р. Жилой 
Рельни сливается съ поймой р. Медвфдицы, а потому опредфлить 
живое ебчеше р. Жилой Рельни, въ мфстЪ перехода, не было воз- 
можности. 





@Жшбое стэъенле ризйи Жилой бльни 


на 4 версты выше перехода линии. 






































+25 


Его 




















Площадь живого сЪченя: 


Еж я } Ен 


0 —— т 





0,521.41 
ы ре. -х 














2 2 2 
1,41-- 1,59 1,59--1,50 1,50--1,41 
ЖЕ ль О 
1,41 1,27 1,27--0,33 0,33Ж0,+ 
жи,то-- -^ в + В = 


=0,018-0,25+ 0,97 + 1,93 +2,25--3,09--2,473-- 2,412 + 
20,066 =15,46 кв. саж. 
Подводный периметръ: 
р= У 0,74 0,05 -- ИГ 0,40? + 20,07 И2*-0,89°+ 
--Ит5 0,188 У 2+ 0.09 ЕИт7?-0,09°--У 1,84 0,148+ 
+/258--0,948--У 0,4" 0,33? = 0,709 + 1,08 2 219 + 
4: 1,51--2-1,701,805--2,67-50,518=16,18 саж. 











Среднй радусъ: 

















15,46 

ЕО =0,955 са. =2,04 ий“, 

у 16.18 0,955 саж ‚04 т 
Принимая въ формул бипун ЕЁ и КиНе"ь п==0,025, найдемь: 

1 0,00155 т 0,00155 

93 и ее о 
Г ла мы 230,096" 000084 ед. 
Ранее о (+ в № 

к , Ув '\°` 0,00034/И 2,04 


©—=45,66 2,04. 0,00084=1,20 ши. =0,563 саж. 
Расходъ воды въ Жилой РельнЪ: 
(=®@х2=15,46 Х 0,563 =8,71 куб. саж. 

Такъ какъ бурешемъ выяснено, что въ мЪств предполагаемаго 
спрямлени русла трунть глиниетый съ небольшой примфсью песку 
и камешковь, 10 можно допустить по дну скорость 5', которой по 
„Дюбуч, соотвфтствуеть средняя скорость: 

Ф=5Х 1,33 =6,65 фут.=0,95 саж. 

Принимая коэффищенть сжатия струи р=0,90, получимь ило- 

щадь пропускного отверстйя: 
=. ИЕ В 
иже 0,90% 0,95 





=14,18 кв. саж. 


Для доставлешя исчисленной площади предполагается устроить, 
при высотв насыпи 3,63 саж., деревянный мость 5 8-ю проле- 
тами подкосной системы по 9 саж. и 4-мя пролетими балочиой 
снетемы по 1 саж., по утосржденнымь апитам. 


Длина моста по верху=?20 саж. 


Вь виду ледохода на Жилой РельнЪ, опоры моста чрезъ послёд- 
нюю предиолагается оградить ледорзами. При отмВткВ дна искуествен- 
наго русла 59,15 саж. величина площади пропускного отверслйя, за 





92 


вычетомь проекцй свай, будеть, при наибольшей глубин рЪки нподъ 
мостомъ, 2,85 саж.: 


8,61-4 (8,61 3Х 2,35 

9=- ее 3,35) 5 1х9х 0,126 Х9,35=28,52— 
—4,21=24,31 кв. саж., 

что болфе чЪмъ въ два раза превосходить необходимую площадь про- 

пускного отверстя=10,18 кв. саж. 


Достаточноеть полученной площади живого счешя подтверж- 
дается и данными циркуляра Министерства Путей Сообщеня оть 
11 Ноября 1877 г. за № 11280. А именно, по таблиц Инженера 


Бълинскаго, необходимая площадь живого сЪченя подъ мостомъ: 


292х 0,06=13,32 кв. саж., 


что опять гораздо менфе иринятой въ проект®. 


п 
Узоиния а подиисали: 
‘ ‹ с 
За Главнаго Инженера В. Тим06есва. 


За Начальника Техническаго 
Отдбла, Инженерь И. Афимови. 


Составаяль Инженерь-Технологь В. Цывиисийй. 


ие 


о В щ ЕС тво 5 мгроелуилу, м берокдеминоль 9. Ал ни- 


Ц Сисрожь 99 Окта$ря 1894 ею. то ее А ниже- 
РЯЗАНСКО УРАЛЬСКОЙ нернаео обла за 9 168. 


ЖЕЛЪЗНОЙ ДОРОГИ. 


ЗПкоть утвуроуений проекти от. вы вонщт ааписки (стр. 10). 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
къ проекту моста чрезъ рзку 
МЕДВЬДИЦУ, 
Аткарско-Валандинской линти, 


—.— >> —=—— 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


къ проекту моста чрезъ рфку МЕДВЪДИЦУ, 
на 48 верстЪ 


Аткарско-Валандинской линии. 


|. Опредфленше отверстя моста. 


Для опредфленя расхода рЪки Медвфдицы сняты на м\етв два 
живыхь сфченя— одно по оси проектируемато моста, другое —въ 
100 саж. ниже посл6дняго по течению. 


Изысканйя, произведенныя въ 1893 тоду, дали слФдующие ре- 
зультаты, въ живомь сфчеши по оси моста: 


1) Горизонть самыхъ высокихъ водъ по показа- 


ЗН АрОЖИЛОВЫ гео хняж 61,25 саж. 
2) Горизонтъ выеокихь водъ 1893 г.. . = 60,75, 
3) Горизонть меженнихь водъ. еее. : = 58,00 „ 
4) Наименьшая отмфтка дна рфки. .... = 56,70 „ 


5) Средняя скорость на поверхности въ главномъ русль, изм*- 
ренная во время весеннихъ водъ 1893 года, при отмфткв 60,75, рав- 
на 0,393 саж.; соотвЗтствующая средняя скорость всего ‘сченя, 
по Вейсбаху: 

9, =0,393Х 0,915 =0,36 саж. 


При горизонт 60,75, имфемъ: 
Живое сбчеше рЪки Медвфдицы по оси моста (черт. № 1). 


Площадь живого сВчешя главнаго русла: 





3,67Х 1,34 › 1,34-+2,90 2,90--4,05 4,05--4,05 

о ТЫ ВО ВОВ 40-6 
р] 2 3 р) 
4,05--1,84 1,84 Х 5,84 

= = КВ 1 кв, саж. 


Подводный периметръ: 


р=У3.47 1,34? + Уз? 1,56 + Упал 18 + 
+5 -+2,21°--У5,84°-1,84=42,78 саж, 








Среды радусъ: 


о 11919 3 
В= о =2,803 саж.=5,98 #8", 





Главное русло (черт. № 1. 


Ширина по урфзу 42 саж. 


— 9 — 


Средняя скорость по Феи её и КиНету, при #—0,030: 
С=5У КЕ, г 














м и : 1 0,00155. 

ь 98--- + > 0,03 9.00098 о, м 

= ТИ т [+ 0,00155\ 0,03 > 
к ий ‚+ Нобаа У 98 


#'=.45,79/5,98Х 0.00028 =45,Т9Х 0,0409 = 1,873 т". = 0,87 саж. 


Такая значительная разница между средними скоростями теоре- 
тической 0,87 саж. и наблюденной 0,36 саж., при одномъ и томъ 
же горизонтВ, указываеть, или на сомпительность результатовъ на- 
блюдешя надь скоростями рфки, въ разсматриваемомь сфчеши, или 
ще, что принятый уклонь 2=0,00028 слишкомъ преувеличенъ. Отно- 
сительно скоростей воды въ тлавномъ руслв р. Медв®дицы имВются 
нфкоторыя данных; таюь наблюдешя надъ скоростями р. Медвдицы, 
произведенных въ разное время и въ разныхь сбчешяхъ, дали сл\- 
дующие результаты: 

На Тамбово-Камышинской лиши, пересекающей рЪку МедвЪ- 
дицу ниже. средняя скорость въ главномъ руслВ опредфлена въ 
1892 году въ 0,398 саж., при 2=0,000041. 

Въ сБчеши по оси моста Аткареко-Вольской лини, пересЪкаю- 
щей р. Медвфдицу выше, наблюдешя надъ средними скоростями, 
произведенныя въ 1893 г., дали для главнаго русла #2, =0,318 саж., 
при #=0,00007. 


"Такимъ образомъ произведенныя выше данныя указывают на на- 
атриваемомъ сз- 





дежноеть результатовъ измфрешя скоростей въ разсл 
ченш, почему вфроятнфе предположить, что соотвтетвующй этой 
скорости уклонъ 1=0,00028 слишкомъ преувеличенъ. 

Какъ видно изъ вышеприведеннато расчета, формула бапуи 
и Ки ета, при й=0,03, даеть при горизонт 60,75 среднюю ско- 
роеть %=0,87 саж., между тБмъ наблюденная средняя скорость, 
при томь же горизонт равна 0,36 саж. 


Отсюда отношеше между этими скоростями: 


0,36 


= 9870,42. 


Допускал, что тоже отношеше между скоростями теоретической 
и дЬйствительной будеть имфть мЪфсто при всякомъ горизонт, пере- 
хХОДИМЪ КЪ опредфленю расхода, соотвЪтствующаго наивысшему го- 
ризонту, при отмфтк® 61,25. 


При горизонтз 61,25, имфемь: 


Площадь живого сфчешя по оси моста: 


0,38-1,84 1,84-- 3,40 3,40--4,55 

9, = - —- ха -* + а Ш 
4,55 4,55 4,55-- 9,34 2,34-0,45 

: т хан РЕ — 0 хе 


—140,77 кв. саж. 


Львая пойма (по черт. № 1. 
Шир. по ур№зу 445,35 саж. 


> = 


Подводный периметръ: 
р: =43,74 саж. 
Средний радтуеъ: 


© 14017 


= 43.74 =3,218 саж.=6,864 тй". 
1 , 


В = 
Средняя скорость по Феи и Киву, при п= 0,03: 
в=еу Вир, г 





1; 0.00155. 0,00155 
а Ти ь - т + 0,0008 
я 0,00155\ и 0,00155\ 0,08 — 
ев т у (3 + у 
й 


=46,59; 
$1 =46,59/ 6,864 Х 0,00038=46,59 Х 0,0438=2,041 ий". = 
—=0,96 саж. 
Расходъь по главному руслу: 


Х 0,96 Х 0,42 =56,76 куб. саж. 


=0, Хи хв=140,77 


Площадь живого сЪченя по оси моста: 





















































0,24Ж4,62 0,24-0,03 0,63--0,06 0,06--0,36 
БЕ. Е об = и > - 
2 2 2 2 
0,36--0,32 0,82--0,77 отт 

хо же ЕО ха ее 
1,11 1,60 1,60 2,31 о. 

+ Е от Е В о 

2 2 2 

1,60 -- 1,33 1,33 1,28 |. 26 

в а Ея хе 
0,26--0,56 0,56--0,49 0,49-- 0,10 

ое. ао лы 
0,10--0,41 41--0,56 0,56--1,22 

а с 0+ 
1,22--0,87 0,87-|- 0,55 0,55--0,44 

= + о я х20- 
0,44-|- 0,29 0,29--0,81 ‚ 0,81-0,92 
а: г Ж10--— : — Ж10- 
0,92-- 0,67 ‚ 0,67--0,83 0,83--1,09 

В Ъ ие т си 3 
1,09 + 0,66 0,66--1,55 1,55--1,76 
’ > Й 0-Е Е. = ) Хх 6 | 2: + ха | 
1,76--1,54 и,5а-о,т 0,75--1,52 
т а. ее т К НЕ 
1,52 + 1,88 1,83- 1,50 0,81 
т 4- : х4+' 30-9, Хз 
0,81--0,82 0,82- 0,38 
о ХВ Х2=285,30 кв, саж. 
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= М ‘ыы 


НЯ Средняя скорость по @атуиееЁ и КиНе”у, при #=0,03: 
, : 
= 629 0,248 -- Ув -Е0,398 + Уз5*-+- 0,57 +УИ--0,30° + в =63У Ву, гв 
Ри Ее ыы :. 51 0,00155 1 0,00155 
Ут 0,468 + УЗ 0,05° РИ 0,348 УТ 0,49" + о 23-505 0.00006 


= я: РЕБ 


























1/3 О 71 от з р з е 0,00155 0,00155\ 0,08 — 

Е п ооо 

+И8-0,97-- 12-0, 309-28? 0,07°--У15?-0,39°-- Е =. . } 
50,31 --У30°--0,15°-- У 20°-0,66°-НУ 10° 0,353 ЕЕ 

у оВт--У о Зы ых ВИ ВЫ ь. 9;=29,75/ 0,576 Х 0,00028 =29,Т5Х 0,0127 =0,378 зий". = 

И 20-0, 32-2080, 11-142 0,15 У 10° 0,52°-- =0,18 саж. 

+10 0,118 + У 16° 0,25% + И 3,75? + 0,162 + Расходъь по правой пойм%: 


+102 0,26° +И30°-0,43° --/ 8? 0,39? --И4? 0,212 + 0,=9,Хвх3=32,696Х 0,18Х 0,42=2,474 куб. саж. 


+2 -0,2% НУ 8® + 0,79° +4 0,87 + У4 + 03 + 
--У 4 0,33 УЗ? 0,6985 Убе 0,0 1?-НИ 2 0,44 
- 0,38 =446,38. 





Такимъ образомь полный расходъ р. Медвфдицы, соотвЪтетвую- 
щий наивысешему горизонту при отмфткВ 61,25, есть: 


0=0-+0.-+9:=56,76--38,35--2,48=97,59 куб. саж. 





Далфе, найдемъь расходъь рфки МедвФдицы при наивысшемь гори- 


Среднйй рамуеъ: 
зонт 61,22, по формулв Фито е и КиНе”а, въ живомь счен, 





















В С жа 639 саж.=1,363 #^. снятомъ на 100 саж. ниже моста, принимая уклонъ #=0,00028. 
д 446,98 *› . 
Средняя скорость по @аиуиИе и Кийе”у, при #=0,03: Главное русло. Шри наивысшемь горизонт 61,22, имфемтъ: 
в.=сУ Вы, тд Шир. по ур®зу 52,20 саж. Оивсе слзшоне славнасо русла р. ого дищы 
1 0,00155 1 0,00155 65 100 сафенлжь мифе поста. 
хх = — —— О ———-| —— 
а Ру 105700008 
"= ТЕ д: = м [т в = 
: Й Ув, 0,00028/И 1,363 
—36,18; 




















4.=36,18И 1,363Х 0,00028—36,18Х 0,019=0,688 ий”. =0,32 саж. 











Расходь по лфвой поймЪ: 














„=9,Ж4. ХВ=285,30Х 0,32 Ж 0,42=38,35 куб. саж. 
У 














Правая пойма (по черт. № 1). Площадь живого сфченя по оси моста: 
Шир. по ур%зу 122,16 саж. А: 96+ ое ое роет т 


Площадь живого сЪченя: 


1,514 1,72 1,72-- 0,65 0,65--0,30 
А ЕАН 120-046 
л 9, =110,20 -+51Ж0,50--—^—-Х0,50=136,12 кв. саж. 
0,30-- 0,15 0,15-0,06 0,06% 1,16 1 зу , 6] , › 
Е Нея 
=32,696 вв, саж, Подводный периметрь: 
во я 0 502 748 = Я 
ЕВ р=59,70--0,50°--0,742--0,50=54,08 саж. 
з=123,17 саж. Средый ралусъ: 
о 136,12 
Средый радлусъ: ой. = : 
редшй рад! А, р, = 54.08 2,517 саж. =5,37 2". 
р _ 32,696, о 
= = 08 17=0,27 саж. =0,576 ии”, Принимая для горизонта 61,25 уклонь #=0,00028, наблю- 
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денный при отмфтк№ 60,75, имфемъ среднюю скорость по баре 
и КиНеу, при #=0,03: 
в=суУ Аь гв 











0.00155 1 000155. 
3+, х 0,03" 0,00028 — 
ре ь И п —_ 0, тв { 
++ (+ УЕ ь = 0,000э8 /У5,87 
$, —=45,13/ 5,37 Х 0,00028=1,76 ий’. =0,82 саж. 

Расходъь по главному руслу: 
=9 Ха =136,12Х 0,82 = 111,62 куб. саж. 
Пойма (№ 1). Живое стене поймы 


в о са}. ние моста. 


Шир. по урфзу 406 саж. 











Площадь живого счешя: 


0,90--0,63 0,63-0,73 
вЫ ма - :Е. 2:68 и - 40+ 


73--0,: 0,54 0,57 и 
оО веха 
9,85-Е0,54 ИЕ 946-110 В 
п ха Х + 

Е 0,47 0,47 0,46 
ЕЙ зы оны о о 

а6-Но, 0,58 0,37 9,37- 0,26 
т т 10-Е т х40- 





9, = 











1 

Е во, . —Х10=222,35 кв. саж. 

Подводный периметр: 

2:=406,04-|-0,80=406,34 саж. 

Среды радуеъ: 
в 222,85 
=, — 406,84 
Средняя скорость по бани еЁ и КиНе”у, при и=0,03: 


9:=0:/ Ви, тд 
1 0,00155 1 0,0015. 
йа т 23 0,03" 0.00028 


0.00155) в = оо 0.08 = 8440; 
в (3+ ы. )75 ат 


=0,547 саж.=1,165 #4". 





6. = 
У 1,165 


9, = 34.40 тл6ь х 0,00028=0,619 ий". =0,29 саж. 


Расходъ по поймВ № 1: 
0:=9,Хи=229,35 Х0,29=64,48 куб. саж. 


Пойма (№ 8). б\бивое слькеняе пойлы 


Ширина по урфзу 917 саж. 65 100 саф. ние поста. 


р 
$ 
5 


























Площадь живого сЪчен1я: 


0,01- 0,27 0,27 0,56 0,56 0,65 
хо + : Е. - Х30-- 


0,65--0,53 оо 65 
О — 10-5 с (“7 


+ 0,68-0,78 + 0,68 —- ео + 0,34- 0,42 + 0,36 - 0,63-- 








0,32\ 0,32--0,33 
0,44 0,49--0,38 + 0,41--0, 38—27 ны, 
0,33 
х20--— м ав, кв. саж. 


Подводный периметръ: 


в=917,04 саж. 
Средый радусъ: 


0, 454,90 
А №—917,04= 0,495 саж.=1,06 тй’. 


Средняя: скорость по @апушЙеЁ и КиНе”у, при п=0,03: 


93 = В.в, гдЪ 


1, 0,00155 1, 9,0015 
РТ < т | 
Е г 810081 0,00008 
Я 0,00155 я 0,00155\ 0,08 — 
а (23 ; ]17т \ о а. 06 
з ) у Й 


т 
=33,34; 














#,=38,34И 1,06 Х 0,00028=0,573 фи. = 0,27 саж. 
Расходъ по поймВ № 2: 
0:=9, Хи =454,20Х 0,27=122,63 куб. важ. 
СлБдовательно, полный расходъ р. Медвдицы при наивыешемъ 
горизонт 61,22: 
0=0-Н 4+ 4=111,62-64,43-- 122,68 =298,68 куб. саж. 


Въ живомъь сфчени р. МедвЪдицы на 100 саж. ниже моста 
расходъ не можегь сильно разниться оть найденной выше величины 
97,59 куб. саж. 10 оси моста, потому что на участк® рЪки отъ 
изелфдованнаго оЪченя до моста нЪть притоковъ. 
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Въ виду этого и отуфченной  ненадеяности примфненя фор- 

мулы Фанон и КиНеа, при допущеши паблюденнаго уклона 

7—0,00028, можно быть увфреннымь въ томь, что исчиеленный въ 

живомь сфчени на 100 саж. ниже моста расходь въ 298,68 куб. 

саж. слишкомъ преувеличень. Такимхь образомъ, формула Сапе 

и КиНеР”а и въ данномъ случа можеть быть примфнена не иначе, вакъ 

} опредфляя коэффищенть шероховатости Й изъ бытоваго состояшя рЪки, 
т. в. величина расхода въ разсматриваемомьъ сфчени будетъ: 


298,68Ж 0,42 =125,55 куб. саж. 


Изь двухъ найденныхь величинъ расхода р. Медвфдицы, рас- 

} ходь соотв тетвующ сфченйю по оси моста и равный 97,59 куб. 
, саж. болфе близокъ къ дфйствительному въ виду того, что на Там- 
бово-Камышинской ж. д., переефкающей р. Медв®дицу значительно 

ниже, расходъ опредфлень въ 118 куб. саж., между тфмь соотвт- 

ствующая площадь бассейна равна 9777 вв. вереть, и, кромЪ того, 

ниже Аткарско-Баландинской лини р. Медвфдица принимаеть въ 

себя два притока: Баланду и Карамышъ и множество значительных 


овратовъ. 
(См. Пояснительную записку къ проекту моста, утвержденному 
| Инженернымь Совфтомъ по журналу оть 17-го Марта и 7-го Апрёля 


1893 г, № 35). 
Съ другой стороны, на Аткареко-Вольекой линш, пересекающей 
рёку Медвфдицу немного выше, расходъь исчислень въ 55 куб. саж. 
На основаши этихъ данныхьъ величина расхода въ разсматриваемомъ 
сфчеши должна заключаться между 955—118 куб. саж., то есть 
должна быть около 97 куб. саж., какъ нами опредфлень въ сфчеши 
] по оси моста. 


Вольскъ, 











Аткарско-Вольская ж. д. 
Тамбово-Саратовская ж. д. Жельзный мость на вновь строющей- 
ся лиш, пролетомь въ 30 саж. (Пло- 
зщадь бассейна=2430 кв, вер.; расход» 


@==74 куб. саж.). 


Существуоций жельзный мость, про 
детомь вь 30 саж. (Площадь бассейни= 
=3030 кв: вер.). 


ТГамбовъ. 
Саратовъ. 


Аткарско-Баландинская ж. д. 


ИЖельзный мость отаерст?емо вь 50 
саж., 0% два пролета, но 25 саж, каждый. 
(Площадь бассейна=6у43 кв. вер.; рас- 
ходь 97 киб.. саж.). 


Гамбовъ. 


Тамбово-Намышинская ж. д. 


Жельзный мость отв, во 60 саж., въ 
два пролета, по 30 саж. каждый. (Пло- 
2щадь бассейна=9777 кв. вер; расходъ 
118 куб. саж.). 

(Утверждено Инженернымь Совътомь 
но журналу оть 17 Марта и 7 Апръля 
1893 1. М 35). 


“ дамышинЪ. 


Зо 
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Допустимъ среднюю скорость подъ мостомъ ту, которая соотв®т- 
ствуеть наблюденной въ главномъ руслф, при наивысшемъ торизон- 
тв 61,25, именно: 


9% =0,96Х 0,42=0,41 саж, 


При этой скорости, необходимая площадь пропускного отвер- 
ст есть: 


97,59 
9 - ———-=260 вв. саж. 


р НИНЕ 
ВЖы 0,95Ж0,41 


По даннымъ буровой скважины, заложенной на берегу рЪки, съ 
отм$тки 56,76, идегь сплошиой слой темносфрой глины, постоянно 
въ глубь уплотняющейся, почему скорость по дну подъ мостомъ мо- 
жетъ быть допущена въ 5 фут.=0,714 саж.; соотв$тетвующая сред- 
няя скорость по Дюбуа: 


1% =0,714Х 1,33 =0,95 саж. 


Тогда необходимая площадь отверслтя была бы: 


их = 0.95х 0,95 = 109 кв. саж. 

Такимъ образомъ допущенная среднля скорость подъ мостомъ 
въ 0,41, даетъ значительный излишекъ противъ необходимой площади 
отверстйя, въ виду глинистаго грунта дна. По даннымь циркуляра 
Министерства Путей Сообщешя оть 11 Ноября 1877г, за № 11230, 
для площади бассейна, найденной по 10-ти верстной картЪ въ 6543 
кв. вер., необходимая площадь отверстия есть: 


6543. 0,03=197 кв. саж., что значительно менфе принятой 
въ проект —250 кв. саж. 


Перекрываема року желизнымь мостом 0 двухь пролеталь, 
по 25 саж. каждый, сь пздою по низу, на каменные опорахе. 


Достаточность принятаго отверстя въ 50 саж. подтверждается 
еще и тБмъ, что на Тамбово-Камышинекой ж, д., пересекающей р. 
Медвдицу значительно ниже, имфетея желфзный мость, отверстемъ 
въ 60 саж. (въ два пролета), утвержденный Инженернымь Совфтомъ 
17 Марта и 7 Апрфля 1893 г. Съ другой стороны, на Тамбово- 
Саратовской ж. дорог, пересфкающей рЪку Медвздицу нЪеколько 
выше, существуеть желзный мость, отверсмемь въ 30 саж. 

Для равномфрнато распредфлевшя расхода воды чрезъ оба про- 
лега и размыва дна, предположено сдЪлать срфзку грунта до гори- 
зонта меженнихь водъ, т, е, до отм6тки 58,00, 


Полученная, такимъ образомъ, площадь пропускного отверетя 
равна 162 кв, саж. 


Недостающую площадь 950-—-162=88 кв. саж. предположено 
доставить размывомъ дна до тлубины, при допущени равномФрнаго 
размыва, опредфляемой изъ уравнешия: 

88=50ХД, откуда 


88 
величина размыва И = саж., считая отъ горизонта ме- 
женнихь водъ. 
Н\сколько большая величина получится въ случаЪ неравном р- 
наго размыва дна, исходя изъ того положешя, что отношене между 


наибольшею глубиною поелЪ размыва тах и среднею глубиною 


посл размыва й,—тоже, что и до размыва, т. е.: 





И" ла, Йтах 











М р 
Фшх _ 14,55 _ 50Х4,55 би 
дл тавле И 


и наибольшая глубина послЪ размыва: 





у , ого 90 

тах = Х 1,56 =) Ж1,56=6,40 саж., 

| 

тд 205 кв. саж. есть необходимая площадь отверстйя въ 250 вв. 
саж., при допущенной скорости въ 0,41 саж., за вычетомъ площади 
срфзаннато грунта, равной 45 кв. саж. и неподлежащей размыву. 


СлЪдовательно, наибольший размывъ, считая отъ самой пони- 


женной точки дна рЪки будетъ: 
Ипах—Лшах= 6,40—4,55=1,85 саж., 
или 3,15 саж. оть горизонта меженнихъ водъ, 
ОтмЪтка размытаго дна=54,85. 
|. Расчеть опоръ. 


Береговыя опоры предиоложено составить каждую изъ двухъ 
частей, изь которыхъ одна часть, обращенная къ рЪкЪ, должна 
им ть видъ быка, заложеннаго на кессонЪ на опредБленной ниже 
глубин, а другая часть, прилегающая къ насыпи, должна предетав- 
лять стфнку изъ каменной кладки, предназначенную лишь для при- 


нятя давлешя насыпи и заложенную на меньшей глубин. 


Передтя стЗнки береговыхъ опорь и быкъ предположено зало- 
жить на кессонахь въ виду того, что шиунтовые ряды не оградять 
котловань оть сильной фильтращи и засасывашя пескомъ, содержа- 
щимея въ значительном количествв въ верхнихъ слояхь грунта 
подь проектируемымь мостомъ, какъ это показали непосредственныя 


наблюденя при вырыти ямъ для буровыхь скважинъ. 


Быкъ еъ ледорзомъ. 
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и 
Опредфлене глубины заложеня быка съ ледорфзомъ. 


Необходимую глубину заложешя быка находимъ по формулВ 


Паукера: 
— р! 9° 
ив ( 45°—1), 


г: 

$°’— уголь естественнаго откоса земли, равный 30°, 

Й'—высота песчанаго столба, зам няющато собою сооружеше. 
При предполагаемой глубинф заложешя быка въ 8,00 саж. отъ 

горизонта меженнихъ водъ, пиемъ: 
1) Весь подвижной нагрузки 25Ж7хХ102 . . = 17850 пуд. 
2) Взеъ профзжей части 25%7Х10..... = 1750 „ 
3) Опорное давлене двухъ фермь...... = 9094 „ 
4) Вфеъ быка съ ледорЪзомъ: 


10,27 9,58 р р х 
1300] 2—5 Ж 1,26 - 9,58 6,74 [2,10 Х 1,60 


п(1,60)° (1,50)? 
и «1,0. ХЗ,44а + ( от0х 1,50 4" 42.10 


т(1,40) 1,00 
х 10 - а — х | = 1300. 104,41 = 135788, 





Всего . . . 164427 пуд. 
Высота / песчанаго столба, эквивалентная вЪсу быка съ про- 
летною частью и подвижной нагрузкой: 


__ 164427 
1000х 10,27 





=16,01 саж., 


гд $: 
вЪеъ кубической сажени песку принять въ 1000 пуд.: 
10,27 кв, саж.— площадь основаня кессона. 


Далфе, при 9°==830°, имфемъ: 
0” 
( 45° — 5) = 30’ =01, 


лфдовательно, расчетная глубина заложешя быка: 
й=16,01Ж0,11=1,76 саж, 


При наибольшемъ размывз дна въ 3,15 саж. отъ горизонта ме- 
женнихь водъ, необходимая глубина заложеши отъ того-же горизон- 
та будеть: 


1,76 + 3,15=4,91 саж, 


-=е> 


аа ъжкь 


== ое 


-=- 19 — 


Мы же опускаемъ на глубину 8,00 саж. отъ горизонта межени, 
что слфдуеть считать достаточнымь. таюь кавъ коэффищенты устой- 


чивости быка будутъ: 


1) д0 размыва: 


8,00—1,30 _ м 
о! 
2) посль размыва: 
8,00—3,15 
йи=-ф ‚— =2,16, 


Е 
Опредфлене давления быка на каменную кладку и грунтъ. 


Давлеше на кладку въ плоскости АВ составится изъ: 


1) Вса быка до плоскости АВ: 
К т(1,60)* 
1300] (2,70 Х 1,60+ <: _) жзла-(ьто х 1,50-- 


(1,5 0)" 2(1,40)? \ 1,00 
О ан т 


4 4 р 
И Оооо ее ее 


2) В№са пролетной чаети и подвижной нагрузки: 
17850-21750=-9094. ...’. осо 498694 


о 


Всего. . . 64256 пуд. 


— 


Давлене это передается на площадь (ло х 1,60 я 
Х0,84*=44665 (дм.)? съ силою: 


х 64286 _ 1 ча УК <з пуд. 
44665 — "м. Ом.) 


такъ что прокладного ряда не ‘гребуется. 
Давлеше на грунтъ составляется изъ: 
1) предыдущаго ; еее 64236 пуд. 


9) боТАЛЬЕО@ БЛА. сосок + 00191 „ 





Всего . . 164427 пуд. 


Давлеше это передается на площадь 10,27Х 84*=172465 (дм.)* 


съ силою: 


что допустимо Для плотной глины, 
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Въ дЪйствительности давлене на грунтъ будетъ значительно ме- 
инфе, если принять во внимаше потерю вЪеа велфдстые тренйя. 


Подобнымь же образомь, для устоевъ, имющихь форму бы- 
ковъ безъ ледорЪзовъ, имфемъ: 








Быкъ безъ ледор%за. а . 
9,14-8,52 1,50--1,30 
Р=1300 [ Ева > 1,26 мы Ж4,44аХ 
Хх 4,00 - 0,65 Х 0,91 Х 4.06 |= 91,53 Х 1300=118989 пуд. 
Нагрузка на основале соетавитея изъ: 
17850 
1) '/2 вЪса подвижной нагрузки А — 8925 пуд. 
1750 
2) \ „ пробажей чат 0... .= 875, 
9094 
3) /2 ‚„ фермы а 
4) д а я ро клеть ЕЕ В 








Всего. . 133336 пуд. 


Высота й песчанаго столба, эквивалентная вЪсу быка съ про- 
летною частью и подвижною нагрузкою: 


133356 


= 
р 1000Ж9,14 


=14,59 саж., 


9,14 кв. саж. площадь основанйя кессона. 


Слфдовательно, расчетная глубина заложения: 





ес ) 
В =14,59Ж0,11=1,61 саж. 
При исчисленномь выше размывВ грунта въ 83,15 саж. отъ 
горизонта меженнихь водъ, необходимая глубина заложен!я отъ того 
ше горизонта есть: 1,61-- 3,15 =4,76 важ. 






Мы же опускаемь на тлубину 7,50 саж. оть горизонта межен- 
нихъ водъ, что слфдуеть считать достаточнымь, тажъ какъ коэффи- 
щенты устойчивости быка: 






= ВЕ Зы 


й 
, 

| 

и 
т 


1) д0 размыва: 


Е-- 25а 4-6 48--3 


ее --а 










и 7,50—1,30 
Я | О 2. рос. ЗА у 
Ч т = ар 23,85: 
| 1 
й 2) посль размыва: 
п— 1550—8162) 
В вр =2,10. 








Для Аткарскаго устоя разм®ръ кессона взять 2,20. 4,30, выЪ- 
сто 210Ж4,30 саж, для того, чтобы можно было воспользоваться 
кессономъ, предназначавшимся для „Лебедянекаго устоя моста чрезъ 
рЬку Сосну, но не употребленнымь въ дфло. Размёры Аткарскаго 
устоя почти одинаковы съ вышеприведеннымь, — почему  расчетъ 
тлубины заложен!я его здфсь не приведенъ. 





| 
! 
й 
и 
р 
' 
| 
№ 
р 


р 
| 
й 
{Е 
м чи Чен Я 
Е ---.- 


| 
| 
| 

| 


н 


-= 14 — 
Опредфлене глубины заложеня основаня подъ заднюю стЬнну бе- 
реговыхъ устоевъ. 


ВЪеъ кладки, сопрягающей устой съ берегомъ: 
Р=1300(2,20Х 4,85 Х 5,35 --2,40Х 1,25 Х 4,95) = 


ВОВ у не ие бы А, а, УЗ ОФУРЩУДУ 
ВЪсъ паровоза, стоящаго подъ устоемь, ... = 3050 , 
Сл\довательно, все давлене на основаше 93509 -- 

ВО ке ев. ра лол лес в а нов д =96559 пуд, 


Наименьшая глубина заложешя, обезпечивающая сооружене отъ 
выпиран!я грунта, по Паукеру: 


В= у {45° — +) $ 


при $°=30°, 








$ 
44 — Е. = Е. 
Приведенная къ матералу грунта нагрузка: 
й' = о =10,18 
— 1000948” 0 


Слфдовательно, #=10,18Х 0,11=1,12 саж. 
Принятая наименьшая глубина заложения 3,00 саж. 
Коэффищенть устойчивости: 
О о св 
о 
Давлен!е на каждую сваю основа; 
96559 
66 =“? 88 пуд. 


Повфрка устойчивости устоевъ противь вращеня и на скольженее. 








5 лье 


Если допустить, что береговой быкъ вмЪстЪ съ заднею ст®нкою 
составляютъ одно цЪлое, то въ этомъ предположени быкъ’ будетъ 
находиться въ условяхъ обыкновеннаго устоя относительно дфйству- 
ющихъ въ немь силь распора земли и вфеа устоя, почему повфримъ 
устойчивость устоя противь вращеншя около ребра А и на скольже- 
не въ плоскости АВ, при чемъ сбчене АВ, относительно котораго 
производитея эта поврка совпадаеть съ поверхностью размытаго 
дна при отмфткЪ (54,85). 


Такимъ образомъь имфемъ: 


Площадь сЪчешя устоя до плоскости АВ; 


0,20% 4,44 
®=2,00Ж3,15 - 1,55 Х Я оон 4,95 Х 
Х0,75--4,85Х 0,49--4,40Х 1,47--4,30Х 1,42--4,20% 1,49 


4,20% 0,35 
7—5 = 6,300 + 6,888 + 0,444 0,819 + 3,713 


--2,377-- 6,468 6,106 +5,964--0,735=39,808 вв. саж. 
Вфеъ устоя на одну погонную саж., принимая вЪеъ одной куб. 
саж. кладки 4=1300 пуд., при чемъ вфеъ кладки крыльевь и за- 


сыпки не принять во вниманте, что, очевидно, послужить въ пользу 


устойчивости: 
Р=ох4=39,808 Х 1300=51750 пуд. 
Статическй моменть езчетя относительно ребра А: 
© =6,30Х 1,00--6,882 х 1,025--0,444 Х 0,383 --0,819Х 1,55 
3,718 Х 4,475 2,377 Х 4,425 6,468 Х 4,20--6,106Х 
Х4,15-+ 5,964 Ж4,10--0,735Х 3,40 =121,384 (саж.)?. 
Моментъ вфса на одну пог. саж.: 


М,=5х4=121,384Х 1300=157799 пудо-саж. 


Плечо момента относительно ребра А: 


Принимая во внимане вфеъ моста и подвижной нагрузки: 


157799--0,775 Х 5978 
ее овинй — 
Плечо р 517505978 2,81 саж. 


Распоръ земли на устой найдемъ по формул: 
ЕЕ 25), 
гд $: 
0 
при 9° води ив (4°— 2) 0119; 


-=-—=-=-=-—-.„=—-——— 


552: = дж ПЕ ль еее = 


ры 


=== ==> 


= (16 = 
— есть высота земли за устоемь=8,50 саж.; 
\—в%еъ куб. саж. земли, равный 1000 пуд.; 


®— равномрно распредфленная нагрузка на кв. саж. поверхности 
земляной призмы, замняющая дфйстве подвижной нагрузки. 
Величина ® опредЪлится слВдующимь образомъ: 
Распоръ земли на устой можеть быть произведенъ призмой 
обрушен!я, ограниченной угломъ обрушешя 


90—38° со 
Е. 


такъ что вМян!е на распоръ иметь только нагрузка, помзщающаяся 
на длинЪ: 


д= Ша =8,5 х 0,48773=4,15 саж. =29,05 фут. 
При этомь, въ невыгодизйшемь положеши помфщаются пять 


осей одного паровоза съ тендеромъ, тажь что наибольшая нагрузка 
будетъ: 


р=4Ж163--651=3703 пуд. 
Нагрузка эта передается площади призмы обрушеня, при ши- 
рин№ насыпи въ 2,40 саж.: 


0=2,40Х 4,15 =9,96 кв. саж. 


Нагрузка на кв. саж.: 


Ио 
я — И = 12 пуд. 


Подставляя эти величины въ формулу Е, получимъ наибольший 
торизонтальный распоръ на пог. саж.: 


Е=0,119Х 8,5(1000Х 8,5 2Х 372) =9351 пуд. 
Плечо раепора: 


ое: 1-3 _ т 1000 8,5 +3 Х 372 
5 ВЕ 9 





Ея а 9.04 в 
310008 в 6х7 = 29° сам. 


Моменть распора: 

М,=Ёхе=9351х2,95=27586 пудо-саж. 
СлЪдовательно: 
Коэффищенть устойчивости противь вращен!я около ребра А: 


п —_№ 15119 Я 
И = 97586 = 


на скольжене въ плоскости АВ: 


ХВ 51750 
Ру 07 х 9351 =, 


тдь У=0,7 —воэффищениь треш. 
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Въ дфИствительности эти коэффищенты будутъ ббльшими, такъ 
какъ не слбдуеть принимать во внимане временной нагрузки при 
высот насыпи болфе 3,50 саж. (Куреъ мостовь Инколан). 


а = 


Расчеты относительно прохождения равнодЪйствующей дЪйству- 
ющихъ въ устов силъ распора земли и вфса устоя чрезъ среднюю 
треть основая АВ злфсь не приводимъ, въ виду того, что равно- 
дЪйствующая эта перес®каеть илоскоеть АВ у задней стзнки уетоя, 
какъ это видно изъ трафическаго изображешя этихъ силь, что, оче- 
видно, служить въ пользу устойчивости. 





Главный Инженерь А. Юё0ви\. 


И. д. Начальника Техническаго Отд®ла, 
Инженерь И. Ефимович. 


За Старшаго Инженера А. Сардарове. 
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о 


Копя съ копи. 
На подлинномь налисано: 


По утвержденному Г. Министром, 99 Октября 1504 1., журнал Иноенернало Совтята за № 105, 
постановлено: 

1. Одобрить проекть общало расположеная и опоръ моста чрелъ р. Медвъьдицу, на 48 вер. Аткарскъ- 
Баландинской впииви Рязанско-Уральской жк, 0., съ тльмь, чтобы: 

1) —либина заложеня кессоннало оенованя быка была не менлье 8 саж., считая оть меженняю шризонта, 
& нередниеь стльнокь устоевъ--не менье 7 саж. взамьнь злубины изъ въ 7! саою., указанной въ постанов- 
лени Иноеенернало Оовтлна, зо журналу оть 92 Тоня и 6 Тюля 1894 ъ., № 98-й; ы 

2)—заднёя, вопряающая съ насытью, стльики уетоевь не были опираемы на выступы переднихь час- 
пей устосвъ; 

3)—толщина передней стиьнки устоевь была сдълана въ уровнь меженнижь в0дь не менте 1,75 саж, 
а в» уровнь карниза не ментье 1,55 важ; 

4)—отмтлика злубины заложешя каменной кладки заднихь, сопряающиль съ насыпью, стльнокь усто- 
ево была не болмье 57,25 сиж., причемь обратных стъьнкни задней части устоял имььи длину не мене 
4,85 сиж., считая отъ передней прани задней стльнки уетоя; 

5)—для предотраненея устоевь оть подмыва были сдъланы въ русль роки каменныя отсыти; 

6)—было излиьнено направлене верхняю участка канавы, отводящей воду оть оврала Чечоря, такимь 
образомъ, чтобы означенная канава, начинаясь у показанной на планль точки съ отльткою 64,54 са. 
вышла по кратчайиему направлено къ точизь, расположенной противь пикета № 4726, при наименушемь 
разетоянйи оть нижняю ребра откоса насыти въ 15 са. 

ИП. Предоставить Инспектору, по созлайиенио съ Главнымь Инженеромь по постройть: 

1) —опредълить окончательную злубину заложеня кеесоннымь оснований мостовыхь опоръ, въ зависи- 
мости оть ближайниио выясненя рода руна 

2)—опредьлить натравлене, длину и разлащия струснаправанющей у ливаю устоя дамбы, сообразно 
съ мьстнями услойямиу 

8)—0обеудить вопрось о \ълесообразноети перемпиценя проектируемало моста на 10 или на 19 
саж. вь сторону Аткарска, вь вийу стремасшя течешя руки направиться въ указанную сторону и 
вмостиь съ птъмь вопрось объ увеличени отверепая моста, если бы по мистнымь услоямь это оказалось 
необходимым; 

4)— установить окончательный уклонь ледорьза быка, принятый по проекту всею лишь в» 1, въ 
зависимости оть толщины льда 4 сцлы ледохода. 

ИТ. Предоставить Правлению Об-ва Рязанеко- Уральской ок. 9., по соъмииеню съ Инспекторомь и съ 
Главным» Инженеромь по постройкь Обществомь Рязанско- Уральской ю. д. новыжь лин, —замьнить 
каменную заднюю подторную стэънку атвало устоя (. `Аткарскало) —деревяниымь строенемь, въ видать уде- 
зшевленя работь по устройству дополнительнало пролета, на случай, еслибы, въ послюдетви, потребовалось 
увеличене отверстия моста. За Директора Бълинскй. 

Двлопроизводитель Деминъ. 
Вюрно: Дилопроизводитель (подпивалъ) Деминъ. 


6% коней бърна: 
Фабъууюниий “Фртеонот ой ок емь, 


*) Примфчаню, Элубина залсокеь Ця мередниияь слильнокь Челисевь ирималиа 1,50 саею , согласно носмнамов- 


леа Я[носенернаео Формана, мо экурной сть 12 Окна м 6 кал 1894 г, 9 98, 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


къ расчету отверетя моста чрезъ рфку 
МЕДВБДИЦ У, 
на 48 верстВ 
Аткареко-Валандинокой лин, 


на основан!и данныхъ наблюден!й 1894 года, 


Опредфлене отверстия моста. 


Изыскашя, произведенныя въ 1894 году, дали слфдующе ре- 
зультаты по оси моста: 


1) Горизонтъ самыхъ высокихъ водъ по показа- 





У О О О 
2) Горизонть высокихь водъь 1894 г...... = 60,58 „ 
3) Горизонтъь меженнихь водъ - а = 5800. 5 
4) Наименьшая отмётка дна рёви ...... = 56,70, 


Наибольшая скорость на поверхности въ главномъ руслЪ, изм- 
ренная во время весеннихъ водъ 1894 года, при отмфтк 60,58, 
равна 5 фут.=0.786 саж.; соотвфтетвующая средняя екорость 
всего сфченя, по Вейсбажу: 


2, =0,786Х 0,837 =0,66 саж. 
Уклонъ, наблюденный при отмткв 60,58, равенъь #=0,00019. 
При горизонт$ 60,58, имБемъ: 
Живое сфчеше р$ки Медвфдицы по оси моста (черт. № 1). 
Площадь живого сЪченя главнаго русла: 


3,10Ж1,17 1,17--2,73 2,73--3,88 
ОИ ИВ, 18-88 





ные, 


3,88--1,67 1,67Ж 5,30 
2 


Е 5 От =112,76 кв. саж, 


Подводный периметръ: 


р=Уз,10-- 117 -НИ 3 -1,56°-НИ те тб 13 + 
И 2,21 --И5,30°--1,678=49,37 саж, 





Средый радусъ: 





е: ——=9,661 ‚68 т". 
р ОИ 61 саж. =5 #827 


Средняя скорость по банде и Киеу, при п=0,03: 








Ф=су ВЕ, тд 
1 0.00155 1 0.00155 
р . ее 
а __ 23 0.081 0,0019 _ м 
0,00155\_# 0.00155) 0,08 = ^°7*; 
1+ (28 г в Г + ыы 10091): 


®'= 16,29/ 5,68 Х 0,00019=49,29Х 0,0328 = 1,518 ##". =0,17 саж. 


Такимь образомъ, раечеть по формул ФапшИе и Ки ет, 


при горизонт 60,58 и #-=0,03, даеть нЪвоторый запаеъ, почему 
наибольший расходъ, соотвфтетвующий наивысшему горизонту 61,25 
и вычисленный также при #=0,03, несомнЪнно дастъь н®который 
запасъ сравнительно съ имбющимь м$сто въ дЪйствительности. 


Главное русло (черт. № 1). При наивыешемь горизонт 61,25, имфемъ: 


Шир. по урфзу 42 саж. 5 
Площадь живого сфченя по оси моста: 


0,38- 1,84 1,84--3,40 ее 55 
Е И са в хи + 


т 4,55 2,34 2,34-0,45 
-Х18+ с ЖБ-+ но 9 = 





Аа кв. саж. 
Подводный периметръ: 

р =43.74 саж. 
Среднйй радусъ: 


ры а 6,864 тё’ 
= д ава =“ саж. =6,864 7". 


Средняя скорость по базунИе и Ки@е”у, при й=0,03: 


=0У В, тд 








ы! 0,00155 0,00155 
9 —+ ни 
Гы ит г 28-5 +.00019 ,00019 а 
1 ео а == 
0,00155 Г 5: 
ет ны о (оное) 0,08 _ 
Й УВ; 0,00019// 6,864 
7, =47,42/ 6,864 Х 0,00019=47,42 Х 9,0361=1,712 ий". = 
=0,803 саж. 


Расходь по главному руслу: 


9 =®Жи=140,77Х 0,803=113,03 куб. саж. 


Лфвая пойма (по черт. № Г. 
Пир. по урфзу 445,35 саж. 
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Площадь живого сЪченя моста: 
























































оны | В, вы НО8 
Хоф ово, 17+ ОВО в ИТНЬМ ь 
Е Бары хр ВНЕ, 
оО В та 
р И т Е И ы 
Е ооо ей ыы т О а 
а таз 0.87 НЫ ре ине “х 
И Я д о ми ов ы 
о м И а т мн. 
ее БВ И р а: ры 2 
р я Е О а ое 
те р а вь те во 81 
Хз ово х5- ва кв. саж. 


Подводный периметуръ: 
= 14.65?--0,24* + И 60,393 + УЗ5?--0,57°-+ И? --0,30°-- 
И 17-Е 0,46 + ИЗ? 0,05 Е УБЕ 0,342--/ 72-Е 0,498-- 
Уз от НУ о +У 42-5 0,272-НУ 42 0,102 
ВИ 60,97 И 1230,30 288--0,07°--/ 1534 0,398-+- 
ИЗ? + 0,3130 0,15--/20--0,662-НУ 100,352 
У 20-0, 32-4 20° 0,11°- И 14+ 0,15°- И 109+ 0,52°-- 
НУ то - 0,112 Ит6б? - 0,25? + 8,75? - 0,16% + 
ЧУ т0- 0,26 Изо о,48--И 6 -- 0,89°-НУ 41-Е 0,212 
У 20,298 + У 80,79% УИ 49-5 0,872--И 4 0,31°-- 
ЗУ 48--0,33° +И 82-0,698 У 5-0, 01"-НИ 2 о, 44-- 
-= 0,38 =446,38 саж. 















































0, 285,30 
Средый радусъ: А» 2 446,38 


Средняя скорость по Фаине и КиНеу, при и=0,08: 
9=6И Ву, гдь 




















0, то 1 0,00155 
ле рый АВР ,08 0,0009 и 
= 0, тв в |  0,00155\ 0,03 
: 23- 
сене ув :+( т 
9,=35,87И 1,368 Х 0,00019=35,87 Х 0,0160 = 1,574 эй". = 
= 0,268 саж. 


Гасходъь по л№вой пойм: 
0,=9, Ха=285,30Х 0,268 =76,46 куб. саж. 





Правая пойма (по черт. № Г. Площадь живого еченя по оси моста: 

ПГир. по урфзу 122,16 саж. сб Бот т ое ооьм р 
НЯ р НЫ О 
по у аи ха НИ ®: 


=32,696 кв. саж. 
Подводный периметрь: /з=128,17 саж. 


Средний рад Ба шт =0,576 ий 
реднш радусъ: Аз= Г 12317” саж. =0,576 #1”. 





Средния скорость по @айуме ей и КиНе“у, при #=0,03: 


в:=0:И Ай, тд% 

















1 0.00155 1 000155 
Рог. 23 0.03 Р 0.00019 
я (:з .9.00155) и, (+ ит О ор 
Е | Е (23 0,00019//0.576 
9, =98,91/0,576 Х 0,00019=28,91 Х 0,0104=0,301 жи. = 
=0,14 саж. 


Расходъ по правой пойм%: 
0,=9,х 9.=32,696% 0,14=4,58 куб. саж. 

Такимъ образомь, полный расходъ р. Медвёдицы, соотвфтетвую- 
пиЙ паивысшему горизонту при отифтк 61,25, есть: 

0—0, --0,-+ 0,=113,034+76,46--4,58=194,07 куб. саж. 

Допустимъ среднюю сворость подъ мостомъ ту, которая соот- 
вфтетвуеть наблюденной въ главномъ русл, при наивыешемъ гори- 
зонт 61,25, именно: 

9, = 0,803 саж. 
При этой скорости необходимая площадь пропускного отверстия: 


0 ИТ: 
а а 





9'= 


Полученная площадь отверстя весьма мало разнится от при- 
нятой въ проектв (250 кв. саж.), на основаши наблюдешй 1898 т. 





За Главнаго Инженера В. Тимооеевь. 


И. д. Начальника Техническаго 
Отдфла, Инженерь И. Ифимовиче. 


Составиль Инженер А. 04р04ро6б. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
къ проекту моста чрезъ р$Зку 


БАЛАНДУ, 


на 76 верстЪ 


Аткарско-ВБаландинской лин!и 


р 


раечеть отверотя деревяннго мома на пом р. БАЛАНДЫ 


(или. 9 688 +20). 
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аматовь зыпослытые я о ваокомтова 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
къ проекту моста чрезъ рёку БАЛАНДУ, 


на 76 веретВ 


Аткарско-Валандинской лини 


р. 
къ проекту деревяннаго моста на поймВ р. Баланды 
(пик. 9 688-90). 


|. Расчетъ отверстия. 


Наблюденный въ 1893 тоду горизонть высокихь водъ соотвфт- 
ствуетъь отмфткВ 62,30 и при этомъ горизонтв вся вода умфщалась 
ВЪ ОДНОМЪ руел$. 

По показано же мфетныхъ жителей, самый высокй горизонтъ 
соотвфтетвуеть отмфткВ 62,80, при чемь съ лфвой стороны р%ки, 
велЪдетве низменнаго берега, образуется довольно значительная пой- 
ма, какъ это видно па прилагаемомъ при семъ чертеж. 


Нужно замбтить, что на поймЪ (луга графа Шереметьева) имет- 
ся оросительная канава, засыпать которую не представляется возмож- 
нымъ, въ виду необходимости въ ней для хозяйственныхь цЗлей. 


Канава эта (на профилЪ пикеть 688--20 саж.) проложена вдоль 
берега и пересефкаетея съ лишей желЪзной дороги, почему является 
необходимость въ устройствВ на поймВ деревяннаго моста, незави- 
симо отъ проектированнато желфзнаго 20-ти саж. моста на глав- 
номъ руслф. 

Хотя пойма, между пикетами 702 и 8, частью примыкаеть въ 
руслу рЪки Баланды, частью же въ оврагу (оросительной канав), и 
вЪроятнфе допустить, что нфкоторая часть воды этой ноймы будеть 
расходоваться чрезъ канаву, тЪмь не менфе, расходь этой поймы цф- 
ликомъ отнесенъ къ одному руслу рВки Баланды. 


Для опредЪленя расхода рЪки ВБаланды, сняты на мЪфстЪ два 
живыхь сфченя, одно по оси моста, другое на 450 саж. выше его. 
Какъ видно на прилагаемомь при семь чертеж, сЪчешя эти обла- 
дають мертвыми точками, т. е. пересВкають озера и ямы, въ кото- 
рыхъ вода не имфеть никакого теченя, вслфдстве чего эти мертвыя 
сфчешя и не приняты во вниманше. (На чертеж мертвыя сфчешя 
заштрихованы). 


Площадь бассейна, измфренная по 10-ти верст. карт, равна 
1250 кв, вер, 


м 


-> о — 
Горизонть выеокихъ водъ по показано жителей. 62,50, 
Горизонть меженнихь водъ .. 60,00. 
Наименьшая отм®тка дна р%®ки. 59,80. 
Горизонть высокихъ водъ 1893 года. 62,30. 
Средняя скорость тлавнаго русла, измЪренная на по- 
верхноети при отмфткв 62,30, равна 0,375 саж. 
Уклонъ весеннихь водъ 1893 года... .. . 0,00027. 


Выше моста, въ разстояыи около 450 сажень, имфется на рЪ- 
5% мельничная плотина. 


Живое сфчене по оси моста (смотр. черт. № 1. 
При горизонтЪ весеннихь водъь 62,30—1893 года, имфемъ: 
Площадь живого сфченйя: 


2—1: [4,40 Х2,14-- (2,14 +2,46)Ж3--2(2,46-|-2,50) Ж1--(2,46-- 
41,26) Х4-+(,26--0,80)Ж1--0,30Х 2,55) |= 25,13 кв. саж. 








Подводный периметръ: 
и=И3,409- 9,143 -- УЗ" 0,32* --1,00-1,00- У4*- 1,202 
+1003 0,96°--У2,55*-0,30°=18,05 саж. 





Средн! радусъ: 
9 25.13 
И =1,39 важ. =2,97 ий”. 
В р’ = 18,05 1,39 саж.=2,97 ий 
Средняя скорость по бапуиееЁ и Кийету, при и=0,030 и 
#=0,00027: 


и=сУ АЗ, тд 





0,00155 | 0,00155 

т + +; ___ 45030 1 0,00097 пе 

т те, Ив УЕ к (. В — ООО 
г УВ! 0,00027/И 2,97 


—=41,38/ 2,97 Х 0.00027=1,171 т". =0,55 саж, 


Поплавками средняя скорость на поверхности въ главном ру- 
сл, при отм$ткЪ 69,30, была найдена равной 


9, =0,375 саж. 


Соотвфтствующая средняя скорость всего сфченя, по Вейсба- 
2, есть: 


9, —=0,375Х 0,915=0,343 саж, 


Такая значительная разница между средними скоростями теоре- 
тической 0,55 саж. и наблюденной 0,343 саж., при одномъ и томъ 
же горизонтЪ, можно объяснить малымъ значешемь коэффищента 
шероховатости #й=0,030, который, въ данномъ случаЪ, можеть быть 
принять равнымъ 0,35, такъ какъ русло рфки покрыто густой травой, 


94 


— $ — 


Такимъ образомь, формула Реп еЁ и КиНе”а, при горизон- 
тв 62,30 и #=0,030, даетъ значительный запаеъ, почему наиболь- 
ний раеходъ, соотв тетвующий наивысшему горизонту 62,80, и вычи- 
сленный также при #=0,030, несомнфнно дасть значительный за- 
пасъ, сравнительно съ дфйствительнымь расходомъ, 


При наивыешемъ горизонтв 62,80, имфемъ: 
Главное русло по оси моста, ширин. по урфзу 53,43 саж. (№ 1). 


Площадь живого сфченя: 


3,48% 0,14. 
о, о, РАН [(0,14--0,21) Ж 12-Е (0,21+ 2,64) Х 5-Е (2,64-- 
-- 2,96) ЖЗ-- 2 (2,96- 3,00) ЖЕ- (2,96-Е 1,74) Ж4-| (1,76 


0,80) Х 1-Е (0,80-- 0,33) ж4-+ (0,33 Х 19)]=39,94 кв. саж. 
Подводный периметръ: 
1=И3,43*--0,148-- И 15" 0,07° +- ИБ" + 2,433 -- И З®- 0,323 
2+4 1,2095 У 1? 0,96°-Н У 4? 0,47°+ И 19--0,33°= 


=54,63 саж. 


Средшй радусъ: 
9, _ 39,94 
=— === =1.5 , 
Й Гл 54,63 =0,731 саж.=1,56 та". 
Средняя скорость по бапунеЁ и Кий ету, принимая #=0,030 
и уклонъ= 0,00027, наблюденный при торизонтВ 62,30: 


в=ау АЕ, тд 


1 0.00155 1 0,00155_ 
р 23 и 
о , р. 0,080" 0,00057_ Вы 
я _0,00155) # — 0,00155 \ 0,030 1 
1+ (2 . ) т 


= [В - 
УА, = 0.00027 /У1,56 


9, =36,73 У 1,56 Х 0,00027=36,73Х 0,02 =0,753 лий", = 0,35 саж. 











Раеходь по главному руслу: 


(,=9, ха =39,94Х 0,35=13,98 куб. саж. 


Площадь живого сЪченшя: 





о) 


Ширин. по урфзу 650 саж. о 50 (ола 0,41- 0.454 0,33- пе ,42 ое и 10+ 

















0,43--0,23 9,23-- 0,20 ,20--0 
+7 т шо (" т )жзо+(" —— “)х 
0,28-|-0,23 0,23 и 9 ‚24 
ты р В хао+( о во т, з. - ь. 
0,25} /0,25-[0, 8) 0,25-- 
р] жзо+(* р] 
,45--0,50 0,50--0,52 
ет ж50+("35 "- вх кв. саж. 





Подводный периметръ: 


р:—=650 саж, 


Средшй радуеъ: 


о. 218.85 
К:= 


Валь = 0.31 аж. = 0.716 . 
р, = 850 = 0,337 саж.=0,719 ий”. 


Средняя скорость по бай и КиНе"у, при й=0,08 (ру- 


сло покрыто травой): 


0.=65И Ду, г 


1 0.00155 у 1 0.00155 
” В 0 т. 0.00027 Эа 
п (сз м а в = (сз |: о) а А 
Им УЕ, ^^ 0,00027/ (0,719 


,—= 30,51 /0.719Х 0.00027 =30,51Х 0,014=0,427 ий". — 0,20 саж. 
Расходъ. по поймЪ: 
(0, =0,х0,=213,85Х 0,20 =43,17 куб. саж. 
Такимь образомь полный расходъ р. Баланды при наивысшемь 
торизонтв 62,80: 
0=(.-Н0,=13,98-Е437Т=5Т,Т5 вуб. саж. 


Для полной увфренности въ томъ, что исчисленный выше рас- 
ходь 57Т.ТБ куб. саж. есть наибольшй, найдемь расходъ по живому 
сфчению, снятому на 450 саж. выше моста, при горизонт® самыхъ 
высокихь водь 63,04 въ этомъь сфченйг (ем. черт. № П). 


Главное русло. Площадь живого сфчешия: 
Шир. по ур%зу 24,75 саж. = уолех 1,75--(0,76-52,76)8-Е (2,76 |+ 2,56)4- (2,56 + 1,46)4А- 
+ (1,46 0,76)4- (0,76 0,06)3 ]= 39,06 кв. саж. 
Подводный периметрь: 
2-=И115 0,16? -- УЗ 2 + У42-+ 0,208 -- У4*-+ 1108 + 
+ И 0,708-- ИЗ? 9,70°--0,06=25,52 важ. 








Средый радусъь: 





‚5 =1,53 саж.=3,26 т". 





}редняя скорость по бани еЁ и Кийе"у, при и=0,03: 


=аи №, пд 


и 0,00155. Е 0,00155 
) ти гЯ д 20,03 т 0,0097 а 
[а] (в | ры РЕ Е (в - о 
* 7 ИА, я 0,00027/ У 3,26 


и, =41,94 УЗ,26Х 0,00027=1,246 тё’.=0,58 саж. 





Расходъ въ главномъ русл 


(= Хх, =39,06Х 0,58 =22,65 куб. саж, 
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Пойма. 


Ширин. но ур%зу 775 саж. 


Площадь живого сЪчен: 


0,06--0,16 0,160.39 0,39-0,36 
и к СР 


о х50 | р Хо 
0,73--0,79 
р 


= 


х50-- 


0,36--0,73 
| х20 


0,Т9-- 0,28 у 
1 о 20 | я > 95 -| 


Ж20-| 


0,2-0,1 0,114 0,09 0. 0,09--0,18 


Е р] Х25-- р] 501 р. х20-- 
0,180.19 0,19--0,09 0,09 
-В г. Ж24- г Хе+ ово = 


0,07 
-0,32+0,28-- 0,35 0,29--0,13-+0,11-50,11+ —. р ) | 


р) ав 


0,07Х 25 


5 =175,50 кв. саж. 


Подводный периметръ: 
].=1745,06 саж. 


Среднй радгусъ: 





-=0,296 саж. =0,483 и. 


Средняя скорость: 


0.=6.У №, гб 








зто 0.00155 и. 0.00155 
ты 7 0.08 Г 0,00027_ и 
в Е = =27,056; 
0.00155) И в 0,050 ых 
1+ (28+ ) ++ (23+ | . 
\ ‹ УВ \ 0.00027 /И 0.483 


в. =97.56/ 0.483 Х 0,00027=0,320 т". =0,15 саж. 
Расходь по поймЪ: 
=, Ж=175,5 Х0,15=26,32 куб. саж. 
Полный расходъ р. Баланды въ сфчеши на 450 саж. выше моста: 


9=9:-+7.=92,65 --26,32=48,97 куб. саж. 


Расходь р. Баланды вь 57,75 куб. саж., въ сфчеши по оси 


моста, какъ наибольний, принятъЪ нами для расчета отверстйя моста. 


По даннымь буровой скважины, заложенной на берегу, русло 
р6ки, начиная съ отмфтки 60.13, состоить изъ плотной глины, по- 
чему скорость по дну безопасно можеть быть допущена въ 5 фут. 
или 0,714 саж. Соотвтетвующая средняя скорость, по „Дюбуа, равна: 


60 =1,33Х 0,714=0,95 саж. 
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Необходимая площадь пропускного отверемя, при допущения 


средней скорости подъ мостомь въ 2, =0,95 саж.: 


() АТ, ТА 
®= = == =07,54 кв. саж, 

ВИ 

По даннымь циркуляра Министерства Путей Сообщеня за 
№ 11230, оть 11-го Ноября 1877 г., для площади бассейна, най- 
денной по 10 верст. картЪ въ 1250 кв. вереть, иеобходимая пло- 


щадь отверетя: 


1250 0,04=50 кв. саж., 
что мене расчетной 67,54 кв. саж. 


Перекрывисмь ръку желизнымь мостомь сё однимь проле- 
томе ве 20 сиж., сё %3д0ю по низу. па паменныхь опорил®. 


Для урегулированя теченя рфки и равномфрнаго размыва дна 
подъ мостомъ, предположена ерЪзка грунта до торизонта меженнихъ 


водъ, т. е. до отмфтки 60,00. 
Полученная такимъь образомъ площадь отверстия до горизонта 
межени равна: 
2,80% 20=56 кв. саж. 
Недостающую площадь 67,54—56 = 11,54 кв. саж. предполо- 


жено доставить размывомь дна до глубины, опредЪляемой изъ урав- 


нен!я: 


67,54—56 
20 








В= =0,58 саж. отъ горизонта меженнихь водъ, или 


0,38 саж., считая отъь самой пониженной точки дна. 


Такой пруемъ опредФленя глубины размыва (равномфрный раз- 
мывъ) можеть быть допущенъ въ данномъ случаВ въ виду однообраз- 
ной глубины по всему сфченпо, получающейся посл срЪзки есте- 
ственнаго грунта до горизонта меженнихъ водЪ (Куреъ мостовь Ни- 
холаи, стр. 177, 1888—1884 г.г.). 


||. Расчетъ опоръ. 


Устои предположено заложить въ шиунтовыхъ огражденяхь — 
на сваяхъ, что представляется въ данномЪъ случаЪ возможным ВЪ 
виду того, что грунтъь подъ предполагаемым сооружешемь предетав- 
ляеть наплаетоване глины ©ъ незначительною прим еью песку, какъ 


это видно ИЗ показанной въ проект буровой скважины, 


Прод. разр. уетоя. 






Планъ. 


жир 


НИЯ 
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Повфрка устойчивости устоя противъ вращеня 
и на скольжене. 


ыы 


Повфрка устойчивости производится на вра- 
щене около ребра А и на скольжеше по пло- 


секости АВ. 
Площадь сфчешыя устоя до плоскости АВ: 


0,15Х 3,11 
о = (" -5—— + 3,05 1,00 +: 2,85 Х 1,00 -| 


4+ 2,65Х 1,00 0,65% 0,11 1,50 0,70 + 
0,30% 0,30 
+ 0,65 0,30 —- и = 0,233 + 


+ 3,050 - 2,850- 2,650 --0,072-51,050-- 
—= 0,195—0,045 =10,06 кв. саж. 


т 


т 








Отатическй  моменть сфченя относительно 
— ребра А: 

— &,=0,233Х 0,10-3,05Ж 1,675 + 2,85 Х 1,575-- 
- 2,65 Х 1,475 -{ 0,072 Х 0,475 - 1,05Х 
Х 1,55 - 0,195 Х 1,125 — 0,045 Х 1,35= 
=15,35 (саж. 


Площадь засынки: 


о, = (трон Е 1,20Х 1,00 - 1,40Ж 1,00 


0,30Х 0,30 
41,90% 0,70--2,75Х 0,3055 = = 


й == 1,00 1,20 + 1,40 + 1,33 + 0,825 -- 
- 0,045==5,80 кв. саж. 





| Статичесый моменть площади завышки: 
| 5, = 1,00Ж 3,70 + 1,20 Х 3,60 1,40Ж 3,50 
} 4133 Х 3,25 + 0,825 Х 2,825 + 0,045 
> Х1,35=19,68 (саж.)? 
Вфеъ устоя на 1 пог. саж.: 
1) вЪсь каменной кладки: 
ВР=®, Хх 1300=10,06Ж 1300. ‚ = 13078 пуд. 
2) вЪеъ засышки: 


РВ.=9,х1000=5,30Х 1000.,....= 5800, 





Всего Р, . = 18878 пуд. 
Моменть вфса устоял: 
М = А. Д.=15,35Х 1300- 19,63 Х 1000=19955--19630= 
=39585 пудо-саж. 
Отеюда, плечо момента вЪса устоя относительно ребра А: 


‚ _ М, _ 39585 
=_= 18878 = 2;097 саж. 


ый = 
ВЪеь желёзныхь частей фермы, пролетом 20 саж., съ Фздою 

ПОМНИ мол Им, мб аа 6037 пуд. 
ВЪеъ профзжей части 20%7Х10......= 1400, 

подвижной нагрузки 0х7 х 103... , = 1180 у 


” 





Всего. . . = 225657 пуд. 
Давлене, передаваемое мостомъ на одну опору: 
22557 = 
—= —=11278 пуд. 
2 
(Отсюда, давлеше на одну погон. саж. 


11278 _ 
=—550 =58127 пуд. 


Разстояше оси балансира до ребра А: 
4=0,475 саж. 


Плечо момента относительно ребра А везхъ дйствующихь въ 
устоВ сить: 
те М, -- Ва _ З9585-Е5127Х 0,475 и 
РА Вт ПОВ м = ое 
Распорь земли на 1 погон. саж. опредляется по формул: 
= 30), 
гд №: 


а 
ф = 1/40? (4 = ) —=0,119; 
&— уголь естественнаго откоса =3 80; 
/— высота земли за устоемь 64,00—60,00=4,00 саж.; 


г — равном рно распредленная нагрузка на вв. саж. верхней пло- 
щадки, замвняющая дЪйстые подвижной нагрузки = 648 пуд. 
(Куреъ мостовь Миколан); 


1—вЪеъ вубич. саж. земли=1000 пуд. 
СлВдовательно: 
Е=0,119Х 4,00(1000% 4,00 2х 643) =2516 пуд. 
Плечо этого распора относительно А: 


о НО _ 4,00% 1000-Е3Х 643 
в=йх Зв» =4.00 > хтобоха-ех ваз = 1,49 саж. 


Моменть распора: 
М,=Еже=2516Х1,49=3749 пудо-сак. 
Коэффищенть устойчивости противь вращешя около ребра А *): 


и 
== 





39585 
В7Аа 10206) 


*) ВБсъ моста не принятъ во вниман!е дая запаса устойчивости, 
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Принимая коэффищенть трея камня по камню Г=о,Т, коэф- 
фищенть устойчивости на скольженю въ плоскости АВ будеть: 


|. ВВ 


т=УХ =0тх 9516 —:29. 


—_ 9 — 


Кром того, для удовлетвореня усломя прохождения равнодЪИ- 
ствующей А силь распора земли и вЪса опоры чрезь среднюю треть 
основания, необходимо, чтобы разетояне 4 этой силы отъ ребра А 





4.2 
было болфе И в =1,40 саж. 
Разстояше это: 
Е 2516 
&=рА—вХ р=1,15—1,49Х 18878 = 1›55> 1,40 саж. 


СлЁдовательно, услоше прохожденшя равнодВйствующей чрезь 
среднюю треть основания соблюдено. 


Опредфлене давленя на каменную кладку, бетонный слой и основан. 


Давлеше отъ фермы, профзжей части и подвижной нагрузки = 
=29557 пуд. 


На одну опору: 





=11278 пуд.; 


на одинъ подферменный камень: 
178 639 пуд. 
р) } 
Площадь подферменнаго камня: 
0,60Х 9,60 Х 84*=2540 кв. дюйм.; 
давлеше на кв. дюймъ площади: 


5639 пуд. 
——=009 лия 
2540 в (дм. 


Давлене на бетонный слой составится изъ вфса кладки до ило- 
скости бетона и вфса моста съ профзжей частью и временной на- 
грузкой. 


Весь пладки до плоскости фундамента. 
Зфеь одной погонной сажени устол быль выше опредфленъ въ 
18878 пуд. 
При длинф опоры въ 3,80 саж., ввеъ уетоя до фундамента будетъ: 
18878 Х 3,8 —4,00Х 0,80 Ж2,70Х 1300 Х2=49272 пуд. 
В\феъь фундамента до бетоннато слоя: 
1,30Х (4,40% 4,00—9Х 0,80Х 2,70)1300 =22974 пуд. 
ПЗЪфеъ всей опоры до бетоннаго слоя: 


49272--22274 =11546 пуд, 


И 


Площадь основаня фундамента: 


8434 Х 4,40—2Х 0,30% 9,70) = 13,18 Х 84*=92998 кв. дюйм. 


Давлеше на бетошь: 


71546-11278 
92998 


ВЪсь бетона: 


пуд. 
— й = \ 
600,90 м 


0,50% (4,90% 4,50—2Х 0,80 3,70)1300 =0,50Ж17,73Х 


хЖ1300=11524 пуд. 


Площадь основания: 


17,73 Х 84*=125103 кв. дюйм. 
Давлеше на свайное основаше: 
71546- 11524--11278. 94348 
125103 —125108 


Давлене на сваю: 


71546-- 11524 + 11278 
то 


Напряжене матер!ала свай: 


_18348 тт пуд. 
86,59 — 9” (дм. 





пуд. 
(дм. 


= 021348 пуд, 


Отгазь от послфдияго залога опредфлитея по формул: 


пой 9-4. 


Р- то а т 


гд 5: 

Р—давлене на сваю. 

()—вЪеъ бабы 

Й— высота подъема бабы: 
а) при машинномь копир . 
Ъ) „ ручномь ы 

п— число ударовъь въ залог: 
а) при машинномь копир 
Ь) „ ручномь Л 

{— вЪсъ сваи 

т — коэффищенть: 
а) при машинномь копрв. 


Ъ) „ ручномь м 


1348 пуд. 


1,50 саж. 


0,50 › 


20. 
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Отказь отъ послЪдияго залога: 
а) для машиинаго копра: 
20% ___ 19Х30*Х 1,50 


‚ 9+ 30--25 
(Р- 9 5) т (() тр (а ОН) зо. + 25) 
=0,026 саж. 


[= 


Ь) для ручного копра: 


25Ж30%Х 0,50 
А — = 0,008 саж. 


Е о р 
(ав 2030 + 25) 
20 
Система заложеня, а равно и размфры 670р0г0 устоя одинако- 
вы съ вышеприведеннымъ, почему расчета его здЪсь не приводимъ. 


Расчеть отверстя деревяннаго моста на поймЪ, 
пик. 688-|-20 по профилю. 


Хотя при расчет отверст!я моста на главномъ руслф, расходъ 
по поймВ между пикетами 702 и 8 (черт. № Т) цфликомъ отнесенъ 
въ одному руслу р. Баланды, тЪмъ не менфе, нужно предположить, 
что нфкоторая часть воды этой поймы будеть расходоваться и чрезъ 
оврагъ. 

Разематривая живое сфчеше по оси моста № Г, вфроятнфе пред- 
положить, что часть поймы между пикетами (1--8) принадлежить 
къ руслу оврага (оросительной каназВ), остальная же часть къ руслу 
р. Баланды. На основанш этого, при расчетв отверстйя моста на 
поймЪ, расходъ, соотвфтствуюций части поймы между пикетами (1—8), 
правильнфе отнести къ руслу оврага. 


Такимъ образомъ, при наивысшемь горизонт 62,80, имфемъ: 
Площадь живого сЪчешя между пикетами (1 и 19 + 33)— 
(черт. № 1). 
ое. 28 0,28 0,23 0,23--0,19 
= Е ыы Хао о, Ж50- 





0.19- 0,24 0,24-- 0,25 0.25 -- 0,25 
ор х50ч В 


9,250.45 5 0.46500 0,50--0,52 
ооо = и НВ бы оо ж50-- 














а 
520,88 м. 1,42 2-12 
м хи а 
1,12--0,42 0,42--0,60 0,60--0,60 
их ЕЯ + 1,29 
0,60Х 18 
---* ХВ 61,ть кв. саж. 


Подводный периметръ: 
р=350 -- Изо - 0,368 --И 1 - 0,5 5а-НИ 9? - 0,308 
И 16 0708--И207- 0,18°+129--И18? 0.60 = 


=5835,05 саж. 


РЕ 
Средшй радусъ: 
о 261,75 | 
ыы ГВ саж. = 0,958 ей”. 


Средняя скорость по бани и Ки#ету, при #=0,03: 


ф = 6У №, гдЪ 








1 0.00155 № бе 
а 23.0 10,00057 
в= М а 
0.00155) № 0.00155) 0,03 
1 (23+ 7 + (2 = 1 
г р УР 2 0,00027 /У 0,958 


=32,82; 
Ф=32,82 0,958 Х 0,00027= 39,82 Х 0,016 =0,525 ий". =0,24 саж. 
Полный расходъ: 


0=9Жь=261,75Х 0,24=62,82 куб. важ. 


Имя въ виду русло канавы вымостить двойной мостовой, ско- 
рость по дну можеть быть безопасно допущена въ 10 фут., или 
1,43 саж., каковой скорости соотвфлетвуеть средняя скорость, по 
„Дюбуа: 

$, =1,43Х 1,33=1,90 саж. 


Необходимая площадь пропускного отверейя при этой скорости: 


62,82 


°— 0.91.90 


—=36,73 кв. саж., 


гдВ „=0,90—коэффищенть сжамя струи. 


Проектируется деревянный мость подкосиой системы при 
14 пролетажь, по 2 саж. каждый и б-ти проленахь балочной 
системы, по 1,00 саж. каждый, по утвержденнымь типам. 


Полученная такимъ образомь площадь пропускного отверстйя, 
за вычетомь проекцй свай, при глубин® потока подъ мостомъ въ 


1,55 саж., есть: 
9'=1,55(24--1,5Х 1,55)—13Х 1,55 Х 0,25 =36,7 кв. саж. 
Длина моста по верху, при высот насыпи въ 3,17 саж.: 

[=24--3х3,17+0,50=34,00 саж. 
Такимъ образомь, для р. Баланды проектируется два моста: 


одинг-— жельзный, пролетогь вг 20 саж., для перекрытйя глав- 
нато русла, съ пропускною способностью въ 60 кв. саж.; другой, 
на поймь—деровяниый, съ площадью отверемя въ 37 кв. саж., 
что выЪетв составляют”ь 97 кв. саж, площади пропускного отверемя, — 
почти вдвое превышающей требуемую по данным циркуляра Ми- 
нистерства Путей Сообщешя за № 11230, оть 11 Ноября 1877 г. 
(50 кв. саж.). 
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Какъ мы упомянули раньше, въ разстоянии около 450 саж. выше 
моста, имВется мельничная плотина; плотина эта устроена изъ на- 
воза и во время прохода весеннихь водъ разбирается. СлЪфдователь- 
но, прорывъ плотины можеть имть место только тогда, когда вода 
въ руслЬ пересыхаеть, т. е. въ межень, при чемъ, наивыепий гори- 
зонть воды въ пруд, до котораго доводитея плотиной, соотвЪгетву- 
етъ отмёткЪ 69,40, что менфе горизонта высовихъ водъ у плотины 
62,90, почему вмяше плотины при исчислеши расхода не принято 





во внимане. 
Главный Инженерь А. #/20вичв. 


И. д. Начальника Техническаго Отдфла, 
Инженерь И. Ифимовичг. 


За Старшато Инженера А. Сардарове. 


Котя съ кои. 


На проектль моста написано: 
На подлинномь назисано: 


Ио докладу Департамента эе. дороть оть 12 Сентября 1894 т., за № 2004, утвероедены 
проектируемая для перекрытия злавнато русла р. Баланды, Аткарско-Баландииской лишн, вели- 
чина отверспия жельзнаю моста вь 20 саж. и дамна деревяннизо моста чрезь оросительную 
канаву на поймь р. Баланды въ 84,00 саж., а равно и проекты каменныхь опоръ моста на 
злавномь русль съ тльмъ, чтобы: 


а) злубина заложемий и системы устройства основай каменныхь оторь моста на заав- 
номь русь р. Баланды, а равно и миры противь ижь подмыва были опредьлены Инспекторомь 
дорои. 


6) русло канавы п0дь деревяннымь мостомь и на протяжещи 15 саж. отъ оси моста вверхь 
и внизь по теченио было укрьплеко двойною мостовою. 


8) отдъльные пролеты и опоры деревяннаю моста на поймль были устроены то утверж- 
деннымь дан нижь типам, при чемь предь опорами, въ случаь требования Инспевлпора дорош, 
были устроены прочные ледортзы. 


За Директора Бълинекй, Дълопроизводитель Деминъ. 


Впрно: Дьлопроизводитель (подписало) Демин. 


@ь нони бърно: 
Фобурющйй Чритеженою ой оЯелоьегить 
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ОВЩЕСТВО (Эко дуифержае\ {а ироежума сан. 6ь коммль замен) 


РАЗАНСКО- УРАЛЬСКОЙ 


ЖЕЛТАНОЙ ДОРОГИ, 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСНА 


къ проекту деревяннаго моста чрезъ 


рфку ИЛОВАИ. 


на 8 верстЪ 


Богоявленскъ- Сосновской лини, 


—— — >= —_ 


Обиий видь тоста ерезз р. ОЁлобаль. 


на 8 вар. ЗБбогоябленсвь Фосновсйой лини. 


4.00 _ 


4ленонъ 


ЗБагал 
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Аха 
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Истине, 
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На подлинномь написано: 
Расчеть сей раземотринь и признано правильным». Мая 
20 дня 1894 зода. (Подписаль) Инстекторъ Карновичь. 


Втрно: Инспектюрь (подписаль) Карновичь. 


РАСЧЕТ 
отверетя моста чрезъ рёку ИЛОВАЙ, 


на 8 веротЪ 


Вогоявленскъ-Госновокой лини, 


Наблюдешя, произведенныя надъ проходомъь весеннихь водъ 
р. Иловая въ конц Марта и начал Апрфля 1894 года, доставили 
слВдуюция данныя для опредфленя расхода р. Иловай: 


1) Ледоходъ начался 30 Марта при отмфткВ горизонта 64,40 
со скоростью не превышавшей 2 фут. въ сек., при толщин льдинъ до 
0,25 саж. и поверхности ихъ оть 3 до, 5 кв. саж., причемь обра- 
зоваши заторовь не наблюдалось и общй характеръ ледохода быль 
спокойный, 


2) Наивысшаго въ настоящемь тоду горизонта, соотвфлетвую- 
щаго отм ткВ 64,68, вода достигла 31 Марта, послЪ чего стала 
быстро падать и къ 5 АпрЪля понизилась до горизонта 68,50, при- 
чемь опредфленная посредетвомь поплавковъ скорость на поверхности 
получилась 23 =0,28 саж., соотввтетвующая, по Вейсбилу, средней 
скорости &%=0,837Ж 0,28=0,23 саж. 

3) Уклонь р. Иловая, опредзленный 5 Апрфля, при горизонт 
63,50 саж., получился {=0,00015, 

4) Низк!Й горизонть водъ соотвЪтствуеть отм "кВ 63,25 саж. 


5) Наивыешй горизонть, котораго достигають весеннйя воды, 
по указашямь мфетныхь жителей, отвфчаеть отмётюЪ 65,00. 


При горизонт 65,00 саж., имфемъ: 























— о — 

| 

Площадь живого сфчешя: 

570,11 0,11--0,27 0,27-0,29 0,29-- 0.15 

ТОТ ОО 
0,45 0,45--0,77 

Х20-- ви р] } 9 0 
| 0,77-{- 1,18 1,18 
‚ - ды Ж6 Е 1734 1,93--2,00-Е 1,95-Е1,91- 
| 0,29\ 0.29--0,30 
+ 1,60-Е1,30--1,12--0,40 + - + о Ж4-0,30Х 

0,30---0,25 2 о 36 0,36% 5,74 

х10+ —— оо В та 


—=49,76 кв. саж. 


Подводный периметръ: 


РУз 109+ 0,16°-- У108--0,02°--У20- 0,148 
У 0,04 РУБ? 0,2684 И10*-[ 0,324 У 6 - 0,41°-- 
У 0,553 + УТ 0,90 ИГ 0,07 + УТ 0,058 
-ЕИТ 0,04° + Ут 0,31 Ут 0,303 -- Ут - 0,189 
ИТГ 0.728 + УТ - 0,11 + 4 + 10 + И! + 0,059 
И 128 - 0,11 - Иб,54? -[ 0,363 = 8,5707 -- 10,0012 + 

|- 19,0000 + 20,0004 5,0001 + 5,0067 -- 10,0051 -{-6,0188-- 
1,1419 + 1,0198 -{ 1,0024 | 1,0012 -[ 1,0008 - 1,0469 -- 
1,0440 | 1,0161 + 1,2329 -| 1,0060 + 4,0000 - 10,0000-- 
+ 10,0001--12,0005-5,5516=126,66 саж. 
































Средшй радусъ: 


о 49,76 
В==р = 996.66 =® 314 са. = 0,67 иЁ^. 
| Средняя скорость въ пестфеневномь рубл при самомь высо- 
комь горизонт опредёлится по формулв баре И и Кий: 


9= СУ В гдЪ: 


1, 0,00155 


т в 





© 0, В п 


(+7 УК 


Полагая коэффицепть шероховатости #= 0,025, имфемъ: 


1 0,00155 


__ 234 9.0251 `0,00015 _ _ 2344041038 _ 73,83 
АЕ 1+ (3 ый пот 0,025 — 1--50,33Х 0,0308 — 1,535 — 
0.00015 ЛУ 0.67. 


=47,77; 
и средняя скорость 
Ф—=47,77У 0,67 Х 0,00015=0,4786 4”. =0,294 саж., 


что близко совпадаеть съ найденной изъ наблюден!й. 


Отсюда расходъ: 
0=0Жь=49,76Ж0,294=11,15 куб. саж, 


Сообразно съ усломями грунта скорость по дну 174 подь мо- 
стомъ можеть быть допущена въ 3 фут. =0,43 саж., каковой скорос- 
ти, по Дифиаф, соотв тетвуеть средняя скорость 


%=1,33 И=1,33Ж 0,43 =0,572 саж. 


Такимъ образомъ, требуемая площадь пропускного отверстя 


9, Ни =09Ж 0,572 = 21, ‚66 кв. саж. 


Для доставлеши исчисленной площади роектируется деревяи- 
ный мость сь 9-ю двухсажениыми пролетами подкосной системы 
и 4-мя пролстами, в 1 саж. каждый, балочной системы, по ут- 
вержденнымъ типамъ; причемъ предполагается СНЯТЬ грунтъ до гори- 
зонта меженнихь водь, г. е. до отмЪтки 63,25. Полученная, таким 
образомъ, площадь пропускного отвереля, за вычетомь проекщй свай, 
при наибольшей глубинЪ веееннихъ водь въ 2,00 саж., будеть: 

0 О 0,18, 0,18 
®=10Х 1,75- (1,7 5х» + - +5 0,25 0,20-- 
0,16 0,5Ж0,16 
к РЕ - 1584--1,30- 
--0,40] =22,83 —0,99=21,84>>21,66. 


Длина моста по верху при высот паеыпи Й=3,26 саж., с0- 





ставитъ: 
[=3х3,26-0,50--10,00=20,280229 саж. 


Теоритическй подпорь у сооружешя 











9? —% ‚2 

= 20 ° тд?; 

я Тео а з 
®= во= 0.9Ж21,84 = ‚567 саж. —ереднял скорость подъ мостомз и 
ы 9 _ 11,15 
== 49, тв = = 0,224 саж. — средняя скорость въ нествсненномъ 

сЪчени: 
(0,567)2—(0,224)* 
= т =0,08 сах. 
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Отмтка полотна 66,51. 
ОтмЪтка низа продольной схватки 66,51 —1,18=65,33 саж. 
Отмтка подпорнаго горизонта самыхъ высокихь водъ 65,03 саж. 
Возвышенте низа схватки надь подпорнымь горизонтом 

65,33 —65,03=0,30>>0,25 саж. 


За Главнаго Инженера В. Тилобееве. 


И. д. Начальника Техническаго 
ОтдВла, Инженерь М. Ифимовиче. 


Инженерь А. Анушевиции. 
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На подлинномь написано: 
Кь утвержденному проекту моста чрезь р. Иловай, на 8-й 
версть Болояваенскь-Сосновской лини, Пюая 6 дня 1894 люди. 
(Подписаль) Инспекторь Карновичь. 
„Върно: Инспектор» (подпиевль) Карновичь. 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


къ проекту деревяннаго моста подкосной системы 


пролетами въ 2,00 саж. 


чрезъ р. ИЛОВАЙ, 
на 8 верст, пик. №. 71-42, 


Вогоявленскъ-Сосновокой лини, 


Флльна мости и саж, 


Опоры моста состоять каждая изъ 6 свай 6 вер. леса, заби- 
тыхъ вь одинъ рядъ и размвщенныхь другь отъ друга на опред$- 
ленномъ разстояни, согласно прилагаемой схемы: 


| 
| | 
$ Е ф Ф 
Я | 
Г& - 
ее И | 
и 
и в } и 
`. Ф Ф 
вече = НЕЕ: ее ‚< 1 ерлухе 








| 
о 


Сваи, составляюцщия опору, связаны между 0бою поперечными 
горизонтальными и дтагональными схватками изъ |5) вер. бревенъ и 
плаетинь 6 вер. лвса (6 вер. ЖЗ вер.). Разстоле между осями 
двухь опоръ 2,00 саж. Вс опоры соединены между собою продоль- 
ными схватками, выше подпорнаго горизонта на 0,50 саж. 

Верхняя часть опоры, выше продольной связи, состоить изь 4-хъ 
коренныхъ свай по 2 ПОДЪ каждый прогонъ, двухь боковыхь подко- 
совь изъ 6 вер, бревенъ, верхней насадки длиною 1,40 саж. и ниж- 
няго лежня, изь 5 вер. бревенъ, зажалыхь между сваями. 

Выше продольныхъ схватокъ моста въ каждой опор лежитъ 
2-й рядъ поперечныхв схватокь изъ 6 вер. бревень, въ которые упи- 
раютел подковы моста. Вов схватки соединены между собою болтами, 
какъ показано на чертеж. 

Подкосы моста, располощенные подь угломь 38°35' къ горизон- 
ту, раздВляютъь каждый пролеть на 2 расчетныхь пролета по 1,00 саж. 


Профзжая часть. 


Подкосы. 


Сваи, 


Профзная часть. 


На 1 


пог. саж. пролета. 


На подкосныхъ рамахь расположены два прогона, состояние каждый 
изь 4-хъ шестивершиовыхЪь бревенъ, лежащихь въ два ряда одинъ 


надъ другимъ. Подбалки, длиною 0,50, также изь 6 вер. бревенъ. 


Прогоны соединены между с0бою и съ поперечинами болтами, Ю 


также вертикальными лагональными схватками 5 вер. круглаго лъЪеа, 
расположенными вь узлах подвосныхь рамъ на разстояни 2 саж. 
одна оть другой. 

Пробзжал часть состоитъ изь поперечин 8"Х 10", расположен- 


ныхь въ разстолши 14” между осями, 

На поперечинахь расположень настиль, состоящий изь досокъ 
10"Ж2,5" и двухь охранныхь. брусвевъ 8"Ж6!". 

Сопряжене моста съ откосами насыпи, для избъжаня давленя 
земли на подкосы и для правильной насыики и осадки откоса на- 
сыпи, сдфлано односаженными пролетами, такь чтобы подковы были 
вн откоса насыпи, 

Опорныя части въ откосБ насыпи состоять изъ четырехь свай 
подъ протонами, безь откосовъ п связей. 


Расчетъ частей моста. 


Такъ какъ пробежал часть моста чрезъ р№ку Иловай проэети- 
руется той же конструкцш, какъ это принято Въ утвержденном по 
журналу Инженернаго Совфта оть 16 и 28 Февраля 1894 года, за 
№ 18, тинВ мостовь подкосной системы пролетами 4,00 саж. изъ 
круглаго лзса, то посему повторять расчеть профзжей части не 


представляется необходимымъ. 


Подкосамъ точно также приданы размфры, соотвфтетвующие вы- 
шеупомянутому типу для пролетовъ Въ 2,00 саж., которые проекти- 
рованы ВЪ ти длЯ сопражен1я моета съ насыпью. Вся разница 


проекта моста чрезь р. Иловай, съу помянутымъ типомъ подкосныхь 


мостовъ, заключается въ Томь, что парныя сваи замЪнены одиноч- 
ными, & потому остается опредЪлить нагрузку на сваю и достаточ- 
ность ея размВровъ. 

Опора, состоящая изъ одного ряда свай, по шести въ каждомъ, 
соединенных насадками, & также торизонтальными И дтагональными 
схватками, несегь нагрузку огь всего верхняго строешя ВЪ пролеть 
2,00 саж. 

Для запаса мы будемь считать, что вею нагрузку принимаютъ 
однВ коренныя сваи (чиеломъ 4). 


Опредлимь постоянную нагрузку расчетнаго пролета, 
а) 1) Рельсы и скрфилешя 2х 0,75Ж7 .. . = 10,55 пуд. 
2) Настиль: 


10% 21/2 
в) добки 8 ад Х7Х1 2 о... = 10,8 , 


8х 61/2 
6) охранные брусья 27 44 -Х7х118.. „= 5.86, 
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— 3 — 
6жб 
3) а) Перила 414 Х7Х 1.12 сне Вау 
6х6 


0) Стойки 2х ЖИТ ско = 3 


144 
4) Поперечины изъ круглаго лёса, отесеннато на 
2 канта, свчешя 76,50 кв. дюйм. 


ы 76,50 
а) коротмя 4Ж г 





Х10,50Ж 119 ...= 9499, 


144 
76,50 
6) длинныя 2ЖХ 144 Х21Х? ха 2 2 949 
86,55 
5) Прогоны 8Х 144 ХХ? оо нах = ЗО у 


: 60,13 
6) Кресты подъ прогонами 2Х 44 Ж4,50Ж1,12 = 4,12 „ 


7) Болты, скобы и проч. сексе = 18,32 „ 





144,00 пуд.; 
слЪдовательно, нагрузка на пролезть отъ про%зжей 
части будеть 2Ж144 ое с 8 288 пуд. 


, 86,55. 
6) Подбалка 8Х т УТ са а = 18458 у 
вв 86,55 
ерхняя насадка 44 Ж9.8Х 1.12 ео = 4648 


Г) Д!атональныя схватки, пластинныя: 





вв, 
Хахаха с... = ОВ 
Поперечныя схватки коротыя, изъ 6 вершковаго 
86,55 
лЪса: 2Х 44 Х12,6Х112. и а 4810 а 
Поперечныя схватки длинныя, изъ 5 вершковаго 
. 60,13 
лъса: 2Х 44 Х3,25х7Ж112 а 


Тоже сЪченемъ 6 вер. ЖЗ вер., пластинныя: 
86,55 


Эхо хаах В ХТХЫ? = 1691 , 


Продольныя схватки, пластинныя: 





4х 8685. ь 
Хх 144 4Х 112 ка ео а ВВ 
Тоже 5 вер., опорныя для подкосовъ: 
„ ‚60,13 
2Х 44 ХмХи 2 соо р 4 
45 
Прижимной бу 44 98х11... = 848 >. 


д) Подкосы: 


Длина подкоса опредфлится изь уравнешя: 
=8',95, гдз &=38°30'. 


86,55 
ВЪсь 9-хъ подкосовь 2Х т - Х8,95Х 1,12= 12,05 пуд. 





Болты, скобы и проч. еее А: 
ыы 
Полнал постоянная нагрузка 
на пролетъ 2,00 саж., всего 4835,00 пуд. 


Временная нагрузка на пролетъ 2,00 саж. 


Е } 


--- 





: Ты. -+. - В х_ 4% 7 , 
м 
Рх А 2 





р 96 96 9 96 1 

а 24%. 
й ЕЕ р р т «- 754. - | 
ее 7 ' | ВЕ Моны 


Наибольшая вертикальная нагрузка на опору получитея при по- 
казанномъь на ехемЪ расположен и подвижных грузовь на пролегахъ. 


Давлене на среднюю опору будеть: 





916 916 916 
- 9х 115 73/6 —^ (931/82 15)=—— 
= та (2х 115/68 + 2Ж 7/6) те (23/3 - 15) ТЕХ 
х38* Е На 4022044 пу 
Х 88/9 = 4х8 = , пуд. 


Полная нагрузка Р на одну сваю: 


_ 485--2044 


2 4 


=619,7502620 пуд. 


Напряжен!е матер!ала сваи: 


Ве 16 й 
86.55 =" пуд. на кв. дюйм, 





В= 
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Для сваи подъ опору при забивюВ въ груптъ опредфлены сл- 
дующя условия: 


1) Наибольшая нагрузка на сваю... .... 7629 пуд. 
БУ ВОО нь сотр ЮО 
3) Высота подъема бабы: 
а) при ручном копрз и... № —=0,50 саж. 
6) з; ШВШЕННОИЕ чернь ИИ 


4) Число ударовъ въ залог$: 


а) при ручномь копр8. (26. 
6) „ машинномь „ И 
5) ВЕБ бВаН а. пы сое тоны 59% 


6) Коэффищенть, допущенный: 
а) для ручного копра. ......-.. - 290. 
бу МИННИ ео А 
Тогда отказъ оть послфдняго залога @ найдемъ по формул: 


__ п, 9-9 
= --а) + т 


а) для ручного копра: 


__  25Ж308Х 0,50 |, 30-25. 
—20Жех (30 25)" 20 ’ 


Р. 





620 


откуда ва =0,016 саж. 

6) для машиннато копра: 

__ 10Ж30%Х 1,50 УР. 
= Хех (30-25) Ве 


откуда 66 = 0,05 саж. 


620 


За Главнаго Инженера В. Тимо6ебвв. 


И. д. Начальника Техническаго 
Отдфла, Инженерь И. Ифимович. 


Старший Инженерь НЯ. Иванове. 
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ОБЩЕСТВО На подлинномь написано: 
На а проектиь написано: РИЗАНСК О-УРАЛЬСКОЙ Расчеть сей раземотринь и признань правиль- 
а подлинномъ написано: нымь. Мая 21 дня 1894 лода. 


ЖЕЛУЗНОЙ ДОРОГИ. 


Проектъ сей одобренъ къ исполненю. юля 6-го дня 1894 года. (Подписалъ) Инспекторъ 
р р ( ) р (Подписаль) Инспектор» Карновниъ. 


Карновичъ. Вфрно: Инспекторъ (подписалъ) Карновичъ. 
Впрно: Инспекторь (подписаль) Карновичь. 


би. пришлет бы тонны снеписки, 


Примфчане 1. Отношенемь Г. Инспектора отъ 20 Мая 1894 1. № 1574, при утверждении 
расчета отверстия моста, постановлено эпребоване, ипобы проектируемая сръзкаарунта въ от- 
веретии моста была произведена 910 очертанио, показанному на чертежть пунктиромь—.—.—.—.—, 
иричемь сръзка эта должна быть распространена на длину 10 саж. выпие и ниже моста. 


Примфчане 2. Сомасно отношению Г. Инспектора отъ 14 Люля 1894 1. № 1740, при ко- 
торомь препровождбень одобренный проекть моста, ‘утверждене сою проста обусловливается 
обязательнымь соблюденемь требованля, чтобы 6% случать невозможности избъоюать наращиватя 
поренныхь свай, таковое обязательно производилось крестомь и среди, по высотпь соединеная, 
хомуть, быль сдълань двойнымь, такъ чтобы онъ обтватиявиль какъ наращенную, такь и состьд- 


нюю, парную ей, сваю. 












94 1. 1957, постановлено 


требоване (созласно предложеню Департамента ж. 9. оть 20 Сентября 1894 з. № 16792), 


чтобы лодоръзы на мосту не устраивались въ припилкь въ опорамь моста, како это оказано иа КЬ пр оекту деревя ннаго мо ста 9чр езЪ 


проектиь моста, примемь за минимум разстоиня между ледоръьзами и опорами полазается 


принять одну саженъ. | р$ку ВИШНЕВУЮ, 


Приифчане 3. Озтношенемь Г. Инспектора от» 29 Сентября 1: 















Примёчаше 4. Оозлиено отношеня Г. Инспектора за 2110 отъ 4-ю Ноября 1894 1., на 923 верст® 
у Г . С > о „ | 
устройство ледортзовьу разрпииено по типу „№ 4 изъ 6 свай (соо й утвержденному 7 Мая 
о й. х г 
1898 в. за № 062, причемь край ледоръза, ближайший нь опор, необходимо располалать въ 


разстояние не менте 1,00 сажени оть края сей послльдней, з огоявленскъ- с основской лин 1 и, 


——>——< 95 —+5—— 


саратов, тино-латоге и. ©. ФкоКРитОВА 
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из 0:3 525 $25 #95 295 $95 
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РАСЧЕТ Ь 


отверет1я моста чрезъ рёку ВИШНЕВУЮ, 
на 23 веретЪ 


Вогоявленскъ-Сосновокой лини. 


Для опредБлешя расхода р. Вишневой были произведены весною 
1894 тода наблюден!я въ трехъ живыхь сБченяхь: по оси лини и 
въ 20 саженяхь выше и ниже ея. Достовёрныя данныя получены, 
однако, только для сфчешя по оси лин, такъ какъ тщательности 
наблюденшя въ двухъ другихъ сЪчешяхь препятствовала крайняя мед- 
ленность ледохода вслфдетве недостаточнаго подъема воды, которая, 
тавимъ образомъ, долго шла поверхъ льда. 

Данныя эти слфдующия: 

1) Выешаго горизонта въ 1894 году, соотв тствующаго отм ткЪ 
63,17 саж. весепшя воды достигли 31 Марта. Съ этимъ горизон- 
томъ совпаль ледоходъ, проходивпий совершенно спокойно, со ско- 
ростью не болбе 0,17 саж.==1,2 фута въ секунду, при толщин 
льдинь до 0,15 саж. и площади ихъ до 7Т кв, саж. 

2) Наивыспий возможный горизонть весеннихъ водъ, по указа- 
нямь мфстныхъь жителей, соотвЪтствуеть отмЪткЪ 63,65 саж. 

3) ОтмЁтка низкаго горизонта— 61,71. 

4) Уклонь опредъленъь при отмфткВ горизонта 68,17 и полу- 
чилея #=0,00002. 

5) Отмётки живого сЪченНя по оси лини показаны на черте- 
жБ № ТГ, 

6) Скорость наблюдалась 1 Апрфля при горизонт, отвфчаю- 
щемь отмВткЪ 62,90, при помощи вертушки Амслера, подвергнутой 
предварительно испытанио въ стоячей водЪ, при чемь между ско- 
ростью въ футахь въ секунду (2) и числомь оборотовь въ секун- 
ду (#) получилась слЪдующая зависимость: 

2=0,40- 0,34%. 

Наблюдения вертушкой производились по шести слёдующимь 
вертикалямъ: 

По вертикали А соотьфтетвующей пикегу. . . № 565-40. 





к : Е ы: ко ОЕ 565-46. 

а ый В - пед 566-|-3. 

Е : Д ы Ве 5666,7. 

- $ у я уе 566-- 12,7. 
Ро р км 506-19,7, 








и 


Вычиеляя скорости, соотв\тетвующия ваблюденнымь числамъ обо- 
ротовь и вычертивь кривыя скоростей, найдемъ ередшя скорости 
для каждой вертикали, раздфливь площадь между кривой, крайними 
ординатами и осью абциссь па высоту вертикали, Такимь образом 
получатся среды скорости: 











4. Б. В. 
ИС аа и 
р | ы | 
| " | а | % 
А ‚т 0.65 ео т о; а! | . т. 
| | ан 
| У 983 м Не ах % И 
д. Ж. 





Е. . ` 

ы за рае ВЯ НЫЕ И 
й т | Те , 

НЕ Гы ен 














Г 
| 
| , оу 
| / | ] / | | | 
@з8 | РР / | | | 
/ | / р 7 
/ | | | аз 
} | ай рек 
| /азо. | о | | | 
| | / Е 10 
| у 
ар 915' 
0,63 
в д т =0,09 саж. 
0,7 
9 =0,10 саж. 
0,7 
= =0 10 бам, 
я _ 0,10(1,09- 1,05 + 1,03)-+0.2Х 1,005+0,3 Х 0,83+0,38Х 0,49 
д 118 Х7 р ме 
= 0,115 саж. 
г 0,2Х 1,055 --0,3 (1,015 0,975) + 0,40Х 0,73-Р0.28Х 0,325 
} ТХ 1,48 -: 
=0,115 саж. 
ый Х 1,22 + 0,2 (1,16 - 1,06) --0,4 Х 0,86 + 0,39 Х 0,58 _ 





1Ж1,29 
=0,126 саж. 
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Площади частей живого сЪчешя между каждой парой вертика- 
лей и оть крайнихь вертикалей до урЪфза воды, при отмФткЪ гори- 
зонта 62,90, будуть: 


®О-А =ТХ 0,17=1,19 кв. саж. 








0,344 0,33 
®д-в=6Х- Е =2,01 кв. саж. 

0,33 0,33- 0,31 
ФВ =4Х- ы УВ О- 7] =1,62 кв. саж. 

0,31-[0,41 0,41-- 0,71 0,711.18. 
па т т: Я о - 


=2,13 кв. саж. 


1,18 
ДЕ = о. + 1,30 1,35-1,44- 1,55- 1,51--0,74= 8,48 вв. с. 


1,29 
ФЕ_Ж= 0,74 + 1,42 -- 1,47 1,41-- 1,47 узтьчах о = 
= 9,97 кв. саж, 


1,29 1,13 
®д—0 = ВИ, 


0,69--0,26 
2 т 





1,13 0,68 
и } 


+0,8Х 4,83 Х 


Х0,13=3,84 кв. саж, 
Такимьъ образомь все живое сБчене: 
9, =29,24 кв. саж. 
Расходь при отмЪткЪ горизонта 62,90 получитея, взявши сумму 


произведешй частныхь площадей © на соотв тетвенныя среднйя ско- 


рости между вертикалями, а именно: 
(,=119Х0,045 + 2,01Х 0,095 + 1,62Х 0,1021 Х 0,1075 
-- 8,48% 0,1154 9,97 Х 0,1905- 3,84 Х 0,063 =3,054 куб. саж. 


Отсюда средняя скорость всего сёчешя при отмфекБ 62,90 саж., 


по наблюдешямъ, равна: 


Средняя скорость р. Вишневой при наивысшемъ возможномь го- 
ризонтВ, соотвЪтетвующемъ отм№акв 63,65 опредфлится по формул: 


6=сУ №, вдЪ, но банде и Кийе“у, 


0,00155 


1. 
Ри 





р 0.00155 


а бык 


Для упомянутато горизонта пайдеме: 


Площадь живого сзченя: 


2,31Х 0,04 0,04--0,60 0,60-- 1.09 
> Ее о ИА ВТ 


1,08-- 1,06 1,06- 1,16 1,16-- 1,46 ы 
О о 


1.09--1.03 
9 = =—- С 


1,46-- 1,93 
Е г. 


1,93 
р. 1,2-- — 5 +2,05+- 2,10 +2,19-2,30-2,26-- 




















1,88 
-2,23--2,17+ 2,224 2,16-2,22+2,12--2,19+2,04-- ^^ + 
1,88 1,44 АА 1,01 1,014 0,66 
фа ое ке Жо о Жб,5 + 
2 р р 
0,66-Е0,60 0,60--0,64 0.64- 
и: ох 
0,87--0,86 0,86--=0,45 0,45--0,16 
во И хо 7 Х 304 


0,16 Х 34,78 
+ В водо кв. саж. 





Подводный периметрь: 

РУ, 310,048 + 0,562 108 Ито? 0,49°-НУ 10+ 0,01* + 
++ Из? 0,028 -- 20,12 0,52 0,33 -- 1,28 0,47 + 
И 012 ИТ 0,053 +- И1--0,09° + И 01 + 

+1 0,04 + И 1+ 0,032 + У 10,06" + У 0.052 + 

РУ 0,06° + Ут? 0,06° + У! 0,10 РУ 0,078 + 

Ио, 15° И1- 0,16 И 0,44° РУ 6,8-0,4 

-- Ив,5? + 0,358 + Ут? + 0,06° -- У19? + 0,048 + 

0.238 +50 У 20? -| 0.418 2 У30? + 0,298 

















-- Уз4,78° - 0,16*=267,66 саж. 


Отсюда подводный радйусь: 


В - ВО 6 1,506 т 
‚= = т ак =0, саж. =1,5 у, 
А ОА й 
Полагая въ формул бани и Ки е”а поэффиименть ше- 
роховатости #=0,025 и вставляя въ нее вышенайденное значене у 


и наблюденное значене для уклона #, имВемъ: 








1 600155. 
230025 0,00002 28--40-{-77,5 140,5 
в=— — _ = — = > = 
0,00155) 0,02 0,025 3,05 
| (3 т | Ох 
Е (23-0 00002 Л/1506 1,227 


=46,06; 
и средняя скорость при отмфткЪ горизонта 63,65: 


9=46,06/1,506Х 0,00002=0,0055 Ж 46,06=0,253 ий". = 
=0,118 саж., 





т. е. всего на 0,014 саж. больше наблюденной при отмЪтк® гори- 
зонть 62,90. 
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Расходъь при наивысшемь горизонт: 


0=9хе=189,10Х 0,118=99,31 куб. саж. 


По свойству грунта русла р№ки, скорость по дну можеть быть 


допущена = фут.=0,43 саж., каковой скорости соотвествует, 


по Дюбуа, средняя скорость %=1,33 И 0,572 саж. 


Такимь образомь необходимая для пропуска весеннихъ водь 
площадь отверстя: 





0,9 гдВ р=0,9 —коэффищенть сжаля струи. 
о 

22,31 
9% 0.9 0.572 =43,35 саж. 


Для доставлешя исчисленной площади проектируется устрой- 
ство деревянииго мости, состоящцаго изь 12 пролетовь подосной 
системы, в 2 сажени каждый и б-пти болочныхь по 1 сажени, 
по утверждениымь типам, при чемь длина моста по низу будеть 
19,87 сажепь, а длина его по верху, при еъемЪ грунта до отмфт- 
ки низкаго горизонта (61,71) и высотЪ насыпи 3,21 еаж., будеть; 


[=19,87--3Ж 3,21--0,50=30 саж. 
Площадь пропускного отверстия за вычетомь проекщй свай, при 
наибольшей глубинЪ весенняго потока 63,65—61,35=2,30 саж. 


и разности весенняго и пизкаго горизонтовь 63,65—61,71 = 
1,94 саж., будеть: 


19,87 2-3Х 1,94 


=== 


= р] —Ж1,94-Н®—0,125{13 Х 1,94--2Х 0,28 + 
--0,26--0,36--0,29-52 ж 0,28- 0,25}; 

гдВ @®, есть площадь живого сВчешя при низкомь горизонтВ, е00т- 

вфтствующемь отмЪткЪ 61,71, а именно: 


соо, би Я ) 
У + 016-+0,25--0,36--0,32-+0,29--0,28 + 


0,10 0,63 Х 0,10 
4 0,28--0,22+0,28--0,18-[ 0,25-5 —5 + — аня 


=3,00 кв. саж., а потому 0, =44,19--3,00—2,95=44,24> 





>>43,35 кв. саж. 


'Георетичесый подпоръ у сооружешя опредфлитсея по формул: 









97—07 0 22,31 
=} В @ = = г ) ь ВД 

й 9’ ДВ 00 вех 0944.24 0,56 саж. есть сред 
НЯЯ скорость подъ мостомъ. р 

Я Е. т = 0,118 Ь 

о = “= 189,10 =09, средняя скорость въ нестьененномъ 
русл?. 
(0.56)*— (0,118)? 

#=— и 18) 003 саж. 





9,2 


=. = 


ОтмВтка бровки полотна 64,93. 


г низа схватки 64,99 —1,07=068,35. 


у подпорнаго горизонта 65,68. 


Возвытене низа схватки надь подпорнымь 


0,17 саж. 


анное и. 





Жй 


ен ИН 
4 





За Главнаго Инженера В. 7и.м00есвв. 


И. д. Начальника Техническаго 
Отдбла, Инженерь И. Вфимовнив. 


Инженерь А. Аушев. 
| 1 


ПримЪъчан!е. 

Оотласно отношешя Г. Инспектора за № 2110 оть 4 Ноября 
1894 1. устройство ледортьзовь разрилиено то типу Л 4 изь 
6 свай, утвержденному 7 Мая 1898 т. за № 662, при чемь край 
дедортза. ближайций кь опорь, необходимо располалалиь въ раз- 
стояши не менье 1,00 сажени отъ края сей послльдней. 


горизонтомъ равно 





9 г 
На подлинном» написано: 


Претолонсенное, соласно сему расчету, отверстйе моста чрез» 
ртви Льсной-Воронежь— утвермедено Департаментом» жеслпаныхь дороть 


Ряз А Е у | 0 Е у р А Л ы кой по докладу оть 97 ПГоня 1894 3004 № 1437; причем» выбор» системы ле 


дорьзовь, для этою моста, предоставлень Инепсктору доролн. по солите- 
ню сь Управлешемь работь. Сентибри 99 дни 1894 люди. 
(Подписиль) Инспектор» Карновичь. 
Втрио: Инспекапорь Сподтисиль) Карновииь. 





щвльзной дороги. 


©л. ирилиьчамяе на сир. 8. 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


къ проекту деревяннаго моста 


чрезъ р$ку 
ЛЬЪСНОЙ-ВОРОНЕЖЪ, 


на 33 верстВ 


Вогоявленскъ-Сосновской линии, 


рр — арии: — 


СлтАтовть, типо-литогь, п, ©, ФкОКРиТОВАь 


$ 
ю 
& 
5 


бег. 


2 





> 
э 
босноё 


> 200 5 200 440% 











®. 


45.00 
_Шголитнай 








на 33 верстиь вбогоявленсй" Фосновсвой лини. 
М 465-240 





Обихи видъ поста трезз р. <@зеной-Воронефь, 





тот озо * о 











9.00 


200 ; 


и) 





фленекъ. 


> 


Бегол 
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| ы  ВЫ =, 
отверетия моста чрезъ р. ЛЪЬСНОЙ-ВОРОНЕНЪ, 


на 33 верст 


Вогоявленскъ-Сосновокой лин. 


Для производства наблюденй были разбиты три поперечныхь 
сБчешя и установлены створы для опредфлевя скорости течетя 
вертушкой Амслера, для которой, согласно прежде произведенныхъ 
наблюденй, скорость, въ зависимости отъ чиела оборотовъ въ секунду, 


опредфляетея изь уравнешя: 





© футь= 0,40--0,34 ХА; 


й— число оборотовъ, 


Прибыль воды началась 26 Марта; ледоходь начался 2-го 
Апрзля ири горизонт 60,41; паибольшаго горизонта 60,63 саж. 
вода достигла сейчась послФ окончания ледохода вечеромь 3 Апрфля 
и вь это время удалось сдБлаль наблюдене вертушкой на правой 


поймВ у пикета № 465. 


Опредвливъ, согласно указанныхь коэффищентовь, скорости и 
составляя кривую скоростей, получаемьъ среднюю скорость въ этой 
вертикали: 


0,101.54 9,2% 1,385--0.19 1.20, 
7Х0,45 ЕАН, 





'Гакь пакъ у № 465 наибольшая глубина поймы, то для буду- 
щаго расчета можно сь достаточной увЪренностью за среднюю ско-, 
рость воды по правой поймЪ, при горизонт 60,63 саж., принять 


0,194 
цифр а 0,097 саж. 


Къ утру 4 Апрля вода уже значительно убавилась и достигла 
горизонта 60,11; при этой отмткЪ были сдфланы наблюденя вер- 
пушкой по сЪченйо рЪки, соотв тствующему оси лини, показанному 


на прилагаемомь чертеж. 


4485 


ы 





; 8 
БЫ ТА ИИС 


929 


О 225 


Оивое слление р. объсной= Вороне 


пс сси моста при вер. 66. 


$ 5 3. 
зо эюо че 
$33 3333 3$ ЗЯа С 
3*+ < % чм 





58.68 


| р ее = 
о Е НЕ з 2 
сии ва 22а за 3 








5 55 
Грир оевя 


На двухь другихь сБченяхъ наблюдешя получились неудачный, 
какь волёдетве измфнешя горизонта р%ки, такъ, главнымь образомъ, 
недопускавшей правильной работы на лод- 
пойма уже освободилась 


вслбдетые сильной бури, 
кахь. Во время наблоденя 
оть воды; работа производилась на вертушкахь А, Б, Ги Д. 


по оси лини 


Переводя чиело поворотовъ вертушки въ соотв тетвенныя ско- 


роети и вычерчивая кривыя скоростей, получаемъ средня скорости 


Ф па вертикаляхъ: 


Скорости на вертикали А. 


ро 


о 0 


«4, 





2 99 


2.9’ 


„.] 274' 


Скорости на вертикали Б. 


== 


квот тя 





Скорости на вертикали Г. 


9 


Е 


Кв РЕ! ня 


БЯ 





0,1Х 0,095 -Е 0,2 0,325--0,44 Х 0,555 


у = = я 
А тх 0.74 0,081 саж. 


0, 10% 2,655--0, 20 (2, 61-Е 2,525 --2 ‚37) озехааь 








Чи" 7Х 1,40 
0,2(2,15-52,05) _. 
= 7х 1.40 =0,354 саж. 
_ 0,1Х2,635 -[ 0,2 (2,56 +- 2,475 -- 2,37) + 0,3х 2,97 
ое 1,38 ХТ к 
0,2Х 2,205 0,18 Х 2,14 
1.387 — 0,336 саж, 






Скорости на вертикали Д: 


Ее 


тот ви + 





4.55! 


4.и5' 


135' 


94 


0,1Х 1,5-0,2 Х 1,35-0,15Ж 1,175 
7Х 0,45 





и = 0,189 саж, 


Отеюда средшя скорости между вертикалями: 


в,д=0,040; ФАБ=0,207; Фвг= 0,335; ®д= 0,262; о —= 0,095. 


зоотвьгственныхя площади живого сБченшя получаются: 




















раЖОлт „7-04, 0,54--0,94 
вд=- ы де - м ово; 
0,94--1513 113-142 1,42--1545 1.455140. 
О М ЕЕ а Е ЗН сы. 
--1,4х 14-05 Ж1,4=7,319; 
1,4 1,43 1,43--1,38 
Фр 1,43 1,4- фе ее 142- Е о Я = 
=7,067; 
1,38--1,31 1.31119 1,19--0,86_ 
ФД 0,7 ы а + + р 
0,36--0,64 
о О, 
0,64--0,32  _ 032-5012 0,28Ж 012 
= 0,6 - о о р р 5 


Отеюда получаемъ расходъ рВки во времл наблюдешй: 


9=1,082Х 0,040 7,312 Х 0,207 7,067 Х 0,335 {3,926 Х 0,262-- 
-- 0,415 Х 0,095=4,98 куб. саж. 


Всея площадь живого сфченя ®=19,380. 


Подводный перимегръ: 
—1,95-- 1,06 1,61 |-1,04--1,00--1,00- 1,40--1,00-1,00-Е 
--1,00--1,00--1,21-Е1,48 1,14 0,54--0,30=17,68 саж. 


и отсюда средняя скорость: 


Средый радуеъ: 


[о] р а 
= РЕ и соотвЪтетвенный сему радусу коэффищенть, изъ 


формулы Базени: 
@=3%15 


— 095 


И 


Что касается празой поймы, то при вышеуказаниомь горизонт 


60,63 площадь живого сЪчен!я равняется; 


Живое слозонле прабой пойты 
при г. $. 60,63. 


| о0э 


ы 
606 





0,45 0,34 0,34-- 0,09 
+10 =: +20” о 





0,26 0,26-- 0,45 
и ы 


0,09-0,21 
т: 





‚210,34 0,34 0,69 
И 


2 . 


=51,03 кв. саж. 


Подводный периметръ: 
Р=29,54--50.00-10,00--20,00--20,00--50,00-7,00-4,02= 
=190,56. 


Подводный радусъ=0,267 и соотв тетвенный сему радтусу 
коэффиценть: 


(=22.89. 


Система моста. 


Хотя льдины на р5кз Лфеномъ-Воронеж5 доститаютъ значи- 
тельной величины, но благодаря незначительной скорости ледоходъ 
совершается спокойно; притомь на рф въ нфсколькихь веретахъ 
выше, у села Отараго Юрьева, имБется хорошо построенный земенй 
деревянный мостъ, съ деревянными ледорЪзами, служащий безь вся- 
КИХЬ поврежденй но показаняхмь старожиловь уже продолжитель- 
ное время. 


Поэтому предполагается построить деревянный мосзть подкос- 
пой системы, сь деревянными ледорЪфзами впереди всякой опоры. 


Расчетъ отверстия моста. 


По показашямь старожиловъ наивыспий горизонтъ рфки соот- 
вбтетвуеть отм тк 60,85 саж.; лётнй-же горизонить равенъ 59,55 саж. 

Опредфлимь площади живыхъ сЪченй, подводвые периметры и 
радусы отдЪльно для поймь и главнаго русла, соотвфтетвенныя 
наивысшему горизонту. 


реет пазвксименовег путча уценена ин 
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Оивое слъшенле правой поймы р. с. «Вороне 
при с. 6. 6. 60,85. 
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Площаль живого свчешя правой поймы равняется: 








54.54ж0.48 0,484 0,67 0,67-Е0,56 

54, -. т а у. х 50,00 ++ А. = Х 10,00 + 
0,56--0,31 0,31 0,43 0,43--0,56 
ео Х 20,00 + 5 Х 90,00 + ее х 


2 


0,56-0,91 
: ь < 4.00=93,73, 





Х50.00--0,56Х 7,00-- 


Подводный перимегръ: 
Р=54,54--50,00--10,00-- 20,00 --22,00--50,00--7,00-4,02 = 
=215,56. 
Средний радуеъ=0,435; коэффищенть: 
(=26,71. 


Скорость при данномь горизонтВ получится при сравнени со 
скоростью при данномъ горизонт 60,63 саж., изъ уравнены: 








‚2% 0,435 
0—0,097Х 05 89. Зо эвт = 0144 и отеюда 





расходъ на правой цоймь = 93,73 Х 0,144=18,50 куб. саж. 


б\ибвое стъъенйе ллвбой пойльы 


при с. бе. 6. 62,855. 








эъео 5 > 3 
зто е ® [- 5 
язяз 3 $. в 
о ииивиния = - о-в 90.8. - 

] | 

| | 
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ми 
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На лЪвой поймЪ площадь живого сфчены при выешемъ горизонт = 











_0,48-0,29 0,2940,93 —0,9340,08 0,08 0,19 
ее а зи инь 
0,19 0.18 0,18 
4-50 ( 0,28 -- -г) 18/5 5 ^=80,ТБ в. саж. 
|2 


Средий периметръ: 
Р=2,51--3,00--2,64--13,50--2Х50,00--13,75=140,40 саж. 
Средый радусъ=0,219. 


Принимая средн!я скорости на обЪихъ поймахъ одинажими, 
получаемь: 


расходъ по аЪвой пойм$ =30,Т5Х 0,144=4,48 куб. саж. 


Живое стъшонле славнаго русла 


при с. во. 6. 60,85. 


< ео « в`ьзоьоа ч 35 
а Е нь Ор в за 
о яч Фа ще я чо 








Въ главномь руслб: 


Площадь живого съчешя: 








0,50х а вт и 
2,4 1,4--2,14--2,155--2,155--2,15--2,165- ВЕьв 
Хх 1.20- от х ао х1,40 | 1,60 т. Ра 
В В а, 


Подводный периметр: 


0,62 1,61 1,11--1,00-Е1,00--1,40--1,00-51,00--1,00-51,00-- 
--1,00--1,21-51,01--1544--1/14--0,54--1,08 = 18,16. 


> 
>? 


= = 


Среди радусь = 1,80 и соотв тетвенный коэффищениь: 


ДЕИЕ 


Отсюда скорость = 0,25 Х аа у 18° 341 
33,15 ое 
и расходъ=39,84Х 0,341=11,20 куб. саж. 
Такимь образомь максимальный расходъ рЪки: 
13,50--4,43-11,20=29,13 куб. саж. 


Допуская по услойямъ грунта подъ МОСТОМ скорость по дну 

вь 3 фута и соотвВтетвенно съ этимь среднюю скорость 0,538, и 

принимая коэффищенть стая въ 0,95 получаемъ необходимое жи- 
вое сбчеше моста: 

29,13 


0.95 х Пе о. 1 кв. саж. 


Мость предполагаетея длиною по низу 36 саж. оть №462--11,50 
до № 46247,50, изъ двухсатжениыл пролетловъ, Оть начала и конца 
моста до главнаго русла предполатается съемка берега до отмЪтки 
59,25 саж. 

Таюъь какь по принятому варанту лин отнесена выше по те- 
ченто на 36,5 сам., то необходимо провврить, досталочно-ли живое 


сЪчеше рзки въ этомь мЪетЪ. 


Эибое сльъсенае р. обесной= Вороне 


педь шостс.иь на пережеб по барганту. 





11 АпрФля горизонть воды равнялея всего 59,44 саж. и согла- 
сено съ указа ями близко живущих лицъ И ВБ виду продолжаю- 
щейся убыли рЪки, низший уровень, до котораго безпренятетвенно воз- 
можно снять берегь, можеть быть принять въ 59,25 саж. Изъ пер- 
воначальнаго расчета видно, что при скорости по дну въ 3 фута 


требуется подъ мостомь живое сфчеше въ 57,11 кв. саж, 





—_8 — 


Предполагая мость той-же длины, т. е. 36,00 саж. по низу и 
съемку берега до 59,25 саж., получается живое сЪчене подъ мо- 
стомь (ось на № 463--3,00): 


Площадь живого сЪченя подь мостомъ: 


1,60Х2,40 1,601.84 
О 6 (11.66--10,88) 4 = + 7 Ж0,45 - 1,98 


--2,125--2,085--2,115-Е2,245--2,26--2,29--2,39--2,425-- 
1,64 1,60 

Ново, зав Х 0,17 — 0,125 (19 Х 

Х1,60 --2Х0,27 + 2,92-{-2,19--2,13-Е1,84--2,42-+-2,38- 

= 1,39) =64,830 кв. саж., 


т. е. площадь значительно большая требуемой И соотв тствующая 
29.11 


скорости УТ —=0,44 саж. средней, или менЪе 3 футь по дну. Длина 
= 


моста по верху равняется 36--0,50 Е 3Х 3,05 =45,65 саж.; ири- 
пята вз 406,00 саж. 


Зо ситенА Е 


с с ‹ 


За Главнаго Инженера В. Тимооеевь. 


Начальникъ Техническаго 
Отздфла, Инженерь И. Ифимовичв. 


Старшй Инженерь Н. Ивинове. 


Примфчанй. 
1. Сощласно отношению Г. Инспектора № 2110 отъ 4 Полбря 1894 1. устройство 


ледорльзовь для сео моста разрльшено по третьему изъ унвержденныхь Инспекто- 

.: о 
свай (30°), 
г 7) 


ромь 7 Мия 1898 *. за № 662 титовь ледорпзовь, состоящему изъ 7 
примемь край ледорьза, блики къ опор, необходимо располимать въ разстояни 
не менте 1,00 сажени оть края сей поельдней. 

2. Отношенемь № 2640 отъ 18 Люня 1895. Господином» Инспекторомь затре- 
бовано, чтобы обнаруженный послль прожода весеннить вод» 1895 1. подмывь русла въ 
отверстйи моста, наибольшая заубина воею достиала 0,64 саж., быль зсиружень на 


всю сло злубину камнемо. 


98 


ОвЩЕсСт Во На подлинномь написано: 


а Расчеть сей разсмотрънь и признань правилънымъ. Толя 
РяЗАНСКО- УРАЛЬСКОЙ Зи 


ЖилЬЗНОЙ ДОРОГИ (Подписаль) Инспекторь Карнович». 
ол 1 ‚ 


Втърно: Инспевтюрь (подписал») Карновичь. 


Сл, ириамучеиние на стр, 9. 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


къ проекту деревяннаго моста 


чрезъ р$ку 
ПАЛЬНОЙ-ВОРОНЕЖЪ 


на 50 веротЪ 


Богоявленскъ-Посновской линии, 


5—0: — < 


сАтАТов%. Тино-литогь. п, @, ФКОКРИТОВА. 


фе. 


> 
(басне 


# лини. 


@осневсйе 


на 50 бверсть Збогояёленсйь 
ао 


Оби видз поста еее |2. бальной-Воронедёь, 


Вогиябленскь 


98 


2255 








РАСЧЕТЬ 
отверет!я моста чрезъ р. ПАЛЬНОЙ-ВОРОНЕНЪ, 
? на 50 верот® 
ит. Вогоявленскъ-Сосновокой линии, 





] Для опредфлешя расхода р. Нальной-Воронежь, пивеллировкой 
























































. и промфрами пайдены въ 1894 г. слбдующия данныя: 
> 
с 1) Горизонть весеннихь водь 1894 г. ес 68,87. 
В 2) Горизонть самыхъ высовихь водъ по показанио 
$ 
ре & жителей. ..,.. 69,05. 
и 3) Уклонъ . 7=0,00032. 
4) Скорости опредфлялись въ главномь руслб двумя способами: 
к 
поплавками и вертушкой Амслера. 
1829 
ЕЕ а) Наибольшая скорость на поверхности при горизонт 68,61, 
м опредвленная поплавками, оказалась от 0,31 саж. до 0,35 саж.; 
въ среднемь @»ах=0,33 саж., соотв тетвующая средняя скорость 
оз0 сфченя будеть, по Вейсбалу: 
9.=0,33Ж 0,837=0,28 саж. 
* 
Ъ) Еще до наступленя времени разлива 1894 г. вь проруби, 
обо сдЪланной на прудЪ около села Соеновки, были сдЪланы 70 наблю- 
денй для опредфлешя коэффищентовъь вертушки; какъь видно изъ 
прилагаемаго расчета скорость 9, соотвётетвующая числу ® оборо- 
товъ въ секунду, опредфляетея изъ формулы: 
#=0,52- 0,94 футовъ. 

















+100 1.00. к 


Весеныйя наблюденя производились на трехъ живыхь сЪченяхъ, 





отетоящихь другь оть друга вь 20 саженяхь. На прилагаемому чер- 


Первое в№чен!е. 


3 35! 
ы - 843 


"5- = -+=--/ 337 
4$... - 345 


Е: Е т асеодеаны |1. 
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теж% показаны какъ эти сфченя, такъ и результаты наблюдения вер- 
туткой съ расчетомь соотвфтетвенныхь скоростей. 




















Скорость: 
0,2Ж3,6-0, 1 Х 3,47 --0,3 ХЗ, 4-0, 08 ЖЗ, 36 
= те === = 0,495 саж. 
0,68 Х7 
Живое сфчене оть берега до А; 
0,56--0,23 
®од=1,06Х 0,2851 —— ^^ =0,92 кв. саж. 
Расходь: д ® 
5 м 
од=0,92Х „ =0,228 куб. саж. 
Пе 0,10Ж2, 335--0,4Х 2,418--0,4 Х 2,2 05-{ 2,26 Х 1,75 
ры 1,16 Х7 А вет 
=0.,311 саж. | . 
0,681.16 _ 
Е 3,68 кв. саж. | 
8. а 
0,495 0,311 
9дв=3,68 ——— 7] — =1,483 куб. важ. 
‚ __ 0,2Х1,38401Ж1606+.0,5 1,525 + 0141,35 - 
= 0,947 З ы- 
=0,210 саж. м 
1,16--0,94 
Фво=4-* —- =4,20 кв. саж. 
п 
а 
0,311--0,210 | 
9вс=4,20 — ам =1,096 куб. саж, 
0,52 
= —0,074 саж. 
9,94 -|- 0,89 0,89-—-0,56 0,56--0,22 В Е 
Яр р : Я а ПН о ^^ =,26 цв, саж, - 
0,22 о, 0, ‚63 ХО, 05 
®ро=0, 6) В 98 р = 0,10 кв. саж. 
0,210-- 0,074 
дФор=2 5х“ =0,320 вуб, ов, 
0,074 


4 
900=010Х - -= 0,004 куб. саж. 


тб 


Гр 


79 


060 7 55% 


* 
< 
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Второе вЪченше. 


187 
#8 


172 


-] #52 


— $ 
Отсюда получается все живое сбчеше: 
®,=11,15 кв. саж.; 


расходь {,=8,131 куб. саж.; 


средняя скорость — ттть = 0282 саж. 


0,1Ж3,15--0,2 Ж3,305--0,35Х 8,122 0,02Х 2,815 


98 








о 0,67х7 
=0,453 саж. 
0,56Х 1,39 0,56--0,67 
А —_ Е = 2 0,51 кв. саж. 
= 0,453 
Чло=0,51 Х Е 116 куб. саж. 


0,1Х 2,15-- 0,3 Ж2,15- --0,4Ж1 1.93 0,3 31Х 1,5 








ва 0,272 саж. 














ее? 1х7 
0,67-- 1,11 
®Ав=3,8 Х =. 38 кв. саж. 
0,453-- 0,272 
Члв=3,38 Х = ре =1,927 куб. саж. 
А _ 0,1 11, 84-50, Л5Х1, 7650, З5ХЬ 645--0, 3х 1,495 4. 
им 0,967 
1.0: ,06Х 1,41 — 0039 
* ое 
м ,11--0,9 96 
Фво=4Х- а р] -=4,14 кв. саж. 
_ 0,272 0,232 
Чво=айх-)  =1.048 куб, саж. 
1,39 
По саж. 
6+ 0,92 0,92-|-0,56 0,56 0,16 
®ср= я 41,2 х- о РЕН В наз жа, соя 
0,16--0,05 0,83Х 0,05 
®ро= 0,4 р и —=0,06 кв. саж. 
0,8-0,0 


9съ=?88Х — =0,611 куб. саж. 


Чт=0.06Х 0,10=0,006 куб. саж. 


гбо 


Третье вфчене. 
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[4 


@50 


С 





----\ 307 


э6ба 


>3/ 


= 2/8 
-| #95 


#57 





4 172 





116 


а: 2 
Весь расходь 0:=3,003 куб. саж. 
(,=10,92 кв. саж. 


3,003 
= 
10,92 





=0,275 саж. 


0,1Ж3,145--0,25Х 3,41 --0.14 Х 3,705 


т 0,49 т = (),492 саж. 


вл = 


1,15Х 0,47 
| та =0,41 кв. саж. 


0,492 
Фод=0,41Х 9 -=0,101 куб. саж. 


0,10% 2,21 0,25 2, 32-- 0,55 Х 2,27 + 0,25 Х 1,905 











п 
в 1,157 
= 0,316 саж. 
0,47--0,56 0,56-Е1,15 
®лв=0,28Х о я Е —=0,10 кв. сам. 
> 0,316--0,492 
АвВ=2,т0х — 5 —— =1,091 куб. саж. 


„ —_ 6102,08+42,0141595) +0.4Ж1,785--0,28Х 1,605 
С 0,98 Х7 р 
=0,259 саж. 





1,15-- 0,93 
®во=чХх-— р] ——==4.16 вв. 068. 
‚_ 0,316-0,259 
Фво=416Х о =1,176 куб. саж. 


0,93--0,87 0,87 40,56 0,56--0,17 








®0р= о + 1,20 о $40 и 79,97 Ъ8..0. 
0,17--0,06 1,33Ж0,06 
®ро=0,4 —— о — + о  =0,085 кв. са. 
1,16 
= я =0,17 саж. 
0,259- 0,170 
9ер=2,7Х 5 =0,488 пуб. саж. 


0,17 
9 т0=0,085 Х 25 =0,008 куб. саж, 


А всего 0, =2,862 куб. саж.; 63=9,63; 


62 
отеюда = 63 =0,297 саж, 
’ 


=. == 


Полученный величины скоростей весьма мало отличаются как 
другь оть друга, таль и отъ скорости, выведенной изъ наблюден!й 
надъ поплавками, что доказываеть правильность наблюден!й. 


5) Ледоходъ произошель 1-го Апрля при горизонтв 68,58; 
величина льдинъ доходила до двухь квадратныхь сажень, но въ виду 
незначительной скорости течешя, ледоходъ совершается спокойно, 
чему достаточнымь подтвержденемь служать имфюпцеся на р%к» 
деревянные мосты, существующие давно и, несмотря на простоту 
конструкщи, нисколько не страдаюпие олъ ледохода. 


б\бивое сльшевие |. Яальной-бВоронее® 


по оси поста. 











Шри горизонБ высокихь водь 1894 г.— 68,61 имфемь: 


Площадь живого сЪчени: 





9,87 0,91 0,91-51,40 | 1,40--1,62 1,62 1,68 
а С Е. 
1,68 -- 1,06 1,06- 1,18 1,18-0,13 
ЕЕ Ра В 
_  2,94Ж 0,13 аа 
Хх 9 =15,727 кв. саж, 





Подводный периметръ: 
р=УИ2,87*- 0,918 + 1,004 0,49° -- У? -+0,22 + 1,00 + 
+ Уз 0,57? + Ит00 0,12 + У -1,05* + 24 = 





=19,25 саж. 


Средн радусъ: 


о 15127 
В" 0.817 саж. = 1748 ии, 


м 519596 


ные” в» зы 


(Средняя скорость въ нестфененномь руслВ но Сати ЕЕ и 
КиНету, при #-=0.095: 


И— ви А, гдЪ: 


1 0,00155 1 0,00155 
ИН-Т > т 


бе ЕЕ 


и (23 Е п 1+ (+ 0. оот: _ 0,025 
ео т И У 1,743 


и $=44.37 У 1.743 Х 0,00032=44,37 Х 0,0936 =1,047 тё", = 
=0,49 саж. 












Такимь обравомь формула Фадей и КиНе”а при гори- 
зонтЪ 08,61 и #==0,025 даетъ значительный запаеъ, - почему наи- 
боль раеходъ, соотвЪтетвующ наивыешему горизонту 69,05 и 
вычисленный также при #=0,025 несомнЪнно дасть значительный 


запасъ, сравнительно съ имфющимь место въ дЪйствительности. 


Переходя къ наивыетему горизонту (при отм тк 69,05) имфемъ: 


Главное русло Площадь живого сзченя: 


шир. по урфзу 22,94 саж. 4% 0,40 ооо 


в 2 


=24,858 кв. саж. 


Х 0,18 + 0,44 Х 18,81 + 15,797 = 


Подводный периметрь: 
р. =4,02--0,13--19,25- 0,44 = 23,84 саж. 
Среднй радусъ: 


9, 24,858 
В, =-5з-вф =1043 ваш.=2,225 ви, 





Средняя скорость въ нестфененномь руслЪ по @анош её и 
КиНегу, полагая П=0,025 и #=0,00039: 


= ФУ В, гдз: 


г: 9,00155 0,00155 
т® „+ 0,00032 


2 ране — =46,22; 


Е ® Е 0,0 
1 23 ы — 23+ - еек. 
+( ЕТ 17 т 0,00032/ У 2,225 


и #1 =46,22 2,225 0,00032 = 46,29 Х 0,0267 =1,234 тё”, = 
=0,57 саж. 











Расходъ по главному руслу: 


(.=24,858Х 0,57 =14,169 вуб. саж. 





— 










Пойма бое стъзонае пойлиы 
шир. по урзу 183,79 саж. по оси моста 
а я ` а 
+8 ве © & Е: я 5 8 Е 
: зо с АВА ь и 
еее 
| | ] | 
| | | 
| | 4 8520 ит 
Г м. 
| 





6820 
78.56 
68489 
6896 
6877 
6886 
56.79 
6852 
6905] 


| | 
| | 

г 
з зо 


6494 











Площадь живого сфченя: 








бр А. 406 ово 419 оао, а 
ее С а Но х20- в х33- 
ее + т хь ооо 8+ 
ое 30 овтое Х20- 0, ры ‚26 6 18 
+ Пе 6 СЫ 6.003 кв. саж. 


Подводный периметръ: 


з=184,30 саж. 


Средыйй ращусъ: 
©, _ 36,008 
2 — ^—0,195 саж.=0,416 0", 
В: 184,80” } 

Средняя скорость по бапдш И и КиНа”у, полагая п=0,03, 
такь калкь вода ВЪ поймВ почти не иметь теченя велЪдетве ие 
стой травы, покрывающей русло: 

05=:И В, гАЪ: 
т 0,00155 1 0,00155. 
я Е 23 9.035 Го ‚00032 
В О Е 9.035_ 
Се ое а 1-= [23 ие ЕВ 
1+ (+ й ук, Е 1 0,00033/ У 6,416 


и в —= 22,45 0,4165 0,00032 =22,45Х 0,0115 =0,258 т”. = 
=0,121 саж. 


=. 4%. 





Раеходъ по поймЪ: 
0,=9,Же,=36,008Х 0,121 =4,36 куб. саж. 
Такимь образомь полный раеходъ р. Пальной-Воронежъ: 


0=0,-0,=14,169--4,36=18,53 куб. саж. 


ыы 


Допустимь скорость подъ мостомъ ту, которая получается по 
формулв банду и КиНет”а для главнато русла, именно: 
$, =0,57 саж., соотвЪтствующая скорость по дну, по „Дюбуа: 

0,57 6.429 5 
‚=0,429 саж.=3 фут. 
9 о 

Тогда площадь пропускного отверстйя, принимая коэффищенть 

сжатя струи р=0,90, будеть: 


и 0 18,53 


= =8'0: 68 ПВ в. * 
ьхи —09х 0.5 1,12 цв. саж. *) 





Перепрываеме русло деревииныма мостом подкосной систе- 
мы о 15-ти пуолетахь, по 9.00 саж. и 4-хь пролетахь балоч- 
ной системы по 1.00 саж. каждый. 


Длина моста по верху 2=34 саж. 
Противь быковъ будуть устроены деревянные ледорвзы. 


Для придав!я руслу правильной формы предиоложено сдФлаль 
ерЪзку грунта до горизонта низкихь водъ, т. е. до отмВтки 67,70, 


Полученная такимъ образомъ площадь пропускного отверемя, 
за вычегомь проевщй свай, при глубин потока подь моетомь въ 
1,35 саж., равна: 


1х0,49 0,49-50,71 


"= 1,35 (24, 95-15 Х 1,75) Е — © ме 
0,71- 0,72 0.72 0,15 0,15--0,27 
о 
0,27Ж2,5 
+ (3Х2,06Х 0,125 —- 10Х 1:35Х 0,195) = 


—=36,416--4,012—2,460=37,97 кв. саж., 
что болфе требуемой. 
Подпоръ у сооружешя находимъ по формул: 


9 —* _ 0,55°—0,303 =. й 
ИЕ =<20,03; 








18,58 
=. 9379 





= 0,55 саж.-—средняя скорость подъ мостомъ; 








ВЕ ово 
60,361 ,* важ. — средняя скорость въ нестененномь ©}- 


чени; 


9% = 


и 9=4,6 саж, 





Примфчане. Плошадь бассейне р. Палной-Торонежь го перехода ся дицею жельзной дорови найдена по 10-ти- 
верстиой картиь въ 280 кв. версть. Необходимая площадь отверстии подь мостомь 9= 95000,06 == 60 17 вв. саж. что 
10раз00 менте принятой въ проекать. 





(би. отн. У /менентофу 9@& 6/56 оть 5/6 СЯёлуотие 1994 г. /. 





Отм®игка полотна 70,55. 
ОтмЪтка наивысшаго подпорнаго горизонта: 
69,05-0,03= 69,08. 
Отм\тка низа схватки: 
70,55—0,97=69,58. 
Разстояне низа схватки оть наивыешаго подпорнаго горизонта: 
69,58— 69,08=0,50 саж.>> 0,25. 
в 


У иную 1 и. 
с ‹ 


За Главнаго Инженера В. 7им00ее65. 


И. д. Начальника Техническаго 
ОтдЪла, Инженерь И. Ифимовичв. 


За Старшаго Инженера А. Сирдаровь. 


Примфчане. 

Оолласно отмошеню Г. Инспектора № 2110 оть 4 Ноября 1894 ч. устройство 
дедорльзовь разрулиено для сео моста по четвертому изъ утвержденныеь „Инспекто- 
ромь 7 Мая 1893 в. за № 662 типовь ледорьзовь, состоящему изъ 6 свай (ооо) 
причемь край ледоръза, ближайший къ опор, необтодимо располалазть въ разстолни 


не менъе 1,00 сажени оть врал сей посальдней. 


Зо обрлиино я налиияе осин: 99 


Эл ечоть сей раземоми русло А Про мра- 


ОБЩЕСТВО 


РЯЗАНСКО- УРАЛЬСКОЙ 


ЖЕЛФЗНОЙ ДОРОГИ, 


==> 


фбыльныльь. блоля 6 дня 1394 года, 
й (5Тофилиьсаа») Я ьспеллторь Э{арно@ и». 
З У рые: Явне ие и орз ("59 угисай ь) Коирмовилиь. 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


къ проекту моста чрезъ р$ку 


ЯРОСЛАВВКУ, 


на 55 верстЪ 


Вогоявленокъ-Сосновекой линии. 


-— < з-—=ШЩ — 


Примъчан!е. 

Солласно отношешя Г. Инспектора за № 2110 отъ 4-0 
Ноября 1894 з., устройство ледорьзовь разришено по тит №4 
изь 6 свай, утвериеденному 7 Мая 1898 %, за Л 602, причемь 
край ледоръза, блиокайийй къ опор, необходимо располаать во 
разстояни не менье 1,00 сажени оть кран сей посльдней. 


етатоь типо спиною. лов. овомтитонл 


кач же = 


=—— 


Общий 6идё тоста врезь р. оЯрослав вау 


на 55 вер. бБогоявленсв= Фосновсебой лини. 





СВЕ ПЕНИИ 


Вы 


3400005 


40% х_#.00_ 


боснобка. 







































































99 


РАСЧЕТЪ 
отверет!я моста чрезъ рЪку ЯРОСЛАВКУ, 


на 55 веротВ 


Вогоявленокъ-Сосновокой лини, 





Для опредвлешя расхода рЁки Ярославки произведенных весною 


1894 года наблюденя дали слЪдуюпия данныя подъ мостомъ: 
1) Горизонть высокихь водЪ С . . 71,04. 


9) Горизонть самых высовихь волъ по показано жи- 
ДОЛОЙ: зао № . 11,34. 


3) Уклоны, наблюденные при отмвткВ 71,04, на 300 саж. вы- 


ше и на 500 саж. ниже моста; 
#—=0,00116 и 0,00186. 


4) Наибольшая скорость на поверхности, наблюденная поплав- 
ками: 


Фпах =4,5 фут.=0,643 саж. 


Соотвфтствующая средняя скорость съченя, по Вейсбаяу: 


9% =0,837Х тах =0,337Ж 0,643 =0,54 саж. 


Оибвое сезоне ртйи Ярослав и, 


па 150 саф. нифе оста. 

















26. 7% 
6 5 





-- 70. 62 


При горизонт высокихь водъ 70,74, имЪемъ: 


Площадь живого сЪчени; 
3,85 Х 0,75 0,75--0,76 0,76 1,43 
= в ты м 1,40-| ый хо,то- 








2 т р , т р) 
1,43--0,33 0,33-0,12 0,12Ж 2,14 


—=5,315 кв. саж. 


=_= -- 


Подводный периметръ: 
в=У3,859 0754 1,40-НУд,ТО® -Е 0,672-НУ 9,90--1,10°+ 
7,14 =14,86 саж. 

Средй радусъ: 
@ 06016 


——= 0,358 саж, = 0,764 т". 


Вр = 1486 


Средняя скороеть по @апуш ее и Кийету, полагая й=0,025 
и 2=0,00186: 


9 = ви А, тдЪ 





И АЬЬ И 
РЕ в ЕЕ Г 0,025 '0,00186 ео 
ааа 8) она) 0.05 — “7” 

" /УВ ПТ 0,00185/ / 0,764 


п #—=37,95/0,764Х 0,00186=37,95Х 0,0377=1,481 #4”. = 
—=0,67 саж. 


Такимь образомь, расчеть по Фанни еЁ и Кифегу, при гори- 
зонтв 70,74 и #=0,025 даеть нЪфкоторый запаеь, почему наиболь- 
ий расходъ, соотвфтетвующ отмфткВ 71,04 и вычисленный также 
при #=0,025, несомнфнно даеть нфкоторый запась сравнительно съ 
дфИствительнымь расходомъ. 


При горизонт самыхъ высокихь водъ 71,04, имфемъ: 
Площадь живого сЪченя: 


ны — ‚1,051.06 
Ра 


р < 3,85 
2 р ет 2 





х1,40- 









ОТВ орт ое 
ах 5 а кв. г 
Подводный периметръ: 

р=26,52 саж 
Средвйй радйусъ: 
= 9, = ый =0,422 саж.=0,900 эй» 
| 26,52 ь Ба у 


Средняя скорость при #=0,025 и уклон #—=0,00186: 
й=е И Ви, гдЪ 
ты 0,00155 1 
28- й = НЕ 93+ 


= т ие 


() 
1+ (23+ ыы 





ге =39 






Уд, У 0,900 


и й=39,23/ 0,900Х 0,00186=39,23 Х 0,041=1,608 ми, = 
=0,74 саж, 


0,00186 


а п - СЕ па = 39,28 
р: 1+ (28+ а 0,025 ‚25; 


99 


=18: == 


Наибольний расходъ рзки Лроелавки будетъ: 
0=9,Хи=11,16Х 0,74=8,26 куб. саж. 


Допустимь скорость по дну въ 3 фута или 0,43 саж. СоотвЪт- 


ствующая средняя скорость будеть, по „Дюбуа: 
=1,33Х 0,43 =0,572 саж. 


Тогда необходимая площадь пропускного отверстия будеть: 


8,26 
—=16,04 кв. саж., 


®—0,90Х 0,572 


ГД 2=0,90 —коэффищенть сжаля струи. 


Перекрываемь русло деревянным мостомь подкосной систе- 
мы при четырежь пролетахв то 4.00 саж. каждый, овужь про- 
летала подкосной же системы, по 9.00 саж.. и 4 пролепахь 
балочной системы по 1,00 сиж. по утвержденнымь типам. 


Длина моста [=24,00 по верху, при высот® насыпи въ 4,36 саж. 


Для придатя руслу р№ки правильной формы сдфлана срЪзка 


трунта до отмЪики 70,00. 
такимь образомъ, площадь пропускного отверстия, 


Полученная, 
при высотВ потока подь мостомь въ 


за вычетомъ проекц свай, 
1,34 саж., будеть: 
. 0,39 %3 
0=1,34(10,42--150 13+ —3Х 0,25 Х 1,34 = 
=16,236 кв. саж., 
что болБе требуемой. 


Противь средпихь быковъ будуть устроены деревянные ледо- 


рЪ№зы, хотя собственно ледохода на рзЕВ почти не бываеть, так 


какь ледъ растаиваетъ на мЪстЪ довольно медленно. 


Ледоходь возможенъ лишь при быстромь таяши, такЪ кажь вы- 


да остается въ отдфльныхь плесахъ. Во веякомъ случаВ 
ъ жителей» бываеть очень медлен- 
есьма просто построеннымь ир9- 


ше моста во, 
ледоходь, по показашямъ мЪетных 
ный, не причиняющ вреда ихъ в 
фажимъ мостикамъ. 
ОтмЪтка полотна—74,36. 
ОтмВтка низа схватки 74,36—2,30=72,06. 
Разстояше низа схвалки оть горизонта самыхь высокихъ водъ: 


72,06—71,34=0,72 саж. >0,25 саж. 


7 
`Хсслиницю пофписали: 
г. И р 
За Главнаго Инженера В. Тим006068. 


И. дл. Начальника Техническаго 
Отдьла, Инженерь М. Яфимовиче, 


Инженерь А. 04рдиров5. 


33 попрабеенноиь би 
р. 


овЕство 1 () () 
яз АНСК (- у Р А Л Ы КО 1 На подлинномь написано: 


ес я За сдъланными въ настоящемь расчетль ‘исправленями, не- 
ЖЕЛЬЗНОЙ ДОРОГИ. облоднмая плошадь пропуекною отлерепия опредъаяется въ 40 
квад. саж., вь виду чею проектируемое отверстие моста должно 
быть Увеличено на одинь двухсаженный пролет», три чемь длина 
моста по верт] опредьлится въ 80 лол. саж. Авууста 98 дня 
1894 люда. (Подписаль) Инепекторь Карновичь. 


Вьрно: Инспектор (подписаль) Карновичь. 


сомы 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСНА 


Въ проекту деревяннаго моста чрезъ 


рёку ЛА МКУ, 


на 74 верстЪ 


Вогоявленскъ-Сосновокой линии, 


== у-ва >——— 


Примъчан!е. 

Облласно отношеня Г. Инспектора 34 № 2110 оть 4-9 
Ноября 1894 1. устройство дедоръьзовь разриииено по типу №3 
изь 7 свай, утвержденному 7 Мая 1893 1. за № 662, при чемь 
край ледорьза, банжайшй къ опор, нсоблодимо располазать въ 
разстоящи не ментъе 1,00 сажени озйъ края сей посльдней. 


вирытову. тыпо-Аытогю. ©. ©. звожвытойа, 


Общий видъ моста чрезъ р. Ламку, 





й  длинАль. 


ма 14 Берсвль ббогоябленсжь-@оснобомо 


25.24 














Обиий видз поста зрезв рейу обалйу, 


созласобамииый съ луслоНламь пфиибероюдения 5. Инемоклиора. 


; босновка. 
Ея 

















= 





гисвъ. 











$8 


$88 


= 











литой. 





г 


ить сшасаие принлинь утбвермуениямя 


Примочанис. 


ля моста презь р Эйловой не 6 вр. 


уе лена. 


снавско! 


Е 
Е 
Ё 
5 
: 
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РАБЧЬТ В 
отверет1я моста чрезъ рЪку ЛАМКУ, 


на 74 веретф 


Рогоявленскъ-Сосновской лини, 


Изь произведенныхь весною 1894 года наблюден выяснились 


слфдующия данныя для опредЪленя расхода р. Ламки: 


1) Горизонть самыхъ высокихЪ водъ по показаню жителей 52,08. 

2) Горизонть высокихь водъ 1894 года... . 51,70. 

3) Скорости опредфаялиеь двумя способами: поплавками и 
вертушкой. 

А) Наибольшая екороеть на поверхности, опредзленная поплав- 
ками при наивысшемь торизонть 1894 года равна ® шах=4 фу- 
тамь, каковой скорости соотвфтетвуеть средняя скорость всего сЪче- 
шя, по Вейсбалу: 





ых ОВР ХА 0.48 саж. 


РА 
В) Наблюденя вертушкой производились въ двухь створахь, въ 


разстояши десяти саженей одинъ отъ другого. 


Уравнеше, послужившее для опредблеши скорости въ зависи- 


мости оть числа оборотовь # вертушки, слвдующее: 


Ф=а-- В, гдЬ 


коэффиценты & и В опредфлены изъ 70 наблюденй и равны: 
&=0,52; В=0,94. 


ОпредЪлимь расходъ воды для каждаго створа отдЪльно. Для 
этого, вычертивь кривыл скоростей, опредфляемь сперва среднюю 
скорость каждой вертикали какь частное отъ дЪлешя площади, 
между осью абециееъ, крайними ординатами и кривою скоростей, па 
высоту вертикали. Умножал потомь площадь жзивого сфчешя между 
вертикалями на среднюю скорость между тВми же вертикалями, 
получаемь частный расходь, сумма же этихь расходовь даеть общий 


расходь рЪки, соотвфтетвующй горизонту наблюдений. 





г 
З 
& 
д‘ 
8 
в 
|3 
з 
а 
У 
а 
$ 
т 
$ 
> 
5 


—_ 9 — 
Такимь образомъ были найдены средшя скорости: 
а) въ исрвома створь при горизонтв 51,01. 


Средняя скорость: 


т 
] 0,52 
252 =_= 0,074 саж. 
692 
р 
35° 


0,1 3,2 24--0,2 ЖЗ, 0650, 5х2 ;675-- 0.27 Х 2,95 














У 7х 1,07 
[ 
-- ый 
| 8’ 
д 
И „— 01Х32--0,16 3,07 0,449,64-+0,95Х 3,01. , 
о = 7х 0,95 И 
[78° 
188 
\ 
к ь 0,1(2,075--2,465)--0,3 Ж 2,35 --0,36 Х 1,67 я 
Уи == 7Х0,86 =0,295 саж. 
д 
724 
и 
7450 


Площади живыхь сЪченй: 

















оть урфза воды до В, пе, 041 кв. саж. 
Ат А Ш д=0, Вия О т вы саж. 
Л Б—и„;= ‚93 В 2.00 кв, саж, 
ой „ВМ “т - 0,38 та кв. саж, 
„ В, ура воды —#=1,5 ва оят - 0,3 ото 

— п, 094 кв. саж. 


Отсюда расходъ 01=0,041Х 0,0374 1,218 Х 0,167-Е2Х 0,308-- 
-- 1,785 Х 0,326 -- 1,094 х 9,147=1,563. 


Все живое сзчеше=6,138 кв. саж. 


1,565 


Средняя скорость всего сВчешя ®'= 6 188 =,25 саж. 
, 


= 0,260 саж. 





758 





00,6; 


.007%035 


‹ 428; 455105. 4 


49.2 


235 


© 
ый 
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СВ 2 


Ъ) во втором створь. при горизонт 51,09: 


29 Средняя скорость: 


а в ‚352,025 0.07Х 1,995 
$ Е ‚1 Ш р 144 7х0 НХ ны Е 0,262 саж. 





57 ь - $ЖЗ, 
т о ПОЗЕ М о На саж. 
ТХ 0,88 
823 
/ 
В 
327 





- 5 515 5(: 5--2,615 
0,1% 3,344 0,15% 3,515--0,35(3,285 2,615) 440 са, 





= 














тх 09,95 
/ 
2.97 
36 
С. 
ут 0,1 3,32-20,15Х 45195 4 0,25 Ж4,185-- 01 Х 3,30--0,28 Х 1,47 
а ВР 7х 0,38 
И —=0,446 саж. 
я’ 
{8 
“4/89 = 
ь | 8: 
а тЫ 0,1 1,535--0,08Х2, 175-р0, 222,18 0,05 Х 1, 35 оовБ к 
2? 7Х 0,45 
И 
ре 
Площади живых ефченй: 
0,11 0,11--0,45 0,45--0,67 
оть урфза воды до А, =0,2 в. ак -- ре 
=0,855 кв. саж. 
0, 
р в ВЕ, ооо Е :88 хо, 88=1,268 кв. саж. 
95 
Я. Ане В о ‚89 1, 805. кв. саж. 
0,95 88 
На Рае о +0 0,95: +- т, 865 кв, саж. 


—_4 — 





я 0,88-- 0,83 0,33-0,45 
оть Г до Д-д= } с | м —=1,495 кв. саж. 


5 


0,45 
„ Д ь ура воды-Ю у =116 Ху =0,261. кв. саж. 


Отсюда расходъ =0,855 Х 0,131 + 1,268 Х 0,371 -| 1,805 Х 
Х0,460- 1,865 Х 0,443 + 1,495Х 0,365--0.261Х 0,142 =2,60куб.с. 


9, 60 
Средняя скорость #"=-_ --==0,94 саж. 
р 7,00 
7: 


Такую разницу между скоростями, опредфленными двумя спосо- 

} бами, можно объяснить тВмъ, что правильному движенио вертупки 
мЬшали солома и вфтки, въ вначительномъ количеств» плавающуя 

на поверхности воды во время наблюдешй. 

Поэтому средняя скорость Фо =0,48, наблюденная поплавками, 
можно считать болфе близкою къ дЬйствительной, что подтверж- 
дается и ниже приведеннымъ расчетомт. 

4) Ледоходъь произошель 80 Марта при горизонтв 51,51, при 
чемъ наибольшая величина льдинъ доходила до 2 кв. сажень, при 
толщин въ 0,16 саж. 

На р$к» ЛамкЪ имфютея иЪеколько земекихъ деревянныхь м0с- 
товъ съ деревянными же ледорЪзами, въ томь числ одинъ на 200 саж 
ниже по теченйо перехода рЪ%ки, и за вее время существовашя ихъ 
никакихь повреждений отъ ледохода въ этихь мостахъ не замчалось. 


О\ивое сльзонае р. сЙалйи 


по оси места. 

















727 22,2 











При горизонт высокихь водъ 1894 года—51,70, имфемь: 
Площадь живого сЪчени: 
1,13 Х 0,12 | 0, ва 13 














2 2 
.0; 02-0, 31 0,31 0,35 
т ыы 
Б р 
0,91-- 1,58 158-- А, 1.594150 
И р Же + 
9 


1,504 1,50 хи 
— . 5 З6- = О в, Алб кв. саж, 





100 


Подводный периметръ: 





ртов Роу 0,69 0,29°- 
Ис, 29-0,56* РУ бТ-НУ 0.01 
1 у?" 4 0.09°- УЗ? 0,00°-- УЗ? 1,52 = 90.09 саж. 








Среднй ражусь: 


[2 _15,515 


ДЕ 


р 50,09 ==0,772 саж. =1,644 и. 





Средняя скорость по Фанни! и Кийегу, при #=0,095 и 
уклонв 7=0,00055, наблюдепномъ при горизонт 51,70: 
9—0 ум, ГДБ 
1 0,00155 р ом ео 0,00155 
я 230,025 `` 0,00055 
= :- : = = 
и в _ 0,00155 в. 0,095 _ 
‚ (2 ЖИ 1+2 31 0.00055 ЛИл,ваа 
=43,41; 




















Ф=43,41 У, 6440, ‚00055 =43, 31Х 0,03 =1,302 2" =0,61 саж” 


Такимь Зо, расчеть по формул батуте и Кн егу 

при горизонт® 51,70 и п=0,025 даетъ нЪкоторый запасъ, почему 
наибольний расходъ, соотвЪтствующ наивысшему горизонту (при 
отмЬткЪ 52,08) и вычиеленный также при п=0,025 даеть нбвото- 


рый запаеь противь дЪйствительнаго расхода. 
При нанвысшемь горизонт 52,08 получаемь: 
Площадь живого сЪ5ченя: 


Т,27Х 0,45 0,45--0, ‚34 а. 38 








И Ха Х9,37 + 
0,38 Х 19,43 0,38 0,23 000,80 а 

‚38 Х 19,43 0,3840; 1+ 
те т т о Х 9,3 + 7 хз 

2 5--0,52 0,52-50,50 

| а: ка т -* х19+ — а 


ы г) 4 
ох 2 вн 1,405 кв. саж. 


Подводный периметр»; 
р1=14,84 саж. 
Среднйй радусъ: 


О, 41,405 


= ава =0,553 саж.=1,178 ии. 
1 


№ = 


— 6 — 


Средняя скорость по биение и КиН“у, при =0,025 
и #=0,00055: 
#1 =, Ув од 

















о ИИ 
РМ т 08 „0026 0.00051 
тт 1+ (23+ 0,00155 ) ии ^ р К 0,00155 0% 5 
я ! УК, 9 0,00055 /Ит1я8 


=41,29; 


и #=41.99/ 1,178 Х 0,00055=41,29Х 0,0254 = 1,049 т”. = 
=0,49 саж. 

Расходъ по главному рублу будеть: 

0=9,Ха=41,405Х 0,49=20,29 куб. саж. 

При выбшемь горизонт вода идеть еще по протоку, лтомъ 
совершенно пересыхающему. Непоередственныхь паблюденй скоро- 
стей въ этомъ проток произведено не было, а потому расходъ на- 
ходимь по формул балу И ее и Кийе”у, полагая коэффищенть 
шероховалости #=0,04, такъ какъ вода въ проток иметь самую 
незначительную скорость, велбдетые густой травы, покрывающей 
русло. 

а й 
Оивое стъеенае протова 


по еси моста. 


-95,44.—. ее Бечы-ы | 








> р = = 

з < З $ З 8 

< ны >. 

© $ 5 8 з ы 
2 | 5 3,6 9. / Ел 














9,33Х 0,28 0,28- 0,83 ‚083-2107. 0088 
а ее Ех 








6.=——5 кан о 5- р 
0,83 0,58 0,58—- 0,32 0,32 3,5 
х8,60--— а по--ее Ж0,9-- ив 


—=26,058 кв. саж. 
Подводный периметръ: 
[2=44,65 саж. 
Средний ражуеъ: 
0, 96,058 


= =—— 
В =, =и.65 





=0,584 саж.=1,244 и”. 


100 


я 
4 


Средняя скорость по Фин и КиНе"у, при #=0.04 и 
уклонЪ 1—=0,00055, наблюденномь въ главномь руслБ: 





9:==6:У АР, тд 











1 0,00155 1 0,0015 
що о 
23 п Е 2 . & 0.01 ° 0,0005: %- 
Е САИ 
1+ (29+ РОТУ 2 ,00055 Ут аа 


=26,83; 
п =96,83У 1,244 Х 0,00055=96,88 Х 0,0261 = 0,701 №". = 
—=0,32 саж. 
Расходъ по протоку: 
0.=26,05 Х 0,32=8,34 куб. саж. 
Такимь образомь полный раеходь р. Ламки при отм№тЕЪ 
52,08 есть: 
0=0,-+0,=20,29--8,34=28,63 куб. саж. 
Въ виду того, что грунть р®чного дна, по сдвланнымь мЪет- 
пымь Начальпикомь участка изслфдован ям, песчано-глиниетый, ско- 


роеть по дну поду мостомь можемь допустить въ 4' или 0,571 саж., 
каковой скорости соотв тетвуеть средняя скорость, по Дюбуа: 


%,=1,338Х 0,571=0,76 саж. 
Тогда необходимая площадь пропускного отверслтя будеть: 


0 28,63 


— ржа, 0,95Х0,76 





—=<0240,00 саж. 


Просктируется. деревянный мость о 13-ти пролетазь подкосной 
системы, по деь саж. и 4-жо пролепахь балочной системы, пд 
1,00 саж. каждый. 

Длина моста ]=30,00 саж. по верху, при высот насыпи въ 
3,47 саж. Полная достаточность принятаго отверстйя подтверж- 
дается еще и тБыь, что ибеколько ниже по течению имфется зем- 
ск! деревянный мость длиною около 14 саж. по верху. 

Для приданя руслу рёки правильной формы, предположено 
сдълать срфзку грунта до отмтки 50,11. Противъ бычковь будуть 
устроены деревянные ледорЪзы. 

Полученная такимь образомъ площадь пропускного отверстия, 
за вычетомь проекцй свай, при тлубинф потока подъ мостом въ 
1,97 саж., есть: 

®=1,97(19,09-51,5 Хх 1,97)—10Ж0,125Х 1,97 =<241,00 кв. саж. 


Подпорь у сооружения: 


ее 0,70°—0,40° 


57 9,2 —50\20,05 саж., 


> $8 — 
г: 
„__ 87,06 
"= 67.46 — 0,40 саж. — средняя скорость въ нествененномь 
сВчени; 
; 27,06 о 
Де к. — Л е и и , у. 
й 0,95 Х41 ‚ТО саж.— средняя скорость подъ мостомь 


ОтмВтка полотна—53,58. 

ОтмЪтка наивысшато подпорнаго горизонта: 
52,08 0,05 =53,13. 

ОтмЬтка низа схватки: 
53,58—0,97=52,61. 

Разстоя не низа схватки отъ наивысшаго подпорнаго горизонта: 


59,61—52,13=0,48>>0,25 саж. 


Ст. йа 
. сел ИННЫ С 
< < 


За Главнаго Инженера В. 7им00еевё. 


И. д. Начальника Техническаго 
ОтдЪла, Инженерь И. Ефимович», 


За Старшаго Инженера А. Сардаровв. 


На подлинномь написано: 1 0 1 


Кь утвержденному проект] путепровода на 1-й 
ОВЩЕСТВО верстль, пик. № 1425 сиж., Иензо-Сердобской лин. 


ряз АСК 0-У РАЛЬ (т ой Сентября 22 дня 1895 ода. 


(Подписал») Инспекторь Карновичь. 
Вльрно: Инспектор» Карновиче. 
ЖЕЛВЗНОЙ ДОРОНИ. 


ак у , ‚ 
ЗЭДкоть утбфр жения проекта ом. 4» кону записи. 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


къ проекту путепровода, отв, 4,00 саж. у г. Пензы, 
на пик. №. 1--25, 
1-й версты Пензенской лин!и, 
при высотВ насыпи Н=2,00 с. 


(противъ путепровола Сызрано-Вяземской жел. дор.). 


Путепроводь на пик. № 1-25 проектируетея отверст. 4,00 саж. 
съ каменными опорами по типу, утвержденному по докладу Департа- 
мента желёзныхь дорогь оть 14-го Марта 1892 тода за № 524 для 
Курско-Воронежекой желзной дороги. При желфзныхь фермахъ съ 
Ёздою по верху и при углублеши русла на 0,22 саж., чистая высота 
для профзда подъ моетомъ равна 1,66 саж. Существующий на Сыз- 
рано-Вяземекой жел, дор. путепровой ъ, расположенный противь проек- 
тируемато на Пензенской лиши, имфеть чистую высоту для проззда 
1,56 саж. и, несмотря на большое движеше по немъ, неудобетвъ ни- 
хакихъ не замфчается, а потому проектируемый путепроводъ, высотою 
для провзда въ 1,66 саж., тБмъ болфе удовлетворить своему назначенио. 


Повфримь устойчивость устоя высотою й=2,270 саж. 


1. Пов$рка уетойчивоети противЪ вращен1я отно- 
сительно ребра А. 


Плоскость обрушеня земли наклонена къ вер- 


„020, 0.50 , 


тикали подь угломъ &, который опредфлитея ИЗЪ 


условя, чтобы величина распора: 
| о (90—©\.. 
Вт 5) вай 


была бы наибольшая. 


Это требоваше будеть имфть м%фето при угл &, 










й удовлетворяющемь условию: 
. ' 
| 90—9 
- , и =, тдЪ: 
© ИХ } | 
м т Ф 4. -.-9 , 
Я А ф—есть уголь ееслественнаго откоса насыпиого 


77 о. 
грунта, принятый нами въ 88°; 


— 90—88 
а=—5 =16°. 


заватвь зыпосвытьск в.в. звожвытов» 


зы 


С О: нева 


Статическй моменть ефчешя земли, приходящейся на задн!й 
обрЪ№зъ уетоя: 


о 


0,10Х 0,41 В 
о -Х 0,82 = 


0,2( 

= 0,41 1,70 Х 1,085 + 5 Хы -- = 
=0,756 + 0,024--0,016=0,796 (саж.)? 

Статическй моменть сбченя каменной кладки до плоскости АВ 


относительно ребра А: 
96 


1 
вазехаятх ( + в.0з) — 9 —0,79 Х 0,35 Х 0,205 + 


0,20Х 0,35. ь м 
= Х 0,27 = 1,888 — 0,796 — 0,057 -- 0,009 = 
=1,044 (саж. 


Принимая вЪеъ куб. саж. земли 8=1000 пуд. и куб. саж. бу- 
товой кладки 8,1300 пуд., получимъь моментъ вфса каменной клад- 
ви устоя и земли, давящей на задний обр№зь на одну пог. саж. устоя: 


Ма=Ру=1000 9--1300 5: =796--1357,2 =.2153,2 пуд.-саж. 


Распоръ земли ( Е) на одну пог. саж. уетоя опредфлимъ по формул: 
Е=ЧФ/ой + 2%), 


тдь: Й— высота устоя=2,27; 


= 1/20? (45°— : ). 





гдЪ: Ф— уголь естественнато откоса земли=38°, 


о 33 9 
и Ф= 1 #9" (15"— я = 1/5 226°=0,119; 


®— равномфрно распредфленное давлеше отъ подвижной нагруз- 
ци найдемь, имя въ виду, что вляне на распоръ нмфеть под- 
вижная нагрузка, помфщенная сзади устоя на пространств» 


ж=а=2,27 Х 0,48173=1,10 саж. 

На этом протяжеши МОЖНО поместить только двЪ оси паровоза, 
такъ что подвижная нагрузка=763 Ж2=1526 пуд., откуда давлен!е 
на 1 кв. саж. при ширин% насыпи 2,35 саж.: 

Ф==1596 : (1,10Ж2,35)=590,3 пуд. 
И такъ распоръ: 
Е=0,119Х2,27(1000Х2,27--2 Х 590,3)=932,1 пуд, 


Плечо распора А найдемь по формул: 





А-З р 1000Ж%2,27--590,3Ж3 


9 
2,27--590,3Ж6 


= —) =9.9 а = м 
9 зай --60 ый Хх 1000х 0,88 саж 





Отвуда моментъЪ распора относительно ребра А на 1 пог. саж. устоя: 
М = Ее=932,1 Х 0,88 =820,25 пуд.-важ, 
СлЪдовалельно, коэффищенть устойчивости противъ вращения отно- 
сительно ребра А: 
Рр 2153,2 
ре 
722 820,21 





Я 
=2,6. 
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П. Пов$рка устойчивости на скольжен!е въ 
плоскости АВ. 


Коэффищенть устойчивости на скольжене въ плоскости АВ най- 
демъ изь формулы: 


РУ 
т =——и-; ГВ: 
1 Е ’ 
Р—вЪсъ каменной кладки до плоскости АВ и земли, давящей на 
заднй обрфзъь на погонную сажень уетоя: 


0,20° 
1000 (тоже и лвоо(ватх 1,26 — 1,75 0,41— 


— и — 0,69х 0,35--0,08Х 028) = 737,5 --2453,36 = 
—=3190,86 пуд.; 
7} коэффищенть трешя камня о камень = 0,70; 
й—по предыдущему 932,1 пуд.; 
Завет. 


=0 
939,1 ан 


т, = 





За Главнаго Инженера В. 7им006е6ё. 


Начальникъ Техническаго 
Отдёла, Инженерь Н. Ефимович. 


Кошя съ копи. 


На проектахь путепроводов» написано: 
На подлинномь написано: 


Настолийе проекты путепроводовь на 1-й верезтль, пикеты № 1+5 и № 3477, Пенза- 
Оердобекой лиш и, одобрены къ исполнение, Сентября 22 дня 1895 ода, съ тльмь, чтобы родь 
основания опоръ и злубина ео заложешя были опредилены на мльстиь работа, по соллащеню. со 
Инспекшею, въ зависимости оть свойствь зрунта. 


(Подписаль) Инспектор» Карновичь, 


Върно: Инспектор» Карновичь. 


Сь котей върно: 
Завидующий Чертежною Я, Гильмань. 


ные 





овБший вилъ 


путепровода отв. 4,00 саж, на 1-й верстЪ Пенза-Сердобской лини 
пик. № 1+25. 


Я 


ю 
< 
г 
---=--# 











Планъ. 


У 


На подлинномь натиеино: 
К»ь утвержденному проекту путепроводи на 1-й 
ОБЩЕСТВО верстиь, пикеть № 9+7 сажю., Пензо-Сердобеной лиши, 
Сентября 22 дня 1895 тода. 


ря ЗАН СКО -у РАЛЬСКО 1 (Подписаль) Инспектор» Карновича. 


ЖплАзНОЙ ДОРОГИ. Вирно: Инспектор» Карновичь. 


ее ЭЙвжеть дутбороюуения праекта сл 4» понць записки. 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


къ проекту путепровода, отв, 4,00 саж. у г. Пензы, 
ы: на пик. №. 3-27, 





1-й версты Пензенской лин!и, 


при высот насыпи Н=2,560 с. 


Путепроводь на пик. № 3--27Т проектируется отверстемь въ 
4,00 саж. съ каменными опорами по типу, утвержденному по докла- 
ду Департамента желфаныхь дорогь отъ 14-го Марта 1892 года за 
№ 524 для Курско-Воронежской жел. дороги. При желфзныхь фер- 
махь съ Фздою по верху и при углублеши русла на 0,04 саж., чи- 
стая высота для профзда подъ мостомъ получается равной 2,00 саж. 











Повфримъ устойчивость устоя высотою й=2,596 саж. 


Г. Повёрка уетойчивоети противъ вращен!я отно- 
сительно ребра А. 


Плоскость обрушеня земли наклоне- 
на къ вертикали подъ угломъ @, кото- 
рый опредфлится изъ условя, чтобы ве- 
личина распора: 


1 рый 
= в (“= ‚ Иай-- 2) 
была бы наибольшая. 


Это будеть имфть мфето при угл @, 
удовлетворяющемь условию: 


90—© 
@=—— р рдЪ: 





ф—ееть уголь естественнаго откоса на- 
сыпного грунта, принятый нами 
вь 38°; тогда 
90—38 


аб, 








Отатическй моменть сЪчешя земли, давящей на задше обуб- 
зы устоя: 
0,10 
&=0,42Ж2,30Х 1,64--0,42 хх 1710,55 Х 1,70Х 1,155 


Е 0,10 "3 0,2 ы = з 
0,55, Х1,246-- 5 -Ж0,81=2,75 (саж.) 


Сталическ моментъь сфченя каменной кладки до плоскости 


АВ относительно ребра А: 


0,20 


9 —=1,89 Ж2,596Х 0,94 —5—0,59 Х 0,35 Х 0,205 — — 
Х 0,146 =1,645 (саж.)* 


в> 


х0,35Х 


г 


Принимая вфсъ куб. саж. земли 8=1000 пуд. и куб. саж. ка- 
менной кладки 8: =1300 пуд., получимъ моменть вфса каменной клад- 
ки устоя до плоскости АВ и вЪса земли, приходящейся на задне 


обр%зы устоя на одну пог. саж.: 
Мл= Ри= 10005 13005, =2750--2138;5=4888,5 пуд.-саж. 
Распоръ земли (Е) на одну погонную саж. устоя опредфлимь 
по формул: 


Е=Фиой-- 2»), 
гдЪ: Й— высота устоя=2,596; 
чи (45°— 2), 
тд: Ф— уголь естественнаго откоса земли, принятый въ 38°, откуда 


= 17212268 =0,119; 


р—равномфрно распредфленное давлеше отъ подвижной нагрузки 
найдемь, имя въ виду, что вмяне на распоръ имфеть под- 


вижная нагрузка, помфщенная сзади устоя на проетранств% 
= а=2,596Х 0,48773=1,27 саж. 

На этомь протяжении можно поместить три оси паровоза, такЪ 
что подвижная нагрузка=763 ХЗ=2289 пуд., откуда давлеше на 1 кв. 
саж. насыпи, производящей распоръ, при ширинЪ полотна 2,35 саж: 

#4=9289 : (2,35 Ж 1,27) =766,6 пуд. 


Е=0.119Х2,596(2596--1533,2)=1275,6 пуд. 


Плечо распора (6) найдемъ по формул: 


А -ЗЬ 2596--766,6Ж3 


= == 2.090 2 
= 2596 7788--7666 56 


За 60 = 1,026 саж. 


Откуда моменть распора земли относительно ребра А на одну 
пог. саж. 


М! = Ее =12975,6 Х 1,026=1308,76 пуд.-саик. 


СаЪдовательно, коэффищенть  устойчивоети протизь вращеня 


около ребра А: 


та = 8,18. 





9® 


п. ПовЪфрка устойчивости на скольжен!е въ 
плоскости АВ. 


ойчивости на скольжене въ плоскости АВ най- 





Коэффищенть у 
демъ изь формулы: 


И 
и тдВ: 


Р—в%еъ каменной кладки до плоскости АВ и земли, давящей на 
задше обрфзы на пог. сажень уетоя: 


2 


0,20 
(тэжь5в + 2,35Х 0,49 я 100+ (11829,596 — 


2 
р 


0 
5 0,69% 0,35 0,08 Х 





—1,75Х 0,55—2,35Х 0,42— 
х 0,20] х1300=1970--3976=5246. 
‚—коэффищенть трешя кладки = 0,7; 
Ё— по предыдущему 1275,6 пуд. 


5246 Жо э 
Зови 20 





За Главнаго Инженера В. Тим006е65. 


Начальникъ Техническаго 
Отдёла, Инженерь И. Ифимовиче. 


Копя съ нопм. 
На проектахь путепроводов» написано; 
На подлинномь написано: 


Настолийе проекти путепроводов на 1-й верспиь, пикеты № 1485 и № 8497, Пенза* 
Сердобеной линфи, одобрены къ исполнено, Овитября 22 дня 1895 люда, съ ттмь, чипобы родь 
основашя опорь и злубина сло заложюеня были опребълены на мпетт работе, по соллашентю съ 
Инспекшею, въ зависимости отъь свойствь зрунта. 


(Подтисаль) Инспекторъ Карновичь. 


Впрно: Инспекторь Карновичь. 


Сь коей втрно: 
Завпдуюций Чертежною Я. Гильманъ, 
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На подлинной написано: 


ОБЩЕСТВО Кь утвероеденному проекту моста, на 1-й верстль, 
Ей Е й пинеть № 9+12 Пензо-Сердобекой линти.— Сентября 
овштй видъ РЯЗАНСКО УРАЛЬСКОЙ р 22 дня 1895 лода. (Подписаль) Инспектор» Карновимь. 
путепровода отв. 4.00 саж. на 1-й верстЬ Пенза-Сердобской лини ЖЕЛЬЗНОЙ ДОРОГИ. Върно: Инспенторь Карновичь, 
пик. № 3+27. 45% 





Дкоть убеждения проекзие си. бы конщт записки, 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


къ проекту моста для самотаски къ лфоопильнф г. Карпова 
Планъ, 
у т. Пензы, на пик. № 9-12, 





НВ > 


2-й вер. Лензо-Сердобокой лини, 














яз 
ча Отв. моста 5,00 саж., 
при высотВ насыпи Н=1,78 И И=/,385 саж. 
Асти. 
в 2 в Мость на пик. № 9--12 проектируется желфзный, балочной 
п В ЕЕ 





системы отверстемь 5,00 саж., съ Ёфздою по низу, на каменныхъ 
опорахъ, по типу, утвержденному по докладу Департамента жельз- 
ныхь дорогь оть 14-го Марта 1892 года за № 524 для Куреко- 


Воронежской в. дор, 


Опоры моста спроектированы подъ два пути-тглавный и элева- 
торный, расположенные на разныхь горизонтахь и сходящеся меж- 


ду собою подъ угломъ. 


Проектируемый мость имфеть спещальное назначене служить 


для самотаски къ лЪеопильнф г. Карпова. 


Подъ мостомь предполагается сдБлать срфзку грунта на глу- 
бину 0,42 саж., при которой получается подъь мостомь на элева- 
торномъь пути чистая высота для самотаски 1,58 саж., а подь глав- 
ки элеваторнаго 





нымъ путемь, проектная отмЪтка коего выше отм 
пути, —2,00 саж. 


Повфримь устойчивость болфе высокаго устоя моста. 


Плоскость обрушеня наклонена къ вертикали подь угломь ©, 
который  опредфлитея изъ усломя, чтобы величина  распора 
. ` 
1 


90—9 
Е= т т ) №(2й | 26) была-бы наибольшая. Это услове 


парт. зо. 





90—4 


будеть удовлетворено приа= 0 тдВ Ф есть уголь естествен- 


наго откоса насыпного грунта, принятый нами въ 38°; тотда #8 





Р со + Иер «Илл | 
пы -— и 
я 
| й 9 а 
э5лий 763 ний! т д 4 
; 080% 050 090 1 
' | 
: < ©.50 % 0585 
\ | 
| 
- Н 
р я 
| | ая 
| | 285 < 9 
$ 
я 
а 
- 








Т. Для обезпечешя устойчивости против вращен!я относительно 
ребра А необходимо, чтобы: 

Ву=тВе=88 8181, гдБ: 

Р—вЪфсь каменной кладки устоя до плоскости АВ на одну пог. 
саж. съ вфсомь, приходящейся на обрфзъ устоя, засыпки 
земли; 

р— плечо вилы Р; 

т -коэффищенть устойчивости; 

Е— горизонтальный распоръ земли съ подвижной нагрузкой; 

6— плечо распора; 

$ и 5, — сталическ!е моменты ефчешя каменной кладки и земляной 
засыпки, приходящейся на обрфзь устоя, относительно ребра А; 
дид,--вфсь куб. саж. каменной кладки (1300 пуд.) и куб. саж. 
земли (10090 пуд.). 
Сталичесьй моменть сфчешя каменной кладки относительно 
ребра А: 
у р 0,083° *. 
8=1,95 2,27 Х 0,65 - 0,20% —5 + 0,35 Х 0,10Х 0,27 — 
0,20 
— [0,44 Х 0,35 Х 0,19--0,40Х 1,79 Х 1,08--0,20 Х© = х 
2 


х 0,80-0,4 Х ол9ж1,15) 15019 (саж.).? 
Статичесый момен"ь сБченя засыпки земли, приходящейся на 
обрфзь устоял: 
8:=0,40Х 1,72Х 1,08 - 0,2 6 хо,80+ 0,40 Х 0,10 Х 1,15= 
=0,743Х 0,016--0,046=0,805 (сазк.)3. 
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ре 


Откуда моменть силы Р, отпосительно ребра А, — Рр= 88-818, = 
=1,019Ж1300-- 0,805 Х 1000 =1324 -805=2129 пуд.-саж. 


Распорь земляной призмы по /'0бену, на 1 пог. саж.: 





Е=41(8.й-- 28), гдз й— высота устоя=2,27 саж. 


1 1 
(изв = 0,119; 

а О мк 

Ф -равномфрно распредвленное давлеше оть подвижной пагрузии 

(на 1 кв. саж.) найдемь, имя въ виду, что влян!е на распоръ 

имфеть подвижная нагрузка, пом щенная сзади устоя на про- 

странствв 2= а= 9,97 Х 0,48773 =1,11 пог. саж.; на этомь 
протяжеши можно поместить только дв 06и паровоза. 

Такимь образомь подвижная нагрузка=763Х2=1526 пуд., 
откуда равномфрно распредвленное давлеше, приходящееся на 1 вв. 
саж. при ширинф насыпи 2,35 саж. 

1526 _ 
9,35 Х 1,11 

Итакь распорь земли И=0,119 Х 2,27(2,27 Х 1000 +%х 

Х584,6) =928,9 =02929 пуд, 


ы р Зо 
лечо раепора 6 =й 5. 
и. 38Й-- 60 


й =584,6 пуд. 


1000% 2,2743 584.6 


3х 1000 2,27--6Х 584,6 — 
=0,88 саж. 





=2,27 


и моменть распора Ве =929Х 0,88 =817,5 пуд.-саж. 
‘лЪловательно, коэффищенть устойчивости противъ вращентя 


около ребра А: 
Рр 
т = р; =2,6. 


И. Коэффищенть устойчивости противь скольжешя найдемъ 





изь формулы: 
т =, гдВ: 


Р—вЪеъ каменной кладки и засыпки земли на 1 пог. важ. устоя: 
1800/1,25 х 2,27 0,20 0,08-[0,35 Х 0,10—(0,44 Ж0,35 -- 
--1,72Х 0,4 - 0,20Х0,10 0,4 0,10)}--1000(1,72Х 
х 0,4-0,2 Х 0,10--0,4 Х 0,10) =3337 пуд.; 
{.—коэффищенть тремя = 0,7. 
— по предыдущему 929 пуд. 


3387 Х 0,7 а 
т = 909. =2,5. 








За Главнаго Инженера В. Тнм006ева, 


За Начальника 'Техническаго 
Отдфла, Инженерь И. Ив4новд. 


Котя съ копм. 
Па проспапь моста написано: 
На подлинномь написано: 


Проект» сей одобрень къ исполнено Сентября 28 дня 18951. въ 
ппьмо, чтобы родь основаня опоръ и злубина ео заложешя, были опре- 
дълены на мтеть работь, по солашенйю съ Иненекщиею, въ зависимости 
от» свойствь грунта. 


( Подписаль) Инспекторь Карновичь. 


Върно: Инспекаторъь Карновичь. 


6% коней бърно: Фабъууюнией Чфртеженою № Эильльень, 


ОБШИЙ ВИДУЪ МОСТА 
для самотаски къ лфсопильнЪ г. Карпова. 









ВЕ, $ 
зеыьй : я 
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ОВЩЕСТВО СООРУЖЕН1Е 


РЯЗАНСКО-УРАЛЬСКОЙ ПЕНЗЕНСКОЙ ЛИНИИ. 


ЖЕЛЪЗНОЙ ДОРОГИ. Я 


== «-э5-в- 


ЭЖенсть утбередения сл въ понт заниесви. 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


къ проектамъ мостовъ чрезъ 


рзву НПЕНЗУ, 


на 9-й и 5-й верстахъ 


Ленза-Сердобской линии, 


-— 5-е —=Ф 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


къ проектамъ мостовъ чрезъ рфку ПЕНЗУ, 


на 2-й и 5-й веретахъ 


Ленза-Сердобснкой линии. 


Проевтируемая лишя желфзной дороги у г. Пензы ветупаеть на 
соединенную пойму р$къ Суры и Пензы близь кладбища; затбмъ ли- 
ня желфзной дороги сначала проходить по поймЪ между рзкою Су- 
рою и застроенными кварталами, въ разстояни отъ посл$днихъ около 
ТО саж., далЪе, чрезь застроенные кварталы, послф чего она вторично 
перес$каеть р. Пензу и поворачиваеть влфво для соединеня съ Сыз- 
рано-Вяземекой желзной дорогой. Въ мЪфетахъ перваго и второго 
пересфчешя (на 2-й и 5-й верстахъ) рфки Пензы съ желфзнодорож- 
нымъ полотномъ предполагается устроить мосты. 


Въ виду того, что линя желфзной дороги пересЪкаеть р. Пензу 
въ такихь мЪстахъ, тдЪ происходить соединене поймъ р.р. Суры и 
Пензы, то, для опредфленя расхода рЪ№ки Пензы, взято сфчеше АВ, 
ниже впадешя въ послфднюю рЪ№чки Мойки, противъ улицы Козье 
болото, чрезъ которое протекаеть, во время высокихъ водъ, какъ вода 
изъ р. Суры, такъ и вез воды р. Пензы съ ея притокомъ р. Мой- 
кой, и, сл6довательно, въ этой чаети р6Вки соединяются ве% отдёльные 
элементы, изъ которыхъ составляется полный расходъ р. Пензы, какъ 
это видно изъ прилагаемаго при семъ плана. 


Данныя для опредзленя расхода р%ви Пензы, для сЪченшя у 
Козьяго болота, слёдующя: у 


1) Горизонть высокихъ водъ 1895 г... . не ФИ, 

2) Горизонть самыхъ высокихь водъ 1879 т... , . , 6211, 

3) Наибольшая скорость на поверхности, найденная поплавками 
и соотвфтетвующая горизонту высокихь водь 1895 г.— 61,67: 

пад=1,00 саж.=7 фут., 
каковой скорости соотвфтствуеть средняя всего сфченя, по Вейсбажу: 
9с =0,837Х 9таз= 0,837 саж.=7Х 0,837=5,86 фут. 

Изъ наблюденй, произведенныхь ири разныхъ уровняхъ высо- 
вихь водъ до отмфтки 61,67 включительно выяснилось, что съ по- 
вышеншемь сего уровня, велфдетые подпора у моста чрезь р. Суру 
Сызрано-Вяземской жел. дороги, скорость уменьшается и потому при 
уровнВ 62,11, во веякомъ елучаЪ, она не можеть быть болфе наблю- 
денной въ 1895 г, 


—_о 
При горизонт самыхъ выеокихъ водъ 1879 г.—62,11, получится: 


Эивос стене р. Яензы 
у ЭЖзьяео болота. 
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Площадь сЪчешя р. Пензы у Козьяго болота: 








552х218 2 184,88 4,88 4,58 в, 08 
ба 2” А в = Жав* ых 
5,08 3,60 3,60- Е у Ва 
а ха 9 Е - 


=202,40 кв. саж. 
Такимъ образомъь полный расходъ р. Пензы у Козьяго болота: 
()=202,40Х 0,837=169,41 куб. саж. 

Для того, чтобы передь проектируемыми мостами не происходило 
подпора и всВ воды проходили безпрепятетвенно, необходимо, чтобы 
пропускная способность каждаго изь этихъ мостовъ, при самыхъ вы- 
сокихъ горизонтахь весенних водъ, была не менфе 202,40 кв. саж. 

Для одоставлевя исчисленной площади пропускного отверемя, 
мосты на 9-й и 5-Й верстахъ чрезъь р. Цензу проектируются состазв- 
ленными изъ двухъ частей: для пропуска главной массы воды и льда, 
жельзный мост па каменныхь опораль, отверстием вы 50 саж., 
по 25 саж. каждый, и по деревинной эстакадь со стороны Сер- 
добека, длиною по вержу на 2-й вереть—вё 20 саж. и на 5-й 
верстьр—вё 16 саж. 

Имфющаяся площадь живого сЪчешя, перекрытаго металличе- 
екими частями и деревянной эстакадой, на 2-й верстЪ, при самомъ 
высокомъ горизонт (отмЬтка 62,01), за вычетомъ площадей, занятыхь 
опорами, сваями и откосомъ, по срЪзкВ грунта до горизонта межен- 
нихь водь (58,58) вь предфлахь желфзнаго перекрьыйя, и до отмЪт- 
ки 60,07 подъ деревянной эстакадой; 











09.=2.Х25(62,01—58,58) -| ее НЫ Ж 4,85 
ее р 
РЯ и 1 с" 82 а о ое 
+ = ЗЕ река) 1,95 Х 2 1,94(14—1,50Ж 


1,94) — (81, 94Х 0,25) =171,50--34,05 — 3,90--32,81 — 
р а кв. саж. 


787. 189561 27 
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Рабочая площадь: 
р9,=0,95 Х 330,58=219,05 кв. саж. 
А такъ какъ наибольший расходъ при самыхъ высокихъ водахъ 


равняется 169,41 куб. саж., то средняя скорость подъ мостомъ 24 
2-й версть получится: 


„,— 169,41 _ 169.41 _ 
С ВХ — 219,05 





=0,77 саж., 


каковой скорости соотвфиетвуеть скорость по дну, по ‚Дюбуа: 


а 


0,77 
и. саж. =7 Ж 0,578 =4 фут. 


ИмЪющалея площадь пропускного отверетйя подъ мостомъ на 
5-й веретЪ при самомъ высокомъ горизонт (62,40), по срёзкЪ грун- 
та до горизонта меженнихь водъ (58,86), за вычетомъ проевщ свай: 


14,40Х 0,84 
9:=2(62,40—58,86)25 -- ЕН о 8,54 (8,5 + 1,5 Х 3,54) — 


—5Х3,54Х 0,25=1,77-+-6,05--48,88—4,43 =931,93 кв, саж. 
Рабочая площадь: 

0, =0,95Х 231,93=220,33 кв. саж. 
Средняя скорость подъ мостомъ на 5-й верст: 


2 — 100 _ Е 
Во 520,33 ‚ТТ важ. 
Скорость по дну, по Дюбуа: 


0,77 
1,33 





=4 фут., 


что мене бытовых скоростей. 


Изь собранныхь оть мЪфетнаго Начальника участка Сыз- 
рано-Вяземекой желфаной дороги данныхь выяснилось, что мость 
чрезь р. Суру, ниже впаденя въ нее р. Пензы, иметь площадь про- 
пускного отверстя, при самомьъ высокомьъ горизонтв (62,01)=250 кв. 
сащ., что при наблюденной средней скорости въ 7 фут. дастъ рас- 
ходъ всего въ 250 куб. саж. Такимъ образомъ, расходъ въ 169,41 
куб. саж., принатый нами для расчета отверстя мостовь чрезъ 
р. Пензу на 9-й и 5-й верстахъ, составляеть болфе */з предыдуща- 
го расхода. 





Расчетъ опоръ моета чрезъ р. Пензу на 
5-й веретЪ. 


Береговыя опоры, равно и средий быкъ съ ледорфзомъ предпо- 
ложено заложить въ шпунтовыхъь ограждешяхь на сваяхъ. При чемъ, 
глубина заложеня основанйя устоя со стороны Пензы предположена 
на отмткЪ 56,36, т. е. на 2,50 саж. ниже горизонта меженнихъ 
водъ,—опоры же со стороны Сердобска и среднаго быка на отмЪткЪ 
56,61, т. е. на 2,25 саж. ниже меженнихь водъ. 


Повфрка устойчивости устоя противъ вращеня и на скольжене. 


Повфрка устойчивости производится на 
вращене около ребра А и на скольже- 
ще по плоскости АВ. 


Площадь сВчешя устоя до палоско- 
сти АВ: 

0,20Х 3,79 

о (8. вох1,30+240х 

Х1,00--2,20Х 1,00--1,40Х 0,44 

_ — ше 

ы = 


2 


0,91 Х 0,70 — 
== 0,379 -|- 3,38 - 2,40 + 2,20 + 
0,616 0,637 —0,045 =9,567 кв. с. 
Сталическй моменть сфченя относи- 

‚тельно ребра А: 

8: =0,379 Х 0,133 - 3,38 Х 1,50 + 

2,40 Х 1,40 - 2,20 х 1,30 + 

+ 0,616Х 0,90 - 0,637 Х 1,25 — 
— 0,045 Х 1,50 = 0,050 -|- 5,07 + 
+ 3,36 | 2,86 | 0,554 + 0,796 -—— 
—0,068=12,622 (саж.)? 


Площадь засыпки: 


о, (3л0х 1,30--2,30Ж 1,00--2,50Х 


0,30Х 0,30 
Х 1,00- 3,30 1,355 — 








= 2,73 + 2,30 - 2,50 Е 4,455 + 
+0,045=12,03 кв. саж. 


Статическй моментъь площади засыпки: 


5.=2.78Ж 3,85 --2,30Ж 3,75 --2,50Х 3,65 + 4,455 Х 3,25-- 0,045 
Х 1,50 =10,51-Е 8,625 --9,125- 14,479--0,068=42,807 (саж. 


ВЪеъ устоя на одну пог. важ: 
1) Каменной кладки: 
=9.Х1300=9,567Х1300 .... =12437 пуд. 
2) Засышки: 


в=9,х 1000=12,08Ж1000 ..,.=12080 „ 


Всего р}. . =24463 пуд. 
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Моменть вЪса устоя: 


М. = А, + 5, А,=12,622 Х 1300 -- 42,807 Х 1000 = 16408 
+ 42,807 =59915 пуд.-саж. 
Отсюда плечо момента вЪса устоя относительно ребра А: 


№ _ 59215 94а 
т И о 


ВБеъь фермы, пролетомъ 25 саж., съ Бздою по 
ВИ сле оное ао у м але ай в © о ОУ 


Вфсъ профзжей части: 


И А, 


Вфеъ подвижной нагрузки: 


О, ХЕ НЕ М вос а ЗОО 


Всего. . . . 28690 пуд. 


Давлеше, передаваемое на одну опору: 


28690 


— 0 —=14346 пуд. 


Отсюда на одну пог, саж.: 


Разетояше оси опоры оть ребра ДА: 


@=0,575. 


Плечо момента отноеительно ребра А везхъ дЪйствующихь въ 
устоЪ сить: 


М,-+ ва 592156520. 0,575 62964 
== в-= ОАО ое 080 6, 
РВ 24463--6520 30988 





вА= 


Распоръ земли на | пог. саж. найдемь по формул: 
Е=ФИ-- 2%), 


тд $; 
А а 
= И (> — я) —0,119; 


«— уголь естественнаго откоса=385; 
Д— высота засыпки за устоемь=4,70 саж.; 


Ф—равномБрно распредфленная нагрузка на кв. саж. верхней пло- 
щадки, замвняющая собою дЬйстве подвижной нагрузки = 643 пуд, 
(Куреъ мостовь Ииколаи): 


1--вБеь куб. саж. земли=1000 пуд. 


СлЪдовательно: 
Ё=0,119Х 4,70(1000Ж4,70-2Х 6483)=3346 пуд. 
Плечо этого раепора относительно А: 


В-ЕЗе 1000Ж4,70-Е3Х 648 31156 
ЕВ" ато = - == —== 
МОК в  “”  3Х1000Х4/70--6Х643 — 17958 

у й 
—=1,735 саж. 


Моменть распора: 
Л.=ЁЖе=3346 Х1,735=5805 пудо-саж. 
Коэффищенть устойчивости противъь вращеня около ребра А: 


_ № _ 59215 а, 
Е 


на скольжене въ плосвости АВ: 


24463 17194 


И = ы 
УХ = заа =взав 51, 





гдЪ /=0,7—коэффищенть трешя камня. 


Кром того, для удовлетвореня усломя прохождешя равнод®й- 
ствующей А силы распора земли и вФеа опоры чрезь ереднюю треть 
основашял необходимо, чтобы разстояше 2 этой силы оть ребра А 





р АВ 4590 , 
было болБе ве = 3 =1633 саж.; развстояне это: 
) Р о ЗН 
Ж=рА «Ху =3,032- 1,735 Жочдеа= 2,039 — 0,237 =1,795> 


221,633 саж. 


Слфдовательно, услове прохождешя  равнодЪйствующей чрезь 
ереднюю треть основанйя соблюдено. 


Давлене на бетонъ и сваи. 
ВБеь одной пог. саж. устоя выше опредфлень въ 24463 пуд. 
При длинф опоры въ 3,80 саж., в5еь устоял до фундамента будеть: 


24465 Х 5,8—4,70Х 0,80Х 3,30Х 1300%2=92959,4—32260,8= 
= 60699 пуд. 


ВЪеъ фундамента до бетоннаго слоя: 
2,00[5,10Ж4,00—2Ж0,80Х 3,30 1300=39312 пуд. 
Вфеъ всей опоры до бетоннаго слоя: 
60699-39312 =100011 пуд. 
Площадь основашя фундамента: 


844% 5,10—2Х0,80Х 3,30) = 15,12 84° = 106687 кв, ды. 
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Давлеше на бетопъ; 
100011-- 14345 _ пуд. 
тр 106687 и Г дм. 
ВЪсь бетона: 
0,35(5,60Ж 4,50 —2Ж0,30Х 3,30)1300=9063 пуд. 
Давлеше на одну сваю (вефхь свай 86 шт.) 


100011--14345 --9063 _ 123419 ь 
: = = =1435 пуд. 


86 _ 86 
Напряжеше матер!ала свай: 


1435 _ пуд, 
а 587 
(дм.) 





Г 


=1 
86,59 
Отказь / оть послЪдияго залога находимъь по формул: 


2 И, 
т Ча) т 


) 


гд 6: 
р— давлеше на сваю. ‚ое 6: пуд. 
О-В: бб; сорго еы 93а 


й—высота паденя бабы: 
а) при машинномъ коп ...... . = 1,50 саж. 
5) „ ручномъ ; о сд зе Е ЕО 95 


п — число ударовъ въ залогВ: 


а) при машинномь копир. ее... = 10 [П, 

Ъ) „ ручномь з А оли с 9 я 
ВОВ ОВ, осела оо а 
т— коэффищенть: 

&) при машинномь вопр... ......= 8 р 

Ь) „ ручномь 7. а к 2 2 ВТ 


Отказъ оть послфдняго залога: 


а) для машиннаго копра: 


ий 10Ж 302Х 1,50 
1=— о ) —=——— 0-25) ——— =0,023. саж, 
п | (м35— 8 )(39--25)8 


) для ручного копра: 


В 2 5 
а —— =0,008 саж. 
(1435-50 0 + 25)30 


= 
20 











Выкъ съ ледорЪфзомъ. 
_ 62,65 : — 8 — 


Е 
к 


| 1) ВБса быка до плоскости АВ: 


Быкъ еъ ледорфзомъъ. 


Давлене на наменную кладку и сваи. 


46 < ЗО 


= 


тх (1,50) 
109] (тожа зле + (лох 


4 
т 1 Е 
Жо "Хи 





2) Вфса пролетной части и подвижной 
нагрузки по предыдущему. .. .=28690 „ 


Давлеше это передается на площадь: 


тх (1,50) 
: 


2,70Ж1,50-——— - Х 84 =41038 кв. ди., 


съ силою: 
59500 пуд. 
41088 = 1,45 (дм. < 3 пуд. 
Вфеъ фундамента до бетоннаго слоя: 
1300Ж9,23Х 1,75=20998 пуд. 
Вфсъ всей опоры до бетоннаго слоя: 
59500--20998=80498 пуд. 
Вфеъ бетона: 


1300Х 13,00Х 0,50=8450 пуд. 


Давлеше на одну сваю (всЪхь свай 66 шт.): 





_80498-- 8450 


66 ——=1347 пуд. 
Напряжене матер!ала сваи: 
Аа р пуд. 
86.59 ^°›° (пы 





Раечетъ опоръ моста чрез р. Пензу 
на 2-й веретф. 





Береговые устои предиоложено заложить въ шиунто- 
выхЪь ограждешяхь па сваляхъ, при чемь, глубина заложо- 
шя основашй устоевь предположена на отмекЪ 56,08, т.е. 


на 2,750 саж. ниже меженнихъ водъ. 


Быкь съ ледорфзомь предположено заложить на кес- 
сон на опредфленной ниже глубин. 


Давлене на кладку въ плоскости АВ составитея изъ: 


0,6 | == 1800Х 28,70=30810 пуд. 





Всего. . .59500 пуд. 
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Быкъ въ ледорЪзомъ. 
Опредфлене глубины заложения быка съ ледорфзомъ. 





0.0 
| в -- «62.46. . 
] я Глубину заложен1я быка находим по формул Паукера: 
| я 7 
4 д 1.50. 

ии (45°— 3 ). 


\ | гдз: 


ф=30°— уголь естественнато откоса земли; 


3.24 


"—выеота песчанаго столба, замфилющато собою соору- 
жение, 


При предиолатаемой глубин® заложения быка въ 6.00 
саж. отъ горизонта меженнихь водъ, имфемъ; 


1) ВЪеь профзжей части и подвижной 
нагрузки по предыдущему ‚‹ = 28690 пуд. 


2) Вфеъ быка: 

















я 10,27-- 9,58 
1 1300] 5 ——Х 1,26 + 9,58Х 4,74 + 
тх1,50° 
++ (лохан 
тх 1,40? 
у + (лох 1,40 + "ов |= 
з = 1800" с. м. . а 
\ ф зав Веего . . 130881 пуд. 
За вычетомъ веса вытфсненной воды, при 
меженнемь горизонт, 58 кв, саж. Ж598. , = 34894 „ 
* 
"| Остается. . . 96437 пуд. 
у Высота Й' песчанато столба, эквивалентная вфеу быка 
и съ пролетною частью и подвижной нагрузкой: 
И 
| 
ы 96437 
й ВЕ 
1 | ав ®'— ооожло-вт = 39 са. 
Н яя 
| | тдЪ вфеъ кубической сажени земли принять равнымъ 1000 
| пуд. и 10,27 —площадь основан!я быка. 
| Далфе при ф=309: 
| (4 — = изм 
аа] 
Слфдовательно, расчетная глубина заложешя быка: 
й#=9,39% 0,11=1,03 саж. 
4 Глубина заложеншя быка предположена на отмфеьЪ 


23,58, т. е. на 6,00 саж. ниже меженнихь водъ. 





Слфдовательно, коэффищенть устойчивости быка будеть: 


6,00—1,95 
т =- т 03 =3,93. 
, 





Фь попровленноть ивы 
ОБЩЕСТВО (05 
К. у — К» проекту, утвержденному то докладу оть 27 Ноября 1905 1. за № 2145. 
р РЯЗАНСКО- УРАЛЬСКОЙ 











Давлене быка на каменную кладну и на грунтъ. ЖЕЛЬЗНОЙ ДОРОГИ, 
Давлеше на кладку въ плоскости АВ составитея изъ: Хх 
1) Вся быка до плоскоети А В: 
г тх (1,50)° 
1300] (тож во О, о + (ложно 
тх (1,40)? 
НОО ода | 18002065 Е 
2) ВБса пролетной части и подвижной нагрузки по 
предыдущему . =98690 „ 
Всего. . .55535 пуд. 
Давлеше это передается на площадь: 
®х (1,50) \_.. 
в вв. Дм.) 
еъ силою: 
_55535_ =1.36 ИРИ. 3 ы 
ат (ды) -° А 
Давлеше на грунть составится изъ: 
1) предыдущего ое 55535 пуд. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
9) остальной владви. ее: 75296 „ 


—»”_<_ 


Всего. . . 130831 пу 


Е къ проекту моста чрезъ р. ПЕРА, 


10,27. 842=72465 (дм.)*, 








съ силою: 
130881 
72465 =180° 5, на 10 верст 
что допустимо для пилотной глины. 
Система заложения, а равно и разм$ры берегового уетоя почти Л Эна й а р до ин 


одинаковы съ устоемъ моста на 5 вер., а потому расчета его здвеь 
не приводимь. Для урегулировавя течешя, предположено сдфлать 
выемку грунта праваго берега и устроить струенаправляющую дамбу 
вдоль лЪваго берега, кавъ это показано на прилагаемомь при семъ 


план перехода р. Пензы. че ОЕ 





За Главнаго Инженера В. Гимовеевъ. 


Начальникъ Техническаго 
Отдфла, Инженерь И. Аимовиче. 


Старшй Инженерь А. 0ардаров5. 
реа 


Котя съ копм, 
На подлинной написано: 

По утвержюденному Господиномь Говарлаиемь Министра п, с» за Министра, оть 25 Иивиря 15890 1., 
за № 176, журналу Инэженернато Совъта постановлено: 

1) одобрить представленные при рапорзть Инспектора то сооружению новыль дишй Общества „Ризин- 
ско- Уральской ж. д. оть 21 Сентибри 1895 1, за 2867, проекты обииио расположешя и оторь мостовь 
чрезь р. Иензу на 2 и 5 верстать Иенза-Сердобской ацши, считая ото ст. Ненза Сызрано-Вяземской эк. 9д.; 

2) признать опредъаениыя въ расчетиато сихь мостовь отверстия ихь досталпонными, и 

3) предоставить Инспектору, по сомишению сь Главнымь Инжснеромь по постройкъ Иенза-Сердобской 
въыпви, выяснить вопрось 0 необходимости устройства пессоннало основашя дан промежулточналю быка вь мо- 
сапь на 2 версть, опредьлить окончательно заубину заложешя и родь основашя опорь сиал мостовь, вь зави 
симости. оть ближайлииво выяснеши свойству рута, а такое опредьиить уклонь ледортзныеь частей бы- 
ховь вь зависимости оть условй ледохода на р. Пензъ, 

За Директора Билинскии. Дьлопроизводитель Деминь. 
„На коми написано: 
Втрно: Дьлопроизводитель Деминь 
Сь котей взърно: 
Начальник Тезническало Отдньм, Инженер» И. Иванове, 











Овъриль Завъоуюций Чертежною Я. Гильмань. 


Общий 6ид5 тоста Фрезз р. енг, 


на 10 бер. ФЯенза» бердобсйой динёи. 


ЧУмвермюфемный мо доклад} отьь 21 Фоабры 1895 в. за 802 2145 *) 
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ные нк Бы. Ве нони вины, 


Ре ЗЕ > № 
отверст1я моста чрезъ рЪку ПЕНЗУ, 


на 10 верстЪ 


Ленза-Сердобокой лини, 


Данных для опредфлешя расхода р. Цензы слбдующия: 

1) Горизонтъь самыхъ высокихь водъ, по показано 
старожиловъ р я пе ля 63,69. 

2) Горизонт высокихь водъ 1895 г. мое г В 

Весенний разливь 1895 г., по обилйо воды и сил 
ледохода, долженъ, по показанно старожиловь, считаться 


выдающимся, 
3) Горизонтъ меженнихь водъ . 62,63. 
4) Наименьшая отмВтка дна. 61,08. 


5) Уклонъ рфки по льду, опредвленный пивел- 
лировкою. .#{=0,00023 


Векрые рБки произошло 31-го Марта при горизонт 62,78, 
При наивысшемь горизонт6 63,69 --имфемь: 


Оибвое слехенле слабнаео русла 


по оси места. 


Главное русло. 


Шир. по урзу 47,33. 





















“ = у 
а 
8? * 
3 
ыы 
Е 
|| М | 
|| | | р 
т | | ры 
| | 
| | | | | | | и 
| 
| т 
| | | | 
| | | 
Е ЕЕЫ < | | | | 
$ > я 
и 8 $ 2 ав Ша ве В 
5$ 5 5 355 3 53 Не 
Е] « | & Гы Ч |* |? 4% | 355297 ^° 





Площадь живого сфчешя: 

















= зов. х1,334 дзЕьв. ха Е ХВ - 
зом а вв а ыы и 
: бара о. ею к я га 
у ааерые М" Е: а Е 


Х10=75,096 вв. саж. 
Подводный перимегрь: 
ри = 0,33 + И1,33* - 0,063 + Уз 1,308 -- ИЗ? - 0,36? + 


И 049 --И48--0,018--И2*--0,08°-- И 2-Е 0,48 





У 0,57 + У 0,16 + У333* - 0,44? + 
НИ 2, 67-118 -- У 10°-[ 0,44*--0,16=48,45 саж. 








Средшй радусь: 
9 75,096 


В= о =о 


р 48.45 = 1,649 саж.=2,134Х 1,549 =3,305 т”. 


Средняя скорость но бани и КиНе”у, полагая и=0,025 
и 7=0,00023, 


= @и Ки, ГДЗ: 


1 0.00155 1 0.00155 
г э8+— ОЕ. 
= я 9 У 0.025 0.00028 Е 
а 0.00155) # — 0.00155\ 0,055 =49:50; 
те (53 р ) ; 1+ (23+ т 
р УД, 0,.00023/ У 3,305 


и 2 =49,50/ 3,305 Х 0,00023 = 49,50 Х 0,0275 = 1,361 и”. = 
1,361 


2,134 = 0,638 саж. 


Расходь по главному руслу: 


(1 =09, Ж=75,096Х 0,638 ==4Т,91 куб. саж. 


Львая пойма. 
Шир. по урфзу 150,76 саж. 


Си бое 


по оси поста. 


сёхонле пойлиы 


























= 450.76 
8 з Е РИ 
А о смена 9 о отвез. о Де-Е М 
ь З4.ое к $ т 
| вы 
| | | 
Ы в о ЕАО 
$ з ее: Юю № ци 056 
® са ь хх © © < 
С | чо Г” > э 4$ 55 ) $ 
Площаль живого сБчешя: 
34,09 Х 0,15 0,15--0,56 0,56--0,86 
и есь — - -Х 40 + — + ха 
0,86 0,56 _ 0,56-- 0,50 0,50--0,56 
О ВЕОЬВ. рт Ре 9+ 
0,56- 0,97 0,97 0,56 0,56--0,39 
ее 19+ еее ей 
0,39--0,33 
р мо ^——Х2,67==61,44 кв. саж. 


Подводный периметръ: 

р = Иа, 09-Е 0,16-НИ 40-Е О, -У 0,308 И 4+ 0,30°-- 
--Из12-0,069-НИ 9+ 0,06 Ут оу, 5-Е о, 41-Е 
Ито оу 2,67 0,06*--0,39 =151,23 саж. 
Среднйй радусь: 


‚6 61,44 
А,= Г ==] 22=0406 важ.=9,134Х 0,406 ==0,866 ий”. 
ь 51,22 
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при чемь беремь #=0,0; такт какь вода па поймахь имветь са- 


мую незначительную скорость 
.=с:У Ви, тд: 








А Жи. 

И й 23-7 0,035 '0,00028 р 

ыы ит жа п а т 0.7058) 6 ты. 9; 
р (2 т (2: 0,00023//0,866 


и в, = 27,597 0,866 Х 0,00028 =27,59 Х 0,014=0,386 т”. = 
0,386 


== 134 2018 в. 


Расходъ по лЬвой пойм$: 


0,=9, Же, = 61,44 0,18 =1 1,06 куб. саж. 


б\ибое ствзенае 


по оси поста. 


Правая пойма. потльы 


Шир. по урёзу 32,12 саж. 
Площадь живого сёчешя: 





32,12 Ж0,54 
‚== ^^ =8,69 вв, саж. 


Я Подводный периметръ: 





`` =0,269 саж. =2,184 Х 0,269 =0,574 т". 


Средняя скорость по боди и Кийе”у, при п=0.035, 


в =с3У В:ё, тд: 

















' 0,00155 # 1 0,00155 
оно АЕ И 
о 085 0008 
Е (з 9.00155] и = [0.00155 0,085 — 
ВА Е ук Е ти 
088: ад 
В баЕАКАЯ 
и в —24.64/0.574Х 0,00023=24,64 Х 0,0115=0,288 ий". = 
0,285 33 
Е —=0,1533 саж. 


Раеходь по правой пойм: 
0:=9, Ха, =8,69Х 0,133 =1,16 куб. саж. 


Такимь образомь, полный расходь р. Пензы, при ваивысшемь 
горизони" В: 

4=%,+9.49 

Перенрываемь русло З-мя пролепами 10,00 саж. желтз- 
ныть фермь, на деревяиныхь опорила. Берчовыя чисти и сопря- 
жешл св насыпью перекрываются пролотами деревянных 4-х 
сажеен. мостовь утвержденииго подкосиаго типа. 


=47,91--11,06--1,16==60,13 куб, саж. 





Длина моста по верху [=53,88 са. 


= = 


Имфющаяся площадь живого сфчешя подъ мостомь, при паи- 
высетемь уровн® воды, т. е. при отмткЪ 63,6 
цШ свай (7°/о). 





‚ за вычетомь проек- 








44,44 -- 41,96 1,600.63 —063--0.99 
(аа иаи Бор во, обоов 
0,99 + 1,48 1,48 + 1.47 1147 +2 1,55 
о за. Сова ак ое а + 
1,58 2 1,07 1,07 —- 1,00 1,00 2 1,16 
о И < Е 
р] Жо р] х4 р] ХхХ2+ 
:1,16-50,79 0,72 Х1,63 
+5 3,88 +5 ") хо,0з=73,88 кв. важ. 


Необходимая площадь рабочаго отвереля будет: 
60,135 
обо 


—коэффищенть сжат я струи, а 


} ГД 


©’ средняя скорость сфченя. 
Опредфляемь среднюю скорость сЪченя: 
Ей 73,38 0,30 й Доб 

Е р —=73,38, откуда ®,= 0,307, каковой скорости, по ‚Дюбуа 
0,95% % } А АИ | „обуа, 
0,807 
1,39 
что для плотнаго песчано-глиниетато грунта допустимо. 





соотвфтетвуеть скорость по дну въ —=0,607 саж.=4.25 фута, 





По даннымь циркуляра Министерства Путей Сообщеня отъ 
11-го Ноября 1877 года за № 11230, для площади бассейна, най- 
денной по 10-ти верстной картв въ 730 кв. верет., необходимая 
площадь пропускного отверся —730Х 0,045 =32,85 кв. саж., что 
значительно менфе принятой въ проектЪ, 





Главный Инженерь А. А0206и%. 


Начальникъ 'Техническаго 
01 Инжелерь И. Ифимовии. 





Отаршй Инженерь А. (4рд4ро65. 


Копя съ копм. 
На чертеж моста написано! 


На подлинномь написано: 
Слематическй чертежь моста чрезь р. Пенза, на 10 вереть Пенза-Сердобекой ии, 


утвероедень зо докладу оть 97 Ноября 1895 +. за № 2145, и приданное мосту отве, эсиме три- 
‚ : {. 1 } 
знаетея достаточнымь, съ тльмь, чтобы: 


а)—плубина забивки свай опорь и укръталеше посаьднихь оть размывовь были опредзьлены 
анспекиею; 


0)—передь опорами были устроены ледорльзы, если инспекщя признасть это нужнымь. 

Что же касается вопроса относительно примпневя пропитанныхь свай для частей дере- 
вянныхь лостовыхь опоръ, налодящихея в» земль или русль, зпо таковой оставлень открытымь 
и предетавлень на разруииеше Инокенернало Совльта. 


За Директора Бълинекай. 
Дьлопроизводиаиель Деминъ. 
Втърно: Дълопроизводизтель Деминь. 
Сь комей втърно: 


Завидующий Чертежною Я. Гильманъ, 


ОБЩЕСТВО На подлинномь написано: 1 0) 6 


Расчеть сей раземоту»юнь н признань правильным». Тюля 18 


РЯЗАНСКО-УРАЛЬСКОЙ дня 1895 лода. 


жвлазной дороги (Пойтиеаль) Инспектор» Карновичь. 
вл д х 


авы Втрно: Инсиекторь (подтисаль) Карновичь. 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


къ проекту моста чрезъ р$ку 


РОТЕ 


на 4! верстЪ 


линти Ленза-Сердобокъ. 


+00 + 


36.00. 


на И-й верстяк лини Яенза- @ердобей. 


Общий бибь моста Фрозь р. Ярутеце, 


ны 
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та 38'86 
\ 
\& 
& = з 
та ы 
а \ ` 
1 о И РАСЧЕТЪ 
я 1 3 \ $ 
2 Я # @ $ 
же в отверет1я моста чрезъ р. КРУТЕЦЪ, 
ие. в на М верст 
ЭГ 
т : лини Ленза-Сердобоктъ. 
ы На Для опредфлешя расхода р. Крутець имбются слбдующия даниня: 
я 1) Площадь бассейна, опредвленная на мЪфеть 
З обходомь . . - Бу я ЧТ, 52 кв, вер. 
. 2) Горизониь самыхь высокихь водъ по показано 
} а ЗАО Гала но Е 91,20. 
|. й . 
й И 3) Горизонть высокихь водъ 1895 г. ..... 89,57. 
рез8 Г 4) Горизонть меженнихь водъ о... 88,30. 
3,83 5) Наименьшая отмфтка дна. . 88,24. 
сз 6) Уклонь весеннихъь водъ 1895 г... 0,0015. 
ыы . 
| Ро Наибольшая скорость на поверхности при отмфтьБ 89,57, 
р ы: опредЪленная поплавками, Фиуме=1,00 саж., каковой скорости ©9- 
| р отвфествуеть средняя всего сфчешя, по Вейсбилу: 
а 2 
: $ а + = 0,837 Фнаг=0,83 важ. 
я Е Е Живое слысенле |2. Ярутеце 
Ё и пе еси пеоета. 
В = 
328 ы я 
2 | | 
6 8 | 
а —& а в Е: 
г Е РЕ з $ В 
Тао [др [50 | 600 з®] 500 | Со [35 ры 
* При самомъ высокомъ горизонев 91,20 —имЪемь: 
Площадь живого сечения: 
=] $$ '68 к 
1,86 0,81 0,81-{- 1,65 1:65-- 1,91 1,91--2,22.. 
ь в ьь в 
2,29-|--2,12 2,12-|-1,85 1,85 1,40 
в Е си а х5-+ 
а 40-2,78 2,784 2,96 ‚ 2,96--2,79 
р п В о И а А 
о у ‘6 — Е 
2 2,79--2,40 2,40--1,47 1,47 + 0,17 
а ; НЫ + НТ ка —— Ж3,40 + 
5 Е ВЕН 
в 0,58 Х 0,17 
—5``=174,122 кв, саж. 








2 





Подводный перимегрь: 


2=У1,863-- 0,813 + ИЗ" 0,842 ИБ? 0,26? -- И 0,31 


-- 3,00 + УЗ 0,278 -- У5?- 0,458 -- У2,5* + 1,38 + 
У 0,18°--И1,5-- 0,178 -- У 5? 0,398 У42--0,93°-- 
+3, 48-- 1,30°--У0,58°- 0,17°=41,88 саж. 








Средшй радтусъ: 


о _ 74,128 


У из =1577 вв. =2,134Х 1,77=877 эт. 
‚88 


Д= 





Средняя скорость по бане и Киёету, полагая #=0,095 
и #=0,0015: 
=сУ В 
от, 0,009155 Кд 
Ей 0,025 0,0015 


ов 6009188 _® [тт -0.085 
с (+ ув А оаТВ У 


и в = 48,81И/3.77Х 9,0015=48,81 Х 0,0752=3,67 и", = 
НЫ 
2,134 


тд: 








=48,81; 





=1,72 саж. 


Въ виду значительной разницы срелнихъ скоростей теоретиче- 
ской (1,72) и наблюденной (0,83), хотя бы и при различныхь го- 
ризонтахь 89,57 и 91,20,—надо признать непригодность въ дан- 
номь случа формулы билуи/е и Кири, почему для опредзле- 
ни средней скорости пользуемея формулою Нитуйгеуяа и АбфоРа 
(Курсь мостовь Николай, стр. 102 и 105, 1988—1884 г.г.) 


4 8 
Ф=5,37УА У!— 0,22 УЕ (вь метрахь); 


4 8 
или ©=5,8ТУИ 3,75 У0,0015 — 0,22 0,0015 = 5,87 Х 1,936 Х 
Х 0,197--0,22 Х 0,444 = 2,2387 — 0,0977 = 2,141 й". = 


2,141 
2,134 





= =1,00 саж.=7 фут. 

Принимая найденную по формул» АбфоРа среднюю скорость 
въ 1,00 саж. болБе подходящею къ дЪйетвительной, получимъ рас- 
ходъ р$ки Крутець: 


0=9х9=74,12Х 1,00:=74,12 куб, саж. 


Допустивь скорость по дну въ 7 фут. или 1,00 саж., при 
укрЪилени русла одиночной мостовой, что соотв тетвуеть средней 
всего сЪчешя по Дюбуа 1,33Ж1,00=1,33 важ., найдомь необхо- 
димую площадь пропускного отверемя: 

() 74,13 


г о — 0267 кв саж 
[о Ж0,9х 1,33 © 62 кв. саж. 


гдв р-—коэффищенть слимйя струи, 
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Дли доставлеши исчисленной площади проемтируется дерс- 
вянный мость 06 Э-жь сат. пролетами утвержденнаго типа, 
длиною по верху [=36,00 саж. 


Площадь пропускного отверелмя, по ерЪзюВ грунта до отметки 
88,24, при глубинБ потока подь мостомь въ 2,96 саж., за вычетомь 
проекщй свай— будеть: 

0'1=2,96(19,87--1,5 Х 2,96) —9Ж0,25Х 2,96=65,30 кв. саж. 

По даннымь циркуляра Министерства Путей Сообщешя, отъ 
11-го Ноября 1877 года за № 11230, для площади бассейна въ 
52 кв. вер., необходимая площадь рабочаго отверся— 0,07 Х52= 
3,64 кв. саж., что значительно менфе принятой въ проектв. 

Подпоръ у сооружен: 

65°— 90° 1,26—1,00° 


й= 0 = 9 =0.06 саж.; 





ГД: 


74,12 
= —-—-=1,96 саж. — орост и ом; 
И 0,9 65,30 1,26 саж.--ередняя скорость подъ мостомъ; 


#=1,00 саж.— средняя скорость вь нестфсненномь сфченш; 
9=4,6 саж.—ускорене силы тяжести. 
Ом Вака: ПОЛОЖНЫ ао как мен ЮЗ, 
Отм$тка подпорнаго горизонта: 
91,20--0,06=91,26. 
Отм5тка низа схватки: 
93,45—1,90=91,55. 
Разстояше низа схватки оть подпорнаго горизонта: 
91,55—91,26 =0,29>>0,25. 


По указаямь мЪстныхь жителей на р. КрутцБ ледохода не 
бываеть; но вь виду существовашя по близости трехъ прудовь, изъ 
которыхь ледъ можеть при неблагопртятных условяхъ подойти къ 
мосту, слфдуеть устроить шееть ледорЪфзовь простой конструкции. 


7 
О би И ии и. 


< 


За Главнаго Инженера В. Тим006е65. 


Начальникъ Техническато 
Отдфла, Инженерь НИ, Ефимовиче. 


Составиль Инженерь А. (04рд4рове. 


Ут 


Настолийй расчеть отверстая моста чрезъ 
05 Щ ЕСТВО р. Кольицлей, на 70 веретиь, Пенза-Сердобекой мийи,— 
раземотрънь и признань правильнымь. Сентября 91 


ряз АНСКО- у РАЛЬСКОЙ дня 1896 юда. (Подписаль) Инспекторъ Карновичь. 


Взърно: Инспектор» Карновичь. 


На подлинном» написано: 


ЖВлЬзной дороги, 


оне 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


къ проекту моста чрезъ ръку 


КОЛЫШЛЕЙ, 


на 70 верстЪ 


лин!и Ленза-Сердобскъ. 


На чертежъ моста написано: 


Настоящий сжематическай черте» моста чрезь 
р. Кольшлей, ни 70 веретль Пенза- Сердобской дини— 
утвероюкдень. Сентября 91 дня 1896 ода. 


(Подписаль) Инспектор» Карновичь. 


Вьрно: Инспекторь Карновичь. 


Примфчан!е: 
Утеерждене первоначально предотавленниио расчета было 


отложено до проходи весеннихо водь 1896 лода. 


саратов, типо-латоге, п, с, «вокРитовА, 


лиоклль оли». 
д^ розы ва. 






пе 


«льмълллклл. В: 
исх осандыю АФ9Б-ь. 


буи лильллкд№ 


Я 
я 
х 


| 4.80 | 


2.20 





5.00 





$:00 








10 в. 








$5.00 
5.00 


ео. 


Аееливи 


5.06 
5.00 








$ 
< 


9 
<) 


ххх 
$9 


И \ 


6% 














у 


$ 


тд; 


х 
х 


р 


на 70 вер. Яенза- Сердобсвой ла. 





Главное русло. 


Общим бидъ моста чрезь р. Яолыилей, 















































о-ащ= 


5.40 


/Ж\ 











КиимАллюмАл ИжхАОиНЬ 


0 им 


Е рен 





понижены противъ указанныхь вЪ первоначальном 





ими лАЛЬЛКАНАХ 


ЧУ 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


къ проекту моста чрезъ р%ку КОЛЫШЛЕЙ, 
на 70 верст 


линии Ленза-Сердобоскъ. 


Для опредфленя расхода рёки Колышлей имЪются слфдующия данныя для 
сЪчешя по линш перехода: 
1) Горизонть самыхъ высокихъ водъ-—— по показанйо мфетныхъ 


жителей. ..... 74,03. *) 
2) Горизонть высокихъ водь 1895 г... 73,79. 
3) я , „ ОЕ сел ма 73,89. 
4) Уклонъ » я 1895 г., опредфленный нивел- 
ИН о ас В ое . 1=0,00037. 
12,02. 


5) Горизонть меженнихь водъ. о: Е 
Весною 1896 года--при горизонт 72,93 и уклонв #=0,00039 въ сЪче- 
ирг лежащемь на 100 саж. ниже лиши перехода, была опредфлена поплав- 
цами средняя скорость на поверхности въ главномь руслв въ 2,7 фута= 
—=0,336 саж. Этой скорости соотвЪтетвуетъь, по Вейсбажу, средняя скорость 
сЪченя 9==0,337Х % =0,837Х 0,386 =0,323 саж. 

Опредфлимь для этого сфченя —при горизонтВ 72,93 —среднюю скорость 
сёченшя по формул ФапошИеЁ и КиНела. 


бибвое стешонле слабнаео русла, 


дефаицее на 100 саф. мифе лиши перехода. 


беруобнь 


95% 
1.43 
1.58 
5 
425 
408 
9.э3 
©55 


р 
я 
с 











расчет отверстйя моста на 0,33 саж, для при- 


веден!я къ отмткамъ исполнительнаго профиля. 


идола фе ронинсья, @ъ 189бъ. 


гилллтрллиофими 
доалладабь 189Эб- 


Зоксилмулили 


зеолбекзюнх удроюмммноья, срльУихь ААА, 


3. 











Площадь живого сфченя: 
Эр 98 Х 0,58 -= (0,58 1,23)2-- (1,23 1,48) Х2-+ (1,43 - 1,38) Ха -Е 


--а,38-1,33)Х2-- (1,33 1,23) Х 2+ (1,234 1,08) Ж2-- (1,08 0,98) Х 
42,40 
Х2+(0,98-- 0,93) Х 2 (0,93--0,68) Х 2 + оба = 


=21,20 кв. саж. 


Подводный периметръ: 





Р—У1т, 93-4 0,58°-НИ/2°--0,65°-Н У 29-Е 0,20 28+ 0,05°--И23-Е0,051-- 
РИО 10-2 --0,153-НУ 28-0, 10° И 2-0,05*--И 2? 0,30°- 
+У0,63°- 0,79°=21,16 пог. саж. 








Среднй гидравлическй радтусъ: 


9, 21,20 








а р Е 
ое Р, = 51.16 1,002 саж.= 2,138 ий“. 
Средняя скорость сёчешя по ФапшИеЁ и Кийету, при п=0,025 и 
#=0,00039: 
Ф=СУ №, тд 
1 0,00155 1 0,00155 
‚ЕЕ? 06 0.00080 
= 0.00155) и — —0,00155\ 0,025 —^°’°°° 
1+ (23+ - г) = + (+ . ы и 
Й УЕ 0,00039 У 2,138 


®, = 45,838 2,138 Х 0,00039=1,325 т#".=0,691 саж. 


Наблюденная-же средняя скорость сфченя при тЪхъ-же услошяхь = 
= 0,323. 
у 95 0,323 
Отношен1я этихъ двухъ скоростей будетъ © = ===: =0,52. 
% 0,621 
Опред$лимь наибольший расходъ въ этомь же сфчеши при наивыешемъ 
горизонт 73,99 (74,08 для лини перехода) въ главномъ руслЪ и поймахъ. 


Главное русло, О ибвое сльсенле. 
& р 5 р о @ + 4 оаэ 
Г В Е Во о И ВВ ВЕ ВИ Яны 












































Сердобская 
пойма**). 


©, —= 1 (0,09 0,89) Х 3-Е (0,89 1,64) 2,50 -[ (1,64--2,29) Ж 2 - (2,29 





АУ 


Площадь живого с®ченя: 


т 





9.49) х 2+ (2,49 2,44) Х2,00--(2,44--2,39) Х 2--(2,39--2,29)Х2 + 

9.99 + 9,14) Х 2,00-- (2,144 2,04) Х 2-Е (2,04 + 1,99) Х2 + (1,99 
94,58 

+ 1,69) Х 2,00 + (1,69 -- 0,89) Ж1- (0,89 0,11) Х «|= к 


=47,29 кв. саж. 


Подводный периметръ: 





Р.= 0,09 + ИЗ? 0,87°-+ 2,50? ЧЕ 075 --И2* + 0,65°-- Иа + 0,20°+ 





+ У 0,058 + 2,008 + 0,05° + Уз 0,107 У2? + 0,15 
4 У 0,108 + У2,00° + 0,058 + Уз? + 0,30 И? + 0,80°-- 
4+ У 0,78 0,11=29,35 пог. саж. 


Средый гидравлический радует: 


о, 47,29 


= 5 :.=8,487 т". 
№ = Р, 59,35 1,611 саж ‚437 


Средняя скорость сфчешя по бат и Кийегу, при #=0,025 и 


е—= 0,00037 *): 


9=6 УД, тдь 











1 0.00155 1 0,00155 

Е 0,095 0,0097 у, 

В мины вой + 9.00155) 0,05 “9 
в (в УЕ = "я (2 тв 


в —49,15/ 3.437 Х 0.00037 =1,755 ий". =0,822 саж. 


Расходъ тлавнаго русла будетъ: 


0.=9Хи=4т,29.Х 0,822=38,87 куб. саж. 


Жибое стевенае. 


*) Принимаемъ уклонъ высокихь водъ 1895 г, дая горизонта 78,79. 


**) Заштрихованная часть поймы представляеть собою ямы, въ коихъ 


течен!я воды не наблюдалось. 


Площадь живого с№ченя: 
Я: = уе[5,9зх 0,8-0,8 0,09)Ж30- (0,09 - 0,41) Ж50 -{ (0,41-0,59)Х 
Ж50 + (0,59 + 0,60) Х 50 - (0,60--0,42) Х5о + (0,42 + 0,50) Х 50 
-| (0,50 - 0,46) Х 50 -{ (0,46 - 0,33) Х 50 -Е (0,33 + 0,02) Х 50| = 
342,07 


=- 5 =171,04 кв. саж. 


Цодводный периметръ: 

Р,=У5,93 -- 0,08* --30,00 + У50? -{ 0,32° + 50,00 - 50,00 + 
-+И50,00° -- 0,18 + 50,00 + 50,00 -- 50,00 -Е У 502-03 1*-- 
-—0,02=435,96 пог. саж. 


Средн! гидравличесый радусъ: 























р.б ПОЙ р 
орет 435,96 = 39? саж.==0,336 т#. 
Средняя скорость сфчешя по @аздшИе и Ки#е”у, при п=0,035 и 
2=0,00037: 
= у В.в, тд 
1 0,00155 1 0,00155 
Ри 205 о. 
Е АЕ НЫ: ИТ 
0,00155) 5 9-е 
1+ (2+ т " = (ен) = ар 
УЕ, 0,00037/У 1,836 


, = 27,306/ 0.836 Х 0,00087=0,481 т". =0,226 саж. 
Расходъ Сердобской поймы: 


9,=9,Х 9, =171,04Х 0,296 =38,66 куб. саж. 
Пензенская пойма. Живое слвзение 


ЭЙризе. 





Площадь живого сфчеша: 


15,05 





9, =1/[(0,11--0,10)Ж50--0,10Ж45,45] = =7,53 вв, саж, 


2 
Подводный периметръ: 
=95,45 пог. саж. 
Средшй гидравлическй радуеъ: 
о, 7,53 


Я <. == > ( 
В, = Р, = 95,45 —0,078 саж. = 0,166 ий". 
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Средняя скорость сфчешя по формул баприеЁ и КиНега, при 

п=0,036 и #=0,00037: 
= В, тд 
1 0,00155 ПОВ: 

Ни го 0085 0000 

0.00155 п 0,00155\ 0,035 

1-Е (28-5 А 1+ (29-00 ее 

+ ( Е ит 1 0,00087 У 6,166 


%,—16,70// 0,166 Х 0,00037=0,181 ии. =0,062 саж. 











в= — =16,70; 








Расходъь Пензенской поймы: 
0,=9,Хв=7,53Х 0,062 =0,47 куб. сах. 
Полный теоретическй расходъ рфки будетъ: 


0=0,--0.+0:=38,87-38,66-0,47=78,00 куб. саж. 


Принимая во внимане отношеня среднихъ скоростей сфчен!я, наблюденной 
и теоретической (ф=0,52 саж.), найдемь дЪйствительный максимальный рас- 
ходъ р%ки: 
0'=0х9=18,00%0,52=40,56 куб. саж. 


Принявъ этоть расходь за максимальный и допустивь скорость по дну 
въ 5', что допускаеть плотноглиниетый трунть р%ки, получимь площадь не- 
обходимаго рабочаго отверстия моста. 








, 
® = и ‚ гдф в— коэффищенть сжалля струи= 0,95, и 9%--ередняя скорость 
о 
сеёчешя оть скороети по дну въ 5', по Дюбуч=0,714Х 1,33=0,95 кв. саж. 
в 44,94 
© = 0.95095 —4% кв. саж. 


Подъ мостомъ имфетея, согласно проекта, свободное для прохода воды 
отверст!е: 
® =1/2[0,08Х0,12--0,08Ж2 х0,95-- (0,08 -- 1,23) Х 1,60 (1,23 1.46) Х 
Х4-- (1,46 1,88) Х 3,70 - (1,88 2,16) Х 1,30-+ (2,16 + 2,53) Х 5+ 


4+2,53-42,16)Ж5-+- (216+ 2,00) Х5-+(@,01--1,78)Х2-+- (78 -- 1,06) Х 
114,279 
Х2-+- (1,06 - 0,14) ЖЗ - 0,14%2Х0,45 - 0,14 Х те 


=57,14 кв. саж. 
Полатая на площадь, занимаемую свалми 7°/о всего отверелйя: 
@,=0,93Ж57,14=53,14 кв. саж., 


что болве требуемаго расчетомь на 8,20 кв. саж. 


Что-же касается размыва русла (площадь около 5,00 кв. саж.), произведен- 
наго высокими водами текущаго (1896) года, то таковой отнюдь не указываеть 
на недостаточность отверелйя подъ мостомъ, а объясниется т$мъ, что проект- 
ная срЪзка грунта въ крайнихъ пролетахь моста не была окончена ко вре- 
мени прохода весенних водъ, и потому при незначительной глубин воды въ 
этихь пролетахь (0,66 саж.) образовались зажоры льда, направлявийе всю 
воду въ три средше пролета, результатомь чего и получилось подъ мостомъ 
чрезмёрная скорость по дну, & сябдовательно и размывь, 
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СООРУЖЕНТЕ 


ОВШЕСТВО 
М . 
| РЯЗАНСКО-УРАЛЬСКОЙ ПЕНЗЕНСКОЙ ЛИНИИ. 
По проходв высокихь водъ 1896 года, по причин® размыва дна, пло- ЖЕЛТаНОЙ ДОРОГИ. —оооье 


щадь рабочаго отверстия подъ мостомъ увеличилась противъ проектнаго на: 
0" = [1,30 Х 0,23 - (0,22 + 0,50) Х 5 - (0,50 - 0,33) Х 5 - 0,33 х 5] = 
=4,84 кв. саж. 
Такимъ образомь полное рабочее отверете для будущихь высокихъ водъ 
будеть: 
о" = о" = 53,14 + 4,84 = 57,98 вв. саж., что на (57,98 —44,94) = 


==13,04 кв. саж., боле требуемаго расчетомъ. 


За Главнаго Инженера В. 7нимобееов. 


И. д. Начальника Техническато 
Отджла, Инженерь Н. Ивановь. 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЕА 


къ проекту моста чрезъ ръЪку 


ИЗНАИРЪ. 


на 10 верстВ 


Инженерь Индржеевсяйй. 


Ртищево-Таволжанской линии. 


_ —— >= — 


Кошя съ копм. 
На подлинномь написано: 
Расчеть сей раземотрльнь и признань правильнымо. Тюля 18 ди 1895 лода. 
(Подписаль) Инепекторъ Карновичь. 


На коти написано: 
Върно: Инспекторъ Карновичь. 


Съь коей върно: 
Начальникь Техническало 
Отдьла, Инженер Н. Ефимовичь, 


Овъряль: Завьдующей Чертежною Я. Гильмань. 


УПоболжнка 


знали, 


р. 


$ нии. 


р. 9 


Ябаволфансйск 


Обиий 6идь поста грезь 
на 10 вер. Ятиацево 
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Сфчеше р. Изнаира вблизи моста. 
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Главное русло. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
къ проекту моста чрезъ рфку ИЗНАИРЪ, 


на 10 веротЪ 


Ртищево-]аволжанской лини, 


Бассейнь рёки Изнаира, до пересфченя ея лишей желЪфзной до- 
роги, опредфлень по 10-ти верстной карт въ 820 кв, вер. Наблю- 
денный 29 Марта 1895 года горизонть высокихь водь соотвфтетву- 
еть отмёек» 69,93. По показашямь же мфетныхь жителей, самый 
высок Й горизонть соотвВтетвуеть отмёткБ 70,10, причемъ по объ 
стороны рЪки образуются небольшя поймы, какъ это видно на при- 


лагаемомь при семъ профил5. 

Уклонъ рВки опредБленъ нивеллировкою и равен въ среднемъ 
#=0,0005, при отмётюв 69,93. 

Наибольшая скорость на поверхности при горизонтВ 69,93, най- 
денная поплавками, равна Фа» = 0,667, каковой скорости соотвт- 
ствуеть средняя всего сфчешя по Вейсбажу: 


с = 0,837 Х Фтаг= 0,837 Х 0,667=0,56 саж.=3,92 фут. 
Горизонть меженнихь волъ— 68,25. 


Наименьшая отмЪтка дна р5ки 67,44. 

Вь 1895 году вскрые р$ки произошло въ МартБ при отмЪт- 
кВ 69,83, и ледоходъ продолжалел однв сутки, причемь толщина 
льдинъ доходила до 0,30 саж. и площади 3 кв. саж. 

Для опредфленя расхода снято на мЪет живое сЪченте вблизи 


моста. 


б\ивое стътенле слабнаее русла 
$близи поста. 


Е 
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) А 


: ы к Е 
у скорость по ФапдшеЁ и Ки Ру, при #й=0,025 и 
При горизонт весеннихь водь 69,93 —1895 г. имемь: Средняя скор { 


7—=0,0005: 
Площадь живого сфченйя: О У 
Я ЗВ 4 ео хо м Е т Фо 
2,43 2,96 2.26--1,40 1400,94 ++ __ 97 0,085 "0,0905. — 47.48: 
и р] Ха- р Ха- = оо у 0,00155\ т Е (и бы 
НЕ НУ а, т (3+ ув, 0,0005 / 2,625 


и в =47,48 2,625 0,0005=47,48 Х 0,0862 =1,719 ий”. = 
1,719 


= =0,80 саж. 
2,134 . 


Подводный периметръ: 
=И? + 0,288 + 0,70 - УЗ 215+ ИЕ ое 
+ И27- 0,30°- 48+ 0,461--/1.188-- 0,94 —=1,04-- 0,70 
+ 3,70--2,01-2,17-54,09-1,51=15,15 саж. 
Среднй радусь: 
о 17,99 


т аж. = 2,134 шё". — 9.5394 тё. 
> р 1515 —=1,19 саж. = 19Х 2,134 ий". =2,5394 т 





Расходь въ главномь руслЪ: 


0,=9, Жа=20,48Х 0,30 =16,38 куб. саж. 


Правая пойма. ОЖивое сльсене прабой пойлиы. 


у } = Шир. по урЪзу 250,09 саж. 
Средняя скорость по ФапушИей и КиНету, при 1=0,025 и 



































. о 3.8 $ а 
#=0,0005: + И В 51 ” Ая. 
Ф=СУ №, пдь: 7 = === 
0,00155 0,00155 Ве 

+ де ме те ИИ 

0, 00155) я .0, ‚00155 0, 025. ме 

1+ (в ЕВ 1+ (23-- я 
ы р УР 0,0005 УЕ 
и #—=46,62 У 2,5394 Х 0,0005=46,62Х 0,035 =1,66 ии. = 
1,63 
= 5,184 саж. =0,78 саж. 








Такимь образомь формула ФапунеЁ и КиНета дает для 
главнаго русла нфсколько преувеличенный расходъ, велёдетв!е ма- 
лаго значетя коэффищента шероховатости п", который —въ данномъ 
случаЪ можеть быть увеличень до 0,03, такь какъ русло рЪ№ки по- 


Площадь ноперечнаго сфчен!я: 











52 0,41 
крыто травою. Однако, вь дальнфйшихь вычисленяхъ, для запаса, мы о 6х0,18 0180,69. т го, о 16% т х 
будемь полагать, для главнаго русла й= 0,025, и для поймы 2=0,03. а = 0 2 3 Ее 
: . 0,41--0,61 ‚ 0,61--0,40 0,400.57, 
Теперь перейдемь къ опредфленно наибольшаго расхода, соотв т- к га СВЕ р) 
ствующаго наивысшему горизонту 70,10. 0.57 0,48 оао ды 9,37+0,45 ы 
При наивысшемь горизонт 70,10, имфемъ: ха — о ры 9 х р 
46-0 ХАОСА 
Главное русло. Площадь живого сфчен!я: НЕ 32 хе 53,5 - - В) 
Шир. по урЪзу 15,34 саж. 15,34--13,89 0,08--0,07 0,07Х 20,59 5 в 
И аь 9,=17,99-—— + — 0,17 =20,48 кв. саж, и жа о =90:395_ 30.: 0% 


Подводный периметръь: 


т=15,15-- И 1,24 -0,178--У0,218--0,178= 15,15--1,95--0.97 — 
й } 
=16 ‚67 сах, 


Подводный периметр: 
ри ола они -Ну ти 0,0785 /25° + о 1 
+У2 9,20? -- Из 0,213 -- Уз 0,178 + У2*-- 0,14? + 
И 360,06? +И108--9,08° + У, 40,1325 И 25--0,28°- 
У 0,048 ИТ 0,012--И20,59°{ 0,07°=250,18 см, 








Средый радусъ: 





9 — 20,48 


) —— 
в [а 16,67 








1,23 саж. =1,23Х 2,134=2,625 т", 





Среднй о 


Ут 550,18 


Средняя скорость по ФадшИе и Кий е”у, полагая ®= 0,03: 


= АН, га: 


1, 0.00155 1 0.00155. 
Бе НИ 23 оз 0,0005 


с, =- =. т 
о +( .0, пи Й в 0,03 


| аб 3 ое 

р УЛ, 0,0005 У 0,689 
и #=30,64/0,689Х 0,0005=30,64Ж 0,0186 =0,57 2. = 
0,57 


= о, о саж. 





=50,64; 


Расходъ по правой поймВ: 
0,=9,Х=80,882Х 0,3 21,883 куб. саж. 


Львая пойма. С\ибвоо стеъенте лльбой толиы. 
Шир. по урЁзу 83,19 саж. 








72. 05 
7228 


33,5 о 
75 те 


==. 
> 


Площадь живого сБченя: 


о_— 19190,12 0.12007 007х м, 
з р) р х50- В. = 6,391 кв. саж. 
Подводный периметръ: 
[з=83,40 саж. 
Средн!й радтусъ: 
о, 6.391 


В 83.40 —=0,077 саж.=0,077Х 9,134 =0,164 ий". 


Средняя скорость по Чаде и Ки е”у, при #=0,03: 
9,=63И Ву, гд: 
1 0,00155 [1 0015 
ая 23- ре 
ко й 0,03" 0,0005 
95 0. ит Й 14 (69+ 0, 00т м) 0,03_ 


ыыы 
й ув 0,0005 / 0,164 


4:—=20,27 0,164 Х 0,0005=20,57Х 0,009 =0,183 мЁи. = 


_ 0,183 
=—2,134 == 0,086 саж. 





=20,27; 
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Расходъь по лЪвой поймЪ: 
=0, Ха, = 6,391 0,086 =0,55 куб. саж. 


Такимь образомь полный расходь р. Изнапра при намвыемемь 
горизонт® 70,10, есть: 


0=@-Е 0-Е ,=16,38--21,88-[0,55 =38,76 куб. саж, 


Грунть подь проектируемымь мостомь состоить изъ плотной 
глины, почему можеть быть безопасно допущена скорость по дну 
вь 5 фут., что соотвфтствуеть средней всего сфчешя, по ‚Дюбуа: 


98 =1,33Ж5=6,65 фут. или 0,95 саж. 
Принимая во внимаше коэффищенть стат струи №=0,90, 
получимь необходимую площадь пропускного отверстия: 


38,76 
4 —=45,33 ив. важ, 


®— РЖ — 0,90% 0,95 


Для доставленя исчисленной площади, проектируется деревян- 
ный мость подкосной системы о 5-ти пролетахь по 4 саж., дву 
пролетижь по б-ти саж. и б-ти по 1.33 саж. каждый, по утверж- 


деннымъ тицамъ. 
Длина [=40 саж. по верху. 


Дая придан руслу правильной формы, предноложено сдфлать 
срЪзку грунта до горизонта межени, т. е. до отмтки 68,25. 


Полученная такимь образомь площадь отверочя за вычетомь 


проекц!й свай: 


®'=1,85(24,11-Е1,5Х 1,85)--2,10—6Х 1,85 Х 0,25 =49,74-- 
--2,10—2,78=49,06 кв. саж., 


что болфе требуемой (45,33 кв. са). 


По даннымь циркуляра Министерства Путей Сообщеня отъ 
11-го Ноября 1877 г. за № 11230, для площади бассейна въ 320 
кв. версть, необходимая площадь проиуекного отверемя есть 0,05Х 
Ж320=16 кв. саж., что въ три раза мене проектной. 


Подпоръ у сооруженйя найдемь изъ: 


9 —0° 0,90°—0,3 362 0,08 
29 — 9,2 —=м^ саж. 


38,76 
в '— з = важ. — ь , эр’ г 
ДВ: 5 0,9 49,06 0,90 саж.— средняя скорость въ стЪенен 


номь сБчени; 





_ 88,76 
— 170,60 


сЪчени; 


—=0,36 саж.— средняя скорость въ нест%ененномь 


1=4,6 саж. ускореше силы тяжеети. 


Отмтка полотна 73,40. 
ОтмЪтка подпорнаго горизонта высокихъ водъ: 
70,10--0,08=70,18. 


ОтмВтка низа схватки 70,43, 


Разстояне низа схватви отъ подпорнаго горизонта высовихъ водЪ: 


70.48 —70,18=0,95 саж, 
За Главнаго Инженера В. 7Тимо0еевь. 


Начальникь Техническаго 
Отдфла, Инженерь И. А /имовиче. 


Отарийй Инженерь А. Сирдаровв. 
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СООРУЖЕНИЕ 
ПЕНЗЕНСКОЙ ЛИНИИ. 


ОБЩЕСТВО 


РАЗАНСКО-УРАЛЬСКОЙ 


ЖЕЛФаНОЙ ДОРОГИ. 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


къ проекту моста чрезъ р$ку 


МАЛЫЙ-КИСТЕНДЕИЙ. 


на 31 верст 


Ртищево-]аволжанской линии. 


— — < —ы-— 


Котя съ коп. 
Па подлинномь написано; 
Расиеть сей разсмотрьнь и признань правильным. Толя 18 дня 1895 люда. 
(Иодтисаль) Инснекторь Карновичь, 


На кои написано: 
Вльрно: Инспектор» Карновичь, 
Сьъ коей втърно: 
Начальникь Техническаю 
Отдъьмь, Инженер» Н. Ефимовимь. 


Овпряль: Завьдующей Чертежною Я. Гильманъ. 





@Обиий видь поста трезв р. сИалый=Йистондел, 


на 3 вер. Чпицево-аволфансйой лини. 








-----600- 



























































ъ 


И онетав 


ло 








ро 


*) Расчеть производится для пормальнаго с 
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‚Ро чвт 
отверстя моста чрезъ р. МАЛЫЙ-КИСТЕНДЕЙ, 


на 31 веретЪ 


Ртищево-]аволжанской лини, 


Т. Ланныя по изыскашямъ, произведенным осенью 1894 г. *): 


1) Илощадь бассейна (по карт въ масштабь 
1 дюйм. =1 в6рет8). еее. . =130 кв, вер. 


2) Горизонть высокихь водъ у мельничной ило- 


тины въ 250 саж. выше лини перехода, по указа- 


нямъ мЬстныхь жителей... 63,55 саж, 


3) Горизонть самыхъ высокихь водь (по тВмь же 


уваза ны), оон Г 63,64. 
4) Горизонть меженнихь водъ (по нивеллировкВ 

19 Октября 1894 г... ... Боль в ча. = О 
6) Уровень дни зо еее 61,14. 


6) Уклонъ меженнихъ водъ на 200 саж. выше 


и ниже лини перехода. ‹...- ... &=0,000694. 


П. Дополнительныя данныя ио наблюдешямъ весною 1895 г.: 


1) Наивыений наблюденный горизонть высокихь 
водь (1 Апрвая 1895 г.) еее не 62,583. 
2) Средняя скорость на поверхности при горизон- 
О Е а о о о (=1,11 саж. 


3) Уклонъ при этомъ горизонт. ее ? =0,000486. 


Принимая для наивыешаго горизонта весенних водъ отм тку 
63,64-—250Х 0,000486=63,52, мы получим отверст!е, вполнв обез- 
печивающее свободный проходъ весеннихъ водъ, такъ какь въ дЪй- 
ствительности горизонтъ ИХЬ будетъ нЪсколько ниже велёдетве уве- 
личеня уклона, который мы приняли для наивыешаго горизонта 
(63,64) такимъ же, какь наблюденный при горизонть 62,53. 


Существоваше въ 250 саж. выше моста плотины не подвер- 
гаетъ проектируемое сооружеше опаеноети, такь какъ во первыхъ, 
горизонть ея (при отмфтк В 62,72) ниже горизонта высокихь водъ, 
и во вторыхь, плотина устроена изъ навоза, который сноситея пер- 


выми же весенними водами, 


вчешя рЪки Малый-Кистендей, лежащато вблизи лини перехода, 











| и 
А СЕ 
ИП | 





:№ 98%, 


Илощадь живого сЗчешя: 

9 =1/[(5,26Х 0,85) + (0,35--0,47) 4-Ё (0,47--1,10) 7- (1,10-- 
1,5) 1-Е (1,51-5 1,57) 0,7 + (1,57-2,23) 07-Е (2,23-- 
2,28) 0,6-| (2,28--2,26) -| (2,26--2,28) | (2,28--2,34) 
+ (2,34--2,38) 0,5-{ (2,38--2,23) 0,2-Е (2,23--1,87) 0,7 + 
-Е (1,87 - 1,65) 0,8 + (1,65 - 1,42) 1,8 Е 1,42 Х 4,06] = 


=32,42 кв. саж. 





Подводный периметръ: 
РУ, 260,352 У1?-- 0,38? 7+ 0,63 Утро 4 
+ Ио, 0,063 У 0,7 0,66°-НИ 0,685 0,053-- Ут? 0,029 
У 5,022-- И 0,06*--И0,5*--0,042-5У0,52-Е 0,158 + 


Ут 0,363-- 0,88 -0,22°--И/1,88--0,28--У 1,06 1,42 = 
—5.398 +4,018--7,028--1,081--0,703 -0,962--0,602- 1,000 
{1,000 1,009--0,502 0,250 -0,787--0,830 + 1,815--4,301 = 


—31:21 саж, 














Подводный радтусъ: 


о 32,42 
= р = 121 = 1089 саж. ==2,217 2н#". 


Средняя скорость живого сфчешя опредфлитея по формул Гаи- 
гиллье и Путтера: 

1 0,00155 

я 
Й р ри 

9==—— ва ВУ: дЪ: 
с , 0.00155 
УВ [23 - ; п 





увлонь #= 0,000486; 


коэффищенть для земляного ложа #=0,025 и В =9,917 тё. 
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ыы}. = 


Такимъ образомь средияя скорость: 


ря И 0,00155 
О 1 9.000186 ыы 
й —х 2,2168 0.000486 = 


5 0.00155 \ 
У 2,2168 ) 0-05 





Е 
0,000486 
=1,512 т", =0,709 саж. 
Поэтому расходъ весеннихь водь при отмЪтк® горизонта 65,59, 
будеть: 
0=9Ж9=32,42 Х 0,709=22,986 куб. саж. 
Разематривая данныя, полученныя изъ наблюдений надъ прохо- 
домъ высокихь водъ весною 1895 года, находимъ, что наблюденной 
при отмфткВ торизонта 62,58 средней скорости на поверхности, 
43 =1,11 саж., соотвфиетвуеть по Вейсбаху средняя скорость всего 
сБчен1я: 
п = 0,3370; =0,837Х 1,11=0,929 саж. 
Вычислимъ эту же скорость по формул6 Гагиллье и Вуттера. 
Для отмбтки горизонта 62,53 имфемъ: 
Площадь живого сБченя: 
ел =32,42 — [5,26 Х 0,85 -4(0,85-- 0,47) (0,47--0,99)Ж 5,78 - 
2х 0,99 Х (1,22 + 1-07 0,7 + 0,6 | 1-Е1-Е1- 0,50 
-0,20--0,70--0,80--1,80 -Е 1,23) -- 0,99Х 2,83] = 32,49 — 
—22,82-=9,60 кв. саж. 
Подводный периметръ: 
В, = 31,21 —[И5.26-50,85% - У4? 0,388 + У5.18+0,528-- 
+ И2,38*--0,99?] ==31,21— 18,15 =13,06 саж. 


Подводный ражусъ: 
о 9.60 
1 э, 
й= 1305 
И средняя скорость всего еБчешя: 
ЕЕ ЕО 
23 0,095 | 0,000486 ре 
Е 08 У 0,000486 = 
1,5682 = (= в оно 
У1,5683 + [28-- 0.000486) ^” 
=1,205 278". =0,565 саж. 


—=0,735 саж.=1,5682 тё’. 


Такимь образомь, при отмЪтк® горизонта 62,53, наблюденнал 
скорость болфе вычиеленной шо формулв Гангналье и уттера, 


въ отношения 








т 0,929 Е 
Е =—^ = =1,65. 
т, 0,565 
Допуская, что и при наивысшемъ горизонт в сохранится то же отно- 
шен!е между вычисленной скоростью (2=1,512 эп#". =0,709 саж.) 
и дЪйствительной, получимь для послЪдней при горизонт, соотввт- 
ствующемь отм тк 63,52 величину: 
0%=0Х 1,65 =1,17 саж., 
причемь наибольший дЪИствительный расходъ будеть: 
(1 и«=22,99Х 1,65 =37,98 куб. саж. 


— 4 


Этоть послёдн расходь и принять для опредленя отверст!я 
моста. 

Допуская, ввиду илотнаго глинистаго групта, образующаго русло, 
скорость но дну И’=5 фут. =1,524 9%й"., найдемь по Дюбуа и 
Прони среднюю скорость всего еВченя: 


®=0,75 омооьу/ ( ше 4+3,15 И=1,878 тё. = 


—=0,88 саж. 





Необходимая площадь рабочаго отверемя моста найдется изъ 
выражен1я 


бе. 
Ро 


дв коэффищенть сямммя № можеть быть принять равнымъ 0;95, 
ввиду незначительнаго сжалйя струи сравнительно съ рёками, им ю- 


щими большйя поймы. 


37,93 — 4687 
х0,в8=45, 7 кв. саж. 








Такимь образомь ®= 75: 


Йля получешя необходимой рабочей площади предположено, срф- 
зав групть до отметки 61,29, соответствующей мелзеннему гори- 
зонту, устроить деревлиный подкосный мосив изв круглаго льва 
утвержденнаго типа, состолийй изь 2 пролетов» но 6 саж. 4 про- 
астовь по 4 саж. и б-ти иролетовь по 1,33 саж., всего длиною 
по верху 36 саж. 

Пуъйствительно, при такихь условяхъ, имфемь площадь отверстя 
моста за вычетомъ проекщй стай: 

2,23 Х 2,23 Ж1,50Ж2 3,70Ж0,15 


@—=90,05%9,93 + р | 5 —2х0,125Х 


Х2,23Ж5=52,44 —2,19=49,65 кв. саж., 
что боле требуемаго на 4,28 кв. саж., такъ что полученная рабо- 
чая площадь отверстя вполнф удовлетворяеть условно свободнаго 
пропуска весеннихь водъ. 

Подпорь передъ сооружешемь будеть: 


9,77—1.37 
= 5 _=0,07 саж. 








ОтмЪтка подпорнаго горизонта: 
63,52--0,07=63,59. 





ОтмВтка низа продольной схватки: 
63,59--0,26 =63,85. 

Отмтка полотна 66,44. 

Возвышеше полотна надъ низомь продольной схватки: 


66,11—63, 








2,59 саж., — требуемое тиномь. 
За Главнаго Инженера В. /им00еев%. 


Начальникь Техническаго 
Отдфла, Инженерь И. Ёфимовиче. 


Инженерь Амдржеевсий. 


Составиаь Инженерь А. Кнушевицией. 
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ОЗЖЕСТВО СООРУЖЕНТЕ 
РязАНСКО- УРАЛЬСКОЙ ПЕНЗЕНСКОЙ ЛИНИИ. 


жилъзной дороги. 





Къ проекту, утвержденному по докладу Департамента ж, д, 
отъ |6 Ноября 1895 г. за № 2076. 


Эеноть утбржфения проекзна ол бы понаыь записки. 


ПОЯСНИТЕЯЬНАЯ ЗАПИСНА 


къ проекту моста чрезъ р$ку 


АРКАДАКЪ, 


на 44 верстЪ 


Ртищево-'Таволжанской линти, 


балагожь типо иже в.в зожемтовл 


Оби бибё тоста розы р. оЧкёадай», 


на 44 вер. пищево-ЯТаволфансйсй лини. 


С сз 
а 
м 
я 1 
| 
т 
! 1 
|. 
! 
! 
! 
| 
1 
| 
| 
| 
| 
| 
3 


Дозрии 


5% 

























ох 
ХХ 





3 




















К 


























_Шготлио 





РАСЧЕТЪ 
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отверел1я моста чрезь рёку АРКАДАКЪ, 


на 44 веротЪ 


Ртищево-`аволжанекой линш 


Наибольшй раеходъ р. Аркадака для лини перехода 


семь по нормальному сЪченпо рЪки, лежащему на 50 саж. 


ни перехода. 
Наблюденный 5-го Апрфля 1895 г. горизонть высо- 


кихъ водь соотвфтетвуеть отмёткВ , 
По показашямъ же мфетныхь жителей, самый высовй 
горизонуь соотвфтетвуеть отифткВ 
Уклонь р№ки опредфлень нивеллировкою и равень 
0,00001, при горизонтах 53,88 и 54,06. 
Горизонть меженнихъ водъ 
Уклонь меженнихь водъ . 
Наименьшая отмЪтка дна. 
Скорость въ главномъ русл опредфлена 12 Апрфая 


при горизонтв 53,46 и равна. 


опредвля- 
ниже ли- 


. 54,34. 


‚ 54,45. 


. 52,78. 


. 0,000063. 
‚ 50,98. 


. 0,14 саж. 


Скорость для горизонта высокихъ водъ 54,34 не наблюдалась. 


О\бибое слезене сглавнаге русла 


по оси поста. 





























мАвнА 











ау = 
При горизонт весеннихъ водъ 53,46, имфемь: 
Площадь живого сфчеши: 

®= | 1,39Х 0,73 -Ё (0,73-20,98) Ж1Т- (0,98-Е 1,9) Ж2-Е (1 ‚9- 
+ 2,53) ЖЭ- (2,58-2,18) Х2-Е (2,18 1,19) Ж2+2Х2хХ 
Хх 119 + (1,19-0,98) х2 + (0,98 0,73) Х 450,73 Ж4] = 

52,87 

=; 0018 кв. саж. 
Подводный периметръ: 


Р=У1.390732- 20,252 И2+ 0,992 2+ 0,682 





И 42 0,73°=24,18 пог. саж. 
Средн тидравлическй радуеъ: 


® 26,18 
В=р= 418 =1:082 саж. =2,31 пи". 


Средняя скороеть ебчешя по бани и КиНе“у, при 
п=0,025 и #=0,00001: 
9=су В 


а 0:00155 ; 1 0,00155 
с 23+ 0,025 0,0001 _ 


= . Е 0.00155 


й г. (= ео —. и ие (3 0.00001 ) Уи 














и #=55,69 /2,31Х 0,00001=0,267 лнй’. =0,125 саж. 
Наблюденная ке средняя скорость сфчешя по Вейсбажу будеть: 
9, =0,14Х 0,837 =0,117 саж. 


Такимь образомь, формула @апутИеЁ и КиНеРа даеть иф- 
сколько большую скорость, чм наблюденная, такъ что примфнене 
формулы батон Пе и КиНеа, для опредЪленя расхода при наивыс- 
шем горизонт, дасть во веякомъ случай расходъ не меньний дъй- 
ствительнаго. 

При наивыешемь горизонт 54,45 уклонъ водъ принимаемъ, за 
неимфнемь наблюденй, 2=0,00001, т, е. тоть же, что и при гори- 
зонтахь 53,83, 54,06 и 535,46. 


При горизонтз 54,45 имфемь: 


Площадь живого сфченя: 

«= [(0,36-- 1,72) ЖЗ (1,72- 1,97) Ж1+ (1,97-2,89) Х2-- 
+ (2,89--3,52) Ж2 + (3,52--3,17) х2- (3,17- 2,18) ЖЗ 
+218 Х2Ж9--(2,18-|- 1,97) Х2- (1,97- 1,72) Хх 4-Е (1,72- 


124,41 
+0х4-+(1-0,26)Х20]=—_ 5’ =62,20 кв. саж. 
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Подводный периметръ: 

Ро, 36 -РИЗЕЕЗе-НИ 0,25 980,99 --/2°-0,68*-- 
4/2 0,353 ++ 2? 0,99% -- У2*--0,21° У 4? 0,25 
-2--И4-0798--У201+-0,742--0,26=46,514= 0246,61 п.с, 





Средний гидравлический радусь: 


©, 62,20 Ри. - 
аа — —1 366 саж. =9.914 #6". 
= р 48.51 1,366 саж | 


Средняя скорость ефчешя по ФаприеЁ и КиНу, при 
п=0,025 и #=0,00001: 











в =Си 46 
1 0,00155 1, 0.00155 
ЕЕ 230,025 1 0,0000 Е: 
Е а =. (3+ лы 005” 
9: о} р —_ Пе: 
(+ г УЛ, . 0,00001/У2,914 
=60,55/2,914Х0,00001=0,326 иЁ". =0,158 сажь 
Расходъ въ тлавномь руслЪ: 
0. = Ха =62,20Х 0,153 =9,52 куб. саж. 
ЛЬвая пойма. б\ибое сльзене. 


АВСР. 


+ $ 
Зуева 5 


©4 











Площадь живого с®чены: 
= [0,41% 30,58 -- (0,41--0,44) Х50 + (0,44-- 0,62) Ж50 - 
-=(0,62-0,93)Х 50--(0,93--1,21)Х1 1-+ (1,21 0,66) Ж39]= 


282,01 
==—5 — 02141 кв. саж. 


Подводный периметръ: 

Р=УЗо58-о,41--У 50° 0.033 И50-ол8-НИ 50°--0,31°-- 
+И- 0,283 У39--0,55*--0,66=231,36 пог. саж. 
Средний гидравлическй радусъ: 


ол 141 
о 0,609 саж.==1,30 и, 
№: Р,= 531,36 0,609 саж.==1,30 


= 


Средняя скорость сбчешя по Фанон” и Киету, при 
п= 0,030, 7=0,00001: 
в =СИ № Хи: 


ов Р о 000155 т 000 
еее 230,03 Г 0.00001 м 
= — = ы г. =37,20; 
0.00155} и 0.0015: 0,05 В 
1+ (23 : ) - 1-Е [23 Е НЕ 
\ г УД | 0,00001 /И 1,30 


2, =37,90И 1,30 Х 9,00001=0,134 2%. =0,063 саж. 


Расходь въ этой части поймы: 


(0,=6Х ®.=141Х 0,068 =8,88 куб. саж. 


а . 
б\Си бое с715сенае. 


ЛЪвая пойма. 
РОЕЕ, 




















Площадь живого сФченя: 

«= 1/3] (0,66 + 0,57) Ж50 + (0,57--0,68) Х 50--(0,68--0,63) Х 50-- 
+ (0,60--0,63)Х 50-2 (0,60--0,62) Ж50--(0,62--0,59) х 50-Е 
+ (0,59 -{ 0,67) Ж50 - (0,67 - 0,50) Ж50 -- 0,50 х2ж50-- 
--(0,50--0,57) х 50-[(0,57--0,46) Х 50-5 (0,46--0,42) Ж50-- 
(0, 42-- 0,51) Х 50-Е (0,31 +-0,48)Х 50-2 (0,48--0,36) Х 36] = 

799,24 

==- =899,62 кв. саж. 


о 
Подводный периметръ: 

=0,66 -- У50? - 0,09 + И50? | 0,11? + У50? 0,052 | 

НИ 50+ 0,03°--У50*--0,028--И50?-- 0,03°-НУ 50*--0,08*-- 

+ ИБО? - 0,178 ИЗ - 0,078 -- 50 + 50? + 0,118 -- 

--И 500,043 -- И 508--0,11--И50°-Е0,17°--/368--0,12°-- 


—-0,36=737,02 пог. саж, 











Оредый гидравлическй радусъ: 


в, __ 399.69 | 5% 
== 7370220542 саж. = 1,156 ий". 


Ш 


Правая пойма. 
КВН. 
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Средняя скорость сфчеши по мун и Кийеу, при 
п=0,030, 7=0,00001: 


—_5 


и=си Хи 
1 0.00155 | 1 0,00155 
р 3. р 
и р 290,030" 0,00001 г 
0.09195) ( и а 
ут ТР 0,00001/ У1,156 


9,—=35,49 У 1,156 Х 0,00001=0,191 2". =0,057 саж. 


= 


х 1+ (23+- 


Расходъ этой чаети поймы: 


(:=1Х 0. =399,62 Х 0,057=29.78 куб. саж. 


т Ь 
ОЖивое стосемае. 














Площадь живого сфчешя: 

©, =1/[(0,26--0,32) Ж20--(0,52- 0.16)Х 50-5 (0,16--0,23) Ж 50-Е 
+ (9,23 0,25) ХБО + (0,25- 30) х50 -{ (9,30--0,05) х50-- 

: 124,85 
--0,05Ж15] =- 5 =62,42 пог, важ. 
Подводный периметръ: 

Р.—= 026 + У 90? 0,068 + И50? + 0,16% + 50? + 0,07 + 
4-50 0,02°--/50°--0,052 НИ50*--0,25?-НУ 15- 0,05°= 
=285,26 пог. саж. 

Средый гидравличесый ражусъ: 
©, 62,42 
А.= ВР 98508 


а я. „2 
Средняя скорость сфчешя по бани и Кийегу, при 





=0,218 саж.=0,465 ние. 


п=0,030, #=0,00001: 
= № ХЕ 


1 0.00155 1 0.00155 
У — 23+ = +-05000 
23 т р т 0,08 "0.00001 
в 0.00155 0,00155\ 0,03 , 


я бя ет 05 й 
1+ (23° я 7, 1+ (3+ ИР т 


в, =23,98 70,465 Х 0,00001=0,052 2". =0,024 саж. 


Расходъ правой поймы: 
(=и.хи=62,42Х 0,024= 


Полный расходъ рзки Аркадака по лии перехода при горизон- 





) куб, саж. 





54,45 будетъ: 
(= [И = (НЦ 


=9,52-8,8822,78--1,50=42,08с2 
©2543 куб. саж. 





Необходимая площадь рабочаго отверстйя опредФлител по форм 





Уи гдВ р=0,90—воэффищенть сжалйя струи, ®%=0,95 

по „Дюбуч средняя скорость всего сЪченя, соотв тетвующая скорости 
по дну 5 фут., ввиду глинистаго грунта дна р%ки. 

43,00 

0,90% 0,9 

Перопрываеме главное русло Арнадика, для пропуска глав- 

ныхо миссь в00ды и льда двум телизными 10-ти саженными 

Фермами на деревянныхь опораха; береговыя части и. соприженя 

с насыпью перегрывиются пролепами деревяииаго Э-ль сажен- 

наго мости, утвержосниио подкосиаго типа. 
Подь ОДНИМ 3-хъ саженнымь пролетомъ моста устраивается про- 





®= =50,295250,30 кв. саж. 





Ъздь, поэтому грунтъь подъ нимъ снимается до отмЪтки 53,41, а не 
до горизонта меженнихъ водъ (52,78), какъ это дфлаетея подъ осталь- 
ными пролетами. 

Произведя вышеуказанную срфзку, получимь, при длин моста по 
верху 42,87 саж. и отмфткф насыпи 57,22, подъ мостомъ, сл6дующее 
рабочее отверстте: 

1,67 Х 1,67 Х 1,50 
® = 1,67 Х 25,01 + 4,03Х 1,04 ^^ —— 
1,04Х 1,04Х 1,50 | выбиты) . 
_ Е Е: ВЕ 





рам в" Г 0,95 6 


Х (1,33 +2. 1,30) + 2Ж0,195ЖЭХ 1,04=57,66 — 7,08 = 


—=50,58 кв. саж., 








\ 


что на 0,28 кв. саж. болЪе требуемаго расчетомъ. 


За Главнаго Инженера В. Гимовеев. 


Начальникъ Техническаго 
Отдфла, Инженерь И. Ефимович. 


Инженеръ Андржеевскйй. 
Котя съ копм, 
На подлинномь написано: 

Относительно представлениило при рапорть Инспектора оть 6-ю Селтябри 1895 4. за № 2857 расчепие отвер- 
стл моста чрезь риту Аркадакь на 44 версть Рплишево- Шинеровской *) лини, по докладу Депиритамента, жеж. дороь 
от» 16 Ноября 1895 1. за № 2076, постановлено: представленный равчеть отверстии моста чрез риву Аркадакь на 
И вер. Рниичево-Иинеровсвой *) ищи и плинь спримлеши русие зной рики утвердить, со тьме, чтобы: 

а) ширина спрямаениаю русла въ предиьиия ъ ис менье 20 саж. выше и ниже моста соотвьтствовала размьрамь 
русла вь самомь отверспии и паощадь эсивою сьчешя въ проконь иизие уровня меженнить водь была ие менте таковой 
площади въ мость перевьченя сушествуюниио русла ригиу 

6) созлиено съ постановлешемь Ипженернию Совита при устройствь частей деревянныхь опоръ, находяийнси вь 
зельь саамы были употребаены дубовых или металлически; 

6) опредьлеще злубины зибивки свай опорь, способовь укруплейя ис олть подмывовь, равно направления и длины 
струснаправляющиль димбъ, сели бы таковыя потребовались, возложено было ии Инспектора. 

За Директора Бъьлинскй. За Дьлопроизводители Ярковскиь, 
На копи написано; 
Върно: За Дьлопроизводителя Ирковскйй. 
Сь котей втрно: 
За Начальника ТГехническаюо Отдпла, Инжеенерь И. Иванов, 

















Обърлиь: 


Забъуывающиий “Иртежною © Уельшеания, 


*) Примфчане, /Лензенская лия примыкаеть къ Тамбово-Камышинской, вслльдстойе измтиеня направленя, пе къ ст, Иинеров» 
ки, и ке ст, Таволжанки 


РязАнско-УрРАЛЬСКОЙ 


ЖилЗНОЙ ДОРОГИ. 
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СООРУЖЕН!Е 
ПЕНЗЕНСКОЙ ЛИНИИ. 


ОВЖЕСТВО 





Къ проекту, утвержденному по журналу Инженернаго 
Совфта № 154 отъ 8, Би 22 Ноября 1895 г. 


УЙенстль утверждения проекте сле. вы капцаь аеписки. 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСНА 


къ проекту моста чрезъ р$Ъку 
ЕЕ" в 


на 50 верстЪ 


Ртищево-Таволжансной лини, 


Общий видъ моста чрезъ р. Хоперъ на 50 вер. Ртищево-Таволжанской линм: 





тс. 
55. 55 


5. 
Косль, “лю р. 55 94 


"темы пм. 















































од 


слили, 



























































СЬчене р. Хопра на 1025 саж. ниже линм перехода. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


къ проекту моста чрезъ рёку ХОПЕРЪ, 


на 50 веретЪ 


Ртищево-']`аволжанокой лин, 


Для опредфленйя расхода рфви Хопра снято на мет пормаль- 
ное къ поймв и руслу живое свчеше, лежащее пиже лиши пере- 
хода на 1025 саж. по течению. 

Профилемь лини перехода, помфщеннымь на продольном иро- 
филЪ, для опредфленя расхода р. Хопра нельзя воепользоватьел, такт 
какь лишя перехода не нормальна къ поймв и озеру Гнилуш. 
Кром того, здфеь берега рёки низые и течеше, при высовихь го- 
ризонтахь, идель вдоль лиш и желёзной дороги. Берега сфченш, ле- 
жащаго на 1025 саж, нише лин перехода, не заливаются высоки- 
ми водами и вел вода р. Хопра проходить по этому сбчению. 

Изысканя, произведенныя осенью 1894 года, дали слфдующие 
результаты по лиши перехода: 


1) Горизонть самыхь высокихъ водъ, по казашямъ 
й 


мЪетныхь жителей. ее. * хр 99100. 
2) Горизонть меженнихь вод, еее 52,51. 
47,82. 


3) Наименьшая отмфтка дна рёки с. - 


По весеннимь наблюденямь 1895 года: 


Горизонть высокихь водъ . ... 5. ПД 


Уклонь высокихъ водъ ири горизонтв 54,04, на про- 


ляженши 1150 саж. выше и 1025 саж. ниже линиг пе- 
. 0,0000754. 


А а о 
Переходимь къ опредфлению расхода по сфченю, лежащему на 
1025 саж. ниже оси моста по течению. 
Уклонь на 9175 саж. выше по теченио до разематриваемаго 
сЪченя опредфаешь двойной нивеллировкой въ 0,0000754, 
Принимая данный увлонъ, мы найдемь, что горизонту самых 
высокихь водь 54,60 по лишШи перехода, въ разсмалриваемомр ебче- 
ши соотвЪтетвуеть горизопть 54,52. 
Опредфляемь наибольший расходь р. Хопра при этомь горизонт в, 
Наибольшая скорость на поверхности, наблюдениая въ главномь 
руслЪ при горизонт 53,97, для разематриваемаго сбчен!я 9, =0,68 саж. 
Средняя же скорость сфчешия, по Вейсбижу, будет: 


в'=6Х 0,837 =0,63 Ж0,837=0,527 саж. 


а Оле 


Главное русло. Опредвляемь среднюю скорость сзчешя по формул Фати ПЕ 


и Ане, при горизонт 53,97. 
Площадь живого сЪчешя: 


©, = И [1,29 Х 9,19-2 (1,29. 2,69) Ж5--(2,69--3,69) ж5-Е (3,6 9-Е 

3,85) ЖБ - (3,85 3,64) ЖЬ-| (3,64--3,59) Ж5-|- (3,59 + 

+ 3,54) ЖЬ + (3,54--2,53) ЖБ -[ (2,53 2,83) ЖБ- (2,83 -Е 

+ 3,09) Ж5 -{ (3,09--2,84) ЖБ + (2,84 2,77) ЖБ-Е (2,77 -- 

884.17 _ 
р? 




















=192,095%2192,10 кв. саж. 
Подводный периметръ: 
Р=Ут,29*--2,198-- У 5 1,40°-НУ5-Е 1 Б-Р -в- 


и 
=68,310268,30 пог. саж. 


Е1,303--/1,292--2,67°= 











Средш!й гидравличесий радусъ: 


и 192.10 


9 =. = 
В = ВО 


2,813 саж.=6,00 т". 


Средняя скорость по бани и КиНеу, при #=0,095, 


















будеть: 
ИСИ ХЬ 
1 0,00155 
и 23 : 

< ОО И 0,000075- 
= 0.00155) и — —0,00155 \ 0,025 — 7588; 

И 

УР, 0,0000754/И 6,00 


©, =57,83 Иб,00Х 0,0000754=1,230 ий". =0,576 саж. 


Отношеше этихь среднихь скоростей сфчешя, паблюденной и 
вычисленной, будегь; 


И 0,597 
Ф= = == =0.5 - 
; в, 0,576 о 


Допускаемь, что это отношене среднихь скоростей будеть (08. 
ДлЯ вевхъь горизонтовь главнаго русла. 


Главное русло, Илощадь живого сфчентя: 


1,11Х 0,55 
о "+ 0,33 Хх ( 


= 192,10 вв. саж, -- 36,77 -- 0,30 -{ 0,15 = 229,32 № 
62229,30 кв, саж. 


0, =. (0,55 Х 66,86)-- ны р 


2) 


Подводный периметръ: 

Р= РУ 0,55°-У0,33*-- 0,16*-- 0,39 =68,30--1,28- 
--0,37--0,39 =70,290270,30 пог. саж. 
Среды гидравлическй радтусъ: 


и ©, 229,30. 
"= = 7080 =3,262 саж. = 6,958 т’. 26,96 пик. 
, 


Пойма. 


Озеро Гнилуша, 
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Ре: 


Средняя скорость съчеши, по ФейуиИ Е и Ки ел”у, при и -=0,025: 
9=СИЙ ХЕ; 
у 0,00155 1 0,00155 
о а 


т р 0.025 ` 0.0000754 
в= — =59,14; 


в и п 1+ (53 | 0.00155 0, 
1 УК" =" 0,0000754/У 6,96 


®!—59,14 У 6.96 0,0000754==1,353 и”. —0,634 саж. 








Принимая отношеше дВИетвительной и вычисленной по @аи- 
ПиПЕ и КиНет”у средних скоростей сбчешя $=0,914, которое 
7, имбемь: 





найдено для горизонта 58, 
Полный расходь въ главномь руслв: 


=! Жа!Ж9=229,30Х 0,634 Х 0,91 4—132,88 куб. саж. 


Скорость на поверхности поймы измврялась вертушками и по- 
плавками; но ни ТВ, НИ друме не указали течены, почему и отбра- 
сываемь расходъ ноймы. 


Для разсматриваемаго сфченя при горизонт№ 58,48 имфется 
наблюденная средняя скорость на поверхности = 0,011 саж. 


Средняя скорость обчешя, по Прони, слЪдовательно, будете: 





=0,915Х 0,011==0,01 саж. 

Найдемь скорость для этого же торизонта по формуль @аи- 
ие и Киев. 

Площадь живого сечения: 

Предполагаемь сфчеше озера отъ дна до горизонта льда (55,75) 
мертвымь, такъ какь воды Гнилуши только во время высокихь ве- 
сеннихь водь соединяются съ Хопромъ. 


®—1/2 [0,35 Ж5,47 + 0,35 Ж5 -- 0,47 Ж5 1 (0,47 Е 0,45) х4- 
4-(0,45--0,68)%1--0,68Ж2Ж33+ 1,42% 0,68] == в = 
—=28,340228,40 кв. саж. Г 
Подводный периметръ;: 

РИ, 47-0359 53--0,35°--У5°-Е0,47° +4 +И 18-Е 0,238 
+ 33-РУ 1,42°--0,68—=55,10 пог. саж. 
Средшй гидравличесвй радтусь: 


1 [0 28,40 
Е 55:0 


Средняя скорость ефчешя, по ФапдийЁ и КиН”у, при 
п—0,035 и 2—0,0000754: 





-0,515 саж. —1,098©21,10 #й". 


—суВх! 


1 0.00155 1 0,00155 
28-+— — "Е 
п р 0,035" 0,0000754 _ 
в= 0.00155) # (ва (,00155 0,035 
-| 28+ — = 23-- - — 
уч (23+ Й 7 Г 0,0000754/У 1,10 


=29,380299,40; 


—99,40 /1,10Х0,0000754=0,029 ий’. =0,014 сазж, 


Болото лфваго берега 
озера Гнилуши. 


за 


Отношене этихъ двухъ среднихь скоростей сфчешя, паблюден- 
ной и вычисленной, булеть: 


0,010 


ик 


Допускаемъ, что это отношеше паблюденной и вычисленной 
скоростей будеть (от. для вебхъ горизонтовь озера Гнилуши. 


Площадь живого сЪченя: 


903 


‹ 1,09 
® = 054,89 Х 1,09? . 


ва] 


озх ( 7] 


=28,40--59,33 + 5,20--0,58 =88,81 кв. саж. с089,00 кв. саж. 


1,09--0,90 


Подводный периметръ: 


Р-+0,48--И9,53°--1,09°-- И 0,58 --0,19- 0,90=55,10-- 
-- 9,59 0,48 0,61--0,90 =66,68с266,70 пог. саж. 





Среди й гидравлическй радтусъы: 


Го 89,00 
Е = 
: у 66,70 


34 саж. =2,845 00: 





Средняя скорость сбченя, по Саидне ЕЕ и Киег”у, при = 0,035: 





1 0.00155 1 0,00155 
28 = 2+ = ——* - 
РЕ й 0,035 ' 0,0000754 а 
а | (с 0.00155) ® (з 0.00155 ОВ 
АЕ Лук, Г 0,0000754/ 2,85 


6.=37,90 И 2.35 Х 0.0000754 =0,555 2. =0,960 саж. 
Отношене же (паблюденной) дЪйствительной и вычисленной сред- 
пихъ скоростей должно быть 0,714. 
ъаеходь будеть: 
0.=в.Х6Ж9=89,00Х0,260Х 0,714 —16.52 куб. саж. 
Вь этой части поймы. поросшей частымь кустарникомь и круп- 


ными деревьями, наб. поденя вертушками и поплавками совершенно 
не обнаружили теченя, почему и отбрасываемъ расходъ болота, 


Полный расходъь р. Хопра для раземалриваемаго ефченйя, считая, 
что пойма не обладаеть теченшемъ: 





= + (,=132,88 + 16,52 =149,40 куб. еаж.©2150 куб. саж. 


Для моста чрезь р6ку Хоперъ на Тамбово-Камышинекой лини 
максимальный расходъ опредЪлеть въ 89 кубовь (см. дополнитель- 
ную записку къ проекту моста чрезь рфку Хоперь на Тамбово-Ка- 


МыШИНСКоЙ лини, со вленную участковымь инепекторомь Инжене- 





ромь Добрайаловскимь и Инженеромь Соболевскимь); мы же прини- 
маемь расходь въ 150,00 куб. саж., что для разематриваемаго с©$- 
ченя должно быть совершенно достаточнымь, такъ какъ это послфд- 
нее лежить на 50 версть выше лиши перехода Тамбово-Камышии- 
ской лини и бассейнь его на 2500 кв. вереть мене. 
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Ввиду того, что групть р®ки Хопра состоить изъ крупнаго 
песка съ примбсью грав, допускаемь скорость по дну=4,00 футъ. 
Эта скорость дасть среднюю скорость, по „Дюбуа. в=0,571Х 1,33 = 
—0.759 саж. Необходимое рабочее отверсл1е подъ мостомъ, для про- 
пуска 150,00 куб. саж., будетгь: 

150,00 


ВЫ ЧЕ —=20$,04 кв. саж.; 
= р.р 0,95 0,759 с 


в=0,95—коэффищенть ежаимя струи. 
Перикрываемь ру 50 саж. жельзной формой. 


Площадь отверемя ниже горизонта меженнихь водь (52,51) нодь 

мостомъ будеть: 

®=1/[1,35Х 0,45--(0,45--0,98) Х 1,59- (4,98--2,01) Ж 2-Е (2,01 
2,36) ХЭ- (2,86-+3,33) Жа- (3,33-3,85) ЖЗ (3,85-Е 
4,33) ЖЭ- (4,33-4,68) ЖЭ- (4,63-54,73) ХЗ (4, 73-Е 
4,76) ХЭ-Е (4,76--4,27) ЖЭ+ (4,27 3,78) ХЗ (3,78-Е 
43,62) 2+ (3,62- 3,28) Ж2-[ (3,28--3,10) Ж2- (8,10 
2,83) ХЭ-- (2,88--2,53) Ж2+ (2,53--2,24) ХЗ (2,24-- 
2,00) Х2- (2,00- 1,68) Ж2- (1,68 1,48) ХР (1,48 -- 
1,28) Ж2- (1,28-51,08) Ж2-- (1,08--0,68) Ж2- (0,68 
+ 0,40) Х2--0,40Х 1,54] =131,9302131,90 кв. саж. 


т 














Площадь отверетйя выше горизонта меженнихь вод: 


2.09. 50,22=104,96<2105,00 кв. саж. 


Полное отверсте подъ мостомъ: 
131,90--105,00=236,90 кв. саж., 
что на 28,36 кв. саж. болфе требуемаго расчетомъ. 
Если и не вводить коэффищента отношен1я скоростей выЧиИ- 
сленной и наблюденной, а принять наибольшую теоретическую, то 


необходимая площадь опредфлится: 


168,52 


=: -—-.=234,06 кв. саж., 
0,95 Х 0,759 ь 


чо < фактически придаваемой. 


Опред$лен!е глубины заложен!я устоевъ. 


Необходимую глубипу заложешя находим по формуль Маукера: 


&= ину (35° — ы ). гдЪ: 


Ф=30°.—уголь естественнаго откоса земли; 


| —высота песчанаго столба, замБняющаго собою соооружеше. 


ыы 16. 


При предполагаемой глубинЪ заложения въ 8,00 саж., отъ гори- 


зонта меженнихь водъ, имВемь: 


1) ВЪеь подвижной нагрузки: 


960:58%81=99206198 ;‚...ъ , - 6529207 пд 
Я Вы ФеВМЕР ор ди ее ТО 
3) Весь пробзжей части: 

360,58Ж10=3605,80,....... < 3606 


ы 





Итого полное давлене на два устол.. 70222 пуд. 


На ОДИНЪ устой давлеше ОТЪ фермы составить половину преды- 
дущаго— 35111 пуд. 





Фуилиноул 5969 4) ВЪБеъ уетоя: 
бах 56559 
+ 9,14- 8,52 
а 1309 (| ь ь —Х 1,26 + 8,59 Х 
ны | 1,60 1,50 
з ж6,74 +5 Х 2,54 ХА 
НЫ Нызржахово) = 1300 (11,18 
{2940 + 57,48 + 15,75 - 3,02) = 1300 Х 
Е Ж87,33 =113529 пуд. 
Е 
5] ва 5) ВЪеь вытВененной устоемь воды 


отъ горизонта меженнихь водъ (52,51) 
до оспован: 


9,14--8 
вах ( 


о 





Х 1,96 - 8,52 Х 





х 674) = 593 (11,13 -Е 57,43) = 


= 593 Х 68,56 = 40656,08 с> 
©\240656 пуд. 


Полный вЪсь устоя за вычетомь 





Е : тоя вфса вытБененной имъ воды: 
113529 -—40656=72873 пуд. 


Полное давлеше иа основаше составится изъ вЪса устоял и лав- 


лешя на опору: 
72873-35111 =107984 пуд. 


Высота Й' песчапаго столба, эввивалентнаго вфсу устоял съ про- 
летной частью и временной нагрузкой: 
й 107984 НЙ 
= ==: 32 саж. 
914ж1000 *^°* 98» 
гдЪ: 9,14— площадь основания кессона въ кв. саж.; 1000 —вЪеъ ву- 


бической сажени песку въ пудахъ. 
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Далфе при $=30°, имфемьы: 


о 
[45° — ф = (30°) =0,11. 
9 и 


Сл\довательно, расчетная глубина заложен устоя будетт: 
й=11,89 Ж 0,11 = 1,30 саж. 


При наибольшей глубин® дпа въ 4,69 саж. отъ горизонта ме- 
женнихь водъ, необходимая глубина заложеня оть того же гори- 
зонта будетъ: 


1,30-4.69=5,99. 


Мы же заклалываемъь основан!е на глубину 8,00 саж. отъ го- 
‚ водъ, что слфдуеть считать достаточным, так 





ризонта меженних 
вакъ коэффицтенть устойчивости устоя будеть: 


8.00— 4,69 


то —=2,54. 


ОпредЪлене давлен!я устоя на каменную кладку 
и грунтъ. 


Давлеше на кладку въ плоевости АВ (плоскости горизонта 
меженнихЪь водъ) составитея изъ: 
1) ВЪса устоя до плоскости АВ: 


1300(15,75--3,02)=1800Х 18,77... .- —=24401 пуд. 


2) Давлешя на устой оть верхияго строеня и 
подвижной натрузки ое н оо 





Всего . . . 59512 пуд. 


Давлеше это передается па площадь 1,60%4Х84*=45158,4<% 

59512 

45158 

<3,00 пуд., такъ что прокладного ряда ме требуется. Давлен!е на 

грунть равно, какь было выведено выше, 107984 пуд.; давлен1е это 

передается на площадь 9,14 Х 84? — 64491,84 <> 64492 кв. дюйм. 
107954 


63495 =1,67 пуд. на кв. дюймъ, 
04+ 


©245158 кв. дюйм., еъ силою =1,32 пуд. на кв. дюйм. 


съ силою 


Опредълен!е глубины заложен1я основан!я подъ 
заднюю етфнку уетоя. 


Основан!е задней стЪнки устоя закладываемъ на 1,00 саж. пи- 
же горизонта меженнихь водъ. 

Въсь кладки, сопрягающей устой съ берегомъ: 
Р=1300 (2,20 Х 4,05 ЖЗ,70 -{ 2,40 Х 3,70Х0,50--2,40Ж 3,95 Х 

Х 0,50 = (32,98 + 4,44 - 4,74) Х 1800 = 42,16 Х 1300 = 

=54808 пуд, 


ВЪеъ паровоза, стоящато надъ устоемь 8050 пуд. 


= 8 = 


\лфдовательно, все давлеше на основан!е; 
54808 + 3050 =57858 пуд. 
Наименьшая глубина заложеншя, обезпечивающая сооружеше отъ 


выпираня грунта, по Маухеру: 


при 9=30°: 





= 45 — 


30° 
ви (15° — == 1. 
Высота Й' песчанато столба, эквивалентнаго вЪсу задней ст®нки, 
будеть: 


аа 57858 1 
— 9.48 х1000— 6,10 саж., 


гл: 9,48 —площадь оспованйя задней ст®нки; 
1000 —вБсь кубической сажени песку въ пуд. 


Наименыная глубина заложешя =! (30°) =6,10Х 0,11 = 
—=0,67 сажени, считая оть поверхности земли. 


Принята же глубина заложеня отъ поверхности земли 9.50 
сажени. 


Коэффиценть устойчивости: 


2,55 6 
И - -=3,80. 
0,67 м 
Подъ заднюю стЪнку забито 54 сваи; давлене на сваю будетъ: 


57858 


54 —=1071,44 пуд. 21072 пуд. 





Главный Инженерь А. А)20вичв. 


Начальниюь Гехническаго 
Отдьла, Инженерь И. Ифимовичь. 


Инженерь Андреевская. 
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Копя съ копм. 


На подлинномь натисано; 
По журналу Инженернало Оовпина за № 154--1895 1. постановлено: 


1. Не касаясь вопроса о направлен перехода ръки Хопра Ришево- Пинеров- 
ской *) линтею, одобрить вредположенное въ представленном» при Понесени Инспекторомь 
по постройкь оть 17 Октября 1895 1., за № 2981, проевть отверстие моста чрез 
ф. Хоперь вь 50,128 саж., съ ойнимь пролетомь, а также показанное на проектть 
устройство устоев» моста, с ттьм, запобы: 

1)—злубина и способь заложеня основиий устоевь моста были опончательно 
опредълены Инспекторомь, 10 солаиентю съ Главнымь Инженеромь по сооружент Пи- 
неровской лини, въ зависимости оть бллижайиалю выясненя свойствь зрунта; 


2)— Инспекторомь то сооружению, по солашению в Главнымь Инженеромь по- 
стройки, быль ртяшень, въ зависимости оть мпетныхь условти, вопрось 0бъ устрюйствь 
у сою моста струснаправаяющить дамбь, ‘а также о иль направаещи, размиразь и 
способъ укропленя. 

ПП. Обратлипь внимаше Правленя Общества Рязанско-Уральской ж. дорочи на 
возможность уменьшения количества каменной кладкн устоевь, съ приняпемь одиноч- 


нало уклона конусовь и уменьшенемь длины заднижь стльнокь устоевь, а также на 
возможность экономи въ количествль желльзи носсоновь съ пережодомь къ прямомольному 


очертанио кессоновъ въ планть безь закрумений. 
За Директора Бълински. 
Дълопроизводитель Деминь. 


На коши написано: 


Вльрно: Дилопроизводилтель Деминъ, 


(№ котей втрно: 
Начальникь Тезническало Отдьла, 
Инэеенеръь Н. Ефимовичь. 


Овъряль: Завьдующий Чертеженою Я. Гильманъ. 


+) Примфчане. Пензенская линбя примыкаеть кз Тамбово-Камышинской лини, всльдстое измльненИя 


направленйя, не кь ст, Пинеровка, а къ ст. Таволжанки. 


Примёчанге. 
Вслпдстве измьиеши отытини. полотна и подошвы рельса въ соласи сь размтрами утверж- 
деннао новало прюскта 50 саж. формы, Ипнкюенера Е. И. Ададурова, а также вслидствйе приня- 
эыя одиночнало уклона конусовь, устой моста измниену слпдующимь образомь: 





Юм идем 
Зыбм 562. 








На подлинномь написано: 


Кь утвержденному проекту моста чрез» реку Ранову. 


ОБЩЕСТВО Тюня 99 дня 1896 люди. 1 12 


(Подписаль) Инспекторь Карновичь 


} Я 3 А | ( | 0-7 р | 1 ьС К | й Втрно: Инспектор» Карновимь. 


ЖилЬзНОЙ ДОРОГИ. 


ЕЕ ЭПбномь утбужуеня см. вы нонщую запискы 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСНА 
къ проекту моста чрезъ 


озку РАНОВУ. 


на 36 верстЪ 


Раненбургъ-Лавелецкой линии, 


- фор > «= — 


На подлиииомь написано: 
К» довладу Департамента же, дорот оть 20 ея 
1896 зода, Л№ 907. 
Подписаль: За Директора Бълинскйи. 
Скрьпиль: За Дъяотроизводизтеля Чернявский. 
Втрно: ИНомоч. Дьлопроизводитела Яковлевт. 





САРАТОВЪ. ТипО-АНТОГР. п. 6. +ОКеНТОВА, 


Общти видь тоста трезь р. Яенову, 


на 36 вер Фанендуров: Павелоцйой ‚лагнлии. 
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РАСЧЕТЬ 


отверст!я моста чрезъ р$ку РАНОВУ 
на 36 верст 


Раненбургъ-Лавелецкой лини, 


Баесейнъ р№ки Рановы, опредфленный по десятиверстной картЪ, с0- 
. 285 кв. вер. 


в 
СТАВЬ. дез о®> 





Изыскания осенью 1895 г. дали слдуюцие результаты: 












































Наивыеций горизонть высокихъ водъ по лиши перехода. 57,68. 
Горизонть меженнихъ водъ 56,70. 
Уклонъ высокихъ водъ - 0,00037, 
` Наименьшая отмФтка дна по лини перехода - 56,27. 
з На 100 саж. выше лин перехода имется плотина мельницы Кропоткина. 
Плотина эта состоить изъ каменной отеыпи и имЪеть два моста отверсемь въ 6 
и 3 саж. и Знлюзъ въ 2,50 саж. 
Горизонть высоких водъ выше плотины 58,58. Плотина эта за время существо- 
- вания ни разу не размывалась. 
2 Опред$ляемъ расходъ по лини перехода. 
@зкенле русла Яиновы по лини перехода. 
ы 9. 6.6. 52.4 
Площадь живого еёченя для горизонта высокихъ водъ (57,68): 
# Е Ее ей о=-[о16хо 07-(0,07-20,32)Х 2,00 (0 32--0,84)Х 2,00 --(0 84-- 1,41) Х2,00-- 
$ = азы ` %: 2? ) , , ? ) =) ) й , ) 
$ +4 (1,41-50,74) Х 4,00 | (0,74 0,27) Х 3,00 + (0,27-+0,29) Х 19,00 + (0,29 


1 
-0,02)Х 10,00--0,02Ж 0,14] = 5 (0,011 + 0,78 + 2,32 7 4,50 -| 3,60 -- 3,03 


Зои 


32,984 
-+10,64--3,10- 0,003) = 5 =16,492=16,50 кв. саж. 





Подводный периметрь: 
Р=0,16-- И? 0,258 И 2 0,528-- У29--0,573-- У 48 0,67 УЗЗ-{- 0,479 
-+ 19,00-- Ито? 0,27°--0,14=42,56 пог. саж. 


Среда гидравлическй радтусъ: 
9 16,50 
вре 42,56 — 





0,388 саж.= 0,330 т". 


Средняя скорость сфчени по Фарш и КиНе”у, при #=0,095 и #=0,00037, 


будетъ: ся 
®=сУ Де, тд 
1 0,00155 1 0,00155 
рвы и РЕВ 
т РН 
0,00155) # ры 0,00155\ 0,025 
у 1+ ( =) м 





=38,48; 





в= 
—— р о леноеа 
УЕ Е 0,000377И 0,33 
4=38,48/ 0,83 Х 0,00037 =0,673 ий". =0,315 саж. 


Е 


Полный расходъ: 
0—9 х»=16,50Х 0,315=5,20 куб. саж. 

Найденный расходъ (5,20) менфе дЪИиствительнаго расхода рфки, такъ какъ р%Ъка 
на 100 саж. выше лини перехода перепружена мельничной плотиной (князя Кропоткина), 
состоящей изъ каменной отсыпи и трехъ ШлюзовЪ ДЛЯ спуска воды. 

Въ виду вышеизложеннаго, для опредфленйя необходимато рабочаго отверстйя подъ 
мостомъ, опредвляемъ расходъ воды чрезь плотину (при тор. выс. воды выше плотины 
58,58), при услови полнато открылйя везхъ шлюзовъ. 

Расходъ воды чрезь шлюзы (длиною 11,5 саж.) можно разсматривать, какъ рас- 


ходъ чрезь незатопляемый водосливъ. 


Йредольный профиль плотины у пельницы Ин. сИропетйина. 





$ 
ы & а 
з Е ? 
Е8 а 2 
ИЕ А 
Е = т а — == | 
ь | 
| Е 
еси а о 





р 
Е | 
58 58 |- - : ы 
БВ х 
58:93 |-——— : — | 


5. 95 








58 58 

58 46 

58. © 

8 ©! 

— 458. 51 
{5 

















Тогда расходъ, при длинф водослива въ 1 саж., будеть: 


2 и 
1=5 ый 290, 


2 2 
тдВ и 0,615=0,41 *). 


д=0,86— высота напора (разность горизонта высокихъ водъ выше плотины и 
дна шлюзов): 
9=0,41Х0,86 У 9,20 Х 0,86=0,991 куб. саж. 


*) Принятая формула расхода чрезь водоеливы, практиковалаеь на Новоселицкихъ вЪтвяхъ. Имфетсл 
въ Техническомь календарЪ за 1889 г. ст, 61 и 62, 
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Для водоелива же длиною (в--3-=2,50)=11,50 саж. получимь расходь: 
(.=11,500=11,5Х 0,991 =11,40 куб. саж. 
Далбе опредфляемь расходъ частей плотины АВОП, ВК и КЕМ, тдь вода идет 


чрезь плотину. Для опредфлешия этого расхода примВняемь также формулу водослива, 


ибо #=0. 


Площадь АВСР- 1 [0,3354 (0,33-50,35) Х7-+-0,352Ж10-0,35Х 3,85] = 


Вр 


=7,38 кв. саж. 


Глубина елоя воды 0,35 саж., слдовалельно для водослива правильнаго ебчешя ши- 


7,58 м 
рина будеть Вы пог. саж. 


засходь будетъ: 
(0,=0,419Ж21,08Х 9,35 У 5,2% 0,35=5,43 куб. саж. 





: 1 
Площадь ЕР@=- (108,51) Х 0,45 =4,18 кв. саж: 


Ши ри на приведеннаго водослива: 
4,18 
0,45 





=9,29 пог. саж. 


Расходь будетъ: 
0,=0,41Х 9,29% 0,45 /9,2Х 0,45 =3,49 куб. саж. 


1 ) 
Площадь части КДМ= 5 (7,5--4)Х 0,12 =0,69 кв. саж. 


Приведенная ширина водослива при глубин® 0,12: 
0,69 


Ех 5,75 пог, саж. 


Тогда расходъ этой части: 
0,=0,41Ж5,15Х0,12Х У9.2х0,12=0,30 куб. саж. 


Полный расходъ чрезъ плотину при открытых шлюзахь и при самомъ выесокомЪ 


горизонт воды выше плотины (58,58), будеть: 
0=0.-+ 90-9, =11,40-5,43 + 3,49--0,30=20,62 куб. саж. 


Такимъ образом расходъ воды чрезь плотину болве расхода, вычисленнаго для ли- 


почему и принимаемъ его для опредвлешя отверетля моста. 


ни перехода, 
ъ какъ она состоить изъ камен- 


Размыва плотины предполагать нЪгь основашя, так 
ной отсыпи и до еихъ поръ не размывалась, да къ тому же количество воды въ пруд% 


легко регулируется илюзомъ и двумя мостами. 


Необходимая площадь рабочаго отверетя опредфлитея по формулЪ: 


п 
РЖ а’ 

скорость всего сЪчени, 
грунта дна рЪки: 


9 тд и=0,95 — коэффищениь сжалйя струи, % = 0,95 по „Дюбуи—ередияя 
соотвфиетвующая скорости по дну 5 фут. въ виду тлинистаго 
®=— ой =29,86 куб. саж. 
0,95 Х 0,95 ь 
Перскрываеме русло р. Рановы тремл плтиидцатисажениыми фермами рлышат- 
чатой системы 5 издою по верху. 


Для увеличешя рабочаго отверстйя дфлаемь срЁзку до горизонта меженпихь водъ. 


| 
— 4 — 


Полная длина моста по верху, соглаено проекта: 
110'%3-12"Х 2-18" Ж2--2,35 Ж2Ж7'=367,9'=52,557 саж. 

Длина отверстйя моста по низу: 

52,557--0,25%2—12,00Ж2—1,95х2—0,30=23,857 5223,85 саж. 
Площадь рабочаго отверст!я выше горизонта меженнихъ водъ для горизонта в. в. 57,68: 
А 0,98 Х 0,98 

23,85 Ж0,98- = Ж2=23,37--0,96=24,33 кв. саж. 

Площадь рабочаго отверстёя ниже горизонта меженнихь водъ: 


2,57--1,51 
бе . )=0,вв кв. саж. 


Полное рабочее отверсте подъ мостомъ=24,33--0,38=25,21 кв. саж. 

Сопоставляя между собою площади рабочихъ отверстй моста дЬйствительнаго (25,21) 
и требуемаго расчетомь (22,86), находимъ, что выбранное отверет1е моста достаточно. 
Опредълен1е глубины заложен1я устоевъ и устойчивости ихъ про- 


тивъ вращен!я и екольженйя. 


Раненбургсвй устой предположено заложить безь шпунтовыхь ограждений, быки же 
и Павелецюй устой, въ виду рыхлости верхнихъ грунтовъ и присутствя воды, — въ оди- 


ночныхь шипунтовыхъ ограждешяхъ. 


Раненбургский устой. 


Раненбургскй устой. 2 > 2 е 
Необходимую тлубину заложения уетоя находимъ по формул Паукера: 





о. 
Ж= “(1 5°— с 


т 
ЕВ 
Н 66. 


тдЪ: @— уголь естественнаго откоса земли— 38°. 


Давлеше на устой составляется изъ: 








1) '/2 вфса подвижной нагрузки хи . . =6267,50 пуд. 

2) '/> вЪеа профэжей части хе ие 20845005 

3) '/з вса фермы в м Е ЕВ, 
Всего . . . 8397,50= 8398 пуд. 


Количество кладки до фундамента: 
[(3,40-Е3,25-53,10)Х 0,50 2,95 Ж2,13-2,35Ж 2,02] Х2,20=35,00 куб.-еаж. 
Объемь фундамента 3,8 Х 2,45. 


Полный объемъ кладки устоя: 
(35,00-Е3,8Х 2,44). 


Давлене на устой оть профзжей части, временной нагрузки и вЪса фермы: 


(6267,5 545 1585) =8397,5 =8398 пуд. 
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ДЛавленю на нижнюю плоскость фундамента будетъ: 
(35,00--3,8Х 2,442)1800--8398 пуд. 


По формулв Маукера имЪемтъ: 


в=М («°— * ‚ тв 9=38° и 


в (45° 7) =0,057. 


Высота Л пеечанаго столба, эквивалентная весу устоя съ фермой и временной на 


него нагрузкой будетъ: 
(35,00--3,3Ж2,42)1,3--8,398 
3,8 Х 2,4 





Теоретическая глубина заложеня будеть: 
(35,00--3,8Х 2,44)1,30- 8,398 = 
НС АРКА ` 
Е 3х2 хХ0,057 


Опредфляемь глубину заложения #7: 
д=0,364. 


Принимая коэффищенимь заложеня= 2,75, получаемъ глубину заложения отъ поверх- 


ности грунта въ 1,001=1,00 саж. 
Давлеше на грунть: 
(35,00--9,12Х 1,00)1300--8398 _ 6 пуд. 
9,12 84° и 


ПовЪрка устойчивости устоя. 


Повзрка устойчивости производится па вращене около ребра А и на екользжкене 


въ плоскости АВ. 
Площадь сёчешя устоя плоскости АВ: 
©, =(3,40--3,25-53,10) Х 0,50-|-2,95Х 2.18-2,35Х 2,02=4,88-[-6,28 54/75 = 
=15,91 кв. саж. 
Слатическй моменть сфчешя относительно ребра А: 
'Л=(3,40Х 1.70-Е3,25Х 1,775 3,10% 1,85) 0502,95 Х2,13Х 1,925 --2,35Х 
Х2,02х 2,295 =8,641--12,095 --10,562=—31,298 (саж.)*. 


ВЪеь устоя на одну погонную саж.: 
Р.=0,Ж1300=15,91Ж1300=20683 пуд. 


РА: 


Моменть вфса устоя; 
М. =Лх А =31,298Х1300=40687,4=40687 пуд.-саж. 


Отсюда плечо момента вфса устоя относительно ребра А: 


М, 40687_ 
Р= Р - 20683 
у отЪ подвижной нагрузки и пролетной части 


=1,967 саж. 


Давлеше, передаваемое на одну опор 


по предыдущему будетъ: 
6267,5--545--1585=8397,5=8398 пуд. 


Отеюда на одну погонную сажень: 


8398 


Ве" пуд. 


3-6 5 
Площадь земли, лежащей на обрЪзахь устоя (считаемъ трапещи за, прямоугольники) 
9,=0,15(6,67--6,25--5,33--5,41--4,99--4,57--4,15--3,73- 3,31--2,89--2,47-- 
|-2,05--1,25)=8,04 кв. саж. 


| 


Статическй моменть этой земли: 
,=0,15(6,67Х 0,075-6,25Х 0,295 -- 5,83 Х 0,375 5,41Ж 0,525--4,99Ж 0,675 
-4,57Х 0,895 -+- 4,15 0,975 — 3,73Х 1,125 -{ 3,31. 1,275-- 2,89 Х 1,425 -- 
49,47 Х 1,575--2,05Х 1,725- 1,95 Х 1,875)=6,068 (саж.)?. 





ВЪсъ устоя на одну погонную саж.: 
В=0,х1300=39,06Х 1300=50778 пуд. 
Моменть вфса устоя: 
М, = Х А =120,417Ж1300=156542,1 =156542 пуд.-саж. 
ВЪесъ земли на одну пог. саж. устоя: 
Р,=9,Х 1000=8,04Ж1000=8040 пуд. 
Моменть вфса земли: 
М.=,х А =6,063Х 1000=6063 пуд.-саж. 
Полный моментъ отъ вфса устоя и земли: 
М=М, + М,=156542 | 6063=162605 пуд.-саж. 
Давленше, передаваемое на одну опору ио предыдущему, будеть: 
8398 пуд. 
Отсюда на одну погонную саж.: 


8398 
Р,=- ор =3817,3 23817 пуд. 


Полный моменть вевхъ дЪйствующихъ въ устов силь относительно ребра А будетъ: 
М, =М-+ Ра=162605--3817Х2,312=171429,9=171430 пуд.-саж. 
Плечо момента всфхь дЪйствующихь въ устоб силъ, относительно ребра А: 


М. 171430 И 
РА=- а а 22.191 65. 
Р4= РЕРРЬ = 50718 8040-3817 =" 9 
Распоръ земли на одну пог. саж., полагая временную нагрузку =0, такъ какъ 
высота насыни боле 3,50 саж., найдемь по формул (Куреъ мостовъ профессора Николе): 


В=Ф ур, 





тд: ф= ‘ау 15°— - )=ол 19; 
а— уголь естественнаго откоса =38°; 
]— высота земли за устоемъ==11,31 саж.; 
1--вФеъ куб. саж. земли=1000 пуд. 
СлЪдовалтельно; 
Е=0,119%1000Х 11,31*=15222 пуд. 
Плечо этого распора относительно ребра А: 
й _11,81 


= 1 ==8 
=3, 


5 3 


п” 
1 


7 саж, 
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Моменть распора: 
М,=ИЖе=15292 ЖЗЛТ=57386,94 257387 пуд.-саш. 


Коэффищенть устойчивости: 


а) противъ вращеня: 
М. 171480 у 
т, =- т = -——=3,98. 
М, 57387 


1) противь скольжения: 
р И 
пь= }Х Й =0,7х- 15902 = 2,88. 
тдь Г=0,7 —коэффищениь тренйя камня. 


Кром% того для удовлетвореня услошя прохожденя равнодфйствующей А всфхь 
основашя необходимо, чтобы раз- 


дЪИствующихь въ устоф силъ чрезь среднюю треть 
Е АВ 4,90 ы 
стояше этой равнодфйствующей отъ ребра А было боле вт 1,638. 
Разстояне это: 
Е 387 
=: 137 не Г 2.1737 —0,931 =1,806> 1,633 саж. 





#=рА— р =? 


Слдовательно усломя прохожденя равнодёйствующей чрезь среднюю треть осно- 


616535 


ванйя соблюдены. 
Опредвлен!е глубины заложен!я быковъ. 
Необходимая глубина заложешя быка, обезпечивающая сооружеше отъ выпи- 
раня грунта по Иаукеру: 


и 1" (45° ‚. ) › 


тд$ $=38°— уголь естественнато откоса земли. 


Количество кладки до фундамента: 
же х 9,48 - 1,95 Х 2.45% 0,50 | = 38,4 куб. саж. 
Объемъ кладки фундамента: 
9.15 Х 3,15 Х4= 6,7747. 
Полный объемъ кладки: 
(38,24 6,774). 

Давлене на устой отъ профзжей части, временной нагрузки и фермы по 
предыдущему 16795 пуд- 

Давлене на нижнюю плоскость фундамента будеть: 

(38,24 6,774) Х 1300-16795 пул 

По формул Маукера имЪемтъ: 


2=му'(45°-- д 2 -=88°, 


(15° т) =0,057. 


= 0 — 


Высота Й песчанаго столба, эквивалентная в\су устоя съ временной нагрузкой и 
вфеомъ фермы: 


(38,24-6,774)1,3-Е 16,795 


т 


сам, 


Теоретическая глубина заложешя будетъ: 


— (38,24-56,77%)Ж1, 





4+ 16,795 
^^ Ж0,067. 





1 


Опредфляемьъ глубину заложешя #=0,61. 


Принимая коэффищенть  устойчивоети 2,75, получаемъь глубину заложеня въ 
1,70 саж. оть поверхности грунта. 


Давлене на грунть: 


(38,24--6,77Ж1 ,т0) 1300 16795 _ 
6,77Х 84? 





что для каменистато грунта вполн» допустимо. 





За Главнато Инженера В. 7Тим00666. 


За Начальника Техническаго 
Отдфла, Инженерь Н. Иванов. 


Инженерь ндраееевскйй. 


Копя съ копм. 


На подлинномь написано: 


Проеклть сей одобренъ къ исполнен, Тюня 22 дня 1596 1ода, съ тзьмъ, чтобы: 

1) Родё основанёя опорь и злубина ихъ заложеня были отредълены на мльстиь работъ, по 
солищению сь Инепекщею, вь зависимости оть свойство урунта, при чемь въ случаль основания 
опоръ сез0 моста непосредственно на зрунтль (плотной злинъ), предъльная злубина заложентя 
подошвы фундаментовь опоръ, опредъьленнал по формуль Паукера, была не мензье: 


для устоеви: Раненбутскаю . ..... . . 1,88 важ. считая оть отмътокь по- 


Павелецкаю.. ое. 2,09 саж. дошвы цоколя опоръ, показан- 
для промежуточныхь опоръ. (... . . . . 9,00 саж. | ныхь на проекпиь; 


2) Каменная кладка опор» моста, вавь по качеству своему, так» и роду употребляемаюо 
раствори, была строю созласована съ требованями, указанными въ $ 11 Тезническиь условй, 
утвержденныхь для Раненбурю-Павелецкой лини; 


3) Показанная на проектль сризка зрунта, въ отверспии моста, была продолжена, на про- 
тлавениь 20 сажсень выше и ниже моста, при чемь сопряжен зллубленнало русла съ естествен- 
ной сло поверхностью, было сдльлано 104010, безь усяиуиовь; и 





4) На устояхь моста были устроены перцаа. 
Подтисаль Инспекторь Карновичь. 
Вирно: Инспекторъ Карновичь. 


05 котей впрно: 
Завъдывающий Чертеиною И. Гильманъ. 


„На подлинномь написано: 
Кь утвероеденному проекту моста чрезь р. 113 


Полотемна.— Тюнл 29 дип 1896 люда. 


ОБЩЕСТВО 


(Подписаль) Инспекторь Карновинь. 
РЯ ЗА Н ( Ко-У Р А Л р [ | 0 | Внрно: Инспектор» Карновичь. 


ЖЕлЪЗНОЙ ДОРОГИ, 


ЭЙежеть утбвероюуения правкта сле. @ъ конщт записки, 


—=зоюо«=— 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


къ проекту моста чрезъ ручей 


СУХАЯ-ПОЛОТЕМНА, 


на 49 верстЪ 


Ранен бургъ-Лавелецкой лин Ти. 


о ак -4— 


„На подлинном» написано: 


К» докладу Департамента жел. дороь оть 20 Мал 
1896 лода, № 907. 


Подписаль: За Директора ВБьлинскй, 
Скрипиль За Дплопроизводиянеля Чернявский. 


Вприо: Помоииикь Дълопроизводителя Яковлев. 


Обиий видз поста грезё рудой @ухал=Яолотеина, 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
къ проекту моста чрезъ ручей СУХАЯ-ПОЛОТЕМНА, 


на 49 вероть 
Раненбургъ-Лавелецкой лини, 


пик. «№ 102+ 7,50, при высотв насыпи 9,97 саж. 


сад/ь 


& 


Расчетъ отверстгя. 
ДАННЫЯ: 
Площадь бассейна, полученная обходомъ на мфетЪ 


Длина бассейна. е РИ я тат $ р 
Средый уклонъ лога или водотока отъ водораздВла до 


. 9= 48,89 кв. вер. 
. = 14 зереть. 






.\%= 0,00432. 
„= 0,0016. 


сооружешя. ео 
Уклонъ на 100 саж. выше и ниже сооружешя 


оперный профиль русла у соорузфенлл: 












+7.50). 


70. 
$: 60 


(2 


7 


9 
Золиинюь орорллми 6 В 


(нк. 











издуюнениниыф соеласно требобаний Ф-има 9%, 9. 


Наибольшй расходъ для даннаго живого источника, но Аёстлину: 





0,063 
0=1,875Х9х [=1,875Х 48,82 Ж—^, —=2,88 куб. саж. 


на 49 бер. пий. Э@ 1097,50 Яиненбуреь- Фабелецйой лини. 
Обиий биде поста фрезв рутей @ухал-Яолотолна, 


([—коэффищенть, зависли отъ длины и уклона бассейна *, по циркуляру Миниетер- 
ства Путей Сообщения оть 16 Тюня 1884 года за № 5167). 


Фили орорлмы, 45:87 


Подбирая ощупью, при данныхь бытовыхъ усломяхъ живого источника, горизонть 
притекающей воды, соотвфтствуюниЙ пайденному расходу, получимъ его ири отмЪткЪ 67,17. 











ДЪйствительно, площадь живого сЪчени: 








1,18 Ж 0,67 0,67--0,69 0,69--0,27 0,27-0,13 
о # х р №. о -ха 9,9 Е , Ж1.00 + ) Е , х 65 | 
2 Я 2 ь 2 ) 
0,135 0,09 0,09Х 0,20 
: г `——х8,00 --— р] =5,784 кв. саж. 


Подводный периметр: 
р=Ут8е Е 0,673  У4?- 0,028 + Ут 0,42? + 6.58 0,14* + УЗ 0,047 
+ 0.097 0.20=21,15 саж. 








Подводный радусь: А === Е =0,273 саж. 
21,11 


= 





о- АЗ : 55 
зо анны рено -. позе ОР, 


зе. "9 вы 


И средняя скорость дая земляного ложа, по Бизену: 


: 1 
о=бУ ВЕ т С= — 00085 =23,07; 


0,0005974 т 





в=0У 1! = 23,07 ХУ0,273Х 0,0016=0,48 саж. 

Тогда расходъ 0Ж0=5,784Х 0,48 =2,78 куб. саж. 

Полученный расходъ весьма мало разнится от расхода, опредЪленнаго по Истелиину, 
а потому найденный горизонть ипритекающаго потока, соотв тетвующ отмфтьЪ 67,17, 


можеть быть принять за дЪфйствительный. 
Допуская далЪе скорость по дну русла, стфененнаго сооружешемъ, # = 
при глинистомь грунт, будемь имфть среднюю скороеть въ отверсти сооружешя, ио 


Прони и Дюбуа, и, =0,88 саж., при чемъ @% будеть больше 2=0,48 саж.; тогда вы- 
0 0,2504 

сота, соотвётствующая скорости притекающей а. И т 0,025 саж. 

2 $ 


5'=0,714 саж., 


п Ат 1 ВЫ 0,7744 —0,2304 
одпоръ у сооружешя: # = -- = 9.30 





=0,059 саж. 


Наибольшая тлубина потока по профилю 4=0,69 саж. 
Высота подпорнаго горизонта И =а-Е-й=0,7Т5 саж. или отмфткЪ его 67,98. 


Отверст!е моста / опредфлитея изъ формулы неполнаго водослива: 


@ ей. 
БИЗЕ] -- в 


тд: и =0,90; 29 =9,20 саж. Подставляя соотвфтствующия значешя (, 1, КЁ, 4, 
2,88 
й— т ,97 саж. 


Е: 2,738/3[0,02443—0,00395]--0,69Х 0,2902] — 


Принятое отверете для обозначешя /=5,00 саж. безь укрВпленшя русла. 
ручей Сухая-Полотемна перекрыть тремя 
и двухъ засы- 


Велдетве большой высоты насыпи, 
металлическими фермами по 6,00 саж. на 2-хъ ваменныхь быкахъ 


панныхъ устояхъ. 





Павелецк!й устой. Устои, 
ы 1} мы 1) Повфрка устойчивости Павелецкаго 

Е а! устоя: 

} А А) противь вращеня относительно ребра А. 
и: Статичесый моментъ сфчешя засыпки земли, 
ый СС приходящейся на задше обрфзы устоя относи- 

2 оло- 

ы Г тельно тив» А: 

| р 

и р > 0,20} 

; Я 8=20 Х 2,165 - 1,60Х 1,15 Х 3,05 - 1,20 Х 

-- +020 : 20 
45. | №8 х140Х 3,151.60 0,60 З,5Б 

жене 365-----+ . 2 

о . Е р 0,80 

Ры- ы ет ® Х0,10Ж2,39 | 0,10 х— 2 —Х 3,00-- 

> ® 

и ей 0,60 с 

4 Е ------ 896 —--- | + 0,10%. х3,65=14,634 (саж.)*. 

* у Е са Сталичесый моменть сЪчешя земли, прихо- 

аа | дящейся на передыйе обрфзы устоя: 
м С 5 =0,10{1,90Х 1,25 -{ 2,30 Х 1,15 - 2,70 Х 
НЫ х1,05--3,10Х 0,95 - 3,50Х 0,85 -| 3,90 Ж 
: В Ж0,75--4,05Х 0,65-4,20Х 0,55 - 4,35Х 


Х 0,45 --4,50Х 0,35 + 4,65. 0,25 --4,80Х 
Х 0,15 --4,95Х 0,05} =2,7305 (саж.). 


“ дабхаъо м 


де 4.45 ко -- --- | р. 
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Статическ! И моменть сфченя каменной кладки до плоскости АВ, относительно 


— 8 — 


ребра А: у 
9 =255` БР 9 оБ0х! 3 875 2,60 р 1 
9: =2,55Ж 4,31Ж 2,575 -[ 2,60% 2,50Х '/2 Х| 3,85 — ро + 3,10 Х 250 Хх 
2,85 3,10 
х (в.55— — хз) 3,10 ххх (вв ВО + 0х х 


3,50 ОР 
Ха в--х з)-Я-олахолох 1,50=45,124 (саж.)8 


Принимая вфсъ куб. саж. земли 8,=1000 пуд. и в№еъ куб. саж. каменной кладки 
5,=1300 пуд., получимъ моментъ вфеа кладки устоя и земли, давящей на обрфзы устоя, 
на 1 пог. саж. его: 

М.=Ру = 1000(5-- 8.) + 13008, = (14,634 - 2,7305)1000 -- 45,124 Х 1300= 
17364,5--58661,2 =76026 пуд.-саж. 








Распорь земли сзади устоя на одну пог. саж, его, не принимая въ расчетъ вре- 


менной нагрузки, такъ какъ высота насыпи болфе 8,50 саж. опредзлитсея по формул 
Гобена: 


Е ф 
Е=41%,; гдф чув ( 45° — |, что при угл естественнаго откоса земли 


(принятаго нами) о=38°, в ( 45° — 5) = 1/2926°=0,119; 


Д— высота насыши надъ обрЪзомъ устоя=8,80; 
8, —вфеъ куб. саж. земли = 1000 пуд. 


И такъ И=4 5, =0,119Ж8,8?Х 1000 =9215,36 пуд.-саж. 
й 8,8 
Плечо распора т => ‚933 саж. 


Моменть распора относительно ребра А; 
М! = е=9215,36 Х 2,933 =27028,7 пуд.-саж., 


откуда коэффищенть устойчивости противъ опрокидыван1я: 
76026 
= г = = Н 
Вор В Ве 


въ дЪйствительности же коэффищенть устойчивоети 2 будеть значительно больше, такъ 
какъ мы вовсе не принимали въ расчетъ обратнаго торизонтальнаго распора земли впереди 
устоя (конуса) и, кром% того, слЪдовало-бы статическй моментъ кладки (95) считать по 
боковой поверхности устоя и вовсе не принимать въ расчеть засышки земли за устоемь, 
такъ какъ она по ширинВ устоя имфеть весьма незначительные размЪры. 
В) Поврка устойчивости противъ скольжен1я въ плоскости АВ. 
Коэффищенть устойчивости противъ скольженя найдемъ изъ формулы: 
и р 


т == тдЬ 


устоя до плоскости АВ и земли, давящей на обрзы 


Р'—вфсъ каменной кладки 
9 т 


устоя = 2, 153,85) /2Х 8/4 - (3,05--2,55) УХ б/а 3,81Ж 2,55 -- -[°, 


0,60--1,40 
- 0,60Х 1,50 +—— ты — 0,10 + 1,10 Х 1,40 - (1,40 + 1,60) Х 0,10 + 





тв" 
116х160 — - 5 | ылаожоно | 1300-- [Е - 0,60 Хх 150+ 


0,60- 1,40 
+ и ИЯ Е (1,40 - 1,60)'/2 Х 0,10 - 1,15Ж 1,60 + 


0,25 
+— Е као - [(1,90 -| 3,90) 1/3 Х 0,55 -| (3,90 - 4,95)/2 Хх 0,75]1000= 





=26290,79--4591,2-{-4919,6=35801,59 пуд.; 


сы фе ы 


‚/--коэффищенть треня камня о камень =0,7; 
Е—распоръ земли, по предыдущему—- 9215,36 пуд.; 
3580156057 _ о, 
а 91 
} 9915,4 ' 
Не принятый въ расчетВ обратный горизонтальный распоръ насыпи впереди устоял 


послужить въ пользу устойчивости. 


(0) Кром того, необходимо удостов®ритьея, проходитъ-ли равнодЪйствующая везхъ, 
дфйствующихъ на устой, силь въ средней трети основа (7. 

Для этого опредфлимъ вов вертикальныя и горизонтальныя силы, дъйствующя на 
1 пог. саж. устоя до плоскости ОЙ и ихъ плечи относительно ребра 0. 

1) Ввеъ каменной кладки и земли, давящей на его обрфзы на 1 пог. саж. 
Р= Р!-- (4,15 Ж1,05-4,45Х 0,55)1300 + (5,10 - 8,80 - 9,85 - 5,98)0,15Х 1000 = 

=35801,59--8346,5--4459,5=49107,59 пуд. 

Плечо силы Р найдемъ изъ уравнения: 


0,153 
Вр=Рр + 0,30) + 8846,5 Х 2,295 [вх —АЬЮХ 0,15 Х 0,295 + 


--0,15(8,80 Е 9,86), 1000; 


ел 76026 
в = р =5580150=2.1? сам. 





Подставляя значене р въ предыдущее уравнеше и рЪшая его относительно р, 
будемъ имЪть: 
76026--35801,59Ж 0,3 Х 19633,46--4034,10 110484 


= и === =. 95 саж. 
? 49107,59 49107,59 2,25 саж 





2) Давлеве отъ опорныхъ частей желзныхъ фермь съ постоянной и подвижной 


нагрузкой найдемъ, зная на пролеть: 


1) вБсь желзной фермы съ перилами и опорными частями . . . . 769 пуд, 
31, Ва с ре сан ото 9 
3) „ подвижной нагрузви 141,33. 44/3, ....,. .. 6265 , 





Иторе , ‹ х 1410 Ш 


при ширинф устоя 2,00 саж. На одну же пог. саж. устоя давлеше отъ опорныхъ частей 
7 
7410 


9х2 = 1852,5 пуд, 


будеть: @ =- 
Илечо силы © относительно ребра С: =1,65--0,166=1,816 саж. 
3) РавнодЪИствующая вертикальныхь силь А=Р- @ = 49107,59 -- 1852,5 = 
=50960,09 пуд. 
Плечо же ел найдемъ изъ уравненя: 
Аг=Рр--01=110484-- 3364 =113848 пуд,-саж. 


А 113848 о 
“= 50960 =2,234 саж. 
4) Горизонтальная сила, дЪйствующая на устой, известна: И=9915,4 пуд. и плечо 


ея относительно ребра С=е+-1,60=2,933--1,60=3,533 саж. 
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/ Изъ помфщеннаго здФеь схематическато чертежа вид- 
| 
/ но, что разстолне 2,-точки переебчешя равнодфйствую- 
7 
/ щей вертикальных» и торизонтальныхъ силъ съ основа- 
Е. 9215, 4 лу. < ы. 
/ ыы шемь сооружешя до ребра С’ равно: 
/ , 
а 
к 9215,4 
у г р 
/ тЫ 9,934— 3,533 104=2,934—3,533 Х 0980 = 2,234 — 
я { 
г 
| 2 ый 4,45 
| \---3 —0,638=1,60 саж. > 3 =1,48 саж. 
| Е П-зоезоомща к: 
+ ---® > 1 
| 


т, 6в., что равнодфйствующая везхъ силь проходить въ 


средней трети основан я устол. 


ПовЪрка глубины заложен!я основан1я подъ Павелецкий уетой и 
опредълен!е давлен!я на грунтъ и кладку. 


1) ВЪсъ каменной кладки и земли, давящей на обрфзы до плоскости 
АВ для всего устоя 2Р'=35801,59 Х2 о а, 5 Е соо, 000320 Пух 
зной фермы съ подвижной нагрузкой 2(= 





2) Давлеше отъ желЪ 
И 3705,00 , 


3) ВЪЬеь паровоза, расположеннато на устоф. .... 3050,00 „ 
НЕ ЗЕЕ 


Давлене на фундаменть ‚ . 78358,20 пуд, 


Высота устоя, приведенная къ матеалу кладки: 
78358,2 78358,2 


Е? г == —==65,21 саж. 
1800446 9.в0 — 1601 0" 68% 


й 





Если чрезь 4 обозначимь необходимую тлубину заложеня, то вся высота опоры 
ИН=й-х. + 
Нх 1300 
Высота, приведенная къ песку = 1000 © —=(й--)1,3. 


Глубина заложена, по (/@ужеру: 


ь> |-& 


Я = и 45° — ) (#--2)1,3; гдЪ Ф— уголь естественнаго откоса земли==85°; 


35 
в" (45— у = 0,073; 


отвуда 2 = 0,105#==0,55 саж. 


Принятая глубина заложешя по проекту 1,60 саж.; коэффищенль устойчивости 


) 
Е , 
противъ выпираня грунта т ББ = 291, 


Давлене на кладку въ плоскости АВ передается на площадь 3,85 Х 2,00Х 7056 = 
= 54331 кв. дм. 





Лавлене на 1 кв, дм. кладки — 


Давлен!е оть опорныхъ частей желфзныхь фермь на подферменный камень, прини- 
мая во внимане вЪеъ фермы, подвижную нагрузку и проззжую часть, 0—1352,5 пуда; 
при размфрахъь подферменнаго камня 25" Х 30"= 750 кв. дм.,— давлеше на 1 кв. дюйм. 


1852,5 а 
Кади 750 —=2,47 пуд. 


эт 





— 6 — 


Полное давлене на основане составитея изъ: 
1) Давленя на фундаменть. сео 78358,2 пуд. 
2) ВЪса фундамента [4,15 Ж2,30Х 1,05-4,45Ж 0,55 Х 2,60] 1300== 21301,5 





Всего. ‚. 998597 пуд. 


Давлеше это передается на площадь 4,45 Х 2,60Ж7056 — 81638 кв, дюйм. 
99659,7 

81658 

для плотноглинистаго грунта, на которомъ предполагается заложить устой (по даннымь 
буренйя). 


Давлене на 1 кв, дюйм, грунта —=1,22 пуд., что вполнф безопасно 


П. Пов$рка устойчивости Раненбургекаго устоя. 
А) Противъ вращеня относительно ребра А. 
Статическй моменть сЪченя земли, приходящейся на задн! обрфзы устоя: 
о 
= Хх! ‚97-160 х1, п - ХолЖь, 39 - 1,40 Х 1,20 Х 2,25 -- 


ой ‚ 
+ 0,10% ,55Ж 2,65 ==10,339 (саж.)3 





Статичесый моменть сфчешя земли, приходящейся на переде обрзы устоял: 
$ =(2,60Х 0,35 --9,90Х 0,25 3,20% 0,15 +3,50х 0,05)0,10==0,229 (саж)?. 


Статичесый моменть сЪчешя каменной кладки до обрза фундамента: 


2,958 
5—0 (7+2 85 Х 1,525 - 2,75Х 1,575-- 2,65 Х 1, 1695) 42,55 Ж5,00Х 1,675 — 
—5—0,74Х 0,40% 0,60 = 17,774 (саж.)* 
Принимая по прежнему вЪеъ куб. саж. кладки 5,=1300 пуд. и вбеъ куб. саж. 


земли 8, —=1000 пуд., получимъ моменть вЪфеа кладки устоя и земли насыпи, даващей 
на его обрзы, на 1 пог. саж. устол: 


Ма=Ру' = 1000(5--5,) + 1300 5, =1000 Х 
Х (10,339 + 0,229) + 1300 Х 17,774 -= 
—10568--23106 =33665 пуд.-саж. 


Раненбургок!й устой, 


Распоръ земли на 1 пог. саж. устоя, не 
принимая въ раечеть временной нагрузки, тавъ 
какъ высота пасыпи болфе 3,50 саж., опред$лимъ, 
по формул Гобена =, й?; гдь 4, по пре- 
дыдущему равно 0,119; 8,—1000 пуд. и #—вы- 
сота насыпи надъ спланированнымь грунтомъ== 


—=6,60 саж.; такимъ образомъ: 
Е—0,119Х 1000Х 6,6*=5183,64 пуд. и плечо 
6,60 
распора в=- г ==2,20 саж., 
откуда моментъ раепора: 
Мд—=Ё—=5183,64 х 2,20=11404 пуд.-саж. 


Слфдовалельно, коэффищенть устойчивости противь вращеня относительно ребра А: 


Е АЯ 33668 
м 
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Вь дЪЬИствительности же этоть коэффищенть будеть значительно больше, тажъ 


т 


какъ мы не принимали въ расчеть обратнато горивонтальнаго распора земли впереди 
устол (конуса) и, кромЪ того, статическй моменть сЪчешя каменной кладки (55) сл%до- 
вало бы прямо считать по боковой поверхности устоя и ме принимать въ расчеть за- 
сыпшки земли сзади его, въ виду того, что разм ры этой засыпки по ширинв устоя 


весьма незначительные, 


В) Повзрка устойчивости на скольжен1е въ плоскости АВ. 


й 


Коэффищенть устойчивости найдемь изъ формулы 7, = й; гдЪ: 


Р—вЪеъ каменной кладки устоя до плоскости АВ и земли, давящей на обрззы устоя 


(на 1 пог. саж.) = 
( о 
1 (2, 65-275 - 2,85--2, 95)0,40 - 2,55% 5 —0,74Х 0,40— 5 - + 1,60Х1,15-- 


| 
0,80 0,20 в 
+ 1,40 Х 1,20 + 0,60 Х 1,65 + 010% — © +— х 0 ло) х1300+ 





ее, 60Х 1,15--1,40Х 1,20--0,60Ж 1,65 -- 0, хо 9 0, 2х0 пох 
х1000--(2,65-- 3,85) Х 0,40 Х 1000 =16045,64--4591 24 1300=91936,8 пуд; 


; ое 
—коэффищенть тревя камня о камень= 0,7. 


Е—распоръ земли=5183,64 пуда. 


21936,38 0,7. 
2—8 а 
У ^ 


Не принятый въ расчеть обратный горизонтальный распоръ впереди устоя послу- 
житъ въ пользу устойчивости. 


С) Кром того, необходимо удостовфриться, проходитъ-ли равнодфйствующая веЪхъ, 


дъйствующихь на устой, силь въ средней трети оеновашя СЛ. 

Для этого опредфлимъ всЪ вертикальныя и горизонтальныя силы, двиствующя 
па 1 пог. саж. устоя (до плоскости С7) и ихъ плечи относительно ребра 0. 

1) ВЪеъ каменной кладки и земли, даващей на передше и задше обрЪзы устоя 


на 1 пог. саж. 
РЕР-Е(З,25-+3,55)0,60 Х 1300 + (3,70--6,80)Х 0,30 Х 1000 = 21936,8 -Р 5304 + 


+ 3150=30390,8 пуд. 
Плечо силы Р‚—р найдемъ изъ уравнешя: 


3,55 . 
Ру Розова 3, Х 0,30х 0,15 Х 1000 - 6,80Х0,30 Х 3,40Х 
Хх 1000=33668--21936,8Х 0,3 + 9414,6 -- 166,5 6936 =56766 пуд.-саж. 
Рр 56766 
Р ^ 30390 
2) Давленше оть опорныхъ частей по предыдущему 20=3705 и 9=1852,5 пуда. 
Плечо силы (,—0=0,75-- 0,166=0,92 саж. 
3) Равнод®йствующая вертикальныхъ силъ: 
=Р-++0=30390 -|- 1852,5 =32242,5 пуд. 


В Рр-- 04 _ 56766--1704,3 _ 58470,3_ 


: = =1,81 саж. 
и плечо ва = ето — 3249.5 32942,6 у са 


=== 


а хм. 


ежи 


И 





ЮрАаЕ ВВ Енечесный 


= 18 — 


4) Горизонтальная сила, дЪйствующая на устой, извЪстна Ё=5183,64 пуд., плечо 

ея 6 -|- 1,20 = 3,40 саж. (Обратнато распора конуса не принимаемь въ расчетъ, что 
послужить въ пользу устойчивости). Изъ приведеннаго здфсь 

В-иварии схематическаго чертежа видно, что &—разстояне точки 


' ак пересвчешя равнодЪйствующей вертикальныхь и горизон- 
| тальныхь силь съ основаемь-—до ребра С’ будеть: 
2 ея 
и 3,40Ж5183,64 
ГИ: — 3. 408да = а 
а я 1,81— 3,40#7х = 1,81 9242 5 





3,55 
1,81 —0,54=1,27, что больше = т. е. равнодЪйству- 





ющая проходить въ средней трети основашя. 


Повзрка глубины заложен1я осенован1я подъ Раненбургек!ий уетой 
и опредЪлен1е давлен!я на кладку и грунтъ. 


1) В№съ каменной кладки всего устоя и земли, давящей на обр№зы 





до плоскости АВ=эР 9 ее мн а оное кт 49878400 пуд. 
2) Давлеше оть желфзной фермы съ подвижной нагрузкой 
О ое а свом с емо а ие ВОО 


3) Вфеъ паровоза, расположеннаго на устов. ......... 8050,00 ›„ 





Давлене на фундаменть. 50628,60 пуд. 


Высота устоя, приведенная къ матералу кладки: 
50628,6 50628,6 
3,55Х 2,60% 1300 — 11999 





в= 


—=4,22 саж. 


Обозначая чрезь 2 необходимую глубину заложеня, то вея высота опоры, при- 
веденная къ матералу кладки Н=й-х. 


Нх 1300 
Высота, приведенная къ песку В == до =(@-+2)13, 
По Иаукеру глубина заложеншя, обезпечивающая сооружеше отъ выпираня грунта: 


$ 


#= "( 45° — Я (#--2)1,3; гдЪ 9-— уголь естественнаго откоса земли=35°; 


35 


4 45° — 5) =0,073; 
%= 0,1054=0,105Х 4,22= 0,443. 
Принятая глубина заложешя по проекту 1,20 саж. 


Коэффищенть устойчивости противъ выпираня грунта: 
1,20 

== 
ы 0,44 


Давлеше на кладку въ плоскости АВ=50628,6,. 


=2.13. 


Давлеше это передается на площадь: 2,95% 2Ж7056=41630 кв. дюйм. 
Давлене на 1 кв. дюйм. кладки: 
_50628,6. 
41680 — 


Нагрузка оть подферменныхь камней на 1 кв. дюйм. кладки, каюъ и для Павелец- 


1,22 пуд, 


каго устоя=2,47 пуд. 
Давлеше на грунть составитея изъ: 
1) Давлешя на фундамент. ‚усе, о „60628,60 пуд, 
2) ВЪса фундамента: 
|8. 56х 2.681052. 30.6% 1800; зн ьоьол о, 1308000 > 


—_—__ 


Всего. . . 63658,60 пуд. 
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2 
Лавлене это передаетел па площадь: 3,55% 9.60% 7056 = 65197 кв, дм. 


—==0,98 =1 пуд. на кв. дюйм. 


ИГ. Быки. 


Давлене па грунтъ составится изъ: 





1) ВЪ№са кладки быка вр 1300] 2,00 1,39 Х 2,39--У2х 1,39 4 3,39 | ж 
7,14 
= +в ховох яв 30 вю =. Мен р ОИ 
2) ВЪса фундамента (3,05Ж2,05-3,75Х 1,75) Х 0,6 Х1300 .. . 8630,70 „ 
8) Ва ферыы И НПО бое обозвал ее. 1400005 





Всего <. . 45625 пуд. 


Давлене это передаетея площади: 2,05 Х 3,05 Ж 7056 =44118 кв. дюйм. 

. 45625 
Давлеше на 1 кв. дюйм. грунта: 4413 =1,03 пуда. 
Давлеше на кладку у обрЪза фундамента равно 29584-27410 =36994 пуд. 
. В 36994 56994 я 
Давлеше на 1 кв. дюймъ вкладки: 1,45 Х2,45Х 7056 = 195066 =1,47 пуд. 


Повфрка глубины заложен!я быка. 


Полное давлене на фундаменть 36994 пуд. р 
7. ь 36994 х 
Высота быка, приведенная къ матералу кладки = 3,05 2,05Х 1800 =454 саж. 
Обозначая необходимую глубину заложеня чрезъ 4%, вся высота опоры, приведен- 
нал къ малералу кладки И=й--%. 


НхХ13090 
Высота, приведенная къ песку: И'=- 1000 =(#--4)1,3. 


Глубина заложеня, по Лаукеру: 
г=#( 45° — Канат; тв 6= 35°; 


откуда 2=0,105 #=0,47 саж. 


По проекту принято 1,20 саж. 

. у ы 1,20 г 

Коэффищенть устойчивости противь выпираня грунта 0 4т=?:55. 
? 


Фундаменты обоихъ быковъ предполагается заложить на одномъ горизонт (65,23), 
при глубин№ заложеня въ 1,20 саж., въ котлованахь со шиунтовымь ограждешем. 


По журналу буровыхъ скважину видно, что основанемъ Павелецкаго быка будетъ 
служить плотная глина, а Раненбургекаго— хрящь съ нескомъ и валунами. 


За Главнаго Инженера В. 7им00ееве. 


За Начальника Техническаго 
Отдфла, Инженерь ЯН. Иванове. 


В» подлинномь расчеттъ отверстия моста чрезь р. Сужая-Полотемна написано: 


По указамямь Департаменна жельзныхь дороль, вь предписание оть 170 Люня 1896 лода за № 10280, 
расходь рьки Сухан-Полотемна надлемеиать исчислиять въ 5,72 куб. саж, 


О о о он 


=; 


- 


и 
> 


р 





= 10 == 


Подбирая ошутью, при денныхь бытовыхь условясь экивою источника, зоризонть припскающей воды, 
соотвьтствуюций вышеуказанному расходу, найдемь ею при отмтпткь 67,31. 

















0,81+0,88 ,83--0,41 0,41-+-0,27 0,27+0,23 
ода обв ВО ОВ р НОР о + х 8,10 + 


+0,23 0,94 = 8,78. 
49+ 0924/4002 4+1 + ОМУ 6,53 + 0,14 + 310 + 002+ 0,48° + 0,23°=8 








0,402 0,402 
= ——= = 16,48. 
У 0.00059738х0,402+-0.000: 





о, 0244 





@ = 16,48 У0006=0.659 сажени. 


0=8,79х 0,659=5,78 куб. сажени. Такъ какь расходь этоть близко подходить въ вышеуказанному (5,72), 
то принимаемь 1оризоши» потока 67 ,31—за впрный. 
Отверстие мости отредълиянся из» равенства: 
5,78 5,78 = 
+088") = Не 
0,83 546 


Принимая во внимаше, что при перекрыпии отверстия моста 8-ми саэжениою фермою, чистое отвер- 
сие, считая таковое между зранями цоколей опорь, уменьшается д0 7,30 пол. саэк. и вапдовательно средняя 
скорость, вь отверепии моста, превысить допушенную вь расчетъ (0.88 саж.), при чемь таковая опред» 

5,78 } 
Л зъ р Н0@; = оо =0 эжени, ч . личиваеть значеше ско- 
алапся ‘изъ равенства: Фу 0,9(7,305%0,83) 1,06 сажени, что въ свою очередь увеличиваеть значеше ско: 












рости по диз 00 0,84х7=5,38 футь, то на основи вишеприведениио расчета и данных», отверете 
моста ирезь р. Оухая-Полотемиа утверждается вь восемь сажень, при услоби чтобы русло ризи въ 
отверстии моста, считая таковое между пуедьлами очерташи конусовь земляною полотна, было укритлено 
летними въ катки, съ тикипельнимь заполнешемь сить посльднихь, па толщину 0,15 сажени, камнемъ. 


Подписаль Инспектор» Карновичь. 


Върно: Иненекторь Карновичь. 


Свъряль Завпдуюций Чертежною Я. Гильмань. 


Котя съ копм. 
На проектиь моста написано: 
На подлинномь натисано: 

Проекть свй одобрень къ исполнено, Гюня 22 дня 1896 лода, съ тльмь, чтобы: 

1) Отверстие моста, то-есть разстояняе между промежуточными опорами, било увеличено 
и пролеть сей быль перекрыть 8-ми важенною ‹фермою, взамънь показанной на проекпиь 6-ти 
саженной; 

2) Родь основашя опорь и заубина иль заложеня были опредълены на мъепиь работь, по 
возлилиенйо съ Инспениею, въ зависимости оть свойствь зрунта, при чемь вь случаь основашя 
опор» сею моста непосредственно на зрунтль, предъльная злубина заложеня подошвы фундамен- 
товь опоръ, опредъленная по формуль Шаукера, была не менье: 
для устоевъ: Раненбуртекаю. .....,,.....,. 1,95 ва. стая озтъ отмзытовь зало- 

Павелецкю, ес с... 1,78 6000, эжешя зюдошвы цоколя опоръ, 
для промежуточныеь опор... 188 важ. ] показанныхь на проект; 

3) Каменная кладка опоръ моста, какъ по качеству своему, такь и роду употребляемалю 
раствора, была строло созласована съ требовашями, указанными въ 5 11 Техническихь условей, 
утвероюбенныхь для Раненбуру- Павелецкой лини; 

4) Русло рльки въ отверстии моста, счипая таковое между предълами очерташя конусовь 
зелляною ‘полотна было упкуъаени плетнями въ калыпму, сь тицательнямь заполнемемь ситв 
послюднихо, на толщину 0,15 сажени камнемь; и 

5) На устоязь моста были устроены перила. 

Подписааь Инспектор» Карновичь. 
Бпрно: Инепекторь Карновичь. 


Сь коей втърно: Завьдующий Пертежною Я. Гильмань. 


ОБЩЕСТВО 
РЯЗАНСКО-УРАЛЬСКОЙ 


ЖЕЛЬЗНОЙ ДОРОГИ. 


Чантловь. типо -лытогк, п. в 


На подлинномь написано: 1 у 4 


Кь утоероюденному проекту моста чрезъ р. Монрая- 
Полотемиа.— Тюня 22 дип 1896 люда. 


(Подписаль) Инспекторь Карновииь. 


Вприо: Инспехторь Карновииь. 


ЭЙенстих утбвероюденея проекта сыт. въ нон заинеки. 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


къ проекту моста чрезъ ручей 


МОКРАЯ-ПОЛОТЕМНА, 


на 57 верстЪ 


Раненбургъ - Лавелецкой лини. 


— жире >> 


На подлииномь написано: 
Ко докааду Департамента жел. дороь оть 20 Мая 
1896 ода, № 907. 
Подписаль: За Директора Бълинскай. 
Скръпиль: За Дълопроизводителя Чернявекй. 


Върно: Помощ, Дтлопроизводизтеля Яковлевь. 


Въ подлииномь написано: 
По узазанимь Департамента эеелльзныль дороль (въ предписани оть 17 Тюня 1896 чода), раслодь рьки 
Мокрой- Полотемны, падлежить исчислиать вь 4,75 куб. сажени. Такимь образомь, необходимая плошадь в» 


у - 4,75 
отосрстии моста, при условии допущения скорости по дну в» 5 футь, опредилилтсн изь равенства У’=т) 9х0,88= 
„ХО, 
=6 кв. сажень. При признаниомь мосту отверетаи (7,35 п. с.), имтемь площадь живого съчетя подь мо- 
стомь 7,35% 0,53=3,9 кв. саж, 
Недостающая площадь опредььнится: 6—8,90=2,10 кв. саж., что, при услоби равномытало размыва 
2,10 
русла, вызоветь ею зллублеше на 735 =0,29 сажс. 

Понижая (противь проскта) отмиапку заложетя подошвы цоколя спорь на 77,11--76,49=0,62 саж., 
при сооивттствеиномь уллублеши фундаментов» спор, очевидно, изно возможный размывь русла, никакой 
опасности для оторь моста не предетавиать. Тюия 22 дня 1896 люда, 

(Подписаль) Инспекторь Карновичь. 


„Върно: Инспекторь Карновичь, 





11% 


25 


Эевелень 


РА. 1 9 
отверет!я моста чрезъ ручей МОКРАЯ-ПОЛОТЕМНА, 





= = 2 —— 


= 


Зи 


на 57 версть 





АВЫ 


Раненбургъ-Лавелецкой лини. 





5—2 = 


Обиий видь моста чрезь рулей оойрал=Яолотемна, 
на 57 верст Яаненбурес-Яаволецйсй лини. 














Принятое отверсте моста ‚еее еее 8,00 саж. 
Площадь бассейна, полученная обходомъ на мфстф .....®= 2112 вв. вер. 
Длина: баебоНА соо ке с оо же аль $= 7,50 вер. 
| Средн уклонъ водотока или лога отъ водораздвла до соору- 
| жешя З О =0,00489. 
Уклонъ на 100 саж. выше и ниже сооружешя. ...... ? = 0,00325. 
Яоперегный профиль русла у соорузфенал. 
| и ` 
3 а ‚ бер .772.505.—— — 
‘ р Рае 9.575 ‚ 0-45 ] 
, - : | 
; } а о 
3 р —=——^ | 
. | 


| 
| 

4.179. 3 | | и: | 
| | 
| 
| 





‚ Изетаеь 


Наибольший расходь для даннаго живого источника по Жозе у: 


188 
0=1,875 Х9Х [= 1,875 Х 21,12 Х—, —=3,72 куб. ваш, 








([—коэффищенть, зависящий отъь длины и уклона бассейна 2, согласно циркулару 
М. П. С. /\г 1884 г. № 5767). 

Подбирая, ощупью, при данныхъ бытовыхь услошяхъ живого источника, горизонтъ 
притекающей воды, соотв®тетвующий найденному расходу, получимъ его при отыфтк?Ъ 77,505. 








ДЪйствительно, площадь живого сбчешя: 





























































| рые : 575 09 
я се та ЖО В, Ола и ПТ х ры ГА 
| 2 
| 0,225--0,175 36,458 Х 0,175 
: о —Ха-- у ^^ =8,157 вв. саж 
Подводный периметръ: 
| | 2=У4179 01853 + И 0.448 -- ИЗ -- 0,048 +- И4? 0.893 | 2-Е 0,05? + 
”. Е и 
| , м ! р 92—65 
| р р. : в 19916518 У 36,45 8* -- 0,172*=53,672 саж. 
| Я в, Пе ВИ : ® _ 8,757 
| |} В. тат р ы {+ |} Подводный радйусь: => =53.672=0168 саж, 
| || мы Г —. 
ет м мал: й } И средняя скорость, дая земляного ложа, но ВазйРу, =сУ ПР, гдь 
' 49 но ай Я —. й 
и ная чм А в=- = 1108 
ая у обообота -° тит пу. вона 
1 | р и 5 - 
АЕ В , 0168 





=су 1 =19,09Х У0,163 Х 0,00325=0,44 саж. 


5. ТЕМЫ 


Тотда расходъ: 9 Х0=8,757Х 0,44 =3,85 куб. саж. 


Полученный расходъ весьма мало разнится оть расхода, опредфленнаго по Коз#йт’у, 
а потому найденный торизонть притекающато потока, соотв тетвующий отм\Ъигюв 77,505, 
можетъ быть принять за дЪйствительный. 

Допуская далфе, скорость по дну русла, стВененнаго сооружешемь, Т=5 фут.= 
=0.714 саж., при глинистомь грунтЪ, будемь имфть среднюю скорость въ отверстя 
сооружен!я, по Дюбуа н Прони, 2, = 0,38 саж., при чемъ 2, будеть больше #= 0,44 саж.; 
тогда высота, соотв тствующая скорости притекающей воды: 


аа - =0,021 саж. 


ей 9—2 0,7744 —0,1936 . 
Подиорь у сооружешя: #= = 9.20 =0,065 саж. 








Наибольшая глубина потока по профилю, 4=0,615 саж. 
Высота подпорнаго горизонта Н=а+й=0,68 саж. или отмфтка его 77,57. 


Отверете моста [ опредвлитея ИЗЪ формулы неполнаго водослива: 


= 

ви 29 [2/3 [(#-- В] а - &)'!] 
гдВ: р=0,90,—27=9,20 саж. Подставляя соотв тетвующия значешя (), р, фи @, получимъ: 
3,85 


`- 2,73[3/3[0,09443—0,00304] + 0,615Х 0,2902] 


=7,25 саж. 


Принятое отверсте для обозначешй д=8,00 безъь укрЪилены. 


Для перекрымя ручья Мокрая-Полотемна проектируется жельзный мость с6 
тремл пролетами, изь которыхь средний пролеть отверстием 9.00 сож.. краше 
же проеты по 6,00 саж. 

Береговые устои закладываются безъь шпунтовыхь ограждений, средше же быки 
предположено заложить въ одиночныхь шпунтовыхь отраждентяхъ, на бетон, на опре- 
дфленной ниже глубин. 


Опредълен!е глубины заложен1я уетоевъ и устойчивости ихъ 
противъ вращен!я и скольжен1я. 





02 Давленте на фундаменть устоя составится изъ: 
РАЗ была : 
| Я 1) '/> вфеа подвижной нагрузки 
РЕ. вх7х 143 . 
2 | 5 -=. 5003 пуд. 
а - 2) /з вЪса профзжей части 
6Ж7х 10 
о 
9.05 ы 
9, . 770 
3) 2 вфса фермы Рем 385, 
№50 “. 
245 Е 4) вЪеа устоя: 
% й 
Ни я 1300{(3,35-3,20 + 3,05 - 2,90 -- 
Ся “ Е 2,75 2,60 2,45 -- 2,30 + 
1 - 2,15 -{ 2,00) 0,50 + 1,85 Х 
, Х 1,83 - 1,40Х 0,93} 2,00 = 
| В орда =1300(26,75Х 0,50-- 3,3855 -- 
И 5 + 1,302)2 =1300Х 36,125= .. 46963 , 





Веего.. 50561 пуд. 


-,- в. 


Высота устоя, приведенная къ матер!алу кладки: 


и А ИЕН 5 АИ 
315Х9,20Х 1300 = 109725 у 
Если чрезъ ия обозначимъ необходимую глубину заложентя, то вся высота опоры: 
Н=й-х. 
Приведенная КЪ песку высота опоры: 
Н'= Но = 1. 


Шо Паумеру глубина заложешя осповатя: 
ж= в 45° — ы] (#-2)1,3; 


146 9=38°—уголъь естественнато откоса плотно-глинистато грунта, залегающато на боль- 
шую глубину у сооружеши: 
о 


#9 [15° — = 0,057. 


Вставляя полученную величину въ предыдущее уравнеше и рЬшая его относительно 
4, будемь имты: к 
&=0,08#=0,08Ж4,72=0,38 саж, 
Принятая глубина заложешя по проекту 1,10 саж. 


Коэффищенть устойчивости противъ выпираня грунта: 


т= 038 =2,90. 
Давлен!е устоя на грунтъ составится изъ: 
1) Давлешя на фундаментъ устоя, по предыдущему. 50561 пуд. 
2) ВЬеа фундамента 3,75Х2,20 Х 1,10Ж1300= ........ 11198» 





Всего. . .. 62359 пуд. 


Давлене на 1 кв. дюймъ грунта: 


62359 62359 


375Х2,2Х17056 58212 





=1,07 пуд. на кв. дюймъ, 
что вполн допустимо для плотной глины. 


ПовЪрка устойчивости устоя. 


Повзрка устойчивости производится на вращеше около ребра А и на скольжене 
въ плоскости АВ. 
Площадь офчешя устоя до плоскости АВ: 
9, =(3,35-3,20-3,05--2,90--2,75-2,60--2,45--2,30--2,15-- 2,00) Х 0,50 1,85 Х 
Х 1,83 + 1,40Х 0,93) = 18,07 кв. саж. 
Статическй моменть сфченшя относительно ребра А. 
5 =(3,35Х 1,675 + 3,20 ЖЕ,ТБ -| 3,05 Х 1,825 | 2,90Х 1,90 -- 2,75 Х 1,975--2,60Х 
Х2,05+2,45Ж2,125--2,30Ж2,20 + 2,15. 2,275 + 2,00 2,35) Х 0,50 -- 1,85Х 
1,83 2,425-[ 0,93 Х 1,40% 2,65=38,187 (саж. 
Площадь земли, лежащей на обрфзахь устоя, (считаемъ транеци @0с4 за прямо- 
угольники): 
9,—0,15(1,00--1,40-Е1,70-52,10--2,40--2,80--3,10-- 3,50--3,80--4,20)= 3,90 кв, с. 


Статическ!й моментъ этой земли: 

5, =0,15(4,20Х 0,075--3,30Х 0,295 -- 3,50Х 0,375 -- 3,10 Х 0,526 + 2,80 Х 0,675-- 
+ 2,40Х 0,825 - 2,10Х 0,975 - 1,70 Х 1,125 -{ 1,40 Х 1,275--1,00Х 1,425) = 
=2,272 (саж.)*. 

ВЪеъ устоя на одну погонн. сажень: 

В=9х1300=18,07 Х 1300 =23491 пуд. 
Моменть вфеа устоя: 

М, = Д =38,137 Х 1300=49578,1 =49578 пуд.-саж. 

ВЪеъ земли на одну погонн. сажень уетоя: 

Р,=9,Х1000=3,90 Ж1000=3900 пуд. 
Моменть вфса земли: 

М,=5. А =2,272 Хх 1000=2272 пуд.-саж. 
Полный момент отъ вфеа устоя и земли будеть: 

М=М,-+М,=49578-+2272=51850 пуд.-саж. 
Отеюда плечо момента вфеа устоя и земли, лежащей на обрЪзахь, относительно 
ребра А: 


И 5 
И НЕО 5 
дв РЕР-Р=23491--3900=27391 пуд. 


Давлен!е, передаваемое на одну опору отъ подвижной нагрузки и пролетной части 
по предыдущему 3003--210--385=3598 пуд. 


Отсюда на одну погонн. сажень: 


_ 3598 


ее о =1799 пуд. 


Плечо момента, относительно ребра А, везхъ дЪйствующихь въ устоф силь: 


М-- Ра 51850 + 1799Х 1,414 р 
РА р Зе 7108 





Распоръ земли на одну пог. саж., полагая временную нагрузку 9=0, такъ какъ 
высота насыпи болфе 3,50 саж., найдемь по формул (куреъ мостовь Николии): 


Е-и; 


а 
тд: Ф = {их — 5)=0,119; 


а— уголь естественнаго откоса = 38°; 

— высота земли за устоемь=7,76 саж.; 

7 —в6съ куб. саж. земли=1000 пуд. 
Сл%довательно: 

Е=0,119 Хх 1000Х7,76*=7165,89 =7166 пуд. 

Плечо этого распора относительно А: 
7,76 

3 





в= 


=2,59 саж, 


| = 


Моменть распора: 


М,=ЁЖе=7166Ж 2,59 =18559,94 = 18560 пуд.-саж, 


вы ;. 114 


Коэффищенть устойчивости: 


а) противъ вращеня: 
М 51850 


Ъ) на скольжеше: 
у 12. ох 27391 
7 = 1 Е 
и а отт 
гдЪ /=0,7—коэффищенть треня камня о камень. 


КромВ того, для удовлетвореня услошя прохождешя равнодЪйствующей Е вебхь 
дфйствующихь въ устов силъь чрезь среднюю треть основашя необходимо, чтобы раз- 








АВ 3,35 
стояше этой равнод®йствующей отъ ребра А было боле Е: =1,12 саж. 
Разстоян!е это: 
ехй 2,59 Ж 1166 
=рд—-рер-= 1,863 — - =1,863 —0,678== 1,19. 
ре > 7891 1,863 —0,678==1,185>1, 


Опредъзлен!е глубины заложен!я быка. 
Давлеше на фундаменть составитея изъ: 


1) В№са быка до обр%за фундамента: 





1,00% 2- 1,35Х 2,35 
| 1300 |( "т ое Х 6,58 + 1,55% 2,55 Х 





Х 0,50 | = (16,89- 1,98) 1300 = . . 94081 пуд. 














| 2) ВБса подвижной нагрузки: 
] 
8%7х133  6ХТХ 143 У 
те АЕ 62 
2 2 
ъ 
$ 3) ВЪса профзжей части: 
1 8%7Ж10, 6Ж7Ж10 
: р] та Е = 490 „ 
|| 170: 1178 
4) Вфса фермъ о та Ре ИН ВИТ < 
^- 77.94. 
орла Всего ‚ . . 32719 пуд. 


Высота быка, приведенная къ матер!алу кладки: 


75.94 и 32719 = 
"52,75 1300 





=5,23 саж. 





Обозначимь чрезъь 4 необходимую глубину заложеня; вся высота опоры, приведен- 
ная къ матер!алу кладки, будеть: 
Н=й-х. 
Высота опоры, приведенная къ песку: 


1300 
= ТТ — 1,3(# +4). 


По Паукеру = 45° — Ни -4); при угл Ф=38°, естественнаго откоса 
о 


38 
ы )- 6.957. 


т г 4 о 
плотной глины, &/ ( 45° о 
Откуда 2=0,08#=0,08Х 5,23 =0,42 саж. 


По проекту глубины заложения быков приняты 1,20 саж. (до отм, 75,91). 


Коэффищенть устойчивости: 


Е 
Пе 





Ввсъ фундамента, не принимая въ расчегь обрЪ№зовъ бетоннаго слол=2,75 Х 1,75 Х 
Ж1,20Х 1300=7508 пуд. 


Давлене на грунть=32719--7508=40227 пуд. 


Давленше на 1 кв. дюймъ грунта: 
40227. 40227 


2,75 ЖИТЬ Х 7056 33957 





=1,18 пуд., 


что для глинистаго грунта вполн® допустимо. 





За Главнаго Инженера В. Гимо6е6в. 


За Начальника Техническаго Отдфла, 
Инженерь И. Ив@н065. 


Инженерь Индржеевскй. 


Кошя съ коп. 


На проевпиь написано: 


На подлинномь написано: 


Проекть сей одобренъ къ исполнентю, Гоня 22 дня 1896 люда, съ этьмъ, чтобы: 

1) Подошва цоколя промежуточныхь опоръ моста была заложена на отмпапит, соотвтыт- 
ствующей поверхности залеаанёя зрунта „Плотная злина,“ расчитлявал на возможность размыва 
русла, въ предълахз залеланея веранязо слоя: чернозема и торфа; 

2) Родь основал опорь и чубина изъ заложеная были опредълены на мюстль рабозпъ, по 
созлалиению съ Инспекщею, в зависимости оть свойство рунта, при чемь въ случа заложентя 
опоръ всею моста непосредетвенно назрунтль (плотной злинъ), предъльная злубина заложвеня по- 
дошвы фундаментовь опоръ, опредъленная по формуль Паукера, была не менье: 
с'иипая для устоввь, оть отмътки заложеня по- 
доливы цоколя сить опоръ, показанной на проектиь 
(77,50), а для промежуточныхь опоръ, также отъ 
отлльтки заложеня подошвы цоколя сижъ опоръ, но 
измъменной противь проекзпа созласно пункта 1-19 
настоящиа» условий утверэжденя проекта. 


для устоев. .... . , 1,35 важ. 


для промежуточныхь опоръ. . 1,51 саж. 


3) Каменная кладка опоръ моста, какь по качеству своему, такь и роду употробляемало 
раствора, была строю соласована съ требованиями, указанными въ 5 11 Тезническить условий, 
утвержюденныхь для Раненбурь-Павелецкой лити; и 

4) На устояжь моста были устроены перила. 


Подписаль: Инепекторь Карновичь. 


На копи написано: 
Въьрно: Инспекторь Карновичь. 


Сь конлей втърно: 
И. 9. Начальника Технически Отдъла, 
Инэженерь Н. Ивановь. 


Свъряль Завъдуюций Чертежною Я. Гильманъ. 


РЯЗАНСКО-УРАЛЬСКОЙ 


На подлинномь написано: 1 1 5 


Кь утвержденному проекту моста чрезъ уъку Ягод- 
ную-Рясу. Тюня 22 дня 1896 ода. 


ОБЩЕСТВО 


(Подписаль) Ииспекторь Карновиче. 


Впрно: Инспекторь Карновичь. 


ЖЕЛЬЗНОЙ ДОРОГИ. 


САРАТОВА 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЕА 


къ проекту моста чрезъ р$ку 


ЯГОДНУЮ-РЯСУ, 


на 20 верстЪ 


вфтви на АСТАПОВО отъ ст. КОНЮШКИ 


Раненбургъ-Лавелецкой линии. 


—=>—э5о<<н-<-ч+4——--. 


На подлиниомь написано: 
К»ь докладу Департамента жел. дороь оть 20 Мая 
1896 лода, № 907. 
Подписаль: За Директора Блин 
Окрилиель: За Дълопроизводителя Чернявский. 
Втрно: Помощ, Дълопроизводителя Яковлевь. 





типо-лито® м с. иокеитовА. 


@биий видъ моста зрезь рей сЯгоднлию=Яясу, 


на 20 вер. бътёие на ойстатово отв ст. Фенюийи 


Яансндуз- бейбелецйой „лана. 


АТ, 


и. 


Я 
т 
1% и 
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# | м 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
къ проекту моста чрезъ рфку ЯГОДНУЮ-РЯСУ, 


на 20 вереть 
вфтви на АСТАПОВО оть ст. КОНЮШКИ 


Раненбургъ - Лавелецкой лини, 


1. Расчетъ отверстгя. 


Данныя для опредвлешя расхода слфдующия: 


1) Горизонть самыхъ выеокихЪ водъ по указанямъ 
? 


мфетныхь старожиловъ. еее 64,98. 
2) Горизонтъь меженнихь водъ 63,40. 
3) Уклонъ водъ при меженнемъ горизонт%. а= 0,00001. 


4) Площадь бассейна, опредвленная по 10-ти верст. 


о бо оо мо в . = 322 кв. вер. 


@@ибое слоне р. сЯгодной=Яясы 


то ос поста. 




















м: 
Ис 
Е 
| 
И 
Го | 

Главное русло. Площадь живого сЪчени: 

Шир. по урЪзу 0,80. 1,49 1,49--2,11 2,11-- 1,49 

10,00 саж, бо мире а О р Же 


1.49-0,70 
Е: тие Х0,70=16,524 кв, саж. 


Подводный периметръ: 
Р=080 + 150 0,69 + 3,90 + 0,628 + УЗ3,90? -- 0,62° 
+070 9,798 0,70=12,07 пог, саж. 





Среднй радусъ: 
о 16,524 _ 
== - 
у 12,08 — 
За неимфнемь наблюденныхь скоростей среднюю скорость находимъ по 
формулв бипди ЕЁ и Киа, полагая #=0,025: 


в=сУ №, гдЪ 


=1,367 саж, =2,134Х 1,367 =2,92 тН". 








0,00155 1 0,00155. 
ны 9 
= За И № 3 0025 "0.00001. ВЯ 
’ 0.00155) _# 0,00155\ 0,025 —® зв 
| (53+ - =) = (> - 
С Ув (“ 23 ,0000т 9 
Цаты ее ‚З27 
и о = 60,51/2,92Х 0,00001 = 0,327 мм. = зд =0,158 саж. 
9.1: 


Расходъ по главному руслу: 
0=0Х9=16,524Х 0,153 = 2,53 куб. саж. 


Лфвая пойма Площадь живого сфчени: 
АВСР. 2.67х0,63 0,68--0,87 0,87--0,80 
Е Ре 4 РЕ `_Ж37=57,24 кв. саж. 


Подводный периметръ: 
Р.=у2,67-0,63° 34-37 + 0,80=74,54 пог, важ. 


Сред гидравлический радусъ: 























9, 57,24 у о 2 йе 
= р = та =0,768 саж. =2,184Ж 0,768 =1,64 #1”. 
Средняя скорость по @елушИе и Ки ету, полатая # = 0,030 и 
г—=0,00001: 
= В, тдЪ: 
1 а Ту 600166 
>. 23 0,03 Г 0,00001 
ты = я ов п [з-- 200155) 0,03 и 
АЕ ОИЕ (23+ Г 0.00001 я 
0,165 
и 21 =40,86 И 1,64хХ0, `0,00001 =0,165 #2”. = 5 184 — 0508 пог. саж. 
Расходъ по лфвой поймЪ: 
0=0,Жи=57,24Ж 0,08 =4,58 куб. саж. 
Правая часть поймы Площадь живого сфчешя: 
ЕР@ Н. 0,70-Е0,66 9,66--0,88 0,88-Е1,01 1,01-0 
ДТ а х50- НЫЙ каз от 
0, хе 06 
+ =^_^= 67,38 кв. саж. 


Подводный периметръ: 
Р.—0,10-Е 3-50-25 ИА 0,5 И 1,00--0,473=83,90 пог, св. 
Средыйй гидравличесяй радусъ: 


р _ 6188 р 
"= Р = 83,00 — 0,803 саж. =1,714 #*^, 


-=- 115 


зредняя скорость сёчешя по Чоп еЁ и Кийету, при п=0,08 и 
#=0,00001: 
= №, Жё. 





1 0.00155 1 9,00155 

. кие т Се ое ВИО 0,0000т 
Е —0.00155) #__ 0,00155\ 0,0: 
1 (23+- .: 1+ ( | я - 
р: УВ, 0,00001/ И 1,714 


и 2.= 41,58 / 1.714 Х 0,00001=0,166 2". =0,078 саж. 
Расходъь по правой поймЪ: 
0.=9,Х=67,38 Х 0,078 Х 5,26 куб. саж. 
Такимъ образомъ полный расходъ р. Ягодной-Рясы: 
0=0-Е0,-9.=2,53-4,58--5,26=12,37 куб. саж. 


Ниже моста на 2,5 версты находится мельничная плотина, которая и под- 
нимаеть горизонть по лини перехода. 20-го Декабря 1895 г. плотина была 
прорвана, при чемъ горизонть по лини перехода понизился на 0,30 саж., 
уклонъ-же водъ не подпертыхь оказался =0,0001367. 


Въ виду этого дблаемь повфрочный подсчеть расхода, предполагая, что 
плотина прорвана, при чемъ горизонть высокихь водъ будеть не 64,98, а 
64,68 и уклонъь естественный, т. е. 0,0001567. 


При этихъ условяхъ имЪемъ: 


Площадь живого сефчешя для главнато русла: 


0,50- 1,19 19-1, 81 1,81--1,19 
9= т, жа ВЕ > ‚3,90 —^— ь - Ж3,90-+ 
Е 


0,70 =13,53 кв. саж. 


Подводный периметръ: 


Р-Ут5 0,698 3,9-0,6 -+У3,98--0,62°--У 0,7 0,79°--0,50 + 
4-0,40=1,6543,94--3,94--1,05-+0,50-0,40=11,48 пог. саж. 





Средй гидравличесый радтусъ: 


в В, 17 о фи". . 
о 8 саж.=2,51 00". 


За неимбшемь наблюденныхь скоростей, среднюю скорость находимъ по 
формул @апонеИеЕ и Ки ета, полагая н=0,025, а #=0,0001367: 


9=еу №, г 
0,00155 1 0,00155 





ой а 

в + ху 1810005 0,0001867 о 

С 0.00155) # — От бю  ^°^ 
ие ув + (ь Е А 


Ф= 48,21 /2.51Х 0,0001367 =0,893 ий". =0,418 саж. 
Расходь по главному руслу; 


0=9ехь=13,53Х 0,418 =5,65 куб. саж. 


—_4 — 
Пойма Площадь живого сЪченя: 
тр. 1,40 0,38 0,33-0,57 (0,57 0,50 
АВСП О р —Ж 84 Е —Ж37=0,26--15,30-[ 19,80 = 


=35,36 кв. саж. 
Подводный периметръ: 

Р,=У 1,484 0,33°--34-537--0,50=79,94 пог. саж. 
Средый гидраваичесвй радусъ: 


о, 35,36 
и=-ь 72,94 





-=0,485 саж.=1,085 ий". 


Средняя скорость по ани её и Кий ету, полатая = 0,03 и #= 0,0001367: 


#=еУ Ви. 


риа 93 - и | 0,00155_ 
у | 3 0.03 Г 0,0001367 


у 000155 \ 0,08_ 
1+ (22+ ооонавт утв 


0,0001367 
$, =33,63 И 1,035Х 0,0001367=0,401 тй'. =0,189 саж. 








в=— —=33,63; . 
1+ [2 








Расходь этой части поймы: 


0 =9 Жь =35,36Ж 0,189=6,68 куб. саж. 


Пойма Площадь живого сфченшя: 


ЕЕ И. 0,40--0,36 0,36 0,58 0,58 50,71 0,71-5 0,17 
9.—=— р 7 тр О В БО 
0,17Х 0,38 


о 
2 


=1,14+23,50--16,18-Е1,76--0,08=42,53. 


Подводный периметръ: 
Р,—=0,40 + 3,00 -- 50,00 -- 25,00 -- У 48 - 0,548 + Ио, 17-Е 0,388 = 
=82,85 пог. важ. 





Средый гидравлическй рад!усъ: 
О, 42,53 
В. = мо =0,513 саж.=1,095 жй". 


Средняя скорость по @андий её и Кий е”у, при # 0,03 иг=0,0001367: 
:=е.У Ви. 

1 0,00155 р 0,00155 

934- Е ое ЛЬ ЕАО 

д 23+, й АЕ 23 0,03 0,0001367 

-е 7: 0,00155 ) 








0,00155) № 0.08 34 


5 [т 1-- (сз —_ - 
г УВ, т 0,0001367/ У 1,095 
1,=34,11 И 1,095 Х 0,0001367=0,418 т”, =0,197 саж. 








Расходъ этой части поймы: 

0,=9,Х9:=42,53 Ж0,197=8,38 куб. саж. 
Расходъ всей поймы: 

("= - (= 6,68--8,38=15,06 куб. саж. 
Полный расходъ рЪки у моста: 

0=0'-+ 9"=5,65-15,06=20,71 куб. саж. 
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Для пропуска исчислениаго расхода яроектируется жельзный мость 
с5 тремя пролетами, изъ которыхъ средйй пролеть отв. въ 15 саж. для пере- 
крыт!Ёя тлавнаго русла, а по 0бЪ стороны 15 саж. пролета, во избЪжалие длин- 
ныхъ устоевь, дфлаемь 10 саж. пролеты ©ъ входящими во внутрь пролета 
земляными конусами, для перекрыт! части поймы. 


—_ — 


ИмВющаяея площадь пропускного отверемя при наивысшемь уровн® во- 
ды (64,68), за вычетомь площадей, занимаемыхъ быками и откосами конусовъ: 


в’ =1/[0,11Ж 0,24 (0,11 0,73) Х 39 (0,73 0,11) Х 3,900.11 0,10] 
_ (1,080.50) 


- 22,32Х 1,08 + 2Х р) —— Х 0,87 2Х1,00Ж0,50 + 2Х 
0,50% 0,50 
и В - —1,70Х 1,08 Х2=26,56 кв. саж. 


Полезную площадь получимъ, вводя коэффищенть сжамя струи р=0,95: 
®иено= 0,95 Х 26,56 =25,23. 
А такъ какъ расходъ при самыхь высокихь водахъ равняется 20,71 куб. 
саж., то средняя скоровть подь мостомъ получится: 





о 
о ввет 
82 
что соотвфтетвуеть скорости по дну, по Дюбуи,— 33 =0,62=4,33 фут., 
? 


что вполнз допустимо для глиниетаго трунта, глубиною до 4,00 саж., изъ ко- 
тораго состоить дно рёки Ягодная-Ряса. 


По даннымь циркуляра Министерства Путей Сообщения оть 11-го Нояб- 
ря 1877 г. за № 11230 для площади бассейна, найденной по 10-ти верстной 
картЪ въ 322 кв. вер., необходимая площадь пропускного отверемя=322 Х 
Х 0,05 =16,10 кв. саж., что значительно менфе принятой въ проектБ. 


|. Расчетъ опоръ. 


Береговые устои, равно и средше быки предположено заложить въ оди- 
ночныхь шиунтовыхь ограждешахь на бетонЪ, на опредфленной ниже глубин®. 


ОпредЪлен1е глубины заложен1я уетоевъ и устойчивоети 
ихъ противъ вращен!я и екольжен!я. 


Необходимую глубину заложения устоя находимъ по формул Паукера: 
2—1 (45’— #}, 

гдЪ: ф— уголь естественнато откоса земли— 38; 
 — высота пеечаннаго столба, замфняющато собою сооружеше. 


Давлене на устой составляется изъ: 


Устой. 


1) '/? вфса подвижной нагрузки: 


10 7х 125 
И . = 4375 пуд. 
2) '/з вфса профзжей части: 
10х%7х 10 р 
И .= 850 , 
1658 
3) Уз въев фермы о... = 829, 





о бо теы 


Количество кладки до фундамента [3,60 Е 3,40 3,204 3,00-2,80)Х 
х1,00-+-2,60Х 1,30--2,10Х 1,47) Х 2,20=49,43 куб. саж. 


Объемъ фундамента 4Х 2,4047. 
Полный объемъ кладки устоя: 


(42,40 саж.--49,43) куб. саж. 
Давлеше на устой отъь вфеа фермы и временной нагрузки 5554 пуд. 
Давлене на нижнюю плоскость фундамента будетъ: 
(49,43--4,00Ж9,.404)1300--5554 пуд. 


| ` По формуль Паунере пмфемъ: 


«=Му( 45° — т ‚ гв при 9=38° 


в 45° — Фо, 


Выеота Й пнесчанаго столба, эквивалентная вЪеу устоя СБ пролетною 
частью и временной нагрузкой: 
(49,43--4,00Х 2,404)1,3 - 5,554 


4,00Х2,40 


Теоретическая глубина заложешя: 


_ (49,48--4,00Х 2,404) 1,3 -- 5,554 


я р 57. 
` 4,00% 2,40 Хх 


Опредфляемь глубину заложешя 2=0,45. Принимая коэффищенть устой- 
чивости=9,75, получаемъ глубину заложешя 1,24021,30 саж. 


Давлене устоя на грунтъ: 
_ (49,43 59,6 Х 1,3)1300--5554 _ пуд. 


у! а 
9,6 Х 84? 1 он. 





, 


что вполнз допустимо. 
ПовЪрка устойчивости устоя. 
Повфрка устойчивости производится на вращене около ребра А инь 
| скольжене въ плоскости АВ. 


Площадь сфчешя устоя до плоскости АВ. 
© =3,60Х 1,00 - 3,40 Х 1,00 - 3,20Х 1,00-3,00Х 1,00 - 2,80Х 1,00 - 
4-2,60Х 1,30--2,10Х 1,47 =3,60-3,40 3,20 +3,00 + 2,80 -- 3,38+ 
-- 3,087 =22,467. 
Сталическй моменть сченя относительно ребра А: 
&—3,60Х 1,80 - 3,40Х 1,90 - 3,20Ж2,00 + 3,00Ж2,10 - 2,80Ж2,20 
+ 3,38 Ж2,30--3,087ТХ 2,55=47,446 (саж.)® 
Вфеъ устоя на одну пог. саж.: 
Р=ох 1300 =22,467 Х 1300 =29207 пуд. 
Моменть вфса устол: 
М, =$5 А =47446Ж1300 = 61680 пуд.-саж. 
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Отсюда плечо момента веса уетоя относительно ребра А: 


М, 61680 
= р = 99907 — 2,112 саж. 
Давлене, передаваемое на одну опору оть подвижной пахрузви и про- 
летной части по предыдущему: 


4375-+350-829 —=5554 пуд. 


Отсюда на одну пог. саж. 


5554 
р 290 =2595 пуд. 





Плечо момента относительно всфхъ дЪйствующихь въ устов силъ: 


М,--Рь _ 61680--2525Х 1,285 __ 64925 


РА=-РЕР = 9990742525 817130 206 саж. 








Распоръ земли на одну пог. сащ., полагая временную нагрузку 9=0, 
такъ какъ высота насыпи болбе 3,50 саж., найдемь по формул (Курс мос- 


товь Ицколаи): 
Е=4Фй?; 


а 
гдв: Ф= (=) —0.119} 


&— уголь естественнаго откоса — 38°; 
— высота земли за устоемъ ==7,77 саж.; 
1—в6еъ куб. саж. земли 1000 пуд. 


СлЪфдовательно: 
Е=0,119Х 1000Х7,77*=7184 пуд. 


Плечо этого распора относительно А: 





Моментъ раепора: 
М,= ЕЖе=1184Х 9,59 —=18607 пуд.-саж. 


Коэффищенть устойчивости: 


а) противь вращеня: 
М, _ 61680 


о ЗВ 


Ъ) на скольжеше: 
в) Рея 1Х —-.=2,84 
=/Х й —=0,7х ть 
гдЪ: Х=0,7 —коэффищенть трешя камня. 


Кром того, для удовлетворешя усломя прохождешя равнодЪйствующей А 
всзхь дБйствующихь въ устов силь чрезь среднюю треть основания, необхо- 
димо, чтобы разстояше 4 этой равнодфйствующей оть ребра А было боле 


АВ 3.6 
аи —=1,20 саж. 





Разстояше это: 


ехЕ Е 7184 й ой 
в=рА—"р`=2,05 — 2,59% зуобт =2,05— 0,687 —1,418 >1,20. 





Слфдовательно, услоше прохождешя  равнодЬйствующей чрезъ. среднюю 
треть основашя соблюдено, 


Опредзлен1е глубины заложен!я быка. 


Быкъ. Давлен1е на быкъ составится изъ: 
очи | 
9.4 ВЪса подвижной нагрузки: 

















: 15Ж7Х 115 10%7Х 125 
з 7 1 р] сое и ТО 
ВЪса профзжей части: 
15Ж7ж10, 10Х7Х10 а 
Зо р р) ими се 875 „ 
к ^^“ Вфеа фермы: 
з 
я 3164 658 
ве ыы ее Е утих Ра 
Всего. ... 13699 пуд. 


Необходимая глубина заложен!я, обезпечивающая сооружеше отъ выпира- 
. & Ф 
ня грунта, по Паукеру, «м (45° — ‚ тдь ф— уголь естественнаго 
откоса земли=38°. 


Количество кладки до фундамента: 


1,50% 2,50--1,20Х 2,20 


[то Хх 2,10 Хх 0,504 ( 7] °. 6,34] 24,6 вуб. саж. 





Объемъ владки фундамента 1,90Х 2,905. 
Полный объемъ кладки (24,6--1,90Х 2,902) куб. саж. 


Давяене на быкъ оть профзжей части, временной нагрузки и фермы 
13699 пуд. 


Давлеше на нижнюю плоскость фундамента будеть: 


(24,6--5,512:)1300-- 13699 пуд. 
По формул Лаукера— имЪемъ: 
гм ( 45° — $}, 6 9=38°; 
в 45° — Я =ьобт. 


Высота @ песчанаго столба, эквивалентная вфсу быка, временной нагрузки 
и пролетной части: 





(24,6--5,512)Х 1,3 - 13,699 
ее т 2 с 


5,51 вы 


_ 9 — 5х 
Теоретическая глубина заложения будетт: 


24,6-5,514)1,3- 13,699 
и а т — Х 0,057 саж. 
, 





Опред®лимъ глубину 2 изъ этого уравненя: 


д=0,51 саж. 


Принимая коэффищениь устойчивости = 2,75, получаемъ глубину заложешя 
въ 1,40 саж. оть поверхности горизонта. 


Давлене на грунть: 


(24,6 5,51Х 1,4) Х 1,300--13,699 _ „_ пуд. 


(дм. 


5,51 84? } 





За Главнаго Инженера В. Гимо9еев. 


За Начальника Техническаго Отд?ла, 
Инженеръ И. Ивановь. 


Инженерь Андржеевсяи. 


Копия съ копи. 


На проевтль моста написано: 


На подлинномь написано: 


Проектъ сей одобрень къ ‘исполнентю, Тюня 22 дня 1896 люда, съ тльмь, чтобы: 

1) Родь основашя опорь и злубина иаъ заложешя были опредълены на мъстиь работь, по 
созлашенйо въ Инспекщею, въ зависимости отъь свойствь зрунта, при чемь въ случаю основаня 
опорь сою моста непосредственно назрунтаь (плотной заинь), продъльная злубина заложеня по- 
дошвы фундаментовь опор, опредьленная по формуль Паукери, была не менлье: 


для устоввь еее, 1,60 важ. | ИУ от отток 3зало- 
женя подошвы цоколя опор, 
для промежуточныхь оторь еее 2,00 саж. | 
показанныхь на проектль; 


2) Каменная кладка опоръ моста, какъ по качеству своему, такь и роду употребляемало 
раствора, была строю солласована съ требованями, указанными въ $ 11 Техническиаь условий, 
утвероюденныхь для Раненбурь- Павелецкой лини и 

3) На устояжь моста были устроены перила. 


Цодзисаль: Инспевзторь Карновичь. 
Въьрно: Инспекторь Карновичь. 


Сь котей върно; 


Завьдуюний Чертежною Я. Гильманъ. 


Че, На подлинномь написано: 

К утверюдениому чертежу распредилещя свай (дамет- 
ромь 8 вершковь) подь основания опорь моста чрель р. Июд- 
ная- Риса. Тюни 7 дня 1896 ода. 

( Подписи) Инспектор» Карновичь, 
Втрно: Инспектор» Карновичь. 


„Дополнение. 


Опредзлен1е чиела свай, необходимых для уплотнен!я грунта въ оенова- 
н1яхъ опоръ моста чрезъ р. Ягодную-Рясу. 


Быкъ. Давлене на грунтъ составляется изъ: 


1) Временной нагрузки, вфеа профзжей части и фермы... ..... 136099 пуд. 
9) ВЪса быка до фундамента: 24,6 Ж1300. еее 31980 +; 
3) ВЪ\са фундамента: 4,96 Х 1300. . . са че ко В м 


$) Вов бетона: 4.0801800,. ооо сие 5304 „ 
5) ВЪеа земли, давящей на слой бетонъ: 9198 {1000 уе еды 9900 


Всего. .. . 59811 пуд. 
Допуская давлене на кв. дюймъ сваи въ 11,54 пуд., что соотвфтствуеть 1000 пуд. на 6 вер. 
сваю, находимь полное допускаемое давлеше на одну 8 верш. свало (18 вер. =14"): 
ыы М аа КВ. ДЮЙМ, 
4 4 АЕ 
154Х 11,54=1777 пуд.<>1770 пуд. 
59811 
Подь основан е быка необходимо будетъ забить 770 —=33,30 свай; принято 41 свая. 


Устой. Давлене на трунтъ составляется изъ: 











1) Временной нагрузки, вВса фермы и иробзжей части се: 5554 пуд. 
2) ВЪса устоя до фундамента: 49,48 Х 1300. еее 64259 „ 
3) Вёса фундамента до бетоннато слоя: 7,68 Х 1300 9984 „ 
4) Вфса бетона: 6,525 Х 1300. еее ее нее 8483 „ 
5) Взеа земли, давящей на обрЪзы фундамента устоя и бетона: 32,00Х 1000.. 32000 „ 

Всего. . ‚ 120280 пуд. 

120580 
Подъ основане устоя необходимо забить свай 1770 =88; принято 72 сваи. 


Главный Инженеръь А. #20645. 
И. д. Начальника Техническаго ОтдЪла, Инженерь В. Иванове. 


Распредфлене свай въ основаняхъ опоръ моста, 





(Подпи- 


ж-63.54 


. 4.62.34 





70дъ основая опоръ моста чрезь р. 


вЫ ооо в 
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На подлинномь написано: 
Показанное на семь чертеж распредълеше свай (дамет- 


‘ромь 8 вершковь), 


ФюЮю сФоЯ 
ооо 


5 5 < |аниме: авы 


$ 
ИОфолм 31 {фосъшиориили) 








саль) Инспекторь Карновичь. Втрно: Инспекторь Карновичь. 


ная-Ряса— одобрено къ ‘исполнению. 7 Тюня 1896 1. 


воли 44 (Фосъмиириме) 


о суслллллл ль 
д сю @ и 


= 


3 сое 





= 


Главный Инженер А. Юзювичь, 
И. д. Начальника Техническаго Отд%ла, Инженерь 2. Иванов», 





Кь утвержденному по докладу Д-эта жел. дор. оть 


30 Декабря 1897 т. за № 2654 проекту, 


16 
(Текств утверждентя см. ви) 


ОБЩЕСТВО 
РЯЗАНСКО-УРАЛЬСКОЙ 


ЖЕЛЪЗНОЙ ДОРОГИ. 


—==е—- 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


къ проекту моста чрезь рёку ДОНЬ 


на 2 верстЪ 


Данковъ-Смоленской линти. 





Котя съ копи. 
На проектль моста написано: 


На подлинномь написано: 


Расчеть отверспия и проектъ устоевь моста чрезь р. Донъ, пересъкаемую Данковь-Смоленской лише, 
на 2 верстль, считая оть Данкова, утверждень то докладу Д-та ж. 9. отъ 30 Декабря 1897 1, „№ 2654 
съ пиьмь, чипобы: 


1) низенйе обрльзы фундаментовь быковь и устоевъ не выступали наружу основной массы таковыть 
боллье 0,10 саж. съ паждой стороны и были сдъланы, для созраненвл принятыаь размировь подошвы быков» 
и устоевь наклонными; 


2) злубина забивки свай, а равно способы укритлея опоръ, русла рльпи, бераювь и откосовь полотна 
каменною одеждою были приняты по солашенио съ Инспекиею; 


3) на Инспекийо же возлоэкены были опредъленйе направленя, длины и поперечнело съченёя струена- 
правляющихь дамбь у опоръ моста, если на основании дальнийшигь наблюденй быта рьки, устройство 
ижь будетъ признано необходимым», 


За Директора Бълинекаий. 
Дълопроизводитель Деминь, 
На коми написано: Втърно: Дълопроизводитель Деминъ. 


Оъ коней върно: Начальникь Техническало Отдьла, Инженерь Н. Иванов. 


Овъряль: Завъдующий Чертежною Я. Гильманъ. 


на 2 бер., Эанйов = @толенсйо линии. 


Обинй видь поста трезь р. Фонъ отб. 50 са. 


919 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 





къ проекту моста чрезъ рёку ДОНЪ, отверетемъ 50 саж., въ 
одинъ пролетъ, съ Фздою по низу, 


на 9 верстЪ 








Данковъ- Смоленской линти, 








9 90 04 29 95 24 














5 Т. Опредфлен1е отверетя моста. 
я 
т Величина бассейна по 10-ти верстной картф 4270 кв. саж. 

4 2 Горизонт наибольшихь водъ 1857 года, по показаямь мЪетныхь жителей— 58,61. 

: =] Наблюденный наивыспый горизонтъ высокихъ водъ 1897 тода и ледохода—58,17. 
з 
Е Скорости на поверхности, по измфренйо поплавками весною 1897 года, оказались слВдующя 
>| 22 Марта во время ледохода при горизонт 58,17....... 0,513 саж. =3,69'. 
о 24 „ при горизонт 58,17. . а зы та чеке Я 0 ле ОА аНЕВОИОЙ 
ый ора И р И о о поно вое И 
1 5 . у бб м иона ба 3 060655. 480,, 
5 м . - Бе ооо ож 6060 6555060 
з Горизонть меженнихь водъ, подпертыхь мельничною плотиною, которая находится въ 68,90 





саж. ниже перехода— 55,50. 
Горизонть самыхь низкихь водъ, неподпертыхь плотиною—55,00. 


Уклонъ поверхности высокихь водь не быль опред ленъ, Ууклонъ же меженнихъ водъ ниже 


плотины = 0,0002, 


Мельничная плотина сдфлана изъ каменной наброски, расщебененной навозомъ. По середин® 
плотины сдфлано отверсе въ 3,00 саж. со съемными щитами, Передъь проходомь весенней воды 
поверхъ плотины укладывается слой бутоваго камня въ 0,50 саж. и вода идеть черезь плотину, 
Водослива или шлюзовъ, пропускающихь весеннюю воду, не имфется. 








По роду устройства плотины нельзя ее считать устойчивой на продолжительное время, но 
при незначительной высотЪ ея и подпорф вь 0,70 саж. прорывь плотины, расположенной ниже 
моста, не можеть имфть вредныхъь послфдетвЙ для устойчивости моста, 





Опредфлимь расходъ высокихъ водъ въ живомъ с5ченши по оси моста по формул Баумгартена. 


ры 
№16. 


602 | 


{Г 


(См. Куреь внутреннихь водяныхь сообщенй 0. Г. Зброжеки. Выпускъ № 1, стр. 11 и 12). 
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[2919-1975 
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б\бибое слебенле 


рЪки Дона на 2 верст пик. № 17. 





@моленионль хто Финиеовь 
ху 5 р дз“ ноа. а 
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|| Т т 
|] | 
10.00 [3.50965 а :00 8.008 50 |800) помола 47.50 90.00 те | 45.00 
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Для повфрки формулы Баумгартена вычислимъ расходы при горизонтахь, отифтки которыхь 
57,43 и 56,61, по наблюденнымь намбольшимъ скоростямъ на поверхности и по скоростямъ, вы- 
численнымь по формул Баумгартена, и сравнимъ результаты между собою. 


При горизонтВ 57,43. н 
1,56 Х 0,63 1,93-- 2,24 


Площадь живого сфченя @, = Я 


22 


Х 0,85 





0,63 1,93 
: Х 2,65 


+ (лот + 2,76--2,78 -{ 2,764 2,74 + 2,78--2,68 + 2,49--2,51 + 2,56 --2,51 -- 2,51 -- 











2,40--2,36 
4+ 2,54--2,55 2,54 9,46 | 1,20) х2+ + "Ж10-- (1,18 - 2,36--2,35- 1,06) Х2-+ 
2,12-1,93 1,93-— 1,06 1,06Х 1,81 
+= р] —х1-+- - Х 1,30 о `— = 116,8495 кв. саж. 


Подводный периметръ: 
р = У 1.56 0,631 / 2,657 1,303 0,85? 0,31 УЗ - 0,4384 - 0,09*+ 
+4 0,09° + ИУ 0,02  /4- 0,02 -- Уз 0,048 -- У 0,10 
И 0,1974 4 + 0,02 У4 + 0,057 У4 -{ 0,05+ 2 --У4- 0,03 + 
+ И 0,01 + 4-Е 0,01 + У& + 0,084 0,06 У 1,700, 04°-- 
+ 2- У4 = 0,01 + У4 + 0,238 + УГ + 0,19% + У1,3*- 0,877 
+ И 106+ 1,81°=51,988 саж. 























Подводный радусъ: 
116,8495. 


В = — 51.088 = 2,247 саж.=4,794 метр. 


Наибольшая скорость, наблюденная на поверхности: 
9 =0,784 саж. 

Средняя скорость всего сфчешя по таблицам Биазена: 

0=0,79 ©, =0,79Х 0,784=0,619 саж. 
Наблюденный расходъ воды при горизонт® 57,43: 

0,=116,8495Х 0,619=72,33 куб. саж. 
Вычиелимь расходь при томъ же горизонт® 57,48 по формул Баумеаряиена. 
Площадь живого сФчешя по оси будущаго моста при наинизшемь горизонт, отмфтка кото- 

раго 55,00, равна: 


0,24Ж1,11 | 0,24 
® = а (75 +0,83+-0,854-0,3834 0,814 0,85+0,2540,06+-0,08--013+ 
0,03 


0,03 
+-0,08--0,08-0,11-0,12--0,11-- я 2+—^ Ж1= 5.1989 кв. саж, 


Средняя глубина живого сфчешя при горизонтВ 55,00 равна: 
5,7982 
32,11 
Отм$тка средняго дна живого сфчен!я по оси будущато моста опред$лится: 
55,00 —#№=55,00—0,181=54,819. 
Расходь воды по формул Баулеартена равенъ: 
0'=125'8 0,0031? — 0,0444 --0,201й — 0,094 (въ метрахъ), 


№ = =0,181 саж. 





гдф глубина надъ среднимъ дномъ 
}=57,43—54,819=2,611 саж.=5,571 метр. 
0'=125Х5,571'/0,003Х 5,571 — 0,044 5,571?--0,201Ж 5,571 —0,094=695,266 куб. 
тей'=71,61 куб. саж. 
Расходъ воды @"=71,61, вычисленный по Баумеартеиу, очень близко подошель къ рас- 
ходу 0,=72,33 куб. важ., вычисленному по непосредственно наблюденной скорости. 





Шри горизонт воды 56,61. 
Площадь живого еБченя: 


1,11Ж2,26 1,11 1,42 1,42 
о 6 + ( 1,85 + 1,94 + 1,96 + 1,94 + 192 + 1,96 + 





2 


1,58 
+-1,86--1,67-1,69-+1,74-- 1,69 1,69-1,72 + пивко) 2+ 156 х 
1,54 1,30 1,30-1,11 1,11- 0,24 
жьло+ (Тьма +168 + : ) хз+ ь ть жа -* т 
0,24% 0,41 
2 


х 1,30 + 





= 76,733 кв. саж. 

Подводный периметръ: 

= Из и-+У0,859--0,31°--У4 + 0,48 --У/4 + 0,093- 5 +4 + 0,02+ 
+Ут- 001 + Уз 0,0 +4 0,1944 + 0,051 2 --И4 + 0,088 3 + 
+ Из 90 + И + 0,08 /& - 0,06 Ут, -Е 0,048 2 4 У + 0,28% + 
+ ИТ -Е 0,198 + 1,3 - 0,878 0,412-Е0,24*=48,257 саж. 


Подводный радусъ: 








76,733 


8- 48,257 


= 1,59 еажк.=3,392 метр. 


а, == 
Наибольшая скорость на поверхности, паблюденная 27 Марта 9, =0,667 саж, 
Средняя скорость всего живого сЪченя по таблицамъ Базена: 
Ф = 0,667Х 0,7839 = 0,523 саж. 
Расходь воды, вычисленный по наблюденной скорости при горизонтв 56,61, равенъ: 
0,=176,733 Х 0,523 =40,13 куб. са. 


По формул Бауменртени расходъ при томъ же горизонт}: 





0;=195й':/0,003#—0,044*--0,20 1#—0,094, 


тд»: 
й=56,61—54,819=1,791 саж. =3,821 метр. 





0/=125Х 3,891" 0,003Х 3,821*—0,044Х 3,821°--0,201 Ж3,821—0,094 = 
—=416,40 куб. метр. =42,89 куб. саж., который больше наблюденнато расхода въ 40,13 куб, саж. 


Такъ какъ расходы воды, вычисленные по формулв Баумеартена, очень близко подошли къ 
наблюденнымь при вышеозначенныхь горизонтахь 57,48 и 56,61, то можно съ уввренноетью 


примнить формулу Баумеартена для вычисленя расхода самыхъ высоких водъ, отмЪтка кото- 


рыхъ по указавямъ мфетныхь старожиловъь опредвлена 58,61. 


При горизонтВ 58,61 наибольший расходъ по формулв Баумгартена: 





тах =124й"" У 5.003—0,04449--0,0201 —0,094, 


тдЪ: 
}=58,61—54,819=3,791 саж.=8,088 метр. 





тах0=125Ж8,088°°У 0,003 Х 8,088°—-0,044Х 8,088 0,201 Х 8,088—0,094= 
—=1400,58 куб. саж. =144,26 куб. саж. 


Площадь живого сёчен!я при горизонтВ 58,61 равна: 








9,051.06 | 0,05 0,80 0,80-- 1,31 1,81- 3,11 

а +( +09 ) холо- ее Х2,50-- = х 
3,11-- 3,42 3,42 

Х2,65-+ = —© Ч х0,8в+ (^5^ 4-3,85-- 3,94 -- 3,96 + 3,94 - 3,92 -[ 3,96 + 


3,58 
43,86 3,67 3,69 -- 3,74--3,69 -- 3,69--3,72+ зеленых 2+ 


ет 311 





а, 





,58--3,54 3,54 3,30 
2 в, х1.т0+( о 3,54 3,582 5 )х 2 - 


ЗЕ 2,24 2.94 + 0,78 0,18 - 0,13 0,13 Е 
3 2.24 130 о А хо,50--—* = Жо о . х 





0,22 - 0,28 в 
х 20,00-=-^ = ХВ 





—=202,57 кв, саж. 


Средняя скорость живого сЪчешя по оси лини: 


в. М ра 
© 20.6Т с, 


Для иовзрки наибольшатго расхода 7420 вычислимь расходы при самом высоком горизонт 


въ двухъ живыхь сБчешяхъ, находящихся 100 и 200 саж. ниже илотины, 
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О ибое стеъенте 
рБки Дона 100 саж. ниже плотины 


(170 саж. ниже оси лин!м). 
































Га — т 4 } 
| га к. 30., | 
| | | 
| | 

| | | | 
| | | 
| | 
| | а || | 
| | | | | | 

| | | 

| | | ] | | | | 
|| ИЕ | | 
| | | Те | | | 

И | | 
Е: знании е з з 
а мос зане Е: у © 
|5! ев 1 Т 
| 5:06 | 30.00 незя 500 | 900 | 905 
| НИ | ] 

Площадь живого сфчешя: 
0,76 Х 3,72 0.76 - 3,64 3,64 + 3,73 3,73 
0=-* т Еж : ое ж1+ (5 + 3,38 - 3,98 4,12 -- 
3,64 3,641 
+ 4,13--4,10--4,07 + 4,07--4,06+ 3,99 я хе Е- = ;8 ХВ 
1,32 + 0,33 Е 
р —х 9 > 5 =111,588 кв. сах. 


Подводный периметр: 
р=Из12-- 0163-30? - 2,88°-НУТ - 0,09°-РУ4 + о 15--УИ4 - 0,102 
ЧУ 01484 0,014 И4- 0,0840 Е 0,012 














=72,537 саж. 


Подводный ралтусъ: 
в__ 11588 
= 70.587 =2,366 саж.=5,048 метр. 
по баприг Пе её Кийе”у при #=0,026 и #=0,0002 (для запаса уклонъ высокихь водъ 
принять тоть же, который опредълень при меженнемь горизонт): 








1 0,00155 
. 230005 + 0,0009 70,75 705 _ 
= 0.00155\ 0025 = 016876 = 1.8428" 
1+ (23- И а 
0,0002 ГУ 5,048 У 5,048 


Средняя скорость: 
9=еу Вё=52,7 У5,048Х 0,0002 =1,671 #6#'=0,783 саж, 





Расходь (/=0=171,588Х 0,783 =134,35 куб. саж, что менЪе раньше опредФленнаго рас- 
хода по оси моста въ 144,26 куб. саж. 


Перейдемъ къ вычиеленио расхода въ живомъ сЪчени 200 саж. ниже плотины, т.е, 270 саж. 
ниже оси моста, 


бЖибое стъзонле 


рёки Дона 200 саж. ниже плотины 

































К - 
| (270 саж. виже оси моста). 
| 
о 
| 5. ___ 608.6. 58.8% 
| й 
| и с 
| ;а З 
| 
| | < 
| | 
| | 
| 
| 
| | 
| 
| 
| | 
ь Е за 
[ РТ 
РТ 
9. а 15.00 М] 8 |8 
11 





Площадь живого сфченйя: 


0,55 1,05 0,55 3,63 3,63 3,76 3,76 
м 368 д зро т + ие 


+ 4,36 -{ 4,46 -{ 4,44--4,36- {4,44 4,39--4,54--4,40--4, 33-423 = г] х 


3,63 -- 1,00 1,00 - 0,65 0,65 Х 2,71 
Х2- 7. х 4,00 -хе--” а 





=157,794 кв. саж. 





Подводный периметр: 

р=И1,053-0,55-- И 18? - 3,08° Ут 0138-Е оз +4 0,199 
РИ4 0,20 И 4 + 0,10 4 0,02° 2 + УИ 0,08" Уз - 0,05 
НИ 0,15 Иа - 0,14 --У4+ 0,07 Ид 0,10°-- У 0,60*- 
ЧИ 16 2,688 У 36 + 0,35° --И2,71?--0,65°=55,271 сах. 


Подводный радусъ: 











| 











__ 157,194 
55.271 
По @апди а её Кийе”у при #=0,025 и #=0,002. 
0 70,75 ре _70 ),75 
0,76 1,3116 
и 
Ув 


=2,854 саж.=6,089 метр. 





в= =54,05. 


Средняя скорость: 

=сУ Ё#=1,886 метр.=0,884 саж. 
Расходъ: 

0=00=157,794Х 0,884= 139,49 куб. саж., 


что мене расхода, вычиеленнато для живого сфчешя по оси моста въ 144,26 куб. саж. 


При дальнёйшихь вычислешяхьъ будемь принималь наибольший расходъ весеннихъ водъ: 


таз) =145 куб. саж. 
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Русло р. Дона перекрываемъ однимъ пролетомь отв. въ 50,17 саж. въ свбту; при этомъ 


дЪлаемъ срёзку на обоихъ берегахъ до горизонта меженнихь водь, т. е. до отм тки 55,50. 


Площадь отверст!я подъ мостомъ для пропуска высокихь водъ равна: 


вех 0,31 





0,31 
+75 40,74 0,83 +-0,85--0,83--0,81-0,85--0,75--0,56- 





+-0,58--0,68--0,58-1.0,58 +0.614-0.62--0,61+-0,584- ТИ") ха ое 
0,19Ж1 
х1. по (+ 48 +0 да") х 2+ ВК вии -—550)х 


Ж50,17 =182,44 кв. саж. 
Скорость подъ мостомъ въ началз постройки моста будеть равна: 


_ 1429 145 


®=— а = 0.90 185, РР =0,88 саж.=6,16 фут. 


Такь какъ скорость подъ мостомь увеличилась противь средней скорости въ нест%ененномъ 
руслВ 0=0,712, то обязательно произойдеть размывъ русла, который по всей вроятности оста- 
новится тогда, когда дно рФки настолько утлубится, что средняя скорость подъ мостомъ умень- 
шится до 0,712 саж. 


Средняя глубина высокихъ водъ (отм. которыхъ 58,61) подъ мостомъ до начала размыва равна: 


182,44 


я 50,17 





=3,64 саж. 


ПослЬ размыва средняя глубина высокихь водъ (отм. 58,61) подъ мостомъ будетъь равна: 


тах 9 145 


до хБолтхе = ОБО холе 80 ©. 





Величина средняго размыва равна: 


4,50—3,64=0,86 саж. 


ОтмЪтка дна средняго размыва равна: 
58,61—4,50=54,11. 


Величина наибольшаго размыва равна; 


58,61 — 54,65)# 3,96 Х 4,50 
(58, 1). РП. ———3,96=4,90—3,96=0,94 саж. 





И 3,64 
ОтмЪтка дна паибольшаго размыва равна: 
(58,61 — 54,65) _ 3,96 Х 4,50 и 
58,61—№%ЖХ т =58,61 — 364 =58,61—4,90=53,71. 
Величина размыва около устоевь равна: 
58,61 —55,50) о ЗЕ Х 4,50 
Вт 0 (8,61 ---55,50) = =" 11=3,85—3,11=0,74 саж, 


ОтмыЪтка дня размыва около устоевъ: 
55,50—0,74=54,76. 

Площадь бассейна, опред®ленная по 10-ти веретной карт 4270 кв. верстъ. 

Необходимая площадь отверсмя подъ мостомь по таблицамъ Инженера Бълинскаго равна 


4970Х 0,035=149,45 кв. саж., между т®мъ для пропуска весеннихь водъ оставлено отверете 
вь 182,44 кв. саж., не считая увеличешя этой площади виослЪдетви велЪдетые размыва. 


Расчетъ устойчивости устоевъ. 


Устои состоять изъ 1) берегового быка, 2) подпорной стФики, поддерживмощей насыпь, 3) 
поперечной стВнки, заграждающей проходь высокимъь водамь между береговымь быкомь и отко- 
сомь насыши и 4) желбзнаго мостика отверемемь въ 4,00 саж., перекрывающаго пространетво 
между береговымь быкомь и подпорною стВикою. Тажь какъ, по всей вФроятности, осадка вовхь 
частей устоя будеть не одиниковая, то въ предупреждене могущихь образоваться трещинъ въ по- 
перечной стЬнк, какъ самой слабой части сооружешя, предполагаемъ раздёлить поперечную 
стёнку на двЪ части вертикальною щелью въ 0,005 саж. во всю высоту стфнки. 

Часть поперечной стВнки, составляющая одно цфлое съ подпорною стёнкою, можно разема- 
тривать какъ наружный контрфореь этой послёдней. Другая часть поперечной стфики, связанная 
съ рёчнымь быкомь, играеть роль внутренняго контрфорса быка. Оба эти сооружения, подпорную 
стЪнку съ контрфорсомь и быкъ сь соотв тетвеннымь контрфорсомь раземотримь отдЪльно и выве- 


демъ для нихь условйя устойчивости. 
Пов%рка устойчивости подпорной ет$нки. 


разстоян!е между первою и четвертою осью паровоза 13 футь давлене на каждую 


Принимая 
дъ шпалами въ 0,15 саж., 


ось паровоза 763 пуда, дливу шпалы 1,25 саж. и толщину балласта по. 
узки (паровоза) приведенной къ матер!алу насыпи по формул В: 


4Ж 163. 
(-— +015) х (1,25 + 0,15) Х 1000 


получимь высоту временной нагр 


=1,08 саж. 





= 


Кь этой высот прибавляется толщина балластнаго слоя 0,20 саж. 
ю=1,08--0,20=1,28 саж. 
По ширин% стфнки временная нагрузка дЪИствуеть на протяжени 1,25--0,15=1,40 саж. 
Полный напорь земли @, составляетея изъ напора ();, дБйствующато съ учасмемь временной 
нагрузки на протяжении 1,40 саж., и напора (., дБйствующаго на остальной ширинЪз подпорной 
стВнки=2,20.--1,40 =0,80 саж. 
Налоръ: 


4, = 1,40 жи (15°) ЖИ. 


тдВ 1=1000 пуд., ф=30° для насыпнаго грунта, №=1,28 саж. 


45—30; 9 (4°-5)= 166,17. 


СлЪдовательно: 
0,=1,40Х 166,67 Я(Н--2,56)=233,34(2,56 -- НН. 
Напоръ: 
0,=0,80Х 166,67 Н=133,34 И* 
Полный напоръ на стзнку: 
0, =0, +0,=233,34(9,56- Н)Н{|- 133,34 = И(59т, 354 366,67). 
Плечо напора (1: 
ВИ Н-3Х 1,28 _ ИН- 3,84) 
= ХИ х1,28= 3(И+-9,56) 
Моменть напора (1: 
_ 233,34(2,56-- Н)И®(Н+ 3,84) _ 233,34 И®(И-- 3,84) 
9:6= 32,56) = 3 


133,34 Из 
= о 





Моменть напора (.: 


Моменть напора @о: 


1? 
= 9,4. --9= 3 (366,67 И -- 896,02) 
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Подставляя вифсто Й высоту стВнки надъ обрззомь фундамента=6,10 саж., получимъ, что 
напоръ земли на подпорную стФнку со стороны насыпи: 


(,=6,10(597,35 366,67 Х 6,10) =17288 пуд. 


Моментъ: 
6,102 
4,%=—5 (366,67 6,10+896,02) =38856 пудо саж. 
Плечо: 
(0, _ 38856 
=“ ==- #02 
ИС 0, 17288 2,25 саж. 


Опредвлимь коэффищенть устойчивости на вращен!е около ребра АА, (см. черт. 1) не при- 
нимая въ расчеть давленя конуса на лицевую плоскость стЁнки, причемъ предполагаемь, что вре- 
менная нагрузка занимаеть лишь насыць за заднею гранью стфнки. 

Для вычисления объемъ пустоты между отмётками 61,60 и 59,85 принять равнымъ произве- 
денно изъ полусуммы площадей основан!й на высоту; соотвЪтетвенно чему опредфлено и разстоя- 


не центра тяжести этой фигуры. 


Вертикальныя силы, дЪйствующия на подпорную стЁнку и ихъ моменты относительно ребра АА" 


1) ВЪеъ земли, 
заполняющей  зад- 
нюю пустоту вВЪ 
подпорной стВнкЪ: 


а) Между отм№т- 
ками 61,65 иб61,35: 

















сн 
БО РИЮ Весь: 
| На 
р. : ит | (о Хх 0,80 + 
Вой 1,00 + 1,50 
. | о Ре 
| : = 6 м 
| а х0,60 хх 
| т Я 2 
| вы х1000=0,3045Х 
| & | | х1000=. 
| 
е- И Моментъ: 
8.39 : о А 
Е ны 305 Х (4,00 — 
#20 : | с. — 0,33) = 
м, Е : а } АИ 
|. и 5, 50 ь и 5 а | 0) Между отм. 
54 50, ой |. 61,35 и 60,85: 
ры ы Въеь: 
по 
2 


Хх 0,60Х 0,50 Х 
Хх 1000-=0,375 Х 
Х 19000= 


Моментъ: 
375(4,00—0,28) 




















в) Между отт. 60,85 и 60,55: 


1,30 
Вот: о ХоБ0х0,50Х 1000= 0,2675 1000 = 


Моменть 267Х (4,00—0,23) еее 
г) Между отивтками 60,35 и 59,85: 


66 1,10 
Вфеь: 400,50 1000=016Х 1000= р 


Моменть 176Х (4,00—0,18) = еее 
2) ВЪесъ кладки между отмфтками 61,65 и 59,11: 
1300 [2,20 (2,54 Ж 1,50 — 0,4007) —(0,305-0,375 - 0,267 
40,176) =1300Х 6,684 = еее 


Моменть: 
1300 [2,20 (2,54Ж1,50Х 3,25 — 0,40 Х 0,7 Х 2,70) — (0,305Х 


х3,67--0,375ЖЗ,16 -| 0,267 Ж 3,77 + 0,176Х 3,82) = 1300[2,20 
(12,389—0,167)—(1,119+1,406--1,007+0,672)] =1800 21,349 = 


3) ВБсь кладки подпорной стВнки между отмфтками 59,11 и 55,50 
1,50 2,70 
по 3.61 2,20=1300Ж16,678= я 


Моментъ: 
1300Ж3,61(150Ж3,25 {0,60Ж2,10) Х 2,20=1300Х 48,724= . 
4) ВЁсь кладки поперечной стзнки между подпорною стБнкою и щелью 
оть отм. 59,11 до отм. 55,50 


0,75 -Е 1,10 
- их х1300=6,24 Х 1300= 





1,30 -- 2,50 
й 


(0,75 Х 0,05-- жзт )х 


Моменть: 
1х [0,75 Х 0,05+ 
Х1,70]=1300Х 3,284Х 1,865 =1300Х 6,125 = а 


5) ВЪеь подферменныхь камней: 
2%0,30Х 0,40 0,15% 1300=0,036 Х 1300= 





0,7 1,10 
- - жзувт [130 Х 0,65 + 0.60% 


Моменть: 
АТХ (4,00—1,25)=47Х 2,765 = еее 
6) Всъ !/ верхняго строеня моста отв, 4,00 саж. съ настиломъ, 


Моментъ: 
З01Х (4,00 —1,25)=301Ж2,75=..... 
7) ВЪеь земли, опирающейся па передней плоскости ст®нки 02= 
1,20°Х 2,20 
зоо Е (0,14 Х 2,20 —0,75 Х 0,05) Х 1,18 
‚ 3,51Х 1,18 Х 2,20 





0,75 -Е 1,10 1,18 
2 -- 2 жзвтх 5 —)=1000Х 


Т 
2 
Х(1,584--0,320-- 4,556 — 1,915) = 5... 
Моментъ: 
1000(1,584х 0,80-Е 0,320Х 0,59--4,556Х 0,40 —1,915Х 0,39) 
РавнодЪИствующая вертикальныхь силь, +’, = 
Момент равнодзйствующей относительно Ад сос К 





Пуды. | Пудо-саж. 
267 
т 1007 
176 
— 672 
8624 
= 277154 
21681 
— 63341 
8112 
— 7963 
47 
те 129 
301 
— 828 
4545 
= 2531 
44433 
- 106739 
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Плечо; 
Тр _ 106739 


Ру” = 4433 =2,40 саж. 


Коэффищениь устойчивости на вращене подпорной стЪнки (около ребра АА’: 


У _ 106739 
О = =975* 
0 38856 270. 


Коэффищенть устойчивости па скольжеше въ плоскости фундамента въ предположени одно- 


стороннаяго давленя насыпи: 
ДИ. _ 0,70% 44433 _ 31103 


пн == = = 
"= в, 17988 17288 


Опредфлимь теперь коэффищенть устойчивости подпорной стЪнки на вращеше около ребра 
ДА’ и на скольжене въ плоскости фупдамента АВ, принимая во внимане напоръ конуса на ли- 
цевую плоскость стфнки. При вычислеши напора конуса будемъ разсматривать только его нижнюю 
часть, ограниченную сверху торизонтальною плоскостью, проходящею через Е ребро пересфченя 
поверхности конуса съ плоскостью обрушеня земляной призмы @Кр. 





=1,80 *). 


Напоръ конуса: 


а "( 45°) м, 


фр. 3: 


= 
| |. 60.55 
К 


тдВ 7=1000 пудовъ; 


ширина ст№нки, подверженной напору конуса: 








| ) р 0,75 - 1,10 
| х | В=2,90—— о =:1,27 саж.; 
30 

45° аа о =30°, 


высота нижней части конуса, напоръ которой 
опредфляемъ: 
3,65 
= 7 -0=2,31 саж. 


1--#930° 
{ Подставляя вс величины въ вышеозначен- 
| ную формулу, получимъ: 


„ 1270 
9=—- 19°(30°)Х 2,31*=1129 пуд. 





Плечо напора @ относительно точки А: 
В 2,31 


= 5 — =0,77 саж. 


Моменть: 
(), 9:=1129Х 0,77=869 пудо-саж. 
Равнодфиствующая вефхъ горизонтальныхь силъ, дёйствующихь на стФнку выше обрза фун- 
дамента 0'=(4,—0@:=17288—1129=16159 пуд. 
Моменть равнодЪйствующей (%' относительно ребра А; 
04 = 0,0% —0:9=38856—869=37989 пудо-саж. 


Плечо @.’ относительно ребра А равно: 


37989 35 
== ка = салк. 
1% = 16159 =^ 
*) Если сдфлаемь предположеше, что возведена насыпь сзади стфики до полной высоты, и спереди стёнки конусъ 
еще не насыпанъ, то коэффищенты устойчивоели получатся слЪдующе: 
ап = 2,68 и т, = 1,62, 


— 10 — 
Коэффищениь устойчивости стфнки на вращеше около ребра АА! въ вышепоименованномь 
предположеши равенъ: 





7] 106739 
"= ще = ,91. 
00 37989 
Равнод®йствующей  горизонтальныхь Силъ 0, противодфйствуеть въ плоскости фундамента 
треше кладки стнки выше фундамента по кладкВ фундамента, и кром того трее земли по 
земл части конуса АДКЕГА, находящатося выше отм№тки 55,50 ребра А. 


Вбсь призмы АРАДА равенъ: 


3,65 -- 2,35 
В 304953 пуд. 


$=1,27Х 1000Х 


Коэффищенть устойчивости на скольжене въ плоскости фундамента: 


7-78 
т! а у 


тд» коэффищенть трешя земли по землв /'=#930°=0,57. 


0,70% 44483 --0,57Х 4958 


По т. 2 


Такъ какъ впереди стфнки находитея рёчной быкъ, который будеть препятствовать скольже- 
но стЪнки, то коэффищенть т!=2,10 можно допустить. 

Опред$лимъ коэффищенть устойчивости стфнки въ плоскости основашя и величину наиболь- 
шато давлешя на грунть въ предположенит, что временная нагрузка находится не только на на- 
сыпи, но и на мосту и подпорной стВнЕЪ. 

Таблица вертикальныхь силь, дБйствующихь на подпорную стЪнку и ихь моментовъ отно- 


сительно ребра И (ем. черт. 1): 














Пуды. Пудо-саж. 
1) Равнодйствующая вертикальныхь силь т 44433 
он О о ета пе — | 106739 
2) ВЪсь фундамента между отмётками 55,50 и 54,90: | 
1300(3,00Х 2,50-1,15Ж 1,40) Х 0,60 =1300Х 4,866 = о Ве в 6396 | 
Моментъ: 
1300(3,00Х 2,50Х 2,65--1,15Х 1,40Х 0,58) Х 0,60 а = 16231 
3) Вфсъ бетоннаго слоя между отм№тками 54,90 и 54,30: 
1300 (3,30Х 2,80 --1,00Х 1,70) Х 0,60=1300Х (9,24--1,70) Х 
Х0,60=1300Х 6,564= еее еее * 8533 
'Моменть: 
1300(9,24Х 2,65 1,70Х 0,50) Х 0,60 = ....- ‚. = 19762 
4) Временная нагрузка на 1/3 пролета моста отверст. 4,00 саж (и ра- 
счетнато пролета 4,28 саж.) согласно циркуляра Инспекторскаго Комитета 
жел. дор. оть 5 Января 1884 г. № 60: 
4,28 7 Ж[152-Е(185— 162) Х9,72] _ Бы 
р] ; . . 
'Момевть: 9636. 2,76= „еее = 7249 
5) Временная нагрузка, находящаяся на подпорной стёнкВ и надъ зад- 
ними обр№зами фундамента: | 
1.98% 1,40(1,10-0,30)Ж 1000 = еее" 2509 
— 9032 


Моменть: 2509 3,60= еее. 
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Пуды. Пудо-саж, 











6) Весь земли, давящей на задне обр№зы фундамента стЪнки: 


0,15 Х (6,10Х 2,50-6,70Х 2,80) Х 1000 =(2,287--2,814)Х 1000= 5101 
Моментъ: 
1000(2,287 Х4,075-- 2,814 4,225) = еее ь ее. — 21909 


7) Вфеь земли, давящей на боковые обрфзы подпорной стБнки: 


6,10 Е 3,50 
1000 (бло х 0,30 Х 0,25 - 0,30% оо во 


6,70 
Х0,30Х 0,40-- 0,30 —— 


Х 2,60 + 6,70 Х 





95 
О ть) = 1000 (0,457 -- 


4-3,744--0,804--4,388)=1000Х 9,398 = еее - 9393 
Моментъ: 


| 
| 





_ 8,60 6,10-42Ж3,50 
1000 [05457 > 3:88 + зу х (ль ХВ 8.в0 ) 


2,15 6,70-2Ж3,95 
9, 0 у ы 5 5 — — 
—0,804 Х 3.95 + 4,388Х (375 3 х 6,703.95 )\= 








=1000(1,773-- 9,622 + 3,176 11,321) = Е Е, —- | 20899 
| 
8) ВЪеь земли, давящей на передн!е обрзы фундамента подпорной стёнки: 
1,10 - 1,45 3,65 3,50 40-1, 
1000 вх тЫ а Е ов х 
3,50 - 3,35 
вех 110) 1000 (0,684+-0,809-- 
Е оо бо А о ака 
Моменть: 
1000(0,684 Х 1,225-- 0,809Х 1,075 --0,099Х 1,075) = (.... — 1814 


9) ВЬсъ земли, давящей па боковые обрЪзы фундамента поперечной стВнки 
между подпорною стЪнкою и щелью: 








2,35 - 3,35 2х 0,3 65-0, 
о хлох 2 +, 5 ох 

3,95 - 3,95 м 

м х 1,00) 100011374 1,035)= о 

Моменть: 
2Х3,35--2,35 2х 3,95- 2,95 

105 ( 13 ИК |= 

1137 30,35 -8,35) + ХЗаННЛЫЙ ох 

х(,137Х 0,530-Е1,035Х 0,524) = еее еее = 1145 








РавнодЪйствующая вефхь вертикальныхь силъ, дЪйствующихь па подпор- 
ную стЪику до вертикальной плоскости о оон = о 


Моменть равнодЪйетвующей У’ относительно ребра Ё. ... И = — | 209073 





Плечо равнодЪйствующей То’ относительно ребра Ё: 
Ур’ 209073 
А 82685 
Коэффищенть устойчивости подпорной ст№нки на вращене около ребра Е равенъ: 


Ур _209073 — _ 209078 
0.4’ 1,20) 16159х 3,55 — 57365 





эн" = =3,64. 
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=] = 
Коэффищенть устойчивости подпорной ст®нки на скольжене въ плоскости основатя ЁК равенъ: ПовЪрка устойчивости берегового быка. 
оу’ 0,57Ж82685 _ 47130 | 
ши 9, =—* а = 6159 =2,91 Вертикальныя силы, дВйствуюцщия на береговой быкъ выше фундамента и ихъ моменты отно- 
\. } ; сительно ребра А" въ илоскости фундамента, поименованы въ нижеслдующей таблиць. 


Равнод®йствующая вертикальныхь и горизонтальныхь 
___ силь В перебфкаеть подошву оеновашя въ точкё И (ем. Фит. 
чертежь № 3), отетоящей оть ребра И въ разстоян!и: 

















16159 Х 3,55 88 
6В=2,58——Бофвь —=2,58—0,69=1,84 саж. || 
61.66 и ед 30.94 | | В 
и оть центра тяжести площади основания въ разстоянии: ри _ с вы ОНИ 2 69.60 — 
[.0964.0.55 1 
в_ 2803,30 6б Е1ЬТОЖ 1,00 ЖОБ 
= 5,80 3,30 1,70Х 1,00 = 
25,336 
= 10,04 —1,84=2,31—1,84=0,47 саж. 


Среднее давлеше на грунтъ (подошву основанйя стфнки): 
о" У, дов ООЕ р 
= 848(2.80 Х 3,30--1,70Х 1,00) 7056Х 10,94 — 


и 82685 пуд. 
— 17193 вв. д. 





=1,071 пуд. на кв. дюймъ. 





Наибольшее давлен!е на грунть около ребра Ё: 


М» 
таха =, -Е Я} 





И=У,!а=82685Х 0,47=38862 пудо-саж. 
#=2,31 саж. 


Моменть инерци фигуры основанёя относительно лини 2, проходящей черезъ центръ тяжести: 





4,308 2,80 —1,003Х 1,10 
О (980жз,30--1.10Х 1,00)Ж1,319=16,462 (саж.)* 





38862Х 2,31 


таза = 1,0716 двох тоБб = 1071-4-0,823 =1,894 пуд. на кв. дюймъ, ] 





Пуды. Пудо-саж. 


т. е. на 77% боле средняго давленя 9%. 
1) ВЪеь кладки быка между отм. 60,50 и 55,50: 











Наименьшее давлен!е на грунтъ около ребра К равно: 
1,30Х 4,02-- 1,56 Х 4,28—0,50°—0,76° 0,25? Я 
Ма соо Е : 5-0:209-- 0.98%), 
т = — о, тдВ #=1,99 саж. 
5,226 6,677 — 0,25 — 0,5776 65 
х 5,00=1300Х ^? 2-6, , 7 +0, а 
1,071 6 ‚199 1 0,661 =0,410 й ` 
пипс =1,071— 15.462Х 7056 $ ‚661=0, пуд. на кв. дюймъ, 11,7254 

Х 5,00=1300Х 5. Ж5,00=1300Х 29,318= .... 38107 

т, е. на 61%/о меньше средняго давлешя 9%. 
Моменты: ЗООТХ 0.79, съ ъезоеекокевоенне = 297283 


Такь какъ по бурению известно, что подъ обоими устоями грунть песчаный, недопускающий 
р ‚| ур . 

давлешя въ 1,894 пудъ на кв. дюймъ, то рфшено основаше заложить на сваяхъ. 2) ВЪоъ надстройки быка между отм. 60,50 и 60,94; 
1300Х (0,64Х 1,76—0,20°-Е=Х 0,10) Х 0,44=1300Х%518= .. 673 


Давлеше на одну 6-ти вершковую сваю составляеть: 
Моменты: 673 101. . зо еее - 680 





3885 1164 
я ЧА 


= 16 — 


Пудо-саж. 


3) ВЪсь поперечной стФнки между отмфтками 59,11 и 55,50: 
0,75 -{ 1,04 
1300 (соль х 005+ ^ а хз) х 0,055 [9,75 х 
0,75 1,10 1 
хо БТ тЬЮ х ив 0,9 5 хоть х 


Х0,09х3,51+0,75Х 0.050, —=1300 (0,153 + 8101 


--0,140)=1800Х 3,394 = еее * 


Моменть: 
1300(0,153Х 2,518-Е3,101 Ж2,025--0,140Х 1,61) =1300Х 6,890 = 


4) В%еь подферменниковь на бык: 
5х (0, 88° 0,95--0,40Ж 0,30 0,15) х 1300=2(0,160--0,018)Х 


О аа пом ем 


Моментъ: 
2(0,160Х 1,01--0,018Х 0,63) Х 1300= 


5) Во верхнлго строешя моста отв. 4 саж. съ настиломь = 
Мощение ЗОЖ 0 = рее 

6) Временнал нагрузка в пролета 4 саж. моста= 

Мос ОВО, оне пы 
т) Вс пролета моста отв. 50 саж. вм%ст% сь временной на немъ 


нагрузкою (48--40,50)Х360= ... 
Мона: 948000 0.68= етот 





РавнодЪйствующая вефхъ вертикальныхь силъ, дЪйствующихь па быкъ 
выше обрЪза фундамента, . па АА ее ОЕ Ч ‹= | 78452 


Моменть И/.0. вертикальныхь сил относительно ребра А"= — 62847 





Плечо равнодвйствующей ТУ, относительно ребра Е 
ТУ — 62847 
















==“ = Ако =0,801 саж. 
М 78452 
Черт. 5. 
Я а 
> \ у 
й Е 
о ] ] 
З | м | Эерлдвои 
Е : | | Эм» 
ыы | ‹ | 
} * \:-- к 
5 А 50] 158 
6% | 
я 54. 16. олуами 9 
| 0.60 пафе А оная 





17 - 116 ; 
ОпредЪлимь теперь горизонтальную силу распора конуса на береговой быкъ по формул: 
Е=уЬ— ИФ, 
В 1=1000 пуд. 
Ширина берегового быка, на которую дВИствуеть распоръ конуса: 


1,04 + 1,10 
Б=4,28—— + —=4,28—1,07=3,21 саж, 





1 ф 1 1 1 
= (#5) = (4-5) =5 89° (309) = в; 
й=й—1,33=1,82 саж. 


__ 188 _ 188 
1—#730° 0,42265 





й= =3,15 саж.; 
слздовательно: 
3,21х 19000 
И о ыы пуд. 


Плечо распора Е относительно ребра А"; 


ый 2(°—1.°) _ А 2(8,15°— 1,82°) __ 
в=А— зая) 16 Зал тьвю) 818—264 0,01. 





Моментъ распора относительно ребра А"; 
Ее =3536 Х0,61=2157 пудо-саж. 
Коэффищенть устойчивости берегового быва на вращене около ребра А" въ плоскости пер- 
вато обрЪза фундамента: 


Коэффищенть устойчивости берегового быка на скольжеше въ плоскости перваго обр\за 
фундамента: 
ре ДИ, _ отох 78452 
ыы 3536 


Перейдемъ къ повфркф устойчивости и опредфлению давлешя на грунтъ береговото быка въ 


=15,53. 





плоскости основаня. 


Вертикальныя силы, дЪйствуюция на береговой быкъ съ фундаментомь, и ихь моменты отно- 
сительно ребра В вь плоскости основаня (см. черт. 4) переименованы въ слфдующей таблиц: 


—_—_—_—_—_ 








Пуды. Пудо-саж. 
1) РавнодЪйствующая вертикальныхъ сить = 78452 
Моменть 78459 Х (0,801--0,60)=78452Х 1,401 = еее == 109911 
2) ВЪеь фундамента между отм. 55, 50 и 54,90: 
1300(4,68 Х 1,96- 1,40% 0,73) Жо, 60=1300Х (9,173--1,022) Х | 
0,60=1300Х 6,117= ...-.. АЕ, ой 12858 
Момент: а и Е мох - 12046 
3) Вфеъ фундамента между отм. 54,90. 54,30: 
1300(5,08 Х 2,36 -- 1,70 Х 0,58) Хо, 60=1300Ж0, в 989-- 
0, 901) = 18001, т АЛЕ 7 .| 10054 
Моменть: 1300 0,60(11,989 Х 138--0,901Ж2,825)= ....., — 14890 


ии еЕ 
ин, 
Пуды, Пудо-саж. 





4) ВБеь фундамента между отмфтками 54,30 и 53,60: 
1300 0,70 (2,76 Х 5,48 - 0,33 Х 1,70) = 1300 0,70 (15,125-- 
а в р 
Моментъ: 1300Х 0,70(15,125Х 1,38--0,561 Х 2,925) = Е лк 
5) ВЪеъ земли, давящей на задые обрЁзы фундамента берегового быка: 
1000 0,20 Х [1,48 Х (4,68 — 1,10)--2,23(5,08 — 1,40)--3,03Х 
х (5,48 —1,70)] = 1000Х0,20 х (1,43 Х 3,58 -- 2,28 Х 3,68 
+ 3,08Х 3,78)=1000Х 0,20 (5,119-[ 8,206-- 11,458) = ох 
Моменть: 1000%0,20Х (5,119 2,27-- 8,206 Ж 2,47 11,453 Х 2,67) = 
—1000Х0,20Х (11,620--20,268-Е30,580) = у 
6) ВЪеъ земли, даващей на боковые обрёзы поперечной стВнки: 


, 9,99 + 1,53 2,89 + 2,36 
10000,30 | 0,78 к ве о) 


14274 
— 20488 


4956 


— 12494 


+ 0,58 Х =1000Х 


х0,30(1,394 + 1,391) =1000Ж0,30Ж2;85=. 836 


0,73 2,29 -2Х 1,53 
Моменть: пооожово|1ьзаХ [3,09 8 5.29--1,53 
0,58, 2,89--2Ж2,86\ | _ а 
х (.09— 3 х 2,89 2,36 р} = тор 0,30 (ьз9чж ть 
1,391 2,884) =. ее - 
7) ВЪсъ земли, давящей на боковые обрзы фундамента быка: 


2.96 + 0,40 
ое ром Ж,56) =1000х.0,20Х 





++ьзотх 


— 2333 


1000х 0,20 ( 1,362--2,16°- 


< @;850Ж 4,666--4,301) = ет .| 2163 


( 1,36 2,16 
Моментъ: 1000Х 0,26] 1,850Х (+в—5°) -- 4,666 Х (1—5) + 





2,56 2Ж2,96--0,40] _ 
х4,801 5-Х 2964040 | 19000 Х 0,20 (1,850Х 1,707 + 
-4,666Х 1,64 { 4,301 Х 1,605) = 200 (3,158 - 7,652--6,903) = 


00 = сое * —- 3543 


дд 


ь на бере- 
‚„ Ш = | 118707 


ыы 175705 


Равнодвйствующая всЪхъ вертикальных Сил, дъйствующих' 
говой быкъ выЪетв съ фундаментом ее 





Моменть №0’ веёхъ вертикальных силъ У, относительно ребра й = 


Плечо равподЪ№йствующей У, относительно ребра В: 


ры Ром _ 115105 | ао 
Ию АТО" 





Горизонтальный распоръ земляного конуса вычислимь ВЪ предположени подмыва около 


устоевъ, величина, котораго вычислена раньше въ опредвлен!и отверет!я моста и опредВлена от 


мЪтка дна размыва 54,76 (см. черт, 5). 


Горизонтальный распоръ конуса: 


И = В" № 7"), 
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1 Ф\_1 ВАО 2,07 
лв Ф = 5 (45°) =" (>- = ‚) = = 805490 фи —9,07=4,90— 


--2,07 =9,83 саж. 





1,04 -Е 1,10 
Б=4,28——* + =4,28—1,07=3,21 саж. 


(ОлЪдовательно: 


(4,90?—2,83) =535Х 16,0011 =8561 пуд. 
у 


Е— 3,21Ж 1000 
=: 6 


Плечо распор& Ё относительно ребра В: 


24,90? —2,83°) 


"= и —5-= 6—3 = 
#й=1,16-4,90 3(4,90°— 2,838) 6,06—3,96=2,10 саж. 





Моментъ распорь относительно ребра В: 
Ее=8561Х2,10=17978 пудо- саж. 


Коэффищенть устойчивости быка на вращен!ё около ребра В основан!я равенъ: 


с ба 
А =" 


Коэффищенть устойчивости быка на скольжене вь плоскости основан: 


0,7 Х 118707 


пы 9 


Вычислимь коэффищенты устойчивости въ томъ предположени, что наиболышй размывъ 


подойдеть къ одному изъ двухъ устоевъ, 
В размыва равна 53,71 (см. опредфлеше отверстя моста). 
таб Е = В, —й,) = 535(7,40°— 
“Черт. 6. 
не —4,27) = 535 36,5271 = 


1 


Наинизшая отм®тка дна посл 





=19542 пуд. 
Плечо распора лпахЕ относительно 


ребра В. 





ь _2(7,40°—4,27°) ы 
в =0,11--7,40— 3(7,408—4,27)— ‚54. 


3. Оо уму миомы _— 


Моменть распорь #4 относительно ребра В: 


тах =19542Х1,54=30095 пудо-саж. 


Если наибольшая глубина размыва случится около одного изъ устоевъ, то коэффищенты 


устойчивости быка будуть слфдующие: 
1) коэффищенть устойчивости на вращеше около ребра В основашя: 


175705 


30095 = 388; 


ттт= 


2) коэффищенть устойчивости на скольжеше въ плоскости основал: 


вт 910 118707 
и (тд а 





Вычислимъ давлеше на грунтъ въ самомъ невыгодномъ предположени для устойчивости быка 


именно когда намбольшй размынь случится у самаго быка. 


=90— 


Равнод\Иствующая вертикальных и горизовтальныхь силь А пересфкаеть подошву основаня 
быка въ точк® ЛИ (см. черт. 7) отетоящей оть ребра ВВ’ въ разетояни: 


30095 


ры | аовжьный 
8=1.48 — 15707 


=1,48—-0,25=1,23 саж., 


& отъ центра тяжести площади основан{я въ разстояни: 


_ 5,48 Х 2,76 Х 1,38--1,70Х 0,33 Х 2,925 _ 22,5184 


5,48% 2.76+1.10Х 0,33 178 — 15.688 
—1,28=1,43—1,23=0,20 саж. 





Среднее давлеше на груптъ (подошву основан быка): 


И, 118707 
— 848 Х (5,48 Х 2,76--1,70Х 0,33) 17056Х 15,686 — 
118707 
— 110680 кв, д. 





б 
=1,073 пуд. на кв. дюйм. 
Наибольшее давлеше на грунтъ около ребра ВВ’; 


Мэ 
тата =в,-- МИ 


.-5-АВ.. 


в М= И а=118707Х 0,20=2,3741 пудо-саж. 
= 481 





Моментъ инерщи фигуры основаня относительно лини 2//, проходящей черезь центръ тяжести: 


2 1,89 Х 3,093 -- 1,70Х 2,76? 
- - - г (5,48Ж 2,76 {1,70 Х 0,33)1,43° = 49,0885 — 


—15,686Х 2,0449 =49,0885--32,0763=17,0122 (саж.)* 


_ ат таз _ 
17,0122%7056 — 


= 





паха = 1,073 1,073--0,283=1,356 пуд. на кв. дюймъ, 


т. е. на 26/0 больше средняго давлешя на грунть 5%. 


Наименьшее давлеше на грунть около ребра С’ равно: 
; 8 
= — 7, ГД8 #=3,09—1,43=1,66 саж. 


23741Х 1,66 
17,0122Ж7056 — 





п =1,073— 1,073 —0328=0,745 пуд. на кв. дюймъ, 


т. е. на 30°/о меньше средняго давленя сх. 


Такь какъ по буреншю извфетно, что подъ обоими быками грунть песчаный, давлеше на ко- 
торый не можеть быть допущено въ 1,356 пуд. на кв. дюймъ, то необходимо основаше зало- 
жить на сваяхъ. 


Давлеше на одну 6 вершковую сваю составляетъ: 


118707 


= 1120 пудовъ. 


Главный Инженерь В. Тимооеев. 


Начальникъ Техническато Отд®ла, 
Инженерь И. Ив(иов5. 


Старшй Инженевь С. Ольшевскей. 


-л* 


Кь проекту, утвержденному Департаментомь 


жел. дор. по докладу 27 Мая 1898 1. М 914. 
ОБЩЕСТВО 


РЯЗАНСКО-УРАЛЬСНОЙ 


ЖЕЛЪЗНОЙ ДОРОГИ. 


рьяных 


(Текотъ утверждения см. въ конць заниски). 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЕА 
оекту моста чрезъ р. ГНИЛУШУ 


къ пр 


на 47 верстЪ 


Данковъ-Смоленской лини, 


@биияр видь поста чрез р. Яниляриу, 


на И бер. Эанйовз- @поленсйой линии. 






карие 


7.247 


С-ивленсть. 


81.70 





- -— 50.60 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
къ проекту моста чрезъ рёкУу ГНИЛУШУ 


на 47 верстЪ 
пик. № 756--43,88 


Данковъ- Смоленской лин! и 


при выеотЪ насыпи 11,038 саж. 


т. Раечетъ отверет1я. 


Данныя для опредфленя расхода воды р. Гнилуши были найдены наблюдешями во время 
ливня, бывшаго 4 Тюля 1897 года, при чемъ для наблюденй было выбрано сфчеше р$фки по оси 
моста, какъ сёчеше съ болфе правильными очерташями дна русла и береговъ въ план® и попе- 
речномь профилв, ствененное ифсколько дамбами съ обфихъ сторонъ. 


Наблюден!я эти дали слёдуюнщие результаты: 























1) Площадь бассейна (по З-хъ верст. вартВ) зоо ето =55,71 кв. вер. 
2) Уклонъ высокой воды во время паводка, опредфленный непосредственно 
о аа боя о са оао $ =0,00223, 
3) ОЖФивое сльхенле русла. 
Площадь живого счен!я: 
0,29х 1,00 0,29--0,67 0,67- 1,09 1,09--0,68 0,68 Х 1,70 
п ии: о + х8,50-- —— о, Х8,30-- рвы = 


=16,27 (саж.)? 
4) Подводный периметръ: 

р= 9,29 + 1,00% У0,38* - 1,508 9,42 + 850°-- Уса" 8,301-- /0,68° Е 1,710°= 
—=21,24 саж. 








5) Подводный рад!усъ: 


В=——=— ог =0,766 саж. =1,634 метр. 


_о — 
За неимзшемъ наблюденныхъ скоростей среднюю скорость въ нестёсненномъ взятомъ сВчени, 
при горизонт 81,82, находимъ по формул Дарси Г= СУ 1, вь которой по Гангилье и Куттеру: 


1. 0 Е 
т в” 


С 0, овив) т 


п— коэффищенть шероховатости грунта примемъ — 0,025. 





в= (въ метрахъ); 


По подетановк® извФетныхь имфемъ: 
1 0,00155. 
23 0.095 — 0,0928 23+40--0,695 _ 63,695 
1+ (2+ ти 0,025 —1-23,695Х 0,0196 — 1,464 
0,00223 У 1,634. 





6 = 43,51; 








7—43,51 Х Ит.6З4 Х 0,00293=43,51Х0,0608=2,624 метр.=1,28 саж. 


Расходъ: 
0=ох Г=16,27Х 1,23 =20,01 куб. саж. 


При укрёилеши русла двойной мостовой, скорость по дну можеть быть допущена: 
ТИ=10 фут. =1,43 саж.=3,05 метр., 


каковой по Прони и Дюбюа соотв тетвуетъ средняя: 


| 1,59 \2 
#=0,75 7—0,40 -- 0,5 ь = +315 въ метр. = 0,75 Х 3,05 — 0,40 -- 





3,05—1,59\ 2 
-- 0,50 а 316 Хх 3,05=3,48 метр.=1,68 саж. 


Требуемая площадь отверст!я: 
® 4 т: 13,64 
и == = ‚ саж. 
м, 0,9х 1,63 ‚64 кв, са 
Перекрывая р. Гнилушу желфзнымь мостомъ отверсемъ 15 саж., имфемь, согласно чертежа 
общатго вида, площадь поперечнаго с5чешя: 





13,86-- 12,304 
= + -Х 1,08-| 


12,304Х 0,01 
2 





= 14,19 (саж.)*, 


т, е. больше требуемой (18,64 кв. саж.), 


Лосталочность привятаго отверетйя подтверждается и данными таблицы Инженера Б$линска- 
го, а именно необходимая площадь пропускного отверсйя должна быть: 


®"=55,71Х 0,07=3,90 кв. саж.; 
что значительно менфе принятаго. 


Велвдетвье большой высоты насыпи р. Гнилуша перекрывается тремя металлическими фермами: 
2Х7 саж. --1Ж15 саж. на двухь каменныхь быкахь и двухъ засыпапныхь устояхь, какъ пока- 
зано на прилагаемыхь при семъ чертежахъ. 


Де 


ыы СВ’ 


и. Устоин. 
1) Повзрка устойчивости Смоленекаго уетоя. 
А) Противъ вращеня относительно ребра А. 


Статичесвй моментъ сфченя каменной 
кладки устол до плоскости АВ относительно 
ребра А: 


Г (= ,50--0,80 


—Х0,25ЖЗ ‚975) (о 80х 


/10Х 1,0 
(т. хь 95 4,80) + 


И Ван 
4.40) - (2,40 0,50Х 4,30) (270% 
Х0,50Ж4,15)-- (3,05 1,00% 3,975) 
+ (3,45 Х 1,00Х 3,775)-[ (3,85 Х 1,00Х 
Х 3,575) -[ (4,25 Х 1,00 3,375) 
(4,65 1,00Х 3,175) (65,05 Х 1,00 
Х 2,975) + (5,50 Х 1,00 2,15) = 
—=129,86 (саж.)° 


х 0,68 Х4,05) 




















Статическй моментъ сфчешя засыпки 
земли, приходящейся на задние обрЪзы устоя 
относительно того же ребра: 


0,30% 0,25 
№: = зоол ж 4,30) + ("ох 


х 4,35) + (1,05 Х 100 Х 4,975) + 





еее ЖЬ, 15) 5, 812 (саж.)* 


Оталичесвй моментъ сфченйя засыпки земли, приходящейся на переднюю наклонную стФнку устоя: 
5--0,75 1 в 90 
в” 575-056 о 20,20 (та 505-076 о ож 2,05 а 96 0,35 Х 2,625 + 
2,1 3, те 75 
| во, Е, 40Х2,25 ве“ дез : ходов) + (75 —. 0,401 5) + 


(> Е 8153.88 о оу, )+ (7 вв 13.98 0,400, в ен 55 


=9,817 И |. 
Принимая взеъ 1 куб, саж. земли 1=1000 пуд. и вёеь 1 куб. саж. каменной кладки 
ДА ==1300 пуд., получимь моменть вфса кладки устоя и земли, давящей на обрЪзы устоя на 


Ж0,45Х0 225) = 


1 пог. саж. его; 
М,=13005,-- 1000 (55-{ 5) =1300Х 129,86- +-1000(5,812--9,817)=168818,00- 15629,00= 
=184447,00 пудо-саж. 
Распоръ земли Е сзади устоя на 1 пог. саж. его, не принимая въ расчеть временной на- 
грузки, такъ какъ высота насыпи боле 3,50 саж., и плечо распора 6 опредлятся по формуламь: 
Е= ив 29) которыя для даннато случая будуть: Е=4+1 1; 
1-30 ре. 


= во 3} 


—_4 -— 


1 : 
тАЪ: = (4=- т что при угл естественнаго откоса ф-=35° будеть равно: 





= (4) = Е "(т Е )= : (0,521) = 0,136; 
}— высота насыпи надъ обрЪзомъ фундамента, считая отъ подошвы рельса, = 92,00— 
—81,10=10,90 саж. (для распора земли сзади устоя), 

и 1=84,40 —81,10=3,30 саж. (для распора спереди устоя); 

1—в№еь 1 куб. саж. земли=1000 пуд. 

И тако: 

Распоръ земли сзади устоя: 

Е=о,136 Х 1000Х 10,90*=16158,16 пуд. 


Плечо его: 





=8,633 са. 


10,90 
= 3 


Моменть распора относительно ребра А: 
М;=Ев=16158,16Х 3,633=58702,60 пудо-саж. 

Обратный горизонтальный распоръ земли впереди устол, его плечо и моментъ будутъ: 

№,=0,186 Х1000Х3,3*=1481,04 пуд. 

РИ. 9 10 саж. 

З , 
М/= Ед, = 1481,04 Ж1,1=1629,14 пудо-саж. 
Равнод®йствуюций моментъ распора: 
М,=М—М,=58702,60—1629,14=57073,46 пудо-сал. 
Коэффищенть устойчивости противъ опрокидываяя: 
М, 184447,00 


Эм = = 2.75 
2 М, 57073,46 8,23>2,75. 


В) Повфрна устойчивости противъ скольженя въ плоскости АВ: 
Коэффищент"ь устойчивости противъ скольжешя найдемь изъ формулы: 
74 
т=л —, 


тдф: /— кооффищенть трешя камня о камень= 0,7; 
Е—равнодЪйствующий распоръ=16158,16—1481,04=14677,12 пуд.; 
Р—ввеь кладки устоя и земли, давящей на него съ обфихъ сторонъ (спереди и сзади) на 
1 пог. саж. до плоекоети АВ: 


0,50-0,80 ) 0,10Х 1,05 
ово [[ (Ооо ов ово вые (И) (1,85 Х 0,27) + (2,20Х 1,63) -- 
+- (2,40. 0,50)-Е (2,70% 0,50) (3,05 53,45 3,85--4,25 --4,65-5,08 5,50) хо] х 


х 1,00] +100 | [0,3001 и) -налвх оу и )]+ 


0,75- 0,55 1,05--0,75 1,25--0,90 1,90-- 1,02 
х [( => Хо, + мы жо,з0) + [лы х.з) Хх 
2,02--2,14 3,14--2,75 3,75--3,35 

х и п хо,40) +( в. Жо,40) ты жо,40) 


4,35-- 3,98 4,98-4,55 
+( ыы жо,40) | ты т. г Жоь4ь) || 1,00=1300Х 37,16 1000 (1,177 Е 








2 
+ 8,600)=48308,00--9777,00=58085,00 пуд, 


140 


А потому: 


58085,00 ня ф 
т. =0,7х- тавтт1а =" Ж 0,396 =2,77>>2,15. 
} 


С) Опредфлене разстояня центра давленя въ плоскости АВ отъ ребра А: 


Для отого опредфлимь величину и направлеше равнодёйствующей всЪхъ вертикальныхь и 


торизонтальныхь силъ, дВйствующихь на 1 пог. саж. устоя до плоскости АВ: 


1) Вфсъ каменной кладки устоя и земли, давящей на его обрЪвы: 
Р=58085,00 пуд. (по предъидущему— стр. 4). 
Плечо р силы Р’ относительно ребра А найдемь изъ уравненя: 
М, = Рр=184447,00 пудо-саж. 


_ 184447 
Р—` 58085 


=3,175 саж. 
2) Давлеше отъ опорныхъ частей жельзныхь фермь съ постоянной и подвижной нагрузкой: 
0=2385 пуд. 
Плечо его @ относительно А: 
0,30 
9=—5 —+0,05+3,30=3,50 саж. 
Моменть: 
(,4=2385 Х 3,50 =8347,50 пудо-саж. 


Т) Равнодъйетвующая вертикальных силъ; 
В=Р-Ф=58085-2385=60470 пуд. 
Плечо ея опредфлится изъ уравненйя: 
В" = Ру-- 44 = 184447 8347,50 =192794,50 пудо-саж. 


нь 
РС 


И, РАвнодзйетвующая горизонтальных” силъ: 
Е=14677,12 пуд. 


Плечо ея 6 найдемъ: 
Ее == Ве — Ее, =57073,46 пудо-саж. 


57073,46 


— 1467712. —=3,889 саж. 


в= 


Изь помфщеннаго зд®еь схематическаго чертежа ра- 
сположеня  равнодЪйствующихь видно, Что разстояще 
х— центра давлен!я —-точки пересфченя равнод®йствующей 
вертикальныхь и горизонтальных силъ съ плоскостью АВ 
— равно; 

Е 14677,12 
д=г- @да=т—6- р =3,188—3,889Х от = 
=3,188 — 3,889Х 0,243 =8,188 — 0,945 =2,24 > 
5,50 

> 585-75 
т. е. что равнодъйствующая веъхз дъйствующиль на 
устой (цю плоскости АВ) силё проходита в средней 
трети плоскости АВ. 








0) Повфрна глубины заложеня фундамента подъ Смоленснй устой и опредфленше давленя на 
владку и грунтъ. 


1) Весь каменной кладки устоя до плоскости АВ (для всего ра 


,30Х 0,25 
1300 [коз ходах нет жа] [звожаоох в) — о, -х0,60-- 
0,30Х 0,30 _ 0,25 0,30% 0,25 _ 1,05 0,60- 1,20 
ее $ а Ж— жа) (Хх 


0,60--1,20 
1,0508) + ("У - о 10ьх- |+ о.зожоло Х 0,0 х 


0,08--0,35 

а а Е 
4+ (2.70х2,00Х 0,50) - (3,95Ж2,00 Х 1,00) (3,45 Х 2,00 Х 1,00) + 
++ (3,85 2,00% 1,00) + (4,25 Ж 2,00 Х 1,00) + (4,65 Х 2,00 Х 1,00) + 


+ (5,05 2,00Х 1,00) (5,50 Ж2 2,00%1,00)| =1300 7, 105, .. . = 98416,50 пуд. 


2) Весь земли, давящей на обрззы устоя до плоскости АВ: 
( 0,30х0,30 ед ‚[ 0,30Ж0,25 
о 3 ь 2 
) Г- ,60--1,20 о 0, 
2 





0,30Х 0,25 
100 {[ = 


жо,в0) 


1,05 0,60 1,20 
оао р 


] 
рав) 
ь 


Ж1,05Х 0,53 ] -- хь05х —— 





1,05-Е0 
р - хо,30) 


хоз) + (о, 9 


(> рева 


х 
а 


| 
ка 
че ж0,40) (^^ 


р нивнонлнох ао в -понжовли г = 182121005 


ль 75-Е 0,55 
1 


во 02 





и ,14-- 2,15 


хо, 40) + ( Хх 0,10) + Ж0,40 


3,75 + 35 нь 98 = аль, 0,45) х 


хо,40) + 


3) Давлеше оть желзной фермы съ подвижной нагрузкой: 
О = 4770,00 „ 


4) ВЪсъ паровоза, расположеннато на О а о = 3050,00 „ 
эээ ——ЙЯЙыЫШЫШбШ 


Давлеше на фундаменть. . =124448,50 пуд. 


Площадь передачи давленя: 
5,50% 2,00Х 847=77616 (дм.)? 


Давление на кладку въ плоскости АВ: 


194485 оз А 
Р=- 17616 8 (ды. 





Высота устоя, приведенная къ матералу кладки: 


"р. 1244485 1244488 __ 
=трхархаи лог тв 





Если чрезь 2 обозначимъ необжодимую глубину заложешл, то вся высота опоры: 


Н=й-+х. 
Высота, приведенная къ матералу насыпи: 
Нх1300 
Е'=- — = (#-+2)Ж1,3. 


1000 


щади передачи всего давленя на грунтъ, фундаменть дзлается 
прилатаемыхь при семь чертежахь, при чемь ви 
тируемый для равномфрности передачи. 





&А@ 


Глубина заложен я по Паукеру: 
=“ (4=— : ) х(й-Е2)Ж 1,3, 


тдф: фр—уголь естественнаго откоса, принятый въ данномъ случа = 35°. 


Для него имфемъ: 
85 
в (45 =) =#0(27,5°)= (0,521) =0,074. 


А потому: 
д=0,074(й--2)Х 1,3 


При равенств найдемь: 
1,3 Х 0,074х# _ 0,0962 
г И В. — а 5.81 = 
2=-—13х0,074 0,9038 #=0,106й=0,106Х 5,81 =0,616 саж. 


Принятая глубина заложешя по проекту=1,70 саж.,— ма отм. 79,30. 


Коэффищенть устойчивости противъ выпиран!я грунта: 
1,70 
т, о бтв =2,16>2,15. 
слоф твердой синей глины и для увеличеня пло- 
тремя уступами, кавъ показано на 


жня 0,60 саж. занимаетъ бетонный слой, проек- 


Основаше устоя предположено заложить на 


Полное даваене па основан е устоя составится изъ: 


1) Давленя на фундаменть еее = 124448,50 пуд. 


2) ВЪса фундамента: 
1300 [(6.10ж2,70Х 0,60)--(6,70Х 3,40 Х 0,60 УЕ 1200% (7,30 Х 
х4,00Х 0,60) = 1300(10,211 - 13, 668) - 1200 Х 17,52 = 
ее о 52066,70 , 


3) ВЁса земли надъ обрфзами фундамента впереди и сзади устоя: 
5,53 5,20 
1000 (10,90 {+ 11,50 - 12,10) Х 2,60 Х 0,3] + 
5,30--5,52 6,12-5,83 
| ” + —--- т  хавход]| = тов) = 38130,00 „ 
Е 
Итого ‚. . = 14645,20 пуд. 





Площадь передачи давлен!я: 
1,30Ж 4,00% 84?=206035,2 (дм.)? 
Давлене на грунтъ: 
214645,20 пуд. 
= 206035,20 — 





что вь данномЪ случа, — для плотной синей глины, — допустить возможно. 


Е) Нахонден!е центра давлешя въ плоскости со. 
Силы, дЪйетвуюцщия на устой на 1 пог. саж, его: 
Т. Вертикальныя: 
1) А=60470 пуд. съ плечомъ относительно 
ребра А: 
7=3,188 саж. 
Плечо относительно ребра С: 
т =3,188-3Х 0,30=4,088. 
2) Вфеъ фундамента: 
В'=1300[(6,10Х 0,60Х 1,00) - (6,70 Х 0,60 Х 
Х 1,00)| + 1200(7,30 Х 0,60 Х 1,00) = 
=9984,00--5256,00=15240,00 пуд, 


Плечо относительно ребра 0: 
„180 
Ух 2 





—=3,65 саж. 


3) Весь земли на обрфзы фундамента сзади устоя: 
К'=1000[(10,90-511,50-512,10) Х 0,30 Х 1,00] = 10350,00 пул. 
Плечо ея Й’ относительно ребра С’ опред®лится: 


_ 10,90Х 0,30% 6,55 11,50% 0,30Х 6,85-- 12,10 0,30Ж 7,15. 
5 (10,90-- 11,50 12,10) Х 9,30 








йе = 6,86 саж 


4) Тоже — спереди устол: 





в=- 











5,53--5,20 5,80--5,52 6,12--5,83 
"= 100 | ( а = РЕД т )олзо х 1,00] = 5100,00 пуд, 
Плечо ея #" опредвлитея: 
5,58--5,20 _  65,80--5,52 6,13--5,83 
ВЫ ооо ЕЯ ооо ИВ ходохОЬ 
= че = ие вся =, а = = 
5535,20 5,80--5,52 6,12--5,83 
ВЗ-ЕЬ О, 6.80 ры 0,30 
2 р 2 
=0,439 саж. 


ТГ. Горизонтальныя: 

1) И=14677,12 пуд. 

съ плечомь отноентельно ребра А... .. 6=3,889 саж. 

С : я ‚ (.....6=3,889-+180=5,689 саж. 
2) Сзади устоя — @': 

(ве призмы абс4=1000°Х (10,90Х 1,26 Х 1,00) =138734,00 пуд. 

Площадь, на которую давлеше передается: 

1,26Х 1,00=1,26 (саж.)* 


Нагрузка призмы обрушен!я на 1 кв. саж.: 








о Ире 
®— = 10900 пуд.); 
Е =ФЧ-20)=0,136Х 1,80Х (1000Х 1,80--2 Х 10900,00) =5777,28 пуд.; 
1-80 1000. 1,8--3. 10900 
'— — — — — 
= во 21803. 1000. 18-6 . 10900 УЖ ЭТ к, 


3) Спереди устоя--Ё": 


ВЪеъ призмы 67%: 
4,643.42 
пох (и а, 1,06) вт, пуд. 


Площадь передачи давлешя 1,26 кв. саж. 
Нагрузка призмы обрушешя: 


4,64-- 3,42 


1000 : 1,26 


= 1,96 =4030,00 пух } 
|" =1,136Х 1,80Ж (1000Х 1,80--2Х 4030,00) = 2418,73 пуд.; 
1000х 1,8+3Х 4030 
"— ета риееичанят ———— = 
"=180% 3. 1000. 1,86. 4030 
Ривнодийствующая вобхъ вертикальныхь силь (хо плоскости Ор: 
М№М=60470,00--15240,00- 10350,00-=5100,00=91160,00 пуд. 





-=1,8Х 0,4695=0,845 саж, 








д7# 


Плечо ея ® найдемъ: 
60470 Х 4,088 15240 Х 3,65 -Е 10350 Х 6,36 -- 5100 Х 0,439 
АРХ т РЕ 








247201,36 -55626,00--71001,00- 2238,900 _ 376061,26 
ое ООС — 91160,00 
РавнодЪйствующая вобхъ горизонтальныхь силь: 

К—14677,19 + 51777,28—2413,73=18040,67 пуд. 
Плечо ея # опред®лится: 
= 14677,12Х5,689--5777,28 Х 0,877 —2413,78 ХОР _ 86525,208 
К 18040,67 
Г И такъ, для опредвлен1я разстоятя центра 
давлен!я въ плоскости СР отъ ребра С’ имфемы: 


=4,125 саж, 








—4,796 саж. 


ско. ВОТ ывЬ 
д=4,125—4,796Х 96000 = 
— 4796 Х 0,2 = 4,126 — 0,959 = 


7,30 
=3,166 саж.> 243(=—5—), 
т. е. равнодьйствующая всьо действующих 
на устой (90 плоспости (00) силь проходить 
в средней трети основащя. 








2) ПовЪрка устойчивости Данковекаго уетоя. 


А) Противъ вращеня относительно ребра А. 


Сталическй моменть сфченя каменной кладки 


устоя до плоскости АВ относительно ребра А: 
50-Е 0,80 
ве Х 0,25 Х 3,325) + (0,80 Х 


Х 0,63 Х 3,400) в хальо) + 
4- (1,85% 0,27 3,175) - (2,20 Ж 213 Х 
ж3,15) + (2,40% 0,50 Х 3,65) - (2,65 Х 
0,50 Х 3,595) + (2,90 0,50 Х 3,40) + 


4+ (3,20 Х 0,80% 3,25) - (3,60 Х 1,00Х 





:: 3,05) -Е (4,00 Х 1,00Х 2,85) Е (4,40 Х 
1-83 
8170 х1,00Х 2,65) - (4,85 Х 1,00 2,425) = 


81.ло 


9 вово =90,032 (саж)? 











Статическй моменть сфчешя засыпки земли, 





приходящейся на задые обрфзы устоя относитель- 


э95.— 


но того же ребра: 


0,30% 0,25 
2 


ПРЕ 


8,—0,30х 0,19 3,65) ( хз,10) + 


0,10Х 1,05 
+ (1,05 Х 1,00 Х 4,325) +( НЫ х 





х 5) =в47 Е 





Статичеенй моменть с®чен!я засышки земли па переднихъ обрЪзахь устол: 


1.98 1.10 \ 160-186 1,85 1,58 
в И оо) (И 0,25 1,325) + (7 ое г 


+ нь 78 УЕ 


— 0,252, 075) + 


т 
теме 


Вх 0,80 х1 0) + ( х040% 145) + ( х9,40Х 1,05 т 


\ 


З Ре 43 4,433, ‚97 
+ (7 5 Х0,40Х0, 65) + (° + -Х 0,450, 293) = 7,407 (саж.)? 
Оставляя обозначеня, что и на стр. 3, имфемъ: 
М, =1300Х 90,032 --1000(5,047-7,407)=117041,6+ 12451,00=129495,6 пудо-саж. 
Распоръ земли сзади устоя: 
Е =0,136Х 9,70°Х 1000=12796,24 пуд. 


Плечо его; 
9,70 
&=—5 =3,233 саж. 
Моменть: 
И,= 12796,24 Х 3,233 =41370,24 пудо-важ. 
Распоръ обратный. 
Ё,=0,136Х 1000Х 2,95" =1183,54 пуд.; 
У 





@= —=0,983 саж.; 


М," =1183,54Х 0,983 =1163,42 пудо-саж.; 


М,=М,--—М,=:40206,82 пудо-саж.; 
М, 129495,6 


И-М = -озовяз =... 


В) Повфрка устойчивости противъ скольженя въ плоскости АВ: 


у=0,7; 
Е=В— Е, =11612,10 пуд.; 
0, а 1 0,10 1,05 
Р=180б | [ (* ь хо 525) @,80%0,63)+ (77 т )-+азвхо, 27)+ (2,20 9,13) + 


+ (2,40Х $00826) о )-+(3,60--4,00-4,40--4,85) Х 


х 1.00] х 1,06] + 1000 Х 10| [ (9,30 Хх 0,12) + (1,05 Х 1,00) + 





м аки |, | рае ы ИВ ‹)+ НИ Хо) ые 0,з5) + 
т ово) +2 О? о оо ‚80-368 мо) + 





4,43--3,97 
Ге (ее > ж0,45) || = 130039, 290 —- 1000(1,777 + 7,107) = 38077 + 8284,0 = 


—=46361,00 пуд. 


Коэффищенть устойчивости: 
р 46361 


и.=Х. и ох 11612 7 =07 х4=2,80>2,75. 
м ) 
С) Опредфлеше разстояня центра давлешя въ плосности АВ отъ ребра А. 
ДЬйствующи силы: 
1) Р=46361 пуд. 
у 2 129495,6_ 
2= Р = 46361,00 
2) 0=2385,00 пуд. 
0,30 
=— 5 + 0,05--2,65=2,85 саж. 
(4=2385,00Х 2,85 =6797,25 пудо-саж. 


41а 
== 1 = 


г. Равнодвйствующая вертикальныхЪ силъ: 


В=Р-+-0=48746,00 пуд. 





Плечо ся: р 9496.64 6797.25 
р О о 
"= 2+9 =— т. —— =2,818 саж, 
П. Равнодвйствующая горизонтальных» силъ: 
Е=11619,70 пуд. 
Плечо ея: 


16. — №6 = _ М 40206,82 


е Е... —3.462 саж, 
Е и тт а 





Изь чертежа имЪемъ: 





Е 1181 оз 
дт-е. -р =2.818—3,468. 46361007 
— 3.462Х 0,240 = 2,120 — 0,830 = 1,890 саж. > 


4,85 
>1 ви ), 


т. е. равнодюйствующая всъаь силь проходить в5 сред- 
ней трети плоскости АВ. 





О) Повфрка глубины заложеня фундамента подъ Данковснй устой и опредълене давленя 


на кладку и грунтъ, 


1) Весь каменной кладки всего устоя до плоскости АВ: 
0,30Х 0,25 
1300 (со, 97х0,12Ж 1,87) х 2] + (85х23, 00х1, ды [7—5 ий 60) + 


0,2 0,30Х 0,25 1,0 воть 
ооо ах хз) +( х 


вот 22 лжьх 5] + (0,30% 9,40 Х 0,20 Х 








Ж1,05 0,8) + (7 


Е [сы х! о, 0х 2,00Х 2,13) --(2,40Х2, 00х 0,50) -- 
+ (2,65% 2,00Х 0,50) - (2,90Х?, 00х 0,50) - (3,20 Х 0,80 Х 200 


| (3,60Ж2,00Х 1,00) -+ (4,00Ж2,00Ж1,00) + (4,40 Хх 2,00х 1,00) 


+ (4,85% 2,00Х 1,00) =1300Х 59,954. ЕО = 77940,20 пуд, 


2) ВЪфеъ земли, давящей на обр%зы устоя: 


‚ (0,30Ж0,25 0,30 0,30 0,25 0,30х 0,25 
[Е иже ох 








1000 Хх 0,60 


1,05 0,60 1,20 0,60--1,20 0,10 
г хз)+(^ с ж1,05Ж 0,53) (77 ж10вх —5- |+ 

1 1,85 - 1,58 9,08--1,78 
те о ‹)- ( ‚60-1, 36. , и Р хозьх( ел 





х 





2 
х с,во) 13 (2,58 + 2,20 + 3,20 -- 2,80 + 3,80 3,43) Х 0,40 + 


ее хо,45) 2,00] = 1000 [(0,612) - (7107 Х 2,00 = 


=14,214)|=1000Х 14,826 = 14826,00 „ 
3) Давлеше отъ фермъ 20. = 4770,00 „ 
4) Вёеь паровоза-на устоит 1 3050,00 „ 
_ ддд„„А.Ч/,//—а—а 
Давлеше на фундаменть.. , =100622,20 пуд. 


== 


Площаль передачи давления: 
4,85% 2,20Х 84 =765287,52 (дм.)? 
Давлеше на кладку въ плоскости АВ: 
100622,20 пуд. 
= 75987.52 = |534 (дм. 
Высота устоя, приведенная къ матералу кладки: 


100622,20 100622,20. 
1300. 5,45 Х 2,70 — 19129,5 





=5,26 саж. 


= 


По предъидущему (ем. стр. 7) необходимая глубина заложешя по Паукеру: 
&=0,106#=0,106Ж5,26=0,558 саж. 
Принявъ глубину заложеня по проекту=1,60 саж.,—на отмЪткВ 80,60, для коэффищента 
противъ выпиран!я имфемъ: 
__ 160 
1 — 0.558 





=2,86>2,15. 


Полное давлен!е на основан!е устоял составится изъ: 
1) Давленя на фундаменть еее . =100622,20 пуд. 
2) Ве» фундамента: 
1800х[(65,45Ж2,70Х 0,60) + (6,05 Х 3,40 Ж0 ,60)] + 1200Х (6,55 Х 
Х 3,90Х 0,50) = 1300Ж21, 171 + 1200Х 12,178 = 27522 + 
= 15327,00 .... И САИ. 


3) ВЪса земли надъ обрфзами а впереди и сзади устоя: 


1000х (<, 70-4 10,30) Х 2,60 Х 0,30- 10,80% 2,60 Х0, 5+ (5 х 





605,30 
у -Ж 0,25 Х 
х 3,00) | =1000% 28,950 м ом, 00898000 ,< 
Итого .. .=172421,20 пуд. 


Площадь передачи давлен!я: 
6,55 Х 3,90 Х 84 =180245,52 (дм.)* 
Давлеше на грунть: 


_ 19242120 _ ‚, пух 
2:— 180245,52 =0,96 див, 





что въ данномъ случаЪ,— для плотной сфрой глины, допустить возможно. 


Е) Нахожденше центра давленя въ плоскости СО. 
Т. Силы вертикальныя. 
1) В=48361,00 пуд. 
Плечо относительно ребра А: 
г=2,818 саж. 
Плечо относительно ребра 0: 
7 =2,818--0,30Ж2--0,25=3,668 саж. 
2) Вфсь фундамента: 
В' = 1300 [(5,45 Х 0,60 Х 1,00) -- 
+ (6,05 Х 0,60 Х 1,00)] + 
-- 1200(6,55 Х 0,50х 1,00)= 
= 8970,00 -- 3930,00 = 
12900,00 пуд. 








й 


ДАХ 


Плечо относительно ребра (: == =3,2760 саж. 
2 


3) Весь земли на обрфзы фундамента сзади устоя: 
К =1000[(9,70+ 10,30) Х 0,30-510,90Х 0,25] Х 1,00=8725,00 пуд. 


Плечо ея: 
9, ‚тохо, 30х5,85 + 10,300, 0х6, 15-10, 90х0, 25Ж6, 425 


р ^ (97010,30) Х 0,30 + 10,90% 0,25. о - 





4) Тоже спереди устоя: 
5 5,60 0--5,25 4,65--4,97 
С - ых + + 0,30 — - ь Жо, 1,00—1000 Х 4,343 = 








К"=1000 Х0,25-- 
=4343,00 пуд. 
Плечо ея: 


; 60 5,00- 5,25 4,65--4,97 
5,305.60 о, ры 0х0, ао озожо,ло 


"— = к. 
И = 5805.60 0,413 саж 
р 








Х0,25- р] 1 (5.00--5,25 + 4,65--4,97)Х 0,30 
11. Горизонтальныя силы, 


1) #=11612,70 пуд. 
Плечо относительно ребра А .... 6=3,4602 важ. 
0.....6=3,46241,70=5,162 саж. 


» ь » 
2) Сзади устоя — и: 
(ве призмы абса=1900Жэ,ТоХ 1,19Х 1,00=11543 пуд. 


Площадь, на которую давлене передается: 
1,19Х 1,00=1,19 кв. саж. 


Нагрузка призмы обрушешя: 
1000Ж 9,70Х 1,19 1,00 _ ) 
9= 119х100 =9700 пуд. ); 
В! —=0,136 Х1,70Х (1000 1,70+2Ж 9700) = 4878,32 пуд.; 
Е 1000х 1,703 Х 9700 
@'=1710Х —5 1000. 1706 Х 9700 








=17Х0,487=0,828 саж. 


3) Спереди устоя— В": 


2 А. 15 
Вфеь призмы 6/9й: тооох (77° 


= 1,191 9) =8449 пул. 


Площадь передачи: 1,19 кв. саж. 
2. 4, 15 





=1000Х =17100,00 пух 


В"=0,136Х а 1,/70--2Ж7100)=3676,08 пуд; 


1000Х 1,70--3Х 7100 


в"==1,710Х 31000. 11067100 =1,7Х 0,482 =0,819 саж. 





Равнодфйствующая вебхь вертикальных силь (ло плоскости СД): 
М— 18361,00--12900,00--8725,00--4343,00=74829,00 пуд 








Плечо ея: 

_ 48361, 00х 3,668 --12900,00 ЖЗ, 275--8725, 006, 136--4343, 00х 0,413 р: 274925,91 г 
74329,00 74329,00 

=3,70 саж. 


РавнодЪйствующая всзхь горизонтальных силъ: 
К=11612,70--4878,32—3676, 08—12814,94 пуд. 





Плечо ея: 








__ 60973.80 со 

О 

По чертежу имфемъ: 
12814,94 





2 в=3,10—4,759 Х = 8,670 — 0,890=2,75 > 


74329,00 
6,55 
> 2188(-—5—), 





3 


з. е, равнодъйствующал вех дъйствующихь на устой сил проходит 65 средней трети 
основания. 
Т11. Быки, 


Промежуточная опора поддерживаеть концы фермъ, пе- 


рекрывающихь средый 15-ти саж. пролеть и крайн1й 
7-ми саж. пролетъ. 
Отм$тка подошвы рельса с. . 92,00. 
Отм$тка подфержьнниий 15-ти саж. фермы _ . 91,31. 
Отмфтка подферменника 7-ми саж. фермы . 91,00. 
Отм№тка подошвы основавя . + . 79,30. 


КромВ вертикальной нагрузки быки подвергаются еще 
распору земли откоса передь устоемъ. 


1. Повёрка уетойчивовти быка. 


(Плечи взяты относительно наружнаго ребра нижняго 
оенованйя). 








д —ао 





18% Вертикальныя силы. Вфсъ. Плечо Моментъ. 








1| Наибольшее опорное давлеше 
15-ти саж. фермы: 


9188 |1,35| 12403,8 


2Ж4594. ...., 


Наибольшее опорное давлеше | 
7-ми саж. фермы: 


> 








2х2385.........| 4710 [1,65 7870,5 
3| Подферменные камни: 


2Ж0,50Х 0,56 Х 0,25Х 1300 182 |1,35 245,7 


2х0,30Х 0,40 Х 0,20Х 1800 62,4 | 1,65 102,96 
4| СтБнка для подферменниковь 
15-ти саж. фермы: 
0,70Х 2,06 Х 0,14 Ж 1300. 262,4 | 1,35 354,24 
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Горизонтальное усиме, дЪйствующее на быкъ, 


устоемъ, стремящагося опрокинуть или сдвинуть быкъ въ сторону русла. 





























— 15 — 
1 ЕО 
ВЪеъ Плечо 
№№ Вертикальныя силы. Момент, 
пуд. саж. 
1 
5 5Ж6,97 (2,06% 1,20 + 2,41 1,55 + 
+ /2.06Х1,20Х2,41Х 1,55) 1300] 7888,7 | 1,50 41883 
6 | 21,58Х 2,60Х 1,74Х 1300 .... 9292,4 | 1,50 13938 
7 | 1,07Х 3,00Х 2,14Ж 1300. 8929,7 | 1,50] 13394 
8 | 1100 3,50Х2,50Х 1800... .- 11575 1,50| 17062 
9 | 0,55Х 4,00Х3,00Ж1300 ..,.-. 8580 1,50| 12870 
Давлеше земли на обрфвы фундамента: 
10 | 0,15Ж3,00Х 1,58Х 1000 .. 711 | 2,445 1738 
1,58 
Е 2Х 0,20Х 1,65 Х-©5 — х1000. 521,4 1,82 949 
12 | 0,18Ж3,50Х2,65Х 1000... .. 1669,5 | 2,66 4441 
1 
13 0,25 Х2,14Х > (1,07+2,65)Х 1000 995 1,65 1642 
14 | 0,25Х4,00Х3,65Ж 1000... 3650 2,875| 10494 
1 с 
15 0,25 2,50 Ж-> (2,07-3,65) Х 1000 1787,5 |. 1,61 2878 
92223 142216 
Сумма вертикальныхь силъ: 
| 0=-92228. 
Ты Сумма моментовъ: 
не = М,=142216. 
| 
| бе. Плечо равнодфйствующей 0 относительно передняго ребра: 
ыы м, 
0—0 = 154. 


получается отъ распора земли откоса передъ 


— 16 
Для опредвлен раепора воспользуемся формулой: 


в) 10 (4=- ) А, здЪеь: 


1— вов 1 куб. заж. земли=1000 пуд.: 


#("—+) =#927\/°=0,521; 


А— ширина быка; 





1 
А = 08 (2,60% 146-8,00Х 1078,50 Х 1,00--4,00Х 0,55) =3,10 саж.; 
— высота откоса опред®лится изъ уравненя: 
7. 4,08 
ов = —0,58, откуда: 
4,08--0,58Х 1,921 
= =5,64 саж. 


3ы 0,921 
Н=5,64--4,08=9,72 саж.; 
1 . 1 
Е=--х1000Х(9,72°Х 0,521 —5,64' Х 1,00) Х 0,521 ХЗ10=5 Х 1000Х 17,414Х 0,521 Х 
Ж3,10= 14063 пуд. 


Плечо вилы раепора: 
И-№ 4,0 
Е —.__—=1,36 саж. 


= 
3 5 


'Моментъ: 
М, = Ее=14063Х 1,36 =19196. 


Коэффищенть устойчивости на вращене: 


М, 142216 


ООО 


Коэффищенть устойчивости на скольжеше: 


‚}— коэффищенть трешя=0,7: 
0 7х 92223 
14063 


=4,59. 


П. Повёрка глубины заложен!я основанЁя быка. 


Полное вертикальное давлен!е быка на основан!е: 
0=92223. 


Площадь основаня быка: 
9—=4,00х3,00=12,00 кв. саж. 


Давленше на 1 кв. саж.: 


_ № 92223 
И о =—1200 =7685,25 пуд. 


Высота столба земли, производящаго равное давлеше: 


А 
ВЯ! == ор =7,685 саж. 


у № 
а 117 
формуль инженера Янковскаго, результаты 


Достаточность глубины заложеня провфримъ по 
полученными проф. Курдю- 


вычислен!я по которой весьма близко сходятся съ опытными данными, 
мовымъ: 


45°) | * 
И=2й “(3 *) ‚ здвсь: 


“(- ) 


#—тлубина заложения, соотв тствующал временному сопротивлению грунта; 





ф— уголь естественнаго откоса песка=329. 
ротивлен!е слфдуетъь принять въ 5 разъ менЪфе временнаго сопро- 


Ввиду того, что прочное соп 
точности глубины заложеня, коэффищенть запа- 


тивлен!я, при опредфлеви по этой формул® доста 
са должень быть въ 5 разъ боле, т. е. слФдуеть принять: 
й=оть 12 до 15. 


Тогда обычный коэффищенть запаса, вычисляемый обыкновенно относительно прочнаго сопро- 


тивлешя матер!аловъ: 





1 
А=- в. 
Для даннаго случая имфемъ: 
Н=7,685 саж. 
1+ 46° $\ | * 
И 2 ) _ (938,5) *_ (0.795 \°_ 0,632 
= (вт) = ( 0,114 ) Отт 


[9] 


Такимь образомъ глубина, соотвфтетвующая временному сопротивленю грунта: 


И 


= 48.61 =0,07905<20,08. 


Д®йствительная глубина: 
Н=80,74—79,30=1,44 саж. 


Коэффищенть прочности: 





Ш. Давлее подошвы быка на основан!е. 


Выше опредфлено давлен!е на 1 кв. саж. обнованйя: 
А=7685,25 пуд. 


Это составляетъь на 1 кв. дм.: 
2 
7056 


о въ сло плотной синей глины, 


М№М= =1,089 пуд. 


Основаше быковъ заложен способной вполнз прочно соиро- 
тивляться найденному давленйю. 


Главный Инженерь В. Рм096е65. 


Налальникъ Техническаго Отдёла, 
Инженерь Я. Иваиов5. 


Инженерь Б. Беккер. 


Ной. $ м. 
На подлинном» написано: 


ОБЩЕСТВО К» утвержденному проскту путепровода, на 90-й вереть Данковь- 
Копя съ копи, Смоленской лит, надь полотномь Елецкой вътви, Сыарано-Вяземской 


На проектль налисано: РЯ ЗА | ( Ко № у р А Л Ь ( К ( | доро. Тюня 4 дня 1898 лода. 


Подписаль Инспекторь Карновичь. 
На подлинномъ написано: ЭКЕЛЪЗНОЙ ДОРОГИ, На ны Инспектор» Карновичь. 


Утверждень Департаментомь жел. дорозь по докладу 27 Мая 1898 1. № 914 съ тлъмъ, чтобы: =ю=— Начальиикь Техгническало Отдъла, Инженеръ Н. Иванов. 
Овъряль Завидуюний Чертежною Я. Гильмань. 


1) въ каосдомь конуст было устроено по двъ бермы шириною каждая въ 0,50 саж., вслльдствае чею 


придется удлинить крайше пролеты на 1 саж. каждый; (Текст» утвержденя проекта ем, вь конць записки) 
Е о :м. въ К ь 


2) боковымь фанямь Уустоевъ придать уклонъ въ 0,03, 


Опредълене злубины заложешя основанй опоръ моста, укрътленая конусов» и русла подъ мостом 
предоставляется созлащентю Инспектора сь Главнымь Инженеромь по постройкъ. 


Подписаль: За Директора Бълинскй, 
Скрьпиль: Дълопроизводитель Мацьевекй. 


На копи написано: 


Втрно: Помощникь Дълопроизводителя (подпись). 


0% комей върно: 


Начальникь Техническало Отдъьла, Инженерь Н. Ивановъ, 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


К ПРОЕКТУ ПУТЕПРОВОДА 


Овтряль: Завьдующий Чертежною Я. Гильмань. 


Дополнен1е къ расчету отверетйя моста чрезъ р. Гвилущу. 


Въ пояснительной запискз къ проекту моста чрезъ р. Гнилушу 3& основав!е для опредзлен!я на 90 верст 
отверстя моета принять расходъ воды въ р№ь, ваблюденный во время паводка 4 Гюля 1897 г. 
послВ сильнаго ливня: Е 


(=20,01 куб. саж. Данковъ-Смоленской лин!и 
Наблюденный горизонть паводка 81,82. 


Чтобы убфдиться въ томъ, что наблюденный ливень дЪйствительно даетъь наибольшй расходъ близь ст Волово 
воды, воспользуемся нормами Кестлина и сравнимъ наблюденный и теоретическе расходы. 


Площадь бассейна р. Гнилуши 9==55,71 кв. в. 


Уклонь водотока %>>0,005. 





ыы > — 
Длина 10 верстъ. 


Соотвфтетвующй коэффищенть по Кестлину опредзлимъ интерполируя между длиною Ти 
10,5 верстъ. 


При длин 7 версть #=0,95. 
й ‚ 105 ,„ #088. 
Слфдовалельно, длинЪ бассейна въ 10 верстъ соотвфтствуеть коэффищентъ: 


(0,25—0.188)% 3,00. 
35 





и (6.25 =0,25--0,0567=0,1983. 


Теоретический расходъ: 
()+ = 1,875 Х 55,71 Х 0,1933=20,19 куб. саж. 


аё длина, 


4 перестоетл съ блецз- ЗЗловою 3. 9. близь ст. ФвВолово. 


Общий бидъ путепровода на 90 вер. Занвовз-Столонсво 


118 







а 
| 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


кь проекту путепровода на 90 верств Данковъ-Смоленской линш на пересфчени 
ея съ лишей Узловая-Елецъ Сызрано-Вяземской ж, д’, близь ст, Волово, 





| 
| 
| 
р 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
' 
й 


Эмре для 


'Э.ооз 





= 
м2 


м 


Сотлаено журналу Комиссм по обсуждению узлового пересфчен!я Данковъ-Смоленской лини 
Общества Рязанско-Уральской ж. д. у ст. В0л0во съ вётвью Узловая-Улець, Сызрано-Вяземской 
ж. д., путепроводь на пересфчени этихъ лин, для проведеня Ланковъ-Смоленской лини по- 
верхъ Сызрано-Вяземекой, долженъ быть сдфланъ на два пути Сызрано-Вяземской и на одинъ путь 


Данковъ-Смоленской желвной дороги. 

















125.675, 





ви Узловая-Елець съ строящейся линей Дан- 


Пересфчен!е существующаго праваго пути вЪт 
Узловая-Елець и на пик. № 360-- 


ковъ-Смоленской находится на пик. № 553--5,70 по лини 
36,20 по лиши Ланковъ-Смоленской. 




















ПЕ, БЕРИЯ 









пром. ^Ф>12.2. 


Уголь между осями пересфкающихся линй— 60°. 


-. 19.5 





-- 18.87. 






При разстоянм по нормали между осями двухъ путей лини Узловая-Елецъ въ 1,80 саж., 
пересфчеше оси двухъ путей линш Узловая-Елецъ съ осью Данковъ-Смоленской расположится на 


пик. № 36035,16 Данковъ-Смоленской лини. 
Фермы путепровода косыя, пролетомъ 7 саж. съ Жздою по низу; расчетный пролетъ 7,43 сах., 
равстоян!е между осями фермъ 2,43 саж., уголъ косины 61910'. 


отыфтка подошвы рельса по срединВ пролета 
отыфтка подошвы 


190.47 


ветров оли ответ 
7777777948998 ` 


В 
р 
й 
р 


Дбль срадилмть мл 


О 





Я ошятаоъ. 
2 


Путепроводъ располагается на уклон 0,002; 
на пик. № 360--35,16, соглаено продольнаго профиля должна быть 123,68; 


3 
-Х 0,002 = 123,687; 


Сим. Вл лм 


Олииьм лзллльск орви 





119.07. 


рельса надъ срединой подферменника Данковскато устоя — 123,68 я 









сво 


5 





[`` ^25 026 
----129 826 


7,43 
я—123,68— У 


отмзтка подошвы рельса надъ срединой подферменника Смоленскаго усто: р] 





ум. Злмолимем 


х0,002=123,673. 


Въ виду незначительной разности отмфтокъ подошвъ рельсовъ надъ подферменниками устоевъ, 
а именно 123,687—123,673=0,014 саж. =©21'/4", фермы предположено установить торизонталь- 
но, продольный же уклонъ пути достигнуть постепенным» измнешемъ высоты поперечинъ, съ та- 





Зло о.оо2_ 123.58 





$ 
| { кимъ расчетомъ, чтобы на Омоленскомь устов поперечины имфли нормальную, показанную на 
з | 3 проект косой фермы, толщину подъ рельсомъ 10", а на Данковскомъ-—толщину въ 11/4". 
Я | . 
а | 2 Въ такомъ случа отмётка подферменной площадки будеть: 
э > 
а | 5 123,678—0,847=122,826. 


Отмыфтка верха подферменниковъ: 
123,673—0,647=123,026. 
Отмётка низа фермъ по средин пролета: 
123,6738—0,551=123,122. 
-Елець—120,47,—свободная высота профзда подъ 


Е РН 











НР. При отмфтв® головви рельса лини Узловая 
мостомъ равна: 














Факовь. 


128,1992—120,470=2,652 саж.>2,61 саж. — 


требуемых по габариту подвижного состава, 


= бы 
Отм\№тка подошвы рельса надъ лицевыми гранями устоевъ: 


7,43 
Данковекаго — 123,68-- жы 0,48) 0,002= 123,688. 
г 7,43 \ 
Смоленскаго — 123,68 (> +9,48)0,002=128,672. 


Расчетъ устойчивости устоевъ. 


Расчеть устойчивости сдфланъ для Данковскаго устол, при чемъ для упрощен!я выкладокъ при- 
нято, что верхняя грань его горизонтальна; тогда отмфтка подошвы рельса будеть 123,69(= 123,688), 
отмЪтка бровки полотна при толщин® балласта въ 0,24 саж. —123,45. 


Ранйовсй устои. 












= ааа АВЕ ыыы . 723.69.(23.688) 
= ИЕ = 88 2_---- ах 
9% ю 110.128. 65 | {7 ее. ы 
- з 725.27 } а 
> 12зега 
: 122428 у. - 








р Е 




















а 

© 

ко 

м 

р 

| 
еже 
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А) Устойчивость въ плоскости хундамента. 


Вертикальныя силы; 
1) Всъ кладки устоя между отм®тками 123,57 и 119,87: 1300 и Х 4,05 Х 3,10 — 


3,16+2,4 
3,16 Х 3,29 хе) Х2,92 


—0,48Ж 3,84 Х 0,74 — 0,05 3,84 Х 3,20— | з ——ж0,30+ 


4+ 17 (3,16--2,48)Х 2,92 Х 0,90-Е 1/2(3,06 1,98) Ж2,92 Х 0,50 '/ (2,96--1,48) 2,92 Х 





Х0,50-- (2,86 + 0,98)2,67 Х 0,50-- 1/(2,76-0,48) Х 2,42 Х 1,00 --0,48 Х 0,50Х 0,2 


й = 
=1300[57,542 —1,364—0,614— (2,7624 7,411--3,679-3,241-2,563--3,920)-0,06] = 
=1300Х 32,048=©241662 пуд. 


Моменть этого вфса относительно ребра А: 




















4,05 0,48 0,05 
1300 [67,542Х > —тзвах ( г +0,05) —0,614Х [262 х (45 — 
2,92--3,22 3,16-2Ж2,48 _ 2,92 : 3,06--2Х 1,98 
о )+ та (05 — а )- 3,679 (4.05— Е 
2,92 2,962. 1,48 _ 2,92 2,86-+2Ж0,98 
х—5— )+ вуза (05 а )+ 2.568 [4.05 а 


2,67 2,16--2Х 0,48 и 
— | 3,920 (4,05 76-0-48 т ) +6.06Ж 1755] = 1300 [116,523 — 


— 0,396 — 0,015 — (2,705 + 19,639 + 9,565 -[ 8,913 4 7,510 + 12,230) - 0,105] = 
=1300Ж55,655=0272352 пудо-саж. 





2) Вфеъ земли, давящей на обрЪзы устоя: 


0,25--0,05 0,95-[0,05 0,25-0,05 
ООВ о ро казах ьлО-2 ке Хх 2,67 Х 


0,25-[0,05 
Х2,20-0,25Х 1,48 Х2,20-2 Ждал + 0,98 Х 0,25Ж2,70 + 0,25 Х 


зоо (3 х 


Х0,48 3,20) 1000(1,031 4 1,489--1,762--0,814-- 1,960-- 0,662--0,384) = 1000Х 
Ж8,102=8102 пуд. 


Моменть относительно ребра А: 


292 2Ж0,25--0,05 2,92 _ 0,5040,05 
под [1ьовл Хх (405— РН + тявох (405— о ее 


2,67 0,55 2,42 0,55 
+ 762 (405— ь 05) 0814121011960 (405 гы 030) -0,662Х 


Х 1,460--0,384Х 1,755 | —1000(1,031Ж2,27-- 1,489 Х 2,27 -Е1,762 Х 2,42 --0,814 Х 1,21 
4+1,960Х 2,57 -Е0,662Х 1,46--0,384Х 1,755) = 1000(2,340 + 3,380 - 4,264 + 0,985 
+-5,037--0,674)=1000Х 16,680=16680 пудо-саж. 








3) Давлеше на подферменники (по пояснительной запискз косой фермы пролетомъ 7 саж.): 
2х 2709=5418 пуд. 


0,38 
Плечо давленя — р +0,10--0,05=0,34. 





Моментъ его 5418Х 0,34=021842 пудо-саж. 


РавнодфИствующая вертикальныхъ силъ, дйствующихь на устой: 


1, =41662--8102--5418=55182 пуд. 


=. & = 


Моменть этой равнодфйствующей относительно ребра А: 
Ти, =72352-+16680--1842=90874 пудо-саж. 


ПР’ 90874 
Плечо ея = ыы саж. 


Горизонтальная сила: 


Высота временной нагрузки, расположенной на насыпи позади 
устоя, приведенной къ матералу насыпи, считая ея дЪйстве по всей 
ширин® устоя #=3,36 саж. при углВ естественнаго откоса грунта 


ф=35° и угл обрушешя а=45 — = 27030: 


ых 4х916 Ве 
=3.36 1,864 1000 6268 — 2” ©”. 








Прибавляя толщину балластваго слоя 0,24 саж., имфемъ: 








| 
| 
\% №0==0,59-0,24=0,83 саж. 
х 
| а й 
ь Напоръ насыши на устой: 
р 
о и 9.=6Х1х зы (45°— — НхН,- 2) = 3,36 Х 1000Ж0,;136 Х 
й Х3,58(3,58 -2Х 0,83) =©28572 пуд. 
НВ - 3% _ 3,58 3,58--8Х 0,83 
Плечо напора @: Ф=-3 Х Ио, = 3 35820,83 — 38 саж. 


Моментъ напора земли @454=8572Х 1 ‚38 =©211,829 пудо-саж. 
Коэффицаенты устойчивости: 


1) на вращен!е около ребра А: 
Пою. 90874 
т — 0, ^ 11899 





=7,68; 


2) на скольжеше въ плоскости фундамента: 


Л 0,70Х 55182 38627 
т, = ве = 
; [73 8572 8572 





=4,51. 


В) Устойчивость въ плоскости основан1я: 
вертикальныя силы: 


1) Вертикальная сила И’=55182. 
Плечо ея ТТ, = ,-0,30=1,65-20,30=1,95 саж. 
Моменть ел относительно ребра С: 
И’, и, =55182 Х 1,95 = ©2107605 пудо-саж. 
2) Вфеъ кладки фундамента: 
1900 (0,40(4.30%4,08--4.4524,08) 0,30Х 
--18,156)—2,830]=1300Ж 11,45 = ©214885 пуд. 





2,66--0,60 
—й жал) = 1300 [0,40(17,544 + 


Моменть относительно ребра (: 
4,30 4,45 2,17 
1300 0,40 [17,544 х 5 + 0,15) - 18,156 Х ——^-]|- 2,830 Х (4 ах 
2,66--2Х 0,60 у 
аи |= 1300[0,40(40,351 -- 40,397) — 2,830 Х 3,59] = 1300(32,299 —- 


—9,877)=1300Ж22,422=0229149 пудо-саж, 
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Равнод®йствующая всёхъ вертикальныхь силъ; 
Й=55182--14885 =70067 пуд. 
Моменть ея относительно ребра С: ^ 
Йш=107605-+29149=136754 пудо-саж, > 


Па И ВТ 
лечо ея = — у = т0обт =196 вам. 





Горизонтальная сила: 


Напоръ земли 0=0,=8572 пуд. 
Плечо его относительно ребра (: 
4 =9-0,80=1,38-0,80=2,18 саж. 
Моментъ напора: 
(0.0% =8572Ж2,18= 0218687 пудо-саж. 
Коэффищенты устойчивости: 
1) на вращеше около ребра С: 
1) 136754 
т 8350 
8) на скольженше въ плоскости основан: 


УИ 0,57 Ж70067 39938 
Е = ог 185 И. 


=7,32; 





Равнодзйствующая вертикальныхь и горизонтальныхь силь пересфкаеть подошву основан!я 
въ точк, отстоящей оть ребра С’ въ разетоян: 


р 00 18687 _ 
9=И— Я =195 — 70067 =1,95—0,27=1,68 саж., 


4,35 у 
что боле $ =1,45 саж. = трети основаня, 





Среднее давлене на грунтъ: 
т 70067 70067 пуд. 
ти" 2.66--0,60 =—103152 ^ 0,68 из 
(4бхаов— Е жзт)то5в 





Вь виду того, что равнодёйствующая везхь силъ проходить въ средней трети основанйя, на- 
ибольшее давлеше у ребра (не можеть превзойти двойного средняго давлен!я, но будеть мень- 
ше его, то есть меньше: 
пуд. 
дм. 





2х0,68=1,36 


Вь виду столь незначительнаго давлешя на грунтъ, является вполнЪ возможнымь заложене 
фупдаментовь устоевь непосредственно на грунт: Данковскаго—на отмётк% 119,07 на сло тем- 
но-желтой глины, Смоленскаго—на& отмфтк 118,87 на слоз бурой глины. 


Главный Инженерь В. Тимо0вев. 


Начальникъь Техническаго Отд®ла, 
Инженерь Н. Иванове. 


Инженерь И. В0й4е0вск. 


Копя съ копи. 


На проектъ написано: 
На подлинномь написано: 


Проекть сей одобрень къ исповненйо Поня 4 дня 1898 зода, съ тъмь, чтобы родъ основанёя и злубина 
залокеня подошвы фундаментовь опоръ, были отредьлены на мость работь, 20 созлашеню съ Инспекцею, 
вь зависимости отъ свойствь зрунта, при чемь за минимумь зллубленя подошвы фундаментовь опор, было 
принято 0,80 сажени, считая отъ дна, прилаающихь къ опорамь путепровода, кюветовь. 


Наименьшая толщина концовъ боковыжь сттнокъ устоял, вверху подь парапетомь, быга принята въ 
0,40 сажени, и запиьмь эта толщина чрезь каждую сажень должна увеличиваться на 0,10 сажени. 
Подписаль Инспекторъ Карновичь. 
На копи написано: Върно: Инспекторъ Карновичь. 


(ь коей вирно: Начальникь Тедническало Отёьла, Инженерь Н. Иванов. 


Овпряль Завъдующей Чертеосною Я. Гильманъ. 


ОБЩЕСТВО 


РязАНСКО-УРАЛЬСКОЙ 


ЖЕлЬЗНОЙ ДОРОГИ. 
—-— 


Кь проекту, одобренному Г. Инспекторомь Октяб- 


ря 4 дня 1898 ода. 
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(Тексть утвержденя см. въ конц записки). 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСНА 


К ПРОЕКТУ ПУТЕПРОВОДА 


ПОДЪ ПРОСЕЛОЧНУЮ ДОРОГУ, 


на 132 верстЪ 


Данковъ-Смоленской линти, 


раковин 


Общий бибъ путепровода подз проселоиную Эорогу, 


на 132 бер., пий. 8 499, Эанйовьг бмоленсйой лии. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


къ проекту путепровода подъ провелочную дорогу 
на 132 веротЪ 


Данковъ-Смоленской лини, 


Для проведен!я проселочной дороги надъ полотномъ Данковъ-Смоленской лини на 132 вер. 
проектируется путепроводъ на каменныхь опорахъ, перекрытый деревянными подкосными фермами 
по одобренному Инженернымь Совфтомъ типу деревянныхь путепроводовъ надъ выемками съ изм$- 
нешями, указанными Г. Инепекторомь шоссейныхь дорогъ Московской, Тульской и Калужекой 
тубернй. 

Отывтка полотна Данковъ-Смоленской жел. дор. въ мфстВ предполатаемаго путепровода на 
пик. № 492—84,87; отм®тка грунта—87,10, и глубина выемки 87,10—84,87=2,23 саж.; слб- 
довалельно нельзя удовлетворить требовашямъ свободной высоты проёзла подъ путепроводомъ въ 
2,60 саж.—оть головки рельса до низа фермы—безъ подемпки полотна проселочной дороги до 
отыётки 88,35; тотда требования габарита, какъ видно изъ проекта, будуть выполнены, 


Опоры путепровода. 


Опоры путепровода по проекту имфють ширину 4,10 саж. Основаве опоръ предположено 
естественное, съ заложенемъ обоихъ устоевъь не выше отыЪтки 83,79. 


Пов$рка устойчивости. 


Согласно указанно въ куреВ Профессора Николаи (см. новое издан!е, часть Г стр. 508) при 
раечетв устоевь фермь подкосной системы слёдуетъ отдфльно вычислить распорь фермъ на устой и 
распоръ земли за устоемъ и сравнивъ ихъ между собой, вести расчеть относительно большаго изъ нихъ. 


Обращаясь къ пояснительной запискв къ тину деревянныхь путепроводовъ надь выемками, 
имфемь изъ приложеннаго къ ней расчета постоянную нагрузку на 5 фермь вь 1139,51 пуд.; 
такь какъ число фермь въ проектируемомъ путепровод, согласно указанию Г. Инспектора шос- 
сейныхь дорогъ, увеличено до 6, прочёя же вс части оставлены безь измВнен!я сравнительно съ 
типомъ, то въ вышеуказанной постоянной нагрузкЪ слФдуеть прибавить вфсъ добавочнаго прогона: 


0,714Х (0,95) Ж2Ж35Х 1,12=50,38 пуд. 
и, слфдовательно, вся постоянная нагрузка 1139,51--50,38=1189,89 пуд. или на 1 пог. фут. 
одной фермы: 
1189,89 
— 6вх35 
Подвижная нагрузка принята въ 8 пуд, на кв. фут. При разстояи между фермами въ 
0,675 саж. =4,72 фут. это дасть на пог. футъь фермы 4,72 Х3=14,16 пуд. 


=5,67 пуд. 


Всего нагрузки на пог. футъ фермы: 
5,67--14,16 =19,83 пуд. 


ТИ & ® я Наибольшее сопротивлен!е опоры Б, предиолагая прогонъ 
я: х разрёзнымъ: 
| В=19,88Х (7+0,75Ж7)-Е(вЪсь ригеля)Х 0,53 Х7=248 пуд. 
| | 
ь - : | . Это опорное сопротивлеше, направленное вертикально, раз- 
юм: | / тю 


| о я латается на 2 силы, по подкоеу и по ригелю. 


Уголь наклонен!я подкоса къ горизонту: 





25 
аа — сд =39°50'. 


Составляющая по подкосу: 


Н=248 —=388 пуд. 


_ 813 9°50' 
Давлене оть подвосовъ передается на опору, гдВ разлагаетсл на вертикальную и горизон- 
тальную составляющия @ и #: 
0= Нсоза=248 Х077=191 пуд. 
Раепоръ на 1 пог. саж. устоя при разстояни между фермами въ 0,675 саж.: 
=2х191=382 пуд. 


Сь другой стороны, распоръ земли за устоемъ на 1 пог. саж. опредЪлится по формул: 
9'=тх утв — с. хН(Н!-- 2%), гл 


1—вЪеъ 1 куб. саж. вемли=1000 пуд.; 
ф-— уголь естественнаго откоса земли=35°: 


1/0? (= > _ =0,136; 


Н,— высота насыпи за устоемъ=88,28—-84,59=3,69 саж.; 
н—высота слоя земли, соотвЁтетвующаго временной нагрузкВ за устоемъ. 


Высота эта опредфляется слёдующимь образомъ. 


Предполатая, что пространство за устоемъ загружено четырехколесными фурами вфсомъ въ 
300 пуд., длиною въ 2,3 саж. и шириною 1,2 саж. (согласно циркуляру Департамента шоссей- 
ныхь и водяныхь сообщен!й), найдемъ, что давлен!е такой фуры распредЪляется на четыреуголь- 
никъ, площадь котораго: 
2,3Х 1,2=2,76 саж. 


и высота земляного столба, эквивалентная вфсу фуры въ 300 пуд.: 


И ИВ 11 
= 90761000 =" 98 


и прибаваяя 0,07 саж., соотвётетвующя мостовому настилу, имЪемъ: 
=0,18 саж. 
Сл довательно: 
0'=1000х0,136Х 3,69 Х 4,05 =2033 пуд. 
Такъ вакъ (">> (', то устой расчитанъ относительно распора земли, 
Плечо силы распора на 1 пог. саж. относительно плоскости фундамента: 


_ Я, В-ЗА _ 3,69 4,23 
ХИН - 3 © 405 





=1,28 саж. 


Плечо силы распора на 1 пог, саж. относительно подошвы основанйя: 
{%=1,28-- 0,80=2,08 саж. 
Моменть силы раепора на 1 пог. саж. относительно плоскости фундамента: 
0"ЖЧ=2033Х 1,28=2602 пуд.-саж. 
Моменть силы распора относительно плоскости основашя: 
0'4,=2033Х 2,08=4229 пуд.-саж. 


ДЪиствио раепора земли сопротивляется вЪфеъ устоя, земли на обрзахъ его и треве кладки 
о кладку и кладки о грунть. 


= бо = 


Весь устоя на 1 пог. саж. разсматривая лишь переднюю стВику его: 119 
М =1,30Х 0,60 Ж 13005 ...... . = 0,78Ж1300 
1,65 х112х 1800 = 1848 1300 
6,217. 1300. 
4-1,80Ж1,12Х 1800 ......... = 2,016Х1300 
1,85 Х 0,85Х 1300-- (= 1,5673Х 1800 
В Хоу ж1800 —, и... 9,231Х 1300 
—0,80Х 0,94 1800— (........ = 0,152Х 1800 
—0,65Ж 0,50Х 1300 — = 0,325Х1300 
1,833 Х 1300. 
—0,50Х 0,50 1300— ........ = 0,250%Х 1300 
—0,35Ж 0,50% 1300— ........ = 0,175Х 1300 
—0,20х 0,50% 1300 ..... = 0,100Х1300 } 


Й'=(6,217—1,833) Х 1300=4,384Х 1200 =5699 пуд, 
ВЪсъ земли на обрзахъ устоя на 1 пог. саж.: 
"= (0,256--0,752- 0,325 --0,250--0,175- 0,100) Х 1000=1833 пуд. 


Общ веъ устоя и земли на обрфзахъь его на 1 пог, саж. 
7, = Ш" =5699--1838=7532 пуд. 


Моменть вфса устоя на 1 пот. саж. относительно передняго ребра устоя: 

















— 0,250 Х 


——. 


1,30 
Ш = | выла х ( (5—5) + м аб 0,936 
| 1,65 \ 
виа х ( (в9- —-]+ Е 1,885 
6,191Х 1300. 
1,80 
ле х (1585— - -)+ Аемеия = 1,915 
1,85 
о 1,455 
0,80--1,05 
— 0,256 Х [5 — у т : ов = ‚ = 0,356 
1300х 1300х 
— 0,752 х (+ 85— р 1,090 
— 0,325 х (155 . = 0,494 
2,807 1300. 


2 
о 
— 0,175 х (+, В == . = 0,292 


не. 
и й 

1,85— о _)- р 0,400 
в 


0,20 
—0,100 х (+, | И ЕЕ 0,175 


Шни=(6,191--2,807)Х1300=3,384 Ж1300=4399 пуд.-свж. 
Моменть вЪса земли на обрфзахъ устоя на 1 пог. саж. относительно передняго ребра его: 
Уи" = (0,356 1,090--0,494-+ 0,400--0,292--0,175) Х1000=2807 пудо-саж. 
Общй моменть вфса устоя и земли на 1 пог. саж. относительно передняго ребра его: 
Уи, = И -- И" =4399-+2807=17206 пуд,-саж. 
Плечо общаго вфеа относительно передняго ребра устоя: 


7206 
= 532 =0,96 саж. 


Г] 
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Коэффищенты устойчивости въ плоскости фундамента опредфлены въ предположеши, что 
устой свободенъ оть нагрузки фермами. 


Коэффищенть устойчивости на вращен!е: 


р НЕ 
ка. ера 


Коэффищенть устойчивости на скольжене: 
РАША 
т, =— 0’ гв: 
‚р —коэффищенть трен!я кладки о кладку =0,70: 


0,7 Хх 7532 5272 
2038 —— 20383 — 


В%еъ фундамента устоя на 1 пог. саж.: 
= (2,05 Х 0,40--2,25Х 0,40) Х 1300=1,72Х 1300 =2236 пуд. 
ВЪеъ земли на обрёзахъ фундамента на 1 пог. еёж.: 
У', = (0,10 0,40--0,10Ж 3,69- 0,10% 4,09) Х 1000=0,818Х 1000=818 пух. 


Моменть вфса фундамента на 1 пог. саж. относительно передняго ребра его: 





2,25 
И. и. =1,72Х р] х1300=1,935Х 1300 =2516 пуд.-саж. 


Моменть вфса земли на обр®захъ фундамента на 1 пог. саж. относительно передняго ребра его: 
И’. = (0,04 0,05-- 0,369 2,10-0,409Х 2,20)1000=1,677 Х 1000 =1677 пуд.-саж, 
Полный ввсъ всего устоя и земли на обрёзахъ на 1 пог. саж. до подошвы основан1я: 
Т= И’, + 1,1 1’, =1532-+-2236--818=10588 пул. 
Полный моментъ вфса всего устоя и земли на обрёзахъ на 1 пог. саж. 
реднято ребра фундамента: 


Ти = (и: 0,20)-+ И, И’ и, =7532Х 1,16--2516+1677=8737- 2516 + 1677 = 
=12930 пуд.-саж. 


относительно пе- 


Коэффищенты устойчивости въ плоскости основания опредвлены въ предположени, что устой 
свободенъ оть нагрузки фермами. 
1) Коэффищенть устойчивости на вращен!е: 


Ри ИЯ _ 12930 
= 0, = 4229 





=3,06. 


2) Коэффищенть устойчивости на скольжен!е: 


т 
=”, тдЪ: /:— коэффищенть тренйя кладки о грунтъ= 0,57: 


0,57Х 10588 _ 6035 


> — —= 
т 033 = 2038 = 297. 





Давлен!е на грунтъ. 


При опредфлен!и наибольшаго давления на грунть сл8дуеть къ вышеперечисленнымь силамъ 
прибавить давлеше самихъ фермь на опору и временную нагрузку на мосту. 

Нагрузка постоянная и временная на 1 пог, футь фермы какъ выше исчислено =19,83 пуд. 

Предполагая по прежнему прогонъ разрзнымь, найдемь (см. выше приложенную схему), что 
сопротивлене опоры Б, переданное чрезь подкосъ на устой=248 пуд. 

Сопротивлене опоры А окажется тогда равнымъ: 


А==19,83 х [17,5—(7-0,75Ж7)]=104 пуд. 


% 


— 6 — 


Сафдовательно, давлеше фермъ и временной нагрузки на опору будеть на 1 пог. саж. ея, 
при разстоями между фермами в» 0,675 саж.: 
(248--104)Х2=704 пуд. 
Моменть этого давлешя относительно передняго ребра фундамента: 
(248Х 0,32 104Х 0,53) Х2=268 пог. саж. 


Равнодвйствующая всфхъ вертикальных силъ на 1 пог. важ. устоя: 
Т,=И-+704=10588--704=11292 пуд. 


Моментъ равнодВйствующей всЪхъ вертикальныхъ силь на 1 пог. саж. устоя относительно 
передняго ребра фундамента: 
7’, = Тш--268==12930--268=13198 пог. саж. 


Плечо равнодЪйствующей относительно передняго ребра фундамента: 
13198 








= подо =117 саж. 
Среднее давлене на грунтз: 
==, гдЪ: 
9=2,25 кв. саж.; 
11292 пуд. пуд. 
°°— 2,95 Е дм. 


Равнод®йствующая вертикальныхь и горизонтальныхь силь пе- 
ресжкаеть плоскость основан я въ точк, отстоящей оть переднлго 
ребра АВ на разстояни: 


0" 


9 
=1,17--0,38 =0,79 саж., 








В = — < — ЕЕ 
ВО о п 11200 
2,25 
что > =0,72 саж. и, слёдовательно, равнодВйствующая не вы- 





ходить изъ средней трети основания. 


Наибольшее и наименьшее давлене на грунтъ опредфлится по формул неравном рнаго сжал: 


Х — координала центра давленя относительно оси, проходящей чрезъь центръ тяжести основан!я: 


2,25 
д= р] —0,79=0,335 саж.; 





д— координата, относительно той же оси точки, давлене въ которой изслЪдуется; 


У/У—моменть инерщи площади основанйл относительно той же оси: 




















2,253 
Уу= 15 =0,949 саж. 
Наибольшее и наименьшее давлеше будеть соотвфтетвенио у реберь АВ и СР при: 
2,25 
= о =1126 саж. и 2.=—1,125 саж.) 
Ч — 11299 (9835 Ж 1126 1 С 
нагАВ = 0.949 + 5,25 )= 11292(0,397 -- 0,444) = 11292 Х 0,841 = 
пуд. . 
Е 
кв, саж. кВ. ДМ. 
и 0,335Х 1,125 1 пуд. 
аыиор-1129( 0,949 ао 0,397-[ 0,444) —11292Х 0,047=581 20. 


уд. 


: п 
Полученное наибольшее давлене на грунтъ въ 1,34 ты ди МОЖОТЬ быть безопасно допущено. 


7 ыы 
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Повзрка глубины заложен!я Фундамента. 


Наибольшее давлен!е на грунтъ выше найдено равнымъ: 


пуд. 


ЕТ 


Высота столба земли, производящаго одинаковое давлен!е: 


9497 
Н,= 


1000. =9,497 саж. 


Опредвлене наименьшей необходимой глубины заложен!я произведемъ по формул Инженера 


Янковскаго, результаты вычислешй по которой близко сходятся съ опытными данными, получен- 


ными профессоромъь Курдюмовымъ: 
45-9) )* 
(“5”) 
45—9\|' 
ч 2 ) 


№ —глубина заложен!я, соотвфтетвующая временному сопротивлен!ю грунта; 


Н=эй тд: 





ф—уголь естественнато откоса земли=85 и 


Такъ какъ прочное сопротивлен!е должно быть въ 5 разъ болфе временнаго, то, чтобы поду- 
чить наименьшую необходимую глубину заложешя, слфдуеть исчисленное такимъ образомъ Й, уве- 


личить въ 5 разъ. 


Вь данномъ случаЪ: 


а) 











Е = ( В ао 
45—© А 15° 7 — тит мы 
[9 (7) 
2 
= 0,061 саж 
О = 
ДЪНствительная наименьшая глубина заложеншя: 
Н=0,80 саж. 
и коэффищенть прочности: 
0,80 0,80 
= =3,13, 


5Ж0,051 °— 0,255 


Такимъ обравомъ при гаубинЪ заложешя фундамента не менЪе 0,80 саж. устойчивость и 
прочность опоръ обезпечены во всефхъ отношеняхъ. 


За Главнаго Инженера А. Мурзо. 


Начальникь Техническаго ОтдЪла, 
Инженерь И. Иванов. 


Инженерь И. Рокотовв. 
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К» проекту, утвержденному по докладу Департа- 
мента жел. дор. отъ 13 Апръля 1898 1. за № 671. 


1 


®—->- 


щ 


-—— 


Ноя съ копи. 


На проекть написано: 
На подлинномъ написано: 

Проект» сей одобрень къ исполнению, Октября 4 дни 1898 ода, съ тчьмь, чтобы система оснований и 
злубина заложеня подошвы фундиментовь опоръ путепровода, были отредълены на мъсть работъ, по сома- 
чиенио съ Инспекщиею, въ зависимости оть свойствъ рунта. 

Подписаль Инспектор» Карнчовичь. 
На коти написано: Вльрно: Инспекторъ Карновичь. 


(ь котей вирно: Начальникь Тежническоо Отдьла, Инженеръ Н. Иванов. 


Свтъряль Завъдующий Чертежною Я. Гильмань. 


ОБЩЕСТВО 
РязАНСКО-УРАЛЬСКОЙ 


ЖЕлЬзной дороги. 
ее 


(Тексть утверждения см. вв жонцть записки). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


къ проекту моста чрезъ р$ку ГЛАВУ 


на 133 верстЪ 


Данковъ- Смоленской линии, 


1ыч 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


къ проекту моста чрезъ рЪку ПЛАВУ 
на 138 верстЪ 


Данковъ- Смоленской лини, 


пик. № 496--46,50. 


Расчетъ отверет!я. 


Данковъ-СОмоленская лишя пересфкаеть рфку Плаву между 496 и 498 пикетами близъ сель- 
ца Урусова; на 75 сажень выше пересфченйя расположена плотина при крупчалной мельниц$. 
Плотина эта по частнымъ справкамь существуеть съ 1880 года и до сего времени прорывовъ ея 
не было; за веё 17 лёть существован!я плотины было два случал, когда вода ниже плотины вы- 
ходила изь береговъ и достигала отмфтки 76,05 саж. (до горизонта воды выше плотины); обыкно- 
венно же во время веееннихь водъ, благодаря стфененному сфченио=11 саж. подпорь существу» 
етъ и получается разность горизонтовь выше и ниже плотины въ 0,18 саж.; воды проходятъ 
всбмъ отверсемь=11 саж, между ряжевыми устоями плотины, такъ какъ веб стойки, могущя 
стБенить отверсте, на время прохода весеннихъ водъ вынимаются. ОтмЪтка горизонта меженнихь 
водъ ниже плотины 74,12 саж., отмфтка порога (фахбаума) плотины= 74,63 саж. 


На 11 версть ниже проектируемато моста расположенъ мость Московско- Курской жел. дор., 
а на версту ниже моста Московско-Курской жел. дор. находится желфзный мость подъ шоссе. 


Для выяснешя величины отверст!я моста Данковъ-Смоленской лини произведены расчеты 
расходовъ: 
1) подъ мостомъ Московско-Курской жел. дор.; 
2) подъ мостомъ по шоссе; 
3) по оси лиши Данковъ-Смоленскь; 
4) чрезъ плотину; 


5) при прорывЪ плотины. 


Опредълен1е расхода подъ моетомъ Московсеко-Курской ж. д. 


АКивое сльчене 


подъ моетомъ Московеко-Курекой ж. д. 

















чи 99% 
к рр 9 200 
| | | 










9 5.1 велю. +20. 
ыы Я вы: 
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=. 16 —= 
Слфдовательно, напоръ: 


0=2,20ж166,67х Н(Н--2%)=366,67 ХНН+1,46). 


Плечо напора @\: 
_ НОНЗЮ) 
= (И 2) ° 


Подставляя вмфсто Я высоту насыпи 
надъ обрзомъ фундамента=8,90 саж., 





получимъ напоръ земли со стороны 


рн ещии 


вые 






насыпи: 





0:=366,67Х 8,90Х (8,90- 1,46) = 
= 233808 пуд. 


Плечо напора относительно точки В: 


8,90(8,90--3Х 0,73) 





Я =^ 38,902 0,78) 
8,90 11,09 
=— 31086 =3,18 саж. 


Моментъ напора относительно ребра В: 
0,4, =38808Х 3,18=<2107509 пуд.-с. 


Опредвлимь коэффищенть устойчиво- 
сти подпорной стЪнки на вращеше око- 
ло ребра В, не принимая во внимаше 
давленйя конуса на лицевую плоскость 
стЪнки и трешя между конусомъ и под- 





порной стВнкой, причемъ предполата- 
емъ, что временная нагрузка занимаетъ 
насыпь лишь за задней гранью стфнки. 


Вертикальныя силы, дФйствующия на подпорную стфнку, и ихъ моменты относительно ребра В: 





Пуды. | Пудо-саж. 





АВ 
1) Вёсь земли, заполняющей заднюю пустоту стЁнки между отм$тками 


83,07 и 80,77: 


а) между отмётками 83,07 и 82,77: 


1,00-- 1,50 


0,30 
Въеь 1000 Х (свожауа+ р жа) Хх =100х 





В д о орон поза НОВ 
Моментъ: 
535. (4/70— 0,62)=535Ж4,08= еее" — 2183 
6) между отм$тками 82,77 и 82,27: 
1,00-1,50 | 
Въеъ 1000 Х [ии жлла) Хо,50=1000Х 0,718 = ИР ЕТ 


> > — 


= = 


= -=^— — 


= а > 


— 


=--—..- ``. 





Моменть: 


Е ь 
718Х |4, 70 1,14 3 х 9х 1,00-- 1,50 =7183Ж4,21= 


в) между отмфтвами 82,27 и 81,77: 


0,84- 1,30 
Вбеь 1000 Х 5 ^^ Х1,04Х0,50=1000Х 0,556 = 


Моментъ: 
556Х (4,70—0,44)=556Ж 4,26 =. еее 
г) между отыфтками 81,77 и 81,27: 


0,66-1,10 
ВЪсъ ПОХ оважово= обо Хоа = о 


Моментъ: 
414Х (470—0,40)=4,14Х 4,30 = 
д) между отм$тками 81,27 и 80,77: 


ао, 90 
Весь 1000 Х Хх 0,84 Х0,50=1000Х 0,281 = 


Моментъ: 4 
281 Х (4,70—0,35)=281Ж4,35=. 
2) ВЪеь кладки между отмфтками 88,07 и 79,15: 
1300[2, 20х (2,04 3,92—-0,40Ж0, 95)—(0,535 0,7135 + 0,556 
--0,414 + 0,281) ]=1300(16,757—2,499)=1800Х 14,268 = 
Моментъ: 1 
13002, 20(2,04 Х 3,92 Х 3,68 — 0,40 Х 0,95 Х 2,86) — (2,183 + 
+ 3,002--2,369- 1,7801, ни о 428—1,087)— 
—10,556]=1800Ж51,794= ..... $ 
3) Всъ кладки между отмфтками 79,15 и 74,05: 
2,04 4,10 
1300Ж2,20Х 0  Х810=1800Х 398 И=. 
Моментъ: 


49154Х (4,10—1,685)=49154Х 3,015= . 





РавнодВйствующая вертикальныхь силь. еее. = 


Моменть равнодЪйствующей относительно ребра Вы а лаз = 


Плечо равнод®йствующей относительно ребра В: 
62712 226087 





И Ааа 79% 
Коэффищенть устойчивости: 
1) на вращен!е около ребра А; 
$ 226087 
ЕЯ ‚10; 


019, 107509 
2) на скольжеше въ плоскости фундамента: 
В 0,70 70188 49132 


=-0, = 33808 = 88808 —140. 





556 


414 


49154 





3002 


2369 


1780 


148199 


226087 





Пудо-салк. 





а ны 
Принявь же отношеше между ширинами отверстЙ равнымь отношешю между бассейпами, 
имземъ: 


о, 473 кв. вер. 
= = 
и=1х 9, 28,60 16 вв, вер. 





=18,88 саж. 
Опредвлен!е расхода подъ шосеейнымъ мостомъ, 


УКивое съчеше 


подъ шовеейнымъ моетомъ. 




















Площадь живого сЪчен!я: 


_ 93 2,40 2,40 2,38 2,38-2,68 2,68 1,93 
5. х7,00-- С х3,00- —— в, Жо НЫ хо = 


=15, о 170-7, Е 525 кв. саж.=41 т" кв. саж. 





Подводный периметръ: 
=У7- 0,471 39 +0,027- У3*--0,303-- ИБ 0,75°--2Х 1,93 = 7,015 - 3,000 -- 
+ 3,014--5,055--3,860=21,944 саж. 





Подводный радусъ: 











о _ 41,440 _ ы 
В= р = 91044 =1,888 саж.=4,028 тй". 
Расходъь 9 =0%, гдё: 
9=су В; 
1 0.00155 1 0,00155 
ОА” г а о, 
000155 п 0,00155\ 0,025 °’"’ 
1 (. 7 = 1 (°з . ) 
Е ИТ. УВ 0.000217 У 4,028 


Скорость: 
Ти ььо1х 4.028 0,000217 =51,01Х У 60,000874076 = 51,01Ж 0,0296 = 
=1,510 тй=0,708 саж. 
Расходъ: 
0=00=41,44Х 0,708 =29,34 куб, сан. 


= 


о м = —ы-* 


-- 


= 


о ть 


ее 


Опредзлен!е расхода въ живомъ сфчен!и по оси Данковъ-Смолен- 
ской лини. 


УКивое сьъченле 


К по оси моета Данковъ-Смоленекой пиши. 






р 
2 
24 





петь. 

























































































№438 


Площадь живого свченя: 
&) по поймВ: 
2,25. 0,40 0,40--0,14 
2 . 2 





Ж32=0,45-8,64=9,09 кв. саж. 


‚= 


Подводный периметр: 
р =И2,252--0,40?-- И 32? - 0,261-0,14=2,285--32,001-[0,14=34,426 саж. 





Подводный рад1усь: 


Вр = 34496 =® ,264 саж. =0,563 т". 


6) по главному руслу: 


0,14- 1,93 1,93+2,11 2,11 
р В 0+ (^ 


2 и 
1,98\ 1,93-- 1,43 431,93 
пе о Е даны Е 


1,93 1,93 0,21 а 
+ (7+ "Жо + + 0,174 


о кн. саж. 
Подводный периметръ: 
ра=0,14- У2,108--1,19°+ И 0,90*-0,18°- И 1+ 0,069-- И1?--0,36°-- 1,00-- У 0,30? + 
+ И 020-- И1-0,029- Ут 0,04 1-Е 0,059--2 У/12-- 0,031 Ул 01 + 
+ 8.50--0,503--/ 4,50 0,508 Ут 0,188--И1Я- 0,049-НИТ?--0,03°--И1-Е0,20° + 
+2503 1,728--У5,469--0,21°=0,14--2,759-0,918--1,001--1,063 -- 1,00 + 1,044 + 
+ 1,020-1,00-1,00-Е1,00-2,00- 1,006-8,514-4,527- 1,008 - 1,00-51,00 -- 1,020 
-3,034--5,464=40,392 саж. 








= 
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$6 — 
Подводный радтусь: 
Го? 61,08 
В,= = 40.892 =1,512 саж. =3,226 т", 
Скорость: 
0,00155 1 0,00155 
=. тя о 230080 "0.000817 
и=оУ В, вв: м рот в = 0.00155\ 0030 — 28,79 
О - 7 ТТ ТЕ 
:+ ( УД, 0,000217/ У0,563 


и скорость на пойм%: 
=28,19/ 0,563 Х 0,000217=28,79 Х 0,011 =0,317 тИ".=0,149 саж. 


Расходъ на пойм: 
0,=®:=9,09Х 0,149=1,354 куб. саж. 


Скорость въ главномъ руслё: 
0,00155 
я УЕ ва 28+ 0,025 + 0,000217 49.40 
= тдф: 6. = =49,40. 
И аа я 0,095_ 


1 (оз И 
ы. 1 9.000217 У 3,226 











Скорость: 
9,=49,40/3,226Х0,000217=49,40Х 0,026=1,284 тй".=0,602 саж, 


Расходъ въ главномъ руслЪ: 
0,:=0:0,=61,08Х 0,602=36,770 куб. саж. 


Весь раеходъ въ живомь сЪчени по оси лини; 
0, =0,-+0,=1,354--36,770=38,124 нуб, сан, 


Опредзлен!е расхода чрезъ плотину. 


Лоперечный разр%зъ плотины. 


ширина плотины. 


4=11,00 саж. 





Опредёлимъ расходь чрезъ плотину при обыкновенныхь услойахъ, т. е. когда отифтка под- 
порнаго горизонта 76,05, & горизонта водъ ниже плотины 74,12, 

Тогда имфется видъ незвтопленнаго водослива, чрезъ который вода изливается подъ постоян- 
нымъ напоромъ. 

Н=разноети отмётовкъ подпорнато горизонта и порога, т. е.: 


Н=76,05—74,63 =1,42. 


>= 


3” > ^ >>> 


= 


ы 


== 


== © 


— ==> 


= а 


к 


Тогда расходъ: 


9-3 ваНУ29Н = 20,85 Х11,00Х 1,42 9,20 Х 1,42=0,57Х11Х 1,42 Х У13,06 = 
=8,91Ж 3,61 =32,17 куб. саж. 


Опредзлен!е расхода въ случаЪ прорыва плотины, 


Для опредфлешя объема подпертой плотиной воды была произведена съемка поперечных 
профилей выше плотины по рёкВ на протяжени 1800 саж. (36 пикетовъ); дальнёйшей съемки 
не производилось въ виду значительнаго съуженя р№чного русла и явившатося воелФдетве этого 
предположеня, что вшян1е подпора плотины далфе 1800 саженъ не распространяется. 


Планъ подпруженной части р%ки съ указашемъ поперечныхь профилей и поперечные профи- 
ля помвщены ниже, 


Площади поперечныхъь профилей и объемы воды, между ними, пруда р. Плавы выше жел$з- 
нодорожнаго моста Данковъ-Смоленской желЪзной дороги: 
































Среднал | Разст. | Объемы воды 
площадь, УВД | МВД трофи 
Пр. 0. ®=11Х1,42=15,62 кв. саж. ЕВ СА баз ЕО 6 
Средняя площадь: Е 
«--о, — 15,62--39,31 54,93 
= ы =—_-. НИ 680 824,10 
0,38 Х 7,50 
Пр. = 0,87 Х5--0,58Х5+1,15Х 5+ 1,68 Х 
Ж5-1,77Ж5- 1,45 Х5-{ 0,60 Х 4,8 =39,31 кв. саж. 
Средняя площадь: 
«Ро 39,31--42,63 81,94 
ты и. 1638,80 
Пр. И. =0,31Ж5,50--0,74Ж 5+ 1,03Ж5- 1,39 Ж5-+ 1,64 Х 
х5- 1,58 5--0,89Ж5--0,27Ж5- 0,18 Ж5ЖЗХ 
0,15 7,00 
Хх ——=42,6. 
Средняя площадь: 
»-- о 42,63--40,64 83,27 
ы м ей + == Е =. 41,64| 70 2914,80 
Пр. Ш. в,=0,15Х 3,40 - 0,51ЖЬБ - 1,28 Ж5 -{ 1,84 Ж5 
-1,90Ж5 - 1,44 Ж5 -{ 0,77Ж5- 0,55 Ж 2,6 = 
—=40,64 кв. саж. 
Средняя площадь: 
Но 40,64--35,18 75,82 
р ео. ее 37,91| 60 | 2274,60 
2 2 2 ы 
Пр. Г\, ©. =0,14Х 3,10 - 0,42Ж5 + 1,07Ж5- 1,79Ж5-Е 
1,87 5--1,34%5-+ 0,46 Ж5=35,18 кв. саж, 
Средняя площадь: 
[0 1 
„о, _ 35,18-82,02 _ 67,20 т а 
2 2 2 } 
Пр. У. ©, =0,50Ж3,20+ 1,39. 5-- 1,90% 5-- 1,80%5- 0,94 Х 
х5--0,15Х 1,80=32,02 вв. саж. 
Средняя площадь: 
т. ааа. р т и 
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Ир. УГ. вв =0,40Х 1,70--1,31Ж 5--1,86 Ж5 + 1,85 Ж5--0,90Х 
Ж4,90=30,19 кв, саж. 


Средняя площадь: 
_ о, _ 30,19--30,57 , 60,76 _ 
р ‚ча 2 У 
Пр. УП. 0. =0,90х 6,20-- 0,81% 5- 1,51 Ж 5- 1,87 Х5- 1,46 Х 
ЖЬ-- 0,49 Х 2,20=30,57 кв. саж. 





Средняя площадь: 
®- 8 __ 3051-52873 _ 59,80 _ 
2 в р Ире 
Пр. УШ. = 0,57% 5,60 1,47% 5+ 1,34 Ж5--1,45Ж5--0,51Х 
хХ3,40=28,72 кв. саж. 





Средняя площадь: 








<-Е не 28,72--30,16 58,88 
2 == 2 нео мы ы 
Пр. 1х. в,=0,13Ж1,15--0,60%5- 1,49 Ж5- 1,94 Х5- 1,49 Х 
1,12Ж 4,30 
ых — =30,16 кв. саж, 


Средняя площадь: 
©, _ 30,16-26,92 57,08 _ 
2 5 р 2 . 
Пр. Х. 9,=0,85Ж5,60 + 1,78Ж5 - 1,75Ж5 - 0,82 Х 5,5 = 
=26,92 кв. саж. 








Средняя площадь: 
ро,  26,92--20,12 47,04 


2 2 2 
Пр. ХЕ, ®,=0,22 Ж 5- 1,12 Ж5- 1,82 Ж5 + 0,92 Х 4,7= 
=20,12 кв. саж. 





Средная площадь: 
ФФ» _ 20,12--30,56 _ 50,68 
РА: р т Е 
Пр. ХИ. ®=0,50Х 3,10-- 1,30% 5- 1,75 Х5- 1,50 Х5--0,82Х 
Ж5-0,27Х8—30,56 кв. саж. 





Средняя площадь: 
Ф.Н» _ 30,564-32,50 _ 63,06 _ 
рай 2 Рая 
Пр. ХШ. оз =0,10Х 3,60 + 0,75 Ж5- 1,51 Ж5--1,75Х5- 1,54 Х 
Ж5-0,31Ж5--0,16Х 2,10=32,50 кв. саж. 





Средняя илощадь: 
ово, _ 32,50--24,08 _ 56,53 _ 
2 2 2 У 
Пр. ХГ\, ен = 0,44 2,90- 1,33 Х 5-Е 1,14 Х 5--1,30Х 50,45 Х 
Ж2=24,03 кв, саж, 





Средняя площадь: 
Фив _ 24,03--25,48 
ра: 2 


49,51 
в, 




















Средняя | Разст, | Объемы воды 

площадь, тр, А 

кв. саж. | саж. куб. саж. 
30,38 | 100 3038,00 
49,65 100 4965,00 
29,44 100 2944,00 
28,54 100 2854,00 
23,52 100 2352,00 
25,34 100 2534,00 
31,58 100 3153,00 
28,27 100 2827,00 
24,76 100 2476,00 
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Планъ 


подпруденной тасти р. Ялабы бышо поростеонал ол 
ЭЗанфовь- Столенсйой линлощ. 














Лоперечные профиля по р8КЗ ниже плотины. 





о ЗОВОЗОВО ВО 





ЗЕЕ 


Лоперечные профиля по рёК8 выше плотины. 


3 


& 


за 8 
вн а 






гели стра 





150. 5.5. 515.5. $55 


ми8 





3401 5. $ [=] 


#8 





2. = 





Средняя | Разст. | Объемы воды 


между | между профи- 








ПН проф., лями, 
Пр. ХУ, дв =0,64Ж 4,60-- 1,44 Ж5--160Ж5-- 1,24 Х5--0,44Х |" Пе куб. саж. 
Х2,60=25,48 кв. саж. о с 
Средняя площадь: 
Фь-Ков  25,48--23,91 49,39 
= я = еее | 9490 | 100 | 2470,00 
Пр. ХУ «в =0,70Ж3,10- 1,47 Х5--1,52Ж5-1,08Ж5--0,33 Х 
Ж4,20=23,91 кв. саж. 
Средняя площадь: 
«о 23,91--19,62 43,53 
и А м О ИЖ 





р 2 2 у 
Пр. ХУЦ. ®„=0,60Ж5,40--1,41Х5--1,36Ж5--0,55 Х 4,60 = 
=19,62 кв. саж, 


Средняя площадь: 
Фиов — 19,62--15,89 35,51 _ 


2 2 2 


Пр. ХУШ, Фв=0,12Ж2-- 0,57 Ж5-1,08Ж5-- 1,05 Ж5-- 0,43 Х 
Ж5=16,89 кв. саж. 


1776 100 1746,00 





Средняя площадь: 
18-Е Фю 15,89 + 12,58 св 28,47 
О 2 РР ы 
Пр. ХХ. в,=0,55 ЖБ- 0,98 Ж5-+ 0,74 ЖБ- 0,37 х4= 
=12,58 кв. саж. 


14,24 100 1424,00 








Средняя площадь: 
Фо ® 12,58--7,45 20,03 
т г 7 = о] мс ох 4.1002, 100 1002,00 


Пр. ХХ. «> =0,45 Ж4,10--0,81 Ж5- 0,36 Х 4,30 =7,45 кв. саж. 











Итого. . . МИ, = — — 48435,03 





=<248500 куб. с. 





Тавимь образомъ объемь подпертой воды между плотиной и проф. ХХ, т. е. на протяжени 
1800 саж. (86 пик.Х50=1800 саж.) равенъс248000 куб. саж.; на самомъ дфлВ вмяве под- 
пора не прекращается на разетояни 1800 саж. выше плотины, но продолжается еще далЪе. Для 
подечета объема всей подпруженной воды, принаты слфдующия допущеня: 


1) что при естественномъ состоян!и рЪки, т. е. при отсутети плотины-—горизонть межен- 
нихь водь у мёста плотины останетея тоть же, какъ и теперь ниже плотины, т. е. на отмфт- 


в 74,19; 


2) что уклонъ меженнихь водъ тоть же, какъ и между мостами Московско-Курской дор. и шос- 


сейнымъ, т. е. 0,000217. 


Тогда, принимая уклонъ подпертой воды однообразнымъь на пространствв дЪйствя подпора 
и раввымъ среднему уклону на протяжени 20 снятыхъь профилей, т. е. равнымъ: 


‚ 76,09—176,05 0,04 
ыы 1800 —^ 1800 





=0,000022, 
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находимь равстояи!е 2 отъ 20-го профиля до точки прекращеня дёйствая подпора: 


4 0.050098. - — 
76.05 иене 2 а 
| Е 
2.905' 
] к м9 
—“ 
ай 
741% 
+ % х 


76,05--0,0000222=74,12-+0,0002172, 


или: 
76,05—74,12=(0,000217—0,0 00022), 


0,0001951==1,93 саж., откуда: 


1,93 


—0,000т9в. =9897,44 =©29900 саж. 


= 


Такимь образом вмяне подпора обнаруживается еще на протяжени 9900—1800=8100 
саж. выше 20-го профиля. 

Считая для запаса среднюю площадь живого сфченя р®ки выше двадцатаго профиля равной 
площади живого сФчен!я двадцатаго профиля, т. е. равной 7,45 кв. саж., найдемъ дополнительный 
объемъ подпертой воды выше ХХ профиля: 

77, =7,45Ж8100=60345 куб. саж.с260500 куб. саж. 


СлЬдовательно, объемъ всей подпертой плотиной воды: 
Т= 7. Т,=48500--60500=109000 куб. саж. 


Полагая, что въ моменть прорыва плотины наибольшй расходъ секундный будетъ соотв%т- 
ствовать такому постоянному, при которомъ вся подпертая вода прошла бы чрезь плотину въ 
течен:е 1-го часа, найдемъ этоть тали. расходъ: 

109000 


ес. =—5600 =30,28 куб. саж. въ секунду. 


Опредлимъ наибольший расходь чрезъ плотину въ момент» ея прорыва другимъ способомъ: 


Отмфтка дна пруда въ наиболве пониженной точкВ (по поперечному профилю 


О а ОЕ И ЖА . 74,20 саж. 
Оти% тва самаго высокаго подпорнаго горизонта „еее . 76,05 „ 
Отмфтка порога (фахбаума) плотины „еее еее" И 
Ширина (вдоль плотины) пруда. еее еее еее > 210: 


Предположныь, для получешя наибольшаго возможнаго расхода въ моменть прорыва плоти- 
ны, что прорывъ плотины произойдеть при наивысшемъ подпорном» горизонтВ и что вода сноситъ 
плотину цвликомьъ на всей ея ширин$ 11 саж., причемъ истечене чрезъ образовавшуюся про- 
моину, въ моменть прорыва, допускаемъ при непонизившемся горизонт 


Уреднюю скорость въ этомъ случа найдемъь по формул Гумфрейса и Аббота, примвнявшими 
ее для опредфлев:я расхода при прорывё оградительныхь дамбъ на р. Миссисипи (Треотае а" 
Вешедиту 48 И аззетз, @тефепаи 1867, П Сар, 5. 110), а именно: 
саж, 
сек, 








17 17 
Фор. =10—- (вь фут.) =10— 12.95 =10—1,31=8,69 фут. =1,24 
= наибольшая глубина въ прорыв =76,05—74,20 =1,85 саж.=12,95 фут, 


Площадь живого сфчешя: 
9 =11,00Х 1,85 =20,35 кв. саж. 
Такимь образомъ расходъ въ мост прорыва: 
9.=9 Хр. =20,35Х 1,24=25,23 куб, сан, 


мс Дб 


Опредфлимъ теперь расходъ въ моменть прорыва плотины, исходя изъ условйЙ истеченя воды 
чрезь водосливъ съ неполнымь сжаемь, т. е. въ которомъ сжате струи съ боковъ устранено 
приближешемь боковыхь стёнокъ канала (такъ вакъ мы предполатаемь, что прорывъ произойдеть 


по всей длин® плотины). 
По Врашману (вурсъ гидравлики Максименко стр. 160—161) коэффищенть расхода: 


ва +, 
тд: В— ширина канала въ томъ мЪетВ, гдб измфряется напоръ Н, а— длина водослива; а, В 
и 1— постоянные коэффищенты, равные для футовъ: 
а=0,5757; 83=0,0579; 1=0,0026; Н=12,95 фут. 
20=2.%4,6=9,20 саж.=64,4 фут. 
При неполномъ сжайфи съ обоихъ боков: 


0,0026 
В=аи в=а-8-+-{-=0,5767--0,0579 + А 


или и=0,6336 + ке . 

Расходъ бы ва У29Н"* = з (336+ =) х Из х Я = 5 (6.6336 + 
| х77х Уля аа х 0,6338 Х 77,00Х 8,02 Х 46,60=12735,28 куб. ф.= 
= 212786 куб. ф.=37,13 нуб. сан. 

Таблица расходовъ въ куб, саж. 





При прорыв% плотины. 























Подъ Подъ Въ живомъ Чрезъ 
мостомъ шоссейный |сфчен!и но оси р 
По формул$ | По предыдущ. По формул 
В. ж : би: : плотину. Г ой, 
М.-К. ж. д мосту. Д.-См. лини. ЕВ, и нь и 
38,12 кб. с. 


31,127 кб. с. 29,34 кб. с. 32,17 кб. с.27,13 кб. с. 30,28 кб. с. 25,23 кб. с. 


= 5038,20 


Такимъ образомъ наибольшй расходъ получается въ живомъ сфчеши подъ мостомъ Дан- 
ковъ-Смоленской лини при услови сравнен!я горизонтовь воды ниже и выше плотины, т. е. въ 
случа, имфвшемъ мфсто только два раза за все время существовашя плотины. 


/Кивое съчене 


подъ мовтомъ Данковъ-Смоленекой пиши. 












© ия | 
Фодеоикойр оби, оламл 900 26.504 ы 
| 

1 





бы 


„ами сара. 4 
ее 
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= 14 = 
Принимаемь отверст!е моста на р. Плаз№ равнымь 25 сажень, 


Площадь живого сёченя подь мостомъ: 








1 2,0 2,08--2,01 2,01--2,05 2,05-+2,10 2,10-2 
Е а ы +, оных 
2,07--2,04 2,04 1,93 1,93--2,06 
1,00 = ! 1,00 = + 298 о оо-Ельв 13,004 98 }— Хх 1,00 + 


Х0,84=5,62--2,020--2,03--2,075-2,085--2,055-- 





2,06-+2,10 2,10--2,00 
2 2 


Х1,00- 
4 1,985--25,09--1,995--2,080-1,722=48,757 вп. саж. 
По таблиц% А. В. Блинскаго достаточная площадь живого сфчения подъ мостомъ, принимая 


бассейнъ р. Плавы по З-хъ вер. карт =473 кв. вер.: 


®0=473Х 0,50=23,65 кв. саж. 


Средняя глубина воды до размыва: 


48,757 


й=— 55 


=1,95 саж. 


Наибольшая глубина воды до размыва: 


Йтаг=2,10 саж. 


Первон ачальная средняя скорость: 


38,20 38,20 


Ф=— вв =5.95% 49.757 тт =0,808 саж. 





усла прекратится, когда установитея средняя скорость %=0,602= 


Считая, что размывъ р 
да по оси Данковъ- 


=ередней скорости въ главномъ руелВ до постройки моста (см. опр. расхо. 
Смоленской лини) найдемъ среднюю глубину воды послВ размыва: 
0 38,20 





ре = — у 
Мор = 095Х 0,602 ХЭ5 ое 
Отифтка дна средняго размыва: 
76,05—2,67 =73,38. 
Наибольшая глубина воды посл размыва: 
2,67Х 2,10 
Е 
Ана == 1,95 2,88 саж. 


ОтмЪтка дна паибольшаго размыва: 


76,05 —2,88=73,17 саж. 


ПовЪрка устойчивости уетоевъ. 


2) берегового быка и 


Устои состоять изъ: 1) подпорной Стиви, поддерживающей насыпь, 
подпорной стВн- 


3) желёзнаго балочнаго моста, перекрывающаго пространство между быкомъ и 
кой; на Смоленскомъ устоф балочная ферма пролетомъ 6 саж., & на Данковскомъ — пролетом 


8 саж. 


Подпорная стзнка. 
Опредфлимъ устойчивость Смоленской подпорной стфнки, какъ мене устойчивой, чЪмъ Дан- 


ковская, им$ющая при томъ же напор® насыпи ббльшя сопротивляющися опрокидываню верти- 


кальныя силы: 1) ббльышй взеъ верхней бодфе широкой части стънки и 2) ббльшй вЪеъ балоч- 
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р * 2 (бы 


нато моста (прол, 8 саж., на Смоленской —6 саж.) и большИй вфсъ временной на балочномь мо- Площадь живого озченя==®, =, -Н®х: 
ст нагрузки; размёры частей Смоленской подпорной стВнки, обезпечивающе ея устойчивость, 0,60Х 0,05 0, оо 80 250+ 1,80--1,88 1.684 1,88--2,08 075+ 5, ть 18 х 
прим нимъ къ соотвфтствующимь частямь Данковской подпорной ствнки. С к 2 а 2 х 


2,23--2,21 2,21--2,19 
оао Натан Иа х 0,80 + 





Выеота временной нагрузки (паровоза 4-хъ оснаго съ нагрузкой 16 т.=916 пул. на ось х1,07- 


при разстояши между осями 1,3 тё".=0,609 саж. и тендера З-хъ оснаго съ нагрузкой 12,5 2.19--1,98 
т.=763 пуд, на ось при разстояни между осями 1,6 1". =0,760 саж.), приведенная къ ма- Е О - 1,485 + 2,279--4,410 - 4,440--3,315- 


тералу насыпи, считая, что временная нагрузка дЬйствуеть по всей ширинф 2,20 саж. ст$нки. 41,760-Е3,545=26,653 кв. саж. 
Схема 1. 2,15 2,15-2,04 9,04--2,01 
в ЕВ ов Жо 9 ово - м ов + 
У, с 96 06 06, бе, 
А о 2,01-1,80 1,80--1,84 1,84-Е1,87 1,874 1,90 








х0,40- —^ о — ж1,60- и 00-- ее — Х2,00- 
5 1,10% 2,00 
В ово 1 ио- ое =4,520-2,200--1,718--0,365-- 
ое а кв. саж. 
9 =®,-Е®,=26,653--24,368=51,021 кв. саж. 
Подводный периметръ: 
У 1.607 0,053 5 /2,508-51,75° Е У1.68- 0,088  У0,752--0,20°-- У 0,10°--1,07° + 
+У2°- 0,05*-- (22-Е 0,02°-1,50-Е У 0,802 0,02*--У 1,703 0,218 1,98 = 0,602 + 
+3,051-Е1,682-Е 0,771 1,074 2-52 +1,500-50, 800--1,713--1,980=17,173 саж, 
р:= 2,27 + У 2 --0,02°-- И 0103-+-/ 0,829 0,118 -- 0, 18-0, 0380,40 0,21? - 
4+ 1.60-0,04-- /2°+0,083- У2°-Р0, 08? 0,907-0,05°--У1,10°-0,75°-- 
+ Из Е1.10=2,270-2,000--1,005--0,828 + 0,182-0,452--1,600 - 2,000 
+2,000- 0,901 1,331-52,282 =16,851 саж. 








= 














| 











р 916Ж4--768 Х2 3664-1526 _ 5190 
=5,1852,20%1000 — 5,185х2,20х1000 — 11297 046 важ. ЕТ 
Схема 2. Къ этой высот надо прибавить толщину балластнаго в 8. = 1,552 саж. = 8,311 ий". 
ИД 17,1 


слоя надъ бровкой полотна 0,24 саж. и подъ рельсомъ 
24,368 
ы и \ 0,20 саж. и ОИ” Же 446 саж.=38,085 тё’. 


т 16,831 


з 








бо — №=0,46-0,24=0,70 саж. 
аль ьчый Уклонь # принять равнымъ уклону воды между мостами Московеко-Курской и шоссейнымъ, 
в 
| `. о Предполагая нагрузку по схем 2, получимъ: 
х й р 9166 КИ на 
, \ й 5,185 2,20% 1000 — 11297 падения воды между мостомь Московеко-Курской ж. д. и шоссейнымь мостомъ. 
\ й 
1 м й Прибавляя 0,24 саж., получимъ: 
\ й А 
‚ / №=0,49-0,24=0,73 саж. т т] г 
мо : | 2 
' м 7 Полный напоръ земли на стВнву, считая временную Е | Е 
а нагрузку: 1 | = 
р `й } | | | 
. ЧИ . | | ы 
й 9=1° 19° (= )н (Н-Е2\№), гд%: а 
ф=30° (уголь естественнато откоса насыпного грунта): о й 9 т г У 
68,00—67,89 0,11 
у ее = 17. 
450— $305 т "(5 $) =тов,вт, № =0,73. Уклонь # то 505 =0,0002 








=. 
Скорость 9=су Ви, г: 

то а - пони _ т 

р Ниву ИТУ 


При В=А,=3,311 ий". с=6:=49,604, 
скорость 9=а=0У И =49,604 ХУ 0,000718487 = 49,604 Х 0,0268 = 1,329 и\!”. = 
=0,623 саж. 
расходь @:=0,Х 9 =26,652Х 0,623 ==16,604 куб. саж. 
При А=А,=3,085 тй. 
с=6.=49,083; 
9=и=49,083 = У 0,000669445 = 49,083Х 0,0259=1,271 т#".=0,596 саж.; 
0,=00,=24,368Х 0,596 =14,523 куб. саж.; 
0=0,-0.=16,604--14,523 =31,127 куб. сан. 
Ширина отверст!я по урёзу самыхь высовихъ водъ 1883 года: 
1=14,60--14,00=28,60 саж. 
Бассейнъ р№ки Плавы отъ истоковь до Данковъ-Смоленекой лини по 3 вер. картЪ: 
9, =473 вв. версты. 
Бассейнъ р®ки Илавы между линями Данковъ-Смоленской и Московско-Курской: 
9,=243 кв. версты. 
Бассейнъ рёки Шлавы отъ истоковь до Московско-Курской лини: 
9,=9,--9,=473--243=716 кв. вер. 
По таблиц А. В. Б$линскаго, помфщенной въ цирвулярё Министерства Путей Сообщеня отъ 
11-го Ноября 1877 г. за № 11230, достаточная площадь живого офчешя подъ мостомъ Москов- 


ско-Курской ж. д. опредзлится: 
«=716Х 0,045 =32,22 вв, сан. 


На самомъ дл имфетея площадь: 
©, =51,02 нв. саж. 


при ширин отверст!я по урзу воды: 


[=28,60 саж. 


По таблиц Бфлинскаго достаточная площадь живого сфчешя подъ мостомь Данковъ-Смолен- 
ской лиНши должна быть равна: 
0=473Х 0,050 =23,65 нв, сан, 


Сохраняя отношене между площадями живого ефчешя, опредвленными: по таблиц и ДЪй- 
ствительнымтъ, такимь же, какь и подъ мостомь Московеко-Курекой жел. дор., найдемъ желатель- 
ную площадь живого сфчешя подь мостомь Данвовъ-Смоленской лин!и: 


51,02Х 23,65 


== 32,22 


=37,45 кв, сан, 

Принимая среднюю глубину подъ мостомь Данковьъ-Смоленской лиши равной разности гори- 
зонтовь высокихь водъ и меженнихь, т. е.=й=76,05—74,12=1,93 сёйк., что менфе дЪйетви- 
тельной, найдемь достаточную ширину отверстя по урфзу воды подъ мостомъ Данковъ-Смолен- 
ской лини: 


0% 37,45 
#=т = 1,93 =19,4 саж, 
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Опредфлимъ теперь коэффищенть устойчивости на вращеше около ребра А и на скольжене 
въ плоскости фундамента, принимая во вниман!е напоръ конуса на лицевую плоскость стВнки и 


вфеъ половины пролета 5-ти саженнаго моста, 


= 16) = 


При вычислени напора конуса будемъ принимать во вниман!е только его нижнюю часть, 
ограниченную сверху горизонтальною плоскостью, проходящею чрезъ Ё ребро пересъчешя поверх- 
ности конуса съ плоскостью обрушешя земляной призмы @ РВ. 


Напорь конуса 0=6Х (45 3 №, 


тдЪ: 6=2,20 саж.— ширина стФнки, подверженной напору конуса: 
и а 4,45 
(45 — 2) = 166,67; 1 = 119305 — 157785 





—=2,82. 


Ольдовательно (,=0,20Ж166,67Х2,82°—=2916 пуд. 


Плечо его относительно точки В; 


Моменть 0,0,=2916Х0,94=2741 пудо-саж. 


РавнодЪйствующая вефхъ горизонтальныхь Силъ, дБИствующихь на стфику выше обр%за фун- 


дамента: 
0,=0,—0:=33808—2916=30892 пуд. 
Моменть равнодфйетвующей относительно ребра В: 


0.и=0:% —0:4:=107509 —2741=104768 пудо-саж. 





Плечо ея относительно В: 


(2.95 104768 
= ——лаоь ==3,39 саж. 
() 0 30892 $,39 саж 





Пуды. | Пудо-саж. 


Вфеь земляной призмы ВАЁМ, даващей на переднюю плоскость перед- 


ней стЪнки: 





Н-А 4,45 --2,00 
1000х ие 19 2,20=1000% 2—5 Ж2,66Ж 2,20 = 
—1000% 3,225 2,66 Х 2,20—=1000Х 18,873= ......| 18873 


'Моменть его относительно ребра В: 








18878 (2,06— 29 х аа тает, — ув) 
ВВ О о а Я Ая © — 20760 
Весь половины пролета 6-ти саженнато моста: 
1) металлическихь частей 688,53=—=©\2689 пуд. 
2) деревянныхь частей и рельсовъ 472 пуд. 
Всего, слёдовалельно еее. ея 1161 
Моменть ея 1161Х 9, =1161Х 2,91== ая а сваях Нар та — 3379 







:. — 19 -— 








Пудо-саж. 


АА 
Вфеь временной нагрузки на 6-ти саж. мост: 


бан мк и ма ЗО 





| ПР | р | 7 
.609. +.0.609..4. 0.503. Е 50609 4 0.609. 4 .-40 
: а. + 7) - ю + 0.805. 


| бен. Обь 916% Эт» = Эн 9. 


И _арловмеы орараоиь 6.55... Е 


Моменть его относительно ребра В: 
7328 Х 2,91=— 
Вфеь временной нагрузки, расположенной на подпорной стЗнкВ: 
1000 0,73Х 1,64 Х 2,20 =1000Х 2,634— 
Моменть ея относительно В: 


10220 





1,64 
эвзах (вто - )=2634х 3,88 . 





Равнод®йствующая вебхъ вертикальныхь силь, дьйствующихь на подпорную ствику: 
1—70188-18873-- 1161-7328 2634==100184. 


Моменть ея: 
9р=226087--20760- 3379--21324--10220=271550. 


Плечо ея: 


®р 271550 


о = 100184 = 2,71 саж. 


Принимая во вниманше всё еилы, дЪйствуюцщя на подпорную ст№нку, получимь коэффищенты 
устойчивости: 
1) на вращене около ребра В: 


НХ 7 271550 
— 04% — 104768 





=2,59; 


2) на скольжене въ плоскости фундамента: 


ы Ло- Ир _ 0,70% 100184--0,57 Х 18896 70129-10771 _ 80900 


# 9% 30892 30892 — 80892 





—2,62, 


ГД: 


1=9,70—козффищенть трен!я камня о камень; 


Д==0,57— р „ грунта о грунть; 
2—вЪоъ части конуса вираво оть плоскости ВА, а именно ВОДЕ: 
4,45 -1,62 
оао о-в 63 Х2,20=1000% 18,896 = 18896 пуд. 


— 00 — 


Опредфлимъ условя устойчивости подпорной стфнки въ плоскости основашя: 


Пуды Пудо-саж. 
въ цфлых ъ числахъ. 


и 


1) РавнодВйствующая вертикальныхь силь 90— еее 100184 
Моменть ея относительно ребра 0: 

100184х (2,71--0,40)==100184Х 3,11== .. рае ОН 311579 
2) Вфеь кладки фундамента: 

1300Х 5,15Х 2,50 Х 1,00=1300Х 12,875=. .... 
Моменть: 


5,05 
1300%3,50% 0,59 [5.05 х( ы 40,20) | 


—1300Х 2,50 0,50Х (18,761-- 13,781) ==1800Х 2,50 Х 0,50 Х 
Е ее а 


5,255.25 | 
2 


| — 





3) ВЪеь земли, давящей на задейй обрфзъ фундамента: 
1000Х 0,15 Х 8,90Х 2,50=1000 Х 3,338= . 
Моменть ея относительно 0: 
3338Х (3,25 —0,075) =8338Х 3,175= у 
4) ВЪсь земли, давящей на переднйе обр№зы фундамента: 
1000Х 0,20. 2,50Х (4,35 --4,65)=1000Ж0,20Х 2,50 Х 9,00—= р 





Моменть относительно 0: 
1000Х 0,20Х 2,50(4,35Ж 0,30--4,65 Ж0,10)==1000Х 0,20 Х 2,50 Х 
х (1,305--0,465)==1000Х 0,20% 2,50Х 1,770=1000 Х 0,885 = 

5) ВБсь земли, давящей на боковые обрфзы фундамента: 


8,90--4,45 $ 
2х1000Х0,15Ж4,10х———5 ^^ =1410Х 6,675= . 


Моментъ: 





3Х4,45--2Ж8,90 4,10 
эаех ( ха а 2 г 00) = 9412(2,74 + 
) ? 


+ 0,40)=9412Ж8,14= ..... 


29554 


——— 





Равнод®йствующая всфхъ вертикальныхь силъ. 





Моменть равнодфйствующей относительно ребра. . 9= 397365 


Плечо ей относительно ребра 0: 


У». 397365 Е 
И В. 








Козффищенты устойчивости въ плоскости основан!я: 


1) на вращеше около ребра 0: 
Й’и 397365 397365 


Е — =— 8.89. 
т 0.4, 0,40) —30892(3,39-0,40) — 117081 3, 





2) на скольжене въ плоскости основан!я: 


__ ОТР 0,5784172- 18896) _ 057153068 97949 а) 
О 30892 = 30892 80892 а: 








— 0 — 


Равнод*®йствующая горизонтальныхь и вертикальныхь силь пересвкаеть подошву подпорной 


стфнви въ точкЪ, отстоящей отъ ребра 0 въ разетояни: 


94-040) 117081 845 
в 2,96 1347о ==2,96—0,87=50,09 саж. что боле —} = 


—1,76 саж.; сабдовательно равнодЪйствующая пересвкаеть подошву въ средней трети, 








Среднее давлеше на грунтъ: 
ы ЦА 134172 ___ _ 134112 
—ь — 5,25Х2,50Х7056 ^ 92610 РАЕН 





Наибольшее давлеше у ребра 0: 








Е 6(2,625 —2,090) 6Ж 0,535 
тез. [1 | 5.25 = жи ”аь —)=ъчва-новоляьхьвт== 
==2,33 пуд. 
Допуская среднее давлен!е на сваю въ 1200 пуд., находимъ необходимое количество свай: 
М_ И _ 134172 _ 
1200 = 1200 111,8 = 112 свай. 


Смоленскую подпорную ст$нку предположено заложить ва отмЪткВ 73,50 непосредственно 
на сл0% щебня, имвющемь толщину 0,81 саж.; что же касается Данковской подпорной стБнки, 
то вопроеъ о систем ея основашя оставляется нерфшеннымь впредь до вырытья котловановъ, 
котда представится возможность безошибочно рёшить, необходимы ли сваи подъ фундаменть или 
нЪгь. Въ случа устройства свайнаго основан1я, сваи расположить по чертежу, числомъ М==116. 


СлФдовательно, давлене на каждую сваю: 


Я 134172 
ЕЕ т т ==1156,65 пуд. 


Береговой бык ъ. 





< 
т 
| 
1 1 
| и 
ЕР 
о 
А 
+ Н 
: 9 
Е м 
и 
а 
Фрол. &_ 24.12. а 
ы 746 9 
_ бе ели | 
АТ р 
т а 


9 
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Опредфлимъ устойчивость Смоленскаго берегового быка, какъ менфе устойчивато: 1) вь виду 
того, что напоръ конуса значительн®е ч%мъ въ Данковскомъ, въ которомъ вонусъ прерывается для 
устройства профзда; 2) въ виду того, что вфсъ б-ти саженнаго балочнаго моста, перекрывающаго 
пространство между подпорной стфнкой и беретовымъ быкомъ, и дающаго сопротивляющйся опро- 
кидыванию быка въ наружу момент, мене чЪмъ ввсъ фермь балочнаго моста Данковскаго устоя, 


имфющаго пролеть 8 сажень. 
берегового быка въ предположени полной нагрузки фермъ 25-ти 


Опред$лимъ устойчивость 
рузки на балочномъ 6-ти саж. мостик, дающей моменть, с0- 


саженнаго пролета и отсутствия нат 
противляюцийся опрокидывающимъ усилямъ. 
у быка достигаеть отм. 73,17, т. е. имВемьъ случай наи- 


Примемь для запаса, что размывъ 
не будеть имВть мфета у быка, но произойдеть 


большато размыва, который, въ дйствительности, 
тд нибудь вблизи середины русла. 
АВС (ААВВСО) на ширину быка 2,82 саж. 


Полный напоръ части конуса и земли 


киа #9" (45° ие вэ=ь х166,67Х (1,09°—4,09°)= 


—470,01(50,27—16,78)==5470,01 Х 33,54=15764 пуд, 
2 (Н.—#.3) 2 7,093—4,093 2 
Плечо ею 4%=,— 5-Х ШИ =1,09—5Х -709—4,097 =7,09——Х 


то 7) 287,98 
=7,09—%Х 33,54 





356,41—68,48 
50,97 —16,73 


—17,09—5,79==1,37. 





0.9=15764Х 1,37=21597 пудо-саж. 
Шри этомъ мы принимаемъ ф=30° вмфето 350, что даетъ большую дфИствительной величину 
напора и пренебрегаемь какъ напоромъ, тавъ и вЪсомъ насыпной призмы 047, & также умень- 
шен!емъ вфса подводной части фундамента. 
Вертикальныя силы и ихъ моменты относительно ребра А: 


Моменть относительно А: 


Е ЕЕ 
Пуды Пудо-саж. 














въ цфлых\Ъ числахъ. 
1) ВЪеь кладки быка между отиётками 80,49 и 74,05: 
1,50% 2,50--1,72Х 2,72 
1зоох ( рт + На жз;94 + 182Ж3:82 Х 1,50) = 
—1300Ж29,44= еее 38272 
Моментъь 38279 Х 1,41=0253963,52 =... .. = 53964 
2) Вфеъ кладки между отмфтками 74,05 и 73,17: 
1300(2,32Ж 3,32Х 0,70-2,82Х 3,82 Х 0,18)=1300(5,39 + 1,94)= 
ОВ ОНУ Во Е Ро 9529 
Моменть=9529Х 1,41==18486,89 =. еее — 13436 
3) ВБсъ вертикальной стВнки между отмётками 82,12 и 80,49: 
13002,50 0,70Х 1,68=1300 2,85=, еее 3705 
2,82 1,50 0,70 
Моменть ато (ТО ==5705Ж1,В1=6706.05 Я 6706 
4) Всъ половины 26-ти саж. пролета съ временной натрузкой (см. расч. 
фермъ 25 саж.) 2Ж8100= И ров а лы 162.00 
Моментъ 16200Ж1,11— еее та р. — 17982 
50 
5) Весь половины б-ти саж. пролета 689--—2 =689-26= ь 714 
— 1221 


2,82 1,50 
Моменть 714Х Ре — 0,45) = тах 20,94, зе 


= 58 — 


Пуды Пудо-саж. 
въ цВлых ъ числахъ. 


Вфеъ земли, давящей на обрфзы фундамента: 


1) на задий обр%зъ: 
1,62--1,87 2,57--2,82 
2 г 2 





100х025, ( = 955 (1745 + 


42,695) =955Х 4,44=4940,20........ 550 | 4240 — 
Моменть 955(1,745Х 2,445--2,695 Х 2,695)=955(4,27--7,26)—=955Х 
О О Ли о — 11028 


2) на боковые обрЪ%зы: 
1,62 1,62 2,32Ж2,32 
аа И 





1000х2Х оьз5( —500(1,31 + 2,69) = 


АОИ И И ОДО 
р 2 
Моменть 500 [1,31 х (3-х 162-+6.20- 0,50) 2,69х 3; Х2,88 | = 
—500(1,31 х 1,78--2,69Х 1,55)==500(2,33-4,17)=500Х 6,50= ....| — 3250 








Итого. .. = | 74660 
Й == — 107582 





Ту 107582 
Плечо 9= У ——==1,44 саж. 


74660 

РавнодЪйствующая вертикальныхь и горизонтальныхь силъ перес%каеть площадь свчен!я быка 
на отмфтк 78,17 въ точкЪ, отстоящей отъ ребра А въ разстоян!и: 
21597 
74660 
тельно, равнод®йствующая проходить въ средней трети разсматриваемаго сфчен!я быка. 








2,82 
—о— —“ —1,44— =1,44— 0,29=1,15 саж., боле —3 ==0,94 саж., олбдова- 


Коэффишенты устойчивости: 
1) на вращене около ребра А: 
ыы й 107582 _ 
О А 
2) на скольжене въ плоскости сбчешя АА: 
В 0,70% 74660 _ 52262 
О А т 10064 


Опредвлимъ устойчивость быка въ плоскости его основания. 





—3,32. 


Напоръ призмы обрушеня ДВЕ на ширину быка 3,32 саж.: 
ПХ 14 (45° (И —ь=2х 166,67Х (8,32°—4,80*)= 


—3,32Х 166,67(69,22 —23,04)=053,34 Х 46,18=©225558 пуд. 








2 Из —#, 2 8,32:—4,803 2 
Пао 4,5 Х- Иды 5898 —3_Хоааави —882—3Х 
’ й 
575,27 —110,59 2 464,68 
Е ТС ==8,32— Е] а а саж. 


Моменть (0:0:=25553Х 1,61=41140 пудо-саж. 
Въ вертик. силамьъ добавл. вфсь фундам. между отм, 73,17 и 72,65: 
1300Х2,82Х 3,82Х 0,52=1300Ж5,60==7280; 
7280Х 1,41=0210265 пудо-саж, 
Равнод®йствующая всёхь вертикальныхь силъ—- И, =74660--7280=81940 пуд. 
Моменть равнодфИствующей И’, —=107582--10265=117847 пудо-саж. 


г __ И _ 117847 
лечо ея — М, = 81940 —144 саж. 
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Коэффищенть устойчивости: 
1) на вращеше около точки М: 
Я И’ 117847 И 
0545 41140 Е 
2) на скольжеше въ плоскости „основан!я: 


_ ЛЖ _ 0,57Ж81940 __ 46706 
"= 0 — 06558 — 26653 


при чемъ не принято во внимаве напора земли со стороны р%№ки, противодЪиствующаго скольже- 


нно, сопротивлешя шпунтовь и того обстоятельства, что скольженио быка въ плоскости основанйя 
будеть противодФйствовать сопротивлен!е свайнаго основанйя ср№зыванйю. 





==1,82, 


Равнод®Иствующая вертикальныхь и горизонтальныхь силъ пересВкаеть подошву основаня 
фундамента въ точкз, отетоящей отъ ребра М въ разстояни: 





0:4: 41140 _ ие вм з 
= — 77 =1,44— 51940 —1,44-—0,50==0,94 саж.==трети основания. 
} И 81940 81940 пуд. 
Среднее давленте на грунтъ 9—„ = 3.82 2,82% 7056 — 75994 —5051,08 5 


о пуд. 
Наибольшее давлен!е у ребра Ия 

Наименьшее давлене==0. 

Количество свай, допуская на сваю давлеше не боле 1200 пуд.: 

81940 
Е ==68,28—0\269. 

Наибольшую вертикальную силу получимъ, принимая во внимаше и временную натрузку 

6-ти саж. моста 916 Ж8=7328 пуд.: 


Йтал=81940-—-7328==89268 пуд, 


Среднее давлене на грунтъ: 


89268 пуд. 
75998 21174-17 ди 





*®== 


Число свай подъ фундаментомъ: 
89268 


Мио=— 00 —==74,39==0276 свай. 


пуд. пуд. 

Вь виду незначительнаго какъ средняго (ит Е такъ и наибольшаго (1 и 
давлен!я на трунть, каковое давлене допустимо на песчаный грунть, возможно быки заложить въ 
шпунтовомъ огражден!и непосредственно н% грунтВ безъ свай, тВмъ не менфе предположено в0- 
просъ о системВ основазя оставить нерфшеннымь до вырытья котловановъ, когда безошибочно 
возможно будеть опредфлить, необходимы ли сваш, или нётъ. Въ случаЪ устройства свайнаго осно- 


зан1я, сваи расположить какъ указано въ проект. 


Главный Инженерь В. Гим066евз. 


Начальникъ Техническаго Отдфла, 
Инженерь Я, Иванов. 


Инженерь И. Войцеховский. 


в Кь проекту, утвержденному то экурналу Иноюенер- 
назло Оовьта оть 4 и 11 Февраля 1898 *.за_ М 33. 


ОБЩЕСТВО 


Откошен!е Эепартамекта желёзныхь дорогв отз 29 „Жирёля 1898 2. № 7539, 6 Лраё- РЯЗАНСКО-УРАЛЬ ской 
леже Одщества Рязанско-Уральской желёзной дороги. ЖВЛЕЗНОЙ ДОРОГИ. 
Департаменть жел. дороъь имтеть честь увпдомить, что по докладу отъ 180 сео Апрьля № 671, РЕ 


постановлено утвердить представленный Инепекторомь при рапорть отъ 7-ю Марта № 57295, проекть 
опорь и расчет» отверстёя моста чрезь р. Плаву на 188 вер. Данковъ-Омоленской лини съ пмьмъ, чтобы: 


Копя съ копм. 
(Тексть утвержденя см. вз концть записки). 


1) при римиеши вопроса объ укрътлени конусов шмтть въ виду, что при прорывъ плотины можеть 
зозучиться расжодь больший противъ полученнаю по расчету; ибо, быть можеть прорывь плотины прои- 
зойдеть по всей ширинь русла ртки; 


2) опоры 96-ти саженныхь фермь расположены не по оси быковь, а потому надлежить это имтть 
85 виду при опредълени давлешя фундамента быка на зрунть; 


8) опредъленёе рода основашя опоръ в злубины заложеня подошвы ихъ фундаментов», а равно и спо- 
собовь укрюиленая конусов и опоръ моста оть подмыва предоставить созлашеню Инспектора сь Главнымь 
Инокенеромь; причемь обратить внимаше Инспектора и Главнало Инженера на необходимость устранешя 
возможности прониканёя воды въ промежутки между береювыми и ръчными опорами; 


4) на Инспекию возлзается также опредълене направлешя и размъровь струенаправляющихь дамбь 


но ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСНА 


Дълопроизводитель Мачиъевскай. 


Сь коней върно: Начальнижь Техническоло Отдъла, Иноженеръ Н. Ивановъ. къ проекту моста чрезъ р$ку ОКУ 


Свърялъ: Завъдующей Чертежною Я. Гильманъ, (отв. ЭО важ.) 


У ГОРОДА БЪЗЛЕВА, 


на 912 верстЪ 


Данковъ-Смоленской линти, 


—_——-_—щ>»—_Ж— 


Нал аа] &1Я [ог д] +] ги-ялязла 
| | 1 ‚ЕЯ 8 
; з 
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РАСЧЕТЪ 


отверст!я моста чрезъ р. ОКУ у г. Бёлева 


на 212 веретЪ 


Данковъ-Смоленской лин1и. 





Для опредфленя наибольшаго раехода р. Оки у гор. Бъфлева мфсто перехода Данковъ-Смо- 
ленской лини представляетъь большя неудобетва ввиду значительной ширины долины рЪки, до- 
стигающей до 1269 саж. между ур$зами самыхь высокихь водъ, случившихся какъ разъ въ ны- 
нЪшнемъ 1897 году, поэтому для этой цЪли было намфчено м%ето боле узкое-- шириною 459 саж., 
находящееся около деревни Береговой, въ 2650 саж. отъ перехода ниже по теченю р%ки. 

НаибольцИй расходъ рфки Оки подъ проектируемымь желёзнодорожнымь мостомъ у города 
Бълева опредёляемъ по слВдующимъь даннымъ: 

1) Живое сёчеше р. Оки близь деревни Береговой въ 2650 саж. ниже (по течено) пере- 
хода линшею Данковъ-Смоленской желзной дороги. 


ЭТ комент 











есмезиееоАь. 





ЕЕ Зара 





№2 















Е: 


на 3212 берстль Фанвовз- @толенсйой лилии. 


ся рем бЕЬ 





5 ЕН 


Обими видъ поста Фрезь р. Оу 4 =. $Бвлева, 


ри 


222225 





роли 45.00 
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2) Горизонть самыхъ высокихь водъ назначенъ на отмфтЕВ 62,13. Отифтка эта согласуется 
еъ показан!ями м%етныхь крестьянъ и съ записами водомфрнаго поста Министерства Путей Со- 
общен!я, наблюден!я котораго ведутся ежедневно съ 1882 года по настоящее время. 


оегок0ва и АЕ И 900 


Водомфрный пость расположенъ оть будущаго моста выше по теченю въ 1374 саж. 





Нуль водомфрной рейки въ условныхъ отмфткахь Данковъ-Смоленской линши соотвЪтствуеть 
отм ткВ 56,43 саж, 





= бо =ы 


Весною нын%шнаго года на водомфрномъ посту замфчена наибольшая отм®тка поднятя с8- 
мыхьъ высовихь водъ 5,94 саж. выше нулл рейки, т. е. въ условныхъ отифткахъ Данковъ-Смолен- 
ской линш 56,48--5,94=62,37. 


Отмтка самыхъ высокихъ водъ подъ будущимъ желЁзнодорожнымь мостомъ получится рав“ 
ною 62,37—1374Х 0,00006=62,29. 

Отм%тка самыхъ высокихъ водъ у деревни Береговой будетъ равна 62,29—2650Х 0,00006 = 
=62,13. 

По показан!ямъ жителей деревни Береговой, горизонть самыхъ высокихъ водъ въ нынзш- 
немъ году быль на отм№ткВ 62,18, т. е. на 0,05 саж. выше вычисленнаго по записямь водо- 
мврнаго поста. 


Показанямъ водомфрнаго поста отдаемъ предпочтене передъ указанями случайныхь наблю- 
дателей и поэтому при дальнфйшихь вычисленяхъ принимаемъ вышеуказанную отмфтку 62,13. 


3) Уклонъ весеннихъ водъ не наблюдался, но величину его мы можемъ назначить съ боль- 
шею точностью на основани слвдующихъ соображенй. Разность горизонтовъ воды по оси моста 
и близь деревни Береговой найдена 24 Октября с./в. 0,152 саж., что при равстояни въ 2650 
саж. дастъ уклонъ меженнихъ водъ: 


9,152 
2650 





0 =0,000057350%20,00006. 

18 Октября с./т. была произведена нивеллировка паден!я меженнихь водъ р. Оки у г. Ка- 
ширы на версту вверхъ и на версту внизь отъ проектируемаго моста Павелецъ-Московской ли- 
ни и оказалось, что уклонъ равенъ уклону, опредфленному почти одновременно у гор. Б$лева, 
Уклонъ самыхъ высокихъ водъ р. Оки, опредфленный непосредственно нивеллировкою весною ны- 
нёшняго года близь гор. Каширы, равенъ 0,000065. 


На основан! и совпаденя меженнихъ горизонтовъ въ этихъ двухъ м$фетахъ можемъ съ боль- 
шою вфроятностью предположить, что уклоны самыхъ высокихь водъ будуть равны другь другу и 
поэтому при опредфлеши расхода самыхъ высокихьъ вожь примемъ #=0,000065. 


Для опредлен!я наибольшаго расхода въ рфк все весеннее русло раздЪлено на дв части. 


Г часть (правая пойма). 


Площадь живого ефчен!я: 














4,58Х 0,57 0,57--1,22 1,22 1,43 ое 
2 7. + + ХБ+ + жв+ 1х (-—* 41,79+ )+ 
1,86--2,21 2,21--1,67 1,67-1,86 . 
х- : 15-1 и ная Не 





1 я 1,48 1,27 ет 
2 


1 
ны НЯ + 














о ры а ник ыы а ыы |) 
Их [1 лв а НЫЙ лох 1,37, 
ре вх а И с. 
лох (16° м хо ЧОН: ты СЫ. а 
хе о, т" 2,3 жа пня 52, 
а, О НЫ ох (19 о 


1,34 
+ 1,48- 1,43-- 1,36 + =“) =598,045 кв. саж. 


Подводный периметръ: 121 
р= И58® Е 0,573 +- У25 - 0,653 -- Уз6 + 0,21° + И 100 + 0,36% -- И!то0- 0,07° + 

4+ Ит5 0,358 -- УЗ 0,54 + УЗ 0,19% + У 0,048 + И100- 0,07? + 
Ито + 0,02 И 100 + 00-5100 - 0,01°--У100-+0,25°- Уз 02 + 
4-И36 0.058 + Ито + 0,088 -- УЗ6 - 0,08% + УВ1 + 0,072 Ув1 + 0,20% 
4 У 0,294 /16--0,051-- И9 + 0,05°-- УЭ + 0,16°--И16-0,31-5И100-50,14+ 
++ И 100 Е 0,068 + Ут00 + 00+ И100 + 0,18°--УЗ6 + 0,04°--И 6,5 + 0,188 -- 
+-/ 7.50.10 + УТб0 + 0,063 + У100 + 0,03% + У100- 0,19 У 64 + 0,248 + 
+2 0,98% + У16 - 0,253 + УЗ6 + 0,278 + У25 + 0,193 -- У25 + 0,01 + 
Ч У9 0158 + У! - 0,07 + У 0,358  У16 + 0,28? У 100 - 0,19% + 
+100 = 0.075100 = 0,08 Уто0 + 0,05 И100 + 0,07°--И100 + 0,02° 
+ 1,34=377,159 саж. 
























































Подводный рад1усъ: 


П часть (главное русло). 


Площадь живого сченйя: 





1 1,40 1,91 1,91 2,56) 2,564.12 
ны х14+ ть ха + зьвох (але. о ее 
2- 6,21 в. 6,29 29 6,53) (6,53 

ы т А оо В олочновох (75 642+ —5 )+(- + 6,68 


И ЗИ 6,83 6,93 -- 

















6,96 6,97 6,92 - 6,82--6,69 Е х1+ ЕО, Хх? оо хи- 
а 6+ а м о ао 5 ЕЯ 33 И 
ее 50+ . а чае 480+ 3 поры 75 хз+ 

о. Ба о 250+ 0, ре в МЕ а ал м 


Подводный радусъ: 

р=1,34-- 196 - 0,062 Утв - 0,51 У 3.5" 0,253-- ИЗ,58 - 0,4085 У9 + 1,56% 
+ 2,908 2.19°--У 0,01 0,088 УбБо-Ролз-НУИ 0,500 -НУТ- 0,108 + 
4+ И! 0,068 + УТ о, 0 + УТ 0,03% Ут 9,01° + УИ! 9,018 + 
+У1т 0,078 -- Ут 0,07 + Ут 0,028 + Ут + 0,068 + УТ- 0,07 + 
+ Ут 0,088 + Ут 0,12 + Ут 0,10 - Ут + 0,038 + Ит- 0,012 + 
+ Ут 5,058 + Ут 0.108 + Ут 0,13 + Ут 0,23 + У4- 0,048 
+ Ут 0,09 0,25 - 0,06*--И0,49 + 0,132-- У 0,67° - 1,80*-- Уа- 0,218 
Уз 50а + Иэ- 0,82*--У4,509--0,80? -- У9 + 0,753 -- У&- 0,86° 
И 2,509 1,05?--Ут6 - 0,698 УТ - 9,15°=87,020 саж. 
































Подводный радусъ: 


о 315,080 


Е 


р 87,020 =3,621 саж. =7,726 метр, 


_4-— 


Средняя скорость и расходъ опредВлены для каждой части отдзльно по формул Гангилье и 
Куттера. 





000165 
ни 23-) ее 
Средняя скорость 9=СУ А тдё с= У ыы —®_ 
‚ УВ 


При этомъ для главнато русла взято #= 0,025, а для поймы 0,030. 


На основани этой формулы получено для каждой части соотвВтетвенно: 

















В О а. Й. Й 9 
№№ И: расходъ въ 
въ метр, | для метр. въ метр. | въ саж. кб. саж. 
т 3,384 | 45,45 | 0,0148 | 0,673 | 0,315 | 188,38 
п 7,726 61,12 0,0224 1,369 0,642 202,28 
Итого | 390,66 кб. саж. 

















Для сравненя вычислимъ расходъ по живому сфчению, снятому по оси моста. 


Дли опредфлена расхода воды въ рфкЪ все весеннее русло раздфлено на три части: 


ТГ часть (л$вая пойма). 


Площадь живого сЪчен!я: 
1,05Х7,72  1,05-+1,84 
ПА. ЭР р 
2 2 
=102,313 кв. саж. 


1,84 1,24 1,19 
Х20- м ав о 10+ аарые Жз4= 








Подводный периметръ: 
Р=У7,12+ 1,05% -- 400 + 0,79% + У100-+ 0,588 -- И100 + 0,057 + УЗ4е - 0,053 
+1,19=83,013 пог, саж. 








Подводный радйусъ: 


П чаеть (главное руело). 


Площадь живого сфчевя меженняго русла при горизонт 56,16: 


1,20Ж 0,27 0,27 
р + (“че 47--0,67--0,69-- 0,76--0,82--0,84--0,69- 0,58-50,57- 0,57-- 


2 
0,57 О 
+0,50--0,51--0,54-+0,53--0,51-0,52--0,56-0,51-0,48- 0,61 +-* | ото 


=12,530 кв. саж. 


Площадь живого сёченя при горизонтв самыхъ высокихь водь: 





1,19--1,79 1,79- 3,65 3,65--5,57 5,57 6,13 
Пе в —— х10- .- Жо ТВ а+ 6.13х22,30 + 
6,13-4,79 4,79 3,57 3,57--2,32 2,32-- 1,9 
Пе ИЕ ИВ ти Же. Хе 
1,95--0,95 
+ тов —5 —Ж15-12,530=325,971 кв. саж. 


Ош (у г. ббълеба,) по осщ лили. 


стехенае р. 


5\шбое 


оосй а, аснаиюлою 


слота. #09 7 
В ( 


Яоичие ет 


ыы 





поили. 






$} 
оф с 0. 6. 


о Эеефам, 
о Е 


. дфенняос русла. 


елнАе. Те 


\Ривое с 


121 





= бб = 


Подводный периметрь меженняго русла при горизонт 56,16: ` 
Р=УТ,20:--0,278-- Ут + 0,208-- Ит- 0,203 Ут 0,02°+ Ут- 0,072+ 0,06 Е 1+ 
+И0,02° 1 - У +Т-У И -т + Ут - 0,018 + 1+ 0,07 1+ 
Ут 0,01°-- Ут -+ 0,033 Ут 0,012 У0,02* -- 1- Ио, 01° 1+ У0,08 +1 
УТ 0,048 Ут + 0,08% + У0,183-1-- У 0,048 1--/0,572-0,10*=22,885 саж. 
Подводный периметръ при горизонтв самыхь высокихь водь: 
2=1,19- У 6*-+-0,603 + У1о0 - 1,86* + 100 - 1,92° + У4-Е 0,563 + 22,885-- 
+И5,707-1,348-- У9- 1,22 У 9 - 1,25°-- И16 + 0,378 И15® ЕТ + 
+ 0,95=84,879 саж. 

















Подводный радуеъ: 


Ш чаеть (правая пойма). 


Площадь живого счен1я: 











РБ + та 596 оз | Сет 27- —_ + 1,25 1,24 1,30--1,29-- 
г =) м ИЕ а +1 о 91 из м, 2% 
ты тЫ вать АЕ: ве, ВИЙ, «(а 4+ 1,65 + 1,57 +1 52+ 
-1,52-1,38--1,16 + 1,26 + 1,09 + 1,08 - 1,09 а о- то, м. — Ж18+ 
Е, ы ОВ Ь ИХ Ее 95 и оы 1, а поно 
х20+0 аа ОХ 0 91,676 вв, саж. 


Подводный периметръ: 

рв=0,95-УЗ5?- 0,27 23-Е 0,26 / 279+ 0,31°--У/2500-0,028-- 50--/ 25000,06? 
4-50 /2500--0,03-- (23-Е 0,198-- ИТ6 + 0,4484 ИУ 0,04 РИ 046 
+ У 17-009 --У 100 0,18°--/1600-0,153-Н/2500-0.143--/2500--0,08-- 
+2500 0,05 --50-- /2500--0,14° + 25000,22 + 9500 0,108 + 
+ 2500--0,17° + 50-550 2500-Е 0,12? + 18" - 0,063 У 0.328 + 
У - 0,283 И27?- 0,102-- /900 + 0,218-- 400 + 0,21 + И100- 0,888 
И 11,302-0,52=1107,375 пог, саж. 























Подводный радусъ: 
1391,678 


= 107375 


=1,256 саж.=2,680 метр. 


Средняя скорость и расходь опредфлены для каждой части отдфльно по формул Гангилье 
и Куттера. 


28-1 00108. мы 


Средняя скорость #=сУ ВЕ, гдЪ ый - 
р р УИ, гл я ив 
‚ УВ 


При этомъ для главнато русла взято #=0,025, а для поймъ 0,030. 


— 7 — 


121 


На основанш этой формулы получено для каждой части соотвфтственно: 





В [И В 9 9 9 
№№ у раеходъ въ 
въ метр. для метр.| въ метр. | въ метр. | въ саж. | кб. саж. 














т 2,628 | 42,94 | 0,01307| 0,561 | 0,263 26,91 
И 8,198 | 61,68 | 0,02307 | 1,422 | 0,666 | 21710 
Ш 2,680 | 43,14 | 0,0132 | 0,569 | 0,267 | 371,58 











Сравнивая оба результата, полученные для частныхъ расходовъ воды по оси моста и на 
2650 саж. ниже его, замфчаемъ, что расходы по главному руслу въ обоихь живыхь сфченяхъ 
мало разнятся другъ отъ друга —202,28 куб. саж. и 217,10 куб. саж., что же касается расхо- 
довь на поймахъ, то расходь по поймВ близь деревни Береговой въ два раза меньше рас- 
хода по двумъ поймамъ по оси моста. Явлен!е это объясняется неправильноетью теченя по ши- 
рокимъ поймамъ, уменьшающею въ два раза скорость, которая получается по формул Гангилье 
и Куттера. 

Въ той же самой пропорщи пришлось уменьшить расходъ по поймВ р. Жиздры по оси мо- 
ста на 250 вер. Данковъ-Смоленской лини, чтобы получить дфйствительный расходъ ея, опредЪ- 
денный по живымь сфченямъь боле правильной формы, находящимся въ 250 саж. ниже проек- 
тируемаго моста (ем. пояснительную записку къ опредфленйо отверстм моста чрезъ р. Жиздру на 
250 вер. Данковъ-Смоленской лин!и). 

На основан!и этого можно сказать, Что величина расхода, вычисленная по живому сечению 
подъ будущимь моетомъ, приблизительно будеть равна: 


26,91--371,58 
0=217,10- —— + =217,10- 199,24 =416,34 куб. саж., 





т. е. только на 4°/о болфе расхода, полученнаго непосредственно по болфе правильному живому 
сЪченгю близь деревни Береговой. 

Для дальнЪйшихь подсчетовь будемь принимать наибольш!й расходъ воды по оси будущего 
моста равный 391 куб. саж. 

Въ дфйетвительности наибольш!й расходъ по оси моста будеть меньше 391 куб. саж., такъ 
какъ расходь въ 391 куб.`саж. полученъ нами для м%ета, расположеннаго въ 2650 саж. ниже оси 
моста, между тВмь ниже моста, недоходя деревни Береговой, въ р. Оку впадають четыре боль- 
шихъ притока, бассейнъ которыхъ въ общей сложности соетавляеть 165 кв. верстъ. 

Отверсте моста назначено въ 90 саж. въ два пролета, 


При сооружении моста русло р6ки предположено разработать выемкою грунта въ предфлахъ 
между устоями до отмётки 56,20; при этомъ площадь живого сВчешя высокихь водь подъ мо- 


стомъ вь первое время по его сооружен!и составить: 
,=9--(56,20—56,16) Х 22,30--90Х (62,29—56,20) = 12,53--0,89--548,10=561,52 кв. саж. 
При расходЪ вь 391 куб. саж. это сёчеше даеть среднюю скорость: 
391 
= 4,95% 561,52 


Средняя скорость въ главномъ нестфененномъ руслё = 0,666 саж. (см. таблицу на стр. ТА} 


=0,733 саж, 


Такое увеличен!е средней скорости должно повлечь размывъ русла, который по всей в}- 
роятноети будеть продолжаться до тВхъ поръ, пока скорость, уменьшающаяся съ увеличен емгь 
живого сбченя, не достигнеть той величины, которую она имфла въ естественномь русяё до раз- 
мыва, Средняя глубина подь мостомь самыхъ высокихь водъ до размыва равна: 





в - 


Средняя глубина самыхъ высокихь водъ, отмфтка которых 62,29, послВ размыва будеть 
равна: 
391 
0,95 Х 90Х 0,666 





= =6,87, 


т. е. отмфтка средняго дна посл размыва будеть равна 62,29-—6,87=55,42. 


Наибольшая глубина при горизонтВ самыхъ высокихь водь 62,29 подь мостомъ до размы- 
ва равна: 
тахА=0,84- 6,13=6,97. 
Наибольшая глубина т№хъ-же водъ послЪ размыва будеть равна: 


тазёх И 6,97 6,87 
таз Н = т вн =7,67, 


т. е. наинизтая отмётка русла р%ки подъ мостомъ посл размыва будетъ равна: 
62,29—7,67=54,62. 
Наименьшая глубина самыхъ высокихъ водъ около устоевь равна: 
пит =62,29—56,20=6,09. 


Наименьшая глубина тёхъ же водъ въ тЪхь же м$етахъ послБ размыва будетъ равна: 


тт Н= ЯЙ Е =6,71 саж., 


т. е. оти№тка дна р№ки около устоевъ посл размыва будетъ равна: 
62,29—6,71=55,58. 


Ожидаемый въ началЪ по сооружен!и моста подпоръ до размыва дна р$ки: 





9, —ередняя скорость передъ мостомъ равная: 
АХ 391 ии 88 
©, — 102,318 325,971 1391,678 — 1819,962 


®—средняя скорость въ стфененномъ руслЗ равная 0,733 саж. 





=0,215 саж. 


4--ускореше силы тяжести: 


0,733°—0,2153 
р =0,053 свж. 
9,2 


Для окончательной повЪфрки достаточности назначеннаго отверстя моста сравнимъ его съ 
двумя сосфдними желёзнодорожными мостами, выше по течению у гор. Орла, Риго-Орловской жел. 
дороги, отв. въ свфту 54 саж. въ два пролета и въ 170 верстахь ниже по течению у тор. Алек- 
сина, Сызрано-Вяземской жел. дороги, отв. въ свёту 148,80 саж. въ четыре пролета. Данныя, 
относящяся къ вышеуказаннымь мостамъ, пом$щены въ слфдующей таблиц. 



































Городъ, близь | Площадь бассей: | Площадь весен- = к 
котораго ра- | Иа, соотвфтетвен- нихъ водъ подъ Отверет!е мо 
: т нал каждому мо- мостомЪ, вычи- 
Назване жел. дорогъ, ОАО сту и вычислен- | сленная соглаено | ста въ свфту 
щелзнодорож-! нал по 10-ти вер. | циркуляра отъ 
ный мостъ | картЪ въ квадр. | И/хг 77 тода за о аа 
чрезъ р. Оку. верстахъ. № 11230. ы 
1) Риго-Орловская . . Орель. 3593 125,76 54 
2) Данковъ-Смоленская Бфлевъ, 15228 304,56 90 
3) Сызрано-Вяземская . | Алексинъ, 47582 475,82 148,80 








Общее располофенле моста рез р. Фу оволо ст. оЧлейсинь, 


на 218 берстиь главной линфи @Фызранс=ввязелсйой р. 9. 





ВЕТЕР ИИЦ =: 
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По свфдфшямъ, сообщеннымь въ Строительную Контору Начальникомь 2 участка Службы 
пути и зданй  Сызрано-Вяземекой лини оть 19-го Октября с./г. за № 3808, наивыспий гори- 
зонть весеннихъ водь былъ наблюденъ подъ мостомъ у гор. Алексина въ 1888 году при отм\т- 
кВ 58,43. 

Площадь весеннихъ водъ 1888 года подъ Алексинскимъ мостомъ равна: 


2,16Х 1,64 [1,64 6,06 
А [11144 1,48--2,06-+-3.96+ 8,914.30 4,84 5,74 5,90-- - )х 





ха- 5+ 6,59--6,66--6,79--6,89 {-6,96--7,03--7,06 + 79 + 


+7,31--7,50- 7,61 7,67-7,54-+- 7,43 - 6,78 + 6,887.15 --7.18+- 7,05 + 7,08 + 
6,68 6,63 4,90 4,90--5,00 5,00--4,40 4,40--2,13 
5+ о 504. ть 


2,70х 2,13  ширипа быковъ. 
Ж7-2Х2,13+ ЕН ›70(6,70--7,50--7,18)=918,38—36,35=878,03 ЕВ. саж. 


6,06--6,59 6,59 
й + хз + ( } 








По циркуляру № 11230, какъ выше было указано, площадь весеннихъь водь подъ Алекеин- 
скимъ мостомъ равна 304,56, 


т 84 И И, 
304,56 А раза меньше д’виствительной. 


Примфняя тоже самое соотношеше 1,84 къ разсматриваемому нами мосту, получимъ, что не- 
обходимая площадь весеннихь водъ подъ мостомь у города Бёлева должна быть не мене 
304,56 Х 1,84 =560,39 квадратныхь саж. 





т е. въ 


На самомъ дЪлЪ для прохода самымъ высокимъ водамь предоставляемъ подъ моетомъ у гор. 
ББлева площадь ®,=561,52 кв. саж. (ем. етр. 7). 


ПовЪрка устойчивости устоевъ. 


Устои состоять изъ: 1) берегового быка, 2) подпорной стнки, поддерживающей насыпь, 
3) поперечной стВнки, заграждающей проходъ высокимъ водамъ между береговымь быкомъ и отко- 
сомъ насыпи и 4) десятисаженнаго моста, перекрывающаго пространство между береговымь бы- 
комъ и подпорною стфнкою. 


Поперечная ст№нка раздфлена двумя вертикальными щелями на три части, изъ которыхь 
одна часть составляеть одно цфлое еъ подпорною стёнкою и играетъ роль ея наружнаго контр- 
форева, другая можеть быть разематриваема какъ внутреныййЙ контрфорсь берегового быка и третья 
часть средняя должна быть разсматриваема какъь самостоятельное сооружеше. 


Разсмотримъ условя устойчивости этихъ трехъ сооружен!й отдфльно. 
Т. Пов5рка устойчивости подпорной етЪнки. 


Высота временной нагрузки (поЪзда), приведенной къ матер1алу насыпи: 
7634 


Е] 
(7 +0,20) Х (1,25-0,20) Х 1000 





#= 


=1,02 саж. 


Къ этой высотВ прибавляется толщина балластнато слоя надъ бровкою полотва 0,24 саж. и 
подъ рельсомъ 0,20 саж.: 


№ =1,02--0,24=1,26 саж. 
По ширинЪ стЪнки временная нагрузка дВйствуеть на протяжен!и: 
1,95--0,20=1,45 саж, 


Полный напоръ земли (5 составляется изъ напора @1, дБйствующаго съ участемъ времен- 
ной нагрузки на протяжени 1,45 саж., и напора (., дЪйствующаго на остальной ширин под- 
порной ст$нки=2,20—1,45=0,75 саж. 
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Напоръ @= ы "(45 — ИН-+э№), 


гдЪ: 1==1000 пуд., ф=30° (для насыцного грунта), №=1,26 саж.; 


$ 


45°— $ = 30°; т 4" (45°— т) =166,67, 


2 
СлВдовательно 0,=1,45 Х 166,67 Я(И--2,52)=241,67(Н-+ 2,52) И. 
Напоръ @0,=0,75Х 166,67? =195,00?®. 
Полный напоръ на ст®нку: 
0,=0,+0,=241,67(2,52 + Н+ 125 = (366,61 Н-- 609). 


Плечо напора @1: 
Н_ Н+3х126 _ ЕН) 
#= 3 ХИ Х1,26 = 8+ ,52) 


Моментъ напора: 
241,67 Н(2,52- Н)И(Н-- 3,78) _ 241,61 И-- 3,78) 
4. = З(И--2,52) т 3 у 





Моментъ напора: 


1253 
бы, — 


Моменть напора: 
о 


Н 
4 = бе -Е@ь=—5— (366,67И--913,51). 





Подставляя вмфсто Н высоту стёнки надъ обрфзомъ фундамента = 10,15 саж., получимъ, что 
напоръ земли на подпорную стфнку со стороны насыпи: 


о —=10,15(366,67 Х 10,15--609)=10,15 Х 4330,70=43957 пуд. 


Моментъ: 


10,152 103,02 Ж 4635,21 
9%=— 3 (366,67 Х 10,15+913,51) = ? м 





=15917$ нудо-саж. 


4.4% _ 159173 


Плечо 0% = - — 43957 





-=3,62 саж. 


Опредфлимъ коэффищенть устойчивости на вращене около ребра А (см. черт. 1), не при- 
нимая въ расчеть давления конуса на лицевую плоскость стзнки, при чемъ предполагаемъ, что 
временная нагрузка занимаеть лишь насыпь за заднею гранью стБнки, 


Вертикальныя силы, дфйствующ!я на подпорную стфнку и ихъ моменты относительно ребра А: 








Пуды. Пудо-саж, 





1) В№сь земли, заполняющей заднюю пустоту въ подпорной стнк меж- 
ду отм№тками 67,07 и 64,27: 
а) Между отмЪтками 67,07 и 66,77 вЪеъ земли; 


5 0,30 
(вожино Е а. Ж1,20) Хы Х1000=0,561 Ж1000=| 561 


2 
Моменть 561Х (8,00—0,65)=561Ж7,35= и... И — 4123 
6) Между отмЪтками 66,77 и 66,27 вБеъ земли: 
О ох орвох 1000=0л5Х 1000= . . 750 
— 5565 





Моменть 750Х (8,00 —0,58)=7,50Х 7,42=... 


в) Между отмфтками 66,27 и 65,77 вЪеь вемли: 


ово 30 
2) 1,10 0,50Х 1000=0,588Х 1000 = 


Моментъ а : 
г) Между отибтками 65,77 и 65,27 вбоъ земли: 
0 0,661, 10 


—5 ^ Х1.00Х0,50Х 1000= 0,440Х 1000= 


Моменть 440Х (8,00—0,48)=440Ж7,52= . 
д) Между отм®тками 65,27 и 64,77 вфеъ вемли: 


0,44--0,90 
= Х0,90х 0,50% 1000=0,301Х 1000 = 


Моменть 301Х (8,00—0,43) = 
е) Между отм$тками 64,77 и 64,27 вфеъ земли: 


0 Во, 70 
—э —_Х0,80Х0,50Х 1000=. 


Моментъ и =. 


2) ВБеъ кладки между от- 
м$тками 67,07 и 64,27: 
1300[(2,25 Х 2,80 — 1,47 Ж 
Хх 0,55) Х 2,20--(0,561- 
0,750 -0,588-- 0,440-- 
0,301 - 0,188)] 
=1300[(6,300-—0,808)Х 
Х2,20—2,828] =1300Х 
Х9,254=. а 
Моментъ: 


1300 [(6,300 Х 6,875 — 
— 0,808 Х 6,095) Ж 2,20 — 
— (4,123-5,565--4,392-- 
`+3,309-2,279-+ 1,433) |= 
=1300[84,577—21,101 |= 
=1300Х 63,476 = . 

3) ВЪеъ кладки между от- 
мВтками 64,27 и 62,70: 

1300Ж 1,54Х 2,25 Х 9,20 = 
=1300Х7,6283= ... 


Моментъ 9910Х 6,875 = 
4) ВЪеъ кладки подпорной 

































стфнки между  отм®тками 
62,70 и 56,80: 
2,25--4,00 


1300% 5” Х5,90Х 
Ж2,20=1300Х 40,563 = 
Моменть 1300 Х 2,20 Х 
Х5,90Х ( 2,25 Х 6,875 + 


1,75 
ие Жблвт) = 1300 Х 


Х 12,98(15,469-+ 4,521) =. 


Пуды. 


588 






12030 


9910 


52732 





| Пудо-саж, 
| 


4392 


3309 


2279 


1433 


82519 


68131 


337311 


= 18 = 


5) ВЪеъ кладки поперечной стВики между отмфтками 62,80 и 56,80; 


0 ее 36 


1300 (4,00%5,90 Х ет -х (2Х0,75 + 1,36) Х 1,75Х 


за ядер 
Е и оно а 


Момедтъ: 


ра 


1,75 0,75 1,36 
1300124,898Х 2,00-|-4,921 Х [400+ р А ] 
Й ‚< 


40,216 2,876] = 1300 (49,796 - 4,921 Х 4,553 + 0,621) = 
— 18003270620 нон ль 





Равнод®йствующая вертикальныхъ силъ 9% =. опр 


Моментъ равнодЪйствующей относительно ребра АУ 


ИНлечо равнод®йствующей: 





116546 
= 603731 





При вышепоименованныхь условяхь получимь слфдующе коэффицщенты устойчивости; 


1) на вращене около ребра А: 
бро 603731 








а 
2) на скольжеше въ плоскости фундамента: 
_ Лю _ 0,70%116546 _ 81582 Ре 
а 


Перейдемь въ опредёленио коэффищентовь устойчивости подпорной стёнки на вращеше око- 
ло ребра А (см. черт. 1) и на скольженше въ плоскости фундамента, принимая во вниман: 
1) напорь земли на лицевую плоскость подпорной стфнки только нижней части конуса (между 
отмётками 62,80 и 56,80); 2) вфеь половины пролета 10-ти саженнато моста и 3) временную 
нагрузку, расположенную на подпорной стфнкЪ и на половинВ 10-ти саж. пролета. 


Дъйств!е напора конуса распространяется только на ту часть подпорной 
не примыкаеть поперечная стнка, т. е. на ширину: 


0,75 1,36 
оз О =2,20—1,05 = 


1,15 саж. 


стВнки, къ которой 


Вь пользу прочности предиоложимъ, что плоскость обрушенйя конуса проходить чрезт точку С, 


т. е. составляеть съ вертикалью уголь 24924'20". 


1,15 
Напоръ конуса равенъ 9=—5_ м 1? (= — а, 





$ я Ф Е 
д: 1=1000 пуд.; 45° Е 24024'20"; 4 (45) = 6,00 ; 


Н=62,80—56,80=6,00 саж. 
Слфдовательно 0'=575Х 0,475 Х 6,00*=4670 пудовъ. 


Моменть напора 0’ относительно точки А равенъ: 
46706 


09=— ы 


=9349 пудо-саж, 


= 


Равнодёйствующая двухъ напоровъ @ и (@' равна: 
0=0,—0'=43957—4670=39287 пуд. 
Моменть равнод®йствующей 0 относительно ребра А равенъ: 
04=0%—04=159178—9340=149833 пудо-саж. 


09 149833 
Плечо 0 = 0 = 30987 —3,81 саж. 


Къ вертикальнымъ силамъ, дЪйствующимь на подпорную стЪнку и перечисленным въ вы- 
шепоименованной таблиц, нужно прибавить еще слфдуюния вертикальныя силы и ихъ моменты 
относительно точки А: 





Пуды. Пудо-саж. 


1) ВЪеь половины 10-ти саж. пролеты съ временной нагрузкою 








Е а ам А поза 6600 
2 п о а во о а — 40095 
2) Въеъ временной нагрузки, расположенной сверху подпорной стнки: 
О он а д ее >80 
Моменть 3106Х 7,15 = О С А ав | 22208 
3) Весь конуса между отм$тками 64,90 и 62,80: | 
поло еее, 4851 | 
 Монентв 4851 Х (8,00— 2,25 — т) = 451 вв = а — | 04498 


4) ВЪеъ земли, давящей на наклонную часть лицевой поверхности под- | 
порной стВнки между отмфтками 62,80 и 56,80: 


6,00 





0,75 1,36 
1обох (2,20— РН . ")х 1,75 Х = 1000 Х 1,15 Х 
а пы ма о Виа 0088 
1,75 | 
Моментъ 6088 х (4,00- 2) =6038х4,583 = А, В — 27672 


5) ВБеь земли, давящей на наклонныя боковыя поверхности поперечной | 
ст$нки между отм8тками 62,80 и 656,80: 


1,36—0,75 
1000Х 4,00 РЯ 


т не ИЕ о Ето Рае а — 14640 


Обе А АН Е а 9390 


И ор аа + | 27910 129113 





Равнодьйствующая всфхь вертикальныхь силъ, дфЙствующихь на подпорную стЪнку до пло- 
скости перваго обрЪза фундамента: 
9=9,--27915=116546--27915=144461 пудъ. 
Моменть относительно точки А: 
Фр=%р,--129113 =603731- 129113 =732844 пудо-саж. 
Фр _ 732844 


Плечо 7 = р) 144461 =5:07 саж. 
Коэффицщенть устойчивости на вращен!е около ребра А: 
9 732844 
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Коэффищенть на скольжен!е въ плоскости фундамента: 


У Д-р 
Ее) 


эт! 
гл: коэффищенть скольженя кладки по кладкЪ Д=0,70: 
9=144461 пуд,, 


коэффищенть скольжен!я земли по земл Д=#30°=0,56, 


вЪсъ части земляного конуса, находящейся впереди вертикальной плоскости ВД (см. черт. 1): 





т 1,36 6? 
в =1000Х (5з— о х (зу же+ т =1000Х 1,15% 35,10=40365 пуд. 
0=39287 пуд. 
)л®довательно: 
‚_ 0,10% 144461--0,56Ж 40365 _ 10112322604 у, 
мы 39287 с 39287 Е: 


Ваймемся теперь опредёлешемъ условй устойчивости подпорной стнки въ плоскости основан!я. 


Вертикальныя силы, дВйетвующ!я на подпорную стЪнку съ фундаментомъ и ихъ моменты 
относительно ребра А’ (см. черт. 1): 





Пуды. Пудо-саж. 





1) РавнодЪйствующая 9= . 144461 


Момент =... ... - 732844 
2) Вфсь фундамента между отмётками 56,80 и 55,60: 


1300Х 0,60(4,30Ж2,60- 4,60Ж 3,00-- 1,78 Х 3,85 2,22 Х 3,70) = 
=1300Х 0,60(11,18-- 13,80--6,853--8,214)=1300Х 24,03= .| 31296 


Моменть: 

1300 0,60(11,18-- 13,80) Х 6,00--6,853Ж 1,925- 8,214Х 1,85 = — 139049 
3) ВЪсъ земли, даващей на задне обрфзы фундамента: 

1000%0,165Х 2,20(10,15-210,75)= (еле. 6897 
Моментъ: 

1000Х0,15Х 2,20(10,15Х 8,075-- 10,75 х 8,225)=. ......| = 56225 


4) Вфеъ земли, давящей на боковые обрЪ%зы фундамента подпорной ст$нки: 


10,15-6,35 
1000Х 0,40 Х (о тИ В кзуво-новь лото + 


10,70-+ 6,75 
И" 3,95] 400% (2,034 81,35+8,14+34,46) = 28682 


Моменть: 





| __ 380 10,16Ж2-+6,35 
400 [2,03 Ж1,90-+31,35 Х (4,00 —_Х- 1015-46-35 + 


3,95 10,/15Х2-6,80 
--3,74Ж7,975-- 34,46 Х (35+ Хх И -] 


=400Х(16,037--31,35Х 6,046--29,826--34,46 Х 5,973)= .. — 176494 





=> 16 = 





Пудо-саж. 





5) Веь земли, давящей на передше обрзы фундамента, подпорной стЪнки: 


0,75-1,36\ 635-620 
1000х св (20— тов) : в 


6,80--6,65 
вов 


| (2,60—1,78) Х 


= 150 (1,15 Х 6,275 + 0,82 Х 6,725) = 


=160(7,216-5,515) = ее а 
`Моментъ 150(7,216Х 3,92--5,515Ж 3,77) =, еее. 
6) ВЪсъ земли, давящей на боковые обрфзы фундамента поперечной ст$нки: 


1,360 
2 


а 
1000Х [623,85 х (78 о 6,60 Х З,70Х (2,22 — 


1,15°Ж 1,17] 
2 ] 





118)— = 1000 Х (16,860 - 10,745 — 
И Е Ор, Ч 


Моментъ: 
1000(16,860Х 1,925-- 10,745 Х 1,85—0,773Х 0,766)= . 





Равнод®йствующая всфхъ вертикальныхь силъ, дВйствующихъ ва подпор- 
ную стЗнку выфств съ фундаментомъ \=. 





239958 





Моменть равнодйствующей Й” относительно ребра 4’. .... = 





Плечо относительно точки А" равно: 
То 1163716 





Коэффищенть устойчивости подпорной стЪнки вмфеть съ фундаментомъ на вращене около 
ребра А’ (въ плоскости основан!я): 
а ТР ___ 1168716 __ 1163716 я 
—=9@-1.20) = 39287%5,01 — 196898 591. 
Коэффищенть устойчивости подпорной стЪнки выЪстВ съ фундаментомь на скольжен!е въ 
плоекости основан!я: 





ть ЛИ _ 0,56Ж239958 _ 134376 _ 
ат а: = 





рт. 2. Площадь основан1я равна: 


«=842Х (4,60 Х 3,00 3,70 2,22) =7056 Х (13,800 -- 
-8,214)=7056Ж22,014=155331 кв. дюйм. 


Центръ тяжести фигуры основав! отъ ребра А'А’ на- 
ходится въ разстоян1и: 


в_ 4680Х8,00%6,00--2,22х 3101,85 _ 97,996 _ 





4,60% 3,00--2,22Х 3,70 > зат 
=4,45 саж. 
Моменть инерщи фигуры основавя относительно оси 
11’ равенъ: 
3,00. 8,303—2,22Х 3,703 
й—=— : — 22,014 Х 4,45* = 





3 
=98,372 (саж.)3 
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РавнодёИствующая вертикальныхь и горизонтальныхь силь А пересвкаеть подошву подпор- 
ной стЪнки въ точкВ М (ем. черт. 2), отстоящей отъ ребра А'А’ въ разстояни: 


1,20 196828 
во ЕЯ ) вв — 539958 =485 —0,820=4,03 саж. 





а отъ центра тажести площади основан!я ВЪ разстояни: 
и=ВБ—3=4,45—4,03=0,42 саж. 


Среднее давлеше на грунть (подошву основан!я стЪнки): 


Наибольшее давлене на трунтъ около ребра М\' (см. черт. 2): 


: М $ 
пита=а—— 7, 





тдф: М= Иа=239958Х 0,42=100782 пудо-саж.; 
в=8,30—4,45=3,85 сыж.; 
4=98,372; 


в 100789 Х 3,85 
т 1,54— 10565 98,372 


Наибольшее давлен!е на грунть около ребра А’А' (см, черт. 2): 


МБ 100789 Х 4,45 
тазо=а РТ —=1,54- —7056х 98,370 





=1,54—0,55=0,99 пуд. на кв. дюймъ. 


=1,54-+0,64=2,18 пуд. на кв. дюйм. 


Въ виду того, что давлене въ плоскости основан я достигаеть 2,18 пуд. на кв. дюймъ, то 
согласно предварительнымъ даннымъ бурен!я, нельзя будеть обойтись безъ забивки свай, Вфсъ всего 
сооружен!я предположено передать на скалу, залегающую на 4,70 саж. ниже дна котлована. 


Полагаемъ забить до скалы 162 сваи толщиною 6 верш. 


239857 
На одну сваю приходится давлен!е въ 165 = 1980 пудовъ, т. “тх 051709 пуд. 


на вв. дюймъ поперечнаго еЪчен!я сваи. е 


Такь какъ въ данномь случаз сваю можно разематривать какъ стойку, стоящую на_ скал и 
по всей своей длин находящуюся въ землб (какъ бы задфланную), то давлене въ 17,09 пудовъ 
на кв. дюймъ, которое менфе допускаемаго въ 24 пуд., можно считать вполнф безопаснымъ, 


П. Повзрка устойчивости средней чаети поперечной стзнки. 


Черти, 3, Предположимъ въ запасъ устойчиво- 
сти поперечной стфнки, что половина 
наибольшаго давлен!я 2449 въ точкВ А" 
подпорной стзнки передается на грунтъ 
въ этомъ же м$етБ, а половина на сваи. 


Замфняя давлене 241°=2,18 пуд. 


на кв. дюймъ соотвётетвующимъ давле- 
н1емъ столба земли высотою: 

2,1884? 
— 1000 _ 


получимь величину горизонтальнато на- 
пора земли на плоскость А'@' попереч- 
ной стёнки по формул: 


2,22 
ВА" 4" (°— т НН-), 


сд: 1=1000 пуд.; Ф=305;й, =15,38с.; 
Н=55,60—55,00=0,60 саж.; 





в = = 15,38 саж., 





=. 48 - 


СлЪдовательно й=370х0,60Х 15,98=3548 пуд. 
Плечо напора Я относительно ребра @ равно: 


> Нх(Н--3Хт,69) _ 0,60Х 23,67 14,202 ео 
= 3(Н--9Х1,69) = 3016,98 — 4194 = * А 





Моментъ относительно точки @ равенъ: 
Ее=3548ЖХ0,30=1064 пудо-саж, 


Вертикальныя силы, дёйствующя на среднюю часть поперечной стёнки и ихъ моменты от- 


восительно ребра 























Пуды. Пудо-саж. 
1) Всь стфики между отмфтками 62,30 и 55,00: [ЕЕБЯ та = 
0,75 1,42 | 
1300 [6,5 х (лохов + и 000 - (1,82 - 2,22) Х 
0,75-- 1,38 
х 0,80) + 0.055 (>75 Жо, ще = . х6ло] = 
=1300(8,54--0,36)=1300Х 8,90= . 11570 
Моменть 1300(8,54 Х 1,125- 0,36 Х 2,277) = — 13555 
2) В№еъ земли, давящей на боковые обрЪ№зы: 
0,685-- 0,40) Х 5,45--(0,565-20,40) Ж 3,15 
1000 ‘ ее ты В Х 2,25= 
=1000х 10,071=.......: . 10071 
2,25 _3Х3,15--2Ж2,30 яр 
Моменть 10071 Х 3 х 9х3. 152,30 =10071Ж 1,23 = . Г ь 12387 
Равнод®йствующая вофхъ вертикальныхь силь я 21641 
Моменть равнодзйствующей относительно точки Е. . = = 25942 


Рр 25942 
Плечо р=- р. 51641 =! вх 


Коэффищенть устойчивости н& вращене около ребра Е. 
Бр 25942 


Е 


Коэффищенть на скольжение въ плоскости основанйя: 
Р. 0,56Ж21641 _ 12118 


а == =3,41. 


ПИ 5 БаВ 3548 





РавнодЪйствующая вертикальныхь и горизонтальныхь силъ А, перескаеть подошву основа- 
ня поперечной стёнки въ точь М (см. черт. 3), отстоящей оть ребра Е вь разстоянйи: 


Ее 1064 
сб Е" 





—=1,19—0,05=1,14 саж., 


а огь центра тяжести площади основан1я въ разстоян1и: 


2,25 
2 





а= =1,14=1,125 —1,14 = —0,015 саж. 

Такъ какъ равнодфйствующая Ю, отходить только на 0,015 саж. оть центра тяжести пло- 
щади основан!я, то давлеше на грунтъ будеть равном рно распредвлено по всей площади осно- 
вания и величина его будетъ равна: 

И 21641. 21641 21641 


=77056Х 4,995 = 35245 


и 7056Х 2,99 Х 2,95 = =0,61 пуд. на вв. дюймъ. 





ты 121 


Въ виду небольшой величины давлешя на грунть, поперечную стфнку можно осповать прямо 
на трунтВ (песокъ въ шпунтовомъ огразжден!и). 


1. Повзрка устойчивости берегового быка. 


Пуды, Пудо-саж. 


Вертикальныя силы, двИиствуюция на береговой быкъ вмЪетв съ фунда- 
ментомъ и ихъ моменты относительно точки А (см. черт. 4). 


1) Всь кладки берегового быка между отм№тками 65,57 и 54,30: 


4,16 1,35-- 1,92 Х 4,72 
1300 ( ры ть ре Х 9,37 -{ (2,32 Х 5,12 - 2,12 Х 





Ж5,52)Х 0,60--3,12Х 5,92%0,10) 1300(68/766+16 186 
127394 


= 198735 


--13,093)=1300. 97,995 = еее 
Моменть 127394 Ж1,56= еее еее 


2) Весь поперечной стфнки между отмётками 62,80 и 54,30: 


0,75--1,41 1,625 1,41 
1300 [0,055 х (у75жо,05 ив оо х 6,10] += х 


0,75--1,42 
х (тохонь ы оотыа Х6,50) + (1,82 1,21-+2,22 х 


х1,01)Х 0,60--0,81 х0,т0ж2,22] = 1300[0,364-510,740 + 
+ (9,202 2,242) Х 0,60 1,259] =1800Х 14,929 = ... 


Момент» 1300 [0,364 Ж2,400 -- 10,740Х (2,370 — 0,755) - (2,202 Х 
1,165 + 2,242 Х 1,865) Х 0,60 + 1,269 Х (2,37 — 0,405)] = 
—1300Х (0,874-- 17,3454 4,841--2,474)=1300%25,534= .. 


19408 


== 33194 


3) Вфесъ половины 10 саж. пролета съ временной нагрузкой: 
ОЕ о, о че Ве Бао ОЕ 
Моменть 6600Х (1,56--0,34)=6600Х 1,90= еее 


6600 
= 12540 





“форт, 4. 












| 
ы 
= 


К 
| 
8 





| 





; 
г 
=== 
= 
м 
5 





5 20 











Е АЕ 





Е У 


НИ 


п В 


' 














= 00 -= 
Пуды. Пудо-саж. 
4) Всъ половины 46-ти саж. пролета вист® съ временною нагрузкою: 
84 %46Х7 
1600 ——5 _=1800-13624=. ие ПЕ 
Моменть 28524 1,56 = (уе ее не -- 44497 


5) Вёсь земли, давящей на боковые обрёвы фундамента поперечной 


стВнки: 


1,424 1,08) _ 3,15--1,54 
хх 1,41 + 0,40Х1,21Х 


10 2— => 
оох (2 ы 5 
х 0,60] — 1000 (0,97ж 2,35 Х 1,41 -Е 0,40 1,21Ж 0,60) = 


—=1000(3,214--0,290) = еее ее | 8504 


1,41 _2Ж3,15--1,54 
Мо 321 ( : ее - т 
ментъ 4х | 1,56--0,96 Е г оС 315-154 +2 жа,6+ 











4 1,16--0,605)=3214Х 3,31--290Х 3,325= . — 11603 
6) Всъ земли, даващей на задн!е обрёзы берегового быка: 
1000Х 0,20(1,64Х 3,30--2,44 Х 3,30--3,24Х 3,70) =200(5,41 + 
+8,05--11,99)=200Х 26,46 = еее: 5090 
Моментъ: 
200(5,41Ж2,62-- 8,05 Х 2,82-- 11,99 Х 3,02) =200Х 73,085 = =- 14617 
7) Весь земли, давящей на боковые обрёзы берегового быка: 
1,54 
ТОО поете О не Е 1423 
Моменть 1498Х1,60= . ооо ое ее = 2134 
Равнод®йствующая вертикальныхь силъ Ш = ..- 191943 
. Т2= — | 317320 





Моменть равнод®йствующей 7 относительно ребра А. 


Плечо относительно ребра А равно: 








Ч Я» _ 317320 _ 
РТ р а 
р». 5. Предположивъ въ запасъ прочности, 
Я что размывь достигаеть подошвы оено“ 
р 6" ваня, т. е. отмфтки 654,30, получимъ 
и горизонтальное давлене конуса на бе- 
а та —- реговой быкъ (напоръ): 
ы м Е 
я | а т Б 
* и м 0= г (> в, 
2 т | и В ск тдЪ: 1=1000 пуд.; ширина быка, под- 
; : я 
к | з верженная напору: 
Г’ пота зрелые _ 
й 2 2 — 


| =5,32—1,82=3,50 саж, 


ПА м (4 | =#/(309= 5; 


Н=8,50 саж.; #=4,30 саж. 





и коэффищенть устойчивости н& скольжене въ 


— 91 — 
3,50Х 1000Х (8,50*-—4, 30°) 12 1 


Слдовательно (@ = г =31360 пуд. 





Плечо относительно ребра А равно: 
2(Н—й) 2(8,503—4,30°) 
9=Н-— (И) =8,50—- С саж. 
Моменть напора относительно ребра А равенъ: 
04=31860Х 1,87 =58643 пудо-саж. 


Къ напору @ надо прибавить напоръ призмы обрушеня ОВЮ, нагруженной поперечной 


стВнкой, равный: 


Б, 
т "(4 — $) (3), 


тд: Б,=2,22 саж. (ширина основатя поперечной стЪнки); 


№=0,70 саж. (см. черт. 5); 








_ 427056 _ 0,61Х7056 , . 
№= О 000 —=4,27 саж. (ви —давлене на грунтъ поперечной ст®нки); 
2220х 0,70. (0,70- 8,54) _ 
= р =2393 пуд. 


Плечо относительно точки Д равно: 
В -ЕЗ№о) 0,70(0,70-- 12,81) 
Фес) = золоаью — 094 
Моменть 0:9:=2393 Х 0,34=814 пудо-саж. 


Равнод®Иствующая горизонтальныхь силъ равна: 
4,=0-9,=31360--2398=33753 пух. 





Моменть О, относительно точки А равенъ: 
90.4%=0:49-94=58648—814=59457 пудо-саж. 


Вь плоскости основан!я коэффищенть устойчивости на вращен!е около ребра А равенъ: 


плоскости основанйя: 
ДИ _ 0,56% 191943 _ 101888 5. 





От 33758 83753 
Площадь основав!я равна: 

®—=842(3,19Х 5,92 - 2,22Х 0,81) = 7056 Х 20,268 = 
—=143011 кв. дюймъ. 
Центръ тяжести фигуры основан я отъ ребра А нахо- 


У р»ь. 6. 


дитея въ разстояши: 
18,470Х 1,56--1,798Х 3,525 
= Е " =1,734 саж, 








Б 
20.268 
А. н . 
Ре те = Моменть инерщи фигуры основайя относительно 
108 _ 3191 ------- | 
ЕН р оси 24’ равенъ: 





2.020 х 3,933--3,70Х 3,123 
=— х + Но — 20,268 Х 1,734* = 


=21,428. 

Равнод®йствующая вертикальных и торизонтальныхь 
силъ ® пересфкаеть подошву берегового быка въ точк® № 
(см. черт. 6), отстоящей отъ ребра А въ разстояни: 


59457 
В=9— 9 ,65— 191948— 1,65—0,305=1,345 саж., 


& отъ центра тяжести площади основан я ВЪ разстоян!и: 
а=Б—8=1,134-—1,345=0,3Я саж, 








— 22 — Кь проекту, утвержденному Инженернымь Совъ- 
зпомь во журнаду отъ 18 Февраля 1898 1. и 58. 


Среднее давлен!е на грунтъ (подошва основанёя берегового быка): ОБЩЕСТВО 


Я 191943 РЯЗАНСКО-УРАЛЬСКОЙ 


в, = 0% пуд. на вв. дюймъ. 


Наименьшее давлеше на групть около ребра В (ем. черт. 6): 


(Тексты утвержден см. вз конц записки). 


КЕЛЬЗНОЙ ДОРОГИ. 








р М» = 
тв=0— то ‚ 
45: И=И4=191943Х 0,39 =74858 пудо-сам.; 

#&=3,98—1,784=2,196; /=21,428; 

о 74858 Ж 2,196 164388 
то =1.34— 1 428х1056 = 184 — 151196. =1,34—1,09=0,25 пуд. на кв. дюймъ. 

Наибольшее давлене на грунть около ребра А (см. черт. 6): 
тада, — =1,34- 6 =1,34+ о =1,34+0,86=2,20 пуд. 

на квадратный дюймъ. 
Подь основан!е берегового быка забиваемъ до скалы 152 штуки 6-ти вершковыхь свай. 
Давлене на одну сваю составляетъ: 
191943 
— 59 _ =1263 пуд. 
Давлеше на кв. дюймъ дерева 6 верш. сваи равно: 
нь ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
800,5) — 86,59 — 


4 
Въ заключеше мы должны оговориться. Въ нфкоторыхъ м%стахъ, гдВ назначены по проекту 
подь основатие сваи, можеть быть посл болфе подробныхь изслвдовал!й грунта на дн№ котлова- КкЪ проекту моста чрезъ р. З'КИЗДРУ 
новъ, окажется, что сваи совершенно не нужны или невозможно ихъ забить, поэтому въ каждомъ 
частномъ случа® при закладк® сооружения слфдуеть производить повфрочное буреше на дн® кот- 


лована, забиваль пробныя сваи и сообразуясь съ величиною наибольшаго давлешя на грунть и съ на 950 верст® 
результатами окончательныхь изслВдован!й грунта назначать родъ основанйя. 
Главный Инженеръь В. Тимобееве. . 
Данковъ-Смоленской линти, 


Начальникъ Техническаго Отд?ла, 
Инженеръ Я. Иванове. 





Старший Инженеръ (. Ольшевскй. 
> — 
Копя съ копи. 


Отношене Департамента жельзныхъ дорогь отъ | Апрьля 1898 года № 6485 въ Правлене Обще- 


ства Рязанско-Уральской желзной дороги. 

Департаменть эжельзныхь доро  ‘импет» честь ууаъдомилть, ‘ато по экурмалу Ииженернато Совыпа отъ 4 и 11 
Февраля с. *. № 38, постановлено: 

1. Признать дая проектируемало Обществомь Рязанско-Уральской т. д. моста чрез» р. Оку у +. Бюлева на Дан- 
ковз-Омоленской лиш отверстие вь 90 сазю. достаточнымь. 

ГП. Одобрить вь общемь, представленный Ииепекторомь по сооружению от»ь 5 Января с. т. № 56087 проекть обиао 
расположешя и опоръ моста чфезь р. Оку уъ Бьлева па строющейся Обществомь Рязанско-Уральской эк. д. Данковъ- 
Смоленской лили, сз таьмь, чтобы родь основанй оторь сею моста, а равно и злубина ижь заложения были отредълены 
Главнымь Инэвенеромь по сооружен Данковь- Смоленской лини, по сллашеню съ Иинспевзиоромь по постройкь Обще- 
ствомь Рязанско- Уральской эк. 9, новыть лин, въ зависимости оть блиокайшоло выяснещя свойствь зрупта. 

ТИ. Предоставить Главному Инэкенеру по сооружено Данкова- Смоленской пиши, по соллашеню съ Инстекторомь 
по постройкь Обществомь Ризанско- Уральской ок. д. новыхь лиш, опредъминь общее расположеще, направлеще и раз- 
мтры струснаправляющихь сооружешй у моста чрезь р. Оку у т. Бълева въ зависимости оть мистныхь ‘условй съ ИИьмь, 
чтобы были приняты надлежащая мъры для паправлешя зпечешя поймы правию береа въ мостовов отверстие, во избь- 
каше моиущить образоваться въ пролетахь моста заносов. 

За Директора Бъзинскй, 
За Дъьлопроизводилеля А. Чернявский. 
(ь коей втрно: Начальникь Гехнимескало Отдьла, Инженер Н. Иванове. 
Свъриль Завпдующий Чертежное Я. Гильман. 
Копя съ копм. 
„На подлинномь написано: 

Настолщёй проекть утверждень то журналу Инэиенермало Оовпта оть 4 и 11 Февраля 1898 з. за № 33, на усло- 
обнхь, сообщенныхь вь опношещи Департамента экелизныхь дороль оть Из Апрпая 1898 юда за № 6485 въ Правлеше 
Общества Рязанско-Уральской желпзной дороии, 

За Директора Билинсквй, 
Дълопроизводитель А. Чернявский. 
На коми написано: Втрно: За Дзлопроиводителя Деливронь. Е 
Сь котей внуно: Начальникь Тезиическало Отдьла, Инженерь Н. Иванов. 
Объриль Завьдующий Чертежною Я. Гильмань, 


Одили бидь поста срезъ р. Эиздру, отб. 10,00 сад. 


на 950 вер. Фамвовз-@поленсйой лини. 


ЕЕ 


бадленскъ. 


аля, Зина лльних (5.467 
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РАСсЗЕТЬ 


отверет!я моста чрезъ р%ку ЖИЗДРУ, 
на 250 верстВ 


Данковъ-С моленской линии, 


Лин:я Данковъ-Смоленскъ пересЪкаеть р. Жиздру въ гор. КозельскЪ по направлению, нор- 


мальному къ руслу. 
Произведенными изысканными и по показано мфстныхьъ жителей опредфленъ уклонъ весен- 


нихъ водъ (самыхъ высокихъ) выше и ниже моста. 











Сверхъ сего имВются сл6дующйя данныя: 


ОтиЪтка самыхъ высокихъ водъ. ....... . = 62,27 
по оси моста 


# меженнихь аи ГО ее РВВ 
и три профиля, снятые по оси моста на 45 саж. выше и на 655 саж. ниже онаго. 

Изъь профилей видно, что лёвый берегь р. Жиздры высовъ, правый же низменный и зали- 
вается весенними водами на довольно значительное разстоян!е. Для правильности расчета, ложе 
рЬви, по его характеру, разбиваемъ на дв части, т. е. на главное русло и разливъ, который, 
въ свою очередь, состоить изъ двухъ частей, А и В, отдВленныхь другъ отъ друга продольнымъ 
требремъ, затЪмъ для каждой части опредфляемъ (при горизонтВ самыхЪ высокихъ водъ) средня 
цифры, какъ среднее ариометическое значен!е полученныхь въ каждомъ сфчен!и элементовъ. 


Профиль № 1 (на 45 саж. выше моета), 
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Площадь живого сёченя @: Площадь живого сзченя ©: 

















5 0,55- 1,90 1,90-=2,60 во, 10 50 2,62 2,62--2,94 2,94 
Главное руело: вв Ж1,50- ‚6 Е: А р хз И б-р но Бако 0, о ыы в, а ава ха ЕВ, и 1,941.97, 
3,10-2,84 о 72 В, 58 2,58--1,28 2,97- 2,94 2,94 уе 1,69--2,33 
ме хз Хе-- хв- о х х4-+— +1 10 а Х2,50- и Хз 
в 45 1. 46-+-1.61 ео 61 
—_—-х 4=0,41 ‚33 Пр 
Е АЕ и Е 5 ыы + —х7=1,17--5,48--13,90-- 11,76 --11,82-- 29,55 --5,79-- 


-3, 67-6, ты, 10-23, ее, 68--21,20--5, о-в, 19-7,40+ 


+ 4,24=115,19 кв. саж. НЯ кв. саж. 
,24= ; 
































































































































































































































0,70--0,98 0,98--1,09 1 вы 49 0,85 1,48 1,48--0,90 0 вым 1,52--0,76 
Пойма А: О 504. : ть х7-- Х18- А — в Хз + В 
1,49--0,66 0,66- 0,83 0,83--0,95 “т 0,76 1,08 1,08--1,11 п, ВЕ 83 0,83-- 1,12 
> а ЕЕ. о" ЖеЕЫе,, ( 
1,77 
Ж5-—5 Х8,20=129,22 кв. саж, Е ола в отв а ны + 
0,98 0,98 0,67 О и 0,57 
Пойма в:  —^ Ха Х6+ ЖЕ Х18,58+ —5 Ж8,13 + 89+ Ваал, золы и ый ол в 
0,59 
+ 4-1,47-51,39--1,25--1,24-- 1,20- 117+ 114--110--0,88-- 0,69--0,83 0,831.24 1,24--0,78_ 
тя т | х10-- р Х20 г х5 ы Х5+ 
= 2,94 + 3,01 6,22 2,44 
+— )хв0+— 5 Ж20,10 = 1,42 2,94 + 6, соо, зо ть 55 о ВЬЗНЫЯ , 141ХОВЕ 
+569,75--5,38=591,16 кв. саж. . чо ыы о зо 2 2 
Подводный периметръ 17: ха ха Ж5,50 = 2,33 - 5,95 - 3,68 --5,70- | 
Главное русло: 1,60+3,29--3,08--6,028,00+-6,00 -- 8,00 + 3276 ЕО-4О= АИ АЕ И. + 5,42+2/78+4,18--14,96 + 
м а +-9,20+7,35--15,20- 2,592.52 17,10 + 61,50+ 14,70 4,44 
Пойма А: 18450474 13,02--5,07--25-15-5,07-8,39 =146,65 саж. о 
Пойма в: —3,0646,08-9,08-18,60--8,15-Е50Х 10--20,71=0665,63 саж, ? . р 
® 0,82 0,82 1,30 1,30- 1,29 1,29 + 0,69 | 
Подводный радусь В Пойма В: 2-68 -Р—о хзо- + о Хх 
115,19 
Главное русло: ет = саж. Ы 1 р В Зах м ь + то т 
129,22 0,92 0,92--0,48 0,48 
Пойма А: —14655 =0,88 саж. = 1,30-Е1,17- 1,081, 00 — 50 НЕ ео, —Х25-- НХ 
’ 
Пойма В: в ш : и, й 
565,63 
+ 17,50--1,02=471,84 вв. саж. 
Профиль № 2 (по ови моета). 
РА Эмиль «А. : Зормоь 8. р Подводный периметръ р: 
А и еб 9.81 И И | Главное русло: 4,73--4,09-+5,01-4+4-+10+2,80-3,07--7,16=44,86 саж. 
А МТМ а] а | 
вм | 126 
«АТН РИ | Пойма А: —2,10--5,08--8,06--5,06--15--20--5,01+ 45 3,01--4,06--2 4,06 17+ 
||| ан | Е | 419,015 10--20-+5,02--5,02 -- 20 + 50 + 10-+4,04-12,01-+5,51 = 
Ни | й | | мо =282 саж. 
ОЖ | НЫ | 
ИИ | ||| А ТВ | пойма в: —0,884304-2045,11--35--10+-45--5+50--25--4,29 =431,28 саж. 
и | | | | | ИЗ | || | © 
| | в | | И И Подводный радусь В=--: 
| | | о Не р 
НЫ | а 96,63 
ий! аи, м Е | НИ в 
| НН | Г | | | | | | | й || Главное русло: 44,86 =2,15 саж. 
НЕ В | ИН 
о | ИИ || 
| вн м | | 276,88 
— И | || | м а Пойма Аз  — = 0,98 саж. 
— | | | | | || | 282 # 
2 ча $ 5 к ю У < 
Иан а к } ты я 3 ‹ 3 #3 Е х > $ } $3 Пойма В: ее =1,09 саж. 
ба в за а 910365 0050 } 
ЗАЗ: Зи 5 в & с а № 50908 9 > 
= | | | 








дения мые 
лизмуе $. 8.52.26 





Профиль № 3 (на ББ важ. ниже по ови моета), 
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Главное русло: 


Пойма А: 





ы Зеазентеов я 
о уаан ЗАЗ 5 








0,49 1,18 
р] 


0,69--0,88 
а ® 


ъ ъ 
ео 5 эм > а ° 3 
Зе 5 ей  оза а 8 ы з З ` 
3 Е ОУ 38 я е г 5 8 С 5 
ея [2 5 з Хх з Хх К ъ 5 
дааа $5833 а $$ 3 < 5 % $ А 8 ы 5 } 
Е Зевс И АЕ 05 оси во 5 3 


52$ 
= Зе 








Площадь живого сфченя @: 


1,22-- 2,58 2,58--2,87 
х2+— а хХБ- с 


2,85 2,80 2,80 2,68 
ны в - а 

2,60--1,80 1,80-- 1,48 1,48--0,69 
хе + Х4- + Хз о Х4=0,29 
и юны + 4,92 
-+4,34=115,05 кв. саж. 





Хз 
2,68--2,60 
эр ых 


0,49 + 1,22 
2 


2,87--2,85 
2% 








0,88-1,00 1,00--1,04 
в + 


0,61 1,04 1,04-1,44 
ов х 3+ = + хе 


1,97-2,32 авы 1,92 
И 





1,04--0,61 
оо, Ха- 


Х42-+ 


№ 
изд ЗАВ РЬ А 


1,92-- 1,61 1,61- 1,96 
ао < 

1,96--0,74 0,74-- 0,55 0,55- 1,78 
х8-+ > хе- о 1+ + Х31-+ 


78-2,12 2,12-- 1,74 1,74 Ь, 0,78--0,81 
ОНЫХ орех, та оте летот, 


0,81--1,08 1,08-- 1,60 1,60 ть 
Е ЕЕ + а ЕВ = ЕЕ + 


ь. 1,92--1, 1,62-- 1,12 
вые ХЕ + г ых 4 о ЕЕ 


о тлвола 0,74 Х 6,98 
хь-+ Хз Еее 
т р + 12,35- 
414,28 8,10--8,38- 36,12 11,70 -{ 7,72 + 3,78 6,36 14,17 
-- 26,80 - 16,25 + 8,92 -- 5,31 - 5,48 -- 5,27 - 9,40--5,25--2,58 = 
=329,27 кв. саж. 











== 10 
т 0,99 
+ > 





=5,50--16,92-- 





Пойма В: 


Главное русло: 


Пойма А: 


Пойма В: 


Главное русло: 


Пойма А: 


Пойма В. 


==. фо =ы 


122 








1,29 1,45 1,45+0,92 0,99 1,21 
22 ба | - ь —Ж20-- = х10- + - Ж40-- 
. и Обь --- 04 ыы О ово = 


ЕО вв. саж, 
Подводвый периметръ /?: 
1,28--2,13-5,18--5, 01-6 6-8 -+6-4,08-3,02--4,08 ==50,78 саж. 


7--18--42-+-2,07--3-3,08 + 10,01 - 7,02 - 3,02-59,01-7,01--3,01 + 
6,12 1831,02 -- 6,01 + 4,02 -|- 3,15 8-15-20, 01-10-55 
+-3,02-+4,01--5-8,01--5,02--7,02=272,59 саж. 


5,67 20--10--40--300--50=425,67 саж. 





® 
Подводный радусь А=—: 





р 
О 
— 50.78. =2,27 саж. 
329,27 
— 272,59 —1,21 саж. 
349,03 _ 
425,67 = 0,82 саж. 


Полученныя даниня сгруппированы въ слёдующей таблиц®. 


Таблица Г 
































г №№ Главное | Пойма Пойма 
Назван1е элементовъ. ЖивыхЪ 
сВченй. | русло. 4. В. 
Т 115,19 | 129,22 | 591,16 
Площадь живого сЪзченя ®. .. п 96,63 | 276,88 | 471,84 
ш 115,05 | 329,27 | 349,03 
Средняя. ... — 108,96 | 245.12 | 470,68 
о аа Е 
т 54,37 | 146,55 | 565,68 
Подводный периметръ ]. п 44,86 | 282,50 | 431,28 
Ш 50,78 272,59 425,67 
Средний. ... — 50,00 | 233,71 | 474,19 
п 2,12 0,88 1,04 
Подводный рашуь В .... п 2,15 0,98 1,09 
ш 2,27 1,21 0,82 
: _ ередн. ® _ 3 
Средний А= бы 2,18 1,05 0,99 




















= 6 — 
Среднюю скорость въ сфчеши опредВляемъ по формул Дарси: 
5=сУ Вё увлонъ принимаемь #=0,000161. 


По Гангилье и Куттеру: 


1 0,00155 
А 
= ат Ч саженей. 
0.00155) # 
16+ (23 т 
’ НР 1 УВ 


Примемь для русла ®=0,025; тогда: 


0,00155 
2-4 оо01ет 72,63 У, 72,63 _ 12,68 
0,025 — 1,46--32,63Х 0,017 2,01 
1,48 


9=су №#=36,13 И2,18 Х 0,000161=36,13 Х У 0.000351 =36,13Х 0,0187= 0,676 саж. 


=36,13; 





Ноут 1,46 82,63 Х 


Для разлива принимаемь коэффищенть # равнымь 0,03, и тогда найдемъ: 


а) для разлива А: 


23-+33,33-+9,68 _ _ 65,96 __ 65,96 
0,03 — 0,03 1,46--0,96 

1,46 23.69 ть 146-232, 63 х—— ' м 

) 





= =27,95; 


1,02 
5=су @ =91,25 У 1,05 Х 0,000161 =27,25У 0,000169=27,25 Х 0,013=0,354 саж. 


6) для разлива В: 











__ 28-533.83--9,68__ 65,96 _ 65,56 
в 0,08 —1.46--0,99 245 *”” 
1,46--32,68Х 
у 0,99 


9=си/ № = 26,92 0,99 Х 9,000161 =26,92 У 0,000159=26,92Х 0,0126 =0,339 саж. 
На основаи этихъ данныхь, полученные результаты указаны въ слёдующей таблиц: 


Таблица Г!. 


ааа ата 
































] 
И ® р в Коэффи- 9 0 
Части живого сфченй. | щенть 
кв. саж. саж. саж. с саж. | куб. саж. 
Главное русло. ...| 108,96 50,00 2,18 36,13 0,676 73,66 
Разлив А... ..| 24512 | 233,71 1,05 271,95 0,354 86,77 
ъ В, о 47068 474,19 0,99 26,92 0,339 159,56 





























Правая пойма въ обфихъ своихь частяхъ покрыта лфсомъ, почему расходъ въ нихь умень- 
шаемъ на половину, и общ расходь весенних'ь водъ составит: 


86,77 + 159,56 
О = 


=196,82 куб. саж. 


Такое же уменьшен!е расхода въ поймахъ принято въ утвержденном расчет отверст!я мо- 
ста чрезь р. Жиздру на 83 верстЪ Московско-Брянской ж. д, 


Для повфрки этого расхода имфемъ данныя, добытыя на 250 саж. ниже оси нашего пере- 
хода. Въ этомь мЪетЪ длина р. Жиздры перес®чена дамбой почтоваго тракта, ведущаго въ г. Б%- 
левъ; на главномъ руслЪ построенъ городской мость на сваяхъ, отверстемь 51,30 саж. и на 
разлив# 3 также свайныхь моста, изъ которыхъ первый отверемемь 5 саж. и второй—10 саж; 
трей же мость вынесенъ весеннею водою и въ настоящее врзмя не существуеть; на его м\%стЪ 
образовался въ дамб размывъ, отверсемь 56,50 пог, саж. 


эчрмечет. с 


ох, 122 


Сверхь сего дамба на протяжеши около одной версты затопляется при самомъ высокомъ 


уровнф весеннихь водъ, которыя возвышаются надъ ней слоемъ толщиною до 0,42 саж. 


бЖивое стозенао ръйи биздры 
по трайзи) изв ворода ФИозольсйа в зородь белой. 


















$ чё 

8 > 

и 

$14 
— 












































































































































рабыни, 





Пользуемся для опредфлешя расхода профилемъ, сдЪланнымъ по оси дамбы почтоваго тракта, 
и дЬлимъ живое сЪчене на слФдуюце элементы: 


Т. Главное русло, чрезъ которое устроенъ городекой мость, шириною 51,03 саж.; 
П. Часть поймы шириною 152,48 саж.; 
Ш. Русло протока шириною 4 саж.; 
Т\. Часть поймы между двумя протоками, шириною 18,50 саж.; 
У. Русло протока шириною 10,50 кв. саж.; 
УТ. Часть поймы шириною 93,50 саж.; 
УП. Русло промытое въ дамбв шириною 56,50 саж.; 
и УШ. Часть поймы шириною 195,5 саж. 
Уклонь #=0,000158; УР =0,0126. 
Среднюю скорость въ каждомь сфчеши опредёлимъ по формул Дарси: 
9=су В 
и козффищенть с по формул Гангилье и Куттера; 


1 0.00155 
Аа 0 
= к. „ ВЪ Саженяхъ, 
0.00155) № 
И т 


Для частей живого сёченя между протоками принимаемь коэффищенть #= 0,03; для ру- 


сель же примемь #=0,025. 


По этимъ даннымъ опредВляемъ гидравлические элементы каждой части живого сфченя отдфльно, 











Русло Г. 
Площадь живого сВченя: 


ло 2,50--2,61 
и," а ое 5 


г 74 
ах 4 


2,61--2,72 2 и 82 


——Ж10--2,61Ж10+ р] 


3,04-3,54 
ХВ + 


=9,94--25,55 м ИА юн 14,46--6,58 +9,39--1,47=126,13 кв. саж, 





хе-- ха-+ 


3,54--2,72 2,72 


ги 3,04 
+ НЕ р] ЖЗ х108= 





Изь этого числа слфдуетъь исключить площадь 4 свай толщ, 0,125 саж. и сред. длиною 
2,75 саж., веего 4Х 0,125 Ж 2,75 =1,37 кв. саж., и тогда ®=126,138—1,37=124,76 кв. саж. 


Подводный периметръ: 


р=8, 33-10-1062 4+4-5,01--2,06 3,11 2,938 2,75 =75,44 саж. 


Подводный рад!усъ: 
® 124,76 








тот =1,65 саж; И В=1,29. 
Коэффищенть: 
ово 00156 
д +40 1.000158___ _  23-540459.68 — _ 72.63), 
= 0.60155\ 0,025 — 1,46-+32,63Х0,019 — 2,08 91 
1.484 (29- ольв Е 
0,000158/ 1,29 
Скорость: 


9=сУ В =34,91Х 1,29 0,0126 =0,567 саж. 
Въ виду стёенешя русла свайными опорами, примемъ коэффищенть сжамя в =0,90 и тогда: 


Расходь 0=124,716 Х 0,567 Х 0,9 ==63,67 куб. саж. 


Пойма 11 


Площадь живого сфченйя: 


0,22 0,22--0,31 0,31-- 0,42 ' 
®= я Х5,98-| о, -Х 95 +- +, х50- 


=0,66-6,63--18,25 +20--6,34=51,88 ив. саж. 





Жо Х21,50= 





0,42--0,38 0,38--0,21 
2 Я 


Подводный периметръ: 
р=152,48. 


Подводный рал1усъ: 


51,88 


152.48. =0,34 саж.; У 8=0,58; 


В= 
0,00155 


2333,33 70 000158 65,96 


НЫ ^^ =00,94; 
9,08 — 1.46--1, м 
1,46+82,68Х и 


9=20,94 0,58 Х 0,0126=0,154 сам.; 


0=0,154Ж51,38=7,99 куб, саж, 


Руело Т1Г. 


1,58--1,74 








ве 


у 1,744 1,58 
Х 0,50 у Хх 1,50 -* и 


= 2,49-2,49- 0,45 =5,88 кв, саж. 


х1,50 


1,58--0,21 
2 


А за вычетомь площади 3 свай =3Х 0,125 Х 1,75 =0,66 кв. саж.: 


_ 0,24-5 1,72 
> р] 


0=5,88 —0,66=5,22 кв. саж.; 


р=1,46-- 1,514 1,51-1,46-6Х1,75= 16,44 саж; 








5,29 Не 
си —— С = 56: 
т64г =0,31 саж УВ =0,56; 
де 72,63 72,63 
= —_ 0.025 — 1,46--1,49 
14632,68 бб 


=94,87; 


9=су В =24,871Х 0,56 0,0126 = 0,176 саж.; 


0=5,22х 0,176 Х 0,9 =0,82 куб. саж. 


Пойма ТУ. 


=) ое 24 
—Ж18,5 =4,16 кв. саж. 


р=18,5; 


4,16 
18,5 





В= =0,225 саж.; УЕ = 0,47; 
т 65,96 65,96 
= 0,03 — 1,46--2,08 


1,46--32,63 Хо ат 





Ф=18,63Х 0,47 Х 0,0126 =0,112; 
0=0,112Х4,16=0,47 куб. саж. 
Русло У. 


1,72 2,00 2,00--1,95 


=18,68; 





х0,50- р] 


Е Ха 


ны 


Ж0,5=0,49-8,37- 1,97 7,28-0,48=18,59 вв. саж. 


А за вычетомь площади 4 свай 4Х 0,125Х 1,50=0,75 кв. саж.: 


®=18,59-- 0,75 =17,84 кв. саж.; 


р=1,56--4,51 4+1--4,01-1,55 8 Х 1,50 =24,63 саж. 








17,84 = 
=—4вз 078 саж УВ =0,86; 
аа 72,63. 72,63 
>: 0,025 = 1,46--0,95 
ЕЕ 0.86 вто 


=30,13; 


4=сУ В#-=-30,13 0,86 Х 0,0126 =0,326 саж.; 


0=17,84Х 0,326 0,9=5,28 куб. саж, 


х0,50=0,45 


1,69--0,22 
4 --* ое 


х 


>> 10: = 


Пойма У 





о в ОО ав иво, = 188 кв. саж. 
р=93,5; 
Подводный радгусъ: 
Вов = саж; У В=0,35; 
= м 0,08 = И ее 


1,46 --32,68Х © 55 
#=15,48 Х 0,35 Х 0,0126 =0,068; 


0=0,068Х 18,8==1,29 куб. саж. 


Русло Ум. 




















0,01--0,70 0,70-- 1,89 1,89-52,71 2,71-- 3,10 3,10-{.3,92 
В 9 обо ВЕН Х3,50- т ха не. х 
р) о 2 р 2 
3.92 3,61 3,61--4,03 4,03 3,53 3,53-54,01 
ее ОЙ т” 4-+— Е ха ме аа 
4,01--3,10 3,10 1,33 1,33 
не -хТ + ее О Х4,50=0,71-3,24 -[ 8,05 - 23,24 -{ 21,06 


2 2 
+ 7,53--15,28-- 15;12--11,31--24,89--22,15--2,99=155,57 кв. саж. 


р—2,11-Е9,77+8,59--8+6,06--2,02-[4,04+4,03--3,04-[7,06+10,15--4,69=57,56 саж, 








155,57 ие 
=— 57.56 =2,10 саж; ИВ =1,64; 
2 72,63 ини 
м 0,025 — 1,46 0,50 °“?? 
1,46--32,68Х — т 


1,64 
9=су В =37,06Х1,64Х0,0126=0,766; 


=155,57Х 0,766 =119,17 куб, саж. 
’ 


Пойма Упг 








®= ав | м В о Жо 142,254 3/15 1,25 = 
=6,89 кв. саж. 

р=195,50; 

о. =0,035 саж.; ИЙ =0,18; 

= 65,96 __ 65,96 598, 


1,46-- 32,68 Ха 
) 


9=9,56х0,18Х 0,0126=0,019 саж. 
0=0,019Х 6,89 =0,13 куб. саж, 


= и - 123 


Полученные результаты изложены въ слФдующей таблиц. 


Таблица 111, 
























































„Площадь Подводный | Подводный Коэффи- | Оредияя | Расходъ 
Части живого сечении, ы и р а "о" 

кв. саж. саж. саж. С саж, куб. саж. 

Главное русло Г... 124,76 75,44 1,65 34,91 0,567 63,67 
Равливъ ПП ....- 51,88 | 152,48 (),34 20,94 0,154 7,99 
Русло протока Ш .. 5,22 16,44 0,31 24,87 0,176 0,82 
Разливъ №..... 4,16 18,5 0,225 18,63 0,112 0,47 
Русло протока У. .. 17,84 24,68 0,73 30,13 0,326 5,23 
Разливъ УТ... .. 18,80 93,50 0,124 15,48 0,068 1,29 
Русло протока УП . .| 155,57 57,56 2,70 37,06 0,766 119,17 
Разливь УШ. ..... 6,89 | 195.50 | 0,035 9,56 | 0,019 0,13 
Итого .. == = — = == 198,77 

















Расходь этоть очень близко подходить къ ране опредфленному, почему для расчета отвер- 
сти моста примемъ цифру 198,7702200 куб. саж. 


Отверете моста предполагается 70 саж. въ свЪту, и при ностройк5 имЪется въ виду раз- 
работать русло до уровня меженнихь водъ. 


Рабочая площадь живого счен!я подъ мостомъ для пропуска высокихъ водъ равняется; 


0,10Ж0,35 ‚ 0,35-0,38_ 0,38-0,35 
2 . о 2 





0=70(62,27—59,68) + 


0,35-0,03 
ЕГО. 5=188,88 кв. саж. 


Хх 10-- 4+ 0,35 Ха -- 


При расходф 200 куб. саж. и средней допускаемой скорости, не превышающей скорости въ 
нестВсненномь русл, т. е. 0,676 саж. (см. таблицу И), потребная площадь отверст!я должна 
быть: 

с 200 _ 200 
ие  0,95Ж0,676 — 0,642 





9, = 


=311,53 кв. саж. 


Недостаюция 311,53--188,88 =122,65 кв. саж. образуются путемъ подмыва, глубина, ко- 
122,65 


тораго въ среднемь составить 70 -=1,75 саж.; при средней отмфткф, равной 59,68— 
7,58 
—-1,75- —т0 =88,04, которая на 1,64 саж. ниже уровня меженнихъ водъ. 


Разсматривая часть живого сбчешя р№ки между передними гранями устоевь, находимъ, что: 
Средняя глубина весеннихь водь на разематриваемомь участ равна: 

2,59 0,11=2,70 саж. 
Наибольшая глубина до размыва: 

2,59- 0,38=2,97 саж. 


Наименьшая глубина до размыва = 2,59 ск. 


ож 


= 19 — 


Отношеше между наименьшею и среднею тглубиною: 
2,59 
2,10 





=0,96. 


Отношеше между наибольшею и среднею глубиною: 
2,97 
2,70 





=1,1. 


Средняя тлубина весеннихъ водъ послф размыва= 62,27 —568,04=4,23, но такъ какъ часть 


трунта у лЪваго устоя, какъ это видно на чертеж живого сфчешя по оси моста, 
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неразмываема, то средняя глубина въ предфлахь размываемато трунта увеличится на всю пло- 
щадь выступающей скалы А, т.е. на 1,27Ж9,79=12,41 кв, саж. 


з а 
Эта площадь отвзчаеть глубин 70—9,77 


сеннихь водъ послВ размыва будетъ 4,23--0,21=4,44 саж., при отмтЕв 62,27—4,44 =57,83. 
Допуская, что найденное выше отношенше тлубинъ до размыва останется безъ измвненя и послв 


=0,21 саж. Такимъ образомъ средняя глубина ве- 


онато, найдемъ слБдующя значен!я: 
Наибольний подмывъ 4,44 Ж1,1=4,88 саж.; отмфтка 62,27 —4,88=57,39, 
Наименьышй подмывь 4,44 Х 0,96 =4,26 саж.; отмфтка 62,27—4,26=58,01. 
Площадь бассейна р. Жиздры выше проектируемаго моста составаялеть 6060 вкв.. верстъ; для 


моста по министерскому циркуляру требуется площадь отверсемъ 6060Х 0,03 =181,30 кв. саж, 
т. е на Т вв. саж. менфе рабочей площади подъ мостомъ до размыва, что и съ этой точки зр5- 


ня указываетъ на достаточность отверстия, 


ПОВЪРКА УСТОЙЧИВОСТИ УСТОЕВЪ. 


Устои состоять изь: 1) берегового быка; 2) подпорной стбнки, поддерживающей насыпь; 
3) поперечной стЪики, заграждающей проходъ высоким водамъ между береговымъ быкомъ и отко- 
сомъ насыпи, и 4) пятисаженнаго моста, перекрывающаго пространство между береговымъ бы- 


комь и подпориою стВнкою, 


А 5783 Срез, длин 
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Поперечная стфнка раздфлена вертикальною щелью на дв части, изь которыхъ одна часть 
составляеть одно цёлое съ подпорною ст$нкою и играетъ роль ея наружнаго вонтрфорса, другая 
же можеть быть разсматриваема какъ внутрений контрфорсъ берегового быка. 


1. Повзрка устойчивости Данковской подпорной стёнки. 


Высота временной нагрузки (пофзда), приведенной къ матеалу насыпи: 


763 Ж4 





#= ———=1,02 саж. 


О р 
[а - 40,20) Х (1,25-0,20) Х 1000 

Къ этой высот надо прибавить толщину балластнато слоя надъ бровкою полотна 0,24 саж. 
и подъ рельсомъ 0,20 саж.: 


=1,02--0,24=1,26 саж. 
По ширин® стфнки временная нагрузка дфйствуеть на протяжении: 
1,25--0,20=1,45 саж. 


Полный напоръ земли 0, составляется изъ напора 0, дЪйствующато съ участемъ временной 
натрузки ва протяжени 1,45 саж. и напоръ (:, дьйствующаго на остальной ширин% подпорной 
стЪнки 2,20—1,45=0,75 саж. 





Напоръ @,= та #9" (45°— нь, 


гдВ: 1=1000 пуд.; ф=30° (насыпного грунта); №=1,26; 


45° $305, (45 Е) = 166,7. 





Слфдовательно напоръ: 


0,=1,45% 166,67 (Н+-2,52)=241,67(И-- 2,52). 
Напоръ 0.=0,75Х 166,67*=125,00.. 
Полный напоръ на стёнку %=0,--0,= (366,67 Н--609). 


ЕН- 3,78 
Плечо напора @: ЕЕ т : 


241,67 И Н--3,78 
Моментъ напора а ТРЕ. 


1253 
Моменть напора 9:02=— 3 ‘ 


у: 
Моменть напора (05 = 4:9: 99=-—5 (366,67 Н--913,51). 
Подставляя вифето Н высоту насыпи надъ обр®вомъ фундамента =7,13 саж., получимъ, что 
напоръ земли на подпорную стзнку со стороны насыпи: 


0.=7,13(366,67Ж7,13--509)=22982 пуд. 








Моментъ: 
а 
0. = 3 (366,67Ж7,13--913,51)=59782 пудо-саж. 
0. _ 59782 
Плечо = (, = 22982 =2,60 саж. 


Опредфлимъ коэффищенть устойчивости на вращене около ребра А (ем. черт, 1) не при- 
нимая вь расчеть давлеве конуса на лицевую плоскость стнки, при чемь предполагаем, что 
временная нагрузка занимаоть лишь насыпь за заднею траньо ст№нки, 


==» 


= 


& 
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Вертикальныя силы, дАйствующия на подпорную стВнку и ихъ моменты относительно ребра А: 


1. ВБсь земли, заполняющей заднюю пустоту въ подпорной ствикВ меж- 


ду отмётками 66,82 и 65,02: 
а) Между отиётками 66,85 и 66,55 вбеъ земли: 


1 Е 0- 1,50 


0,30 
подо (1, 60ж 0,80 —— хо о) х —_=0,305 Х1000= 


Моментъ п 
6) Между отмётвами 66,55 и 66,05 вЪсь земли; 


ОН 
2 


1000х Х 0,60Х 0,50=1000Х 0,375 = 


Моменть 375(5,74—0,28)=375Х 5,46 = еее 
в) Между отмётками 66,05 и 65,55: 


0 ват, 30 


1000Х х0,50=1000Ж0,267= ...... 


Моменть м с ИКИ ЗА 
т) Между отиётками 65,565 и 65,05 вЪеъ земли; 


0,66- 1,10 
р] 


1000 0,40 0,50=0,176Х 1000= 


Моменть 176Х5,74 —0,18)=176Ж5,56 = 
2. ВЪсъ кладки между отмВтками 66,82 и 64,20: 
1300[2,20(2,62Ж 1,50 — 0,40 0,73)— о 305--0,375 -- 0,267 
+0, 176)]-= 13006, 881= 2 
Моменть 1300[2,20(2,62 Х 1,50% 4,99—0,40Х 0, И Ре 
-2,048-1,471--0, 979) = 1300[2, 20Х (19,601—1,296)— 
—6,148)]=1300Х 34,348 = ... ЗЕ , 


3. Весь кладки между от- 
мЪтками 64,20 и 62,77: 


1300х оо (150 Жт аз 
0, вх, 43 
щи 


Черть. /, 
9 


1300 Х 
ИЯ 
Моментъ: 

1300Х2,20 (2,145 Х 4,49 
0,465 Х 4,024) =. 


4. Веъ кладки подпорной 
стфнки между  отмЪтками 
62,77 и 59,60: 








13002,20 (315 ЖЗ + 


0,85Ж3,17 
т = 1300х 


х2,20Хх (6,816 1,347) = 


Моментъ: 


1300 Х 2,20Х (6,816 Х 
Ж4,665- 1,347 Х 3,307) = 


23346 





Пуды. 


267 


176 


8945 


7465 
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Пуды. | Пудо-саж. 


я 





5. Вёеь кладки поперечной стфнки между отмтками 62, 77 и 59,60: 


Пудо-саж. 
отВыю ов 


100 (75х05 Хз,59+ в, 07 ха 


0,85 
Ж3,07х ива, т 11605 


Моменть 1300(0,134Х 1,80-- 7,613 ХТ, 370--1,180Х 3,023) =1300 Х 


Х 14,181=.... : о = 18370 


1650 





Разнодёйствующая вертикальныхь силь =. еее еее 


Моменть равнодёйствующей относительно ребра А. =>. 208809 





2048 
Плечо равнодйствующей: 
А 208809 


В=— у, = 69484 = 3,98 саж. 


1471 Коэффищенты устойчивости: 


1) на вращеше около ребра А: 
Тр» 
94° 
2) на скольжене въ плоскости фундамента; 
ДГ _ 0,70Х52484 _ 36739 
22982 22982 


т; = тт 
0 


Опреджлимъ теперь коэффищенть устойчивости подпорной ст®нки на вращене около ребра д 
и на скольжен!е въ плоскости фундамента АВ, принимая во внимаше напоръ конуса на лице- 
вую плоскость стнки и вЪеь половины пролета 5-ти саженнаго моста. 


_ 208809 НО 
АЕ. 





т = 


979 








=1,60. 


44646 
При вычисленйи напора конуса будемъ принимать во вниман!е только его нижнюю часть, 


ограниченную сверху горивонтальною плоскостью, проходящею чрезъ Е ребро пересфчен!я поверх- 
ности конуса съ плоскостью обрушен!я земляной призмы @ РО: 


рый. $0? (&— $) й?, 


гдф: 1=1000 пуд.; ширина стнки, подверженной напору конуса: 


Напоръ конуса {= 


В=,20—= 5 = 30 саж.; 45°— а > =30', 


высота нижней части конуса, напоръ котораго опредфляемъ: 


98 
1--4030* 


35964 
й= 


=2,76 саж. 


Подставляя всф величины въ вышеозначенную формулу, получим: 
то 

9=—_- 
Плечо напора @, относительно точки А: 


в а 
= у р са. 


10305) Х 2,76*=1650 пуд. 


Моменть 0:06 =1650Х 0,92 =1518 пудо-саж. 


РавнодЪйствующая везхъ горизонтальныхь силъ, дВИствующихь на стЪнку выше обрфза фун- 


103681 дамента; 
0'=0,—0:=22982—1650=21332 пуд. 


= 16 — 
Моменть равнод®йствующей 0.’ относительно ребра А: 
0'4' = 9%—46=59782—1518=58264 пудо-саж. 


Плечо ©,’ относительно ребра А равно: 
58264 





вы . 
90'=91332 2,73 саж. 
ВЪсъ земляной призмы КГОК, давящей на переднюю илоскость подпорной стЪнки, равенъ: 
1,28? 1,28 1,40. 1,40--0,85 
1000 [2, а + вто - ны ж1,31) + (20 — 





И аи 
= + : _ - ы : а 


-1,696]=. А Е О И 
Моментъ призмы КРК относительно ребра А равенъ: 


1000 [2,20 (0,819Х 4,06 + 0,295Х 3,59--1,474Х 3,84) +1,696Х 3,02] = 
—1000[2,20Х (8,327-- 1,059 -+5,660)-5,122]= 27228 пудо-саж 


Вфсъ земли, давящей на быковыя поверхности поперечной стзнки, равенъ: 


/ 1,31 1 
1000х (, 96—0,75)Х 3, а аа 1,4) = 
=1000(0,624 + 0,417) = и. с а бе ао ЩО 
Моменть 1000(0,624Х2,00--0,417Ж 0,73) = еее 1552 пудо-саж. 


Весь половины пролета 5-ти саж. моста вмЪстВ еъ временною нагрузкою 
равенъ: 


5,30 7Х 150 
а о Е м ее 
'Моменть относительно ребра А равень 3162Ж 4,49 = 14197 пудо-саж 
В%съ временной нагрузки, расположенной на подпорной стёнЕ®, равенъ: 
ПСО ПН Е АВЕО 2010 пуд. 
Моменть относительно ребра А равенъ 2010Ж5,19 = (ее. 10432 пудо-саж. 


Равнодфйствующая всфхъ вертикальныхь силъ, дЪйствующихъ на подпорную 
ст"Ънку выше фундамента, равна: 


У. =52484--7390--1041--3162--2010=. (т... 66087 пудо-саж. 
Моментъ силы о относительно ребра А равенъ: 
У'р'=208809--27223-1659 + 14197-10482 = еее . 262213 пудо-саж. 


Плечо равнодйствующей У,’ относительно ребра .А равно: 
‚_ Ур _ 262213 
В = У, — 66087 
Принимая во вниман!е всф силы, дВиствующия на подпорную стнку, получимъ коэффищенты 
устойчивости: 


=3,97 саж. 


1) на вращеше около ребра А: 
То _ 262213 


== = =4,50; 

т = 68264 = 
2) на сколькеше въ плоскости фундамента АВ: 
т ИРАНЕ, 


тдв: }=0,70; Г’=66087 пуд.; 1=49(30°)=0,57 весь земляного конуса, находящагося впереди 
плоекоеги О@К (ем. черт. 1): 





0,75-- 1,06 
п) = 8952 пуд; 9%=21332 пул; 


4,38 
Р=1000х р] х (2,20 
0,70Ж66087--0,57 Х 8952 


Ё"_ = 
т = 21332 =2,41. 





1) РавнодЪйствующая вертикальныхь силъ И 
Моменть Гу’ = . 
9) Веъ кладки фундамента: 
1300Х (3,30% 2,50--2,59 Х 1,36) Х 0,60 = 
Моменть 780(8,25 Х 4,24 3,52 Х 1,295) = 
3) Весь земли, давящей на задный обрёзъ фундамента: 
1000. 0,15 Х7,13Х 2,50= 
Моментъ 2674Х5,815=. 


4) ВЪеь земли, давящей на боковые обрзы фундамента: 


1000х суво (25 тлз-+НьтХ = 300Х (1,782 + 

Моменть 300Х (1,782 Х 5,615--15,826Х 4,225)= . 

5) ВБсъ земли, давящей на передне обрзы фундамента подпорной стзики: 
1000 0,15Х (2,20—1,06)Х 4,30 = 

Моменть 2,665 Х 735 = 

6) ВЪсъ земли, давящей на боковые обрЁзы фундамента. поперечной стВнки: 

х2,59х (1,36—1,06) = 


2х4,28- 1,73 





Моменть 2235 Х =2315Х 1,476 = 


7) Веъ земли, ай сверху на поперечную стфнку: 





Моменть ИЕ 280=. 





РавнодЪйствующая всЪхъ вертикальныхь силь =. 


Моменть равнодбйетвующей Й» относительно ребра А'= 


Плечо равнод®йствующей: 





=8,891 саж. 


Коэффищенть устойчивости на в ащен!е около ребра А! равенъ: 
у р 





= 0:9-0,60) — 
Коэффищенть устойчивости на скольжеше въ плоскости основашя А'В"; 


к 0,57Х (87128--8952) _ 








122 


Опредфлимь условя устойчивости подпорной ст®нки въ плоскости осповашя А’В" (черт. 1). 


Вертикальныя силы, дЬйствующия на подпорную стёнку вмфств съ фундаментом и ихъ мо- 
менты относительно ребра А": 








Пуды, Пудо-саж. 
66087 
— 262213 
9181 
=> 30840 
2674 
= 15549 
5282 
= 23061 
735 
= 1959 
2315 
= 3417 
854 
= 1964 
87128 
— 339003 





= 96 => 


Величину коэффищента № мы получили въ предполо- 
жеши, что подпорная стфнка можеть свободно двигаться по 
плоскости основан!я; на самомъ дВлф этому движенно бу- 
дуть оказывать сопротивлене сваи, забитыя подъ осповаше. 


Площадь основанйя равна: 
©:=84? (3,30Ж2,50 -- 1,36Ж 2,59) = 7056 Х 11,77= 
=83049 кв. дюймъ. 


Центръ тяжести фигуры основан!я отъ ребра А'А! на- 
ходится въ разстоянйи: 


3,30% 2,50Х 4,24-1,36Х 2,59 Х 1,295 _ 39,538 _ 
3,30. 2,50- 1,36Ж2,50 ВО > 





=3,36. 


2.50... 


Моментъ инерци фигуры основавя относительно оси 
дл’ равенъ: 





5,893 Х 2,50—1,14Ж 2,593 
3 





= 11,77Х 3,36*=30,800. 


Равнодвйствующая вертикальныхь и горизонтальныхь силь В пересжкаеть подошву подпор- 
ной стфнки въ точкВ М (см. черт. 2), отстоящей оть ребра А’А’ въ разстоянйи: 


_ 940,60) а 21332 Х 3,33 
т т 87128 





=3,891—0,815 =3,076 саж., 


В=о- 
а оть центра тяжести площади основанёя въ разстоян!и: 
а=В—83=3,36—3,076=0,284 саж. 
Среднее давлеше на грунтъ (подошву основанйя стВнки): 


Й _ 87128 
== -српло =1,05 пуд. на вв. дюймъ. 


Наименьшее давлен!е на грунть около ребра ВВ’ (черт. 2): 
: М: 
пав, — — 7, 
тд: И= Та=87128Х 0,284=24744 пудо-саж.; 
#=5,89—3,36=2,53 саж.; 


24744 Х 2,53 
30,800 7056 





титв=1,05— =1,05—0,29=0,76 пуд. на кв. дюймъ. 


Наибольшее давлен!е на грунгь около ребра А’А! (черт. 2): 


МБ 24744 3,36 
- — их | < ые" 
тазз=%-- 7 =1.051 1056 30,800 








| 


1,05 --0,38=1,43 пуд. на кв. дюймъ. 


Такъ какъ наибольшее давлене получилось больше предфльнаго давленя, которое можно до- 
пустить на слабый наносный грунть, то поль основане Данковской подпорной стВики забиваемъ 
72 сваи 4'/2 саж. длины и 6 верш. толщины на такую глубину, чтобы концы свай повоились на 
слоф камня, который залегаетъь ниже слоя наноснаго песка на отмёткВ 55,66. Давлеше на одну 


87128 
сваю составляеть =, = 1210 пуд. 


ПИ. ПовЪрка устойчивости Данковекаго берегового быка. 


При повфрк устойчивости берегового быка примемъ, что размывъ дна около Данковскаго 
устоя достигнеть отмфтви 68,00. Въ дЪйетвительноети дно размыва около Данковскаго устоя бу- 
деть на отифткв 58,01 (см, опредфлеше отверс!я моста). 
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Полный напоръ конуса на береговой быкъ составляется изъ слёдующихь напоровь (см. черт. 
3) и ихь моментовъ отноеительно ребра А: 

































Пуды. | Пудо-саж. 
1) Такъ какъ призма обрушеншя КВА пичёиъ не нагружена (давлен!е 
оть поперечной стёнки передается на сваи), то напорь ея (призмы АВА) 
на среднюю часть быка шириною 1,36 саж. равенъ; 
1,367, 1360 
0,= : АХ 49" (45 ‚т Ни= а - 09308) Х 1,00= ..., 927 
1 
ОН И Е ы 76 
2) Напоръ частей конуса 2469 и 2464’ выше обрёза фундамента на 
ширину быка 2Х 0,15=0,30 равенъ: 
0,30 300 
9,= от 9" (45°— не ну=- 49809 (и 1,912)=| 365 
2(3,313— 1,915) 
: Я Е — — 818 
Моменть 365 Х (воз 318,818 —1,911) ) 365Ж2,24 з 
3) Напорь частей конуса А ИРА, и АзЕ,ЮА, на ширину быка 2Ж | 
Х 0,75 =1,50 равенъ: | 
1,501 \ 1500 
0, = 2 7 "(5 В Н=—5 9809) (7,93 —4,58*)=| 10477 
2(7,933—4,583) 
я Е Е = — 16030 
Моменть поттх (1.93 а 10477 158 =.... 
4) Напоръ крайнихь частей конуса, давящихь па круглыя части быка: 
1,07 
ФО ви а — ВУ — №3] = 
1070 #0(30° р 21 (5 11? 2) * 
= 9 (30°) [(7,93°—4,58°)-[(5,11°—2,95°) = 
1070 
=—& (421141140 = а В ОА 
Моментъ: 
1070 | 2(7,933—4,58*) р 
[аа х (тэз— т ЕАЕЬ тут (в-— 
2(5,11°—2,953) \ | 1070 
зав) )| = в Ч хьзз--АтХ 
Х 0,98) = 6 (64,48--17,06) = еее — 14532 
РавнодЪйствующая вс%хъ горизонтальныхь силъ Ооо .| 21647 
Моменть относительно ребра А равень @0= еее + — 31456 





Плечо относительно ребра А равно: 


1-9 1458. 





*) Въ дВИствительности величины бат и 2,95 будеть меньше, тавь какъ точки Ти Е находатся на поверхности 
конуса, которая ниже поверхности откоса насыпи по оси моста. 
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— 90 -= 









































Вертикальныя силы и ихъ моменты относительно ребра Д: Пен. | "Пуховые, 
| Зи аня 3) Всъ половины пролета б-ти саж. моста выфстВ съ временною на- 
. грузкою: 
1) ВБёь кладки быка между отмётками 65,78 и 58,00: 5.30 х7Ж 150 
1300Х [ри чзиожао+ И - Не 3,101.18) Х в х АЕ ЕЕ | и: 
6,18 =х2,33° | Моменть 3162 1,486= еее ооо = 4537 
2 а. > 5,33) и и т 4) В съ половины 35-ти саженнаго пролета вмфстВ съ временною на- 

130 ( 5,879 + 8,006 х 618 + 10,928 Х 1,00) = а записка и расчеть верхняго строен!я моста про 
—1300(42,90-17,49)=1300Ж60,39= .........| 78507 2х (6161--4544)=2% 10705= еее .| 91410 
Моменть 78507Ж 1,165= (еее еее нее | 91461 Е а о о а и | 22802 

2) ВЪсъ части поперечной стЪнки, основанной на общемъ фундаменть 5) ВБсъ земли, давящей на задн! обрЪзъ фундамента: 
сь береговымь быкомз: 1000 0,275Х (5,19—1,06) х1,57=1000Х 1,788= ......| 1183 
п ОТВ рт ОНИ ооо ея 1222 Моменть 17883 Х 2,19 = еее еее еее == 3905 
Може: аа вы. ов 0640 6) ВЪеь земли, давящей на боковые обрфзы фундамента: 
1000Х (5,19—4,88) хе = 1000 Х 0,31 Х 0,98 = 1000 Х 
Хх 0,304= АЕ Но и АН оо 304 
Тревя конуса о заднюю стёнку быка: 
019(809)=21647 0.57 = неее ны | 12838 
еб — Моменть 1283822. 8 =: о но рее = 28748 
РавнодЪйствующая вертикальныхь Силъ А, а о ее 
Моменть равнодвйствующихь = еее еее — | 154576 





Плечо равнодЪйствующей относительно ребра А: 


У 154576 


"= т = 118726 =1,301 саж. 


К РавнодЬйствующая вертикальныхь и горизонтальныхь силь В 
В пересфкаеть площадь горизонтальнаго ефчешя быка (на отмётк® 
| 58,00) въ точкВ ЛМ (ем. черт. 4), отетоящей оть ребра А въ раз- 
} стоянш: 














Б=о— =1,301—0,264=1,037 саж., 


0 31456 
У =1301 — 118796 








2,33 
которое больше — 5 =0,776 саж. 


Отсюда видно, что равнодёйствующая № не выходить изъ сред- 
ней трети фигуры торизонтальнаго сёчен!я —подводной части быка 
на отм№ткВ 58,00 и устойчивость быка вь этой плоскости вполн® 
обезпечена. 





Приведемъ расчеть устойчивости берегового быка въ плоскости 
ножа кессона (на отмфтк® 55,56). 








Въ виду того, что быкъ погруженъ въ воду около 4 саж. ниже меженняго горизонта и въ 
этихъ условяхъ вода будеть оказывать существенное влян!е ва условя устойчивости быка, по- 


— 09 = 


этому въ нижеслдующемь подочетв введем эту силу и будемъ принимать слфдуюция величины, 
зависящия отъ присутствья воды; 

1) в№съ одной куб. саж. воды=600 пуд.; 

2) вфеъ одной куб. саж, земли ниже меженняго горизонта 11=400 куб.; 


3 


— 


вЪеъ одной куб. саж. земляной призмы, верхняя часть которой находится выше воды, & 


нижняя часть ниже воды = ть =700 пуд. 


— 





4) вЪсъ одной куб. саж. земли выше меженняго горизонта 1=1000 пуд.; 

5) уголь естественнато откоса сырой насышной земли (см. стр. 374 НИШе отъ 30° до 37°) 
какъ и раньше ф=30°. 

Напоръ конуса на береговой быкъ составляется изъ слфдующихъь частныхь напоровъ (см. 
черт. 5) и ихь моментовъ относительно ребра А. 


Фунт. 5. 
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КИР, 


Смил- 








2 д 
р РРР 





222.6 0:--=4 














1) Напоръ призмы обрушеня ИАЖММК"К): Пуды. | Пудо-сазк, 
1,36 544 ЕН: 
9, =—5 |. 4" (° 5) и= ао 19°(30%) Х 3,37? = 


_ этехаьзьт _ 
ви 9 


3,37 
Моменть зовох (- ВС +0т) = 10зох1и9= а а — 1226 





2) Напоръ частей конуса выше обрзза фундамента РР’ и @Ру"Р": 


9.=—5 7 10305) (3,31-1,91°) = О ЗУ ЧЕаТЫ, Е а 


2(3,318—1,91°) 


Моменть 365 Х (во4+ 3,31 = за знт9т)=365Х4,68= о 


3) Напоръ частей конуса ИРКРВ(К, КЕЙ и КК Е,е,): 


0,84 5,02 
= То 19(306)5,02 (5,02-53/76+0,70)=294% — 5х 
Е а 
3,75 0,70 
5,02 (5,02--8Х ев 


3750,70 
3(5.02+2х и | 


= 4659 Х 





Моментъ 4659 Ж мы 


Е, лора 
4) Напоръ крайнихь частей конус» ВС@К(О'ВЮМ и В"0"МК)): 


= #9? (30°) [@1,10° — 5,382) + (10,86? — 6,27°)] = 








980 
=— 6 (94,27 18,68) = ое УЗ ео 
980 | 2(11,103—5,383) 
Моментъ 6 А ж (отно 3(11,10*—5,38?) ) 


3 2(10,863—6,27°) \| _ 980 о 
+ 78,63 (тн, = заст | 6 (9% 








980Х 409,44 
Ж2,60+78,68% 2,09) = еее 
Е о 
Моменть относительно ребра А; равенъ @.00= еее 


Напору (4% противодЪйствуеть давлене призмы земли, находящейся впе- 
реди быка между отмфтками 58,00 и 55,50, равное: 








5,19 2076Х 6,00 
0' = 17(30°) х 2,452 = о 
2,50 
Моменть ()'0'=2076Ж Е = 
РавнодИствующая всфхъ горизонтальныхь силь ("= с... 


Моменть равнодВИствующей (” относительно ребра А’ равенъ ("4 








Пуды. Пудо-саж. 
365 
—. 1708 
4659 
— 9970 
28240 
— 66875 
34294 
= 79779 
2076 
— 1730 
32218 
— 78049 





Вертикальныя силы, дФйствуюцщия на весь береговой быкъ съ фундаментомьъ до ножа кессона 


(до отыётки 55,50) и моментъ относительно ребра А"; 


1) Вертикальныя силы, дфйствующия на береговой быкъ, до отм тки 
58,00 кромВ силы треня: 


Г = 019(30°)=118726—12388= у... 
Моментъ: 
Уи— 010(30°) Х 2,33 = 154576 - 28748 = еее: 





Пуды. 


106388 








Пудо-саж. 





125828 


— 04а — 





Пуды. Пудо-саж. 


2) Вфсъ кладки между отмфтками 58,00 и 55,56: 


1300Х 10,928 Х 2,44=1300Х 26,665= ..... В.Е 34665 
Моменов 84608 Х 11 =— о ен они — 40558 
3) В%еъ кессона= 2500 
Моменть 25005 117 = сое еее — 2925 
4) Величина трен!я конуса о заднюю стВнку быка: 

0.030'=34294 Ж 0,577 = еее. | 19788 
Мощенть = ТОВ: 5 о, ирис ебу а те: 46106 


5) Къ вычету весь вытвененной воды подводною чаетью быка между 
отм№тками 59,60 и 55,56: 


600Х 10,928 Х 4,04=. ‚еее ее, . |—26490 
Моменть— 26490 1.17 = гена ие вм — |-—30993 





РавнодЪйствующая вертикальныхь силъ АНИ, ору брал тет 


Моменть равнодЪйствующей Е еси о ка веер — 184424 





Плечо равнод%йствующей Й относительно ребра А’ равно: 
И’ 
== = 1,348. 


Равнод®йствующая вертикальныхъ и горизонтальныхь силь пересфкаеть подошву основан!я 
оть ребра А, въ разстоянш равномъ: 


09" 78049 2,33 
В=8— М =1348— — 36851 = 1.348 —0,570=0,778 ваш.> 5 =0,776 саж. 


Отсюда видно, что равнод®йствующая вертикальныхь и горизонтальныхь силъ не выходить 
изъ средней трети ширины кесеона. 


Среднее давлеше на трунть равно: 


т 136851 136851 
АЕ И == =1,77 пуд. на кв. дюймъ, 


О [0] пх 2,331 7056Х 10,9: 
по + 96х28) а 





Такъ какъ равнодфйствующая заходить въ среднюю треть только на 0,002 саж., то наиболь- 
шее давлене около ребра А, будеть равно: 


7445 =2%,=2Х 1,77Т=3,54 пуд. на кв. дюймъ, 
Давлене это не выходигь изъ предфловь безопаенаго давленя на скалистый грунтъ 3—5 


пуд. на кв. дюймъ (см. стр. 28, П часть Строительной Механики Профессора Н. А, БЪлелюб- 
скаго, издаше 1885 года). 


Коэффищенты устойчивости: 
1) на вращене около ребра А,: 


уе 1; _ 184454 _ ь 
0" 78049 =;36; 


2) на скольжен1е въ плоскости екалистаго основан1я: 
ГА 0,70Х 136851 
О 32918 


Въ дЪйствительносети коэффищенты устойчивости будуть меньше вычисленныхъ, такъ какъ при 
вычислени торизонтальныхь силъ не приняли во ввима!е напора откоса @бс (ем. черт. 5), нахо- 
дищатося впереди быка. 





т, =- =2,97. 


ду отмВтками 66,82 и 65,02; 


Но — 1 


1. Поврка устойчивости Смоленской подпорной ст$нки. 


го 
© 


Горизонтальный напоръ насыпи, нагруженной сверху временной нагрузкой пофзда, на под- 
порную стёнву равенъ: 
0, =И(366,67Н-+ 609). 


Моментъ напора: 


И? 
4,%=-— 5 (366,67 Н--912,51). 


Подставляя вмсто Н высоту насыпи надъ обр®зомь фупдамента= 66,73 — 60,10 —=6,63 саж., 
получимъ: 
0,=6,63(366,67Х 6,68-609)=20156 пуд. 


6, С 





Моменть @9= (366,67Ж 6,63 913,51)=49008 пудо-саж. 


Плечо относительно плоскости обрёзовъ фундамента: 


0.4% 49008 


(= 0, 20156 =2,431 саж. 


ОпредВлимъь коэффищенть устойчивости на вращене около ребра А (см. черт. 6) не при- 
нимая въ расчеть давлешя конуса на лицевую плоскость стёнки, при чемъ предполагаемъ, что 
временная нагрузка занимаеть лишь насыпь за заднею гранью стики. 


Вертикальныл силы, д®йствующия на подпорную стфнку и ихъ моменты относительно ребра А: 








Пуды. Пудо-саж. 


‚ 1) ВБеь земли, заполняющей задня пустоты въ подпорной стБнкВ меж- 


И И р а ине |912; 
Моменть 305Х (3,70—0,33) 375 Х (3,70—0,28)--267(3,70—0,23)-- 
1768. 10—0,18)=1123 8,48 = они нь|  = 3852 


2) Веъ каменной вкладки между отмётками 66,82 и 64,20: 
1300[2,20(2,62Х 1,50 —0,40Х 0,73) — (0,305 — 0,375-[-0,267- 


+ 0,176)]=1300[2,20(3,93—0,292)—1,123]=1300Х 6,881= | 8945 
Моменть 1800 [2,20 (3,93 Х 2,95 — 0,292 Х 2,40) — 3,852] = 
=1300[2,20(11,594—0,701)—3,852]=8945Х 2,92=. ... — 26120 
3) В%еъ кладки между отмтками 64,20 и 60,10: 
1300х ъзо[твожало пы 1300 Х 2,20 (6,15 — 
4,61) —=1300% 98.469 = гомо | 80488 


Моменть 1300Х 2,20(6,15Х 2,95 --4,51Х 1,466) =30488Х 2,322= ,. =: 70793 





Равнодфйствующая вертикальныхь силь И = у.е ес. | 40556 





Моменть равнодЪйствующей относительно ребра а в ВЕ 100765 


Плечо равнодЪйствующей: 


осо ОВ 
И 


> 06 = 


Коэффищенть устойчивости: 
1) на вращене около ребра А: 
_ Ти _ 100765 о 
0.40 И 
2) на скольжеве въ плоскости фундамента: 
_ Л __ 01040556 _ 28889 
"= 0, = 20166 — 20156 


Опредёлимъ теперь коэффищенть устойчивости подпорной стФнки на вращене около ребра А 
п на скольжене въ плоскости фундамента АВ, принимая во внимазе напоръ конуса на лицевую 
плоскость стФнки и вфсъ половины пролета 5 саж. моста. 








=1,41. 


При вычислени напора конуса будемъ принимать во вниман!е только его нижнюю часть, 
| ограниченную сверху торизонтальною плоскостью на отиВтЕВ 62,77. 


Напоръ конуса: 


\ 0 
= | 49 (45° $) "= о — $9°(30°)Х 2,67*=2613 пуд. 








Плечо напора @з относительно точки А: 


й 2,67 
5 =0,89 саж. 


Моменть 050:=2613Х0,89=2326 пудо-саж. 
Моменть равнодВйствующен @х’ относительно ребра А: 
0.19 '= 04% -=0:9:=49008 —2326=46682 пудо-саж, 


РавнодЪйствующая всфхъ горизонтальныхь силъ, двйствующихь на стЪнку выше обрёза фун- 
дамента: 





0'=0,—0:=20156—2613=17548 пуд- 
Плечо Оз’ относительно ребра А равно: 


46682 


9 =—1 7543 =2,661 саж. 


Кьъ вычисленнымь раньше вертикальнымь силамъ и ихъ моментамъ относительно ребра А 
нужно еще прибавить слёдующ!я силы и ихъ моменты относительно того же ребра А: 





рик. 6. 


Пуды. | Пудо-саж. 
1) Весь призмы АЖДА, [= 
давящей на переднюю пло- 
скость подпорной стфнки ра- 
венъ: 


1,28 3,18 
оао ВВ 


х2,20=......| 10793 


Моменть 10793Х2,20Х 


2х 1,28 + 3,18 
х 1.984818 —'° — 10178 
2) ВЪсь половины проле- 
та 65-ти саж. моста вмет 
сь временною нагрузкою ра- 
ВОН а о 8184 





Моментъ: 


3162Х2,48&=,., — 7147 








Ее 122 


Пудо-саж. 


3) Всь временной нагрузки, расположенной а подпорной стВнк%, равенъ: 
1000Х 1,26 1,45 1,10= „еее еее 
Моментъ 2010Ж3,15= еее еее еее 











Равнодёйствующая всфхъ вертикальныхь силъ, дЪйствующихь на подпорную стВнку выше 
фундамента, равна: 


У =У,-+ 15965 =40556 15965 =56521 пуд. 
Моменть силы И. относительно ребра А равенъ: 
Тур’ = Тро-+ 24256 =100765 - 24256=125021 пудо-саж. 

Плечо равнодЪйствующей Т.' относительно ребра А равно: 

Е =2,212 саж 

У, 56521 . у 
Принимая во вниман!е вс силы, дВйствующя на подпорную стфнку (кромВ трев!я земли 
по кладк»), получимъ коэффищенть устойчивости: 
1) на вращеве около ребра А: 


) То 125021 








в ЕЕ —о 68: 
а ЧЕ" 
2) на скольжеше въ плоскости фундамента: 
АЕ 
= 


т 
0 


тд: /=0,т0; /’=56521 пуд; Л=19(30°)=0,57. 
ВЪсъ земли, находящейся между вертикальною плоскостью КА и береговымъ быкомъ: 
Р=1000жх2,20Х 1,44 Ж2,67=8459 пуд. 


‚_ 0,10ж56521+057%8459 _ 44887 _ 
= 17543 ат == 293 





Опредфлимъ услошя устойчивости подпорной стВнки въ плоскости основаня А'В’ (черт. 6). 


Вертикальныя силы, дВйствующя на подпорную стёнку вм№ст® съ фундаментомъ, и ихъ мо- 
менты относительно ребра А": 





Пуды. | Пудо-саж. 





1) Равнодёйствующая Г’ еее еее еее | 06521 
Моменть 56521. 2,869= , еее еее — 133503 
2) ВФеъ вкладки фундамента: 


1300 Х 2,50 (0,60 Х 4,00 - 2,67 Х 0,125 - 1,33 Х 0,125) = 
=3250(2,40--0,334-+ 0,167) =3250Х 2,901 = 9428 


Моменть 3250(2,40Х 2,00--0,334Х 1,33 0,167 Х0,67)=. .....| о — 17407 





> 96 — 


3) ВЪеъь земли, давящей на обрёзы фундамента: 
1000Х 0,15 Ж[2,50Ж 6,63-- 2,50% 3,10--2Ж0,25Х 6,68 --3,45 Х 
х (6,688 ›18)]=150(16, 575--7,750 - 3,315 - 33 845) = 
=150х 61,485 = ...- ъ и 
Моментъ 150 [16,575 Х 3,925 - 7,750 Х 0,075 -- 3,315 Х 3,725 + 


8,45 2Ж6,68+3,18 \| _ 
Чзвьвнь х (015+ $ Х 663818 )] = 15065,57 + 


+-0,581--12,348--70,059)=150Х 148,045 = 








РавнодЪйствующая везхъ вертикальныхь силь ом 


Моменть равнод®йствующей ТТ относительно ребра ИИС 


Плечо равнодфйствующей: 


Коэффищенты устойчивости; 


1) на вращев1е около ребра А’ равенъ; 
Е Е 
= ба 0.85) — 17548 ХЗ = 61598 
2) на скольжеше въ плоскости основашя А’: 
ЛИ 0,70% 75172 
Ат 17543 








т =— =8,00, 


Пудо-саж. 


ани 


173117 








дв: /=0,70—коэффищенть тремя камня по камню, тавъЪ кавъ основаше скалистое. 


РавнодвИствующая вертикальныхь и горизонтальныхь силь пересфкаеть подошву основашя въ 


точкВ, отстоящей оть ребра А'А’ въ разстояни: 





04-085) 17548 Х 3,511 

В а , = 2 

В=8 т 2,302 75172 2,302—0,819 
4,00 

что больше 3 =1,333 саж. 


=1,483, 


Слфдовательно, равнодЪйствующая всфхъ горизонтальныхь и вертикальныхь силь не выходить 


изъ средней трети основашя, 


Среднее давлене на грунтъ равно: 


ИЕ 75172 75172 
°@ю  7056Х2,50Х4,00 — 10560 





Наименьшее давлене на грунтъ около ребра В'В': 


8% (2— 1,483) 


11819 = 95 ( 1— т 
’ 


Наибольшее давлеше на грунть около ребра АА"; 


6х (2—1,483) 


таза, (1+ 400 
Й 


Давлеше это меньше допускаемаго на скалистый грунтъ. 


=1,065 пуд. на кв. дюймъ. 
}=1,065 —0,775) = 1,065 0,225=0,240 пуд. на кв, дюймъ, 


а" 065Х 1,775== 1,901 пуд. на вв. дюймъ, 
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го берегового быка. 


59,25 (см. черт. 7). 


Напоръ земли на быкъ равенъ: 








9= 


‚(Е 
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ГУ. Повзрка устойчивости Смоленска- 


При повфркв устойчивости Смоленскаго бере- 
гового быка предположимъ, что подмывъ дна до- 


стигнетъ скалы, т, е, остановится на отм тк 


) №= 











2 





—=8818 пуд. 


3,32 
+ 5 =1,656 саж. 





ош оо ав ь 
Х.--.---2.08-.-х венъ; 


_ 4,80 1000-#79(30°) (3,32) _ 


Плечо напора относительно ребра А равно: 


в 
4 = (69,46 — 58,90) + —_=0,55- 


Моменть напора относительно ребра А ра- 


0, =8818Х 1,656=14603 пудо-саж. 


Вертикальныя силы, дЬйствующия на береговой быкъ и ихъ моменты относительно ребра АД; 





Пудо-саж. 


ЕН 


Пуды. 
1) Весь кладки между отмфтками 65,78 и 59,60: 
›18* 
п, 10Х 1,40 "Хе + 310% 1,78) хвв= 
=1300Ж42,90= ... Е ыы ед ПИ и. 
Моменть 55770Х 1,04 = „еее еее <! 


2) Взеъ фундамента: 


13000,55 Х (5,18 Х 2,08—2Х 0,54*)--0,15 Х (5,18 Х 1,04 — а 
=1300(5,605--0,764)=1300Х 6,369= .... ...| 8280 


Моменть 1300(5,605Х 1,04--0,764Х 0,53)=6,234 Х 1300= , = 


3) ВЪеь половины пролета 5 саж. моста вмфст$ съ временною нагрузкою — 3162 
Моменть 3162Х (1,04-0,27)=3162 Ж 1,31= еее — 
4) ВЪсъ половины 85 с. пролета вмфстВ съ временною нагрузкою=— .. 21410 
Моменть 21410Х (1,04—0,10)=21410Ж0,94= у... | о 





58001 


8104 


4142 


20125 


Пудо-саж. 


5) ВЪсъ земли, давящей на задн! обрфзъ фундамента: 
1000Х0,15Ж4,10Ж 3,17=1000Х 1,95 = (....... 
Моменть 1950Х (2,08--0,075) =1950Х 2,005 = (ее. - 


6) ВБсъ земли, давящей на боковые обрёзы фундамента: 





1000%0.10Ж3,17Ж1,509= сотен 
1,58 
Моменть 751Х |2,08—0,15 — пу) = жано= ее 19 
РавнодВйствующая вертикальныхъ силь ее то Е Зет 9329 
Моменть равнодёйствующей относительно ребра Не Иа — 95383 





Плечо равнод®йетвующей относительно ребра А: 


__№ _ 95338 _ 
И =1,043 саж. 





Коэффищенты устойчивости: 


1) на вращеве около ребра АА: 


2) на скольжеше въ плоскости грунта: 


о 

БЕ — 0% 

РавнодЁйствующая вертикальныхь и горизонтальныхь силъ пересфкаеть подошву основанйя 
отъ ребра А въ разстояни: 





0.9 14603 
В=о = ‘-=1043— 91воз_=1,043 —0,160=0,883 саж. 


Отюда видно, что равнодЪйствующая вовхъ горизонтальныхь и вертикальныхь силъ остается 
въ средней трети площади основаня. 


‘Черт. # 


Площадь основавйя равна: 


@ = 84*5,18 Х 2,08 —2Х 0,54°) = 7056 Х 10,1912 = 
=71909 кв. дюймъ. 





Моменть инерщи фигуры относительно оси 4%, проходящей 
р 


4.19 Я 
Е чрезъ центръ тяжести фигуры: 


0,54 \* 
в эхо, (4 =) Э 


5,18% 2,082 — 0,54* 
12 РЯ 
=3,444. 


= 





Среднее давлеше на грунтъ: 





Наименьшее давлеше на трунть около ребра ВВ: 


91323Х (1,04—0,883)Х 1,04 
7056Х 3,444 





. М: 
тв =, -- т =1,27 =1 97 
т , =1,27—0,61=0,66 пуд. на кв. дм, 





122 


— бр = 
Наибольшее дазлеше на грунтъ около наружнаго ребра АД: 


Ма 
тажа = -- у =1,27 40,66 ==1,93 пуд. на кв. дюймт. 


Давлене это можно допустить, такъ какъ основал!е будеть заложено на скалистомъ трунтз, 


Вь заключене мы должны оговориться. Въ нфкоторыхь мфстахь, гдф назначены по проекту 
подъ основане сваи, можеть быть, иослф болфе подробныхь изслдованйй грунта на дн% котлова- 
новъ, окажется, что сваи совершенно не нужны или невозможно ихъ забить, поэтому въ каждомъ 
частномь случа%, при закладке» сооруженя слФдуетъ производить повфрочное буреше на див вот- 
лована, забивать пробныя сваи и сообравуясь съ величиною наибольшаго давлен!я на трунть и съ 
результатами окончательныхъ извслдован!Й грунта, назначать родъ основанйя. 


Главный Инженерь В. 7400665. 


Начальникъ Техническато Отд$ла, 
Инженерь Я. Ив@/065. 


Старий Инженерь С. Ольшевскй. 


Копя съ коп. 
Утвердительная надпись къ плану перехода чрезъ р. Жиздру. 


На подлинном» написано: 
Инженернымь Совътомь по журналу оть 18 Февраля 1898 з0да № 58 постановлено: 


Жиздру на 250 вер. Данковъ-Смоленской ли- 


1. Одобрить планъ общело расположения моста чрезь р. 
ымь отверстие означеннаю моста въ 70 с., 


ны Общества Рязанско-Уральской ж. д. и признать достаточн 
съ раздьленемь озтверстля на два пролета, по 35 саж. въ казедомь, съ тльмь чтобы: 


были въ мъсть расположен я экельзнодорожснало моста ч по оси тракта, идущало 43» 


а) сдъланы 
Козельска въ Бъьлевь, повпрочныя наблюденя надь прожодомь весеннихь 609% съ непосредетвенными измтре- 
Имажь, и съ опредълешемь направленя те- 


ями скоростей течения, какъ въ злавномь русмь, тажь и на пои. 
щеная вевеннить в00ъ; 

6) предположенная по проекту струенаправляющая дамба на правомъ березу р. Жиздры выше моста 
была продолжена д0 незаливаемило весенними водами мьста поймы, расположеннаю между 248 и 249 вер. 
ж. 9. линь 

в) желльзнодорожное полотно между зикетами ММ 15 и 21 было поднято не менье, какъ на 0,25 с. 
противь высоты ею, показанной въ проект, 

ПП. Предоставить Инспектору по сооружению Данковъ-Смоленской лини, по солашенио съ Главнымь 


и отъ данныль, которая будуть получены при повтроч- 


Инэженеромь означенной мии и въ зависимость 
Т сею постановленя, оконча- 


ныхь набмоденяжь надъ прожодомь весенниль в0дь, указинныхь въ п. @ ст. 
тельно утвердить: 
а) очертиние чи величину сръьзки береза до уровня меженнить в0дъ в% мъстль расположеня моста; 


6) планъ расположешл струенаправляющихь сооружен, устройство силхь сооружен, а равно споед- 


бы укрльпленя оть подмывовь, какъ струснитравляющить сооружений, пакъ и желъзнодорожнило полотна 


въ предълаль разлива руки. 
За Директора Бълинскй, 
Дьлопроивводитель Мацтевекй. 


На коти написано: 


Впрно; За Дълопроизводителя 'Деливронъ. 


Сь котлей взърно: 
Начальникь Тезническао Отдьда, Инженер Н. Иванов. 


Овпряль: Завъдующий Чертежною Я. Гильманъ. 


— 80 — 
Котя съ копм. 
Утвердительная надпись на проект% моста чрезъ р. Жиздру. 
На подлинном написано: 
Инженернымь Оовътомь по жсурналу отъ 18 Февраля 1898 зода № 58 постановаено: 


1. Одобрить проекть опоръ моста чрезь р. Жиздру но 250 верстиь Данкову-Смоленекой лизби, 
съ тъмъ, чтобы: 


а) вь правомъ (в0 стороны Данкова) устоъ подошва подпорной и промежуточной стльнокъ была за- 
лоэжена не менъе, какь на одну сажень ниже зоризонта меженнихь в0дъ, ц, ви случа выбора для сижь ча- 
стей устоя свайнало основаная, было увеличено число свай под промежуточной стльнкой, имъя въ виду 
уменьшить давлене на свач и довести его, по возможности, д0 величины, не большей 1000 пуд. на сваю; 


б) в. львомь (со стороны Омоленска) уетоь была устроена промежуточная сттнка по типу такой 
же сотънки, проектированной для зравазо устоя. 


ТУ. Предоставить Инспектору по сооружено Данковь-Омоленской лини, по созлашентю съ Главнымь 
Иноюенеромь означенной лини п по бливайиемь выяснении свойствь зрунта и друихь о мъстналь условй, 
окончательно утвердить: 


@) способь устройства основашя задней и промежуточной стьнокь праваю (0 стороны Данкова) 
устоя и проемть кеесоновъ; 


6) злубину заложеня кессоновь и основашя лъвало (со стороны Смоленска) устоя, при чемь цмтыть въ 
виду необходимость уллубить ножь кессоновь не менте 0,50 саж. въ скалистый зрунть и снять верхний 
слабый слой скалиспиио прунта подь основанемь льва устоя, 


За Директора Бъаинсви. 
Дьлопроизводитель Мацльевекай. 


На котлу написано: 


Върно;: За Дълопроизводителя Деливронъ. 


Сь кожей втърно: 


Начальникь Тежническало Отдъла, Инженерь Н. Изановь. 


Овпряль: Завъдующий Чертежною Я. Гильманъ. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
КЪ ПРОЕКТУ ПУТЕПРОВОДА 


у г. Сухиничи, въ мёст$ перес5чешя Данковъ-Смоленской лини СЪ 
Московско-Брянской, на 6 вер. Московско-Брянской лини и 
278 вер. Данковъ-Смоленской лиши. 


Согласно постановленя Комисфи по обсуждению вопроса о пересёчени Данковъ-Смоленской 
лини съ Московско-Брянской лишею на 116 верст Московско-Брянской желфзной дороги у го- 
рода Сухиничи, вь мфстВ пересфченя Московско-Бранской лини съ Данковъ-Смоленской проекти- 
рованъ путепроводь для проведешя двухъ путей Московско-Брянской желфвной дороги поверхъ 
двухъ путей Данковъ-Смоленской. 


Фермы путепровода косыя; уголь косины 61010'. 


Расчетный пролеть 7,43 саж.=52 фута; длина фермъ 53'4"; разстолн!е между осями фермъ 
2,48 саж.=17 фут; разстояще отъ подошвы рельса до низа фермы: на опор$— 0,540 саж., по 
срединф пролета—0,551 саж.; разстояне оть подошвы рельса до верха подферменника 0,647 саж. 
(при поперечинахь высотою 10"). 


Путепроводъь располагается на уклон 0,01; отмётка бровки Московско-Брянской лини по 
оси путепровода на пик. № 156 --9,77-—95,00 въ условныхъ отмёикахъ Московеко-Брянекой ли- 
ни или 91,75 въ условныхъ отмфткахъ Данковъ-Смоленской лини; такимь образомъ отм%тка вер- 
ха головки рельса по оси путепровода на № 156--9,77 должна быть 91,75--0,19--0,06=92,00 
(отывтка Данковъ-Смоленской лин) (=95,25 —отмфтка Московско-Брянской лин!и); при расчет- 
номъ пролет = 7,43 саж. отмтка головки рельса надъ подферменникомь Бранскаго устоя 


7,43 
92,00 — 5 Х 0,01 = 91,963, а надь подферменникомь Московскато устоя 92,00 -- 0,037 = 


=92,037; разности отмфтокъ предполдожено достичь, вакь соотвЪтетвеннымъ наклономъ фермы, 
такъ и соотвфтственнымь увеличешемь высоты поперечинь отъ 10" до 121/", т, е, увеличешемъ 
ихьъ высоты на 9,5 дюйма=0,03 саж. (см. схему расположен!я поперечинт,), ферма устанавли- 
вается съ уклономь 0,044; тогда отмётка низа фермы ва онорь Брянекаго устоял 91,968 — 
— 0,06 — 0,54 = 91,363 (отмётка Данковъ- Смоленской лин) (=94,613 —отмЪтка Московско- 
Брянской лин!и); отм®тка верха подферменника на Брянскомё устоъ 91,963—0,06—0,647 = 
=91,256 или по отмфткВ Московеко-Брянской лини —94,506; отмфтка низа фермы по срединь 
0,03 
2 
свободная высота подъ мостомъ, при отмткЪ головки рельса Данковъ-Смоленской лин!и 88,76 
составляеть 91,374—88,76=2,614 саж., что больше 2,60 саж, —требуемаго по габариту подвиж- 
ного состава; отмётка низа фермы #405 опорой Московскаго устоя 92,031—0,06 —0,54—0,08 = 
=91,407 или по отмфткВ Московско-Брянской 94,657; отмЪтка верха подферменника на Мо- 
сковекомз устоь 92,031—0,06—0,647—0,03=91,300 или по отмфтк Московеко-Брянской 94,55. 


пролепи 92,00—0,06—0,551— =91,374 или по отмфткЗ Московско-Брянской 94,624; 


Въ виду незначительной разницы въ высотахь устоевь (0,074 саж.) раечеть устойчивости 
сдфлань для одного устоя, при чемь высота его выбрана средней, т. е. при отмфткВ головки 
рельса 92,00 или по отмфткВ Московско-Брянской 95,25; тогда отмфтка верха подферменника 
92,00—0,06—-0,647=91,293 или по отмфткЪ Московско-Бранской 94,54. При этомъ повфрка 
устойчивости въ виду большого разстоян!я между контрфорсами (около 3 саж.), едЪлана для одной 
погонной сажени передней стФнки, сфчен!е которой взято по нормали къ лицевой грани устоя, 


Повърка устойчивости устоевь путепровода Мосновеко-Брянсной зельзной дороги надъ 
Данковъ-Смоленсной линией, 


А) Въ плоскости хундамента. 
Вертикальныя силы. 


1) Веъ кладки погонной сажени передней 
стВнки устоя между отм. 95,14 и 91,41: 


95.19 
9“ 1,08- 0,93 
‚ ОЕ. 2 
Зройны [вол 95.09 1300 ( 0,80 Х 0,50 + 5 Х 298+ 





++ [1,00 Х 3,73 — 0,25 (1,78 -- 2,23 -- 2,73 + 
ии а 8 + 3,23 ›1) = 1300 [0,400 Е 2,871 - (3,73 — 
—2,48)]=1300(0,400 + 2,871 + 1,25)=1800Х 
Х 4,521=5877,3 пуд. 
Моменть: 
1300 [ 0,400 х (0,48 0,10 0,25) + 2,871 Х 


1,03--0,93 
2х2 





х (1№з— +7 х (1,08 - 0,50)— 
0,25 
СЕ 0,25 (1,73 Х 1,08 + > те 2,28 (103 -- 








-- 0,25 +5”) + 2,73 ( 1,03 0,25-0,25 
0,25 
5 = -- 3,23 ( 1,03 -Е 0,25 + 0,25 -- 0,25 -- 
0,25 
2 
—3,950)=1300Х 3,619 =4704,7 пудо-саж. 








}} = 1300 (0,312 -- 1,550 -Е 5,707 — 


2) ВЪеъ земли, давящей на обрфзы: 
1000Х 0,25(1,73-2,23- 2,73-3,23)=1000Х 2,48 = 2480 пуд. 


Моменть: 
1000Х 3,950 =3950 пудо-саж. 


3) Давлеше на подферменники (поленительная записка косого балочнаго моста пролетомъ 7 саж.); 
4Х2709=10836 пуд. 
На одну погонную сажень устоя при ширин% устоя 6,22 саж. приходится: 
10836 
6,22 
Плечо давленйя относительно ребра А: 
0,19--0,05--0,10=0,34. 





=1742,12 пуд. 


Моменть: 
1742,12 0,34=592,32 пуд, 
Равнодёйствующая всфхъ вертикальныхъ силъ: 
Й-=5877,3--2480--1742,12=10099,42 пуд. 
Моменть равнод®йствующей: 
Уи=4704,7-- 3950 --592,32=9947,02 пудо-саж, 
Плечо ея относительно ребра А: 
Ии 9247,02 


= = = 10099.48 = 0592 св, 


= 123 


Горивонтальныя силы. 


Высота временной натрузки, располо- 
женной нанасыпи позали устоя, приведен- 
ная къ матер!алу насыпи, считая ея дВИ- 
стве по всей ширин® устоя 6,22 саж., при 
угл естественнато откоса земли ф=35°, 


ф 


$ Э 
рол. 00 Оф ФФ 





‚0600 | 0509 | 097 | 


== 


6. 96» 96/918 





| & углВ обрушешя а=45— = 27030": 
ба | | м 4%2Х916 а 73,28 с 
ее ы а 1,869Х6,22%1000 — 11625,18 
и =0,63. 
] . 5 Добавляя толщину балластнаго слоя, 
те р имфемь: 
Ра 
1 И } №=0,63--0,19=0,82 саж, 
х Напоръ насыпи на одну погонную 
Е = ыы сажень устол: 








хз (вн = 
=1000х 0,136 Х 3,59(3,59-+2Х 
Х 0,82) =2553,54 пуд. 

Плечо напора относительно ребра А: 


Н НЕ 359 3,5943Ж0,82_ 19,57 _ 
Ч=3Х И, = 3 Х3592Х 0,80 — 14.49 — 98 08. 





Моментъ: 
04=2553,54Х 1,38=3523,89 пудо-саж. 
Коэффищенты устойчивости: 


1) На вращене около ребра А: 


2) На скольжеше въ плоскости фундамента: 


_ ЛИ _ 0,70%10099,42 _ 7069,59 _ 
= 0 — 255854 © 2553,54 — 





2,17. 


В) Въ плоекости оенован!я. 
Вертикальныя силы. 


1) Вертикальная сила =10099,42 пуд. 
Плечо ея 0,92--0,07--0,15=1,14 саж. 


'Моментъь: 
10099,42 Х 1,14=11513,34 пудо-саж. 


2) Вфеъ фундамента: 
1800Х 0,40(2,25--2,55) =1300Х 0,40 Ж 4,80 =2496 пуд. 
Моменть: | 


2,25 2,55 
1300 6,40 [2,25 х (ол +7) 2,55 Х-Ь "| = 1300Х 0,40 Х (2,25 Х 1,275 + 2,55 Х 


Х1,275)=3182,40 пудо-саж. 


3) В№еъ земли, давящей на задше обрфзы фундамента: 
1000х0,15(3,73--4,13)=1179 пуд, 


Моментъ: 
1000Х 0,15(3,73Ж2, 
Равнод®йствующая всёхъ вертикальныхь силь: 
Я, =10099,42-2496--1179 = 13774,42 пуд. 


Моменть равнодВйствующей: 
У 4, =11513,34- 3182,40--2834,10=17529,84 пудо-саж. 


ТИ, и _ 17529,84 


Плечо ел: №, = р, = 1877449 — 1,27 саж, 


Напоръ земли 0, =@9=2553,54 пуд. 
Плечо его: %=1,38--0,80=2,18 саж. 
Моментъ: 0.%=2553,54Х 2,18 =8566,72 пудо-саж. 


Коэффищенты устойчивости: 
1) На вращене около ребра С: 
и, _ 11529,84 


А 8 0 


И = ет 


2) На скольжеше въ плоскости основан!я: 


ДТ, _ 0,57Ж18774,42 _ 7851,42 _, 
т 2553,54 — 2553,54 д 





т, = 


РавнодВйствующая вертикал 


въ точк№, отстолщей отъ ребра С вь разстояни: 








0.45 5566,72 
= —- =1,2 = = = 
в=И, у, 1,27 374.49 1,27—0,40=0,87 саж., 
2,55 
что меньше ‚= 0,85 саж.-—трети основашя. 


Среднее давлеше на грунть: 
сы 13774,42 13774,42 _ ту Уд, 
о 2-ю = 5557056 = 17999.80 — 77 дм. 





Наибольшее у ребра С: 


тах ь=%(1 = 07 55 


Наименьшее у ребра р: 


, 64 ва пуд. 
пнтзь = (1 = т) = 0,77 (10,95) = 0,0345 


Соса ии» “Униюенерь &{. Зо йлуежобекй. 


ба 1-6(1,275—0,87 
р т (—^ ыы ))=олта отв 


395--4,13Х 2,475) =1000Ж0лЬХ 18,894=2834,1 пудо-саж. 


ьныхь и горизонтальныхь силъ пересёкаеть подошву фундамента 


пуд. 
дм, 





К проекту, утвержденному РВ рт д. 
по докладу оть 16 Сентября 1898 1, № 1567. 


ОБЩЕСТВО 
РЯЗАНСКО-УРАЛЬСКОЙ 


ЖЕЛЬЗНОЙ ДОРОГИ, 


—=— 


(Тексть утверждения см. вк кони записки), 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


къ проекту моста чрезъ р. ДЕГНУ 


на 851 верст® 


Данковъ-Смоленокой линии. 


да 


Обиий видь тоста срезз р. Яеену, 


на 354 ворстъь ЯЭанйобь= Флолонсйой лини. 


Элзнмовь. 


|1 9855 


—_ Феде мероливнрль 1405 











2: | Ч 
ИДО ранки ом | ел 











1 





БА: 1392357 56 


























6.105. 


Бе ЕСА ЗЫ В а 


=-: 






| 






514104215 





+9 


1049-87 








ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
И РАСЧЕТЪ 
моста отверетемъ 7,00 саж. чрезъ рфку ДЕГНУ, 
на 861 верст$ 


Данковъ- Смоленской линии, 


124 


Ось моста... . щи, № 1049-95,00. 


Высота насыпи. . .. . 4,65 саж. 


Расчетъ отверет!я. 




















ДАННЫЯ: 
Площадь бассейна . У м о 5 8 . 18,59 вв. вер. 
м Шел = 209 ы 
сен 462000 х 1 = 4.60 НИ 
се. 9.2 холех уа-= 018 в. а у 
а — 99 г д: 
ох 005 аи ое 
УГ, .., 6018 Ха =0,135 а нае 
У... ,. 9х Баху 208 —Г ИЯ 7 
УШ...... .3,00Ж12Ж 1 = 1,80 т УВЕ 
Ф > 
18,59 вв. в. 355. $50. 
Длина бассейна. еее еее 4,60 вер. 
Среди!й уклонъ водотока или лога отъ водораздВла до сооружен я. . . и=0,00043. 
Уклонъ на 100 саж. выше и ниже еооруженя с. -..- #=0,0004. 
„Леперечный профиль русла у сооружен!я. 
9910 5% 9/40 5! 91930 991649 


Наибольш!й расходъ для даннаго живого источника по КозИиру: 
0=1, 875 х9Х Г. 


—воэффищенть, опредфленный по интерполящи въ зависимости отъ длины бассейна по дан- 


нымь № Ти уменьшенный вдвое соотвфтетвевно уклону 1%. 








р 
При длинё 5=3'/е вер. [=0,375. 
> о Е Ё=0,25. 
з ‚ 25=4,6 соотвфтствуеть коэффищенть: 
0,125 1,1 
1=0,375— — Е —= 0,3357; 
Й 


0=1,875Х 18,59. 0,3357 Х '2=5,85 куб. саж. 


Подбирая ощупью, при данныхъ бытовыхь условяхъ живого источника, горизонтъ притекаю- 
щей воды, соотв тетвующЕЙ найденному расходу, получимь его при отмфтк% —-102,51. 


ДЪйствительно, площадь живого сФчен!я: 


10,53Х 0,16 0,16 0,26 0,26 0,41 0,41Ж 4,27 
= — хо -- Не о о, Х4о- — р =25,62 кв. саж. 


Подводный периметръ: 








р=10,53--50--40--4,29=104,82 саж. 
Подводный радтусъ: 


Е 0,944 саж. 


И средняя скорость, для земляного ложа, по Вазйу 9=су №. 

Цо таблицф № 2*), для даннаго А=0,244 саж., находимъ с=22,19; 

9=сУ #=22,19х У0,244Х 0,0004 =0,219 саж. 

Тогда расходь: 

®Же=25,62Х 0,219=5,61 куб. саж. 

Полученный расходъ весьма мало разнится отъ расхода, опредфленнаго по Коз#у, а по- 
тому найденный горизонть притекающаго потока, соотвфтствующий отмфтк® 102,51, можетъ быть 
принять за дЪфйствительный, 

Допуская далфе, скорость по дну русла, стененнато сооружешемь, И=10 фут. =1,43 саж., 
при соотвЪтетвенномь укрфплени его двойной мостовой, будемъ имфть среднюю скорость въ от- 
версти сооруженя по таблицф № 3*), 9% =1,63 саж., при чемъ 9, будетъ больше #=0,219 саж.; 
тогда высота, соотвфтствующан скорости притекающей воды: 


Ее 
2—9 = 920 =0: саж. 
одпоръ у еооружешя д= = 9,20 =0; салк. 


Наибольшая глубина потока по профилю @=0,41 саж. 
Высота подпорнаго горизонта Й=а--#=0,6936 саж., или отмтка его 102,79. 
ОтмЪтка низа фермы 106,11 и возвышен!е надъ подпорнымъ горизонтомъ: 
106,11—102,79=3,32 саж. 
и проектная высота насыпи удовлетворяетъь конструвщи и возвышенйю моста, 


Отверст!е моста { опредфлится изъ формулы неполнаго водослива: 


= 9 
ВУЗ [®-- + — №] не +} 
тдЪ: в=0,90, 27=9,20 саж. Подставляя соотв тствующия значен!я (, №, Ки а, получимъ: 
5,85 
23Х 0,3235 

РЪка Дегна береть начало изъ озера „Бездона“, лежащаго выше пересфчэн!я на 2 вер. 
350 саж. Въ виду того, что вееною ледъ изъ озера „Бездона“ идеть по р№к%, при переход% 
чрезь р. Дегну предполагается поставить желЁзный мость, перекрытый 7,00-ми саж. фермой на 
каменныхъ быкахъ; быки соединить съ насыпью деревянными эстокадами съ пролетами 1,33 и 
2,66 саж. утвержденнаго типа, 





1= =6,63 саж. 


*) Блинкъ расчета отверспия мостовъ, 


ех 124 











Отверсте моста (=7,855—1,22-==6,635 важ.> 4. 
опоры. 
На основани результаловъ бурен!я представлено на чертеж общаго вида моста расположе- 
ве грунтовъ въ руслВ р. Дегвы. Быки предполагается основать на сло камня, толщиною до 
0,68 саж., залегающемъ надъ синей глиной. Подошва основанйя: 


Смоленскато быка назначается на отиёткВ еее. . 100,30. 


Данковскаго ›„ м ь р а ма 5410050: 


Нагрузку быка составляютъ 1) давлене поззда, находящагося на мосту. 
Реакция промежуточной опоры АД прюбрётаеть наибольшее значеше при расположени по%з- 
да, представленномь на схематическомъ чертеж: 


ОА ЕТ, тт 
г 
| 





ас ОМ Е ЖИ ВЖЕ и «С 


1 1217,2 
р : ыы ие ВЕ 
А=(792-+120Х 3,56) 1676 = 16/16 72,625 тн.=4433 пуд 





2) ВЪеь полотна (поперечины, рельсы, наетиль), ечи- 
тая по 80 пуд. на пог. саж. 


_ 105.518, 
205.748 
195.59. Вох ЗЕ те - = 368,4 пух. 


3) ВЪсь верхняго строенйя: 


а) вЪсь прогоновъ 100Х 1,335 Х /= 66,75 „ 


0) вЪсъ фермы съ опорами; 
1/Х 1012,49 .,..., =606,95 , 
4) ВЪсъ быка: 
Объемъ Данковскато быка: 
-- 40,15 Х 0,40 0,30%2. ... = 0,036 кб.с. 
5 0,552 0,50Х 1,00.....= 0,497 „, 
0,071, 


--0,27Х 0,30. 0,44% 2. 


из а,00х 2,00--1,13Ж 2,13 + 
+ Ит00х2,00Х 1,13 Х2,13)Ж 2,57. = 6,317 „, 
Е + \ал3х2,18-1,29Х 2,22 -- 
4990  -- 113х218 Х1,22Х2,22)Х 0,05. = 0,194 „ » 








= й - 





—тхХ 0,15% 2,68 .......= 0,188 вб, с. 
-0,80(1,22Ж 2,22 —пх 0,208), .= 02,066, „ 
--1,30Х1,42Ж 2,42, с... 4469, „ 
40,50% 1,82 2,82... = 2567, „ 
ф= 16,400 кб. с. 

Въсъ быка 16,400%1300....= 291300 пуд. 





Полное давлене на основане 


быка 0... .... 96694,40 пуд. 
Площадь основанёя быка 9=1,82Х 2,82=5,132 кв. саж, 
0 26694,4 
И Е а АЕ г 
Давлеше на 1 кв. саж. Д= 9 — 5132 =5396 пуд. 
1 =. 064 
или на 1 вв. дм. 7056 =0, пуд., 


что значительно менфе допускаемаго для каменистаго грунта. 
За Главнаго Инженера А. 1/90. 


Начальникъ Техническато Отд$ла, 
Инженерь Я. Иванов. 


Инженеръ Б. Беккер. 
Котя съ копм. 
На проектмь написано: 

Утверждень Департаментомь желльзныль дерот по докладу оть 16 Сентября 1898 1ода № 1567 со 
слъдующими условеями: 

1) в0 избъжаще устройства улубленй для концовь металлическихь фермъ въ стънкагь, поддержи- 
вающиаь концы деревянныхь пролоновь на быкажь, стьнки эти доласны быть отодвинуть въ сторону на- 
сыпи на 0,07 саж. каждая, съ соотвьтетвующимь Увеличенемь толацины быковь, устройствомь консолей у 
эжельзныхь фермь и увеличенемь разстояня между осями подферменныхь камней въ плань по длинь мо- 
ста 90 0,40 саж. вмъьсто 0,38 саж. 

2) для передачи давления оть деревянныхь проюновь на подферменные камни должны быть повтав- 
лены двойные мауэрииты; 

3) верхнёй ярусъ эстакады долэжень быть устроень безь упора въ кладку быка, а для сопротивлещя 
ео напору насыпи, опоры эстакады должны быть проектированы такимь образом, чтобы была обезпе- 
чени лучшая связь между обоими ярусами эстакады и чтобы въ ниовнемь ярусь между опорами также 
помтащены были наклонныя Онтонали, нисходяийя въ направлен ко отверствю моста; 

4) опребълене злубины заложеня оторъ и системы оснований, направленя и размпровь искусствен- 
нато русла, в зпакоюе ризмпровь струениправляющихь димбь, укръпленся руела и откосовъ насыпи и дамб, 
@ равно окончательное утверждене проекта деревянныль эстакадь предоставляется Инспектору съ тиьмь, 
чипобы при утверждены проекта эстакадъ имь были приняты в0 внимане указашя Инженернало Совьта 
по журналу отъ 21 Января 1898 з, № 40, изложенныя въ предписанёи Д-та оть 2 Мая 6.1, за № 7848/7849. 

За Директора Бълинский. 
Дълопроизводитель Мачтевскай. 
На коту написано: Въурно: П, Длопроизводителя Яковлев. 
(ь позйей втърно: Начальникь Тежническоло Отдьла, Инисенерь Н, Ивановъ. 
Сзтряль: Завпдующий Чертежною Я. Гильмань. 


Примфчане: 

Предложенемь Департамента жел. дор. Г. Инспектору, отъ 30 Ноября 1898 ода за № 21189, 
Разрльщено: 

в» отетуплеше оть п. 1 условй утверждения оть 16 Октября 6... № 1567 проекта моста чрезь 
р. Дану на 851 верстль Данковь-Омоленской лини, оставить быки езо въ видъь, соотвзытствующемь проекту, 
если кладка быковь д0 юризонта на 0,50 саою. вычие зоризонта высокить водь выведена на цементномь, а 
выше этозо Уровия—на дорощемь зидравлическомь растворль и съ пмьмь, чтобы въ случа устройства, 8за- 
лаьнь деревянныль эстакадь, металлическихь балок, каменная надстройка на вержней площадкть быковь 
была разобрана и подферменные камни балокъ боковыть пролетовь были расположены въ одномъ уровнь съ 
подферменными камнями средняю пролета. 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


къ проекту деревянной эстокады моета чрезъ рёку ДЕГНУ, 
на 351 верстЪ 


Данковъ- Смоленской линии, 


Рёку Дегну предполагается перекрыть 7-ми саж. фермой на каменныхъ быкахъ при высот» 
насыпи 4,65 саж, р 
Сопряжеше съ насыпью сдфлано по типу 4-хъ саж. подкосныхъ мостовъ деревянной эстока- 
дой съ пролетами 1,33 и 2,67 саж.; поелфдше раздфлены парою подкосовъ на два расчетныхъ 
пролета по 1,33 саж. й 
Профзжая часть состоить изъ поперечинъ 6-ти верш. л$са, и на два канта, раеп 
" 
ложенныхь на разстолни 14” ось отъ оси, настила изъ досокъ 10"Ж2'/з", охранныхъ брусьевъ 
8"Х 61/2", рельсовъ и перилъ. 
1 щы 
Поперечины поддерживаются четырьмя прогонами, каждый изъ 2-хъ 7'/2 вершковыхь буре 
венъ. Разстояне между осями прогоновъ подъ однимъ рельсомъ 0,51 саж. 


Рельсы расположены посрединв между прогонами. 

На опорахъ подъ прогонами уложены подбалки длиною 0,50 саж. тоже изъ 7 /2 а 
бревенъ. Прогоны при помощи вертикальныхь распорокъ и крестовъ, расположенныхь надъ опо 
рами, связаны болтами въ жесткую раму. 

Подкосы пролета 2,67 саж. сдфланы изъ круглато 6-ти вершковаго лёса и упираются въ 
круглыя поперечныя схватки изъ 6-ти вершковыхъ бревенъ. 

Опоры состоять изъ 4-хь стоекъ и боковыхъ подкосовь 6-ти вершковато лфса, связанныхь 
въ одну вертикальную раму, приведенную въ треугольную систему оренНиВ ют 
торизонтальными схвалками. Горизонтальныя схватки круглаго лбса изъ 5-ти вершковыхь бр 
венъ, наклонныя схватки изъ пластинъ 6 верш. ЖЗ верш. 

Подъ каждую стойку забиваются двф сваи, перекрытыя короткими продольными насадками 
изъ бруса 10'/з"Х 101/э". 

Для устойчивости въ продольномъ направлен и опоры связаны продольными ее 
схватками и раскошены крестами и раскосами, имфющими нисходящее направлеше къ поперечно 
оси моста. Продольныя схватки продолжены за предфлы послфдней опоры и упираются въ брусья 
6-ти вершковаго лфса, прислоненныя къ стВнкф быка. Четыре бруса, соотвфтственно числу стоекъ 
въ опор, имфють уклонъ, равный уклону грани быка. На обрфзъ фундамента быка укладывается 
горизонтальный брусъ, служа! связью опорнымь брусьямъ. КромЪ того опорные брусья а 
по высотЪ поперечными схватками 5-ти вершковато лзса. Опорные брусья не подвергаются вре 
менной нагрузкВ, но лишь поддерживають концы продольныхь схвалокъ и распорокъ. 

Размфры и конструкщя въ деталяхъ видны изъ прилатаемыхь чертежей и описаны при ра- 
счетз прочности отдфльныхъ частей, 


Расчетъ прочности. 


7) Поперечины. 


Прогоны 7\/з вершковаго лфеса раздвинуты на толщину прогона. "Такимъ образомъ пролетъ 


для поперечины равенъ: 
7/2 Ж2=15 верш.=0,31 саж. =26 дм. 


= 


Поперечины изъ 6-ти вершковаго лфса отесапы на два канта для образованя постели въ 
3'/2 вершка=6 дм. Тогда поперечное сзчеше поперечины получаеть видъ и размвры, предетав- 
ленные на чертеж». 





Поперечины подвергаются изгибу оть нагрузки колеса паровоза въ: 
7 тн.=458 пуд. 








| | 
| | 
| | 
лем Ария и, 
5 9589 

Разсматривая поперечины какъ упруг!я опоры, и предполагая, что сосредоточенный грузъ: 
Р=7!/? тн.=458 пуд. 


передается на три смежныя поперечины, опредфлимъ давлемя на поперечины какь реакцио опоръ. 


Протибъ и сопротивлеше средней поперечины назовемь А и Р; 
для крайней № и Ро. 


Принимая часть поперечины подъ рельсомъ на двухъ прогонахъ за свободно лежащую балку 
на двухъ опорахтъ, натруженную посредин% грузомъ Р, напишемь такъ общее выравнене прогиба: 


Р8 ь 
=== ит» ГД: 
У=Йч8ЕТ › " 
1 — пролеть; 
Е-— коэффищенть упругости матер!ала; 
/—моменть инерщи сёченя балки. 
Разность прогибовъ двухъ смежныхь поперечинъ можно выразить такимъ образомъ: 
ыы С 
л-А=#Р-РЬ,, тд: 
В 
=. 
48.7 
Разность эта въ тоже время предетавляеть величину прогиба надъ средней поперечиной рель- 
са, имфющаго точки опоры на двухъ крайнихъ поперечинахъ, Тавкъ какъ касательная въ изогну- 
той оси рельса торизонтальна надъ средней поперечиной, т0 можно разсматривать эту часть рель- 


‹& какъ задфланную надъ средней поперечиной, и на концф, надъ крайней поперечиной, подвер- 
щенной сосредоточенному давленио Ро. 


Въ такомь случа прогибъ рельса: 


Р,сз 
#= КУА , 
гдВ: с -разстояше между осями поперечинъ = 14"; 
Ё --коэффищенть упругости желёза=800000 пуд. на кв. дм., взеомъ 221/2 фун, въ пот. фут; 


„Л —моментъ инерци рельса /,=16,923 ды.“ 
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Сравнивая оба выражешя прогиба: 
А 
#=(Р-—РВ)= 3 д , 


и присоединяя еюда уравненйя: 


Р-2Р.=Р,— 


р№Ьшаемъ эти оба уравнения относительно Ри Л»: 


Рё? 
&=(Р-2Р,-—Р)=- та ; 


ЗЕий 
Р-ЗилЕе ХВ 


ЗВ .й- с? 
Р,=Р—9Р,= эст. 


Подставляя численныя значен!я буквъ: 
Ерб— коэффищенть упругости сосны=45000 пуд. на кв, ди. 


Л —моментъ инерщи поперечины: 











6лз ср 6Х8,5° 2-2,25Ж8,53 
= +2Х Е Е ‘30  =307,06--92,12=399,18 дм.4 
/—разетояне между прогонами=26"” найдемъ: 
р Е.Л, ГА 800000Х 16,923 — 263 Е ы 
= р, Хава = 4500039918 Х 48 =0,753Ж366—275,6 дм, 
ЗЕ, Л,й ЗХ 275,6 
А=чил рёхР= 92766 141 Х4-28—172,48 пуд. 


Р=Р-—9Р,=458—144,96=313,04 пуд. 


Изгибаюцщий моментъ для поперечины: 


Ри 313,04 Ж 26 = 
ЕЯ =2034,76 пудо-дм. 


У 2х399,18 
===” =93,92 дм.? 


Напряжен1е крайнихъ волоконъ: 


т 2034,76 
М= о пуд.<25 пул. 


Величину скалывающей силы получимъ по формул: 


р-на аа. 


Хо 


паз —-наибольшая вертикальная сила равна: 


1 
5 В =156,52 пуд. 


„о —моментъ инерци поперечины опредвленъ выше равнымъ 399,18 дм.“ 
в; ны ; 
Я ›8842 — статичесвй моментъ половины сфчешя поперечины относительно нейтральной оси. 


Вь настоящемъ случа: 


и 5 *. пх 10,5? 2х 10,5 э 8,5 1 
ы 1 з Доза = — х——=— —[5х жа ( > +3] = 87,88 ды. 
я р = 





4х2 3 г] 
Слъдовалельно: 
‚ 156,52 
7= Ж87,88=34,45 пуд. на пог. дм, 


399,18 


Скалывающее напряжеше: 





у 34,45 
5 


—т05=8,28 


При положени ватона, сошедшаго съ рельсовъ и 
циркуляру оть 28-го Января 1893 г. № 970) колеса 
прогона, такъ что въ этомъ случа поперечина изгибу 


пуд.<4 пуд, 


уклонившагося на 12” оть оси (согласно 
вагона стануть въ разстояни 1" отъ оси 
подвергаться не будетъ. 








м“ 
х 


10 Прогоны. 


Расчетный пролеть [=1,33 саж. =9,33'=112”. 


Въ виду различнаго расположешя стыковъ, неопредФленной длины лфса, а также возможно- 
сти смфны отдфльныхь пролетовь при ремонтё, прогонъ при расчетВ разсматривается въ каж- 
домъ расчетномъ пролет, какъь балка длиною 112", свободнолежащая на двухъ опорахъ. 


Для тфхъ случаевъ, когда прогонъ будеть находиться въ усломяхъ неразрзной балки, такое 
предположене дастъ, очевидно, нфкоторый запаеъ прочности. 


Постоянная пагрузиа на оба прогона одного пролета, длиною 1,33 саж.=9,33 фут. с0- 


ставляется изъ вфса сл$дующихъ частей: 











1. Рельсы и скрёплешя 2Х 0,75 Х 9,33. . . = 14,00 пуд. 
2. Настилъ: 
10% 21/2 
а) доски в оззжаие к ‚ == 10,80 , 
8Ж61/3 
6) охранные брусья 2Х- 144 `Х9,33Ж1,12. ее с = 7,55 „ 
3. Перила: 
} 6х6 
а) поручни и нижн!е бруски 4Х 44 Х 9.33112 сомы ма ЗЫ в 
6х6 
6) стойки 2х Х1,70Х1,12 ...- = 0,595 „, 
144 
4. Поперечины; 
г 86,6 
а) коротыя 5Х 44 Х10,5х 1,12 =. 85:84 
86,6 
6) длинный 3Х т а — 42.40 > 
38,48 
5. Подкосы подъ поперечинами 2Х 144 Ж3,5Х1 1? бе мАРыя к а ОЕ 
135,3 
6. Прогоны 8Х 144 Х9,33Ж 112 пежо я > ь = 78,55 , 
60,13 
7. Кресты подъ протонами 2Ж 144 О а оса их А 
8. Болты, хомуты, скобы и т, п, примёрно п ор с олеия ВАА 


Постоянная нагрузка на 1 пог. фут. пути: 


Итого Р=214,00 пуд. на пролегъ. 


12% 


== ф = 


Временная нагрузка по циркуляру Мипистерства Путей Сообщешя оть 5 Января 1884 г. 
за № 60, будетъ на 1 пог. фут. пути: 


262—231 


ф=262—— 5 =252 пуд. 


Полнал пагрузка на 1 пог. фут. пути: 
ф=р-+й=23+252=275 пуд. 


Малотит. изгибающаго момента: 
р В 215 _ 12544 


12 ЭГ Я 8 





Маз М= =35934 пудо-дм. 


Принимая в0 внимаше ослаблен!е прогона врубками поперечинъ и обдЪлкою его въ мфстахъ 
соприкасанйя бревенъ, найдемъ наибольшее напряжен!е дерева. 


Моменть инерции каждаго изъ составляющихъ прогонъ бревенъ: 

Л =0,0474%1=29673,51Х 0,047=1394,65; 

В=28=0,9434=12,38 дм.; 8=6,19 дм. 
Моменть сопротивленйя одного бревна: 


91 
д: 12.38" === =225,307, & всего прогона: 


И’=8И’, =1702,46 куб. дм. 
Напражен!е матер1ала: 
таз‚М 35934 





Такъ какъ поперечины на прогонахъ распред$лены такимь образомъ, что надъ каждой опо- 
рой приходится по поперечинв и он расположены одна отъ другой всего на разстояи 14", 
то для опредфлен!я разелаивающихъ напряжешИ можно допустить, что нагрузка передается непо- 
средственно на прогоны. При такомъ допущен наибольшая вертикальная сила на лфвой опор% 
будеть при расположен!и передней оси паровоза надъ лфвой опорой, какъ показано на эскизЪ, 


Вертикальная сила для этого случая будетъ: 





и. пака ЗЕЕ 
НЕЕ о рые —@- |: Е 
й 

| Зв ло 





9/6 п 


отъ времениаво груза: 


860-112 
п (Ра) 916= 1,607 Ж916= 1472 пуд. 
отъ ПОСТОЯННОЙ нагрузки: 
214 
„= АРА =107 пуд 


таз? =9.--0:=1579 пуд. 


Скалывающее напряжеше, полагая 5°/о на ослаблеше отъ вру- 
бокъ, будеть въ каждомъ изъ 8 прогоновъ: 


СЗ 
1,05% р 
газы: 265 43, 


д: 8; — ширина прогона на разстояни & оть нейтральной оси, 


будетъ: 
8, у — я, 





= 


Вставлял это значене 8 въ выражеше №; и выполняя интегрирован!е, найдем: 





1,05% 4 | № 3/3. 
ея а = п) Г 
1 4 5 0 
т 1,05 Х 1579 % х0964 = 1,05Х 1579.Х 2269,8 Х 0,964 _ 








— ВХ 1456,69Х 13,125 12 8Х 1456,69 Х 13,125Х 12 


=1,97 на кв. дм.<4 пуд. 
111) Подкосы. 


Вертикальная составляющая усимя по подкосамъ слагается: 
1. Изь вёса пробежей: чает, о р = лу 
2. В№еа подбалки, насадки, прижимного бруса и скр$плен!й: 


135,3 1281 200 45 Е 
(4х Е И ХВ) 112-+482 Е бы 





8. Изъ вЪеа подкосовь и болтовъ: 


86,59 


м ИС, о се 


8х 


4. Изъ временной нагрузки. Наибольшее давленше на узель при пролет® въ 
1,353 саж. получитея при такомъ положеши паровоза, когда 2-е или 3-е колесо па- 
ровоза станетъ надъ узломъ: 





Тогда имфемъ: 


860-112 
НЕЕ ) . =1968 , 


тяй 916 (1+ 112 


Итою . . ХЁ=2291 пуд. 


На одинъ подкосъ: 


1 
Е=х2991=286 пуд. 
Усиме по подкосу: 


1 
Вы 20 


гдЪ: 8— уголь направлен1я подкос& съ вертикалью: 





2,67 


—хтзв = 059674; 0088=0,7186; 


м Ж286 Х ма п 
55 0,7186 — Уд: 


Подкосы круглаго 6-ги вершковаго л%са. 
Принимая наибольшую свободную длину: 


=14'=168". 


7 - 
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Опредвлимь допускаемое напряжеше по формул Шварца-Ронкина: 


25 
ии. 
1--0,00016 й 





здвеы: 
0=86,59 кв. дм. 





па | З 
= ва =0,049Х 10,5*= 595,6 дм, 
В=1,68*=28294 ды.? 
25 
Аи 989248659 — 15:1 ПУЛ. 
1-0,00016 595.6 
ДЪйствительное напряжеше: 
5 398 
М, = 5 =в6 59 =46 пух < А». 


Горизонтальная составляющая усимя по подкосу: 


7, 


_ Ятедолвле, софеказилея, 


/// 





2.67 
Е= Е == Х286=277 пуд, 
2,76 





Уничтожается сопротивлен1емъ разрыву продольныхь схватокъ. 


Площадь врубокъ: 


1 
Л=2х10,5Х1+{8Х4,5 Х1'/Х = 48 вв. ды. 











Напряжен!е во врубкахъ на смат!е: 


Вертикальная составляющая усишя по подкоеу передается 
чрезь поперечный и продольныя схватки на стойку. 


Ро терретм. себ’ везти. 


Площадь врубокъ: 
а) поперечныхь схватокъ въ стойку. 


Площадь сегмента при радусв 5,25” и стрёлк® 2” равна 0,4170Х5,25°, при стрёлкЪ 


1” 
-5 площадь сегмента равна 0,0547. 5,25°. 


Сумма площадей врубокъ равна: 
4(0,4170—0,0547)Х 5,25*=0,362 Х 27,56 Ж4=39,92 кв. дм. 


< 
23 


7 6) продольныхъ схватокъ въ стойку. 


Площадь сегмента при стрфлк въ 13/4" равна 0,277 Х 5,25 = 
=7,67 кв. дм. 


Сумма площадей врубовъ равна: 
2(9,48—4,5Х=9,96 кв. ды. 

Полная сумма площадей врубокъ: 
№=39,92--9,96=49,88 кв. дм. 


Напряжене на смате: 


о в = 
ТУ) Стойка. 


Наибольшей нагрузиВ подвергаются стойки опоры, отдВляющей пролеты 2,67 и 1,33: 


Ц 












154%. _ | #39 





а) Постоянную нагрузку на опору составляють: 
1) Профззжая часть по предыдущему ......- нах т Р=214,00 пуд. 


2) Подбалка 71/2 вершковаго лфса: 





бе 

О, ес 
86,6 

3) Верхняя насадка 144 а р Се. еси мо Зое 


4) Собственный вЪсъ стоекъ: 


86,6 


то ЗЫ. ен нах к ь се 





4х 
5) Длагональныя схватки: 


43,3 
2Х 5 хааа Х(19,3729)112. ЕН ДИ Гаде АЧИТ 

6) Поперечныя схватки 5 вершковаго лёса: 

60,13 

И НН О О о О, 


—— 144 


7) Продольныя схватки: 
43,3 





16% — 44 Х14Х112 а" а а оСАЕ ов оО ОИ 
8) Болты, скобы и про. еее нее. = 14,30, 
9) Половина постоянной нагрузки на узелъ, поддерживаемый подкосами: 
1 
= (014-50-64) еее еее на 8400, 
Итого. ..=649,00 пуд. 


6) Наибольшую временную нагрузку на опору опредфлимъ при положени паровоза, представ- 
ленномъ на ехематическомъь чертеж»: 


1 1 
Ч=1ЬХ }(2,84-- 1,54--0,24- 1,54) + — (1,30 2,80) Хэ вл =42,835 тн.=2615 пуд. 


Полная наибольшая нагрузка: 
Ху=649--2615=3264 пуд. 
На одну стойку: 


3264 


а 





=816 пуд. 


Стойки круглыя 6-ти вершковыя. 


Площадь поперечнаго сёчешя 0=86,59 кв. дм. 
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При наибольшей свободной длин% /=14' будемь имфть допускаемое напряжен!е на кв. дм. 


па сжат!е: 


йт=15,1 пуд. 
ДЪйствительное напряжен!е: 
в 816 
№, = г =-в659 =94 пуд. А». 
У) Сваи. 


Подъ каждую стойку забивается по двф сваи. Нагрузку на сваи получимъ прибавивъ къ на- 


грузк$ на стойку в№съ свай и продольныхь схватокъ: 


1) Нагрузка на стойку. ес. . . @=816,00 пуд. 
2) Короткая насадка: 

10,52 

о Е о. 
3) Продольныя схватки: 

43,3 и 

о 9,00, 

4) Вфсъ двухь свай, уе не „= 40,00 „5 
Итого. . . =868,00 пуд. 


Нагрузка на одну коренную сваю: 


1 
(= 5 Ж868=434 пуд. 
Соотвётственно чему и опредляется отказъ при забивкЪ свай. 


У!) ПовЪрка устойчивости эстокады. 


Опредвлене горизонтальнато давлен!я вфтра сдфлано въ томъ предположени, что мость на- 


труженъ пофздомъ порожнихъ вагоновъ. 


Весь ватона 300 пуд. при длив въ 25', что даеть равномфрную нагрузку на пог. фут. 


въ 12 пуд. 


За поверхность, подверженную дФйетвю вфтра, примемъ сплошную площадь высотою 10-7, 


соотвфтствующую боковой поверхности пофзда и профзжей части иеще 0,4 площади вертикальной 
проекц!и бокового вида моста. 


Давлеше вЪтра на 1 кв. дм. равно 0,75 пуд. 

Точки приложенйя горизонтальныхь силъ примемъ: 
а) для пофзда-—на уровн® подошвы рельсовъ; 
6) для профажей части на срединф высоты ея; 


в) для опорныхь частей—на половин высоты. 


Длина части, поддерживаемой одной опорой: 


1 
5 (2,67+1,33)=2,00 саж. =14. 


Опрокидывающий моментъ равенъ: 


М.=0,75Х 14(10Х 24-2 Х21+0,4Ж22Х11)=0,15Ж14Х 
Ж378,8= 3977,4 пуд.-фут. 


Опрокидыванию моста препятствуеть сила тяжести. 


Полная нагрузка на опору опредФлена выше равною: 


\/=3264 пуд. 


= 10 — 
Откидываля отсюда нагрузку паровозомъ, равную: 
9'=2670 пуд. 
И прибавляя вЪеъ порожнихь вагоновъ; 
{'=14Х19=168 пуд, 
получимъ значене вертикальной силы: 
]=3264—2615-168=817 пуд, 
Моментъ силы тяжести относительно оси откосной сваи: 
М, =817Х14=11438 пуд.-фут, 


Коэффищенть устойчивости: 


У\10 Расчетъ укоесины. 


Горизонтальное лавлеше вфтра вызываеть растягивающия и сжимающ!я усимя въ частяхь 
опоры. Наибольшая часть его передается на укосину и на откосную сваю. Именно можно при- 
нлть, что чрезь укосину передается полное давяене на боковую поверхность пофзда и профзжей 
части и половина давлен!я ва опорныя части. 


Горизонтальная составляющая усия по укосин®: 


1 
О-о, ( 10-2-0,4Х22Х ) Х14=172,2 пуд. 


Усиме по укосинЪ: 





1 
Г аня 
7=ОХ нЕ, 
тлф: Ё— уголь наклона укосины къ вертикали: 
4,00—1,05 _ 2,55 
= хо = 95х09 =0, 
] 


&5тЕ= 0,447 —$жЕ =2:096; 


[=2,096Х 172,2=361 пуд, 


Укосины 6-ти вершковаго лфса; площадь поперечнаго сфченя 86,59 кв. дм, 


Наибольшая свободная длина [=14". 
Соотвфтствующее допускаемое напряжене по формул Шварца-Ранкина опредфлено выше 
равнымъ: 


Вт=15,1 пуд. 


Д\Ъйствительное напряжене; 
Т 361 


№ — 56.59 = 86,59 


=4,16 пуд. Аи. 
Укосина врубается въ стойку тремя зубьями на глу- 
бину 1'/ дм. 


Въ передач усия не участвуютъ заштрихованные 
сегменты: 


При стрёлкЪ въ 11/3" площадь кругового сегмента 





10,5 \* 
равна 0,2854 Ж ах, . 


Площадь, сопротивляющая емят!ю: 





10,5 \? 
1=86,59—2.Х0,2854Х ЕЯ | =86,59—.0,2854Х 
Ж55,125 =70,86 кв, дм. 
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Напряжене на смяте дерева во врубкахъ: 


———=6,1 пуд. 6 пуд. 





УШ) Сопротивлен1е откосной еваи. 
Усиле по укосин% разлагается на вертикальную и горизонтальную составляющий: 


Посл®дняя равная: 
(0=172 пуд. 


производить растяжен1е нижнихь схватокъ, 


Вертикальная составляющая: 


Н=Ок-ди =? Х172=344 пуд. 


передается на откосную сваю. 
Прибавивъ вЪеъ сваи 20 пуд., получимь сопротивлен!е откосной сваи: 


0,=Н-+20=344--20=364 пуд. 


Соотвфтственно чему опредфляется отказъ откосныхъ свай. 
За Главнаго Инженера А. Мурзо. 


Начальникь Техническаго ОтдФфла, 
Инженерь Я. Иванов. 


Инженерь ВБ. Беккер. 


Копя съ копи. 


На проект написано; 
„На подлинномь написано: 


Показанныя на семь чертежть излльненя въ конструкции эстокадъ моста чрезь р. Дену, на 851 вер- 
сть Данковъ-Омоленской лин, проектированныя для выполнешя требованй пункта 3-ю условий утверж- 
денёя Департаментомь жельзныхь дорозь, по докладу отъ 16 Сентября 1898 зода за № 1567, проекта 
опоръ означеннало моста,—одобрены къ исполненйо, Декабря 2 дня 1598 вода. 


Подвисаль Инспекторъ Карновичь. 
На козйи написано: Вльрно: Инепекторъ Карновичъ. 


(ь котей втрно: Начальнивь Техническию Отдтла, Иноенерь И. Иванов, 


Объряль Завъдующий Чертежною Я. Гильманъ. 


й 4 
Хь проеёту, ододренному 7. В омь 
27 Мая 1898 года. 


ОБЩЕСТВО 


РязАНСКО-УРАЛЬСКОЙ 


ЖЕЛЬЗНОЙ ДОРОГИ, 


ими 


(Тексть утверждешя см. ниже). 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
къ проекту моста чрезъ р. ПРУДОВУЮ 


на 438 верстЪ 


Данковъ- Смоленской линии, 


Примфчанее. 
Оозласно указанй, данныль Г. Инспекторомь, опоры моста измънены при условёи недопущеня вы- 


спита конусов насыпи въ отверстие сооруженя, (какъ зоказано на чертежу оторъ въ конь записки), —ц 
одобрены Г. Инспекторомь 27 Мая 1898 чада. 


Копя съ копи. 


На проектиь написано: } 

Проекть сей одобрень къ исполненю Мая 87 дня 1898 ъ. съ тльмь, чтобы: 

1) родъ основаная 4 злубина заложеня подоливы фундаментовь опоръ моста были опредълены на мт- 
суть работь, по созлащентю съ Инспениею, въ зависимости отъ свойствъ зрунта; 

2) предвидъьнная проектомь суъзка фунта въ отверстёи сооруженя была распространена на длину 
десяти, сажень выше и ниже моста, при услови собллоденя постепенности перехода отъ прорытало русла 
кь естественному; 

3) проектируемое укрьтленше русла въ отверстии сооруженя было распространено какъ въ предълахь 
заложения земляныть конусовь моста, такь и на протяжещи за снми послюдними: съ вертовой стороны на 
одну саеень, съ низовой—на двзь съ половиной сажени; и 

4) позади устоевъ быль устроень дренаоюъ, подошвы кое долэюны соотвпипствовать отилзткь 93,60, 
съ выпускомь изъ нею воды съ низовой стороны мовта на укрльпленный относъ земляною полотна. Способъ 
устройства дренажа предоставляется взаимному солащентю Г. участковало Инспектора съ Г. Начальни- 
комь участка. 

Подписаль Инспекторъ Карновичь, 
На копи написано: Вюрно. Инспекторъ Карновичеь. 
(ь коплей впрно: Начальникь Техническало Отдъла, Инженер» Н. Иванове. 


Обтряль Завьдуюний Чертежною Я. Гильманъ, 


@Обиий бидь моста презь р. Ярудовую, 


на 438 берсть Яанйовь-@толенсйой лини. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


И РАСЧЕТЪ 
къ проекту моста отверетемъ 10,00 важ. чрезъ р. ПРУДОВУЮ, 
- на 488 веротЪ 


Данковъ- Смоленской линии. 


Ось моста. .... . ив. № 903--24,0 саж. 


Высота насыпи. . . .4,31 важ. 


Отверст!1е моета. 


Площадь бассейна, полученная обходомь на мет... .......=15,21 вв. вер. 
ЗЛИНИ ОНОбОННИ о со ао же К Ме. 59 ВОВЕ, 
Средн!й уклонъ водотока или лога отъ водораздёла до сооружешя . .. и=0,009. 
Уклонъ на 100 саж. выше и ниже сооруженя. .......... #=0,0028. 


Лоперечный профиль русла у сооружежя. 





си 
Фа 
бо 





Го) 
о 




















--—( оо 





Г е+ 

2 а т ты мы я 

Я ю РО юаюо я 

о о @ о боба Ы 
Е [в] 50 дь ПеЗЕЗ 50 

201 2.09. 25% 20 


Наибольш!й расходъ дая даннаго живого источника, по Аоз# “у: 
=1,875 ХХ =1,875Х 15,21Ж 0,346 Х 0,90=9,088 куб. саж. 
—коэффищенть, опредфленный по интерполащи въ зависимости отъ длины бассейна по дан- 
нымъ № |1 *) и уменьшенный вдвое соотв тственно уклону &. 
Подбирая ощупью, при данныхь бытовыхь условяхъ живого источника, горизонть прите- 
кающей воды, соотвфтетвующй найденному расходу, получимъ его при отм$ткВ 93,29. 
ДЪйствительно, площадь живого сфчен!я: 


0,11% 0,01 0,01- 0,14 0,14-0,04 0,04 + 0,23 0,23--0,25 
®= в хе + В ав 


0,25--0,57 0,57--0,25 0,25--0,19 22,62 Хх 0,19 
НЫ ат а 








ха 


=22,329 кв. саж. 


Подводный периметръ: 
р=0,11-6,00-4,00--50,00--43,00--2,03--2,03-3,00-22,62=132,79 саж. 
Подводный радуеъ: 


* Бланко расчета озиверст!я мостоет. 


== 


а = 


И средняя скорость, для земляного ложа по Ваз’у: 
9=сУ №. 
По таблиц № 2*), для даннато А=0,168 саж., находим: 
6=19,31; 
и=сУ В = 19,31 ХУ0,168Х 0023=0,379 саж. 


Тогда расходъ: 

®Х9—=22,329Х 0,379=8,463 куб. саж. 

Полученный расходъь весьма мало разнится отъ расхода, опредфленнаго по А0з#”у, а по- 
тому найденный горизонтъь притекающаго потока, соотвфтствующЙ отмфткв 93,29, можеть быть 
принятъ за дЪйствительный. 

Допуская далфе, скорость по дну русла стЪененнаго сооружемемь Й’=10 фут. =1,43 саж., 
при соотвётетвенномь укрфилен!и его двойной мостовой, будемъ имфть среднюю скорость въ отвер- 
сти сооружешя по таблицв № 3*), ®%=1,63 саж., при чемъ ©, будеть больше #=0,379 саж.; 
тогда высота, соотвфтетвующая скорости притекающей воды: 


Подпорь у сооруженя: 
ГИ 9—0 _ 1,63°—0,379°_ 
в 59 = 9,20 -=0,273 саж. 


Наибольшая глубина потока по профилю: 
@=0,57 саж. 





Высота подпорнато горизонта И=а--#=0,84 саж., или отмфтка его 93,56. 
Отыфтка низа фермъ 95,86 и возвышен!е надъ подпорнымъ горизонтомъ: 
95,86-—93,56=2,30 саж. > 0,25 саж., 
такъ что проектная высота насыпи удовлетворлеть конструкци и возвышенйо моста. 


Отверст!е моста { опредфлитея изъ формулы неполнаго водослива: 


9 
вУз9 [1 [(#-)** — №] а (6+) 
гб: р=0,95, 20=9,20 саж. Подставляя соотвфтствующия значения 0, №, Ё и а, получимъ: 
ре 9,088 г 
0,95Х 3,033 0,4084 =1)726 аи. 
Для перехода чрезъ р. Прудовую предполагается поставить желфзный мость съ 10,00 саж. 
Ффермой на каменныхь устояхь. Откосы конуса выступаютъь впереди устоя настолько, чтобы стф- 
сненное ими отверст!е было не менфе требуемаго по расчету. 








Необходимая площадь сЪченя: 
0=7,726Х 0,57 =4,404 кв. саж. 


Имфется въ дфиствительности (по чертежу). 








0'=(7,156--0,57Ж2Х 12) Х 0,57=4,404 вв. саж. =0. 


я я 
Тавимь образомъ, назначенное отверст1е достаточно для пропуска наибольшаго расхода, 


*) Бланке расчета отверстёл мостов. 
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6 = 


По даннымъ бурешя представлено на чертеж общато вида распо- 
ложенше грунтовъ въ руслЪ р. Прудовой. Опоры предполагается осно- 
вать на сваяхь въ шиунтовомъ ограждени, и отм№тку подошвы осно- 


0 поры. 


вая назначить к ьь к 99,18, 
Бровка полотна на отм тк еее. . 97,03. 
. 95,848. 


Подферменные камни 

Устои спроектированы для уменьшен]я кладки со сквозными колодцами 
шириною 1,20 саж. Низъ колодца назначень на отмфткЪ 94,16, то есть на 
0,50 саж. выше подпорнаго горизонта. Положене отверет1я въ устов выбрано 
такимъ образомъ, чтобы размфры свола и устоевь соотвётствовали размрамъ, 
утвержденнымь для ваменныхь трубъ отверстемъ 1,25 саж. 





9997 ДъЪйствительно толщина свода 
назначена. ... . . 0,25 саж. 
Высота устоя свода. .. Й=1,52 саж. 















ее 


Толщина устоя въ пятахъ свола; 
0,50+0,14й=0,50--0,14Х 1,52=0,85 саж. 


Толщина устоевъ свода понизу: 
0,50 0,31 =0,50- 0,31. 1,52=0,95 саж. 





Передняя стВнка устоя иметь боле 
значительные размфры и т№мъ болфе удовле- 
творяеть условю прочности. 

Такимъ образомъ устой прочный въ от- 
дВльныхъ частяхь можеть быть разсматри- 
ваемъ какъ цЪлый монолитъ, подверженный 
дьйствю внзшнихь вертикальныхъь и гори- 
233% зонтальныхь силъ. 


жа _Э1ьохьл. 98.56 


Величину горизонтальной силы, распора 


_ 99:79. 
земли за устоемъ, т по формул: 


Н? 
_ 99 ВЕ: НА 8 о —_ ХА, 


гдфз: Н-—высота насыпи, равная разности отмтокъ: 
97,038—92,12=4,91 саж. 
1—в%№еъ 1 куб. саж. земли=1000 пуд. 
Й— высота слоя земли, замвняющаго давлене нагрузки на насыпь; 
а— уголь обрушеня; 
А--ширина устоя=2,00 саж. 
Етах получается при: 


а=4— 1, 


у +" (&=- дез" + НА) А 


тогда: 





Н 
Е=10о( ‘ 
Длина призмы обрушенйя: 


1= да= Н,Х (45 *) = 91Х 0,55431==2,721 саж.=5,805 и”. 


и Расположен!е осей паровоза указано на схематическомъ чертежё. 





На длинз { помфщается 4 оси паровоза, такимъ образомъ вели- 
чина временной нагрузки на насыпь равна: 
2 =4хХ15=60 тон.=3663 пуд, 
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№№ Объемы. | саж. Плечо, Саж. | Момент 


= ф ыы 






Кром того нагрузку на насыпь составляють слой балласта, толщиной 0,24, поперечины и 


рельсы, 
Вфеъ поперечинъ, считая на 1 саж. 4 штуки изъ 6-ти верш, лфса (6 в.=101/2") длиной 























Земля на обр5захъ. 





1,25 саж: 52,40... .......| 1551| 380—Ж0)15 | 3,795 | 5,177 
п= (5) хьзьххахолных а - а | 0100 ит 3525 0,669 
ох 144 А о ВВ ав — 0,25) Хол0Ж2 .| 1,510 0,20-—,-Х 2,307 3,483 
Вфеъ рельсовь по 221/2 фун. на пог. фут.: 2Ж3,81- 0,91 
2218 3,81-Е0,91 
40 Х2Х7Х 2,121 О ОА бе об ан сво ОИ $ | 431Х0,25Х0,10%2.......| 0,215 3,65— ИХ 0,25 3,525 | 0,758 


—_—_—__ 


3,65 2Ж4,31-0,91 































0,91 = НЕА 

В:=53,42 пуд. Обь орБжОложа 1,174 |5 ЕО 6 

Высота слол земли, замфняющаго нагрузку: 1,350.91 а а 921 | 0.199 
и 3668--53,42 3716,42 О а 5 } я 
й= 40,4 =-9009-7584 0 871642 + 0,24=0,682 - 0,240= 2 
1000Х2,721Х2,00 "° 5442 } 5442 у у } и, . | 6189 т.=| 14,829 
—=0,922 саж. 
Горизонтальный распоръ: 
В-307 ( м" 40.05 6:00=10180 Порта 
Пе р) ЕЕ ›,91х 7“ ) ОИ: пуд. рр ореваы 





Плечо силы горизонтальнаго распора относительно подошвы устоя опредфляетея по формул 


в Н,-+ 3 Н, _ 4,91--3Х 0,922 4,91 м 
— В+ ^ 3 > 4912х0,922 Х 3 — 186 саж, 





Моментъ: 
т = Йе=10180Х 1,86 =18934,8 пуд. 


Горизонтальная сила раепора стремится опрокинуть или сдвинуть устой въ сторону русла. 
Перемфщенио устоя препятетвуеть вфеъ устоя и сила трен!я подошвы устоя о грунт. 


Вычисление вфса устоя и момента относительно передняго ребра, расположено въ сл$дующей 



























































таблице. 
№№ Объемы. Куб. саж. Плечо. Саж. |Моментъ 
Кладка безъ вычета колодцевъ. 
1 | 0,15Х2,70Х 0,35%2....... 0,283] 3,65—/Ж2,70| 2,30 | 0,651 
2 | 0,20Х0,40Х 0,45%2.......| 0,072] 0,20+0,20- 
-0,05--0,20 | 0,65 | 0,047 
8 | 1547Ж2,70х2,00 ..,......| 7,988 8,65—\2Ж2,70| 2,30 | 18,257 
4 | 2,43 Х3,20%200 ....,... | 15,553] 8,65—1Ж3,20| 2,05 | 31,882 
0,05 
2,43 Х > Ж2,00. .| 0,1221 0,403 0,05 | 0,404 | 0,049 
5 | 0,50Х3,45Х2,20 ........| 3,195 0,20-- Иж 3,45 | 1,995 | 7,305 
6 | 90,60% 3,80Ж2:40 :;.....,..| 5472 УХ 3,80 1,900 | 10,396 
9,=. ,| 33,284 т. =| 68,587 
Колодцы, 
0,40 120--1,00 
1 по (лож ьвочодьх ПАОНЫЮ 
УзА в хтл) ...| 1184] 3,65—1,10 2,55 | 3,019 
2150,30 
2 0,40 х120..... 0,588] 3,65—0,75 2,90 | 1,705 
0,30 0,10 
3 | 0,70Х ыы | 0,168] 3,65—0,14 3,51 | 0,589 
1,20? 120--1,00 
4 (ха НЫ Хао 5,60 | 3,65—1,45 | 2,20 | 12.32 
=. .| 7,54 т‚=1| 17,633 











РавнодЪйствующая силъ тяжести: 


9=их1300—и,х 00-Х 1000=33,234Х 1,300--7,54 Ж 300 +- 6,189 1000=43,204-- 
—2262--6189=47131 пуд. 


Сумма моментовъ вертикальныхъ силъ: 


М, = 68,587 Х 1300—17,633 Х 300-- 14,829 Х 1000=89168—5290-|-14829=98702 пудо-саж. 


Плечо силы тяжести относительно передняго ребра: 


№ 98702 _, 
НО 47181 =^) 9 саж. 
Коэффищенть устойчивости на опрокидыване устоя: 
Г М, _ 98702 ааа 
В 18934 т 


Сдвиженйо устоя препятствуеть треше подошвы о грунт. 
Величина силы трен!я выражается формулой: 
=, гл: 
1— коэффищенть треня кладки о грунтъ = 0,57. 


Е=0,57Х47131= 26864 пуд. 


Коэффищенть устойчивости на скольжение: 


Давлен!е на грунтъ. 


Давлеше оть нижняго основаня на кв. дм. грунта при дЪйств!и вертикальной и горизон- 
тальной силы опредфлимъ по формул неравномфрнаго сжал1я: 


Р РХ 
И= = +—7— Х(&— 9), гл: 


У--разстояше разсматриваемаго счен!я плоскости нижняго оснозан!я отъ передняго ребра. 


Наибольшее давлен!е на грунтъ въ переднемъ ребрф (при У=0) опредфлимь по формул: 


Р Рха 
М=—0- + Л Х® 


Р-— сила тяжести, въ предположени, что фермы еще не установлены на опоры, найдена ранфе 
равною 47131 пуд, 
СоотвётетвующИЙ моментъ относительно передняго ребра: 


М=98702 пудо-саж. 


Для получешя наибольшаго давлешя въ переднем ребр примемъ во внимаше нагрузку устоя 
вфсомъ верхняго строеня и поЪзда. 


Наибольшее давлеше 10-ти саж. фермы на опоры: 
р=2ж3300=6600 пуд. 
Плечо относительно передняго ребра 0,80 саж. 
'Моменть: 
т=6600Х 0,80 =5280 пудо-саж. 
Наибольшее значене вертикальной силы: 


В =@--р=4т131--6600=53731 пуд. 
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Моменть М, =М+т=98702-5280=103982 пудо-саж. 
9--площадь нижнаго основан! =3,80Х 2,40=9,12 кв. саж. 


2 — разстояне центра тяжести нижняго основанйя отъ передняго ребра: 


3,80 
8 =— 0 —=1,90 саж. 


«— разстояне центра давленя отъ центра тяжести най- 
детея слздующимъ образомъ. 


Пусть б— плечо вертикальной силы Р—относительно 
передняго ребра: 


__ № _ 108982 ыы 
НР == .-а. =1,94 саж. 


Вертикальная и горизонтальная силы, дёйствующия на 
устой, дають равнодЪйствующую А, наклоненную къ пло- 
скости основаня. Разстояше С между точками перес®чен!я 
съ плоскостью основашя силъь В и Р’ опредвлится, какъ 
катеть прямоугольнаго треугольника, у котораго другой 
катеть будеть илечо 6 силы распора, & противолежащий 
уголъ образуется направлешемъ вертикальной силы Ри 
равнодёйствующей В: 


7 10180 , 
= р =1,86Х 5182 =0,36 саж. 








Тогда @ найдется сл5дующимт образомъ: (0—5) разстоян!е центра давленйя отъ передняго ребра: 
$р—с=1,94—0,36=1,58 саж. 
Ширина основана 3,80 саж. 
2—6>:Ж3,80=1,27 важ., 
то есть давлеше не выходите изъ средией трети. 
Разстоянйе центра давлен!я отъ центра тяжести: 
а=я--(6—с)=1,90—(1,94—0,36)=0,32 саж. 


/—моментъ инерщи площади нижняго основан!я относительно оси, проходящей чрезъ центръ 
тяжести параллельно переднему ребру: 


Подставляя численныя значеня въ формулу, получимъ: 


53731 53731 0,32 1,90 


912 18.169 ==5892 - 2481 --8373 пуд. на кв. саж., 
о ыы ) 





Мптах=- 


что составляеть 1,19 пуд. на кв. дм. 


Наименьшее давлен1е (въ заднемъ ребрв) опредфлимъь по формулЪ: 


4 
и 22. — (у-—=), гдЪ: 
У--ширина основан!я--3,80 саж. 


53731 53731Х 0,33 Х 1,90 
9,12 - 13,169 





Мп = =5892—2481=3411 пуд. на кв. саж.>>0. 


Устои основываются на свалхь и подъ каждый устой забивается 60 шт. свай. 


иж 


Средняя нагрузка на сваю: 


53731 
Р= А 0 — =8955 пул. 


Наибольшая нагрузка въ переднемъ ряду: 3 
8373Х (0,17-0,15)Х 2,40 6450,5 


о 6 = =1071,75021072 пуд. 


Соотвтственно чему и опредФляетея отказъ при забивкВ свай. 





За Главнаго Инженер А. №у9р30. 


Начальникъ Техническато Отдзла, 
Инженерь Я. Иванов. 


Инженерь Й. Веккерв. 


Чертежъ опоръ моста чрезъ р. Прудовую, 
измьненныхь согласно уназан!й, данныхь Г. Инспенторомъ. 


Разр$зъ. 


И Е ВЕ 
| (3.46) о 











Яр $ скофминем дм важны рамы 


доздасно матоллииттолитолыу зернлвекау. 




















Къь проекту, утвержденному по журналу Инженер- 
нео Совъта оть 5 Ноября 1897 1. 3 5 9. 
ОБЩЕСТВО 1 р 


РЯЗАНСКО-УРАЛЬСКОЙ 


ЖЕЛЬЗНОЙ ДОРОГИ, 


= 


(Тексть узтоертденя см. аъ жонцть записки). 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


къ проекту моста чрезъ р. ДЫБПРЪЬ 
на 466 верстЪ 


Данковъ-Смоленской лин1и. 


—-_—<>м=——-— 


ЕН 


@бийи бидь поста срезь р. Энепрь, 


ма 466 борстиь Яанйов5- @поленсйой лини. 





-ьваельонь 




















Ясштао,. 
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РАСЧЕТЪ 


отверет:я и опоръ моета чрезъ р$ку ДНЪПРЪ, 
на 466 верстЪ 


Данковъ-С моленской лини. 


Расчетъ отверетя моста. 


Линя Данковъ-Смоленскъ Общества Разанско-Уральской желёзной дороги перее$каеть рёку 
Дн®прь на 466 верст, близь ст. Вернибфеово, по направленю нормальному къ руслу. 


Ближайше существующ!е мосты чрезь рзку Днёпръ слёдующе: 
1) На Риго-Орловской желёзной дорог мость въ 2 пролета по 28,73 саж, каждый, всего 
57,46 саж. въ 58 верстахъ по течев!ю ниже проектируемаго. 


2) Вновь строющся въ Смоленск тородекой желфзный мость, подъ обыкновенную дорогу, 
отверстемь въ свфту 52,6 саж., въ 63 верстахъ по теченно ниже проектируемаго. 


Ввиду имфющихся приифровъ, проектируемый мость предполагается отверсщемъ въ 60 саж., 
при чемъ средн! пролеть въ 30 саж. и два боковыхъ по 15 саж. 


По свфдфнямъ, полученнымъ на водомфрномъ посту 1 разряда въ г. Смоленск, за время съ 
1887 по 1897 годъ, опредфлились слбдуюцИя данныя: 


Самый высок уровень весеннихь водъ быль въ 1895 году, и отмфтка его по постовой рей- 
к&=4,00 саж., что отвфчаеть желЪзнодорожной отмфткВ у проектируемаго моста—79,95 саж. 
Уровень ледохода наивысп!й весеннй 79,00, наинизийй осеный 75,15. Наивысший уровень, при 
воторомъ возможна навигащя, посл® прохода льда 78,16 саж. Меженый уровень 75,04 саж. 


Такъ какъ мЪсто пересфчен!я р®ки Дн$фиръ лимей Данковъ-Смоленекъ не удобно для гидро- 
метрическихь наблюден!, то расходъ воды въ рзвЪ опредфленъ у моста Риго-Орловской желЪз- 
ной дороги, при чемъ получилиеь слдующия данныя: 





з =. 9 = 


Площадь живого сфчешя ® подъ мостомъ при уровиф весеннихъ водъ 1897 г.: 





ово 0,47-- 1,51 1,51 1,27 1,27 3,99 3,99 
®== тлз-- — Га Хз ет хз ЧЕ мха (5 4,75 + 
4,17 4,19 
54,87 5,07-5,16--5,27-55,27-54,49-54,27 +0 |2 НЕ + 4,27 + 4,68 


+-4,95+5,02--4,88--4,57--4,47-4-4,87-- | о + (7 12,071 пач) 8 


0,52--0,46 
= + ——Х 1,73=0,73-2,97--4,17-7,89--43,23 Ж2-|- 40,86 Ж2--5,48 ХЗ- 0,75 = 


и кв, саж. 

Подводный периметр: 
р=0,38 + 1,78 3-Е 1,04 -- 320,243 -- У3?--2,72° + У 29-0,768 + 80,52% + 
2 И 2-0,788- У2?--0,227--2--4,17-+4,19--2- (420,688 2 + И 8?--0,652-|- 
+2 1,062 Уз? 1,042+ У3?--0,98°- ИЗ2+ 0,7724 1,73--0,46=69 саж. 











Подводный радусъ В=-—— = =2,91 саж.=6,208 метра. 





Уклонъ весеннихь водъ выше моста #=0,00008. 
Ширина отверстя 0=57,46 саж. 


201,13 


Средняя тлубина #= 25746 =}, 50 саж. 


Наибольшая наблюденная скорость на поверхности #=5'=0,714 саж.=1,524 метра. 
Опредфлимъ сначала среднюю скорость по уклону и подводному радусу. 
Средняя скорость 9=СИ 8, 


гдз коэффищенть с по Гангилье и т 


0, в 
ааа ит 
т 0 т. в 
ИО: 5 = 
Й УВ 
Для саженей формула эта имфетъ слВдуюцщИЙ видъ, принятый въ инструкщи для производ- 
ства наблюденй надъ весенними водами р$къ на постройкв Новоселицкихь вётвей Юго-Запад- 
ныхъ желЬзныхъ дорогъ; 


й—= для метровъ, 


0,00155. 
23-— еб — 


0, а п} 


УЕ 





в= 
1,46067-- (23+ 


7 — принимаемъ =0,025. 


Подставляя въ формулу цифровыя величины для ®, фи Л, найдемъ: 











0,00155 
а 
Г“ 4000008 82,87 ЗА а 
> 0,00155) 0,025 = о ИИ 
а ) Е , 
т ( + 0,00008 / У6,208 ЕАК 


откуда: 


=58,00 6,208 Х 0,00008=58,00% 2,49 х 0,009=1,300 метра=0,610 важ. *). 


*) По формулВ для саженей: 





23+40--19,87_ РН 27 зо 
-— 0055 = 0.055 = 1,461+0;19 39,6 
С , 
1,461(28+ 197) 1,461-+42,37х — — 17 


и 0=89,60%1.706%0,009= 0,609 саж, 
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Эта скорость очень близко подходить къ средней скорости, опредфленной на основан на- 
блюденй на поверхности течешя. 


5 = 


Какъ выше сказано, наибольшая скорость на поверхности: 


и=0,714 саж.=1,524 метра, 
откуда средняя скорость по Рену (для метровъ): 


и--2,37 3,894 
х = 15 =1,524 Х —^-_=1,524Х 0,8331=1,270 метра=0,596 саж. 


4,674 
Такъ какь вычисленная скорость болфе наблюденной, то при исчиелени иаибольшаго расхода 
(), 1897 тода подъ мостомь принимаемъ первую: 


0,.=0,610х201,18=122,69 куб. саж. 


#=и 


Провфримъ этоть расходъь по наблюдавшемуся подъ мостомъ подпору въ 2" при проход 
весеннихъь водъ 1897 тода: 


9,=ЛЬб УЗ [А] ва Уз9 УЕ, 
гдЪ: ()э— искомый расходъ; 
р — коэффищенть = 0,95; 
20=9,2 саж.=19,62 метра; 
ИУ29=3,03 (саж.)=4,43 (метра); 
# — подпорв=2"=0,024 саж.=0,05 метра; 
@— средняя глубина=3,50 саж.=7,468 метра; 


р— ширина теченя= 57,46 саж.=122,60 метра; 


=3/3Х 0,95 Х ее ры 122,6 7,468Х 4,43 Х У 0,13 = 
=?/3 Ж 515,96 Х 0,024 -- 515,96 Х 7,468 Х 0,36 = 1393,1 куб. метровъ = 1398,1 Х 
Х 0,103=143,45 куб. саж. 

Изъ двухъ найденныхь величинь 1 и (@, примемъ вторую, вакъ большую. 

Для расчета расхода весеннихъ водъ 1895 г., самыхъ высокихъ, кавя наблюдались когда- 
либо въ этой части рЪки Днзпра, допуетимъ, что поверхностный уклонъ былъ тоть же, что и 
въ 1897 году, т, е. #=0,00008. 

Такъ какъ уровень 1895 года на 0,59 саж. выше уровня водъ 1897 года и ширина тече- 
н|я=57,46 саж., 10 къ найденной выше площади живого сзчешя нужно прибавить 0,59 
Ж57,46 кв. саж. 

Итакъ: 

0, =201,13-+0,59Х 57,46 =235,03 кв. саж. 

Подводный периметръ: 

р =69--4Ж 0,59 =71,36 саж. 


Подводный радтуеъ; 
235,03 
71,36 





В = =3,29 саж.=7,02 метра 7,02 =2,65. 


На основани этихь данных: 
28--40-- 19,37 82,37 
НЕ =—-”—-=568,84 (для метровъ), 


= 
0,025 1,40 
1-42,37Х — Утоз 


отвуда =58,84Х И7,02 Х У0,00008 = 58,84 2,65 Х 0,009 = 1,406 мегра=0,659 саж, 


Расходъ весеннихъ водъ 1895 года: 
0,=0,659Х 235,03=154,88 куб, саж, 
Такъ какъ расходъ, опредфленный по подпору для 1897 года, болфе вычисленнаго расхода 


по наблюденной скорости, то и для 1895 тода увеличиваемъ соотв®тственно расходъь въ слёдую- 
щей пропорци: 





&__@, 4. Е ов 

9 о 18 ое: 
154,88 Х 143,45 

д =181,09 куб. саж. 


122,69 


Расходъ этоть примемъ для расчета отверстйя проектируемато моста, хотя въ дфйствительно- 
сти подъ мостомъ Данковъ-Смоленской лиши расходъ будетъ гораздо меньше, такъ какъ онъ ра- 
сположенъ на 58 версть выше по р№кЪ, чВмъ мость Риго-Орловской желзной дороги. 


Итакъ (0,=181,09 куб. саж. Естественный грунтъ русла—срая глина и глина съ пескомъ, 
почему подъ мостомь можеть быть допущена скорость по дну до 4'=0,571 саж., при которой 
размыва дна ожидать нельзя; наибольшая скорость на поверхности по Надету: 

а 0,571 
"т 0,745 
и средняя скороеть по Вейсбаху: 
0—=0,837Х итах=0,837Х 0,766=0,641 саж. 


=0,766 сажень 


Эта скорость на 0,018 саж. мензе скорости, опредфленной выше-—для водъ 1895 года. 
Отверст!е моста получится но формул: 
О=ро=0,95Х 0,641 Хо=0,609®, 
откуда 


181,09 


°— 0,609. =297,35 кв. саж. 


Ширина отверст!я въ свфту равна 59,38 саж.; допуская срфзку грунта до 0,10 саж. выше 
межени, т. е. до отмфтки 75,14 (на отмфтк® 75,08 около рёчныхъ быковь и ва отмфткВ 75,20 
около устоевъ), получимъ площадь отвереля: 


®—=59,38(79,95—75,14)--20,30(1,07-0,10)=285,62--23,75=309,37 кв. саж., 
тд: 20,30— ширина, а 1,07—средняя глубина рёки при меженнемъ уровни. 


Для устройства бичевниковь шириною 2 саж. на обоихь берегахъ р%ки, на уровн$ 77,04 саж., 
3,90--2 

УТ жаль кв. с. 
за вычетомъ которыхъ получится чистое отверст!е моста площадью 309,37 —11,21=298,15 кв. саж., 
что больше требуемой площади. 


т. е. на 2 саж. выше меженняго горизонта, требуется площадь 190 ( 


Площадь бассейна р, Днфпра оть истоковъ до переечен!я его проектируемымъ мостомъ равна: 
10588 верстамъс\о10600 кв. верстъ. 


По циркуляру Министерства Путей Сообщеня оть 11 Ноября 1877 года № 11230, пло- 
щадь @ живого сЪчен!я весеннихь водъ подъ мостомъ опредфлится по формул: 


®=й® кв. саж., 
дб: @— площадь бассейна въ кв. верстах и — коэффищенть, въ данномъ случа равный 0,095. 


Искомая площадь ©@=0,025Х 10,600=265 кв. саж., т.е. на 30 кв. саж. мен%е проек- 
тируемой. 


Достаточность принятаго нами для проектируемато моста отверстйя подтверждается еще тфмъ 
обстоятельствомъ, что площадь живого сфченя подъ этимъ мостомъ при горизонтВ самыхь высо- 
кихъ водъ на (298,15 —235,03)=63,12 ив. саж, боле площади живого сЪченя подъ мостомъ 
Риго-Орловской ж. д., расположеннымь какь ранфе указано, на 58 версть ниже по р№к%. 
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Площадь бассейна выше отого моста составляеть 11863 вв. версть и по министерскому 
циркуляру площадь отверст!я должна бы равняться 0,025 11863 =296,8 кв, саж., въ дЪйстви- 
тельности же она равна 235,03 кв. саж.; тЪмъ пе менфе подъ мостомъ не только не зам Ъчается 
никакого подмыва, но, наобороть, появилось отложеве наносовъ, какъ это вилно на прилагаемомь 
профиля, доставленномъ Начальникомъ Техническаго Отдфла Риго-Орловской жел. дороги, 


Повфрка устойчивости устоев. 


Устои состоять изъ: 1) берегового быка, 2) подпорной стЗнки, поддерживающей насыпь, 
3) поперечной стфнки, затраждающей проходъ высокимъ водамъ между береговымь быкомъ и отко- 
сомъ насыпи и 4) шестисаженнаго мостика, перекрывающаго пространство между береговымъ бы- 
комъ и подпорною стфикою. 

Вертикальная щель въ 0,005 саж. въ вкладкЗ поперечной стфнки дзлить устой на дв са- 
мостоятельныя части, опредфлен1емь устойчивости которыхъ займемея въ настоящей пояснитель- 
ной запискЗ. 


т. Повзрка устойчивости подпорной ет$нки. 


Высота временной нагрузки (паровоза), приведенной къ матералу насыпи; 


763 Ж4 
в= - =1,08 саж. 


(-^ +015) Х (1,250.15) Х 1000 





Къ этой высот прибавляется толщина балластнаго слоя 0,20 саж. 
№=1,08--0,20=1,28 саж. 
По ширинВ стЪнки временная натрузка дЪйствуеть на протяжен!и: 
1,25--0,15=1,40 саж. 


Полный напоръ земли (), составляется изъ напора 0, дЬйствующаго съ участемъ времен- 
ной нагрузки на протяжени 1,40 саж., и напора (),, дъйствующаго на остальной ширин% под- 
порной стёнки=2,20—1,40=0,80 саж. 





Напор 0,=1,40Х - "(45° Ужин 2%), 
тдВ: 7=1000 пуд., Ф=30° (для насыпного грунта), %=1,28 саж. 


45°— + =з09; = 49*(45°— з =166,67. 


Слёдовательно 0, =1,40Ж 166,67 (Н--2,56)=233,34(2,56 5 Н) И. 
Напоръ 0,=0,80Х 166,67. *=133,34.Н®. 
Полный напоръ на стВнку: 
0, =0,-+09,=233,34(2,56 -- Н)И-+ 133,34.Н3; 
9, =Н(366,67 Н-- 597,35). 


Цлечо напора @; равно: 
УЗ ОЕЙ Н--3х128 _ ИН-з,84). 
#=3 Х И+2хи 28 = 8И-0,50 ' 





Моменть напора @, равенъ: 
_ 288,34 И(2,56-- Я) И(Н--3,84) 233,34 Н% Н- 3,84) 
44= 3250 = 3 | 





Моментъ напора (» равенъ: 


133,34 Я? 
у 


за. 


Моментъ напора 0 равенъ: 


И? 
04% = 0:9, = 96= = (366,67 - 896,02). 


Подставляя вмфсто И высоту стЪнки надъ обрфзомъ фундамента=7,27 саж., получимъ, что 


напоръ земли на подпорную стФнку со стороны насыни: 
0,=7,27(366,67Х 7,27 597,35)=23722 пуда. 
7,27? 
Моменть (= ие (366,67 Ж7,27--896,02) =62749 пудо-саж. 


0.40 62749 


Плечо 4%= 0, 53700 =2,6465 саж. 





Опредфлимъ коэффищенть устойчивости на вращен!е около ребра А (см. черт. 1), не прини- 
мая въ расчеть давленйя конуса на лицевую плоскость стЪнки, при чемъ предположимъ, что вре- 
менная нагрузка занимаеть лишь насыпь за заднею гранью стФнки и шестисаженная ферма еще 


не установлена: 





Пуды. 
Вертикальныя силы, дфйетвующия на подпорную стфнку и часть попе- 
речной стфнки до щели и ихъ моменты относительно ребра А въ плоскости 
перваго обрфза фундамента: 
1) Вфеъ земли, заполняющей заднйя пустоты: 
0,95 Х 1,60--0,75Х 1,25 
Ве -Ж0,30 -{ 1,25 Х ОЛЬХ 0,50 - 1,07 Хх 
Х 0,65 х 0,50 - 0,88 Х 0,55 Х 0,50 -{ 0,68 Х 0,45 Х 0,50) = 
=1000(0,369-- 0,469 0,348--0,242--0,153)=. ......| 1581 
Моменть: 
1000(0,369Х 5,11--0,469Ж 5,17 -- 0,348 Х 5,22--0,249 Х 5,27--0,158Х 
О а а ен — 
2) ВЪеъ кладки подпорной стВнки между отмётками 82,47 и 75,20: 
1,75- 3,50 
1300 (вх оао Ж5,25) Ж1,20—1,581 = 
=1300 [(1,175-- 1,890 - 13,781) Х 2,20— 1,581] = 1300(16,846 Х 
2 0:00-—1,581)=1300.Х 36. 480—, „оз мо дор 
Моментъ: 
130 (1175 Х 4,895 + 1,890 Х 4,645 + 1,75 Х 5,25 Х 4,645 + 
5,25 Х 1,75 Х 3,19 
ан Жа,20— 8,211] =1300 [(5,752- 8,779 + 
+ 42,676 14,654) Х 2,20—8,217|=1300(71,859 Х 2,20—8,217)= 
РО В ЛО ле о она — 
3) Взеъ поперечной стфнки между отмфтками 80,45 и 75,20: 
0,75--1,26 1 
1300 [0,05% 0,75х3,77+5/15Х (2х Воть, 
+1,26) | =130[0.141+5,15(2,030--0,805)] 51300141 =. 19163 





Пудо-саж. 


8217 


194834 


5, 
9 
и 
ю 
234, 


& 2504250 


250.290 
















Моменть пм Х 1,885 + [м Х 1,01 -[ 0,805 





515 0,75Х1.75+1,26Ж1/15 
0,815 (5515— р а 
а 5,15 Е: 
) 
=1309[0,266--5,15(2,050--0,805 Ж 2,576) = 1800Ж21,505 = 


Равнод®йствующая вертикальныхь силь =. 





Моменть равнод®йетвующей # относительно ребра А: Ро = 





х 


]} 











Пуды. Пудо-саж. 

— 27957 
66868 

— 231008 


126 








р 231008 
Плечо = - `-=— 66868 =3:48 са. 


Коэффищенть устойчивости подпорной стфнки на вращен!е около ребра Л: 
оо 281008 


т= 9 = 62749 =3,68. 


Коэффищенть устойчивости подпорной стфнки на скольжене въ плоскости перваго обрЪза 





фундамента: 
п — № _ 010 66868 
ВЕ 23722 
Перейдемь теперь къ опредфленю коэффищентовь устойчивости подпорной стфнки въ пло- 
скости основаня и величинъ давлен!я кладки на грунтъ, при чемь предположим», что временная 
нагрузка находится не только на насыпи, но и на мосту и подпорной стфнЕЗ: 


Пуды. | Пудо-саж. 








Вертикальныя силы и ихъ моменты относительно ребра А’ (см. черт. 1). 
1) Равнод®йствующая вертикальныхь силь 9 —= еее 66868 
Моменть равнодВйствующей ®, относительно ребра А’=. ...... = 231008 
2) ВЪеъ фундамента подпорной стВнки между отмфтками 75,20 и 74,20: 
1300(3,80Х 2,50--4,10Х 2,80) Х 0,50 =1300Х 10,695= ....- 13904 
ОНИ О В в 0 — 52418 
3) Вёеъ фундамента поперечной стёнки между отмтками 75,20 и 74,20: 
1300Х 0,50(1,56Х 1,87 + 1,86 Х 1,72) =1300Х3,057= .....| 3974 
Моменть 1300(1,458Х 0,935 -- 1,599 Х 0,86)=1300Ж2,738= .... = 3559 


4) Временная нагрузка, находящаяся на подпорной ст®нкЪ и надъ задними 
обрЪзами фундамента: 


1000Х 1,28Х 1,40(1,25--2Ж 0,15)= | 2778 
Моменть 2778Х 5,045= „еее еее — 14015 


5) ВЪсъ половины 6 саж. пролета вмфст® съ временною нагрузкою (см. 
пояснительную записку въ проекту верхнаго строешя моста отверет. 6 саж.) 4373 


И О бе р ЧИ Ч РИН — 17798 
6) Веъ земли, давящей на задн!е обрзы фундамента подпорной стфнки: 


1000Х 0,15 (7,22 Ж 2,50--7,72Ж 2,80) = 10000,15 Х (18,050 
21,616) = м м т в аа м 985 


Моменть 1000Х 0,15Х (18,050. 5,595--21,616Х 5,745)= ‚.... _ 33776 
7) ВЪсъ земли, даващей на боковые обрзы фундамента подпорной ст$нки: 


7 ВО 


1000х 0,30 х (орожтьзз + Ж1,97 - 5,25 Х 1,33 + 


7,12 т: 
+ 0,35 Х 772 -+ — этаеы 197 выть х 148) = 


ЕН ОР НН я 13557 





Моменть: 





1,97 2Ж5,25-7,22 

зоо | 1,444 Х 5,42-- 12,283 Х (6.5 3 Х 1205,95 )- 
1,97 

+ 6,983 Х 2,686 -{ 2,702Х 5,395 -- 13.068(5,32-— НХ 


2Ж5,75-Е7,72 
ТТ БТ 
4 18.749- авт 14-1 = ия. Иа — 52609 


ПОТ + 8.510х,61] — 300 (7,826 -[ 53,886 -- 


8) ВЪсъ земли, давящей на переднюю часть подпорной стВнки и на обрз- 


зы ея фундамента: 














5 5,25Х 1,75 
зоо и Х2,20- 2—5 (2,20 —1,00)-5,25Ж015 >< 
Ж1,20-0,15Ж5,75Х 24) —1000(0,194--5,513--0,945 
ЕЕ О АО с ЗИ я к они НОВ 7722 
Моменть: 
1000(0,194Х 3,63 5,513 Ж 2,60 +0, 945 Х 1,945-- 1,070Х 1,795) = 
=1000(0,704-- 14,334 1,8381, А мае Во й — 18797 
9) ВЪсь земли, даващей на боковые обр%зы фундамента поперечной стВнки: 
1,20? 
1000(,56х ват хьявчозохьлехьтЬ— аа хо,зв) = 
=1000(5,513--2,967—0,619)= „еее 7861 
Моментъ: 
1000(5,513Х 0,935-2,967 Х 0,865—0,619Х 0,40) =1000 (5,155-- 
++-2.566-—0,248 = уе — 7473 
Равнодфйствующая везхъ вертикальныхь силь о ПРОЕ 
Моментъ равнодЪйствующей ® относительно ребра А! равень 92 = .. — 431453 


Плечо равнодЪйствующей © относительно ребра А’ равно: 


в _ 491458 
= у — 126987 та. 


Не принимая въ расчетъ напора земляного конуса въ пользу прочности, получимъ: 


) коэффищенть устойчивости на вращен!е около ребра А: 








9 ен 431453 а 431453 _ 
"= 0,100) = 28722Ж3,645— 86467 — 198; 
2) коэффищентъь скольжешя въ плоскости основан я: 
Й 0,50% 126987 63494 
РЕ аа ==2,68, 


У ИР 23722 


3) величина среднаго давлен!я на грунтъ: 


Я 126987 ___ 126987 _ _ 126987 
и = 847(4.10Х2,80--1,86Х 1,72)  7066Х 14,68 — 103582 





6,=- 





=1,24 пуд. на кв, дюймъ. 


а оны 126 


Равнод®Иствующал вертикальныхь © и горизонтальныхь @, силь А пересЪкаеть подошву 
основашя подпорной стЪнки въ точкз ЛИ, отстоящей отъ ребра А вь равстолнйи: 
0. (05 1.00) 86467 


реа = 333971 ОЕЯ 


—=3,397—0,602=2,795 саж., 
® 


а оть центра тяжести площади основана въ разстоянйи: 


рт. 2. 


2,80% 5,82Х 2,91—0,94Х 1,72Х 0,86 
в= О ИЗ аа 
9,80Х 5,82—0,94Х 1,72 
47,491—1,391 46,03 
= 2 ея" 
16,296 — 1,617 } 14,68 
=3,135-—2,795 =0,34 саж. 





—2195= 


Наименьшее давлене на грунтъ около ребра В’ равно: 


> 


# 


Е 
гдз: М=94=126987Х 0,34=43176 пудо-саж. 


8=5,82-— 3,135=2,685 саж. 


Моментъ инерщи фигуры основаня относительно ли- 
ни, проходящей чрезъ центръ тяжести ея: 


ыы 5,828 2,80—1,723Х 0,94 
3 
43176Х 2,685 
38,24Х 7056 
на квадратный дюймъ. 


У 





—14,68Ж 3,135°=38,24. 





тт = 1,24 — =1,24—0,43=0,81 пуд. 





Наибольшее давлев!е на труптъ около ребра А’ равно: 


ЕЯ 
Чтаг=о,-- т} гд№ &'=3,135 саж. 





43176 Х 3,135 
38,24 7056 





бтах=1,24-- ==1,24--0,52=1,78 пуд. на квадр. дюймъ. 


На самомь дфлЪ наибольшее давлене 9иах на грунт не достигнетъь вычисленной величины, 
такъ какъ мы не приняли во вниман!е при вычислен!и давлен!я конуса на лицевую поверх- 
ность стФнки. 


Ввиду того, что ереднее давлене на грунть въ 1,24 пуд. на кв. дюймъ почти равно допу- 
скаемому на песчаноглинистые грунты, то р®шено забить подъ основаше 108 штукъ 6-ти верш- 


ковых» свай. 


126987 
Давлене па одну 6-ти вершковую сваю составляетъ И 6 пудовтъ, 


И. Повфрка устойчивости берегового быка. 








Пудо-саж. 





Вертикальныя силы, дфйствуюция на береговой быкъ и часть попереч- 
ной стЪнви до щели выъеть съ фундаментомь и ихъ моменты относительно 
ребра А въ плоскости основана: 














1) Вфсь подферменныхь камней 15 саж. пролета: Пуды. | Пудо-саж. 
3) Весь надстройки для 15 саж. пролета: ры] 
о 1300 (1,56% 0,80 т 0,403)0,15=1300Х 0,315=......| 410 
Моменть 1300 0,14Х (1,42—0,15)=182Ж 1,27= еее. Моменть 1300. 0,315Х (1,42—0,15)=410Х 1,27 = _ 521 
2) ВЪсъ подферменныхь камней 6 саж. пролета: 4) ВЪсъ быка между отмётками 81,53 и 75,90: ы 
1,20 1,56-*Х 0,60*-- 1,52 Х 1,56 - *Х 0,76 
2Х0,42Х 0,40 Х 0,20Х 1300=1300Х 0,067=...,.....,. О р] Х5,63 = 
Моменть 1300Х 0,067(1,42--0,30)=87 Х 1,72 = ,,......, = 180000; 087 = осела стЬьто 26308 
в — 37094 





Моменть 1300х20,237 Х 1,41= ..... 


5) ВЪеъ цоколя быка между отмЪтками 75,90 и 75,20; 

1300 (1,62Х 1,56 тх 0,81°)Х 0,70=1300Х 3,212= . 
Моменть: 

13800. 3,212Х 1,41= ..... 
6) Фундаменть быка между отм@тками 75,20 и 73,50: 

1300 [0,50Х (2,02Х 8,57 + 2,42 3,97) 0,70Ж2,82Х 4,37 | = 

=1300Х17,035=..... У ди 

Моменть: 

1300Х 17,085Х 1,41= еее 
7) В№еъ поперечной стФнки между отмтвами 80,45 и 75,90: 


0,05Ж0,75 0,754 1,19 1,925 1,795 
5 —. И =1300Х 





100 Ж4,45) х 


Ж4,316Х 1,860 =1300Х 8,028= (ее. 


Моменть: 


1,925--1,795 
И ") =10436%,05= 


1300Х 8,028 Х (3 — 


8) В№съ поперечной стФнки между отмфтками 75,90 и 75,20: 


1,19-- 1,26 
пвоох : 





Моментъ: 
1300Х 1,449 Хх (3,91—0,845) =1884 Х 3,065 = 


9) В&съ фундамента поперечной ст№нки между отмФтками 75,20 и 74,70: 


1300Х 1,56 Ж0,50Х 1,49=1300Х 1,162= '„ 


Моментъ: 
1300 1,162 Х (3,91—0,745)= . 


10) ВВсь фундамента поперечной стнки между отм$тками 74,70 и 74,20: 


1300Х 1,29 Х 0,50Х 1,86 =1300Х 1,199= (у.е. 


Моментъ: 
1300Х 1,199Х (3,91 —0,645) =1559Х 3,265 = 
11) Весь фундамента поперечной стЪнки между отмтками 74,20 и 73,50: 
1300Х 1,09Х 0,70Х 1,86 =1300Х 1,419= ...... 
Моменть: 
1300Х 1,419Ж (3,91—0,545)=1845Х 3,365= . Ни 


12) Давлеше на быкъ оть постоянной и временной нагрузки 15 саж. 
пролета (см. расчеть верхнаго строен1я пролета 15 саж.); 


ПОТ 31616) — 2 а ая 
Моменть: 
9188 Х (1,41—0,15)=9188Х 1,26=...... 


Х 1,69 Х 0,70=1300Х 1,449= (...... 


1845 


9188 








6208 


11577 


13) Давлеше на быкъ отъ постоянной и временной нагрузки 6 саж. 
пролета (ем. пояснительную записку къ проекту верхняго строешя моста 
отверемемъ 6 саж. изъ литого желвза): 


Е В А о ак 
Момент: 
4373Х (1,41—0,28)= ....... 


14) Всъ земли, давящей на боковые обр№зы фундамента быка: 
1000х [0,80% 2,02 Ж1,80--0,40(2,42 Х 2,30--2,82 Х 2,80)--0,40Х 
Х0,602--0,20Х 0,80°-- 0,20 Х 1,00] = 1000(6,930--0,144- 
ОО сам Ме ааа 
Моментъ: 
1000(6,930Х 1,41--0,144Ж 2,22--0,128Х 2,36 0,20Х 2,49) = ° 
15) ВЪсъ земли, давящей на передше обрфвы фундамента быка: 
1000Х 0,20(1,80Х 2,76--2,30Х 3,56--2,80 Ж 3,96) =200(4,968 НЕ 
--8,188-—- 11,088) = уе д 
Моментъ: 3 
200(4,968Ж 0,50 + 8,188 Х 0,30--11,088Х 0,10)= .... 
16) ВЪсь земли, давящей на задн!е 
обрёзы фундамента быка: 
1000Х 0,20(2,30Ж 1,76 - 3,00Х 
Х 2,00 + 3,70 Х 2,40) = 
=200(4,048-- 6,000-8,880)= 
Моментъ: 
200(4,048Ж2,32--6,000Х 2,52 -- 
- 8,880 3,72)= . ь 
ль 17) Вфсъ земли, давящей на боко- 
вые обрфзы фундамента поперечной 
стВнви между быкомъ и щелью: 
3,90--2,40 
2 


===-590 == 








100о( Х 1,49 Х 0,56 + 


4,40--3,60 
2 








Г х 1,29 0,30) ее 
=1000(2,628-- 1,548) = ЩЕ 


Моменть 1000 2,628 Х (2,42+ 


1,492 3,90-Е2,40 
+8 Х 39042.40 )-+т5вх 
1,29 2Ж4,40+3,60 
х (32+ 3 Х 440-8,60 ) 
= 1000(2,698 Х 3,224 + 1,548 Х 
О а В Е 


104318 











Равнод®йствующая везхь вертикальныхь силъ, дЪйствующихъ на бывь = 


Моменть равнодЪйствующей относительно ребра А равень Ио= 


Пудо-саж. 





13560 


172719 


— 14 — 


Плечо равнод®йствующей 7 относительно ребра А равно: 
а _ 172719 а 
= = ав. =1,655 саж. 


Вычислимь коэффищенть устойчивости быка въ самомъ невыгодномъ предположени для устой- 
чивости сооружешя, именно: допустимьъ, что размывъ у береговаго быка лостигь отмфтки заложе- 
ня основаня, т. е. 73,50. 

При предположени, что распоръ земляного конуса на береговой быку равенъ: 


В = БА), 





Бла бацциль 8045 вр. 5. 
т ра тд: #=6,95, 1, =3,45 — ширина бы- 
| г ка, на которую распространяется ра- 
ч к ах спорь; 
3 | Вы 4,37--3,07 1,86--1,26--0.75 
ю а | Б= 93 —= 
7% | ь ь 


3,712—1,29=9,43 саж.; 


Ок 





р < и 1=1000 пудовъ; 
у } | - Ув (45° = во 
т ь а 
: } |1 ю 30° 1 
——5 => 49480; 
| ра 1.655. . 





слдовательно: 


Е=э43Х 166,67(48,3025—11,9025)= 
=14742 пуда. 


Плечо распора Ё относительно пло- 
скости основаня равно: 


2(03— #3) 

3(42— #2) = 6,95 — 
2(6,953—3,453) 

= 2(6,95—3,45) = 1,554. 


е=й— 









| Моменть распора Й относительно 
о ребра А равень: 


Ве =14742 Х 1,554=29909 пудо-саж. 





Пение Зидие С 


Коэффищенть устойчивости берего- 
вого быка на вращеше около ребра А: 


и = вв т Й% _ 172719 № 
Е = = 09909 =1,50. 


ь. 9: де 


Коэффищенть устойчивости берегового быка на скольжеше въ плоскости основалия: 


_ Л 0,50Х 104318 
Иа 14742 я: 





т 54. 


РавнодЪйствующая вертикальныхь Й и горизонтальныхь И силь В перес$каетъь подошву 
основав я берегового быка въ точкЪ ЛИ, отстоящей отъ ребра А вь разстоянш: 


АЕ а _29909 Е 
= т =1,655— 104318 =1655—0,219=1,436 саж., 
а отъ центра тяжести площади основан1я въ разстояни: 


„— 497 8,91Х 1,956 —1,09% 2,51 3,365 94.199 
4,37 3,91—1,09 2,51 и 








1,436 =1,686 —1,436=0,25. 


= 126 


Среднее давлеше на грунтъ равно: 
И 104318 104318 104318 


=: = = — = = = к в Ъ, 
= 2844373711025 = 7056Х 14,35 = 101954 — 108 мух. на вв, дюйм 





Наименьшее давлеше на грунть около ребра В равно: 


Мз 
9 =, — нд, 
гдз: И= Ича=104318Х 0,25=26080 пудо-саж. 
#=3,91—1,686:-=2,224 саж. 
Моментъ инерции: 


: 8 ‚3 —1.0 8 Б 
АВЕ Ха ат лавха — 14,35 Х (3,91-—1,686)?=85,991—70,977=15,014. 


о ЕЕ ЕЕ 
тит, 7056Х 15,014 





=1,08—0,55=0,48 пуд. на кв. дюймъ. 





Наибольшее давлен{е на грунть около ребра А равно: 
|=! 
таб = у, гдВ 8'=1,686; 


26080Х 1,686 


таб 1,03 бульв, 0та = 1208--041=1,44 пуд. на кв. дюймъ. 


Такъ какъ давлеше на грунтъ-—хотя и вЪ исключительномъ случа®-—достигаетъь величины 
(1,44 пуд. на кв. дюймъ), недопускаемой на песчаноглинистый трунть, то предположено подъ 


основан!е быка забить 87 штукъ 6-ти вершковыхь свай, при чемъ давлене на каждую сваю до- 


104318 
пущено въ —в7 =1199 пуд. 


ИГ. Опредълен!е количества свай подъ рфчной быкъ. 














Пуды 
Вертикальныя силы, дфйствующя на рёчной бык: Е 
5524Х 66,5 
1) Половина временной нагрузки 30 саж. пролета составляет 5 = 
ЕО ВИКО и 6 ааа а и: 11204 
2) Половина временной нагрузки 15 саж. пролета 2Ж3616= . вр 7232 
1620Ж66,5Ж2 
3) Половина взса 30 саж. пролета - 10150 килогр.= ... 6572 
4) Половина вфса 15 саж. пролета 978ЖХ2= . 1956 
5) ВЪфеъ кладки быка по примфрному подсчету 1300Х 89,21=. ..| 115973 
142937 


РавнодЪйствующая всЪхъ вертикальныхъ силъ, дВйствующихь на рфчной быкь равна 


Допуская на одну 6-ти вершковую сваю давлене въ 1200 пудовъ, опредфлимъ количество 


Я б 142937 
свай подъ быкъ въ — ор — 


=119 штукъ. На самомъ дфлЪ забито 125 штукъ, 


Главный Инженеръ В. Тимодеев5. 


Начальникъ Техническаго ОтдЪла, 
Инженеръь Я. Иванов. 


Старшйй Инженеръ (). Ольшевскй. 


Копия, съ, коп. 
На тподлинномь написано: 


По журналу Инженернало Оовъта оть 5 Ноября 1897 1ода зи № 209 постановлено: 


1) Одобрить планъ общело расположещя моста чрезь рку Эндпрь на 446 вереть Данковь-Смолен- 
ской 2. д, ц признать достазточною величину общело отверстия названнало моста въ 60 саж. при рас- 


предълени сею отверстия на 3 пролета: среднюю въ 30 саж. у двужь боковыть по 15 са, каждый, съ 
этьмь, чтобы приняты были ипры: 


а) къ направлению весеннихь водь въ отверстие моста устройствомь стругнаправляющихь дамбъ; и 


6) кь предохраненио отъ размыва полотна жел. дорому въ предълать разлива уни Дньпра у ииста 
расположенья названналю моста. 


11) Предоставить Инспектору по постройкъ, по созлащентю съ Главнымь Инженеромь и по ближай- 
щемъ выленеши мостныхь условёй: 


&) выборъ плана расположеня и устройства струенаправляющиль дамбъ и другиль сооружен для 
направленя весеннихь в00% рльки въ отверстие моста, в такое способовъ Укрътленя полотна жельзной 
дороти въ предълахь разлива рьки, равно капь и окончательное утверждеще проекзловь упомянутых со- 
оруженй и устройствь; и 

6) окончательное утверждеще злубины заложения оснований опорь и проекта устройства сею основачя. 

За Управляющим Департаментомь Бюлинекй. 


Дълопроизводитель Деминъ. 


На кот написано: 


Впрно: Дьлопроизводитель Деминь. 


Сь котей върно: 


Намальникь Техническао Отдьла, Инженерь Н. Ивамовъ. 


Свтрялз: Завпдуюний Чертежною Я. Гильман. 


Кь проекту, одобренному Г. пн Тюня 


1899 зода. 
ОБЩЕСТВО 


РязАНСКО-УРАЛЬСКОЙ 


ЖЕЛЬЗНОЙ ДОРОГИ. 
—=<— 


(Гексть утверждентя см. внизу). 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСНА 


К ПРОЕКТУ ПУТЕПРОВОДА 


чрезь Ново-Петербургеную улицу ВЪ Г. СМОЛЕНСКЬ 


на 498 верстЪ 


Данковъ- Смоленской линии, 


Копия съ коп. 


На проекть написано: 


На подличномь натисано: 


ваня и злубина 
Проектъь сей одобрен > исполнено, Тоня 4 дня 1899 10да, съ тьму, итобы 20дъ осно у 
‚р 


8 въ 4 от м на мюсямь работъ, по созлашению съ Инспекиею, 
2 й 
въ опоръ, были опредълен б. 
аложеная подошвы фундамент р 


въ зависимости оть свойствь зрунта. 
(Подпивалъ) Инспектор» Карновичъ. 
На копы написано: Върно: Инспекторъ Карновичь. 


. Ивановъ, 
Сь колей втрно: Начальникь Тезническоио Отдъла, Инженер Н. И. 


Свтрлаь Завъдующий Чертежною Я. Гильмань, 


== 


@Обиим видь партепровода 


а з 
фрезе во олтордуресвую зрлицар ве с. Споленсйль 
на 498 вер, Яанйовь:Фполенейсй линзы. 


5.15 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
КЪ ПРОЕКТУ ПУТЕПРОВОДА 


лы чрезъ Ново-Петербургскую улицу города Смоленска 


на 498 верстЪ 





5 











4.10 


Данковъ-Смоленской линти, 


79.5А 
5 


] При пересёчени Данковъ-Смоленской лини съ Ново-Петербургской улицей города Смолен- 
ска проектируется путепроводъ, перекрытый желёзными фермами расчетнаго пролета 7,43 саж. 
съ Жздою по низу и пролета въ свЪту 6,80 саж. Лия полотна въ мёстф пересёченйя съ улицей 
м имфетъ уклонъ въ 0,009, и отифтка полотна по оси путепровода—81,64. Отмфтка низа связей 

фермы по срединё ея—81,44; отмБтка мостовой Ново- Петербургской улицы— 79,94; такимъ обра- 
зомъ высота чистаго профзда по оси путепровода 81,44 —79,94=1,50 саж. Требуемый уклонъ въ 
0,009 составить по длин моста разность отмфтокъ въ 0,07 саж.; чтобы получить эту разность, 
проектировано одинъ подферменный камень поставить на 0,05 саж. выше другого и увеличить вы- 






соту мостовыхъ поперечинъ отъ 10” до 12". 
Сквозные колодцы въ устояхъ путепровода шириною въ 0,75 саж. предназначаются для п5- 
р 


=" 


роль 52-715 
ВАТ 


066 +197 № шеходовъ, 
доля 950 К 
> Устои путепровода проектированы съ такимъ расчетомъ, чтобы имфть возможность въ буду- 


щемъ понизить отмтву улицы до 79,34, то есть на 79,94—79,34=0,60 саж. Въ такомъ пони- 
женш можеть явиться необходимость въ случаВ проведешя по Ново-Петербургской улицЪ электри- 
ческаго трамвая, по габариту котораго необходима свободная высота проёзда въ 100 верш. = 
й =2,08 саж. При отмтк® улицы въ 79,34 и отмфткф низа связей фермы въ 81,44 высота про- 
Ъзда по оси путепровода составить 81,44—79,34=2,10 саж., понижаясь къ Данковекому устою 


Моьтав. 


мыли '(. 69 


Загл. 





-ы в 
фер 





$.» 
м пилу ферм 


до 2,08 саж. 


а, 


..9в 





Опоры путепровода. 


оо 


Основане подъ опорами предположено естественное, еъ заложешемъ обЪихъ опоръ не выше 


отм®тки 78,54. 
Уетои спроектированы со сквозными колодцами, шириною 0,75 саж., предназначенными для 


18.54. 


‚ . иЪъшеходовъ, съ сводчатымь перекрыт!емъ. 








Размфры свода и опоръ его повфрены расчетомъ. 
ПовЪрка устойчивоети, 


Величина горизонтальной силы распора земли и временной нагрузки за устоемъ на 1 пог, саж. 
опредфляется по формул: 
9=1х зву (45°— $ Н.(Н,-- 2%), гдЪ: 


1— вЪеь 1 куб. саж. земли=1000 пуд, 


3.55 


] зы | : а } фр— уголь естественнаго откоса земли=35°: 
| и | ри 
№ 9 : зн (45°— г =0,136, 


Н,— высота насыпи за устоемъ, 








К 
8170 


@бчолемонь 
= 


а 0 = 
Разсматривая Смоленск устой и опредвляя распоръ земли отд№льно до фундамента и до 
плоскости основанйя его, будемъ имфть соотвётствующя значеня для Н:: 
Н!=81,70—79,34=2,36 саж. 
Н,"=81,70—78,54=3,16 саж. 
— высота слоя земли, соотвЪтствующато нагрузк® паровозомъ. 


Высота эта, согласно указано въ курсв профессора Николаи (см. новое издане часть 1 
стр. 487) опредфляется сл$дующимь образомъ. 


Допуская, что въ предфлахъ балластнаго слоя давлеше передается подъ угломъ въ 45°, дав- 
лен1е 4-хъ-оснаго паровоза распредФляется на четыреугольникъ, площадь котораго: 


(1,88+2Ж0,24) (1,25--2Х 0,24)=4,00 кв. саж. 
и высота земляного столба, эквивалентная вЪсу паровоза въ 60 тоннъ: 


60Ж61 


0004 


=0,915 саж. 


СлЪдовательно: 
0,=1000Х 0,186 2,36 Х4,19=1345 пуд. 
0:=1000%0,136Х 3,16 Х 4,99=2145 пуд. 


Соотвтственно плечо горизонтальныхь распоровъ: 


НН! НЗ 2,36 5,105 
ВЯ ^ Не 9 ^ 419—096 9% 





Ни" Ни-ЕЗА _ 3,16 65,905 _ 
1 = 3 Х И = 3 х 4,99 =1,24 саж. 








Моменть силы распора на 1 пог. саж. относительно плоскости фундамента: 
9 =1345Х 0,96=1291 пудо-саж. 

Моментъ силы распора на 1 пог. саж. относительно подошвы устоя; 
0191=2145Х 1,24=2660 пудо-саж. 


Напоръ земли спереди устоя на фундаменть на 1 пог. саж.: 
их (45 *-- $ Нз, тд: Н=0,80 саж. 


"=1000Х 0,136 0,80*=87 пуд, 
Плечо напора: 


‚_ 0,80 
Ч=—;—=0,267. 


Моменть напора относительно подошвы устоя: 
04'=87Х0,267=23 пог. саж, 
Равнодфйствующая торизонтальныхЪъ силъ 1 на пог. саж. до подошвы устоя: 
0=0,—9'=2145—87=2058 пуд. 
Моментъ ея относительно подошвы устоя; 
9(=0:9,—04=2660—23=2637 пудо-саж. 


Перемфщеню устоя препятствуеть вфеъ его и сила трешя подошвы о грунтъ, 


= 127 


Вычислен!е вЪса отдёльныхь частей устоя на 1 пог. саж. (безъ обратныхь стВнокъ) и мо- 
ментовъ ихъ относительно передняго ребра расположено въ слВдующей таблиц. 
















































































Объемы | Плечи | Момен- 
ьь д ЕЕ куб. саж.| саж. ты. 
Кладка безъ вычета колодцев. 
1 | 3,63Х 0,62. 
Плечо 4,16 —/Х 3,68 оное но, 9,9011 2,846] 0,279 
2 | 4,16Х 1,86. 
Плечо в. а а в о о ИОВ 191082 |16:090 
9,989 21,374 
Колодцы. 
0,33 
$ —о (3,381 3,08). 
Плечо дв ЕВ, р .| 1,066 | 2,545 | 2,713 
0,10 
2 о хьм. 
1,14 
Плечо 4,16—1,69—0,25— 0 _ И а .| 0,057 | 1,65 0,094 
3 | 1,69 0,55. 
Плечо 4,16—'/2Х 1,69 .........`е.| 0,930 | 3,315 3,083 
4 | 1559Х 0,50. 
Плечо 4,16—1/8Ж 1,59... со .| 0,795 | 3,365 | 2,675 
5 | 1,49Ж0,50. 
Плечо 4,16—1/3Х 1,49 (с... | 0,145 | 3,415 | 2,544 
6 | 0,40Ж0,60. 
Плечо 4,16—1/Ж0,40.........-..| 0,240 | 3,96 | 0,950 
15? 
7 ие Е 1,08 о,т6-+0,091Жо,т5). 
Плечо ВЕ О о ИИ 80.6 ОЗ 68 
4,929 13,698 
Объемъ кладки устол на 1 пог. саж.: 
9,989—4,929= уе еее: | 6,060 
Вфсъ владки устоя на 1 пог. саж.: 
1300Х 5,06 =6578 пуд. 
ВЪсъ земли на обрфзахъ устоя на 1 пог, саж.: 
1000(0,50Х 1,09-0,50Х 1,19--0,76Х 1,29) = 
=1000Ж2,12=2120 пуд. 














= 4 = 
Полный вфсъ, сопротивляющийся распору: 
Й=6578--2120=8698 пуд. 
Моментъ вфеа кладки на 1 пог. с&ж. относительно передняго ребра устоя: 
И’ш; = (21,374=13,698)Х 1300=7,676 Х 1300=9979 пудо-саз. 
Моментъ вфса земли на обрЪзахъ устоял: 


7, и:=1000(0,50Х 1,09Х 3,415 + 0,50% 1,19 3,365--0,76Х 1,29Х 3,315)=1000Ж7,112= 
=7112 пудо-саж. 


Полный моменль вёса кладки и земли на обрфзахь на 1 пог. саж. относительно передняго 
ребра устоя: 


Пи= И 6, =9979--7112=17091 пудо-саж. 


Коэффищенты устойчивости опредфлены въ предположении, что устой свободень отъ нагруз- 


ки фермой. 
Тогда въ плоскости фундамента будемъ имфть таве коэффищенты устойчивости: 


1) на вращение: 
2) на скольжен!е: 


гдё: Г--коэффищенть тренйя кладки о кладку=0,70: 


„__ 0108698 _ 
в = 


Для опредзленя коэффищентовь устойчивости въ плоскости основаня къ вышеопредленному 
вфсу слбдуеть прибавить вёеъ фундамента и земли на обрфзВ его: 


И =8698--4,01Х 0,80 Х 1300=8698--4170=12868 пуд. 
Моментъ вфса относительно переднято ребра фундамента: 


и 17091 
и'=8698Х | вов — +019) +4170% 3,005 = 17918--8861— 26979 пудо-саж. 


Коэффищенты устойчивости; 
1) на вращене: 


Ти _ 26279 
00 — 2637 





т! = =010; 


2) на скольжен!е: 


ры 127 


тд; Г—-коэффищенть трешя кладки о грунтъ == 0,57; 


_ 65712868 _ 7885 _., 
НВ 00” 


5.65 


ь 
1295.050 





81.0%. 


$4.91 +28 





| 
й. 
81.35 
81.20 
{ 
ий 
| 
12. 54.. 
| 
Давлен!е на грунтъ. ь 
При опредфлени давлен!я на грунтъ необходимо, помимо вышеперечиеленныхь силъ, принять 
во внимане еще всъ пролетныхъ частей фермь и временной нагрузки на мосту: 
1) Вёсь 2-хь фермъ съ №здою по низу расчетнаго пролета 37' и опорныхь | 
О и О Е о о Нл = ЗВОН 
2) Вфеъ верхняго строеня профзжей части. „еее = 384 , И 
3) ВЪеь расчетной подвижной нагрузки, соотвётствующей наибольшему перер%- 
зывающему усилно у опоръ расчетнаго пролета въ 37' по вновь установленной схем} р 
подвижной нагрузки 179,3 Ж37. . еее еее еее . =6634 „ 
Всего. сз ь В ЩуА, 
& на каждый устой; 
7998 ] 





› =3999 пуд. 


При ширин® устоя въ 3,36 саж. нагрузка на 1 пог. саж.: 


3999 
3,36 





=1190 пуд. 


Равнодфйствующая всфхь вертикальныхь силь на 1 пог, саж. устоя: 
', =12868-- 1190= 14058 пуд. 
Моменть равнодЪйствующей относительно передняго ребра фундамента: 
ИТ, и, =26279--1190Х 0,415 =26773 пудо-саж. 
Плечо равнодЪйствующей: | 


26773 


№ — 14058 


=1,90 саж. 


Площадь основан!я устоя на 1 пог. саж. 9=4,01 кв. саж. 


Среднее давлеше на грунтЪ: 


У, — 14058 пуд. пуд. 
ЧО Рот "8006 съ, "ОВО в, дин 





ыы. ба 


Равнод®йствующая вертикальныхь и горизонтальныхъ 
силь пересзкаетъ плоскость основан!я въ точкВ, отстоящей 








и Ч @ отъ передняго ребра фундамента на разстоян!и: 
[лот 1 
м ‚4 АЯ 2637 
х- — | } о в№=%-— я =1,90-- 14058 =1,90—0,19==1,7 1 саж., 
к рей 
| | еее 4,0 
5 ]ы Ф что> т саж. и слБдовательно, равнодЪ®йствую- 


щая не выходить изъ средней трети. 


Наибольшее и наименьшее давлеше на грунть опредваятея по формул неравном рнаго 
сжалия: 


в=7, (9+ 5) ‚ ГДВ: 


Х= координата центра давлен!я относительно оси, проходящей чрезъ центръ тяжести основан!я:; 
2,005—1,71 =0,295 саж.; 
4-—координата относительно той же оси точки, давлене въ которой изел$дуется; 


Уур—моменть инерщи счен!я относительно той же оси: 


4,013 
== 





=5,373 саж.“ 


Наибольшее и наименьшее давлен!я будуть у реберь АВ и ОД при #=2,005 саж. и 
д. =.—2,005 саж.: 











_ [0,295 2,005 1 3. пуд. 
отагав=14058 ( 5.373 аи =14058(0,11-1-0,25)=6061— =_= 
пуд. 
= лол —И А 
БВ. ДЮЙМ. 
0,295%2,005 1 пуд. 
вывср = 14058 (— т +) = 14058 —0414-0,25)= 1968 5, 


пуд. 


Полученное наибольшее давлеше на грунтъ въ 0,72 можеть быть безопасно допущено. 


кв. саж. 


ПовЪрка глубины заложен1я Фундамента. 
Среднее давлене на грунть найдено выше равнымъ: 


в —3506 ие 
кв. саж. 


Высота земллного столба, производящаго одинаковое давлене: 





в 
= 1000 = ‚5 саж. 

Глубина заложешя фундамента, согласно формул Паукера, должна быть: 

90—ф \ 
>На ( $ } гдЪ: 
90—35 
ф=35° и ве) = отв, 
СлЪдовательно: 


#>3,506Х 0,073=0,256 саж. 


ДЪйствительная наименьшая глубина заложеня: 


Н==0,80 саж. 
и коэффищенть прочности противъ выпирал!я грунта: 
Е ет И 
= 0956911935170, 


Такимъ образомъ устойчивость и прочноеть опоръ обезнечены во всфхь отношеняхъ. 
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Ниже приложенъ графико-аналитическй расчетъ свода, перекрывающаго колодцы въ усто- 
лхь, а тавже повбрка устойчивости отдВльно передней и задней стёновъ, для первой противъ 
скольженя и вращения оть распора свода, & для второй, разематривая ее какъ подпорную ет№н- 
ку, подверженную съ одной стороны распору земли и временной нагрузки, а съ другой распору 
свода лишь отъ постоянной нагрузки, то есть отъ вёса надеводной кладки устоя, 


25 П = 


Опредфвлене раепора свода грахико-аналитическимъ путемъ. 


Нагрузка надъ сводомъ, приведенная къ матералу его, состоит изъ: 

1) временной нагрузки, эквивалентной ву паровоза въ 60 тоннъ, равной высотВ земляного 
столба въ 0,915 саж. (по Николам); 

2) толщины балластнаго слоя и земляной насыпки—0,42 саж.; 


3) кладки надъ сводомъ въ 0,155 саж. 


При приведеши къ матералу свода, общая высота нагрузки: 


000_ 


1 
(0,915-0,42) Х 300+ 0,158 = 1,18 саж. 


@пределеняе распора свода. 


рр 
он | 6195 | 10495 1 095 | 
| 

| 

1 


а 
{= 
ЕВЕ 
































«Л сье ик наи ы. 
0.05: = 1.00е. 


0.05 © = 1.00 жв.с. 











Таблица вертикальных силъ надъ сводомтъ, 

















Ширина 02640 | Моменты отдёль- | Площади | СУММа м0- | Общее плечо 
7! Высота | Площадь (центра тяти 1, озна. №9810 
Е части каждой | ныхь площадей |’ °С \, 2, Зит, д, суммы площадей 
в а в ай=® части до частей ви- частой 
Е Ча, до ключа. от. ВИЗСТЬ. до центра. 
1 | 0,125 | 1,40 0,175 0,0625 0,0109 0,175 0,0109 0,063 
2 | 0,125 | 1,45 0,181 0,1875 0,0339 0,356 0,0448 0,126 
3 | 0,125 | 1,56 0,195 0,3125 0,0609 0,551 0,1057 0,192 
4 | 0,11 1,775 0,195 0,43 0,0839 0,746 0,1896 0,254 
5 | 0,11 1,775 0,195 0,54 0,1053 0,941 0,2949 0,313 
ы Ув 
У =0,941 Уф =0,2949 250 =0,318 























Предполатая шовъ перелома въ пнтахъ, имБемъ для распора: 


Рр й 
9=27, ив: РеЗо; р= —0,318=0,375—0,813=0,065; 





Н=0,595; 
0,941Х 0,062 
0. = 0,595 =0,098. 


Отроимъ кривую давлешя съ полученнымь (@›. Построенная кривая давлешя (пунктиромъ) 
наиболВе отдаляется отъ свода у шва № 4. Сл$довательно, построенная кривая не есть кривая 
давления, требуемое же давлеше будетъ то, которое заставить кривую давлешя только что ко- 
снуться внутренней направляющей около шва № 4. 


Беремь: 


Р. 
= ‚ гв: Р,=0,146; р.=0,306—0,254=0,052; 


Н.=0,595—0,217=0,378; 


0,746 Х 0,052 
УИО) 2 
= =0,103. 
4: 0,378 2 





Строя кривую давлен1я съ полученнымъ раеспоромъ, ВиДИМЪ, что она вел находится внутри 
свода и, слфдовательно, горизонтальное давлене ().'будеть искомымъ распоромъ противъ вращен!я. 


Имфя шовъ перелома, опредзленный въ предположени приложешя 0»', у направляющей сво- 
да, можно опредфлить Ох‘, взявь сумму моментовъ относительно точки вращеня въ шв пере- 
лома, отстолщей на '/з оть внутренняго ребра. 


Имфемъ: 
з Ру! 
0, = ый гдб: ри =0,365—0,254—0,111; 
Ни=0,522=0,26=0,269; 


0,746Х0,111 


1— ПВ Е 
9: 0.262 0,316. 


Найденное (›'” принимаемъ за дЪйствительный распоръ свода и строимъ практическую кри- 
вую давленя, не вычисляя отдёльно распора противъ скольженйя, который завЪдомо< 0» “". 
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Слвдуя при повфрк® прочности свода типотез® Навье, будемъ имзть слфдующия услов!я 


прочности: 
давлене на 1 кв. дюймъ (въ пудахъ): 


1) для замка: 





20: _ 2х0,316 1300 _ 
Е ВИ о ба 
2) для шва перелома: 
РР 2х 0,82 О аа 
Г 0.20 ОО 18 





при чеиь Р=УР? + 0,°=У 0,1463 - 0,316°—0,82. 
Повфряя устойчивость свода относительно опрокидыван!я въ сторону фермъ въ плоскости 


пятъ принимаемъ, что распору сопротивляется только собственный в%6ъ устоя и нагрузка надъ 


НИМЪ; Тогда имБемъ: 
Рр 
т0.Н=Руру; "9, ‚ гл: 


Р=0,941--0,53 Х 0,46-0,37 Х 1,17= 1,618; 








0,37 
0,941(0,282--0,90)--0,53Х 0,46 Х 0,265 0,37 Х 517 (6,58 га И. 
И 1,618 Рева, 
0: =0,316; Н=0,522; 
1,618 0,917 _ 15487 
"—т 316Х 0,522 = 0,165 8%. 
Коэффищенть устойчивости свода противъ скольженшя въ плоскости пятъ: 
у 9,/70Х1,618 _ 
ТЕНОР ‚ гдз: /=0,70; #= О 2 


Для повфрки устойчивости опоры свода относительно опрокидызаншя въ сторону фермъ, опре- 


ДЪлИМЪ разетояще центра тяжести вертикальныхь силъ, сопротивляющихея опрокидыван!ю, отъ 


наружнаго ребра: 
1,487--1,12Х 1,08 0,56 _ 2,165 
#=— 1618--1,12Х 1,08 2,828 


Коэффищенть устойчивости на опрокидыван!е: 





=0,766. 


р 
"=. о» 145: Р,=2,165; 0, =0,316; 
2,165 __ _ 265 
т" —0.316х1.602 — 0,506 


9=0,522--1,08=1,602, 


=4,28; 





Разсматривая зат$иъ заднюю стФику устоя какъ подпорную 
стфнку, указанныхь на чертеж размёровъ, подверженную съ одной 
стороны распору земли и временной нагрузки, а съ другой распору 
свода оть вфса надсводной части, опредфлимъ тотъ и другой раепоръ 
и моменты ихь относительно плоскости АВ: 





Чет" (45 я Н.Н. %), 


гд% всф величины имфють тоже значен!е, что и выше, кромё Я, =1,76: 
0=1000х 0,136 1,76Х 3,59 =859 пуд, 
Н  Н.- ЗА 1,76 4,505 
93 ХИ 3 Х 859 
00=859Х 0,739=635 пудо-саж. 


=0,739 саж. 





== 10 == 


Распоръ свода отъ в№еа надеводной части опредёлится по вышеприведенной формул}: 


1 Р, ., 
0," = Я, , 





подставляя сюда: 
Р=0,7146—(0,125Ж3- 0,11) (1,40—0,70)=0,746—0,340=0,406, 


при чемъ величина 0,70 составляетъ высоту временной нагрузки, приведенной къ матералу свода: 


‚ 0,406. 0,111 
9 =— або  =0172 кв. саж, 


или въ пудахъ на 1 пог, важ. 09. '1=0,172Х1300=224 пуд. 


Моментъ распора: 
0:14: =224Х1,322=296 пудо-саж. 
Сопротиваяющ!йея взеъ стбнки и земли на обр%захъ на 1 пог. саж.: 
= (0,80 0,50--0,70Х 0,30- 0,48 Х 0,20-0,38Х 0,55)1300-(0,10Х 0,50--0,20Ж 1,00-- 
0,38 Х 0,45) Х 1000 =1611 пуд. 
Моменть относительно передняго ребра: 
Йш=(0,40Х 0,40 -Е0,21х 0,35--0,096Х 0,46 -0,209Х 0,41)1300-- (0,05 Ж 4,75 - 0,20Х 
Х0,65--0,171Х 0,41)1000=711 пудо-саж. 
Коэффищенты устойчивости: 


1) ва вращене: 





В: АК 4 
т 00—04: = 635—096 2 
2) на скольжен!е: 
т 0,70% 1611 
= И 





#®.=—— - = а 
* 0—0. 859—224 
Такимъ образомъ прочность свода и устойчивость передней и задней стВнокъ устоя обезие- 


чены во всЪхъ отношеняхъ. 


За Главнаго Инженера А. №9130. 


Начальникь Техническаго ОтдФла, 
Инженерь Н. Ив4нов$. 


Инженерь Я. Рокотовъ. 


ос 
№ проекту, ододренному Л к 8 Я ть 


Сектядря 14 дня 1898 года. 
ОБЩЕСТВО 


РЯЗАНСКО-УРАЛЬСКОЙ 


ЖЕЛЬЗНОЙ ДОРОГИ 
ЕЕ 


(Тексть уупвержденя см. вз конщь записки). 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


КЪ ПРОЕКТУ ПУТЕПРОВОДА 
(надъ Сызрано-Вяземекой жел. дор.) 


на 6 верстЪ 


Лавелецъ- Московской линии, 





Общие бидь зиртетровода над @ызрано-Вязе.товой Зее 


„691 


128 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


къ проекту путепровода чрезъ Сызрано-Вяземекую жел. дор. 
на 6 верстВ 


Лавелецъ- Московской линии, 














500е 


Павелець-Московская ж. дорога на 6-й вер. оть ст. Павелець Рязанско-Уральской ж. дор. 
проходить надъ Сызрано-Вяземской дорогой при помощи путепровода. Такъ какъ у путепровода 
предполагается устроить остановочный пунктъ для пересадки съ одной дороги на другую пасса- 
жировъ мфотнаго движешя, съ укладкой ва Сызрано-Вяземской ж. дорог второго пути при раз- 
стоянш между осями путей въ 2,25 саж., то свободный пролеть путепровода назначенъ въ 6,60 
саж., при чемъ принято, что разстояне отъ оси пути до бровки кювета должно быть 1,30 саж., 
и на оба кювета назначено 1,75 саж. (полотно Сызрано-Вяземской ж. д. находится въ выеик»). 
Ось существующаго пути Сызрано-Вяземской ж. дороги находится на пик. № 16--38,50 Паве- 
лецъ-Московской лини; располатая оси обоихъ путей, существующаго и предполагаемато, сим- 
метрично относительно оси путепровода, получимъ, что послфдняя должна находиться, или на пи- 
кетв № 16--39,625, или на пик. № 16--37,375. Сообразно съ местными услов!ями, ось назна- 
чена на пик. № 16--39,625, такъ какъ этимъ расположешемъ уменьшается количество земля- 












2.00 


6845 __ 


ныхЪ работъ. 

Подъ предполагаемымь путепроводомъ отмётка толовки рельса Сызрано-Ваземской жел. дор. 
есть 66,00, отмётка подошвы рельеа Павелець-Московской ж. д. на путепровод» 69,51. При раз- 
ности отмфтокь рельсовь 3,51 саж. желфзная ферма путепровода можеть быть устроена съ $здою 
по верху, такъ какъ разстояне отъ подошвы рельса до низа пояса въ ферм расчетнаго проле- 
та 7,405 саж. есть 0,885 саж. и, елЪдовательно, свободная высота профзда подъ путепроводомъ 
будеть 3,51--0,885=2,625 саж., что болфе требуемой по габариту высоты —2,60 саж. 





с 
Я 
©: 
5 


ко имей фор ВСВ 
Мото 


® 
„9 оъск. миром 1805 


на 6 берстль ЯафелоцеоИосвовсвой лини. 


опоры. 


Согласно постановленю Комисс!и по обсужденю Пазвелецкаго узла опоры путепровода проек- 
тированы на 2 пути, при чемъ ширина устоевъ, считаемая поперекъ полотна Павелець-Москов- 
ской ж. д., назначена въ 4 саж. Основан!е опоръ, на основаши данныхьъ бурен!я, предположено 
естественное на слоф песка съ красной глиной не выше отм®тки 64,40. 














ПовъЪрка устойчивости. 


Величина горизонтальнаго распора земли за устоемъ на 1 пог. саж. опред®ляется по формул: 


9=тх чт (45— авт, тд: 


1—вфеъ одной куб. саж, земли=1000 пуд. 





фб— уголь естественнато откоса земли =35°; 


‘бут (46 — $ =0,136, 


Н,— высота насыпи за устоемъ=69,19—65,40 =3,79 саж. 
—высота слоя земли, соотвфтетвующаго нагрузк® паровозомъ, 


Высота эта, согласно указамю въ курсв профессора Николаи (см. новое издане, часть Г, 
стр. 487) опредЪллется слфдующимь образомъ. Допуская, что въ предфлахъ балластнато елоя дав- 


64.46: 


Эавелещьь, 
$3.19 г 
5540 


=) — 


лен{е передается подъ утломъ въ 45°, давлеше 4-хъ-оснаго паровоза раепредвляется на четыре- 


угольникъ, площадь котораго: 
(1,882 0,32) (1,25--2Ж0,32)=4,668 кв. саж. 
и высота земляного столба, эквивалентная вфеу паровоза въ 60 тонн: 
60х61 
1 0004.66 — 0,78 св. 
и прибавляя толщину балластнаго слоя, имфемъ: 
1 =0,78 + 0,32 =1,10 саж. 
Слфдовательно: 
0=1000х0,136Х 3,79Х 5,99=3088 пуд. 
Плечо силы распора относительно плоскости фундамента: 
Н, ‚И -3 _ 319 1,09 
9 3 ХИ 8 Х5,09— 
Моментъ силы раепора относительно плоскости фундамента: 
91=3088Х 1,52 =4693 пудо-саж. 
Моменть силы раепора относительно подошвы основанйя: 
0 =3088(1,52--1,00)=7781 пудо-саж. 
Перемфщению устоя въ плоскости фундамента противодйствуеть вЪеъ устол до плоскости 
фундамента, вфсъ земли на обрфзахъ и трен!е кладки о кладку. 
Веъ устоя И, на 1 пог. саж. = 


1,92 Хх 3,99 х 1300-Е 





1,52 саж. 





=7,661Х ме 


2,64 
+0,18Х ——х1300— = 0,172 Х 1300 | 
1,21--0,96 
— ао, — 0,40 Х 1300— =0,434 Х 1300 
—0,96Х 0,60 Х 1300— =0,576 Х 1300 
—0,88 0,60 Х 1300— =0,528Х 1300 
—0,80Х 0,60 1300— =0,480 Х 1300 
0,72 
——5—хь19х1300— =0,644 Х 1300 
— 0,46 115Х 1300— =0,529 Х 1300 


И, =1300Х (7,661-0,172—0,434—0,576—0,528—0,480—0,644—0,529)=1300 Х (7,838 — 
—3,191)=1300Х 4,542 =6035 пуд. 


Вфеъ земли на обрфзахъ на 1 пог. саж.: 
Й,=(0,434--0,576- 0,528--0,480--0,644)1000=2,662 Х 1000=2662 пуд. 


Полный вфсъ устоя и земли на обрфвахъ на 1 пог. саж.: 
=, И, =6035--2662=8697 пуд. 


Моментъ вфса устоя относительво передняго ребра его, Тв, = 











1,92 
7,661 (25— 7 и =1,661Ж 1,09 — 8,350 
40,172Х 0,09— =0,172Х 0,09 =0,015 
р ды 96} | 
— 0484 Хх [2,05— ее `)] Е =0,434Х 1,51 =0,655 
0,96 
—0,576 Х (2, 05— — | =0,576Х 1,57 =0,904 
0,88 
100% обв х (2, 0— —> )- =0,528Х 1,61 —0,850 
ое 
— 0,480 х ( 05— )- =0,480% 1,65 = 0,192 
0, к 
очах (05— : —^)- —0,644Ж 1,81 = 1,166 
0,46 
— 0,529 х (-* +013) =0,529Х 0,36 =0,190 


И, =1300(8,350--0,015—0,655—0,904—0,850—-0,792—1,166—0,190)= 
=1300(8,365-—4,557)= 1300Х 3,808 =4950 пудо-саж. 
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Моменть вфса земли на’| пог. сажень относительно передняго ребра устоял: 
Те, =(0,655--0,904--0,850--0,792-- 1,166) Х 1000=4,367 Х1000=4367 пудо-саж. 
Полный моментъ вфса устоя и земли на обрфзахъ па 1 пог. сажень относительно передня- 


го ребра устоя: 
ТУ ш'=4950--4367=9317 пудо-саж. 


Коэффищенты устойчивости въ плоскости фундамента опредфлены въ предположени, что устой 
свободенъ отъ нагрузки фермой. 
Коэффищенть устойчивости на вращене: 
ОИ Е 
т 09 = 4698 — 
Коэффищенть устойчивости на скольжение: 
АИ" 
т = 0, 
0,70%8697 _ 6088_ 
т=— 3088 — — 8088 





гдё /, —коэффищенть тренйя кладки о кладку=0,70; 





==1,99. 


Плечо полнаго вфса относительно передняго ребра устоя: 
9317 





= =1,07 саж. 


8697 











Для опредфлевя коэффищентовь устойчивости въ плоскости основаня необходимо прибавить 
къ вышевычиеленному в$су еще взсъ фундамента и земли на его обрзахъ на 1 пог. саж. 


В%еъ фундамента на 1 пог. саж.: 
7, =1300(0,50Х 3,39 --0,50Х 3,69) =1300(1,695- 1,845) ==1300Ж 3,54=4602 пуд. 


ВЪеь земли на обрфзахъ фундамента на 1 пог. саж. 
7, = 1000 (0,20 0,50--10Ж4,61-+ 1,04 Ж4,11) = 1000(0,100 --0,461--4,274) = 
=1000х4,835=4835 пуд. 





—_—4— 


Моментъ вфса фундамента на 1 пог. саж. относительно передняго ребра его: 


3,39 3,69 
Ри, = 1300 [1,695 ( ь 40,20) + уааьх-и "| =1300(8.212-+8,404) = 


=1300Х 6,616 =8601 пудо-саж. 





Моментъ вфса земли на обрфзахъ относительно передняго ребра фундамента: 


и, =1000 [лоохоло--оав1 х (,69— — + 4.74 (3.39-+-020 = = = 
=1000(0,010--1,711-13,121)=1000Х 14,842 =14842 пудо-саж. 
Полный вфеъ всего устоя до подошвы основашя и земли на обрфзахь на 1 пог. саж.: 
Т=И'-- 1, = 17, =8697--4602--4835=18134 пуд, 
Моментъ полнато вфса относительно передняго ребра фундамента: 
Ии= И (и-- 0,40) Тез И =8697Х 1,47 8601--14842=12785 - 8601 
- 14842 =36228 пудо-саж. 
Коэффищенты устойчивости въ плоскости основаня опредфлены въ предположени, что устой 
свободенъ отъ нагрузки фермой. 


Коэффищенть устойчивости на вращенуе: 





Коэффищенть устойчивости на скольжене: 


‚ гдё /»--ковффищенть трен!я кладки о грунтъ=0,57; 


„= 
0,57 Х 18134 — 10386 
3088 — 8088 





ту = =3,34. 


Давлен!е на грунтъ. 


Для полученя наибольшаго давлен!я на грунть слфлуеть еще принять во внимаше нагрузку 
на устой отъ вфса верхняго строешя и пофзда. 


1) Собственный вЪсъ 2 фермъ съ опорами... ... . = 1012,49 х2 


2) Вфеъ верхняго строешя профзжей части (рельсы, шпалы, настиль и пр.) 
принимая его въ 10,7 пуд. на 1 пог. футь. 10,7Х7,405Х7Ж2 = 6554,68Ж2 





Вфеъ всего верхнято строешя. ‚ = 1567х2 
На каждый устой....,., .= 1567 пуд. 
8) Вёеь расчетной подвижной нагрузки, соотвтотвующей наибольшему перер$зывающему 
усилю у опоръ при расчетной длин фермы въ 7,405 саж.=51',84 по вновь установленной 
схемф подвижной нагрузки; 
163,9 Х 51,84 Х2 
2 
Полная нагрузка нё устой отъ вЪеь верхняго строенёя и пофзда: 
1567-8502 =10069 пуд., 


==8502 пуд. 


а на 1 пог. саж. устоя при разстоянш между осями фермъ въ 0,858 саж,: 


10069 


р] =5035 пуд. 


Моменть этого вЪфеа относительно передняго ребра фундамента: 
5035Х 0,81=4078 пудо-саж. 


Равнодфйствующая всзхъ вертикальныхь силъ на 1 пог. саж: 
Я’, = И--5035=18134- 4078 =22212 пуд. 
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Моменть равнодВйствующей относительно передняго ребра фундамента: 
И’ = И 0-+4078=36228--4078=40306 пудо-саж. 
Плечо равнодЪйствующей относительно передняго ребра фундамента: 


40306 


= ооо =1581 саж. 


Площадь основан!я устоя на 1 пог. саж.: 
©—=3,69 вв. саж. 


Среднее давлеше на грунтъ: 


16 22212 пуд. пуд. 
т 86 ва И дм. 





РавнодВиствующая вертикальныхь и горизонтальныхь силь пересфкаеть плоскость основан!я 
въ точ, отстоящей оть передняго ребра на разстояни: 





9% _ а 2 == 
=е,— а =1,81— 90212 =1,81 —0,35=1,46 саж., 


9 
что> в 1 саж. и, слвдовательно, равнодфйствующая не выходить изъ средней трети 


основаня. 
Наибольшее и наименьшее давлене на грунтъ опре- 


дВлитея по формулв неравном рнаго сжат: 





ЕЙ, (5 + т ГД: 





х-—коордивата центра давленя относительно оси, прохо- 
дящей чрезь центр тяжести основав1я; 


2 — координата точки, давлен!е въ которой изслФдуется, относительно той же оси; 


„Л, — моменть инерци площади основавя относительно оси, проходящей чрезъ центръ тяжести его: 


3,69 
д= —1,47=0,385 саж. 























2 
3,693 
АЯ =4,187 саж.“ 
Наибольшее и наименьшее давлеше на грунт получатся соотвфтетвенно у реберъ А В и ОД при: 
3,69 
= > =1,845 и 2,=-—1,845. 
0,385Х 1,845 1 р м де 
тагАВ= 22212 ан” 21 3,69 ) =92212(0,17-+0,27)=22212Х 0,44 = 
пуд. Е пуд. 
Е и 
0,385 Х 1,845 1 м 
этиср=92913(- а овал, = 2812 х010= 
пуд. 
Е саж: 
При заложени устоевъ на сло красной глины съ пескомъ, полученное паибольщее давлеше 
пуд. 
въ 14, т можеть быть безопасно допущено. 


ПовЪрка глубины заложен1я Фундамента. 


Наибольшее давлеше на грунть на кв. саж, основан! устол найдено выше равным: 
Чтаз= 9773 пуд. 


Высота столба земли, производящаго равное давлеше: 


9773 
= 
Н- 1000 





=9,773 саж. 


= бб = 


Достаточноеть глубины заложеня провФримъ по формулв Инженера Янковскато, результаты 
вычислешй по которой близко сходятся съ опытными данными, полученными Профессоромь Кур- 


дЮмовымМЪ: 


2 


[®) ь 


Пой г: 


й— глубина заложена, соотвфтствующая временному сопротивлению грунта: 
ф— уголь естественнаго откоса земли=35°. 
| Въ виду того, что прочное сопротивлеше слфдуетъ принять въ 5 разъ менфе временнаго 
сопротивлен!я, то при опредфлени по этой формул достаточности глубины заложешя, коэффи- 
щентъ запаса должень быть въ 5 разъ болфе, т. е. слФдуеть принять: 
Ё=оть 12 до 15. 
Тотда обычный коэффищенть запаса, вычисляемый обыкновенно относительно прочнаго ‹опро- 


тивлен1я, попучимъ: 


= ИБ. 


Для даннаго случая имфемъ: 


[29 ь 


[9 ) = ( 2) =( тп. 





2 
) =9,64°=92,93. 





2 
Глубина, соотвфтетвующая временному сопротивленю грунта: 
И 9,773 
= =0,0525 саж. 





2х92,93 — 185,86 
ДЪйствительная наименьшая глубина: 
Н=65,40 —64,40=1,00 саж. 


Коэффищенть прочности: 


1,00 
—% ор АРА 
АХ 0,0525 —3›80. 


Такимъ образомъ устойчивость и прочность опоръ обезпечены во вефхъ отношеняхъ. 
Главный Инженеръ В. Тимовеевь. 


Начальникъ Техническаго Отдфла, 
Инженерь Я. Иванов. 


Инженерь Я. Ркотова. 


Копя съ копм. 
На проекть написано: 
На подлинномь написано: 
Проекть сей одобрень къ исполненйо Сентября 14 дня 1898 зода, съ тьмъ, чтобы: 
1) Конструкщя кюветовь полотна Сызрано-Вяземской дороли, прилеющить къ опорамь пулнепровода, 
была измпнена соласно показанному на семь проектиь красной краскою; 


2) Родь основан я и злубина заложенщя подошвы фундаментовь опоръ были опредьленя на мистиь ра- 
бот», по солащению съ Инспекщею и уполномоченнымь оть Управленя Сызрано-Вяземекой дорози, въ зави- 
симости оть свойствь зрунта. 


Подписаль Инспекторь Карновичь, 
Върно; Инспекторь Карновичь. 
Сь комей втуно: Завъдующий Чертеюною Я. Гильнань. 


129 


Кь проекту, одобренному Инженернымь Оовъ- 
томь по журналу 1898 +. М 85. 


ОБЩЕСТВО 


РязАНСКО- УРАЛЬСКОЙ 


ЖЕЛЬЗНОЙ ДОРОГИ. 


(Тенсть утвержденгя см. в концуь записки). 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


КЬ проекту моста чрезъ р. О 
на 50 верстВ 


Лавелецъ- Московской линти, 





Обий виде поста срез р. броню, 


на 50 берстль,` ббаволець-сТосйовсвой линфи. 





СУМ. млльех ороромиь 6979 
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РАСЧЕТЪ 


отверст!я и опоръ моста чрезъ рЪку ПРОНЮ, 
на 50 веротЪ 


Лавелецъ- Московской линии, 


Р%ка Проня въ мфетВ перехода лини подперта плотиной, расположенной ниже по р№кз на 
676,50 саж. Выше же мфста перехода на 3716,50 саж. отъ послФдняго устроена вторая плоти- 
на. Между этими плотинами на веемъ разстояши вода находится въ подпертомъ состоянш; пло- 
тины разбираются только на короткое время весенняго половодья; въ виду чего въ настоящее 
время услов!я естественнаго быта р$ки могли быть выяснены только показавями мфетныхь жи- 
телей; такъ уклонъ рЪки опредфлень по указашямьъ высоты горизонта воды 1-го Мая 1897 года, 
до запруды плотинъ на верхней и нижней мельницахъ, существующихь при плотинахъ; точно 
также опредвленъ горизонть весеннихъ и меженнихь водъ, т. е. на основан и показазйй мЪет- 


ныхъ жителей. 
Данныя на м$стф перехода: 
1) Площадь бассейна, измфренная по 10-верстной карт ...... . 1417,92 кв. саж. 
2) Горизонть высокихъ водъ р. Прони. еее + 57,51. 


3) Горизонтъь меженнихъ водъ: 


«гот. 


| а) подпертыхъ плотиною. уе еее + + 56,29. 
< 6) свободныхъ оть подпора. 55,47. 
#=0,000195. 


4) Уклонъ весеннихъ водъ рфки Прони ....... 
Площадь живого сфчен1я для весеннихъ водъ р%ки въ естественномъ состоянии на м$стЪ перехода: 
Главнаго русла: 


0,26Ж0,09 0,09-1,27 
= —* р Е: Х1,00- 


2,49- 2,39 2,39 2,65 
о. ад 


1,27- 1,93 1,93--2,49 
ыь Ж3,10- —* т Ж5,00--2,49Х 5,00-- 


2,49--2,57 
2 











2652,49 
2 


х5,00-- 5,00 Ж5,00- 5,00 - 


— ж2,50-- 2,20-- — х1,60- г х1,00 = 
=0,1240,68-Е4,96--11,05-12,45--12,20+ 12,60-Е 12,85 - 12,65 -{ 5,425 -- 3,344 + 
+ 1,376--0,43=90,027 кв, саж. 


0,41--0,40 0,40--1,14 
Поймы: ®,= —^ Е. Ж16-+ — ть Ха 


=6,48-41,54--0,905--8,673= 17,598 кв. саж, 


2,57 1,77 1,77 1,27 1,27--0,45 0,45--0,41 
ИДУ асе Ой Е 





1,14--0,67 0,67--25,89 _ 
й 2 —> 


х1,00-- 


Подводный периметръ: 
Галавнаго русла: 

р1=И0,261--0,09°--/1т.187-1,00°--У0,66--3,10*--У0,56*+ 5,008 5,00+У5,00°- 0,108 
4+-/0.26--5,00° -- И0,16°-Е5,008 + 0,089 5,003 -- У0,80*--2,50°--И0,50°--2,20° -- 
+ 0,822 1,608 У1,00?- 0,047 --0,41 =0,275--1,547-3,169--5,031 - 5,00 -- 5,001 
Х5,007--5,002--5,001--2,625--2,256--1,798-- 1,001 + 0,41 ==43,123 саж. 














ФЯрофиль по оси поста. 


Е = в — 129 


Поймы: 7=0,41 + 16--/0,74°--2,00°+ У 0,472 1,003-|-25,89 = 0,41 + 16 -- 2,132 -- 
+ 1105--25,899 =45,546 саж. 





Подводный радгусъ: 


Главнаго русла: 
































ва ат тео У саж. =4,4542 метр. 
Поймы: 
8 _ 17,598 Е ше 
В =. —45,546_ =0,3864 саж.=0,8244 метр. 
Средняя скорость = Су Де, гдЪ: 
1 0,00155 
НЯ И. 2 
коэффищенть (+ р в 
ет УЕ 
для главнаго русла #=0,025 и 

1 0,00155 

___ 28+ 9,025 1 0,000195 я 

к 0.00155) 0,025 —819168; 

ПИ (= а = 
0,000195/ 4,4542 
для поймы #=0,030 и 
1+ 000156 
_ 28 6,030 + 9,000195 И 
те 0.00155) 0,080 — 3157999. 
1+ (23+ т 

0,000195/ У 0,8244 








Средняя скорость равна: для главнаго русла 9'=сУ В =51,9162 И 1,4542 Х 0,000195= 
=1,530 метр.=0,717 °4®/ъь секупду длЯ поймы 9"=сУ №=31,7834 У 0,8244 Х 0,000195 = 
= 0,403 метр.=0,189 саж./вь, секунду. 





Расходъ въ данномъ сфчен!и: 
О=ою Но" =90,027 Х 0,717- 17,598 Ж 0,189=64,549-- 3,326 =67,875 куб. саж. 
Ширина главнаго русла=Б=41,66 саж. 


Среднял глубина въ главномъ русл$: 



























< 
хх ках 
да Ао 
АК 
-` УЖ Хх 


Принимая отверстЁе моста въ (=32 саж. въ одинъ пролеть, ваходимъ площадь живого с5- 
чен!я, стфененную сооружешемъ: 


2,11-2,49 
Е. 


2 
2,65--2,11 Е й > 
=> —_Х120+ 150% 211 =27,669--8,51--12,45--12,20--12,60--2,856 3,165 = 


















2,49--2,39 2,39--2,65 
2 2 


Х3,70-[ 2,49Х5,00 + х5,00-Е Х5,00- 


= 


=79,443 кв. саж. 


Достаточность полученной площади живого сфчен!я подтверждается данными циркуляр& Тех- 
ническо-Инспекторскаго Комитета жел. дор. оть 11 Ноября 1877 года за № 11230. 





На основаши таблицы, приведенной въ вышеупомянутомъь циркулярЪ, необходимая площадь 
живого сфченйя подъ мостомъ для даннаго бассейна=1417,92 кв, саж., равна: 


1417,92 Х 0,04=56,72 кв. саж., 


что значительно меньше принятаго: 


З-убилим Вова 
2%. $$ 2525:. 


9—=79,53 кв. саж. 


= 4 = 


При расходв =67,875 куб. саж. средняя скорость послФ сооружешя моста: 


ат 
а = 0,95х 79,448 —””° “аж. 


Средняя глубина посл размыва, принимая, что размывъ прекратится когда установится сред- 
няя скорость 9%, =0,717 саж., имфвигая место въ главномь русл$ до постройки моста: 


0 67,875 


Средняя глубина подмывы: 
=—Й=2,85—2,16=0,69 саж, 
Отмфтка дна среднаго размыва: 
57,51—2,85 =54,66. 
Наибольшая глубина послВ размыва: 
са =3,50. 


ОтмЪтка дна наибольшаго размыва: 
57,51—3,50=54,01. 


ПовЪрка уетойчивоети уетоевъ. 


Устои состоять изъ: 1) берегового быка, 2) подпорной етВнки, поддерживающей насыпь, и 
3) пятисаженнаго моста, перекрывающаго пространство между береговымъ быкомъ и подпорной 
стЪнкой, 


Т. Пов$рка устойчивости Павелецкой подпорной стЁнки. 


Высота временной нагрузки (пофзда), приведенной къ малер1алу насыпи, соглаено циркуляра 
Департамента желзныхъ дорогь отъ 15-го Января 1896 года за № 753: 


2%. 915,7125Ж4 
— (6,30Ж0,57735)Х (1,25- 0,20) Х 1000 


гд8: 9157125 пуд.=15 тоннъ-—вфсъ нагрузки на ось паровоза, 6,80— высота насыпи, 
0,57735 =#730° угла обрушев!я призмы, насынанной за стёнкою, (1,25--0,20)=1,45 саж.-—ши- 
рина стнки, на которую дЪйетвуеть временная нагрузка, и 1000 пуд.—в$еъ 1 куб. саж. земли. 
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= 0,643 саж., 


Кьъ этой высот надо прибавить толщину балластнаго слоя надъ бровкою полотна 0,24 саж. 
и подъ рельсомъ 0,20 саж.; 
№=0,643--0,24=0,883 саж, 


По ширин® стЗнки временная нагрузка дЪйствуеть на протяжен!и: 
1,25--0,20=1,45 саж. 


Полный напоръ земли @, составляется изъ напора 0;, дЪйствующаго съ учасмемъ времен- 
ной нагрузки на протяжени 1,45 саж. по ширин® подпорной слфнки, и вапора 4, дфйствующа- 
то на остальной ширин® стЪнки, т. е. на 2,20—1,45=0,75 саж. 





1,45 
Напоръ (= я 1 "(+ ©) На 
тд: 1=1000 пуд.; ф= 30° (насыпного грунта); 


49 =309; т в" (451) = 166,67; №=9,883 саж. 


Слвдовательно напоръ: 
0. =1,45Х 166,67хХ ИХ(И-- 1,766)=241,67 Н(И--1,766). 
Напорь (.=0,75Ж 166,674=125,00.*. 


Полный напоръ на стВнку: 


0,=9,-+9,= И(366,67Н-- 426,783). 





И Н-2,649 
Плечо напора (,: = 51766) ' 
241,67 Н(Н--2,649) 
Моменть 00 ==———— Е" 
125 8 
Моменть напора @: а 


т: 
Моменть напора (о: Обь = ба 96=-5— (366,67 - 640,175). 


Подставляя вмзсто Н высоту насыпи надъ обрёзомъ фундамента=6,80 саж., пайдемъ па- 
порь земли на подпорную стфнку со стороны насыпи: 
(,=6,80(366,67 Х 6,80--426,783)=19856,793) пуд. 


6.30 
Моменть 059% = КЕЙ 


Плечо 143 саж. 


(366,67 Х 6,80 -- 640,175) =48297,808 пудо-саж. 


Опред$лимъ коэффищенть устойчивости на вращен!е около ребра А (черт. 1), не принимая 
въ расчеть давлен!я конуса на лицевую илоскоеть стВнки, при чемъ предполагается, что времен- 
ная пагрузка занимаеть насыпь лишь за задней гранью ствики. 





*) Высота насыпи уменьшена на 0,08 саж, (до высоты 6,72 саж,), балластный же слой увеличенъ на 0,08 саж. 
(до толщины 0,32 саж.). 


Е: 


Вертикальныя силы, дЪйствуюцщия на подпорную стнку и моменты ихъ относительно ребра А: 




















Пуды. Пудо-саж, 
1) Вёсъ земли, заполняющей заднюю пустоту въ подпорной стфнкЪ: 
а) Между отм№тками 63,29 и 62,99: 
1,00-1,50 9,30 
1000(1,80%1,20 + ео х1,00) Х—5_Х!000=0,4755 = 475,50 
Моменть 475,50Х (4,30—0,55)= „ее. . == 1783,125 
6) Между отмЪтвами 62,99 и 62,49: 
1,00--1,50 
1000х О Ж1,00Х 0,50] =1000Х 0,625=....... 625 
Моментъь 625Х (4,30—0,50)= ....... ь — 2375 
в) Между отм$тками 62,49 и 61,95: 
0,84-- 1,30 
порох (Не ь х0,30%9,50) 1000 0,4815 = а = 28160 
Моменть 481,50Х (4,30--0,45)=........ — 1853,775 
г) Между отмфтками 61,99 и 61,49: 
66--1,10 
пох (их овожохро) 1000,32 = п И 
Моменть 352(4,30—0,40)= (........ — 1372,80 
2) ВЪеъ кладки между отм6тками 63,29 и 60,00: 
1300[2,20(3,29.Х 1,90—0,40 Х 0,73) — (0,4755-0,625--0,4815 -- 
-0,352)]=1300Ж 11,1758 =. еее + | 14528,54 
Моментъ: 
1300[2,20(3,29 Х 1,90 3,35 — 0,40% 0,73 2,60) — (1,783125 -- 
42,375 - 1,853775 -- 1,3728)] = 1300(2,20 Х 20,18165 — 
—7,8847)=1300Ж37,01498 = еее ее. — 48119,409 
3) ВЪеъ кладки между отмЪтками 60,00 и 56,40: 
1,90--4,50 
1300Х2,20Х и) жамо=, ИН 31917,60 
1,90--4,30 
Моменть затьво х (аво- Аи6) — В с А — 87773,40 
РавнодфИствующая вертикальныхь силь =. еее, 48380,14 
Моменть равнодЪйствующей относительно ребра АА= ‚.. .бт= — 143277,509 


Плечо равнодЪфйствующей: 
% _ 143277,509 








= = Е —о й 
И 48380,14 8 
Коэффищенть устойчивости: 
а) на вращене около ребра А: 
о. 
О, ^^ 48957008 219. 
6) на скольжеше въ плоскости фундамента: 
С. 0,70% 48380,14 
№ 5, —=1,706. 


т 0, —  19856,193 
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Опредфлимъ теперь коэффищенть устойчивости подпорной стВики на вращен!е около ребра А 
и на скольжеше въ плоскости фундамента АВ, принимая во внимане напоръ конуса нё лицевую 
плоскость стфнки и взсъ половины пролета 5-ти саж. моста, 

При вычислени напора конуса будемь принимать во внимане только его нижнюю часть, 
ограниченную сверху горизонтальною плоскостью на отмЪткВ 58,14, 





Г 
Напоръ конус = а "(46 $), 
1дЪ: 1=1000 пуд.; ширина стВнки, подверженной напору конуса $=2,20 саж.; 


45°-— $ =30; 1% (5—1) =166,67; 


й=58,14—56,40=1,74 саж. 


2,20. 1000 
Тогда = Хх (30) Х 1,742-=2,20Х 166,67 Х 1,74*=1110,12 пудовъ. 
Плечо напора @ относительно точки А: 
72 1,74 
и 


Моментъ напора конуса: 

0:9:=1110,12Х 0,58 =643,870=02644 пуда. 
Моменть равнодйствующей ©.’ напоровъ: земли Оз и конуса Фу: 

0/4’ =(@4%— 04+ =48997,808—643,870=47653,938 пуд. 
Равнодфйствующая горизонтальныхь силь, дфИствующихь на стФнку выше обрфза фунда- 
мента: 
0,'=0,—0;=19856,793—1110,12=18746,673 пуда. 
Плечо 9%5' силы @%’ относительно ребра А: 
00" 47653,938 


Къ вычисленнымь ранфе вертикальнымь силамъ и ихъ моментамъ относительно ребра А, до- 
бавляемъ еще слфдующёя силы и ихъ моменты относительно того же ребра А: 





Пуды. Пудо-саж. 
1) Всъ земляной призмы АКДИ: 
1,55--2,75 
1000Х2,20 Х— 5 —_Х2,40=1000Х11,352=. ЗУ 11352 
Моментъ: 
ВЕ о 6508 — 
135эх | З 1,552.75 |= 1 Х1,0884=.... — 12355,20 
2) Вфеъ половины пролета 5-ти саж, моста вмфств съ временной 
нагрузкой =. ое еее Е ИИ ЗУ 3162 
Моментъ его: 
3162Х (4,30 —1,90- 0,25) =3162Х 2,65= (....... — 8379,30 
ВЪсъ временной нагрузки, расположенной на подпорной стфнкз: 
1000. 0,883 Х 1,45 Х 1,50=1000Х 1,920525= ......| 1920,525 
Моженть: 1920,096.Х 8. 669= ооо рая — 6817,864 
Итого. ..... .|16434,525 27552,364 


о, В ав 


Равнодфйствующая вефхъ вертикальныхь силъ, дЪйствующихь на подпорную стЁнку выше 
фундамента: 
9'=9,--16434,525 =48380,14--16434,525 =64814,665 пуд. 
Моментъ силы %5’ относительно ребра А: 
9’ = 27552,364=143277,509 | 27552,364=170829,873 пудо-саж. 
Плечо равнодфйствующей #, относительно ребра А: 


Фо 170829,873 
р "= = 
о 9, 64814,665 





=2,64 саж. 


Принимая во внимаше всё силы, дфйствующёя на подпорную стЪнку (кромф тренйя земли по 
владеВ), получимъь коэффищенть устойчивости: 


1) на вращеше около ребра А: 
_ Фр” _ 110829,878_ 
0.4 — 47653,938 


т’ =3,584. 


2) на скольжене въ плоскости фундамента: 


‚_ У®-ЕУР 0,70Ж64814,665 --0,57 Х 8797,75 
5 ЕН 18746,673 





й 9, =2,688, 


тв; У=0,70; &'=64814,665 пуд; =49(309)=0,57; 
Р—вЪсъ земли, находящейся между плоскостью МА и береговымъ быкомъ и состоящй 
изъ /—в%са конуса между плоскостью МА и береговымь быкомъ и }р’— вЗса земляной 
призмы между конусомъ и береговымъ быкомъ; 





0,60--2,75 
р=1000х (2.2ох = Жзль) 1000 7,9ээть= 192,7 пуд. 
1,00% 1,00_ 1,05 1,00Ж1,00Ж 1,05 
р’= (2 х я Хх Ё +— г = ) ж1обо= 1000,75 = 87 пуд. 


Р=ер-+р’=7922,75+875=8797,75 пуд. 
Опред%лимъ условя устойчивости подпорной стфнки въ плоскости оенован1я. 


Вертикальныл силы, дйствующия на подиорную стёнку вмфетВ съ вфеомъ фундамента и ихъ 


моменты относительно ребра А'А", 
а 
Пуды. Пудо-саж. 











Вертикальныя силы, дЪйствующия на подпорную стёнку: 
1)’ Вертивальная сила = реа неса 64814,665 
Моментъ относительно ребра А'А"; 

64814,60. 322 ии нь, чл ЕЕ ее 209999,515 
2) Вфсъ кладки фундамента: 


пзоожзьвожоьвох (1955.05 +5,05) = 1300 Х 23,50 Х 
х0,60Х 9;90=1300Х 14,85=..... ая 2 10908 
Моментъь: 
1300Ж2,50Х 0,60(4,85 Х 2,625-|-5,05 Х 2,525) =1300Ж 2,50 Х 
-0,60Х 25,4825 =1300Х 38,22375=........ — 49690,875 


3) Вфсъ земли, давящей на обрфзы фундамента: 


6,80-2 
1000Х (2,50% 016х6,80-+2Х4,30х 0,15 квот) 


+ 


+2,50% (0,20% 2,6540,40%2,65)) 10005 (2.55+2Х 
Ж3,08- 1,325--2,65)=1000Х 12,685=,......| 12685 





Моменть относительно ребра А'А" 
к 2Ж6,80--2,75 _ 4,30 
1000х [5,55Ж4,975-+2Х 3,08 х ( 680-2715 Х3_ + 


2Ж2,15--255 — 0,20 
е 0,60) -- ъазох ( ББ ——- +0,40) + 


ее | 
+ 2,65х ( вать =] =1000Х (12,68625-- 











+2 9,40609--0,664167--0,523333)=1000Х 32,685938 = = 32685,938 
Равнод®Иствующая всёхъ вертикальныхь силъ И= ..... .|96804,665 
. № = == 292376,328 





Моменть равнод®йствующей относительно ребра ДА с 


Плечо равнодЪйствующей: 
Й% _ 292876,328 
'—` — 96804665 





=3,02. 


Коэффищенть устойчивости: 


1) на вращеше около ребра А'А*; 


ат) = 17050 = 


2) на скольжен!е въ плоскости основанйя; 


УИ _ 0,57Ж96804,665 
дд о = 
Е ии 18746,673 в 


РавнодЪйствующая вертикальныхь и горизонтальныхь силъ пересЪкаеть подошву основашя 


въ точк%, отстоящей отъ ребра А'А"; 


В=ф 


Сл довательно равнодёйствующая не выходить изъ средней трети основашя. 





0.9’ 1,20) 70150 
— - = =8,02—0,725 = . 
т ‚02 96804665 3,02—0,725=2,295 


Среднее давлене на грунтъ: 








и 96804,665 _ _ 96804,665 Мы Не 
“= = 250%5,05.7056 89082 —’”°' ПУХ. На вв. дюйм, 
Наибольшее давлене у ребра 4'А'; 
2,525 —2,295 пуд. 
тая = (1+6 (2, т }- = овти 0,278) 1,087 Х1,278= 1884 т 
с : 


Наименьшее давлеше у ребра В'В'; 


й 2,525—2,295 пуд. 
пб И  овта оду =льовтжолат 01907 


Принимая во внимаше трен!е насыпи о заднюю плоскость подпорной стЁнки коэффищенть 
устойчивости: 
1) на вращене около ребра А’А"; 
‚ __ 1х 4,90 _ 292376,328--0,57Х 19856,793Х 4,90 — 347836,350 мт 
ОО = 70150 —^ 70150 о 
2) на скольжен!е въ плоскости основания: 


‚ _ ХИ.) _ 9,57(96804,665--0,57Х 19856793) _ 0,57% 108123 _ 61630,181 „5, 
= ТУ 18746,673 —  18746,673 ^ 18746,678 °°” 











% 


= |1 = 


Равнод®йствующал вертикальныхь и горизонтальныхь силъ пересёкаеть подошву основан/я 
въ точк, отстоящей отъ ребра А'А’; 


11,20 70150 
В=и О т — Товтоз =3,217—0,649=2,569,— 





05 
что почти равно =2,525—половинв ширины основаня, т.е. равнодЪйствующая горизонталь- 


| ныхъ и вертикальныхъ силъ проходитъ чрезъ центръ тяжести основан1я и слфдовательно давле- 
н1е по плоскости основан!я почти равном рно, — 


8: П”= И = 70, =96804,665--0,57Х 19856,793 =108123,037; 
Ие= То -- 10, Х4,90=292376,328-0,57 Ж 19856,793Х 4,90 =347836,350; 
1/2 347836,350 





"= — = 
| "= 108123 ВА 
Среднее давлен!е на грунтъ: 
ро О 108123 914 1% 
9 = ® — 89082 =° дм.2 


П) Пов$рка устойчивости Моековекой подпорной ст$нки: 


Высота временной нагрузки (пофзда), приведенной въ матер!алу насыпи по предыдущему: 
м _ 915,7125Ж4 

— (7,80. 0,57735) х (1,25--0,20)Х 1000 
гдф: 915,7125 пудовъ=15 тоннъ—в%еъ нагрузки на ось паровоза, 7,80 саж.— высота насыпи, 


0,57735 =#/30°— угла обрушеня призмы, насыпанной за ст®икою, (1,25--0,20)=1,45 саж.— ши- 
рина стфнки, на которую дЪйствуетъ временная нагрузка, 1= 1000 пуд. — в®съ 1 куб. саж. земли. 


в 





=0,561 саж., 


Согласно предыдущему къ этой высот надо прибавить толщину балластнаго слоя надъ бров- 
кою полотна 0,24 сажени и подъ рельсомъ 0,20 саж.: 


№=9,561--0,24=0,801 саж. 


Полный напоръ земли @, составляется изъ напора ©, дфиствующато съ учасмемъ времен- 
ной нагрузки на протяжени (1,25--0,20)=1,45 саж. по ширинв подпорной стЪнки, и напо- 
ра 0, дБйствующаго на остальной ширин стЁнки, т. е. ва ширинз 2,20—1,45 =0,75 саж. 

Напоръ: 


ф 


1,45 
| @= хх #9" (45° . 


хЕх(Н,- 1,602). 


Напоръ: 


) хИх(Н-+2%)=1,45 Х 166,67 Х В, х(Н,-1,602)=241,67Х 


9,=0,75 Ж 166,67 Х И ?= 195,00Х Ия. 
Полный напоръ на подпорную ст№нку со стороны насыпи: 
0, =0,-0.=Нх (366,67 Х Н.-+ 387,15). 


Плечо напора 1: 
_ №Ж(В,- 2,403) 
= ЗИ, +1602) 








и моментъ; 
241,67х НХ (И, - 2,403) 
(10 == Е а 





Плечо напора (),: 





125х А? 
3 


ИЕ 
(= т и моментъ (0. = 


Подетавляя вмфето И, высоту насыпи надь обрЪзомь фундамента № =7,80 саж., получим 
полный напорь (),=7,80(366,67 Х 7,80--387,15)=25327,77 пуд. 
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Моментъ напора: 
Ее , ВВ 7 5) =69777,903 пог 
9 =—3— (866,671°--580,125) = 3 — (366,67 Х7,80-+ 580,725) =69777,903 пог, саж. 


О _ 69771.908 


= = =2,755 у 
Плечо напора = 0, 9532717 755 саж 





Опредёлимь коэффищенть устойчивости на вращене около ребра А (черт. 2), пе принимая 
въ расчеть давлешя конуса на лицевую плоскость стВнки, при чемъ предиолатается, что времен- 
ная нагрузка занимаеть насыпь лишь за задней гранью стнки. 


Вертикальныя силы, дЪИствующя на подпорную стфнку и моменты относительно ребра А: 








Пуды. | Пудо-саж. 
1) Вфсь земли, заполняющей заднюю пустоту въ подпорной стВнкВ: 
а) Между отм$тками 63,29 и 62,99: 
1,00 1,50 0,30 
1000х (увожа,ло х ДИ ж1,0о) 5 — =1000 Хх 
и а | 30200 
Моменть относительно А; 
475,50Х (495—0,55)=475,50Ж4,40=. еее: — 2092,20 
6) Между отм$тками 62,99 и 62,49: 
1,50 
побох (ЕА —х 1,00%0,50) =1000% 0,695 = . О 
Моменть: 
625 Х (4,95—0,50)=625Ж4,45= еее, — 2781,25 
в) Между отмётками 62,49 и 61,99: 
‚84-— 1,30 
> с 0,902 0,50) = 1000 х 4615 = о 481,50 
Моменть: 
481,50Х (4,95—0,45)=481,50Ж 4,50 = (уе. г 2166,75 
г) Между отмётками 61,99 и 61,49: 
66+1 
по (бт х овожьы) =1000х0,352= . И ЕР 
Моментъ: 
352. (4,95 —0,40)=852Ж4,55= еее. — 1601,60 
2) Вфсъ кладки между отмфтками 63,29 и 60,00: 
1800[2,20(3,29.Х 1,90 — 0,40Х 0,73) — (0,4755 -- 0,625 + 
+ 0,4815--0,352)]=1300Ж 11,1758=, Оно дик ААВ Ва 
Моменть: 
1300 Х [2,20 (3,29 Х 1,90% 4,00 — 0,40Ж 0,73 Х 3,25) — 
— (2,0922 -- 2,78125 - 2,16675 -- 1,6016) |=1300 Х 
Х[2,20(25,004—0,949)—8,6418]=1300Х% 44,2792=. . — 57562,96 
3) ВЪеъ кладки между отмЪтками 60,00 и 55,40: 
1,90+4,95 
1300 2,20 т )жчво=изоох завет =. .,..| 45059,30 




















Пуд, Пудо-саж. 
Моментъ: 
1,90--4,95 
45059,30 Х (4+5 ты =45059,30Х 3,2375=. .. — 145879,484 
Равнод®йствующая вертикальныхь силь = о... 61521,84 
Моменть равнодфйствующей относительно ребра А... . = — 212084,244 


Плечо равнодЪйствующей: 


Щ_ в _ _212084.044 о, 
в ое С 


2.22 











Коэффищенть устойчивости: 


1) на вращеше около ребра А: 
2, __212084,244 
"=  69777,903 





=3,039. 


2) на скольжене въ плоскости фундамента: 
Лю _ 0,10Х 61521,84 43065,288 
=== а =1,70, 


=) = 2582717 2582771 


Опредфлимъ теперь коэффищенть устойчивости подпорной стфнки на вралцене около ребра А 
и на скольженше въ плоскости фундамента АВ, принимая во вниман!е напоръ конуса на лицевую 
плоскость стёнки и вЪсъ половины пролета 5-ти саженнаго моста. 


*) Высота насыпи уменьшена на 0,08 (до 63,12); баластный же слой увеличенъ на 0,08 (до толщ, 0,32). 


ширина ст#нки, подверженная напору 2=2,20; Й=57,37 
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При вычислеши напора конуса будемъ принимать во внимаше только его нижнюю часть, 


ограниченную сворху горизонтальною плоскостью на отмётк 67,37. 


$ 
Напоръ конуса = ву" (45° 5), 
гдВ: 1=1000 пуд.; 45°- -=30% т (45° 1) =166,0т, 
55,40=1,97 саж. 





Тогда (ф%=5,20Ж166,67х (1,97) =1423 пуд, 


Плечо напора относительно точки А: 


Моментъ напора конуса: 
0:8=1423Х 0,66 =939,18 пудо-саж. 
Моменть равнод®йствующей 0%,’ напоровь @,—вемли и @,— конуса: 
00% =0%0%—03%=69777,908 —939,18=68838,723 пудо-саж. 
Равнодфйствующая горизонтальныхь силь, дфиствующихь на стфнку выше обрёза фундамента: 
0'=0,—0:=25327,77--1423=23904,77 пуд. 


Плечо 0%’ силы @’ относительно ребра: 
© [0 


0,4" 68838,193 
—0'=— = = 
В 2390477 — 2,88. 





Къ вычисленнымь ранфе вертикальнымь силамъ и ихъ моментамь относительно ребра А до- 
бавляемь еще слёдующ!я силы и ихъ моменты относительно того же ребра А: 




















Пуды. Пудо-саж. 
1) Вбсь земляной призмы АКА: 
1,55-- 3,10 
1300Ж2,20Х В о 1воохаввооть= . ...| 20980,975 
Моментъ относительно ребра А: 
3,05 (2х1,55-3,10) 
2080,97 ( р] х 1,554 3,10 )=20280,975 1,356 — 27492 
2) Вфеъ половины пролета 5-ти саженнаго моста вмЪфетВ съ вре- 
менной нагрузкой =. еее еее . Ве 3162 
Моментъ: 
3169Х (4,95 —1,90--0,25) =3162 Ж 3,30 = _ 10434,60 
3) Вжсъ временной нагрузки, расположенной на подпорной ствнк$: 
1000Ж0,801Х 1,45 Х 1,50=1000Х 1,742175=...... 1742,175 
Моментъ: 
1742,175Х (4,95—0,75)=1742,175Ж4,20= (...... — 7317,135 
Итого. ......| 25185,15 | 45243,735 


РавнодВйетвующая всфхъ вертикальныхь силъ, дёйствующихъ на подпорную стёнку выше 
обрфза фундамента: 
9'=9--25185,15=61521,84-- 25185,15 =86706,99 пуд. 
Моменть силы @' относительно ребра А: 
= 9+ 45243,735=212084,244--45243,735=257327,979 пудо-саж. 


Плечо равнод®йствующей ©’ относительно ребра А: 


—: Ф _ 257897,979 о, 
= 9, = 86706,99 —^968. 





Принимая во внимаше всф силы, дЪйствующия на подпорную стёнку (кромф трешя земли 
по кладк$), получимъ коэффищентъь устойчивости: 
1) на вращене около ребра А: 
вр’ _ 257327,979 
"04 = 68838.7128 — 3,788. 
2) на скольжеше въ плоскости фундамента: 


‚_ 5 -ЕЛР_ 0,10Ж86706,99--0,57Х8630 _ 65613,93 
И б 





9 23904,77 — 23904.77 — 23145. 





Р—ввсъ земли, находящейся между плоскостью А.М и береговымъ быком» и состоящёй изъ )— вЪ- 
са конуса между плоскостью АМ и береговымь быкомъ и }’— ввса земляной призмы между 


конусомъ и береговымъ быкомъ; 


1,60- 3,10 
р=1000х 2,20 Х о ) Х1,50=1000Х 7,775=7755 пуд.; 


= (по предыдущему) = 875 пуд.; 
РЕр-и=7155-875=8630 пуд. 


Опредёлимъ условя устойчивости подпорной стВнки въ плоскости основанйя. 


Вертикальныя силы, дЪйствующ!я на подпорную стВнку вмфстВ съ вфсомъ фундамента, и 


ихъ моменты относительно ребра А'А": 





Пуды. Пудо-саж. 








1) Вертикальная сила = еее 86706,99 


Моментъ относительно А" 
86706,99 Х 3,568=. .. 
2) ВЪеъ кладки фундамента: 
5,30--5,70 
1300Х2,50Ж0,60Х [и а то) =1950 + (5,50 Е 


6.70) ==1950 Е уе еек» 


— | 309370,54 


21840 
Моментъ; 

1300Ж2,50Х 0,60(5,50% 2,95 5,70Х 2,85) =1950 Х 32,47 = 
3) Вфсь земли, давящей на обрфзы фундамента: 

зооох (2, 50Х 0,15 Х 7,80--2Ж4,95Ж 0,15 Х В 


нок чом 
+2Ж4,046625--4,500)=1000Х 15,51825= .....| 15518,25 





— 63316,50 


7 г 10 


Моментъ: 
4,95 (2 3 
10003, 925% 5,6255 2+ 4046625 [^5” $ ты 
2Х3,10-+2,90 т. 
0,60] зьвох [0,60 он х —— 0,40) 
= ео о й Ы 
2х2, 210. 040 
+ лох ( Е | моаовыы 


Х 13,882894 -- 1,345) =1000Х 45,563913=....... 


)+ 








— 45563,913 








Равнод®йствующая всвхъ вертикальныхь силь = ..... .|124065,24 


Моменть равнодвйствующей относительно ребра АА", ‚ . = - 418250,953 
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Плечо равнодЪйствующей: 
Ту _ 418250,953 


== 104065.24 —8871. 


Коэффищенть устойчивости: 
1) на вращене около ребра А'А'; 
3 418250,953 
И 418250,95 ы. 0,953 ово 


т = 0и-+1,20) = 23904,77 Ж(2,88+ 1,20) — 97594,447 





2) на скольжен!е въ плоскости основаня: 
ДИ 0,57Ж124065,24 70717,187 _ 655 
‚958. 


т = пт=- 9890477 = 2890417 — 
4 }) ) 





Равнод®йствующая вертикальныхь и горизонтальныхь силъ пересфкаеть подошву основанйя въ 


точкф, отстолщей оть ребра А’А’ въ разстоян!и: 


"(д 0 97524,447 
Фе ый ) вт 124065 24 =3'371—0,786=2,586 свж., 
` 





В=9— 
5,70 
что больше =—5—— =1,90 саж. 
Сльдовательно, равнод$Иствующая не выходить изъ средней трети основан]я. 
Среднее давлеше на грунт: 


т 124065,24 124065,24 пуд. 


в =5102.50Х7056 = 100548 — 1234 пы, дюйм. 








бу=- 


Наибольшее давлеше у ребра А’А": 


—2,585 
тише, (| + _ ты то не» -)=ь 234(1--0,279)=1,234Х 1,279 =1 5787. я 


Наименьшее давлене у ребра В'Б: 





тс =, (1—0,279)= 1,2 


Опредфлимъ коэффищенть устойчивости, принимая во внимаше силу треня подпорной стён- 
ки о насыпь: 
1) на вращене около ребра А'А"; 


И’»о-- 10, Ж5,55 418250,953-0,57Х 25327,77 Х 5,55 498375,353 а 
- БОТ 





"= ба) = 97524,447 
2) на скольжеше въ плоскости основан! я: 


-АРЛЫ 2406, 24--0,57 Х 25327,77) _ 057138502 _ 78946,179 _ 
т. 28904,77 =^ 92390477 = 23904,77 





к. ‚303, 
РавнодЁйствующая вертикальныхь и горизонтальныхь силъ пе 
въ точк®, отетоящей оть ребра А'А' въ разстояни: 


'(9'-- 1,20 _97524,447 
В =— ие то), =3,598 — 135202 3598—0704 —2,89%,— 


ресфкаеть подошву основашя 


т. е. половинв ширины основалйя, слФдовательно давлеше по 





70 
что почти равно — 9,85 саж., 


плоскости основанйя раепред®ляется почти равномфрно. Здесь: 
И = + 10, =124065,24--0,57 Х 25327,17=138502 пуд. 
Йи= 10, х5,55=418250,953 0,57 Х 25327,77 5,55 =498375,353 пудо-саж. 


и 498375,353_ 


== И = 189500 "8898, 








= 

Среднее давлеше на грунть: 
А 
О 10048 И див 


Повфрка устойчивости берегового быка. 


При повзрк устойчивости берегового быка примемъ, что размывъ дна около быка достигнеть 
отывтки 54,66 (среднйй размывт). 


1 
Горизонтальныя силы и ихъ моменты относительно ребра А: 























Пуды. Пудо-саж. 
1) Напоръ части конуса МОР, считая по ширинЪ быка для запа- 
са 4,90 саж.: 
4,90Ж1000 4,9 
а (45 ле Рифы ох 
Е о к а, = ОТО НО 
Моменть: 
2(й,3--й.3) 
о | = р 
21070,245 (1, 3—1.) ) = 21070,245 Х (62 
_2(6,229—8,59°). — 91070 945 7 9590 
— 36.92 Бун) = 10торчьжанот =. мы т 25251,083 
2) Напоръ земляной призмы между быкомь и конусомъ: 
1,00 Ху 1,00Х 1000 
9:=—5 "(5 т Аи. нд 166,67 
Моментъ: 
Я, 
196,67 (53° +238) 166.67 Жо,13=. ео $ МАК — 452,217 
Равнод®йствующая горизонтальныхь еиль 0= ........ .| 21236,912 
Моменть ея относительно ребра А ., . 99= —— 25673,300 
т _25678,300 _ : 
лечо ея 21236,912 =1,209. 
Пуды. Пудо-саж. 
Вертикальныя силы и ихъ моменты относительно ребра А: 
1) ВЪеъ кладки быка между отмтками 62,24 и 54,66: 
-пх 1,40* 
по [А +аох 140+ 
7 тх 1,40% вх 1,70 
ву С еьложьи)х (9 лох то) + 
пХ 1,70? 5,34 тж1,807 
ао о] + 3,10Х 1,80 Х 
Ж1,50+ 3,30 5,3004] = 1300(35,737416 -- 12,18705 
9,0206) =1300Ж56,945066= 74028,586 
Моменть 74028,586Х 1,15= . еее еее — 85132,874 
2) Ввеъ половины пролета 5-ти саженнаго моста съ временной на- 
ПО ра бы 3162 
Моменть его’ 3162. 1542 = о таре = 4490,04 
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Пудо-саж. 


3) Всъь половины 35-ти саженнаго пролета съ временной на- 
Трузкой = и; осо оо ово 


Моменть его 21410Х1,05=..... 22480,50 


4) ВЪеъ земли, давящей на обрёзы фундамента *): 


1,89--1,64 
повох (оао + 2х 0,25 Х 1,64 Х 


1,64 
х-ь )=1000(,3386 0,6749 = 0... 


Моментъ ея: 


0.25 2х189- 1,64 
1000х [2,3386 х о а +2,05) + 


2Х 1,64 
+ 0,6724 Х о +01} =1000Х (2,3386 Х 
Х2178- 0,6724 Х 1,503)=1000Х 6,104088=. . - 6104,088 


5) Треше между конусомь и задней стВнкой быка: 
0:930°=0,57Ж21236,912= (еее еее 
Моментъ его: 


Е тс 24815,332 





113716,626 


Ривнодфйствующая всВхъ вертикальныхь силъ И и: 


Моментъ равиодВйствующей относительно ребра А . Ти= = 143028,834 








Плечо ея относительно ребра А: 
Ти 143022,834 


= = 13716.626 21258, 





РавнодВИствующая вертикальныхь и горизонтальныхъ силъ пересВкаетъь площадь горизовталь- 
наго сбчешя быка на отмёткВ 54,66 вьточкЪ, находящейся отъ ребра А вь разстояни: 


04 а 25673,300 
| 113716,626 





= ==1,258—0,226=1,032 саж., 


2,30 
что больше —в =0,767 саж. 


СлЪдовательно равнодфйствующал пересфкаеть площадь с№чен!я быка на отм№тьВ 54,66 въ 
средней ел трети, чЬмъ обезпечивается устойчивость быка въ этой плоскости. 
Коэффищентъ устойчивости: 
1) ва вращене около ребра А: 
р, Уи _ _ 143022,834 
"= 04 -— 25673,300 
2) па скольжеше въ плоскости 54,66: 
0 113716,626 9601,638 
ДИ _ 0,70Ж113716,626 _ 79601, — 3.748 


= 0 = 21286,12  21236,912 


=5,571. 





*) При чемъ для запаса прочности не принять въ расчеть вЪеъ земланой призмы между быкомъ и копусомт,— 


взамфнъ понижешй очерташй конуса, 


= 18. — 


Опредфлимъ теперь устойчивость берегового быка въ плоскости его основан!я на 53,80, при 


чемъ въ виду того, что быкъ погруженъ въ воду на 1,67 саж. ниже горизонта 
вводимь въ расчетъь слфдуюция данныя: 


1) вЪеь одной куб. саж. воды=600 пуд. 
2) ” ” ” я 


земли ниже меженняго горизонта 400 пуд. 


5820 

















меженнихъ водъ, 









МХ | 
Е | | 
| . у 
| | Г 
: К] в © 
тя 
| | | 
1 | ь 
4 | | 
у 
Пуды Пудо-саж. 
ке 
1) Напоръ земляной призмы между быкомъ и конусомъ (= 166,67 
1 
Моменть 166,67 ж [7 +84) =. ОА — 595,555 
2) Напоръ конуса, считая по ширинф быка 4,90 саж.: 
4,90 4,900 Ж 1000 
9.=—0 1945 -9(Н#—Н)= 8,85 
—5,11)=816,67Ж 52,2104= .. 42638,493 
Моменть; 
2(8,853— 5,113) 
42638,493 х (в,85— (8, 858—519) — 42638,493 Х 
О о а ан Воть кр в — 72613,354 
оо аеныях 
0=....,| 4280516 | 73208,909 





*) Высота насыни уменьшена на 0,08 (до 63,12); баластпый же слой увеличен на 0.08 (до толщ, 0,32). 


— 7 — 





Напору @,—противод®йствуеть напоръ земли спереди быка 
между отмфтками 53,80 и 54,66 и равный: 


5,30. 4,00 


= 10(30) = 261,325 


20 
бое. и я 


261 ›325Х 0,86_ 
Моменть = — З а НЫ 





42543,8535 


Равнодфйствующая вевхъ горизонтальныхь силь @= 


Момент ви 00= шее вое пол 


Вертикальныя снлы, дЪйствуюция на бывъ. 


Пуды. 








73133,996 


Пудо-саж. 

















1) ВЪсъ каменной кладки быка: 


‚402 
аоох [| (^^ и. + 3.10% 1,40) + 


Ну т вложь) х (Ть, 10х16) 


(2 (еее 
4 

х 1,80) х1,50--(2,30%5,30Х 0,80)-+ (2,80 Ж5,30х 0,80) | =. 

—1300(35,737416 - 12,18705 + 9,759 + 12,992) = 1300 Х 

ООО Е Ее а И Е 
Моменть 91869Х 1,40= „........ 


2) ВЪсь 1/2 пролета пятисаженнаго моста съ временной на- 
РН 3162 





5,34 
ложь х 5+ +310 Х 


а 91869 


ОВО Е о ие» 
Моменть 3162Х 1,67= „еее еее ее 
3) ВЪсъ половины 85 свж. пролета выфстф съ временной на- 


ОЕ т, кока жа ис осы 21410 


Моменть 21410Ж1,30= еее еее. 


4) Всъ земли, давящей на обрзы фундамента *); 


ть 82 1,82- 1,57 


зооох (0, 25Ж5,80 не 





Чехове А ехольхтвтх Че чо0х 


х (о,з5жьвох от +0, 95Х5,30Х 0,07--2Х 0,25Х 1,82 Ж 


0 вто 39 


Х0,87--2Х0,25Х 0,48 —— 5 ^ -2Х0,5Х 1,57 Х 


0 зо 14 
Жо жоь орт х Тов хьвох И 
=1000Х (2,82025--2,245875--0,8281--0,616225) ОХ 
Х (1,2615 - 0,09275 + 0,7917 -+ 0,1512 -| 0,05495 -- 


+0,001225--0,38425)=1000Х 6,51045--400Х 2,737575 = 7605,48 








128616,600 


5980,54 


27833 


*) При чемъ для запаса прочности ме иринлть въ расчеть вфсъ зомляной призмы между быкомъ и конуеомъ— 


взамфиъ понижен!й очертан!й конуса. 


— 00 = 





Пуды. Пудо-саж. 








Моменть: 


0,25 2Ж2,07-1,82 
1000Х [ь, 82025 Хх [-* И ав) 1.248875 Х 


0,25 2ж1,89--1,57 
Е оны т" 


+0,78)-+-0,616295 Ж (2х 1,57 + 0,73) + 400 х | 1,9615 Х 





)+ 0,8281 Х № Х 182 + 


0,48 
Х2,675--0,09275Х 2,425 - 0,7917 Х 1,64- 0,1512 я 


2х0,87--0,39 у Е 
х 0,87 0,39 0, 25) +0,05495:Х 1,515 -{ 0,001225 Х 


хх 0,07--0,66)--0,38425Х ы. И и = 
=1000Х (2,82025х 2,6777--2,245875 Ж 2,428 - 0,8281 Х 
Х 1,9433 - 0,616625Х 1,7767) + 400Х (1,2615Ж 2,675 
+ 0,09275Ж 2,425 -- 0,7917 Х 1,64 + 0,1512 Х 0,5205 + 
+-0,05495 Х 1,515 + 0,001295Х 0,7067 Х 0,3845 Х 0,1447) = 
—=1000Х 15,708862 400% 5,116235= (....... — 17755,356 


5) Сила тренйя конуса по быку=0,57 Х 42543,885=.... 24249,986 
Моменть 24249,986Ж 2,3 0= (ууу еее еее. -- 55774,968 











Всего... ..| 148296,466] 235260,464 


Къ вычету подлежитъь вЪфсъ вытЪсненной воды между отмЪт- 
ками 53,80 и 655,47: 
Хх 1,80? 
600х [2.80% 5,80% 0,80--2.30Х 5,305 0,80 ("А те 
+310 10) 0,07] =600%23,312729= оон 18987687 


Моменть ел 13987,637Х 1,40= ‚,.,.,....... — 19582,692 





= | 134308,829 
— 215677,772 


РавнодЪйствующая вертикальныхь силъ, ‚ 


О 





т Ти 215677,772 
Плечо равнодфйствующей = = 184308,829 —=1,606 саж. 





РавнодЪйствующая вертикальныхь и горизонтальныхь силь перескаеть подошву основан!я въ 
точкЪ, отстолщей оть ребра А’ въ разстоян!и: 


73133,996 


—134308,829 = 1,606 — 0,545=1,061, 


= И— - и =1,606— 


2,80 
что больше:=— 5  =0,933 саж., т. е. равнодЪйствующая пересзкаетъь подошву въ средней трети 


и потому устойчивость обезпечена. 


Среднее давлене на грунт: 


И _ 18480889 134808,829 _ 
= ю —5.80Х280Х7056 — 11458944 — 1172 пот. саж. 





Наибольшее давлеше у ребра 4; 


6(1,40—1,061) 


таа (1 + — =1,172.1,726=2,023 пуд. 
2,80 





о 
= 
= 
<> 


= 


Наименьшее давлен1е: 


6(1,40—1,061) пух. 
аа (о) = 1.1790. ды 


Коэффищенть устойчивости: 


1) на вращене около ребра 4’; 


"01 = 18183,906 22949 


2) на скольжене въ плоскости основатя: 


УТ 0,57Х 134308,829 — 76556,033 
=) —  49543,835 — 42543,835 





=1,799. 


: пуд. 
Въ виду незначительнаго средняго давлешя на грунтъ, а именно т ‚ что менфе до- 


пускаемаго давленя на грунтъ песчаный съ камнемъ, возможно основан!е быка заложить непо- 
средственно на грунт въ шпунтовомъ ограждени; тёмь не менфе предположено, вопросъ о вы- 
борз системы основалйя оставить открытымъ до вырытья котловановъ, когда возможно будеть бе- 
зошибочно опредфлить, необходима ли забивка свай подъ быкъ, или нЪтъ. 
Въ случа устройства свайнато основав!я необходимое количество свай опред%лится (допу- 
ская давлен!е на сваю не боле 1200 пуд.): 
И 134308,829 


О ОО ВИА 





Расположен!е свай показано на чертеж опоръ моста, при чемъ взято 120 свай при давле- 
ви на каждую: 


—194308.829 оз 
120 =1119,234 пуд, 


За Главнаго Инженера А. 449280. 


Начальникъь Техническаго Отд®ла, 
Инженерь Н. Иванове. 


Инженерь С. Ольшевекй. 


Кь проекту, утвержденному Дспартаментомь 
жел. дор. по докладу 28 Апръая 1898 *. № 749. 





Копя съ копи, ОБЩЕСТВО 


На проектиь написано: РязАнСКо-УРАЛЬСКОЙ 


и. 


(Тексть утвержденя см. в% кони записки). 





На подличномь написано: 
Проекть опоръ моста одобрень Инженерным» Совътомь по журналу 1898 1. № 85 съ тъмь, чтобы: 


1) перешодь озтъ вертижальной зрани къ уклону въ лицевыхь зраняль подпорныхь спиьнокь обоцаъ усто= 
евъ быль начать выще на 0,50 саж. (на отмъьтиль 60,50); 


2) въ случаль устройства основанёя опоръ въ каменистомь зрунтиь, злубина заложеня сижъ основан, 
по снесен вержняю бомье слабало слоя, была не менте 0,50 саж.; 


3) при устройствь березовою быка на сваяхъ среднее давлене на сваю не превосходило 1000 пуд; 


4) между берсювымь быкомь и подпорною стььнкою въ обоижь устоять были сдьланы соединителния 
продолуныя спиьнки по типу, принятому въ обрушить мостажь Общества. 


При этомь Инженерный Совъть предоставил» Инстектору по сооруженио новыть лин Рязанеко- 
Уральской жел. дор. рльшить, по созмииенио вь Главнымь Инобенеромь по постройкь Павелець- Московской 
анны, вопрось какь о род и злубинь основан й опоръ моста, такъ равно и объ общемь расположении и раз- 
мъраль стругнаправляющихь У моста сооружен въ зависимости от ввойствь рунта и моетныхь условй. 


Иодписаль: За Директора Върэженски. 


сом олени нони ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


На копи написано: 


Върно: Помощникь Дълопроизводителя Яковлевь. 


Сь коплей върно: къ 
Начальникь Техническао Отдула, Инженеръ Н. Ивановь. 


проекту моста чрезъ р. ОСЕТРЪ 


Овтъряль: Завъдующий Чертежною Я. Гильмамъ. на 84 верстЪ 


Лавелецъ-Московсной линии, 





РАТЬ 


отверст1я и опоръ моста чрезъ рЪку ОСЕТРЪ, 


























2) У села Мягкаго 
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Разстояня между вышеуказанными точками: 


—_——_—_ 

















‘прите поузоузоро-анотодюрр зто 99 гн 
‘чайиооб) ‘< эго ршоои рту ттюб 





по руслу 3900 саж. 


1) Оть мельницы у Серебряныхь Прудовъ 


по пойм% 2250 саж. 


до села Мягкаго. 





=. 9 вы 
. 1200 саж. 
. 1600 „ 


по поймв 5050 ,„ 
по руслу 8250 „ 


2) Отъ села Малгкаго до деревни Благодати по пойм*. 


3) Отъ деревни Благодати до мельницы у е. Толетыхъ по поймв 


Всего между крайними пунктами ее... 


Отсюда среднйй уклонъ весеннихъ водъ 1897 г. на всемъ пройденномъь нивеллировкой про- 
тяженши;: 
} 60,68 —58,68 
о 5050 
& уклонъ на протяжени между Серебряными Прудами и селомь Мягкимъ въ рыонЪ предпола- 
таемаго моста и живыхь с$чешй рзки, принятыхъ для подечета: 
; 59,53--58,68 
за 2250 
Примьчаще. Горизонты, какъ для 1897 г., такъ и для самыхъ высокихъ водъ взаты 
по указащямъ жителей, но они, особенно въ крайнихъ точкахъ, заслуживають полнаго дов*- 
ря; при этомь подпоръ мельницъ значеня не имфеть, такъ вакъ во время половодья вода 
изь прудовъ совершенно спускается. 


=0,000406, 


=0,0004. 


Горизонты самыхъ высокихъ водъ, 


1) У мельницы въ Серебряныхъ Прудахъ . 59,05. 
УЕ ВО ео а а о И . 59,94, 
Е О о О А, 
4) У мельницы въ Толетыхь еее а 161,00, 
Отсюда уклоны (считая разстояне по поймв р%ки): 
а) для всего протяжен!я обоза 
5050 
6) между Серебраными Прудами и Мягкимъ 9 0000396. 


Для тЪхъ же протяженЙ уклонъ, считая по руслу, получится: 
61,00—-59,05 





„о р и ь 
а) «= 8250 =0,000236; 
= 29—99 0 рооово 
и Зе 


Уклонъ поймы р. Осетра между точками-- 1200 и--2125 саж. (ечитая разстоявше отъ мель- 
ницы у Серебряныхь Прудовъ): 
_ 59,27—58,87 
— 2125—1200 
Для опредфлетйя уклона рфки при меженнемъ горизонтв приняты отмётки ниже мельничной 
плотины въ Толетыхъ и въ Серебряныхь Прудахъ: 


й =0,000432. 


ПН, мольниц В В ПОЛО аа о а со: 


2), а „ Серебряныхь Прудахъ....... ‚ 55,97, 


Разстоян!е между этими пунктами, считая по руслу р№ки, 8250 саж. 
Среди уклонъ меженнихъ водъ: 
_ 57,67—55,97 
— 8250 
Изъ числа 11 снятыхъ поперечныхь профилей поймы съ живымь сфчешемь рфки, приняты 
для опредфлен1я расхода профиля №4, № Зи № 2, такъ какъ онЪ: 1-е) приходятся на тот 
учаетокъ р$ки, гдз берега ея (во время разлива) наиболЪе опредЪленны, и 2) разстоян!я ихъ оть 
мфета предполагаемаго моста незначительны и услоыя протеканя воды по нимь можно принять 
за наибол%е правильных, 


И 


=0,000206. 


69. м 


— 8 — 


Вь другихъ же частяхъь между мостомь и впадешемъ р. Березинки (выше моста)—пойма 
изр#зана лощинами, уклонъ которыхъ почти обратный течению Осетра, всяФдств!е чего течене ве- 
сеннихъ водъ въ этомъ районз происходить неправильно и основанемъ для расчета служить не 
должно, При опредёлени расходовъ принять для поймъ и главнаго русла однообразный уклонъ, 
равный среднему изъ уклоновъ ноймъ и русла: 
0,0003956--0,0002282 











"= р] =0,000312. 
Горизонты самыхъ высокихъ водъ для избранныхь живыхъ сфчен!: 
№№ живого сфченя, взятыя Разстоян! я отъ Отмвтка горизон- 
| оси моста та самыхъ высокнихъ 
по течению ниже моста. саж. водт. 
м 1550 по руслу. 
Ж Ъ О [ м 59,48 
ивое сВчен!е 895 „ поймВ. 5 
ь 1465 „ руслу. 
” и. ее ь [ 820 „ попы. 58 
ь 1385 „ руслу. 
т в и -| 740 „ пойм$. у 








На основани вышеприведенныхъ данныхъ вычислены элементы живыхъ ефченй, 


04) ОЖФибвое слъконле 8 4, 


при отлзт#ь горизонта салыажь высойиаь $005 59.48: 


„Лоперечный профиль. 


4-4 


< 
5> 
=> 
$ 
ь 
о 


ооо 
0.75 
2.69 
9.71 
| оэб 
0.68 
о 75 











р ВИЗ № $ 58 © 30 ты Е 
Е $8793 9 8 858 8 658 РЯ $ 





























а) Русло р$ки. 


Площадь: 
9=1/2(0,51-0,90)4,00 - '/2(0,90 -+ 2,98)3,50 + '/2(2,98--3,36)8,00 -- 1/3(3,36--3,80)8,00-Е 

+ (3,80 + 1,90)5,00 + 1/2(1,90 - 0,46)1,40=2,82 -- 6,79 -- 25,36 -- 28,64 14,25 -- 
+ 1,652 =79,512 саж, 
Подводный периметръ: 

р=0,51 + У0,392-- 4? + у2,082- 3,503 -- У 0,382 88 + 0,4483 -- У1,903--53 -- 
-- У 1,44 1,408 --0,46=0,51--4,019--4,071-+8,009--8,024--5,349--2,008--0,46 = 
=32,45 саж. 





Подводный радусъ: 
_ та 


33.45 =2,4503 саж.=5,2278 ж#”. 


В= 


130 


> о Е кю с 
0588 В 98 РИ ы = 
60& ю Ю-о о 5 ее 


59. 69 





аа — 





— 4 — 


Средняя скорость по бат еЁ её КиНегу: 














0 200166 
с о 
9'=си В; тдь коэффищенть с= о от) п ВЪ метрах. 
(ия) хут 
Принимая для главнаго русла #= 0,025, получимъ: 
1 0,00155 

23 0,095 + 0,000815 _ ИИ 
(+ и О О 

0,000312/ 5,2278. У 5,2278 


9=52,0444 5,2278 Х 0,000312=2,1019 т#".=0,985 саж. 


Расходъ @,=179,512Х 0,985=78,319 куб. саж. 


6) Пойма лЪваго берега. 
Площадь: 


9— 1х 0,75 Ж 27,17- 1/(0,75--0,69)50-- 1/з(0,69--0,71)10- 1/2(0,71--0,96)10-+ /з(0,96-- 
-0,68)10-{ '/2(0,68--0,75)20 - '/2(0,75 -- 0,44)69,40 - 1/3(0,44 - 0,51)10-=10,189-- 
-+36,00-+7,00-8,35-8,20- 14,30--41,293--4,75=130,082 кв, саж. 


Подводный периметръ: 
р=У27,177+ 0,75 + У 500,063 + /10°- 0,023 + У10- 0,253 + Ут02-0,288 
+ И202-0,072-- И 69.402 0,312-- И102- 0,073--0,51=27,18+50-10-10,008- 
10,004 20--69,401--10-0,51=205,098 саж. 








Подводный радусъ: 
130,082 


#= 205,098 


= 0,6349 саж.=1,3532 т’. 


Примьчане. Коэффищенть ® для поймы принять 0,030, ибо гидравлическое сопротив- 
лен!е на поймахъ значительнзе таковыхъ на русл8. 


Средняя скорость по бандиеИеЁ её КиНе”у получится: 














а 1 0,00155 
3+» Г 23008 + 0,000312 61,30 
Я И т 0,00155\ 0,030 — ие 
сб ковв) = 1+ (2 + ) ПЕ 
0,000312/ ИА | 0,000312/ У 1,3532 У 1,3532 


9=35,612 УТ,3532 Х 0,000312=0,7817 эи#".=0,348 саж. 
=130,082Х 0,343 =44,618 куб. саж. 


в) Пойма праваго берега. 
Площадь: 


9= 1/2 (0,46 --0,87)40- (0,87 - 0,93)10 + /Ж0,93 х 33=26,60 + 9,00 15,345 = 
=50,945 кв. саж. 


Подводный периметръ: 


2=0,46-- У40?- 0,41 У10?- 0,06"-- /33*- 0,988=0,46 -- 40,002 - 10 - 33,013 = 
=83,475 саж. 








Подводный рад1усъ: 


50,945 
Я взаль =0,6103 сажк.=1,3021 эй". 


и _ 130 


Средняя скорость по @апунёЙе её КиНе”у получится: 











1 0,00155 

23 0,03 10,0009? 61,30 а 

и 0,00155. 0,08 = Ра 
\ Е(э+ и У 1,3021 Ут 


9=35,3243 /1,3021Х 0,000312=0,7120 ##".=0,334 саж. 
Расходъ ():=50,945Х 0,334=17,016 вуб. саж. 
Общий расходь 0=0,-Е4, +0, =78,319--44,618- 17,016 = 139,953 куб. саж, 


85) оФивое стевенле 9 3, 


при отлизтй тв горизонта салыхь бысойиме вод 59,50: 














8 а А 1 ю ] о 
Зе и == 








а) Главное руело. 


Площадь; 

9=1/:(0,49-- 1,92)4-{- /2(1,92--2,91)8 - /2(2,91 -Е 3,49)5- 1/(3,49--3,50)5- (3,50 
--3,58)5 - У/а(3,58--3,01)5-- 2(3,01--1,92)5 -- 1/3 (1,92 --0,53)6 =4,82--7,245--16,00-- 
+ 17,475-- 17,70 16,475--12,325-7,50=99,54 кв. саж. 





Подводный периметръ: 

р= У 1,488 + ИЗ 0,99° -- У5 0,58% - 5,00 + И5?- 0,08 -- У5*- 0,573 + 
И 5-Е 1,098 У6?- 1,39 | 0,49 + 0,58=4,243 + 3,159 -- 5,034 + 55,001 + 
+ 5,032--5,117--6,158--0,49--0,53 =39,764 саж. 


Подводный радтусъ: 











== =2,5033 саж.=5,3409 #т#”, 


Средняя скорость по батуш ее её Кийе”у получится: 








1 0,00155 

ЗАО РОВ о 

— — п 9,095 = боры: 
+( 1 9,000315/ Х `У/б,3409 У5,3409 


9=52,1815 5,3409 Х 0,000312 =2,1301 ий". =0,998 саж. 


Расходъ: 
0,=99,54Х 0,998 =99,341 куб. саж. 


=== 





= '@ =— 
6) Пойма лзваго берега: 
Площадь: 


9 = 1/3 (0,53--0,74)49 - 1/.(0,74--0,81)30 -- УХ 0,81Х 22,63 ==31,115 -Е 23,25 9,165 = 
—63,53 кв, саж. 


Подводный периметръ: 


=102,174 саж. 


Подводный радусъь: 











Вы = й. 
= 109.174 = 18 саж.=1,3266 т”. 
Средняя скорость по бани её её КиНету получится: 
1 0,00155 
то В + 0.000315 61,30 й 
=: 0,00155\ 0,08 = п = 97 
1 ( 3+ ) к В 
0,000312/ И 1,3266 У 1,3266 


9=35,4659 / 1,3266 Х 0,000312=0,7215 2и#". = 0,338 саж. 
0,=63,53Х 0,338 =21,473 куб. саж. 
в) Пойма праваго берега. 
Площадь: 


9='/2Х0,73Х 40,11 1/2(0,73-+ 0,50)50 + 1/2(0,50--0,49)18=14,640 30,75--6,435 = 
=51,825 кв. саж. 


Подводный периметръ: 
р= Изо л- 0,73--50--13- 0,49 =103,607 саж. 
Подводный рад1усъ: 











С 5002 саж, =1,0672 эй’ 
103,607 т: | 
Средняя скорость по @балуиеЁ её КиНеу получится: 
1 0,00155 
м 23 0,08 1 0,000815 Вых 
1+ (23+ а 0,03 г 0,839_ } $ 
0,000312/ ^^ 1,0672 " И1,0672 


9=33,827 У 1,0672 Х 0,000312=0,6173 ий". =0,289 саж. 
0,=51,825Х 0,289=14,977 куб, саж. 
Общий расходь 0=90,--05-0:=99,341-22,473-14,977=135,791 куб. саж. 
$8) Оибое ствеетие 9 ©, 


три отлизтй горизонта самыюъ высойиоь бодь 59,59: 




















$ $ Я ы 
| [$] о о [е] 
| | | 
| | | А 
| | | | 
| | 
| р 
| | | 
| * Ли ломьмать ра ЧЛороь бои люфими- = +44. -|-----— т | 
| | | 
| 
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а) Главное руело. 


Площадь: 

9— 1/3(0,57-1,94)5 - '/(1,94-3,07)2 + (3,07 - 3,94)5 + У (3,94--4,17)5 -{- 1/2(4,17-- 
4 2,91)5 + /2(9,91-- 1,94)5 - /(1,94--0,52)3=6,275--5,01--17,525--20,275 {-17,70-Е 
--12,125--3,69=82,60 кв. саж. 

Подводный периметръ: 

р= 0,5 7-Е УБЕ 1,378 -- И29-- 1,13 --И58+ 0,878 + У53- 0,23% -- У 5? 1,20 
У 0,978-- УЗ 1,422 - 0,52=0,57 - 5,184 + 2,297 -| 5,075 -- 5,005-- 
--5,156--5,098--3,319-0,52=32,219 саж, 











Подводный радуеъ: 








82,60 
ее —} я” 2. 
В 32.919 2,5637 саж.=5,4698 т 
Зредняя скорость по Фан е её Кийеу получится: 
1 _0,00155 

РР 
т ( 5 ОЕ 005 Пе -“ 

0,000312/ ^`У5,4698 У5.4698 


9—=52,3249/ 5,4698 Х 0,000312=2,1616 тй".=1,013 саж. 
Расходь 0, =82,60Х 1,013=83,674 куб. саж. 
6) Пойма лзваго берега. 


Площадь: 
=1/2(0,66Х 28,29) - '/з(0,66--0,57) Ж30=9,336 + 18,45 =27,786 саж. 


Подводный периметръ: 
р=У0,66? - 28,29°--30-0,57=28,298--30--0,57=58,868 саж. 


Подводный рад1усъ: 








21,786 
ее .=1,0075 т”. 
Е 58,868 0,4720 саж.=1,0075 тй 
Средняя скорость по бапдш ей её Кийе”у получится: 
1 0,00155 
ТТ 1 0,000312 К 
на р АИТ рее 
0,000312/ ^` У1,0075 У 1,0075 


Ф=33,3901/ 1,0075 Х 0,000312=0,5920 и#/.=0,277 саж. 
Расходъ 0,=.27,786Х 0,277=7,697 куб. саж. 
в) Пойма праваго берега. 


Площадь: 


9—=1/2Х (0,52--0,62) Ж45-[ 1/3(0,62-[ 0,64) Х 50-1 1/3 (0,64--0,59) Х 20/4 (0,59 0,11) Ж З0-- 


-Е УХ 0,11Х 19,64=25,65--31,50--12,30--10,50- 1,08=81,03 кв. саж. 
Подводный периметръ: 
р=0,52-+ 45-Е 50--20--У30- 0,48*-- У 0,11? - 19,64°=0,52--45--50--20--30,004-- 
= 19,64 =165,164 саж. 
Подводный радгусъ: 





81,03 


165 164 =0,4906 сыж.=1,0467 ий", 


В= 


== В: = 


Средняя скорость по бапошИее её Кивет”у получится: 














1 0,00155 

о ИТ В а 

1+ (8+ о0ВВ.) Е ОНО Же 
’ 0,000812/^` 1,0467 У 1,0467 


9=33,680 1,0467 Х 0,000312=0,6086 тё".=0,285 саж. 
Расходь (+=81,03Х 0,285 = 23,094 куб. саж. 
Общий расходъ: 
0=0,--0,-+0.=83,674--7,697--23,094=114,465 куб. саж. 


Сводъ полученных итоговъ. 





ПроФиль №. 2. 


Профхиль №. 4. ПроФиль №. 8. 


Части живого 





+ м Ср. скор.| Площадь | Расходъ |Ср. скор. Площадь | Расходъ |Ср. скор.| Площадь | Расходъ 
съченя. 
9, о, 0. т, о, 9. 9. 2 4. 




















Главное русло. .| 0,985 | 79,512 78,319| 0,998 | 99,54] 99,341| 1,013 | 82,60 83,674 


Пойма лЪваго бе- 
реа... . .| 0,343 | 130,082| 44,618] 0,338 | 63,53] 21,473] 0,277 | 27,786 7,697 


Пойма праваго бе- 














реа. ... .| 0,334| 50,945 17,016] 0,289 | 51,895| 14,977| 0,285 | 81,03] 23,094 
Всего... 260,539 139,958 214,895] 135,791 191,416 114,465 




















Средый расходъ: 
Въ виду близости расходовъ, полученныхъ при двухъ первыхъ сёчешяхъ, принимаемъ: 


139,953--135,791 
6 т втроолав,о куб. саж. 


Средняя скорость теченйя въ руслЪ по тремъ живымъ сёченямъ: 
= '/3(0,985-{- 0,998--1,013)=0,999 саж.со! саж.=7 футь. 
Принимая наибольшую скорость по дну при нормальныхь условяхъ равной Иназ=%= 
—1 саж. =7 футь и предполагая, что размывь дна не допускается, получимъ величину жи- 


вого сфчешя въ сооруженйи: 
0 138,00 





==145,263 кв. саж. 


Для сравнен!я опредфлимь размёры отвереля по нормамъ, указаннымъ въ циркуляр Мини- 
стерства Путей Сообщения отъь 11 Ноября 1877 г. за № 11230. 


Бассейнъ р. Осетра выше пересфчен!я его лип!ей по десяти-веретной картз: 


Р=1765 кв. верст; соотвфтетвующй коэффищенть #=0,04. Отсюда площадь живого с%- 
чен1я весеннихь водъ въ сооружен: 


9'—=1765Х 0,04=70,60 кв, саж., 


что составляеть всего 48,6°/о рабочей площади, имфющейся для пропуска воды, при самомъ вы- 
сокомъ горизонт, полученной расчетомъ на основаши указанныхь горизонтовъ и живыхь сфче- 
НЙ р%ки. 


Такая разница прямо указываеть, что принятые горизонты чисто случайные; причина такого 
значительнаго поднят!я горизонта воды можеть быть послёдетв!емъ или 1-е) елучайнаго подпора у 
плотины нижеслфдующей мельницы (вь Серебряныхь Прудахъ), или 9-е) прорыва плотины выше- 
лежащей мельницы (въ Толстыхь), или же 8-е) что наиболе вфроятно и согласно сь описашемь 
м$Ъстныхь жителей, вслфдетв!е крайней извилистости кореннаго русла рЪки движене льда крайне 
затруднено, происходять зажоры, которыя и вызываютъ искусственно подъемъ горизонта воды, 


=, - 150 


Какъ бы то ни было, изъ всего вышесказаннаго обнаруживается, что опредваенный по жи- 
вымь сёчешямь расходъ, чисто случайный и ни въ какомь случаз продолжительнымь быть ие 
можеть, а это обстоятельетво даеть намъ право допустить значительный подмывъ у сооружена, 
тВмъ боле, что бурешемъ обнаружень ниже дна каменный пластъ, который не допустить излиш- 


няго распространеня размыва. 
Принимая 1) среднюю отмфтву каменнаго пласта 55,15; 


(Средняя отмфтка каменнато пласта будетъ въ отверст!и сооружения: 





3,85 12,75 11,08 
= Ж(05,9548--55,97) ох = + (55,97 --54,79) Х = — (64,79-54,96)Х — + 
4,87 5,00 4,05 _ 
+ (54,96 54,82) Х — 5 + (64,82--55,00)Х 5 —- + (65,00-55,1157)Х 5 = 
=55,1540\255,15). 


и 2) отмЪтку горизонта самыхъ высокихъ водъ у сооруженя— 59,83, — 
среднюю глубину протекающаго слоя получим въ=59,83—655,15=4,68 саж. 
3) Принимая тоже для каменнато грунта скорость по дну 7 футовь, получаемъ необходимую 


величину отверст!я: 
138,00 


1= 1 68х1,00х0,95 31,089 сах. 


Принимая же расположене береговыхь опоръ и обдфлку русла согласно эскизу: 












































Площадь живого сфченя © (по эскизу), предполагая, что берега между опорами сер%заны вро- 
вень съ горизонтомъ меженнихь водъ, найдемъ по формул: 


1 1 
9=1Х (3,60-- 1,20) Х2,25 + '/2(2,25--2,72) ЖА 5. (2,12- 3,02) Ж 1-Е (3,02--8,33) Х1-- 
1 1 
+5 (3,33--3,27) х1+ вт о (3,29+3,32)Х1- 5 (3,32+3,43) ХЕ 
1 
Е г (34853,57) ХТ р (3,57- 3,55) Ж1 +5 (3,55--3,57) ХЕ (3,57-Е3,55) ХТ 


1 
+ га (3,55-3,58) Ж1- в (3,53-Е3,50) Ж 1-Е р (3,50-- 3,32) Ха > (3,32 3,33) Ж1- 


1 1 1 
+-3,83Х 0,203.32 0,20---;- (8,82 3,34) Х 1-5 (3,343.35) ХЕ -Е- (3,35 + 3,34) Х 


х1+ (3,34--8,00)Ж1 +5 (3,00: 2,72) Х1 + т - 2,25) Х 0,70 -Е 2,25Х (4,50 
4-12,55—9,95)=5,400-2,485- 2,870 - 3,175 3,300 3,280 ++ 3,305 3,375 3,500 
+-3,560--3,560-3,560 -Е 3,540--3,515 -- 3,410--3,325-[-0,666--0,664--3,330--3,345-- 
43,345 --3,170--2,860 + 1,740--31,725 =106,005 кв, саж; 





10 = 


тавъ что до размыва средняя скорость будетъ: 


138,00 








°=.95Х 106.005 = 1870 саж. 
Средняя глубина до размыва по формул: 
106,005 р 
й= 40 =265 саж, (на отмфтьВ 57,18). 


Средняя глубина посл размыва, принимая, что размывь прекратител, когда установится 
средняя скорость %'=1,00 саж.=7 футь, имфвшая мЪсто въ главномь руслб до постройки моста: 


138,00 


К АЯ 
а 0,95 Х 1,00Х 40 


=3,63 саж. (на отм№тк% 56,20). 


Наибольшая глубина послФ размыва по формул: 


3,63 
йтах=3,57 Х 65 =4,89 саж. (на отмЪткЪ 54,94), 
? 





т. е. ниже средней отмфтки залегавя каменнаго пласта (55,15). 


Въ случа еели размывъ русла рфки между устоями достигнеть скалистато слол, то площадь 
живого сВчешя будегь: 


1 1 1 1 
2" —-; (3,37 3,86)3,85 5 (3,86 -5,04)12,75 о (5,04 - 4,99) Х 3,40 > (4,96 + 4,87) Х 


1 1 1 
Х6,08 + = (4,87-5,01)4,87 +. (5,01-4,88)5-- р) (4,83 -4,71)4,05=14,880-- 56,738 - 
-17,051--29,888--24,058--24,600--19,319=186,529 кв. саж. 


и средняя скорость: 


138,00 


20,05% 186,599 =0,779 саж.=5,45 футь, 


меньше нормальной скорости’ весеннихь водъ въ главномь руслВ до постройки моета. 


Такимъ образомъ величину отверстёя моста въ два пролета по 20 саж. можно считать впол= 
нЪ достаточной. 


Въ первое время до размыва дна скорость въ сооружени=1,370 саж. 
Отеюда подпоръ у моста: 
_ (1,370) —(1,000)° 


а > =0,095 саж. 


Отм$тка подпертаго горизонта воды 59,83 0,10=59,93. 
Наивысшая отмфтка полотна 61,03. 
Разность между отмфтками полотна и подпертаго горизонта воды: 


61,03—59,93 =1,10 саж. 


Повфрка устойчивости устоя. 


Устой состоить изъ двухъ частей: передней, основанной на камнЪ, и задней, заложенной на 
глин% на отм№тЕВ 56,90. 


Между обЪими частями оставлена щель въ 0,005 саж. 
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Высота временной нагрузки, приведенной къ матер!алу насыпи (см. черт, 1): 











4.916 й и 3664 __ _ 3664 68 
ат о ]__ 2.20 2,40 9.42 х2,30х 1000 — 5566 —**’°° 
[абв == оо хто х 1000 
Принимаемъ уголъ естественнаго откоса для глины ф=35°. 
Напоръ насыпи равенъ: 
9,207 ф 350 у 
0=- р #51) НИ 20) =10004у° (45° — р } Х4,45Х (4,4542 0,66)=1100Х 


Х4,45Х 5,77Х 0,270993=7654 пудамъ. 


Плечо напора © относительно передняго ребра основан!я АА! равно: 


Н И--3й _ 4,45(4,45--3Х 0,66) 
9=5 Х ИА = 34459.06) 


=1,653 саж. 








Моменть напора (0 относительно ребра АА! равенъ: 
04=7654Х 1,658 =12652 пудо-саж. 


Вертикальныя силы, дЪйствующия на заднюю часть устоя и ихъ моменты относительно пе- 
редняго ребра основашя АА". 





Вфеъ Плечо |Моментъ 
въ въ Въ 


пудахъ. саж. |пудо-саж. 


1) Задняя часть устоя безъ вычета пустоть между отм. 61,35 и 57,30: 
1300Х 3,85 Х 2,20% 2,68=1300% 29,70= ..........| 29510] 1,34 | 39543 
2) Фундаменть: 
1300Х 2,78 Х 0,60Х 2,40 =1300Х 4,008=..........| 5204| 1,39 | 7284 
3) Земля, давящая на заднй обруёзъ фувдамента: 
ОО о В И аа 924| 2,73 | 92523 


4) Задняя часть конус& (по длинЪ 0,25), давящая на боковые обрфзы 
фундамента: 


1000% 0,25. 0,20 3,538 = еее | 1761 2,666 | 450 


5) Передняя часть конуса, давящая на боковые обрфзы фундамента: 

















3,53-1,10 2,43 
п 2,48 Х 0,20. Плечо ея = 5 Х 
2Ж3,53--110 _ ь 
ее 1125 1,428 | 1607 
Итого. .,.| 36939] 1,39 | 51357 


Кь вычету объемь заднихь пустотъ, умноженный на, разность уд®ль- 
ныхъь вЪеовъ каменной кладки и земли, т. е. на 1300 —1000=300 пуд. 








.`й 
р Разрфзъ. 
р -048ъ 


1] Фоеркль_ Бри рисерцААЛЬ 
| 4 





| ен, оне * 


- --- 8 109 -.---- 2. -0 609. * © 609. 


и ета 
060944. 


































1 


— 


Пустота въ кладкЪ между отмфтками 61,35 и 
300Х2,68Х 1,60 0,19=. 
2) Пустота въ кладкЪ между отмЪтками 61,23 и 60,90: 




















я 





1,00 1,50 { 
Зоо (во ое о 2 
=2,95. Плечо ея= 
1,00 1,50 ( 1,98 2х1,00-1,50 
1,60. 2,18 Х 1,59 ——ж1,98Х [2,68 —— ——— 
ы х: жа хьвх 268 —} Е 
1,00 1,50 
1,602.18-- 0010: 95 


2 











= 10 = 


3) Пустота въ клади между отмфтками 60,90 и 60,40: 


1,98 1,98 
9 Х (1,00+-1,50) Х0,50. Плечо ея=2,68 — К 


2х 1,00- 1,50 __ 
1,00 1,50 — 


4) Пустота въ кладкВ между отифтками 60,40 и 59,90: 





300х 


1,73 1,73 
5-Х (0,60--1,30) Ж0,50. Плечо ея=2,68 — г 


2х0,60- 1,30 


0,60х1,30 — 
5) Пустота въ кладкВ между отмфтками 59,90 и 59,40: 


1,48 1,48 
г Х (0,20--1,10) Ж0,50. Плечо вя=2,68 5-Х 


2Х0,20--1,10 __ 
0,20-1,10 — 
6) Пустота въ кладкф между отмбтками 59,40 и 58,90: 


1,23 1,23 
300х— Хх (0,35-Е1,10) 0,50. Шлечо ея=2,68 — 5 Х 


2Х0,35--1,10 _ 
0,35-+1,10 — 
7) Пустота въ владкВ между отмфтками 58,90 и 58,40: 
0,98 0,98 
2 





х 





300х 





300х 


х 








300х Х (0,50-- 1,10) Ж0,50. Плечо ея=2,68 — 3 Хх 
2Х 0,50- 1,10 _ 

0.505110 — 

8) Пустота въ вкладкЪ между отмфтками 58,40 и 57,90: 


0,73 0,73 
77 Х (0,66- 1,10) Ж0,50. Плечо ея=2,68 — 8х 


2х 0,66 1,10 
0,665 1,10 
9) Пустота въ кладк® между отмётками 57,90 и 57,50: 


0,48 0,48 
и ^ (0,81--1,10) Ж0,40. Плечо ея=2,68 — ЕН 


ажовт-тыо 

0,81-1,10 — 

10) ВЪеъ вытфсненной воды фундаментомъ, кладкою устоя и земляною 
засыпкою до горизонта 57,58; 


600%2,78Ж2,40Х (0,60 0,08)=600Ж4,537=,,..., 





300х 





3500х 


И того. 


РавнодфИствующая вертикальныхь силъ, дЬйствующихь на заднюю 
О а 


Моменть равнодВйствующей около ребра АА’ равень Иэ=. 


Плечо равнодйствующей Г относительно ребра АА’ равно 9= . 


въ 
пудахъ. 


371 


247 


144 


134 


118 


96 


2722 





4336 


32603 





1 „) 
Въеъ Плечо 


ВЪ 
саж. 


1,921 


2,111 


2,171 


2,251 


2,345 





2,452 








,. 





Моментъ 


въ пу- 
до-сае. 


652 


474 





= 14 = 


РавподфИствующая А вертикальныхь и горизонтальныхь силь пересфкаеть подошву основаня 
вь точкВ М, отстоящей оть ребра АА’ въ разстояни: 





12652 2,78 
0-Я ьзве- 32603_= 1366 —0,388 =0,078 важ. >; —=0,997, 


Отсюда видно, что равнодфйствующая @ не выходить изъ средней трети основан. 


Коэффищенть устойчивости на вращене около ребра АА’ равенъ: 
У» 44530 





И ана 00 
Коэффищенть на скольжене въ плоскости основаня: 
У _ 0,577--32603 
Л и =2,458. 


= 7654 


Среднее давлеше на трунтъ: 


г 32603 ___ 32603 
—_ 841Х9,78Х 2,40 — 47078 





=0,693 пуд, на кв, дм, 


Наибольшее давлене на грунтъ около ребра АА’; 


6(1,39— 6Х0,42 
пила (1 а в 0.69з (1 о ) =0,693ха+0,889)= 1,309 пуд. 
сл ; 





Наименьшее давлен!е на трувть около ребра ММ’ равно: 
тв =0,693Ж 0,111=0,077 пуд. на кв. дюйм, 


Раземотримъ услов!я устойчивости той же части устоя въ предположен!и, что на устоф на- 
ходится паровозъ и крайнее колесо приходится противь ребра АА". 


Равнодёйствующая всвхъ вертикальныхЪъ силъ! 
И = 7+4 916=32603-- 3664 =36267 пуд. 


Моментъ силы Г’ относительно ребра АА’ равенъ: 





3Х 0,609 
Ти= Их 916 х—— 5 — —=44530--3347=47877 пудо-саж. 
. Ут 47877 
Плечо 9' = Т = 36267 =1,320 саж. 


РавнодВйствующая А’ горизонтальныхь () и вертикальныхь У силь пересвкаеть подошву 
основашя въ точкВ М, отстоящей отъ г АА! въ разстояни: 





91 1265 2,78 
В=и— у =1320- а : ,349=0, : з =0,927 саж., 





т. е. не выходить изъ средней трети основания. 


Коэффищенть устойчивости на вращен!е около ребра АА’; 





И а 
0060 2% 
Коэффищенть на скольжене въ плоскости основан: 
Й 0,577 Ж36267 20926. 
т‚!= 7 АХ = =2,734, 
9 7654 7654 
36267 


Среднее давлеше на грунть = =0,770 пуд. на кв. дюйм, 


47078 


Наибольшее давлене на грунтъ около ребра АА’ равно: 


6(1,39—0,971) 6Х0,419 


та 0,17 (1+ вн = 0,77 аа 78 —)=стх 1,904=1,466 пуд. накв. дм. 


Наименьшее давлене около ребра ММ№ равно; 
таз! = 0,77 Х 0,096=0,074 пуд. на вв. дюйм. 
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Перейдемь къ опредфленио условй устойчивости передней части Московскаго устоя, какъ 
мене устойчиваго чёмъ Павелеций устой, спроектированный въ томъ же родз, какъ и Московсвй. 


Напоръ земли @ на заднюю поверхность передней части устол состоитъь изъ напора (, приз- 
мы обрушешя АСД), нагруженный заднею частью устоя и изъ напоровь 9; и 0; конусовъ. 


При дальнёйшихь вычисленяхь будемъь принимать: в5съ кладки ниже меженняго торизонта 
воды въ 700 пуд., вёеъ земли, находящейся въ водЪ, 11=400 пуд.,—вЪсъ земли, несмачиваемой 
водою при меженнемъь горизонт®, 1=1000 пуд., —в%еъ земляныхъ призмъ, часть которыхъ нахо- 
дител въ водф, а часть выше воды, {2=700 пуд., —выеота земляного столба, смоченнаго водою, за- 
мфняющаго давлен!е на грунтъ задней части устоя, вычиеленная для запаса по наибольшему изъ 

6 0,77Х 84? 
двухъ среднихъ давлейй: й=- —400 =18,58 саж. 


9, —. 2,40Ж400 
р 


Напоръ = - 1 д (45 Я щих 2й) = 


ен, 
() =480Х0,270993Х 1,75 Х 28,91 =6581 пуд. 





10? (27030) Х 1,15 (1,75 Е 


Плечо папора @, относительно ребра ВВ’ равно: 
- Н-3} 176 1/75 3Х 13,58 
Е о 





—-0,10=0,957 саж. 


Моменть напора 0, относительно ребра ВВ' равенъ: 
0:9,.=6581Х 0,957 =6298 пудо-саж. 





Напоръ: 
Г. 4,056-—-2,277)Х700Х 0,270993Х (5,68*—. 2,38? 
9,== е и (5 т) ие-ну= . р] В } == 
00х0,270993Х 26,598 
_ 157719Ж700Ж9,27 Хх 26,598 5 в 





2 


Плечо напора (0, относительно ребра ВВ’ равно: 


5(Н, — И, 2(5,683—2,383) 
40,108, ЕЕ ты ,525. 


3(5.68— 2,38) 
Моменть напора 0, относительно ребра В.В’ равенъ: 
0.9,=4488Х 1,525 =6844 пудо-саж, 





Напоръ частей конуса, лежащихь на боковыхъь обрфзахъ фундамента задней части устоя, 








равенъ: 
р 0,20Х 1000Х 0,270993(2,09*— 1,147 
53 (45— $ в =— т ©, ) ва пуд. 
Плечо напора (5 относительно ребра ВВ’ равно: 
2—5) 2(2,09—1,143) 
= = = =0 978. 
#=185--1,— (Нан 2394 — Воду 148) = 2,278 


Моменть (03 отноеительно ребрь В.В, равенъ: 
0:4:= 83 Х 2,278=1,89 пудо-саж. 
Равнодёйствующая горизонтальныхь силь, дЪйствующихь на вертикальную поверхность устоя 
АД, равна: 
0=0,-+0,-+9:=6581+4488-283=11152 пуд. 
Моменть равнодЪйствующей (относительно ребра ВВ' равенъ: 
00=0,9. + 0.0:-- 0%=6298-6844--189=13331 пудо-саж. 





3,82--3,78 
488%055+4,08%200+8.88%0.20-- ВВ х0,75 
*) Средняя ширина устоя 5, = 3.80 = 4,056 саж. средняя же 
‚АОН ЮО: =2,277 саж., слфдовательно $ =4,056—2,277=1,779 свжень, 


ширина задней подпорной стёнки 6, = 


-65 
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Горизонтальной силв противодЪйствуеть со стороны р%®ки напоръ слоя земли ниже дна раз- 


мыва (на отмётькВ горизонта 56,20), величина которато опредФлится по формул: 


4,08 Х 400 
А, - 0°(27"30') Ну =816Х 0,270993 Х 1,15°=292 пуд. 


Черт. 2 





Московсюй устой. 







Моменть (@; относительно ребра ВВ' равенъ: 


1,15 
Е] 


_ Филе. лбд в. 6.55 


р а. 9.4:=292Х- 
уе 





=112 пудо-саж. 


и Равнод®Иствующая всзхъ горизонтальныхъ силъ, дВйствующихъь на переднюю часть устоя: 


0, =0—0,=11152—292=10860 пуд. 


Моменть равнодфйствующей (% относительно ребра ВВ' равенъ: 


0.4% =09—0:4.=13331—112=13219 пудо-еаж, 








Плечо равнодЪИствующей (., относительно ребра ВВ’ равно: 


13219 
К —=1,217 саж. 


3.568 = 0, — 10860 














у. 
57.58 Яко сроки 7 
575. .. 57.59. 


Вфеъ 
Въ 
пудахъ. 











Вертикальныя силы, дЪйствующ!я на переднюю часть устоя и ихъ 
моменты относительно ребра ВВ": 


1) Фундаментъь между отм$тками 55,05 и 55,50; 











2,36 2,36 
(1300—600) 4,08 *)Х —5 Ж(0,45- 0,35). Плечо —* х 


3 
2х 0,35--0,45 
Х 035-0.45 Е 





2) Фундаменть между отмётками 55,50 и 56,00: 
700Ж4,08Ж2,16Х 0,50. ......... 

3) Фундаменть между отмётками 56,00 и 656,50: 
а ПВ ор о 4 





4) Фундаменть между отмфтками 56,50 и 57,00: 
700Х 4,08 Х 1,76Х0,50 . 


[о 


55 
ОЕ о. Вы 


5) Фундаменть между отмфтками 57,00 и 57,50: 
00-х 4.08: 56 хоВ, еле. 











6) Средняя часть по ширинВ 2,20 саж. между отм. 57,50 и 61,35: 
1,36--1,26 
2 


Ва 





вфсь = 1300Х 2,20 Х ( Жз,84+0,50% 101) — в00х 


Х 2,20 1,36Х 0,08 = моменть=1300Х 2,20 Ж[1,31 Х 2,84 Х 
Х 1,68 --0,50Х 1,01Х (2,36 — 0,25) — 600% 2,20 1,36 Х 
ВЕ и ое вали 51195 














= ---- 1/7 --- : *) Боковые обрзы бетоннаго слоя не вошли въ подечетъ, 


ыы 8 = 








Вфеъ Плечо | Момент", 
въ въ въ 
пудахъ. | саж. |пудо-саж 





7) Крайн!я части устоял между отм. 57,60 и 60,34: 


1,26-- 1,06 3,88--3,68 
1300х + х ( + 2 — 2,20) Жззва — 600 х 


Ж1,26Х (3,88—2,20)Х 0,08=.... 





6665 1,63 10864 


8) Земля на заднемъ обрЪзВ фундамента: 


0,15--0,10 0,15° 
У и 5} 4,0в—2,20)—600Ж0,0вх 
0,10 (4,08—2,20) = Иан 39865) | 9530 бат 


9) Земля на боковыхъ обрфзахъ фундамента: 


0,95? 


0,95--0,87 
10000,20 Х *5_ —600Х0,20Ж0,0вх (7—5)... .. 82 | 1943 | 159 


10) Земля на переднихь обрзахъ между отм. 55,50 и 56,20: 


400 Х 4,08 Х (0,20 Х 0,50 -- 0,40 Х 0,20); моменть 400 Х 4,08 


(0,20 0,50% 0,10-0,40Х 0,20Х 0,20) .........| 994 | 0,144 49 


11) Давлеше на устой отъ постоянной нагрузки желфзнымъ про- 
146 фу 5 пух. 
а фе хоа муь. (д... | 3949 | 1,68 |610 


летомъ 





12) Треше плоскости АД о землю: 


ЕВ СВ о уфа .. | 6435 | 2,36 | 15187 


РавнодЪйствующая вертикальныхь силь У=. . . | 42914 1,670 | 71684 





Равнод®йствующая 7 вертикальныхь и горизонтальныхь силь пересфкаеть подошву основанйя 


въ точк, отстоящей отъ ребра В.В’ въ разетояни: 


13219 
9454 =1,670—— = =1,670—0,308=1,362 саж. 


нь вб- 42914 


Равнодзйствующая 7 не выходить изъ средней трети основан!я, ибо 2,36 —В=2,36—1,362 = 


2,36 2,36 
=0,998> —3 =0,787; и В= 1,362 > — 5 - —=0,787 саж. 
Козффищенть устойчивости на вращене около ребра ВВ’ равенъ: 


РЕГ. № 71684 _ 
0,4, = 13219 =5,423. 





Коэффищенть на скольжене въ плоскости основавя равенъ: 


6 0,74Ж42914 — 31756 
"= = 10860 = 10860 292, 





гл: А=0,74— коэффищенть трен{я каменной кладки по скалистому основанию подъ водою (см, 


Не том. 1, стр. 129). 


=" 130 


Среднее давлене на грунтъ равно: 


Я 42914 


р быт ен 





Наибольшее давлене на грунтъ около ребра ДИ равно: 





-8 6х0,182 
па) до (1+-Х 36 ) =0,632-+0:463)=0.955 пудъ на вв. дюйм, 
ы ’ 


Наименьшее давлен!е на трунтъ около ребра ВВ’ равно: 


О 6(1,18— 
тона (1— 18) оз —0,463)-=0,889 пуд. на кв. дюймъ, 
у 
Коэффищенть #1: на скольжене вычислень въ предположени, что дно котлована, будетъ вы- 
равнено тремя горизонтальными уступами; но если бы понадобилось устроить основаня безъ вы- 
Я 0,10 бора" 
равниван!я скалы, оставивъ основаше съ уклономъ вы зв =0,042378 =89(2 25'35"), то коэффи- 
) 


щенть сопротивленя при скольжеши по наклонному скалистому основанию будетъ равенъ: 


[003292535 )- 0,95 (2925'35")] —0,74(42914Х 0,99910—10860Х 0,04233) 
= =2,48. 


42914Х 0,04233--10860 Х 0,99910 





т! = 


1’ (9995'35)- 0, 08(2°э 5/35") 
Предположимъ, что на мосту находится временная нагрузка. 
Давлене на опору отъ временной нагрузки равно 2Ж3514 пуд.=7028 пуд. 
(Сы. пояснительную запиеку къ проекту верхняго строевя моста отв. 20 саж. съ Ъздою 
по низу). 
Равнодфйствующая вертикальныхьъ силъ: 


И’, = И-7028=42914--7028=49942 пуд. 
Моменть равнодЪйствующей И, около ребра ВВ, равенъ; 
м, = Тэ- 7023 (2,36 —0,81) =71684--7028Х 1,55=82577 пудо-саж. 


82577 


Плечо #5 = 19942 =1,653 саж. 


Разстоян!е равнодфйствующей Т, вертикальныхъ и горизонтальныхь силъ оть ребра ВВ! равно: 


13219 


=, — о =1,658— дд» =1653—0,264=1,389 саж, 





Равнодвйствующая 7) не выходить изъ средней трети основанйя, такъ какъ 2,46 —В =2,36— 


2,36 = 2,36 
—1,389 = 0,971> —8 50,787 и в=1 ›389 >; =0187. 


Среднее давлене на грунть 
т. 49942 


99844.08 Х2.36= 67941 =0:735. 





Наибольшее давлен!е на грувтъ около ребра 0.0, равно: 





6 1,18—8 6х0,209 
ИЯ а . Вона - ))- тзь (1+ о о) лава -Ровзю= 1,125 пуд, на кв. дм. 
’ Й 


Нанменьшее давлен!е на грунтъ около ребра ВВ' равно: 
пИтз,=0,(1—0,531)=0,735Х 0,469 =0,345 пуд. на кв. дюймъ. 


Коэффищенть на скольжен!е по наклонному скалиетому основан!ю: 
у В 
к. ый ед И 0,74(49942Х 0,9991 0—10860 Х0,04233) _ 
52025! 5")-- 0, 008(2°25'35") 49942 Х 0,04233-10860Х 0,99910 — р 





Р%+чной быкъ, 



































ие 180 


Подечетъь объема кладки рЪчного быка. 





Площади! Средния | Высота 


кв, саж, | площади. саж. 















пх 1,44? 
1) На отмётк® 60,29: пл.= ты 3,16 Хх 1,44 = 79 
6,179 0,15 
ЧУ На отыЕИЬ бо по о бе м м в ВЫ 
пх 1,60? 
3) На отыфткВ 57,40: пл.= ва 3,16 Хх 1,60 + 7,460] 2,74 
1.60- 1,44 1,44--0,20 
+ Ва о, Е о сели о | Ва 
8,741| 0,20 
4) Непосредственно выше отмфтки 57,20 . и: 8,741 
пх 1,90? 
5) Непосредственно ниже отм$тки 57,20: пл. ИС 4,45 Х у 
ВЕ: бра че об о Вл 11,290 
11,290] 1,85 
6) Непосредственно выше отм. 55,35. еее 11,290 
7) Непосредственно ниже отм, 655,35: пл. 5,45 Х 2,40 0 
(1,00-2,40)Ж 0,70= еее 15,460 
15,460] 0,50 
За 016.80 поры а аа в леса И |560 


Итого 











Площадь основан!я р№чного быка равна: 
5,45 Х 2,40--(1,00--2,40) Х 0,70= 15,460 кв. саж. =109086 кв. дюймъ. 
Давлеше на рёчной быкъ оть временной нагрузки и вфса фермъ отв. 20 саж. равно: 
4Ж 5485 =21940 пудовъ. 
Не принимая во внимаше взеа вытфсненной воды, получимъ давлен!е на скалистое основан!е 
рчного быка равное: 


51,132 1300-21940 _ 891916 . 
109086 = 09088” 39 9 о 


Ледоходь происходить при горизонтВ самыхь высокихъ водъ, т. е. при отывткЪ 59,83. 





Ледъ во время ледохода очень слабъ и хрупокъ. 


Величина льдинъ бываеть не болфе 10--15 саж. 


Главный Инженерь В. 714м006ев%. 


Начальникъ Техническаго Отдфла, 
Инженерь Я. Иванов. 


Старший Инженерь (. Ольшевскай. 





‘ 
Кь проекту, утвержденному В 


жел. дор. 10 докладу отьъ 20-ю Гюня 1898 1. № 1100. 
Копя съ копи, ОБЩЕСТВО 


На проектмь написано: РязАНСКО- УРАЛЬСКОЙ 


Утверюдень Департаментомь окслюзныхь дорозь по докладу 28 Апръля 1898 люда № 749 съ слпдун- 
эцими условялмяи 


(Тексть узнвержденя см, вв конциь записки). 


ЖЕЛЬЗНОЙ ДОРОГИ 





1) высоту опоръ увеличить на 0,35 саж. противъ назначенной въ проекть, т. в. проектная лишя 
мостовой площадки должна импть отмьтку 61,38 вмюсто принятой 61,03; 


2) при увеличении висотя опоръ соотвьтетвенно Увелииить и зполщину таковылхъ, ри чемь имъть 
в» виду, что при расчепиь размъровь переднижь частей (рьчнихь) опоръ надлежить принималть не среднее 
давленёе на квадратную единицу всей площади  основаня задней части устоя (какь это принято въ ра- 
счетиь), а среднее давлеще, прижодящевся на часть основашя онало, расположенную надь призмою обрушеня; 


3) ръщене вопроса о рофъ основанй оторъ моста, а равно по злубинъ заложения подошвы изъ фун- 
даментовь предоставить Инспекции по созлашенио съ Главнямь Инженеромь по построй; 


4) въ виду значительнию разлива рьки (около 1,5 версты) въ мость расположеня моста, обратить 
внимане на необходимость надежснсло укритлемя струенатравляющиль дамбь сопряжение дамбы съ кону- 
сомь долаено представлять плавную поверхность; опредълеще длины и направленя струенаправляющить 
дамбь предоставляется Инспекци. 


За Директора Бълинские. 


т ое ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


На копи написано: Върно: За Дълопроизводителя Деливронь. 


Сь копей втрно: Начальникь Техническоо Отдьла, Иноженерь Н. Ивановъ. 


къ проекту моста чрезъ р. СМЕДВУ 


Овтъряль: Завъдующий Чертежною Я. Гильманъ. 


на 111 верст 


Лавелецъ-Московской лин!и. 


= > 





Обл бидь тоста трозь реву @ледбу, 


на ЧИ вор. ФЯабволоци-оИосйовсйой лини. 
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РАСЧЕТЬ 


отверет1я и уетойчивоети опоръ моста чрезъ рёку СМЕДВУ 
на 1 верст 


(пикетть № 114--25,00) 


Лавелецъ- Московской линии, 


ОТВЕРСТ1Е МОСТА. 


Для опред$лен!я расхода имЪются три живыхъ сзчен!я: 
1) на 50 саж, ниже моста; 
2) по оси лини; 
3) на 50 саж. выше моста. 


Горизонть самыхь высокихь водъ, для живого сфченя по лиНи, взять по указанямь мфст- 
ныхь жителей; для другихъ сфченй принятъ соотвтственно уклону. 


Такьъ какъ наблюдешй надъ проходомъ весеннихь водъ не производилось, то для опредфле- 
вм уклона пришлось воспользоваться косвенными указан!ями, 


Ве вышесказанныя живыя сёчешя находятся въ районз подпора мельничной плотины, & 
потому уклонъ меженвихъ водъ опредфлень приблизительно, по отмёткамь воды непосредственно 
ниже двухъ смежныхь плотинъ: 

‚ _ 56,00—53,79 


= 950 —=0,00075. 


Уклонъ этоть для подсчета принять быть не можетъ, такъ какъ: 


1) при меженнемъ горизонт р%ка дфлаеть большое количество извилинъ, чфмъ увеличивает- 
ся значительно ея длина; во времл же разлива по пойм$ уклонъ получится больше; 


2) вь мёстЪ пересёченёя лини съ рЪкой пойма послфдней на протяжени около версты им*- 
етъ сильный перепадъ, значительно изм$няющ!й услов!м протеканя воды. 


Въ виду вышеизложеннаго пришлось опредфлить вфроятный уклонъ на небольшомъ протяжени 
оть лини; на основаши слфдовъ, указанныхь жителями сосБднихь деревень, получень уклонъ ве- 
сеннихь водь 0,0028. 


] 58,73—-57,77 
Нивеллировка по поймЪ ва протаженши 400 саж. дала уклонъ = )=0,0зч, & 
‹ ; 58,405—58,125 
на протяженши 100 саж., ближайшихь къ аа =0,0028. 


Послфдняя величина уклона #=0,0028 прината для подечета, какъ наиболфе взроятная 
для поймы. 


Дли главнаго русла, въ виду извилистости его, необходимо принять другой уклонъ, въ зави- 
симости отъ длины русла, именно = 0,00135. 


С 
На основан вышепринятыхь данныхь, опредляемъ расходъь по живымъ сЪчен{ямъ: 


Т. Живое сБчен!е №. 1, на 50 саж. ниже моста, 
(Отм$тка горизонта высокихъ водъ= 58,27). 
А) Главное русло. 


Площадь живого сВчешя: 
В=1/(0,03--0,92)2,90-- (0,92 -- 1,97)3-Е /2(1,97 +2,02)3-{ 1/3(2,02- 1,92) 2-- (1,92 ++ 
+ 1,72)2- № Ж2,97Х 1,72 =1,378 + 4,335--5,985 -- 3,94--3,64+2,554=21,832 кв. саж. 


Подводный периметръ: 
р =0,03 + У2,90'--0,89° + У3?- 1,058 + У32--0,052 + 2-Е 0,103 + И2 0,208 + 
+ 2,972-1,72=3,03--3,178--3,00--2,002-2,01+3,432=16,682 саж. 





Подводный радгусъ: 

















121882 _ ы й 
=— 16 689_=1,3087 саж.=2,7922 и. 
Средняя скорость: 
тв 
ааа ив. 
а (= сить РР 
| ‹ УВ 
11| 0.00155 
ыы 23 0,055 = 0,0015 В Ви 
© 1+ (3+ 0,0155) 0,095 —— 06087 И 
а УЕ ' И2,7922 


в: =47,12 Х У2,7922Х 0,00155=2,8932 =. =1,356 саж. 
9=21,832Х 1,356=29,604 куб. саж. 
Б) Пойма лЪваго берега. 
В, = 5(0,08--0,11)37- 2(0,11--0,16)50-[ 1/2(0,16--0,24)50 -- 1/2(0,24- 0,07)15- /(0,07 + 
+ 0,22) 3 УХ 0,22 Х 4,6 7-Х 0,06(3,18--1,28)-- Уз Х 0,15(3,26--3,08)=2,59-+6,75-- 
+10,00--2,325--0,435--0,514--0,134--0,476=23,224 кв. саж. 
2=0,08-37 50-550 150,173 -- УЗ? -- 0,158 У4,672--0,22° + Уз.18-0,068-|- 


+ И 1,28 --0,06--У 3,263 0,15°--У3,083-- 0,152 = 0,03 -- 37 + 50 -- 50 15,001 + 
-3,004-[4,675- 3,181-+ 1,281 3,263--3,084=170,519 саж. 




















Ге и 7 
= 170,519 =0, саж, =0,2906 тг. 
1 0, р 1 0,00155 
| ) 
ре 28+ 0,030 + >. Я 0,030 0,0028 = 56,8869 а 
5 0,00155 Е 0,00155\ 0,030 — 0,7066 —^”;°=. 
а а и (в о 
? УВ а 0,0028 ЛУЙ У 0,2906 


Ф,= 24,62 0,2906 Х 0,0028=0,7017 тё".=0,329 саж, 


4:=28,224Х 0,329=71,640 куб, саж, 





Фбоперетниые профиля ртьйи ©леббвы 
Ярофиль 8 1 (50 саф ние моста). 











АИь 


56-5 245 


т - 


| = 1820 





0.24 











к а а 
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В) Пойма праваго берега. 
В=/Ж 18,20 0,04- (0,04 0,26)8-- /5(0,26--0,11)2-- № Х0,90х 0,11=0,364 + 1,20 
+0,37-0,05=1,984 кв. саж. 
2=18,20 + У8*-0,228-- У -+- 0,15 /0,902--0,11°=18,20+8,003-2,006--0,907= 
=29,116 саж. 


1,948 
29,126 
_ 569809, 
“= 0.7066 = 19:82. 
Е 
0,1427 


= 19,82 И0,0669 Х 0,0028=0,2715 т#".=0,127 саж. 


В = =0,0669 саж. =0,1497 жё“, 


з=1,984—0,127=0,252 куб. саж. 
Общий расходъ 29,604-7,640-{ 0,252 =37,496 куб. саж. 
П. Живое сфчен!е №. 2, по оси линйи. 
(ОтмВтка горизонта высокихь водъ=58,41). 
А) Главное руело. 


В=1/(0,06--1,06)2 -- /2(1,06 -- 1,76)4-- (1,76 2,1108 Е Ул + 1,53)8 -- %(1,53-- 


+ 1,06)3,70- УзХ 1,06Х 1,89=1,12--5,64--5,805--5,46--4,791-- 1,002 =23,818 кв, саж. 
в = 2? + 1,00°- 5/4 -0,70°--УЗ-0,35°--И38--0,58*--/ 3.707 0,47- И 1,898 1,068 








+0,06=2,236--4,061--3,02--3,056-Е3,73-2,167--0,06 =18,33 саж. 


23,818 
В = взз =12994 саж. =2,7723 тй’. 


У2,7723 
= 47,08 /2,7723Х 0,00135=2,8801 ий". =1,350 саж. 
0, =28,818Х 1,350=82,154 куб. саж. 


Б) Пойма лЪваго берега. 


№, =1/(0,06--0,09)41-- /(0,09-0,12)25-- (0,12 --0,18)25 + 1% (0,18--0,15)50-- \Ж 0,15Х 
26,84 УХ 0,22 Х 6,77 1/2(0,22--0,04)8-Е Уз Х 0,04 1,05 = 3,075 + 2,695 -{ 3,75 + 
+ 8,25--2,013--0,745--1,04--0,021=21,519 кв. саж. 


р:=0,06-541--25--25--50--26,84--6,774-8,002--1,051=183,727 саж, 


21,519 Е 
В, = аз лот —=0,1172 саж.=0,2499 т. 
ий ы 
м 07066 — 23,57. 
0,2499 


9,= 23,57 0,2499 Х 0,0028=0,6235 тё’.=0,292 саж. 
9,=21,519Х 0,292=6,284 вуб. саж, 
Общ расходь 32,154--6,284=38,438 куб. саж. 
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ПТ. Живое сЪчен!е №. 8, на 50 саж. выше моста. 
(Отм%тка горизонта высокихъ водъ=58,55). 


А) Главное русло. 


В =1/з(0,16--1,20)2- 1/2 (1,20 - 2,11)3 -- 1/3 (2,11 -{ 2,05)2 -- 1/2 (2,05 -{ 2,25)2 - 1/2(2,25-- 
--2,00)3-- (2,00 1,20)2,30-Е 1/з(1,20-0,04)1,70=1,36--4,965--4,16 +4,30--6,375-- 

-3,68-1,054=25,894 кв. саж. 

т=0,16 + У2-- 1,042 - УЗ? 0,91? + у2,003--0,062 + У2?-0,20° -- И3?--0,25 -- 
+ И2,303--0,80°--И 1,708 1,163--0,04=0,16+2,254--3,135-2,001--2,01-3,01- 
+-2,485--2,058--0,04=17,103 саж. 














25,894 
'= 17108 =155140 ваш. =8,2302 тё". 
64,148 
тт 0,6оз7 —48,02. 
У3,2302 


= 48,02 У3,2302Х 0,00135=3,1710 т#’.=1,486 саж. 
0: =25,894 Х 1,486 =38,478 куб. саж. 
Б) Пойма лЪваго берега. ( 


В,=1/2(0,16-0,16)14- 1/2(0,16--0,16)50,00 - '/(0,16 - 0,04)50 -- '/2(0,04--0,06)10 

+15 (0,06--0,32)4-- 1/(0,32-+0,20)6 2 Х 0,20Ж 3,39=2,24-+8,00-- 5,00 - 0,50 + 

-0,76--1,56--0,339=18,399 кв. саж. 

р=0,16--14,00-50,00--50,00-10,00- У/4°--0,263 -- Иб* 0,12 + У3,39°-0,20° = 
=0,16-+14,00--50,00--50,00--10,00-4,008-Е6,001--3,396=137,565 саж. 








18,399 
В:= 137,565 =0,1337 саж. =0,2854 т". 
___ 56,8869 _ ыы 
0,7066 7 
У 0,2854 


9;= 24,49 0,2354 Х 0,0028=0,6923 и\’.=0,324 саж. 
0,=18,399Х 0,324=5,961 куб. саж. 

В) Пойма праваго берега, 
В, =1/5(0,04--0,24)20-- Х0,24Х 4,36 =2,80-- 0,5923 =3,323 кв. саж. 
рв=0,04 -У20* - 0,20*+У4,36°--0,24°=20,001+4,367=24,368 саж. 





3,323 
В,= 34368 =0,1364 сыж.=0,2910 ий. 


56,8869 
<= — ‘6 лобб =24,63. 
У 0,2910 
9:= 24,63 0,2910 Х 0,0028=0,7029 тё".=0,329 саж. 
(0:=3,323 = Х 0,329=1,093 куб. саж, 


Общий расходь 38,478--5,961 + 1,093=45,532 кв. саж. 


= б = 


Сводъ итоговъ. 









































и ПроФиль №. Г. Профхиль №. П, ПроФиль №, 1. 
м1 Части водотока. —— ая 
Е 
Скор. ие Расходъ.| Окор. | овмеыа, Расходъ.| Окор. а Расходъ. 
|| Главное русло. . .| 1,356 | 21,832 29,604] 1,350 | 23,818] 32,154] 1,486 | 25,894 38,478 
м , 


2 Пойма лЪвато берега 0,329 | 23,224| 7,640] 0,292 | 21,519] 6,284 0,394 18,399| 5,961 


3 Пойма правато берега | 0,127| 1,984] 0,252 — = — 0,329 | 3,323 1,098 
—_ 
Веего ..| — | 47,04 | 37,496 — |45,337 38,438] — |47,616| 45,530 
















































































Среднйй расходъ: 
0, = 1/3(37,496- 38,438 --45,532)=40,49 куб. саж. 
Средняя скорость для главнаго русла: 
ф= '/3(1,356-1,350- 1,486)=1,397 саж.=9,78 футь. 
Допуская эту же скорость въ сооружен, получаемь площадь живого сЪченл: 
В охтыя = 80 кв. саж. 


Для провфрки полученнаго результата обратимся къ нормамъ, указаннымъ въ циркуляр 
Министерства Путей Сообщеня отъ 11 Ноября 1877 года за № 11230. 


Бассейнь р. Смедвы до пересфченя ея линей по 10-верстной картё Р=259 кв. версты; 


соотвфтственный коэффищенть: 
#=0,06. 


Отсюда площадь живого сфчен!я весеннихьъ водъ въ сооружении: 
В =0,06Ж252=15,12 кв. саж., 


т. е. меньше половины площади, полученной подсчетомь по поперечнымь профилямъ. Послфдиее 
обстоятельство указываеть, что полученный расходъ преувеличенъ; явиться же это могло: 


1) велфдетые того, что отмфтки горизонтовь высокихь водь указаны неправильно или вызва- 
ны случайными причинами, или 


2) скорости течешя, подученныя теоретическимъ путемъ, не соотвётствують дфйствительности. 


Вфроятноеть двухъ этихъ предположенЁй обусловливается какъ услошями мфотности, такъ и 
наблюден!ями надъ характеромъ коренного русла р$ки, а именно: 


1) въ верстВ ниже пересвчен!я лишей рфка перепружева мельничной плотиной, и хотя по- 
сл6дняя открывается во время прохода весеннихь водъ, но всетаки она препятствуеть свободному 
течению и вызываеть подпорь; 


2) велфдетые крайней извилистости русла ледъ не имфеть возможности свободно двигаться, 
остается въ руслВ или образуеть зажоры, вызывая этимъ искусственно подъемъ горизонта воды, 
уменьшеше живого сёчеШя и уменьшен!е скорости въ главномъ руслф. 


Русло рфки песчано-глинистое, только на саженной глубин ниже дна обнаруженъ слой кам- 
ня известняка; если бы въ главномь руслБ дйствительно существовала скорость, полученная те- 
оретически, то въ имБющемся руслв должны бы образоваться значительные размывы, такъ какъ 
грунть русла не допускаеть скорости боле 5—6 футовъ; между тЪмъ болЪе значительныхь раз- 
мывовь откосовъ русла не замЪчено. 


Тажимъ образомь можно предположить, что отверсте, расчитанное по расходу =40,49 куб. с., 
будеть со значительнымь запасомъ, благодаря чему для подсчета можно допустить размывъ русла 
до каменнаго слоя, т. е. до средней отмфтки 55,29. 
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Предполагается устроить желЪзный мость на каменныхъ опорахъ отверстемъ 20,00 саж., 
при чемъ для устройства моста предполагается спирамить русло р№ки, какъ показано на планЪ 
рёки Смедвы, вырывъ искусственное русло и расположивь береговыя опоры моста, какъ показа- 
но на эскиз»: 


= 7 = 






Ферджи оз, Вныаа 


Площадь живого сфчен!я спрямленнаго русла подъ мостомъ: 


1,41--0,14 
ое хьов |-16,19Х 1,41 а) кво ьлв кв. саж. 





Средняя скорость подъ мостомъ: 


0 49,49 
Хо — 0,95Х25,78 





= —1,653 саж. =11,57 футъ. 


Средняя скорость притекающей воды въ руслЪ: 
2=1,397 саж.=9,78 футъ. 
Подпоръ: 


Пт т р — =0,085 саж. 


и отмфтка подпорнаго горизонта будеть 58,50. 


Размывъ произойдеть до каменнаго слоя, такъ такъ,—опредфляя глубину воды посл размы- 
ва, въ зависимости отъ наибольшей допускаемой скорости для плотнато рчного песка по дну по 
„её Нийе“ =0,145 саж.=1 футу и средней Фтаг=0,211 саж.=1,476 фут. (что болфе, 
чВмъ для жирной глины), —найдемьъ необходимую глубину: 


НО 40,49 
(Хм 2002 





& =9,595 саж., 


что значительно больше 58,41 —55,29=3,12 саж. ==средней глубины залеган!я каменнаго слоя отъ 
горизонта высокихъ водъ. 


Посл размыва дна до отм тки залеган!я каменнато пласта будетъ: 


Площадь живого сзченя подъ мостомъ: 
3,22--3,02 


в’ = 206 ( ь 


62,40 кв. саж. 


и средняя скорость воды подъ мостомъ; 
И е о 0,683 4,78 
хе 095х8240 “0,688 саж. =4,78 фугь, 
что значительно менфе средней скорости, допускаемой безопаено при камениетомъ грунт (оть 
1,17 до 1,638 саж.), а потому дальнйшаго размыва дна не будетъ, а потому размфры отверсмя 
моста можно признать вполн® достаточными, 


ОПОРЫ. 


Отверст!е моста въ 20,00 саж. перекрывается 20-ти саженной полупараболической фермой 
съ Фздою по верху. 

Ферма устанавливается на береговыхь быкахъ. 

Пролеты между быками и подпорными стёнками перекрываются 4-хъ саженными балками со 
сплошною стзнкою. 

Ось моста назначена на пикет® № 114--25,00 саж. 

На основаши данныхь бурешя, на чертеж общаго вида моста представлено напластоване 
грунтовъ въ лож русла р. Смедвы. 

Залегающ на небольшой глубин (на отмфткВ 55,24) слой сплошного камня предположено 


принять за основан! е быковъ, которымъ приданы таже размфры, что давлен!е на скалу не прево- 
сходить 2 пудовъ на кв, дюймъ. 


Выемка грунта производится въ шпунтовомь ограждени, при чемъ площадь, ограниченная 
шпунтовымъ рядомъ, уширена на 0,20 въ каждую сторону противъ размфровъ подошвы быка. 

Въ случа сильнаго притока воды чрезъ дно котлована, нижн!Й слой фундамента на высоту 
0,50 саж. будетъ сдфланъ изъ бетона. 


Устои основываются на сло желтой глины, при чемь имъ приданы тав!е размфры, что на- 
ибольшее давлен!е на основаз!е почти не превосходить 1/4 пуд. на 1 кв. дюймъ. 


Эти данныя положены въ основаше расчета прочности и устойчивости опоръ. 


@Обиий 6идз поста 

















Устои. 


Основане устоевъ предполагается заложить на отмфткВ 56,80: 
ОтыВува бровЕН ПОЛО а ооо р 69 
Подферменная площадей еее еее но, 62,69, 


Обр ь. Фундамент оао ое нса 00860, 
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Т. Повзрка устоя на опрокидыване. 


Устой подвергается дЪйств!ю двухъ силъ: 
1) торизонтальному давленио, стремящемуся опрокинуть устой, и 
2) силВ тяжести, сопротивляющейся этому опрокидыван!ю. 


Для опредЪленя объема и вфса кладки и вмфстВ съ тВмъ момента силь, сопротивляющихся 
опрокидыван!ю, подразд®лимьъ весь устой на горизонтальные слои и составимь таблицу объемовъ, 
вЪсовъ и моментовъ. 





53 



































бо 
юм 
яя 
ы 
1: 
Объемъ | Плечи |Моменть 
№№ Данныя . Я $ 
саж. саж. саж. 
1. Кладка безъ вычета пустотъ. 
И Е а СИ РЕеРЫ СВ 
О ООО Е аи ава ое 22 00910309 
3$ | 2,00Ж1,55Х (62,69 —60,40)=. ........' о. .| 7,099] 2,625 | 18,635 
4 | 12Ж2Х(1,55- 3,00) Х (60,40 —57,60): 
Плечо ВоВ К она ь 12422606 108:824 
ВВ О. а ро о 0аВ ВТО 16.533 
ое 808 10756.80 
=. .... .| 27,946] = | 63,80 
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Объемъ | Плечи | Моменть 


№№ анныя. 
` д са? саж.” саж 

















2. Колодцы. 

















1,40--1,20 
1 увхо,зо [ав во ов (ЕТ) + 
1,40-- 1,20 
+У в х и )х 0,65] 
0,35--0,65 
Цаезо зао ВВ, и 02812802 | 40.905 
2 | 1Х0,65(1,20- 1,40) Х 0,80= (....... 0,676] 3,075 | 2,079 
3 | /:Ж0,55(1,00-- 1,20) 0,80=. с... .| 0,484 8,195 | 1,513 
т 1,20-+ 1,00 
О > х (7 м) -. еее г а! 6,045] 3,217 | 0,145 
=. 4... .| 15583 = | 4799 
8. Земля на обр захъ. 
1 | 0,15Х2,00Х (63,49— 57,60) =, „еее 1,167 3,476 | 6,140 


2 | 2Ж0,40[(63,17—57,60)Х 0,10-Е (63, О ...| 1162] 3,36 | 3,893 
3 | 2Х0,10Ж3,15Х /(63,17—57,60 2,49): 


Поено 18. (2Ж5557--2,42) _ 
Е ИТ )= 


4 | 2Х0,15Х 3,15 Х 1/2 Ж (63,17—57,20--2,82): 





2,517 1,782 | 4,485 

































































Нав оны 
Плечо х ( 5.972 85 ) 4,153 1,763 | 7,322 
5 | 0,20% 2,20. 0,40=.,., Г ...| 0,176] 0,10 0,018 
6 2,00 [12Х (61,87—57,60-2 а о ВЫ ‚| 8,317 | 0,836 | 6,955 
1,85 2Ж4,27--2,42 | 
Моменть 12,377 Х РЕТЕ ( т. 49 )- 4,060хХ _ 
2Х 1,45 
х Ее +040) 
| 
в =. . | 18,092| ‚= | 28,813 
Въеъ устоя: 





Ч=ых 1300—2,Х 300--%Х 1000 =27,946 Х 1300—1,533 Х 300 18,092 х 1000=36329,30 — 
—459,90--18092=53961,90 пуд. 
Моменть вфса относительно передняго ребра: 
М=т, х 1300 т, Х 300 т, Х 1000=63,800  1300—4,729Х 300--28,813Х 1000=82940 — 
—1418,70--28813=110334,30 пудо-саж, 
Плечо вЪса устоя относительно передняго ребра: 
110334,30 


ф=—— 


53961,90 





=2,044 саж. 


Опрокидывающя усиля образуются: 
1) оть давленйя земли со стороны насыпи и 


2) оть временной нагрузки. 
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Горизонтальный распоръ з& устоемъ съ временной нагрузкой, стремящ!йся опрокинуть устой, 
можно представить слёдующей формулой: 


в т Ив) (45— 1] 4 

Н— высота насыпи въ саж, =63,17--56,80=6,37 саж.; 
А— ширина устоя=2,00 саж.; 

ф— уголь естественнаго откоса=32°; 

1-—в№съ куб. саж. земли=1000 пуд.; 

й— высота слоя земли, замфняющаго временную натрузку. 


Длина призмы обрушенйя: 
2= НИ (45°— + ) = 1929 =6,37Х 0,55431=3,531 саж.=7,56335 #1”. 


Число осей пофзда, помфщающихея на приз- 
мф обрушеня, представлено на схематическомъ 
чертеж. 


ПИ Зефир. 295 Вфеъ пофзда: 
т. И и 


, Р1=15 тн. Ж4=60 тн.=3663 пуд. 





Вфсъ поперечинъ: 


Считая ва 1 саж. 4 поперечины изъ 6-ти вершковаго лВса (6 верш. = 101/2”), длиной 1,25 
саж., распиленнаго пополамъ по длин: 








101/2 \з 
"( р] у хьзвжтжина 3,5314 
2х ма ое 2 41,615 пуд. 
Вфеъ рельсовъ по 221 фунт. на пог. фут.: 
. г 
7Х 8,581 Х2Х Со в о о п ое НОВ 








Рз= 69,421 пуд. 


Слфдовательно высота слоя земли, замфняющато временную нагрузку: 


=: Р-Р _3733 
й — поохзватха +, ВО 062 -0,32=0,529--0,32=0,849 саж. 


Подставляя численныя значешя, находимъ для горизонтальнаго распора: 





6,37? 
= ( +6,37% 0,849) 0,807 Ж2,00=15778 пуд. 


& — плечо силы горизонтальнаго распора опредфляется по формул: 
И-зй Е 
= И Хз ° 
Подставляя численныя значен!я, найдемъ плечо распора: 


6,37--3Ж0,849 6,37 
= 6,372Ж0.849 Х`3 





=2,347 саж. 


Моменть силы торизонтальнаго распора: 
М, = Е е,—вь данвомъ случа будеть: 
1 =15778Х 2,347=37031 пудо-саж. 


Устой подвергается еще распору земли впереди устоя. 
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При ограничеши земли за устоемь наклонной пло- 
—--_  скостыю (откосомъ) выражен е вертикальной силы 17, произ- 
водящей распоръ, напишется такь (вЪеъ призмы А ВО): 





АЕ 





Р] х 208—®) Х 608% Х А. 
Въ такомъ случаЪ распоръ: 
В В? 8219'с08® 
Е=тТо А 


2 Х 03-Е) 


ЁЕтах—полу чаетея при: 





до 
—о-+ у зи + зт?ф -- РЕ. 
да’ = 
2490 
о 8729 








Въ настоящемъ случа: 
10=45° и 90=1. 


Слфдовательно: 


а й 
—и+У н дя зт12ф _ зо -- Утч(вто--с089) 








"— 
и ИЕ т 1-Е Хх 608$ й 
ги 
ф=32°, 11ф=0,52992, 6080=0,84805; 
бы — (0,52992)*-- /0,52992Х (0,52992--0,84805)__ —0,2808--0,8545 _ 0,5737 _ 
= 1--0,52992 0.84805 = 1,4494 = 2292 = 
=0,39582; 


а'=21°35'40,89", 510% =0,36804. 
Величину распора Е найдемъ какъ разность давленй призмь АВС и ДВЕ. 


Вфсъ призмы АВО, какъ выведено выше, выражается 


о ВВ образомъ: 








1? 8та 
И. т Х 5080 Х А, 
Вёеъ призмы ДВЕ: 
т вата' то 
В вице) ХА. 


Сила раепора: 
№=В— И, 
Высота откоса И», равняется разности отм®токъ: 
61,87—56,80=5,07 саж. 


608(—®)=60823924'19,11"=0,91772; 


А=ширина устоя=9,00 саж.; 


6080 = 60845° = 0,70711; 
#1(и'--9) =1753°35'40,89"=1,35571. 
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Распоръ: 
ро 2 _ 10005,07 Х0,36804Хо,тО711Ж2,00 _ 1937991 
"= ео = -_ 2%0,91772Х 1,8557 = заза =”! 


193=0,51786; В=27022'38,86"; 3#18=0,45985; 
а'--8=48%58'19,75"; зи (-Е8)=0,75439; 
== разности отм$токъ; 
7,=60,40 —56,80=3,60 саж. 


Распоръ: 
Е» Г) 1000Х 3,60? Х 0,36804Х 0,45985Х 2,00 _  4886,684 
ЕО — 2Ж0,75439Х 1,35571 —_  2,04547 





=2145 пуд. 


Такимъ образомъ. 
И=Ё!— = 5317—2145 =3232 пуд. 


Плечо распора призмы АВС: 


Моментьъ: 
т‚' = Ее! =5377 Х 1,69=9087 пуд. 


Плечо распора призмы ОРВИ: 
1 1 
= З №=5Х 3,60=1,20 саж. 


Моментъ: 
т = И,'6,"=2145Х 1,20=2574 пудо-саж. 
Слфдовательно, моментъ откоса передъ устоемъ: 


т,=ты-- ть" =9087—2574=6513 пудо-саж. 


Равнодфйствующая горизонтальных силъ: 
Е=Ё-—Ёв=15778—3232=12546 пудо-саж. 
Сумма моментовъ: 
И=т,—т=37031—6513=30518 пудо-сак. 


Плечо равнодЪйствующей: 


№ _ 30518 
И = 19546 = ‚432 саж. 


Коэффицентъ устойчивости па опрокидыване устоя: 
М 110334,30 


И. ПовЪрка устойчивости устоя на скольжене по площади основан!я. 


Коэффищентъ устойчивости по отношеню скольжен!я: 


9хл 


1=— р  олжевъ быть болфе единицы; 
(1 


—ковффищенть трен!я кладки о песокъ. 
Принимая У равнымь 0,57 и подставивъ численныя значенйя, найдемъ: 


_ 53961,90 0,57 _ 30758,283 
10546  ^ 12546 72901. 





— 14а — 


ПТ. Давлен1е на грунтъ. 


Среднее давлеше отъ вфса устоя на кв. дюймъ площади основанёя равно: 


0 53961,90 53961,90 пуд. 
А=Ъ =250х355х7056 = 62620 0,861 





дм. 
Наибольшее давлеше на кв. дюймъ грунта нижняго основав я при совмстномъ дфйств!и вер- 


тивальной и горизонтальной силъ опредВляется по формулВ неравномрнаго сжал!я: 


х 
мы к (®—9), гдЪ: 


/—разстояне сФченя нижнято основан]я, въ которомъ опредфляется давлен1е отъ передняго 
ребра. Изь формулы видно, что наибольшее значеше М будеть въ переднемъ ребрф, т. е., 


когда /=0: 


Мы Ха. Ха, тд: 


(вертикальное давлене=54320,70 пуд.; 


@— площадь основаня устоя= 8,875 кв. саж.=62622 кв. дюйм.; 


2, — разстояне центра тяжести нижняго основан1я отъ его передняго ребра; 


3,55 
в=—0 =1,775 саж.; 


^— плечо силы тяжести относительно передняго ребра: 


ан т 
0 53961,90 =2,044 саж.; 


4 — разстояне центра давлешя въ плоскости основан1я устоя до центра тяжести площади основанйя: 


а=а,— (6—5); 





а 
(—с)—разстоянйе центра давлешя отъ передняго ребра основашя 
устоя; 


{ —разстояе оть точки пересфченя основашя съ направле- 
ыемъ силы () до центра давленя: 








ь . Е 
ь : и = Ха, но 0а= 0. ; 
р НЫ а 12546 
Е =2,4: 53961,90 — ›565 саж.; 


0—с=2,044—0,565=1,479 саж, 


Ширина основан!я 3,55 саж.: 
1 
—6=1479> 5 Х3,55> 1,188 саж., 


т. е. давлеше не выходить изъ средней трети, 
ДалБе найдемъ: 
а=2— (0 —с)=1,775--(2,044—0,565)=0,296 саж, 
/—моментъ инерщи основан! относительно оси, проходящей чрезь центръ тяжести параллельно 
переднему ребру: 


6 2,50. 3,553 с 
12 и т 7. саж. 


= 
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Подставляя численныя значеншя въ формулу: 


а 








Мтаа=—р— 7 Ж2о получаем: 
53961,90, 53961,90 0,296 Х 1,775 РИС пул. . 
Мне = З.ВТЬ в =6080,214--3071,344=9151,558029152 щь’ 


9151,558 
что составляетъ 7056. =1,296 пуд. на кв. дюймъ. 





Наименьшее давлен!е, въ заднемъ ребрф, опредФлимъ по формул: 














9 ха 
Ми=—- ат — Х(/—&%), тдф: 
у— ширина основан1я=3,55 саж.; 
‚ _ 63961,90 53961,90Х 0,296Х 1,775 _ ых г. пуд. _ 
Ми = 8.875 — 9,821 = 6080,214—3071,344=3008,870 аж 
пуд. 
=0,426 у >0. 
дм. 


: пуд. 
Полученное давлене Маз=1,296 г. мензе допускаемаго для грунта (плотная желтая 


глина). 
Такимъ образомъ прочность устоя обезпечена во вефхъ отношеняхъ. 


Въ случаВ же, если бы по освидЪтельствован!и котлована грунтъ основанйя оказался бы не- 
достаточно плотнымъ, подъ основаве каждаго устоя потребуется забить 50 шт. свай, по 6 штукъ 


въ продольномъ ряду. 


Среднее давлеве на сваю: 


2. 53961,90 —1079 
ДЕТ ЗЕ — пуд. 


Наибольшее давлене при разстояни между передними рядами 
въ 0,31 саж. 


_ 9152Х0,31Х 2,50 


Ри = 6 =1182 пуд. 


зоотвзтственно чему и опредфляется отказъ при забивкВ свай. 
БЫК». 


Промежуточная опора поддерживаеть концы фермъ, перекры- 
вающихъ средый 20 саж. пролетъь и крайнй 4-хъ саж. пролетъ. 


Отмфтка подошвы рельса. (...... . - - 68,49. 
й подферменнато камня 20 саж. фермы . . 62,34. 
г подферменнаго камня 4 саж. фермы. . . 62,84. 
ь подошвы основаня Московскаго быка . . 55,20, 


Кром вертикальной нагрузки быкъ подвергается еще распору 
земли откоса передъ устоемъ, 


= 10 - 


Т. ПовЪрка устойчивости быка. 


(Плечи взяты относительно наружнаго ребра нижняго основания), 


У 





Моментъ 


№№ Вертикальныя силы. В сь. | Плечо. 
пудо-саж. 














1 | Наибольшее опорное давлен!е 20 саж. фермы: 











6628,48 И ео а] 8414;24 | 1,16 | 3960518 
2 | Наибольшее опорное давлен!е 4-хъ саж. фермы: 
о и 195,45 1,66 324,447 
3 ' Подферменные камни: 
1) 0,30Х 0,50% 0,15Х2х1300=........ 58,50 | 1,70 99,45 
2) 0,60Х0,60Х 0,225Ж2х 1300= ....... 210,60 | 1,06 223,236 
4 | Стёнка для подферменниковь 4-хъ саж. фермы: 
2,17. 0,50% 0,575 Х 1300=........., 811,038 | 1,71 1386,875 
5 | Каменная кладка: 
У Ж[1,20Ж2,70--1,42Х 2,92-- 1,20 Х 270х 
Х 1,42 Х 2,92 ]4,115Ж1300=. .......,. 19707 | 1,36 | 26801,52 
6 1928, 02 Жо ИА, и иеаАя 5967,52 1,36 8115,827 
7 1,82Х 3,22 0,60 Х 1300= ...,,......| 4571118 | 1,81 5988,157 
8 2,12Ж 3,42% 0,60Х1300= ..........| 6655,312| 1,26 | 7125,693 
9 2,42 Ж3,62Х0,60Х 1300= 6833,112 | 1,21 8268,066 
Давлеше земли на обрфзы фундамента: 
10 0,10Х2,72Х 3,62Х 1000= ‚.... а 984,64 | 2,37 2333,596 | 
п 0 10.25903005 354255 1000= „ое. нь 690,84 | 2,27 1568,206 
12 0.100183 8,29 1000= ........ 428,26 |217 929,324 
13 0505.50.26 8021000= ...... 40,015 | 2,045 80,830 
14 2х0,05Х Хор. а 2,486 | 1,952 4,852 
15 2х 0,10х о. В ЭВ ии 126,80 | 1,652 209,473 
16 О За 56 С О уса 410,40 | 0,30 123,12 
17 2х0,10 (вова ово-ь- ВХ хлор г А 415,40 1,519 615,802 
18 0;20%3,62Ж1.201000= иона, ера 868,80 | 0,10 86,880 
19 2х0,10 х (влажаао- о хо ак 724,30 1,437 1040,819 
9=% ....| 52105,825| — | 69286,691 
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Вфеъ быка: 
0=52105,825--(3414,24--195,45)=48496,135 пуд. 


Моменть вфса быка: 
М,=69286,691—3960,518--324,447)=65001,726 пудо-салк. 


Горизонтальное усиме, дЬйствующее на быкъ, получается отъ распора земли откоса передъ 
устоемъ, стремящагося опрокинуть или сдвинуть быкъ въ сторону русла, 
Для опредфленя распора восполь- 


зуемся формулой: 


Е= 1/1 [ 8.4 (45°— У -ьчиь] х 
хи (&— г. А; 
1—вВеъ куб. саж. земли=1000 пуд.; 
9 (45 = =1027°30'=0,52057; 


А— ширина быка; 


1 2,92-+-2,90 
Ао х (7 )+ 


++ 1,00Х 3,02 -- 0,60 3,22 -- 
-- 0,60Х 3,42 - 0,60Х 3,62] = 


=3,252 саж.; 


#—высот& откоса опредфлится изъ формулы: 


1 Ж#45°=(--3,01)927°30'--0,36, откуда: 


0,36--3,01Х 0,52057 _ 1,927 


в = 1—0,52057 = ао = 1, 





Н,=3,01-4,02=7,08 саж.; 
Е=500[(1,03)8Х 0,52057—(4,02)* Х 0,52057--3,252=500Ж 9,647 Х 1,693 пудо-саж.; 


ы И —№ — ОА. 00 
вх у = =100) сах, 
Моментъ: 


М.= е=8166Х 1,00=8166 пудо-саж. 


Коэффищенть устойчивости на вращеше беремь въ наиболфе опасномъ случа, когда фермы 
не поставлены на опорф и устойчивость зависить единственно оть вфса быка: 


=, = 9205,660 =", 
Коэффищенть устойчивости на скольжеше: 
Е 
= › гв И-—сила трев!я равна 70; 


Л—коэффищенть трешя= 0,74 кладки по скалистому грунту; 


_Р _ 0,14Ж48496.136 _ 35887,39 3, 
в 8166 8166 пы 





о 19 = 


П. Давлен!е быка на основан!е слагается изъ: 
1) В%съ фермъ 3414,24 пуд. для 20 саж. пролета, 
Г. я 195,45 , ‚ая э 
2) ВЪ№еъ быка: 
0=48496,135 пуд. 


3) Реакщя опоры при наиболве невыгодномъ расположени временной нагрузки, какъ ука’. 
зано на схем: 


>& -8 5.8 258 ам 
Е 


Ь Ас обв. — са О к ве ьшь Я 


2755 4515) 















, 16 15 1 45 м 45 15 154. 4% 125 125 мм, 10 4° 4° ло 





15 
А--тооб (4,65 - 3,35 - 2,05 + и сы (44,74 + 43,44 | 4214 | 40,84) + 
185. 
44,74 ан 
10,44 6,64 2,84) 16,1194 + 57,3848 -- 29,1182 - 28,8601 = 131,489 тн. = 


=8026,678 пуд. 


(36,34--34,74+ 33,14) -— 





(29,44--25,64--21,84--18,04- 14,24 


Сумма вфсовъ: 
4 =3414,24-|-195,45--48496,135--8026,678 = =59132,503 пуд. 
Сумма моментовъ: 
М,=69286,691--61,046(16,1194 Х 1,66 57,3848 Х 1,16)=74983,24 пудо-саж. 
Площадь основан!я быка: 
9=2,42Ж 3,62=8,76 саж.? 
Давлене на 1 кв. дюймъ: 
59182,508 59132,503 пуд 


ее НН = ПУ» 
8,76Х7056 — 61818.38 — 05956 из 


Для лучшаго удостовфреня въ прочности и устойчивости быка, сдфлаемь повёрку давленя 
н& грунть по формул неравномфрнаго сжат!я: 


зы ы Хх (8—9), гдз: 


У— разстояне сфчешя нижняго основан я, въ которомъ опредфляется давлене оть передняго 
ребра. 
Наибольшее давлен!е основан!я на грунть (въ переднемъ ребр% при У==0) опредфлимъ по 
формул: 


Мтаз= ы + Ч Х&о. 








@— сила тяжести=59132,5 пуд. 
ЯЧ— площадь нижнято основан!я=8,76 саж.?; 
#,—разстоян!е центра тяжести нижняго основашя отъ передняго ребра: 


2,42 
= о =1,21 саж,; 


@—-разстояне центра давленя отъ центра тяжести, — найдется слВдующимъ образомъ, 





Пусть б—плечо вертикальной силы 2 относительно передняго ребра: 


И, 74983,24 
,» 59132508 — 
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Вертикальная и горизонтальная силы, дЪйствующя на устой, дають равнодЪйствующую В, 
наклонную къ плоскости основатя. 

Разстояше 6 между точками пересёчен!я съ плоскостью основал силъ В и 0. опреджлится 
какъ катеть прямоугольнаго треугольника, у котораго другой катеть будеть плечо @ силы распо- 
ра, а противолежаний уголь образуется направленемъ равнодЪйствующей Й и направлешемъ вер- 
тикальной силы (с: 

- 1,00х г = 0,138 
с=ех—о = ад саж. 
о 59139.508 —” 

Тогда @ найдется слЗлующимъь образомъ: 

(6— с)— разстояше центра давлетя отъ передняго ребра, слдовательно разстояне центра дав- 
лешя оть центра тяжести; 
а=а—(0—6)=1,21—(1,26.—0,138)=0,088. 

„/—моментъь инерщи площади нижняго основав я относительно оси, проходящей чрезъ центрь 

тяжести, параллельно переднему но 


Ра Е СЕ АЕ 4 
= 15 а 4,261 саж. 
Подставляя найденныя значения въ формулу: 
М= Е 4х ах и ха, получимт: 


м 591825 ‚ 59132,5Х0,088Х 1,21 _ 
8,76 ' 4,261 








что составляеть на 1 кв. дюймъ 1,167 пуд. 
Наименьшее давлен!е (въ заднемъ ребр%) получимь, вставивъ въ формулу значение: 





у=2,42 саж. 
Въ такомь случаЪ: 
59132,5 59132,5 Х 0,088Х 1,21 а пуд. 0 
МУМтт = 876 — 4961 —6750—1487=5268. „520. 


Разстоян!е центра давлен!я отъ передняго ребра: 
$—с=1,26—0,138=1,122>> '/32,42. 
Слвдовалельно, равнодфйствующая въ самомъ невыгодномъ случаЪ не выходить изъ средней 
трети. 
Такимъ образомъ, прочность и устойчивость быка обезпечены во всЪхъ отношеняхъ. 


За Главнаго Инженера А. 1430. 


Начальникь Техническаго Отдфла, 
Инженерь Я. Иванове. 


Инженерь В. Белкерз. 


= Е —=— 


=== 








Котя съ поп. 
На проектъ написано: 
На подлинномь написано: 


Показанный на семь чертежт проскть оторъ моста утверждень Департаментомь жел. доро по 
докладу оть 20-ю Тюня 1898 в. № 1100 съ тзьмъ, чтобы: 


1) заубина заложенмя фундаментовь береювыхь быковь въ скамь была принята по сомашенио съ 
Инспекцеею; 


2) тнипъ основами столбовъ въ толимь навыпи, а равно злубина ижъ заложенея были одобрены Инспек- 
зиею, при чемь эта злубина была принята не менъе 0,75 саж, ниже меженняю зоризонта; 


3) береювые быки и столбы въ полить насыши каокдой изъ оторъ были соединены друзь с5 дтуломь по- 
неречными стънками высотою 0,50 саж. выше зюризонта высокиль вод и толщиною не менте 0,75 важ. 
при злубинзь заложеня ижь основа по солашенйю съ Инспекщею. 


Подпиеаль: За Директора Влърженскй. 
Окрипиль: Дълопроизводитель Мацзьевекай. 


На котди напивано: 


Върно; Помощникь Дплопроизводителя Яковлевь. 


Съ кошей върно: 


Начальникь Тесническало Отдьла, Инженерь Н. Ивановь. 


Свърялз: Завьдующай Чертежною Я. Гильманъ. 


Къ проекту, утвержденному по журналу Инжс- 
нернию Совъта оть 8 и 10 и 3 № 230. 
ОВЩЕСТВО м 


РЯ А НС Ко 5 у РА Л ьС К 0 й (Жлобкя ут вероеуеняя сл. в канцль записки). 


ЖЕЛЬЗНОЙ ДОРОГИ 


=к—— 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


КЪ ПРОЕКТУ ЖЕЛЗЪЗНАГО МОСТА 


ЧРЕЗЪ РЪКУ ОКУ 
У ГОРОДА КАШИРЫ 


на 138 верст 


Лавелецъ- Московской лини. 





ами 


У КЕЖ 





в 


о -- 





Общие бидь тоста отё. 233,32 са. прозе р. Оу, у 2. Эиииеры, 


ма 138 верствь Яабелещь-оШосйовсвой лили. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


къ проекту моста чрезъ рзку ОКУ у гор. Каширы 


на 138 верстЪ 


Лавелецъ- Московской линти, 


Въ город Кашир» на р. Ок имфется водомфрный постъ, на которомъ производятся еъ 
1882 года ежедневныя наблюден!я надъ высотою воды въ рёк. По даннымъ этого поета, с00б- 
щеннымь Помощникомь Начальника Рязанскаго Отдфлешя и Инспектора Судоходства по Отдфле- 
во, найдены слфдующ!я отмфтки горизонтовь воды подь мостомъ: 


1) Горизонть самыхъ высокихъ водъ, наблюденный въ 1888 году... . 50,90. 

2) Самый высовй торизонтъ, при которомъь появляется первое судно или плотъ, наб- 
люденный въ 1888 году ..... р . РС оо Крмеьь 
3) Горизонтъ самаго низкаго весенняго ледохода, забаженный въ 1891 году. . 46,72. 
4) Горизонть самаго низкаго осенняго ледохода, наблюденный въ 1894 году. . .. 45,56. 
. 45,29, 


5) Самый низы й горизонть водъ, наблюденный въ 1892 тоду ... У 
6) Отмвтка нуля водомфрной рейки поста, находящатоея въ гор. Ир въ разстояни 


1300 саж. отъ моста выше по теченю..... й Ка ны х и 45,64. 
Увлонъ весеннихъ водъ наблюдался въ НеИь году 30 Марта и 1-го Апрфля при двухъ 
горизонтахь, отм6тки которыхъ подъ мостомъ 50,06 и 49,15, и получились слфдуюция значеня 
*—=0,0000715 и 0,0000560. При подечетЪ наибольшаго расхода принято #=0,000065. 
Для опредфлен!я наибольшаго расхода были сняты профиля живыхъ сфчен!Й перпендикулярно 
къ направлению течен!я весеннихь водъ въ трехъ мфстахъ: въ 250 саж. выше моста, по оси мо- 


ста и въ 100 саж. ниже моста. 
6Жибое сльконле ръйи Ки 
250 са. выше тоста. 


и. рен ом 
35 


я < 
ыы Я 















































Правая пойма. При горизонт высокихъь водъ 50,99. 
Ширина иоймы д=303,20 саж. 
Площадь живого сфчен!я: 


3,20% 0,68 1,68--0,68 1,68--2,22 ‚22+ 2,87 

ОВ 198-068 о ВВ о аа, + хз0-- 

2,37 2,29 2,29 2,58 2,58--2,00 2,00-1,78 

Е ЕАН КИ 
1,78-1,48 1,48--1,62 


хи хм +0  Ж50=563,438 кв, саж. 





=—-== 


к 





Главное русло. 


Подводный периметръ: 

в = Уз, 20° --0,68° -- 2500 - 1,009 /400 - 0,548 + 900 + 0.153-- 
+ У2500- 0,087 У 400 | 0,29°-- /900 - 0,58" 100 Е 0.25 
+ И1600 + 0,303-- 2500 + 0,14°--1,62=304,993 саж. 
Подводный радтусъ: 














И 
"и =7304,993 = 8 саж. =3,943 метр, 


Средняя скорость, до постройки моста, по @бапун ей её КиНе”у, при- 
нимая #=0,025: 








и=еу Аи, 
ив 
Ра рат в. ___ 86,846 
тд: нет а т т —=48,334. 
; т У3,943 


$1 =48,334 У 3,943 Х 0,000065=48,334Х 0,0160 =0,773 метр. =0,362 саж. 
Расходъ по правой пойм%: 
9, =010,=563,438Х 0,362=203,964 куб. саж. 


При горизонт высокихъ водъ 50,92. 
Ширина главнаго русла /.=332,97 саж. 


Площадь живого сфчения: 


1,62--2,00 2,00-3,68 
®= - хз0- — в Ж20- 


-6,34- "и х5 +” ‚5 +6,19-6,26---6,09-6,04--5 по х 


‚44 5,44 2 5,22--3,92 
жа влоьв- ы )х5+” о, Не . 


3,99--4,52 4,52--4,67 4,67-- 2,18 
х40- + Х10+ ет, х18-- —— НЫ. Ж32+ 


2,18 Х 40,97 
те 2 


ИЕ 6,49 








3,68 о ты = 5 








—=1393,337 кв. саж. 


Подводный периметрь: 
№=1,62-- У 900 - 0,38* -- /400- 1,688 -- Уз + 1,763 + 5+ 1,058 
+ И25 + 0,15 + У25 0,05 + И 100 + 0,108 И100 + 0,07 
100 0,172--2У 10030,05 + /100 + 0128-25 Е 0.15 + 
-И25 + 0,165 У25 + 0,124 2500 + 0,22°-- /1600 1,30 
--Ит00 + 0,60 --/182-0,15°--И3 2-Е 2.498--/2.188--40,97° = 
=335,640 саж. 
Подводный радусъ: 


ПИ и а 
= 335.610 —“151 важ. =8,8566 метр. 


Средняя скорость, до постройки моста, по @апуне её её КиНе’“у, при- 
нимая #=0,025: 





























в =с:У В, 
аа+ 2] + 0,00155. 
т й = 86,846 ЕН 800. 
еее в 1 и 1,3985 , 
Й УР, У 8,8566 


9; =62,322 / 8,8566 Х 0,000065 =1,496 метр.=0,701 саж. 
Расходь по главному руслу: 
9, =0/,=976,729 куб. саж. 


— 8 — 
О о 
Въ живомъ сБчени 250 саж. выше моста при горизонт® высоких „За, 
Площадь живого сфчешя: 
=0,--0,=563,438--1393,337 = 1956,775 кв. саж. 
(0=0,-0,=203,964-- 976,129 =1180,693 куб. саж. 
1180,693 
1956,775 





Средняя скорость ©= =(,603 саж. 


ЭФивее сльконае лев Оки 


по оси моста. 


мс аи ао 
В РНОСЬ ЭатОеНО 


Фр 6 


ИУ 




















ка 
ЕЕ 












































Мак НОВА) 99.4) 


Правая пойма. 


При горизонтВ высокихъ водъ 50,90. 


Ширина поймы=414,21 саж. 


Площадь живого сфчен: 


0,51Ж2,21 0,51 1,83 1,83-+-2,07 — 
®и= Е Хт- + х25-- - ХО 


2 
2,02--1,93 1,93--2,33 2,332.18 й пре 1,97 
’ + —Ж20-- + Ы х30-- Ы + ) х5о-- ) ы х 


2,01- 1,46 ва. 
Х25- р] Х25- = п Фрея х10- 


1,68--2,10 2,10--1,74 1,74- 1,50 1,50 1,36 
: х10- аи х30- — о он ЕЯ 


Ж30=780,378 кв. саж, 
Подводный периметръ: 

ри= И2,212- 0,512 + У 492-- 1,322 + У 252 0,948 + (2500 - 0,052 + 
+ И400 - 0,093 + У900- 0,408 + 2500 - 0,15 + 25-Е 0,218 
+ И253--0,04? -- (2500 + 0,552 + (100 -- 0,22 + И100 + 0,493 
+900 - 0,36° -- (2500 - 0,248 + 900 - 0,148 + 1,36 = 
— 415,771 кв. саж. 


Подводный радлусъ: 


780,378 
ЕЕК ж — 
ИЕ 45771 =1,877 саж.=4,005 метр. 
Средняя скорость, до постройки моста, по @апушИеЁ её Кийа”у, при- 


нимая #=0,025: 











1,97--2,01 





























ви=сИ В, 
и 
с - 1% ‚+ __ 86.546 66.846, 
А: рт оо в = т С. 
УА! И 4,005 


9! =48,474 (4,005 Х 0,000065=0,780 метр. =0,366 саж. 
Расходъ по правой пойм%Ъ: 
0'=0,9'=780,378Х 0,366=285,618 куб. саж. 


—== 








Главное русло. 


—_4— 


При горизонтВ высокихъ водъ 50,90. 
Ширина главнаго русла=223,34 саж. 


Ц. Ри живого т 


ыы 2,93 
ви = (-5— + 182+ —5 }хю+ 


бе 53 Е 38 },2 
оо. же ь,з8+ 


+6, ат 15-+5,81-5, 6 4 ав, 89--5,79 + 5,78 --5,71--5,76+ 
На”) жа (+ ва бт +0 + 29) Х 5+ 


5,43-5,32 5,32-3,68 ‚63 
в Е ай хи 


Подводный ражусь: 
ри =1,36-- И100 + 0,46*+ И100 Е 1,118 Ут6 -{ 2,50°-- Изв - 1,05°+ 
+ У25 + 0,053 У25 - 0,153 -- У25 - 0,128 + У 100 + 0,86° + 
+ У 100 - 1,09°- У 1090-Е 0,42°-- У100- 0,347 Ут00- 0,047 + 
+ Ито - 0,032 И100- 0,078-- 100 0,102 Итоо - 0,06°- 
+ Ито0 - 0,027-- У100- 0,052 Ут00 - 0,022 Ут00 = 0,443 
- У25 + 0,163 -- У25 + 0,13 + У/25 + 0,49% + /25 + 0,59° 
-- У64 + 0,113 У144 - 1,69 3,63*--8,34=226,633 саж. 
Подводный радусъ: 
1187,662 
№ = 996.683 


Средняя скорость, до постройки моста, по @апошИеЁ сё КиНе”у, при- 
нимая #=0,025: 


2 аа 43 5,43--6,48 
а 


я о.88-6.04 
2 





—=1187,662 кв. саж. 






































=5,2404 саж.=11,1809 метр. 


Фи=егУ Ве, 











Ве 0,00155 
ГВ: 6: = в # м 86,846 88 846 
: 0,00155) п 172 =1.3503=64,316. 
++ (23-Е 5 1+ 
УЛ, Ут1809 





= 64,316 11,1809Х 0,000065=1,730 метр.=0,811 саж. 
Расходь по главному руслу: 
О/=ю, =1187,662Х 0,811=963,194 куб. саж. 
Въ живом еёчени по оси моста при горизонтв высокихь водъ 50,90. 
Площадь живого сзченйя: | 
®'=@!--0/=415,771--1187,662 =1603,433 кв. саж. 
Расходь =0"-- 0, =285,618--963,194=1248,811 куб. саж. 
1248,811_ 
1603,433 





Средняя скорость 9'= = 0,779 саж. 


Ошбое стосенле реви Ови 


100 саф. ние поста. 


о о роеослоб А 
ЕоУ РАНА о 
ИУ НУ 















































— 5 — 
90 
При горизонтв высокихъ водъ 50,89. 132 
Ширина поймы /"=414,28 саж. 
Площадь живого сфченя; 


4,98Х1,73  1,78--2,16 2,16--2,19 2,19- 1,97 
и" == -+- + —ж30- Е -Ж10-- 5 хо 


о 
1,97--2,38 2,38 2,24 2,24-—1,90 1,90-- 1,41 
+ АНИ 


1-19 191-5218 2181,71 
Ж50- —— Е 2 ж10- — + х10- — ть хзо-+ 


1,71-4-1,54 1,541.44 1,44-Е0,96 
| + о оО + 


Подводный периметръ: 

п" = т 4,083 -- /900- 0,483 + У100 + 0,03 + У2500 - 0,22° 
+2500 + 0.412500 2 0,148--/2500 + 0,348-НУ2500 + 0,49% - 
4+ Ито = 0,508 + У100- 0,27 + У900 - 0,478 + Уз00-+ 0,172 -- 
+400 - 0,108 -- /400 - 0,48°--0,96=415,611 саж. 


Подводный рад!устъ: 


в" 796,252 
о ‚916 саж.=4,088 метр. 
1 
Зредняя скорость, до постройки моста, по Вапдш ИЕ е Кийе”у, при- 


нимая 7=0,025: 


Правая пойма. 


























"=" У В", 
1, 0.00155. 
23+ + 66846  _ 86.846 
0,00155) # — ОИ 175793 
93-—— ) -— 1 
1+ ( те ЛУНЕ т У 4.088 


в" 54,090 4.088 Х 0,000065=54,900Х 0,0163=0,896 метр.=0,420 саж. 





тдь: с"= =54,990. 








Расходъ по правой пойм: 
0"=в" и" =1796,252Х 0,420 =334,426 куб. саж. 


При горизонт высокихь водъ 50,89. 
Ширина главнаго русла &"=236,50 саж. 


Главное русло, 


Площадь живого сЪчен!я: 
1,25--1,78 1,78 4,69 4 вв, 42 
Е хо = ж10- —* + Хе- > 


== р = 








а о 


+ 6,07--6,05--5,97 -{ 5,875, 73-5.62--5,77-Е5,78 - 5,72--5,79 


5,87 5,42 5,42--4,24 
ВБ 4+ 





45,82 5,98 Г "х 10-Е 


4,24--2,39 2,39- 0,81 
р не ж10- Ё 





Х 10=1144,208 кв. саж. 


Подводный периметръ: 

р." =0,96-- /400 + 0,298-- Ут00 Е 0,53? Уз5 2, 91°-НИ7,5 0,73? 
+ У 20,03" -- И25 0,048 +- УЭ5- 0,02? -- И100 + 0,25° 
+ 100-0127 Ито + 0,198 100 0,02 У 100 + 0,08°-- 
У оИ100 0,148 И100- 0,119 + У го0 + 0,15°-- 
+00 0.012 + Ито0 0,061 Итбо + 0,078 У100 + 0,08°- 
+100 0.18 + 100 - 0,06" + ИБ - 0,45° У16- 1,18 
+100 1,852 100 - 1,58*--0,81=239,597 саж. 























—Ж20=796,252 кв. саж. . 





Подводный радусъ: 


1144,208 


№= абы 


939, 597 —4,776 саж.=10,1901 метр. 


7редняя скорость, до постройки моста, по бапрш её её Киве”у, при- 
нимая #=0,025: 








вис В, 
В, 
Е о Е. м 86,846 
- сны: "а оо 
 /ИДИ У 191901 


в," 56,219 /10,1901Ж0,000065=1;447 метр.=0,678 саж. 
Расходъ по тлавному руелу: 


Фи=о = 1144.208Х 0,678=775.773 куб. саж. 


ЛЪвая пойма. При горизонт высокихь водъ 50,89. 


Ширина поймы 4"=62,39 саж. 


Площадь живого сЪченя: 


0,95--0,19 0,19Х 12,39. 


пе (99 о ИЕ 
и [++ 15+ : же ВЫ = 


—=43,327 кв. саж. 





Подводный периметръ: 


18" = 0,81--И15?-0,363-- /15-0,22°-- /400 + 0,768 ИТ2, 39-0198 — 
=63,220 саж. 





Подводный радусъ: 


В" 43,327 
3 =—68.920 =0, 685 саж. =1,462 метр. 


Средняя скорость, до постройки моста, по батон! Ме! её Кин ету, при- 
нимая #=0,025: 


Ис" У Вуз, 











и 
23 —— 
тв т” ты ___ 86,846 — 86,846 
‚ в кал Й ТЕ 11912 1,0687 — 4118. 
у УВ Ут 462 


=44,1 131,462 Х 0,000065 =0,430 метр. =0,202 саж. 
Расходь по лЪвой пойм%: 
(у-шу, =43,327Х 0,209 =8,752 куб. саж. 
Въ живомъ сфчен!и 100 саж. ниже моста, при горизонт высовихъ водь 50,89. 
Площадь живого сфченя: 


и" =" Но --®,'=796,252 + 1144,208--43,327=1983,787 кв. саж. 





Расходь: 


'=Ф"-Е" +0" =334,426-- 775,173 8,752 =1118,951 куб, саж, 


' 
Средняя скорость РЕ ВЩеИ а =0,564 
п ЕВ 9 А, 


-- 7 — 


132 


На основаши вышеприведенныхь вычисленй можемъ составить слёдующую таблицу: 





























Средняя ско- | Средняя ско- 
Площадь Расходъ |рость всего жи- рость въ глав- 
живого сфченйя вого сфченя. | номъ руслЪ 
Живыя сфчения. И 0 о, ф 

кв. саж. куб. саж. саж. саж. Я 
Въ 250 саж. выше моста... .| 1956,775 | 1180,693 0,603 0,701 
По оси моста.........| 1603,433 | 1248,811 0,779 0,811 
Въ 100 саж. ниже моста... .| 1983,787 | 1118,951 0,564 0,678 




















Для запаса примемъ данныя, полученныя для живого сфчешя по оси моста, т. е. назначимъ: 


Нанболышй расходъ весеннихь вод. . 90=1245 куб. саж. 


Площадь живого сЁченя подъ мостомъ, до его постройки... .. . ®=1604 вв, саж. 


Средняя скорость во всемъ живомъ сёченш, нестфсненномъ мостомъь . . 0,780 саж. 


Средняя скорость въ главномъ руслф живого сфченшя, нестВененнаго мостомъ ®= 0,811 саж. 


Проентируемь мельзный мость в5 четыре пролета въ общей сломности отверстемъ в5 
свъту 233 самени. 


Площадь пропускного отверстёя, при срЪзк$ грунта до горизонта меженнихь водъ, отм$тка 
которыхь 45,47, будеть; 


1 Об, 


аи , 10-+-0,95--° рев тв 





0,81 
| | 0,95 1,04 + 0,724 0,38-50,42 -- 


+ 0,39 0,46 0,36- 0,30--0,28- оао, НТ их 10+ (7 0,95 + 1,080, 59) х 
О А Ь к овеЕ оа кв. саж. 
При чемъь принято: ширина берегового быка 1,70 саж. и ширина рфчного быка 2,00 саж. 
Рабочая площадь живого сЪченйя подъ мостомъ равна: 
и9=0,90Х 1361=1225 кв. сах., 
гдф: р=0,90 есть коэффищенть сжатя струи. 


Слфдовательно, въ самомъ начал, посл$ постройки моста, средняя скорость подъ мостомъ будетъ: 
т ИЕ ‚016 саж. 


До постройки моста средняя скорость въ главномъ руслё была 0,811 саж. По всей вфроят- 
ности увеличеше средней скорости посл постройки моста вызоветъь размывъ песчанато дна и надо 
предполагать, что размывь остановится тогда, когда рабочая площадь подъ мостомъ увеличится на 
столько, что средняя скорость подъ мостомь уменьшится съ 1,016 саж. до 0,811 саж. и вмЪсть 
съ тмъ средняя глубина подъ мостомъ увеличится: 


161 3) 1245 __ 1945 
288 — 77° 64 200 90233 Х0.811 = 170,14 





съ =7,32 саж. 


Слфдовательно средняя величина глубины размыва будетъ равна: 7,32—5,84=1,48 саж. или 
средняя отмтка дна посл размыва будетъ равна: 50,90—7,32 =43,58. 


речи 





= в 


Такъ какъ въ предфлахь моста до начала размыва наибольшая глубина была равна: 50,90-— 
6, 
5,84 
отношеше будеть имфть мфсто и посл размыва, мы найдемъ, что наименьшая отиЪтка дна р®№ки 
послВ размыва будетъ равна: 50,90—1,12Ж7,32=50,90—8,20=42,70. 





—44,37=6,53 саж. и она была больше средней глубины на =1,12, то принимая, что это 


На основан!и этого можемъ съ увфренностью предсказать, что послв постройки моста веееи- 
ними водами вынесеть весь слой песка и размывъ остановится на слов песка съ камнемь, кото- 
рый начинается примрно на отмткВ 42,70. 


Отверсте, принятое нами въ 233 саж. боле чБмъ достаточно, если сдфлать повфрку по со- 
СФднимъ мостамъ, построеннымь чрезь ту же рёку. 


Въ Серпухов, выше по теченйю, выстроень мость Московско-Курской жел. дороги отверет!емъ 
211 саж., бассейнъ котораго, опредфленный по 10-ти верстной картв, равенъ 56042 кв. версты. 


Въ Коломн®, ниже по теченю, находится желзнодорожный мость Общества Московско-Ка- 
занской жел. дороги, отверсмемъ 242,60 саж., бассейнъ котораго, опредфленный но 10-ти вер- 
стной карт, равень 63382 кв. версты. 


Такъ вакъ бассейнь нашего моста у Каширы, опредЪленный на той же картф, равенъ 58462 
у ры, р р , 
то пролеть для Каширнаго моста по сравнению съ двумя сосфдними мостами получится: 


31,60Х 2420 
7340 


(242.60 —211,00) Х (58462--56042) 
63382 —56042 





211,00 =211- ==211,00-- 10,42=221,49е. 
? ‚) 


т. е. меньше принятаго на 233—221,42=11,58 саж. 


Принятое отверсте моста пе только достаточно, но и представляеть излишекъ противь необ- 
ходимаго, что можно подтвердить еще данными циркуляра Министерства Путей Сообщеня от 
11-го Ноября 1877 года за № 11230, такъ какъ по таблицв Инженера Б%линскаго для площади 
бассейна р. Оки у г. Каширы въ 58462 кв. версты, необходимая площадь отверетуя: 


9'=58462Х 0,0075 = 438,47 кв. саж., 
почти втрое менфе принятой 1361 кв. саж. 


Величина отверст!я моста у Каширы, вычисленная на основан! таблицы Инженера Б%лин- 
скаго, получится: 
438,47 438,47 438,47 


ны и = 0,906.16 = 5,54_ 





=79,15 саж., 
3 


тдБ 6,53 наибольшая глубина весеннихъ водъ и 1,10 наибольшая глубина меженнихъ водъ. 


0,99 (6,58— 


Выфсто отверст!я, принятаго нами въ 233 саж., мы получили 79,15 саж, 


Несоглас1е это слФдуеть приписать чрезмёрно высокому горизонту самыхъ высокихъ весен- 
нихъ подь р. Оки, вызываемому большими зажорами, которыя, по заявленно г. Помощника Судо- 
ходства, имфютъ мфето на этой рфкЪ. Въ Управлеви Московско-Курской жел. дороги имфются 
данныя на счеть наибольшаго живого сфчешя подъ мостомъ чрезъ р. Оку у гор. Серпухова съ 
1882 года по нынфшн!Й годъ. Изъ этихъ свфдЪн!Й видно, что наибольшее живое сЁчене изъ вефхь 
изм$ренныхь было весною 1888 года и опредёлилось въ 1148,15 кв. саж., между тЪмь по фор- 
муламь Инженера БЪлинскаго площадь живого сфчешя подъ мостомъ получается: 


1148,15 
56042Х 0,075 =420,32 кв. саж., т. е. въ дор зь = 2,68 раза менфе дфиствительно наблюденной, 
‚32 


Если ввести эту поправку при опредзлени отверст!я вашего моста, то по формул Инжене- 
ра Бфлинскаго, исправленной на основани данныхь, полученныхь по наблюдешямъ надъ прохо- 
домъ высокихъ водъ подъ мостомь чрезь р. Оку у гор. Серпухова, отверсе моста чрезъ р. Оку 
у Каширы получится: 

[=19,15Х 2,68 =212,12 саж., 


т, е. меньше принятаго на 233—212,12=20,88 саж. 





Опредвлен!е глубины заложен!я по Паукеру. 


Обьемь рЪчного быка съ ледорёзомь состоить изъ слёдующихь объемовъ: 





1) подферменныхь камней 4Ж1Х0,90Х 0,25 „еее = 0,90 
2) части быка отъ подферменной площадки до верхней части ледорва (отм. 51,40): 

[2(0,95)*-- 1,90 Х 3,35] Х 0,76... .. ‚= 6,99 
3) части быка отъ отм. 51,40 до отм. 45,56: 

- . 9,28-- 1,50 _  150Ж116 р 
Ре - НО т ЖБ. 6 - +[(0,95)° + 1,90% 3,35] Х 
5 => 

хо (196-9,20)Х 2,92 Я бт Ух ЕЙ 
4) части быка отъ отмётки 45,56 до отмЪфтки 45,15. . 21,56. 0,41. = 8,84 


5) фундамента оть отмФтки 45,15 до отмЪтки о 
г. й (0,90 
(ее бое ОР в.в мн = 18802 








ы + 2,68 Х 6,90 9 . 





Итого куб. саж... . . . 295,48. 
Принимая наибольшую нагрузку на верхнюю часть быка оть пролетныхь частей и подвиж- 


ной нагрузки въ 78000 пуд., вЪсъ кессона въ 6000 пудовь и вфеъ куб. саж. каменной кладки 
въ 1200 пудовъ, получимь полную нагрузку на основане рёчного быка: 


295,48 Х 1200--6000--78000=:438576 пудовъ. 


Площадь основан!я быка въ плоскости ножа кессона: 


-(1,39)° 2,18 1,90 =х1,00 _ 
нае О Е -а,60 ^^ =81,44 кв, важ. 


Давлене на одну кв. саж. основаня: 


438576 
за = 13949 пудовъ, 





или давлене на одинъ кв. дюймъ основан: 


438576 
591841 =1:997 пуд. 


Принимая для песка $=30°—получимъ достаточную глубину заложешя по Паукеру: 
90°—9 4300 ыы 
ми) =13,949#0*(30°)=13,949 Х 0,1111=1,55 саж. 


Предполагая основать рфчные быки на отмёткв 38,50, углубившись примфрно оть 0,40 до 
1,00 саж. въ плотную глину, получимъ глубину заложешя оть средняго дна и отъ наинизшей 


точки дна послБ размыва: 
43,58—38,50=5,08 саж. и 42,70—38,50=4,20, 
Коэффищенть устойчивости рфчныхь быковъ будеть заключаться между селфдующими предфлами: 


5.08 от 4520 
ВР В 





=2,71. 


Типъ усестоевъ. 


Устой сослоить изъ: 1) берегового быка, 2) подпорной стфики, поддерживающей насыпь, 
3) поперечной стбики, заграждающей проходъ высовимь водамъ между береговымь быкомъ и отко- 
сомъ насыпи и 4) восьмисаженнаго пролета, перекрывающахго пространство между береговымъ бы- 
комъ и подпорною стёнкою, 


— 


ще 


— 10 — 







Продольный разрфзъ берегового устоя. 
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Планъ фундамента и расположеше свай 
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Расчетъ берегового быка. 


Вертикальныя силы, дфИствуюця на береговой быкь и часть поперечной стфнки, имВющей 
общее основаше съ береговымь быкомъ, и ихъ моменты относительно ребра А, состоять изъ: 


1) ВЬса каменной кладки берегового быка между отмфгками 45,54 и 52,20: 
[1,40%4,36 — (0,50*—=Х ое Жахон х1--21вХ 
Х5,14Х 0,50 -{ 2,58 Х 5,54 Х 0,50 2,98Х 5,94 0,66] Х 1300=74,55Х 1300 = 

Моменть ея: 96915Х 1,49 = . 

2) Вса каменной кладки поперечной стВнки между ст6нками 44,20 и 44,70: | 

1,85. 0,20Х0,50Х 1300 

Моментъ: 240Х (2,98—0,10). 

3) ВЪеа каменной кладки поперечной стЪнки между отмфтками 44,70 и 45,20: 

1,55Х 0,40% 0,50% 1300= ... 

Моменть: 403Ж(2,98—0,20)= . 

4) Вфса каменной кладки поперечной слики между отиЪтками 45,20 и 51,40: 


1,35- 0,75 0,60--0,775 1,28--0,75 
: и о : ж1300--- = Х (51,40—45,90) Х 0,045 Х 
х1300=5819- 326 = 





— 1141423 


— 691 


= 1120 





О а ИА ая 2 6145 
0,60Х 1,35Х 0,30--0,775Х 0,75 Х 0,39 
я (28 0,60Х 1,35- 0,775 0,75 
ыы 
2 
5) ВЪеа половины 58 саженнаго пролета съ временною нагрузкою (смотр. опи- 
саше пролетной части моста)... еее еее еее 


Моменты: 39000 129 =, сер ео юм ы в мое Зо == 58110 


6) ВБса половины 8 саженнаго пролета съ временною нагрузкою согласно 


1500 133Ж8Х7 
Циркуляра Министерства И. С. № 60—1884 г. р. ХТ ата = 4474 





}+ 326 Х 


)=5819х2,64+326 3,00. ие Я | СИ 





Момент: 4474 Х (1,49--0,20- 0,23) = „еее неее | о 8590 
7) ВВса земли, производящей давлеше на обрфзы фундамента между отмт- 


ками 45,47 и 44,20: 
[2,98 Х 5,94 Х 1,27—(2,58 Х 5,54 Х 0,50 --2,18Х 5,14 Х 0,50 -- 1,78 Х 4,74 Х 0,27 
--1,85Х 0,20Ж0,50--1,55Х 0,50Х 0,40-1,35Х 0,60 0,27) Х 1000= ая 6740 


МОмО НТ 6 О о, рее о ви о = 10043 


8) ВЪеа земли, производящей давлене на зад- 
зе обрЪзы фундамента, между отмфтками: 45,47 и 
45,47-- 1,80: 
1,80 - 1,20 
2 


489 


Х (5,94—1,35) 0,60 Х 1000=.. 4131 


Моменть: 








0,60 1,80--2Ж 1,20) _ 
азих (98 — р х 1,80 1,20 )= — 11154 





===. - 





= 19 = 


9) Всь земли, производящей давлеше на боковые обрёзы фундамента, между 
отмётками 45,47 и 47,47-- 1,20 . 1,203Х 0,60Х 1000= 


1,20 
Моменть: 864 Х (2,90 0,в0— а )= 





Равнод®йствующая всЪхъ вертикальныхь силь Р= 


Моменть равнодвйствующей всбхъ вертикальныхь силь ЛМ относительно 


Е са 
Плечо равнодфйствующей всфхъ вертикальных» силу относительно рабра А’равно: 
А За 
И = 158912 = 1,58 саж. 





Горизонтальныя силы, дВйствующя на береговой быкъ, состоять изъ распора земляного конуса, 
находящагося сзади быка, и распора грунта ниже отм№тки 45,47, проивводящаго боковое давлен!е 
на переднюю стфику фундамента быка прямо и противоположное по направленно распора конуса. 


Раеспоръ конуса на одну пог. сажень 
ширины быка опредфлится по формул 
(Куреъ мостовь Николаи стр. 403) 

Е = —1°) 

1 
д: Ф= 5 4" ($—$) 
71=1000 пуд. вфеь куб. саж. земли; 
ф=30° для песка; 
значешя № и Й, ноказаны на чертеж. 


Подставляя вышеозначенныя величины 
вь формулу для Ё, получим: 


В = Ы—1 9) = К туба 4.31) = 








=6567 пуд. 


Плечо распора И относительно ребра А’ равно: 
2(— 1,3) 2(7,863— 4,733) 
— 30—18 —7868— 37,86 —4,73°) = 1,44 саж. 


Распоръ грунта, находящагося спереди быка, равенъ: 


в =й 


1000 
Е =? = а. 1,93°=621 пудовъ. 


Плечо распора Ё: относительно ребра А равно: 


Ре 1,93 
@би=- =. = 0,64 саж. 


Распорь Ё дфИствуеть на ширину быка уменьшенную на ширипу поперечной стЪнки, т, е. 
41445,94 —1,85-Ё1,35 





на ширину, равную р] р] =5,34—1,60=3,74 саж.; распорь же Ин дЪйствуетъ 
‚ 5,94--4,74 
на всю ширину быка, т. е. на протяжены ^^^ =5,34 саж., слБдовательно, равнодЪйствую- 


щая вебхъ горизонтальныхь силъ, дЬйствующихъ на береговой быкъ, будеть равна: 
Е=3,14 В, 5,34, =3,74Х 6567—5,34Х 621=23813—3316=20497 пудовъ. 
Моментъ равнодЪйствующей вефхь торизонтальныхь силь относительно ребра А’ равенъ: 
Её =3,74Ёе—5,34 Йен =3,74 Х 6567 Х 1,44—5,34 Ж621Х 0,64 = 
=34291—2122=32169 пудо-еаж. 
Плечо равнодЪйствующей возхъ горизонтальныхь силъ относительно ребра А’ равно: 
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Равстояя!е точки пересфченя равнодфйствующей горизонтальныхь и вертикальныхь силъ съ 
основашемь А'В оть ребра А": 


Ве 32169 


=9—-р =1,58— 158912 =1,58 —0,20=1,38 саж., что боле одной трети основан я, т, е. 


2,98 
И =0,993 саж. 


Отсюда видно, что все основаше передаетъ давлен!е на грунть: 
По закону неравномВрнаго сжатя получим: 


1) Наибольшее давлеше на кв. дюймъ основаня въ ребрё А". 


158912 } 6(1,49—1,38) не = 
Вии ы 2,98 ели 2,98/— 


=1,27Х (1-0,22)=1,27Х 1,22=1,55 пуд. 
2) Среднее давлене на кв. дюймъ всего основанйя: 
158912 158912 





= 1,27 пудовъ. 


3) Наибольшее давлеше на кв. дюймь основавя въ ребрь В. 
158912 1 6(1,49 —1,38) 
тт 5 94 2.98Х 8431 — 2,98 
Такь вакъ по бурению грунть подъ устоями песчаный, недопускаюний давленя въ 1,55 пудовъ на 
кв, дюймъ, поэтому ршено основанЁе уплотить забивкою 6 вершк. сваями въ количествв 136 штукъ. 


158912 
Давлен!е на одну 6 вершк. сваю составляетъ 136 _ =1168 пуд. 





)=ьта 0,22)=1,27 %0,78= 0,99 пуд. 


Расположене свай показано на прилагаемомъ чертеж проекта фундаментовъ устоя. 
Коэффищенть устойчивости на вращене берегового быка около ребра Аг вычислимь въ 
боле невыгодномъ предположен!и, когда временной нагрузки н®ть на мосту. 


Моменть равнодфйствующей постоянныхь вертикальныхь силъ, кромё временной нагрузки на 
58 и 8 саж. пролетахъ, равень: 
100%7Ж58 133%7Ж8 
о х1,49 р] 


249113—20300Х 1,49 — 3724 Х 1,92=211716 пудо-саж. 





М= 249113 Х (1,49--0,20--0,23) = 


Такимь образомь, коэффищенть устойчивости на вращен!е около ребра А’ въ самомь невы- 
тодномъ предположенш, равенъ. 


М 211716 ри 
т — = 55 2% 


Расчетъ подпорной стЪнки. 


Вертикальныя силы, дЪйствующия на подпорную стфику, кромф временной нагрузки на 
8,00 саж. пролет, и ихъ моменты относительно ребра (С обрфза фундамента, перечисляемь въ 
нижеслВдующей таблиц: 


1) Въфеь земляной засышки заднихь пустоть въ стфнкф между отм$тками 
53,40 и 53,10: 





ЕП 
О Татар 2,794 1,75 
> х0,30Ж 1000 = ИО Ж030Ж1000= 
аи 67040480 О ООВ бо ооо 





2) Весь земляной засыпки пустотьъ между отмфтками 658,10 и 52,60: 


1,50 1,00 
ах 14005051000 уе оне р воем 


1,40 _ 1,50--2Ж1,00 


Моменть: втьх (430— 8 Х 5.50 )=вт5х 3,66 = 


3) Весь земляной засыпки пустотъ между отмфтками 652,60 и 52,10: 








1,30--0,80 
180% 00051000= зон 
1,30 1,30-2Ж0,80 
Момент: зах (4,30 2х . ах )=вважзуло= МАХ 
4) ВБсь земляной засыпки пустоть между отыфтками 52,10 и 51,60: 
1,10--0,60 
о -—Х 1,20Х0,50Х 1000= ...... 
1,20 _1,10--2Ж0,60 
Моментъ: 51ох (4,30 о ВЕ. — | =510Ж3,76= 
3 1,70 ) 
5) Взеъ земляной засыпки пустоть между отмётками 51,60 и 51,10: 
0,90--0,40 
9  Х110Х0,50Х1000= И о ОУ: о я 
1,10 _0,90-2Х 0,40 
Моменть: 357Х (вз°— " а ВЕ 


6) ВЪеъ кладки между отыфтвами 53,40 и 51,10: 
1300 [2,20(2Ж 2,30 + 1,10Ж 0,50) — (0671-Е 0,875-0,682--0,510--0,357)] = 
1900011. 31095) = Зе 





Моментъ; 
10706х— 220Х2Ж2,30Ж3,30+-2,20 Х 1,10 0,50 Х 2,05 —(0,671Х 8,65 
8,235 
+0,875 Х 3,65-0,682 Х 3,70--0,510Х 3,76-0,357 Х 3,81) 





8.235 =10706Х3,97= 


7) Вфсъ каменной кладки между отмётками 51,10 и 49,00: 
10052 20 О ВО и р ела аа 

Моменть: 15015Х (4,30-—1,25)=15015Х 3,05= 

8) ВЪеъ каменной кладки между отм6твами 49,00 и 45,20: 





2,50 
ВОО О-В а, 
1,80 Х 3,80 Ж1 

азохзвожаль-— ОЖ ХО 

Моменть: 36951 Х 250-450 =36951Ж2,56 = 
а Х 3,80 

9) Вфсъ половины 8 саженнаго пролета ......., 

Моменть: 750.Х (4,30--2,22)=750Ж2:08 =. еее 





Равнод®йствующая Р’ всвхь постоянныхь вертикальныхь силъ, дЪйствующихь 
на подпорную стЪнку выше обрфза фундамента 


Моменть М равнодЪйствующей Р’ относительно ребра (| .,.,.,,. 


Плечо равнод®йствующато Г’ отноеительно того же ребра (' равно: 
185192 

а= 
66517 





2,78 саж. 









= 31797 





= 45796 


= 94595 


== 1560 


— 1185192 





ль в 
. 133 
Горизонтальная сила на ног, сажень ширины стфнви, стремящая опрокинуть ее около ребра ] 
(, опредфлится по слфдующей формулв Гобена, въ которой отброшен», по его малости, член, 
зависящ отъ временной нагрузки, расположенной на насыпи: 
2 
1 а Ф 1000 30° ‚_ 1000Х 3,20° _ 
== 349 (в5°--5]в°= М 45°— о |8.20*= 6 = 11206 пудовъ, 
а на ширину стВнки 2,20 саж. В=2,20 Е! =24653 пудовъ. 


Плечо распора Ё относительно ребра С равно: 


Е противодЪйствуютъ двЪ горизонтальныя силы: распоръ Ё, конуса и торизонталь- 


Распору №, 
ная составляющая Ё„ вфса клина земли @РОЕ, заключеннахо между подпорною и поперечною 


стВнками, 

опредфлимъ, принимая во внимане только давлеше нижней части конуса, огра- 
плоскостью, проходящею черезь ребро К пересфчешя откоса 
ребро С и составляющею уголь 


Распорь Ё, 
ниченнаго сверху горизонтальною 
конуса съ наклонною плоскостью, проходящею  черезь 


30° 
а == 45° — т =45°— [ЗЕ =30° съ вертикалью. 


Распорь Й, отнесенный къ свободной ширинз передней плоскости стёнки, равной 


и? 
0151,35 


2,20-- ь =2,20—1,05= 1,15, — 


опредзлится по формул: 


Г 5 @ и 8—4160 пудов 
А ваз (15° — = о Х 1,15 Х 1000Х \/‹ Х4,66*=4162 пудов. 





Плечо распора И, относительно ребра С’ равно: 


Весь земляного клина @РЕО шириною, равною средней ширинз поперечной стЪнки 


0,78 1,35 


В =: 1,05 саж., получимъ; 


Во Х1,85 6,20 15) Х 1,05 =1000Х 8,885 Х 1,05=9329 пудовъ. 


Центрь тяжести клина @ЁЙС отстоить оть плоскости СИ на: 


6,20%2,00 3,10—1,85 Х 3,80 Х 1,27 


= 3,32 саж. 
8,885 3, 





и оть задней плоскости поперечной ст%нки, т. е. отъ плоскости ЕР отетоить на; 


1,8 


5 
1,85 Х 3,80 (2- е- 
6,20.2,00Х 1,00— —— 5 
ы: Е 











= 0,85 саж. 


Направлен!я составляющихь вфса Ру образують съ нормалями къ ограничивающимь па лоыие 
углы, равные углу тренйя земли по каменной клади, въ настоящем случаз принятому ф=30°. 
Величины этихь составляющих найдемъ ИЗЪ слВдующихь равенствъ: 
р РР, (60°) 9329 Х 0,866 
64 — т (85921) 0,997 


Р8#(34°3 9!) 9329 Х 0,568 
9 = — ба) = 0,997 





= 5103 пуд. 


= 4412 пуд. 





—. 16 — 
Сила с@ разложител на горизонтальную и вертикальную состав- 
ляющия. 
Горизонтальныя составляющя силы с@ равна; 
Е, =648 (3493 9')=8103Х 0,568 =4603 пудовъ. 
Плечо силы И» относительно ребра С’ равно: 


[3,32 —0,700019(25°2 11) #9(34°39') 
49(34039')-Е 9 (25°21') = 





в: = 0,7000#9(25°21') + - 





1,842 Х 0,691 1273 к, 
—15478 + от онатз 1478 + теб = 1,478+1,092=2,57 с. 





Равнодфйствующая всВхъ горизонтальных силъ, дфйствующихь на подпорную стёику, равна: 
Е=Е—Ё,—Ё=24653—4162—4603=15888 пудовъ. 


Моменть равнод®йствующей Ё относительно ребра С’ равенъ: 
Ве= Нее, —Ие,=24653Х2,13—4162Х 1,55—4603Ж 2,57 = 
=67303—6451—11830=49022 пудо-саж. 
49022 
Плечо равнодфйствующей Й относительно ребра С’равно в = 18888 = 3,08 саж 











Коэффищенть устойчивости на вращеше около ребра С’ есть: 
_ М _ 185192 ый 
т= = 49050 =3,78. 
Принимая коэффищенть скольженя вкладки по кладкВ /= 0,70, получимъ коэффищенть устой- 
чивости на скольжене въ плоскости СД: 
66517 46562 


= = А. 
т = =0,10Х вв = 1ьввз =2,93. 


Приступимь теперь къ опредзленйо величины давлен!я, производимаго подпорною етфнкою па 
основаше фундамента. 


Вертикальныя силы, дфйствующ!я на всю подпорную стфнку вмфстВ съ фундаментомъ, и ихъ 
моменты отноеительно крайняго ребра фундамента А, помфщена къ нижеслдующей таблиц: 





| 


1) Равнодфйствующая Р (вычиеленная раньше)... . 66517| 
Моменть ея относительно ребра А=66517Х (2,78 0,15)=... лв —- 1194895 
2) Вфеь фундамента между отмтками 45,20 и 44,70: 

1300Х 2,70% 4,70Х 0,50=6,35Ж 1800=. ее. .| 8965 
ОМОН ОО Е А аа Та р пене. — 19399 
3) ВЪсъ фундамента между отмётками 44,70 и 44,20: 

1300 3,20% 4,95% 0,50=1300Х7,92=, „еее неее | 10296 
Моментъ: 10296 хе. О Е И ем ИН: 10 — 25534 
4) ВЪсъ вемли, производящей вертикальное давлеше на задн! й обрЪзъ фундамента: 

1000Ж3,20Х (0,50Х 8,20--0,25Х 0,50) =1000Х 13,520= .,...,...| 13590 
У ПЕНИ ИО ТО М — 68544 


5) Вфсъ земляного клина @ЁОЕРС, производящаго вертикальное давлене на 
перед й обрфзъ фундамента СЁ и на плоскоеть ДО: 


1000Х 8,885Х 2,20=1000Х 19,547 =....,...... о 
Моменть: 19547Ж0,85 =.... АЕ ДАНО САР 


19547 
— 16615 





=. 19 = 


6) Ввоъ земли, опирающейся на боковые обрфзы фундамента: 





2%2,50 и: 
1000х [ 1,00(6,204,45 1 и) ново хобожаиь | = 1000х (30,09 + 
ОО И . 
Моментъ: | 
2,50 | 
ваохадьхаво-навох (195+ И нию х_ 618685 _ | 
к — 62004.45 2,50 > 27,59-29,50 
— 319002, уе ь о Е 


7) Временная нагрузка на половину 8 саж. пролета согласно Циркуляру Ми- 
183 8Ж7 _ 


нистерства Путей Сообщеня за № 60, 1884 года: — р] 


Моментъ: 3724 (2,00--0,22) = 





РавнодВйствующая Ру вобхъ вертикальтыхь силъ, дфйствующихь на подпор- 
ную стФнку вмфетВ съ фундаментомь еее - 


Моменть М, равнодВйствующей Р, относительно ребра А... 








Плечо равнодвйствующей 1% вертикальныхь силь относительно ребра .А равно: 


М, _ 399078 И 
И ВИ Е: 


Моментъ равнод®йетвующей Е вежхь горизонтальныхь силь относительно ребра А равенъ: 
Ие-1,00)=15888Х 4,08 =64823 пудо-саж. 


Разетоян!е точки пересёчен!я равнодёйствующей вефхъ горизонтальныхь и вертикальныхь 


силь, сь основашемь АВ оть ребра А: 


Ие-1,00) 64823 
=4— Е - = =2,19 саж. 
=4 Р, 2,61 153059 =2,61— 0,42 =2, ж., 








4,7 


что болфе одной трети основашя, т. е. Е =1,58 саж. 





Отсюда видно, что все основаше подпорной стёнки передаеть давлеше на групть, 


По закону неравном рнаго сжатя получимъ: 


1) Наибольшее давлеше на кв. дюймъ основан!я въ ребрф А: 





153059 6(2,41—9,19)\ — 153059 
ы НИ 3—=1,89 пуд. 
тие — 495 Ж8,20Х 84? ( 4.95 ) А пух 


2) Среднее давлене на кв. дюймъ основан! я: 


153059 


®—=495Х3.20х 841 = 1537 пудовъ, 


3) Наименьшее давлеше на кв. дюймъ оенован!я въ ребр В: 


153059 ( и 

ИЕ = —- | = 1,37 (1—-0,33) =1,37Ж 0,67=0,92 пуд. 

Фит — 4 95х 3,20Х 84? 4,95 , , у , 

По бурен!ю, произведенному въ нынфшнемъ году оказывается, что грунть подь обфими под- 

порными стВнками песчаный, недопускаюцщий давленя въ 1,82 пуд. на кв. дюймъ, поэтому подъ 
основане подпорныхъ стЪнокъ надо грунть уцаотить забивкою свай. 


Въ котлован® подпорной стзнки предполатаемъ забить 128 штукъ 6 вершковыхь свай, 


153059 


Давлене на одну 6-ти вершковую сваю составляеть т =1195 пудовъ. 


= 18 = 


Расчетъ поперечной ст%нки. 


На основани предыдущихь вычислей мы вашли, что на поперечную стфнку давить земля- 


ной клинь ЯЁСЁЁЕ, и величина этого давленя равна 6/=4419 пуд. 
Горизонтальная составляющая силы 60 равна №, =441200830°=3821 пуд 
Плечо вилы №) относительно плоскости основа!я АМ равно: 
в'=3,32--1,00—0,851930°= 4,32 —0,49=3,83 саж. 
Моментъ горизонтальной силы №, относительно плоскости основашя равенъ: 
Е\!в'=3891Х 3,88 =14684 пудо-саж. 


Вертикальныл силы, дЪйствующя на поперечную стёнку и ихъ моменты относительно ребра 


М, перечисляемь въ нижеслЪдующей таблицз: 


1) Вёсъ каменной кладки всей ст%нки: 
1,35--0,75 
[О ж6,2о) х 5,04 Х1300 = (0,61 -{ 1,04 + 
+6,51)Х 5,04 Х 1300=41,13Х 1300 = 
5,04 
Моменть 03409 Хо =, ученые 


2) Весь земли, находящейся на боковыхъ обрфзахь фундамента: 


, 
об 







Ж- 








а 


0,25- 0,34 ,55 
1000Ж2 | 5,04Х (ложо,вт к ооо х их 4,30Х 1,00 


4,30 (0,55—0,34) 4,304.04 





40,34 Х4,04Х | =1000Ж26,83-+ 191 + 











2 2х3 
59,95 20,61) =1000%9Ж8:80= ни... 
Моменть: 
4,0 
3,38 ,59-191Х4,54+305 Х ( эха, . + 0,61Х а 
17600Х ь = 
8,80 
8,39--8,67- 7,94--1,64 26,64 
=17600Х : 80 = 17600 Х ВЕТ =17600Х 3,03=. 





РавнодЪЬйствующая ЙА вефхь вертикальныхь силь, дёйствующихь на попереч- 
ную стЪнку , 

Моменть /И» равнодЪйствующей А относительно ребра М равенъ 

Плечо равнодЪйствующей А относительно ребра М равно: 


_188070 
71069 





=2,65, 






188070 





а: 1532 


Равстоян!е точки перес®ченя равнодВйствующей горизонтальных и вертикальныхь силь, еъ 


основанемь АМ оть ребра №; 








р Ве 14634 , 
И=и— -В -=2,68 — обо =2,65—0,20=2,45 саж., 
ы 5,04 
что болве одной трети основаюшя, т. е. З =1,68 саж. 


Отсюда видно, что вее основаше поперечной ст№нки передаеть давлене на грунтъ. 


По закону неравномфрнаго сжалйя получимъ: 
1) Наибольшее давлене на кв. дюймь основашя въ ребр А: 
71069 6(2,52—2,45) 71069 
Чнаа— а. 5,04 )= 65790 
2) Среднее давлеше на кв. дюймъ всего основашя: 


71069 
%— 5.04 1,85 7056 


(1--0,08) = 1,08Х 1,08=1,17 пуд. 





=1,08 пуд. 


3) Наименьшее давлене на кв. дюймъ основашя въ ребрБ М: 
71069 6(2,52—2,45) 
ий — 5,04 1,85% 7056 5,04 
‚ 
Такъ какъ наибольшее давлене на грунть выходить 1,17 пуд., что менЪе допускаемаго для 
песчаннаго основан]я въ 1,25 пуд. на кв. дюймъ и такъ какъ поперечная стЗнка не подвергается 
временной натрузк® и вообще не составляеть главной части сооружевя, То мы предполагаем 





) =1,08Х 0,92=0,99 пуд. 


основать ее прямо на грунт. 

Принимая во вниман{е, что основан!я берегового быка и поперечной стВнки разпородны и 
осадки ихъ будуть разныя, проектируемь оставить между этими сооружешями щель въ 0,005 саж., 
которую впослВдетви можно залить цементнымь раствором, 


Описан!е пролетной части моста. 


Мость чрезь р. Оку устраивается въ 4 пролета по 58 саж. съ береговыми пролетами по 
8,00 саж. Пролетныл части проектируются изъ литого желза по типу, утвержденному для моста 
чрезь р. Енисей Среднесибирекой жел. дороги. Разсчетный пролеть фермъ 416 ф. раздфленъь на 
16 панелей по 26 ф. каждая. Выеота фермь, какь и въ Енисейскомъ мосту, принята въ Ува 
пролета и составляеть 632. Разстояше же между осями фермъ увеличено до 20'. 

Возвышеше низа фермъ надъ самымъ высокимъ горизонтомъ, при которомъ весною начинается 
судоходство, по даннымъ, собраннымъ за 15 лЬть, булеть не меньше 2,21 саж. Фермы системы 
Шведлера съ одно-раскосной рфшеткой, усиленной шпренгелями, по типу американскихь мостовъ. 
Фермы соединены между собою по верху и по низу двумя системами горизонтальныхь связей; ра- 
спорками послфднихь служать высовшя (5’) поперечных балки профзжей части, прочно склепанных 
съ фермами. 

На основаши предварительныхь подечетовь, весь металлическихь пролетныхь частей моста 
опредзлилея въ 33780 пудовъ. 

Наибольшее давлене на подферменный камень 19835 пуд., & наибольшая нагрузка на верх- 
нюю часть рёчного быка=78000 пуд, 

Разивры подферменнаго камня 0,90Х 1,00 саж. Толщина быка по верху 1,90 саж., толщи- 


на берегового быка 1,40 саж, 


Струенаправляющ!я дамбы. 


Направлен!е струенаправляющихь дамбъ выше моста на протажени 50-ти саженей — перпен- 
дикулярно оси моста, на остальныхь же 50 саженяхь выше по теченйо он расходятся по кри- 
вымъ, описаннымь радусами въ 100 саж. Ниже моста, на правомъ берегу струенаправляющей 
дамбы предиоложено не дЪлаль, на лВвомь же берегу планъ дамбы тоть же, что и выше моста. Ши- 
рина струенаправляющихь дамбъ у самаго моста 3 саж., на разстояви же 16 саж. оть моста 





— 9 — 


опа постепенно уменьшается до 1,50 саж. и остаетел таковою по всей длин дамбы. Откосы 
струенаправляющихь дамбъ у моста со стороны рВки одиночные, съ противоположной же стороны 
полуторные. Въ 15 саженяхь выше и ниже моста откосы дамбъ одинаковые —полуторные и оста- 
ютея таковыми на всеемъ протяжеши струенаправляющихь дамбъ, 


СрЪзка береговъ подъ мостомъ. 


Срзку праваго берега предполагаемь сдфлать для увеличеня живого сбчения подъ мостомь 
для прохода весеннихь водь. Дно срфзки закладываемь на горизонт меженнихь водъ, отмфтка 
котораго 45,47. Въ план срёзка ограничена выше моста прямою перпендикулярною къ оси мо- 
ста и касательною къ передней грани берегового быка; ниже же моста эта линия продолжена на 
25 саж. оть оси моста и въ этомъ мфстф сдфланъ повороть въ 1605. Желая образовать размывъ 
праваго берега вн предфловъь сплошной срзки ниже по теченю, проектируемь прорыть канавку 
на протяжени 125 саж., шириною по дну 1,00 саж., съ одиночными откосами. 


ыы $ 

Срёзка лЬваго берега на протяжеши 50 саж. выше моста сдфлана по прямой перпендику- 
лярной къ оси моста и проходящей чрезъ лицевую грань берегового быка, выше же по теченйо 
лини, ограничивающая ср$зку, составляегь съ предыдущимь направлешемъ уголь въ 1609. 


Дно срзки заложено на той же отмёткВ 45,47, что и на правомъ берегу. 


Главный Инженеръь В. 7им00еевъ. 


Начальникь Техническаго Отдфла, 
Инженерь Н. Иваново. 


Старшй Инженерь (. Ольшевекй. 


133 
Копя съ кои, 


По журналу Иноюенернао Оовъта оть 8 и 10 Декабря 1897 1одё Л 230, утверюдениому Г. Мини- 
стромь 20 Февраля 1898 10да, постановлено: 

1. Признавая, что по недостаточности предетавленныхь данныть къ выяененйю условий теченя р. Оки 
в мисть перехода ея Цавелець- Московской мишей не представляется возможнымь въ настоящее время вы- 
сказаться съ полнымь убъждешемь за правильность избраннао по проекту общело расположеня моста, 
Инженерный Совльть въ виду ходатайства Правлешя Общества Рязанско-Уральской т, д. и заявлешя ео 
о крайней необходимости в» спортйиемь окончани работь по устройству моста о тиьхь убыткаль, ко- 
торые можеть понести Общество велльдетвае измюненя принятало въ проектиь расположеня моста, нахо- 
бить возможнымь допустить постройку моста чрезъ р. Оку Павелець-Московской ж. 9. мии по избран- 
ному вь проектиь плану расположеня сео мости лишь при томъ условфи, чтобы: 

а) Общество Рязанско= Уральской ж. д. приняло на себя матеральную отвльтственность за расходы 
на устройство этльхь дополниипельныхь сооружений въ мьспиь перехода Павелець- Московской лицей р. Оки, 
которыя моирть потребоваться для обезпеченая, какъ прочности само моста, тань и Удобетвъ судоход- 
ства, и необходимость которыхь будетъь проистекалиь оть принятйя показаннао въ проектзь расположенля 
моста; и 

0) были произведены весною этоло ода подробныя изыскашя у мъста расположеня моста для изуче- 
вая условй теченя ръки при высокизь зоризонтахь, и результати таковоло изучения были представлены 
въ Инженерный Совтъть. 

ПП. Признать достаточной величину общало отверепая моста чрезь р. Оку на 138 верспиь Павелець- 
Московской ою, д. лини въ 233,32 саж. и одобрить раепредъленме сео отверстия на 4 равныхь пролета 
съ тъмь, чипобы: 

а) была произведена съемка земли д0 зоризонта меженнихь в0дъ на достаточномь протяжении выше 
44 ниосе моста и не менъе, какъ на протяжеши 25 саж. выше и 16 саде. ниоее моста, при чемь оконча- 
‘тельное опредъленйе разльровь съемки зелли предоставляется Инспектору по сооружению Павелец»-Москов- 
ской дин, по созлашению съ Главнымь Инженеромь означенной лишиу 

6) были избраны на мъстлъ, по солашенйо съ Инспекторомь Павелець- Московской ов. 9. линь распо- 
ложене въ планъ, родь и устройство струенаправляющихь сооружен и планъ располоееня сиъ соору- 
эженй быль предезтавлень къ свпдъню Инженернало Совъта. 

ПП. Допустить принятое въ проектль возвишене низа фермь моста чуезь р. Оку Павелець-Москов- 
ской ж. д. лини надъ самамъ высокимь изъ судолодныхь зоризонтовь воды въ ръкъ, если по повъркь 
Инепекторомь по сооружению означенной ж. 0. лини окажется, что въ проектированномь мостъ возвы- 
зиеще низа фермь принято не меньше возвылиений надъ тльмь эюе лоризонтомь низа Фермь сосъднихжь ж. д. 
мостовь чрезь р. Оку, расположенныхь выше и ниосе по теченио ръки отъ мъста перехода ея Павелецу- 
Московской минчей. 

ТУ. Одобрить проекть опоръ моста чрезь р. Оку Павелець-Московской ж. д. лини съ пиьмо, чтобы 
п0дъ подферменными камнями была устроена вкладка правильными рядами изъ читиучныль камней въ два 
ряда по высотиь, при чемь въ вержнемь ряду иипучная кладка можеть быть устроена подъ подферменными 
камнями лишь на площади, нъсколько превьишающей величину площади основашя подферменныхь камней, а 
второй рядь доласень состоять весь изъ ‘иитучной кладки. 

И. Предоставить Инспектору по постройь Павелець-Московской эе. д. лини Рязанско- Уральской же- 
лъзной дором, по созлашентю съ Главнымь Инокенеромь означенной лини, и по бмюжайшиемь выяснении 
свойств зрунта и друмить мпетныхь условй, окончательно утвердить: злубину заложеня опоръ моста, 
проекты кессоновь для сихъ опоръ и способы устройства основашя береовыхь опоръ моста. 

71. Предложить Правлению Общества Рязанско- Уральской жельзной дорои, при проектированти вера- 
ня строешя моста чрезь р. Оку, пролетомь въ 416 футъ, назначить разстояне между осями фермь 
моста не ментъе какъ въ 22 фута. 

Подлинное подписали; 


За Директора БэълинскИй. 
Дълопроизводитель Деминь. 
Сь коей върно: 
Начальникь Техническао Отдьла, Инженер» Н. Ивановь. 


Овъряль Завъдующий Чертежною Я. Гильмань, 


Кь проекту, одобренному Г. Инспекторомь 
Апръая 24 дня 1899 100. 


ОБЩЕСТВО 1 52 
-— вы 


РязАНСКо-УРАЛЬСКОЙ 


ЖЕЛЬЗНОЙ ДОРОГИ, 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА | 


къ проекту струенаправляющихъ дамбъ у моста на рёк$ ОкЪ | 
близь гор. Каширы, 


Отруенаправляюция дамбы проектировано довести на 0,50 саж. выше самыхъ высокихъ водъ, 
т. е. до отмЪтки 52,19, ширина дамбы у самаго моста по верху 3,00 саж.; на разстояи же 15 


саж. оть моста она постепенно уменьшается до 1,00 саж.; откосы дамбъ с0 стороны р%ки у ‚ 
| 


устоевь 1: 1; далфе увлонъ откосовъ постепенно уменьшается и на 15 саж. выше и ниже мо- 
ст® достигаетъ величины 1: 11/2, на остальномъ протяжеши дамбъ уклонъ откосовъ остается по- , 


луторнымь; откосы же, обращенные въ противоположную отъ рёки сторону, полуторные. 


Такъ какъ по наблюдешямь надъ проходомъ водъ наибольшему дЪйствио струй должны под- 
дамбы и вся низовая часть Московской дамбы, то пред- 
оть оси моста, при этомь направлеше дамбъ , 
а на остальныхь 25 саж. р 
‚ а Московскую низо- | 


вергаться верховая голова Павелецкой 
положено эти части дамбъ выдвинуть на 75 саж. 
на протяжени 50 саж. проектировано перпендикулярно въ оси моста, 
по закругленйямъ: Павелецкую верховую по закругленямъ радуса 35 саж. 
вую радусомъ 50—100 саж., кавъ то окажется удобнфе по м%Фетнымь условямъ; верховую дам- 

бу съ Московской стороны на протяжени 30 саж. сдвлать перпендикулярно оси моста, далъе 

закруглешемъ около 50 саж. довести до горизонтали 52,29 и такимь образомъ сойти на ить; съ И 
Павелецкой стороны низовую часть дамбы, кавъ не подвергающуюся дЪйствю струй, достаточно 


сдфлать длиною 25 саж. по направленю, перпендикулярному оси моста, 
УкръЪплен!е дамбъ и береговыхъ путей. 


Проектировано слдующее: р 
1) дамбы со стороны рёки, толовы дамбъ съ обфихъ сторонъ и откосы срфзки въ предЪлахъ 
дамбь и на 10 саж. выше и ниже концовъ дамбь укрфпить плетнями въ клётку 0,50Х0,50 саж. |} 
съ заполнешемъ слоемъ камня толщиною 0,15 саж. 
2) дамбы со стороны, противоположной р$к%, укрфиить плетнями по дерну. 
3) товарный путь со ст. Кашира-пассаж. къ ст. Кашира-тов. и часть соединительнаго пути 
до пик. № 1-40, какъ омываемые съ одной стороны—укр$иить плетнями по дерну. 


дЪеной путь въ виду ихъ затоплешя при высо- 


4) остальную часть соединительнаго пути и 
‚ прим ненному 


кихъ водахь уврёпить по типу укриленйИ верхняго строеня затопляемыхь путей 
на пристаняхъ у г. Саратова и Покровской Слободы. 


Главный Инженерь А. Рим00еевв. 


Начальнивь Техническаго ОтдЗла, ) 
Инженерь Н. Иванове. 


Инженеръь И. Войцеховскй. 
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Кь проекту, утвержденному Комитетомь Управ- 
леня по сооруженю желюзныхь дорозъ отъ 9 Ноября 


ОБЩЕСТВО 1899 1, № 468. 
РязАНСКО-УРАЛЬСКОЙ 


ЖЕЛЬЗНОЙ ДОРОГИ. 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


къ проекту уравнительнаго прибора для верхняго строен!я 
моста пролетомъ 416 футовъ 


(рельсъ 22/ зунта въ погонномтъ зут®). 


Общее опиеанг!е. 


Уравнительный приборъь иметь цфлью сохранеше непрерывности рельсоваго пути на мосту 
при измфнени, подъ вляшемъ температуры, длины фермъ и при вызываемомъ этимъ удлиненемъ 
и укорочешемь фермы отодвижени подвижного конца пролетнаго строевя оть передней стёнки 
устоя или оть неподвижного конца смежной фермы на промежуточномь бык. 


(ъ этой цфлью обыкновенный рельсъ, въ м6стЗ сопряжешя подвижного конца фермы съ 
устоемь или съ неподвижнымь концомъ другой смежной фермы, замЪняется фасонными рельсами 
4 иб (см. чертежь уравнительнаго прибора и детали), изъ которыхъ одинъ (4) прикрёиляется на 
подвижномь концф фермы, а другой (б)—на устов или на неподвижномъ конц другой смежной 
фермы. 

Тогда при перемфщени подвижного конца фермы фасонный рельсъ (4) скользить вертикаль- 
ной гранью по рельсу (6), а подошвой по подкладк (6), привинченной подъ рельсомъ (6) въ по- 
перечинамъ неподвижной опоры, при чемъ прозоры (2:2) у фасонныхъ рельсовъ измфняютея оть 
наибольшей величины при наибольшемь укороченйи фермы до нуля при наибольшемъ ея удлинени. 


ИзмВнен!е длины фермы опредзляется при колебаши температуры оть—34° до--460Й, т. е. 
для 30°Р или 100°0. Принимая коэффищенть линейнаго расширешя желвза #=0,00001182, 
опредфлимъ наибольшее измёнеше длины фермы: 

А=#=100.0,00001182Х 416 Х 12=5,9 дюйм. =0\26 дюймовъ. 


Тогда, при средней температурв 6°Ё прозорь между фасонными рельсами будеть равенъ 
3 дюймамь; при измвнени же температуры онъ будеть измфняться въ одну сторону до нуля, & 
въ другую до 6". 

Даля предупрежденйя сбиванйя острия фасоннаго рельса (0), фасонный рельсъ (@) запроекти- 
рованъ на 3'/2 Ш/в выше рельса (6) на протажеши 6 дюймовъ противь конца рельса (6), съ 
0,008 уклономъ въ 068 стороны, чтобы выйти на нормальную высоту. 


Контрь-рельсь (1) неподвижно скрёиленъ съ фасоннымъ рельсомь (6) и при перемжщени по- 
движной опоры скользить между костылями по подкладк» (9). 


Составъ прибора. 


На неподвижной опор лежить желЁзная доска (6) размбрами 55"Х 17/8" Х Ма"; фаеонный 
рельсь (0) и контръ-рельсь (р), лежапие на доск (6) въ разстоянм 117 /ю ось оть оси, скри- 
лены между собою одиночнымь болтомъ (1%) и двойнымь (м4) и ежаты фасонными накладками (в) 
и (2), торивонтальныя полки которыхь притянуты къ досвЪ (6) и къ деревяннымь поперечинамъ 
8-ю болтами (215...); между накладкой (6) и концомъ фасоннаго рельса (6) зажать конецъ фасон- 
наго рельса (4), который дли возможноети свободнаго движения снабжень противъ болтовъ (24) 
продолговатыми вырфзами длиной 63/4"; обращенный другь къ другу полки фаеоннаго рельса (6) 
и контръ рельса (р) прижаты накладкой (8) и тремя болтами (т) къ доекВ (6) (разр. ЕО) 


— 


=> 0 = 


доска (6), кромВ болтовъ (м), привинчена къ поперечинамъ еще двумя шурупами (Ф). Фасонный 
рельсъ (0) при посредствв накладокь (#:%), фасонныхь прокладокъ (#.) и болтовь (919...) скрёи- 
ленъ съ путевымъ рельсомъ. 


На подвижной опор® лежить желфзная доска (9) разм6рами 30"Х 16"Х У", привинченная 
въ поперечинамь 6-ю шурупами (0); на доскЪ (9) укрфиленъь неподвижно фасонный рельеъ (@) 
помощью З-хъ костылей, врёзанныхь на 7"/ш въ подошву рельса (разр. (0.0), и соединенъ на- 
кладками (414), фасонными прокладками (#,й) и болтами (917) съ путевымъ рельсомъ; къ фасон- 
ному рельсу (4) при помощи двойного болта (4) прикрфилены полосовыя накладки (0) и (п), об- 
жималония вертикальныя полки фасонных, накладокъ (6) и (2) и служация направляющими при 
скольжени фасоннаго рельса (@); въ фасонныхь навладкахь (6) и (2) сдбланы противъ болтовъ 
(1) продолговатые вырфзы длиною 6%/ё дюйма; контръ-рельеь на подвижной опорё прижать къ 
доскв (0) 7-ю костылями, не врёзанными въ его подошву (разр. АВ) и не препятствующими въ 
виду этого свободному скольжен!ю контръ-рельса по доск% (0); конець контръ-рельса покоится на 
подвладк® (2), къ которой притянуть 3-мя костылями, также не врёзанными въ подошву и до- 
пускающими скольжен!е; при нулевомъ положени прибора, т. е. при 6°Й, конець контръ-рельса, 
отетоить отъ конца путевого на мосту контръ-рельса на 3 дюйма; этотъ прозоръь при перемфще- 
ни подвижного конца фермы измняется отъ 0 до 63/4 дюймонъ; въ контръ-рельсв противъ бол- 
товъ (4) имВются продолговатые вырёзы длиною 6 дюймовъ. 


Начальникъ Техническаго Отд%ла, 
Инженерь Я. Иванове. 


Инженерь И. Войцеховскай. 


Кь проекту, утвержденному Ч. 
оюел. дороть по докладу 7 Сентября 1598`ъ. 


(Тексть уипвержденя см. вв концть записки). 


ОБЩЕСТВО 


РязАНСКО- УРАЛЬСКОЙ 


ЖЕЛЪЗНОЙ ДОРОГИ, 


ними — 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЕА 


къ проекту моста чрезъ р. ПАХРУ 
на 211 веретЪ 


Лавелецъ- Московской линии, 
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Шонетьоь. 


Обинй видь тоста Фрезь р. Яахру, 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


къ проекту моста отверетемъ 40,00 саж. чрезъ рёку ПАХРУ 


на 21] верств 


Лавелецъ- Московской ли нти, 


Рёка Пахра, правый притокъ рёки Москвы, беретъ свое начало у села Кутменова, въ 100 
верстахъ выше пересфченя ея лишей Павелець-Московской желфзной дороги. На всемь своемъ 
протяжен!и, отъ истоковь до перес$ченя ея линей желфзной дороги, р$ка Пахра не судоходна, 
какъ по своему мелководью, такъ и вслФдстые цфлаго ряда плотинъ, перепружающихь р%ву. Су- 
ществован1е плотинъ на рфкз Пахр$ не можеть однако имфть вмян!е на наибольций расходъ вы- 
сокихъ водъ, такъ какь уже ближайшия къ мЪзсту перехода плотины расположены достаточно далеко 
отъ моста и поддерживаютъ неболыше пруды, заключенные въ узкихъ высокихъ берегахъ. Бли- 
жайшая плотина ниже перехода у дер. Новлинской находится въ разстояши 7 веретъ отъ лини; 
плотина деревянная, разборная. Выше перехода ближайшая плотина у села Домодфдова поддержи- 
ваетъ небольшой прудъ на рёкз Рожай, впадающей въ Пахру въ разстояни 5-ти вереть отъ ли- 
ни. Объемъ пруда 14700 куб. саж. 


КромЪ того имфется еще радъ вышележащихь плотинъ: затопляемая высокими водами у дер. 
Услонь въ 12,5 вер., у дер. Выпловой въ 18 вер. и при впаденши рфки Десны въ Пахру въ 25 
верстахъ отъ моста. 


Русло рёки Пахры по 068 стороны пересЪченйя ея линей желзной дороги довольно широ- 
вое, извилистое, съ крутыми берегами. Пойма рёки какъ у перехода, такъ и на довольно значи- 
тельное разстояне по теченио выше, представляеть широкую равнину, поросшую травою и зато- 
пляемую весенними водами; берега поймы въ общемъ отлоте, обрывисты лишь въ тхъ мФотахъ, 
гдф меженнее русло рфки прижимается къ берегамь поймы. 


Для перехода чрезъ рёку Пахру, между деревнею Белеутово и деревнею Павловской, выбранъ 
по возможности прямой плесъ р%ки длиною около 850 сажень; здфсь р5ка течетъь почти по сре- 
динё поймы, лишь нфсколько отклоняясь къ правому берегу. Въ 120 саж. ниже перехода, посль 
впадения въ рзку Пахру съ лЪвой стороны притока Битцы, рЪка дЪлаеть крутой поворотъь къ л%- 
вому обрывистому берегу поймы и отразившись, опять переходить на средину поймы. 


Ледоходь на рёкЪ Пахр, по еловамъ мЪетныхъь старожилов, наступаеть одновременно съ 
проходомь весеннихь водъь и въ зависимости отъ горизонта весеннихь водъ проходить или въ бе- 
регахъ, или же, вкакь это бываеть при высокихъ водахь, идегь и по руслу р%ки и по правой 
поймв, направляясь отъ деревни Павловской на село Старый Ямъ (Пахра). 


Скорость ледохода у перехода незначительна вслдстые широкаго разлива рзки въ мёств 
перехода и подпора водъ р%фки Пахры высокими водами рфки Москвы, въ которую р%$ка Пахра 
впадаеть у села Мячикова на 23,5 вер. ниже пересвченя съ лишей. Такъ какъ ледоходъ на 
р8кз Пахр% всегда наступаеть послВ векрытя рфки Москвы, то ледь идетъ сравнительно рыхлый 
небольшими льдинами, площадью 10-—15 кв. саж. при толщин 0,30—0,40 саж. 


Уклонъ высокихъ водь рфки Пахры опредфлень по двумъ отм$ткамъ горизонтовъ высокихъ 
водъ 1897 года; одной, отмченной въ селВ Старый Ямъ на цоколВ каменнаго дома у заставы, 
и по другой, возстановленной у села ДомодЪдова на мельниц®. По первой отмфтк горизонть вы- 
сокихъ водъ приходится на горизонтали 54,54, по второй на горизонтали 55,09. Такъ какъ раз- 


— 


>= 0 


стояше между обфими отм%тками горизонтовъ высокихь водъ равно 7 вер. 200 саж., то сравне- 
н!е обоихь уровней опредляеть средн уклонъ: 
НИИ 
РО ии 1 
Что касается до отдёльныхь перекатовь и плесовь, то ихъ предвльный уклонъ измфняется 
въ зависимости оть ширины русла и поймы. 


Въ плесв между селомъ Старый Ямъ и деревнею Новлинскою, гдЪ рфка не имфетъ такой ши- 
рокой поймы и течеть въ сравнительно узкихь берегахь, средн! уклонъ: 


‚_ 04,04—53,97 _ 0,57 
м 2160 — 9160 





=0,000264. 


По ханнымъ Московско-Курской желЁзной дороги, которая переефкаетъ р%ку Пахру у горо- 
да Подольска, наиболфе высок! горизонть высокихъ водъ отмфчень 1877 года, когда весеншя 
воды проходили съ отмфткою на 0,46 саж. выше горизонта весенних водъ 1897 года. По от- 
мфткВ на мельницв у деревни Новлинской весення воды 1897 года проходили на 0,48 саж. ни- 
же водъ 1877 года. Горизонть высовихь водъ у пересъчен!я Павелецкой лиНи по наблюдешямъ 
1897 года 54,71. 


Придерживаясь болфе точныхь данныхь Московско-Курской желёвной дороги, горизонть вы- 
совихъ весеннихь водь у перехода Павелець-Московской желЁзной дороги опредфлитея отмёткою: 


54,17-0,46=5517, 


что оправдывается и слбдующимь расчетомь. При отиётькЪ горизонта высокихъ водъ 1897 года 
55,09 по профилю у села Домодвдова, лежащаго на 9450 сажень выше, получимъ отмётку на 
пересфчени: 


55,09--0,46—0,000149Х 2450=55,19. 


Площадь бассейна части рёки Пахры выше пересфченя ел линей желЪзной дороги, исчи- 
сленная по карт съ масштабомъ 2 версты въ англйскомъ дюймЪ, составляеть площадь: 


Р=2066,74 кв. верстъ. 


По таблицамь, рекомендуемымъ Мипистерствомь Путей Сообщения циркуляромъ за № 11230 
оть 11 Ноября 1877 года, площадь необходимаго живого сфченя подь мостомъ получится отъ 
перемножен!и площади бассейна на коэффищенть, указанный въ таблицахъ для бассейновъ отъ 
2000 до 5000 кв. верстъ: 


&=0,035, 


откуда: 
6=РХА=2066,74Х 0,035=72,3259 кв. саж, 


ВелФдетве того, что въ мфст% пересБчен!я р$ки Пахры Московско-Павелецкой ливей доли- 
на рЪки чрезвычайно широка, такь что весеннйя воды разливаются по поймамъ на далекое про- 
странетво тонкимъ слоемъ, между тБмъ какь теоретическя формулы для опредблен!я расходовъ 
выведены изъ наблюденй, тдЪ течене рзкь происходило въ прямыхъ и правильныхъь руслахъ, 
близкихъ по характеру течен!я къ каналамъ, дая опредвленя расхода воды р$ки Пахры взяты 
четыре живыхь сфчен!я ниже перехода. 


Одно сфчене взято въ мфств прежнаго шоссейнаго моста, который быль снесенъ водою и 
ледоходомъ 1877 года, Въ этомь мЪетВ р5ка завлючена шоссейными дамбами въ узк!е берега и 
иметь рёзко очерченное русло, дно котораго укрБилено камнемъ. Затфмь ниже по рёкЪ въ м%- 
ст наиболфе узкато разлива рёки на прямомь сравнительно плес противъ села Старое Пахри- 
но, расположеннаго на 4,5 вер. ниже мфста перехода чрезъ рёку Пахру лини Павелець- Москов- 
ской желфзной дороги, взято еще три поперечныхь профиля, 
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Опред$леше расхода воды въ мВстахъ взятыхь сЪченй приведено въ нижеслВдующихь 


$ = 


расчетахъ; 


А. Расчетьъ 


средней скорости и количества воды въ ркЪ ПахрЪ по живому сЪчен!ю русла рЪки у 
села Старый Ямъ, чрезъ ось дамбы бывшаго земекого моста на Каширеномъ трактз. 
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р==36,03 саж. @=103,744 кв. саж. 


“> 


Подводный радГусь: 


103,744 


136,03 


=2,8793 саж=6,1433 и”. 


Уклонъ высокихъ водъ (принять уклонъ, полученный для боле широкаго плеса рзки между 
селомъь Старый Ямъ и дер. Новлинекою): 


*=0.000265. 


Коэффищенть шероховатости дна: 


=40. 


1 
п=0,025; 18 


Средняя скорость: 








0,00155 
2-40 000965 68,8491Х0,04035 
= ХУ6, 1433 Х 0,000.06 == 
г (23 и) 0,025 ны 07211 
0,000149/ `` У 6,1433 . 2,4785 


_ 2,1770 
— 1,2909 


Расходъ воды: 


=2,1512 20#".=1,0082 саж. 


0 = 108,144 Х 1,0082 =104,595 куб. саж. 
Во время наблюден! на откосахъ дамбъ были замбчены сл$ды разрушенйя откосовь ледохо- 
домь на отмфткВ 54,56. 
Б. Раечетъ 
расхода въ сЪчен!и противъ села Старое Пахрино. 
ВсЪ три поперечные профиля сняты въ м№ст наиболЪе узкаго разлива рфки на прямомь 


сравнительно плесв противъ села Старое Пахрино, расположеннаго на 4,5 вер. ниже мфета пе- 
рехода чрезъ рёку Пахру линш Павелецъ-Московекой желзной дороги. 


Горизонтъ высокихъ водъ на поперечныхь профиляхь исчислень слфдующимь образомъ по 
отыфтЕВ горизонта высокихъ водь 1397 года, имвющейся у моста въ сель Старый Ямъ, распо- 
ложеннаго выше по течен1ю р$ки на 2 вер. 135 саж. 


Для уклона высокихь водъ принять среды! уклонъ на плес% рки Пахры между селомъ Старый 
Ямъ и деревней Новлинскою, исчисленный равнымъ: 
0,000265. 
На протяжени 1135 саж. паден!е торизонта высовихъ водъ будетъ: 
0,000265Х 1135 =0,30 саж. 
При отм тк горизонта высокихъ водь 1897 года у заставы въ селВ Отарый Ямъ: 
54,54, — 
отм тка горизонта высокихъ водъ для профиля № 1 будетъ: 
54,54—0,30=54,24, 
а такъ какъ по возстановленной на мельниц у деревни Новлинской разниц горизонтъ высоких 


водъ въ 1877 году и 1897 году стояль выше горизонта высовихь водъ 1897 г. на 0,48 саж., 
то отмфтка самыхъ высокихъ водъ на профили № 1 будеть: 


54,24--0,48=54,72. 
Въ расчетахъ средней скорости получилась средняя скорость: 
1,031 саж., 
выше пред®льной скорости, не допускающей размыва; въ существовани такой значительной скоро- 


сти убЪждаеть и правый берегь рзки, на которомъ замфчены слбды размыва, вФроятно оть 1877 
года, такъ какъ теперь правый берегь во многихъ м%стахъь поросъ травою. 








Фроффииль 9 {. 






























































1. Лёвая пойма рфки Пахры оть № 0--64,44 до № 0-30,00. 


















































Разетоян1я: з 
^^ ° | Глубины | Средня т" 
№№ лощади. 
а О тлубины, 
воды, рЪки. 
а 5,0 0 00| зао | 1,20 
0 2 2 2 
ры Й ей оО и 
3,0 0 | ,5 
57,00 } и. 6.59 А о 
3,00 3,01 0,645 ‚9 
ра 98% т 0 | 9,050 
10,00 10, , | 
44,00 ; 1,04 л о 
8,00 8,00 1,030 й 
36,00 Е ? 1,02 м не 
| 6,00 6,00 у 5,7 
30,00 ? : 0,90 й 
р!'=34,48 саж. ©:'=27,68 кв. саж. 
Подводный рад1усъ: 
27,68 
Ви== = ==0,799 саж.=1,705 т“. 





35,03 


Уклонъ высокихъ водъ: 
#=0,000265. 


Коэффищенть шероховатости дна: 
1 
п=0,030; Я =33. 


Средняя скорость: 


а 0,00155 
0,000265 ся Лав 
ый — р 008 ХИ1705Х0,000265 = 


28 -—— Е 
+ 0,000265/ У 1,705 


=0,792 ж#”. 





4'=0,371 саж. 


Расходъ воды: 


61,8491 0,0213 


184 


$66. 54.1919 





1,3174. 





1,6628 


4!=21,68 Х 0,371=10,24 куб. саж. 


1 6628 — 


55' 


= фт 


И. Главное русло рёки Пахры отъ № 0--30,00 до № 0-2,82. 
































































































































Разстоян!я: : 
ры: Глубины | Средшя 
№№ поверхи.| по дну Паощади. 
Ве ВЕН на №№. | глубины. 
Е Е НН НЕВЫ ВЕКОВ 
| 
30,00 0,90 
2,50 2,70 1,415 | 3,538 
27,50 1,93 
ово | 090 0,97 зо | 18 | 99 
т 2,00 2,10 и 2,625 | 5,250 
р 2,00 2,05 } 3,180 | 6,360 
22,60 8,41 
о 200 2,09 108 | 3720 | 7440 
Е 2,00 2,01 о 4,110 | 8.220 
а 2,00 2,00 и 4,225 | 8,450 
и 2,00 2,00 И 4,305 | 8,610 
й 
ты 2,01 та 4470 | 8,940 
й Ы 
ово | 29 2,00 а | “50 | $080 
За 2,00 2,01 т 4,390 | 8,780 
ти 2,00 2,06 у 4,050 | 8,100 
А 2,00 2,11 о 3,480 | 6,960 
: и 2,00 2,34 ы 2,540 | 5,080 
, 2,60 2,68 о 1,595 | 4147 
ми 1,50 1,56 а 1,050 | 1,575 
) ) 
1,32 1,56 0,420 | 0,554 
2,82 0,00 
[з=34,25 саж. 0'=102,988 кв. саж. 
Подводный радусъ: 
102,988 
Ви == зао =3,00 саж.=6,39 т“. 
) 
Уклонъ высокихъ водъ: 
#—=0,000265. 


Коэффищенть шероховатости дна: 
{1 
п=0,025; >; =40. 
Средняя скорость: 
0,00155. 











23+ 40 
ы + 9.000965 хуи хин в ХОД 2,8297 
0,00155\ 9,025 5200002805 Я п 
а Е у 
0,000265/ У 6,39 
=2,22 тй’. 


9,=1,04 саж. 
Расходъ воды: 
{:'=102,988Х 1,04=107,12 куб. саж. 
Полный раеходъь воды по живому сфченшю р№ки профиля № 1: 
Че'=е!-Н9! =10,24--107,12==117.36 вуб. саж. 





ФЯрофиль 9 ©. 













































































ВИ Глубины | Средвйя 
№№ ю позерхн.| по дну | на №№. | глубинм. Площади. 
воды. рёки. | 
58,14 0,00 
4,14 4,15 0,230 
54,00 0,46 
1,00 1,13 0,720 
53,00 0,98 
7,00 7,00 1,005 
46,00 1,03 
11,00 | 11,00 1,070 | 11,770 
35,00 1,11 
5,00 5,01 0,970 
30,00 0,83 















































р"=28,29 саж. ®:"=25,327 кв. саж. 


Подводный радлусъ: 
25,327 


и ЗИ р Я 
В"= 98,29 =0,8953 саж.=1,910 эй". 


Уклонъ высокихъ водъЪ: 
#=0,000265. 


Коэффицтенть шероховатости дна: 


1 
#в= 0,030; = =33. 


Средняя скорость: 






реали И 592%. 
Й 


*”. 














0,0015 
28-381 000265 хо — 6158491 Ж00аа6 _ 18916 _ 
++ ТЕЛЬ а 1,6262 1,6265 
0,000265/ У1,91 


=0,856 и#".=0,401 саж. 


Расходъ воды: 
0" =25,327Х0,401=10,156 куб. саж. 



































































































































































































































И. Главное русло рёки Пахры отъ № 0--30,00 до № 0--4,33. Р” ф 918 3 
роббиль + 
Разотоян!я: з $ а И 
= | Глубины | Оредши к 
№№ шо поверхн.| по дну Площади. — а 
ОА Аки, на №№. | глубины. ` 
} й | 
| | 
30,00 0,83 | | 
9.40 1,60 1,60 0,840 1,344 | 
› 0,85 | ] 
а 3,00 3,04 1,110 3,330 | | 
1,37 | 
и 1,00 1/4 ь 1,645 | 1,645 
92 | 
те 2,40 2,60 } 2,420 | 5,808 | й 
2,92 | 
у 2,00 2,03 : 8,110 | 6,220 | | 
20,00 у 3,30 . и а О О ее 
2,00 2,12 3,650 7,300 Е ВЕ: а" р Ротор я 9 
18,00 О О 4,00 м о Е 3 ВЯ 9953908 За оо 6 
16.00 й ) 4.02 , ; | ] 1 
е 2,00 2,00 а 4,080 | 8,160 
тех 2,00 2,00 ‹ я 4,185 | 8,370 
4,2 
а 2,00 2,00 Е 4,290 8,580 1. Лфваля пойма р%ви Пахры оть № 0--61,40 до № 0--30,00. 
ь: ) 
2,00 2,00 4,405 | 8,810 
8,00 4,46 } Разотоян1я: Глуб С ь 
НЕЕ Е И, убины редня 
2,00 2,00 4,420 | 8,840 Я Площади. 
6,00 4,38 ; на №№. | глубины. 
Е 2,00 2,00 "а 4,065 | 8,130 вохы, Эви, 
} 3,75 
2,00 2,12 3,305 6,610 
2,00 } : 2,86 } 61,40 0,00 
2,00 921 2,390 | 4,780 4,40 4,43 0,275 1,210 
0 1,92 57,00 0,55 
2,00 2,19 1,475 | 2,950 3,00 3,04 0,795 2,385 
2,00 о а, 1,03 54,00 1,04 
0,515 1,20 4,00 4,01 1,145 4,580 
4,33 Я : 0,00 } . 50,00 } 1,25 : т 
17,00 | 17,00 1,075 | 18,275 
33,00 0,90 
в 0 . в 3,00 3,00 0,860 2,580 
ы рз'=35,70 саж @."=100,12 кв. саж. 30,00 ; ? 0,82 ь 7 
одводный рад!усъ: ) 
100,12 
"= 35 70 =2,80 саж. =5,974 тё’. р" =31,48 саж. 01" =29,030 кв. саж. 
’ 
Уклонъ высокихъ водъ: Прхрохный раАуев: 
. 29,03 
2=0,000265. = ТЕ =0,9222 саж.=1,968 ий". 
Коэффищенть шероховатости дна: , 
1 Уклонъ высокихъ водъ: 
п= 0,025; = =40. #—=0,000265. 
Средняя скорость: Коэффищенть шероховатости дна: 
0,00155 1 
2-40 #=0,030; — =33. 
0,000265 Ее ИЕ Я 
"= 000155\ 0055 ХИ5,974Х 0,000265 = о в 
1 + (2+ , ) , 1,2951 1,2951 Средняя скорость: 
ии я У 5,974 о3--39-+_ 000155 
и НЯ 0,000265 о 61,8491Ж0,0928 — 1,4102 
и" = Хх У1,968Х 0,000265 = — АЕ 
З "= 0,992 саж. г+ (+ И : } 1,6169 — 16169 
асходЪ воды: 0,000265 У 1,968 


ф"=99,927Х 0,992 =99,128 куб. саж. =0,872 ий’. =0,409 саж. 


Полный расходь воды по живому сфченио рЪки профиля № 2: Расходъ воды: 


Че" ="- 9" =10,156--99,128 =109,284 вуб. саж. 1" =29,030%0,409=11,873 куб. саж. 


=. 0 =— 


П. Главное русло рфки Пахры оть № 0--30,00 до № 0-3,52 на правомъ берегу. 


































































































Разотоян1я: ы] ы : 
о || Глубины | Средия 
№№ №ш понерхи.| по дну Площади, 
от И на №№. | глубины. 
30,00 0,82 
2,70 2,91 1,360 | 3,672 
27,30 1,90 | 
1,30 151 | | 2,280 2,964 
26,00 2,66 
2,00 ра 2,995 | 5,990 
24,00 3,33 
2,00 2,06 3,570 | 7,140 
22,00 3,81 
2,00 2,03 3,980 7,960 
20,00 | 4,15 
2,00 2,00 4,160 | 8,320 
18,00 4,17 
2,00 2,00 4,155 8,310 
16,00 4,14 
2,00 2,00 4,190 | 8,380 
14,00 500 т 4,24 
. 4,260 8,520 
12,00 } 4,28 . р 
2,00 2,00 4,305 8,610 
10,00 4,33 
2,00 2,00 4,290 | 8,580 
и 2,04 На 
4,035 8,070 
6,00 ' , 3,82 7 . 
2,00 2,20 3,360 | 6,720 
о | Ча У 
‚2 2,400 4,800 
2,00 | 1,90 : : 
2,00 2,19 1,450 2,900 
‚ 2,00 2,0 а 
2 2 0,850 1,700 
2,00 . | 0,70 ; , 
1,52 1,67 0,350 0,532 
3,52 0,00 
:"=34,98 саж. "= 103,168 кв. саж. 
Подводный радусъ: 
103,168 
Я," = зов =2,9498 саж.= 6,293 э#”. 
Уклонъ высокихъ водъ: 
2=0,000265. 
Коэффищентъь шероховалости дна: 
1 
п=0,025; _ =40. 
Средняя скорость: 
0,00155 
оао 


Е 0,000265 АНИ 
ие Х 6,2982 0.000265 = = 





1 о 1,2875 1,2875 — 
0,000265/ У 6,293 
=2,1817 жй". 


0." =1,023 саж. 
Расходъ воды. 
."=103,168Х 1,023= 105,541 куб. саж, 
Полный расходъ воды по живому сфчешю профиля № 3: 
бета": =11,878+105,541=117,414 куб. саж. 








68,8491Х 0,0408 2,8090 


-в- 134 


Въ расчет отверсйя моста принять среды изъ расходовъ, полученныхь по профилю у села 
Отарый Ямъ и тремъь профилямь №№ 1, 2 и Зу села Старое Пахрино: 


"+ 05" 05" 1045951 109,284- 117, 
_ Фа 6 +6 + @5" _ 104,595 и 9-44 1 рб, 





% 


Отверет1е моста. 


На основаши вышеприведенныхь данныхъь чрезъь рёку Пахру проектируется построить для 
Павелець-Московской лиШи постоянный желёзный мость отверет1емъ: 
[=40 саж. 


въ два пролета по 20 сажень. 


Русло р%ки въ мЪстВ пересфченя лишей желёзной дороги предполагается разработать для 
увеличен!я живого сЪченйя, какъ показано на чертеж, до подпорнаго горизонта меженнихъ водъ. } 


Достаточность принятато отверет!я: 
Т=40 саж. 


подтверждается слфдующимъ расчетомъ, въ которомъ приняты обозначен!я: 


® —площадь живого сфчевя подъ мостом. ...... . =94,069 кв. саж. 


0—расходъ воды, равный, сое. 2112,16 куб. важ. 
—средняя скорость теченйя въ нестёененномъ русл%: 


1,0082--1,04--0,99 1,023 
ПОВАРА о... 8 ва. } 


—средняя глубина до розмыва дна. 


й, —средняя глубина до размыва. 
































Н,—наибольшая глубина до размыва дна, с... ‚ =3,73 саж. 
9 м ‚ 
Н-—ваибольшая глубина посл размыва... ... ‚ =3,80 саж. м 
р— коэффищенть сжаля струи... .... . =0,95 саж. 
Лрофиль живого сёченя под мостомъ. 

а а ее 1 
| | | 
| | | 

а Ш | | | 
ы | 
| р 902.8 $55.12. ее | 
А Е — 
ВЕ 
ор ее: АН ь ой 9 аз Е 
ы я з в ы] ° 
у ке Я } нм: 5 Я 3 








5505 №520 № 51944^ 


ВАО ВОДЫ и а ВЛ оо м а о ео ВУ 0. 605 


Площадь живого еЪченя подъ мостомъ за вычетомъ площади части быка: 
®=[2,35Ж 17,35 + (2,35 -- 3,24) хз /5(3,24-- 3,35) Х 3-Е (3,35 3,40) ХЗ + /3(3,40- 

- 3,49) ЖЗ- (3,49 3,58) Ж2,5 - 1/2(3,58-- 3,62) Ж 0,50- '/2(3,62- 3,73) Ж З- (3,73 + 

+ 3,66) Х 3- /з(3,66- 2,35) Х 2- 1/2 (2,35--2,31) Х0,75] — [12 (1,44- 1,58) Х (55,17 

—52,72)--2,93Х (52,72—51,91)-(52,72—51,91)*|=120,0075-—-6,7289 =113,2786 кв, с. 





Ширина отверстЁя: 
[=2х21,48—2(0,75--0,88)'/3—1/(1,44-+-1,58)=39,82 саж, 


=. 9 > 


Средняя глубина подъ мостомъ до размыва: 
Е =2,84 саж. 
ул , 
[,—средняя скорость теченйя посл размыва, равная средней скорости въ нестфсненномъ руслЪ: 
0. =1,02 саж, 
Допустивъ, что въ первое половодье посл стФененя русла постройкою моста произойдетъ 
нЪкоторый размывъ, опредфлимъ наибольшую глубину размыва. 
По окончаши постройки моста будетъ имфть место равенство: 
Ч=вх хх 0. 


Вслфдетве стфсненя русла и увеличен!я средней скорости потока воды до нЪкоторой вели- 
чины 0%’ начнется размывъ, который прекратится когда станетъ: 


П'=0,. 
При этомъ будеть имфть м%сто равенство: 
=ьхАх 2х0; 


откуда новая средняя глубина: 


0 К 112,16 112,16 
хх 0,95Ж39,82Х 1,02 38,585 





= 


==2,90 саж. 


Средыйй размывъ: 
Де =й--й=2,90—2,84=0,06 саж. 


Отношене наибольшей глубины къ средней до размыва составляло: 


Предположивь, что тоже отношене установится между Я; и №, по прекращени размыва, 
найдемъ наибольшую глубину посл размыва: 


Н=1,31Ж&=1,31Ж2,90=3,799с23,80. 
Слфдовательно наибольшая величина размыва можеть достигнуть отм тки: 
55,17—-3,80=51,37. 


Въ дфйствительности же размывъ достигнеть лишь поверхности скалистаго грунта, который 
при средней, принятой въ расчет скорости, равною 1,02 сахж., размыву не подвергается, 


Раесчетъ опоръ, 


Переходъ чрезъ рфку Пахру предполагается мостомъ отверстемь 40 сажень въ два пролета 
по 20 саженъ. Отм$тка горизонта высокихь водъ 55,17. Ледоходь происходить во время высо- 
кихъ водъ. Чтобы ледъ не могь повредить ферму, отмфтка полотна при переходь чрезъ р. Пахру 
назначена на 56,82 и отмфтка подошвы рельса 57,14. При этомь отмфтка низа фермы 56,69 и 
возвышен!е ея надъ горизонтомъ высокихъ водъ: 


56,62—55,17=1,45 саж.>0,50. 
ОтмЪтка подферменнато камня 56,32. 


Грунть ложа рфки Пахры состоить изъ прослойковь сначала песку и глины, затВмъ плотной 
глины и камня. 


Поэтому основаше опоръ предположено естественное съ заложешемъ непосредственно на 
камн$. 





134 
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Раечетъ уетоя, 


Расчеть устойчивости сдфлань для Московскаго устол, подвергающагося большему распору 





насмпи, 
Подошва основаня Московскаго устоя предположена на отит, с... „ 00,10, 
Подошва основаня Павелецкаго еее еее еее ‚ 61,25. 
аа нс -вй > Величина горизонтальнаго распора насыпи равномр- 
ть РРР а 
а И но нагруженной вфеомъ верхнлго строешя пути и поз 
.) | й домъ вычисляется по формул: 
| я БН? 
| = й +8л) 49° (5°— 24, д: 
ее 
| я 1— весь 1 кубической саж. земли=1000 пуд.; 


Н,—высота насыпи 56,82—50,15=6,67 саж.; 


Йй-—высота слоя земли, замвняющаго давлеше нагрузки на насыпь; 
ф— уголь естественнаго откоса = 320; 


А— ширина устоя=6,84 саж. 
и (= Ч =129°=0,55431; #77290 = 0,307. 
Въ такомъ случа: 


оо (НА) 4" (45°— 4 = вот ( = +и) А. 





Ллина призмы обрушен!я: 


1= Нира= Ну (45°— г =6,67Х 0,55431=3,697 саж.=7,888 ии. 





Я : На длин { помфщается 4 оси паровоза 
5 4. {) т 
а Ре т хажъ предетавлено на схематическомъ чертеж. 
т г | 
— Заир. --ы--- 498... -ч Величина временной нагрузки: 
| Е 
ВЫ -ТЕс ИОИ р. =4Ж15=60 тн. =3663 пуд. 
| 
| Кром того нагрузку на насыпь составляютъ 
и а 


слой балласта, толщиной 0,32 саж., поперечины 
и рельсы. 


ее 1 
Вфеъ поперечинъ, считая на 1 пог. саж. 4 шт. изь 6 вершк. дерева (6 вер.=10'/з") дли- 
ной 1,25 саж., распиленнаго пополамъ: 





101 2 
"( -) Ж1,25х7Х4Х3,697 Х 1,12 








2 
: . . 43,54 пуд. 
2х144 у 
Въеъ рельсовь по 22'/2 фун. на погонный футъ: 
1 
ааа О А ИЕ 


чо ХОТ... 


рз= 72,69 пуд. 
Высота слоя земли, замвняющаго нагрузку, считая двойной пуль: 


р-р 2(3663- 72,69) 
32= =0,616 саж. 
1000. 3,697 6.84 \ 59578 #10: =0,295--0,833050,616 си 





й= 0,32= 


Горизонтальный распоръ земли за устоемь равенъ: 





6,67? 
Е=307( р +6,67Х 0,615) 6,84 =2099,88(22,2445 4,1020) = 55894 пуд. 





ЗМЪ, им } 
ВВ Плечо равнодЬйствующей: 


@= '/2(6,84—5,17) = Х 1,67 саж. И. 91722,2 
о 


и ^ И 242 саж. 





Высоту призмъ опредёлимъ слфдующимъ образомъ: 


ВЕНЕ 1:0). ВС ОА До О О ВО .. . 3,02 саж. 
: Е у } ь Горизонтальная сила А, стремится опрокинуть или сдвинуть устой въ сторону русла. Пере- 


Отывтка бровви полотна ‚о... оконное 5 06,89, мЫщенно устоя сопротивляется сила тяжести и сила тренёя подошвы уетоя по основанио. 


Откосъ конуса одиночный, Объемы и моменты частей устол относительно передняго ребра помфщены въ слёдующей 


СлФдовательно отмфтка пересфчен!я грани откоса съ выступомъ устоя: таблиц. 








56,82—(3,02—0,25)=54,05. 
Высота призмь: 
саж. саж.” саж. 


56,82 —54,05=2,77 саж. 

















Распоръ призмъ: 
2 ф Т. Стфнки устоя безъ вычета пуетотъ. 
Е=1000х2% 45х49 (45 — а Ха = 1000х2,778Х 1,678929 = 1000Х 9,772Х 1,67 Х 


2 а) До горизонта воды: 


о еНоиь || ПОЛИ 
(1,30 1,35) 0,90% 6,84. . 8156 | 1,366 | 11,061 
0,55Ж5,17х 0,98 ...... м 2,644 | 1,155 4,640 
1/е(3,35--1,00)Х 117 Х 1,83 НЫ о > 


Х0,55431=7102 пуд. 


Плечо силы Ё” отноеительно подошвы устоя: 


=1/# | (54,05—50,15)= /3Ж2,77--3,90=4,82 саж. 


ыы ою-н 


Моментъ: 








М'=Ее'=7102Ж 4,82 =34232 пуло-саж. ЕТ 
Е ак ве ОВАИТЬ т, = | 95,413 





Слвдовательно величина распора земли за устоемъ: 

6) Ниже горизонта воды: | 
В ЯНВ к ое али еле ааа ЗЛО ВЛ ВО 129,886 
(1.36 1,48) Хх 2,07 6,84 еее. | 19,680] 1,34 26,371 
ВОО ВУХ ВА р вает бо, ПОЛОК 2,876 1,29 3,710 
И НИ т ее нЕ Нин 11,635 1,29 15,009 
ВХ 6 м о, о 7,839 1,215 9,524 
О В В о о емь 9633 ОО 9,083 
И 9,125 
Е О И р 3,59 88,378 
2,92х1,10%5,57.... И 66,017 
1/2(3,35-- 1,00) Х 1,175, ий (вычесть) — .... -— 9,549 | 4,60 |—43,898 
1/(3,55-- 1,00) Х 1,27 Х 1,10 вычесть — ....... -— 3,178 | 4,65 |--1477 


— 


В=Е—Е!=55324—7102=48229 пуд. 
Моменть: 
М,=М-— М'=132224—34232=97992 пудо-саж. 


Погруженная въ землю часть устоя будеть испытывать дЪйстве обратнаго распора земли 
впереди устоя. 


ОтмЪтка поверхности земли передь устоемь ......,.... . 59,89, 


сн = 


Обратный распорь земли передъ устоемь вычислимъ по формулЪ: 





2 
Пао, 


глдЪ: Н,=52,82 —50,25=2,57 саж. 


За ширину устоя А беремь среднюю ширину площади, подверженной давлен!о. 


ноооя= 


о 


18,5498 
2,57 








И (7,14 Х 1,57-7,34Х 1,00)-- 


р] 557 =7,217 саж. 


„=.....| 124,327| т= | 298,433 


Та браз братный : 
кимъ образомъ обратный распоръ; 11. Колодцы. 


1а | (3,27% 0,45) [3,85% /з--(4,45—3,85)] ......| 2,718 |] ор 9,588 
а 





Е =307-—* ео, 227=7316 пуд. 


16 2,87Х 0,45{3,85 Х Уз-Е У/з[(4,45—3,85) + (4,05—3,85) 1/3) 12,319 45,45 


только распору откоса конуса, то изъ найденной величины Й слфлуеть вычесть распоръ двухъ 
Объемы Плечи Моменты 
№№ Данныя 
Плечо относительно подошвы: 


























=1/3 Я, =! 2,57=0,857 саж. 


$ 
184 
эк 14 = — 16 — 
Плечо силы горизонтальнаго распора относительно подошвы: Момент: 
Н,--3й В, 6,67--3Х 0,615 6.67 8,515 М, = Ве =7316Х 0,857=6269,8 пудо-саж. 
= ор х-& = Хх = Х2,22=1,0778Х 2,22=2,39 саж. 
И. -- 5} , , ’ , 
ее ы ПО ь а РавнодЪйствующая горивонтальныхь силь: 
бе Е=Й—И,=48220—17316=40906 пуд. 
М= Е =55324Х 2,39=132294 пудо-саж. 
] | Сумма моментовъ: 
Такъ кавъ выступаюция передная части устоя подвергаются распору не всей насыпи, & 
М, = М,— М,=97992—6269,8 =91722,2 пудо-саж. 













































4055 + 
--874%. 44. ------ 




















бы 

и 
Девы", 
И 
Е 
О 
И" 
к -4 © 
в | 
а 
































— 16 — 
Объемы Плечи Моменты 
ДдДанныя 
саж. саж.” саж“ 
3,85—2,60)--(4,05—2,60 \ 
ъъ87х 2,45 (160% в, во -. > ) у») 2,65 , 9,354 
/ 3,69 
2,57Х 2,45[2,60Х Уз--(4,05—2,60)\№Х Уз] 9,714 Е 35,844 
2,47 Х 2,95 [Уз Х 1,40--1/[(2,40-—1,40)- (3,85 — 1,40) 14]. 2,482 || 10,052 
1,52 Х 2,95 [Уз Х 1,40--1/(3,85—1,40) 1/3] 9,276 ПР 37,567 
/з(3,35--1,00)Х 1,17Ж5,57 (вычесть)— . . |= 14,174 | 4,60 (—65,200 
9:= .| 24,982 т:= | 82,657 
ТП. Земля на обрЪзахъ. 
1| 0,10Ж5,57(5,45—3,55).......... 1,058 | 5,10 5,395 
О 05 ОО И ея а нь АЛЬ 1,004 | 0,375 0,376 
3| 0,15Ж6,90Х 1,57 1,625 | 0,295 0,366 
4| 0,15Ж7,10Х(1,57- 0,50)... 2,205 | 0,075 0,165 
50 0.25 201205400. 0,200 | 4,825 0,965 
6| 1/2(1,23-4,00)0,20% 2,17% ...........| 09897 | 3,66 10,603 
7| 1х 1,23Х1,23Х 0,1522 | 0,464 | 1,42 0,644 
8| 1,57Х0,10Ж2,92Ж2. 0,917 | 3,59 3,292 
НЕО ОО О ПЕ: а и 060 9 0,777 
10| 1,28Х0,20Ж(6,90—5,26)..:..... сес: 0868] 9,08 0,740 
И 570106905) аы| о 0000 |208 0,494 
®= | 11,596 т.= | 23,817 
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Равнодвйствующую силъ тяжести, вычитая вбсъ вытВененной воды (весь вуб. саж, 593 пуд.) 
найдемъ равною: 
ВР=ах 1300-Х (1300 — 593) -- 2х 300 - 9. Х 1000 =34,715Х 1300-Е 124,327 Ж707 — 
—24,985 х 300-{ 11,596 Х 1000 =45129,5 --87899,1 —7494,6-- 11596 =137130 пуд, 
Сумма моментовъ вертикальныхь силъ: 


М. =т, Ж 1300-Е тьх (1300—593)— т Х 300-Е т. Х 1000 = 95,413 Х 1300--298,433Ж 707 — 
— 82,657Ж 300 23,817 Х 1000=124037--210992-—24797--23817=334049 пудо-саж. 








Коэффищенть устойчивости на опрокидываше устоя: 


}—_№ _ 834049 
И ОТТО 


=3,64. 
Сдвиженио устоя препатствуеть трене подошвы о грунть. Величина силы трешя выражает- 
ся формулой: 
Е=УР, гл: 
„— коэффищенть трея кладки о каменистый грунтъ=0,74: 


Ё=0,74Х 137130=101476 пуд. 


Коэффищенть устойчивости на скольжение: 
7.3 101476 


Давлен!е на грунтъ. 


Давлеше на квадратный дюймъ грунта нижняго основашя при дфйств!и вертикальной и го- 
ризонтальной силъь опредвлимь по формул перавномфрнато сжалуя: 


м 





ха | 
т Х(&—9), гдё: | 


У разстояще сфчешя нижвяго основанйя, въ которомъ опредфляется давлен!е оть передняго ребра. 
Наибольшее давлен!е основаши на грунтъ (въ переднемъ ребрё при у=0) опредфлимъ по 
формул: | 


Р 
Мтаз= ть ых на 


Р—сила тяжести найдена ранфе за вычетомь потери вфса въ вод равною 137130 пуд. 


Для полученя наибольшато давлен!я, пренебрежемъ потерею вфса въ водф и прибавимъ на- 
грузку на устой отъ вфса верхняго строеня и ноззда. 


а) Объемъ вытфсненной воды опредфлень выше: 
0,=124,327 куб. важ. 
Моменть: 
т,=298,433 саж.“ 

Въеь: 

9:=124,327Х 593 =73826 пуд. 
Моменть относительно передняго ребра: 

21.=298,433 Х 593 =176970 пудо-саж. 
6) Наибольшал реакщя отъ верхняго строеня съ пофздомъ: 
96 =21940 пуд. 

Моментъ относительно передняго ребра: 


тб =21940Х 1,17=25670 пудо-саж. 


о — 18 — 


Наибольшее значен!е вертикальной силы: 
Ру =137130--73826--21940=239896 пул. 


Моментъ: 
М, =334049--176970--25670=536689 пудо-саж. 


--площадь нижняго основан!я: 


3,55-- 1,00 
(зазора жььт — РР х 1,27) Х7056 = 29,7436 7056 =209870 кв, ди. 


2 —разстоян!е центра тяжести нижняго основаня отъ пе- 
редняго ребра, какъ найдено далфе: 
%=2,15 ‘аж.=180,6 дм. 
4 — разстояне центра давленйя оть центра тяжести най- 
дется слФфдующимъ образомъ: 


Пусть — плечо вертикальной силы Р— относительно пе- 
редняго ребра: 





т М, _ 536689 _ 
ОР" =932896_ =2,30 саж. 


Вертикальная и горизонтальная силы, дёйствующия на 
устой, даютъ равнодфйствующую А, наклонную къ плоско- 
сти основашя, 





Разстоян!е С между точками пересёчешя съ плоскостью основан!я силь Ви Р, опредЪлит- 
ся калъ катеть прямоугольнаго треугольника, у котораго другой катеть будеть плечо 6, силы 


распора, а противолежащ!й уголь образуется направленемъ равнодфйствующей В и направлен!- 
емъ вертикальной силы Ро: 
Ё, 40906 
ПЕ —5-— =9 ЕЕ 
< В, ‚242 Х 032896 0,39 саж, 


Тогда @ найдется слёдующимъ образом»: (2—с) разстояне центра давленя отъ переднято 
ребра, слёдовательно разстояще центра давлен!я оть центра тяжести: 
а=&—(6—с)=2,15—(2,30-—0,39)=0,24 саж.=20 дм. 
/—моменть инерщи площади нижняго основая относительно оси, проходящей чрезъ центръ 
тяжести, параллельно переднему ребру. 
Для нахождешя момента инерщи 


разобъемь площадь основанйя устоя на 
3 части: 





прямоугольники; 


1. АВСР, 
п. ЕЕВИ, 





и трапецтю: 


ш. ЕДММ. 


Тогда пл ощадь основаня;: 


О-о. 





Статическе моменты относительно передняго ребра: 
М, =7,34Х 2,23 Х 1,115 


. =18,250 (саж.)3 


М, =5,57Ж 2,92% 3,69, .,..... 560,016 , 


1,00--3,55 


м, ( ь ) жит Ж 4,63 ав: < 
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при чемъ плечо трапеции найдено какъ разность: 
5,15—2=5,15—0,52=4,68 саж.; 


д— разстояще центра тяжести трапещи отъ нижняго основаня: 


$26, р 1,00Х2- 3,55 1,27 
ра = о х —=0,52 саж. 


ЕЕ 18 — 0025 3 





Сумма статическихъ моментовь: 
Ут=18,250--60,015—13,377=63,887 саж.?, 


дВленная на сумму площадей; 
О=16,368-16,264—2,889 =29,743 саж. 
даеть величину Я —разстояше общаго центра тяжести оть передняго ребра: 


т Ут АНИ тв 
О а т 


Обозначая чрезь й, Ь и В разстояя центровъ тяжести площадей @, Фи и ®: отъ оси, 
проходящей чрезь общий центръ тяжести, найдемъ; 
О пан 
А ОВ и о: 
Е ВМ ме аа: 
Моменть инерции площади основанйя относительно центральной оси выразится формулой: 


=а-Н ео? - 6,6", 


. =1,035 саж. 


Для площади трапещи (ПТ) моменть инерщи взять по формул: 


66,°-- 66,(6,—6,) + ,—6,* 








ыы 36,6) 
Подставляя численныя величины, находимъ: | 
2,233Ж 7,343 2,923. 5,573 
к -{ 16,368 Х 1,035? ХР -{- 16,264 Х 1,54* — 
6Х 1,00°-Е6Х 1,00Х 2,55 --2,55° Ее Е 
= 1 ны 9, = 82 
36455 Х 1,273 — 2,889 Х 2,48 6,789 —- | 


+ 17,530-- 11,556--38,517 —0,347—17,779=56,24 саж.* Х 84*=2800028529 дм.* 


Подетавляя найденныя значеня въ формулу, получимъ: } 
1 


А: 232896 232896 Х20Х 180,6 пуд. 
ых д | — == Эа 
По о-Ру-К= ат 2800028529 а 





что при заложен!и основан!я на скал значительно менфе допускаемой величины. 

Для полной увфренноети въ неизмённомь положени устоя, опредфлимъ наименьшее давлеше 
подошвы устоя на грунтъ (въ заднемъ ребрё при У=5,15 саж.). 

НаиболЪе невыгодные результаты получаются въ томъ случаЪ, если принять во вниман!е по- 
терю вЪса въ вод и предположить устой свободныхь оть нагрузки. 'Гогда значеве вертикальной 
силы напишемь тажъ: 

Р,=137130 пуд. 

Моменть этой силы относительно передняго ребра: 

М, =334049 пудо-саж. 


Плечо: 


Величина бу: 
Ее 2,242 Х 40906 
= ИЯ 137130 —0,668 саж. 





Разстоян!е центра давлен1я отъ центра тяжести: 
= —(—61)=2,15—(2,43 —0,668)=0,388=32,59 дм. 
Величина: 
—9=2,15—5,15=—3,00 саж.=— 252 ды. 
Подставляя численныя величины ВЪ формулу неравном рнаго сжат, найдемъ наименьшее 
давлене: 


137130 137130 Ж 32,59 Х 252 
209870 ‚ 2800028529 





Ми = =0,6538—0,402=0,251 пуд.>0. 


Такимъ образомъ прочность и устойчивость устоя обезпечена во вс№зхъ отношенйяхъ. 


Бык ъ. 


Основане быка предположено опустить на 0,15 саж. въ слой известковато камня до отм№т- 
ки 50,65. 


Для того, чтобы убфдиться въ прочности и устойчивости быка, въ настоящемъ случа до- 
статочно провфрить давлеше, быка на основане. 


Нагрузку на основаше составляютъ: 
1) Собственный въ быка: 
0,62Х 1,24 0,254 ;,........= 0,768, 


544Х 0,12 
2) г а о, 55 — 0,62) Х2 0: 
3) [6,34(1,44 + 1,58) уз (0,792--0,72°-- 0,79 Х 

Х 0,72) Ж 3,14] Х (2,67--0,38+ 0,35). .  =38,066. 


0,72х4Ж0,89 (1,78-- 1,64 
4 (в.зажатв-+ ых и, Е ла 


1,64--0,27 
ЖьвБ+ + 7,86] 17 Я: НИ 





0,845 Х4Х 1,04 
5) (4 Х 2,08 + мехах м. 3 


ее 90 1,90--0,41)0,25 
и ео а: © т ) 5х 


А Е ЩЕ 


1,05 Хах 1,29 

6) (6,354 Х 2,53 + не 

(2,53 -+2,40)2,02 (2, 40-0, 62)1, 09 
ра 2 








"о, 50 =12,687. 


Х 1,81 + Хх 1,44 Х 0,80 — 





1,58- 1,44 
о еены 





— р МХ 3,14Х 0,20 —Х 3,14 Х 











ж0,19*) Х0,35=2,183Ж 0,55 АЕ ИИ 


8) (23 - '/Х З14 Хх 0,728 


+У зах хо 


о. = 8,614. 


ан) 
3 








Объемь быка куб. саж.. . . 83,663. 
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ВВеъ быка: 
@,=83,663Х 1300=108762 пуд. 


2. а) Собетвенный вфеъ верхняго строен: 





на одинъ пролетъ . . =6828,48 пуд. 
6) Поперечины на 12 шт. на 10 панелей--4 шт. на консоли, всего 
124 штуки, длиною по 16',25, сфчен. 11"Ж9": 
11Х9 
вЪеъ ох Х14 1. а, ой он ЕО 
в) охранные брусья. Длин. (общ.) 149',835Ж2, сч. 8"Х 5": 
в8съ 2. 149,835х—_Х112 . АИ о ЭВ 
г) Настиль 11 ряд. досокъ при длин® 149’,835, сЪч. 21/2" 9": 
21х99 
ось ааа ХИ о 
д) Рельсы и скрёплешя по 25 фунт. на погон. футь, 2 рельса длиной 
по 149,835": 
25 к, 
вфсъ 149,835 2 Хо Е НЕЕ ПОЮ: 
6,= .. 8948,93028949. 


Реакшя промежуточной опоры отъ временной нагрузки. 


2, 705 


1701030108 ОО ОО 
в) | | | | 








|0 м9! «40. 40 40 40. 4% 90 и 95 15451545 и 5 959595 0 40 0 90 40 40’ 0. № о 
И : .------ АВВ: др ЛИ = ЕТ О о ыы 

и 5 795 А 9795 - 30,3795 -- 
Ар тяно (408796 89, 0Т9Б+- 87795-36, )-- 45.7795 ь р 


0 
--28,7795) пт бы 0795--21,2795 -- 17,4795 -|- 13,6795--9,875 - 6,0795 -- 
12.5 
+ 2,2795) 45 ——- (45,7795--44,4795--43,1795--41, тт (37,3795 
10 
+ 35,1795-34,1795) ду, 7795 (30,4795 --26,6795--22,8795 -- 19,0795 - 15,2795 
--11,4795--7,6795-- 3,8795--795)=212,98 тн.=12001,658с212002 пуд. 


Полная нагрузка на основане быка: 


0'=6,--@.--А=108762-+8949--12002=129713 пуд. 


Площадь основанйя быка: 


1,05Ж4Х 1.27 2,53. о Х 1,47 2,40--0,70)Х 1,00 
96,34% 2,53 : о о 





=23,93 кв. саж, Х 84*=168850 кв, дм. 


4 
— 48 1 3 *) 
Л проейту, ододренхому г. Жяспейторомъ 
ОБЩЕСТВО 23 Мая 1898 г. 
129718 _ пуд, РЯЗАНСКО-УРАЛЬСКОЙ 
168850 — 0768 из, 
< ЖЕЛЬЗНОЙ ДОРОГИ. 


р ОАЕАЮ 


Давлен!е на 1 кв. дм. основан!я: 





что значительно менЪе допускаемаго давлен!я для скалы. 


Такимъ образомъ прочность и устойчивость быка вполнв обезиечены, 
За Главнаго Инженера А. Мурзо. 


Начальникъ Техническаго ОтдФла, 
Инженеръь Н. Иванове. 


Инженеръ Б. Беккер. 


В ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


Утверждень Департаментомь жел. дороть по докладу 7 Сентября 1898 1. Л 1708 съ оставлещемь 
откритиямь вопроса 0бъ искусственныхь сооруженляль для пропуска водф р. Битцы и ручья Отервинка, 


текущиь въ разливь вевеннихь в0д% р. Пахры и съ тмьмь чтобы: К Ъ П Р [@) Е К Ив У П У ИЕ Е П Р О В О Д А 


1) Устои были устроены по чертежу, измюненному созласно зпребовашя Инспекщи, при чемь выступы 
переднихь стльнъ устоевъ, поддерживалощие подферменные камни наружныхь мостовыхь фермы, были соеди- 
неня съ обратнини стиьнками не подфь пряамымь умомь, @ нъкоторымь закруменемь. на 935 верст 


На яроекть написано: 


2) Если давлене оть подферменныль камней устоевь и быка превзойдеть предъльное прочное сопро- 


тивленёе бутовой кладки, подъ подферменными камнями опор были устроены прокладные ряды. 
Лавелецъ- Московской линти, 


8) Глубина заложеня всзъхь фундаментовь, а равно укрьплене русла, откосовъ, конусовь и прилежа- 
щизь дамбъ земляною полотна были приняты по солалиеню съ Инспекиею, на которую возлалается также 


опредълене направлешя и размпровь струенаправляющиль дамбь и траверсовь у прилежащихь мостовыть 
дамбь, если устройство таковыхь будеть признано необходимымь. (у Данил овскаго монастыря). 


За Директора Бълинскай. 
«= —— 





Дълопроизводитель Мацтевеки. 


На коми написано: а ОИ 
Върно: За Дълопроизводителя Деливронъ. На проскпиь путепровода написано: 
„На зодлинномь написано: 
О Проекть сей одобрень къ исполнению Мая 23 дня 1898 ода, с тльмъ, чтобы: 
Сь котей втрно: 1) въ виду значительность длины устоевъ, си посльдне были разръьзаны по оси путепровода, на дель 
Начальникь Техническаю Отдъла, Инженеръ ИН. Изамовъ. симметричныя, отдъльныя части, при соблюденти требовашя, чтобы разстолще отъ боковыхь 'раней под- 
ферменныхь камней 00 плоскости разръьза, было не менте 0,25 сажени, чипо сопряжено съ удлинещель 


устоевь путепровода на 0,50 сажени; 
2) толщина обратныхь сттъьнокъ (сзади), показанная на проектиь, по всей высотль, въ 0,35 сажени, 


была увеличена д0 0,50 сажени, или таковая была озраничена тремя уступами, между отмътками 53,50 
и 55,40—съ придавшемь ей томцины 0,35 сажени, въ пребдьлахь верлняю успиута и затъмь поесльдователь- 
но утолщая на 0,10 сажени; 
3) родъ основашя и злубина заложеня подошвы фундаментов» опоръ, были опредъялены на мльстль ра- 
боть, по стлащению съ Инспекщею, въ зависимости оть свойствь зрунта; и— 
4) профиль проъзжей части, въ отверстйи сооруженая, какъ обусловливеющейся местными условнми, 
оставляется, вь настоящее время безь утвержденая. 
Подписаль Инспекторь Карновичь, 
На козйи написано: Вльрно: Инепекторь Карновичь. 
Съ котей върно: 
Начальник» Тежническаю Отдъьла, Инженеръ Н. Ивановъ, 
Овпряль Завъдующий Чертежною Я, Гильманъ, 


Свъъряль: Завьдующий чертежною Я. Гильмань, 


92°. 


Масштабъ 0,01=1Ю,оо с. 
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‘туни” поуоуоуорро-янотоугрр зишософ ЧЕ ФН 


коймшорном ооруодогинре й эигобемоси зррн йтин си собЕЯЬ 90 


, ВИ 9-9 и 3 (с ‘90 мовобшаю чуив мото 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


къ проекту путепровода у Даниловекаго монастыря 


на 235 верст 


Лавелецъ- Московской линти, 


Согласно постановлено Московской тородекой Думы оть 18 Ноября 1897 г. расположеше 
пассажирской и товарной станцй „Москва“ Павелецъ-Московской лини Московскимъ Городскимъ 
Общественнымь Управленемъ утверждено съ тВмъ, чтобы: 

„ 1. Вдоль ‘восточной границы отчуждения станщи и въ пред$лахь сей границы, & именно 
оть Даниловскато перефада до траницы между владфюлми Жако и Цинделя устроить мощеный 
профздь шириною мощеншя до 3 саж., а также продолжить этоть профздь въ поперечномь къ 
станщи направлен!и по границф между вышеуномянутыми владфльцами до соединешя съ набереж- 
ною у Москвы р$ки. 

$2. Устроить мощеный профздь шириною мощеня до 3 саж., для продолжения Даниловской 
улицы отъ границы между владънями фабрики Кнерцера и Лепешкиной (около Павловскаго пе- 
реулка) до Даниловскаго профзда въ пред$лахъь и вдоль границы желЪзнодорожнато отчужденя 
подъ станцию. 

$ 5. На Серпуховскомь шоссе, Даниловскомъ и Жуковомъ профздахъ сдёлать переззды не въ 
уровиЪ рельсовь, при чемъ подъезды и дамбы къ в'адукамъ и мостамъ должны быть не круче 0,04. 

Въ виду этихъ услов на пикегв № 123--33 проектируется путепроводь пролетомъ 5 саж.; 
мощеный профздъ подъ нимъ шириною 3 саж. устраивается въ уровнз поверхности земли; путе- 
проводь проектируется перекрыть желфзной фермой пролетомь 5 саж. съ здою по низу—подъ 
4 пути: два станцюнныхь и два главныхь— изъ коихъ правый, сооружаемый въ настоящую по- 
стройку и лБвый (второй) предполатаемый къ постройкв въ будущемъ, въ случа увеличения дви- 
женя. Вышина ирофзда подъ путепроводомь —отъ поверхности мостовой— (отм. 53,50) до низа 
фермъ (отм. 55,50), расположеннаго въ уровнз бровки полотна-2,00 саж., допускаемая $ 14 
техническихъь условЙ сооружешя Павелецъ-Московской лини. 

Устои путепровода состоятъ изъ каменной подпорной стёнки, поддерживающей фермы и ра- 
сположенную позади насыпь; по концамъ подпорная стёнка усилена контрфорсами, служащими для 
сопряжешя ея съ насыпью. Въ виду значительнаго разетояыйя между контрфорсами (8,00 саж.) 
опредвляетея устойчивость передней стфнки устоя, не принимая во вниман!е контрфорсовъ. Устои 
предиоложено заложить на глубин 0,80 саж. на отм. 52,70. 


Повфрна устойчивости устоевъ путепровода у Даниловскаго монастыря на 235 верстБ Паве- 
лецъ-Московсной лингм. 
А) Устойчивость въ плоскости Фундамента. 
ВБеъ одной погонной сажени стВнки устоял: 


0,25 --0,45 
оао [О Х 0,30 - 0,45 х 0,09 + 0,95 Х 


Х0,54-- 1,15% 0,68 1,35Х 0,34-2 4х 0,30) = 
=1300 (0,105 -- 0,041 - 0,513-50,725-- 0,459 -- 
+ 0,420) = 22942 пуда. 
Моменть вфеа относительно ребра А: 
Рр=1300(0,105Х 0,725 0,041Х 0,775 -- 0,518 Х 
Х0,525--0,725Х 0,625--0,459Х 0,725--0,420Х 
Х 0,750) =1300(0,076 -|- 0,032--0,269- 0,453 
4 0,333-0,315)=1921,4= с21921 пуд. 
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Весь земли, давящей на задше обрЪзы устоя: 


0,20Х 0,30 
О + 0,2008 +0,20Х1,56) =1000(4,030+0,186--0,319)=628 пуд. 


[3 


Моментъ: 
Рур›=1000(0,0380Х 0,937 +- 0,186 Х 1,10-+0,312Х 1,30) =1000(0,028--0,205--0,406)=639 п.-с. 
Половина вЪса 8-ми фермъ пролетомъ 5 саж. и вЪеъ временной на нихъ нагрузки, пере- 


дающёйся на подферменники: 
6х%916 


4% 550-54 — =13192. 
На одну пог. саж. по ширин® устоя (при средней ширин%=11,42 саж.) передается: 
13192 
А=- Идо ИВ М=©®И55 пуд. 
Плечо р7з=0,85 саж. 
Моменть Рзрз=1155Ж0,35=404,25 = 2404 пудо-саж. 
РавнодЪЙствующая вертикальныхь силь Р=2942--528--1155=4625 пуд. 
Моментъь ея Ру=1921--639--404=2964 пудо-саж. 


2964 
гр 0,64 саж. 


Плечо ея р= -Р = 4655 

Напоръ земли на устой при выеотф насыпи И=2,00 саж. надъ обрфзомъ фундамента. 
Высота временной нагрузки, приведенной къ мате- 

Малу насыпи, считая ея дВйстые на вею ширину устоя 


11,42 саж.: 


ин 








Г 4%2Х916 _ 7828 
= 1,04 42х 1000 — 11877 


Прибавляемъ толщину балласта 0,32 саж.: 
№=0,62--0,32=0,94 саж. 
Напоръ земли на 1 пог. саж. устол при Ф=35°; 
4=1 #*(45—$) ЖИ-зл) =1000хоязвхарох 
х (2,002 0,94) = 21055 пуд. 
Плечо напора: 


7 = 9 и 
НН Н+ЗА _ 2,00 ы 2--3Ж0, Зет ит 


Ч=3Х ИЕ = 3 Х2125х0,94 
Моменть напора 04=1055Х 0,383 = ©2876 пудо-сам. 


=0,62 саж. И 

















Коэффищенты устойчивости: 
Г р 2964 
1) на вращене около ребра А: 72 в ада 876 = 3,38; | 
Р 0,70Ж4625 
р. = х =3,07. 


1055 
В) Уетойчивоеть въ плоскости основан1я. 
Напоръ земли сзади устоя. Высота временной нагрузки, приведенной къ малер!алу насыпи, 


2) на скольжение въ плоскости А В: "0 


при вышинё ея 2,80 саж.: 
4Ж3Х916 10972 


1 — Т45вх 1.42 1000 = 16650 
| Прибавляя толщину балласта, получимъ: 
2 © ф №=0,66--0,32=0,98 саж. 
Напоръ земли позади устоя (Ф=35°) на 1 пог. 
саж. по ширин% устоя: 
8 
к № тв (45 :. } Н‚(Н, + 2%) = 1000 Х 
Хх 0,136Х 2,80(2,80--2Х 0,98) = ©2181 пуд. 


=0,66 саж. 











! з Н, ‚НАЗ _ 2,80 
| , Плечо напора 4. = Х я га 
, : ь РА ==5 Н- 3 
7 | 2, 8-3 0,98 _ 16,072 

2,8 ‚х 0,9 В саж. 


2,82 0,98 14,280 — 
| Моменть напора: 
| 04: =1818 Х 1,13=922049 пудо-свк. 
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Хь проейту, ододрехному Зепартаментомь 


па. жел. дор. по докладу 9 Зекадря 1898 г. Л 2124. 
= ФН 8 ОБЩЕСТВО 
Напорь земли спереди уетоя = у (#7) *=1000Х 0,136 Х 0,8087 пуд, Пронин ан, в инте тени. 
2 я 
я бо РЯЗАНСКО-УРАЛЬСНОЙ 
Плечо его === Ве =0,266=0,27 саж. ЖЕлЬЗНОЙ дороги. 


ими 


Моменть (:0, =87Х 0,27 -=23,49 иудо-саж.= 0223 пудо-сат. 
Равнодфйствующая напоровъ (= 0, — 0.=1726 пуд. 
Моменть равнодфйствующей 0.4 = 0,9,--0,05=2026 пудо-саж. 
Вертикальная сила Р=4695 пудовь. 
Плечо ея 7] =7р--0,30=0,64--0,30= 0,94 саж. 
Моменть Ру, =4625Х 0,94 = 24348 пудо-саж. 
Добавочныя вертикальныя силы: 

1) Вфеъ фундамента Р=1300Х0,40(1,75--2,05)=520Х 3,80 =1976 пуд. 
Моменть его Рух =1976Х 1,025 =<22025 пудо-саж. 
2) ВБеъ земли, давящей на задне обрзы фундамента: 

1000(0,20Ж 2,20-0,15Ж 2,60) =1000(0,440--0,390)=830 пудовъ. 
Моменть его 1000(0,440Х 1,80--0,390Ж 1,975) = 1000(0,792-0,770)=1562 пудо-саж, |. Я СН ИТАТЬ Н А Я д А ПА ( А А 
Равнод®йствующая воЪхъ вертикальныхь силь Р,=4695- 1976 830=7431 пуд. 
Моменть ся относительно ребра (С: Ру=4848--2025--1562=7935 пудо-саж. 


В» _ 1935 р къ проекту моста чрезъ р. МОРДВЕСЬ 


Плечо ея = р = 7431 =107 саж. 
р ь 


Коэффищенты устойчивости: 
Вр 7935 | 
ОИ на 34 верстЪ 


1) на вращеше около ребра С: = 9 = 5096 =3:92; 
оо я 


: : м УР, 0,57Ж7431 4236 _, Р 
) на свкольжене въ плоскости основан!я: 76 = 0, = 1796 —1796= 45. 





ТИ еневъ-Кашира. 
Разстояще отъ ребра С’точки пересфченя равнодЪйствующей всЪхъ силь плоскости основания: ним З К р 











(обо - 2026 Е Е 2,05 _ ее . 
=. Р, =1,07 РИ 1,07—0,27 =0,80 саж.> —3 =0,68 саж. =трети основания, || 





: ИР 7431 7431 пудь 
Среднее давлеше на грунтъ °==- = 051 х7056 = 14464 80 =0,51 ЗЕ э 
) ) я 





Наибольшее давлеше на грунть у ребра С: 
6(1,025—0,80) 
2,05 


пудъ 
дм. 








тать, (1 а )=0,51 (140,66) = 0,85 
Наименьшее давлене на грунть у ребра Л: 

пудь 
дм.? 





тт = (1—0,66)=0,51Х 0,34=-0,17 


пудъ пудъ - 
Въ виду незначительнаго среднято | 0,51 м2) И наибольшаго (0,85 Чи) давлешя на грунтъ, 


явллется вполн% возможнымъ заложен!е фундаментовь устоевь непосредственно на грунт на отм. 52,70. 
За Главнаго Инженера А. 4урз0. 


Начальниюъ Техническаго Отдфла, 
Инженерь И. Ивановз. 


Инженерь И. Войцеховск. 








на 34 форотт лини Фенобь. Жоширы. 


Общей бидь поста 7 рол. 5,00 8,00 - 5,00 са. срез Р. «Йордбвесь, 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
И РАСЧЕТЪ 
къ проекту моста отв. 5,00+8,00--5,00 саж. чрезъ р. МОРДВЕСЪ, 


на 34 верстЪ 








а Поперечный профиль у сооружения, р 


Я 
+ 
В лин1и Веневъ-Кашира. 
К 
2 | 
р. Ось моста... Пив. № 240- 39,30. 
ны Высота насыпи ....... 6,52 саж. 
® : 
я | Площадь бассейна, полученная обходомъ на м%ет%. . 89=40,680 кв. вер. 
} 
| Длина бассейна. . 9=8,065 вер. 
| Средяйй уклонъ водотока или лога оть водораздёла до сооружешя .%=0,0076. 
| Уклонъ на 100 саж. выше и ниже сооружешя.......... 2=0,00455. 
| 
ый 
| у 
55 ке А 
95 


ЕО 


















































НаибольшйЙ расходъ для даннаго живого источника по ЖозНигу: 
0=1,875 хех [=1,875Х 40,680Х 0,2311 0,76 =13,3966 куб. саж. 
([— козффищенть, зависящ!й отъ длины и уклона бассейна &, по даннымь № 1) *). 
Подбирая ощупью, при давныхьъ бытовыхь условяхь живого источника, горизонть притекаю- 
щей воды, соотвфтствующий найдепному расходу, получимъ его при отмфткв 82,09. 
Дйствительно, площадь живого сЪчен!я: 


«= [0,06% 0,03-+(0,03--0,24) Ж8-(0,24- 0,26) Ж 6- (0,26 0,20)37,5-- (0,20-- 1,05) 1,50 
+(,05+1,05)2-(1,05-Е0,15)2-+-(0,15--0,16)7-(0,16-0,30)4--3,91Х 0,30] = 18,035 к. с. 


-------499 =... 7—1 


Подводный периметръ: 
р=.0,067+8,003--6,00--37,50- 1,724--2,00- 2,193--7,00--4,002--3,921=72,410 саж, 


Подводный радлусь: 
© 18,035 
8= ро 12410 


*) См. бланк расчета отверст!я мостовь на малыхь водотокахь. 


=0,249 саж. 





на 0 аш 
Средняя скорость, для земляного ложа, по Ват’у: 
9=су №. 
По таблиц® № 2*), для даннаго А=0,249 саж., находимъ: 
6=22,35; 


9=сУ = 22,35 Хх У0,249 Х 0,00455==0,762 саж, 

Тогда расходъ: 

@: = оХ4=18,035Х 0,752 =13,569 куб. саж. 

Полученный расходъ весьма мало разнится отъ расхода, опредзленнаго по КозИ’у, а по- 
тому найденный горизонть притекающаго потока, соотвётствующ отифтк® 82,09, можеть быть 
принять за дЪйствительный. 

Допуская скорость по дну русла, стфененнато сооруженемь, №=10 фут.=1,43 саж., при 
соотвфтственномъ укрЗплени его двойной мостовой, будемъ имфть среднюю скорость въ отверсти 
сооруженя по таблиц № 3 *), 9, =1,63 саж., при чемъ ®, будетъ больше Ф=0,752 саж. 





Высота, соотвтствующая скорости притекающей воды: п 5 
9—0? . 1,63*—0 т В мч 
Подпоръ у сооружешя #= И : 9.20 — =0,2273 саж. 
Наибольшая глубина потока по профилю @=1,05 саж. 
Высота подпорнаго горизонта И=а--й=1,28 саж. 
или отмЪтка его. ‹ ‚ 82,39 
отиЪтка низа ферм ....... ‚ 86,67 


и возвышен!е надъ подпорнымъь горизонтомъ 
86,67—82,32=4,35 саж.>0,25 саж., 


слфдовательно, проектная высота насыпи удовлетворлетъь конструкции и возвышеню моста, 


Отверст!е моста 7 опред$литея изъ формулы неполнаго водослива: 
ре 4 
ВУЗ [@-Е а] 
глЪ: р=0,90, 29=9,20. Подставляя соотвфтетвуюцщия значеня О, Ёи 4, получимъ: 
Ги ЕЕ 13,562 
0,90 9,20 [2/3[(0,2278--0,0615)3/—0,06153/]--1,05(0,2273 0,0615) = 
13,562 ь 
=2,18 х [8/6 (0,1552—0,0153)-1,05Х 0,5374] = 2555 саж. 
Р%ку Мордвесь предполагается перейти желфзнымъ мостомъ на каменныхъ опорахъ. Среднй 
пролетъ, назначенный для пропуска воды, перекрыт" 8-ми-саженной фермой; боковые а. 
откосами насыпи, перекрыты 5-ти-саженными фермами. 


Русло рёки разрабатывается до отмфтки 81,04, какъь показано на схематическомъ чертеж» 
и укр%пляетея двойной мостовой, 





























ДБйствительная ширина отвереми Д=8,931—1,30=7,631 саж.>/=7,555 саж 


Р - У # 
') См. бланкь расчета отверешён мостов а мелыхь водотокахе, 


Устой. 
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опоры. 
На основан!и данныхь бурешя, представлено на общемь видв моста ра- 
сположен!е грунтовь въ руслВ рфки Мордвесъ. 


Опоры предположено основать на сваяхъ, забитыхь въ шпунтовомъ ограж- 
дени, если грунтъ по вырыт!и котловановъ окажется ненадежень. Ниже при- 


водится расчетъь устойчивости и прочности опоръ. 
. 80,70. 
. 81,80. 


Подошва основан!я устоя предположена на отмёткВ . 

Обр%зъ фундамента с... 

Погруженный въ насыпь устой подвергается съ одной стороны распору 
земли за уступомъ, еъ другой—распору откоса впереди устоя. 


Общая формула горизонтальнаго распора земли за устоемъ, ограниченной 
плоскостью, напишется такъ: 


а 
Ч(а- о) ` 
1. Вертикальная сила Р’ слагается изъ вфеа призмы 
обрушешя и нагрузки на насыпь. 


Е= 


При ограничеши земли за устоемь горизонтальной 


плоскостью: 


ВЙ гы +В) щах А. 





Ва такомъ случа: 
Ш вх 
В+) изн ХА, 





гдЪ: 1-—в%еъ 1 куб, саж. земли=1000 пуд. 
Н,—высота насыпи. 


Хотя нижняя часть устоя (фунламенть), опущенная ниже отмфтки земли, 
распора не испытываеть, но для запаса устойчивости, высота земляной насы- 


пи взята какъ разность отмфтокъ: 
87,56 —80,70=6,86 саж.; 
й— высота слоя земли, замфняющаго давлен!е нагрузки на насыпь; 
а— уголь обрушения; 
ф-- уголь естественнато откоса=32°; 


А— ширина устоя=2,00 саж. 


Елах получается при &=45°— тогда: 
2 ’ 


2 
1 


У: 








+8) А. 


И= тоо 
Длина призмы обрушеня: 


р Нда = Ну [ 10° -#) =6,86Х 0,55431=3,303 саж.=8,113 метр. 


Расположене осей паровоза указано на схематиче- 
скомъ чертежз. 








На длин® { помфщается 4 оси; такимъ образомъ ве- 
личина временной нагрузки на насыпь равна: 





р =4х 15=60 тн. =3663 пуд. 


| 
я 


Кром того, нагрузку на насыпь составляють слой 
балласта, толщиною 0,24, поперечины и рельсы, 


4 - 
ВЪсъ поперечинь, считая на 1 саж. 4 шт, изь 6 вер. дса (6 вер. =10/2") длиною 1,25 саж.: 


101 \ 
=х (3 - Х 1,25%7Ж4Х 3,803 Х 1,12 





2 
ох 14а в ах в а 44898 ПУХ 
ВЪеъ рельсовъь и скрфпленй по 25 фунт. на пог. футь: 
25 
Е о о о а пе бы а ИР 





р:=78,098 пуд. 
Высота слоя земли, замфняющаго нагрузку: 
г Р-р ; 3663- 78,098 _  31741,098 
- ооо з.возха-об +024 = 1000-Е7,606 Г 924 = тов 20,2 
=0,192--0,240=0,732 саж. 





Горизонтальный распоръ: 
6,86° $ 
Е, — 807,26 [1 +6,86х 0,782) Х2,00=17545,357 пуд, 


Плечо силы горизонтальнаго распора опредфлится по формул: 


Н,--3#й И, _ 6,86+3Ж0,732 6,86 9,0561 6,86 
= х = р х — Г 
Н, + 2% 3 6,86 --2Х 0,732 3 8,324 8 





=2,488 саж. 


Моментъ силы горизонтальнаго распора относительно подошвы устоя будетъ: 
т = Хё=117545,357 Х 2,488 =43652,848 пудо-саж. 


П. Въ елучаз ограничен!я земли за устоемъ паклон- 
ной плоскостью (откосомь) выражен!е вфса призмы АВО 
напишется такъ: 



































56, 78,2 Зета" } 
Их сои —в) Х 2080 Х А. 
Въ такомъ случаЪ: 
= о ВН 5та! Х 08° 
В, = 2 Хх 608(а'— в) 9(а'-- 9) ХА. 
Езпах получается при: 
Е 
—т+У за В 
бы И 
Зо 
Зи 5720 
Въ настоящемъ случа: 
(0=459, о=1, 
слЪдовательно: 
Л 2 
ба = и и+У 6080 С зн _ _ 39 + Утв о--с08$) | 
у 1+ 2 ра 1-8 Х 6089 ' 
812% 
ф=32°; зйф=0,52992; с08%=0,84805; 
—(0,52992)*-- /0,52992(0,52992--0,84805 ——09808--0.8545 
т НН ( и ВА. 


1--0,52992х 0,84805 ыы 1,4494 
&'=21535'42,29"; за! =0,36805. 


Такъ вакъ устой огравичень впереди наклонной гранью, то величину распора И, получимь 
какъ разность давлешй призмь АВ и ДВЕ. 
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Величина призмы АВО, какъ выведено выше, выра- 
ражается формулой: 


об ыы 








и фо 
Бы : 
Я зто’ 
Р=-5 соат—о) 0080 Х А. 
Нан! В%еъ призмы ДВА: 
8 и 7Х 45 Х та! Х 8 Х А 
- 9 - з Е] = 


28#т(а!-|-В) 
Сила распора: 
В=Е,—Ё/. 
Высота откоса И. равняется разности отмтокъ: 


Нь=86,41--80,70=5,71 саж. 








= Ар— ширина устоя=2,00 саж. 
с08(а' —ю)= с0823024'17,18"=0,91772; 
608®=60845°=0,70711; 
29 (а'-- 6) =1953035'42,22"=1,35613, 
1000%5,71°  0,36805Х 0,70711 


вых, 
Р= р х 0.91772 





Х2,00=9246,041 пуд. 


Распорь Ё= — В 
т - ие 135613 


Далфе, (98= 1/5; В=26°33'54,07"; (я--8)=4859'36,29"; 3 =0,44721; за! --8)=0,74405. 





=6817,961 пуд. 


й.— равняется разности отм%токъ: 
=85,00—86,70=4,30 саж. 
1000Х 4,30 0,36805Х 0,44721Х 2,00 
2 Хх 0,74405 


ди 4090,281 
— 
Е" = Иа-о) = 135618 =3016,142 пуд. 


Такимъ образомъ: 
ЕЙ=#, ЕЁ =6817,961—3016,142=3801,819 пуд. 
Плечо распора призмы АВС: 





=4090,281 пул. 


ых НУ Ж5л1= 1,90 саж. 
Моментъ относительно подошвы устоя: 
т = ВХ е!=6817,961 Х 1,903 =12974,580 пудо-саж. 
Плечо распора призмы РВЁ: 
в" = Узь= /3Х4,30=1,433 саж. 
Моментъ относительно подошвы устоя; 
т," = "Же," =3016,142 Х 1,433 =4322,131 пудо-саж. 
СлЪдовательно, моменть земли откоса передь устоемъ: 
ии — "= 12974,580—4322,131=8659,449 пудо-саж. 
РавнодВйствующая горизонтальныхъ силъ; 
&= В -Ё,=17545,357—3801,819=13743,538 пуд. 
Сумма моментовъ: 
Му=ть =зи,=43652,848—8652,449=35000,399 пудо-саж. 


И} 


22 


= 4% = 


Плечо равнодвйствующей 6= М, Е 547 
| равнод®йствующ, “= И, = 17а за = ‚547 саж. 
Горизонтальная сила № стремится опрокинуть или сдвинуть устой въ сторону русла. 


Сдвиженио устоя сопротивляется сила тяжести и сила трен!я подошвы устоя по основано. 


Объемы и моменты частей устоя относительно переднаго ребра помфщены въ слдующей таблиц. 
































хх длнныя. аа | ош | Чо 
А. Кладка безъ вычета пустотъ. 
1 1,00Ж2,00(87,68—86,91) (д ..е.. 1,540 
О и — 3,00 4,620 
2 0 (ВОО Л нь фи 5,348 
О И = 2,80 14,974 
1,40--3,00 
За) Вт 08: 00Ж(85:00—81,80),... с. | 14,080 





1,402. 3,00 3,20 
) 2,352 33,109 


плечо 3.50— (40+ ао 


6) | 1,40 О в 0—81,80). АИ 
щиечо О-о и но р | 2,80 1,254 

в) | 1,60Ж0,20Х 1/3(85,00—81,80).....,..... 0,341 
плечо 3,50— (мох). — 1,567 0,535 

4 8:25 2,4055 (81180 81 2) нае 6544090 
плечо 3,50—Ж3,25 с = 1,875 8,044 

5 37055 2.605812 5-=ВОТО а па 5,291 
пав 5Ж3,ТО И = 1,85 9,788 

















9. 31,338 | ми 72,324 
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= М — 
в нии о | | Мои 
Б. Колодцы. 
1,00 1,30\ _ 0,30 
1 (тож иьво-новох то — Хы: 0,244 
0,70 2Ж1,00--1,30_ 0,50 
50—= р — 781 
плечо 3,50 в р] | 1,001, 30 3 ) 3,205 0,78 
1,00-- 1,30 
2 0,50Х о оо И : : 0,345 
2х 1,00--1,30_ 0,50 
— = — 3,261| 1,125 
плечо 3,50 1,00 1,30 3 3 й 
0,80-1,10 
3 0,40 во, —Ж0,60... 0,228 
2х 0,80Х 1,10 0,40 
3,50— т — 3,310 | 0,755 
плечо 3,50 0,80-1,.10 3 р у 
0,60-- 0,90 0,10 
4 0,30Х - РА 0,143 
2х0,60- 0,90 0,30 
3.60- . И — 3,36 0,479 
плечо 3,50 9,60-20,90 3 ОА | у ы 
в. 0,960 т 3,140 
В. Земля на обр Бзахъ. | 
1 0,20Х2,60Х (87,56--81,25) . 3,281 
1 
плечо 3,50--5Ж0,20. ны 3,60 | 11,812 
2 в) | 0,25Х0,20[(87,56--81,80)Ж3- 0,55]. 0,892 
1 9) 
плечо 3,50—5.0,25 ие — 3,375 3,010 
6--2,76 
ое вв, АХ 0,20% 3,00% 2 5,112 
2х2,76-5,76 3,00 | } 
ной 8.00 — ( : и г +0,25) р к | 1996 9,846 
,31- 3,06 | 
в) . в, —хХ 0,10% 3,252 } 3,045 
2х 3,06 6,31 3,25 ы 
А Е ре 1,813 | 5,521 
плечо 3,50 ( 3.06 6,31 З 0,35) | 
1 
г) | (вычесть) 1,40% 0,20Х‚ (85,00—81,80) Е — 0,448 
1 
плечо 3,50—5Ж1,40 ых — 2,80 | —1,254 
1 
д) | (вычесть) 1,60Х 0,20 Хз (85, 00—81,80) —0,341 
1,60 а 
плечо в.в (154053 х — | 1567 | —0,535 
4,61+2,51 
За) Е. 51 < (1,60--0,50)Х 2,00 : 14,952 
2х2,51--4,61_ 2,10 г 
плечо 3,50 (во 51 3 ) : — 1,153 | 17,243 
1,60 
6) | (вычесть) 320х —°. А ви —2,560 
1,60 
плечо зыв0—-( 40 == > . ве -НИЙ 
в) | 2,00Ж0,55Ж0,25...., 0,275 
1 
плечо 5х 0,25. тан = 0,125 0,034 
%. .| 24,208 | т | 41,666 





Равнодвйствующая силъ тяжести: 


Р=з Х 1300—8, Х 300-Н Хх 1000=31,338Х 1300 — 0,960Ж300- 24,208 Х 1000= 
—40739,400 —288- 24208 =64659,400 пуд. 


Сумма моментовъ вертикальныхь силъ: 
М=т, х 1300— т, х 3090-х 1000=72,324Ж1300 —3,140Ж 300--41,666Х 1000 = 
=94021,200—91241666=134745,200 пудо-саж. 
Коэффищенть устойчивости на опрокидываше устоял: 
И 134745,200 
| = М, = 35000,399 =3,85. 
Сдвижен!ю устоя препятствуеть трен!е подошвы о грунтъ. 
Величина силы тренйя выражается формулой: 
Е == УР, гл: 
—коэффищенть тренйя кладки о грунть=0,57, 
Е=0,57Х 64659,400=36865,858 пуд. 
Коэффищенть устойчивости на скольжене: 
Е 36855,858 


Вы © 


Давлен!1е на основан!е. 


Наибольшее давлеше осповашя па грунтъ (въ переднемь ребр%) опредфлимь по формул 
неравномВрнаго сжаля: 


РР кЙ 
Е 


Р-— сила тяжести =64659,400 пуд.; 





®—площадь нижняго основашя=3,70Х 2,60=9,62 кв. саж. 


2— разстоян!е центра тяжести нижняго основан! я оть передняго ребра: 
3,70 

%=—65 =1,85 саж, 

@— разстояще центра давленя оть центра тяжести найдется сл$- 
дующимь образомъ: 


Пусть 0 плечо вертикальной силы Р’ относительно передняго 
ребра: 





М 134745,200 


6== р = 64659400. -=2,084 саж. 


Вертикальная и горизонтальная силы, дфйствующия на устой, дають равнодфиствующую А, 
наклонную къ плоскости основан1я. 





Разстояще с между точками пересфчен!я съ плоскоетью основашя силъ В и Р’ опредвлится 
какъ катеть прямоугольнаго треугольника, у котораго другой катеть будеть плечо & силы распо- 
ра, а противолельмщй утолъ образуется направлешемь разнодЪйствующей @ и направленемь 
вертикальной силы Р: 

13743,538 
—64659,400 


Тогда @ найдется слфдующимь образомь: (6—5С) равстолше центра давлешя оть передняго 
ребра; 


Ю 
с=х—р =2,547 Х =0,541 саж. 


(—в=2,084— 0,541 =1,543 саж. 


Ширина основаня==3,70 саж.: 


1 
2—6=1,543 саж.> 3 Х3,70=1,233 саж, 


т. е. давлеше не выходить изъ средней трети. 
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Разстояне центра давлен!я отъ центра тяжести: 
а=&,-=(6--с)=1850—1,543=0,307 саж. 
„Л —моментъ инерции площади нижняго основашя относительно оси, проходя- 
щей чрезъь центрь тяжести параллельно переднему ребру: 


613 2,60Ж 3,70 


ть 12 





=10,9748 саж.* 


Подставляя численныя значеня въ формулу, получимъ наибольшее дав- 
леше въ переднемь ребрЪ: 


64659,400 64659,400Ж 0,307 Х 1,85 








= — | 33 = 
Мпаз= 962 10,9748 6721,351--3350,296 
=10071,647 пудо-евж.®, 
10067,499 
что составляеть на 1 кв. дм. — 1056 =1427 пуд. 


Наименьшее давлен!е (въ заднемъ ребрё) опредфлимъ по формул: 








ь Ре Рха 

Мит=—— ат: Х(/—=%), гдз: 
у— ширина основан = 3,70 саж. 

‚ _ 64659400 64659400 0,307Х 1,85 х 

— = 1,351 — 3350,296 = 
Мпт= 9,62 | 10.9748 6721,35 350, 
=3371,055 пудо-саж.? > 0, 
3375,203 $ 
что составляеть на 1 квадратный дюймъ — 7056 =0478 пуда. 


Среднее давлеше на основаше (при У=2=1,85 саж.): 


о ых а ыы пуд. на 1 кв. сажепь, 
6721,351 
что составляеть на 1 вв. Ам. 7056 0.953 пуда. 


Расчетъ свай. 


Устои основываются на сваяхъ. Подъ каждый устой забивается 9 рядовъ свай, по 7 въ 
каждомъ ряду; всего по 63 сваи. 


Среднее давлене на сваю: 


59,400 
9%= ОО 106,340 пудамъ. 





Расположен!е свай назначено такимъ образомъ, чтобы нагрузка распредфлялась на сваи рав- 
номЪрно и нигд% не превосходила 1200 пуд. 


СхематичесКй плань расположен!я свай. 


Е 






о 
о 
о 


| 
| 
| 
о 
°; 
Я 
| 
| 
й 


о о 





н 


Ч 


№ 


= 10 = 


Повзрка давлешя на сваю сдзлана по формул: 


№ 
9= = ‚ ТАБ: 


—лдавлеше на площадь основашя части устоя, 
рядь свай: 


Р 


давящей на поперечный 


Рха 
Я Дав 


0 —площадь, поддерживаемая однимъ поперечнымъ рядомъ свай; 


п— число свай въ ряду=7. 


= 
№М= 


Для 9-го ряда: 
3870—0,25=3,46 саж. 


62127 62127Х 0,276 
(1,85—3,45)=6358 





Й 


9,62 10,9748 


=2,60Ж0,50=1,30 кв. саж. 


вое. 1,30 


ЕЕ УХ 


—1562Х 1,60=3859 пуд. 


Подобнымъ же образомъ сдфлана провфрка давлевЙ на вс сваи. 


Результаты вычислен!й представлены въ слфдующей таблиц: 


































































































ыы 
Е М п 
= у о) давлене и 
Е | п. к + ве ' на площадь |число| давленше на 
=] сажени, лощадь основантя, вв. саж На : | о пудов, } свай. и 
0,30 
1 0,15 (615+ га Ж2,60=0,780. ...| 7644,001| 7 | 1092,000 
1 
2 0,455 | > (0,30--0,32) Х2,60=0,806 | 74583,610| 7| 1064,801 
= | 
1 | 
3 | 0,7775 > (0,32--0,35) Х 2,60=0,871 7546,011| 7| 1078,002 
1 | 
41 1,1275 | 5 (0,35--0,38) Х 2,60 =0,949 7620,259| 7 | 1088,608 
1 
5 1,51 - (0,38--0,42) Х 2,60 =1,040 7630,565| 7 | 1090,081 
1 
6 1,935 5 (0,42--0,48) Х 2,60=1,170 их 7684,880| 7 | 1097,840 
1 
7 2,41 И ли 7419,370| 7| 1059,910 
|1 
8 2,92 > (0,52-0,52)Х 2,60=1,352 6467,445 |7 923,921 
0,5 | 
9 3,44 | 9—0, и Ж2,60=1,352. | 5193,259 7 741,894 
| 
" въ среднемт, 
Итого. .. 3,70Х 2,60==9,620. 64659,400 | 68 | 1026,340 
Быкъ. На бывь передается давлене временной нагрузки и собственный вфсъ 


верхнаго строеня. Кром того быки подвергаются 
земли откоса впереди устоя. 

Вертикальная нагрузка быка слагается изъ вфса верхняго строенйя и самаго 
быка. 


горизонтальному распору 
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па мосту нор- 


= М 


Наибольшее давлене отъ временной нагрузки получается при расположен 
мальнато пожзда, какъ представлено на схем: 


[57-998 7 х 5. 
| и — о 
| < ) [®) ( О о О 
160 1:60 ^.50 4.20 4.50 4.30 190 450 130 4 50 460 17° 4 
:& = в ао Ао лщо*. -.- > 


...8.934 7. 49.055. м. ее ы р 5-52-2-5е 


Реакция опоры отъ подвижной нагрузки: 
А=[15Х (9,755 8,455 7,155--5,855) --12,50Х (2,055 + 3,6555, < т т, Е + [15 Х 


>(12.140-10,840--9,540-+-8,240)-+- 12,50% (3,140-+2,140+ 0,540) Х-5о= 3176922 == 
+ 56,97282 =88,74904 тоннъ=5417,480 пуд. 


1. Устойчивость быка. 


Наиболзе неблагоприятнымь для устойчивости быка будеть то положене, когда верхнее 
строеше еще не поставлено на опоры. Въ такомъ случав перемфщенио быка сопротивляется един- 
ственно в%еъ самаго быка. 

Кладка быка. 

1) 2Ж0,30Х 0,40% 0,15--0,50Х 1,80Х (86,91 — 
—86,29)-Е2 Х 0,36 Х 0,44 Х 0,20= ... .. 0,657 


2) [1/3 (1,00 Х 2,00 + 1,19 Х 219 + 








И 1,002, ив 
—83,14)|Х (86,29 —82,30)= ....-.... 9,086 
3) [1,30Х 2,30— и р абор 30 — 
ВОН оао а 5 ЗИ ; 13794 
4) О ыы 101080 
5) 2,00Ж3,00Х (80,54—80,04)...... 3,000 
Объемъ быка. . 18,547 куб. саж. 


Земля на обрЪзахь: 


1,08 1,23 
1) ВЕ т 0,15. 9,60. у... .. 0,451 
1 
2) 5х15082Х 0,353 еее. 0408 
тв 1,93 
3) ывь ОВОС, О, АН ПОС В 
ЗОО ВОИ ай овен 0:80 
5). 0202002600810: ал ме п 60.900 





2,577 
Давлеше быка на основаше: 
0,=18,547 Х 1300--2,557Ж1000=26688 пуд. 


Моменть относительно наружнаго ребра: 
М,=0.х 2 = 6688 пудо-саж. 
Диствующй на быкъ горизонтальный распоръ откоса вычисленъ по формул6: 
Е=- т [ну (1) 14а] х (45 ь )4 
1— в№съ 1 куб. саж. земли=1000 пуд, 
(+5 г =427 /2°=0,521. 


= = 


А—ширива быка принята средняя изъ ширины частей быка, подверженныхь напору: 


_ 8,00% 0,50--2,60Х 0,50-2,30Ж 0,73 
м 1,73 





А 


=2,589 саж. 


й-—высота откоса, производящаго давлеше, опре- 
дфлится изь уравнен!я (изъ треугольниковъ 


АВС и АРВ: 
й—0,35 = Н8927°30'= (в -2,08)#927°30', 
откуда: 
| в = ИЕ 
38 1.—0,52057 
} Н=2,989--2,080=5,069 саж. 


=2,989 саж. 


Вх 1000 (5,069? Ж 0,52057 — 2,989) Х 
Х 0,52057Х 2,589 =2993,231 пуд. 

Плечо распора: 

ь Н,— № 5,069-—2,989 2,08 


8 3 = 
= 0,693 саж. 








е 


Моменть;: 
М=ИЕе=2993,231Х 0,693 =2075,307 пудо-саж. 


Коэффищенть устойчивости на вращен!е: 


—коэффищенть треня =0,57: 


_ 0,57Х 26688 _ 15203,04 _ 
1=— 2998281 = 8194 8082. 


П. Давлен!е быка на основан!е. 


Полное вертикальное давлене быка на основане. 
1) Реакщя опоры отъ подвижной нагрузки. еее ее. .. 0417,10 
2) ВЪсъ верхняго строенйя, считая вфсъ полотна по 71,18 пуд. на пог. саж.: 


а) для 8-ми саж. фермы: 


1 1922,920 

5 (1287,21 8,931 71,18) = 5’ И О С 
6) для 5-ти саж. фермы: 

1 942,800 

5 (537,18--5,69.Ж 71,18) = 5 — О р о лы НВ 
3) Вфеъ кладки быка и земли на обрёзахь с... . 260688 


Всего 9, =33538,340 пул. 
Площадь основаня быка: 


0=2,00Ж3,00=6,00 кв. саж. 


ыы 136 


Давлеше на | кв. саж.: 
0 38538,340 


А = И 6. пуд., 
чему соотв®тствуеть давлеше на 1 кв. дм.: 
_ ЗК 
А 


Въ случаВ, если бы грунтъ основан я по вырытш вот- 
лована оказалея бы слабъ для найденнаго давлешя, быки 
будуть заложены на сваяхъ, при чемъ подь каждый быкъ 
достаточно забить 80 шт. свай. 






Сопротивлене одной сваи: 





о 
о 
о 
о 
Ге) 
Е 
—* 








ое 33538,340 
| ==——=— — = ‚9 $ р й 
о: 9 30 1117,945 пуд.<1200 пуд 
о ЗОО ИО 
: Ш. Повфрка глубины заложен1я. 
Е Выше найдено давлен!е на 1 кв. саж. основашя: 
в 





т 
у 


| 


194 Одо Одо}. Одо Оо 


А =5589,723 пуд. 
Высота столба земли, производящаго равное давлеше: 
5589,723 


Ё"—_ 
Н= 1000 


=56,590 саж. 


Достаточность глубины заложен!я провёримь по формулВ инженера Янковскаго, результаты 
вычислен!я по которой весьма близко сходятся съ опытными данными, полученными профессоромъ 


Курдюмовымъ, 
Формула пишется такъ: 





в 


9 


(“ 


}— глубина заложенйя, соотвфтетвующая временному сопротивлению грунта; 


Н!-=9й= 





‚ здВеь: 





ф— уголь еетественнаго откоса песка=32°. 


ИмЪя данными дФйствительную глубину заложенйя Н, а также ©, можемъ опредёлить й и 
и коэффищенть прочности: 


И 


ея. 


При этомъ необходимо обратить вниман!е на т0, что въ формул инженера Янковскаго Й со- 
отвЪтствуеть временному сопротивлению грунта; прочное же сопротивлене слфдуеть принимать въ 
5 разъ меньше временнаго, поэтому обычный коэффищенть прочности относительно прочнаго 
сопротивленйя должно иринать: 


1 
== т. 
5 т 
Для даннаго случая имемъ: 


(| 





2 1738,5°\ ? 0.79544 \* 0,6327 

5 Ев г) а г = ди =48,737. 
45°—ф 196,5 0,11394 0,0130 

ты 
2 
Тажимъ образомь глубина, соотвЪтствующая временному сопротивлен!ю: 
Е 5,590 
= чата и 411 =0,0573 


а _ 47 


Хь проейту, одобренному Зепартаментомь 








ыы жел. дор. по дойладу 5 Жоядря 1898 г. Л 1884. 
Дъйствительная глубина заложения: ОБЩЕСТВО 
Н=81.04—80,04=1 свя. РязАНСНО-УРАЛЬСНОЙ блевр» утбериуенка смо бо моник оттони), 
Коэффищентъь прочности: ЖЕЛЬЗНОЙ ДОРОГИ. 
1 Н 1,00 - 
=3,490, 


И 


Такимъ образомъ размВры быковъ вполн® удовлетворяютъ условямъ прочности и устойчивости. 
За Главнаго Инженера А. Мурзо. 


Начальникь Техническаго ОтдФла, 
Инженерь Я. Иванов. 


Инженеръ Б. Беккер. 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


Котя съ копии. 


На проекпиь написано: 

Одобрень Департаментомь жел. дороз% по докладу 9 Декабря 1898 1ода № 2124 съ сльдующими къ про ект мо ста ч езъ ОСЕТРЪ 
условбями: р р р Р. 

1) въ предупреждеще размыва высокими водами конусовь насыти позади быковь, между ними и усто- 
ями сдълать, если Инспекия признаеть то нужнымь по мистнымь условёямь, продольныя каменныя стлън- 
ки, возвыиниоциясл на 0,25 саж. надь подпорнымь юризонтом»; на 55 верстВ 

2) на устояхь устроить перила съ укръплешемь изъ, въ виду недоспиипочной ширины устоевь по 
верху, на консолях; 

3) опредълене злубины заложеня оторъ и системы устройства основами (три чемъ давлешя на по- З еневско й в Ъ тви. 
дошвы основашй ие должны превосходить допускаемых»), а также опредьленте способов» укритлемя русла, 
конусовь и откосовь насыпи, протяаженгн съемки зрунта и морь для надлежащею направлешя воды въ 
отверстия мостовь предоставляется Инспектору, равно какъ и ултверждене размъровь упомянутыль вь 
п. 1 каменныхь стльнокь позади быковь; ава че еаьь-ЕС 

5) взамльънъ проектируемало устройства на вержнихь площадкахь быковь каменнышь надетроекь для 
поддержанёя концовь фермь боковыть пролетовь рекомендуется всь подферменники на быкахь расположить 
въ одномь уповнь, напр. устроивь на быкажь даря фермъ крайнижь пролетовъ подвижныя опорныя части съ 
катками и балансирами, увеличивь высоту самыхь фермь боковыхь пролетовь и т, п.; при невозможности 
же избъююать надетроекь кладка таковыть должна быть произведена изъ отборнио матерала и на це- 
ментномь раствор; 


7) утвержденще проектируемало измьнейя продольнаю профиля пути у моста и въ зависимости оть 
рплиеня 971010 вопроса, окончательное зузпвержюдене проекта самало моста предоставляется Инспектору. 


За Директора Бълинскёй. 
Дълопроизводитель Мацтевекий. 


„Вирно: За Дълопроизводителя Деливронъ. 


Сь вотей втърно: Завпдуюший Чертежною Я. Гильман. 








эн обр ав 


|.) 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


къ проекту моста чрезъ рёку ОСЕТРЪ, | 


на 55 верстё ЗВеневокой вЪтви 
пик. №. 450-2857. 


Расчетъ отверстия. 


Веневская вфтвь пересЪкаеть рёку Осетръ между пикетами за №№ 450 и 451, близь деревни 
Уваровки, проходя на 30 саж. по рёБВ выше мельничной плотины (при деревн® Узаровк); на 
1652 сажени по рёкВ ниже этой плотины находится другая у деревни Звойки. Плотины состоятъ 
изъ двухъ частей— постолнной—изъ каменной наброски еъ глинистымь ядромъ и разборной— де- 


























: 

Г 

Е ревянной. 

5 г Плотины при высовихъ водахъ не работаютъ, такъ какъ на время прохода весеннихь водъ 

9 $ | всВ щиты въ плотинахъ вынимаются; твмъ не менфе въ м5етахь устройства плотин являются 

Е ы перепады, велёдетйе съуженя живого сфчен!я р$ки. Въ виду этого расчеть расхода воды въ рёк% 

-& = Осетр можеть быть довольно точно опредфлень на основан! и наблюденй надъ проходомъ весен- 

ы $ «| нихъ водъ чрезъ плотины и, главнымь образомъ, чрезь ближайшую въ мЪсту устройства моста 

к е т плотину у деревни Уваровки. ! 

8 беь Данныя 

$ а Й о плотин% у деревни Уваровки. 

Е 8 и 1) Горизонтъь самыхъ высокихъ весеннихъ водъ у верхней плотины . „дат, 

в 2 м 2) Нанвысш!й подпорный горизонтъ и отмфтка верха щитовь. еее. 69,09. 

в ы м 3) Отифтка порога плотины (еее еее еее + 07,84, | 
| и. | 4) Ширина сливныхъ отверстЙ между осями стоекъ . с... 0,60 саж. 

3 .] 5) Число сливныхъ отверстй еее еее ен рой 1 

|5 5 6) Длина разборчатой деревянной части плотины 13 саж, 

©) Чертежь плотины у деревни Уваробки. 
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Расходъ чрезъ плотину. 
1) При наивыешемть весеннем горизонтЪ 69,27. 


Весною при высокихъ водахъ вс щиты снимаются. Принимая число сливныхъ отверстй 21,— 
ширину ихъ между осями стоекъ 0,60 саж., найдемъ свободную ширину въ свфту сливного отвер- 
стя, за вычетомъ 20-ти 4-хъ вершковыхъ свай: 


=21Х 0,60—20Х 0,08=12,60—1,60=11,00 саж. 
Расходъ опредфлится по формулЪ для водосливовъ съ широкой горизонтальной площадкой: 


куб, саж. 


0=0, 3568 У 29% = 0,35Ж11Х 1,43 У9,2Х 1,43=19,969 куб. саж.= 0290 г 


Въ этомъ году при проходВ весеннихъ водъ въ живомъ сфчеши ниже плотины были произве- 
дены наблюденйя поверхностныхь скоростей поплавками. 


\ 
Лрофиль живого сёчения. Л 











Площадь живого сфченя: 

®=2хХ ИХ 0,43 Х 0,26 -- 1/3 (0,26 - 1,07) 5-Е / (1,07 1,06) 5-Е (1.06 0,95) 5-Е '/з (0,95 -- 
+ 0,26)5=0,112- 3,325 +5,325--5,025--3,025 = 16,812 нв. саж. 

саж. 

сек. 





Наблюденная средняя скорость на поверхности 1,07 


ак, 





Средняя скорость всего сёчешя 9=0,93Х 1,07=0,995 Е 


Расходъ вь живомъ сЪчени при горизонтВ 67,88: 
куб, важ. 
сек, 





Отв = 16,812 Х 0,995=16,728 


Этоть раеходъь меньше ранфе опредБленнаго наибольшато (= 20 куб. саж,, что вфроятно въ 
виду того, что въ этомъ году воды не были особенно высокими, 
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Расходъ при прорывЪ плотины. 


20-го Тюня сего 1898 гола при сильномъ ливн® и при закрытыхь везхъ щитовыхъ отвер- 
смяхъ произошель прорывъ плотины въ тотъ моменть, когда вода достигла подпорнаго горивон- 
та 69,01. 

Была вынесена часть дамбы, сопрягающей вешнякъ съ Веневскимь берегомъ; профиль проры- 
ва имфаъ видъ, показанный ниже; чрезь прорывъ вода прошла въ нижн!Й прудъ и горизонтъ воды 
въ верхнемъ пруд понизился до отмфтки 67,50. 


Лрофиль прорыва 20 Уюня 1898 года. 

























ЕЕ 






16 


ее! 








Площадь живого сВчешя прорыва: 
@=1/2 (1,60--1,81)Х 1,30-Е /з (1,81 -Ё 1,56) Х 1,3-- Узх 1,56 Х 1,03=2,217-2,190--0,808 = 
=5,210 нв. сан. 


17 
Средняя скорость въ прорывф по Гумфрейсь-Абботу #=10 — а гдЪ #й— наибольшая глу- 


бина въ прорыв въ футахь—й=1,81 саж.=12,67 фут. 











т —10— М —10—1,842=8,658 ФУ" — 1.937 -ба* 
отда средняя скорость ®=10— 12.67— 0—1, =8, ое сен, 
нуб, саж. 
Расходъ при прорывв О=и9=5,210Х 1,237= 6,445 сен. › ЧТО гораздо менфе опред- 
270, ба. 


леннаго расхода при высокихъ водахьъ этого года 0=16,728 а 


Обстоятельства этого прорыва указываютъ на то: 


1) что прорывъ скорфе всего можеть произойти, какъ и слФдовало ожидать, при заврытыхь 
щитовыхь отверстяхъ, когда горизонть воды ниже плотины низокъ и свободный напоръ съ вер- 


ховой стороны значительно увеличивается; 


2) что прорывъ вБроятн%е всето можеть произойти въ земляной части плотины и прорывъ 
не можеть имфть значительной величины, такъ что расходь при прорыв будетъ меньше, чВмъ 
при открытыхь всЪхъ сливныхь отверстяхъ; въ самомъ дфлЪ расходъь чрезь всё сливныя отвер- 
сия при горизонт% 69,01, при которомь произошель прорывъ, будеть: 

р=69,01—67,84=1,17, 
— Е куб. саж. 
0=0,35% У 29% = 0,35 Х 11 Х 1179,2 1,17=14,179 и я 
куб. саж. 
что болфе расхода при прорыв при томъ же самомъ горизонт --6,445 = 


Опредфлимь теперь расходъь при прорыв плотины въ предположени наивысшаго подпорнаго 
горизонта 69,09, считая самый невыгодный видъ прорыва, т. е. когда прорывъ происходить не въ 
земляной части дамбы, дающей, какъ мы выше видЪли, сравнительно незначительное спускное от- 
верет!е, но предполагая при горизонт 60,09 полный выносъ везхъ щитовъ, стоек и деревянныхь 


_4 -— 


частей на уровн® дна русла выше плотины, т. е. на уровн® порога плотины; при всей ширин» 
вешняка 13 саж. расходъь въ первый моменть прорыва опредвлится въ: 








Фтаз= 0,85 Х13Х 1,25 /9.2Х 1,25 =19.287 мам. 
По Гумфрейсъ-Абботу средняя скорость въ прорыв: 
17 17 фут саж 
= 10М— о =10— о =10— = И = т 
0 ® 10 8,75 10—1,943=8,057 В =1,151 ЕВ 
Расходъ въ прорывв будетъ: 
нуб. : 
ф-та халь хат =1804 11а, 
незначительно разнящея оть выше опредфленнаго 19,287 пр. сан. 


Предположимь теперь самый невыгодный случай, а именно, что при весеннихь водахь слив- 
ныл отверстйя остаются закрытыми и при наивыешемь горизонт 69,27 происходить прорывъ,— 
при чемъ предполатаемь опять таки выноеь деревянной части плотины; тогда расходъ по форму- 
лВ для водослива опредфлится: 











0=0,35х18Х 1,43 У9;2 1,43 =23,600 сии 524,00 а 
Я сек. 
По Гумфрейсъ-Абботу ередняя скорость въ прорыв: 
17 фут : 
а А де ут. саж. 
1 я 10 10,01 10—1,698 =8,302 сек. =1186 Ве. 


Расходь =18х 148186 2,дав ИТАК 
Этоть расходъ безусловно является преувеличеннымь, такъ какъ обусловленъ закрымемь вебхь 
сливныхъ отверетй вешняка при проходв весеннихъ водъ, чего владфлець мельницы, опасаясь раз- 
Я плотины, тщательно изб6гаетъ; тЬмъ не менфе этотъ расходъ возможенъ и его, какъ наиболь- 
ШЙ изъ опредленныхъ, принимаемъ за расчетный расходъ при прорывв плотины, 
Естественный грунтъ русла — песчано-глиниестый съ мелкой галькой; принимая скорость по дну 
дия даннато грунта разной средней изъ допускаемыхь скоростей для песчанаго и глинистаго грун- 








+5 фут. 
товъ, т.е. о =4 ‘сек. ПО Ану и среднюю веего сфченшя: 
0,541- 0,863 саж. 
= =0,702 ‚ 
2 сек. 


опред$лимъ потребную площадь живого сЗчешя подъ мостомъ при наибольшемъ расходВ весен- 
НИХЪ ВОДЪ: 





е Отах 20 20_ 

ри — 0,95%0,702 0,674 

Предполагая срФзку грунта на отмЪткВ 67,50, получимь необходимое отверсле моста, при- 
нимая среднюю глубину # =69,27 — 67,50 =1,77: 


=29,990 нв. саж. 


ое: Зы ^ ИЕ 
О 
ке ры моста въ зависимости оть наибольшато расхода при прорыв плотины #42тахг= 
куб. саж. 
=94 — уе 
4 Е. найдемъ равным: 
тазтах) _ 24,00 24,00 





= = 20,332 саж. 


ий  0,95%0702х117 — 1180 

Принимаемъ отверсе моста 20 саж, 

Расчетный пролетъ 20,571 саж. 

Свободная ширина между быками выше горизонта 67,50: 
1=20,571—1,80=18,771 саж, 

Площадь живого сфчешя между опорами выше горизонта 67,50: 

:=18,771Х 1,77 =33,225 нв. саж., 


что болфе необходимой площади «=29,990 кв. саж. при наибольшемъ весеннемь расходз: 
куб. саж. 


Отаз=20,00 ны 


м 
= 131 
При прорывв плотины, необходимая площадь живого сЪченя подъ мостомъ; 


24 
0,95 Х 0,702 

ОлЪдовательно, при прорывв плотины произойдеть размывъ русла, при разстояни между 
пиунтовыми рядами опоръ въ 1=18,771—1,00=17,771 саж., глубина размыва будетъ: 


_ о-в _ 38,988—88,295 _ 2103 
Е = а о ОТ 


== =35,988 кв. саж. 


= 0,16 саж. 





Слфдовательно отмфтка дна средняго размыва 67,50—0,16=67,34. 


Наибольшая глубина до размыва таг = 69,27 —67,27=2,00 саж. 
Наибольшая глубина послё размыва: 
_ Фленьтжаюо _ 386 


пах = 177 ЕЕ 177—218 саж. 


Отифтка дна наибольнато размыва 69,27—2,18= 67,09. 
Площадь бассейна р®ки Осетра по 3-хъ верстной картЪ равна 164 кв. верстамъ. 


Достаточная площадь живого сфчешя подъ мостомъ согласно циркуляру 'Техническо-Инсиек- 
торскаго Комитета отъ 11 Ноября 1877 года за № 11230: 


@=164Х 0,06 =9,840 кв. саж., 


что значительно мензе имфющейся ©«=33,223 вв. саж. 


Расчетъ устойчивости Веневскаго устоя. 


Горизонтальныя ©илы, 


Высота временной нагрузки, расположенной на насыпи 
позади устоя, приведенная къ матералу насыпи, принимая 
уголь естественнаго грунта ф=35°, а утоль обрушешя 





и а=45°— =. = 27030' и вфеъ кубической сажени земли 
16\916 216 я 
1=1000 пудамъ, опредЪлится при дёйстйи ея по всей 





у 
91е 


Рух 46155 ширин® устоя $=2,20 саж.: 





х $ __5Ж916 ое 
ь В: — 46752.20 1000 = 10285 =” би. 
й 


Побавляя толщину балластнато слоя ].=0,195 саж., 
получимь № =/-Е4,= 0,45 --0,195=0,645 саж. 





Напоръ насыпи выЪстВ съ временной нагрузкой сзади 


устоя: 
9 =бх 1 "(45 т х Их (Н + 2№) = 2,20 Х 


х 
. х1000Х0,136Х8,98Х (8,98-Е 1,29) = 27594 пудамь. 


Плечо напора относительно ребра А: 


Но Н+зй 8,98 — 8,98--1,935 98,0167 
вы Е =—^——=3,181 саж. 


= Х И = 3 > 8.98129 = 30,81 





Моменть напора относительно ребра А: 
0,0: =27594 Х 3,181 =0287776 пуло-саж. 


Моменть напора относительно ребра С: 
@=27594Х (3,181--1,00)=©2115370 пудо-саж. 








2 = 


Напоръ (0, части конуса, расположенной спереди устоя передъ плоскостью АЙ (черт. устоя): 
12Н» 8та 
9-Х ле › 
тд а, — уголь обрушетя для призмы АЙ (Николаи— Мосты, стр. 208): 
0=45°  ф=35° 























Н=4,43 саж. 
р=2,20 саж. 
Уголь обрушеня а, опредёлитея изъ уелов!я: 
оо 2 
й 2 и 2 
Г изу вм эт шУ ++ 8%  _ 
а эро _ г эро ы 
у 512 812$ 
Е 
г олива 10,4909 93969 _ — 0100914 1590227 зао 
[= я 2х 1,00 3.12836 А 
ы 0,93969 


4тс100,38425=2191'9,11" и зи, =0,35868; 
608(в—-®)=08(23°58'50,89") =0,91; 
(о) =19(56°1'9,11")=1,48364; 
608% =50845° =0,70711. 
1000 2,20% 4,432 Х 0,70711Х 0,35868 3 10950,256 








о 2х0,91368х 1.48364 = ато ©, 
Плечо напора относительно ребра А: 
И. 4,43 
4:= е = —=477 ван. 


Моментъ напора относительно ребра А: 
0:0:=4039Х 1,477 = ©25964 пудо-саж. 
Моменть относительно ребра С; 
0:0; =4039Х (1,477 1,00)=10003 пудо-саж, 
РавнодфИствующая ( напоровь 0: и 4: 
0, =0,—0:=27594—4039=23555 пудамъ. 
Моментъ равнодфйствующей @ относительно ребра А: 


01=87776 —-5964 = 81812 пудо-саж. 


Моменть ея относительно ребра 0: 
0%=115370—10008=105367 пудо-саж. 


Устойчивость въ плоскости фундамента, 
Вертикальныя силы и ихъ моменты относительно ребра А: 
1) ВБсь кладки устоя между отмЪтками 76,555 и 67,50: 


10| 1,95 Х 2,20 Х 9,055 -- Уз Х 2,20 Х 3,00Х 6,00 — (сло Х 2,20х 0,946 + 


+ 1,60Х 1,25 -{ '/°(1,50--1,00)1,05 
р 


+ 0,84) 0,95 Х 0,50 + 2 (1,10 - 0,66) 0,85 Х 0,50 - 1/2 (0,90 - 0,48) 0,75 хо,1о}| = 
= 1300 [38,846 - 19,800 — (0,832 -- 0,497 - 0,656 - 0,508 -{ 0,374 - 0,207) ] = 
=1300(58,646 —3,075)=1300Х 55,571 =72242 пудамъ. 





Х0,30 -{- 1/2 (1,50 -| 1,00)1,05 Ж 0,50 -{ 1/3 (1,30-- 








ак 





И Е 
Моментъ: 
1,25 1,05 
1300 ( 38,846 Х 3,975 -- 19,80 Х 2,00— [0,832 Ж (4,95 -—1/15) + 0,497 (45— ие.) 
х 21,06 150-200 0.95 _1,80-+1,68 
+ 0,656(4.95— 3 тит | -Е 0,508 (4.95 3 о, | 0,874 (4.95 — 


9.85 110182) от 95 0578. 0,90+0,96 =! ааа 
5 68) о г В и = 1300 [154,413 + 39,600 — 
—. (2,664 - 2,174 - 2,927 + 2,292 - 1,705 1,955) | = 1300 (194,013 — ут = 
= 1300Х 181,296 = 2235685 пудо-сан. 

2) Вфеъ земли, заполняющей пустоты въ устоф 1000Х 2,242 =2242 пуд. 

Моментъ 1000 10,053=10053 пудо-саж. 

3) ВБсъ земли спереди устоя, давящей на наклонную плоскоеть АМ: 

1000х 1/2 (1,28--4,43) Х 3,00Х 2,20=-18843 пуд. 

3,00 4,43--2,56. 

3 4,43 1,28 

4) ВЪеь пролетныхь частей моста 688,53 пуд.==<02700 пуд. 
Моменть 700Х 3,25 =2275 пудо-сан. 
5) Весь верхняго строешя на мосту и усто въ расчегь не принятъ, а также и взсъ бал- 
ласта, для запаса устойчивости. 
РавнодЪйствующая вертикальныхь силь №И=72242--2242--18843--700=94027 пуд. 
Моментъ ел относительно ребра А: И0=235685--10053--23067--2275 =271080 пудо-саж. 
Ую 271080 


Плечо у 91027 =2,883 саж. 





Моменть 18843 Х = 18843 Х 1,224=23067 пудо-саж. 


Коэффищенты устойчивости: 
и } а и и 271080 
на вращене около ребра А; Т®= 00 = 81812 =8,13; 


СЫ : ыы ЛИ _ 01094027 _, 
2) на скольжен!е вь плоскости фундамента 7= 0 — ОБЕ =2,794. 





Устойчивость въ плоскости основания. 
Вертикальныя силы и ихъ моменты относительно ребра с. 


1) Вертикальная сила Т=94027 пуд. 

Моменть 94027Х (2,888 0,65) =332197 пудо-сан. 

2) ВЪеь фундамента 1300Х (5,75 Х1,00— '/2Х 0,40Х 0,50) Х 2,50=18363 пуд. 
Моменть 1300 (5,75 Х 1,00Х 2,875—/зХ 0,40Х 0,50) Х2,50=53640 пудо-саж. 
РавнодЪйствующая вертикальныхь силъ Ш 94027-18363 =112390 пудамъ. 


Моменть ея относительно ребра 0: И, =332197-53640=385837 пудо-саж. 


И’. в 385837 
Плечо = =- поз =3,433 саж, 
о 





112390 
Коэффищенты устойчивости: 


1) на вращене около ребра (: 





Для опредвлешя наибольшаго давленя на грунтъ необходимо ввести влян!е временной на- 


грузки, расположенной на мосту, 


Е. АЕ 


| | 1%! 
| ] 
0609 | 0509 ое 953 06091 06 ва 
060909 09 49.6054. У: р 1 0509, 0609, 


| 
я 


и 181 


Наибольшая вертикальная сила на опоры: 

916 
таз = зао (0,147 + 0,756 + 1365 + 1,974 -- 4,505 5,114 -- 5,793 - 6,382) = 
, 
916 25,916 
= 6.382 =<23749 пуд. 
Моменть относительно ребра 0: 3749 х 3,90 = 214.621 пудо-саж. 
РавнодЪйствующая вертикальныхь силь, считая и временную нагрузку на мосту: 
У=112390-3749=116139 пудамъ. 


Моментъ ея относительно ребра 0: У=385837-14621=400458 пудо-саж, 
Ив 400458 
оао 
Равнод®йствующая вертикальныхь и горизонтальныхь силь перес®каегь подошву фундамента 


въ точь, отетолщей оть ребра С’ въ разетолнйи: 


950% __ 105367 
В 





-=3,448—0,907=2,541 саж., 


т 
) 








что боле 8 =1,917 саж. трети подошвы. 
Среднее давлеше на грунть въ Веневскомьъ устоЪ: 
у 116139 116189 пуд. 
“= = = = 1,145 — > 
® 5,75Х 2,50 Ж 7056 101430 дм. 


Наибольшее давлене у ребра С: 
пуд. 


6Х (2,875 —9,541) 1. 
дм,? 


64 
та = 91-м Я Ее 
`( м гр) } ( г 5,75 
Наименьшее давлеше у ребра 0: 


з, 64 
тра =, [1— 60) =1,145(1-—0,349)= 0.746 





)=11450 + 0,349) =1.544 


пул. 
дм. 





пуд. 
Въ виду незначительности давленя на грунтъ какъ средияго (4 и } такъ и наиболь- 


пуд. з о 
шаго (154 м является виолнф возможнымъ заложеше устоевь непосредственно на грунт: 


Веневскато на отмётк 66,50 и Каширскаго на отмфткВ 66,70. 


Расчетъ устойчивости Веневскаго берегового быка. 


Опредфлимъ устойчивость Веневскато берегового быка, какъ менфе устойчиваго, въ виду того, что: 

1) напоръ конуса значительнве, чёмъ въ Каширекомъ, въ которомь конусъ прерывается для 
устройства профзда и 

2) вфсъ 6-ти саженнаго балочнаго моста, перекрывающаго пространство между подпорной 


стЬнкой и береговымъ быкомъ и дающато сопротивляющйся опрокидыванто быка внаружу мо- 
ментъ менфе, чЪмъ вЪсь фермъ балочнаго моста Каширскаго устоя, имВющаго пролеть 8 сажень, 


Опред$лимъ устойчивость берегового быка въ предположени отсутстйя временной на мосту 
нагрузки, а наибольшее давлен!е на грунтъ у наружнаго ребра въ предположении нахождения на 
обоихъ пролетахъ моста подвижного состава при наибол$е невыгодномъ его расположении, дающемъ 
талтит давлея на быкъ. Примемъ для запаса, что размывъ у быка достигаеть отмФтки 67,09, 
т. е. раземотримъ случай наибольшато возможнаго размыва, который, по всей вфроятности, не бу- 


детъ имбть мета у быка, но произойдеть гдф-нибудь вблизи середины русла. 
1,848 Х 3,10--0,41Ж 3,60 
Полный напоръ части конуса ВЁЙна среднюю ширину быка А =? та Е жа 
’ 





=3,191 саж., при отмфткв перес$чения конуса съ устоемь 69,348 будетъ: 


3,191 3,191Х 1000 
Чт. хи (6—5 №5 = их Х 0,136 (5,2312 — 2,723?) = 


=216,988(27,363 —7,415)==216,988Х 19,949 =6\24329 пуд. 


5 . (69,348— 67,09+0,25)Х 412730’) 2,508%0,53057 
) А, опредфлитея изъ уравнен!я 1 97530) _ "== 1052057 
+2,723%5,231 саж. 





=9,798 саж. и №, = 2,508 + 





Е 


а 6 





| 
| 


я! 


НЕВЕ 


ЕЕ: АЕ 
510 
РА 





























= = 197 


Плечо напора относительно ребра А: 
2 1 2 143,138—20,190 2 122,947 
= -— 3х В =5,231—5Х 97,363 —7,416. =5,231— 5 Х 19949 =1,122. саж. 
Моменть напора 00=4329Х 1,123=4857 пудо-сан. 


При этомь принимаемь уголь естественнаго откоса грунта ф=35°, а уголь обрушеня 








&=45 — + =27030' и пренебрегаемь какъ вфсомъ, такъ и напоромь насыпной призмы между 
конусомъ и быкомъ. 


Вертикальныя силы и ихъ моменты относительно ребра А. 


1) Кладка быка между отм®тками 75,609 и 69,30; 

1300 [0,90Х 0,302 х 2,70-- (1,40 Х 2,70 1,70Х 3,00) Х 5,507 = 1300Х (0,734--24,451)= 
— 232740 пудовъ. 
Моменть 1300Х (0,734Х 1,35 24,461 Х 1,15) = <237842 пудо-саж. 
2) Кладка между отмфтками 69,80 и 67,50: 
1300Х 1,80Х 3,10% 2,30=1300Х 12,834= 516684 пуд. 
1,80 
2 
3) Кладка между отмтками 67,50 и 67,09: 
1300Х 2,30Х 3,60Х 0,41 =1300Х 3,395 =<24413 пуд. 





Моменть тва ( +055) =16684 Х 1,15 = 0519187 пудо-ван. 


Моментъ 4413 Х 1,15 =<25075 пудо-саж. 
4) Давлеше на опоры постоянной нагрузки оть 20-ти саженнаго моста (пояснительная за- 
писка 20-ти саж. фермы): 


Се ©23456 пуд. 


Моменть 3456Х (1,15—0,34)=3456Х 0,81 = 22799 пудо-ван. 


688,53 пуд. 
2 


5) Тоже отъ б-ти саженнаго моста = ©2344 пуд. 


Моменть 344Х (1,15--0,25)=344Ж 1,40 =<2482 пудо-сан, 


РавнодЪйствующая вертикальныхъ силъ: 
= 32740+16684--4413 + 3456 + 344 =567637 пуд. *) 


Моменть ея относительно ребра А: 
ЙИш=37842-19187--5075--2799 482 =65385 пудо-саж. 
Ук 65385 





Плечо ея относительно ребра А: = И = 57687 =1134 саж. 
Коэффищенты устойчивости: 
: Ти 65385 
1) на вращеше около ребра Аз т = И =—чвы —=13.462; 
Й 0,710Ж.57637 40346 
2) на скольжене въ плоскости АВ: 1,=` Ве оо 439 =',320. 


Опредфлимь устойчивоеть быка вь плоскости основаня. 
Напоръ призмы обрушешя РАД на среднюю ширину быка: 


__ 1,848 Х 3,10--0,80Х 3,60 --8,70 Х 4,10 


3,848 = 3,476 саж. 


А 


= -Х 0,136(8,026°—4,178)=236,368Х (64,417—17,456) =236,368 Ж 46,961 = 


3,476 1000 
Рив 
=0211100 пудамъ, 


+) Земля на обрЪзЪ фундамента въ расчетъ не введена, въ виду затаса устойчивости быка, 


Зы 


= 


2-х 


= о 


а 


= 





= 19 = 


Плечо напора: 
2 _8,026°-— 4,1783 
0%—=8,026 — 5 Х 8,0268—4,1788 


Моменть напора 0,9%=11100Х 1,722 =19014 пудо-саж. 


517,008 72,930 
64,417 —17,456 





=8,026— Хх =1,722 саж. 


Добавочныя вертикальныя силы относительно ребра с. 
6) Вфеъ кладки фундамента между отмфтками 67,09 и 66,70: 
1300Х 2,30 Х 3,60Х 0,39=1300Х 3,229 = 24198 пуд, 
2,80 
Моментъ 4198 Хх, =с25877 пудо-саж. 
7) Кладка фундамента между отмфтками 66,70 и 66,00: 
1300х 2.80% 4,10% 0,70=1300Ж 8,086 =10447 пудо-саж. 
Моменть ея 10447 х 1,40 =<>14626 пудо-сан. 


Равнодвйствующая вертикальныхъ сить: 
Й', =57637--4198 + 10447=172282 пуд. *) 


Моменть ея относительно ребра С: 
ТР =57637 Х (1,134 0,25)--5877 --14626 = ©2100298 пудо-саж. 


Плечо ея относительно ребра С: 
И — 100298 
о 972252 


Коэффищенты устойчивости: 





= 1,3838 саж. 


— Ру _ 100298 о, 
О 
№, _ 0,57. 72282 _ 41201 _ 


9) на скольжеше въ плоскости основал: = а 1100 =п0= 
о 


1) на вращене около ребра С: 





3,719. 


Для опредфлешя наибольшато давленя на грунть у ребра С основашя быка вводимъ вмяне 
временной нагрузки на обоихь пролетахъ, ввеъ верхняго строен!я фермь и вВсъ земли на обр$- 


захъ фундамента. 
1) Реакщя опоры, при наиболве невыгодномь расположеши временной нагрузки, какъ ука- 


зано на схем, будетъ: 









тв. -=2%5---- 
125 155 55 15 15 





р: 10 10 то о 15 15 55 55 
20.912.2=44 61 лезли ры 


_12,50 РИ р 15 о Е Ро 
— 14.043 х (5,043 -- 6,643 -- 8,243) 14,048 Х (12,743 -- 14,043) - 4617 Х (43,317 + 


12,50 р 
+ 42,017--36,617--35,317-- 84,017 + 32,717) 1 517 (28,217 + 96,617-25,017) и 











1 
Нави х 17,517-- 13,717 + 9,917-- 6,117 | 2,317)=17,7893--28,6114 -- 


75,3083 - 22,3712--15,8912=159,9214 тоннъ= с29763 пудамъ, 
Моменть относительно ребра С’ будетъ: 
Млд=61,0475 х [(17,7393 - 28,6114) Х 1,65 - (75,3083 - 22,3712 -- 15,8912) Х 1,06] = 
=0\12018 пудо-саж. 
2) Вфсъ верхняго строен: поперечинъ, настила и рельсовъ, считая по 71,18 пуд. на пог, саж. 
фермъ, будеть: 
71,18Х (10,626--3,416)=756,359--243,151=<%21000 пуд. 
Моменть относительно ребра С’будетъ: 
М=756,359Х 1,06--243,151Ж 1,65 =<21203 пудо-саж. 


*) Земля на обрфзахъ фупдамента въ расчетъ не введена, для запаса устойчивости быка, 
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— 13 — 
3) В№съ земли на обр№захъ фундамента: 
1000х (. Х (2,80-- 3,60) Х 0,25 Х (67,38—66,70) -- АВ ав. аховвх Е. 
В о Бхзло + О вх.) 1000 (аит6-1ЬЯВ+ 


--1,100-1,529-{ 2,109) =<28437 пудамъ. 


Моменть относительно ребра С будеть: 








Иа < 2,468 2,098 
1000х [2,176 1,404 1,528 Х (2,80-— 7) лоб [2,55 + 15з9х (2,55-= 
| 3 3 Ю } 
0,25 2,098 +2Х 1,848 ( 0,25 2,468-+2Ж2,218 \ | 
3 2,098 1,848 )+ т 2.468--2,918 | = 


= 1000х (3,046-3,011-2,036--3,712--5,646) = 217451 пудо-саж. 
Сл довательно, равнодЪйствующая вертикальныхь силъ будетъ: 
У=172282--9763--1000--8487=91482 пудамъ. 
Моменть ея относительно ребра С будетъ: 
Т=100298-12018-1203-- 17451=130970 пудо-саж. 


т _ № _ 130970 пы 
лечо ея ®=-у- = ЗЕ = ,432 саж. 


РавнодЪйствующая вертикальныхь и горизонтальныхь силь пересфкаеть подошву основан!я 


въ разстояни оть наружнаго ребра 0: 





(90 19014 
89-7 =1432— во =1,432--0,208=1,224 саж., 





что боле трети основан я =0,933 саж. 


Среднее давлене на грунтъ: 
и 91482 _ 91482 
°— и — 2,80х4,10Х7056 — 81003 


пуд. 
=021,129 5 
дм. 





с 


Наибольшее давлеше у ребра (* 
пуд. 


6(1,40— 1.224). ы 
дм.? 


64 
тит (1+ = = 121+ Е 
, 





) =1,129(1--0,378) =1,555 


Наименьшее давлеше у ребра Д: 
пуд. 
дм. 





. ба 
та (1—0) = 1129 (1—0,378)=0,710 
пуд. пуд. 

Въ виду незначительнаго какъ среднаяго (1,129 В ‚ тавъ и наибольшаго | 1,555 т давле- 
ня на грунтъ, ваковое давлеше возможно допустить на песчано-глинистый съ галькой грунтъ, 
предполагается быки заложить въ шпунтовомь ограждени непоередственно на грунт; тЪмъ не 
мене вопросъ о систем основавя можеть быть рёшенъ безошибочно только по вырыт!и котло- 
вановъ; въ елучав устройства свайнаго основашя, количество свай, потребныхь подъ фундаменть 
опредфлится, допуская на сваю давлеше 1200 пудовъ: 

91482 





М= 1300 = свай. 
Принято 88 свай, расположенныхь въ восемь (8) рядовъ по 11 свай въ каждомъ. 
Е 91482 
Тогда давлеше на еваю М = 88 -=0%21040 пуд. 


За Главнаго Инженера А. №180. 


Начальниюь Техническаго Отдфла, 
Инженерь И. Иваз065. 


Инженерь И. Войцежовскйи. 


Е 


а 


— 


мы 


в 


(С 


Копя съ копи. 


Одобрен» Департаментомь тел. дорозь по докладу 5 Ноября 1898 лода № 1884 съ тьмь, 


читобы: 


1) 


2) 


8] 


06% опорныжь шарнировь среднязо 20 саж. пролета была придвинута возможно ближе къ 
срединль быковъ; устройство на быкажь наставныхь опорняхь стльнокь 8 саж. пролетнять 
частей желательно избуинуть приданемь металлическимь опорнымь частямь вержнить 
строенйй средняо и крайнить пролетовъ надлежащей высоты, распомиая подферменные 
камни этижь пролетныхь строений въ одномь зоризонтиь; 


система устройства оснований быковь  столбовь, а равно злубина ижъ заложеня были при- 
няты по сялашению въ Инепекцаею, при чемь, въ зависимости отъ злубины заложешя фун- 
даментовь столбовь, чертежъ столбовь должень быть измьмень такъ, чтобы величина. пе- 
редназю обръза фундаментовь столбовь, принятая вь проекпиь 0,65 саж., не превыйцала по- 
ловины высоты фундамента, безъ уменьшетя проектной чиирины этиль фундаментовь 
5,75 сваю. Вмльъстиь съ тльмь надлежить обратиипь вииманще на значительность давленя на 
подошву основанй быковь и столбовь, маущую потребовать устройства свайныхь оснований 
700% всьми опорами. 


направлене, размъръ и подробности устройства струенаправляющихь дамбь были приняты 
70 созлащению съ Инепекцаею, на которую такое возлазается опредълене способа укриптле- 
зап оть подмыва, какъ струенаправаяющихь и прилеающихь дамбь земляною полотна, 
этакь и опоръ моста. 

За Директора Бълински. 


Дълопроизводитель Мацтевский. 


На кои написано: 


Върно: За Дьлопроизводителя Деливронъ. 


(ъ кощей втрно: 


Намчальникь Техническою Отдъла, Инженеръ Н. Иванов. 


Объряль: Завъдующий Чертежною Я. Гильманъ. 


ОВЩЕСТВО 
РЯзЗАНСКО-УРАЛЬСКОЙ 


ЖЕлЬЗНОЙ ДОРОГИ. 


3-52 


завауьжь тыпо-лыны. п. в. покет 
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„На подлинной написано: 


Кь утвержденному проекту, Апрлъая 16-0 дня 
1895 люда. 
( Подпиесалъ) Инспекторь Карновичь. 
льрно: Инспекторь Карновичь. 


Женсть уиберокуенал праектиа са. 4% концу записни. ‹ 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


къ проекту наклонной трубы 


отв. 0,50 важ., на 227 веретЪ 


= — 


х К 
Аткарскъ-Вольской лини. | 





ВелЬдетве значительной крутизны уклона оврата (#=0,125) и 


допускаемой предЪльной высоты уступовь въ лоткВ не свыше 0,12 и 
саж., длина послФднихъ, при проектировани трубы съ уступами, 
получилась бы очень малой, такь кавь пришлось бы дЪлать нЪсколь- 1 





ко устуновъ въ одномъ кольцЪ. Подобное устройство трубы повлекло 

бы за собой непроизводительное увеличене количества каменной й 

кладки. и 
Во избфжаше этого обстоятельства, на означенномь м\стЪ “ 


спроектирована наклонная труба, РВ кладка фундамента, лотка и 
стфнъ ведется рядами, параллельными естественному уклону оврага, 
на которомь располагается <ооружене, за исключешемъ лишь по- 
слёдняго кольца у выхода, которое дфлается въ видЪ контрфорса, и 
удерживающаго отъ скольженйя всю трубу и, въ которомъ кладка и 
ведется горизонтальными рядами. 

Труба сопрягается съ насыпью при помощи откосныхъ крыль- е 
евъ, причемь со стороны входа крылья устраиваются обыкновеннымъ 
образомъ, а сь выходной стороны крылья спроектированы въ видЪ 
контрфорсовъ, выступающихь въ вершин передъь щекой свода на 
0,50 саж. и ограниченныхь уклономъ въ '/5. 

На всемь остальномь протяжени крылья эти не должны быть ] 
ниже горизонта высокихь водъ--0,20 саж. 

Размфры сводовь и устоевь трубы для каждаго кольца опредЪ- 
ляются по формуламь Давена, какь и для типовыхь трубъ, утверж- ) 
денныхъ для новыхъ лин Рязанеко-Уральскато Общества, причемъ 
за высоту насыпи, дЬйствующую на сводь, принята высота надъ 
наибол5е пониженной точкой каждаго кольца. 

Разм$ры контрфорса, ограничивающаго трубу съ выходной сто- 
роны, опредляются по формул Авена (Уотаве ег Евеп- 1 
Базпад); для футовыхь мЪръ: 


ж=а- 550 


подпорной стВнки изъ кладки на растворб, при высот ея № и вы- 





ф Футовь, гдВ @ (въ футахь)—толщина по верху | 


5; 0. = 


сотв насыпи надь стФнкой 2; /=полная длина трубь (вь фут.); 
ф— уголь наклоненя трубы къ горизонту. 


Къ величинв 2 прибавляють толщину, выступающаго за откосъ 
насыпи предохраняющаго контрфорса 0,50--10°/ оть величины 
отверст1я трубы. 


Кладка фунламентовь и устоевь въ паклонной части трубы ве- 
детсл, вакъ выше упомянуто, рядами, параллельными лотку, въ контр- 
фореВ же горизонтальными рядами. Разрзка на кольца дфлается 
плоскостями, перпендикулярными къ лотку. Кладка свода въ наклон- 
ной части трубы ведется по опалубкЪ, параллельной оси трубы, а 
въ контрфоре5— по горизонтальной опалубк. 


ЧУ юстеть найлонной труды. 





Дъйетвующия еилы. 


1) ВБеъ насыпи и временной нагрузки (0. 
2) Напоръ земли на часть 46 еее 


(Напоромъь на часть с4 пренебрегается, такъ какъ онъ не ве- 
ликъ и КБ тому же почти проходить чрезь точку А). 


3) Весь наклонной части трубы. (о... @ 
Противодзийетвтгя. 


1) Весь горизонтальной части трубы (контрфорса). ...Р. 
2) Вфеъ земли надъ контрфорсомь ее. 
3) Сила трешя 7, вызываемая въ плоскости С основан!я трубы. 
ВъЪсъ насыпи и временной нагрузки разлагается на 2 состав- 


ляющя: 
('=0зта и "= 06089. 
ВЪеъ наклонной части трубы даеть составляюция: 
(= зета и ("= 0,608, 


гдЪ: а— уголь наклонешя трубы къ горизонту. 
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= 
Силы 0’, 0’ и 0, стремятся опрокинуть стфнку вращентемъ 
около точки А. : 


За точку приложеня 0’ можно принять вершину свода; сила 

' будеть приложена въ центрЪ тяжести наклонной части трубы; 

Ио } ; 
плечи этихь силь означены чрезь д'и 0''. 


Величина силы (©, и ея плеча 0» найдется по вычислению. 


Остальныя силы будуть приложены въ соотвфтетвенныхь центрахь 
тяжести фигурь и плечи ихъ будуть р, ры и Ё (плечо силы трен!я). 


Услове равновЪс!я противъ опрокидыван!я выразится такъ: 
т( 0-99-00.) = Рр- Вр + ТЬ 
гд: 2 —коэффицтенть устойчивости; 
== (соза-- лсоза), 
а Г коэффищенть трешя кладки по подошв оенованя. 


Коэффищенть устойчивости #— принимается = 1,50. 
Опредфлене величины дЪйствующихъ усилйй. 


1) ВЪсъ насыпи и временной нагрузки: 
0=ех1х 1000--веъ 4-хь осей паровоза, 
гд: 9 площадь сЪчешя насыпи надъ трубой, /—ширина трубы и 
1000—вЪсъ куб. саж. грунта; 
0=9,926Х 1,06Ж1000-4Х915=14181,56 пуд. 


2) Напоръ земли на часть 46: 


о\ 


= - #1? (в=— - ] ЖИ, 


з 


Н_ И+3 
Плечо его (= Хой, ' 


гдз: @—вЪеъ куб. саж. грунта. (........ . 1000 пуд. 
ф— уголь естественнато откоса насыпаннаго грунта= 35°. 
Н— высота подпорной стёнки ....... 0,25 саж. 
— высота насыпи надь стЪнкой ...... .=2,18 |, 
_ 1000 





Ч=—5  89'27°30'Х 0,25(0,25--2%2,13); 
0.=500Х 0,27099Х 0,25 Ж4,51=0,30554 Х 500; 
(.=152,77 пуд. 


Плечо распора относительно точки А; 
5 5 2,13 
аа, 
0:=2,28 саж. 
3) ВЪеъ наклонной части трубы, объемъ которой равенъ 13,187 
куб. саж., будетъ: 
(у =13,137Х 1300 = 17078,10 пуд, 


Противод $ йствтя. 


1) В№сь подпорной стёнки, объемомъ 5,562 куб. саж, 
Р=5,562 Х 1300=7230,60 пуд. 
2) Ввеь земли надъь подпорной етВнкой: 
Р.=0,34Х 1,06 Х 1000=360,40 пуд. 
Плечо р =1,67 саж. 


3) Сила трея 7, вызываемая въ плоскости (60) основан!я 


трубы опредБлится изъ формулы: 


Т= (Осоза--(:с08%) }, гдБ У=0,Т0 (коэффищенть тренёя камня 
по земл$); 


0=14181,56 пуд.; 0,=17078,10 пуд.; 
а=0,125; &'=797'30"; 
608&=0,99228; 
= 14181,56Ж0,99228-- 17078,10 0,99228); 
Т=7х0,99228(14181,56-- 17078,10); 
Т=0,70Ж31259,66=21881,76 пуд. 


Услоше равновзе]я противъ опрокидыван!я вралцешемъ около 
точки А требуеть, чтобы: 

и Ру--Р.р-Т4 

Ч... 

Р=7230,60 пуд.; точка приложеня силы Р будетъь въ центр тя- 

жести горизонтальной части трубы, разстояе которато оть оеи вра- 


=1,50, гдЬ: 





щеня А опредфлитея изъ условя, что статическй моменть всего 
сфчешя трубы равенъ суммБ статическихъ моментовь отдВльныхь 


частей сБчен1я относительно той же оси, 
Такимь образомь получимъ, что плечо силы 
В==0,89 саж. 
В, =360,40 пуд.; /1=1,67 саж.; 1Т=21881,76 пуд. 
Плечо силы тренйя относительно оси А; 
[=0,20 саж.; 
(=05та=14181,56 ХЗ 79730"; 
('=14181,56Х 0,12404=1759,08 пуд. 
Плечо силы (): 
{=1,80 саж. 


(= Олята = 17078,10 Ж за= 2118,37 пуд. 
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Плечо ея 0'=0,74 саж. 
(),=152,77; плечо 4:=9,28 саж; 
т=1,50; 


7239,60 0,89--360,40Ж 1.67--21881,76Ж0,90_ о. 
т — 1759,08Х 1,30 2118,37 Х 0,74--152,77Х2,28 


6435,234--601,868--4376,352 _ 





1 = Е ЕЕ г а == :00} 
3166,344--1567,594--348,315 } 
ыы 11413,45, ЕО 
и = 5089,058 — ‚50; #=2,25>1,50; 


отсюда видно, что устойчивость спроектированной трубы вполнЪ 
обезпечена. 


За Главнаго Инженера В. Тимооеево. 


И. д. Начальника Техническаго 
Отдфла, Инженерь И. Вфимовии. 


Старний Инженеръ Я. Ивановб. 


Котя съ копи. 
Иа проектиь написано: 
„На подлинномь натисано: 


Проект» сей одобрень къ исполненю, Апрльля 16 дня 1895 ода, съ зпльмь, чтобы показан- 
ная на проекзиль злубина заложентя подошвы фундамента трубы была принята за минимал- 
ную, окончательный же родъ основашя трубы, а такосе заубина сло заложеня, были опредь- 
лены на лльстиь работь по соллаеню съ Инепекщею, въ зависимости оть свойств» грунта, 


(Подтисиль) Инспекторь Карновимь. 


Вирно: Инепекторь Карновичь. 


6% коней бириа: 


Зебъууюньей ратежною Я Экльнань, 


| ® 
`. 
На подлинномь написано 


К утвержденному 29 Тюня 1894 10ди проекту 
ОБЕСТ ВО моста на 424 вереть, пикеть № б;у—на станши 
Спратовь. (Подписаль) Инспекторь Карновичь. 


РЯЗА НСКО-УРА Л Ь (К 0 | Вьрно: Инспектор» (нодписаль) Карновищ. 


ЖЕЛУЗНОЙ ДОРОГИ. ЭЙенсть уииборосуенгя прага сие. 4» понщт аеатиски. 


+ 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


къ проекту открытаго мостика 
отв. 1,00 саж. 
на ст. САРАТОВУ, 


верста 424, пик. №. 6, при вывотф насыпи 7—1,40 саж. 


Прогоны. 


Расчетный пролетъ, считая между серединами опоръ, ееть 
|=1,285 саж.=9 фут. 


Временная нагрузка, 


Согласно циркуляру Техническаго Инепекторскато Комитета 
жел. дорогъ оть 5 Января 1884 г. за № 60, нагрузка состоить изъ 
осей паровоза по 15 тоннъ, или 915 пуд. на ось. Разстолше между 
осями =4,33 фут. Въ пролетВ помфетится 8 оси. 





А. з Е ; 
| к, 
СК ях 
то ©. 
рых с Ел 
ь <= 4.3% о 4 =4. 33 ‚ 
ы т * 
215 м. 245 мм 915 м 


Наибольший изгибаюций моменть оть подвижной нагрузки: 
3 $ > 
Мах р=Р «-4)= 915 | 9—4,33) Х12=26571,60 пуд.-дм. 


Постоянная нагрузка (на 1 пог. футЪ), 











1) ВБеь рельсовь 2Ж18 ф.=36 фун.... . = 0,90 пул. 
2) Поперечины (9 вь пролетЬ): 
О т - Х 1,12 = 6,53 
ТАИТ О Е Ее = о 
13/2 Ж9\/ 
3) Прогоны Каха? о = 1399. 


а" 
Всего 0. . = 11,42 пуд, 
Наибольш!й изгибаюцщий моменть оть постоянной нагрузки: 


92 11,42Х (9°) 


тахМ9= -в =12Х 8 ——=1387,53 пуд.-дм. 


памти: типозаннось, о. вонемтов», 





5 9: = 
Наибольший возможный моментъ: 
тах И, =тахМр-- тах М(=26571,60-{ 1387,53—0227959 пуд.-дм. 


Этому изгибающему моменту сопротивляются 4 прогона указан- 
наго выше сфченя (131/23 Х9'/), моменть сопротивленя которыхъ: 
00? 91/2(131/э) 


ПЕН ее в  =1154 м.) 


Наибольшее напряжене каждаго прогона: 
тахМ, 27959 ид. 
Ра ОЕ. 
что менфе допускаемаго коэффищента: 
В=24—30 пуд. на кв. дм. 


11,42Х9 
Половина собетвеннаго вЪса моста равна т -=51,39 пуд. 





Наибольшее давлене оть вЪса подвижного состава будетъ: 


9--4,67-+ 0,34) 
в оь и —= 1424,35 пуд. 
тах У=51,39--1424,35=1475,74021476 пуд. 


Е тазу 
Наибольшее перерзывающее напряженше 7127 = —— 


А 
О : 
пах" 
допускаемаго коэффищента д. =4 пуд. на квадр. дюймъ, 


‚87 пуд. на квадр. дюймъ, что мене 


У сто и. 


Устой заложень на каменномъь фундамент 
0,66 саж. глубиной и соединяется съ противо- 
положнымъ устоемъ каменнымъ лоткомъ, 


ПовЪрка устойчивости опоръ. 
1) На вращеше вокругь ребра В. 


Часть опоры выше обрфза фундамента въ 
плоскости АВ подвергается распору земли. Пло- 
скость обрушешя наклонена къ вертикали подъ 
угломъ &, опредВляемымъ изъ условл, чтобы вели- 
чина распора земли Ё была наибольшая, что 
имБеть мЪсто, когда: 

$ 9800 90—85 
О 








27930", 





гдВ ф есть уголь естественнаго откоса, При та- 
вой величинз угла @, длина 5, на которой мо- 
гутъь помфотиться грузы, оказывающ!е вйяне на 
величину распора, есть: 


8=У-0,10= 1,46 #уа--0,10=0,86 саж. =6,02 фут. 
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= 19 
На этой длин могуть помфститься 2 оси паровоза, при взаим- 
номъ разстояни между ними 4',33. 


Вфсъ одной оси=763 пуд. (подвижная нагрузка, находящаяся 
вн пролета); двухъ=1526 пуд. Это давлеше передается на ило- 
щадь полотна насыпи: 


$Х2,40=0,86Х2,40=2,06 кв. саж., 
гдВ 2,40 —ширина полотна насыпи, 


Давлеше на 1 0 саж. полотна насыпи; 
1526 


206 = 740,77 <> 741 пуд. 
) 


Величина распора земли на 1 пог, саж, опредВлитея по 
формул: 
Е=ФИй-- 25) *) гдз: 


+= (в-— =, Х (0,5206) *=0,1355; 


1=1,46— высота устоя; 

1=1000 пуд. —вЪеъ куб. саж. земли; 

Е=0,1355 Х 1,46(1000Х 1,46+2Ж741)=582 пуд. 
Плечо этого распора опредВлится по формулВ *): 


_ № - 30) __ 1,46(1000Ж1,46--3Ж741) 
4-20)  39000Х1,46-22Х 741) 


й 





=0,609 саж. 





Моменть этого распора (опрокидывающ!й моментъ): 
М,=Ехе=582Х 0,609 =354,440\2355 пуд.-саж. 


Сопротивляющййея моменть составится изъ вфса—1) устоя, 
2) земляной засышки за устоемъ, 3) пробзжей части, 4) подвижной 
нагрузки, равном рно распредвленной по площади засыпки и 5) под- 
вижной нагрузки на мосту. Для запаса вмян!е подвижной нагрузки 
на мосту не принято въ расчетъ. 


Площадь сЪчен!я устоя до плоскости АВ; 


0,4Х 0,16 
58 ходе + 0,30 Ж 0,60 - 0,30 Х 0,21- 0,50Х 


ж0,9 - 0,50Х 1,00=0,035 | 0,032--0,18 -Ё 0,063 + 0,45-- 
+ 0,50=1,257 вв. саж. 


о, 


Вфеъ каменной кладки на 1 пог. саж. 
р=8Х Д,=1,257 Х 1300=1634,10 пуд. 
Сталичесый моменть площади сзченя относительно ребра В: 
8 =0,032Х 0,68 -+-0,032Х 0,40 --0,18 Х 0,60--0,063Х 0,15 + 
- 0,45 Х 0,45-50,5 Х 0,5 = 0,0209 + 0,0198 -{ 0,108+ 
= 0,0095 0,2025--0,25=0,6030 (саж.)3 


*) Для обфихь формуль ем. Куреъ Мостовь Проф. Николаи, стр. 400, 18834 г. 





4 — 
Площадь сВчешя земляной засыпки: 


0,4Х 0,16 
2 


9,=0,46 Х 0,10-- =0,046--0,032-= 0,078 кв. саж. 


ВЪеъ засыпки на 1 пог. саж. 


Р=0,Х Д.=0,078%1000=78 пуд. 


Сталическй моменть площади сЪченя засыпки: / 
„5 
=0,046 Х 0,95-- 0,032 Ж0,77=0,0683 (саж.)8 И 
в ив 
' / 

Такъ какъ мостикъ проектируется подъ несколько путей, при т | ля 
разстояни между ихъ осями=2,25, то вертикальное давлене оть В & | ах 5 

к Пе ее т 

вБса пролета и подвижной нагрузки будемъ разсматривать, какь пе- ед ИИ 


редающееся на разетояше 2,25 саж. по длин опоры. 
В№съ профзжей части на 1 пог. саж.: 


11,42 Х 1,50 ХТ 
ИЕ 0 
2,25 





-==0027 пуд. 


Давлеше, равномфрно распредзленной, по площади земляной 
засышки за устоемъ, подвижной нагрузки: 


р+=741Х 0,10--741Ж 0,40=74,10--296,4=370,5 пуд. 
Моменть вЪса кладки устол: 
т, = х А,=0,6030Х 1300= ©2784 пуд.-саж. 


Моментъ вфса засыпки: 


т=6хХ Д,=0,068Х 1000=с\268 пуд.-саж. 


Моментъ вфса профзжей части: 


7 =27Х 0,143 =4 пуд.-саж, 


тд8— 0,143 саж.— плечо этого момента. 


Моменть равном$рно распредфленной подвижной нагрузки от- 
носительно ребра В: 


т.=741Х 0,95 + 296,4 Х 0,77=298,6302299 пуд.-саж. 


Общ наименьшй (такъ какъ для запаса не принята во вни- 
ман1е подвижлая пагрузка на пролетв) сопротивляющйся моменть; 


Ир=т, тт =784--68--4--299=1199 пуд.-саж. 


Коэффищенть устойчивости опоры противъ вращения: 


И 1199 
ава 57 


2) Коэбфищенть устойчивости противъ скольженёя опоры въ 
плоскости АВ, при коэффищентВ трешя камня по камню=о0,7: 
1634-78-27 370,5 2155,5 


Р 
К,=тх р= ох -=— ЕР = ве Х07=2,83, 
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3) КромВ того для устойчивости опоры необходимо, чтобы 
равнод®йствующая силъ —распора земли Е и вса опоры Р прохо- 


АВ 


дила въ средней Уз основаня, т. е., чтобы ВВ > - А 
но ДВ=а—00, гдь: 
@= плечо момента вертикальныхь силь, дЬйствующиЙ на опору: 


Ми _ т-рть--т-ет, _ 1199 =0,556 с. 


= р = ила 2155,5 








п 


Е 
Ор=еха=ех р, = 0,609 Х лввв 0164 с. 


РВ=0,556--0,164=0,392 саж, ЗАВ=0,33 саж., слФдовательно, 
рВ=0,392>\3АВ=0,33; 


т. е., равнодфйствующая проходить въ средней трети основанйя 
опоры, и слфдовательно, давлеше па фупдаменть распредфляется 
равномВрно по его площади. Для опредБлен!я величины этого дав- 
лен!я необходимо принять въ расчеть подвижную нагрузку на про- 
лет$. Вертикальное давлеше на опору оть подвижной натрузки 
будеть: 














Ра—4) ‚ 1-24) 3Р1-—4) 3х 915(9 —-4,33) 
А=Р+ 7 ЕЕ ОА 9 = 


=0%1425 пуд. 
Давлене на 1 пог. саж.: 


1425 
Пт. пуд. 





Все вертикальное давлен!е на фундамент: 
Р-Н = 2188,5 пуд. 


) : 1 О 
Давлеше на, поверхноеги равно 1х 100. 7056 = 9,525 пуд. 





на кв. д., что менфе 2—3 пуд., —допускаемаго давленя для буто- 
вой кладки. 


Давленйе на грунтъ. 
ВЁеъ фундамента на 1 пог. саж. 
[в=1,10Ж1Ж0,66хХ 1300 =943,80<2944 пуд. 


Равнод®йствующая всёхъ силъ, очевидно, и здфеь пройдеть въ 
средней трети основаня фундамента, —тЪмъ болфе, что она откло- 
нитея въ ерединз основаня подъ ваящемь ввса фундамента, т, е, 


И 


бл 


и зд] 1 | 
ДБеь давлеше распредзлитея равномёрно по веей площади осно- 


ванл фундамента. Это давлен!е будеть: 
В=В-+р=2т88,5 +944=3739,5 пуд. 
или на 1 поверхности грунта: 


___ 9732,5 = пуд. пуд. 
1х 110х7056 = ‚48 С < 0,8 —1,2 допускаемаго 


давлен!я для слабаго грунта. 





у 
За Главнаго Инженера В. Тимовесво. 


И, д. Начальника Техническаго 
ОтдВла, Инженерь И. Ефимович. 


Старший Инженерь Я. Иванов. 





а На подлинномь написано: Копя съ копм. 
а р я къ аи, Тоня 22 дня 1894 1ода съ тльмь, 
а и и НБ. ©0 заложеня были опредълены на 
ны р 8% Зависмости от» свойствь зрунта, 
и ь: Й. И заложения подошвы фундамента опор— 
и мн. а" т — я 610дь въ отверстае сооружешя, 
конусовь—мощенемь. ( Пони ны т 

„Върно: Инспекторь Карновичь, Г 


65 котей бърно: Фебъоууащий фрттеовеното № Эгльтань. 


Открытый мостикъ на ст, Саратовъ, 


Эаоризь у фасад». 




















‚ Яасиина К. 
юр 


ОВ ЕСТво 
Рязьнско- УРАЛЬСКОЙ 


ЖЕЛЬЗНОЙ ДОРОГИ. 

















МЕ 





Кь просктамь, утвержденным Г. в 
9, 18 и 26 Октября 1894 зода. 


Я Юш 13). 


(бло. знекоты пут бероеуения па стр. 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


къ проекту мостовь №№ 5 и 6 чрезъ первый 
оврагъ на 448 вер., пик. № уно, на пристани 
въ г. КамышинЪ. 


Вь Камышинской пристани, чрезъ первый овратъ, предпо- 
два деревянныхь моста на каменныхь убтояхт, 
изъ которыхъ одинъ-—на спнускномъ, другой—на затопляемомъ пути. 
Мосты эти проектируются балочной системы, пролетомъ въ 2,60 саж. 
каждый. Подь каждый рельсъ положены два прогона, состоящий 
ь трехъ брусьевъ сфченемь 12"Х 10" (изъ 9 верш. лЪса). 
Брусья каждаго прогона соединены между собою горизонтальными 
шпонками, расположенными въ шахматномь порядкВ и стянуты т0- 
ризонтальными и вертикальными болтами даметр. 1". Прогоны поло- 
жены на деревянные мауерлаты, состоящее каждый изъ двухЪ 
брусьевь сфчешемъ 11"Ж11" (зъ 9 вершк. лЪса). На прогонах» 
располагаются поперечины изъ 10Ж8 вершк. (изъ 7 вершк. лЪса) 
брусьевь, при взаимномь разстояи въ 14” между осями. КромЪ 
поперечинъ уложен настиль изъ 21/0" досокъ и пе- 
. Отмтка горизонта 


латается построить 


каждый из 


того, поверхъ 
рила. Отифтка полотна спускного пути -- 2,97 
ъ высокихь водь во время поднора со стороны Волги -- 2,14, 


самых 
низа прогона оть подпорнаго горизонта высо- 


такъ что разстолые 
кихь ВоДЪ: 


3х12 
В: —2.14=2,54—9,14=0,40>>0,25 саж. 
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запатову, типо аитиит, №. в. зтоментов». 
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Расчетный пролетъь 2,60 саж. со 218". 


Опредвлимъ постоянную нагрузку моста: 


П) оть рельсовь со скрфпленями 2Х 0,75 Х 18,20=27,30 пуд. 





2%Ж8 
2) — настила... 9Х 144 Х 18,20 Х 1,12 = 25,48 „ 
3) — собственнаго вв са прогоновъ: 
10х12 
12Х-144 Х 18,2 Х 1,12=203,84 „ 
4) — поперечинъ длинныхъ: 
8х 10 
7х Е Х 21Ж1,12 = 91,46 „ 
мы К 8х10 | т 
короткихь. . ‚11 Х я -Х 10,5Х 1,12=71,89 „ 
пу волок, парижа оч еее Во о 0 





Веего . . =437,00 пуд. 


Отеюда, постоянная нагрузка на погонный дюймъ пути: 


Временную нагрузку составляеть 4-хъ осный паровозь съ дав- 
лешемъ оси 15 тониъ или 916 пуд., расположенный для #@%М и 
тахТ, какъ показано на чертежахь Ги 2. 





Чериеоь 8 1 Черуивось 812 9. 

: 918 = 21 
* 30а т | - 199 м 

Ат4 | > 

__ (2:8. Фа ке 58 __- Я 
2 Е | —^ 
| 
*® у, 3 


Въ пролет могуть помфститься четыре колеса: 


Ра, ра [зи ра. 
Равнод®йствующая А грузовъ ри, р», Из и Ра пройдеть оть край- 
нихъ грузовъ р, и |; вь разетояши 78" 
Наибольшее и наименьшее противодфйстве опоръ Ажах и Ант 
будуть имфть значеня: 


А 1(/—78) 4Ж916(218—78) 
И т жа ——=022353 пуд. 





0Х78 4Ж916х78 


Ани» = 7 — 218 —=1311 пуд. 


Такь кать: 


Р-Р > Ата 
И А -ЕР> Ат , 
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то тажМ возможень либо подъ грузомъ 7», либо подь грузомъ Йз, 
при чемъ абециесы 2% и 2% этихъ грузовь должны находиться отъ 


дВвой опоры вь разстоян яхт: 


=== = 
1-26 218-26 
а8= Св 188 120 


При полученныхь величинахь 4% и 43 всз четыре оси паровоза 
могуть помфститьея въ пролет, т. е.› что тазМ возможенъ и подь 
грузомъ р», и подъ грузомъ Рз, но, очевидно, что это одинъ и тотъ 
же максимумъ, велВдстве полной симметрия въ расположеши грузовъ. 


Въ самомь дфлЪ: 


ах 916Х 96° 





паж М,=— Е —916Ж52=107264 пуд.-дм. 
АХ 916Х 1227 
таз М, = > ых —916(52--104)=107264 пуд.-дм. 


Оть постоянной нагрузки: 


р? 218437 
таз М'= _ = СВТ 11908 пуд.-дм. 


Такимъ образомъ полная величина момента есть; 
таз М = тах М, + та М =107264-11908=119172. 


Наибольшее перерфзывающее усиме оть временной и постоян- 
ной нагрузок: 


А 
таТ=2353- > =2572 пуд. 


Пролеть перекрыть четырьмя прогонами, по три бруса сбче- 
вемь 12.10 въ каждомъ прогонБ. 

Такъь какъ каждый прогонъь состоигь изъ трехъ брусьевъ, поло- 
женныхь одинъ на другой, и прочно соединенныхъ между собою 
горизонтальными шпонками и вертикальными болтами, то моменть 
инерции одного прогона будеть *): 

с ( 4) | рам \з (] 
= (1—5) ( 3% ) зв /|. 


Моменть сопротивлен!я одного прогона: 


«= = [и - и - (+ Е 


=2160Х0,81=1749 (дм.), 





= 


гл: 2=19"-- ширина прогона; 
#—=36" —полная высота прогона; 
й.=4"— высота шпонки; 
1 


4=1"— дамегрь болта. 


*) Курсъ мостовъ Николаи 83/в4 г. 691 стр, 


шионокъ 2=2” одинаковыми по веей длин прогона. 


= = 


Моменть сопротивленя 4-хь прогоновъ: 
Т=+И=4АХ 1749 =6996 (дм.)8, 
Напряжен!е матертала въ крайнихъ волокнахъ: 


тал М 119172 пуд. 
р 6996 — 170. 





Расчетъ шпонокъ. 














Принимаемь разетояше между шпонками си глубину врубки 


найдется изь уравнены: 


гдЪ: 


ЕЖА. Г... , 


У 


Разстояне 2 


х 
Из ъ - Паибольшая горизонтальная скалывающая сила на 


единицу длины. 


(Куреъ мостовь Николаи, стр. 696, 88/84 г.). 


та? 
- 4 №,У—еила патяженя болта; 


}=0,3-—коэффищенть трев\; 


7% =1—число болтовъ, приходящихся на одну шпонку; 


Ё'=20 пуд.—сопротивленйе дерева смят!ю; 
В, =980 пуд, —сопротивлеме желза разрыву; 
$ =10"— ширина прогона; 

Йй =36 —полная высота прогона; 

4 =1"— даметрь болта, 


Изь уравненя (1), имфемь: 


Й 
с=(№ + Уутт@ УВ) ХР. =(20 Х 10 х2-Н Ш х 3,14 Х 0,3Х 


>< 280) ода = 26". 
о 


Ц. 


5 


и 


\ 





Тхе—тЕ= х- 


= $ — 
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Для того, чтобы не произошло скалываюя по плоекоети 9$, 


Те—тК< В")... .- 


Но: 
1942 


436 


и №"ХИЕ—В)=4Ж10Х18=720 пуд. > 468 пуд. 


СлЪдовательно услове (11) соблюдено. 


ето и 














*) Скалывающая сила соотвфтствуеть второй шионкв отъ 
(Курсъ Строиг. Механики Проф. Бфлелюбекаго, стр. 147). 
#*) Усшом для мости № 6 см, на стр. 11. 





опоры. 


необходимо, чтобы найденное значеше с=26" удовлетворяло условию: 


. (Ш), 


буквы имфють прежня значешя и А"=4 пуд. сопротивлеше дерева 


скалывантю *). 


-Ж 96 — И! Х 3,14 Х 0,3 Х 280 =468 пул. 


о 


— 6 — 
Повфрна устойчивости устоевъ противъ вращеня около ребра 
А и на скольжене въ плоскости ДВ: 


Площадь сфчешя до плоскости АВ: 


® = &, | ®.= [лох 1,00 -- 2,20Х 1,00 - 1,70 Х 1,00 + 1,20 Х 


0,30Ж 0,30 г 
х 1,82— (55 Х 0.40 + А р + | 2,32 Х 1,00 + 
Ри 


р 
0,30 | 
+ 2,82 Х 1,00+3,32Х 1,00 + 3,82 1,82 + 9 о] 


[2,70--2,20 -- 1,70 + 2,184 — (0,22 Е 0,045)], [2,32 
а 
2,82 3,32 6,952-0,045] =8,52-- 15,457. 
ра 


о 








ВЪеъ устоя на одну погонную саж., полагая вЪсъ одной куб. саж. 
кладки = 1300 пуд., а крыльевь и засыпки между ними = 1000 пуд.: 


р=р-Н =, 0,4. =8,52 Ж 1300 + 15,457 Х 1000=11076-- 
=15457=26533 пуд. 
Сталичесвй моменть сЪчешя относительно ребра А: 
= +5, =[2,70 Х 1,35 + 2,20 1,10 -- 1,70х 0,85 9,184 Х 
Ж0,60—(0,22Х 0,20- 0,045 Ж 1,1 0)] 5, +[2,32 3,86 + 2,82 Х 
Х3,61- 3,32 Х 3,36 6,952 Ж 3,11-- 0,045 Х 0] = 8,672 -- 
-+51,961=60,633 (саж.)3 
Моменть вёса устоя: 
М, = 5,4, 5.4,=8,679 Х 13002 51,961 Хх 1000=11574 + 51961 = 
= 63235 пуд.-саж. 
Плечо момента вфса относительно ребра А: 
М, 63235 
24— = 96533 





=2,383 саж. 


Распоръ земли на одну пог. саж. 


Е= 2, гдБ при 9=38°; 


)=0л 19. 


200 
и. 
о 


И ев: 
Тогда при высотВ насыпи =4,32 саж.: 
Е=0,119х 1000Х 4,32°=2765 пуд. 


Плечо распора: 


Н 4,82 
=_= = 1,667 саж. 


Момент распора: 
М, =Ёже=2765Ж 1,667=4609 пуд.-важ. 
Коэффищенть устойчивости: 
М, _ 63235 


а) противь врацщеня #1, = Е 4609 =014. 
2 


6) на скольжеше ты 016588 
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же а 


Лля удовлетвореня услойя прохождогя равнодЪйствующей и 
силь распора земли и вЪса устоя чрезь среднюю ть осповантя 
А 5,02 
АВ, необходимо, чтобы разетояше было боле = $ 


=1,67 саж. 


Изъ чертежа имфемъ: 
+ у. 2765 зы 
1=2,383 —#х=9,383— 1,667 Ж 6533 =2,21>>1,67 саж. 





„Давлене на каменную кладиу п грунтов. 
Давленте на кладку въ плоскости АВ составитея изъ: 
1) вёса пролетной части и подвижной нагрузки: 
2353 437 
Е Е 5 —-+3050= 4445 пуд. 
9) вфеа устоя до плоскости АВ: 
26533 Х 2,20=58372 пуд. 


Всего -. 62817 пуд, 


Давлен!е это передается ва площадь: 
5.02Ж2,20Х 84? =77898 кв. дм, 
съ силою: 





Давлеше на грунтъ получается изъ: 


беда Ес ое сь а Шу 


2) ВЪса остальной кладки 5,22 Х 2,40 Х 1,00Ж 1300 =16286 „ 
Всего . . . 79103 пуд. 


Площадь основаня: 
2,4 Ж5,22Х 84*=88397 кв. дм. 

Давлен!е на одинъ кв. дм. основан: 
79103 


75_ пуд. 
88897 — 


620,90 ——5 
`` (дм. 





За Главнаго Инженера В. ГРимо0еев. 


И. д. Начальника Техническаго 
Отдвла, Инженеръ И. Ефимович. 


маршй Инженерь А. Сирдарова. 
Копя съ коп. 

На подлинном» налисано: 

Проект» пролетной части для мостовь Л№.№ 5 и 6, отверетиемь 2,30 саж., на 448 вер., на 
пристани въ зородь Комышинь,—обобуень къ исполнению. Октября 9 дня 1894 лода. 
(Подиисаль) Инспекторь Карнович». 
Вьрно: Инепекторь Карновичь. 

Проекть же опорь для моста № 5 при высопль Л — 4,88 с, оставаень без утвержюденшя *). 


( Подписалъ) Инспеиторь Карновичь. 
Върно: Инспекторь Карновичь. 


*) Примфчане. //роекие опорь для моста № у измтнень. См. далие дополнительную записку стр, 9 и 10 и 
тексте утвержденя проекта от» 26 Октября 1894 люда, 


Общий видъ моста № 5 
чрезъ оврагъ на пристани въ г. КамышинЪ, 
зузиберосденлиы й. 5. ЯЁнонеклио роль 36 Октября 1894 г, 
































Общий видъ моста № 6 
чрезъ оврагъ на пристани въ г. КамышинЪ на затопляемомъ пути, 
ууобержюденииий 8. Инломокииоромь 18 @клтябри 1894 з. 








26 
3.5 


049 
-* 


я 





229 ы 


140 


—_9 — 


На подлинном» написано: 
Кь утверокденному проекту. Октября 96 
дня 1894 +, (Подписаль) Инепекторъ Карновичь. 
Върно: Инспектор» Карновичь. 


Размёры свода въ устояхъ моста № 6 чрезъ оврагъ на 
пристани въ т. Камышинь, 448 вер. пик. 37--10, 


Основанемь для опредФленя толщины свода въ ключВ служили 
слфдующя формулы Аавена: 


Он =(0,75 | 0,0317 И т-Е Лой, — въ футахь ...... () 


—Сы 


4 
и (= Сы (, НЕ УВ 





) = футахь ... сева и ТЯ 


гдЪ буквы имБють слБдующйя значеня: 
(О, —толщина свода изъ тесоваго вамня въ ключ»; 
#=17,5 ф.— высота насыпи надъ ключемъ; 
1=10,5 ф.— отвереме свода; 
0'—толщина кирпачнаго свода въ ключ. 
Подетавляя эти данныя въ (Г) и (П)—получимь: 
толщину свода въ ключЪ;: 


Сы = (0,75-50,0317Х 10,5) 1-Е 6 Х17,5=1,57 ф.=0,22 саж. 





4—1,57 
(1 = 1,57 1+ в /=2,206 ф.=0,31 саж, 


Принятыя величины: 
Ои=0,25 саж. и (1=2з кирпича. 
Для опредВлетя толщины устоя въ плоскости пять свода по- 
служить формула Надена: 
в (6.295--0,06— “+ 0,9635) ИР+ 0,0265 (#-Е УСОВ, 
Ио 
СР О о И . О, 
тд%: 
— толщина устоя у пять свода, 
[=1,50 саж. —отверсте свода, 
=0,75 саж.—подъемь свода, 
Си =0,25 саж.— толщина свода вЪ ключь, 
й=1,52 —выеота устоя, 


й.=2,5 саж.—высота насыпи надъ ключемъ, 


= 10 = 


Подставляя эти данныя въ формулу (ПТ), найдем толщину 
устоя у пять свода: 


1,50 
е = (6.295-0.06х— 59 -0,06з5х 15з) Утв -{ 0,0265 Ж 
0,75+—— 
2 — 
Х(1,52--0,75-0,25)И 2,50=0,72 саж., 
что значительно мен%е принятой наименьшей ТОЛЩИНЫ устоя и 
1,20 саж. 


И. д. Начальника Техническаго 
Отдфла, Инженерь А. Яфимовичь. 


За Старшаго Инженера А. Оирдаровь. 


Котя съ коп. 
На измъненномь проектиь моста написано: 


„На подлинномь написано: 


Проекть сей одобрен къ исполнено, Октября 26 дня 1894 з0да, съ зьмь, чтобы: 


1) Родь основашя оторъ и злубина ею заложешя были опредълены на мъсть работъ, по 
созлишенйо съ Инспекийею, въ зависимости оть свойства зрунта; 


2) Чтобы подошва аотка, въ отверстфи сооружевшя, на ширину 0,40 саж., считая оть 
ва0да и выхода, были заложена на одной отмьткуь съ подошвою основашя устоевь; 


3) Каменная кладка опор» моста и лотка была произведена на цементномь раствори, 
причемь пропорщая песка къ цементу не должна превосходить отношешя 3:1—; ц 


4) Перила, проектируемыя на пролетной части моста, были продолжены и на устояхь 
моста, 


(Подписалъ) Инспекторь Карновимь. 
Върно: Инспекторь Карновичь. 


Съ коней впрно: 
Завпдующий Чертежною Я. Гильманъ. 





‚ 140 


Копя съ копи. 
На подлинномь написано: 
№ утвероюденному проекту опоръ моста 
№ 6, на 448 вереть, пипеть № 374110 с. на 


пристани въ т. Камышин. 
(Подписали) Инспекторъ Карновичь. 
Втрно: Инспекторь Карновииа. 


ЗЛёнсть ут р прения проекти см. (ь конщь запиеки. 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


къ проекту устоевь моста № 6 чрезъ первый 
оврагъ, на затопляемомь пути, на пристани въ 
г. Камышин, —448 вер., пик. 37110. 


Повфрка устойчивости устоя на вращене около ребра А ина 
скольжеше въ плосности АВ. 
Площадь с®чен!я до плоскости АВ 
®=0, +0, =(2,88Х 9,84--1,00Х 0, 84-Ё 
+ 0,90Х 1,00 — 0,40 Х 0,55), - 
+ (1,88 0,84 + 15981,00, = 
= (2,419 0,34 - 0,90—0,22 в а 
+ (1,579 + 1,98), = 3,989 -- 
= 3,559 =7,498 кв. саж. 
ВъЪеъ устоя на одву погонную 
сажень: 
Р=Р-+Р,= в 4, + 6 4, = 3,939 Х 
х1300-- 3,559 Х 1000 = 5120, 7-- 
-- 3559 =8679,7 пуд. СФ 8680 пуд. 
Отатичесвй моменть очен! я отно- 
сительно А: 
$ =5.-- 5, = (2,419 Х 1,44 + 0,84 Х 
х 0,50--0,90Х 0,45 —0,22 Хх 0,20) 
-- (1,579 Х 1,94 - 1,98 Х 1,89), = 


=4,264-- 6,805. 


Моментъ вфса устоя: 
М.=5.а,-- 54, =4,264Ж1300-[ 6,805 Х 1000=5548- 6805 = 
==12348 пуд -важ. 
Плечо момента вЪса относительно ребра А: 
И 12348 


== =1,42 ов. 


24- р — 8680 


мы: 10 = 
Распоръ земли па одну погонную саж., при высотв насыпи 


2,68 < 3,50 саж,: 
Е=Фйй-- 26), тд при ©'=385, 
о 
коэффищенть Ф = у" (45°— е: ) =0,119; 


— высота насыпи =9,68 саж., 


1— весь куб. саж. земли =1000 пуд., 
®— равномёрно распредфленная нагрузка на кв. саж. площади 
земляной призмы, замёняющая дфйстве подвижной нагрузки = 
= 643 пул. 
Подставляя численныя значея въ формулу Я, получимь наи- 
больпИй горизонтальный распоръ на одну погон. саж. 
Е=0,119х 2,68(1000Ж2,68--2Х 643) = 1265 пуд. 
Плечо распора: 
1-39 : 1000Ж2,68--3Х 643 


зв — 2085 31000 2,68-Е6х 648 — №04 саж. 





е=й 


Моменть распора: 
М,=ЕЖе=1265 Хх 1,04=1315 пуд.-саж. 


Коэффищенты устойчивости: 


у М, 12348 
а) противъ вращеня ПРЕ ЕЕ 1315 =9,4; 
а ь ХР 0,7ж8680 
0) на скольжеше О = 1265 -=4, 


Для удовлетворевя уеломя прохожденйя равнодЪйствующей № 
СИилЬь распора земли и вфса устоя чрезь среднюю треть основа я 
= | 2,68 
АВ необходимо, чтобы разстолне 2 было болфе — а — 
} 3 
=0,893 саж. 


Изъ чертежа имЗемъ: 

1265 

3690 = 1.27 саж. > 0,893 саж. 
Верхнее строеше моста № 6, на затопляемомъ пути, проекти- 

руетея одинаковымь съ мостомь № 5, на спускномь пути Камы- 

шинекой пристани. 


1=1,42-—с1ри=1,42 — 1,04 Х- 
у 





За Главныю Инженера В. Тимовееве. 


И. д. Начальника Техническаго 
Отдбла, Инженерь И. Ифимовичь, 


За Старшаго Инженера А. Сардаровв. 


Котя съ копи. 
На проекуть моста написано: 
На подлинном» написано: 
Проекть сей одобрень въ ‘исполнентю, Октября 18 дня 1894 1., съ ттьмь, чтобы: 
1) Родь основашя опорь и злубина ею заложенея были опредълены на миепть, по созлалие- 
ню сь Инспекщею, вь зависимости оть свойствь грунта; ч 
2) Подошва лотка въ отверстии моста, на ширину 0,40 саж. какъ со стороны входа, такь 
М выдода, была заложена въ одной лоризонтальной плоскости съ подошвою основанёя ‘устоевь. 
(Иодииваль) Инспекторь Карновичь. 
Върно: Инснекторъь Карновичь. 
(С кошей втрно: 
Завъдующий Чертежною Я. Гильмань. 








ОБЩЕСТВО 


РязАНСКО-УР 


ЖЕлВЗНОЙ д 


АЛЬСКОЙ 


ОРОГИ. 


3 феавивь. 


КЪ 


За: Иова: в. ао 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


проекту открытаго мостика 


отв. 1,00 саж. 


подъ 6 путей на ст ЁДлецъ, 
Лебедянь-Нлецкой линии, 


— Фэны 


Кошя съ копи. 
„На проеклиль написано: 
На подлинномь написано: 

Этоть проекть утверждаю съ эиьмь, итобы злубниа заложеня подоивы фунда- 
мента устоевь была опредълена въ зависимости оть рода зрунта, но во всякомь елу- 
аль составляла не менъе одной сащени ознь поверхности тоаковало. Апуста 19 дня 
1893 люда Л 874. 

Цодписаль: И. об. Инспектора, Инженерь В. Рубанъ. 
Брно: За Инспектора, Инженерь Вербицкий. 


Сь коей втрно: Завидующий Чертежною Я, Гильманъ. 


Солласно отношенио Г. Инспектора отъ 9 Сентября 1898 1. Л 945 по требо- 
Фано Д-та ж. 9, (№ 13051 оть 8 Оентября 1698 1.) позади устоевь, на злубинь ни- 
оке промерзашя зрувина, должень быть устроснь дуенажь для отвода изь за устоевь 
скопляющейся тамь воды. 


Оби видь отйрытаго моста 
лоб 6 зиутей на ст. блещь. 
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На подлинномь написано: 


К» проекту, утвержденному 19 Авуста 1893 1. 
за № 874. Подтисаль: И. об. Инспектора, Инженерь 
„В. Рубанъ. 


Впрно: За Инспектора, Инженерь Вербиции. 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


къ проекту открытаго мостика, 
отв. 1,00 саж. , 





подъ 6 путей на ст. Ялецъ, 


на пик. «№ 14-17 саж. 


Прогоны. Расчетный пролетъ, считаемый между срединами опоръ, есть: 
/=10,01 фута. 
| Согласно цирк. Т. И. К. ж. д. оть 5 Января 1884 г. за № 60, нагрузка 


м состоить изъ осей паровоза по 15 тоннъ, или 915 пуд. на ось. Таковыхъ осей, 
при разстояши между ними въ 4,33 фута, помфщается три. 

















} 
: | Невыгоднфйшее положене подвижной нагрузки, обусловливающее наибольний 


























] Е | моменть, наступаеть при прохождени ередняго груза надъ ерединою продета, 
| ' | 
' В $ при чемъ: 
[ | 5а 1 
з И тажМь=— 5 — 4, 
| | | 2 
| к & | га 
, и--- 8-9 > : 
| ПЕ 3 А— вопротивлеше лбвой опоры, и находится 
РЯ | изъ уравнешя статическихь моментовь вншнихъ 
ха И ] виль относительно правой опоры: 
МЕ. 1 
И: А/=3Р 7" 
и 
те Такъ что: 
Пя 
| 3х 10,01 
| | тие М Рон =915( т ” —4,33) = 2906. 
И | 
1 | | 
я И, Постоянная нагрузка моста составляется изъ вса рельсовъ, поперечинъ и 
И Я самихъ прогоновъ. 
| & 1 
и СИЕ Вфеъ двухъ рельсовъ (по 25 фун. въ ног. футВ) составаяеть 50 фун. на 
|| М погонный футъ моста, или 1,25 пуд. ВФеъ 7-ми поперечинъ длиною 1,40 саж. = 
| О у 525 п) и р 
И | —9,80 футь, сВчешемь 83А”Х 88/4", при вфеЪ куб. фута сосны въ 1,12 пуд., 
;—— составляетъ: 
СИ 
7ТХ 9,80 Х — 4; —ХЬ12=40,84 пуд., 


40,84 

что соотвфтетвуеть — т. 1 =4,08 пуд. на пог. фут. моста. 
ВЪсь 4 прогоновъ на погонный фут моста, при поперечномь сфчени ихъ 

въ 101/2"Х 14", есть: 
10 Ух 14" 


144 1,12=4,57 пуд. 


ёж 


Такимъ образомъ, постоянная нагрузка, которая принята за равномфрно 
распредфленную по пролету, составляеть всего на пог. футъ моста: 


Весь рельсовь. ...., аа но 5196 Пу 
я ОПеречины дру блока 93085 
я ЗПрОГОНОВЬ боям ие еее в 





9,90 пуд., 





откуда... Й 


а наибольшй, вызываемый ею изгибающий моментъ: 
р _9,90Х (10,01) 


таз Мь = = 8 =124,00. 


Наибольший возможный моментъ: 
та И=тихМъ--тае М, =2906,95-- 124,00 ==3031 пуд.-фут. 
Этому изгибающему моменту сопротиваяются 4 прогона указаннато выше 
сЪченя, при чемъ, моментъ сопротивлешя ихъ: 


10,5(14)? 
она ахзаз вто (дм. 





Наибольшее продольное напряжение: 


_ таз М 3031 


тажМУ= Я = 1812 =022,21 пуд. В=24 пуд. 


Устои. Повфрка устойчивости и равномфрности распредёленя лавленя на осно- 
ваше устоя произведена, принимая величину распора засыпанной земли за усто- 
емъ по формул Лобена: 

Е=ФИ 2), 
ГД: 
1—есть вбсъ кубической сажени земли, принятый равнымь 1000 пуд.; 
й— высота призмы обрушения; 
® — равном рно-распред®ленное давлене на квадратную сажень горизонтальной 
поверхности земли, обусловленное вЗсомъ осей подвижного состава, могу- 
ЩИМИ поместиться на полотн® оть устоя до пересВчен!я полотна съ пло- 
скостью обрушешя, & 
ф — коэффищенть, равный 0,1355. 
Вс соображешя отнесены къ одной погонной сажени ширины устоя. 
й 


Повфрка устойчивости на опрокидыване устоя 
вонругь ребра А. 


Я | 
| 

Часть устоя выше фундамента, т, е. выше пло- 
| ин |  скости АВ имфеть высоту 1=1,32 саж. 


ет | Плоскость обрушеня наклонена къ горизонту 
1 | подъ угломъ а, опредФляемомъ изъ условя, чтобы 
! величина распора Ё была наибольшая, что имфетъ 
мфето при угл$ а, удовлетворяющемь уравненйо: 


в у ||--290 90—ф 


| | г: 
ев | | фр—ееть уголъ естественнало откоса насыпного 
| у 0} т р р 5° т й 07 
Я | на грунта, принятый равнымъ 35°, такъ что 
| ый 244 1206 90—35 
& = 


р 





=27°30'. 


При такой величин® угла @, длина 5, на ко- 
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о бы 


торой. могуть помбститься грузы, оказывающе вилне на величину распора, 
есть: . 
9’ = 1ра-- 0,30 =1,32Х 0;52057--0,30=0,987 саж.=6,909 фут., 
на каковой длинф можеть помфститься 2 оси паровоза при взаимномь разстоя- 
ни между ними въ 4,33 фута вфсомъ по 763 пуд., такъ что, при ширинВ по- 
лотна въ 2,40 саж., равномбрио-распрелфленная нагрузка © на квадратную са- 
жень полотна есть: 
о И 
— 0,987Ж 2,40 
Величина Й распора по вышеупомянутой формул Гобена ееть: 
Ед=0,1355Х 1,32 (1000Х 1,32 ЭХ 645) = 0,1789 Х 2610 = 
—=466,9302467 пуд. 


о = 644,440\2645 пуд. 


Величина плеча этого горизонтальнато распора опредфлена по формул 
Гобена, а. именно: 
ти-- 3% 1000Х 1,32--3Х 645 
зай) = 132 3(1000Х 1,32--2Х 645) 
Опрокидываюцщий моменть, слёдовательно, есть: 


Едед=46ТХ 0,549 =256,3802257 пуд.-саж. 





д=й =0,549 саж. 


Моменть, сопротивляющийся опрокидыванйо, составляется изъ момента вЪса 
устоя, вемляной засыпки за нимьъ вмфсть съ равномфрной нагрузкой надь за- 
сыпкой, вфса пролетныхь частей моста и временной нагрузки. 

При повркф на опрокидываше устоя относительно ребра А предположено. 
что подвижной составъ на пролет моста отсутетвуеть, что служить въ пользу 
устойчивости, тавъ кахь въ такомь предположени устраняется одинъ изъ со- 
противяяющихся опрокидыванио моментовъ. 

Статичесый моменть вфса пролетныхъ частей моста отнесень къ погонной 
сажени передняго уступа уетоя длиною 2,25 саж. 

Такимь образомъ, при собственномь вфсф моста: 


р=9,90 пуд. на пог. фут. и 2=645 пуд. 





0,10Х 1,146 
Ул= 1300 (9,174 Х 0,60 х 0,70 - 0,90 Хх 1,146 Х 0,55 + —— х —х 
к 0,30 1,22 ‚ 9:90Ж10,01 
х 0,067) (1800—1000) т Ж0,90+ —55 





Х 0,275 -- 645Х 0,30% 0,85 = 787,14 + 6,056--164,475=957,67с> 
62958 пуд.-саж. 
Коэффищенть устойчивости, слфдовательно, есть: 
У 


Я —= с 
' Шава 





Повфрна: равномфрности распредфленя давленя по плоскости АР. 


Такъ какъ давлене оть подвижного состава отклоняегь равнодЪфйствующую 
оть средины устоя къ ребру А, то, при повфркЪ, это давлене принято во 
вниманте, т, е, предположено, что, одновременно съ невыгодн®йшимъ располо- 
жешемъь подвижного состава за устоемъ, осуществляется и наибольшее давлеше 
на опор *). 





*) Примьчаще. Указанпая комбинащя въ дЪйствительности не можеть имфть мфета, ихфя въ виду схему нормаль- 
наго подвижного состава. Такимъ образомъ, принатое донущене служить въ пользу равномфрности расиредфлешя 


даваен1я. 





ь ` Даваенше это достигаеть наибольшей величи- 

: Й 
Г Ро * ны, когда первое колесо паровоза становится надъ 
| | 
7 Зе & опорой и имфетъь величину, опредзляемую изъ 
| 
| А. дао | рр | сравнешя статическихь моментовь силъ относи- 

р Е вы 25 тельно правой опоры, а именно: 
3Р1-—4) (10,01-—4,33) 
тах == р 
7 й^ 10,01 


=1556,42021557 пуд. 
На погонную сажень ширины убтоя статичесй моменть относительно 
ребра А есть: 
тахА 1557 
205 Х 0,275 = 5 95 


) 





вд= Х0,275=692Х 0,275 = 190,30. 


Моменть же всфхъ вертикальныхь силь есть: 





Уд=Уд-ол=957,67--190,30=1147,97621148. 


А равнодЪйствующая вертикальныхЪ силъ, дЪйствующихь на плоскость 


АВ, есть: 


0,10Х 1,146 

Рд=1300 (ола х9,60--0,90%1,146 +" о )— аз00--1000) х 
‚0,30% 1,22 9,90Х 10,01 Е 1557 . р 

Е. = А хааь +845Х 0,80 5.26 = 1496,18 423,022 -- 


+193,50-692=2403,65022404 пуд. 


Плечо момента равнодфйствующей относительно ребра А есть: 


о 
Е я ОТ 


Разстояне точки пересфчешя равнодфйствующей № изъ везхъ вифшнихъ 
силъ, дфйствующихь на устой, съ основашемь АВ отъ равнодЪйствующей вер- 
тикальныхь силь опредфляется изъ геометрическихъ соотношенй, а именно: 


467 
2404 





Ел 
ФА= ед р, =0,549Х =0,106 саж., 


такъ что равнодфйствующая всЪхъ внфшнихь силъ, дЪйствующихь на устой, 
проходить на разстояни Фд оть ребра А, опредВляемомъ изъ соотношеня: 
РАЕЧА-А=О,477—0,106=0,371 саж., 


я 1,00 
что больше одной трети основашя АВ, т. е.—3 =0,333. Слфдовательно, рав- 


нодфйствующая веЪхЪ силъ проходить Въ средней трети основаня устоя, что 
обусловливаеть достаточную равномрность давленя на фундаментъ. 
Величина этого давленя, полагая его распредфленнымь равномфрно по 


основано, составляеть на квадр. дюймъ: 


а. Аба 
ВАТ т056- 7056 0,34 пух, 


что тораздо мене допускаемаго. 


Точно также совершена повФрка устойчивости около ребра С’ и равномр- 
ности распредфлешя давлешя фундамента съ устоемъ на грунть по плоскости 0. 
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Повфрка устойчивости устоя противъ вращеня вокругь ребра С. 


Высота земли, производящая распоръ на устой, есть й,=1,98 саж., такъ 
что длина &:, на которой могуть расположиться оси паровоза за устоемь: 
= вж-- 0,35 =1,98Х 0,52057-0,35=1,38 саж.=9,66 фут., 
на каковой длинз помфщается три оси паровоза, такъ что равномфрно-распре- 


дЪленное давлеше за устоемъ имфеть величину: 


8х 763 


= 138х240 —691102692 пуд., 


и, слФдовалельно, распоръ земли, по Гобену: 
Ес= ФО, - 2%,) = 0,1355 Х 1,98 Х (1000 Х 1,98 +2 692)= 
=902,56<2903 пуд., 
а плечо его: 
1-Е 36 1000Х 1,983 Х 692 


#с= т 


С 2и:) = 198 3 000х 1,9822 Х 692) = 57989020,796 саж. 


Такимъ образомъ, опрокидываюцщ!й моментъ: 
Есес= 903 Х 0,796 =718,796\2719 пуд.-саж. 


Этому опрокидыванйо сопротивляется устой и фундаменть своими вфсами, . 
также вакъ и засыпка за устоемь съ находящейся на ней равном рной на- 
грузкой, давшеше оть пролетныхь чаетей моста и подвижного груза, если онъ 
находится на мосту, и противораспоръ земли на переднюю трань фундамента. 
ПослёдыйЙ исчислень въ предположени, что фундаменть ограничень спереди 
вертикальной плоскостью и по всей своей высотВ соприкасается еъ грунтомъ *). 
Величина этого противораспора вычислена по формулв Робена, полатая въ ней. 

Ф=0 и высоту №=0,66, 


тавкъ что противораспоръ; 
Ис=Ф 1, =0,1355 Х 1000Х (0,66)°=59,023 259 пуд., 
а плечо его: 


, 1: 0,66 
е Е =0,22; 


слфдовалельно, сопротивляющёся опрокидыванйо моменть противораспора: 
Есес=59Х 0,22=12,98213 пуд.-саж. 
Равнодфйствующий опрокидываюций моменть силь горизонтальныхь, т. е. 
распора и противораспора, вакхъ алгебраическая сумма ихь, есть: 
Ве= Всес--Йсео=719—13=706 пуд.-саж., 
при чемъ: 


Е=Ио—Ис=903 —59=844 пуд. 


а плечо: 
ры 706 
ЕТУ 0,836 саж. 


*) Примьчаше. 'Такимъ образомъ, совершенно не принято во внимаше сопротивлен!е кладки лотка перемфщен!ю 
устоя, ни больш удфльный вЪеъ ея, что служить въ пользу устойчивости устоя, Посафдняя увеличивается также въ 
случа нахожденя воды надъ лоткомъ. 


226 аа 


На основаши вышеизложенныхь соображешй при повёркЪ устол на опроки- 
дываше, подвижной. составъ предположенъ отсутствующимъ, такъ что сопротив- 
ляющся опрокидываню моментъ вертикальныхь силъ относительно ребра Я есть; 
у о 0,10Х 1,146 Е 
Ус=1300[0,174Х 0,60 Х 0,80 --0,90Х 1,146 Х 0,655 Х0,167 | — 

0,30Х 1,22 
— (1300—1000) 5 Х1,00--1000Х 0,05 Ж 1,32 Х 1125-1300 
9,90% 10,01 р 
Х1,15Х 0,66 0,575 -- - ухаов -Х 0,375 + 692 Х 0,35 Х 0,95 = 
2,2 
‚ =937,65--74,25--567,352 8,313 + 230,09 =1817,655021818 пуд.-саж. 





Коэффищенть устойчивости есть: 


-з = 2/0 а В 
Е = И 


Повфрка раномфрности распредфленя давленя по плоскости 07. 

Такъ какъ вслкое увеличене давлешя на опору отклоняеть равнодЪй- 
ствующую въ ребру (', то, при повфрюб равномБрности расиредфленя давленя 
по плоскости (1), допущено, что мость загружень подвижнымь составомъ та- 
КИМЪ образомъ, что давлене на опору достигаетъ наибольшей возможной вели- 
чины, вычисленной выше и равной #@%А =1557 пуд. *), или 692 пуда на 
погонную важень ширины устоял, 

Моменть этого давлешя относительно ребра С’ есть: 

$0= 692 Х 0,375=259,50 пуд.-саж. 
Моментъ всфхъ вертикальныхь силъ: 
Ус=Ус-Нас= 1817,65--259,50=2077,15022077 пуд.-саж., 
а сумма ихъ: 
Ре=(Рд—в 0,30) 4х 0,35 {+ 1000Х 0,05 Х1,32Х 1300Х 1,15 Х 0,66 = 
=(2403,65—193,50)--242,20--66,00--986,70 =3505,05©23505 пуд., 

тахъь что плечо этого момента, или разстолше @с отъ равнодЪйствующей вер- 
тикальныхь снль до ребра С’ ееть: 








а разстояше точки пересфчешя равнодЪйствующей 18 всВхъ силь съ плоскостью 
СР оль направлешя разнодфйствующей вертикальныхь снаъ, подобно преды- 
дущему, находится изъ соотношентя: 
Ул 706 . 
р аа № 
Такимъ образомъ, разстояне равнодЪйствующей воБхъ сить отъ ребра С’ есть: 
во= 96— #0= 0,599 — 0,201 = 0,391 саж., 
что больше трети основашя, т. о саж., а потому распредфлеше 
давлешя на грунть можно считать равном рнымъ. 
Величнна его на квадратный дюймъ есть: 
Ро 3505 
20 1х115Х7056 — 1157056 
что гораздо мене допускаемой, 
Ввиду результатовь произведенныхь повфрокъ, устой мостика можно счи- 
тать удовлетворяющимь требовашямъ прочности и устойчивости. 





= 0,43 пуд., 





За Главнаго Инженера //. Ябурдана. 
За Начальника Техническаго Отдфла, Инженерь М. Ляпунов. 


За Старшаго Инженера Д. Роловниие. 





*) Примъчаие. Совиадеше наибольшей нагрузки земли за устоемь и наибольшаго давленя на опору не возможны 
въ дЬйствительности и иотому расчель, произведенный въ этомъ предположен!и, даеть запаеь равномфрности расире- 
длаешя даваеш я, 
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5% ироеюиму, дул Ворос ем оли] 19 «1 беелиа 


ба пофалинино й маимесамо: 


ОвЕСТВо 
р у | 1393 гофа за 90° 815. Эд илисаль: 46. об. Убыомек- 
ЯЗАНСКО-9 РАЛЬСКОЙ тора, Ян меомерь 8. З’убань, Вуьрно: За Чё леиек- 
ЖвлАзной дороги. лиора, Ч ъиюочорь бВербильюрй. 


ЭЙрнсть ут вероврения праеклие сл. бъ нониъ записки. 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


КЪ проекту открытаго мостика 
на 138 верст 


Лебедянь-Нлецкой линии, 








Примфчане, 
У этою мостика (на пик. 
оть, пик. ‹ 0-26 00 тик. № 






20 +44 саж.) устроена подпорнай стиика 
520438. (би. 45 нонщт записни), 








Открытый мостикъ отв. №00 саж. (ик. 9 520-|-44) 
на 138 вер. Лебедянь-Елецкой лини, 


Фохолуь ФИродюлюины И ромирльаль 











р 
| 








Я г ] 
К бТоофмлю ме промо ом мокмаку В 
5. Ел 
«ЛАидмалмкхяль. 


Г] 25 ‘ ‘ 
ОЕ И НИ |. 


Согласно олиноменю 9). Ёнсмежлиора ош» 9 Сенлияб ра 
1898 +. за 9? 945 мо муребоВонию ма сю. Ч. позади уозноевь, 
на залубминиь луже промерзаля орунлиа, фолокень былиь услиро- 
*- уренаоюь 9*® озивода 4. за услиоввь окомдяющется, числ ь 
Воды, 2 рабо долоюень были обезиемень обод» беды мов за 


мофиорной сумки, 


14% 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


къ проекту открытаго мостика, 
на 138 веретЪ 


Лебедянь-Ёлецкой лини 


Прогоны. Расчетный пролеть (согласно проекту) 1,35 саж.=9,45 фут. 
Наибольшее количество грузовъ есть три оси паровоза по 915 пуд. 


15 











4 9/5 м 
| 433 433 | 
^— Е 
: : 9745 с 
А7 9,45 
Мах Мь=—5 —915% 433-916 (вх ь 4,33) = 
ИЕ 


=915(7,087—4,33):=915 Х 2,75=2516,25 пуд.-фут. 
Собственный вфсъ мостика съ проЪзжей частью составляется 
изъ вфеа двухъ рельеь, по 25 фун. въ пог. футЪ, т. е. по 50 фун. 
или 1,25 пуд. на пог. футъ, 7-ми поперечинъ, длиною 1,40 саж. == 
=9,8 фут. и сбчешемь 83/4" Ж 88/4", т. е. 76:56 кв. дюйм. или 
0,531 кв. фут., всего 9,8 Ж0,531=5,204 куб. фут., вЪеомь въ 
5,204Х 1,12=5,83 пуд. каждая, а всего 5.83 Х7=40,81 пуд., 





40,81 
т.е. на пог. футь моста 9 4 =4,31 пуд. ВБеь 4-хь прогоновъ 
, 
10,5" Х 14" 
на пог. футъ составлиеть 4 144 -Х1,12=4,57 пуд. на пог. 


футь моста. 
Такъ что, постоянная нагрузка! 
ВОВ резво: ини ас < Аб ЩИ 
понерачинЬ: на о 8 


” 


5) ООН оо 


10,18 пуд. 


и? 10,13 (9,45)* : 
таз Мр= Е == 7 5) =113,07 пуд.-фут. 


тах М = Мь + Мр=2516,95-- 113,07=2629,32 пуд.-фут. 





У сто и. 


4.178 
Е Г бк 5 





& 
$ 





ты бы 


Моменть сопротивленя 4-хъ прогоновъ есть: 


19,5 Х (14° 


6 =4Ж343=1372 (ди.)3 





Т=4х 
Наибольшее напряжене: 


та: 29 
тат = пу = вто = ‚98 пуд.< А, =24 пуд. 





| +33 НЙ 3 |. 0579 
| 
& а ^ 
< 548. т 
9:45. : $ 


есть; 
таз Ты =915[1--5,12 + 0,79}; 


.. 15,36 
на Ур [ И )= 1487,23 пуд. 


Половина собственваго вфса есть: 
9,45 
10,18 Хо =47,86, 


такъ что: 
таз У= 1487,23 -- 47,86 =1534,99021535 пуд. 
Наибольшее перер$зывающее напряжене есть: 


т. тазу _ 1535 аа ва 
тат = а 1х7 6 пуд.< Аз=4 пуд. 


Устойчивость устоя. 
5=Иа--0,15; 
90'—850 


х ООО, 
&—= р] 27730". 


5=0,84Х 0,5206--0,15=0,487-50,15= 
=0,587 саж., 
на каковой длин можеть расположиться только 
1 ось паровоза въ 763 нуд., что, при ширин% 
полотна въ 3,40 саж., обусловливаеть равном р- 
ное давлен!е: 


: _ 763 68 р 
= 92,40 0,587 Х 24094 пуд. на вв. саж. 





Распорь Ё земли на пог, саж. щирины устоя 
по Гобену: 
В=ЧА(й--55) = 0,1355 Х 0,84 (840--2Х 
Ж541=207 пуд.; 
30. 1000Х 0,843 Х 541 
плечо =Й р-р) =0,84Х 3,84 Х 1000-2540 = 
=0,358 саж. 


1-30 
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Моменть №=207Х 0,358 =74,110274 пуд.-фут. 


Нагрузку оть тахТ можно считать равномрно распредвлен- 
ной по ширин% устол, такъ что на погонную единицу ширины 
усгоя давлеше: 


РЕ =639,58©2640 пуд. 


Сталичесый моменть около ребра А; 
0,15Х 0,84 
Х—1300 [0,160%0,30% 0.58 0,вох 0,8 Жо, -- О хе -х 
0,08 Х 0,68 0,15 Х 0,84 


р] 7 хо,033] +1000 х 0,78 


хоз - - 


--640Х 0,255 =465 пуд.-саж. 


Сумма вертикальных силь: 





0,15Ж0,84 0,08Ж0,68 
Р’ 130% [9улбох о,зо ово ж ,ва--°1Х о ре |+ 


0,15Х 0,84 , 
о _ —640=1414 пуд. 





—1000х 


Коэффищенть устойчивости: 


Хх _ 465—640%0,255 _ 





т=-р =- = =2,20. 
Плечо силы Ри 
О 33 
лы 


Разстоян!е 2 отъ направленйя силы РЁ” до пересфченя съ рав- 
нодфйствующей А: 


Е оО 
д=ео=е -Р = 0,358 д 





=0,05. 


Разстояне { оть А до равнодфйствующей А: 
1=и—%=0,33—0,05=0,28 саж., 


что больше трети основан1я 0, именно: 


Слфдовательно, равнодЪйствующая внёшнихь силь на устой про- 
ходить въ средней трети. 


сфлининяие подписали. 
ве и Я 
За Главнаго Инженера //. Йурдано. 


За Начальника Техническаго Отдфла, 
Инженерь И. Лязунов, 


За Старшаго Инженера Д. Головнин, 


Котя съ копи, 


На проектль написано: 
На подлинномь написано: 
Этот» проекть утверждаю: съ этльмь, чтобы: 


а) —влубина заложеня подошвы фундаментов» устоевь и подпорной спиьнки была 
опредьлена въ зависнмости отъ рода зрунта п злубины ео промерзания, но для усто- 
евъ, во всякомъ случаь была не ментъе одной сажени отъ поверхности зрунта, и 


б)}—подводящее русло въ мюсттъ сопряженшя вю съ овраомь было надлежащимь 
обраломь укрьзлено, а конуса мостима были ораждены сь верховой, а въ случа зире- 
боваия Инепекци, и съ низовой стороны струснаправаяющими дамбами съ соотвпят- 
ственнымь укруплешемь оныль. Апуста 19 дня 1898 да № 875. 


Цодписаль: И. об. Инспектора, Инженер» В. Рубанъ. 


Върно: За Инспектора, Инженер» Вербиики. 


бь хамей бърно: 


Оебъуующуей “/ртеленою № Зельтень. 


(уф 520+20 00 миф. 5207 5Ъ 
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На подлинномь написано: > 
К 50) и 30 9 ый я З 
» утвержденному проекту. Марта 80 днл 1894 зода. 
ОБЩЕСТВО ? 2 : ы 
(Подтисаль) Инспекторь Карновичь. 


Ря ЗА НСКо- У Р А Л Ь ( КО | Втрно: Инспекторь Карновимя. 


ЖЕЛЬЗНОЙ ДОРОГИ. 


узы». 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


КЪ ПРОЕКТУ ДЕРЕВЯННАГО МОСТА СМВШАННОЙ СИСТЕМЫ, 


на 154 вер, пик. № 67-12, 


Лебедянь-Елецкой линти, 


ЕЕ —+ННоен+— = 


закаты тор -антог® по звомоылевь 


Общий видъ 
тоста слльшаниой системы отб. 9.00 саф. на 154 бер. оодедлньблецвой мии, 


92 61-12. 


иле 


ЭТ онеремниый равриьзь 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


къ проекту деревяннаго моста см шанной системы, 
на 154 вер., пик. №. 67-12, 


Лебедянь-Нлецкой линии, 


Согласно расчету отверетя, утвержденному оть 14 Мая 1898 г. 
№ 677, чрезь оврагь на 154 вер., пик. № 67-12, принять мость 
отверемемъ въ 2,00 саж., съ каменнымъ лоткомъ, вслёдств!е необхо- 
димости при значительномь уклон оврага 0,0499 допустить скорость 
подъ мостомъ по дну до 14". 

Вслбдетве этого, вышеупомянутый мость проектировань по утверж- 
денному согласно журналу Инженернаго Совфта, оть 7 и 14 Октября 
1892 года № 48,-—типу мостовъ смфшанной системы, отверстемъ въ 
2,00 саж. Означенный типъ выработанъ, между прочимъ, для тёхъ 
случаевъ, когда приходится примБнять каменный лотокъ, съ деревян- 
ной надстройкой, ТИП дающий значительную эконом сравнительно 
съ трубой и отврытымъ мостомъ при боле или мене значительных ь 
насыпяхъ. Конструкця верхней деревянной надстройки этого тина 
требуетъ, чтобы оть бровки полотна до низа продольной схватки въ 
3,00 саж. пролетахъ было не мене 1,63 саж. *) для того, чтобы 
тангенсь угла наклонешя подкосовъ къ горизонту быль не мене ?/з, 
т. е., самый уголь не менфе 33940". 

Между тЪмъ, для оврага на 154 вер. пик. № 67412, при вы- 
сот насыпи #=3,23 саж. (1,91 саж.--0,32 саж. углублене) и вы- 
сотЪ подпорнаго горизонта Н=0,42--0,12 саж, =0,54 саж., услове 
это не можеть быть выполнено. 

ДЪйствительно при разстояни оть бровки полотна до лотка въ 
2,23 саж., оть низа продольной схватки до лотка остается 0,60 саж. , 
тогда какъ требуется 0,42--0,50=0,92 саж. 

Во избфжаше поднятя насыпи и увеличеня земляныхь работь 
проектировано незначительное измфнене конструкци верхней деревян- 
ной надстройки; измфнене это заключается въ ТоМЪ, Что: 1) разетоя- 
не въ 8,00 саж. между осями опоръ (двойныхъ деревянных стоекъ, 
поставленныхь согласно типу) разбить подкосами на два расчетныхъ 
пролета, по 1,50 саж. каждый, вмфсто трехь по 1,00 саж.; 2) выЪето 
двойной, —одиночная система подвосовь изъ брусьевь сёчешемь 10". 5 Ж 
Х10",5, и 3) для удовлетвореня условямь прочности прогона въ 
виду увеличен я расчетнаго пролета подбалки на опорахъ въ сред- 
немь 3,00 саж. пролет предполагается зам нить сплошными брусьями, 
офчешемь 12'/2"Х 8*/4", перекрывающими все разстояше въ 3,00 саж. 
между стойками. 


*) Циркуляръ Главнаго Инженера но Техническому Отдфлу, отъ 2 Шюля 1898 г. за № 7 9/зита. 


— Я = 


Остальныя части моста: профажая часть опоры, сопряжешя съ 
насыпью и каменныя части остаются волн согласны съ вышеупо- 
мянутымъ утвержденным типомъ, 


Расчетъ частей моста, 
А. Прогоны. 


Въ виду различнаго расположеня стыковъ въ верхнихъ брусьяхъ, 
будемъ разсматривать прогонь не какъ неразрВзную балку о многихь 
пролетахъ, а отдфльно въ каждомъ пролет, какъ балку евободно ле- 
жащую на двухъ опорахъ. 


Такое предположене, очевидно, послужить въ пользу прочности. 


Опредфлимь постоянную нагрузку на 1,00 пог. саж. пути: 


1) Рельсы и скрфплемя 2х0,75х7... = 10,50 пуд. 
2) Наетиль: 
10Ж 21/3. 
а) доски т О о Е 
8Ж61'/2 
Ъ) охранные брусья 2Ж м тхаиа. = 000 
94 
©) доски при нихъ 4Х 144 в — В 
6ж6 
3)— а) перила 4х ее. 
6Жб 
В) стойки 2-х 110х119. 095 7. 
144 } 
4) Поперечины: 
а 0х8 
а) коротыя 4Х 44 Х10,50Х 112... = 96,18, 
10х8 
Ъ) длинныя И 
12/2 83/1 
5) Прогоны 8Х-" 2х / Х7Х 112 = 47,64 , 
6) Болты, скобы и проч... 5532 в 
НЫЕ. 


Итого... 147,00 пуд., 


а на пог. фут. пути: 


147 
р== я -=21 пуд. 


Временную нагрузку, соотв тетвующую наибольшимъ величинам 
моментовь близь ередины пролета, опредфлимъ для пролета (=1,50 
по интерполящи, согласно даннымь циркуляра Министерства Путей 
Сообщеня 1884 г. № 60, для 


1=1,00 и 2,00 саж. 
524231 
2 





=246,50 пуд. на пог. фут. пути. 
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Наибольний изгибающй моментъ будеть по средин% пролета и 
опредфлитея по формул: 


(Р-Р. _ 267,50(126)° 
8 


Мтах= — =44238 пуд.-дм. 


96 
Моменть сопротивлешя 8 прогоновь сфченемъ 121" Х 83" по 
срединз пролета будетъ: ` 
8Х 8/4 Х 121/° 
6 


Тогда наибольшее напряжене матерала сжато и растяженю 


= =1822,88 (дм.)з 


будеть: 

Мтах пуд. 

= 427 
ЦА 2” ' (дм.) 


При этомь не принято во внимаше ваянше шпонокъ, которыя, 
во веякомъ случаЪ, послужать въ пользу прочности, 


в=— 


Вертикальная сила вблизи опоры будетъ: 


267,5 Ж7Х 1,50 
ИА 
у * 

Разслаивающее напряжене получимъ, полагая 5/0 на ослаблеше 
оть врубокъ, по елфдующей формул: 

21 й 21Х 1404 пуд. 
В т 

ь 20 8х" Хо 20.Ж8Х АХ 191 Х 83/4 (дм.) 

За расчетный ипролеть правильнёе было бы принять половину 
разстолн!я между осями крайнихъ стоекъ, что будеть немного менфе 
1,50 саж., а именно: 

3,00—0,22 
й- с = 1,39 саж. 


Въ этомь случаЪ, наибольшее напряжеше въ прогон: 


В=21 пуду, вето 24 пуд. 


В. Подкоевы, 








а 59° у 5 А 
ри а Ко] и 
т я ) 
Е Е О ОТ ИЖЕ | 
15905830 ъ } 
= в | 
= 
ЕЕ > } 
! 
, 
Постоянная нагрузка па узель будеть вфеъ профзжей части | 
отъ пролета въ 1,50 саж., т, е. /=21Ж7Х 1,50=291 пудъ. } 
Временная нагрузка. ‚ 
Наибольшая временная нагрузка въ пролегв 3 саж. =259" для | 
узла А будеть, когда одна изъ среднихь осей станеть надъ узломъ: } 
22--2Ж 74 296 
96 (1+ И = 6х 156 =2152 пуд. Г 


т 
Полная наибольшая вертикальная сила въ узаф А будемы: 
0=р-й=2373 пуд. 


Сила @ въ узла А разложится на два слатающя усняя Р, ежи- 
маюнция подкосы сЪчешемь 10",5 Х 10",5 по четыре съ каждой стороны: 





‚ гдВ а= 52020". 


ву 
Р-ОХ за 


Тогда напряжене матерала подкосовъ будетъ: 


О Вия 
В. = =“ 110,25 


г. 





пуд. 
2018 =4 40, 


а допускаемое прочное сопротивлене сжато для подкоса указанныхъ 
разм®ровъ опредфлитея по формулЪ: 


24 
По доп. = ой * 
1--0,00016 Я 
тд: Ф— площадь ефченя подкова. (...... . =(10,5)%. 
/ — свободная ДЛИН о д Ах РТВ 
10,5) 
/—моменть инерции. еее... ил 


Подставляя эти величины въ предыдущую формулу, получимъ до- 
пускаемое прочное сопротивлеше подкоса сжатю: 


пуд. пуд. 
К доп. = 18,05 и.)524540 (пм. 


Остальныя части моста спроектированы вполнф согласно утверж- 
денному типу см®шанныхь мостовъ отверемемъ 2,00 саж., и потому 





расчету въ данном случаЪ не подлежатъ. 


Исп. 06. Главнаго Инженера А. А)г0ви\. 


И. д. Начальника Техническаго 
Отдфла, Инженерь И. Ефимович. 


Старшйй Инженерь А. Никольенй. 


На проектль написано: 
На подлинномь назисано: 
Проекть сей утверждень. Марта 80 дня 1894 зода. 
(Подзмеаль) Инспекторь Карновичь. 


Впрно: Инспекторъь Кармовичь, 











На подлинномь написано: 1 + 1 


№ утвержденному проекту шандорнао мостика 
ОБЩЕСТВО на 9 веретиьь, Пенза-Сердобекой линт. Сентября 28 


РязАнСКо- УРАЛЬСКОЙ о 


( Подтисаль) Инспекторь Карновичь. 
ЖЕЛЬЗНОЙ ДОРОГИ. 


Върно: Инспектор» Карновичь. 
л-яь-#- ЭЙскоть утбрмеуония проскние сл. въ конт зепиовы, 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


къ проекту шандорнаго моста, 


на 9 веретЪ 


Ленза-Сердобской линии. 


Повфрка устойчивости устоевъ противъ вращеня и на скольженге. 


Устойчивость противь вращеня и скольже- 
= ня повфряется относительно ребра А и плос- 


кости АВ. 


х 0.25 








--©.5.0 —4 
Ве Сталичесый моменть сфченя относительно 
Е. ребра А; 
‚ ‚ 0,25Ж0,30Х 0,68 
о 5 = 0,25 0,30Х 0,425 пт ыы 


+ 0,30 0,88Х 0,40 + 1,00Ж0,50Ж 0,50 = 
= 0,0319 - 0,0236 - 0,2816 - 0,25 = 
=0,587 (саж.)3 





Статическйй моменть площади засыпки: 

















_ 4.00. _ 
0,30Х 0,25 Х 0,73 
д кф: 0200 218 00 
м МБ ] =0,0274-|-0,2124=0,240 (саж,)? 
у | 
, | Моменть вфса одной погонной сажени кладки 
0196 и засыпки передней стфнки устоя относительно 
| ребра А: 
а а) М. = 55, 
8 —ввсъ куб. саж. каменной кладки. ..... =1300 пуд. 
8,— , 2 „» земляной засышки. ..... . =1000 пуд. | 
М, =0,587Ж1300--0,240Х 1000=763,10--240=1003,1 пудо-саж. ! 
Распоръ земли на устой найдемь по формул: | 
' 
Е=4 18,20), ] 
р о | 
вдЪ: Ф= 29 (+= — — 
< — уголь естественнаго откоса земли съ горизонтомъ=38°, 
2 80 | 
фу (15 — р Ест. | 


Зет ти -литию п, в вомеитова, 


— {2 —. 
й— высота насыпи= 1,69 саж.; 
,—в%сь куб. саж.=1000 пуд; 
® — равном рно распредВленная нагрузка на кв. саж. поверхности 
земляной призмы, замВняющей дёйстве подвижной нагрузки. 


Ф опредзляется сл®дующимь образомь: 


Распоръ земли на устой можеть быть произведенъь призмой 
90°— 


обрушешя, ограниченной угломъ обрушешя &«=—— =26°. 


9 


Такъ что вмяве на распорь имЪеть только нагрузка, пом}- 
щенная на длинЪ: 


4=1у&=1,62Х 0,488 = 0,791 саж. =5,537 фут. 
На протяжени 5,537 ф. помфщаются 2 колеса паровоза. 


Такимъ образомь нагрузка будеть: 
768Х2=1526 пудовъ. 
Нагрузка эта передается площади: 
240Х 0,791=1,898 кв. саж. 


Е ‚ 1526 Е 
агрузка на кв. саж. 1,898 = 4 пуда. 


Подставляя эти величины въ формулу для Ё имфемь: 


Е= 0,119 1,62(1,62Ж 1000--2Х 804)=622,3 пуда. 


Плечо распора опредфляется по формул: 


18, 30 „_ 1.62 Х 1000--3Х 804 


= За во = 


и г Ж 1. х804 — 5 саж. 
1 ЗХ 1,62Х 1000--6Ж 804 0,6745 саж 


Моментъ распора: 


М, =Ихе=622,3Х 0,6745=419,74 пуд.-саж. 


Коэффищенть устойчивости противъ вращен!я около ребра А: 


ТЕ, =2,89. 
М, 41914 ^ 
Коэффищениь устойчивости противь скольжен!я по плоско- 
ети АВ: 
г 
т, = О 
=УХ- 
1 — коэффищенть трея камня по камню=0,7; 


Р:-—вфеъ каменной кладки и засыпки на пог. саж. 


Площадь разрЪза устоя: 


0,25-Н0,50 _ 
=) Х0,30- 0,30Х0,88 - 0,50Ж 1,00 = 0,1195 -- 


= 0,704-- 0,50=1,3165 кв, саж. 
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Площадь земляной засыпки: 
©, —=0,20Х 1,18 0,15 Х 0,25 =0,2735 квадр. саж. 


Р=® Хх 1300 9, Х 1000 = 1,3165 Х 1300 - 0,2735 Х 1000= 
= 1711,45 273,5 =©21985 пуд. 
1985 


т: — возз Х 0.72.33. 
Опредфлене давленя на наменную кладку въ плоскости АВ. 


Давлеше это составляется изь вЪса верхняго строеня, по- 
движной нагрузки и взеа устоял въ плоскости АВ, 


259 
ВЪеъ верхняго строешя 4 64,75 пуд, 
Временной подвижной нагрузки... ... 1526,00 . 


ВФеъ каменной кладки и засыпки 1985 Х 3,3=6550,50 , ! 
Е чии ВЖЕ 


Всего ,‚, . 8141,25 пуд. 
Это давлеше передается на площадь: 
@=1,00Х5,30=3,30 кв. саж.=23284,8 кв. дм. 
Давлене на квадр. дюймъ: 


8141,3 Ре пуд. 
28284.8 — 0338 Зи 


Слфдовалтельно, прокладного ряда не требуется. 


„Давлеше на аруить составляется изъ предыдущаго (8141,25 пуд.) 
и вфса фувдамента. 





Давлеше на фундаменть 8141,25 пуд. 

ВЪсь фундамента 1,10Ж3,40Х 0,66Ж1300_., 3208,92 ,„ 

ВЪеь засыпки 0,05Х 1,62 Х 3,40% 1000... 275,40 „ | 
Всего. . 11625,57 пуд. | 


Это давлен!е передается на площадь: 
1.10Х 3,40 ХЗ =26389 кв. дюйма, 


пуд. 
съ силой 0,44 а . | 

Повфрка прочнаго сопротивлен{я щитовъ напору воды, | 
Самый высок! горизонть рёки Пензы 63,69. 
Отмтка дна русла подъ шандорнымь мостикомь. . . 62,38, | 
Откуда наибольший возможный напоръ: 

63,69—62,38 =1,31 саж. 

Самому большему изгибу будеть подверженъ низъ щитовь. 


Ширива щитовь 0,625 саж. | 


— 4 — 


Давлеше воды на высоту щита въ 1": 


0,625 Х 1,31Х 593 м 
— ва ——`=5,78 пуд., 


Р= 
тд: 
593 —вЪБеь куб. саж. воды. 


Изгибающий моменть напора воды относительно средины щита: 


5,78 Ж 52,5 


1=0,625=525"; М=- 8 —=37,98 пуд.-ды. 


Моментъ сопротивленя полоски высотою въ 1" при толщин 
доски 13/4 вершк.=3 дм.: 





и. 3х 
1— Е —=37,93 пудо-дюймамъ. 
Откуда: 
37,93 Жб 
ПЕ ав, пуд. 32 пуд. 


Опредфлене наибольшаго сопротивленя вытаскиваню щитовъ. 
Площадь щита, подверженная напору: 
$=0,625Х 1,31=0,82 кв, саж. 


а 593Х 1,31 
Средый напорь на квадр. саж. площади а 2 — 


—=388,42 пуд. 
и на площадь 8: 
Р= 0,82 Х 388,42 = 318,5 пуд. 
Сопротивлеше скольжению щитовъ: 
Р=уР; 
‚/—коэффищенть тренйя дерева по дереву, принимая 1=0,40: 
л=0,40Х 318,5=127,4. 
ВЪеъ щита съ желЬзной оковкой = 13,60 пуд. 
Сопротивлене поднятию щитовь: 
127,4--13,6=141 пуд. 
Лля подъема и опускашя щитовь предполагается устроить 


винты длиною 101/з футь, даметромь 1/4”. 


Опредфлене длины рукоятки ключа. 
Для подъема щита нужно по окружности винта у каждой 
руколтки приложить силу: 


Ролан 
э= а =705 пуд. 
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Допуская, что къ концу рукоятки ключа будеть приложена 
сила: 
АТ пу, 


будемь имЁть: 
_ 70,5 Хх 40Х 1,75 


Р1 ь ; 


[=62 дм. 
Повфрка сопротивленя винта на сжате при спускани щитовъ. 
ДЪйствующее на винть усиле: ] 


2Ж40х62=4960 фун.-дм.с25000 фун.-дм. 


ЕЛ 


| 
Прочное сопротивлене сжатию по формул Эйлера: 
Фар ‚ ГВ: | 


Е = 2000000, 

& = 0,04914*, 

{== длина стержня =10'/2 фут.; 

откуда 4=1,51 дм., сл6довательно, принятый маметрь стержня въ 

13/4 дм. вполнё удовлетворяеть требовашямъ прочности. 

Повфрна сопротивленя перекладины подъ гайкой подъемнаго винта. 
Пролеть (=0,625 саж. 0252,5". : 


Усиме, изтибающее перекладину: 
Р=141 пуд. 


Сила приложена по срединЪ перекладины. 


Изгибающий моментъ: 


Р { 141х52,5 й > 
М = 5 хо оо —=1350,6 пуд.-дм.с21851 пуд.-дм. 





Моменть прочнаго соиротивлен1я перекладины: 


10,5 Х 10,5°Х4 


6 ; 


1851Ж6 
отсюда Ё = 08 =9,6 пуд.< 39 пуд. | 
1. 


Главный Инженерь А. А20ви\. 


Начальникь Техническато 
Отдбла, Инженерь Я. Ифимовиче. 


Копя съ копи. 


На эроекть написано: 


На подлинном» написано: 


Проект» сей одобрень къ неполненто, Сентября 28 дня 1895 лода, съ тльмь, чтобы родь 
основашя отпорь и ллубима сз заложешя, были опредълены на мтетль работь, по созлалиенйо съ 


Инспекшею, въ зависимости оть свойствь рунта. 
( Подписаль) Инспекторь Карновичь. 
„Върно: Инспекторъ Карновичь. 


Сь коей взърно: 
Завидующий Чертежною Я. Гильманъ. 


Общи видъ 


шандорнаго моста на 9 вер. Пенза-Сердобской линм. 




















‚Шеотатс в 
1 9. 95 В 4 9 & соо 
а РЕНИ 





